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Singer je registrovana ochranna znacka spole¢nosti
The Singer Company Ltd. a jeji pobocek.
Copyright © 2010
VSechny prava vyhrazené po celém svété.

OBAL VYROBKU. @
Byly spInény povinnosti vyplyvajici ze zakona €. 477/2001 Sb., o obalech, v€etné uhrazeni finanéniho pfispévku organizaci zajistujici —
vyuziti obalového odpadu. Doporu€ujeme uschovat po dobu zaruky obal vyrobku v€etné vypini, pro moznost bezpe¢ného prepraveni @
do servisniho stfediska.

ODLOZTE NA MiSTO URCENE OBCi K UKLADANi ODPADU!

ELEKTROODPAD

BYLY SPLNENY POVINNOSTI VYPLYVAJICI ZE ZAKONA C. 185/2001 SB., O ODPADECH VCETNE UHRAZENI FINANCNIHO

PRISPEVKU ORGANIZACI ZAJISTUJICI RECYKLACI. _——
ODLOZTE NA MIiSTA K TOMU URCENA, NEODSTRANUJTE SPOLU SE SMESNYM KOMUNALNiM ODPADEM.

Ekologicka likvidace tohoto zafizeni je zajisténa v ramci kolektivniho systému RETELA.



DULEZITE POKYNY K BEZPECNOSTI

Pri pouzivani elektrickych spotfebicu je nutné vzdy dodrzovat zakladni
preventivni opatfeni. Nez zacnete pouzivat tento Sici stroj pro
domacnost, prectéte si vSechny pokyny.

POZOR - Jak snizit nebezpeci trazu elektrickym proudem:

1. Nikdy nenechavejte zapnuty Sici stroj bez dozoru.

2. Okamzité po skonéeni prace a pred ¢isténim stroj vzdy vypnéte ze
Zzasuvky.

3. Pted vyménou Zarovky vzdy vypnéte stroj ze zasuvky. Zarovku
nahradte stejnym typem o pfikonu 15W v oblasti (220-240V).

POZOR - Jak snizit nebezpeci popaleni, pozaru, trazu elektrickym

proudem nebo poranéni

1. Nenechavejte stroj détem na hrani. PFi praci se strojem v pfitomnosti
déti dbejte zvySené opatrnosti.

2. Sici stroj pouzivejte pouze k Gigeliim uvedenym v této pFiruéce.
Pouzivejte pouze pfisluSenstvi doporu¢ené vyrobce, uvedené v této
prirucce.

3. Nikdy nepracujte s Sicim strojem, pokud ma poskozenou sitovou
$ndru nebo vidlici, nefunguje spravné, upadl a poskodil se, nebo
spadl do vody. Dejte stroj zkontrolovat, opravit nebo sefidit u
nejblizSiho autorizovaného prodejce nebo v servisu.

4. Nikdy na stroji nepracujte se zakrytymi vétracimi otvory.
Nenechavejte ve vétracich otvorech ani na ovladacim pedalu
usazovat chlupy, prach, ani kousky latek.

5. Nepfiblizujte se prsty k pohyblivym dilim stroje. Zvlastni pozor si
davejte na jehlu.

6. Pouzivejte vzdy spravnou stehovou desku. Nespravna deska mlze
zpUsobit lamani jehly.

7. Nepouzivejte ohnuté, poSkozené jehly.

8.

9.

10.

1.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

P¥i Siti netahejte za latku, ani na ni netlacte. Mohly byste vychylit a
Zlomit jehlu.

Kdyz délate jakékoli prace v prostoru jehly, jako navlékani, vyménu
jehly, navlékani civky, vyménu pfitlacné patky apod., vzdy vypnéte
stroj (,0%).

PFi snimani kryt, mazani ¢i provadéni jakékoli uzivatelské udrzby
dle této pfFirucky, vzdy vypnéte stroj ze zasuvky.

Nikdy nestrkejte Zzadné predméty do otvorl ve stroji.

Nepouzivejte Sici stroj na volném prostranstvi (venku).
Nepouzivejte stroj tam, kde se pouzivaji aerosolové vyrobky (spreje)
nebo kde se pouzivaji technické plyny.

Pfed vypnutim ze zasuvky vypnéte stroj do polohy ,0%.

PFi vypojovani ze zasuvky netahejte za $rdru, ale uchopte do ruky
vidlici.

Uroveni hluku pfi normalinich provoznich podminkach je 75dV(A).
Kdyz stroj nefunguje, jak ma, vypnéte jej ze zasuvky.

Nikdy nepokladejte nic na ovladaci pedal.

Tento Sici stroj je vybaven dvojitou izolaci. Pouzivejte pouze shodné
nahradni dily. Ridte se pokyny pro obsluhu spottebiét s dvojitou
izolaci.

Tento spotfebi¢ neni uréen osobam (véetné déti) se snizenou
fyzickou a dusevni schopnosti, se snizenou vnimavosti nebo s
nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud nepracuji pod dohledem
nebo podle pokyn( osoby odpovédné za jejich bezpecnost.

Na déti je tfeba dohlizet, aby si se strojem nehraly.

TYTO POKYNY K OBSLUZE S| ULOZTE
Tento stroj je konstruovan pro pouziti v domacnosti,
nikoliv pro dilensky provoz.



BLAHOPREJEME VAM

Jako majitel nového Siciho stroje Singer mate pred sebou vzrusujici tvaréi dobrodruzstvi. Od prvniho okamziku, kdy s nim za¢nete pracovat, si
uvédomite, Ze Sijete na jednom z nesnaze ovladatelnych stroju, jaky byl kdy vyroben.

Doporucujeme Vam, abyste predtim, nez za€nete stroj pouzivat, zjistili vSechny jeho schopnosti dikladnym prostudovanim tohoto navodu krok za
krokem u svého stroje.

Abyste vzdy méli k dispozici to nejmodernéjsi zafizeni, vyhrazuje si vyrobce pravo, uzna-li to za nutné, kdykoli zménit vzhled nebo konstrukci tohoto
stroje i jeho pfisluSenstvi.

Singer® je registrovana ochranna znamka spolec¢nosti The Singer Company Ltd. a jejich pobocek.

Copyright © 2010
VSechny prava vyhrazena po celém svété.

SEZNAM ZNACKOVYCH OPRAVEN SINGER

SINGER SERVIS Petr Stefanski Miroslav JELINEK Miloslav Zizka

Milady Horakové 42 VySkovicka 178 Branky 17 Horicka 831

170 00 Praha 7 710 00 Ostrava 664 41 Brno 500 00 Hradec Krélové

tel.: 272 773 079 tel.: 596 752 132 tel.: 547 352 285 tel.: 495 538 130

servis@singer.cz mob.: 602 553 203 mob.: 603 812 814
Jan Silpoch, 1+M Jjelinekservis@quick.cz

FrantiSek Zetek Hlavanova 8 Zdenék Vorlicky

AlSova 835 301 00 Plzeni Petr Stavarek Satovska 12

438 01 Zatec tel.: 377 240 006 Dolni 1004 671 81 Znojmo

tel.: 415712 655 744 01 Frenstat tel.: 515 227 255

frantisek.zetek@tiscali.cz pod Radhostem mob.: 606 711 110

tel.. 556 830 290

Spotfebi€ neni ur€eny pro pouzivani osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi, mentalnimi schopnostmi nebo s nedostatkem
zkuSenosti a védomosti, pokud osoba odpovédna za jejich bezpe&nost neposkytuje dohled nebo je nepoucila o pouzivani spotfebice.
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[ ] Zakladni ¢asti stroje
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Voli¢ nastaveni napéti

Nitova paka

Packa pro zpétné Siti

Odfezavag niti

PFitlacna patka

Stehové deska

Nasuvna pridavna deska / schranka na pfislusenstvi
Doraz navijece civky na spodni nit

Voli¢ Sifky stehu

. Voli¢ délky stehu
. Vybér stehu
. Automaticky navlékac jehly

. Packa pro vysiti knoflikové dirky v jednom kroku




[]Zakladni ¢asti stroje

14. Horizontalni kolik civky niti

15. Navije€ spodni niti

16. Otvor pro druhy kolik civky

17. Ruéni kolo

18. Hlavni vypinac (vypinac osvétleni)
19. Elektricka zasuvka stroje

20. Voditko spodni niti

21. Voditko horni niti

22. Predni kryt

23. Drzadlo

24. Packa pro zvedani pfitlacné patky
25. Ovladaci pedal

26. Sitova Snlra




[] PFipojeni stroje k siti

Zapnéte stroj do zasuvky podle obrazku (1).
Tento spotfebic je vybaven sitovou vidlici se zemnicim vodi¢em,
pouzivejte pouze zasuvku se zemnicim kolikem (2).

Pozor:
Neni-li stroj v provozu, vypinejte sitovou $fidru ze zasuvky.

Ovladaci pedal
Ovladacim pedalem ménite rychlost Siti (3).

Pozor:

Mate-li pochybnosti o spravném zapojeni stroje do sité, obratte se na
kvalifikovaného elektrikare. Kdyz stroj nepouzivate, vzdy jej odpojte
od sité. Ke stroji musite pouZivat ovladaci pedal jemu uréeny s
typovym oznacenim.

Osvétleni pracovni plochy

Prepnutim hlavniho vypinace (A) do polohy ,|“ zapnete stroj i osvétleni.

10

Uzemnovaci kolik
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[] Packa pro zdvizeni pritlacné patky se dvéma polohami

Sijete-li nékolik vrstev nebo silnou latku, mdzZete zdvihnout pfitladnou
patku do zvySené polohy pro snazsi vkladani vyrobku (A).

1"



[ PfisluSenstvi

Zakladni prislusenstvi (1)

S3TATTS@T000 0D

Univerzalni patka

Zipova patka

Patka k Siti knoflikovych direk
Patka na pfisivani knoflikd
Paracek / Stétecek

Vodi¢ okraje latky

BaliCek jehel

Cepicka civky mala a velka
Civka na spodni nit (3x)
Sroubovak

Kryci deska podavace
Pomocny kolik na civku

. Plstény kotoucek

Mékky kryt

Specialni prisluSenstvi (2)
(Téchto 11 kusu pfisluSenstvi se nedodava se strojem, ale mlzete je
koupit u svého prodejce jako zvlastni prisluSenstvi)

SXELET0SaTO

Patka pro saténovy steh
Obrubovaci patka
Lemovaci patka

Patka pro nasivani $idrky
Patka pro slepy steh

Patka pro quiltovani / rovny steh
Rasici patka

Patka s vrchnim podavanim
Patka s bonim odfezem
Boc¢ni ofez

Dvojita jehla

12

1. Zakladni prislusenstvi

a b d
006806008 006905008 006914008
e f g

2. Specialni prislusenstvi

@b ed ©

006800008

006804008 006803008 006810008

006812008

006916008

u
Zi

5

006917008 006016008 006185008 =




[] Navijeni spodni nité

Nasadte civku s niti na horizontalni kolik a zabezpecte Cepickou
(1/2)

Zamacknéte nit do vodice niti. (3)

Otocte nit po sméru hodinovych ruci¢ek kolem napinacich talifkd
pro navijeni spodnich niti (4).

Navlecte nit do civky podle obrazku a nasadte civku na kolik (5).
Pritlacte civku smérem doprava (6).

Pridrzte konec niti (7).

Seslapnéte ovladaci pedal (8).

Odstfihnéte nit (9).

Pritlacte civku zpét doleva (10) a sundejte civku z koliku.

Poznamka:

Kdyz je kolik navijee spodni niti v poloze ,navijeni, stroj nesije a ru¢ni
kolo se neotaci. Chcete-li zasit Sit, prepnéte kolik civky doleva (poloha
Siti).

13
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[] Vkladani spodni nité

Pri vkladani civky se spodni niti musi byt jehla v nejvyssi poloze.

1.

Vlozte civku do pouzdra civky, aby se nit odvijela proti sméru
hodinovych rucicek (Sipka)

2. Protahnéte nit Stérbinou (A).
3. Tahnéte nit po sméru hodinovych rucicek, az zaskoc¢i do drazky (B).
4. Vytahnéte asi 15 cm nité a nasadte kryt spodni nité (C).

Pozor:

PFed vkladanim a vyjimanim spodnich niti vypnéte hlavni vypinaé
(-0%.

14




[ 1 Navlékani horni nité

Navlékani je jednoducha operace, ale je nutné ji provadét spravné, jinak
by mohlo dojit k riiznym problémdm béhem Siti.

- Zacnéte zdvizenim jehly do nejvyssi polohy (1) a pokracujte v
otaceni ruénim kolem proti sméru hodinovych rucicek, az jehla
zacne klesat. ZdviZzenim pfitlatné patky uvolnéte napinaci talifky.
Poznamka: z bezpecnostnich divodu se doporucuje pred
navlékanim vypnout stroj.

- Nadzdvihnéte kolik pro civku s niti, nasadte civku, aby se nit
odvijela podle obrazku a na ni ¢epi¢ku. Na malou civku nasadte
Eepicku mensi stranou k civce (2).

- Vedte nit z civky skrz voditko horni nité (3) a protahnéte ji skrz
predpinaci pruzinu podle obrazku (4).

- Navlecte nit tak, Ze povedete nit pravou $térbinou dolu a levou
nahoru (5). Pfi tomto kroku je vhodné pfidrzovat nit mezi civkou a
prvnim voditkem.

-V nejvySSi pozici protahnéte nit zprava doleva ockem nitové paky a
vedte ji opét doll (6).

- Nyni vedte nit za vodorovné voditko nité a poté za tenké draténé
voditko na svorce jehly (7) a potom doll do jehly, kterou navlecte
zpfedu dozadu.

- Vytahnéte asi 15 az 20 cm niti dozadu za jehlu. Nit odfiznéte na tuto
délku vestavénym feza¢em nité (8).

15
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[] Automaticky navléka¢ nité

- Zdvihnéte jehlu do horni Uvrateé.

- Stisknéte packu (A) dold, az na doraz. U
- Navlékac se automaticky pretoci do polohy pro navleceni (B)

- Vedte nit kolem voditka (C).

- Vedte nit pfed jehlou kolem hacku (D).

- Uvolnéte packu

- Protahnéte nit ouskem jehly

Poznamka:

Vypnéte hlavni vypinac (,0“)

0 o ‘S -
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[ Vytazeni spodni nité

PFidrzte horni nit levou rukou. Ota¢enim ruénim kolem (1) smérem k
sobé (proti sméru hodinovych ru€i¢ek) az bude jehla v horni dvrati.

Poznamka:
Nejde-li spodni nit vytahnout, podivejte se, zda neni pfiviena ve
sklopném krytu nebo za nasuvnym stolkem.

Pomalym vytahovanim horni niti vytahnéte z otvoru ve stehové desce
spodni nit (2).

Polozte obé nité dozadu za stehovou desku (3).

17



[ ] Napéti nité

Napéti horni nité
Zakladni nastaveni napéti: ,4“ (1).
Pro zvySeni napéti natocte knoflik na nejblizsi vysSi hodnotu.

A.
B.

C.

D.

Normalni napéti niti pro Siti rovnym stehem.
Napéti nité pfili§ nizké pro Siti rovnym stehem. Otocte knoflikem na

Normalni napéti pro entlovaci steh a pro ozdobné stehy. Napéti je
nastaveno spravné, kdyz je na spodni strané latky nepatrné vidét
horni nit.

Napéti spodni nité
Napéti spodni niti bylo nastaveno ve vyrobé a neni tfeba je ménit.

Poznamka:

Pro dobré Siti je spravné nastaveni napéti niti nezbytné.

Zadné jednotné napéti vhodné pro véechny stehové funkce, latky a
nité neexistuje.

Vyvazené napéti (stejné stehy nahore i dole) se obvykle vyzaduje
jenom pro ses$ivani rovnym stehem.

V 90% veskerého Siti je napéti mezi ,3" a ,5%.

Pro entlovaci a ozdobné stehy by mélo byt napéti vSeobecné nizsi,
nez pro rovny steh.

U v8ech ozdobnych stehl také dosahnete hez€iho efektu a mensiho
shrnovani latky, kdyz je horni nit vidét vespodu latky.

18




[]Jak si vybrat steh

V tabulce na této strané jsou vyobrazeny stehy, které ma stroj k
dispozici.

Stehy z horni fady jsou na voligi stehti zobrazeny $edé&. Sedé oznadeny
steh nastavte volicem stehi (d). Voli¢em délky stehu (c) nastavte
pozadovanou délku stehu a volicem Sifky stehu (b) pozadovanou $ifku.

Stehy ze spodni fady tabulky jsou na voli¢i steht zobrazeny modfe.
Modra barva oznacuje stretchové (pruzné) stehy. Informace o pruznych
stezich najdete na strané 23.

Knoflikem pro vybér stehu mizete otacet v obou smeérech.

Packa pro zpétné Siti

Knoflik nastaveni $ifky stehu
Knoflik nastaveni délky stehu
Knoflik pro vybér stehu

aoow
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[1Voli¢ délky stehu a voli¢ Sitky stehu

Funkce knofliku pro nastaveni Sifky stehu

Maximaini Sitka entlovaciho stehu je 6 mm, nicméné Sitku muzete u
kazdého stehu zmensit. Sitka stehu se zvétsuje, kdyz otacite knoflikem
od 0"k 6 (1)

Voli¢em Sifky stehu ovladate také polohu jehly pfi rovném stehu. Poloha
,0" je stfedova poloha jehly, poloha ,6 je GpIné vlevo.

Funkce délky stehu u Siti entlovacim stehem

Nastavte voli¢ stehu na entlovaci steh.

Kdyz se blizite nastavenim délky stehu k hodnoté ,0%, zvySuje se
hustota entlovaciho stehu.

Upravenych steh zpravidla dosahnete pfi délce ,3“ a méné.

Husty entlovaci steh (blizko u sebe) se nazyva stehem saténovym (2).

Funkce knofliku pro nastaveni délky stehu u rovnych steht

Pro Siti rovnym stehem nastavte na voli¢i stehu rovny steh. Otacejte
volicem délky stehu a jednotlivé stehy se budou smérem k , 0"
zkracovat. Otacenim smérem k ,4“ se budou stehy prodluzovat.

steh. Sijete-li tenkou latku nebo pouzivate-li tenkou jehlu a nit, nastavte
kratSi stehy.

O —_————
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[ Siti rovnym stehem

Kdyz zacinate Sit, nastavte stroj na rovny steh (1).

Vlozte latku pod pfitlaénou patku okrajem k pozadované vodici ¢afe na
stehové desce (2).

Spustte pfitlacnou patku a seslapnutim ovladaciho pedalu zaénéte Sit

3).

21




[1Zpétné Siti

Pro zpevnéni zacatku a konce Svu stisknéte packu pro Siti zpét (A).
Usijte nékolik steht zpét. Po uvolnéni packy bude stroj it opét dopfedu

(1.

(1 Vyjmuti vyrobku

Otacenim ruénim kolem k sobé (proti sméru hodinovych rucicek)
zdvihnéte nitovou paku do nejvyssi polohy, zdvihnéte pfitlatnou patku a
vyjméte vyrobek zpod jehly a zpod pfitlacné patky (2).

L1 OdFiznuti niti

Vytahnéte nité pod pfitlacnou patku a dozadu za ni. Vedte nité na
stranu kolem ¢€elniho panelu a do odfezavace (B). Zatazenim dold nité
odfiznéte (3).
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[]Volba stretchového (pruzného) stehu

Stretchové (pruzné) stehy jsou na voli¢i steht odliSeny modre. Nastavte
voli¢ steh(l na pozadovany steh. Poté nastavte délku stehu na ,S1“. Zde
uvadime dva priklady pruznych stehu:

Rovny pruzny steh (1)
Ll
L
Nastavte voli¢ stehd na ,,:
Doda trojnasobné zpevnéni pruznym a namahanym stehdim
Stroj Sije dva stehy dopfedu a jeden zpét.

Ric Rac (2)

Nastavte voli¢ stehd na E

Nastavte délku stehu mezi ,3* a ,6"

Steh Ric Rac je vhodny pro pevné latky, jako je dZinovina, manS$estr,
popelin, platno apod.

23




[]Slepy steh

Pro lemovani zavésu, zakladani kalhot, sukni atd.

bbb Slepy steh pro pruzné latky

AA-A. Slepy steh/pradlovy pro pevné latky

Nastavte délku stehu v rozmezi podle tabulky vpravo. Slepé stehy se
nicméné bézné §iji s delSim nastavenim. Nastavte Sifku stehu, aby
odpovidala sile/typu latky, kterou Sijete, v rozmezi podle obrazku vpravo
na této strance. Obecné se pouziva pro tenci latky uzsi steh a pro

silngjsi latky Sirsi. Usijte si nejprve zkousku, abyste zjistili, zda mate stroj
spravné nastaven pro danou latku

Slepy steh:

Otocte lem na pozadovanou $itku a sezehlete jej. Prelozte jej zpét (dle
obr. 1) na licovou stranu, aby horni okraj lemu pfesahoval asi o 7 mm na
licovou stranu pfeloZené latky.

Zacnéte pomalu Sit po pfekladu, aby se jehla lehce dotykala
prelozeného okraje a zachycovala jen asi jedno &i dvé vliakna latky (2).

Po dositi latku rozloZte a sezehlete.

Poznamka:
Nejlépe se Vam bude Sit slepy steh, pouzijete-li specialni patku pro
slepy steh, kterou koupite u svého prodejce SINGER (objednaci &islo

najdete na strané 6).

AN
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L1 Vysiti knoflikové dirky v jednom kroku

Siti knoflikovych direk je jednoduchy proces se spolehlivym
vysledkem. Nicméné se doporucuje si vzdy usit knoflikovou dirku
jako vzorek na stejné latce se stejnym stabilizatorem.

Vysiti knoflikové dirky
1. Nakreslete si krejéovskou kfidou polohu knoflikové dirky na latce.
2. Nasadte patku pro knoflikové dirky a nastavte voli¢ stehd na ,, W

“. Nastavte délku stehu na ,=“. Nastavte Sifku stehu na ,5“. Mozna
bude tfeba Sifku stehu upravit, aby odpovidala vyrobku. Usijte si
nejprve zkousku, abyste si urCili nastaveni.

3. Spustte pfitlacnou patku, aby se znac¢ka na patce kryla se znackou
na latce (A). (Nejprve se usije pfedni uzavérka.) (Vyrovnejte znacku
na latce (a) se znackou na patce (b).)

. Otevrete desticku patky a vlozte knoflik (B).

. Spustte packu knoflikové dirky a jemné ji zatlacte dozadu (C).

. Spustte stroj a lehce pfidrzujte horni nit.

. Vysiti knoflikové dirky se provede v pofadi (D).

. Po dokonéeni cyklu zastavte stroj.

0N O

Vysiti knoflikové dirky na pruzné latce (E)

Sijete-li knoflikovou dirku na pruzné latce, zahaknéte pod patku silnou

nit nebo $ndrku. Sloupky knoflikové dirky béhem Siti Srdrku obsiji.

1. Nasadte patku pro knoflikové dirky a nastavte voli¢ stehd na , £*.

2. Zahaknéte silnou nit na zadnim konci pfitlacné patky a vedte konce
niti dopfedu, zasadte je do draZek a prozatim zavaZzte.

3. Spustte pfitlaénou patku a zaénéte &it. *Sitku stehu nastavte podle
sily vloZené niti.

4. Az doSijete, lehce zatahnéte za nit, vyrovnejte dirku a odstfihnéte
pfebyvajici konce.
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L1 PFiSivani knofliku

Nasadte kryci desku podavace (1). Zamérite univerzalni patku za patku
pro pfisivani knoflika (2). Délku stehu nastavte na ,0“.

Vlozte knoflik a latku pod knoflikovou patku podle obrazku (3).

Zvolte entlovaci steh a nastavte Sitku na ,3" - ,6“. OtoGenim ruénim
kolem zkontrolujte, jestli jehla jde do pravé i levé dirky knofliku a
nedotyka se jej (upravte Sitku stehu podle vzdalenosti direk v knofliku).
Pomalu pfisijte knoflik asi 10 stehy. Vytahnéte jehlu z latky, znovu
nastavte rovny steh a usijte nékolik zajiStovacich stehl

Pozadujete-li kréek, vlozte nahoru na knoflik lataci jehlu a Sijte. U
knoflikGi se 4 dirkami nejprve proSijte predni par direk, posurite vyrobek
dopfedu a proSijte zadni par direk.
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[] Raseni

* Rasici patka je pfislusenstvi k dokoupeni, neni sougasti vaeho stroje

(1).

- Sejméte drzak pfitlatné patky.

- Nasadte fasici patku.

- Usijte jednu nebo nékolik fad rovného stehu.

- Chcete-li dosahnout vétsiho nafaseni, povolte napéti horni niti pod
hodnotu 2, aby spodni nit lezela na spodni strané latky. BohatSimu

naraseni pomUlze i nastaveni del$iho stehu.

- Pro vétSi nafaseni latky zatahnéte za spodni nit.

Poznamka:

Pritlacna patka na obrazku je k dokoupeni, neni sou€asti vaseho
stroje. Pokud jste si tuto specialni patku nekoupili, pouZijte univerzalni
a naraste latku tak, Ze nastavite napéti horni niti nize, nezna 2 a
zatahnete za spodni nit.
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[] Latani a quiltovani volnym pohybem

* Lataci patka je pfisluSenstvi k dokoupeni, neni soucasti vaseho stroje

().

Latani:
Nasadte kryci desku podavace (2).

Sejméte drzak pfitlacné patky (3).

Nasadte na drzak patky lataci patku. Packa (a) by méla byt za
Sroubkem jehlové svorky (b). Ukazovakem silné pfitlacte na lataci patku
odspodu a dotahnéte Sroubek (c) (4).

Pred latanim nejprve obsijte okraj diry (pro zpevnéni niti) (5).

Prvni fada: Vzdy pracujte zleva doprava. Otocte praci o 90° a Sijte

pfes pfedchozi prositi. Pro snazsi praci a lepsi vysledek doporucujeme
pouziti lataciho ramecku.

Poznamka:

Latani volnym pohybem se provadi bez poziti podavaciho systému
stroje. Pohyb latky si fidi obsluha. Dulezité je zkoordinovat rychlost
Siti s pohybem latkou.

Quiltovani:

Nastavte na stroji rovny steh. Pouziti lataci patky (mimo zakladni
prislusenstvi) usnadnuje vedeni latky pfi Siti. Zatacenim vytvarejte
drobné vinovky, které budou drzet pohromadé vrchni latku se spodni
latkou a vyplni.
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[ Nastavec s patkou pro rovhomérné podavani

VZdy se nejprve pokuste $it bez nastavce pro rovhomérné podavani, ten
pouzijte jen tehdy, je-li to nutné.

Pouzijete-li ve vaSem stroji béZnou pfitlacnou patku, latka se snaze
vede a lépe vidite na Sev. Vas Sici stroj nabizi vynikajici kvalitu stehu
na rozsahlém sortimentu latek, od jemnych Sifon az po vicenasobnou
vrstvu dZinoviny.
Nastavec s patkou pro rovhomérné podavani vyrovnava posouvani
horni a spodni latky, sniZzuje vySku vrstvy a usnadfiuje sesazovani plisé,
prouzk( a vzorl. Také pomaha zabranit nerovhomérnému podavani
obtiZznych latek.
1. Packou zdvihnéte patkovou ty¢ (a).
2. Povolte Sroubek na patkové ty¢i (proti sméru hodinovych rucicek) a
sejméte drzak patky (b).
3. Nasadte patku pro rovhomérné podavani nasledujicim postupem:
1) Raminko (c) by se mélo shora pohybovat po Sroubku jehlové
svorky (d).
II) Nasunte plastovou upevnovaci hlavu (e) z Vaseho pohledu odleva
doprava, aby sedéla v patkové tyci (a).
IIl) Spustte patkovou ty¢ (a).
IV) Vratte Sroubek patkové ty€e (b) na misto a utahnéte jej (po
smeéru hod. rucicek).
4. Zkontrolujte, zda jsou oba Sroubky, jehlovy (d) i patkovy (b) dobfe
utazeny.
5. Vytahnete spodni nit nahoru a vedte horni i spodni nit za nastavec s
patkou pro rovhomérné podavani.
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Patkova ty¢
(@)

Upinaci hlava (e)

Rameno (c)

Jehlova ty¢

Sroubek a
svérka jehly (d)

Rameno (c)

Sroubek k u pevnéni drzaku patky (b)




[ ] Boc¢ni ofez
Packou pro zdvih patky (a) zdvihnéte patkovou ty¢ (1).

Sejméte pfitlacnou patku (viz str. 32).

Nasadte bo¢ni ofez na stroj nasledujicim postupem:

- vlozte raminko (b) do jehlové svorky (c).

- Spoustéjte packu pritlaéné patky a pfitom kontrolujte, Ze trn (d)
boc¢niho ofezu sedi v drzaku patky (e) a je pevné na svém misté.

Zastfihnéte okraj latky asi 2 - 3 cm (3).

Polozte latku na vodici desti¢ku (f) a zmacknéte levou stranu latky, aby
$la pod pritlacnou patku (g) (2/4).

Navlecte jehlu a vloZte horni i spodni nit pod pfitlacnou patku ve sméru
podavani.

Nechte stroj béZet pomalu a zaénéte Sit pod jehlou.
Nastavte Sifku a délku stehu podle potieby.

U velmi tenké latky snizte napéti horni niti a pfitlak patkové tyce. Vedte
latku prsty, aby neklouzala do stran.

Poznamka:
Bo¢ni ofez Ize pouzit pouze s béznym entlovacim stehem nebo s
overlockovymi stehy.
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[ Nasazeni nasuvné pridavné desky

PFidrzte nasuvnou desku ve vodorovné poloze a zamacknéte ji ve
sméru Sipky (1).

Chcete-li nasuvnou desku sejmout, vytahnéte ji doleva.

Vnitfek nasuvné desky mizete pouzit jako schranku na pfisluSenstvi.

Odklapéci kryt schranky oteviete podle obrazku (2).
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[ 1 Nasazeni drzaku pritlacné patky

Zdvihnéte patkovou ty¢ (a) packou pro zdvihani pritlaéné patky. Nasadte
drzak pfitlacné patky podle obrazku (1).

Nasazeni pritlaéné patky

Spustte drzak patky (b) packou pro zdvihani pfitlaéné patky, aby byl
vyfez (c) pfimo nad trnem (d) pfitlacné patky (2). Pfitlacna patka (f) se
automaticky nasadi.

Sejmuti pritlaéné patky
Zdvihnéte pfitlacnou patku (3) packou pro zdvihani pfitlaéné patky.
Zdvizenim packy (e) patku uvolnite.

Nasazeni voditka Svu
Nasadte voditko $vu do otvoru (g) podle obrazku.
Nastavte voditko podle potfeby na lemy, sklady, plisé atd. (4).

Pozor:

Pfi provadéni kterékoli ze shora uvedenych operaci vypnéte hlavni
vypina¢ (,0%)
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[ ] Odpovidajici jehla / latka / nit

PRUVODCE VYBEREM JEHLY, LATKY A NITI

VELIKOST JEHLY

LATKA

NIT

9-11 (70-80)

Tenké latky — tenké baviny, voal, kepr, hedvabi, muselin,
bavinéné uplety, trikot, Zerzej, krep, polyesterové tkaniny,
latky na kosile a halenky

Tenka bavinéna, silonova, polyesterova, polyesterova s
bavinénym opfedenim.

11-14 (80-90)

Stfedné silné latky — bavina, satén, utérkovina, plachtové
platno, dvojity uplet, ten&i vinéné latky

Vétsina prodavanych niti ma stfedni silu a hodi se na tyto
latky a velikosti jehel.
Na syntetické materialy pouzijte polyesterové niti a na

kiGize a kozenky.

14 (90) Stfedné silné latky — bavinéna celtovina, vinéné latky, silngjsi | . - 2N
aplety, froté. prJrodnl tkvz_a_nlny b_avlnene mtl. o
Vzdy pouZijte stejnou horni a spodni nit.
16 (100) Silné latky — platna, vinéné latky, stanové a quiltové latky,
dzinovina, €alounicky material (tenky az stfedni).
18 (110) Silné vinéné latky, latky na kabat, calounické latky, nékteré Silna nit, kobercova nit.

DULEZITE: PrizpGsobte velikost jehly a silu niti sile latky.

VYBER JEHLY A LATKY
JEHLY VYSVETLENI DRUHY LATEK
SINGER 2020 Standardni ostré jehly. PFirodni tkaniny — vina, bavina, hedvabi atd.
Velikosti od tenké po silné. 9 (70) az 18 (110) Nedoporucuji se pro dvojité uplety.
SINGER 2045 Jehla s polokulovym hrotem, zkosena. 9 (70) az 14 (90) I?Fl’rodni a syntetické tkaniny, polyesterové smési.
Uplety — polyester, trikot, jednoduché a dvojité Uplety.
SINGER 2032 Jehly na kizi 14 (90) az 16 (100) Kuze, koZenka, ¢alounéni (zanechava mensi dirky,
nez standardni silna jehla.
Poznamka:

1. Pro dosazeni nejlepSich vysledkd pouzivejte vzdy originaini jehly SINGER.
2. Vyménuijte jehly Casto (pfiblizné po kazdém vyrobku) a/nebo jakmile se za¢ne trhat nit nebo vynechavat stehy.
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[1Kryci deska podavace

Kryci desku pouzijete pro urcité druhy prace (napf. latani nebo vySivani
volnou rukou).

Nasadte kryci desku podle obrazku.
Pro bézné Siti kryci desku nepouzivejte.
Pro Siti volnym pohybem se doporucuje pouzit lataci/vysivaci patku,

ktera je k dispozici u prodejct SINGER. (Objednaci ¢islo lataci/vySivaci
patky najdete na strané 6.)
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[]Vkladani a vyména jehel

Jehlu ménte pravidelné&, zejména, vykazuje-li znamky opotfebeni
nebo zpusobuje-li problémy. NejlepSich vysledkl vzdy dosahnete se
znackovymi jehlami SINGER. . m

Jehlu vlozte do stroje podle obrazku takto: ) e Y ..

A. Povolte Sroubek jehlové svorky a po vloZeni nové jehly jej opét / t U

utdhnéte (1).
B. Plocha strana dfiku jehly musi sméfovat dozadu. /
C/D. Jehlu zasurite az na doraz.

Pozor: )] C
Pred vkladanim a vyjimanim jehly vypnéte hlavni vypinac (,0).

\

Jehly museji byt v perfektnim stavu (2).

K problémdm dochazi s:
A. ohnutymi jehlami,
B. poskozenymi hroty, B A C

C. tupymi jehlami.

mwEEE
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[]Vyména zarovky

Vypnéte stroj ze zasuvky!

Zarovku nahradte stejnym typem o pfikonu 15W v oblasti (220-240V).

Povolte Sroubek (A) podle obrazku (1).

Sejméte Celni kryt (B).

VysSroubujte Zarovku a zasroubujte novou (C) (2).
Vratte Celni kryt na misto a utdhnéte Sroubek.

Vyskytne-li se jakykoli problém, obratte se na svého prodejce Singer.
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[] Odstrafiovani problémi

Problém Pri¢ina Naprava
Trha se horni nit 1. Stroj neni spravné navlecen. 1. Navlecte stroj znovu.
2. Prili§ vysoké napéti niti. 2. Snizte napéti niti (nizsi ¢islo).
3. Pili§ silna nit vzhledem k jehle. 3. Zvolte silngjsi jehlu.
4. Jehla neni spravné nasazena. 4. Vyndejte jehlu a znovu ji nasadte (plochou stranou dozadu).
5. Nit je namotana kolem drzaku civky. 5. Sejméte civku a natocte nit na civku.
6. Jehla je poSkozena. 6. Vymeérite jehlu.
Trha se spodni nit 1. Spatné nasazené pouzdro civky. 1. Vyjméte a vratte pouzdro civky. Zkuste zatahnout za nit, musi
2. Spatné navledena nit. se lehce odvijet.
3. Prilis velké napnuti spodnich niti. Zkontrolujte civku i pouzdro.

Povolte napéti spodni niti podle popisu.

Vynechavani steht

Jehla neni spravné nasazena.
Jehla je poskozena.

Spatna velikost nebo typ jehly.
Nespravné nasazena patka.

Vyndejte jehlu a znovu ji nasadte (plochou stranou dozadu).
VlozZte novou jehlu.

Vyberte jehlu odpovidajici niti a latce.

Zkontrolujte patku a nasadte ji spravné.

Lame se jehla

Jehla je poskozena.

Jehla neni spravné nasazena.

Nevhodna velikost jehly vzhledem k latce.
Spatna patka.

Vlozte novou jehlu.

Vyndejte jehlu a znovu ji nasadte (plochou stranou dozadu).
Vyberte jehlu odpovidajici niti a latce.

Vyberte spravnou patku.

Volné stehy

Stroj neni spravné navlecen.
Spatné navledené pouzdro civky.
Spatna kombinace jehla / latka / nit.
Spatné napéti niti.

Zkontrolujte navleceni.

Navlecéte pouzdro spodni niti dle obrazku.
Vyberte jehlu odpovidajici niti a latce.
Opravte napéti niti.

Stehy se shrnuji nebo
zamotavaji

P¥ili$ silna jehla vzhledem k latce.
Nespravné nastavena délka stehu.
PFili§ vysoké napéti niti.

Vyberte tenci jehlu.
Upravte délku stehu.
Povolte napéti niti.

Nestejné stehy,
nerovnomeérny posuv

Nekvalitni nit.
Spatné navlegené pouzdro civky.
Tahali jste za latku.

Pouzijte kvalitn&jsi nit.
Vyjméte pouzdro civky, spravné je navlecte a nasadte.
Netahejte pfi Siti za latku, nechte ji posouvat podavacem.

Stroj je hluény

N2ONSON SR ON SR ON = RO =

Na chapaci nebo na jehlové ty¢i se nahromadily chlupy nebo olej.
Poskozena jehla.

N2 (ON2ON2RONSRONRRON2WON

Vycistéte chapac a podavac podle popisu.
Vymeérite jehlu.

Stroj se zasekava

Nit se zasekava v chapaci.

Vyt:

ahnéte horni nit a vyndejte pouzdro spodni niti. Zato¢te rué¢nim

kolem zpét a dopfedu a odstrarite nit z drahy chapace a namazte

dle

popisu.
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V ramci likvidace musi byt tento vyrobek recyklovan v souladu s legislativou tykajici se elektrickych/elektronickych vyrobku. V pfipadé
nejasnosti se poradte s vasim prodejcem.
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Zaruéni list SINGER

Na vyrobek - Sici stroj - se poskytne kupujicimu zaruka po dobu 24 mésici ode dne prodeje.
ZARUKA 5 LET
je spoleénosti SINGER poskytovana na veskeré vyrobni zavady.

Na tento vyrobek poskytuje Singer S.M.C. zaruku po  je uvedeno typové oznaleni vyrobku a datum

dobu 24 mésicl od data prodeje vyrobku spotfebiteli.  prodeje. Reklamaci je mozné uplatnit u prodejce u

Zaruka se vztahuje na vady zplsobené chybou kterého byl vyrobek zakoupen nebo v autorizovaném

materiélu a chybou vyroby. Reklamaci je mozné servise. Aktualni adresy autorizovanych servis(

uplatnit na zakladé predlozeni reklamovaného vam poskytne prodejce nebo jsou dostupné na

vyrobku a prfedlozeni dokladu o koupi, na kterém internetové adrese”. http://www.singer.cz/

C N Jméno, adresa a telefon kupuijiciho N Adresa a podpis prodejce

- RN J

(" Vyrobni &islo ™\ (" Datum prodeje "\  Zaruéni a pozaruéni opravna:
M.Horakové 42, 170 00 Praha 7
tel.: 272 773 079

- VRN J e-mail: servis@singer.cz




Reklamac¢ni rad
na vyrobek - Sici stroj

1) Prodavajici odpovida za vady, které ma prodavany vyrobek pfi prevzeti
kupujicim, nebo které se vyskytnou po prevzeti vyrobku v zaruéni dobé.

2) Vadnym plnénim je pInéni, jez nema vlastnosti obvyklé, tj. vlastnosti
standardni, v daném ptipadé pak vlastnosti, které se u vyrobku uréeného pro
doméaci pouziti s ohledem na jeho povahu obecné pfedpokladaji. Vadou se
tedy pro Gcely uplatnéni zaruky rozumi prokazana vada materialu, pfipadné
chybné provedeni dilu ¢i sestavy; nikoliv vSéak obvyklé vlastnosti vyrobku
uréeného pro domaci pouZziti, jez vSak pfipadné neodpovidaji subjektivnim
predstavam kupujiciho. Vyrobky byly schvaleny ¢&s.statni zkuSebnou podle
zakona ¢.30/1968 Sb. o statnim zkusebnictvi ve znéni jeho pozdéjSich zmén.
V souvislosti s vy$e uvedenym je kupujici opravnén si pred prevzetim vyrobku
jeho obvyklé vlastnosti ovéfit a prodavajici je povinen kupujicimu umoznit toto
ovéfeni a vyzkouSeni vyrobku na svych vlastnich materialech, popt. nitich.

3) a) Zaruka se vztahuje na vSechny mechanické dily, na elektromotorickou a
elektronickou €ast. Zaruka se nevztahuje na ty ¢asti vyrobku, jehoZz poslanim je
sebezni¢enim zabranit znieni ¢i poskozeni vyrobku v disledku jeho pfilisného
nepfiméfeného namahani, jakoz ani na ty ¢asti, které podiéhaji rychlému obvyklému
opottebeni, jakymi jsou zarovky, jehly, pouzdra civky, chapace, noze, civky. Zaruka
se dale nevztahuje na vady zplisobené nepfimérenym zachazenim s vyrobkem,
pouzivanim vyrobku v nesouladu s ndvodem na obsluhu, ¢i provedenim
neodbornych zasaht na vyrobku kupujicim nebo jinou neopravnénou osobou.

b) Zaruka se vztahuje pouze na smluveny ucel uzivani, jimz je uréeni vyrobku
vyhradné pro uziti v doméacnosti. Pro spotfebitele je zavazny pouze navod v ceském
jazyce vydany firmou Singer S.M.C. a vyrobek musi byt pouzivan podle ného.

c) Zaruka se vztahuje pouze na kupujiciho; prava ze zaruky tedy nepfechazeji
v pfipadé dal$iho prevodu vyrobku na treti osoby.

4) Zarucni doba ¢ini 24 mésicli a pocina bézet ode dne prevzeti vyrobku kupujicim
pii prodeji vyznaceného v zaruénim listé; kupuijici je povinen prevzit vyrobek
pfi prodeji.

5) a) Z divodu odpovédnosti za vady mize kupuijici uplatnit tyto naroky, jde-li
0 vadu odstranitelnou:

@ pravo na bezplatné, véasné a fadné odstranéni vady bez zbyte¢ného odkladu.
@ pravo na vymeénu véci nebo tyka-li se vada jen soucasti véci na vyménu této
soucésti, nebyla-li véc jesté pouzita, tj. nejsou-li ve vlastnostech véci zadné znamky
opottebeni ani toho, ze byla uvedena do provozu.

@ pravo na vyménu véci nebo odstoupeni od smlouvy, jestlize nemuze pro
opétovné vyskytnuti vady po opravé nebo pro vétsi pocet vad véc fadné uzivat.
Jde-li o vadu neodstranitelnou, ktera brani tomu, aby véc mohla byt fadné uzivana,
ma kupuijici pravo na vyménu véci nebo odstoupeni od smlouvy; u jinych vad
neodstranitelnych pak pouze na pfiméfenou slevu z véci.

b) Doba od Uspésného uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby, kdy byl
kupujici po skonéeni opravy povinen vyrobek prevzit, se do zaruéni doby nepogita;
prodavajici je povinen kupujicimu vydat potvrzeni o tom, kdy své pravo uplatnil,
jakoz i o provedeni opravy a o dobé jejiho trvani.

6) a) Narok na opravu v zaruce uplatni zadkaznik u zaruéniho servisu, jehoz
adresa je vyznacena v zaruénim listé. Bezplatnou opravu v zaru€ni dobé
provede po predlozeni spravné a upIné vypinéného zaruéniho listu odborna
opravna servisni sité. Reklamovany vyrobek musi byt fadné vycistén. Prevzeti
znecisténého vyrobku mlze prodejce nebo autorizovany servis odmitnout. Aby
se zabranilo poskozeni vyrobku pfi jeho prepravé, reklamovany vyrobek musi byt
ndlezité zabalen (v originalnim obalu).

b) Pokud bude pfi opravé zjisténo, Ze se na zavadu zaruka nevztahuje, uhradi
naklady na takovou opravu kupujici.

c) Prodavajici je povinen pii prodeji vyplnit v zaruénim listé vSechny udaje
nesmazatelnym a Citelnym zptisobem. Nelplny zaruéni list nebo list neopravnéné
meénény a piepisovany v plivodnich udajich je neplatny, coz je opravna povinna pfi
zjisténi téchto skute¢nosti, v ném vyznadit.

d) Kupujici je povinen uschovat ve vlastnim zajmu vedle zaruéniho listu a
stvrzenky o koupi téZ obal a kopie opravnich listd, na nichz servisni opravna
potvrzuje provedeni zaruéni opravy. Tyto kopie jsou prikazem prava kupujiciho
podle pism. b) odst. 5 tohoto reklamaéniho fadu. Pro poskytnuti maximalné
kvalitniho zaruéniho a pozaruéniho servisu si uchovejte doklad o koupi po dobu
5 let od zakoupeni vyrobku.



