Myc¢ka na nadobi




Vazeny zakazniku,

Prectéte si prosim peclivé tento navod k obsluze pred instalaci vasi mycky a
jejim uvedenim do provozu. Nasledujici pokyny zabranuiji riziku zranéni osob a
poskozeni spotfebice.

Ulozte tento dokument na bezpecném misté pro dalSi pouziti.

Tento provozni navod je uréen pro nékolik riznych spotfebicu, a proto nékteré
uvedené vlastnosti nemusi platit konkrétné pro vas model.

Symboly a legenda
V navodu k pouziti jsou uvedeny nasledujici symboly:

(@ Dulezité informace a tipy k pouziti.
A\ Varovani na nebezpecné situace ohledné bezpeclnosti zivota a majetku.

/\ Varovani na elektrické napéti a riziko zasahu.
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n Seznameni s pfistrojem

Zobrazeni pristroje

12
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oNoaRWN=

Horni ko$ na nadobi s poli¢kou
Vodici kolejnice horniho kose
Zasobnik soli

Kosik na pfibory

Zasobnik myciho prostfedku
Dvitka

Ovladaci panel

Filtry

Dolni rozstfikovaci rameno
Dolni ko$

. Horni rozstfikovaci rameno

Kryt (zavisi na modelu)

. Turboventilatorovy systém suSeni

(zavisi na modelu)



Technické specifikace
Povoleny tlak vody: 0,3 —10 bar (= 3
— 100 N/cm? = 0,01-1,0Mpa)
Elektrické zapojeni: 220-240 Volt, 10
Amp. (viz vyrobni Stitek)

Vykon: 1900-2200 W

Tepelny vykon: 1800 W

C€

2006/95/EC. Smérnice pro nizké
napéti

2004/108/EC: Smérnice EMV

DIN EN 50242: Elektricka mycka pro
domaci pouzitiZkusebni postupy pro
praktické provozni podminky

Toto zafizeni odpovida
nasleduumm smérnicim

E Bezpecnostni pokyny

Protoze se neustale snazime
zdokonalovat nase vyrobky, mizeme
bez prfedchoziho upozornéni zménit
specifikace a navrhy.

Poznamka pro zkusebni ustavy
Informace potfebné pro provozni
zkousky budou poskytnuty na
pozadani. Pozadavek Ize zaslat e-
mailem na adresu:

dishwasher@standardloading.com

Prosim, nezapomerite v e-mailu uvést
Cislo modelu a sériové Cislo spotfebice
a vase kontaktni tdaje. Cislo modelu
a sériové Cislo najdete na vykonovém
Stitku na boku dvitek.

Pred instalaci

Zkontrolujte, zda nedoslo k poSkozeni
spotiebiCe b&éhem pFepravy. Jste-li na
pochybéch, kontaktujte dodavatele.

/A Pred prvnim pouzitim

e iz Poznamky k instalaci na strané
6.

e Zajjistéte instalaci zemniciho
systému kvalifikovanym
elektromechanikem. Vyrobce
nezodpovida za Skodu
zpusobenou provozem spotiebice
bez fadného uzemnéni.

e Pfed uvedenim systému do
provozu prosim zkontrolujte,
ze informace na typovém S§titku
odpovidaji informacim na
proudovém zdroji.

e  Priinstalaci musi byt mycka
odpojena od sité.

e  Spotfebi¢ nesmi byt pfipojen k siti
pomoci prodluzovaciho kabelu.
Prodluzovaci kabely nezajistuji
potfebnou bezpecnost (napf.
nebezpeci prehrati).

e Vzdy pouzivejte originalni
zastréku dodanou se spotfebicem.

e  ZastrCka musi byt po instalaci
spotiebice volné pfistupna.

A Bezpeénost déti
Nedovolte détem, aby si hraly se
spotiebi¢em.

e Myci prostfedky jsou Ziravé a
mohou zpusobit poranéni oci, Ust
a krku. Vezméte prosim na védomi
bezpecnostni pokyny uvedené
vyrobcem mycich prostredkd.

e Nikdy nenechavejte déti bez
dozoru, kdyz je spotfebic otevieny,
protoze mlze obsahovat zbytky
myciho prostfedku.



Voda v my€ce neni pitna.
Nebezpeci poleptani.

Dlouhé a ostré/Spicaté pfedméty
(napf. servirovaci vidlicky, noze
na chléb) vzdy vkladejte do koSiku
na pfibory Spi¢atym koncem dold
nebo je pokladejte rovné na horni
ko$, aby nedo$lo ke zranéni.

A\ Pro denni provoz

Pouzivejte spotfebi¢ v domacnosti
pouze k myti nadobi.
Nepouzivejte v my&ce chemicka
rozpoustédla, hrozi nebezpedi
vybuchu.

Tento spotiebi€ nemaji pouzivat
osoby (v€etné déti) se snizenou
fyzickou, smyslovou nebo duSevni
schopnosti nebo s nedostatekem
zkuSenosti a znalosti, pokud
nemaji dohled nebo pokyny
ohledné pouzivani spotfebice ze
strany osoby odpovédné za jejich
bezpeénost

Nesedejte si a nestoupejte

si na oteviena dvifka mycky

a nepokladejte na né zadné
predméty. Spotfebi¢ se mlze
prevratit.

Neotevirejte dvirka, je-li spotfebic
v provozu, protoze z néj muze
uniknout horka voda nebo para.
Nenechavejte dvirka oteviena

— otevfena dviftka mohou zpusobit
nebezpedi.

Pokud potfebujete spotiebic
pfesunout, provadéjte to ve svislé
poloze a drzte jej zezadu. Pokud
naklopite spotfebi¢ na predni
stranu, elektronické soucCastky
mohou zvlihnout a poskodit se.

A Problémy

Opravy a zmény na spotiebici
mUze provadét pouze
kvalifikovany personal
zakaznického servisu.

V pfipadé problému nebo pfed
provadénim opravy odpojte
spotiebi¢ od sitového pfivodu:
- odpojte spotfebi¢ vytazenim
zastréky

- vypnéte hlavni vypinac.
Netahejte za kabel, ale uchopte
zastréku. Uzavrete kohout pro
pfivod vody.

by se nemélo myt v mycéce
Rezavéjici ocelové nadobi

Pfibory s dfevénou nebo
rohovinovou rukojeti

Pfibory s perletovou nebo
porcelanovou rukojeti

Plastové nadobi, které neni odolné
vuci teplu

Lepené nadobi nebo pfibory
Médéné, cinové a hlinikové
nadobi

Kfehké dekorativni sklo a porcelan
Sklenice z olovnatého kfistalu
Umeélecké a femesiné vyrobky
Hlinik a stfibro s tendenci meénit
barvu

Sklenéné a kfistalové nadobi
muze za urcitou dobu ztratit lesk
Houbicky a utérky na nadobi

(i Do mygky nevkladejte predméty
znecisténé cigaretovym popelem,
voskem ze svicek, lakem, barvou nebo
chemikaliemi.

(0 Pfi nakupu nového nadobi se
informujte, zda je vhodné do mycky (se
znackou ,dishwasher proof*).
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H Montazni pokyny

Bezpe€nostni poznamky k

instalaci

Pfed instalaci a pouzitim spotfebice
prosim zkontrolujte, zda nedoslo k
poSkozeni béhem prepravy.

Av pfipadé poskozeni spotfebice
kontaktujte dodavatele.

Nikdy neinstalujte a nepouzivejte
posSkozeny spotfebic.

Pro spravné zapojeni mycky je tfeba
dodrzet nasledujici pokyny.

I\ Pred zprovoznénim mycky se
prosim ujistéte, zda informace na
vykonovém S§titku odpovidaji proudu a
napéti vasi sité. Spotrebic Ize zapoijit
pouze do fadné uzemnéné zasuvky.
Ujistéte se, Ze je spotiebi€ uzemnén
dle pfedpisli. Uzemnéna zasuvka musi
byt snadno pfistupna a umisténa v
blizkosti spotfebice.

A\ Nepouzivejte prodluzovaci kabely
nebo multiadaptéry. Mohou vést k
prehfati zpasobujicimu nebezpedi
pozaru.

/\ Elektrické zapojeni muze provést
pouze kvalifikovany elektromechanik.

A Zkontrolujte silovy kabel, pfivodni
vodovodni hadici a odtokovou hadici.
Poskozené dily mize vymeénit pouze
personal zakaznického servisu nebo
kvalifikovany elektromechanik.

Instalace myc¢ky

Zvolte vhodné misto pro myc¢ku.
Zaijistéte stabilni uloZeni na rovny
povrch.

Nerovnost podlahy Ize vyrovnat
nastavenim Sroubovacich nozek.
Pfi spravném postaveni spotfebice
Ize bez problém otevfit dvitka.
Pfivodni a odtokova vodovodni
hadice musi byt polozZeny tak, aby
se mohly pohybovat bez ohybani
nebo zmacknuti.

Neinstalujte spotiebi¢ v mistnosti s
teplotou nizsi nez 0°C.



Zapolenl vody
Existuji dva typy pfivodnich hadic:
- privodni hadice studené vody (az
do 25°C)
- privodni hadice teplé vody (az do
60°C) ovérte si laskavé, jaky typ je
pouzitelny pro vas model.

Chcete-li pfipojit myc¢ku k
prirodnimu zdroji energie nebo k
ustfednimu pfivodu teplé vody,
ovérte si nejprve, zda to umoznuji
teplotni hodnoty uvedené na
privodni hadici my¢ky. Neni-li
hadice pro dany ucel vhodna,
pozadejte opravnéné servisni
stfedisko o jeji vyménu.

My¢cku nelze pfipojit k otevienym
zafizenim na teplou vodu nebo k
pritokovym ohfivacdum.

Povoleny tlak vody

N/cm3= 30 kPa

Je-li tlak vody niz8i nez 1 bar,
kontaktujte prosim svého technika.

Nejvyssi povoleny tlak vody: 10 bar =
100 N/cm3= 1MPa

Je-li tlak vody vy$si nez 10 bart, je
tfeba nainstalovat tlakovy redukéni
ventil (k dostani v obchodech s
instalaénim materialem).

Pripojeni privodni vodovodni
hadice

Ujistéte se, ze pfivodni vodovodni
hadice neni ohnuta nebo zmacknuta.
Neinstalujte pouzitou hadici.

Pomoci Sroubovaci hadicové spojky
pfipojte pfivodni vodovodni hadici k
vodovodnimu ventilu s vné&jSim zavitem
o velikosti % palce. V pfipadé potfeby

pouzijte filtraéni vliozku pro filtraci
usazenin z potrubi.

Ovérte tésnost zapojeni.

Dulezité

Z bezpecnostnich divodu uzaviete
vodovodni ventil po kazdém
oplachovacim procesu.

gjminw J% %
T e ©

AQUASAFE+ (nékteré modely)
Systém AQUASAFE+ chrani pred
poskozenim vodou zpUsobenym ve
vodovodni pfivodni hadici.

A Neponofujte téleso ventilové
komory do vody, obsahuje elektrické
soucasti.

/A V piipadé poskozeni vytahnéte

elektrickou zastréku ze zasuvky.

A Nezkracujte ani neprodluzujte
hadicovou vlozku, protoZe obsahuje
elektrické kabely a soucasti.

3/4”

min 10

AQUASAFE+

7‘@



Odtok odpadni vody
Pfipojeni odpadni hadice

Ujistéte se, ze odpadni hadice neni

ohnuta nebo zmacknuta.

Zkontrolujte, zda je odpadni hadice

pevné pfipojena.

min 4cm

min 50 cm
—

| | | | | |
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|
0

Prodluzovaci hadice

V pfipadé potfeby hadicového
prodlouzeni je tfeba zvolit odtokovou
hadici stejné kvality.

(@ Maximalini délka nesmi byt vétsi
nez 4m. Pouziti delSi hadice znamena
horsi vysledek myti.

Pripojeni k sifonu
(@ vyska odtoku musi byt mezi 50 a
100cm nad podlahou.

Pro pfipevnéni odpadni hadice k sifonu
pouzijte hadicové prichytky.

Elektrické zapojeni

Ovérte na vykonovém S§titku druh
proudu, napéti sité a pojistkovou
ochranu.

Vykonovy §titek je umistén na vnitini
strané dvifek.

ZastrCka zapojena do sité musi byt po
instalaci volné pfistupna.

Silové kabely a izolované kabely nesmi
byt po instalaci pfistupné (obnazené).

Likvidaces

Obal

Obal a nékteré Casti spotfebice jsou
vyrobeny z recyklovatelnych materialG.
Tyto materialy jsou oznageny
recyklaénim symbolem a pfislusnym
typem materiélu (PE, PS, POM).

Pred uvedenim spotiebi¢e do provozu
odstrafite obalovy material a zlikvidujte
ho v souladu s predpisy.
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A\ Obalové materialy mohou byt
nebezpecné pro déti.Recyklovatelné
latky Ize odevzdat v mistnim zafizeni
pro likvidaci oball. Dal$i informace
muZete ziskat od mistnich Gfadu a
likvida€nich zafizeni.

Pouzité spotiebice —
E Ekologické informace

Tento vyrobek nelikvidujte
mmmmm  spole¢né s domovnim
odpadem. Nepotfebné zafizeni je
nutno odevzdat na uréené shérné
misto k recyklaci elektronického a
elektrického odpadu. Toto udava
symbol, ktery se nachazi na produktu,
jeho obalu nebo v pfirucce.

B} Pouziti mycky

Pouzité materialy jsou recyklovatelné
podle jejich stitka. Opakované pouziti,
recyklace materialt a dal$i pouziti
pouzitych produktd jsou vyznamné
kroky pfi ochrané zivotniho prostredi.

Informace o nejbliz§im sbérném misté
vam sdéli na mistni radnici.

A\ Pro prevenci moznych rizik
vypnéte spotfebi¢, nez jej zlikvidujete.
Vytahnéte napajeci zastréku a
odfiznéte kabel. Znitte zamky na
dverich.

A PFipojka elektrické energie a vody
musi byt v souladu s pokyny v tomto
navodu.

PlInéni soli do myc¢ky

(0 Pouzivejte pouze specialni stl do
mycky.Vyrobce nezodpovida za Skody
zplsobené pouzitim nespravného typu
soli.

Pouzivejte vyluéné sul pro mycku
nadobi. Nedoporuduji se soli

s mirnymi nebo bé&znymi zrnky a lehko
rozpustitelné soli. Nepouzivejte
konzumni sUl, pfipadné jakykoliv

jiny typ, protoze tyto typy soli se

lehko nerozpusti ve vodé a poskodi
zjemnujici zafizeni.

Vyjméte spodni ko$ ze spotiebice.
Otevrete Sroubovaci uzavér zasobniku

soli oto€enim proti sméru hodinovych
ruci¢ek (obr. A,B).
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Pokud to provadite poprvé:
Nalijte do zasobniku soli 1 litr vody
(obr. C).

Nasypte do zasobniku sul pomoci
dodané nasypky (obr. D).

Dostate¢né naplnte zasobnik. Kapacita
zasobniku je cca 2 kg soli.

Pro urychleni rozpousténi soli ve vodé
zamicheijte sul 1zici.

Uzavér tésné uzavrete.

Ihned po naplnéni zasobniku soli
spustte myci program. Myci program
zabrariuje poskozeni spotfebice
rozlitym solnym roztokem. Po prvnim
mycim cyklu svételny ukazatel hladiny
soli zhasne.

(v zavislosti na velikosti ¢astic
riznych znacek soli dostupnych na
trhu, vlastnostech tablet a tvrdosti vody
muze rozpousténi soli ve vodé trvat
nékolik hodin.

Takze ukazatel soli sviti urcitou dobu
po nasypani soli do spotfebice. (U
modell s ukazatelem soli)

10‘@




PInéni zasobniku pro lestici

prostiedek

Rinse aids allow washing water to
rinse off more cleanly and prevent
watermarks or streaks on the dishes.
Only use rinse aid designed for use in
dishwashers.

(i Lestici prostfedek umoziiuje ist&jsi
oplach a zabrarfiuje tvorbé kapek a
¢mouh na nadobi.PouZivejte pouze
lestici prostfedek uréené pro mycky.

Poznamka

Pouzivate-li myci prostfedky/tablety ,2
v 1“nebo ,3 v 1%, neni tfeba pfidavat
leStici prostredek.

Otevrete zasobnik pro lestici
prostfedek stisknutim uzaviraci packy
(B).

Opatrné nalijte lestici prostfedek

po znacku MAX. Zavrete vicko a
zacvaknéte (3).

Peclivé setiete rozlité lestici
prostfedek. Nadmérné mnozstvi
lesticiho prostfedku zpUsobuje
nadmérnou tvorbu pény, coz maze
zabranit myti.

Nastavte davkovani lesticiho
prostredku

Davku lesticiho prostfedku Ize nastavit
pomoci regulatoru zasobniku (mezi
stupném 1 a 6) (4). Vas spotrebic je
tovarné nastaven na stupen 3.

Nastaveni zménte pouze v pfipadég, ze
po myti jsou na nadobi viditelné:

® Kapky: nastavte vyssi davkovani
e  Cmouhy: nastavte nizsi davkovani

Plnéni zasobniku pro myci
rostredek
Pouzivejte pouze myci prostiedky
uréené pro mycky.

A\ Nevkladejte do pfihradky na myti
rozpous$tédla; hrozi riziko vybuchu!

Oteviete zasobnik pro myci prostfedek
zatlaGenim zaviraci packy vpravo (A).

Linky uvnitf zasobniku vam pomohou
odméfit spravné mnozstvi myciho
prostfedku. Celkova kapacita
zasobniku je 40 cm?® (1).

Je-li mycka zcela zaplnéna a nadobi

/€2



je silné znecisténé, doporucujeme
naplnit zasobnik po znacku 25 cm?.
Je-li nadobi méné znecisténé, obvykle
postaci naplnit zasobnik po znacku 15
cm3.

Je-li nadobi v my&ce uz néjakou dobu
neumyté, meéli byste také naplnit

po znacku maly zasobnik na myci
prostiedek (2).

V tabulce programu jsou uvedena
mnozstvi myciho prostfedku
pozadovana pro ruzné myci programy.

Mohou se liSit podle miry znecisténi
nadobi a podle tvrdosti vody.

Detergent

Pouzivejte prosim ty detergenty, které
jsou uréeny pfesné pro vasi mycku
nadobi.

/\ Oteviené baleni s detergenty
uchovavejte na chladném a suchém
misté a mimo dosah déti.

A Doporucujeme vam nepouzivat
saponaty s obsahem chloru a fosfatu,
protoze Skodi Zivotnimu prostredi.
Saponaty s obsahem enzymu jsou
ucinné pfi teplotach do 50 °C

a pomahaji dosahovat stejné ucinnosti
myti jako pfi vy$Sich teplotach.

Detergent vkladejte do davkovace
tésné pred zapnutim mycky.

Podrobné informace o pouzivaném
detergentu ziskate od vyrobce.

(0 Pro kratké programy vzdy pouzivejte
praskoveé detergenty bez pfedchoziho
oplachu. Praskovy detergent nasypte
do pfihradky &. 2 s mfizkovym krytem
tak, jak je uvedeno na obrazku a
uzaviete viko schranky pro detergent.
Kdyz je schranka zcela plna, obsahuje
69 praskoveho detergentu.

(] Nepouzivejte tabletové detergenty
pro kratké programy, nebot jejich
rozpustnost se lisi v zavislosti na
teploté a Case.

Pro programy s funkci pfedchoziho
oplachu s vysokou teplotou, kdy je
mozné pouzit tabletové detergenty
se ujistéte, Ze je viko schranky pro
detergent tésné uzaviené.

Nadmérné pouzivani praskovych
detergentl muze zapficinit to, Ze
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se detergent zcela nerozpusti,
pficemz muze také dojit k poSkrabani
sklenéného nadobi.

Viceucelové detergenty
NejlepSi myci vysledky v my&ce nadobi
se ziskaji tehdy, kdyZ se pouZije
detergent, oplachovy prostfedek a
zmékcovaci sl samostatné.

Nové produkty od vyrobcl detergentd,
které se nazyvaji ,viceuCelové
detergenty“, mohou pracovat nejen
jako detergenty, ale i jako zmékc&ovaci
soli anebo oplachové prostfedky.
Nékteré typy téchto detergentd mohou
také obsahovat specialni oplachové
chemikalie, napfiklad ochranné latky
na sklo €i nerez.

Viceucelové detergenty jsou bézné k
dostani na trhu:

2 v 1: Je obsazen detergent, oplachovy
prostfedek anebo zmékcujici sul.

3 v 1: Je obsaZen detergent, oplachovy
prostfedek a zmékcujici sul.

4 v 1: Kromé detergentu jsou obsazeny
ochranné latky na sklo, oplachovy
prostfedek a zmékcujici sul.

5 v 1: Kromé detergentu jsou obsazeny
ochranné latky na sklo a nerezovou
ocel, oplachovy prostiedek a
zmékcujici sal.

Viceucelové detergenty zajisti
uspokoijivé vysledky tehdy, pokud jsou
dodrZeny jisté podminky. Pokud tyto
detergenty pouZijete, dodrZujte pokyny
uvedené vyrobcem detergentu na
baleni.

Vyrobce detergentu kontaktujte tehdy,
jestliZze je po dokon&eni myciho
programu nadobi mokré nebo si

vS§imnete vapenitych skvrn a to
prevazné na sklenicich.

Pokud prestanete tyto detergenty
pouzivat;

zkontrolujte, zda jsou pfihradky pro sul
a oplachovy prostfedek piné.

Nastavte tvrdost vody na nejvyssi
stupen a spustte mycku bez viozeného
nadobi.

Po myti naprazdno prectéte
uzivatelskou pfiru¢ku a nastavte
uroven tvrdosti vody tak, aby se
shodovala s tvrdosti vasi pfivadéné
vody.

Vhodnym zpusobem upravte nastaveni
pro oplachovy prostredek.

V zavislosti na modelu myc¢ky nadobi
se mlze ukazatel soli anebo ukazatel
oplachového prostiedku opét aktivovat,
pokud byl pfed tim deaktivovan.

PInéni mycky

Obecné:

Pfed vloZzenim nadobi do mycky

e  QOdstrante hrubé zbytky jidla

e VloZte v8echny nadoby jako
Salky, skleni¢ky a hrnce do mycky
otvorem dolu (aby se v nich
nezachycovala voda)

e Nepokladejte nadobi a pfibory na
sebe

e  Sklenice se nesméji dotykat

e Nic nesmi branit pohybu
rozstfikovacich ramen

e Velké a silné znecisténé kusy
nadobi vlozte do spodniho kose

e Malé a lehké kusy nadobi vioZte
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do horniho kose
e Dlouhé a uzké kusy nadobi
polozte do stfedu kosU

A\ Noze a dalgi kusy nadobi s ostrymi
hroty a okraji viozte vodorovné do
horniho koSe z divodu nebezpeci
poranéni.

(i Nepretézujte prosim myé&ku a
respektujte informace o nadobi
vhodném do my¢ky. Pouze timto
zpusobem dosahnete optimalniho
vysledku pfi myti s rozumnym vyuzitim
energie.

(] Zagnéte vykladat nadobi ze
spodniho koSe, pak z horniho.

Dolni kos Navrhy na pInéni
my¢ky

Do dolniho koSe vloZte talife, misy,
hrnce, atd.

2 skladaci podpéry talift

(podle modelu)

Ve spodnim kosi vasi mycky jsou

dvé samostatné skladaci podpéry
talifl, jez vam umoznuji [épe umistit
panve a velké misy do spodniho kose.
Muzete bud kazdou z ¢asti slozit (1,2)
samostatné nebo najednou a vznikne
velky prazdny prostor.

Stadi jen stladit drzaky (A) a slozit je
dold.
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Kosik na pribory Pfihradka

T
LU

Horni kos Navrhy na pInéni
Do horniho koSe vlozte dezertni talife,
Salky, sklenice, atd.
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Nastaveni vysky prazdného kose
(podle modelu)

U tohoto modelu Ize zménit vySku
nastaveni horniho koSe pomoci
kole¢ek namontovanych ve dvou
rdznych vyskach.

Uvolnéte zapadky pravé a levé drazky
horniho koSe tak, Ze je zatlacite
smérem ven (C).

Vytahnéte koS upiné ven (D).

Vlozte koS zpét do drazek v
pozadované vysce (E).

Zatlacte zapadky zpét do spravné
polohy.
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B Volba programu a obsluha mycky

-
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Ukazatel startu programu
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Ukazatel tabletovych detergentt

17|€2



Tlacitka a popis tlacCitek

Tlac¢itko On/Off (Zapnuto/Vypnuto) (1)
Kdyz stisknete tlacitko On/Off (Zapnuto/
vypnuto), displej se rozsviti s poslednim
pouzitym programem a ztlumi se,
jakmile vypnete mycku.

Pokud béhem posledniho pouzitého
programu byly pouzity funkce Poloviéni
napln (5), Express (6), Détsky zamek
(19), Tabletové detergenty (7), tyto
funkce budou aktivni, kdyz stroj vypnete
a znovu zapnete. Chcete-li tyto funkce
vypnout poté, co vypnete pfistroj

a znovu zapnete, musite stisknout
jednotliva tlagitka.

Tlacitko Start/Pause/Cancel (Spust’/
Pozastav/Prerus) (2):

Pouziva se ke spusténi, pozastaveni
nebo stornovani zvoleného programu
nebo odpoditavani odlozeného startu.
Zvoleny program se spusti, jakmile
stisknete tlacitko Start / Pause / Cancel
(Spust/Pozastav/Prerus) (2). Kdyz
tlacitko stisknete, rozsviti se (12).

Pockejte dvé sekundy, nez se zobrazi
piny displej poté, co zapnete stroj
tlacitkem On/Off (Zapnout/Vypnout) (1),
pak stisknéte tlaitko Start / Pause /
Cancel (Spust/Pozastav/Prerus) (2).

Tlacitko volby programu (4)

Mduzete zvolit pozadovany program myti
pomoci “Dat programu a tabulky hodnot
primérné spotieby” po stisku tlacitka
volby programu. Cislo zvoleného
programu se zobrazi na ukazateli
programu (10) na displeji (3) ve formatu
et eC g edy Cislo programu se
zvySi o jednu pfi kazdém stisku tlacitka
volby programu. Pocet definovanych
programu se muze zménit podle
zakoupeného modelu.

Tlacitko poloviéni napiné (5)

Pokud chcete spustit stroj bez upliného
naplnéni, umistéte nadobi do mycky
podle potfeby. Nejprve stisknéte
tlacitko On/Off (Zapnout/Vypnout) (1).
Zvolte pozadovany program a stisknéte
tlacitko polovi¢ni napiné (5). Na
obrazovce by se mél zobrazit ukazatel
polovi¢ni naplné (15) . Spustte
program tlacitkem Start / Pause /
Cancel (Spust/Pozastav/Prerus) (2).
Diky moznosti polovi¢ni naplh muzete
pouzit spodni i horni ko§ v my€ce a
uSetfite vodu a energii.

Tlacitko Express (6)

Tato volba umoznuje zkratit zvoleny
program. Mycka potom pouzije vyssi
tlak vody a spotfebuje méné energie
a vody.

Tlacéitko tabletovych detergent (7)
Pomaha dosahovat lepSich vysledku
suseni univerzalnimi mycimi
prostfedky zvanymi pfipravky 2 v 1,
3v1,4v1,5v1atd., v zavislosti

na stupni tvrdosti vody. Programy, v
nichz Ize pouzit funkci tabletovych
detergent(l, jsou vyznaceny v Udajich
0 programu a tabulce priimérnych
hodnot spotfeby. Symbol tabletovych
detergentl (17) se rozsviti, kdyz
zvolite funkci tabletovych detergentu

7).

Tlacitko odlozeného startu (8)
Muzete odlozit spusténi zvoleného
programu az o 24 hodin v krocich po
1 hodiné pomoci funkce odlozeného
startu.

Volba programu

Muzete zvolit pozadovany program
poté, co zapnete mycku stiskem
tlacitka On / Off (Zapnout / Vypnout)
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(1). Tlacitkem volby programu (4) pak
prepnéte na program, ktery chcete
spustit. Program, v némz se nachazite,
muzete sledovati pomoci ukazatele
programu (10) na obrazovce. Cislo
programu se zvysi o jedno pfi kazdém
stisku tlacitka volby programu (Pocet
definovanych programi se miize

liSit podle konkrétniho zakoupeného
modelu). Zvoleny program myti se
spusti, jakmile stisknete tlacitko Start
/ Pause / Cancel (Spust/Pozastav/
PFerus$) (2), rozsviti se symbol (12) P

. Ukazatel ¢asu (11) zacne zobrazovat
odhad zbyvajici doby do konce
programu.

Celkova doba se muze lisit od

doby uvedené na zacatku, jelikoz

se mize zménit béhem chodu
programu v zavislosti na teploté

v mistnosti, kde je stroj instalovan,
teploté privodni vody, automatickém
Cisténi systému zmékcovani vody (/
regenerace) a mnozstvi nadobi.

Pridavani funkci k programu
Pomoci tlagitek pfidavani funkci
muZete spustit zvoleny proglram spolu
s funkcemi Poloviéni naplii 2 (5),
Express (6), Tabletovy detergent (7) a
Odlozeny start (8).

LepSich vysledkl suseni dosahnete,
pokud zvolite funkci Tabletovych
detergentl v pfipadech pouzivani
univerzalnich mycich prostfedku.

PFidani funkce k programu:

1. Zvolte program stiskem tlacitka
volby programu (4).

2. Stisknéte tlacitko funkce, kterou
chcete zapnout, a zkontrolujte,
zda se na displeji zobrazi ukazatel
prislusné funkce.

3. Spustte program tlagitkem Start /
Pause / Cancel (Spust/Pozastav/
Prerus) (2).

Sledovani krok( programu
Muzete sledovat krok pfi spusténém
aktualnim programu pomoci ukazatele
sledovani krokd programu (20).

a Ukazatel krokt myti (20 a)

b Ukazatel kroku lesténi (20 b)

¢ Ukazatel krokl suseni (20 c)

d Ukazatel konce programu (20 d)

Na displeji se zobrazuji kroky myti 20
a, lesténi 20 b a suseni 20 c v tomto
poradi, béhem chodu programu.
KdyZz program skon¢i, rozsviti se

jen ukazatel konce programu 20 d.
Ukazatel zbyvajici doby (3) udava
hodnotu “00:00”.

Stornovani programu
Stisknete-li tlacitko Start / Pause /
Cancel (Spust / Pozastav/Preru$§) (2)
na tfi sekundy, zruSite program, ktery
jiz probiha. Tlac¢itko uvolnéte, kdyz na
displeji za¢ne blikat symbol (12) . Par
minut bude myc¢ka provadét nezbytné
kroky pro stornovani. Ukazatel
zbyvajici doby (11) udava hodnotu
“00:00". Muzete zvolit a spustit novy
program po procesu stornovani
programu. V pfistroji a/nebo na jiz
umytych kusech nadobi mohou zUstat
zbytky myciho prostfedku v zavislosti
na kroku, v némz byl program zruSen.

Zména programu

Pokud chcete zménit probihajici
program, nejdrfive stisknéte tlacitko
Spust/Pozastav/Prerus (2) pro prepnuti
stroje do rezimu pozastaveni. Pak
prepnéte na pozadovany program
stiskem tlacitko volby programu (4).
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Nakonec spustte novy program dalSim
stiskem tlaCitka Start / Pause / Cancel
(Spust/Pozastav/Prerus$) (2). Nové
zvoleny program obnovi chod od kroku
z predchoziho programu (Napfiklad
pokud byl pfedchozi program v kroku
leSténi, novy zacne také od lesténi).
Pokud chcete spustit nové zvoleny
program uplné od zaCatku, musite
provést postup stornovani programu a
pak zvolit program novy.

Programovani odlozeného

startu

Spusténi zvoleného programu muizete
odlozit aZz 0 24 hodin. Zpozdény start
nelze nastavit po spusténi programu.
Zvoleny program nesmite spustit, aby
bylo mozno nastavit ¢as odkladu.

Ukazatel odlozeného startu 8 (13)
bude blikat, jakmile stisknete tlacitko
odloZeného startu (8). MUzZete nastavit
pozadovanou dobu stiskem tlacitka
odlozeného startu (8). Po nastaveni
doby stisknéte tlacitko Start / Pause
/ Cancel (Spust / Pozastav/Prerus)
(2). Ukazatel odlozeného startu &
(13) a ikona prehravani (12) zistane
svitit na displeji béhem odpocitavani
odlozeného startu a na ukazateli
odloZeného startu (11) se bude
zobrazovat zbyvajici ¢as. Program
se automaticky spusti po ukonceni
odpogitavani.

Funkci odloZeného startu mazete
pouzit, pokud vyuzivate levnégjsi tariff
odbéru elektrické energie.

Pokud chcete zménit program nebo
funkce b&hem aktivace odloZzeného
startu, pozastavte mycku tladitkem
Start / Pause / Cancel (Spust/

Pozastav/Prerus$) (2). Uvidite, ze
odpocitavani se zastavi. Zacne

blikat ukazatel odlozeného startu &

. Zvolte novy program a/nebo pfidejte
funkce dle popisu v Volbé programu
a tabulce primérnych hodnot
spotreby. Odpocitavani odlozeného
startu znovu spustite program
tlaCitkem Start / Pause / Cancel
(Spust/Pozastav/Prerus) (2).

Pokud chcete zrusit odpocitavani
odlozeného startu, které jiz zacalo,
stisknéte na tfi sekundy tlacitko Start
/ Pause / Cancel (Spust/Pozastav/
Prerus) (2). Tlacitko uvolnéte, kdyz
na displeji za¢ne blikat symbol (12)
P. Par minut bude myé&ka provadét
nezbytné kroky pro stornovani.
Ukazatel zbyvajici doby (11) udava
hodnotu “00:00”. Mlzete zvolit a spustit
novy program po procesu stornovani
odpocitavani odlozeného startu.

Pokud chcete zvolit novy ¢as pro
odklad startu, zatimco probiha
odpocitavani odlozeného startu,
pozastavte mycku stiskem tlacitka
Start / Pause / Cancel (Spust/
Pozastav/Prerus$) (2). Nastavte
pozadovanou dobu stiskem tlacitka
odlozeného startu (8). Spustte
odpocitavani nové doby dalSim
stiskem tlacitka Start / Pause / Cancel
(Spust/Pozastav/Prerus) (2).

Pouzivani détského zamku
Stisknéte soucasné tlacitka détského
zamku (4) a (5) na tfi sekundy pro
aktivaci détského zamku. Na displeji
se zobrazi ukazatel détského zamku
(19). Tento postup zopakujte pro
vypnuti détského zamku. Détsky
zamek nezamkne dvefe mycky, ale
brani ménit zvolené funkce programu
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a vypina tlacitko Start / Pause / Cancel
(Spust/Pozastav/Prerus) (2).

Ukazatel mnozstvi soli
Kontrolujte Ukazatel mnozstvi soli
(18) na displeji, abyste zjistili, zda je
v my&ce dostatek zmékcovaci soli
neb one. Jakmile se rozsviti kontrolka
mnozstvi soli, je nutno dosypat do
zasobniku.

(i Pokud mate tvrdost vody uloZenou
jako (r1), ukazatel mnozstvi soli

se nerozsviti, i kdyZ je nadoba na

sul prazdna. (Nastaveni tvrdosti
vody je objasnéno v oddile Systém
zmékc&ovani vody)

Ukazatel lestidla

Kontrolujte zobrazeni lestidla (14) na
displeji, abyste zjistili, zda je v my¢&ce
dostatek lestidla. Jakmile se rozsviti
ukazatel lestidla, je nutné doplnit
leStidlo do nadobky.

(i Pokud je ukazatel lestidla nastaven
na vypnuto (OFF), ukazatel lestidla se
nerozsviti, i kdyZ je nadoba na lestidlo
prazdna.

Nastaveni ukazatele lestidla

e  Pfi vypnutej mycce stisknéte
tlacitko Polovi¢ni napiné 12 (5)a
pak tlacitkem On / Off (Zapnout /
Vypnout) (1) myCku zapnéte.

e  Pridrzte tlagitko Polovi¢ni napiné
12 (5) stisknuté a uvolnéte tlacitko
On / Off (Zapnout / Vypnout) (1).

e Tlacitko polovi¢ni naplné 72
(5) drzte stisknuté jesté dalsi tfi
sekundy.

e Ukazatel lestidla (14) se rozsviti
a ulozeny stav ukazatele lestidla
na mycce se zobrazi na displeji

ve formatu “ON” (Zapnuto) nebo
“OFF” (Vypnuto).

o  Muzete zmeénit stav ukazatele
na “ON” (Zapnuto) nebo “OFF”
(Vypnuto) tlacitkem Start / Pause
/ Cancel (Spust/Pozastav/Pferus)
(2). Pokud vypinate mycku
tlacitkem “On/Off” (Zapnout/
Vypnout) (1), kdyz je stav “ON”
(Zapnuto), ukazatel lestidla
se rozsviti, jestlize hladina
lestidla ve vysi my¢€ce poklesne
béhem pouzivani mycky. Pokud
vypinate mycku tlaCitkem “On/
Off” (Zapnout/Vypnout) (1), kdyz
je stav “OFF” (Vypnuto), pak se
ukazatel lestidla nerozsviti.

Spousténi pristroje

e  Zasunte zastréku do zasuvky.

Otevrete kryt.

Otevrete dvitka.

Vlozte nadobi do mycky.

Zkontrolujte, zda se horni a spodni

ostfikovale volné otaceji.

e Umistéte do nadoby na myci
prostfedek dostatek prostfedku a
zaviete viko.

e  Stisknéte tlacitko On/Off (Zapnuto/
Vypnuto)

e  Zkontrolujte, zda sviti ukazatele
soli a lestidla (18,14) a podle
potfeby pfidejte stl a/nebo lestidlo.

e Ur€ete myci program pomoci
Udaijti o programu a tabulky
primérnych hodnot spotfeby.
Muzete zvolit stanoveny program
stiskem tlacitka volby programu
(4).

Dobu programu zjistite z ukazatele
zbyvaijici doby (3).

e  Pokud je to nutné, mizete zménit
myci program podle potfeby
pomoci tlagitek pfidavani funkci
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(5,6,7,8).

e  Spustte program tlaitkem Start /
Pause / Cancel (Spust/Pozastav/
Prerus) (2).

A Davejte pozor, abyste neotevreli
dvirka stroje, kdyz je v chodu. Pfistroj
vypnéte tlacitkem Start / Pause /
Cancel (Spust/Pozastav/Prerus) (2),
pokud musite dvifka otevfit. Pak
oteviete dvefe mycky. Po otevieni
dvefi pFistroje mlze dojit k uvolnéni
oblak pary, davejte pozor. Zavrete
dvere a znovu stisknéte tlacitko Start
/ Pause / Cancel (Spust/Pozastav/
Prerus) (2). Program bude pokracovat.

e Rozsviti se ukazatel konce
programu (20 d).

e Vypnéte mycku tlacitkem On / Off
(Zapnout / Vypnout) (1).

e  Zavrete kryt.

e Zasunte zastr¢ku do zasuvky.

e Nechte nadobi v mycce jesté
asi 15 minut po jeho umyti, aby
vychladlo. Nadobi rychleji oschne,
pokud béhem této doby nechate
dvefre pristroje oteviené. Zvysi se
tim uc€innost suseni vasi mycky.
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B} Jak cistit myéku

Cisténi mygky v pravidelnych
intervalech zajistuje jeji delSi zivotnost
a snizuje riziko vyskytu problému.

I\ Pred ¢isténim mycku vzdy vypnéte
a uzavrete pfivod vody. Na vné&jsi
plochy a tésnéni dvifek pouzivejte
jemny domaci Cistic. Ovladaci
panel Cistéte pouze vihkym hadfikem
a Cistou vodou.

Cisténi filtra

Filtry a rozstfikovaci ramena Cistéte
pravidelné. Znecistény spotiebi¢ bude
mit negativni vliv na vysledek myti.

1. Hlavni filtr
2. Hruby filtr
3.  Mikrofiltr

—_

Vyjméte ze stroje dolni kos.

2. Otocte hrubym filtrem vpravo a
vytahnéte ho smérem nahoru (A).

3. Vytahnéte hlavni filtr (B).

4. Stisknéte dva jazy¢ky hrubého
filtru a vyjméte mikrofiltr (C).

5. Ddudkladné omyijte filtry pod tekouci

vodou. V pfipadé potfeby pouzijte

kartac.

Vratte hlavni filtr na misto.

7. Vlozte mikrofiltr a hruby filtr zpét

do hlavniho filtru. Otacejte proti

sméru hodinovych rucicek, dokud

nezapadnou dovnitf.

o

@ Nezapinejte mycku bez filtru.
Ujistéte se, ze jsou filtry spravné
nainstalovany. Filtry pravidelné Cistéte.




Cisténi rozstiikovacich ramen  Cisténi filtraéni vlozky v pfivodni

Trysky rozstfikovacich ramen mohou vodovodni hadici (podle modelu)
byt zablokovany negéistotou nebo Vstupu necistoty z usazenin ve
zbytky vapniku. Z tohoto dlivodu trysky ~ vodovodnim potrubi do mycky
pravidelné Cistéte. zabrariuje filtr v pfivodni vodovodni

hadici. Filtr a pfivodni hadici ¢as od
1. Dolni rozstfikovaci rameno Casu zkontrolujte.

2. Horni rozstfikovaci rameno
1. Uzavrete pfivod vody a

1. Vyjméte dolIni ko$ ze spotebice. odSroubujte privodni vodovodni
2. Zatahnéte dolni rozstfikovaci hadici.

rameno smérem nahoru (A). 2.  Vyjméte filtr a vycistéte ho pod
3. Uvolnéte fixaéni $roub horniho tekouci vodou.

rozstfikovaciho ramena arameno 3. Znovu nainstalujte vycistény filtr.

vyjméte (B). 4. Opét pripojte pfivodni vodovodni
4. Vydistéte rozstfikovaci ramena hadici k pfivodu vody.

pod tekouci vodou.
5.  Namontujte rozstfikovaci ramena
zpét.

(0 Ujistéte se, Ze jsou fixaéni Srouby
pevné utazeny.
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Odstrafiovani potizi:

Co délat, kdyz mycka nefunguje
Zkontrolujte, zda je napajeci kabel Fadné zapojen.
Jsou vSechny pojistky funk&ni?

Je pfivod vody zapnuty?

Jsou dvifka my&ky fadné zaviena?

Stiskli jste hlavni vypinac?

Neni zaneseny filtr na pfivodu vody a my¢ky?

<
<

Iedky cisténi nejsou uspokojivé

’\

N

—

Necisté nadobi

P

Nespravné rozmisténi

- Vkladejte nadobi dle popisu v navodu.

Volba programu

- U vyrobku s funkci volby programu zvolte del$i program, ktery myje s vyssi
teplotou.

Zablokované ostiikovace

-  Pred spusténim programu se ujistéte rukou, zda se horni a dolni ostfikovace
volné otaceji.

Zanesené filtry

- Cas od ¢asu demontujte cely filtraéni systém dle popisu v navodu a umyijte jej
pod tekouci vodou.

Spatné umisténé nebo vyjmuté filtry

- Po umyti filtraéniho systému vratte filtry dle popisu v navodu.

Zanesené hadice ostrikovacu

- Cas od &asu vyjméte a vygistéte osttikovade dle vyobrazeni.

Pretizené koSiky

- Nepretézujte kosiky nad jejich kapacitu

Myci prostiedek uchovavany za nevhodnych podminek

- Pokud pouzivate praskové prostifedky, neskladujte je na vlhku po otevreni
krabice. Skladujte je pokud mozno v uzaviené nadobé. Pro snadné
uskladnéni vam doporucujeme pouzivat tablety.

Nevhodny pripravek

- Pokud pouzivate praSkové pfipravky, upravte mnozstvi pfipravku podle miry
znecisténi nadobi a/nebo programu. Doporucujeme vam pouzivat tablety pro
optimalni vysledek.
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Nevhodné lestidlo

- ZvySte nastaveni lestidla nebo pfilijte lestidlo do prostoru pro lestidlo.

Nezaviené viko davkovace pripravku

- Vzdy ovéfujte, zda je viko davkovace pfipravku pevné uzavieno po kazdém
procesu plnéni pfipravkem.

Suseni

Nespravné rozmisténi

- Vkladejte nadobi dle popisu v navodu.

Nevhodné lestidlo

- ZvySte nastaveni leStidla nebo pfilijte lestidlo do prostoru pro lestidlo.

Vyjmuti nadobi tésné po ukonceni myti

- Nevyjimejte nadobi z my&ky tésné po dokoncéeni procesu myti. Pootevrete
dvifka a poCkejte na odpafeni pary zevnitf. Vyjméte nadobi poté, co
vychladne na unosnou miru. Zaénéte vyndavat nadobi ze spodniho koSe.

Volba programu

- U vyrobkt s funkci volby programu zvolte delSi program, ktery myje s vySsi
teplotou.

Skvrny od €aje, kavy a rténky

Volba programu

- U vyrobkul s funkci volby programu zvolte delSi program, ktery myje s vysSi
teplotou.

Myci prostiedek uchovavany za nevhodnych podminek

- Pokud pouzivate praskové prostfedky, neskladujte je na vihku po otevieni
krabice. Skladujte je pokud mozno v uzaviené nadobé.

- Pro snadné uskladnéni vam doporuCujeme pouzivat tablety.

Pouziti pfiborti s poSkozenou kvalitou povrchu

-  Pfibory nebo nadobi s poskozenou kvalitou povrchu v my&ce nemyijte.
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Skvrny od vodniho kamene, zastieny vzhled

Nevhodné lestidlo

- ZvySte nastaveni lestidla nebo pfilijte lestidlo do prostoru pro lestidlo.

Nedostateéné zmékéeni vody

- U vyrobkd vybavenych nastavenim zmékc&ovani vody nastavte zmék&ovani
vody v souadu s tvrdosti pfivodni vody. Podle nutnosti pfidavejte do prostoru
pro sul specialni sul.

Unik soli*

-  Pri pInéni zmé&k&ovaci soli pouzivejte dodavany trychtyf. Ovéite, zda je po
naplnéni Fadné upevnén kryt pfihradky na sll. Spustte myci program pro
vycCisténi soli rozsypané v mycce. Znovu zkontrolujte kryt pfihradky na sl po
dokonéeni programu.

Kovovy vzhled v namodralé barvé
PriliS mnoho lestidla
- Snizte nastaveni lestidla.

Zastfeny, mléény vzhled a namodraly/duhovy
vzhled sklenic, kdyz se jimi podivate proti
svétiu

Koroze skla vlivem mékké vody

- U vyrobkd vybavenych nastavenim zmékéovani vody nastavte zmék&ovani
vody v souadu s tvrdosti pfivodni vody. Pokud je pfivodni voda mékka
(<5dH), nepouzivejte sll. U vyrobkl s funkci volby programu zvolte
programy, které myji na vy$si teplotu (napf. 60-65°C).
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Skrabance/praskliny ve skle

Nadobi s obsahem hliniku

- Nadobi s obsahem hliniku v my&ce nemyjte.

Unik soli*

-  Pri pInéni zmékc&ovaci soli pouzivejte dodavany trychtyf. Ovérte, zda je po
naplnéni Fadné upevnén kryt pfihradky na sll. Spustte myci program pro
vycisténi soli rozsypané v mycce. Znovu zkontrolujte kryt pfihradky na sl po
dokonéeni programu.

Nizké nastaveni zmék¢éovani vody, nevhodna sul*

- U vyrobkl vybavenych nastavenim zmékc&ovani vody nastavte zmék&ovani
vody v souadu s tvrdosti pfivodni vody. Podle nutnosti pfidavejte do prostoru
pro sul specialni sul.

Myci prostiedek uchovavany za nevhodnych podminek

- Pokud pouzivate praskové prostifedky, neskladujte je na vlhku po otevfeni
krabice. Skladujte je pokud mozno v uzaviené nadobé&. Pro snadné
uskladnéni vdm doporu€ujeme pouZzivat tablety.

Pretizené koSiky

- Aby se predeslo poskrabani a prasklinam skla a jinych sklenénych kusu
nadobi vlivem naraz( béhem myti kvuli jejich umisténi, nepretéZujte kose
nad jejich kapacitu.

Koroze, ztmavnuti a poskozeni povrchu

Nezajisténé uzavreni krytu pfihradky na sual*

- Sul muze zplsobit zoxidovani kovovych povrch(. PFi pInéni zmék&ovaci soli
pouzivejte dodavany trychtyf. Ovéfte, zda je po naplnéni Fadné upevnén kryt
prihradky na s(l. Spustte myci program pro vyc¢isténi soli rozsypané v mycce.
Znovu zkontrolujte kryt pfihradky na stl po dokonéeni programu.

Uzemnovaci vedeni

- Zkontrolujte, zda je vaSe mycka pfipojena k uzemriovacimu vedeni. Jinak by
staticka elektfina nahromadéna v my¢ce mohla odstranit ochrannou vrstvu na
kovovych plochach a vést k ztmavnuti a poskozeni.
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Pripravek ztistava v prihradce na pripravek

Vihka prihradka na pripravek

- Ovérte, zda je prihradka na pfipravek sucha, nez ji naplnite pfipravkem.

Vkladani pripravku do prihradky dlouho pred mytim

- Zajistéte, aby byl pfipravek vkladan kratce pfed zahajenim myti.

Prevence otevieni vicka pfripravku béhem myti

- Ovérte, zda se viko prostoru na pfipravek neotevie béhem vkladani nadobi,
aby se zabranilo priniku vody z ostfikovacl do né;.

Myci prostredek uchovavany za nevhodnych podminek

- Pokud pouzivate praskové prostifedky, neskladujte je na vlhku po otevfeni
krabice. Skladujte je pokud mozno v uzaviené nadobé. Pro snadné
uskladnéni vam doporucujeme pouzivat tablety.

Zanesené hadice ostiikovaci

- Cas od ¢asu vyjméte a vygistéte ostfikovace dle vyobrazeni.

Po myti ziistava v prostoru na myti nadobi
voda

Zanesené filtry

- Cas od ¢asu demontujte cely filtraéni systém dle popisu v navodu a umyijte jej
pod tekouci vodou.

Blokovani / prekrouceni odvodni hadice

- Odvodni hadici pfipojujte dle popisu v navodu.

Zapach

Zapach nové mycky

- Nova myc¢ka ma zvlastni zapach. Ten po nékolika mytich odpadne.

Zanesené filtry

- Cas od &asu demontujte cely filtraéni systém dle popisu v navodu a umyijte jej
pod tekouci vodou.

Zanechani nadobi v myc¢ce dlouhou dobu

- Pokud mycCku nechcete okamzité spustit, vkladejte nadobi poté, co odstranite
prebyte€nou necistotu z nadobi, a nezavirejte dvefe mycky. Kazdy druhy
den provedte myti bez pfipravku na nejkratSi program, pokud je vas pfistroj
vybaven funkci volby programu.
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Vkladani nadobi do my¢ky bez dikladného osuseni poté, co jste je umyli

saponatem na ru¢ni myti nadobi.

- Pripravky na ruéni myti nadobi neobsahuji sloZku proti tvorbé& pény. Umyvat
nadbi ru¢né pomoci saponatu neni nutné pred vloZzenim nadobi do mycky.
Bude stacit seSkrabnout pfischlé kusy na povrchu kusem ubrousku nebo
vidlickou.

Rozliti lestidla do my¢cky béhem pInéni

- Davejte pozor, aby se lestidlo nerozlilo doo my&ky, kdyZ je doplfiujete. Rozlité
mnozstvi vycCistéte pomoci ubrousku/utérky.

Nechani vika lestidla otevieného nebo jeho nezavreni

- Prostor lestidla by vzdy mél byt zavieny dle vyobrazeni v navodu, jakmile jej
naplnite lestidlem.

Smyvani ozdob

Pouziti ozdobeného skla a porcelanu
- Ozdobené sklo a dekorovany porcelan se nehodi na myti v my€ce. Vyrobci
skla a porcelanu nedoporucuji myt tyto pfedmeéty v myckach.

*. U spotfebicl s pfihradkou na sul
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Servis
V pripadé jakychkoli zavad na spotfebicCi zkontrolujte poznamky a rady v navodu k
pouziti.

Pokud tim problém nenapravite, nasi pracovnici sluzeb zakaznikim vam ochotné
pomohou.
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