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Przed zainstalowaniem i uruchomieniem tego urzadzenia prosi-
my przeczytaé niniejsza instrukcje!

Szanowny Kliencie,
Gratulujemy wyboru urzadzenia o zaawansowanej technologii i naj-
wyzszej jakosci.

Wyprodukowano je w nowoczesnym zaktadzie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami dotyczacymi ochrony srodo-
wiska.

Instrukcja ta jest integralng czescig urzadzenia. Zawarte w niej infor-
macje pomoga w sprawnym i bezpiecznym korzystaniu z piekarnika.

®  Przed przystgpieniem do uzytkowania urzgdzenia, nalezy sta-
rannie zapoznag sie z niniejszg instrukcja. Zawiera ona wazne
zalecenia dotyczace bezpieczenstwa instalacji, obstugi oraz
konserwaciji piekarnika.

e Instrukcje nalezy zachowaé na przysztosé. Musi by¢ ona dotfgc-
zona do urzadzenia w przypadku sprzedazy, przekazywania in-
nym osobom lub przeprowadzki.

*  Przy odbiorze prosimy sprawdzi¢, czy urzgdzenie nie jest usz-
kodzone. Jesli zauwazysz jakie$s uszkodzenie transportowe, nie
instaluj urzadzenia, tylko bezzwtocznie skontaktuj sie z punktem
sprzedazy.

e  Wszelkie prace regulacyjne lub konserwacyjne nalezy przepro-
wadzaé po odfaczeniu piekarnika od zasilania.

Niniejsze urzgdzenie jest zgodne z nastepujgcymi
Dyrektywami Unii Europejskiej:
v - 2006/95/WE LVD (Niskie Napiecia)
- 2004/108/WE EMC (Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna)
Importer: Beko S.A.
c € ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa
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Kl INFORMACJE OGOLNE

Opis urzadzenia

1 Panel sterowania 6 Prowadnice rusztu

2  Ruszt 7  Gérny element grzejny

3 Taca 8  Oswietlenie

4 Uchwyt 9  Silnik wentylatora (za ptytg stalowa)
5 Drzwiczki

1 Pokretto wyboru programéw 2 Zegar cyfrowy

Zat./Wyt. 3  Pokretto menu
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Parametry techniczne

Napiecie/czestotliwosé

220-240V ~ 50 Hz

Maksymalna moc 3.1kW

Bezpiecznik ochronny min. 16 A

Typ/ przekréj przewodu HO5VV-FG 3 x 1,5 mm®
Diugos¢ przewodu maks. 2 m

Wymiary zewnetrzne (wys./szer./gteb.)

595 mm/594 mm/567 mm

Wymiary instalacyjne (wys./szer./gteb.)

**590 lub 600 mm/560 mm/min. 550 mm

Piekarnik gtowny

Piekarnik wielofunkcyjny

Klasa efektywnosci energetycznej” A
Oswietlenie wnetrza 15/25 W
Moc grzatki grilla 2.2 kW

klasa Ill
#

Podstawa: Dane na tabliczkach znamionowych piekarnikéw elektrycznych podawane
sg zgodnie z normg EN 50304. Ich wartosci okreslono przy standardowym wsadzie i
trybie konwekgciji naturalnej/z wymuszonym termoobiegiem (jesli dostepny).

Tryb nagrzewania przy wskazniku wydajnosci energetycznej wyszczegdlnionym w
normie EN 50304 okreslono z godnie z ponizszg kolejnoscig priorytetéw zaleznie od
funkgiji (trybéw) dostgpnych w danym wyrobie. 1-Termoobieg , 2-Tryb ,,Slow Coo-
king“, 3- Termoobieg z grzatkg owalng (gorgce powietrze), 4-Pieczenie statyczne z

termoobiegiem, 5- Pieczenie statyczne.

** patrz INSTALACJA, strona 11.

ETYKIETA ENERGETYCZNA

MODEL OIM 25500 X
PRODUCENT BEKO
KLASA ENERGETYCZNA A
ZUZYCIE ENERGII (kWh)

Funkcja grzewcza: - z konwencjg naturalng /- z | 0,88/0,79
wymuszonym termoobiegiem

POJEMNOSC PIEKARNIKA (L) 65
ROZMIAR KOMORY

- Ma{y -

- Sredni -

- Duzy .

CZAS POTRZEBNY NA PRZYPIECZENIE 40/55
STANDARDOWEGO POSIkKU

- z konwencjg naturalng / - z wymuszonym

termoobiegiem

POZIOM HAXASU (dB(A) re 1 pW) 46
ZUZYCIE ENERGII BEZ FUNKCJI GRZANIA 0,81 W
POWIERZCHNIA TACY DO PIECZENIA (CM?) 1723
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Wyposazenie piekarnika

Uwaga!

Wyposazenie piekarnika rézni sie
zaleznie od modelu wyrobu. Niek-
tére z akcesoridéw opisanych w
instrukciji obstugi moga nie by¢
dostarczane razem z tym modelem
piekarnika.

Taca do pieczenia
Moze stuzy¢ do pieczenia ciasta, mrozonek
i duzych porcji pieczeni.

Gteboka taca do pieczenia

Moze stuzy¢ do pieczenia ciasta, duzych
porcji pieczeni, potraw o znacznej zawar-
tosci ptynu, a przy grillowaniu jako naczy-
nie na kapigcy ttuszcz.

Foremka do ciasta
Zalecana do pieczenia herbatnikdw i kru-
chych ciasteczek.

Mata foremka do pieczenia

Moze stuzy¢ do pieczenia niewielkich porcji.
Foremke stawia sie na ruszcie do pieczenia.

Ruszt

Moze stuzy¢ do pieczenia migsa oraz jako
pétka na naczynia z ciastem, miesem i
zapiekankami.

Prawidiowe umieszczenie rusztu i tacy
na prowadnicach teleskopowych

Tace i ruszty uzywane razem z prowadni-
cami teleskopowymi muszg by¢ umieszc-
zone tak, aby ich odpowiadajgce sobie
strony opieraly si¢ na kotkach z tego sa-
mego poziomu.
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Rozno obrotowe

Moze stuzy¢ do grillowania migsa, drobiu
oraz ryb ze wszystkich stron.

1 Rama szpikulca rozna
2  Czesc plastykowa
3  Widelec
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E INSTRUKCJA ZACHOWANIA BEZPIECZENSTWA

Objas$nienia do instrukcji bez-
pieczenstwa

W instrukciji stosuje sie nastepujace oznac-
zenia zachowania szczegdlnej uwagi.

ZAGROZENIE

. Mozliwosé doznania znacznych
obrazen ciala.

Nieprzestrzeganie moze spowo-
dowaé¢ powazne obrazenia lub
Smier¢.

UWAGA

v Mozliwo$¢ doznania urazéw i
obrazen ciata.

Nieprzestrzeganie moze spowo-
dowac drobne lub $rednie obraze-
nia.

. POWIADOMIENIE

' Ryzyko szkody materialnej
Nieprzestrzeganie moze powodo-
wacé uszkodzenie urzgdzenia i/lub
otoczenia.

Uwaga!
Wskazoéwka dla uzytkownikéw.

Przydatne informacije, jak uzytko-
wac urzadzenie.

Podstawowe instrukcje bezpiec-

zenstwa

e Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w specyfikaciji
technicznej w celu poprawy jakosci
tego wyrobu bez uprzedniego powia-
domienia. Niektore informacije podane
w tej instrukcji stuzg wytgcznie celom
pogladowym i mogg nie odnosi¢ sie
wprost do danego modelu wyrobu.
Wartosci podane na oznaczeniach wy-
robu lub w innych dokumentach dru-
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kowanych dostarczanych wraz z nim
uzyskano w warunkach laboratoryj-
nych z zachowaniem odnosnych norm.
Wartosci te moga sie rézni¢ w zalez-
nosci od uzytkowania wyrobu i warun-
kéw otoczenia.

Urzadzenie to nie jest przeznaczone
do uzytkowania przez osoby (w tym
dzieci), ktérym mozliwosci fizyczne,
czuciowe lub psychiczne, lub brak
doswiadczenia i znajomosci sprzetu
nie pozwala uzywac bezpiecznie
sprzetu bez nadzoru lub instrukgciji.
Uwazaj, aby dzieci, nie bawity sie tym
urzgdzeniem.

Nie uruchamiaj tej jednostki, jesli jest
uszkodzona lub objawia widoczne
uszkodzenia.

Nie wykonuj Zadnych napraw ani mo-
dyfikacji urzadzenia. Mozesz, jednakze,
zaradzi¢ niektérym usterkom; patrz
ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW,
strona 33.

Zachowaj ostroznos$é, jesli w potra-
wach stosuje sie napoje alkoholowe.
W wysokiej temperaturze alkohol paru-
je i moze sie zapali¢ po zetknieciu z
gorgcymi powierzchniami.

Nie podgrzewaj zamknietych pojemni-
kéw z zywnoscig i szklanych stoikéw.
Cisnienie, ktére wytworzy sie w takim
stoiku, moze go rozsadzi¢.

Upewnij sig, Ze z piekarnikiem nie
stykaja sie zadne przedmioty tatwo-
palne, poniewaz jego boki bardzo sie
nagrzewajg podczas pracy.

Nie stawiaj naczyn, foremek do piec-
zenia ani folii aluminiowej bezposred-
nio na spodzie piekarnika. Nagromad-
zenie ciepta mogtoby zniszczy¢ dno
piekarnika.

Urzadzenie to nagrzewa sie podczas
pracy. Nie dotykaj gorgcych palnikow,



wewnetrznych $cianek piekarnika,
elementéw grzejnych itp. Trzymaj
dzieci z daleka!

e  Wktadajgc potrawy do piekarnika i
wyjmujac je z niego uzywaj termood-
pornych rekawic.

e Tylna powierzchnia piekarnika
nagrzewa sie w trakcie jego pracy.
Przytacza gazowe/elektryczne nie po-
winny dotyka¢ tylnej powierzchni, po-
niewaz moga sie od tego uszkodzi¢.
Nie przeciskaj przewodoéw przytgcze-
niowych pomiedzy drzwiczkami a
ramg gorgcego piekarnika. Nie pro-
wadz przewoddéw przytgczeniowych
ponad ptyta grzejng. W przeciwnym
razie izolacja przewodéw moze sie
stopi¢ i w rezultacie moze nastapic
zwarcie.

e  Po zakoriczeniu uzytkowania, upewnij
sie, czy urzgdzenie jest wytgczone.

Uwagal!
Urzadzenie powinno by¢ zainsta-

lowane przez wykwalifikowanego
technika. Jest to warunek uzyska-
nia gwaranciji.

Bezpieczenstwo dzieci

e  Gdy urzadzenie pracuje, jego
dostepne czesci znacznie sie nagrze-
wajg, a wiec do czasu jego ostygniecia
nalezy trzymac¢ dzieci z dala od niego.

e Elementy opakowania mogg by¢ nie-
bezpieczne dla dzieci. Trzymajcie ma-
teriaty opakowaniowe z dala od dzieci.
Prosimy pozby¢ sie catego opakowa-
nia zgodnie z normami ochrony $ro-
dowiska.

e Gdy drzwiczki sg otwarte nie obcigzaj
ich zadnymi ciezkimi przedmiotami i
nie pozwalaj dzieciom siada¢ na nich.
Moze to spowodowacé przewrécenie

sie urzadzenia albo uszkodzenie zawi-
aséw drzwiczek.

Bezpieczenstwo obstugi urzad-
zen elektrycznych

e  Wszelkie prace zwigzane z instalacjg i
naprawg urzadzenia mogg byé wyko-
nywane tylko przez wykwalifikowane-
go technika.

¢ Nawet po wytgczeniu piekarnika wen-
tylator chtodzacy moze nadal praco-
wac.

e W razie jakiejkolwiek awarii wylacz
urzadzenie i odtgcz je od sieci zasilaja-
cej. W tym celu wytacz bezpiecznik.

e  Zastosowany bezpiecznik musi by¢
dostosowany do maksymalnej wartos-
ci pragdu pobieranego przez piekarnik.

Zastosowanie piekarnika

Piekarnik jest przeznaczony wytgcznie do
uzytku domowego. Nie dopuszcza sie
uzytkowania komercyjnego.

Wyrobu tego nie nalezy uzywaé do ogrze-
wania pomieszczen.

Producent nie odpowiada za szkody spo-
wodowane niewtasciwym uzytkowaniem
lub btedng obstuga.

Pozb

anie sie odpadéw

Opakowanie

ZAGROZENIE
. Zagrozenie uduszeniem materi-
atlami opakowaniowymi!

Trzymaijcie dzieci z dala od materi-
atéw opakowaniowych.

Opakowanie i blokady transportowe wyko-
nane sg z materiatéw nieszkodliwych dla

9|PL



$rodowiska naturalnego. Prosimy pozby¢
sie catego opakowania zgodnie z normami
ochrony srodowiska.

Stare urzadzenia

To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywg Europejskg 2002/96/WE oraz
polskg Ustawg o zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekreslonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten,
po okresie jego uzytkowania nie moze by¢
umieszczany fgcznie z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego.

Uzytkownik jest zobowigzany do oddania
go prowadzgcym zbieranie zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzacy zbieranie, w tym lokalne punk-
ty zbiérki, sklepy oraz gminne jednostki,
tworzg odpowiedni system umozliwiajgcy
oddanie tego sprzetu.

Wiasciwe postepowanie ze zuzytym
sprzetem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia sie do unikniecia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego
konsekwenciji, wynikajgcych z obecnosci
sktadnikéw niebezpiecznych oraz niewtas-

ciwego sktadowania i przetwarzania takie-
go sprzetu.

Planowanie transportu

POWIADOMIENIE

Nie stawiaj na tym urzadzeniu
zadnych innych przedmiotéw.
Urzadzenie to nalezy transporto-
wac w pozyciji stojgcej.

Zachowaj oryginalne pudto na to urzadze-
nie i transportuj je w oryginalnym opako-
waniu kartonowym. Postepuj wedtug
wskazoéwek wydrukowanych na opakowa-
niu.

Uwagal!
Po rozpakowaniu urzadzenie na-

lezy obejrze¢ w celu wykluczenia
wszelkich uszkodzen transporto-

wych.

Ruszt i tace, znajdujgce sie wewnatrz piek-
arnika, na czas transportu nalezy zabez-
pieczy¢ kartonem, aby nie uszkodzity
drzwiczek. Drzwiczki piekarnika zabezpiecz
tasma klejaca.

Jesli nie masz oryginalnego opakowania
kartonowego

Aby zapobiec uszkodzeniu urzgdzenia w
trakcie transportu zawin je w folie z babel-
kami lub gruby karton i zabezpiecz tasma
klejaca.
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E] INsTALACUA

Przed zainstalowaniem

Urzadzenia przeznaczone jest do zainsta-

lowania w szafkach kuchennych. Pomiedzy

urzadzeniem, a $cianami lub meblami na-

lezy pozostawi¢ bezpieczny odstep. Patrz:

rysunek (wymiary w mm).

e Materialy zastosowane w szafkach
muszg by¢ odporne na wysoka tempe-
rature (minimum 100°C).

Szafki kuchenne nalezy przymocowac
PO wypoziomowaniu.

Jesli pod piekarnikiem jest szuflada,
trzeba pomiedzy nimi zatozy¢ potke.
Pomiedzy bokami szafek a kuchenkg
samoczyszczacg (pyrolityczng) trzeba
pozostawi¢ odstep przynajmniej 3cm.




595

590

s . <)

*

min.

Instalacja i przytaczenie

POWIADOMIENIE
Szkoda materialna!
Nie wolno podnosi¢ ani przesuwacé
piekarnika ciggnac za uchwyt.
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Przed zainstalowaniem urzgdzenia,
nalezy przytaczy¢ je do zrodet zasilania
zgodnie z miejscowymi przepisami do-
tyczacymi instalacji gazowych i
elektrycznych.

Urzadzenie podnosi¢ muszg przy-
najmniej dwie osoby.



e Do przenoszenia wyrobu uzyj wnek lub
drucianych uchwytéw usytuowanych
po obu jego stronach.

, POWIADOMIENIE

' Jedli wyréb ma uchwyty z drutu,
PO jego przesunieciu wcisnij je z
powrotem w jego boczne $cianki.

Podigczenie urzadzenia do pradu

Uwagal!
To urzgdzenie musi by¢ uziemi-

one!

Producent nie ponosi odpowiedzi-
alnosci za wszelkie szkody spo-
wodowane uzytkowaniem piekar-
nika bez sprawnego uziemienia.

A ZAGROZENIE
Zagrozenie porazeniem

elektrycznym, zwarciem lub
pozarem z powodu niefachowej
instalaciji!

Urzadzenie to moze zostaé
przytaczone do zasilania tylko
przez upowazniong kwalifikowanag
osobe i gwarancja na nie obowig-
zuje dopiero po poprawnym
zainstalowaniu.

A ZAGROZENIE
Zagrozenie porazeniem

elektrycznym, zwarciem lub
pozarem od uszkodzonego
przewodu zasilajgcego!

Przewodu zasilajgcego nie mozna
klamrowag, zginac i przyciska¢, ani
stykac¢ z goracymi czesciami
urzadzenia.

Jesli uszkodzi sie przewdd zasi-
lajgcy, musi wymieni¢ go kwalifi-
kowany elektryk.

e  Parametry zasilania muszg odpowia-
da¢ danym podanym na tabliczce
znamionowej urzgdzenia. Tabliczke
znamionowa wida¢ po otwarciu
drzwiczek piekarnika.

*  Przewdd zasilajacy urzadzenia musi
odpowiadaé podanym parametrom
elektrycznym.; patrz Parametry tech-
niczne, strona 5.

ZAGROZENIE
Zagrozenie porazeniem
elektrycznoscia!

Przed podjeciem jakichkolwiek
prac przy instalacji elektrycznej,
prosimy odtgczy¢ to urzgdzenie od
zasilania.

1. Urzadzenie powinno zosta¢ podtgczone
bezposrednio do sieci, pomiedzy
urzgdzeniem a siecig nalezy zainstalo-
wac wytgcznik wielobiegunowy o
rozstawie stykéw, co najmniej 3 mm,
dopasowany do obcigzenia i zgodny z
obowigzujgcymi normami (uziemienie
nie moze by¢ wytgczane przez wytacz-
nik). Kabel zasilajgcy musi by¢ tak
umieszczony, by w zadnym miejscu nie
rozgrzewat sie do temperatury wyzszej
0 50°C od temperatury otoczenia.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze
skutkowac¢ problemami eksploatacyj-
nymi i uniewaznieniem gwarancji na
wyréb.

Zaleca sie dodatkowego zabezpieczenia
wytgcznikiem réznicowym.

Jesli wyréb dostarczono z przewodem bez

wtyczki;
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LACZOWKA
NIEBIESKI
BRAZOWY
PRZEWOD
zielony/zotty ZASILAJACY

2. przy przytaczeniu jednofazowym,
zwr6¢ uwage, aby przytgczyé, jak po-
kazano ponizej:

e  Przewdd brazowy = L (Faza)
e Przewdd niebieski = N (Zero)

e Przewdd zétto-zielony musi by¢ potac-

zony z zaciskiem uziemiajgcym (E) — .

Instalacja

1. Zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢
ani nie przygnies¢ przewodu zasilajg-
cego, wsun piekarnik przez otwér w
szafce, wyrdwnaj i umocuj.

Umocuj piekarnik 2 wkretami, jak pokazano
na rysunku.

Ostateczne sprawdzenie

1. Wiacz do gniazdka wtyczke z przewo-
dem zasilajgcym i zatgcz bezpiecznik.

2. Sprawdz poprawnos$¢ dziatania funkgciji

Przy urzadzeniu z wentylatorem
chifodzacym

1 Dmuchawa

2 Panel sterowania

3 Drzwiczki

Wbudowany wentylator chtodzgcy chtodzi
zaréwno szafke do zabudowy, jak i przéd
urzadzenia.

Wentylator chtodzacy pracuje przez 20 - 30
minut nawet po wytaczeniu piekarnika.
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n PRZYGOTOWANIE

Wskazéwki, jak oszczedzaé
energie

Nastepujgce wskazdéwki pomoga uzytko-
wac to urzgdzenie w sposoéb ekologiczny i
ekonomiczny.

e Uzywaj emaliowanych naczyhn w ciem-
nych barwach, co poprawi przeptyw
cCiepta.

e Przygotowujac potrawy wykonuj ope-
racje nagrzewania, jesli zaleca sie jg w
instrukcji obstugi lub w przepisie go-
towania.

e W trakcie pieczenia nie otwieraj zbyt
czesto drzwiczek.

e  Staraj sie piec w piekarniku wiecej niz
jeden rodzaj potrawy na raz (Mozna

1 3

1 Pokretto wyboru programéw
Zat./Wyt.

2  Pokretto menu

3  Wyswietlacz funkciji

4 Kontrolka czasu pieczenia

5  Kontrolka konica czasu pieczenia

6  Kontrolka okresu alarmu

7  Kontrolka biezgcego czasu

8 Kontrolka temperatury piekarnika

9 Pozycja boostera

10 Wyswietlacz temperatury

11 Kontrolka blokady klawiszy

12 Wyswietlacz czasu biezacego

piec dwie rézne potrawy na raz
umieszczajgc naczynia z potrawami na
tym samym ruszcie). Mozliwe jest
pieczenie kilku potraw jedna po drugie;j.
Piekarnik bedzie juz nagrzany.

e Rozmrazaj mrozonki przed pieczeniem.

e Mozna oszczedzaé energie wytaczajac
piekarnik na kilka minut przed upty-
wem czasu pieczenia (Nie nalezy ot-
wiera¢ drzwiczek piekarnika).

Dziatanie wstepne
Przed pierwszym uzyciem tego urzgdzenia

pamietaj, aby usung¢ nalepke z wyswiet-
lacza zegara cyfrowego.

Nastawianie czasu

4567 8 9 2

1. Po pierwszym zatgczeniu piekarnika
nastaw aktualny czas poprzez delikatne
przekrecenie pokretta 2 w strone + lub
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Uwagal!
Jesli biezgcy czas nie jest ustawio-

ny, nastawienia czasu zaczng
rosnaé/zmieniaé sie od 12:00. Aby
wskazaé, ze biezgca godzina nie
zostata ustawiona, wyswietli sie
kontrolka biezgcego czasu (7).
Kontrolka ta zniknie po ustawieniu
godziny.

Nastawienie biezgcego czasu

1. Aktywuj kontrolke biezacego czasu (7)
naciskajgc przycisk 13.

2. Aktualny czas koryguje sie poprzez
delikatne przekrecenie pokretta 2 w
strone + lub -.

Uwaga!

W przypadku zaniku zasilania
nastawienia biezacej godziny
zostajg skasowane. Trzeba je
ustawi¢ na nowo. Biezgcego czasu
nie mozna zmienié, jesli piekarnik
dziata w trybie jakiej$ funkc;ji.

Pierwsze czyszczenie

, POWIADOMIENIE

' Pewne detergenty lub $rodki
czyszczgce mogg uszkodzi¢ po-
wierzchnie.

Nie uzywaj agresywnych detergen-
tow, proszku/mleczka do czyszc-
zenia, ani zadnych ostrych przed-
miotéw.

1. Usun wszystkie materiaty opakowanio-
we.

2. Wytrzyj powierzchnie wyrobu wilgotnag
Sciereczka lub gabka i wytrzyj do sucha
Sciereczka.

Pierwsze uruchomienie

OSTRZEZENIE

Mozna sie poparzy¢ od gorgcych
powierzchni!

Nie dotykaj goracych powierzchni
tego urzadzenia. Trzymaj dzieci z
dala od piekarnika i uzywaj rekawic
kuchennych.

Uwagal!
W trakcie pierwszego nagrzewania

moze sie wydziela¢ nieprzyjemny
zapach i dym. Nalezy zapewni¢
dobrag wentylacje.

Przed pierwszym uzyciem nalezy wypali¢
wszelkie pozostatosci po produkcii i
warstwy ochronne. Rozgrzej urzadzenie
przez ok. 30 minut, a potem je wytgcz.
Piekarnik elektryczny

1. Wyjmij z piekarnika wszystkie foremki
do pieczenia, ruszt i stelaze.

2. Zamknij drzwiczki piekarnika.

3. Pokrettem funkcji wybierz grzatki gérne
i dolne.

4. Pokrettem termostatu wybierz naj-
wyzszg temperature; patrz  Jak uzywac
piekarnik elektryczny, strona 17.

5. Grzej przez ok. 30 minut.

6. Whytacz piekarnik; patrz Jak uzywac
piekarnik elektryczny, strona 17

Piekarnik z grillem

1. Wyjmij z piekarnika wszystkie foremki
do pieczenia i ruszt.

2. Zamknij drzwiczki piekarnika.

3. Wybierz najwyzszg moc grilla; patrz Jak
obstugiwac grill, strona 26.

4. Grzej przez ok. 30 minut.

5. Wytacz grill; patrz Jak obstugiwac grill,
strona 26
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I JAK OBSLUGIWAG PIEKARNIK

Ogdlne informacje o pieczeniu
ciast, rozmrazaniu i grillowaniu.

ZAGROZENIE

Zagrozenie oparzeniem gorgcym
powietrzem!

Otwierajgc drzwiczki piekarnika
zachowaj ostroznos¢, bo moze
ulotni¢ sie z niego gorace po-
wietrze.

Wskazowki do pieczenia ciasta

e Uzywaj stosownych naczyn metalo-
wych z powtokami nieprzylegajgcymi,
pojemnikéw aluminiowych, lub za-
roodpornych form silikonowych.

e Ruszt wsun w prowadnice na poziomie
wymaganym dla pieczonej potrawy.

e  Zaleca sie ustawianie foremki do piec-
zenia na $srodkowym poziomie.

e Zamknij drzwiczki piekarnika i nie
otwieraj ich.

Wskazoéwki do pieczenia migsa

e Przyprawienie sokiem z cytryny i czar-
nym pieprzem poprawi wydajnosc
pieczenia przy pieczeniu catych
kurczat, indykéw lub duzych porciji
miesa.

e Pieczenie migsa z koscig trwa o ok. 15
do 30 minut diuzej, niz pieczenie takiej
samej sztuki bez kosci.

e Nalezy liczy¢ po ok. 4 do 5 minut na
kazdy centymetr wysokosci sztuki
migsa.

e Po zakonczeniu pieczenia pozostaw
pieczen w piekarniku na ok. 10 minut.
Soki lepiej rozchodzg sie po catej
pieczeni i nie wyciekaja przy jej kroje-
niu.

e Ryby w naczyniach zaroodpornych
nalezy ustawia¢ na srodkowym lub
dolnym poziomie.

Wskazoéwki do grillowania

Mieso, ryby i dréb szybciej rumienig sie,

gdy sie je grilluje, zachowujg mitg krucho$¢

i nie wysychaja. Do grillowania szczegdlnie

nadajg sie ptaskie kawatki i skrawki miesa,

kietbaski, a takze warzywa o znacznej

zawartos$ci wody (np. pomidory i cebula).

e  Kawalki do grillowania rozt6z na rusz-
cie, lub tacy, tak zeby byly bezposred-
nio pod grzatka.

e Wsun ruszt lub foremke do piekarnika
na odpowiedniej wysokosci. Jesli gril-
luje sie na ruszcie, na nizszym pozio-
mie ustaw tace do zbierania kapigcego
tluszczu.

e Aby fatwiej oczysci¢ tace z tluszczu
wlej do niej troche wody.

Jak uzywaé piekarnik elektrycz-

ny
Wiaczenie piekarnika

1 2
1 Pokretto wyboru programéw
Zat./Wyt.

2 Pokretto menu

1. Aby wtgczy¢ piekarnik, nacisnij przycisk
1 na ok. 1 sekunde.

Wybieranie temperatury i trybu pracy

Po wtaczeniu piekarnika, nic sie nie poja-

wia na wys$wietlaczu funkcji.

o YYYYT

POWIADOMIENIE

Piekarnik wytaczy sie automatycz-
nie po 10 sekundach jesli nie
nastawimy zadnej funkciji.

W tym momencie mozna ustawi¢ tempera-
ture, czas pieczenia, koniec czasu piecze-
nia i booster.
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1. Lekko przekreé¢ pokretto 1 w lewo lub
w prawo, tak aby wybra¢ pozadang
funkcije;

2. Temperature nastawia sie poprzez
delikatne przekrecenie pokretta 2 w
strone + lub -.

» Piekarnik natychmiast uruchomi sie

wykonujgc zadang funkcje i bedzie podno-

si¢ temperature we wnetrzu az do zadanej
wartosci.

» Na wys$wietlaczu funkcji pojawiajg sie

aktywne grzatki i sugerowana pozycja tacki.

» Jezeli nie nastawiono zadnej temperatu-
ry, to na wyswietlaczu wskazywana jest
temperatura sugerowana dla wybranej
funkgciji.

Tabela funkcji zawiera dostepne funkcije, z
ktérych mozna korzystaé, a takze tempera-
tury minimalne i maksymalne, jakie mozna
nastawi¢ w piekarniku.

10

Poziom pieczenia
Grzatka dolna
Numer funkgciji
Tryb czyszczenia
Termoobieg
Grzatka termoobiegu
Tryb rozmrazania
Grzatka grilla
Grzatka gérna

0 Tryb utrzymywanie ciepta
Funkcje moga sie rézni¢ zaleznie od
modelu piekarnika!

2 OO NOOTDhWN=

Tabela funkciji:

Funkcja Sugerowana Zakres tempe-
temperatura ratury
Statyczna 200 40-280
Statyczna + 175 40-280
termoobieg
Termoobieg z 180 40-280
grzatkg owalng
3D 205 40-280
Pizza 210 40-280
Grill + termoo- | 200 40-280
bieg
Mini Grill 280 40-280
Grill 280 40-280
Slow Cooking 180 160-220
Grzatka dolna 180 40-220
Utrzymywanie | 60 40-100
ciepta

Uwagal
Ze wzgledéw bezpieczenstwa

maksymalny czas, ktéry mozna
nastawi¢ jako okres pieczenia dla
funkcji innych niz utrzymywanie
ciepta, jest ograniczony do 6 god-
zin. W razie przerwy w zasilaniu,
program sig skasuje. Potrzeba go
bedzie zaprogramowac¢ od nowa.

Uwaga!
W trakcie dokonywania nastawien

na zegarze zapalac¢ sie bedg od-
powiednie kontrolki.

Uwaga!
Nie mozna nastawi¢ biezacej god-

ziny gdy piekarnik pracuje wyko-
nujgc jakagkolwiek funkcje lub jezeli
zegar nastawiony jest na program
poétautomatyczny lub w petni au-
tomatyczny.

POWIADOMIENIE

Nawet jesli piekarnik jest wytgczo-
ny, oswietlenie piekarnika zapala
sie przy otwarciu drzwiczek.
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Wylaczanie piekarnika elektrycznego

2.

Aby wytgczy¢ piekarnik, nacisnij przycisk 1

na ok. 2 sekundy.

Poziomy pieczenia
Ze wzgleddw bezpieczenstwa podczas

pieczenia ruszt powinien by¢é umieszczony
w drabinkach bocznych. Rysunek powyzej
pokazuje bezpieczne umiejscowienie rusz-

tu — wewnatrz danego poziomu drabinek.

Tryby pracy

Podana tutaj kolejno$¢ trybéw pracy moze

rézni¢ sie od ich uktadu w urzadzeniu.

1. Pieczenie statyczne

(<]
FERAAAA/

Grzatki gérna i dolna sg zatgczone.

Potrawy nagrzewane sg réwnoczesnie

od gory i od dotu. Nadaje sie np. do

ciasta, ciasteczek oraz zapiekanek w

foremkach do pieczenia. Piecz w jed-

nej tylko blasze.
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Pieczenie statyczne z termoobie-
giem
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Zalgczone sg grzatki gorna i dolna plus
wentylator (w tylnej $cianie). Wentyla-
tor rownomiernie i szybko rozprowad-
za gorgce powietrze. Piecz w jednej
tylko blasze.

Termoobieg z grzatkg owalna

Gorace powietrze nagrzane grzatkg
owalng jest bardzo szybko i rowno-
miernie rozprowadzane w catym pie-
karniku przez wentylator. Jest to przy-
datne do pieczenia potraw na réznych
poziomach pétek i w wiekszosci przy-
padkéw nie potrzeba wstepnego
nagrzania. Nadaje sie do pieczenia w
kilku blachach na raz.

Funkcja "3D"

Zatgczone sg grzatki gérna i dolna plus
grzatka owalna z wentylatorem (w $ci-
anie tylnej). Potrawa pieczona jest
réwnomiernie i szybko ze wszystkich
stron. Piecz tylko na jednym poziomie.



Funkcja pizza
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Pracuje tylko grzatka dolna i owalna z
wentylatorem (w $cianie tylnej). Nadaje
sig do pieczenia pizzy.

Grill z termoobiegiem
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Gorace powietrze, nagrzane duzg
grzatka grilla, jest bardzo szybko i
réwnomiernie rozprowadzane w catym
piekarniku przez wentylator. Jest to
przydatne do grillowania duzych ilosci
miesa.

e Do grillowania potéz duze lub
$rednie porcje na odpowiednio
ustawionym ruszcie pod grzatka
grilla.

e  Temperature nastaw na poziom
maksymalny.

e  Obrdé potrawe po uptywie potowy
czasu grillowania.
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Uruchomiona zostaje duza grzatka gril-
la. Jest to przydatne do grillowania
duzych ilosci miesa.
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e Do grillowania pot6z duze lub
$rednie porcje na odpowiednio
ustawionym ruszcie pod grzatkg
grilla.

e  Temperature nastaw na poziom
maksymalny.

e Obréé potrawe po uptywie potowy
czasu grillowania.

Mini grill

lrvvvv
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Uruchomiona zostaje grzatka grilla.

e Do grillowania pot6z mate lub
$rednie porcje na odpowiednio
ustawionym ruszcie pod grzatka
grilla.

e  Temperature nastaw na poziom
maksymalny.

e Obré¢ potrawe po uptywie potowy
czasu grillowania.

Tryb ,,Slow Cooking”

Aby oszczedzi¢ energie elektryczng
mozna uzy¢ tej funkcji zamiast trybu
pieczenia z termoobiegiem w tempera-
turze z zakresu 160-220 °C. Czas
pieczenia bedzie dtuzszy.

Czasy pieczenia dla tego trybu podano
w tabeli ,,Slow Cooking”



10.

11.

12.

Grzatka dolna
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Zataczona jest tylko grzatka dolna.
Szczegdlnie nadaje sie do potraw,
ktére trzeba piec od spodu, takich jak
pizza.

Utrzymywanie ciepta
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Stuzy do przechowywania w cieple
potraw gotowych do spozycia.

Rozmrazanie/studzenie
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Piekarnik nie jest nagrzewany. Pracuje
tylko wentylator (w $cianie tylnej).
Zywno$é mrozona rozmrazana jest w
temperaturze pokojowej, w tym trybie
potrawy gotowane mogg by¢ studzone.

13.

14.

Czyszczenie pyrolityczne - tryb eco

7\
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Funkcja ta umozliwia somoczyszcze-
nie piekarnika w wysokiej temperatur-
ze. Zaleca sie jg dla lekko zabrudzo-
nych piekarnikéw. Aby uzy¢ tej funkciji,
przeczytaj opis w rozdziale dot.
czyszczenia.

Czyszczenie pyrolityczne
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Funkcja ta umozliwia samoczyszczenie
piekarnika w wysokiej temperaturze.
Aby uzy¢ tej funkcji, przeczytaj opis w
rozdziale dotyczgcym czyszczenia.

POWIADOMIENIE

Gdy otwarte sg drzwiczki piekarni-
ka, silnik wentylatora nie bedzie
dziata¢, aby gorgce powietrze
pozostato we wnetrzu.
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Jak obstugiwaé urzadzenie sterujgce piekarnikiem
12 11 10

P
e

1 3

1 Pokretto wyboru programéw
Zat./Wyt.

2 Pokretto menu

3  Wyswietlacz funkgiji

4 Kontrolka czasu pieczenia

5 Kontrolka korica czasu pieczenia

6  Kontrolka okresu alarmu

7  Kontrolka biezgcego czasu

8 Kontrolka temperatury piekarnika

9  Pozycja boostera

10 Wyswietlacz temperatury

11 Kontrolka blokady klawiszy

12  Wyswietlacz czasu biezacego

Uruchamianie trybu pétautomatycznego

W tym trybie pracy mozna nastawi¢ okres

czasu, w ktérym piekarnik bedzie dziata¢

(czas pieczenia). Piekarnik zaczyna dziata¢

po dokonaniu ustawien i utrzymuje nasta-

wiong temperature przez caty czas piecze-

nia. Piekarnik wytacza sie po uptywie czasu

pieczenia.

1. Uruchom piekarnik naciskajac i
przytrzymujac wcisniety przycisk ,1”.

2. Nastaw wybrany tryb pracy (funkcje)
lekko obracajgc pokretto ,,1” w prawo
lub lewo.

3. Weciskajac przycisk ,,2” uruchamia sie
kontrolka czasu pieczenia ,4”.

4. Czas nastawia sie poprzez delikatne
przekrecenie pokretta 2 w strone + lub

» Po ustawieniu czasu pieczenia kontrolka

czasu pieczenia (4) pozostaje zapalona.

4567 8 9 2

5. Wstaw naczynie z potrawg do piekarni-
ka.

6. Temperature pieczenia nastawia sie
poprzez delikatne przekrecenie pokretta
2 w strone + lub -.

» Piekarnik bedzie si¢ nagrzewat az do

nastawionej temperatury i utrzyma jg az do

wybranego czasu konca pieczenia. W

trakcie pieczenia dziata o$wietlenie piekar-

nika.

POWIADOMIENIE

Wszystkie segmenty kontroli tem-
peratury piekarnika (8) wtaczg sie,
gdy piekarnik osiggnie nastawiong
temperature.

7. Po zakoniczeniu procesu pieczenia
wyswietli sie napis "End" [Koniec] i roz-
legnie sie alarm.

8. Aby wytgczyé sygnat alarmowy nacisnij
przycisk nr ,1” lub ,,2”.

» Kiedy alarm ucichnie, piekarnik wytaczy

sie automatycznie, a na ekranie wyswietli

sie czas biezacy.

Uruchamianie trybu pétautomatycznego

W tym trybie pracy mozna nastawia¢ czas

trwania automatycznego dziatania piekar-

nika (czas pieczenia) oraz godzine, o ktérej
piekarnik wylaczy sie automatycznie (czas
konca pieczenia).

1. Uruchom piekarnik naciskajac i
przytrzymujgc wcisnigty przycisk ,,1”.
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2. Nastaw wybrany tryb pracy (funkcje)
lekko obracajac pokretto ,,1” w prawo
lub lewo.

3. Woeciskajac przycisk ,2” uruchamia sie
kontrolka czasu pieczenia ,4”.

4. Czas nastawia sie poprzez delikatne
przekrecenie pokretta 2 w strone + lub

» Po ustawieniu czasu pieczenia kontrolka

czasu pieczenia (4) pozostaje zapalony.

5. Weciskajac przycisk ,,2” uruchom kon-
trolke konca czasu pieczenia ,,5”.

6. Czas nastawia sie poprzez delikatne
przekrecenie pokretta 2 w strone + lub

» Po ustawieniu czasu konca pieczenia

kontrolka czasu korica pieczenia (5) po-

zostaje zapalona.

7. Wstaw naczynie z potrawg do piekarni-
ka.

8. Temperature pieczenia nastawia sie
poprzez delikatne przekrecenie pokretta
2 w strone + lub -.

» Zegar piekarnika automatycznie oblicza

godzine rozpoczecia pieczenia na podsta-

wie czasu konca pieczenia i czasu trwania
procesu pieczenia. Gdy nadejdzie godzina
rozpoczecia pieczenia, aktywuje sie
wybrany tryb pracy i piekarnik nagrzewa
sie do nastawionej temperatury. Utrzymuje
te temperature az do konca czasu piecze-
nia. W trakcie pieczenia dziata o$wietlenie
piekarnika.

, POWIADOMIENIE

' Wszystkie segmenty kontroli tem-
peratury piekarnika (8) wtaczg sie,
gdy piekarnik osiggnie nastawiong
temperature.

9. Po zakoniczeniu procesu pieczenia
wyswietli sie napis "End" [Koniec] i roz-
legnie sie alarm.

10. Aby wytgczy¢ sygnat alarmowy nacisnij
przycisk nr ,,1” lub ,2”.

» Kiedy alarm ucichnie, piekarnik wytaczy

sie automatycznie, a na ekranie wyswietli

sie czas biezgcy. Oswietlenie w piekarniku
wytaczy sie.

POWIADOMIENIE

Wylaczenie trybu pétautomatycz-
nego lub automatycznego, po jego
nastawieniu, odbywa sie przez
wyzerowanie czasu pieczenia.

Nastawienia Boostera (Szybkie
podgrzewanie)

Mozna go uzy¢ aby szybciej osiggnaé
pozadang temperature w piekarniku dzieki
uruchomieniu grzatek piekarnika w kombi-
nacji innej niz w wybranej funkcji.

Uwagal!
Funkcje boostera nastawi¢ mozna

tylko, gdy piekarnik jest wigczony.
Funkciji booster nie mozna wybraé
w trybach rozmrazania i czyszcze-
nia. W razie przerwy w zasilaniu
ustawienie booster kasuje sie.

1. Aby uruchomi¢ funkcje booster, nalezy
wciska¢ przycisk 2, do momentu uak-
tywnienia sie kontrolki (9).

» WysSwietli sie napis "OFF".

2. Booster uruchamia sie poprzez delikat-
ne przekrecenie pokretta 2 w strong +.

» Po nastawieniu boostera wyswietli sie

napis "ON" i kontrolka boostera (9) po-

zostaje zapalona.

» Kontrolka boostera wytacza sie, gdy

piekarnik osiggnie pozadang temperature.

Piekarnik powraca do wczesniej wybrane-

go trybu.

3. Aby skasowa¢ funkcje booster, nalezy
wciskac¢ przycisk 2, do momentu uak-
tywnienia sie kontrolki (9).

» Wyswietli sie napis "ON".

4. Booster wylacza sie poprzez delikatne
przekrecenie pokretta 2 w strone -.

» Wyswietli sie napis "OFF".

Jak uzywaé blokady przyciskéw

Wiaczanie blokady przyciskow

Uruchamiajgc funkcje blokady przyciskéw

mozna zapobiec przypadkowemu uzyciu

przyciskéw zegara.
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Uwagal!
Funkcje blokady przyciskéw moz-

na uzywac takze przy wytgczonym
piekarniku. Jesli uruchomiono
blokade przyciskéw pracujacy
piekarnik mozna wytgczyc¢
przytrzymujac wcisniety przez 2
sekundy przycisk 1.

1. Weciskajac przycisk 2 uruchamia sie
kontrolka blokady przyciskéw (11).

» Wyswietli sie "OFF".

2. Blokade uruchamia sie poprzez delikat-
ne przekrecenie pokretta 2 w strone +.

» Po nastawieniu blokady przyciskéw

wyswietli sig¢ "ON" i kontrolka blokady

przyciskdéw zostanie podswietlona.

Wylaczanie blokady przyciskow

1. Weciskajac przycisk 2 uruchamia sie
kontrolka blokady przyciskéw (11).

»  WysSwietli sie "ON".

» Po wytgczeniu blokady przyciskow wys-
wietli sie "OFF" i zgasnie kontrolka blokady
przyciskow (11).

Uwaga!
Przy czynnej funkcji blokady klawi-

atury nie dziatajg przyciski piekar-
nika. Funkcja blokady klawiatury
nie ustaje przy przerwie w zasila-
niu.

Tabela czaséw pieczenia

Uwagal!
Podane tu wartos$ci zostaty okres-

lone w warunkach laboratoryjnych.
Mogg sie rézni¢ od wartosci wtas-
ciwych dla Twojego urzadzenia.

Pieczenie ciast i mies

Uwagal!
Poziom 1 to najnizszy poziom

o . i nika.

2. Blokade uruchamia si¢ poprzez delikat- piekarnika

ne przekrecenie pokretta 2 w strone —.

Potrawa llo§é poziomoéw Poziom Temperatura Czas pieczenia
jednoczesnego (°C) (min.)
pieczenia

Ciasto na blasze | Jeden poziom 3 175 25...30

Ciasto w foremce | Jeden poziom 2 180 40...50

Ciasta w papier- | Jeden poziom 3 175 25...30

ze F—

2 poziomy @ 1-5 175 30...40
3 poziomy IE 1-3-5 180 45 ... 55

Biszkopt Jeden poziom i 3 200 5..10
2 poziomy ) 1-5 175 20...30

Ciasteczka Jeden poziom 3 175 25...30
2 poziomy @ 1-5 170 ... 190 30...40
3 poziomy N 1-3-5 175 35..45

Ciasto Jeden poziom 2 200 30...40
2 poziomy 1-5 200 45 ... 55
3 poziomy @ 1-3-5 200 55...65

Ciasto z owoca- | Jeden poziom [ 2 200 25...35

mi mmJ
2 poziomy [oN 1-5 200 35...45




Potrawa llo§é pozioméw Poziom Temperatura Czas pieczenia
jednoczesnego (°C) (min.)
pieczenia
3 poziomy @ 1-3-5 190 45 ... 55

Ciasto drozdzo- | Jeden poziom ; 2 200 35...45

we oot
2 poziomy @ 1-83 190 35...45

Lasagne Jeden poziom 2-3 200 30...40

Pizza Jeden poziom 2 200 ... 220 15...20
Jeden poziom D | 3 200 10...15

Befsztyk (caty)/ Jeden poziom . 3 25 min. 250 po 100 ... 120

Pieczer — 180 ... 190

Udziec jagniecy | Jeden poziom == 3 25 min. 250 po 70...90

(zapiekanka) - 190

Pieczony kurczak | Jeden poziom ) 2 15 min. 250 po 55 ...65

— 180 ... 190
Jeden poziom = 2 15 min. 250 po 55...65
= 180 ... 190
Indyk (5,5 kg) Jeden poziom 75| 1 25 min. 250 po 150 ... 210
— 180 ... 190
Jeden poziom S 1 25 min. 250 po 150 ... 210
180 ... 190

Ryby Jeden poziom P 3 200 20 ...30

Jeden poziom S 3 200 20...30

Przy pieczeniu réwnoczesnie na dwéch poziomach, ruszt z pieczenig stawia sie na gérnym poziomie, a blache z

ciastem na dolnym.

Slow Cooking

Potrawa llo§¢é pozioméw Poziom Temperatura Czas pieczenia
jednoczesnego (°C) (min.)
pieczenia

Ciasta w papier- | Jeden poziom : 3

ze @D 185 35...40

Ciasteczka Jeden poziom 3 185 30..35

Ciasto Jeden poziom D 3 200 40 ... 45

Ciasto z owoca- | Jeden poziom ) 3 200 40... 45

mi

Ryby Jeden poziom = 2 200 20...30

(**) Przy pieczeniu, ktére wymaga
wstepnego podgrzania, rozgrzewaj piekar-
nik do momentu, az kontrolka temperatury
piekarnika (8) podniesie sie do najwyzsze-
go poziomu.

Wskazowki do pieczenia ciastek
1. Jesli ciasto jest zbyt suche,

» Zwieksz temperaturg o 10 °C i skr6¢
czas pieczenia.

2. Jesli ciasto opadio,

» Uzyj mniej ptynéw lub zmniejsz tempera-
ture 0 10 °C.

3. Jesli ciasto jest zbyt ciemne u géry,

» Potéz je na dolnym poziomie, zmniejsz
temperature i zwieksz czas pieczenia.

4. Jesli dobrze wypieczone wewnatrz, ale
lepkie na zewnatrz.
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» Uzyj mniej ptynu, zmniejsz temperature i
zwieksz czas pieczenia.

Wskazoéwki przy pieczeniu ciasta
1. Jedli ciasto jest zbyt suche,

» Zwieksz temperature o ok. 10 °C i skroé
czas pieczenia.

» Nawilz warstwy ciasta sosem ztozonym z
mleka, oleju, jajka i jogurtu.

2. Jesli ciasto piecze sie zbyt p6zno,

» Zwro¢ uwage, aby grubos¢ ciasta nie
przekraczata gtebokosci foremki i ciasto nie
wylewato sie z niej.

3. Jesli géra ciasta brgzowieje, ale dot nie
jest upieczony,

» Sprawdz, czy nadmiar sosu uzytego do
ciasta nie zbiera sie¢ w jego dole. Aby ciasto
brazowiato rbwnomiernie, postaraj sie
rozprowadzi¢ sos réwno pomiedzy
warstwami ciasta i na nich.

» Piecz ciasto zgodnie z trybem i tempera-
turg podanymi w tabeli pieczenia. Jesli dét
nadal sie nie dopiekt, nastepnym razem
umies$¢ go na poziomie o jeden szczebel
nizszym.

Wskazoéwki przy pieczeniu jarzyn

1. Jesli potrawa jarzynowa traci sok i
wysycha,

» Poniewaz pieczenie pod przykryciem
zatrzymuje sok z potrawy w rondlu, piecz
jarzyny w rondlu z przykrywka a nie w
foremce.

2. Jedli potrawa jarzynowa nie daje sig
upiec,

» Podgotuj wstepnie jarzyny lub przygotuj
je jak potrawy do wekéw, a nastepnie
wstawiaj do piekarnika.

Jak obstugiwaé grill

OSTRZEZENIE
. Mozna sie poparzyé od gorgcych
powierzchni!

Zamykaj drzwiczki na czas grillo-
wania.

Wiaczanie grilla

1. Aby zatgczyé piekarnik, nacisnij przy-
cisk 1 na ok. 1 sekundy.

2. Nastaw funkcije grilla, lekko przechy-
lajgc przycisk '1' w prawo lub w lewo.

3. Mozna nastawi¢ pozadang temperature
lekko przechylajgc przycisk 2 w strone
+and -

Wylaczanie grilla

1. Aby wytgczy¢ piekarnik, nacisnij przy-
cisk1 na ok. 2 sekundy.

Poziomy pieczenia

Aby uzyskac¢ najlepszy zasieg dziatania
grilla nalezy umiesci¢ druciang pétke blisko
przodu piekarnika, zachowujgc jedynie
odstep uniemozliwiajgcy jej bezposrednie
stykanie sie ze szklanymi drzwiczkami.
Umieszczenie drucianej potki catkiem z tytu
piekarnika spowoduje zmniejszenie efek-
tywnosci grilla.

Funkcja rozna obrotowego
Gdy wybrano funkcje grilla, silnik rozna
obrotowego zacznie sie obracac.

¢  Po uruchomieniu grilla nabij mieso na
szpikulec.

e Wsadz szpikulec w otwér potaczony z
silnikiem rozna obrotowego na tylnej
Scianie wneki piekarnika.

Umies$¢ rozno na ramie.

e  Wsun rame rozna obrotowego do
piekarnika na odpowiednim poziomie.
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e Aby zbiera¢ kapiacy tuszcz, na dnie
ustaw naczynie na ttuszcz. Aby tatwiej
oczysci¢ to naczynie z ttuszczu wlej do
niego troche wody.

¢ Nie zapomnij usung¢ plastykowej
czesci z rozna.
e Po grillowaniu przykreé do szpikulca

plastykowy uchwyt i wyjmij potrawe z
piekarnika.

1 Rama szpikulca rozna
2  Czes¢ plastykowa
3  Widelec

Tabela czaséw pieczenia przy grillowaniu

Grillowanie na grillu elektrycznym

Potrawa Poziom Czas grillowania
Ryby 4.5 20...25 min. *
Sznycle z kurczaka 4.5 25...35 min.
Kotlety jagniece 4.5 20...25 min.
Pieczer wotowa 4.5 25...30 min. *
Kotlety cielece 4.5 25...30 min. *

Opiekanie chleba 4 1...2 min.

¥ zaleznie od grubosci
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Jak uzywaé zegara z alarmem Wraz z uptywem nastawionego czasu ze-
Stuzy do mierzenia czasu pieczenia, ale gar z alarmem wysle sygnat. Alarm czaso-
mozna go takze uzywaé do nastawiania wy nie wptywa na inne funkcje piekarnika.

przypomnien lub alarméw czasowych.

P
k"""“*

1 3 4567 8 9 2
1 Pokretto wyboru programéw Uwaga!
Zal./Wyt. [i] Alarmu czasowego mozna uzywagé

Pokretto menu
Wyswietlacz funkgciji
Kontrolka czasu pieczenia

g takze przy wytaczonym piekarniku.
4

5 Kontrolka korica czasu pieczenia

6

7

8

Ustawianie alarmu czasowego

Kontrolka okresu alarmu 1. Naciskaj raz po raz przycisk 2, az uak-
Kontrolka biezgcego czasu tywni sie symbol alarmu (6).
Kontrolka temperatury piekarnika
9 Pozycja boostera
10 Wyswietlacz temperatury

2. Nastawia sie delikatnie przechylajac
przycisk 2 w strone "+" lub "-".

11 Kontrolka blokady klawiszy » Po nastawieniu czasu alarmu nadal

12 Wyswietlacz czasu biezgcego $wieci sie kontrolka alarmu.

Zegar jako alarm czasowy .

Alarm czasowy nie wptywa na funkcje 3. Po uptywie czasu alarmu kontrolka

piekarnika. Uzywa sie go do ostrzegania. alarmu zacznie miga¢ i rozlegnie sie

sygnat dzwigkowy.

Na przyktad mozna uzy¢ alarmu czasowe- . i L

go do przypominania o przewracaniu co 4. Alarm mozn_a wytgczy¢ naciskajgc do-

jakié czas potrawy w piekarniku na drugg wolny przycisk.

strone. Aby skasowaé nastawiony czas alarmu;

m Uwaga! 1. Aby wyzerowaé czas alarmu, naciska
Najdtuzszy czas alarmu to 23 god- sie przycisk 2 aby uaktywnié symbol
zin i 59 minut. alarmu (6).

2. Nastawia sie delikatnie przechylajac
przycisk (2) w strone "-" az wyswietli
sie "00:00".
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ﬂ CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Informacje ogéine

ZAGROZENIE
Zagrozenie porazeniem
elektrycznoscia!

Aby uniknaé porazenie elektrycz-
nego, przed czyszczeniem urzad-
zenie nalezy odfaczy¢ od zrédta
zasilania.

A ZAGROZENIE
Mozna si¢ poparzy¢ od gorgcych
powierzchni!

Przed czyszczeniem piekarnika
odczekaj, az ostygnie.

, POWIADOMIENIE

' Pewne detergenty lub $rodki
czyszczgce moga uszkodzi¢ po-
wierzchnie.

Nie uzywaj agresywnych detergen-
téw, proszku/mleczka do czyszc-
zenia, ani zadnych ostrych przed-
miotow.

Starannie czy$¢ to urzagdzenie po kazdym
uzyciu; w ten sposob tatwiej bedzie usu-
wag resztki z pieczenia unikajgc tym sa-
mym zapalenia si¢ ich przy nastepnym
uzyciu piekarnika.

Do jego czyszczenia nie potrzeba zadnych
specjalnych srodkéw czyszczacych. Zaleca

sie uzywag cieptej wody z mydtem w ptynie,

miekkiej Sciereczki lub gabki oraz suchej
Sciereczki do wycierania do sucha.

Nie uzywaj zadnych szorstkich srodkow
czyszczacych!

Uwaga!
Do czyszczenia nie uzywaj urzad-

zenh czyszczacych para.

Czyszczenie panelu sterowania

POWIADOMIENIE

Uszkodzenie panelu sterowanial
Do czyszczenia panelu sterowania
nie zdejmuj gatek pokretet.

Nalezy czysci¢ panel sterowania i pokretta
sterowania.

Czyszczenie piekarnika

Do czyszczenia piekarnika nie potrzeba
zadnego specjalnego $rodka czyszczacego.
Zaleca sie wycieranie piekarnika wilgotng
Sciereczkg zanim ostygnie.

Aby oczysci¢ Sciany boczne,

1. Odczep przedni zaczep prowadnicy
wyciggajac go ze Scianki bocznej
piekarnika.

2. Wyciagnij prowadnice na zewnatrz.
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Samoczyszczenie sie pyrolityczne

\. ZAGROZENIE

\ Mozna sie poparzy¢ od goracych
powierzchni!

A

Nie dotykaj tego urzagdzenia i trzy-
maj dzieci z dala od niego w trak-
cie samo-czyszczenia. Odczekaj
co najmniej 30 minut, zanim oc-
zyscisz je z pozostatosci samoc-
zyszczenia.

Piekarnik ten wyposazony jest w pyroli-
tyczne samoczyszczenie. Piekarnik
rozgrzewa sie do ok. 480 °C i caty osad
spala sie na popiét. Moze powstawac spo-
ro dymu. W pomieszczeniu nalezy zapew-
ni¢ dobre wietrzenie. Pyrolize nalezy sto-
sowac¢ po ok. 10 razach uzycia piekarnika.

1. Wyjmij z piekarnika wszystkie akcesoria.
W modelach ze stelazem bocznym nie
zapomnij wyjac bocznych stelazy.

2. Przed cyklem samoczyszczenia oczy$é
z brudu wilgotng $ciereczka zewnetrzne
powierzchnie oraz wnetrze piekarnika.

POWIADOMIENIE

7 Nie czy$¢ uszczelki w drzwiczkach.
Ta uszczelka z wiékna szklanego
jest bardzo wrazliwa i tatwo jg
uszkodzi¢.

W razie uszkodzenia uszczelki drzwiczek
piekarnika wymien ja na nowg z autoryzo-
wanego serwisu.

1. Wybierz funlﬁzie, pyrolityczng (samooc-
zyszczenie) 222.

Jesli piekarnik nie jest bardzo zabrudzony,

zaleca sie korzystanie z funkcji czyszczenia

°00

oszczednego 222 €€0,

Jesli funkciji tej uzywa sig do czyszczenia

ze znacznego brudu, rezultat nie bedzie

zadowalajgcy. W takich przypadkach na-

lezy skorzystac 8z funkgciji czyszczenia

pyrolitycznego po zakonczeniu cyklu
ode . i
222€C0 c7yszCczenia ekonomicznego.

» Na wyswietlaczu pojawia sie czas sa-
moczyszczenia. Tego czasu trwania nie
mozna nastawiac.

» Koniec cyklu samooczyszczenia mozna
nastawiac.

POWIADOMIENIE

Pewne ptaki sg niezwykle wrazliwe
na wyziewy wydzielajgce sie w
cyklu samoczyszczenia. Nalezy
przenosi¢ ptaki do innych
zamknietych i dobrze wietrzonych
pomieszczen. Kuchnia musi byé
dobrze wietrzona w trakcie cyklu
samoczyszczenia.

1. W trakcie samooczyszczenia nie mozna
otwiera¢ drzwiczek piekarnika, a na
wyswietlaczu czasu pojawia sig symbol

blokady . Drzwiczki pozostajg
zamkniete przez chwile po zakonczeniu
dziatania funkgciji pirolizy. Nie prébujcie
otwiera¢ drzwiczek sitg, dopodki nie
zniknie symbol blokady.

2. Po zakoniczeniu cyklu czyszczenia
nalezy usunaé osady woda z octem.

Czyszczenie drzwiczek piekarnika

Do czyszczenia drzwiczek piekarnika nie
nalezy uzywac¢ zadnych szorstkich $rod-
kéw czyszczacych ani ostrych skrobaczek
metalowych, srodki te moga rysowac po-
wierzchnie szklane i uszkodzi¢ je.

Demontaz drzwiczek piekarnika

1. Otwoérz drzwiczki piekarnika.

2. Otworz zacisk w obudowie zawiasu po
prawej i lewej stroni drzwiczek przy-
ciskajac je ku dotowi, jak pokazano na
rysunku.
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1 2 3

Drzwiczki piekarnika
Zawias
Piekarnik

wWN =

12 3
3. Uchyl drzwiczki piekarnika do potowy.

4. Zdejmij drzwiczki ciggnac je ku gérze
aby uwolni¢ je z zawias6éw.

POWIADOMIENIE

Aby z powrotem zatozy¢ drzwiczki,
nalezy w odwrotnej kolejnosci
wykona¢ kroki procesu zdejmowa-
nia (kroki 4, 3, 2 oraz 1). Przy
zaktadaniu drzwi z powrotem nie
zapomnij zamkna¢ zaciski w obu-
dowach zawiaséw.

Wyjmowanie szyby z drzwi

Szklang szybe z drzwiczek piekarnika
mozna wyjgé do czyszczenia.

1. Otworz drzwiczki piekarnika.

1 Rama

2  Czes¢ plastykowa

Usun element plastykowy zamontowany na
gornej stronie drzwiczek pociagajac zan ku
sobie.

51234

Wewnetrzna szyba

Druga wewnetrzna szyba

Trzecia wewnetrzna szyba
Zewnetrzna szyba

Plastykowe mocowanie szyb - spéd

abhwWN =
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Jak pokazano na rysunku, podnie$ lekko
wewnetrzng szybe w kierunku 'A'.
Nastepnie wyjmij jg pociggajac w kierunku
'B'.

Powtérz te czynnosé, aby wyjaé druga i
trzecig wewnetrzng szybe.

Pierwszy krok przy ponownym montazu
drzwiczek polega na zamontowaniu drugiej
i trzeciej wewnetrznej szyby.

Sfazowany naroznik tych szyb powinien
zachodzi¢ na faze plastykowego mocowa-
nia, jak pokazano.

Kolejno$ci montowania szyb drugiej i trze-
ciej nie jest wazna, poniewaz mozna je
wzajemnie zastepowac.

Montujgc wewnetrzng szybe nalezy zadbag,
aby powierzchnia zadrukowana skierowana
byta ku drugiej szybie.

Przy montowaniu wszystkich szyb
wewnetrznych wazne jest, aby prawidtowo
wktada¢ ich dolne narozniki w dolne
plastykowe mocowanie.

Wecisénij element plastykowy w rame, az
ustyszysz odgtos "klikniecia".

(i

Wymiana zaréwki w piekarniku

\ ZAGROZENIE
¥ Mozna si¢ poparzyé od gorgcych
powierzchni!

Uwagal
Po czyszczeniu nalezy ponownie
zatozy¢ wszystkie szkta.

Aby uniknaé zagrozenia poraze-
niem elektrycznos$cig upewniaj sie,
ze urzgdzenie zostato wytgczone i
ostygto.

W piekarniku zastosowano specjalng za-
réwke zaroodporng (T 300 °C); patrz Para-
metry techniczne, strona 5. Zaréwki do
piekarnika mozna naby¢ w autoryzowanym
serwisie.

POWIADOMIENIE

Rzeczywiste umiejscowienie za-
réwki moze rézni¢ sie od
przedstawionego na schemacie.

1. Odtgcz urzadzenie od zrédta zasilania.

2. Odkre¢ szklany klosz przekrecajac go
przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara.

przekrecajac jg w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara i wymien
ja na nowa.

4. Zatéz z powrotem szklany klosz.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

ZAGROZENIE Normalne warunki pracy

Zagrozenie porazeniem pradem,

zwarciem lub pozarem z powodu e W trakcie pierwszego uruchomienia

niefachowej naprawy! przez pare godzin moze sig¢ wydziela¢
dym i nieprzyjemny zapach.

Urzgdzenie to naprawiaé moze

wytacznie technik z autoryzowane-

go serwisu.

Ulatnianie sie pary w trakcie pracy jest
normalnym zjawiskiem.

e Podgrzewane czesci metalowe mogg
sie rozszerza¢ i wydawac¢ dzwieki.

Zanim wezwiesz serwis techniczny,
prosimy sprawdzié¢ nastepujace punkty.
Urzadzenia elekiryczne

Niesprawnos$é/problem Mozliwa przyczyna Rada/$rodek zaradczy
Urzgdzenie nie dziata. Uszkodzony lub wytaczony | Sprawdz bezpiecznik w
bezpiecznik. skrzynce bezpiecznikowe;.
W razie potrzeby wymien go
lub zatgcz.
Nie dziatajg przyciski zega- | Sprawdz, czy blokada przy-
ra. ciskéw jest zatgczona, czy
wytgczona. Wylacz blokade
przyciskéw.(patrz Jak uzy-
wac blokady przyciskéw,
strona 23)
Nie dziata o$wietlenie w Zaréwka w piekarniku jest Wymien zaréwke w piekar-
piekarniku. uszkodzona. niku.
Nie ma pradu. Sprawdz bezpiecznik w

skrzynce bezpiecznikowe;j.
W razie potrzeby wymien go

lub zatgcz.
Piekarnik nie grzeje. Nie zostato nastawione Nastaw pokretto funkciji i
pokretto funkciji i pokretto pokretto termostatu.

termostatu.
Jesli piekarnik ma zegar, nie | Nastaw zegar.
nastawiono go.

Nie ma pradu. Sprawdz sie¢ zasilajgcy i
skrzynke bezpiecznikows.
Jesli problem nie zostat rozwigzany: [i] Uwaga!
1. Odtacz jednostke od sieci zasilajacej Nie prébuijcie sami naprawia¢
(wytacz lub wykreé bezpiecznik). piekarnika. Wewnatrz piekarni-
. ) ) ka nie ma elementéw do obstu-
2. Wezwij serwis techniczny. gi przez Klient6w.
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Pred instalaci nebo pouzitim spotrebice si pfectéte tyto pokyny!

Vézeny zékazniku,

Tento zvoleny pfistroj je zafizeni vybavené pokroc€ilou technologii a
$pickovou kvalitou.

Pristroj byl vyroben v modernich zavodech v souladu s
normami na ochranu zivotniho prostredi.

Pokyny vdm pomohou rychle a bezpecné zarizeni obsluhovat.

e Po dodani zkontrolujte, zda pfistroj neni poskozen. Pokud si
vSimnete poskozeni pfi prepravé, okamzité kontaktujte prodejce
a neuvadséjte pfristroj do provozu!

e Nez zafizeni pfipojite a zacnete pouzivat, pfectéte si tuto pfiruc-
ku a vSechny pfilozené dokumenty. Prostudujte si zejména bez-
pecnostni pokyny.

e VSechny dokumenty uschovejte, abyste mohli informace pozdé;ji
znovu pouzit. Uschovejte si doklad o zakoupeni kvdli pfipadnym
reklamacim.

e  Kdyz predate zarizeni jiné osobé, poskytnéte ji i vSechny doku-
menty.

Arcelik A.S.
Karaagoc coddesi No:2-6
C€ 34445 Silice/lstanbul/TURKEY
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[l OBECNE INFORMACE

Pirehled

8
9
1 Ovladaci panel 6  Polohy polic
2 Draténa police 7 Horni topny prvek
3  Plech 8  Svétlo
4  Madlo 9  Pohon ventilatoru (za ocelovym
5 Dvere platem)
HEEH ;|
= 8 o
1 2 3
1 Tlagitko zapnuti/vypnuti volby pro- 2 Digitalni €asovaé
gramu 3  Tlacitko nabidky
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Technicka data

Napéti/frekvence 220-240V ~ 50 Hz
Celkova spotfeba energie 3.1kW
Ochrana pojistek min. 16 A
Typ kabelu / prirez HO5VV-FG
3x 1,5 mm?
Délka kabelu max. 2 m

Vnéjsi rozméry (vySka/Sitka/hloubka)

595 mm/594 mm/567 mm

Rozméry instalace (vyska/Sitka’hloubka)

**590 nebo 600 mm/560 mm/min. 550
mm

Hlavni trouba

Multifunkéni trouba

Ttida energetické Gdinnosti” A
Vnitfni osvétleni 15/25 W
Spotfeba energie grilu 2.2 kW

trida 1l
3

Zéaklad: U elektrickych trub jsou data na energetickych Stitcich v souladu s EN 50304.
Hodnoty byly stanoveny za standardniho zatiZzeni a konvekéniho/horkovzdusného

ohrevu (je-li k dispozici).

Rezim vyhfivani s hodnocenim energetcké G€innost specifikované podle EN 50304 se
stanovi v souladu s nize uvedenym poradim priorit v zavislosti na funkcich (rezimech)
dostupnych pro dany vyrobek. 1-Usporny ohfev s ventilatorem, 2-Pomaly chod, 3-
Ohfev s ventilatorem (horky vzduch), 4-Horni a dolni ohfev s konvek&nim vzduchem,

5-Horni a dolni ohiev.
** viz MONTAZ, strana 10.

Prislusenstvi dodavané s pristro-
jem

Ddlezité upozornéni

Dodavané prislusenstvi se mlize
liSit podle modelu vyrobku. VSech-
na pfisluSenstvi popisovana v
navodu k pouziti nemuseji byt
soucasti vaseho vyrobku.

Pecici plech

Lze pouzivat na cukroviny, mrazené potra-
viny a velké roznéné kusy.

Plech na hloubkové roznéni

Lze pouzivat pro cukroviny, vysoké kusy
masa, potraviny s vysokym obsahem teku-
tiny a pfi grilovani na odkapavani.

Plech na cukroviny

Doporucuje se pro kolacky a piskoty.
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Maly zapékaci plech

Lze pouzivat na malé porce. Tento zapéka-

ci plech umistéte na mfizku pro roznéni.

Draténa police

Lze pouzivat na roznéni a odkladani pfi
peceni, roznéni a pe€eni v hrnci.

Spravné umisténi draténych polic a ple-
chu na posuvné police

Plechy a draténé police pouzivané spo-
le€né s posuvnou polici je nutno umistit tak,
aby piislusné strany zapadly do ¢epl na
polici.

Otocny rozen

Lze pouzit na grilovani masa, drlibeze a ryb
ze vSech stran.

1 Ram na rozeri
2 Plastovy dil
3  Vidlice
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[} BEZPECNOSTNi POKYNY

Vysvétlivky k bezpeénostnim po-
kynim

V této pfirucce jsou popsany nasledujici
typy bezpecénostnich pokyni a informaci.
Lze je rozlisit podle symbolu a po¢ate¢niho
slova.

NEBEZPECi

£-2-> Vysoké riziko zranéni osob.
Nedodrzeni pokynu mize vést k
vaznému zranéni nebo usmrceni.

UPOZORNENI

A\ Riziko zranéni osob.

Nedodrzeni pokynu mize vést k
drobnym nebo stfednim zranénim. .

© POZNAMKA

Riziko poskozeni materialu.
Nedodrzeni pokynu mize vést k
poskozeni pfistroje nebo jinych
predmétd.

Diilezité upozornéni .
Tip pro uzivatele.
UzZite€né informace pro pouzivani

pfistroje. Zadné informace o riziku
zranéni.

Zakladni bezpeénostni pokyn

e \/yrobce si vyhrazuje pravo upravovate
technické parametry s cilem zlepSit
kvalitu vyrobku bez prfedchoziho upo-
zornéni. Obrazky uvedené v této
pfiru¢ce jsou pro schematické Ucely a
nemuseji pfesné odpovidat vasemu .
vyrobku. Hodnoty na znacenich vyrob-
ku nebo v jinych tisténych dokumen-
tech dodavanych s vyrobkem jsou do-
sazeny v laboratornich podminkach v
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souladu s pfisluSnymi normami. Tyto
hodnoty se mohou liSit podle pouziti
vyrobku a podminek pouzivani.

Tento spotfebi€ neni ur€en pro pouziti
osobami (v€etné déti) se snizenymi fy-
zickymi, smyslovymi &i duSevnimi
schopnostmi nebo nedostatkem
zkuSenosti i znalosti, pokud nemaji
fadny dohled €i pokyny tykajici se
pouziti spotiebice od osob zod-
povédnych za jejich bezpe¢nost.

Déti vyzaduji dohled, aby se zajistilo,
Ze si nebudou hrat se spotrebi¢em.

Nespoustéjte pfistroj, pokud je porou-
chany nebo vykazuje zjevné poSkozeni.

Neprovadéjte zadné opravy €i Upravy
vyrobku. Nékteré poruchy vSak mizete
odstranit; viz ODSTRANOVANI POTIZI,
strana 31.

Davejte pozor pro pouzivani alkoholu v
pokrmech. Alkohol se pfi vysokych
teplotach vypafuje a mlize zplsobit
pozar, jelikoz se vzniti, kdyz se dosta-
ne do kontaktu s horkou plochou.

Nezahfivejte uzaviené nadoby s
pokrmy a sklenice. Tlak, ktery se nah-
romadi ve sklenici, mliZe vést k jejimu
prasknuti.

Zaijistéte, aby vedle produktu nebyly
zadné hotlavé materidly, jelikoz jeho
boky se pii pouzivani zahfeiji.
Neumistujte pecici plechy, nadoby ¢i
alobal pfimo na dno trouby. Nahro-
madéné horko mize poskodit dno
trouby.

Vyrobek miize byt b&hem pouzivani
horky. Nikdy se nedotykejte horkych
horakd, vnitfnich ¢asti trouby, topnych
prvkd atd. Udrzujte déti mimo dosah!



e Vzdy pouzivejte tepluvzdorné rukavice,
kdyz vkladate nadobi do trouby nebo
je z ni vyjimate.

e  Zadni povrch trouby se pfi pouzivani
zahtiva. Plynové / elektrické spojeni by
se nemélo dotykat zadni plochy, jinak
muze dojit k po$kozeni spojl. Nedo-
volte priskFipnuti spojovacich kabel
mezi horkymi dvirky trouby a ramem.
Nevedte spojovaci kabely pres horkou
varnou ¢ast. Jinak mlze dojit k rozta-
veni izolace kabelu a nasledkem zkratu
dojde k pozaru.

e  Zkontrolujte, zda jsou vSechny ovla-
dace spotrebiCe po pouziti vypnuté.

Diilezité upozornéni
Aby byla zaruka platna, musi byt
vyrobek instalovan kvalifikovanym

pracovnikem v souladu s aktualni-
mi pfedpisy.

Bezpecnost déti

e Dostupné ¢asti spotrebiCe se zahfivaji,
kdyz je spotrebi¢ zapnuty, dokud
spotrebi¢ nevychladne, udrzujte déti
mimo jeho dosah.

e Obalové materialy jsou pro déti ne-
bezpecné. Udrzujte déti mimo dosah
obalovych materiald. Zlikvidujte
vS8echny soucasti obalu podle norem
na ochranu zivotniho prostfedi.

e Kdyz jsou oteviena dvirka trouby,
nevkladejte na né zadny tézky
predmét a nedovolte détem, aby na
né sedaly. MUzZe dojit k prevraceni ne-
bo poskozeni zavésl dvefi.

Bezpecnost pfii praci s elektfinou
e  VSechny €innosti s elektrickym zafize-

nim a systémy mohou provadét jen au-
torizované osoby.

e | kdyz je trouba vypnuta, chladici ven-
tilator funguje i chvili po vypnuti trouby.

e V pfipadé jakychkoli poskozeni vypné-
te pristroj a odpojte jej od napajeni. Z
tohoto diivodu odpojte pojistku.

e  Zajistéte, aby byla hodnota pojistky
vhodna pro proud sporaku

Uréené pouziti

Tento pfistroj je ur€en jen pro domaci
pouziti. Komeréni pouziti neni pfipustné.
Tento vyrobek nepouzivejte pro vytapéni.

Vyrobce nezodpovida za zadné Skody
zplsobené nespravnym pouzitim nebo
chybami manipulace.

Likvidace

Obalovy material

NEBEZPECi
Obalové materialy hrozi rizikem
uduseni!

Udrzujte déti mimo dosah oba-
lovych materialdi.

Obalovy material a pfepravny zamky jsou z
materialQ, které nejsou pro zZivotni prostredi
Skodlivé. Zlikvidujte vSechny soucasti oba-
lu podle norem na ochranu Zivotniho
prostredi. Toto je pfinosem pro Zivotni
prostredi.

Staré zafizeni

Tento vyrobek je ozna¢en symbolem pro
tfidéni elektrického a elektronického odpa-
du (WEEE). To znamena, Ze vyrobek je
nutno likvidovat podle evropské smérnice
2002/96/ES, je nutno jej recyklovat nebo
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demontovat s minimalnim dopadem na
Zivotni prostredi. Dalsi informace vam
poskytnou mistni nebo oblastni Gfady.

Elektronické produkty nezahrnuté do pro-
cesu tfidéni odpadu jsou potencialné ne-
bezpecné pro zZivotni prostredi i lidské
zdravi kvUli pfitomnosti nebezpecnych
latek.

Budouci preprava

Uschovejte origindlni obal spotfebice a
prepravujte spottebi¢ v plivodnim obalu.
Dodrzujte znacky vyti§téné na obalu.

Dulezité upozornéni
Ovéfte vzhled zafizeni a sledujte

pripadné Skody pfi pfepravé.

., POZNAMKA

Na spotrebi¢ nestavte dalsi
predméty. Spotfebi€ prevazejte ve
vzpfimené poloze.

Aby draténé police a plech v troubé& nepos-
kodily dvitka trouby, umistéte pasku karto-
nu na vnitfek dvefi trouby v ¢astech, které
odpovidaji poloze plech. Prilepte dvirka
trouby k boénim sténam.

Pokud nemate plvodni obal

Zabalte spotrebi¢ do bublinové félie nebo
silného kartonu a pevné jej prelepte paskou,
aby se pfi prepravé neposkodil.
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MONTAZ

Pred instalaci

Spotrebi¢ je uren pro instalaci do bézné

dostupnych kuchyniskych skfini. Mezi

pristrojem a kuchyriskymi sténami a nabyt-
kem musi zlstat bezpe¢nostni vzdalenost.

Viz obrazek (hodnoty v mm).

e Povrchy, syntetické laminaty a lepidla
museji byt tepluvzdorné (100 °C mini-

mum).

595

Kuchynské skfiné museji byt nastave-
ny rovné.

Pokud je pod troubou zasuvka, mezi
troubou a zasuvkou musi byt instalo-
vana police.

Od vedlejSich skfini musi byt pone-
chan prostor minimalné 30 mm v
pfipadé samodisticich trub (pyrolyza).
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min.

Pro instalaci musi byt spotrebi¢ pfipo-
Instalace a pFipojeni jen v souladu se véemi mistnimi

- a/nebo elektrickymi vyhlaskami.
, POZNAMKA

Pogkozeni materialu! e  Pfistroj pfenasejte nejméné ve dvou.
Kliku dvefi nepouzivejte pro zve- .
dani nebo pfesouvani pristroje.

PouZijte otvory nebo draténa drzadla
na obou stranach pro presun vyrobku.
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., POZNAMKA

' Pokud ma vyrobek draténa madla,
zatlacte je zpét do stran vyrobku
po pFesunuti.

Propojovaci kabel pfistroje musi odpo-
vidat parametrlim a spotiebé energie;
viz Technickd data, strana 5

NEBEZPECi
) Riziko zasahu elektrickym prou-

PFipojeni k elektrické siti dem!
Dilezité upozornéni NezZ zahéjite jakoukoli ¢innost na
Tento spotiebié je nutné uzem- elektrické instalaci, odpojte vyro-
it! bek od napéjeni.
nit!
NaSe spolecnost nemize zodpovi- 1. Pokud neni mozné provést odpojeni

dat za jakékoli $kody zplsobené
pouzitim trouby bez fadného
uzemnéni.

vSech péll od sité, musi byt odpojovaci
zafizeni pfipojeno se vzdalenosti kon-
taktd min. 3 mm (pojistky, bezpe¢nostni
spinace vedeni, stykac¢e) na vSech
polech, které by mély byt prilehlé ke
sporaku (ne v8ak nad nim) v souladu s
nafizenimi IEE. Nedodrzeni tohoto po-
kynu m{ze vést k provoznim potizim a
neplatnosti zaruky vyrobku.

A NEBEZPECi
Riziko zasahu elektrickym prou-

dem, zkratu nebo pozaru vlivem
neprofesionalni instalace!
Doporuc€ujeme provést dalsi ochranu od-

Spotiebi¢ mlze pripojit k napajeni
i pripo) pal pojovac¢em zbytkového proudu.

jen autorizovany pracovnik a
spottebi¢ je pod zarukou pouze po
spravné instalaci.

Pokud je s vaSem vyrobkem dodavan ka-
bel bez zastrcky;

A NEBEZPECIi T

Riziko zasahu elektrickym prou- Blok zakonéeni
dem, zkratu nebo pozaru kvdili
poskozeni napajeciho kabelu!

Modra

Napajeci kabel je nutno

S (1)

nepfiskfipnout, ohnout Ci 2

zmacknout, nesmi pfijit do styku s Q,‘

horkymi ¢astmi zafizeni. ) | Napajeci kabel
P . , Zeleno-2luta —

Pokud se napajeci kabel poskodi,

musi jej vyménit kvalifikovany - /

elektrikar.

2. pro monofazové spojeni Pripojeni

¢ Udaje napajeni museji odpovidat provedte viz nize:
Gdajim na typovém §titku pfistroje. o )
Typovy Stitek je pFistupny po otevieni *  Hnédy kabel = L (Faze)

prednich dvefi. *  Modry kabel = N (Nula)
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e Zluto/zeleny kabel je nutno upevnit k Pro zafizeni s ochlazovacim ventilato-

vedeni uzemnéni (E) —. rem
Montaz .
§ 1
1. Tim, zZe zabranite prelomeni a §
priskfipnuti napajeciho kabele, posurite §
troubu otvorem skfiné, zarovneijte ji a N\
zajistéte. 2
3
-
Upevnéte troubu 2 Srouby dle obrazku. 1 Dmychadlo
Posledni kontrola 2 OVIédaCi panel
3 Dvere
1. Zapojte napéjeci kabel a aktivujte po- Vestavny ochlazovaci ventilator chladi
jistku. vestavnou skfif i pfedni stranu zafizeni.
2. Zkontrolujte funkci. Chladici ventilator b&zi jesté 20-30 minut

(pfibl.), i kdyz je trouba vypnuta.
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I PRiPRAVA

Tipy pro Usporu energie

Nasleduijici tipy vdm pomohou pouzivat
zafizeni ekologicky a uSetfit energii:

e Pouzivejte tmavé a smaltované nado-
by, prenos tepla pak bude lepsi.

e  Kdyz pfipravujete pokrmy, provadéjte
predehfivani, pokud je doporuéuje
navod k pouziti nebo recept.

e  P¥i vareni neotevirejte Casto dvirka
trouby.

e Zkuste vafit vice nez jeden typ pokrmu
v troubé najednou (mlZete péct dva
rizné pokrmy soucasné, kdyz umistite
zapékaci misy na stejnou polici grilu).

Je to lepsi nez vafit vice nez jeden
pokrm kazdy zvlast. Trouba jiz bude
horka.

Zmrazené potraviny rozmrazujte, nez
je uvafrite v troubé.

e Mizete usetfit energii tim, Ze zaviete
elektrickou troubu par minut pred kon-
cem doby vareni (dvitka trouby neote-
virejte).

Vychozi operace

Pred prvnim pouzitim spotfebice nezapo-
merite odstranit nalepku z displeje digital-
niho ¢asovace.

Nastaveni ¢asu
11 10

1 3

1 Tlac¢itko zapnuti/vypnuti volby pro-
gramu

2  Tla¢itko nabidky

3  Zobrazeni funkce

4 Symbol doby peceni

5  Symbol konce peceni

6 Symbol obdobi budiku

7  Symbol aktualniho €asu

8  Symbol vnitini teploty v troubé

9  Poloha posilovace

10 Displej teploty

11 Symbol zdmku

12 Zobrazeni aktualniho ¢asu

4567 8 9 2

1. Po prvnim zapnuti trouby nastavte ¢as
dne pootoc¢enim tlagitka '2' ve sméru
'+' nebo '-'.

Dulezité upozornéni
Pokud neni nastaven aktualni ¢as,

nastaveni ¢asu se za¢ne zvySovat
od 12:00. lkona hodin (7) zUistane
svitit na znameni toho, Zze neni
nastaven aktualni ¢as. Tato ikona
zmizi, jakmile €as nastavite.
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Nastaveni stavajiciho ¢asu

1. Aktivujte symbol ¢asu dne '7"' tak, ze
dvakrat stisknete tlacitko '2' pro ¢as
dne.

2. Nastavte ¢as dne tak, Zze mirné otocite
tlacitko '2' ve sméru + nebo -.

Diilezité upozornéni
P¥i prvnim pouziti se mlZe uvolnit

zapach a kour. Zajistéte radné
odvétrani.

Diilezité upozornéni

Aktudlni nastaveni ¢asu se zrusi v
pripadé vypadku elektrické ener-
gie. Je nutno je znovu nastavit.

Cas dne nelze zménit, pokud je
trouba zapnuta v urcité funkci.

7 waw

Prvni Cisténi produktu

, POZNAMKA

Povrch se mize poskodit vlivem
nékterych saponatl nebo isticich
materiald.

Nepouzivejte agresivni saponaty,
Cistici praSek/mléko ani ostré
predméty.

1. Sejméte vSechny obaly.

2. Setfete povrch vyrobku vihkym hadfi-
kem nebo houbi¢kou a osuste hadri-
kem.

Vychozi ohirev

VAROVANI!
Horké povrchy mohou zplsobo-
vat popaleniny!

Nedotykejte se horkych ploch
pristroje. Udrzujte déti mimo dosah
pristroje a pouzivejte rukavice na
troubu.

Veskeré zbytky z vyroby nebo konzervaéni
vrstvy je nutno opalit pfed prvnim pouzitim.
Zahfivejte zafizeni cca 30 minut, pak je
vypnéte.

Elektricka trouba

1. Vyjméte z trouby vSechny pecici plechy
a police.

2. Zavrete dvitka trouby.

3. Zvolte horni a dolni ohfev funkénim
tlacitkem.

4. Tlac¢itkem termostatu zvolte nejvyssi
teplotu; viz Pouzivani elektrické trouby,
strana 16.

5. Zahfivejte asi 30 minut.

6. Vypinani trouby; viz PouZivani elektrické
trouby, strana 16

Trouba s grilem

1. Vyjmeéte z trouby vSechny pecici plechy
a draténé police.

2. Zavrete dvitka trouby.

3. Zvolte nejvyssi vykon grilu; viz Oviddani
grilu, strana 24.

4. Zahfivejte asi 30 minut.

5. Vypinani grilu; viz Ovladani grilu, stra-
na 24
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] oBSLUHA TROUBY

Obecné informace pro peéeni.
roznéni a grilovani
NEBEZPECI
Riziko opareni horkou parou!
Davejte pozor pfi otevirani dvifek
trouby, miZe unikat para.

Tipy pro peceni

e Pouzivejte nepfilnavé kovové plechy
nebo hlinikové nadoby nebo tepluvz-
dorné silikonové formy.

e Co nejlépe vyuzijte misto na polici.

e Doporucujeme umistit pecici formu do
stfedu police.

e Udrzujte dvitka trouby zavfena.

Tipy na roznéni

e Kofeni pomoci citrénové stavy a Cer-
ného pepre zlepsi u€innost peceni,
kdyz pecete celé kufe, krocana nebo
velké kusy masa.

e Maso s kosti trva asi 0 15 az 30 minut
déle nez maso stejné velikosti bez
kosti.

e  Méli byste pocitat cca 4 az 5 minut na
centimetr vy$ky masa.

e Maso nechte v troubé jesté cca
10 minut po dobé& peceni. Stavy se
pak lépe rozmisti po celém kusu masa
a nevytékaiji pfi nafiznuti.

¢ Ryby v ohnivzdorné nadobé umistéte
na polici ve stfedni nebo nizsi poloze.

Tipy na grilovani

Kdyz grilujete maso, ryby a drlibez, rychle

zhnédnou, maji péknou klirku a nevysusuiji

se. Ploché kusy, masové Spizy a uzeniny,
ale i zelenina s vysokym obsahem vody

(napf. rajcata a cibule) jsou pro grilovani

velmi vhodné.

e  Rozmistéte kusy, které chcete grilovat,
na grilovaci mfizku nebo grilovaci
miizku na plech tak, aby nepfekraco-
valy rozméry topného prvku.

e Nasurite grilovaci mfizku nebo plech
do trouby v pozadované Grovni. Pokud
grilovani provadite na grilovaci mrizce,

umistéte plech na odkapavani dold,
abyste zachytili tuk.

e Do tohoto plechu nalijte trochu vody
pro snadnéjsi ¢isténi.

Pouzivani elektrické trouby

Zapinani trouby

1 2

1 Tlac¢itko zapnuti/vypnuti volby pro-
gramu

2  Tlaéitko nabidky

1. Stisknéte tlagitko 1 asi na 1 sekundu
pro zapnuti trouby.

Zvolte teplotu a provozni rezim

Po zapnuti trouby, Na displeji funkci se nic

nezobrazuje.

Y YYYYT

POZNAMKA

Trouba se automaticky vypne
béhem 10 sekund, pokud na této
obrazovce neprovedete zadné
nastaveni trouby.

V této poloze Ize nastavit teplotu, ¢as
peceni, Eas konce peceni a posilovac.

1. Pootocte tlacitkem ¢&. "1' doleva nebo
doprava na pozadovanou funkci;

2. Mdzete upravit poZadovanou teplotu
pootocenim tlacitka '2' ve sméru "+" a

» Vase trouba zahdji provoz na pozadova-
né funkci a vnitini teplota se zvySi na
nastavenou hodnotu.
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» Na funk&nim displeji se zobrazi aktivni Funkce Navrhovana Rozsah teploty
ohtev a navrhovana poloha plechu teplota

Dolni ohfev 180 40-220
» Pokud dfive neudélate zadné nastaveni Udrzovani 60 40-100
teploty, pak se na displeji teploty zobrazi teploty

navrhovana teplota pro danou funkci.

Tabulka funkci obsahuje funkce, které
budou pouzity, stejné jako minimalni a
maximalni teploty, které Ize v troubé zvolit.

Diilezité upozornéni
Maximalni ¢as, ktery Ize nastavit

pro ¢as peceni, je z bezpec-
nostnich diivodl omezen hranici 6
10 hodin kromé ohfivani. V pfipadé
odpojeni energie se program zrusi.
Pfeprogramovani je nutné.

Dulezité upozornéni
Pfislusné symboly na hodinach
budou blikat béhem nastavovani.

Dilezité upozornéni
Cas dne nelze nastavit, kdy? je
trouba zapnuta v libovolné funkci

1 Polohy polic nebo jsou hodiny nastaveny na
2 Dolni ohfev poloautomaticky nebo pIné auto-
3  Cislo funkce maticky program.
4 Poloha ¢gisténi
5  Turbo verjtllator POZNAMKA
6  Turbo ohfev Y. L.
- | kdyzZ je trouba vypnuta, svétlo
7 Poloha rozmrazovani N o . .
N . v troubé se rozsviti, jakmile otevie-
8  Ohfev grilu te dvirka troub
9 Horni ohfev Y-
1

Vypnéte elektrickou troubu
Stisknéte tlacitko '1' asi na 2 sekundy pro
vypnuti trouby.

0 Udrzovani teploty
Funkce se mohou lisit v zavislosti na
modelu!

Funkéni tabulka:
Funkce Navrhovana Rozsah teploty
teplota
Statické 200 40-280
Statické + 175 40-280
ventilator
Ohfev s ventila- | 180 40-280
torem
3D 205 40-280
Pizza 210 40-280
Gril + ventilator | 200 40-280 Polohy polic
Gril 280 40-280 , , L e dzaxo s
Dolni gri 280 20280 Je _za!sadr’n spravné um!stlrc drat’en}/ gril na
Pomaly chod 180 160-220 polici. Dratény gril musi byt umistén tak,
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aby pasoval do otvoru na polici dle ilustra-
ce.

Provozni rezimy
Poradi provoznich rezim(i uvedené zde se

muze li$it od vybavy vaseho pfistroje.
1. Horni a dolni ohiev

>

>
l .
»
"

Pokrmy se zahfivaji sou¢asné shora i
zdola. Vhodné napt. pro kolace,
suSenky ¢&i kolacky a rendliky v pedi-
cich formach. Pouzivejte vzdy jen je-
den plech.

2. Horni a dolni ohFev s konvekénim
vzduchem

>

>
o |
> e

Teply vzduch zahfivany hornimi a dol-

nimi prvky se rovnomérné rozvadi po

celé troubé velmi rychle pomoci venti-

latoru. PouzZivejte vzdy jen jeden plech.
3. Horky vzduch

Teply vzduch zahfivany zadnim
prvkem se rovnomérné rozvadi po celé
troubé velmi rychle pomoci ventilatoru.
Hodi se na ohfivani vasich pokrm({ na
riznych Urovnich polic, ve vétsiné
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Funkce "3D" 7. Povrchovy gril

I I L
5P P e
- AP
3P r
r r
1 L
Horni, dolni ohfev plus kruhovy ohiev s Funguije velky gril (pod stropem trouby).
ventilatorem (v zadni sténé) jsou zap- Vhodné pro grilovani vétSiho mnozstvi.
nuty. Peéeny pokrm je rovhomérné a e Viozte velké nebo stfedné velké
rychle upe€en po celém obvodu. ¢asti na spravnou polici pod gril
Pouzivejte vzdy jen jeden plech. pro grilovani.
Funkce pizza ¢ Nastavte teplotu na maximum.
| eV poloviné doby grilovani potravi-
> ny otocte.
r 8. Gril- maly
k] o
r [
il r
| ‘v
r
Funguje dolni ohfev a topny kruh s F
ventilatorem (v zadni sténé). Vhodné I
pro peceni pizzy.
Silny gril s konvekénim vzduchem Funguije gril (pod stropem trouby).
[ e—— Vhodné pro grilovéani.
PN N e VloZte malé nebo stfedné velké
r ¢asti na spravnou polici pod gril
g . pro grilovani.
F VN e Nastavte teplotu na maximum.
I eV poloviné doby grilovani potravi-
ny otocte.
Teply vzduch zahfivany velkym grilem 9. Pomaly chod
se rovnomérné rozvadi v troubé velmi [
rychle pomoci ventilatoru. Hodi se na >
grilovani velkého mnozstvi masa. [
e Viozte velké nebo stfedné velké Kl g
¢asti na spravnou polici pod gril F
pro grilovani. l
¢ Nastavte teplotu na maximum.
eV poloviné doby grilovani potravi- Pro Gsporu energie mlZete pouzit tuto
ny otocte. funkci namisto vareni, které byste pro-

vedli pomoci turbo vareni pfi teplotach
160-220°C. Cas pedeni se vak mirné
zvysi.

Cas pedeni pro tento reZim je uveden v
tabulce pro ,,Pomaly chod”.
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10.

11.

12.

Dolni ohiev

RAARRAEE

Zapne se jen dolni ohiev. Vhodné zej-
ména pro jidla, jako je pizza, které je
nutno péct zespodu.

Udrzovani teploty

%

»
r
kl
>
»
I

Lze pouzit pro udrzovani teploty
pokrm{ pfi nizké teploté a dlouhou
dobu.

Funkce s ventilatorem

oy
r | 4
r PN

Trouba se nezahfiva. Funguje pouze
ventilator (v zadni sténé). Zmrazené
potraviny se rozmrazuje pomalu pfi

13.

14.

pokojové teploté, upecené potraviny
se ochladi.

Pyrolytické ¢isténi - isporny rezim

7\

ol
oo
.o

T YVYYYT

Tato funkce umoziuje automatické
vycisténi trouby pfi vysoké teploté.
Doporucuje se pro lehce znecisténé
trouby. Prectéte si popis v oddile
Cisténi.

Pyrolytické ¢isténi
E
< |
-
r PN
I' B

Tato funkce umoznuje automatické
vycisténi trouby pfi vysoké teploté.
Prectéte si popis v oddile ¢isténi.

POZNAMKA

Kdyz oteviete dvitka trouby, motor
ventilatoru se vypne, aby z trouby
neunikal teply vzduch.
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Ovladani fidici jednotky trouby

1 3 4
1 Tla¢itko zapnuti/vypnuti volby pro-
gramu

2  Tilagitko nabidky

3  Zobrazeni funkce

4 Symbol doby peceni

5  Symbol konce peceni

6 Symbol obdobi budiku

7  Symbol aktuélniho ¢asu

8  Symbol vnitini teploty v troubé

9 Poloha posilovace

10 Displej teploty

11 Symbol zamku

12 Zobrazeni aktualniho €asu

Zapinani poloautomatického provozu

V tomto provoznim reZzimu miiZete nastavit

¢as, kdy bude trouba zapnuta (Cas peceni).

Trouba za¢ne fungovat po provedeni

nastaveni a bézi na nastavenou teplotu po

celou dobu peceni. Trouba se vypne na
konci doby peceni.

1. Troubu zapnéte stiskem a pfidrzenim
tlacitka '1'.

2. Nastavte pozadovany provozni rezim
(funkce) pooto€enim tlacitka '1' dopra-
va nebo doleva.

3. Aktivujte symbol ¢asu peceni '4'
stiskem tla¢itka '2', kdyzZ je trouba zap-
nuta.

4. Upravte ¢as peceni pootocenim tlacitka
'2' ve sméru "+" nebo "-".

» Symbol ¢asu peceni '4' zlistane svitit po

nastaveni ¢asu peceni.

5. Vlozte pokrm do trouby.

6 7 8 9 2

6. Upravte teplotu pec¢eni pooto¢enim
tlacitka '2' ve sméru '+' nebo '-'.

» Trouba se zahteje na nastavenou teplotu

a zachova tuto teplotu az do konce zvolené

doby peceni. Svétlo trouby se b&hem

peceni rozsviti.

POZNAMKA

VSechny €éasti symbol vnitini teplo-
ty v troubé (8) se zapnou, jakmile
vaSe trouba doséhne nastavené
teploty.

7. Po dokonéeni procesu peceni se
zobrazi "Konec" a ozve se zvzukovy
signal.

8. Pro zastaveni signalu alarmu stisknéte
tla¢itko €. '1' nebo '2'.

» Budik utichne, trouba se automaticky

vypne a na displeji se zobrazi aktualni ¢as.

Zapinani automatického provozu

V tomto provoznim rezimu miZete nastavit,

jak dlouho bude trouba zapnuta (Cas pece-

ni) a kdy se automaticky vypne (€as konce
peceni).

1. Troubu zapnéte stiskem a pfidrzenim
tlacitka "1'.

2. Nastavte poZzadovany provozni rezim
(funkce) pooto&enim tlacitka '1' dopra-
va nebo doleva.

3. Aktivujte symbol ¢asu peceni '4"'
stiskem tlacitka '2', kdyzZ je trouba zap-
nuta.

4. Upravte ¢as peceni pootocenim tlaCitka
'2' ve sméru '+' nebo '-'.
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» Symbol ¢asu peceni '4' zlistane svitit po

nastaveni ¢asu peceni.

5. Aktivujte symbol ¢asu konce peceni (5)
stiskem tlacitka 2 na kratky interval.

6. Upravte Cas konce peceni pootocenim
tlacitka '2' ve sméru "+" nebo "-".

» Symbol ¢asu konce peceni '5' zlistane

svitit po nastaveni €asu konce peceni.

7. Vlozte pokrm do trouby.

8. Upravte teplotu peceni pootocenim
tlacitka '2' ve sméru '+' nebo '-'.

» Casovaé trouby automaticky vypoéita

Cas spusténi vareni pomoci ¢asu konce

vareni, ktery jste nastavili, a délky vareni.

Zvoleny provozni rezim se aktivuje, jakmile

nastane ¢as spusténi vareni, trouba se

zahreje na nastavenou teplotu. Udrzi tuto

teplotu az do konce ¢asu vareni. Svétlo

trouby se b8hem peceni rozsviti.

POZNAMKA

V8echny €asti symbol vnitini teplo-

ty v troubé (8) se zapnou, jakmile

vaSe trouba doséhne nastavené
teploty.

9. Po dokonéeni procesu peceni se
zobrazi "Konec" a ozve se zvzukovy
signal.

10. Pro zastaveni signalu alarmu stisknéte
tlacitko €. '1' nebo '2'.

» Budik utichne, trouba se automaticky

vypne a na displeji se zobrazi aktualni ¢as.

Svétlo trouby také zhasne.

POZNAMKA

Pokud chcete zrusit poloautoma-
ticky nebo automaticky program
po jejich nastaveni, musite obnovit
Cas vareni.

Nastaveni posilovace (rychlé predehfi-
vani)

Lze jej pouzit k rychlejSimu dosazeni poza-
dované vnitfni teploty trouby pomoci ohre-
vu trouby v jiné kombinaci, nez je zvolena
funkce.

Dulezité upozornéni

Funkci posilovace Ize nastavit jen
tehdy, kdyz je trouba funkéni.
Funkci posilovace nelze zvolit v
rezimu rozmrazovani a €isténi.
Nastaveni posilovace se zrusi v
pripadé vypadku energie.

1. Pro funkci posilovace; stisknéte tlacitko
'2' s kratkymi intervaly, dokud symbol
posilovace '9' neni aktivni.

» Zobrazi se "OFF".

2. Posilova¢ aktivujte pootocenim tlacitka
2 ve sméru "+".

» Po nastaveni posilovace se zobrazi "ON"

a symbol posilovace zlstane svitit.

» Symbol posilova¢e zhasne po dosazeni

pozadované vnitini teploty trouby a trouba

obnovi provoz na funkci zvolené pred zap-
nutim posilovace.

3. Pro zruseni funkce posilovace stisknéte
tlagitko 2 pro aktivaci symbolu posilo-
vace (9).

» Zobrazi se "On".

4. Posilova¢ deaktivujte pootocenim
tla¢itka '2' ve sméru "-".

» Zobrazi se "OFF".

Pouzivani zamku programu

Aktivace zamku programu

Pouziti tlagitek trouby mlzete zabranit

aktivaci funkce zamku.

Dulezité upozornéni

Zamek Ize pouzit bez ohledu na to,

zda je trouba funkéni nebo ne.
Troubu Ize stale vypnout

tim, ze udrzujete tlacitko 1 stisknu-

té 2 sekundy, i kdyz je zamek akti-

vovan, pokud je trouba funkéni.

1. Pro zamek; stisknéte tlacitko '2' s
kratkymi intervaly, dokud symbol
zamku '11' neni aktivni.

» Zobrazi se "OFF".

2. Zamek aktivujte pootocenim tlacitka '2'
ve sméru '+'.

» Po nastaveni zamku se zobrazi "ON" a

symbol zamku zlstane svitit.
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Deaktivace zamku programu

1. Pro vypnuti zdmku stisknéte tla€itko '2"
s kratkymi intervaly, dokud symbol
zamku '11' neni aktivni.

» Zobrazi se "On".

2. Zamek deaktivujte pootocenim tlacitka
'2' ve sméru "-".

» Poté, co vypnete zamek, zobrazi se

»OFF*“ a symbol zamku ,,11% zmizi.

Diilezité upozornéni
Tlacitka trouby nelze pouzit, kdyz

je funkce zamku aktivni. Funkce

Tabulka ¢ast vareni

Dulezité upozornéni
Uvedené hodnoty byly dosazeny v
laboratofi. Hodnoty, které pro vas

mohou platit, se mohou od téchto
hodnot lisit.

Peceni a roznéni

Diilezité upozornéni
Uroven 1 je spodni Uroveri v

zamku se nezrusi pri vypadku troubé.
elektrické energie.
Potraviny Cislo Grovné pe&eni Poloha pfihradky Teplota (°C) Cas peéeni
(min.) (pfibl.)
Kolaé na plechu | Jedna Urover 3 175 25...30
Kolag ve formé Jedna droveri @ 2 180 40...50
Kolace v papiru Jedna Uroven 3 175 25...30
2 arovné @D 1-5 175 30 ...40
3 Urovné D 1-3-5 180 45 ...55
Kola¢ Jedna uroveri 3 200 5..10
2 drovné @ 1-5 175 20...30
Susenky Jedna uroven ] 3 175 25...30
2 drovné @ 1-5 170... 190 30...40
3 drovné @D 1-3-5 175 35...45
Pecivo Jedna urover 2 200 30...40
2 Urovné @D 1-5 200 45 ... 55
3 urovné @ 1-3-5 200 55 ...65
Hutné pecivo Jedna uroven ] 2 200 25...35
2 (rovné @ 1-5 200 35...45
3 trovné @ 1-3-5 190 45 ...55
Kvasnice Jedna urover 2 200 35..45
2 Urovné @D -3 190 35...45
Lasagne Jedna Groven 2-3 200 30...40
Pizza Jedna aroven 200 ... 220 15...20
Jedna uroven QD | 200 10...15
Biftek (cely) / Jedna droven — 3 25 min. 250 po 100 ... 120
roSténka o 180 ... 190
Jehné&ci kyta Jedna droveri === 3 25 min. 250 po 70...90
(rendlik) o 190
Grilované kure Jedna Uroveri 5 2 15 min. 250 po 55 ...65
=== 180 ... 190
Jedna uroven == 2 15 min. 250 po 55 ...65
= 180.... 190
Krdta (5,5 kg) Jedna Uroven ) 1 25 min. 250 po 150...210
e 180 ... 190
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Potraviny Cislo Grovné peé&eni Poloha pfihradky Teplota (°C) Cas peéeni
(min.) (pf¥ibl.)
Jedna Uroven ZJ 1 251%16n.."2f30po 150 ... 210
Ryba Jedna Groven 0 3 200 20...30
Jedna droveri P 3 200 20 ...30
Kdyz pecete se 2 plechy najednou, umistéte plech na horni polici a plech na pecivo na dolni polici.
Pomaly chod
Potraviny Cislo trovné peéeni Poloha pfihradky Teplota (°C) Cas peéeni
(min.) (pFibl.)
Kolace v papiru Jedna Uroven N 3 185 35...40
Susenky Jedna Groven @D 3 185 30..35
Petivo Jedna Uroveri @D 3 200 40...45
Hutné pecivo Jedna aroven @ 3 200 40 ... 45

(**) PFi peceni, které vyzaduje predehfivani

predehrivejte na zacatku peceni, dokud

symbol teploty (8) nestoupne na nejvyssi

uroven.

Tipy pro peceni

1. Pokud je pecivo prilis suché,

» Zvyste teplotu o 10°C a zkratte ¢as

peceni.

2. Pokud pecivo nenakyne,

» Pouzijte méné kapaliny nebo snizte

teplotu 0 10 °C.

3. Pokud je pecivo na vrchu moc tmavé,

» Umistéte je na nizsi polici, snizte teplotu

a zvyste Cas peceni.

4. Pokud je dobre upecené uvnitf, ale
zvendéi je lepkavé,

» Pouzijte méné tekutiny, snizte teplotu a

zvyste dobu peceni.

Tipy pro peceni peciva

1. Pokud je pecivo prili§ suché,

» Zvyste teplotu asi o 10 °C a zkratte dobu

peceni.

» NavlhCete vrstvy tésta omackou z miéka,

oleje, vajec a jogurtu.

2. Pokud se pecivo upece prilis pozdé,

» Davejte pozor, aby tloustka tésta nepie-

sahla hloubku plechu a zlistala s nim v

roving.

3. Pokud horni strana peciva zhnédne, ale
spodek neni upeceny,

» Zajistéte, aby mnozstvi omacky nebylo

na spodni strané peciva prili$ velké. Snazte

se rozprostfit omacku rovhomeérné mezi

vrstvy tésta a na né pro rovnomérné zbar-
veni.
» Pecivo pecte v souladu s rezimem a
teplotou uvedenymi v tabulce peceni. Po-
kud spodni ¢ast stale neni dostatec¢né
zabarvena, umistéte je pfisté o jednu uro-
ven nize.
Tipy na peceni zeleniny
1. Pokud ze zeleninového pokrmu unikne
§tava a dojde k jeho vysuseni,
» JelikoZ pouziti vika pfi peceni udrzi §tavu
pokrmu v hrnci, pecte zeleninové pokrmy v
panvi s vikem namisto plechu.
2. Pokud se zeleninovy pokrm neupece,
» Nejprve zeleninu povarte nebo je
pripravte jako konzervované pokrmy a
vlozte do trouby.
Ovladani grilu
A, VAROVANI!
A Horké povrchy mohou zplisobo-
vat popaleniny!
Zavirejte dvitka trouby bé&hem
grilovani.

Zapnéte gril

1. Stisknéte tlacitko '1' asi na 1 sekundu
pro zapnuti trouby.

2. Nastavte funkci grilu pooto€enim tlacit-
ka '1' doprava nebo doleva.

3. MizZete nastavit poZadovanou teplotu
tak, Ze mirné otocite tlacitko '2' ve
sméru + a -;
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Vypnéte gril e  Umistéte odkapavaci plech na dno,

1. Stisknéte tlacitko '1' asi na 2 sekundy abyste zachytili tuk. Do tohoto plechu
pro vypnuti trouby. nalijte trochu vody pro snadnéjsi cisté-

Polohy polic ni.

Pro optimalni zakryti grilu umistéte * Nezapomeiite sejmout plastovou

draténou polici k pfedni strané trouby mi- Cast z rozné.

mo kontakt se sklenénymi dvefmi. e  Po grilovani nasroubuijte plastovou

Umisténim draténé polici zcela dozadu do rukojet na rozen a vyjméte potraviny z

trouby snizite zakryti grilu. troub
Funkce otoéného rozné
Kdyz zvolite funkci grilu, motor rozné se
zacne otacet.

A, VAROVANI!
Horké povrchy mohou zplsobo-
vat popaleniny!
Zavirejte dvitka trouby béhem
grilovani.

e  Po ¢innosti v poloze grilu napichnéte
maso na rozen.

e  Zasunte rozen do otvoru, ktery je spo-
jen s motorem rozné na zadni sténé

1 2 3

trouby. 1 Ram naroZen

Umistéte rozef na ram. 2  Plastovy dil
e  Zasurte ram rozné do trouby v poza- 3 Vidlice

dované arovni.
Tabulka ¢ast peceni pro grilovani
Grilovani s elektrickym grilem
Potraviny Uroveii zasunuti CCas grilovani (pibl.)
Ryba 4.5 20...25 min. *
Krajené kure 4.5 25...35 min.
Kousky jehnéc¢iho 4.5 20...25 min.
Roastbeef 4.5 25...30 min. *
Kousky teleciho 4.5 25...30 min. *
Toastovy chléb 4 1...2 min.
* podie tloustky
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Pouzivani budiku
Kromeé pouziti asovace na vareni jej Ize
pouzit i jako upozornéni nebo budik.

P
o a

1 3 4

1 Tlac¢itko zapnuti/vypnuti volby pro-
gramu

2  Tla¢itko nabidky

3  Zobrazeni funkce

4 Symbol doby peceni

5  Symbol konce peceni

6 Symbol obdobi budiku

7  Symbol aktualniho €asu

8  Symbol vnitini teploty v troubé

9  Poloha posilovace

10 Displej teploty

11 Symbol zdmku

12 Zobrazeni aktualniho ¢asu

Pouzivani hodin jako budiku

Budik nema zadny vliv na funkce trouby.
Pouziva se jako upozornéni.

Budik mUiZete napfiklad pouzit, pokud
chcete upozornit na nutnost otocit naddobu
v troubé po urcité dobé.

Diilezité upozornéni
Maximalini doba upozornéni mize

byt 23 hodin a 59 minut.

Jakmile uplyne stanovena doba, budik
vyda signal. Budik nema zadny vliv na
funkce trouby.

1 10

Diilezité upozornéni
Budik Ize pouzit bez ohledu na to,

zda je trouba funk&ni nebo ne.

Nastaveni budiku

1. Stisknéte tla¢itko '2' s kratkymi interva-
ly, dokud symbol budiku '6'neni aktivni.

2. Upravte jej pootocenim tlacitka '2' ve
sméru '+' nebo '-'.

» Symbol budiku z{stane svitit po nasta-

veni ¢asu budiku.

3. Kdyz ¢as budiku skon¢i, symbol budiku
zacne blikat a ozve se signal budiku.

4. Budik mizete zastavit stiskem libovol-
ného tlacitka.

Pokud chcete nastavit ¢as;

1. Pro vynulovani ¢asu budiku stisknéte
tlagitko '2' pro aktivaci symbolu budiku
'6".

2. Upravte jej pootocenim tlacitka '2' ve
sméru '-', dokud se nezobrazi "'00:00".
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[ UDRZBA A PECE

Obecné informace

A NEBEZPECI
Riziko zasahu elektrickym prou-

dem!

Odpoijte elektfinu pired ¢isténim
spotrebice, aby nedoslo k zasahu
elektrickym proudem.

NEBEZPECi
., Horké povrchy mohou zplisobo-
vat popaleniny!

Nechte pfistroj vychladnout, nez jej
vycistite.

., POZNAMKA

' Povrch se miize poskodit viivem
nékterych saponatl nebo Cisticich
materiald.

Nepouzivejte agresivni saponaty,
Cistici praSek/mléko ani ostré
predméty.

Spotrebi¢ dlkladné vycistéte po kazdém
pouziti; tak bude mozné snadnéji odstranit
zbytky a predejdete tim jejich pripaleni pfi
pristim pouziti produktu.

Pro cisténi pfistroje nejsou potfeba zadna
zvlastni Cistidla. Doporuéujeme pouzivat
teplou vodu s tekutym cistidlem, mékky
hadfik nebo houbi¢ku a na vysuSeni suchy
hadrik.

Nepouzivejte zadné brusné éistici mate-

rialy!

Dilezité upozornéni
Na cisténi nepouzivejte parni

CistiCe.

Cisténi ovladaciho panelu

POZNAMKA

PoSkozeni ovlddaciho panelu!
Nesnimejte ovladace pro ¢isténi
ovladaciho panelu.

Vycistéte ovladaci panel a ovladace.

>

Cisténi trouby

Na ¢isténi trouby neni nezbytny zadny

¢isti€ na trouby ani jiny specialni Eistici
prostfedek. Doporucujeme otfit troubu
vlhkym hadrikem, dokud je jesté tepla.

Cisténi boéni stény,
1. Sejméte predni stranu boéni police tak,

Ze ji zatahnete v opaéném sméru od
bocni stény.

2. Vyjméte boéni polici zcela tim, Ze ji
pfitdhnete k sobé.
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Pyrolytické samocisténi

» Konec cyklu samocisténi Ize nastavit.

NEBEZPECi
\ Horké povrchy mohou zplisobo-
vat popaleniny!

Nedotykejte se zafizeni a udrzujte
déti mimo dosah zafizeni pfi auto-
matickém cisténi. Pockejte nej-
méné 30 minut prfed odstranénim
zbytka.

Trouba je vybavena pyrolytickym sa-
modcisténim. Trouba se zahfeje asi na

480 °C a stavajici necistota se spali na
popel. Mlze se uvolnit silny kout. Zajistéte
vhodné odvétrani. Pyrolyzu pouzivejte
priblizné kazdé 10. pouziti.

1. Z trouby vyjméte v8echna pfisluSenstvi.
U modeld s boénim ramem; nezapo-
merite vyjmout bo¢ni ramy.

2. Nez spustite €istici cyklus, sejméte
necistotu z vnéjsiho povrchu a vnittku
trouby vihkym hadfikem.

POZNAMKA

Necistéte tésnéni dvefi.
Sklolaminatové tésnéni je velmi
citlivé a Ize je snadno poskodit.

V pfipadé poskozeni t&snéni dvifek trouby
je vymeénte za nové, které koupite u autori-
zovaného servisu.

1. Zvolte pyrolytickou funkci (samocisté-

ni oo

Doporuc¢ujeme pouzivat Uspornou funkci

cisténi ?ge“, pokud trouba neni pfili§

znecisténa.

Pokud tuto funkci pouzijete na silné

znecisténi, neprovede se dostatecné

vycCisténi. Z téchto pfipadd byste méli funk-

Ci pyrolyzy 1 pouzivat az poté, co Uspor-
; o00

né Cisténi 222 €0 skondi.

» Doba samocdisténi se zobrazi na displeji.
Tuto délku trvani nelze nastavit.

., POZNAMKA

’ Nékteré druhy ptakd jsou extrémné
citlivé na vypary uvolfiované
béhem cyklu samocisténi. Vzdy
preneste ptaky do jiné uzaviené a
dobre vétrané mistnosti. Kuchyn
béhem samodisticiho cyklu udrzuj-
te dobfe vétranou.

1. Dvere trouby nelze otevrit a na displeji
Casu se béhem vlastniho Cisténi zobrazi

symbol zémku. ZUstanou zaviené
chvili po skonéeni funkce pyrolyzy. Net-
laCte zamek dvefi s pakou, dokud sym-
bol zdmku nezmizi.

2. Po cisticim cyklu sejméte usazené
necistoty octovou vodou.

Cisténi dvirek trouby

Nepouzivejte zadna brusna cistidla ani
ostré kovové Skrabky na ¢isténi dvirek
trouby; tato ¢inidla mohou poSkrabat
povrch a zni¢it sklo.

Demontujte dvere trouby

1. Oteviete predni dvirka.

2. Otevrete svorky v krytu pantu na pravé
a levé strané prednich dvefi tim, Ze zat-
lacite dle znazornéni na obrazku.

1 2 3

1 Predni dvere
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1 2 3
3. Posurite predni dvefe na pll cesty.

4. Demontujte predni dvitka tak, Ze je
zatlacite nahoru, pokud je chcete uvol-
nit z pravého a levého zavésu.

POZNAMKA

Kroky provedené bé&éhem demon-
taze provadejte v opacném poradi
(kroky 4, 3, 2 a 1) pro opétovné
upevnéni krytu. Nezapomerite
zavfit svorky u krytu zavésu pfi
opétovné montazi dvefi.

Demontaz okna vnitfnich dveri

Vnitfni tabuli skla dvifek trouby Ize demon-
tovat z dlivodu vycisténi.

1. Otevrete dvirka trouby.

1 Ram
2  Plastovy dil

Demontuijte plastovy dil namontovany na
horni strané dvirek tak, ze jej pfitahnete
k sobé.

51234

Vnitini sklo

Druhé vnitfni sklo

Treti vnitfni sklo

Vnéjsi sklo

Plastovy kryt pro sklenéné dno

abhwWN =

b

V souladu s vyobrazenim zvednéte nejv-

nitinéjsi sklo ve sméru ,A*. Pak sklo vyjmeé-
te ve sméru ,,B*.

Zopakujte tuto operaci pro vyjmuti druhého
a tretiho vnitiniho skla.
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Prvni krok nasledné montaze dvirek je
montovani druhého a tfetiho vnitfniho skla.

Skoseny roh skel by mél zapadat do zafezu
na plastovém krytu dle vyobrazeni.

Poradi montéaze druhého a tfetiho skla neni
dllezité, jelikoz jsou zaménitelna.

Kdyz montujete nejvnitinéjsi sklo, davejte
velky pozor, aby poti§téna strana smérova-
la k druhému sklu.

PFi montazi véech vnitfnich skel je nutné
umistit dolIni roh skla spravné do dolnich
plastovych kryt.

Zatlacte plastovy dil k ramu, dokud neus-
lysite ,,cvaknuti®.

Diilezité upozornéni
Po c¢isténi je nutno znovu smonto-

vat véechna skla.

Vyména zarovky v troubé
NEBEZPECi
. Horké povrchy mohou zplsobo-

vat popaleniny!

Ovétrte, zda je zafizeni vypnuto a
vychladlé, abyste snizili riziko
zasahu elektrickym proudem.

Zarovka v troubé je zvlastni elektricka
zarovka odolna teplu (T 300 °C); viz Tech-
nickd data, strana 5. Zarovky v troubé
ziskate od servisniho pracovnika.

POZNAMKA
Poloha svétla se mize lisit od
schématu.

1. Vypnéte pfivod proudu.

2. OdSroubuijte kryt skla proti sméru hodi-
novych rucicek.

3. Odsroubujte svétlo trouby proti sméru
hodinovych ruc€i¢ek a vymérite za nové.

4. Vratte zpét sklenény kryt.
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ODSTRANOVANI POTiZi

NEBEZPECi ¢
Riziko zasahu elektrickym prou- .
dem, zkratu nebo pozaru vlivem
neprofesionalnich oprav!

Je normalni, Ze pfi provozu uniké péra.

Kdyz se zahfeji kovové soucastky,
mohou se rozpinat a zplsobovat hluk.

Nez privolate technickou pomoc,

Opravy spotfebice smi provadét
schvalené servisni stfedisko.

Normalni provozni podminky

e P¥i prvnim pouziti se mliZze na par
hodin uvolrfiovat kouf a zapach.

zkontrolujte nasledujici body.

Elektrické vybaveni
Zavada/problém Mozna pri¢ina Rada/naprava
P¥istroj nefunguije. Pojistka je vadna nebo vyp- | Zkontrolujte pojistky v po-

nuta.

jistkové skfini. Pokud je to
nutné, vymeénte je nebo
znovu aktivujte.

Tlagitka hodin nefunguiji.

Muze byt zapnuty zamek
tlacitek. Vypnéte jej. (viz
Pouzivani zamku programu,
strana 22).

Svétlo trouby nesviti. Je vadnd zarovka v troubé.

Vymeérite zarovku trouby.

Neni proud.

Zkontrolujte pojistky v po-
jistkové skrini. Pokud je to
nutné, vymeénite je nebo
znovu aktivujte.

Tlacgitko funkce a/tlacitko
termostatu neni nastaveno.

Trouba nehreje.

Nastavte tlacitko funkce a
termostatu.

Pokud ma vyrobek ¢asovag,
nelze ¢asovac nastavit.

Nastavte Cas.

Zkontrolujte napajeni a
pojistkovou skfin.

Pokud nebyl problém vyresen:

Neni proud.

1. Odpoijte pfistroj od napajeni (vypnéte
nebo odSroubujte pojistku).

Dilezité upozornéni
Nesnazte se opravit sporak
sami. Uvnitf sporaku nejsou

zadné uzivatelem opravitelné

2. Privolejte technickou pomoc.

Casti.
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Precitajte si tieto pokyny pred inStalaciou alebo pouzivanim
vasho spotrebica!

Vazeny zakaznik,

S tymto pristrojom ste si zvolili zariadenie s pokrokovou technologi-
ou a Spi¢kovou kvalitou.

Pristroj bol vyrobeny v modernych podnikoch podra pred-
pisov na ochranu zivotného prostredia.

Pokyny vdm pom6Zzu pracovat so spotrebi¢om rychlo a bezpecne.

Po dodani skontrolujte, ¢i pristroj nie je poskodeny. Ak si vS§im-
nete akékolvek prepravné poskodenie, okamzite sa obrafte na
vasho predajcu a neuvadzajte pristroj do prevadzky!

Skor nez pristroj pripojite a zaCnete ho pouzivat, precitajte si
tato prirucku a vSetky pribalené dokumenty. Zvlast pozorne si
pozrite bezpe€nostné pokyny.

Uchovavajte vSetky dokumenty tak, Ze sa k informaciam budete
méct vratit aj neskor. Pokladni¢ny doklad si uchovajte pre
pripady moznych zaruénych vad.

Ked' prevediete pristroj na ini osobu, poskytnite jej s nim vSetky
dokumenty.

Arcelik A.S.
34445 Siitliice/Istanbul/TURKEY

c € Karaagoc coddesi No:2-6
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Kl VSEOBECNE INFORMACIE

Prehl'ad

8
9
1 Ovladaci panel 6  Polohy polic
2 Drétena policka 7 Horny ohrevny prvok
3 Plech 8  Svetlo
4  Racka 9  Motor ventilatora (za ocelovou
5  Dvere platfiou)
HEEH ;|
= 8 o
1 2 3
1 Funk&ny gombik 3  Gombik ponuky

2  Digitalny Casovac
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Technické udaje

Napatie/frekvencia 220-240V ~ 50 Hz
Celkovy prikon 3.1kW
Poistkova ochrana min. 16 A
Typ kabla/prierez HO5VV-FG
3x 1,5 mm?
DiZka kabla max. 2 m

Vonkajsie rozmery (vy$ka/Sirka/hibka)

595 mm/594 mm/567 mm

MontaZne rozmery (vy$ka/Sirka/hibka)

**590 alebo 600 mm/560 mm/min. 550
mm

Hlavna rara Multifunkéna rara
Energeticky efektivna trieda” A

Vnutorné osvetlenie 15/25 W

Prikon grilu 2.2 kW

trieda lll
#

Zéaklad: V elektrickych rdrach su Gdaje na Stitkoch s energiou v stlade s normou
EN50304. Hodnoty sa urcili pod Standardnym zataZzenim a beznym pouziva-
nim/pouzivanim hortceho vzduchu (ak je dostupny).

Rezim ohrevu s hodnotenim energetickej efektivnosti podla normy EN50304 sa uréu-
je v sulade s niz8ie uvedenym poradim priorit, a to v zavislosti od dostupnosti funkcii
(rezimov) produktu. 1 — Ekonomické vyhrievanie ventilatora, 2 - Pomalé varenie, 3 —
Ohrev ventilatorom (horuci vzduch), 4 — Horné a spodné vyhrievanie s pridiacim
vzduchom, 5 — Horné a spodné vyhrievanie.

* pozrite si INSTALACIA, strana 10.

Prislusenstvo dodané so zaria-
denim

Délezité
Dodané prislu§enstvo sa moze

odliSovat v zavislosti od modelu
produktu. VSetko prisluSenstvo
popisané v pouzivatelskej prirucke
sa s vasim produktom nemusi
dodavat.

Plech na pecéenie
MéZe sa pouzivat pre cestoviny, mrazené
edla a velké pecenie.

Hiboky plech na prazenie

Méze sa pouzivat pre cestoviny, velké
opekanie, jedla s vysokym obsahom kva-
paliny a pocas grilovania ako panvica na
odkvapkavanie.

Plech pre pecivo
Odporuca sa pre pecivo, ako napriklad
kolacgiky a susSienky.
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Maly plech na peéenie

Méze sa pouzivat pre malé porcie. Tento
plech na pe€enie sa dava na rost pre
smazenie.

Droétena policka

MéZe sa pouzivat na smaZenie a ako Uloz-
né miesto pre pecenie, prazenie a kastrélo-
vé jedla.

Otocény razen

Méze sa pouzivat na grilovanie méasa, hy-
Spravne umiestnenie drdtenej poliéky diny a ryb zo vSetkych stran.
a plechu na vysuvnych policiach

Plechy a drétené policky, ktoré sa pouzi-
vaju spolo¢ne s vysuvnymi polickami, sa
musia umiestnit tak, aby sa ich prislusné
strany nachadzali na ¢apoch policky.

Ram razna
Plastovy diel
Vidlica

WN =
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[} BEZPECNOSTNE POKYNY

Vysvetlenie bezpeénostnych po-

kynov

V tejto priruCke su pozité nasledujuce typy
bezpeénostnych pokynov a informacii. °
Mézete ich rozoznat podla symbolu a
pociatocného signalneho slova.

/A\ NEBEZPECENSTVO
L2\ Velké nebezpeé&enstvo porane-
nia.
Nedodrzanie méze alebo spdsobi
vazne poranenia alebo smrt.

/A VYSTRAHA

4.2\ Nebezpeé&enstvo poranenia.
Nedodrzanie méze alebo spdsobi
mensie alebo stredné poranenia.

., POZNAMKA .
' Nebezpeéenstvo materialnej

Skody.

Nedodrzanie méze alebo spdsobi
poskodenie pristroja alebo inych
predmetov. °

Délezité
Tip pre pouzivatela.

Uzito€né informacie o tom, ako
pouzivat pristroj. Ziadne informacie
o riziku poranenia.

Zakladné bezpeénostné pokyn

e \lyrobca si vyhradzuje pravo vykonat
zmeny v technickych Udajoch za uce-
lom zlepS$enia kvality vyrobku bez
predchadzajuceho upozornenia.
Obrazky znazornené v tejto prirucke su
len ndzorné a nemusia sa presne zho-
dovat s vasim vyrobkom. Hodnoty .
uvedené na oznaceniach na vyrobku
alebo v inych tlaéenych dokumentoch
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dodavanych spolu s vyrobkom boli
ziskané v laboratérnych podmienkach
podla prislu$nych noriem. Tieto hod-
noty sa mozu lisit podla pouzitia
vyrobku a okolitych podmienkach.
Tento spotrebi€ nie je ur€eny na
pouzivanie osobami (vratane deti) so
znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
dusevnymi schopnostami alebo oso-
bami s nedostatkom skusenosti a zna-
losti, kym nie st pod dozorom osoby
zodpovednej za ich bezpecnost alebo
kym od takejto osoby nedostanu po-
kyny tykajluce sa pouzivania spotre-
bi¢a.

Deti by mali byt pod dozorom, aby sa
zaistilo, Ze sa so spotrebi¢om nebudu
hrat.

Ak je spotrebi¢ vadny alebo ak vyka-
zuje akékolvek viditelné poskodenie,
neuvadzajte ho do prevadzky.

Na pristroji nevykonavajte Ziadne
opravy ani Upravy. Av8ak niektoré po-
ruchy mozZete opravit. Pozrite si ¢ast
ODSTRANOVANIE PORUCH,

strana 31.

Ak v riadoch pouzivate alkoholické
napoje, davajte pozor. Alkohol sa pri
vysokych teplotach vyparuje a méze
spobsobit poziar, pretoZze sa dokaze
vznietit, ak pride do styku s horticim
povrchom.

Neohrievajte uzatvorené nadoby na
jedlo a sklené pohare. Tlak, ktory sa v
pohari méze nahromadit méze sposo-
bit, Ze pohar praskne.

Zabezpecte, aby Ziadne horlavé latky
neboli v blizkosti produktu, pretoze
boéné strany sa pocas pouzivania
stanud horucimi.

Neklad'te pekace, riad alebo hlinikové
félie priamo na dno rary. Nahromade-
nie tepla méze poskodit dno rdry.



e Vyrobok mbéze byt po€as pouZzivania
hortci. Nikdy sa nedotykajte hortcich
horakov, vnitornych ¢asti rary,
vyhrevnych prvkov atd’. Drzte mimo
dosahu deti!

e Vzdy pouzivajte teplovzdorné rukavice,
ked vkladate alebo vyberate riady do/z

rary.

e Pocas pouzivania sa zadna stena rary
zohrieva. Plynové/elektrické pripojenie
by sa nemalo dotykat zadnej steny,
inak sa pripojenia mézu poskodit.
Nestlacajte pripajacie kable medzi
horucimi dvierkami rdry a ramom.
Nesmerujte pripajacie kable ponad
hordcu varnu €ast. Inak sa izolacia
kablov moze roztavit a sposobit poziar
v désledku skratu.

e Po pouziti skontrolujte, i su vSetky
ovladacée na spotrebici vypnuté.

Délezité
Aby zaruka platila, produkt musi

nainstalovat kvalifikovana osoba v
sulade s aktualnymi nariadeniami.

Bezpecénost deti

e  Pristupné Casti spotrebi¢a sa pocas
pouzivania spotrebi¢a zohreju a kym
sa spotrebi¢ neochladi, deti by ste ma-
li drzat pre¢ od spotrebica.

e  Obalové materidly su pre deti nebez-
pecné. Obalové materialy drzte mimo
dosahu deti. Likvidujte vSetky Casti ba-
lenia v stlade s predpismi o Zivotnom
prostredi.

e Ked su dvierka otvorené, nevkladajte
na spotrebi¢ Ziadne fazké predmety a
nedovol'te detom sedief na spotrebici.
MobzZe to mat za nasledok prevratenie
alebo mdze dojst k poSkodeniu pantov
dvierok.

Bezpeénost pri praci s elektrinou

e VSetky prace na elektrickych zariade-
niach a systémoch mézu vykonavat
iba autorizovani kvalifikovani odbornici.

e Ajv pripade, Ze rira je vypnutd, chla-
diaci ventilator chvilu po vypnuti riry
nad'alej funguije.

e V pripade akéhokolvek poskodenia
vypnite pristroj a odpojte ho od siefo-

vého zdroja. Za tymto G¢elom vypnite
poistku.

e  Uistite sa, ze pridova hodnota poistky
je vhodna pre prud varica.

Zamyslané pouzitie

Pristroj je navrhnuty vyluéne pre pouzivanie
v doméacnosti. Komeréné vyuzitie nie je
pripustné.

Tento vyrobok by ste nemali pouzivat na
vykurovacie Ucely.

Vyrobca nebude zodpovedny za Ziadne
poskodenie spésobené nespravnym pouzi-
vanim alebo manipulaciou.

Likvidacia

Obalovy material

NEBEZPECENSTVO
Nebezpecenstvo udusenia sa
obalovymi materialmi!

Obalové materialy drzte mimo
dosahu deti.

Obalovy material a prepravné obaly su
vyrobené z materialov, ktoré nie su Skodli-
vé pre zivotné prostredie. Likvidujte vSetky
Casti balenia v sulade s predpismi o Zivot-
nom prostredi. Je to prospesné pre zivotné
prostredie.
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Staré zariadenie

Tento vyrobok nesie symbol separovaného
zberu pre odpadové elektrické a elektroni-
cké zariadenia (WEEE). To znamen4, Ze s
tymto vyrobkom musite nalozit podla Eu-
répskej smernice ¢. 2002/96/ES za Gc¢elom
recyklacie alebo odstranenia s minimaliza-
ciou dopadu na Zivotné prostredie. Dalsie
informéacie ziskate od miestnych alebo
regionalnych tradov.

Elektronické vyrobky nezahrnuté do proce-
su separovaného zberu predstavuju ne-
bezpecenstvo pre Zivotné prostredie a
fudské zdravie kvoli pritomnosti nebez-
pecénych latok.

Budica preprava

. POZNAMKA

Na vrch spotrebi¢a neklad'te iné
predmety. Spotrebi€ sa musi pre-
nasat kolmo.

Spotrebi¢ zabalte do pévodnej krabice a
spotrebi¢ prepravujte v jeho povodnej
Skatuli. Riad'te sa vodiacimi zna¢kami vyt-
laGenymi na karténe.

Dolezité
Overte si celkovy vzhlad vasho

spotrebica identifikdciou moznych
poskodeni po¢as prepravy.

Aby ste drétenej polici a podnosu v rire
zabranili poSkodeniu dvierok rary, na
vnutornu stranu dvierok rary viozte pas
karténu, ktory sa zhoduje s polohou pod-
nosov. Zalepte paskou dvierka rdry s
bo¢nymi stenami.

Ak nemate povodnu Skatul'u

Zabalte spotrebi¢ do penového obalu
alebo hrubého karténu a riadne ho zalepte,
aby ste predisli poSkodeniu po¢as prepra-
vy.
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E] INSTALACIA

Pred inStalaciou e Kuchynské skrinky musia zarovnané a
Spotrebi¢ je uréeny na montaz v bezne upevnene. ) o
dostupnych kuchynskych skrinkach. Zpec- * A!< Jé za rurou zésuvka, medzi raru a
na vzdialenost musi byt ponechana medzi zasuvku musi byt namontovana prieh-
pristrojom a kuchynskou stenou a nabyt- radka. N .

kom. Pozrite si obrazok (hodnoty sivmm). *  Musite ponechat miniméinu vzdiale-
Povrchy, syntetické laminaty a lepidla nost 30mm od bocnych skriniek pre

musia byt teplovzdorné (minimalne pripad samodistenia rury (pyroliza).

100 °C).
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Montaz a pripojenie

. POZNAMKA

’ Materialne poskodenie!

Rukovéat dveri sa nesmie pouzivat
na dvihanie alebo presivanie
pristroja.

e  Za UCelom inStalacie sa spotrebi¢ musi
zapojit v stlade so v8etkymi miestnymi
plynovymi a/alebo elektrickymi naria-
deniami.

e  Pristroj prenasajte za pomoci najmenej
dvoch oséb.

¢ Na presuvanie vyrobku pouzite otvory
alebo drétené racky nachadzajiuce sa
na oboch stranach.

: POZNAMKA

Ak ma vyrobok drétené rucky,
zatlacte rucky spat do bo¢nych
stien potom, ako produkt presunie-
te.

™
4

NEBEZPECENSTVO

, Poskodenie napajacieho kabla
predstavuje nebezpeéenstvo
zasahu elektrickym pradom,
skratu alebo poziaru!

Sietovy kabel nesmie byt stisnuty,
ohnuty, ani stla¢eny, ani prist do
styku s horticimi ¢astami spotre-
bi¢a.

Ak je siefovy kabel poskodeny,
musi byt vymeneny kvalifikovanym
elektrikarom.

e Udaje sietového napajania sa musia
zhodovat s Gdajmi uvedenymi na ty-
povom §titku pristroja. Typovy Stitok je
vidiet vtedy, ked otvorite predné
dvierka.

e Pripajaci kabel pristroja sa musi zho-
dovat s technickymi Gidajmi a spotre-
bou energie. Pozrite si Technické uda-
je, strana 5.

Pripojenie na sietovy zdroj

Dolezité
Toto zariadenie musi byt uzem-

nené!

NasSa spolo¢nost neprebera zod-
povednost za poskodenia spbso-
bené pouzitim riry bez spravneho
uzemnenia.

/A NEBEZPECENSTVO

L2\ Pri neodbornej montazi hrozi
nebezpecenstvo zasahu
elektrickym pradom, skratu ale-
bo poziaru!

Spotrebi¢ mdze byt pripojeny k
siefovému napajaniu iba autorizo-
vanou a kvalifikovanou osobou a
spotrebic je v zaruke iba po
spravnej montazi.

NEBEZPECENSTVO
Nebezpecenstvo zasahu
elektrickym pridom!

A
A
4
\
\

e )

Pred zacatim akejkolvek prace na
elektroinstalacii odpojte vyrobok
od siete.

1. AK nie je mozné oddelenie vSetkych
poélov od sietového napéjania, musite
pripojit separacny pristroj do kontaktnej
minimalnej vzdialenosti 3 mm (poistky,
sietové nldzové spinace, kontaktory)
vetkych polov, ktoré by mali byt v
blizkosti (ale nie nad) vari¢om, v sulade
s nariadeniami IEE. Nedodrzanie tychto
pokynov méze mat za nasledok pre-
vadzkové problémy a stratu zaruky na
vyrobok.

Odporuaca sa dodatoéna ochrana zvys-
kovym pradovym isti¢om.

Ak sa s vaSim vyrobkom dodava kabel bez
zasuvky.
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BLOK TERMINALU

MODRY

HNEDY
| |
ZELENY/ZLTY | PRIVODNY KABEL
2. pre jednofazové pripojenie, davajte

pozor, aby ste pripojenie vykonali nas-
ledovne:

e Hnedy kabel = L (Faza)

e Modry kabel = N (Nulovy)

e  Zeleno/zlty kabel musi byt pripojeny k
uzemiovaciemu vedeniu (E) —.

InStalacia

1. RUru zasurite cez otvor v skrinke, za-
rovnajte ju a zaistite, pri€om predidte
roztrhnutiu a stlaGeniu napajacieho
kébla.

Ruru upevnite 2 skrutkami tak, ako je to
znazornené na obrazku.

Zaverecna kontrola

1. Zapojte napajaci kabel a zapnite
poistku zariadenia.

2. Skontrolujte funkénost.

Pre zariadenie s chladiacim ventilatorom

1 Ventilator

2  Ovladaci panel

3 Dvere

Zabudovany chladiaci ventilator chladi tak
zabudovanu skrinku, ako aj prednu stranu
zariadenia.

Chladiaci ventilator pokracuje v chode
d'al$ich 20 - 30 minut (priblizne), a to aj po
vypnuti rdry.
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I PRiPRAVY

Tipy na Setrenie energiou

Nasledujlce tipy vam pomdzu pouzivat vas
spotrebi¢ ekologicky a Setrit energiou:

e Pouzivajte tmavé a smaltované uzave-
ry, pretoze lepsie prenasaju teplo.

e Ked varite pokrmy, vykonajte predhria-
tie, ak to odporica pouzivatel'ska
prirucka alebo recept na varenie.

naku policu na opekanie). Je vhodné
varit viac nez len jedno po sebe. Rura
uz bude horuca.

Pred varenim mrazeného jedla ho
rozmrazte.

Energiu mozete Setrit tak, Ze elektricku
rdru vypnete par minat pred koncom
doby varenia (Dvierka rury by nemali
byt otvorené).

e Pogas varenia neotvarajte asto dvier-  Prvé spustenie

ka rary.

e Pokuste sa varit v rdre viac ako len
jeden typ jedla su¢asne (Mézete varit
dve odlisné jedla naraz tak, ze dve
nadoby na varenie umiestnite na rov-

Pred prvym pouzitim vasho zariadenia
nezabudnite odstranit nalepku z obrazovky
digitédlneho ¢asovaca.

Nastavte Cas

12

11 10

1 3 4 5 67 8 9 2

1 Gombik vyberu zapnutia/vypnutia 1. Po prvom pripojeni rdry k elektrine

programu nastavte aktualny ¢as v ramci dfa poo-
2 Gombik ponuky todenim tlagidla '2' smerom k + alebo -.
3  Zobrazenie funkcii
4 Symbol €asu varenia Dolezité
5  Symbol ¢asu skonenia varenia m Ak nenastavite aktualny &as, éaso-
6 Symbol ¢asu budika vé nastavenie zaéne na-
7  Symbol aktualneho &asu rastat/pohybovat sa od 12:00.
8  Symbol vnutornej teploty v rare Zostane svietit ikona hodin (7),

9  Zosilnena poloha
10 Zobrazenie teploty
11 Symbol uzamknutia tlagidiel

ktora signalizuje, Ze nebol nasta-
veny aktualny ¢as. Tato ikona po
nastaveni €asu zmizne.

12 Zobrazenie aktualneho ¢asu
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Nastavenie presného ¢asu

1. Aktivujte symbol ¢asu v ramci diha '7"
stlacenim tlacidla 2 dvakrat pre ¢as v
ramci dia.

2. Nastavte ¢as v ramci diia jemnym poo-

tocenim tlacidla '2' smerom k + a —.

Dolezité
Pocas prvého zahriatia sa moze

Sirit zapach a dym. Zaistite dobré
vetranie.

Dolezité
Nastavenia aktualneho ¢asu sa v

pripade vypadku pridu stratia.
Bude ich potrebné nastavit znovu.
Cas v ramci diia nemozno zmenit,
ak rdra prevadzkuje niektoru funk-
ciu.

Prvé cCistenie vyrobku

POZNAMKA

7 Niektoré saponaty alebo Cistiace
latky m6zu poskodit povrch.
Nepouzivajte agresivne saponaty,
Cistiace prasky/emulzie, ani Ziadne
ostré predmety.

1. Odstrante vSetky obalové materidly.

2. Vyutierajte povrchy produktu vihkou
tkaninou alebo Spongiou a utrite ich
tkaninou.

Prvé zahriatie

VAROVANIE
Horuce povrchy mdzu spdsobit
popaleniny!

Nedotykajte sa hortcich povrchov
zariadenia. Drzte zariadenie mimo
dosahu deti a pouzivajte rukavice

pre pracu s rurou.
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Pred prvym pouzitim sa musia spalif vSetky
vyrobné zvySky alebo konzervac¢né vrstvy.
Pristroj zahrievajte asi 30 minit a potom ho

vypnite.

Elektricka rara

1.
2.
3.

Z rary vyberte vetky pekace a police.
Zatvorte dvierka rary.

Funkénym gombikom vyberte teplo v
hornej a dolnej Casti riry.

Gombikom termostatu vyberte naj-
vys8iu teplotu. Pozrite si ¢ast PouZiva-
nie elektrickej rary, strana 16.

5. Zahrievajte priblizne 30 minut.

6. Vypnutie rary si pozrite v PouZivanie

elektrickej rdry, strana 16

Grilovacia rura

1.

Z rary vyberte vSetky pekace a drétenu
policu.

Zatvorte dvierka rdry.

Vyberte najvyssi vykon grilu. Pozrite si
Cast Prevadzka grilu, strana 25.

Zabhrievajte priblizne 30 minut.

Vypnutie grilu si pozrite v Prevadzka
grilu, strana 25



I PRACA s RUROU

VsSeobecné informacie o peceni,
opekani a grilovani

NEBEZPECENSTVO .
Nebezpecenstvo obarenia horu-

cou parou!

Davajte pozor pri otvoreni dvierok

rdry, pretoze moze unikaf para.

Tipy na pe€enie
e Pouzivajte vhodné kovové plechy s

nadobe takym spésobom, aby
neprekrocili rozmery ohrievaca a vlozte
ich dnu.

Zasurite grilovaci rost alebo nadobu
do rdry na pozadovanu uroven. Ak gri-
lujete na grilovacom roste, na dno
umiestnite nadobu na odkvapkavanie,
aby zachytavala mast.

Do nadoby na odkvapkavanie pridajte
trochu vody kvéli lFah8iemu Cisteniu.

nelepivym naterom alebo hlinikové Pouzivanie elektrickej rary
nadoby alebo teplovzdorné silikbnové Zapnutie rary

formy.

o Co najlepsie vyuzite priestor podstav-
ca.

e QOdporuca sa umiestnit formu na

pecenie do stredu podstavca. 1 2
e  Dvierka na rire nechajte zatvorené. 1 Funkény gombik
Tipy na opekanie 2  Gombik ponuky
e  Dochutenie citrénovou &tavou 1. Tlacidlo '1' stlaéte asi na 1 sekundu,

a iernym korenim zlep$i vykon vare-

aby ste zapli raru.

nia, ked varite celé kuréa, morku alebo ~ Vyber teploty a reZimu prevadzky
velky kus méasa. Po zapnuti rary, Na funk&nom displeji sa
e  Masu s kostami trva uvarenie o 15 az nezobrazuje ni¢.

30 minut dihSie, ako opecCenie rovnakej
porcie bez kosti.

e  Mali by ste pocitat asi 4 alebo 5 min(t
doby pecenia na jeden centimeter
vysky maésa.

e Po dopeceni nechajte maso odpocivat
v rre asi na 10 minut. Stava sa lepsie

T VYYYYT

rozlozi po celom pe¢enom méasu a pri
krajani nevyteka z méasa.

e Rybu v ohfhovzdornej nadobe by ste
mali umiestnit na stojan v strednej ale-

POZNAMKA

sa rira automaticky vypne v prie-
behu 10 sekund, ak ste nezvolili na
tejto obrazovke Ziadne nastavenie.

bo dolnej trovni.
Tipy na grilovanie
Ked grilujete méaso, ryby a hydinu, rychlo
zhnednd, si chrumkavé a nevysusia sa.
Ploché kusky, masové Spizy a klobasy, ale
tiez zelenina s vysokym obsahom vody
(napr. paradajky a cibula) su zvlast vhodné
na grilovanie.
e Rozlozte grilované kusky na grilova-
com roste alebo grilovacom roste v
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1.

Teplota, doba varenia, ¢as ukon&enia vare-
nia a posilfiova¢ je mozné nastavit do tejto
polohy.

Jemne pootocte tlacidlo €. '1' dolava
alebo doprava tak, aby bolo na poza-
dovanej funkcii,

PozZadovani teplotu méZete nastavit
miernym pooto&enim tla¢idla '2' sme-
rom k '+' alebo '-'.



» Vasa rara ihned’ spusti prevadzku

v pozadovanej funkcii a zvysi vnatornua
teplotu na nastavenu teplotu.

» Aktivne ohrievade a odporu¢ana poloha
priehradky sa zobrazi na funkénom displeji.
» Ak v minulosti nebolo zvolené Ziadne
nastavenie teploty, potom bude na teplot-

nom displeji zobrazena odporuc¢ana teplota.

Tabulka funkcii obsahuje funkcie, ktoré je
mozné pouzivat, ako aj minimalne a maxi-
malne teploty, ktoré je mozné zvolit pre
rdru.

10

5P
AP
<] oo
2P

9
I7----—---—-¢=—L—8
7
6

Poloha police
Spodny ohrevny prvok
Cislo funkcie
Poloha ¢istenia
Turboventilator
Turboohrievacé
Poloha rozmrazovania
Grilovy ohrievag
Horny ohrievad

0 Uchovanie teploty
Funkcie sa mozu odliSovat v zavis-
losti od modelu produktu!

Tabulka funkcii:

2 OO NOOTDWN=

Funkcia Odporaéana Teplotny
teplota rozsah

Staticka 200 40-280

Staticka + 175 40-280

ventilator

Vyhrievanie 180 40-280

ventilatora

3D 205 40-280

Pizza 210 40-280

Gril + ventilator | 200 40-280

Funkcia Odporiéana Teplotny

teplota rozsah
Giril 280 40-280
Nizky gril 280 40-280
Pomalé varenie | 180 160-220
Spodny oh- 180 40-220
revny prvok
Uchovanie 60 40-100
teploty

Dolezité

(i

Maximalny ¢as, ktory je mozné
nastavit pre dobu varenia, je ob-
medzeny na 6 hodin v polohach
okrem uchovavania teploty, ato z
bezpec€nostnych dévodov. V
pripade vypadku pradu sa program
zrusi. Je potrebné preprogramova-
nie.

Délezité

Relevantné symboly na hodinach
budu pocas vykonavania Gprav
blikat.

Dolezité

Cas v ramci diia nemozno nastavit,
ked' je rdra v prevadzke pri lubo-
vol'nej funkcii, alebo ak s hodiny
nastavené na polo-automaticky
alebo plne automaticky program.

POZNAMKA

Dokonca aj ked' je rira vypnuta,
svetlo v rdre sa rozsvieti, ked’ otvo-
rite dvierka rury.

Vypnutie elektrickej rary
Tlacidlo '1' stlaCte asi na 2 sekundy, aby
ste vypli raru.
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Polohy polic

Dréteny gril je potrebné spravne umiestnit
na drétenej polici. Droteny gril sa musi
umiestnit tak, aby zapadol do otvoru

v drétenej polici tak, ako je zobrazené na
obrazku.

Prevadzkové rezimy

Poradie prevadzkovych rezimov znazorne-
né na tychto obrazkoch sa méze lisit od
usporiadania na vasom pristroji.

1. Horné a dolné kurenie

>

>
l .
»
"

Potraviny sa ohrievaju su¢asne z hor-
nej aj z dolnej ¢asti. Vhodné napr. pre
kolace, kolaciky alebo torty a miskové
jedla vo formach na pecenie. Varte len
s jednym plechom.

2. Horné a dolné ohrievanie s pridia-
cim vzduchom

>
r
.
r
~

Teply vzduch ohriaty dolnymi
a hornymi ohrievaémi sa velmi rychlo

7\
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rovnomerne rozsiri v rire s pomocou
ventilatora. Varte len s jednym ple-
chom.

Hortici vzduch

Teply vzduch ohriaty zadnym ohrie-
vacom sa velmi rychlo rovnomerne
rozSiri v rdre s pomocou ventilatora. Je
vhodné pre varenie vasich jedal

v réznych Urovniach polic a vo vaésine
pripadov nie je potrebné predhrievanie.
Vhodné na varenie s viacerymi plechmi.
Funkcia ,,3D“

Je zapnuté horné a dolné ohrievanie
plus ohrievaci okruh s ventilator (v
zadnej stene). Vareny produkt sa rov-
nomerne a rychlo uvari z kazdej strany.
Varte len s jednym plechom.

Funkcia pizza

i
-
-
]
-
|l -

V prevadzke je dolné ohrievanie a oh-
rievaci okruh s ventilatorom (v zadnej
stene). Vhodné na pecenie pizze.




Silné grilovanie s pridiacim vzdu-
chom

I A N —
rvvvv
-

. |
E 7N
l

Teply vzduch ohriaty velkym grilom sa
velmi rychlo rovhomerne rozsiri v rare
s pomocou ventilatora. Je vhodné na
grilovanie velkych porcii mésa.

e Velké alebo stredné porcie na gri-
lovanie dajte do spravnej polohy
na policu pod grilovaci ohrievac.

¢ Nastavte teplotu na maximalnu
Uroveni.

e Po polovici ¢asu grilovania otocte
jedlo.

Povrchovy gril

I N N S
vavv

AP
>
>
>~

Velky gril (pod strechou rury) je v pre-
vadzke. Vhodné na grilovanie vaésich
mnozstiev.

e Velké alebo stredné porcie na gri-
lovanie dajte do spravnej polohy
na policu pod grilovaci ohrievac.

¢ Nastavte teplotu na maximalnu
Uroveni.

e Po polovici ¢asu grilovania otocte
jedlo.

10.

19| SK

Gril - maly

l g5 Sy Sy 05 Ny
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>
>
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Gril (pod strechou rury) je v prevadzke.
Vhodné na grilovanie.

e Malé alebo stredné porcie na gri-
lovanie dajte do spravnej polohy
na policu pod grilovaci ohrievac.

e Nastavte teplotu na maximalnu
Uroveni.

e  Po polovici ¢asu grilovania otocte
jedlo.

Pomalé varenie

Na Setrenie energie mbzete pouzit tuto
funkciu namiesto vareni, ktoré by ste
vykonali s pomocou turbo varenia pri
teplotnom rozsahu 160-220°C. Predizi
sa v8ak o trosku ¢as varenia.

Casy varenia pre tento reZim st uve-
dené v tabulke ,Pomalé varenie”.

Spodné ohrievanie

VYY)

Je zapnuté len spodné ohrievanie. Je
obzvlast vhodné na jedla ako je napr.



11.

12.

pizza, ktoré potrebuju byt upecené
zdola.

Uchovanie teploty

%

»
r
kl
>
»

MézZete pouzivat na uchovanie teplého
jedla pri nizkej teplote a na dlhé &aso-
vé obdobie.

Prevadzka s ventilatorom

*e
. | 4
r PN

Rdra sa nehreje. V prevadzke je len
ventilator (v zadnej stene). Mrazené
granulované jedlo sa roztapa pomaly
pri izbovej teplote a varené jedlo sa
ochladzuje.
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. Pyrolitické &istenie - ekonomicky

rezim

T YYYYYT

Tato funkcia umoznuje rure, aby sa
sama vygcistila pri vysokej teplote. Od-
poruca sa pre l'ahSie znecistené rury.
Pre pouzivanie tejto funkcie si prec€itaj-
te popis v Casti Cistenie.

. Pyrolitické Cistenie

Y

00
seoe
sen

e VYYYYT

Tato funkcia umozriuje rure, aby sa
sama vygistila pri vysokej teplote. Pre
pouzivanie tejto funkcie si precitajte
popis v Casti Cistenie.

POZNAMKA

Ked' su dvierka rury otvorené,
motor ventilatora sa nespusti, ¢im
udrzi teply vzduch v rire.




Obsluha riadiacej jednotky rary

1 3 4
1 Gombik vyberu zapnutia/vypnutia
programu

2  Gombik ponuky

3  Zobrazenie funkcii

4  Symbol ¢asu varenia

5  Symbol ¢asu skoné&enia varenia

6 Symbol ¢asu budika

7  Symbol aktualneho ¢asu

8  Symbol vnitornej teploty v rure

9  Zosilnena poloha

10 Zobrazenie teploty

11 Symbol uzamknutia tlacidiel

12 Zobrazenie aktualneho ¢asu

Zapnutie polo-automatickej prevadzky

V tomto reZime prevadzky moZete nastavit

Gasové obdobie prevadzky rury (dobu

varenia). Rura sa spusti po vykonani nasta-

veni a bude fungovat pri nastavenej teplote

pocas celého ¢asu varenia. Rira sa na

konci €asu varenia vypne.

1. Rdru vypnite stlacenim a podrzanim
tlacidla ,, 1%

2. Nastavte pozadovanu rezim prevadzky
(funkcia) tak, Ze jemne pootocite tlacid-

lo , 1% smerom k pravej alebo lavej ruke.

3. Pocas prevadzky riry aktivujte symbol
doby varenia '4' stlacenim tlacidla '2'.

4. Nastavte dobu varenia miernym poo-
to€enim tladidla '2' smerom k '+' alebo

» Symbol doby varenia '4' zostane svietit

po nastaveni doby varenia.

5. Vlozte jedlo do rury.

7

8 9 2
Nastavte teplotu varenia miernym poo-
to&enim tlacidla '2' smerom k '+' alebo

o o—

» Rura sa predhreje na nastavenu teplotu a
udrziava tato teplotu az do konca zvolenej
doby varenia. Po¢as varenia svieti lampa

rry.

POZNAMKA

VSetky segmenty symbolu vnutor-
nej teploty rary (8) sa zapnu, ked
rdra dosiahne nastavenu teplotu.

7. Po ukonceni procesu varenia sa zobrazi
»End (Koniec)“ a zaznie signal alarmu.

8. Signal alarmu vypnete stlacenim tlacid-
la €. '1" alebo '2'.

» Alarm sa stiSi, rara sa automaticky vyp-

ne a na obrazovke sa zobrazi aktualny ¢as.

Zapnutie automatickej prevadzky

V tomto rezime prevadzky moZete nastavit,

ako dliho bude rura v prevadzke (doba

varenia) a kedy sa automaticky vypne (Cas
ukoncenia varenia).

1. Rdru vypnite stlaéenim a podrzanim
tlacidla '1'.

2. Nastavte pozadovanu rezim prevadzky
(funkcia) tak, ze jemne pootocite tlacid-
lo ,1% smerom k pravej alebo lavej ruke.

3. Pocas prevadzky rury aktivujte symbol
doby varenia '4' stlacenim tlacidla '2'.

4. Nastavte dobu varenia miernym poo-
to¢enim tlacidla '2' smerom k '+' alebo
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» Symbol doby varenia '4'zostane svietit

po nastaveni doby varenia.

5. Aktivujte symbol €asu ukonéenia vare-
nia '5' stlac¢enim tlacidla '2' v kratkych
intervaloch.

6. Nastavte ¢as ukonéenia varenia mier-
nym pooto¢enim tlacidla '2' smerom k
'+' alebo '-'.

» Symbol ¢asu ukonéenia varenia (5)

zostane svietit po nastaveni ¢asu ukonce-

nia varenia.

7. Vlozte jedlo do rury.

8. Nastavte teplotu varenia miernym poo-
tocenim tlacidla '2' smerom k '+' alebo
[

» Casovaé riry automaticky prepoéita &as

spustenia pomocou ¢as skon&enia varenia,

ktory ste nastavili a doby varenia. Vybrany
prevadzkovy rezim sa aktivuje, ked’ nasta-
ne ¢as spustenia varenia a rdra sa zahreje
na nastavenu teplotu. Uchovava tato teplo-
tu az do skoné&enia ¢asu varenia. PoCas
varenia svieti lampa rary.

POZNAMKA

VsSetky segmenty symbolu vnutor-

nej teploty rary (8) sa zapnu, ked’

rdra dosiahne nastavenu teplotu.

9. Po ukon¢eni procesu varenia sa zobrazi
»End (Koniec)“ a zaznie signal alarmu.

10. Signal alarmu vypnete stlacenim tla€id-
la . '"1' alebo '2'.

» Alarm sa stiSi, rara sa automaticky vyp-

ne a na obrazovke sa zobrazi aktualny ¢as.

Vypne sa aj lampa rary.

POZNAMKA

Ak chcete zrusit poloautomatické
alebo automatické programovanie
potom, ako ste ich nastavili, musite
vynulovat ¢as varenia.

Nastavenie posiliiovaca (rychle predh-
rievanie)

Mozno ho pouzit na rychlejSie dosiahnutie
poZadovanej vnutornej teploty v rire, a to
prevadzkou ohrievacov v rire v kombinacii
odliSnej od zvolenej funkcie.

Délezité
Funkciu posilfiovaca je mozné

nastavit len pri prevadzke rary.
Funkciu posiliiovata nemozno
zvolit v rezime rozmrazovania a
Cistenia. Nastavenie posilfiovaca
sa zrusi v pripade vypadku pradu.

1. V pripade funkcie posilfiovaca stlacajte
tlagidlo '2' v kratkych intervaloch, kym
sa symbol posilhovaca '9' nestane ak-
tivnym.

» Zobrazi sa ,,OFF*.

2. Aktivujte posilfiova¢ miernym pootoce-
nim tlagidla '2' smerom k '+'.

» Po nastaveni posilfiovaca sa zobrazi

»ON*“ a symbol posilfiova¢a zostane svietit.

» Symbol posilfiovaca sa vypne po dosi-

ahnuti pozadovanej vnutornej teploty v rire

a rdra obnovi prevadzku s funkciou, ktora

bola zvolena pred posiliiovacom.

3. Ak chcete zrusit funkciu posilfiovaca,
stlacte tlacidlo '2', aby ste aktivovali
symbol posilfiovaca '9'.

» Zobrazi sa ,,On*.

4. Deaktivujte posilfiova¢ miernym poo-
tocenim tlagidla '2' smerom k '-'.

» Zobrazi sa ,,OFF*.

Pouzivanie zablokovania pro-

gramu

Aktivacia zablokovania programu
Aktivovanim funkcie zablokovania mozete
predist pouzivaniu rdry.

Dolezité
Zamok tlacidiel je mozné pouzit

bez ohladu na to, ¢&i je rara v pre-
vadzke alebo nie.Ruru je nad'alej
mozné vypnut stlacenim tlacidla 1
po dobu dvoch sekind poc¢as
prevadzky rury, a to aj napriek
tomu, Ze je zamok tlacidiel aktivo-
vany.

1. V pripade zamku tlacidiel; stlaCajte
tlacidlo '2' v kratkych intervaloch, kym
sa symbol zamku tlacidiel '11'nestane
aktivnym.
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» Zobrazi sa ,,OFF*.

2. Aktivujte zamok tlacidiel miernym poo-
to¢enim tlacidla '2' smerom k '+'.

» Po nastaveni zamku tlagidiel sa zobrazi

,»ON* a symbol zamku zostane svietif.

Deaktivacia zablokovania programu

1. Ak chcete deaktivovat zamok tlacidiel;
stlacajte tlaCidlo '2' v kratkych interva-
loch, kym sa symbol zamku tlagidiel
'11' nestane aktivnym.

» Zobrazi sa ,,On“.

2. Deaktivujte zamok tla€idiel miernym
pootoc¢enim tlacidla '2' smerom k '-'.

» Potom, ako vypnete uzamykatelny vypi-

nac, zobrazi sa ,,OFF“ (VYP.) a signal uza-

mykatelného vypina¢a zmizne '11'.

Délezité
Tlacidla rdry nemozno pouzivat v

Case, ked' je funkcia zamku tlaci-
diel aktivna. Funkcia zamku tlagi-
diel sa vypadkom pradu nezrusi.

Harmonogramy varenia

Dolezité
Specifikované hodnoty boli uréené

v laboratériu. Hodnoty, ktoré su
vhodné pre vas, sa od tychto hod-
nét mozu lisit.

Pecenie a opekanie

Délezité
Uroven 1 je dolna troven v rure.

Jedlo Uroveii packy Pozicia stojana Teplota (°C) Cas varenia
varenia (min.) (pribliz-
ne)
Kola¢ v priehrad- | Jedna uroveni [— 3 175 25...30
ke »mm-J
Kol&¢ vo forme | Jedna droveri @ 2 180 40...50
Kolaée v papieri | Jedna Urover 175 25...30
2 arovne 1-5 175 30 ...40
@l
3 urovne ) 1-3-5 180 45 ...55
Piskotovy kolaé | Jedna uroveri 3 200 5..10
2 Urovne & 1-5 175 20...30
Kolagiky Jedna Urover 3 175 25...30
2 Urovne ) 1-5 170 ... 190 30...40
3 urovne @ 1-3-5 175 35..45
Kysnuté cesto Jedna Grovef 2 200 30...40
2 drovne N 1-5 200 45 ...55
3 Urovne o 1-3-5 200 55 ...65
Bohaté pecivo Jedna Uroven 2 200 25...35
2 Grovne @D 1-5 200 35..45
3 urovne 0 1-3-5 190 45 ...55
Drozdie Jedna Uroven 2 200 35..45
2 drovne ) 1-3 190 35..45
Lasagne Jedna Groven 2-3 200 30...40
Pizza Jedna Uroven 2 200 ... 220 15...20




Jedlo Urovei paéky Pozicia stojana Teplota (°C) Cas varenia
varenia (min.) (pribliz-
ne)
Jedna troveri 3 200 10...15
Hovadzi stejk Jedna Uroven Y 3 25 min. 250 po 100 ... 120
(cely)/peceny 180 ... 190
Jahnacie stehno | Jedna troven = 3 25 min. 250 po 70...90
(varené) 190
Pecené kura Jedna Uroven ) 2 15 min. 250 po 55...65
== 180 ... 190
Jedna Uroveri S 2 15 min. 250 po 55...65
180 ... 190
Moriak (5,5 kg) Jedna Uroven o 1 25 min. 250 po 150 ... 210
== 180 ... 190
Jedna droveri e 1 25 min. 250 po 150 ... 210
= 180 ... 190
Ryby Jedna uroven D | 3 200 20...30
Jedna Uroverni = 3 200 20...30

Zatial' ¢o varite s 2 plechmi suc¢asne, umiestnite plech na pecenie do hornej policky a plech na cestoviny do dolnej

policky.

Pomalé varenie

Jedlo Urovei paéky Pozicia stojana Teplota (°C) Cas varenia
varenia (min.) (priblizne)

Kolaée v papieri | Jedna Urovern @ 3 185 35...40

Kolagiky Jedna Uroven @ 3 185 30..35

Kysnuté cesto Jedna uroveri @ 3 200 40...45

Bohaté pecivo Jedna urover éN] 3 200 40...45

(**) Pri vareni, ktoré vyzaduje predhrievanie,

predhrievajte na zaciatku varenia, kym

symbol teploty (8) rury nestlpne na naj-

vysSiu teplotu.

Tipy na pecenie kolacov

1. Ak je pecivo privelmi suché,

» zvyste teplotu o 10 °C a znizte dobu

varenia.

2. Ak pecivo kleslo,

» pouzite menej tekutej zloZky alebo znizte

teplotu 0 10 °C.

3. Ak je pecivo privelmi tmavé na povrchu,

» umiestnite ho na spodnejsi priecinok,

znizte teplotu a predizte dobu varenia.

4. Ak je dobre upecené zvnutra, no lepka-
vé zvonka,

» pouzite menej tekutej zloZky, znizte

teplotu a predizte dobu peéenia.

Tipy na pecenie peciva

1. Ak je pecivo privelmi suché,

» zvyste teplotu o 10 °C a znizte dobu

varenia.

» Navlhdite vrstvy cesta omackou zloze-

nou z mlieka, oleja, vaji¢ok a jogurtu.

2. Ak sa pecivo upecie prili§ neskoro,

» Davajte pozor, aby hribka peciva, ktoré

ste pripravili, neprekrogila hibku plechu a

zostala s nim zarovno.

3. Ak horna strana peciva zhnedne, ale
spodna strana nie je upecena,

» Uistite sa, Ze mnozstvo pouzitej omacky

pre pecivo nie je v nadmernom mnozstve

na spodnej strane peciva. Pokuste sa roz-

miestnit omacku rovhomerne medzi

vrstvami cesta a na ne, aby rovnomerne

zhnedli.

» Pecte pecivo v sulade s rezimom a

teplotou uvedenou v tabulke varenia. Ak

spodna strana nie je stale dostatocne hne-

d4, umiestnite ho nabudice na policku o

jednu droven nizSie.

Tipy pre varenie zeleniny

1. Ak sav zeleninovom jedle minie Stava a
vysusi sa,

24 | SK



» Ked'Zze pouzivanie pokrievku pocas vare-
nia, $tava jedla zostane na panvici. Zeleni-
nové jedla varte na panvici s pokrievkou
namiesto na plechu.

2. Ak sa zeleninové jedlo neuvari,

» Zeleninu vopred varte alebo ju pripravte
ako jedlo z konzervy a vloZte ju do rdry.

Prevadzka grilu

VAROVANIE
M Horiice povrchy mézu spdsobit
popaleniny!
Pocas grilovania zatvorte dvierka
rdry.
Zapnutie grilu
1. Tlacidlo '1' stla¢te asi na 1 sekundu,
aby ste zapli raru.
Nastavte funkciu grilu tak, Zze jemne
pootocite tlacidlo '1' smerom vpravo
alebo vlavo.
Pozadovanu teplotu mézete nastavit
jemnym pootocenim tlaidla '2' sme-
rom'+'a-;
Vypnutie grilu
1. Tlagidlo '1' stlacte asi na 2 sekundy,
aby ste vypli raru.
Polohy polic
Na dosiahnutie optimalneho pokrytia grilu
umiestnite drétent policu smerom
k prednej strane riry tak, aby sa nedotyka-
la sklenenych dveri. Umiestnenie drétenej
police Uplne dozadu rdry spdsobi, ze sa
znizi pokrytie grilu.

2.

Varné harmonogramy pre grilovanie

Grilovanie na elektrickom grile

Zapinanie funkcie razna

Ked' vyberiete grilovaciu funkciu, motor

otacania razna sa zac¢ne otacat.

e  Po prevadzke v grilovacej polohe na-
pichnite méso na grilovaciu ihlu.

e  Grilovaciu ihlu vlozte do otvoru, ktory
je pripojeny k motoru na otac¢anie na
zadnej stene priestoru riry.

Razen dajte na ram.

e  Zasunte oto€nu raznovu konstrukciu
do rdry na pozadovan Uroveri.

¢ Na dno umiestnite odkvapkavaciu
panvicu, aby zachytavala mast. Do
nadoby na odkvapkavanie pridajte tro-
chu vody kvéli lFahsiemu ¢isteniu.

¢ Nezabudnite z raziha odstranit
plastovu &ast.

e  Po grilovani naskrutkujte plastovu
rukovét na ihlicu a vyberte jedlo z rdry.

1 Ram razna
Plastovy diel
Vidlica

Jedlo Uroveii vsunutia Cas grilovania (pribliZne)
Ryby 4.5 20...25 min. *
Kuracie platky 4.5 25...35 min.
Jahniacie kotlety 4..5 20...25 min.
Pegené maso 4.5 25...30 min. *
Telacie kotlety 4.5 25...30 min. *
Hriankovy chlieb 4 1...2 min.

¥ v zavislosti od hrubky
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Pouzivanie budika

Okrem pouzitia ako ¢asovaca pri vareni je
mozné ho pouzit aj ako pripomienkovac
alebo budik.

1

1 Gombik vyberu zapnutia/vypnutia
programu

2  Gombik ponuky

3  Zobrazenie funkcii

4 Symbol €asu varenia

5  Symbol ¢asu skon&enia varenia

6 Symbol ¢asu budika

7  Symbol aktualneho &asu

8  Symbol vnitornej teploty v rure

9  Zosilnena poloha

10 Zobrazenie teploty

11 Symbol uzamknutia tlacidiel

12 Zobrazenie aktualneho ¢asu

Pouzivanie hodin ako budika

Budik nema Ziaden vplyv na funkcie rdry.

Pouziva sa ako forma varovania.

Napriklad, budik mézete pouzit na upozor-
nenie na to, Ze je potrebné otocit jedlo v
rure v urcitom Case.

Dolezité
Maximalny ¢as alarmu méze byt
23 hodin a 59 minut.

Po uplynuti definovanej doby budik zaéne
vydavat zvukovy signal. Budik nema Ziaden
vplyv na funkcie rury.

Délezité
Budik je mozné pouzit bez ohladu

na to, &i je rira v prevadzke alebo
nie.

Nastavenie budika

1. Stlacajte tlacidlo '2' v kratkych interva-
loch, kym sa symbol alarmu '6' nestane
aktivnym.

2. Nastavte ho miernym pooto¢enim
tla€idla '2' smerom k '+' alebo '-'.

» Symbol alarmu zostane svietit po nasta-
veni ¢asu alarmu.

3. Po skonéeni ¢asu alarmu, symbol alar-
mu zacne blikat a zaznie signal alarmu.

4, Alarm mozete zastavit stlacenim fubo-
volného tlac¢idla.

Aby ste zrusili nastaveny ¢as alarmu;

1. Ak chcete vynulovat ¢as alarmu, stlacte
tlacidlo '2', aby ste aktivovali symbol
alarmu '6'.

2. Nastavte ho miernym pootoéenim
tlagidla '2' smerom k '-', kym sa ne-
zobrazi ,,00:00“.
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[ UDRZBA A STAROSTLIVOST

VSeobecné informacie

ﬁ NEBEZPECENSTVO
Nebezpeéenstvo zasahu
elektrickym pradom!

Pred cistenim spotrebi¢a ho odpoj-
te od elektriny, aby ste sa vyhli
zasahu elektrickym pradom.

NEBEZPECENSTVO
., Hortce povrchy mdzu spésobit
popaleniny!

Pred Cistenim pristroja ho nechajte
vychladnut.

., POZNAMKA

" Niektoré saponaty alebo &istiace
latky m6zu poskodit povrch.
Nepouzivajte agresivne saponaty,
Cistiace prasky/emulzie, ani Ziadne
ostré predmety.

Po kazdom pouziti spotrebi¢ dékladne
vycistite. Tymto spésobom bude mozné
odstranit zvysky z varenia l'ahsie, ¢im im
zabranite pred zhorenim pri dalSom pouziti
vyrobku.

Na cCistenie spotrebica nie su potrebné
ziadne zvlastne Cistiace pripravky. Od-
por¢a sa pouzit tepli vodu s umyvacim
roztokom, jemnu tkaninu alebo $pongiu a
na susenie pouzit suchl tkaninu.

Nepouzivajte drsné Cistiace latky!

Dolezité
Na &istenie nepouzivajte parné

Cistice.

Cistenie ovladacieho panela

POZNAMKA

PoSkodenie ovladacieho panela!
Na Cistenie ovladacieho panela
neodstrariujte ovladacie gombiky.

Vydistite ovladaci panel a ovladacie gombi-
ky.

-

Cistenie rary

Na &istenie rary nie je potrebny ziadny
Cisti¢ na rary ani Ziadny iny Specialny Cisti-
aci prostriedok. Odpord¢ame vam raru
utieraf vlhkou tkaninou, a to este v ¢ase,
ked je tepla.

Ak chcete vygistit bo¢nu stenu,

1. Odstrarite prednl ¢ast bo¢ného
podstavca jeho potiahnutim smerom
od bocnej steny.

2. Uplne vyberte bo&ny podstavec jeho
potiahnutim smerom k sebe.
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Pyrolytlcke samocistenie

NEBEZPECENSTVO
\ Hortce povrchy mézu spdsobit
popaleniny!

Zariadenia sa nedotykajte a drzte
deti mimo zariadenia poc¢as proce-
su samocistenia. Pred odstranova-
nim zvyskov pockajte aspon

30 minat.

Rura je vybavena pyrolytickych samodiste-
nim. Rdra sa vyhreje na priblizne 480 °C a
pritomné necistoty sa spalia na popol.
MbzZe dojst k tvorbe silného dymu. Zabez-
pecte dobré vetranie. Pyrolyza by sa mala
pouzivat priblizne po kazdom 10. pouZziti
rdry.
1. Zrary vyberte vSetko prislusenstvo. U
modelov s boénym podstavcom neza-
budnite vybrat postranné podstavce.

2. Pred cistiacim cyklom odstrarite
necistoty z vonkajsich povrchov a inte-
riéru rary pomocou vihkej tkaniny.

, POZNAMKA

Necistite tesnenie dveri.

Tesnenie zo sklenych viakien je
velmi citlivé a m6ze sa lahko pos-
kodit.

V pripade poSkodenia tesnenia dvierok rary

ho vymenite za nové, ktoré vam dodal auto-
rizovany servis.

1. Zvolte pyrolytickl funkciu (samociste-
00
nie)eee.

Odportca sa Eauil’vaf funkciu hospodar-
neho gistenia ¢22€€0 ak rira nie je velmi
$pinava.

Ak sa tato funkcia pouziva pre silné
znecistenie, neprebehne dostatocné Ciste-
nie. Pri takychto pripadoch je potrebné
pouzit pyrolyticku funkciu B potom, ¢o sa
dokong¢il ekonomicky cyklus &istenia

seteco

» Cas samodistenia sa zobrazi na displeji.
Jeho trvanie nemoZno nastavit.

» Koniec samodistiaceho cyklu je mozné
nastavit.

T

POZNAMKA

v Zdravie niektorych vtakov je vyni-
mocne citlivé na plyny unikajuce z
rdry po¢as samocistiaceho cyklu.
Vtaky vzdy presurite do inej a
dobre odvetranej izby. Pogas sa-
mocistiaceho procesu kuchyriu
dobre vetrajte.

1. Poc¢as samodistenia sa dvere rary ne-
daju otvorit a na displeji sa zobrazi

symbol zamku . Po skonéeni funk-
cie tepelného rozkladu zostana chvilu
uzamknuté. Nasilu neotvarajte zamok
pomocou rukovate, kym sa neprestane
zobrazovat symbol zamku.

2. Po cgistiacom cykle odstrarite zvysky
necistét pomocou vody s obsahom oc-
tu.

Cistenie dvierok rtry

Na Cistenie dvierok riry nepouzivajte ziad-
ne koncentrované abrazivne &istiace
prostriedky ani ostré kovové Skrabky; tieto
prostriedky mézu poskrabat povrch a znicit
sklo.

Rozobratie dvierok riry

1. Otvorte predné dvierka.

2. Otvorte svorky na kryte pantov na pra-
vej a lavej strane prednych dvierok tak,
Ze ich stlacite nadol tak, ako je to
znazornené na obrazku.
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1 2 3

Predné dvierka
Pant
Rura

1
2
3

7

1 2 3
3. Pootvorte do polovice predné dvierka.

4. Predné dvierka vyberte tak, Ze ich vyti-
ahnete nahor, aby sa uvolnili z pravého
a lavého pantu.

, POZNAMKA

Kroky vykonané pocas procesu
demontovania by sa mali vykonat
v opa¢nom poradi (kroky 4, 3, 2

a 1), aby ste opéatovne pripevnili
kryt. Nezabudnite zatvorit svorky
na kryte pantov, ked’ znovu nasad-
zujete dvierka.

Zlozenie vnutorného skla dvierok

Panel vnitorného skla dvierok rary sa da
vybrat kvéli Cisteniu.

1. Otvorte dvierka rury.

1 Ram

2  Plastovy diel

Odstranite plastovy diel, ktory je namonto-
vany na hornej strane dvierok tak, Ze ho
potiahnete smerom k sebe.

51234

NajvnutornejSie sklo

Druhé vnatorné sklo

Tretie vnitorné sklo

Vonkajsie sklo

Plastové puzdro pre spodnu ¢ast
skla

abhwWN =
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Podl'a zobrazenia na obrazku mierne nad-

vihnite najvnutornejSie sklo v smere ,,A“.

Sklo nasledne vyberte potiahnutim v smere
B¥.

”

Zopakujte tuto ¢innost, aby ste odstranili
druhé a tretie vnatorné sklo.

Prvym krokom pri opdtovnom zloZeni dveri
je upevnenie druhého a tretieho vnatorného
skla.

Skoseny roh skiel by mal prekryvat skose-
nie na plastovom puzdre tak, ako je zobra-
zené.

Poradie upevnenia druhého a tretieho skla
nie je dolezité, pretoze su zamenitelné.

Pocas montaZze najvnutornejsieho skla
bud'te obzvlast opatrni, aby potlaéeny
povrch smeroval k druhému sklu.

Je doblezité, aby ste upevnili vSetky vnutor-
né skla tak, aby sa spravne umiestnili
spodné rohy skiel do spodnych plastovych
puzdier.

Zatlacte plastovy diel proti ramu, kym ne-
budete pocut zvuk ,kliknutia“.

Dolezité
Po ¢isteni sa musia opatovne zlozit

vSetky skla.

Vymena svetla v rure

NEBEZPECENSTVO
&2\ Horice povrchy mézu sposobit
popaleniny!

Uistite sa, Ze spotrebic je vypnuty
a vychladnuty, aby ste predisli
nebezpecenstvu zasahu
elektrickym pridom.

Svetlo v rure je Specialna teplovzdorna (T
300 °C) elektricka Ziarovka. Pozrite si ¢ast
Technické udaje, strana 5. Svetla do rary
mézete ziskat u vasho predajcu.

POZNAMKA
Poloha Ziarovky sa méze odliSovat
od vyobrazenia.

1. Vypnite prad.

2. Odskrutkujte skleneny kryt tak, ze ho
otocite proti smeru otacania hodi-
novych ruciciek.

otocite proti smeru otacania hodi-
novych ruciciek a vymerfite ju za nova.

4. Znovu upevnite skleny kryt.
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ODSTRANOVANIE PORUCH

NEBEZPECENSTVO

Pri neodbornych opravach hrozi
nebezpecenstvo zasahu
elektrickym pradom, skratu ale-
bo poziaru!

Opravy na spotrebici méze vyko-
navat schvalené servisné stre-
disko.

Bezné prevadzkové podmienky

Elektrické zariadenie

Dym a zapach sa mo6zu S$irit niekolko
hodin poc¢as prvej prevadzky.

Je to normélne, poc¢as prevadzky
unika para.

Ked' sa kovové diely zahreju, mézu sa
roztiahnut a vydavat zvuky.

N Skor, nez zavolate technické stredisko,
skontrolujte nasledujice body.

Zlyhanie/problém

Mozna pricina

Rada/naprava

Zariadenie nepracuje.
vypnuta.

Poistka je chybna alebo je

Skontrolujte poistky v
poistkovej skrinke. Ak je to
nutné, vymerite ich alebo
zapnite.

Tlagidla hodin nefunguju.

Mo6ze byt zapnuté uzamknu-
tie tlacidiel. Vypnite ho.
(Pozrite si ¢ast PouZivanie
zablokovania programu,
strana 22).

Svetlo v rlre nesvieti.

Svetlo v rire je chybné.

Vymerite svetlo v rare.

Bez pradu. Skontrolujte poistky v
poistkovej skrinke. Ak je to
nutné, vymerite ich alebo
zapnite.

Rura sa nezohrieva. Funkény gombik a/gombik | Nastavte funkény gombik a
termostatu nie su nastave- | gombik termostatu.

ne.

Ak ma produkt ¢asovac,
Casovac sa neda nastavit.

Nastavte Cas.

Bez pradu.

Skontrolujte sietové napéja-
nie a poistkovu skrinku.

ak sa problém nepodarilo vyriesit:

1. Oddelte pristroj od sietového zdroja
(vypnite alebo odskrutkujte poistku).

2. Zavolajte technicky servis.
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Dolezité

Nepokusajte sa opravovat vari¢
svojpomocne. Vo varici sa
nenachadzaju Ziadne diely,
ktorych servis by mohol vyko-
nat spotrebitel’.
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