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NAVOD K OBSLUZE

Pfed uvedenim vyrobku do provozu si dikladné proctéte
tento navod a bezpecnostni pokyny, které jsou v tomto
navodu obsazeny. Navod musi byt vzdy pfilozen k pfistroji.
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Teleskopickd vysuvnd anténa

Otevreni dvifek pro disk CD (OPEN)

Dvitka prostoru pro disk CD

Stupnice ladéni

Knoflik ladénf

Prepinac vinového pasma (MW FM FM ST)
Pfepinac Function (Funkce)/Power (Napajeni)
Ovladani hlasitosti (VOLUME)

Zditka pro sluchatka

Tlacitko pro zastaveni (STOP M)

Tlacitko prehravani/pauza (PLAY/PAUSE Bl
Tlacitko programu

Tlacitko Repeat (Opakovani)

Tlacitko pro preskoceni skladby disku CD (»91)
Tlacitko pro preskoceni skladby disku CD (i)
Displej LED

Indikator napéjeni (Power)

Indikator stereofonniho pfijmu (FM ST)
Indikator prehravani

Indikator opakovani (Repeat)

Reproduktory

Vstupni zastrcka pro sitovy napéjeci kabelkabel (~AC IN)
Prostor pro baterie

ZDROJ NAPAJENI

Tento pfistroj Ize napéjet stfidavym napétim (230 V, 50 Hz) nebo
stejnosmérnym napétim (9 V ===).

PROVOZ NA SITOVE NAPETI: Zapojte pfilozeny sitovy napajeci ka-
bel do zéstrcky na zadni strané pfistroje (22) a teprve pak zasurite
jeho druhy konec do bézné sitové zasuvky se stridavym napétim. *—T
DULEZITE

Pred pfipojenim sitového napéajeciho kabelu nebo vioZzenim bate-
rif nejprve zkontrolujte, zda je prepinac¢ funkce (7) v poloze OFF
(Vypnuto).

PROVOZ NA BATERIE

Oteviete vitko prostoru pro baterie (23) v dolni ¢asti a vloZte dovnit 6 baterii (velikosti C) (nejsou sou-
¢asti prisludenstvi), pricemz dbejte na dodrzeni spravné polarity (znacky + a -), a nakonec vicko prostoru
pro baterie zaviete.

Budete-li chtit pfepnout napajeni ze sitového na napéjeni z baterii, odpojte ze zastr¢ky sitovy napéject
kabel a pak sitovy napajeci kabel odpojte od pfistroje.

Baterie je nutno vymeénit za nové, jestlize:

Pfi provozu pfistroje dojde ke snizeni hlasitosti nebo ke zkresleni zvuku.

Poznamky k bateriim

Nemichejte baterie riznych typ( ani nepouZivejte vybité baterie spole¢né s novymi.

Baterie nikdy nedobijejte, nezahfivejte ani je nerozebirejte.

Baterie nesmi byt vystavovany vysokym teplotdm, napf. pfimému slunci, ohni a podobné.

Pi likvidaci baterif je tfeba dodrzovat predpisy na ochranu Zivotniho prostredi.

POZNAMKA: Abyste predesli piipadnému vyteceni obsahu baterii, vzdy baterie vyjméte, pokud nebu-
dete pfistroj del3i dobu pouzivat.
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POSLECH RADIOPRIUIMACE

1. Prepnéte prepinac Function (Funkce) (7) do polohy RADIO.

2. Zvolte vinové pasmo MW/FM prepinac¢em Band (VInové pasmo) (6).

3. Otacenim knofliku ladéni (5) zvolte pozadovanou rozhlasovou stanici a prvkem (8) nastavte hlasitost
na pozadovanou Uroven.

Pro dosazeni nejlep3iho piijmu:

Pasmo FM (VKV):
Vysurite a natocte teleskopickou anténu (1). V rezimu stereo a pfi pfijmu stereofonniho vysilani se
rozsviti indikator stereofonniho pfijmu FM (18).

Pasmo MW (SV):
Tento pfistroj je vybaven vestavénou smérovou feritovou anténou, proto pfistrojem pohybujte a oté-
Cejte jim.

4. Pro ukonceni poslechu radiopfijimace prepnéte prepinac (7) do polohy OFF (Vypnuto).

POSLECH DISKU CD

1. Pfepnéte prepinac (7) do polohy CD. Na displeji (16) se zobrazi indikace ,/73".

2. Do prostoru pro disk vlozte disk (oznacenou stranou vzhtru) (2 & 3). Zobrazi se celkovy pocet skla-
deb (16).

3. Stisknéte tlacitko P (11) pro spusténi prehravani; indikator prehravani (19) zacne blikat. Nastavte
Uroven hlasitosti (8).

POZNAMKA: Tento knoflik Ize rovnéz pouzivat ke chvilkovému pozastavenf pfi prehravéni skladby. Cislo

skladby blika.

Dal3im stisknutim tlacitka Pl (11) se piehravani obnovi.

4. Stisknutim tlacitka B (10) se poslech hudby z disku ukoni.

DALSI FUNKCE PREHRAVACE CD

I« SKIP (Pfeskoceni)/FAST SEARCH (Rychlé vyhledavani) B (15 & 14): Stisknéte tlacitko »® pro
preskoceni vpted na nasledujici skladbu nebo jej stisknéte opakované pro preskoceni nékolika skladeb.

Stisknéte tlacitko € pro ndvrat na zacatek skladby nebo jej stisknéte opakované pro zpétné preskoce-
ni nékolika skladeb. Stisknéte a podrzte tlacitko ¥ nebo € pro rychlé vyhledavani v ramci skladby.

REPEAT (Opakovani) (13):  Tato funkce umozriuje opakovat jedinou skladbu nebo cely disk, kolikrat
budete chtit.
Stisknéte tlacitko jedenkrat pro opakovani vasi vybrané skladby. Indika-
tor opakovani (20) blika.
Stisknéte tlacitko dvakrat pro nepretrzité prehravani disku. Rozsviti se
indikator opakovani (20).
Stisknéte opét toto tlacitko, aby se tato funkce vypnula.

PROGRAM (12): Tato funkce umoZziuje vytvoreni vaseho vlastniho hudebniho programu,
pokud je pfistroj ve stavu STOP.

. Vlozte do pristroje disk (2 & 3). Zobrazi se celkovy pocet skladeb (16).

. Stisknéte tlacitko (12); na displeji zacne blikat ,, " (16)

3. Tlacitky ¢ nebo B¥ (15 & 14) vyberte svou oblibenou skladbu

a pak stisknéte tlacitko (12) pro uloZeni vaseho programu do paméti.

Tuto operaci provedte tolikrat, kolikrat je tfeba. Do paméti Ize takto

ulozit az 20 skladeb.

Stisknéte tlacitko ®I (11) pro spusténi piehravani v rezimu progra-

mu. Rozsviti se indikator pfehravani (19).

Stisknéte tlacitko STOP M (10) pro zastaveni disku. Budete-li chtit

smazat naprogramované skladby, oteviete dvitka prostoru pro disk.

N o=

»

o
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POZNAMKA

¢ Nepouzivejte disky CD nepravidelnych tvarti (napfiklad ve tvaru srdce nebo osmithelniku). To by
mohlo mit za nasledek poruchu funkce.

e Do prostoru pro disk nikdy nevkladejte vice nez jeden disk.

¢ Nepokousejte se v prabéhu prehravani otevirat prostor pro disk.

¢ Nedotykejte se optickych soucasti. To by mohlo mit za nésledek poruchu funkce.

Moznosti prehravéni diski CD-R nebo CD-RW na tomto piehravaci se mohou lisit v zavislosti na kvalité
média, vypalovacce disk(i CD, rychlosti vypalovani a aplika¢nim softwaru.
POUZIVANI SLUCHATEK (Sluchatka nejsou soucasti pfislusenstvi)

Do zditky pro sluchatka na bocnim panelu pfistroje pripojte stereofonnf sluchatka s konektorem o pra-
méru 3,5 mm (mini plug). Pfi pouziti sluchatek se automaticky vypnou reproduktory pfistroje.
POZNAMKA: Pro nastaveni bezpe¢né Urovné hlasitosti:

Zacnéte s prehravanim pfi nastavené nizké drovni hlasitosti.

Pozvolna Urover hlasitosti zvysujte, abyste pohodIné a jasné slyseli bez zkresleni reprodukce.

BEZPECNOSTNI POKYNY

- Informace s oznacenim jsou uvedeny na spodni plose pfistroje.

- Nepouzivejte pfistroj bezprostiedné po preneseni z chladného mista do tepla; nasledkem toho by
mohla vzniknout kondenzace.

- Chrante tento pfistroj pfed vodou a vysokymi teplotami. Pfistroj Cistéte mékkym hadfikem nebo
vlhkou jelenicovou ktzi. Nikdy pro ¢isténi nepouzivejte zadna rozpoustédia.

- Pfistroj je urcen pro pouzivani v mirném klimatu.

POZNAMKY KE KOMPAKTNIM DISKUM

- Pokud je na disku 3krabanec, necistoty nebo otisky prstd, maze dojit k chybé pfi sledovani stopy.
Pred prehravanim disk ocistéte hadfikem pro cisténi. Povrch disku stirejte smérem ven od stfedu dis-
ku. Neskladujte disky na mistech, kde se vyskytuje vysoka teplota nebo vysoka vihkost, aby nedoslo
k jejich zdeformovani. Po prehrani vioZte disk zpét do ochranného obalu.

TECHNICKE UDAJE

ZDROJ NAPAJENI: Stfidavé napéti: 230V, 50 Hz
Stejnosmérné napéti: 9 V === 1,5V 6x TYP C/LR14/UM2
PRIKON (ODBER): 7W
VYSTUPNI VYKON: 2x 1 W (RMS)
ROZMERY PRISTROJE: 215 (3) x 116 (V) x 236 (H) mm
CISTA HMOTNOST: Priblizné 1,4 kg
CAST RADIOPRUIMACE
FREKVENCNI ROZSAH: FM (FREKVENCNI MODULACE): 88 - 108 MHz
MW (SV) (AMPLITUDOVA MODULACE): 540 - 1600 kHz
FREKVENCNI ROZSAH: 125 Hz - 8 kHz
CAST PREHRAVACE KOMPAKTNICH DISKU
OPTICKY SNIMACI MECHANISMUS: Tripaprskovy laser
FREKVENCNI ROZSAH: 100 Hz - 16 kHz

UPOZORNENI! Tento pfistroj pouziva laserovy paprsek. Aby se predeslo nehodé v disledku vyzaro-
vani tohoto paprsku, mdZe tento pfistroj rozebirat pouze $kolena osoba.

Tento pfistroj je v souladu s mezinarodnimi bezpec¢nostnimi specifikacemi a pokyny Evropského spole-

Censtvi a rovnéZ odpovida aktualné platnym normém, které se tykaji elektrické bezpec¢nosti a elektro-

magnetické kompatibility (EMC).
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VAROVANI

UPOZORNENI POZOR: Abyste predesli riziku drazu elektrickym proudem, neod-

NEBEZPECi URAZU nimejte kryt pfistroje. UvnitF pfistroje nejsou zadné soucasti, jejichz

AR o0 =l servis provadi uzivatel. Veskery servis pfistroje svéfte kvalifikované-
NEROZEBIREJTE mu servisnimu technikovi.

Symbol blesku umistény v trojuhelniku predstavuje varovani upozorfiujici uzivatele na pfitom-
nost nebezpecného napéti uvnitf pfistroje.

Symbol vykfi¢niku umistény v trojuhelniku pfedstavuje varovani upozorfujici uZivatele na exis-

tenci dllezitych pokyna, které doprovézeji vyrobek.

UPOZORNENI: Pii otevieni pfistroje a pfi odblokovani uzamykaciho mechanismu hrozi nevi-
ditelné laserové zéfeni. Vyvarujte se vystaveni témto paprskam.

B> >

VAROVANI: Abyste predesli nebezpe¢i vzniku ohné nebo Urazu elektrickym proudem, chraiite tento
vyrobek pred destém a vihkosti.

BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

DULEZITE

- NEVHAZUJTE BATERIE DO OHNE!

- VYVARUITE SE POSTRIKANI NEBO POLITI PRISTROJE JAKOUKOLI TEKUTINOU A ROVNEZ ZABRANTE
POKLADANI NADOB S TEKUTINAMI, JAKO JSOU NAPRIKLAD VAZY S VODOU A PODOBNE, NA NA
PRISTROJ.

Test imunity proti elektrickym pfechodovym jeviim (Burst)/Poznamka ESD

-V pripadé poruchy funkce v disledku elektrického prechodového jevu (Burst) nebo elektrostatického
naboje provedte pouze reset pfistroje (mGZe byt vyZadovano odpojeni napajeciho zdroje), aby se
obnovil normélini provoz pfistroje.

Horko - NepouZivejte tento pfistroj v blizkosti zdroja tepla, véetné vydechl topeni, kamen nebo jinych

zafizenli, kterd produkuji horko.
- Na pfistroji nesmi byt umistény zadné zdroje otevieného ohné, jako je napfiklad zapélena
svicka.

Plocha pro umisténi - PoloZte pfistroj na vodorovnou plochu.

Odvétravani - Pfistroj by mél byt umistén tak, aby kolem néj byl dostatecny volny prostor pro zajisténi
jeho spravného odvétravani. Ponechejte alespori 10 cm volného prostoru nad pfistrojem
a5 cm po obou stranach.

- Nepokladejte pfistroj na postel, pokryvku nebo na podobny povrch, ktery by mohl zablokovat vétraci
otvory.

- Neumistujte pfistroj do knihovnicky, skfifiky nebo uzavieného racku, pokud neni zajisténo jeho do-
statecné odvétravani.

- Spravné odvétravani pfistroje nesmi byt zablokovano zakrytim vétracich otvort takovymi predméty,
jako jsou napriklad noviny, ubrusy na stul, zavésy a podobné.

Politi tekutinou a cizi pfedméty v pfistroji - Dejte pozor, aby se do vnittku pfistroje vétracimi otvory

nedostaly cizi pfedméty nebo tekutiny.
Kondenzace - K vytvoreni vihkosti na optickych soucéstech prehravace CD muize dojit, pokud:
- Pfistroj pfenesete z chladného prostfedi do teplého.



- Bylo pravé zapnuto topeni.

- Je pfistroj pouzivan ve velmi vihké mistnosti.

- Je pfistroj ochlazovéan klimatiza¢nim zafizenim.

Pokud je uvnit pristroje kondenzace vihkosti, nemusi pfistroj pracovat spravné. Pokud tato situace nasta-
ne, ponechejte pfistroj nékolik hodin mimo provoz a pak jej zkuste opét pouzivat.

Zdroj elektrické energie

1 Zdroje napajeni - Pouziti na baterie nebo na bézné sitové napéti (v domacnosti) tak, jak je uvedeno
v navodu k obsluze a jak je vyznaceno na pfistroji.

2 Sitovy napajeci kabel

- Pii odpojovani sitového napajeciho kabelu jej drzte za zastreku. Nikdy netahejte za samotny kabel.

- Se sitovym napajecim kabelem nikdy nemanipulujte, mate-li mokré ruce, abyste nebyli vystaveni
nebezpeci vzniku ohné nebo urazu elektrickym proudem.

- Sitovy napéjeci kabel by mél byt pevné zajistén, aby se zabranilo jeho ohybani, mechanickému
poskozeni a aby pres néj nemohly prechazet osoby. Dejte obzvlast pozor na sitovy napajeci kabel
v oblasti sitové zdsuvky.

- Zabrante pretézovani sitové zasuvky a prodluzovacich sitovych kabell nad jejich kapacitu, aby se
predeslo nebezpeti vzniku ohné nebo drazu elektrickym proudem.

- Budete-li chtit pfistroj UpIné odpoijit od zdroje napajeni, odpojte zastreku sitového napajeciho kabelu
ze zasuvky.

- Sitova zastr¢ka pfistroje nesmi byt zakryta jinymi pfedméty, aby byla pfi provozu pfistroje snadno
pfistupna.

3 Nebudete-li pfistroj pouzivat - Pokud pfistroj nebudete (nékolik mésicti nebo déle) pouzivat, od-
pojte sitovy napajeci kabel ze sitové zasuvky nebo z n&j vyjméte viechny baterie. Pokud je k pfistroji
pripojen sitovy napéjeci kabel, bude do pfistroje proudit urcité napéti, i kdyz je samotny pfistroj
vypnuty.

VYUZITI A LIKVIDACE OBALU

Balici papir a vinité lepenka — odevzdat do sbérnych surovin. Piebalova félie, PE sacky, plastové dily — do
sbérnych kontejnerd na plasty.
Pouzité baterie odevzdejte prodejci nebo na misto urcené obci pro ukladani nebezpecného odpadu.

LIKVIDACE VYROBKU PO UKONCENI ZIVOTNOSTI

Likvidace pouzitych elektrickych a elektronickych zafizenf (plati v ¢lenskych zemich EU a dalsich evrop-
skych zemich se zavedenym systémem tfidéni odpadu).

Vyobrazeny symbol na produktu nebo na obalu znamend, Ze s produktem by nemélo byt nakladano jako
s domovnim odpadem. Produkt odevzdejte na misto urcené pro recyklaci elektrickych a elektronickych
zafizeni. Spravnou likvidaci produktu zabranite negativnim vliviim na lidské zdravi a Zivotni prostiedi.
Recyklace materialt pfispiva k ochrané pfirodnich zdroji. Vice informaci o recyklaci tohoto produktu
vam poskytne obecni Gfad, organizace pro zpracovani domovniho odpadu nebo prodejni misto, kde jste
produkt zakoupili.
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ZARUCNI LIST

/

{ Oznaceni vyrobku:

{ Nazev:

Vyrobni ¢islo:

{ Datum prodeje:

Razitko prodejny
prodavajiciho:

Citelny podpis
prodavajiciho:

-

Vazeny zakazniku,

dékujeme, Ze jste se rozhodl zakoupit si vyrobek importovany nasi firmou, a Ze jste tak ucinil

po peclivém zvazeni, jaké méa technické parametry a pro jaky ucel jej budete pouzivat. Dovolte,

abychom pfispéli k Vasi pozdéjsi spokojenosti se zakoupenym vyrobkem, nasledujicimi informacemi:

*  Pfed prvnim uvedenim vyrobku do provozu si peclivé prectéte prilozeny ¢esky navod k jeho
obsluze a dusledné ho dodrzujte.

* Vami zakoupeny vyrobek je uréen pro bézné domaci pouzivani. Pro profesionalni pouziti jsou
ur&eny vyrobky specializovanych firem.

Dalsi informace Vam poskytne:
Infolinka K+B
Tel. 272 122 419 (Po - P4 7.30 - 17.00 hod.), fax 272 122 267, e-mail: service@kbexpert.cz

Zaruéni podminky:

1)  K+B odpovida kupujicimu za to, Ze prodana véc je pfi prevzeti kupujicim ve shodé s kupni smlouvou, zejména, Ze je bez
vad.

2)  Zaruka se nevztahuje na vady vzniklé z divodu opotfebeni véci zpusobené jejim pouzivanim.

-




e)

Zéruka se nevztahuje na vady véci, vzniklé z divodu opotiebeni sougasti véci hlavni, resp. jejiho prisludenstvi, zplisobené \
jejich pouzivanim, jako jsou napF. baterie, zarovky, propojovaci $filry, sitové napajeci $fidry, konektory, zasuvky apod.
4) U veci prodavanych za nizsi cenu se zaruka nevz(ahuje na vady, pro K(ere byla nizsi cena sjednana.

5)  Zaruka se na vady véci zpt pr nich podminkach, zejména v prostredi
pradném, vihkém, mimofadné ém &i fadné Ieple‘m. U i i latek, proudovym prepétim, viivem
i 0 pole, polarizaci, r y isténim nebo jeho uloZenim, zménou povrchové Upravy
zpUsobené vnéjsim vllvem nebo zpusobené zlvelm pohvomuu
6)  Zaruka se na vady véci

do provozu, nespravnou montazi, pouzitim vadnych poskozenych nebo nespravnych optickych, magnetickych paméfovych
a jinych médii, zanedbanou tdrzbou, nespravnym cls(emm mazamm senzovanlm zapo]ovanlm propojovamm zévadami
systému, do kterého byla véc zapojena a im vy apod.

7)  Nérok na provedeni zaruéni opravy zanika v pfipadé zjls(enl Ze véc byla opravovana neautorlzovanym servisem,
ochranny kryt, byly poskozeny plomby, montazni $rouby, nebo Ze byly provedeny modifikace nebo adaptace k roz
funkei a parametr( véci nebo jeji Gpravy pro moznost provozu v jiné zemi, nez pro kterou byla navrzena, vyrobena
a schvalena.

8)  Nérok na zaruéni opravu véci je mozno uplatnit pouze po prediozent zéruéniho listu spravné a Gpiné vyplnéného v okamziku
prodeje a originalu dokladu o zaplaceni kupni ceny véci s typovym oznacenim vyrobku, datem a mistem prodeje. Na kopie
zéruéniho listu a Gétenky nebo na zaruéni list ¢i Gctenku s chybgjicimi nebo pozdgji doplfiovanymi a ménénymi Gdaji nebude
bran zfetel. Narok Ize uplatiiovat u prodejce, u kterého byl vyrobek zakoupen, nebo pfimo u nékterého z autorizovanych
servis, jejichz aktualni seznam poskytuje infolinka K+B.

9)  Zaruéni doba pocina bézet od prevzeti véci kupujicim nebo ode dne uvedeni véci do provozu, pokud kupu]\c\ objt ednal

uvedeni do provozu nejpozdéji do tfi tydnli od prevzeti véci a fadné a véas poskytl k

Jde-li 0 vadu, kterou Ize odstranit, ma kupujici pravo, aby byla bezplatné, véas a fadné odstranena a K+B je povinna vadu

bez zbyte¢ného odkladu odstranit, zpravidla do 30 dni, se souhlasem kupujiciho ve Ihité dohodnuté. Neni-li to vzhledem

k povaze vady netimémé, miize kupujici pozadovat vyménu véci nebo tyké-li se vada jen souasti véci, vyménu soudasti.

Neni-li takovy postup mozny, maze kupujici zadat pfiméFenou slevu z ceny véci, nebo od smlouvy odstoupit.

11) Jde-li 0 vadu, kterou nelze odstranit, a ktera brani tomu, aby véc mohla byt fadné uzivana, jako véc bez vady, ma kupujici

pravo na vyménu véci, nebo ma pravo od smlouvy odstoupit. Taz prava prislusi kupujicimu, jde-li sice o vady odstranitelné,

jestlize vak kupujici nemize pro opétovné vyskytnuti vady po opravé, nebo pro vétsi poéet vad, véc fadné uzivat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepozaduje-li vyménu véci, mé kupujici pravo na pfiméfenou slevu z ceny véci, nebo

mize od smlouvy odstoupit.

Prava z odpovédnosti za vady, musi kupujici uplatnit u K+B bez zbyte¢ného odkladu. Pravo z odpovédnosti za vady uplatni

kupujici v reklamagnim Fizeni, kde pisemnou formou vytkne vady, které véc ma, . oznaéi vadné viastnosti, nebo popise

jak se vada projevuje, véc pfeda k posouzeni a soutasné sdéli, jaky zplisob odstranéni vady pozaduje. Kupuijici je povinen

neprodiené po vyskytu reklamované vady prestat véc uzivat, aby bylo mozno co nejobjektivnéji posoudit reklamovanou

vadu a divody jejiho vzniku. Préva z odpovédnosti za vady véci, pro které plati zaruéni doba, zaniknou, nebyla-li uplatnéna

v zaruéni dobé.

14) Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby, kdy kupujici po skonéeni opravy, byl povinen véc pfevzit, se do
zéruéni doby nepodita.

15) Naklady na prepravu reklamované véci z mista jejiho provozovani do mista uplatnéni reklamace, hradi kupujici. Naklady
zaruéni opravy hradi K+B. V pfipadé zjisténi, Ze se jedna o neopravnénou reklamaci, hradi naklady spojené s reklamaci,
kupuijici.

16) Zarucnl doba je 24 mésicu . Po tuto dobu odpovida prodavajici kupujicimu, Ze prodana véc byla pfi prevzeti ve shodé s kupni

smlouvou. Pfedpoklada se, Ze vec 2zbozi, je ve shodé s kupni smlouvou, jestlize:

« souhlasi s popisem iho a mé viastnosti spotfebniho zboZi, které proda Febiteli predved! ve formé

vzorku,

* hodi se k Gicellim, ke kterym se zboZi tohoto druhu obvykle pouziva,

« vykazuje kvalitu a vlastnosti, které jsou obvyklé u zboZi tohoto druhu, a které muze kupujici rozumné, s ohledem na
charakter spotfebniho zboZi, zejména k vefejnému vyjadreni v reklamé nebo na etiketach prodavajiciho, vyrobce nebo
jeho zastupce, o konkrétnich viastnostech zbozi ocekavat.

O rozpor zbozi se smlouvou se nejedna v pfipadé, Ze kupujici v okamziku uzavfeni smlouvy o rozporu védél nebo o ném
musel védét.

Rozpor s kupni smlouvou, ktery se projevi béhem 6 mésic ode dne pfevzeti véci, se povazuje za rozpor existujici pfi jejim

prevzeti, pokud to neodporuje povaze véci, nebo pokud se neprokaze opak.
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13)

17)

18) Nad zakonem stanoveny limit (vice viz.bod 17) poskytuje K+B prodlouzenou Ihiitu, béhem které se povazuje za rozpor
existujici pfi jejim pfevzeti a to:
* videorekordery, DVD, Radlomagnetofony, mikrovinné trouby .12 mésict
* televizni pfijimace ECG 24 mésica
« Orion (cely sortiment).. . .24 mésici

Kupujici prohladuje, ze kupni smlouvu uzavrel po zralé Uvaze, ze vyse specifikovanou véc prohlédl, vyzkousel
jeji funkénost, seznamil se s jeji obsluhou, uvedenim do provozu a zaruénimi podminkami, a Ze prodana véc je
pfi prevzeti ve shodé s kupni smlouvou a Ze je bez vad.

Podpis KUPUJICTNO: . . ...

Upozornéni pro prodejce:

Pro pfipadné uplatnéni reklamace jesté pfed prodejem vyrobku spotfebiteli (pfedprodejni zéruka) pozaduje
firma K+B kompletni nepouzivany vyrobek v originlnim neposkozeném obalu, fadné vypinény reklamagni
protokol, kopii dokladu prokazujiciho pfevzeti vyrobku prodejcem a tento zaruéni list. Pfedprodejni zaruéni
doba na tento vyrobek je jeden rok od nabyti vyrobku prodejcem od dodavatele. K+B pfebira za prodejce
odpovédnost za vady prodaného vyrobku spotebiteli ve vySe uvedeném rozsahu za podminek uvedenych na
tomto zaruénim listé pouze tehdy, byl-li tento vyrobek prodan spotfebiteli v dobé trvani predprodejni zaruky.
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NAVOD NA OBSLUHU

Pred uvedenim vyrobku do prevadzky si dokladne precitajte
tento ndvod a bezpecnostné pokyny, ktoré su v tomto
navode obsiahnuté. Navod musi byt vzdy priloZzeny k pristroju.



PREHLAD OVLADACICH PRVKOV
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9.

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Teleskopickd vysuvnd anténa

Otvorenie dvierok pre disk CD (OPEN)

Dvierka priestoru pre disk CD

Stupnica ladenia

Gombik ladenia

Prepinac vinového pasma (MW FM FM ST)
Prepinac Function (Funkcia)/Power (Napédjanie)
Ovladanie hlasitosti (VOLUME)

Zdierka pre sluchadla

Tlacidlo pre zastavenie (STOP )

Tlacidlo prehravania/pauza (PLAY/PAUSE »ll)
Tlacidlo programu

Tlacidlo Repeat (Opakovanie)

Tlacidlo pre preskocenie skladby disku CD (»9)
Tlacidlo pre preskocenie skladby disku CD (l¢t)
Displej LED

Indikator napajania (Power)

Indikator stereofénneho prijmu (FM ST)
Indikator prehravania

Indikator opakovania (Repeat)

Reproduktory

Vstupna zastrcka pre sietovy napajaci kabel (~AC IN)
Priestor pre batérie

ZDROJ NAPAJANIA

Tento pristroj je mozné napajat striedavym napatim (230 V, 50 Hz) I A
alebo jednosmernym napatim (9 V ===).

PREVADZKA NA SIETOVE NAPATIE: Zapojte prilozeny sietovy
napajaci kabel do zéstr¢ky na zadnej strane pristroja (22) a az
potom zasunite jeho druhy koniec do beznej sietovej zasuvky so

striedavym napatim. 7—7

DOLEZITE

Pred pripojenim sietového napéjacieho kabla alebo vlozenim

batérii najprv skontrolujte, ¢i je prepinac funkcie (7) v polohe OFF (Vypnuté).
PREVADZKA NA BATERIE

Otvorte viecko priestoru pre batérie (23) v dolnej casti a vloZzte dovnutra 6 batérii (velkosti C) (nie su
sucastou prislusenstva), pricom dbajte na dodrZanie spravnej polarity (znacky + a -), a nakoniec vie¢ko
priestoru pre batérie zavrite.

Ak budete chciet prepnut napajanie zo sietového na napajanie z batérii, odpojte od zastrcky sietovy
napajaci kabel a potom sietovy napéjaci kabel odpojte od pristroja.

Batérie je nutné vymenit za nové, ak:

Pri prevadzke pristroja déjde k znizeniu hlasitosti alebo k skresleniu zvuku.

Poznamky k batériam

Nemie3ajte batérie réznych typov ani nepouzivajte vybité batérie spolo¢ne s novymi.

Batérie nikdy nedobijajte, nezahrievajte ani ich nerozoberajte.

Batérie nesmu byt vystavované vysokym teplotdm, napr. priamemu sinku, ohiiu a podobne.

Pri likvidacii batérii je potrebné dodrziavat predpisy na ochranu Zivotného prostredia.

POZNAMKA: Aby ste predisli pripadnému vyteceniu obsahu batérii, vzdy batérie vyberte, ak nebudete
pristroj dlh3i ¢as pouzivat.
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POCUVANIE RADIOPRUJIMACA

1. Prepnite prepinac¢ Function (Funkcia) (7) do polohy RADIO.

2. Zvolte vinové pasmo MW/FM prepina¢om Band (VInové pasmo) (6).

3. Otacanim gombika ladenia (5) zvolte pozadovanu rozhlasovu stanicu a prvkom (8) nastavte hlasitost
na pozadovanu Uroven.

Pre dosiahnutie najlepsieho prijmu:

Pasmo FM (VKV):
Vysurite a natocte teleskopickd anténu (1). V rezime stereo a pri prijme stereofénneho vysielania sa
rozsvieti indikator stereofénneho prijmu FM (18).

Pasmo MW (SV):
Tento pristroj je vybaveny vstavanou smerovou feritovou anténou, preto pristrojom pohybujte
a ot4cajte nim.

4. Pre ukoncenie pocuvania radioprijimaca prepnite prepinac (7) do polohy OFF (Vypnuté).

POCUVANIE DISKU CD

1. Prepnite prepinac (7) do polohy CD. Na displeji (16) sa zobrazi indikécia , /73",

2. Do priestoru pre disk vlozte disk (oznacenou stranou hore) (2 & 3). Zobrazi sa celkovy pocet skladieb
(16).

3. Stlacte tlacidlo ®I (11) pre spustenie prehravania; indikator prehravania (19) zacne blikat. Nastavte
Uroven hlasitosti (8).

POZNAMKA: Tento gombik je mozné tie? pouzivat na chvilkové pozastavenie pri prehravani skladby.

Cislo skladby blika.

Dalsim stlacenim tlacidla B (11) sa prehravanie obnovi.

4. Stlacenim tlacidla B (10) sa pocuvanie hudby z disku ukondi.

DALSIE FUNKCIE PREHRAVACA CD

4« SKIP (Preskocenie)/FAST SEARCH (Rychle vyhladavanie) ¥ (15 & 14): Stlacte tlacidlo ¥l pre
preskocenie vpred na nasledujicu skladbu alebo ho stlacte opakovane pre preskocenie niekolkych
skladieb.

Stlacte tlacidlo e pre navrat na zaciatok skladby alebo ho stlacte opakovane pre spatné preskocenie
niekolkych skladieb. Stlacte a podrzte tlacidlo P® alebo I« pre rychle vyhladavanie v rdmci skladby.

REPEAT (Opakovanie) (13): Tato funkcia umoziiuje opakovat jedinu skladbu alebo cely disk,
kolkokrét budete chciet.
Stlacte tlacidlo jedenkrat pre opakovanie vasej vybranej skladby. Indikéator
opakovania (20) blika.
Stlacte tlacidlo dvakrét pre nepretrzité prehravanie disku. Rozsvieti sa
indikator opakovania (20).
Stlacte opat toto tlacidlo, aby sa tato funkcia vypla.

PROGRAM (12): Tato funkcia umoZzriuje vytvorenie vasho vlastného hudobného programu,
ak je pristroj v stave STOP.
. Vlozte do pristroja disk (2 & 3). Zobrazi sa celkovy pocet skladieb (16).

. Stlacte tlacidlo (12); na displeji za¢ne blikat DVIV (16)

. Tlacidlami < alebo 1 (15 & 14) vyberte svoju obltbenu skladbu
a potom stlacte tlacidlo (12) pre uloZenie vasho programu do paméte.
Tuto operéciu vykonajte tolkokrat, kolkokrét je potrebné. Do paméte
je mozné takto ulozit az 20 skladieb.

. Stlacte tlacidlo P (11) pre spustenie prehrdvania v reZime programu.
Rozsvieti sa indikator prehravania (19).

. Stlacte tlacidlo STOP M (10) pre zastavenie disku. Ak budete chciet
zmazat naprogramované skladby, otvorte dvierka priestoru pre disk.

10
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POZNAMKA

e Nepouzivajte disky CD nepravidelnych tvarov (napriklad v tvare srdca alebo osemuholnika). To by
mohlo mat za nasledok poruchu funkcie.

e Do priestoru pre disk nikdy nevkladajte viac nez jeden disk.

¢ Nepokusajte sa v priebehu prehravania otvérat priestor pre disk.

¢ Nedotykajte sa optickych stcasti. To by mohlo mat za nasledok poruchu funkcie.

Moznosti prehravania diskov CD-R alebo CD-RW na tomto prehravaci sa mozu lisit v zavislosti od kvality
média, vypalovacky diskov CD, rychlosti vypalovania a aplika¢ného softvéru.
POUZIVANIE SLUCHADIEL (Sluchadla nie su stéastou prislusenstva)

Do zdierky pre slichadla na bocnom paneli pristroja pripojte stereofénne slichadla s konektorom
s priemerom 3,5 mm (mini plug). Pri pouziti sliichadiel sa automaticky vypnu reproduktory pristroja.
POZNAMKA: Pre nastavenie bezpecnej rovne hlasitosti:

Zacnite s prehravanim pri nastavenej nizkej trovni hlasitosti.

Pozvolna Urover hlasitosti zvy3ujte, aby ste pohodine a jasne poculi bez skreslenia reprodukcie.

BEZPECNOSTNE POKYNY

- Informdcie s oznacenim st uvedené na spodnej ploche pristroja.

- NepouZivajte pristroj bezprostredne po preneseni z chladného miesta do tepla; nasledkom toho by
mohla vzniknut kondenzécia.

- Chrante tento pristroj pred vodou a vysokymi teplotami. Pristroj Cistite méakkou handri¢kou alebo
vlhkou jelenicovou kozou. Nikdy na cistenie nepouZivajte Ziadne rozpustadla.

- Pristroj je ur¢eny na pouzivanie v miernej klime.

POZNAMKY KU KOMPAKTNYM DISKOM

- Ak je na disku skrabanec, necistoty alebo odtlacky prstov, méze dojst k chybe pri sledovani stopy.
Pred prehravanim disk ocistite handrickou na cistenie. Povrch disku stierajte smerom von od stredu
disku. Neskladujte disky na miestach, kde sa vyskytuje vysokd teplota alebo vysoka vihkost, aby
nedoslo k ich zdeformovaniu. Po prehrani viozte disk spat do ochranného obalu.

TECHNICKE UDAJE

ZDROJ NAPAJANIA: Striedavé napétie: 230 V, 50 Hz
Jednosmerné napatie: 9 V === 1,5V 6x TYP C/LR14/UM2
PRIKON (ODBERY): 7W
VYSTUPNY VYKON: 2 x 1 W (RMS)
ROZMERY PRISTROJA: 215 (5) x 116 (V) x 236 (H) mm
CISTA HMOTNOST: Priblizne 1,4 kg
CAST RADIOPRIIMACA
FREKVENCNY ROZSAH: M (FREKVENCNA'MOD!JLAC\A): 38 - 108 MHz
MW (SV) (AMPLITUDOVA MODULACIA): 540 - 1 600 kHz
FREKVENCNY ROZSAH: 125 Hz -8 kHz
CAST PREHRAVACA KOMPAKTNYCH DISKOV
OPTICKY SNIMACI MECHANIZMUS: Trojltcovy laser
FREKVENCNY ROZSAH: 100 Hz — 16 kHz

UPOZORNENIE!  Tento pristroj pouziva laserovy IU¢. Aby sa predislo nehode v désledku vyzarovania
tohto lica, moze tento pristroj rozoberat iba $kolend osoba.

Tento pristroj je vsulade s medzindrodnymi bezpecnostnymi 3pecifikdciami a pokynmi Eurépskeho

spolocenstva a tiez zodpoveda aktudlne platnym normédm, ktoré sa tykaju elektrickej bezpecnosti

a elektromagnetickej kompatibility (EMC).

11



Varovanie

UPOZORNENIE POZOR: Aby ste predidli rizku udrazu elektrickym pradom,

= 4 e S aa o R L. VAl neodoberajte kryt pristroja. Vndtri pristroja nie su ziadne sucasti,

ELEKTRICKYM PRUDOM ktorych servis vykondva uzivatel. Vietok servis pristroja zverte
NEROZOBERAJTE kvalifikovanému servisnému technikovi.

Symbol blesku umiestneny v trojuholniku predstavuje varovanie upozorfiujuce uzivatela na
pritomnost nebezpecného napatia vnutri pristroja.

Symbol vykri¢nika umiestneny v trojuholniku predstavuje varovanie upozoriujlce uzivatela na
existenciu dolezitych pokynov, ktoré sprevadzaju vyrobok.

UPOZORNENIE: Pri otvoreni pristroja a pri odblokovani uzamykacieho mechanizmu hrozi
neviditelné laserové Ziarenie. Vyvarujte sa vystavenia tymto la¢om.

B> >

VAROVANIE: Aby ste predisli nebezpecenstvu vzniku ohria alebo Grazu elektrickym pradom, chrante
tento vyrobok pred dazdom a vlhkostou.

BEZPECNOSTNE UPOZORNENIE

DOLEZITE
- NEVHADZUITE BATERIE DO OHNA!
- VYVARUIJTE SA POSTRIEKANIA ALEBO POLIATIA PRISTROJA AKOUKOLVEK TEKUTINOU A TIEZ ZABRANTE
UKLADANIU NADOB S TEKUTINAMI, AKO SU NAPRIKLAD VAZY S VODOU A PODOBNE, NA PRISTROJ.
Test imunity proti elektrickym prechodovym javom (Burst)/Poznamka ESD
-V pripade poruchy funkcie v dosledku elektrického prechodového javu (Burst) alebo elektrostatického
naboja vykonajte iba reset pristroja (moze byt vyzadované odpojenie napajacieho zdroja), aby sa
obnovila norméalna prevadzka pristroja.
Teplo - Nepouzivajte tento pristroj v blizkosti zdrojov tepla, vratane prieduchov kurenia, kachiel alebo
inych zariaden, ktoré produkuju hordcavu.
- Na pristroji nesmu byt umiestnené Ziadne zdroje otvoreného ohnia, ako je napriklad zapélena
sviecka.

Plocha na umiestnenie - PoloZte pristroj na vodorovnu plochu.

Odvetravanie - Pristroj by mal byt umiestneny tak, aby okolo neho bol dostato¢ny volny priestor na
zaistenie jeho spravneho odvetravania. Ponechajte aspori 10 cm volného priestoru nad
pristrojom a 5 cm po oboch stranéach.

- Nekladte pristroj na postel, pokryvku alebo na podobny povrch, ktory by mohol zablokovat vetracie

otvory.

- Neumiestiiujte pristroj do kniznice, skrinky alebo uzatvoreného racku, pokial nie je zaistené jeho

dostato¢né odvetravanie.

- Spravne odvetravanie pristroja nesmie byt zablokované zakrytim vetracich otvorov takymi predmetmi,

ako su napriklad noviny, obrusy na stél, zavesy a podobne.

Poliatie tekutinou a cudzie predmety v pristroji - Dajte pozor, aby sa dovnutra pristroja vetracimi
otvormi  nedostali cudzie predmety alebo
tekutiny.

Kondenzacia - K vytvoreniu vihkosti na optickych sucastiach prehravaca CD moéze dojst, ak:

- Pristroj prenesiete z chladného prostredia do teplého.
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- Bolo prave zapnuté kurenie.

- Je pristroj pouzivany vo velmi vlhkej miestnosti.

- Je pristroj ochladzovany klimatiza¢nym zariadenim.

Ak je vnutri pristroja kondenzacia vihkosti, nemusf pristroj pracovat spravne. Ak tato situdcia nastane,
ponechaijte pristroj niekolko hodin mimo prevadzky a potom ho skuste opat pouzivat.

Zdroj elektrickej energie

1 Zdroje napajania - Pouzitie na batérie alebo na bezné sietové napatie (v domacnosti) tak, ako je
uvedené v navode na obsluhu a ako je vyznacené na pristroji.

2 Sietovy napajaci kabel

- Pri odpéjani sietového napajacieho kabla ho drzte za zastr¢ku. Nikdy netahajte za samotny kabel.

- So sietovym napajacim kablom nikdy nemanipulujte ak mate mokré ruky, aby ste neboli vystavenf
nebezpecenstvu vzniku ohria alebo Urazu elektrickym pradom.

- Sietovy napéjaci kdbel by mal byt pevne zaisteny, aby sa zabranilo jeho ohybaniu, mechanickému
poskodeniu a aby cez neho nemohli prechadzat osoby. Dajte obzvlast pozor na sietovy napédjaci
kabel v oblasti sietovej zasuvky.

- Zabrante pretazovaniu sietovej zasuvky a predlzovacich sietovych kablov nad ich kapacitu, aby sa
predislo nebezpecenstvu vzniku ohnia alebo Urazu elektrickym pradom.

- Ak budete chciet pristroj Uplne odpoijit od zdroja napéjania, odpojte zastre¢ku sietového napéjacieho
kabla od zésuvky.

- Sietova zastrcka pristroja nesmie byt zakryta inymi predmetmi, aby bola pri prevadzke pristroja lahko
pristupna.

3 Ak nebudete pristroj pouzivat - Ak pristroj nebudete (niekolko mesiacov alebo dlh3ie) pouzivat,
odpojte sietovy napajaci kabel od sietovej zasuvky alebo z neho vyberte vietky batérie. Ak je
k pristroju pripojeny sietovy napajaci kabel, bude do pristroja prudit urcité napétie, i ked je samotny
pristroj vypnuty.

VYUZITIE A LIKVIDACIA OBALU

Baliaci papier a vinitd lepenka — odovzdat do zbernych surovin. Prebalova folia, PE vrecka, plastové diely
— do zbernych kontajnerov na plasty.

Pouzité batérie odovzdajte predajcovi alebo na miesto uréené obcou na ukladanie nebezpecného
odpadu.

LIKVIDACIA VYROBKU PO UKONCENI ZIVOTNOSTI

Likvidacia pouzitych elektrickych a elektronickych zariadeni (plati v ¢lenskych krajinach EU a dalsich
europskych krajindch so zavedenym systémom triedenia odpadu).

Vyobrazeny symbol na produkte alebo na obale znamend, Ze s produktom by nemalo byt nakladané ako
s domovym odpadom. Produkt odovzdajte na miesto urcené na recyklaciu elektrickych a elektronickych
zariadeni. Spravnou likvidaciou produktu zabranite negativnym vplyvom na ludské zdravie a Zivotné
prostredie. Recyklacia materidlov prispieva k ochrane prirodnych zdrojov. Viac informacii o recyklacii
tohto produktu vam poskytne obecny Urad, organizécia na spracovanie domového odpadu alebo
predajné miesto, kde ste produkt kupili.
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Vyhradni zastoupeni znacky ECG pro CR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klicany

tel.: +420 272 122 111
WWww.ecg.cz

e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelend linka: 800 121 120

Distributor pre SR:

K+B Elektro — Media, s.r.o.
Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

tel.: +420 272 122 111

WWW.ecg.cz

e-mail: ECG@kbexpert.cz

zelend linka: 800 121 120
© ZStudio 2009




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /GRE <>
    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


