Panasonic

Cislo modelu
TX-P42X50E
TX-P50X50E

Plazmovy televizor

VIEMA

Dékujeme za nakup tohoto vyrobku Panasonic.

Prectéte si prosim pozorné tyto pokyny pfed obsluhou tohoto vyrobku a
uschovejte si je pro budouci nahlédnuti.

Obrazky pouzité v tomto navodu k obsluze slouzi pouze pro nazornost.
Pokud potfebujete kontaktovat mistniho prodejce spole¢nosti Panasonic,
prosim pouzijte informace v brozuie Celoevropska zaruka.
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Dlouhou dobu nebyla zobrazena zadna staticka ¢ast snimku
V takovych pfipadech zUstava staticka ¢ast snimku na plazmové obrazovce ztlumena (,drzeni obrazu®).
Tato skuteCnost neni povazovana za zavadu a nevztahuje se na ni zaruka.

Typicke Casti stabilniho snimku:
Cislo kanalu, logo kanalu a dalsi loga
Statické nebo pohyblivé snimky zobrazené v poméru stran 4:3 nebo 14:9

Videohry
Obrazky z pocitace

Aby nedoslo k drzeni obrazu, kontrast se automaticky sniZuje a obrazovka se po nékolika minutach ztlumi v
pfipadé, Ze nejsou odesilany zadné signaly ani provedeny zadné operace. (str. 74)

Upozornéni tykajici se funkci DVB / vysilani dat
Tento televizor byl navrZen tak, aby spliioval pozadavky standardu (aktuélnich k srpnu 2010) DVB-T (MPEG2 a
MPEG4-AVC(H.264)) pro digitalni pozemni sluzby, DVB-C (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264)) pro digitalni kabelové
sluzby.
Informace o dostupnosti sluzeb DVB-T ve své oblasti ziskate u mistniho prodejce.
Informace o dostupnosti sluzeb DVB-C pro tento televizor ziskate u poskytovatele kabelovych sluzeb.
Tento televizor nemusi spravné pracovat se signalem, ktery nespliiuje pozadavky standard(i DVB-T nebo DVB-C.
V zavislosti na zemi, oblasti, vysilai a poskytovateli sluzeb nemusi byt k dispozici vSechny sluzby.
Ne v8echny moduly Cl spravné pracuji s touto TV. Ptejte se svého poskytovatele na dostupnost Cl modulu.
Tato TV nemusi spravné pracovat s Cl modulem, ktery neni schvalen poskytovatelem sluzeb.
V zavislosti na poskytovateli sluzeb mohou byt u¢tovany poplatky.
Kompatibilita s budoucimi sluzbami neni zaruc¢ena.
Zkontrolujte aktualni informace o dostupnosti sluzeb na nasledujici internetové strance. (pouze anglicky)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/



Spole¢nost Panasonic nezaruéuje fungovani a vykon
perifernich zafizeni jinych vyrobcl a zfika se jakékoliv
zodpovédnosti za $kody zplsobené pouzivanim nebo
vykonem perifernich zafizeni jinych vyrobcu.

Tento produkt je pfedmétem licence jako soucast portfolia
licenci patentu AVC pro osobni a nekomeréni vyuziti ke (i)
kédovani obrazu v souladu s normou AVC (,AVC Video®)
a/nebo (ii) dekddovani obrazového zaznamu AVC Video,
ktery byl zakdédovan spotfebitelem béhem osobni a
nekomer¢ni ¢innosti a/nebo byl ziskan od poskytovatele
video obsahu, ktery je na zakladé licence opravnén
poskytovat AVC Video. Pro jakékoli jiné vyuZiti neni udélena
nebo predpokladana zadna licence.

Dalsi informace Ize ziskat od spole¢nosti MPEG LA, LLC.
Viz http://www.mpegla.com.

SPOLECNOST ROVI CORPORATION NEBO JEJi
SOUVISEJiCi POBOCKY NIJAK NEODPOVIDAJI ZA
PRESNOST INFORMACI PROGRAMU HARMONOGRAMU,
KTERE POSKYTLA SYSTEM GUIDE PLUS+.
SPOLECNOST ROVI CORPORATION NEBO JEJi
SOUVISEJiCi POBOCKY V ZADNEM PRIPADE NIJAK
NEODPOVIDAJI ZA PRESNOST ZADNE CASTKY
PREDSTAVUJICI ZTRATU ZISKU, ZTRATU OBCHODNICH
PRILEZITOSTI A DALE ZA ZADNE NEPRIME, ZVLASTNI
ANI NASLEDNE SKODY VE SPOJENI S POSKYTNUTIM
NEBO UZIVANIM JAKYCHKOLIV INFORMACI, VYBAVENI
NEBO SLUZEB SOUVISEJICiCH SE SPOLECNOSTI
GUIDE PLUS+ SYSTEM.
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Bezpecnostni upozornéni
]

Zachazeni se zastr¢kou a napajecim kabelem
Zcela zasuiite zastréku napajeciho kabelu do zasuvky. (Pokud je zastréka napajeciho kabelu uvolnéna, muze dojit

k zahfivani a nasledné k pozaru.)
Zaijistéte si snadny pfistup k zastréce kabelu napajeni.

Abyste predesli Urazu elektrickym proudem, zajistéte, aby byl zemnici kolik na zastréce napajeciho kabelu

bezpecné pripojen.

- Zafizeni s konstrukci tfidy | (CLASS |) musi byt pfipojeno do zasuvky s ochrannym zemnicim pfipojenim.
Nedotykejte se zastrcky napajeciho kabelu mokryma rukama. (Toto mGze zpusobit Uraz el. proudem.)
Nepouzivejte Zadny jiny napajeci kabel nez ten, ktery se dodava s televiznim pfistrojem. (Mohlo by dojit k pozaru

nebo k Urazu el. proudem.)

Neposkozujte napajeci kabel. (Poskozeny napajeci kabel mize zpusobit pozar nebo uraz el. proudem.)
- Nepremistujte televizor s napajecim kabelem zapojenym do zasuvky.

- Neumistujte na napajeci kabel tézké predméty a neumistuijte jej pobliz objektu s vysokou teplotou.

- Napajeci kabel nezkrucujte, pfili§ neohybejte a nenapinejte.

- Za napéjeci kabel netahejte. PFi odpojovani napajeciho kabelu jej drzte za télo zastréky.

- Nepouzivejte poSkozeny napajeci kabel nebo posSkozenou sitovou zasuvku.

Pokud shledate jakoukoli
abnormalitu, odpojte okamzité
zastrcku napajeciho kabelu!

&

Stridavé napéti
220-240 V,
50/ 60 Hz

.

Zdroj napajeni
Tato TV pracuje na AC (stfidavych) 220-240 V,
50 /60 Hz.

Nesundavejte kryt a NIKDY neopravujte
TV sami
Nesnimejte zadni kryt televizoru. Mohlo by dojit ke
styku se sou€astmi pod napétim. Uvnitf se nenachazi
uzivatelem opravitelné soucéasti. (Komponenty s
vysokym napétim mohou zpUsobit vazny traz el.
proudem.)
PFistroj nechavejte kontrolovat, nastavovat a opravovat
u mistniho prodejce Panasonic.

Nevystavujte desti nebo nadmérné
vihkosti
Abyste predesli poskozeni, které mize mit za
nasledek Uraz elektrickym proudem nebo poZzar,
nevystavujte tento TV desti nebo nadmérné vihkosti.
Nad pfistroj neumistujte nadoby s tekutinou, jako napfF.
vazy, a TV nevystavujte kapajici ani tekouci vodé.

Nevkladejte cizi predméty do TV
Nenechte pfes vétraci otvory spadnout do pfistroje
jakékoliv pfedméty. (Mohlo by dojit k pozaru ¢i trazu
elektrickym proudem.)

Nevystavujte pfimému sluneé¢nimu
svétlu a jinym zdrojim tepla
Vyhybejte se plsobeni pifimého sluneéniho svétla a
jinych zdroja tepla.
Pro zamezeni pozaru
nikdy nenechavejte
svi¢ky €i jiny zdroj
otevieného ohné v
blizkosti televizniho

prijimace

Neumist'ujte televizor na Sikmé nebo
nestabilni plochy a presvédcte se,
ze televizor nepresahuje pres hranu
zakladny

Televizor by mohl spadnout nebo se prevratit.

Pouzivejte pouze uréené podstavce /
vybaveni k montazi
Pouziti neschvalenych stojant nebo jinych fixacnich
zafizeni mGze mit za nasledek nestabilitu pfistroje
a riziko zranéni. Nezapomerite o instalaci pozadat
mistniho prodejce Panasonic.
Pouzivejte vhodné podstavce (str. 7) / podpéry k
zavéseni na sténu (str. 6).

Nedovolte détem manipulovat s SD
kartou
Jako vSechny malé pfedméty mohou byt karty SD
spolknuty malymi détmi. lhned po pouZziti prosim
vyjméte kartu SD a uloZte ji mimo dosah déti.




Pri cisténi televizoru odpojte napajeci
kabel
Cisténi pristroje zapojeného do sité mize zpUsobit Graz
el. proudem.
Pokud nebudete televizor delSi dobu
pouzivat, odpojte jej od sité
Pokud je televizor zapojen do sité, stale odebira urcité
mnozstvi elektrické energie, a to i kdyZ je vypnuy.
Prevazet pouze ve vzpfimené poloze
Transport TV se zobrazovacim panelem dole nebo
nahoi'e mize zpUsobit vnitini zkrat.
Ponechte okolo pfistroje dostate¢né
misto pro tepelné vyzarovani
Minimalni vzdalenost PFi pouziti podstavce

dodrzujte odpovidajici
I 10 vzdalenost mezi spodni
10 10 7 stranou televizoru a

plochou, na které je
televizor postaven.
Jestlize pouzivate
podpéru k zavéSeni na
sténu, fidte se jejim
navodem.

(cm)

Nezakryvejte zadni ventilacni otvory
Zakryta ventilace zavésy, novinami, ubrusy atd. maze
zpUsobit prehrati, pozar nebo Uraz el. proudem.

Nevystavujte se nadmérnému hluku ze

sluchatek
MUzete si zpUsobit nevratné poskozeni sluchu.

Nepouzivejte nadmérnou silu ani

nebouchejte do zobrazovaciho panelu
Toto muZe zplsobit poSkozeni s nasledkem poranéni.

Televizor je tézky. Noste jej ve 2 nebo vice

osobach. Zajistéte podporu televizoru

podle vyobrazeni, aby nedoslo ke zranéni

v dusledku jeho pFevraceni nebo padu.

gadzag
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Prislusenstvi / dopinky

Standardni prisluSenstvi

Dalkovy ovladaé Baterie do dalkového Podstavec Napajeci kabel
N2QAYB000717 ovladace (2) » (str. 7) = (str. 11)
R6

Navod k obsluze

Celoevropska zaruka

PrisluSenstvi se nemusi nachazet v jednom baleni. Davejte pozor, abyste nékteré dily nechténé nevyhodili.
Tento produkt obsahuje potencialné nebezpecné soucasti (napf. plastikové sacky), které mohou nahodné vdechnout
nebo spolknout malé déti. Tyto ¢asti uchovavejte mimo dosah malych déti.

Volitelné prislusenstvi

Pokud chcete zakoupit doporu¢ené volitelné pfisluSenstvi, obratte se na mistniho prodejce znacky Panasonic. Pro
dal$i podrobnosti se prosim podivejte do navodu volitelného prisluSenstvi.
Podpéra k zavéseni na sténu

TY-WK4P1RW Uhel naklonu tohoto televizoru: 0 (vertikalni) aZ 15 stupfiti

Zadni panel televizoru Hloubka Sroubu: minimalné 17 mm,

400 mm maximalné 35 mm
=7 il Pramér: M8
Isoo mm = Sroub pro upevnéni TV na podpéru k zavé$eni na sténu
Y ﬁg (nedodano s TV)
1 \v4 : (Pohled ze strany)

Otvory pro instalaci podpéry k zavéSeni na sténu

Varovani

PouZiti jiné podpéry k zavés$eni na sténu nebo instalace vlastni podpéry k zavéseni na sténu muZe vést k poranéni
nebo poskozeni vyrobku. Aby byla zajisténa provozuschopnost a bezpec¢nost televizoru, montaz podpéry k

zavéseni televizoru na sténu zadejte prodejci nebo autorizované firmé. Jakékoliv $kody zpUsobené instalaci bez
kvalifikovaného pracovnika nebudou kryty zarukou.

Radné si prectéte pokyny dodané k volitelnému pfislu$enstvi a rozhodné ugifite opatfeni zabrariujici padu televizoru.
Béhem instalace manipulujte s televizorem opatrné, protoZe narazem nebo jinym pusobenim muze dojit k jeho
poskozeni.

P¥i pfipeviiovani podpéry k zavéseni na sténu budte opatrni. Pfed zavéSenim podpéry se pokazdé ujistéte, Ze ve zdi
nejsou zadné elektrické kabely ani trubky.

Pokud TV nebudete delSi dobu pouzivat, demontujte ji ze zavésné podpory, abyste predesli padu a zranéni.



Instalace / vyjmuti baterii dalkového ovladace

Pfi nespravné instalaci muze dojit k tniku elektrolytu a poleptani,
které zpusobi poskozeni dalkového ovladace.

Nikdy nemichejte staré a nové baterie.

Nemichejte baterie riznych typl (napf. alkalické s manganovymi).
Nepouzivejte akumulatory (Ni-Cd).

Baterie nespalujte ani nerozebirejte.

Baterie nesmi byt vystavovana nadmérnému teplu, jako je sluneéni
zafeni, pozar atp.

Nerozebirejte ani neupravuijte dalkovy ovladac.

Dbejte na
spravnou polaritu
(+ nebo -)

Pripevnéni / sundani podstavce

Varovani

Podstavec nerozebirejte ani neupravuijte.
Jinak se muze pristroj pfevrhnout a poskodit a zpUsobit zranéni.

Nepouzivejte zadny jiny podstavec nez ten, ktery se dodava s televiznim pristrojem.
Jinak se mUze pfistroj pfevrhnout a poskodit a zpusobit zranéni.

Podstavec nepouzivejte, pokud je zkrouceny nebo fyzicky posSkozeny.
Pouzivate-li fyzicky poskozeny podstavec, mize dojit ke zranéni. Neprodlené se spojte s mistnim prodejcem znacky
Panasonic.

Béhem sestavovani se ujistéte, ze jsou vSechny Srouby bezpeéné utazeny.
Pokud by Srouby nebyly béhem montaze dostate¢né dotazeny, podstavec by nemél potfebnou stabilitu k bezpe¢né
podpore televizoru, mohl by se prevratit a zpusobit poskozeni nebo uraz.

Zajistéte, aby se televizor neprevratil.
Pokud do pristroje udefite nebo se do kontaktu s pfistrojem ¢i podstavcem dostanou déti, potom se televizor muze
pfevrhnout a zpUsobit zranéni.

K instalaci a odstranéni televizoru jsou zapotrebi dvé nebo vice osob.
Pokud nejsou pfitomny dvé nebo vice osob, televizor mize spadnout a zpusobit zranéni.

PFi sundavani podstavce z televizoru postupujte dle pokynt. = (str. 8)
V opacéném pfipadé mize televizor nebo podstavec spadnout a poskodit se nebo zplsobit zranéni.

poAeu fugnng
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(A Montazni $rouby (4) Montazni $rouby (4)

(stfibrné) (Cerné)
M5 x 18 M5 x 30

© Sloupek (2) (D zakladna

R: TBL5ZA3311 TBL5ZX0343
L: TBL5ZA3310 (TX-P42X50E)
TBL5ZX0341

(TX-P50X50E)

ol ==

B Montaz podstavce
Pouzijte montazni Srouby ® pro bezpecné upevnéni
ty¢i © k zakladné ©.
Ovéfte si, zda jsou Srouby spolehlivé utazeny.
Pfi nasilném utaZeni montaznich $roubu $patnym
smérem dojde ke strzeni zavitu.
Na spodni ¢asti sloupku je oznageni ,L“ nebo ,R".

Sundani podstavce z televizoru
Pfi pouzivani podpéry k zavéseni na sténu nebo pfi baleni televizoru sundejte podstavec nasledujicim zptsobem.

1 VySroubujte montazni Srouby ® z televizoru.
2 Vytahnéte podstavec z televizoru.
3 VySroubujte montazni Srouby ® z tygci.

Zabranéni padu televizoru

W Zajisténi televizoru

K bezpecnému pripevnéni pouzijte montazni Srouby ®.
Dotahnéte Ctyfi upevinovaci Srouby nejprve volng, pak je
dotahnéte napevno.
Prace provadeéjte na vodorovném a stabilnim povrchu.

—

Symbol Sipky

Podstavec pevné pfisroubuijte k instalacni ploSe pomoci (béZné dostupného) Sroubu vioZzeného do otvoru pro tento

zajistovaci Sroub.

Podklad, k némuz ma byt podstavec pfipevnén, by mél byt dostate¢né silny a vyroben z pevného materialu.

Sroub (Neni sougasti dodavky.)
Pramér: 3 mm
Délka: 25 - 30 mm

Otvor pro $roub




Usporadani ovladacich prvku

Dalkovy ovladac
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Zapnuti / vypnuti pohotovostniho rezimu

© Zapinani nebo vypinani pohotovostniho rezimu
televizoru.

Casovaé vypnuti = (str. 17)

» Nastavi ¢as automatického vypnuti TV do
pohotovnostniho rezimu.

[Hlavni menu] = (str. 27)

» Slouzi k pfistupu do menu Obraz, Zvuk a Dalsi
nastaveni.

Pomér stran = (str. 18)

© Slouzi k zménéni poméru stran.

Informace = (str. 16)

© Zobrazi kanal a informace o programu.

VIERA TOOLS = (str. 26)

© Zobrazi ikony nékterych zvlastnich funkci
a snadno je vyvola.

[PFehrava¢ medii] = (str. 49)

» Prepina SD kartu a USB zafizeni na rezim
zobrazeni / poslechu

1"
12
13

14

15
16

17
18
19

20
21

22

23

24

25

26
27

OK

 Potvrdi vybéry a volby.

 Stisknéte po vybéru pozic kanalu — rychla zména
kanalu.

© Zobrazuje seznam kanalu.

[Volby] = (str. 17)

© Snadné volitelné nastaveni zobrazeni, zvuku atd.

Barevna tlacitka

(Gervena-zelena-zluta-modra)

* Slouzi k vybéru, navigaci a ovladani riznych
funkci.

Teletext = (str. 22)

» Pfepina do rezimu Teletext.

Titulky = (str. 16)

© Zobrazi titulky.

Ciselna tlagitka

» Zména programu a stranek teletextu.

© Zadavani znakd.

» Pokud je televizor v pohotovostnim rezimu,
tlacitko jej zapina (stisknéte pfiblizné na
1 vtefinu).

Vypnuti zvuku

* Vypnuti a zapnuti zvuku.

Zvysovani / snizovani hlasitosti

Volba vstupniho rezimu

* TV - pfepina rezim DVB-C / DVB-T / Analogovy
rezim. = (str. 15)

® AV - pfepina ze seznamu Vybér vstupu do
vstupniho rezimu AV. = (str. 24)

Prostorovy zvuk = (str. 30)

» PFepnuti nastaveni prostorového zvuku.

Normalizace = (str. 27)

» Obnoveni vychoziho nastaveni obrazu a zvuku.

Konec

» Navrat na bézné zobrazeni.

TV pravodce = (str. 19)

Kurzorova tlacitka

© Provadeéni vybéru a nastaveni.

Navrat

» Navrat do pfedchoziho menu / na pfedchozi
stranku.

Pozastaveni

© Zmrazeni / rozmrazeni obrazu. = (str. 17)

» Pozastavi aktualni stranku teletextu (rezim
teletext). = (str. 22)

Obsah = (str. 22)

 Slouzi k navratu na stranku obsahu teletextu
(rezim teletext).

Posledni pfistup = (str. 18)

» Prepina na pfedchozi prohlizeny kanal nebo
vstupni rezim.

Pfepinani kanalt nahoru / dolu

Operace pro obsah, pfipojené zarizeni

= (25, 50, 64)
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Kontrolka / ovladaci panel

1 Volba funkce
[Hlasitost] / [Kontrast] / [Jas] / [Barevna sytost] /
[Ostrost] / [Tén barvy] (signal NTSC) / [Hloubky]* /
[Vysky]* / [Balance] / [Automatické ladéni]

(str. 36, 37)
*[Hudba] nebo [Re&] v Nastaveni zvuku

2 Prepinani kanald nahoru / doli, zména hodnot (pfi

pouziti tlacitka F), zapinani televizoru (stisknéte
nékteré z téchto tlacitek v pohotovostnim rezimu asi
na 1 sekundu)

3 Zména vstupniho rezimu

4 Vypina¢ Zap. / Vyp.

Pouzivejte k zapinani/vypinani sitového napajeni.
Pokud jste naposledy televizor vypnuli v
pohotovostnim rezimu pomoci dalkového
ovladace, az jej opét zapnete pomoci hlavniho
vypinace, bude v pohotovostnim rezimu.
Stisknutim tlacitka (1 - 4) na ovladacim panelu se na
levé strané obrazovky zobrazi na 3 sekundy indikace
ovladaciho panelu oznacujici stisknuté tlacitko.

5 Prijimac signalu dalkového ovladace
Neumistujte Zadné pfedméty mezi dalkovy
ovlada¢ a senzor dalkového ovladani na TV.

6 Cidlo C.A.T.S. (Automaticky systém nastaveni

kontrastu)
Snima uroveri jasu kvli nastaveni kvality obrazu
pffi nastaveni polozky [Rezim ECO] v menu
Nastaveni obrazu na [Zapnuto]. = (str. 28)

Zadni strana televizoru

7 LED napdjeni a €asovaée

Cervena: Pohotovostni rezim
Zelena: Zapnuto
Oranzova: Zapnuty ¢asovac nahravani
Oranzova (blika):
Je aktivovano nahravani pomoci ¢asovace
. nebo pfimé TV nahravani
Cervena s oranzovou blikaji:
Pohotovostni rezim se zapnutym ¢asovacem
nahravani nebo pfimym TV nahravanim
P¥i pfijmu signalu z dalkového ovladace
televizorem LED svétlo blika.

Pouziti pokynti zobrazenych na obrazovce - Pravodce funkci

Mnoho vlastnosti tohoto televizoru Ize vyvolat pomoci menu na obrazovce.

B Pravodce funkci

Pravodce ovladanim vam pomuze Fidit funkce
pomoci dalkového ovladace.

Priklad: [Nastaveni zvuku]

Nastaveni zvuku
Rezim zvuku

Hiloubky

Vysky

Balance

Hlasitost sluchatek
Surround

Automatické fizeni zisku
Korekce hlasitosti
Vzdalenost repro od zdi

Vypnuto
Vypnuto
Vice nez 30cm

Vybrat
@ Konec

=
Predch. strana
v

Nasl. strana

Pravodce funkci

Funkce automatického pr

MENU

EXIT

do pohotovostniho rezimu

W Jak pouzivat dalkovy ovladac¢

Otevfit hlavni menu

Presunuti kurzoru / vybér polozky menu (pouze
nahoru a dolll) / nastaveni Grovné (pouze doleva
a doprava) / vybér z fady moZnosti (pouze doleva
a doprava)

Vstupte do menu / uloZeni provedeného nastaveni
nebo vybranych moznosti

Navrat do predchoziho menu

Opusténi systému menu a navrat k normalnimu
zobrazeni

Televizor automaticky pfechazi do pohotovostniho rezimu za nasledujicich podminek:
« Nepfijat zadny signal a béhem 30 minut neprovedena zadna operace v analogovém rezimu TV.
- [Casovaé vypnuti] v menu Dal$i nastaveni je aktivni funkce (str. 17)
« Po dobu nastavenou v rezimu [Automatické vypnuti] nebyla provedena Zadna operace (str. 35).

Tato funkce neovliviiuje Casovag nahravani a Pfimy TV zaznam.



Zapoijeni

Zobrazena externi zafizeni a kabely se s timto televizorem nedodavaji.
Pred pfipojovanim a odpojovanim jakychkoli kabelll se ujistéte, Ze je televizor odpojen od sité.

Konektory

Al
m 0000000000 o o
6 R © ooouboooDo
Iwm@ o

L x> \ (OMPON[NT

1 Slot pro kartu SD = (str. 49) 6 DIGITAL AUDIO OUT = (str. 66)

2 Slot Cl =»(str. 46) 7 AV1 (SCART) = (str. 12)

3 Konektor pro sluchatka = (str. 67) 8 AV2 (COMPONENT / VIDEO) = (str.66)

4 Port USB = (str. 49) 9 Konektor pro pozemni anténu / kabelovy prijem

(podrobnosti nize)
10 HDMI1/2 = (str. 12, 66)

Pripojeni

Napajeci kabel a anténa

H DVB-C, DVB-T, analogovy signal
— ; g Ay @W
D)
Napajeci kabel . Kabel RF
B Napajeci kabel

. ‘ oG
Stfid. 220-240 V -~ ‘E J
50/60 Hz

Pozemni anténa

Ovérte si, zda je
napajeci kabel radné

Tlaéte, dokud oba bogni ~ UPevnén.

Tlact . Stisknéte oba jazycky a
jazycky necvaknou . odpojte napajeci konektor

. jeho vytazenim

poAeu fugnng

jusafodez

11
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AV zafrizeni
W Prehravacé
TV

= Cm

)] ——

Kabel HDMI e
Prehravacé

W DVD rekordér / videorekordér
TV

0000000000
w © || 0000(000DD
VIDEO ©

Pozemni anténa

—
Kabel RF

Kabel SCART 1

DVD rekordér /
videorekordér

B DVD rekordér / videorekordér a set top box
TV

0000000000
@ 0 DDDDWDDDDD

VIDEO ©

3

ECLLE

Set top box
@-Ir 8 HEIVI'I'II
Ol (== .C D ||||| [ I I
‘ Kabel HDMI
Pozemni
anténa
N Kabel SCART
1 Kabel RF
Kabel RF
Kabel SCART l

DVD rekordér /
videorekordér

Poznamka

» DVD rekordér / videorekordér podporujici funkci Q-Link zapojte do vstupu AV1 na televizoru (str. 60).

* Pfipojeni pomoci Q-Link a VIERA Link = (str. 58, 59)

» Také si prosim prectéte navod k pfipojovanym zafizenim.

» Televizor neumistuijte v blizkosti elektronickych zafizeni (video zafizeni atd.) nebo zafizeni s infratervenym
snimacem. Jinak muze dojit k deformaci obrazu / zvuku nebo miiZe byt ovlivnéno fungovani jinych zafizeni.

* Pfi pouzivani kabelu SCART nebo HDMI pouZivejte piné zapojeny kabel.

* Pfi zapojovani zkontrolujte, zda souhlasi typ konektor( a zastréek kabell.



Automatickeé ladeni

Automatické vyhledani a uloZeni televiznich kanalu

© Tyto kroky nejsou tfeba, pokud bylo nastaveni provedeno vasim mistnim prodejcem.

» Pfed zahajenim automatického ladéni dokoncete zapojeni (str. 11, 12) a nastaveni pfipojeného zafizeni (v pfipadé
potfeby). Podrobnosti tykajici se nastaveni pfipojeného zafizeni naleznete v navodu k zafizeni.

Televizor zapojte do zasuvky a zapnéte
© Potrva nékolik sekund, nez dojde k zobrazeni.
Ic’/' » Jestlize na TV sviti dervena LED dioda, stisknéte spina& pohotovostniho
rezimu na dalkovém ovladaci na dobu asi 1 sekundy.

Vyberte jazyk

Meniisprache
English
Francais

Italiano
Espariol
Portugués

Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Tiirkce
ENnvika

Polski
Cedtina
Magyar

Slovencina
Bbnrapckun
Roména

Srpski
Hrvatski
Slovens¢i

&
o)
Y @ nastavit

vybrat

Nederlands

Vyberte stat

Zemé ®vybrat
Dansko Polsko <@
Rakousko Svédsko Cesko Y% @ nastavit

Francie Norsko Madarsko
Italie Finsko Slovensko
Spanélsko Lucembursko | Slovinsko
Portugalsko Belgie Chorvatsko
Svycarsko Nizozemi Estonsko
Malta Turecko Litva
Andora Recko Ostatni

1UgpE| §oneWojNy  poAeu Augnng I

©V zavislosti na vami zvolené zemi zvolte
svou oblast nebo ulozte €islo PIN détského
zamku (,0000" nelze ulozit) podle pokynt
na obrazovce.

Vyberte rezim k naladéni

@ vybrat
@ »
Y ®ladit / preskocit ladéni

Q{: ladit (hledat dostupné kanaly)
O : preskocit ladeni

A @ vybrat
@ »
M @ pistup

© Automatické ladéni zacne vyhledavat TV kanaly a uloZi je.
UloZené kanaly a jejich poradi se mlze liSit podle statu, mista, vysilaciho systému
a podminek pfijmu signalu.

Vybér typu TV signalu
& < DVB-C
& Yo DVB-T
~ Yo Analogovy
Start

Vyberte [Start]

Vybér typu TV signalu
& < DVB-C
& Y= DVB-T

Panasonic
TV

& Y= Analogovy

Start

Obrazovka automatického ladéni se méni podle zvolené zemé.

1 [Nastaveni DVB-C sité]
© Pfedem v zavislosti na vami zvolené zemi zvolte vaSeho poskytovatele kabelové
televize podle pokynli na obrazovce.

Nastaveni DVB-C sité /= Dvybrat [Start] mem
Frekvence Automaticky (o) g g
ID sité Automaticky \/ v N [0}

@ pfistup

V bézném pripadé nastavte u poloZek [Frekvence] a [ID sit&] moznost [Automaticky].
Pokud [Automaticky] neni zobrazeno nebo v pfipadé potfeby vlozte hodnoty pro
[Frekvence] a [ID sité] stanovené va$im prodejcem, pomoci €iselnych tlacitek.
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2[Automatické ladéni DVB-C] 3 [Automatické ladéni DVB-T]
Automatické ladéni DVB-T
a (0%, 4 CH 5

Tato operace bude trvat asi 3 min.
KANAL

Tato operace bude trvat a
(o

| e alita | Nazev kanalu | Typ | Kualia
1 CBBC Channel Neplacené TV| 100 62 CBBC Channel Neplacens TV 100
2 BBC Radio Wales Neplacené TV 100 62 BBC Radio Wales Neplacené TV| 100
3 EZ Neplacené TV 100 62 £ Neplacené TV 100
62 Cartoon Nwk Neplacené TV[ 100

Neplacené TV: 3 Placené TV: 0 Neplacené TV: 4 Placené TV: 0

Probiha vyhledavani Probiha vyhledavani

V zavislosti na zemi, kterou zvolite, se zobrazi obrazovka vybéru
kanalu po automatickém ladéni DVB-T, pokud ma vice kanald
stejné logické Cislo kanalu. Zvolte upfednostnény kanal nebo
opustte obrazovku pro automatické vybeéry.

4 [Automatické ladéni analogové &asti] 5 Naéteni predvoleb

Pokud je pfipojen rekordér podporujici Q-Link, VIERA Link nebo

0 podobnou technologii (str. 60, 61) do rekordéru se automaticky
A o e nahraji nastaveni pro kanal, jazyk a zemi nebo region.

Prenos ladicich dat
Cekeijte, prosim!
0% T, 100 %

Dalkové ovladani je neaktivni

pozdéji. # [Nagcitani] (str. 32)

Vyberte [Domacnost]

Zvolte prohlizeci prostiedi [Domacnost] pro pouzivani v domacim prostredi.

Prosim vyberte uZivatelské prostredi. 2
Obehod oS- @ vybrat
— @ nastavit
B Prohlizeci prostredi [Obchod] (pouze pro zobrazeni v obchodu)
ProhliZeci prostfedi [Obchod] je ukazkovy rezim pro vysvétleni hlavnich funkci tohoto televizoru.

Zvolte prohlizeci prostfedi [Domacnost] pro pouzivani vdomacim prostredi.
MuzZete se vratit do obrazovky vybéru prohlizeciho prostredi ve stavu obrazovky potvrzeni obchodu a
obrazovky vybéru Automatické predvedeni Vypnuto / Zapnuto.

1 Navrat do obrazovky vybéru prohlizeciho 2 Vybrat [Domacnost]

prostredl Prosim vyberte uZivatelské prostredi. y
Obchod Skl Dvybrat
v

@ nastavit

i i BACK/
Vybral jste rezim Obchod RETURN

Automatické predvedeni

Vypnuto

Pro pozdéjsi zménu prohlizeciho prostredi bude zapotfebi inicializovat veSkera expediéni nastaveni.
= [Expedi¢ni nastaveni] (str. 47)

Pokud nacteni selze, Ize jej pomoci nabidky Nastaveni uskute¢nit

| Automatické ladéni je nyni dokonéeno a vas televizor pfipraven ke sledovani.

Pokud ladéni neprobéhne Uspésné, zkontrolujte pfipojeni kabelu RF a poté postupuijte podle pokynl na
obrazovce.

Poznamka

Kontrola seznamu kanald = ,,Pouzivani TV pruvodce* (str. 19)

Uprava nebo skryti (pfeskogeni) kanald = ,,Ladéni a upravy kanala“ (str. 38 - 41)
Preladéni vSech kanal( = [Automatické ladéni] (str. 36, 37)

Pozdgjsi pridani dostupnych televiznich rezimG = [Pfidat TV signal] (str. 33)
Inicializace vSech nastaveni = [Expedi¢ni nastaveni] (str. 47)



Sledovani televizoru

1 Zapnéte televizor

OFFTIMER r~ INPUT— © Stisknéte asi na 1 sekundu.
 Hlavni vypinaé musi byt v poloze Zapnuto. (str. 10)

MENU ASPECT

2 Vyberte rezim
 Volitelné rezimy zavisi na uloZzenych kanalech
(str. 13).

@ vybrat
S
Y @ vstoupit
Analogovy » Rezim muzete zvolit také opakovanym stiskem

tlac¢itka TV na dalkovém ovladaci nebo na
televizoru (str. 10).

© Pokud se nezobrazi menu [Vybér TV],
tlacitkem TV pfepnéte rezim.

nahoru memem © Vybér vice nez dvoumistného Cisla kanalu,
— — dold nebo g napf. 399
1 old @ o.Jo..

= = | ASTVIEW

A
\4

B Vybér ze seznamu kanalu

Volume

S Vsechny DVB-T kanaly Trideni 123, @vybrat kanal © Tfidéni jmen v abecednim
« @ > » 6 Cartoon Nwk « @ o poradi
7 BBC Radio Wales
V >
- 8 BBC Radio Cymru @sledovat @D Gervena)
1_BBC ONE Wales N .
2 BBC THREE o Zména kategorle
3 BBCi .
4 CBBC Channel 3 (Modra)

B Vybér kanalu pomoci informaéniho pruhu (str. 16)
1 Zobrazte informaéni pruh (pokud se nezobrazi) 2 Béhem zobrazeni pruhu zvolte kanal

o F&_ Dvybrat kanal
S
Y @sledovat

W Vybér kanalu pomoci TV priivodce (str. 19)

1 Zobrazte TV 2 Zvolte aktualni program 3 Zvolte [Pristup] (DVB)
pravodce nebo kanal y
Das Erst
®vybrat oo @®vybrat
o> Y, @sledovat
> @vstoupit Pfistup

= Podle vybrané zemé (str. 13) bude mozna nutné zadat nebo upravit PSC. Postupuijte podle pokynl na obrazovce.

© Sledovani placenych programti = ,,Pouzivani Common Interface* (str. 46)

NJI0ZIA3|8} IUBAOPS|S I
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Dal$i pomocné funkce

Zobrazeni informaéniho pruhu

Zobrazeni informaéniho prouzku

1 Priklad: DVB

Sifrovano

1 Pozice a nazev kanalu

2 Typ kanalu ([Rozhlas], [Data], [HDTV] atd.)

3 Aktualni ¢as

Zobrazi se také pfi zméné programu

7 2 3

Rozhlas

<Sleduiete ™
Dolby D +

5 Program

PYHE-B VSechny DVB-T kanaiy |
Zmeénit kategoriiC™™@
Vice informaci( i )

6 Zacatek / konec programu (DVB)
Cislo kanalu, atd. (analogovy rezim)

4

4 Kategorie 7 Aktivace indikatoru ¢asu zvoleného programu
Zména kategorie (DVB) (DVB)
) A ®vybrat
(3 (Modra) )
» & |
@nastavit
Dostupné funkce / Vyznam zprav

1
I Vypnuti zvuku aktivni

[Spatny signal]
Spatna kvalita TV signalu

1
1
I
1
i [Sifrovano]

: Zakddovany program

1

| [Dolby D +], [Dolby D]
I Zvukovy signal Dolby Digital Plus
: nebo Dolby Digital

Potvrzeni nazvu jiného
naladéného kanalu

Skryt
EXIT

Zobrazeni titulku

Titulky k dispozici

g

Teletext k dispozici

K dispozici vétsi pocet zvukovych
kanald

=t
K dispozici vétsi poCet obrazovych
kanalu

Sledovani kanalu uvedeného na
informacénim pruhu

a

4@»

v

Zvlastni informace (DVB)

0 (Opakovanym stisknutim Ize
tento pruh skryt.)

Zobrazeni / skryti titulkd (pokud jsou k dispozici)

STTL

Zména jazyka pro DVB (pokud je k dispozici)

= [Preferované podtitulky] (str. 33)

Poznamka

(/e
Dostupné vicenasobné audio a
video
[Stereo], [Mono]
Rezim zvuku

1-90
Zbyvaijici €as ¢asovace vypnuti
Nastaveni viz = (str. 17)

Informace o dal§im programu (DVB)

Nastaveni ¢asové prodlevy zobrazeni
= [Doba zobr. informaci] (str. 34)

Pokud stisknete v analogovém rezimu toto tlacitko, systém se pfepne na teletextové sluzby a vyvola oblibenou
stranku (str. 22). Tlacitkem EXIT se vratite do rezimu TV.



Pozastaveni

Zmrazeni / rozmrazeni obrazu
HOLD

Zobrazeni dostupnych nastaveni pro aktualni stav

Okamzité potvrzeni nebo zména souc¢asného stavu

OPTION Zména

®vybrat
@ zménit

[Multi Video] (DVB)

Vybér ze skupiny vice videi (pokud

jsou k dispozici)
Toto nastaveni se neulozi do
paméti a vrati se do vychoziho
nastaveni, jakmile ukoncite
aktualni program.

[Multi Audio] (DVB)
Vybér mezi alternativnimi jazyky
zvukového doprovodu (pokud jsou
k dispozici)
Toto nastaveni se neulozi do
paméti a vrati se do vychoziho
nastaveni, jakmile ukoncite
aktualni program.

Casovaé vypnuti

[Dualni Audio] (DVB)
Vybér stereofonniho / monofonniho
zvuku (je-li dostupné)

[Diléi kanal] (DVB)

Vybér viceslozkového programu
- s vedlejSim kanalem (pokud je k
dispozici)

[Jazyk titulka] (DVB)

Vybér jazyka, v némz se budou
zobrazovat titulky (pokud jsou k
dispozici)

[Nastaveni znaku TXT]
Nastaveni fontu jazyka teletextu
= (str. 34)

Po stanovené dobé piejde TV automaticky do pohotovostniho rezimu

OFF TIMER

([0]/[15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minut))
Postup Ize zrusit nastavenim moznosti [0] nebo vypnutim televizoru
Potvrzeni zbyvajiciho ¢asu # ,,Zobrazeni informaéniho pruhu® (str. 16)
Pokud zbyvajici ¢as dosahne 3 minut, udaj o zbyvajicim €asu zaéne blikat na obrazovce.

[Casovaé vypnuti] mizete také nastavit v menu [Nastaveni] = (str. 32)

1 Zobrazte menu
MENU

2 Vyberte [Nastaveni]

VIEfM Hlavni menu

-

P»
& Nastaveni

Dal$i nastaveni

asovac vypnuti

A brat
< @ » ®Vy
o pristup

@ vybrat
@ nastavit

[Jazyk teletextu] (DVB)
Vybér mezi alternativnimi jazyky
teletextu (pokud jsou k dispozici)

[MPX] (Analogovy)

Vybira se vicenasobny rezim zvuku
(je-li dostupné)

= (str. 30)

[Korekce hlasitosti]
Nastavi hlasitost jednotlivych kanald
nebo vstupnich rezimu

Opakované stisknéte tlacitko, dokud nedosahnete pozadovaného ¢asu.

3 Vyberte moznost [Casovaé vypnuti] a nastavte éas v 15minutovych krocich

NJI0ZIA3|8} IUBAOPS|S I
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Pomér stran

Zména poméru stran (velikost obrazu)
ASPECT

Vychutnejte si sledovani obrazu pfi jeho optimalni velikosti a poméru.

Programy obvykle obsahuji ,Ridis:i signal nastaveni poméru stran® (Sirokouhly signal apod.) a televizor vybere
pomeér stran automaticky podle ,Ridici signal nastaveni poméru stran® (str. 68).

B Ruéni zména pomeéru stran
1 Zobrazte seznam pro volbu poméru

2 Bé&hem zobrazeni seznamu

stran vyberte rezim
ASPECT i @ vybrat
<4 @ »
Y @ ulozit
Seznam Aspekt

[Automaticky]

Podrobnosti = (str. 68)

Pfimo zobrazi obraz v poméru 16:9

Zobrazi obraz 14:9 v jeho standardni
velikosti bez deformace.

Roztazeni je patrné pouze na levém a
pravém okraji.

Zobrazi obraz 4:3 v jeho standardni
velikosti bez deformace.

Poznamka

bez deformace (anamorfni zobrazeni).

Zobrazi obraz 4:3 na celou obrazovku.

[4:3 Upliny]

Pomoci tladitka ASPECT Ize také

zmeénit pouze rezim.

ASPECT

@ (Stisknéte opakované, dokud
nedosahnete pozadovaného
rezimu.)

Nejlepsi pomeér, kdy je obraz roztazen a vyplini celou obrazovku.

Zobrazi obraz 4:3 zvétSeny vodorovné

| tak, aby vyplInil celou obrazovku.

Pouze signal HD

Zobrazi obraz 16:9 letterbox (obalka)
nebo 4:3 bez deformace.

Zobrazi obraz 16:9 letterbox (obalka;
anamorfni) na celé obrazovce bez
deformace.

Zobrazi obraz 2,35:1 letterbox (obalka;
anamorfni) na celé obrazovce bez
deformace. V poméru 16:9 se zobrazi
obraz v maximalni velikosti (s mirnym
zvétsenim).

Pomér stran je pevné nastaven na [16:9], pokud je v poloZce [Méd zobrazeni] v Nastaveni obrazu nastavena

moznost [Hry].
PFi pouzivani teletextu nelze zménit pomér stran.

Rezim poméru Ize uloZit samostatné pro signaly SD (standardni rozliseni) a HD (vysoké rozliseni).

Posledni pristup

Snadno prepina na predchozi prohlizeny kanal nebo vstupni rezim

A
LASTVIEW

Poznamka

Dal$im stisknutim se vratite do aktualniho zobrazeni.

PFepinani kanalu neni dostupné, pokud je zapnuté nahravani z ¢asovace nahravani nebo pfimy TV zaznam.
Sledovani po dobu méné nez 10 sekund neni povazovano za predchozi prohlizeny kanal nebo vstupni rezim.



Pouzivani TV pruvodce

TV pravodce — elektronicky programovy priivodce (EPG) piinasi na obrazovce seznam momentalné vysilanych

programu a budouci vysilani v pfistich sedmi dnech (zavisi na provozovatelich vysilani).
Tato funkce se liSi podle zemé, kterou jste zvolili (str. 13).
Pouziti systému GUIDE Plus+ mUZe v zavislosti na zvolené zemi vyzadovat zadani nebo aktualizaci PSC.
= ,,Zobrazeni oznameni“ (str. 20)
DVB-T a analogové kanaly se zobrazuji na stejné strance TV pruvodce. Je mozné, Ze budou zobrazeny [D] a [A] k
rozliseni mezi DVB-T a analogovymi kanaly. Zde nebudou zadné seznamy programu pro analogové kanaly.
Jestlize je televizor poprvé zapnuty nebo je déle nez tyden vypnuty, Uplné zobrazeni TV privodce potrva uréitou

dobu.

EXIT

M Navrat k televizoru

Vyberte rezim
= (str. 15)

Zobrazeni TV priivodce

Opétnym stisknutim zménite usporadani ([Na Sirku] / [Na vysku]).
Aktivujte [Na $itku] pro zobrazeni vice kanalG.
Aktivujte [Na vysku] pro zobrazeni jednotlivych kanald.

Piklad: [Na $itku]

s 00 5126.10.2011 Vsechn Vsechny kand) 2
— [185C ONE
[20:00 - 20:30 DIY SOS : We open in the Batersbys o
EEBNCECISTE Daserse | DIVSOS | Thedil | Reacap =4}
5 Hot Wars Holday Program
Emmerdal._| Coronation Street e Bil
700’ clock News BBC Pepsi Char._| Good bye
7 Panorama | Spring watch [ Goast 6

Priklad: [Na vys$ku]

et

t26.10.2011 $126.10.2011
10:46 —

‘Vsechny kanaly

D 70 BBC FOUR »

ny typ
C THREED 14 E4

Das Erste

DIYSOS
20:30-21:00 The Bl

V I E rA 21002200 ReaGap
22:00-23:00 _ Live junction

23002330 POP 100

1 Aktudlni datum a ¢as
2 Datum TV pravodce
3 Cas TV privodce
4 Program
5 Reklama
6 Pozice a nazev kanalu
7 [D]: DVB-T
[A]: Analogovy
V zavislosti na zemi, kterou
zvolite, mizete zvolit typ
privodce TV
= [Vychozi priivodce]
(str. 34)
Pokud zvolite [Seznam

kanalu], objevi se po stisknuti

tla¢itka GUIDE (Prdvodce)
seznam kanalu.

@opoAnud A] lueAiznod I

B Sledovani programu

1 Zvolte aktualni program nebo 2 Zvolte [Pristup] (DVB)

kanal

Das Erste
vybrat 19:30- 20:00
\Y @ vstoupit Pristup

Casovag nahravani

®vybrat
b @sledovat

Pouziti asovace nahravani
=» (str. 21)
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B Na predchozi den (DVB) H Na dalsi den (DVB)

@D (Cervena) D (zelena)
B Zobrazeni seznamu kanald vybraného B Zobrazeni seznamu kanald vybrané kategorie
typu (DVB) (D (Modra)
(Zluta) (Seznam kategorii) @ vybrat kategorii

SadlULIS Oworat yp %"
% s - @zobrazi
Vsechny typy M- @ zobrazit

Vsechny kanaly

Vsechny typy Vsechny DVB-T kanaly
Filmy V8echny analog. kanaly—+—\/ seznamu jsou uvedeny pouze
Zpravy Neplacené TV analogové kanaly
. Placené TV
HDTV
Neplacené radio

Placené radio

Oblibené 1 —————~

Oblibené 2 Seznam oblibenych kanald
Oblibené 3 = (str. 38)

Oblibené 4 ———— -

Dalsi pomocné funkce
Sledovat podrobnosti o programu (DVB)

1 Zvolte program 2 Zobrazte podrobnosti

e O Znovu stisknéte pro navrat do TV privodce.

Zobrazeni oznameni

V zavislosti na zemi, kterou zvolite, podporuje tato TV systém GUIDE Plus+ v rezimu DVB-T nebo analogovém
rezimu
Je nutny zapis PSC nebo aktualizace. Postupujte podle pokyn(i na obrazovce.
Je také mozné ruéni nastaveni v menu Nastaveni.
= [Aktualizace] / [Smérovaci ¢islo] v [GUIDE Plus+ Nastaveni] (str. 35)
Zadejte své PSC (po$tovni smérovaci &islo), kdyZ tuto funkci pouzivate poprvé. Pokud zadate nespravné PSC své
oblasti nebo nezadate zadné PSC, nemusi se spravné zobrazovat oznameni.

Zobrazeni oznamovaci informace

OPTION Zobrazeni posledniho oznameni
= [Aktualizace] v [GUIDE Plus+ Nastaveni] (str. 35)

W Pro zménu oznameni M Pro navrat do TV privodce
BACK/
OPTION RETURN
® @O
Poznamka

Pokud maji byt informace neustale aktualizovany, televizor musi zlstat v pohotovostnim rezimu.



Casovaé nahravani (DVB)

Nabidka ¢asovace nahravani umozriuje vybirat programy, které si pfejete zaznamenat nebo pfipomenout jejich

sledovani nebo zaznamenavat program na externi rekordér. Ve spravny ¢as televizor naladi spravny kanal, i kdyz je v

pohotovostnim rezimu.
1 Zvolte nejblizsi program

@ vybrat
<
Y @ nastavit

Pokud je ¢asova¢ nahravani nastaven,
svétlo LED bude svitit oranZoveé.
(Oranzové svétlo LED bude blikat,
pokud je ¢asovac nahravani
aktivovan.)
= ,,Kontrolka / ovladaci panel*

(str. 10)

2 Vyberte funkci ([Externi rek.] nebo [Upominka])

(obrazovka &asovage nahravani) - Dvybrat
Casovaé nahravani St 26.10.2011 10:46 3 @ K} ..
unco atum__Start Koned Y ®@ulozit

e i

=

=
E=
=

[Externi rek.] / [Upominkal]
= ,Nastaveni informaci o udalosti asovace nahravani (str. 43)

B Kontrola / zména / zruSeni udalosti M Pro navrat do TV pravodce

c¢asovace nahravani
= ,Casovaé nahravani“ (str. 42 - 44)

B Pokud zvolite aktualni program

BACK/
RETURN

Objevi se potvrzovaci obrazovka s otazkou, zda si pfejete program sledovat nebo zaznamenavat.

Zvolte polozku [Casova¢ nahravani] a nastavte moznost [Externi rek.] pro zaznamenavani od chvile, kdy dokoncite

nastaveni ¢asovace nahravani.

Das Erste
19:30- 20:00

Pristup Casovaé nahravani

Poznamka

@vybrat
b @ vstoupit

Tato funkce neni dostupna v analogovém rezimu.
Casovac¢ nahravani pracuje spravné pouze v pfipadé, pokud signal vysilajici stanice nebo poskytovatele sluzeb

obsahuje spravné informace o ¢ase.

Pokud je aktivni nahravani z éasovace nahravani, nelze zvolit jiny kanal.
Pokud zaznamenavate programy na externi rekordér, ujistéte se, Ze mate spravna nastaveni na rekordéru

pfipojenému k TV.

Pokud je k TV pfipojen rekordér kompatibilni s Q-Link, VIERA Link nebo podobnymi technologiemi (str. 60, 61) a jsou
provedena nastaveni [Nastaveni spojeni] (str. 32), pak nejsou nutna nastaveni rekordéru. Také si prectéte navod k

rekordéru.

aopoAnud Al IUBAIZNOd I
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Sledovani teletextu

Teletextové sluzby jsou textové informace poskytované provozovateli vysilani.
Funkce se mohou mezi jednotlivymi provozovateli liSit.

Co znamena rezim FLOF (FASTEXT)?

V rezimu FLOF jsou u dolniho okraje obrazovky zobrazena ¢&tyfi riznobarevna témata. Chcete-li o nékterém z téchto
témat ziskat vice informaci, stisknéte tlacitko odpovidajici barvy. Tato funkce umozriuje rychly pfistup k informacim o
zobrazenych tématech.

Co znamena rezim TOP? (v pfipadé vysilani TOP text)

TOP je mimoradné zlepSeni standardni sluzby teletext, které umozriuje snadnéjsi vyhledavani a G€innou navigaci.
K dispozici je rychly pfehled informaci teletextu
Snadny vybér aktualniho tématu krok za krokem
Informace o stavu stranky v dolni ¢asti obrazovky

MozZnost listovani strankami Vybér mezi pfedmétovymi bloky Vybeér nasledujiciho predmétu v ramci

nahoru / dolu @ ] (Modra) jednoho predmétového bloku

() (Cervena) ) (Zelend) (Po ukoné&eni posledniho pfedmétu se
presune k nasledujicimu pfedmétovému
bloku.)
3 Ziuta)

Co znamena rezim Seznam?

V rezimu Seznam jsou u dolniho okraje obrazovky zobrazena Ctyfi riiznobarevna ¢isla stranek. Kazdé z téchto Cisel Ize
zménit a ulozit do paméti televizoru. = ,,Ulozeni ¢asto zobrazovanych stranek“ (str. 23)

B Pro zménu rezimu = [Teletext] (str. 34)

Piepnéte na teletext

TEXT Zobrazi stranku s obsahem (oblast se lisi
podle provozovatele vysilani).
Cislo podstranky
<< 010203 04 0506 07 >>
P100 17:51 28 tinor —Cas / datum
TELETEXT
INFORMATION

Cislo aktualni stranky

Vyberte stranku

[1 125 ] nahoru a

(3. 15 16 JRONIN nebo Barevné tlacitko

[7..]8.]9..] o ¢ 1z £ EXex
@ dolu (Odpovidéa barevné listé)

W Nastaveni kontrastu

H Navrat k televizoru MENU Bé&hem zobrazeni modré listy
EXIT T ]
(Stisknéte tfikrat) » e

Odhaleni skrytych dat OBSAH
Odhaluje skryta slova, napf. odpovédi na kviz Navrat na hlavni stranku obsahu
MENU Chcete-li je znovu skryt, INDEX
an » (@D (Gervena) stisknéte tlagitko znovu.

POZASTAVIT Vyvolani oblibené stranky
Zastavit automatické aktualizace Prohlizeni ulozené oblibené stranky
(Pokud chcete uchovat aktualni stranku bez aktualizace.) Vyvolejte stranku uloZzenou na modrém tlacitku (rezim
HOLD » Opé&tnym stisknutim obnovite aktualizaci. Seznam).

STTL «Vychozi nastaveni je ,P103".




PLNE / HORNi / SPODNi

MENU

» @ (Zelena)
(HORNI)
P100
Broadcast —

(Rozsifit na HORNI polovinu)

(SPODNi)

C T 1T T 1]

Normalni zobrazeni (PLNE)

P100
Broadcast

T 1T T ]

(Rozsitit na SPODNI polovinu)

Zobrazeni ve vice oknech

Sledovani televizoru a teletextu ve dvou oknech souc¢asné

MENU
- » [Obraz a teletext]

(Dvakrat stisknéte)

Vybérem zapnete nebo vypnete

Ovladani je mozné pouze na obrazovce teletextu.

Ulozeni ¢asto zobrazovanych stranek

Ulozeni ¢asto zobrazovanych stranek na barevnou listu (pouze rezim Seznam)

Kdyz je stranka zobrazena

&
(Odpovidajici
barevné tlacitko)

v

B Zména ulozenych stranek

@ ] Viozte
Barevné tlacitko, »
které chcete zménit

Zobrazeni podstranky

» PO« stisknéte a pfidrzte

Cislo nové stranky

P100
Broadcast
Barva Cisla se zméni
88— na bilou.

B @1 stsknéte a pridrzte

Zobrazeni podstranky (pouze pokud ma teletext vice nez jednu stranu)

<<01[02]03 04 05— Zobrazi se v horni &asti
obrazovky

B Zobrazeni urcité podstranky

MENU

» (Modra)

Trx

Pri

Pocet podstranek se lisi podle provozovatele vysilani

(az 79 stranek).

Vyhledani mlze trvat jistou dobu, béhem niz mlzete

sledovat televizni vysilani.

Zadejte Ctyfmistné Cislo T0006

klad: P6

Broadcast [0 Jo Jo |

Sledovani TV vysilani béhem ¢ekani na aktualizaci

Béhem cekani na aktualizaci sledujte televizni vysilani
Jakmile bude dostupna nova informace, teletext se automaticky aktualizuje.

MENU

» O

Prechodné se zméni na obrazovku TV Zobrazeni
» —— » aktualizované
P108f—~— 1 Objevi se po strank
~ s N x . . y
- ‘!.,' dokonceni aktualizace e
3 (Zluta)

(Kanal nelze zménit.)

Stranka se zpravami disponuje funkci, ktera indikuje pfichod nejnovéjsich zprav (,News Flash®).

njxa}a|e} IUBAOPS|S I
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Sledovani signalu z externich vstupu

Pripojte externi zafizeni (videorekordéry, zafizeni DVD apod.) a muZete sledovat jejich signal.
Pfipojeni zafizeni = (str. 11, 12, 66, 67)
Dalkovy ovlada¢ mlze ovladat obsah nebo externi zafizeni. = (str. 25)

~ INPUT

PROGRAMME
v

sl
(o > ]
REC
(- o]

Panasonic
TV

ndnjsa Yo1u1ayxa z njeubis JUBAOPa|S I

® Navrat k televizoru

24

B Zapnéte televizor

©

Pfi pripojeni pies rozhrani SCART (str. 12)

Po zahajeni pfehravani pfijme vstupni signaly automaticky
VVstupni signaly jsou konektorem SCART (8 kolikovy) identifikovany automaticky.
Tato funkce je dostupna také pro pfipojeni HDMI (str. 66).

Pokud se vstupni rezim nezapne automaticky

Provedte krok ﬂ a B
Zkontrolujte nastaveni zafizeni.

Vyvolejte menu pro volbu vstupu

Zvolte vstupni rezim pro pripojené zafizeni

Vybér vstupu A ®vybrat
Q¢
AV2 Y @sledovat

HDMI1

HDMI2
v
SD karta/USB

Vstup mizete zvolit také pomoci tlagitka AV na dalkovém ovladaéi nebo na
televizoru (kromé [SD karta/USB]).

Stisknéte tlacitko opakované, dokud nebude zvolen pozadovany vstup.

[SD karta/USB]: Pfepina na prehrava¢ médii.

= ,,Pouziti pfehravace médii“ (str. 49)

Rezimy vstupu muZete bud oznacit, nebo preskodit (kromé [SD karta/USB]).
= ,,0znaceni vstuplG“ (str. 34)

Vynechané vstupy se pfi stisku tlacitka AV nezobrazi.

Prohlizeni
AV1

Zobrazuje zvoleny rezim

Pokud ma externi zafizeni funkci nastaveni poméru stran, nastavte pomér ,16:9".
Podrobnosti vyhledejte v navodu k zafizeni nebo se obratte na mistniho prodejce.



Ovladani obsahu nebo zafizeni prostfednictvim dalkového ovladace televizoru

Pomoci niZze ukazanych tlacitek dalkového ovladace televizoru muZete ovladat obsah v Prehravaci médii, nahravaci

funkce nebo pfipojené zafizeni.

Pohotovostni rezim
Prepnuti do pohotovostniho rezimu / Zapnuti

Prehrat
Prehravani videokazety / DVD / video obsah

Zastavit
Zastaveni operace

B UG
(c]

Presun vzad / Skok / Vyhledavani
Videorekordér:

Previjeni vzad, rychlé prohliZzeni zaznamu smérem vzad
DVD / video obsah:

Skok na predchozi stopu, titul nebo kapitolu

Pro vyhledavani nazpét stisknéte a pfidrzte

L

Rychly presun vpfed / Skok / Vyhledavani
Videorekordér:
>>i Previjeni vpred, rychlé prohlizeni zaznamu smérem vpred
u DVD / video obsah:
Skok na nasleduijici stopu, titul nebo kapitolu
Pro vyhledavani vpred stisknéte a pfidrzte

Pauza
Pauza / Obnovit
DVD: Chcete-li pfehravat zpomalené, tlacitko stisknéte a pfidrzte
PROGRAMME Pfepinani kanal nahoru / dolt
Vybrat kanal
REC
n [Direct TV Rec] = (str. 60, 62)

Jak zménit kod

Kazdy typ zafizeni Panasonic ma svuj vlastni kod dalkového ovladace.
K vyuziti nékterych funkci tohoto televizoru musite vybrat kod ,73.
Prislusny k6d zmérite podle zafizeni nebo funkci nize.

Stisknéte a pridrzte tlacitko béhem nasledujicich operaci
Zadeijte pfislusny kéd, viz 1 ]2.]3.] » Stisknéte

nize uvedena tabulka » g u
0]
Typ zafizeni, funkce Koéd
DVD rekordér, DVD piehravac, prehravac disku Blu-ray 70 (vychozi)
Domaéci kino, domaci kino s pfehravacem diskd Blu-ray 7
Videorekordér 72
Pouziti v pfehravaci médii (str. 50), nebo v pfimém TV zaznamu (str. 60, 62) 73

Zafizeni vyuzivajici VIERA Link (str. 63)

Poznamka

Po zméné kodu si ovérte, zda dalkovy ovladac¢ pracuje spravné.
Pfi vyméné baterii se mohou kody vynulovat na vychozi hodnoty.
U nékterych modelt nemusi byt nékteré operace mozné.

ndnjsa yos1uia)xa z njeubis lueAopalS I

25



Jak pouzivat nastroje VIERA TOOLS

Prostfednictvim nastroju VIERA TOOLS ziskate snadny pfistup k nékterym zvlastnim funkcim.

() Zobrazeni ikony funkce

Vyberte funkci

& :
A e e e
Y. @ vstoupit

W Navrat k televizoru

EXIT

- e nebo

H Postupujte podle pokynu kazdé funkce
[VIERA Link] = (str. 62 - 65)

[Fotografie]* = (str. 51)

[Video]* = (str. 55)

S7001 V¥3IA 2losseu jeaiznod yer

[Hudbal]* = (str. 57)

usic

*Pokud jsou pfipojena dvé dostupna zafizeni, zobrazi se obrazovka vybéru.
Zvolte prosim spravny popis a pFistup.

Poznamka

Pokud zvolena funkce neni dostupna, mize se zobrazit ukazka pro vysvétleni jak ji pouzivat. Stisknéte tlacitko OK
pro sledovani ukazky po vybéru nedostupné funkce.

26



Jak pouzivat funkce menu

K nastaveni obrazu, zvuku a dal$ich funkci slouzi rizna menu.

Zobrazeni menu
MENU Zobrazi se funkce, které Ize nastavovat (méni se v zavislosti na vstupnim
signalu).

Zvolte menu
VIEfM Hlavni menu @vybrat
O
Y @ vstoupit
.7 Zvuk
< Nastaveni

Zvolte polozku

= Nastaveni obrazu

Wiod zobrazeni f Dynamicky

ﬁ vybrat

B Zvolte si z nabizenych moznosti

Cisla a pozice moznosti il o
m Navrat ke sledovani — T L, RIoS5- D zmenit
televizoru kdykoliv Opota Darey el > O ulozit
EXIT Zménéno
B Nastavte pomoci posuvné listy
5 F i ‘ | 50 e
® Navrat na predchozi Ot e 2 L (D zménit
obrazovku Presunuto 3 @ ulozit
BACK/ . i L
RETURN B Prfesun na nasledujici stranku
Détsky zamek .
o Zobrazeni daii stranky ’ ? J .
B Pohyb na strankach vstoupit

menu
nahoru
doll
B Znaky zadavejte v menu libovolného zadavani

Pro nékteré polozky mizete libovolné zadat nazvy nebo &isla.
Oznadeni vstupu Zadejte znaky jeden po druhém Ulozit

Nazev ® vybrat BACK/
» RETURN
\Y @ nastavit 9

Znaky muUzete nastavit pomoci numerickych tlacitek. # ,, Tabulka znakd pro numericka tlacitka“ (str. 73)

B Vynulovani nastaveni

Pouze nastaveni obrazu a zvuku Spole¢né nastaveni obrazu a zvuku
= [Obnova vychozich hodnot] v menu Obraz (str. 29) N

nebo menu Zvuk (str. 31) - (Obnovi se také uroven hlasitosti a rezim
Inicializace v8ech nastaveni poméru.)

= [Expediéni nastaveni] (str. 35)

nuaw 3d9)juny jeaiznod yep I
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Seznam menu

Menu Polozka

Nastaveni / konfigurace (moznosti)

Méd zobrazeni

Vybér oblibeného rezimu obrazu pro jednotlivé vstupy
[Dynamicky] / [Normalni] / [Kino] / [Kino rezim] / [Hry]
[Dynamicky]:
VylepSuje kontrast a ostrost pfi sledovani v jasné mistnosti.
[Normalni]:
Normalni pouziti pfi sledovani za normalniho osvétleni.
[Kino]:
VylepSuje kontrast, ¢ernou a reprodukci barev pro sledovani filmi v tmavé
mistnosti.
[Kino rezim]:
Presné reprodukuje pUvodni kvalitu obrazu bez jakékoliv revize.
[Hry]:
Nabizi rychlou odezvu zobrazeni pro hrani her.
Nevztahuje se k rezimu TV
Chcete-li zobrazit pribézny zaznam ¢asu straveného v rezimu Hry
= [Zobrazeni hraciho ¢asu] (str. 34)

V kazdém rezimu zobrazeni Ize pro jednotlivé vstupy upravit a uloZit nastaveni
[Kontrast], [Jas], [Barevna sytost], [Ostrost], [Ton barvy], [Teplota barev], [Ziva
barva], [Rezim ECO], [Redukce Sumu obrazu] a [3D-COMB].

Kontrast, Jas,
Barevna sytost,
Ostrost

Upravuje Uroveri téchto parametrli podle vasich osobnich preferenci

Ton barvy

Upravuje odstin obrazu podle potfeb
Pro pfijem signalu NTSC

Teplota barev

Nastavuje celkovy barevny odstin obrazu [Chladné] / [Normalni] / [Teplé]
Neplati v pfipadé, kdy je polozka [Méd zobrazeni] nastavena na hodnotu [Kino
rezim).

Ziva barva Automaticky nastavi svézi barvy [Vypnuto] / [Zapnuto]
Funkce automatického ovladani jasu
Rezim ECO Automaticky upravi nastaveni obrazu podle podminek osvétleni

[Vypnuto] / [Zapnuto]

Redukce Sumu obrazu

Potlageni obrazového Sumu
Snizuje nezadouci obrazovy Sum a poblikavani v Usecich s obrysovymi pfechody
obrazu [Vypnuto] / [Mala] / [Stfedni] / [Velka]

3D-COMB

Vytvari statické a pohyblivé snimky jesté zivéj$i [Vypnuto] / [Zapnuto]
Pfi zobrazeni statickych nebo pomalu se pohybujicich zabérd se mlze obcas
objevit barevny rastr. Nastavte moznost [Zapnuto], obraz bude ostfej$i a barvy
presnéjsi.
Pro pfijem signalu PAL / NTSC v rezimu TV nebo z kompozitniho vstupu

Obrazovka

Vypina obrazovku, kdyz zvolite moznost [Vypnuto]

[Vypnuto] / [Zapnuto]
Zvuk je aktivovan, i kdyZ je obrazovka vypnuta.
Zapnéte obrazovku stisknutim libovolného tlacitka (kromé tlacitka
pohotovostniho rezimu).
Tato funkce efektivné snizuje spotfebu energie, kdyz poslouchate zvuk bez
sledovani obrazovky televizoru.




Menu

Polozka Nastaveni / konfigurace (moznosti)
Obnovovaci Slouzi ke zméné rychlosti zpracovani snimkl v panelu (v zavislosti na vstupnim
frekvence signalu) [50Hz] / [100HZz]
Nastavena je moznost [100Hz] normalné
Slouzi ke zvySeni jasu bo¢niho panelu televizoru
Bocni panel [Vypnuto] / [Tmavy] / [Stifedni] / [Jasny]

Doporuceno je nastaveni [Jasny], které zabrariuje ,drzeni obrazu“ panelu.

Prevzorkovani 16:9

Slouzi k vybéru pole obrazovky, na némz se zobrazi obraz [Vypnuto] / [Zapnuto]
[Zapnuto]:
Zobrazeni je zvétSeno tak, aby byly okraje plivodniho obrazu skryty.
[Vypnuto]:
Zobrazuje obraz v plvodni velikosti.
Pokud se na okraji obrazovky tvofi Sum, nastavte moznost [Zapnuto].
Tato funkce je dostupna jen pfi nastaveni poméru [Automaticky] (pouze signal
16:9) nebo [16:9].
Tuto funkci Ize ulozit samostatné pro signaly SD (Standardni rozliseni) a HD
(vysokeé rozliseni).

Systém barev AV

Vybira volitelny systém barev zaloZeny na obrazovych signalech v rezimu AV
[Automaticky] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC]

JUBARB)SBU 9UBJISZOY

Nastaveni DVI

Ruéné méni Uroven ¢erné v obrazu pro rezim vstupu HDMI se vstupnim signalem
DVI [Normalni] / [PInohodnotny]
Pokud je zobrazen vstupni signal DVI z externiho zafizeni (obzvlasté z PC),
mUze byt Uroven ¢erné nepiimérena V takovém pfipadé zvolte moznost [PIné

vstupu b
arvy].
Uroven ¢erné pro vstupni signal HDMI bude automaticky sefizena.
Pro vstupni rezim HDMI se vstupnim signalem DVI.
Vybira rezim pro kmitani obrazu, ktery zamezuje ,drzeni obrazu“ panelu
. . [Automaticky] / [Zapnuto]
Pixel orbiter

[Automaticky]:
Automaticky funguje pouze s pfisluSnymi obrazy a zfidka Ize kmitani rozpoznat.

Rolujici pruh

Zobrazi vzorec vertikalniho posuvniku, ktery pomaha vylouceni ,drzeni obrazu“
panelu
Stisknutim tlacitka OK posouvani spustite a stisknutim libovolného tlacitka
(kromé tlacitka pohotovostniho rezimu) tento rezim ukongite.
Podrzeni zobrazeni bude mozna nutné nastavit na del$i dobu, aby bylo
dosazeno pozitivniho efektu eleminace ,drzeni obrazu®.

Obnova vychozich
hodnot

Stisknéte tlacitko OK pro vynulovani pfednastaveného Rezimu prohlizeni
zvoleného vstupu na vychozi nastaveni

nuaw 3o9)juny jeAiznod yep I
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Menu

Polozka

Nastaveni / konfigurace (moznosti)

Rezim zvuku

Slouzi k vybéru oblibeného zvukového rezimu [Hudba] / [Reé] / [Uzivatel]
» Zvoleny rezim ovliviiuje vSechny vstupni signaly.
[Hudba]:
Zlepsuije kvalitu zvuku pro sledovani hudebniho videa atd.
[Re€]:
ZlepSuje kvalitu zvuku pro sledovani TV novin, dramat atd.
=V rezimu Reg a Hudba Ize sefizovat nastaveni [Hloubky] a [Vy$ky] a tato
nastaveni Ize ulozit pro kazdy rezim.
[Uzivatel]:
Ruéni Gprava nastaveni zvuku na preferovanou kvalitu pomoci ekvalizéru.
*V rezimu UzZivatel se v menu Zvuk misto moznosti [Hloubky] a [Vy$ky] objevi
nastaveni [Ekvalizér]. Zvolte moznost [Ekvalizér] a sefidte frekvenci.
= [Ekvalizér] (viz nize)

Upravuje Uroven, aby se zduraznil nebo minimalizoval zvuk spodniho

Hloubky kmitoctového pasma
- Upravuije uroven, aby se zdlraznil nebo minimalizoval zvuk horniho kmitoctového
Vysky pasma
Sefizuje uroven frekvence na pro vas vhodnou zvukovou kvalitu
 Tato funkce je dostupna, pokud je v poloZce [Rezim zvuku] nastavena moznost
[UZivatel].
® Zvolte frekvenci a zmérite uroven frekvence pomoci kurzorového tlacitka.
Ekvalizér » Pokud chcete posilit hluboké tony, zvyste Grover nizké frekvence. Pokud chcete
posilit vysoké tony, zvyste uroveri vysoké frekvence.
» Vychozi nastaveni kazdé frekvence mizete obnovit zvolenim moznosti [Obnova
vychozich hodnot] pomoci kurzorového tlacitka a naslednym stisknutim tlacitka
OK.
Balance Nastavuje Uroveni hlasitosti pravych a levych reproduktor

Hlasitost sluchatek

Nastavuje hlasitost sluchatek

Surround

Nastaveni prostorového zvuku [Vypnuto] / [V-Audio] / [V-Audio Surround]
[V-Audio]:
Poskytuje zdokonalenou simulaci prostorového viemu prostrednictvim
dynamického zvyraznéni Sirky.
[V-Audio Surround]:
Slouzi ke zdokonaleni simulace prostorového viemu prostfednictvim
dynamického zvyraznéni Sirky a hloubky.
» Pfepnuti je také mozné tlacitkem SURROUND na dalkovém ovladadi (str. 9).

Automatické fizeni
hlas.

Automaticky reguluje velké rozdily v hlasitosti mezi kanaly a vstupy
[Vypnuto] / [Zapnuto]

Korekce hlasitosti

Nastavi hlasitost jednotlivych kanald nebo vstupnich rezimu

Vzdalenost repro od
zdi

Kompenzuje zvuk nizké frekvence v souvislosti se vzdalenosti reproduktorti od

zdi [Vice nez 30cm] / [Méné nez 30 cm]

» Pokud je prostor mezi zadni stranou televizoru a sténou vétsi nez 30 cm,
doporucuje se nastaveni [Vice nez 30cm].

© Pokud je prostor mezi zadni stranou televizoru a sténou mensi nez 30 cm,
doporucuje se nastaveni [Méné nez 30 cm].

MPX

Vybira se vicenasobny rezim zvuku (je-li dostupny)
[Stereo]: Pouzivejte jako vychozi.

[Mono]: Pouzivejte, kdyz nelze pfijimat stereofonni signal.
[M1] / [M2]: K dispozici pfi vysilani monofonniho signalu.
© Pro analogovy rezim




Menu

ANAZ

Polozka

Nastaveni / konfigurace (moznosti)

Preferovany zvuk

Slouzi k volbé uvodnich nastaveni pro zvukové stopy

[Automaticky] / [Vice kanalu] / [Stereo] / [MPEG]

 Volitelné moznosti zavisi na vami vybrané zemi.

[Automaticky]: Pokud ma program vice nez dvé stopy, automaticky vybere

zvukové stopy. Pfednost je dana nasledujicim pofadim — Dolby
Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG.

[Vice kanalu]: Priorita je udélena vicekanalové zvukové stopé.

[Stereo]: Priorita je udélena stereo (2kanalové) zvukové stopé.

[MPEG]: Priorita je udélena formatu MPEG.

» Nazvem Dolby Digital Plus a Dolby Digital se oznacuji metody koédovani
digitalnich signalll vyvinuté spolecnosti Dolby Laboratories. Kromé
stereofonniho zvuku (2 kanaly) mohou tyto signaly obsahovat také zvuk ve
vicekanalovém formatu.

* HE-AAC je metoda viemového koédovani pouzivana ke kompresi digitalniho
zvuku kvuli efektivnimu ukladani a pfenosu.

* MPEG je metoda komprese zvuku umoznujici snizeni velikosti souboru bez
zjevné ztraty kvality.

» Dolby Digital Plus a HE-AAC jsou technologiemi pro programy HD (vysoké
rozliSeni).

* Pro rezim DVB

SPDIF

SPDIF: Standardni format souboru pro pfenos zvuku

Slouzi k vybéru vychoziho nastaveni pro signal digitalniho zvukového vystupu z

konektoru DIGITAL AUDIO OUT a HDMI2 (funkce ARC) [Automaticky] / [PCM]

[Automaticky]: Vystup signalu Dolby Digital Plus a Dolby Digital ma format
datového toku Dolby Digital. Vystup vicekanalového signalu
HE-AAC (48 kHz) ma format DTS. MPEG je na vystupu ve
formatu PCM.

[PCM]: Signal digitalniho vystupu je pevné nastaven na format PCM.

* Pro rezim DVB nebo video obsah v Pfehravaci médii (str. 56).

* ARC (Audio Return Channel): Funkce digitalniho zvukového vystupu, ktera

vyuziva kabel HDMI

Urovei PCM optical

Slouzi k nastaveni Urovné zvukového vystupu PCM z konektorli DIGITAL AUDIO
OUT a HDMI2 (funkce ARC) jako vychoziho nastaveni

[-12] / [-10] / [-8] / [-6] / [-4]1/ [-2] / [0] (dB)

© Zvukova stopa PCM je v porovnani s ostatnimi typy zvukovych stop bézné vétsi.
» Pouze rezim DVB

Vstup HDMI1 /2

Vyberte pro pfizplisobeni vstupniho signalu [Digitalni] / [Analogovy] (str. 71)
[Digitalni]: Kdyz je zvuk pfenasen pres kabel HDMI

[Analogovy]: Kdyz zvuk neni pfenaSen pfes adaptér HDMI-DVI

* Pro vstup HDMI

Zpozdéni SPDIF

Sefizuje ¢asovou prodlevu zvukového vystupu z konektord DIGITAL AUDIO OUT
a HDMI2 (funkce ARC), pokud je zvuk posunut viéi obrazu.
* Pro rezim DVB

Obnova vychozich
hodnot

Stisknutim tlacitka OK obnovite vychozi nastaveni polozek Rezim zvuku,
[Balance], [Hlasitost sluchatek] a [Surround]

nuaw 3o9)juny jeAiznod yep I
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Menu Polozka

Nastaveni / konfigurace (moznosti)

Casovaé nahravani

Slouzi k nastaveni ¢asovace pro zaznam nebo pro pfipomenuti nadchazejicich
programu (str. 42)
Pro rezim DVB

Casovaé vypnuti

Slouzi k nastaveni doby, po které televizor automaticky prejde do pohotovostniho
rezimu [Vypnuto] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minut) (str. 17)

Eko nastaveni

Automaticky nastavi na televizoru nejvhodnéjsi usporny rezim
Pokud stisknete tlacitko OK, nasledujici polozky budou nastaveny, jak je
uvedeno nize:
[Rezim ECO], [VIERA Link], [Vypinani pfes Link], [Usporny standby rezim],
[Usporny rezim] % [Zapnuto]
[Inteligent. auto vypnuti] ® [Zap. (bez upozornéni)]
[Automatické vypnuti] ® [2 hodiny]

VIERA Link

Slouzi k nastaveni pouziti funkci VIERA Link [Vypnuto] / [Zapnuto] (str. 61)

Vystup AV1

1seN

Slouzi k volbé signalu k pfenosu z televizoru na Q-Link [TV] / [AV2] / [Monitor]
[Monitor]: Obraz zobrazeny na obrazovce
Komponentni a HDMI signaly nemohou byt vedeny na vystup.

o
<
()
=

N

Zapinani pres Link

Slouzi k nastaveni funkce Zapinani pfes Link [Vypnuto] / [Zapnuto] (str. 60, 61)

nuaw as)juny jeAiznod yep I

Slouzi k nastaveni funkce Vypinani pfes Link [Vypnuto] / [Zapnuto] (str. 60, 61)

Z | Vypinani pfes Link
@

I

<

[}

3| .

» | Usporny standby
B | rezim

S

3,

Ridi pfikon pfipojeného zafizeni kviili ispoFe energie v pohotovostnim rezimu
[Vypnuto] / [Zapnuto] (str. 62)
Tato funkce je dostupna, pokud je v poloZce [VIERA Link] nastavena moznost
[Zapnuto] a v poloZce [Vypinani pfes Link] nastavena moznost [Zapnuto].

Inteligent. auto
vypnuti

Slouzi k prevedeni pfipojeného zafizeni, které neni sledovano nebo pouzivano,
do pohotovostniho rezimu vypnuti, aby byla Setfena energie
[Vypnuto] / [Zap. (s upozornénim)] / [Zap. (bez upozornéni)] (str. 62)
Tato funkce je dostupna, pokud je v poloZce [VIERA Link] nastavena moznost
[Zapnuto].

Nacitani

Slouzi ke stazeni nastaveni kanalu, jazyka, zemé / regionu do zafizeni,
kompatibilniho s Q-Link nebo VIERA Link, pfipojeného k televizoru.
Nastaveni kanalu DVB-C nelze stahnout.
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Polozka

Nastaveni / konfigurace (moznosti)

Détsky zamek

Nastaveni kontroly pfistupu pro kanaly a vstupy, aby bylo zabranéno
nezadoucimu pfistupu (str. 45)

Edituj slozku
Oblibené

Slouzi k vytvofeni seznamu oblibenych kanalu (str. 38)
Nevztahuje se na analogovy rezim

Seznam kanala

Slouzi k preskoceni nechténych kanall nebo k Upravé kanall (str. 39)

Automatické ladéni

Automaticky vyhleda dostupné kanaly (str. 36, 37)

Rucni ladéni

Ruéni vyhledani kanalu (str. 40)

Aktualizovat

Slouzi k aktualizaci seznamu kanal( pfi zachovani nastaveni (str. 41)

seznam kan. Pro rezim DVB
Oblibeny TV Pro kazdou vysilaci stanici vybere vasi oblibenou sit' (dostupné pouze v
poskytovatel nékterych zemich)

Pro rezim DVB

Hlaseni nového
kanalu

Slouzi k vybéru toho, zda se ma pfi nalezeni nového kanalu zobrazit pfislusné
upozornéni [Vypnuto] / [Zapnuto] (str. 41)
Pro rezim DVB

«ugpe| nuspy

)seN

Nahrazeni sluzby

Nastavenim moznosti [Zapnuto] se aktivuje hlaSeni pro prepnuti na dostupnou
sluzbu (k dispozici pouze v nékterych zemich) [Vypnuto] / [Zapnuto]
Pro rezim DVB-C

]
<
)
=

N

Stav signalu

Kontrola stavu signalu (str. 41)
Nevztahuje se na analogovy rezim

Utlumeni

Slouzi k automatickému omezeni signalu DVB-C, aby nedoslo k ruseni
[Vypnuto] / [Zapnuto]
Je-li DVB-C signal pfili$ silny, mize dojit k ruSeni. V tomto pfipadé nastavte
moznost [Zapnuto] pro automatickou redukci signélu.

Pridat TV signal

Doplfiuje TV rezim
Tato funkce je dostupnd, pokud preskocite vSechny rezimy a budete ladit v
rezimu [Automatické ladéni] pro prvni pouziti TV.
Informace o provedeni operace naleznete v postupu ,Automatické ladéni“ pro
prvni pouziti TV (str. 13).

Volba jazyka

Zmeéna jazyka zobrazovanych udajl

Preferovany zvuk
1/2

Vybere prvni a druhy preferovany jazyk pro Multi Audio DVB (podle vysilaci
stanice)

yAzep

Preferované
podtitulky 1 /2

Vybere prvni a druhy preferovany jazyk pro titulky DVB (podle vysilaci stanice)
Zobrazeni titulk( = (str. 16)

Preferovany
teletext

Zvoli preferovany jazyk pro teletextovou sluzbu DVB (zavisi na provozovateli
vysilani)
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Polozka Nastaveni / konfigurace (moznosti)
Slouzi k zvoleni preferovaného typu titulkd [Standardni] / [Pro neslysici]
Typ prefer. Funkce [Pro neslysici] poskytuje pomoc pfi porozuméni a zabavé s titulky DVB
podtitulkt (zavisi na provozovateli vysilani).
Prednost ma volba [Preferované podtitulky 1 / 2] v poloZce [Jazyk].
Teletext RezZim zobrazeni teletextu [TOP (FLOF)] / [Seznam] (str. 22)

Nastaveni znaku
TXT

Slouzi k volbé fontu jazyka teletextu [Zapadni] / [Vychodni 1] / [Vychodni 2]
[Zapadni]: angli¢tina, francouzstina, némcina, fectina, italstina, Spanélstina,
Svédstina, turectina atd.
[Vychodni 1]: estina, angli¢tina, estonstina, lotystina, rumunstina, rustina,
ukrajindtina atd.
[Vychodni 2]: ¢estina, madarstina, lotystina, polstina, rumunstina atd.

Vychozi priivodce

Slouzi k zvoleni vychoziho typu TV pravodce po stisknuti tlacitka GUIDE
(k dispozici pouze v nékterych zemich) [Seznam kanalu] / [TV pruvodce]
[TV pravodce]:
Elektronicky prdvodce programem (EPG) je dostupny.
Pouziti EPG = (str. 19)
[Seznam kanalu]:
Namisto EPG se zobrazi seznam kanalu.

1seN
1udzeliqoz JjusAejseN

Q
<
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3
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Oznaéeni vstupu

Otevieni seznamu oznaceni vstupl pro vybér oznaceni jednotlivych rezimu
vstupu nebo nastaveni pfeskoceni nepfipojenych vstupl pro snazsi identifikaci a
vybér v ¢asti [Vybér TV] (str. 15), [Vybér vstupu] (str. 24) nebo pruhu

Pokud chcete pro jednotlivé vstupy nastavit viastni nazev, vyberte moznost

[Oznaceni vstupu] a nastavte znaky (max. 10 znaku).

Pokud chcete vstupni rezim preskogit, vyberte moznost [Preskoéit].

nuaw as)juny jeAiznod yep I

Doba zobr.
informaci

Slouzi k nastaveni doby, po kterou zlstane informaéni pruh na obrazovce
[nezobrazovat] / [1]/[2] / [3] / [4]1/[5] / [6]1/[7]1/[8]/[9]1/[10] (sekund)

Zobrazeni hraciho
casu

Chcete-li kazdych 30 minut zobrazit v pravé horni ¢asti obrazovky pribézny
zaznam Casu straveného v rezimu Hry, nastavte moznost [Zapnuto]
[Vypnuto] / [Zapnuto]
Tato funkce je dostupna, pokud je v poloZce [Mdd zobrazeni] nastavena
moznost [Hry]. = (str. 28)

Rezim Radio

Slouzi k nastaveni ¢asovace pro automatické vypnuti obrazovky po zvoleni
kanalu radia [Vypnuto] / [5] / [10] / [15] / [20] (sekund)
Zvuk je aktivovan, i kdyz je obrazovka vypnuta. Tato funkce je efektivni ve
shizovani spotfeby energie, kdyz poslouchate kanal radia.
Obrazovku zapnete stisknutim libovolného tlagitka kromé tlacitka
pohotovostniho rezimu, tladitek pro zvySovani / snizovani hlasitosti a tlacitka
MUTE.
Nevztahuje se na analogovy rezim

Common Interface Nastaveni sledovani zakédovanych kanall (str. 46)

DivX® VOD Slouzi k zobrazeni registracniho kédu DivX VOD (str. 70)




Menu Polozka

Nastaveni / konfigurace (moznosti)
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Expedlcn'| Obnoveni vychozich hodnot pro vechna nastaveni (str. 47)
nastaveni
z
o
a .
% Aktu’allzace Slouzi ke staZzeni nového softwaru do televizoru (str. 48)
8 systému
é.
% Softwarova licence | Zobrazi informace o licenci k softwaru
3
<
_Systemove Zobrazi systémové informace tohoto televizoru
informace
Aktualizace Slouzi k provedeni aktualizace rozvrhu GUIDE Plus+ a reklamnich udaju pro
systém GUIDE Plus+ (k dispozici pouze v nékterych zemich) (str. 20)
z&
g. % Smérovaci Slouzi k nastaveni vaseho smérovaciho &isla pro zobrazovani reklam v systému
| Cislo us+ ispozici pouze v nékterych zemich) (str.
S - disl GUIDE PI k di ici ékterych ich) (str. 20
5 c
Z =%
g Systémové Zobrazuje systémové informace ze systému GUIDE Plus+ (k dispozici pouze v
& informace nékterych zemich)
<
S
=0 Slouzi k automatické volbé vstupu po zapnuti televizoru [TV] / [AV]
Nastavte na [TV] pro zobrazeni obrazu z TV tuneru. Nastaveni moznosti [AV]
gc, . zobrazi vstup z externiho zafizeni pfipojeného ke konektoru AV1 nebo HDMI1,
= | Vstup po zapnuti .
o napr. set top boxu.
3 Externi zafizeni musi byt zapnuto a vysilat kontrolni signal pro automatické
g. zapnuti v pfipadé zapnuti televizoru.
- Slouzi k nastaveni doby, po kterou televizor zistane zapnuty, kdyZ neni
provedena zadna operace [Vypnuto] / [2] / [4] (hodiny)
Automatické Automatické spusténi funkce Casovaé nahravani neovliviiuje tuto funkci.
vypnuti Automatické pfepnuti vstupu pomoci pfipojeného zafizeni ovliviiuje tuto funkci a
pocitani €asu se vynuluje.
Oznamovaci zprava se objevi 3 minuty pfed pfechodem do rezimu vypnuti.
Usporny reim Slouzi ke snizeni jasu obrazu kvuli Uspofe elektrické energie
porny [Vypnuto] / [Zapnuto]
Casové pasmo Nastaveni ¢asovych udajl
P Casova data budou upravena podle GMT.

*Nastaveni v ¢asti [Menu ladéni] plati pouze pro vybrany rezim TV. Nazev menu se li§i v zavislosti na rezimu TV.
([Menu ladéni DVB-C] / [Menu ladéni DVB-T] / [Menu ladéni analog])
V rezimu prehravace médii se zobrazi jiné menu. (str. 50 - 57)

Lze zvolit pouze dostupné polozky.
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Preladéni z nabidky Nastaveni

Slouzi k automatickému pfeladéni kanall pfijimanych v dané oblasti.
Tato funkce je dostupnd, pokud bylo naladéni kanalu jiz uskute¢néno.
Preladén bude pouze vybrany rezim. VSechna pfedchozi nastaveni ladéni budou odstranéna.
Pokud byl nastaven PIN détského zamku (str. 45), bude vyZadovano jeho zadani.
Pokud nebylo ladéni zcela dokonceno, viz = [Ruéni ladéni] (str. 40)

DVB-C, DVB-T, analogové kanaly

Vyberte DVB-C, DVB-T nebo analogovy signal

= (str. 15)

Zobrazte menu a vyberte moznost [Nastaveni]

W » VIEfA Hlavni menu o @vybrat
= Obraz =5

@ vstoupit
-~ Zvuk

& Nastaveni

Vyberte moznost [Menu ladéni DVB-C], [Menu ladéni DVB-T] nebo
[Menu ladéni analog]
4 Dal$i nastaveni @ vybrat
i « @ »
Menu ladéni DVB-C 2> @ vstoupit
Menu ladéni DVB-T
Menu Iadéi analog

Vyberte [Automatické ladéni]

Menu ladéni DVB-C A @ vybrat
8 « Q.
Automatické ladéni \/ @ vstoupit
Nakonfigurujte nastaveni Automatické ladéni (pve-c)
Autt tické t: i DVB-C 0 J2..[3:]
eeéi aVell\le[;:\acené kanaly -8 < é > @ Vybrat [4..15. 16}
ReZim zobrazeni ERyoy B =G~ @nastavit 71815}
Frekvence Automaticky ®ulozit [0 ]

Pfenosova rychlost Automaticky
ID sité Automaticky

Po provedeni nastaveni vyberte [Spustit vyhledavani].

[Rezim zobrazeni]

[PInohodnotny]: Prohledava cely kmitoctovy rozsah.

[Rychly]: Prohledava kmitocet vyhovujici ve vasi zemi.

U polozek [Frekvence], [Pfenosova rychlost] a [ID sité] je obvyklé nastaveni moznosti [Automaticky].
Pokud moznost [Automaticky] neni zobrazena nebo v pfipadé potfeby zadejte hodnotu stanovenou vasim
poskytovatelem kabelovych sluzeb pomoci ¢iselnych tlacitek.

Spust’te Automatické ladéni (nastaveni budou provedena automaticky)

Automatické ladéni DVB-C - Automatické ladéni DVB-C
d @ r av 0o, I— )]
Vsechna data o DVB-C sluzbach 3 TRcloeraca e o O L S ——
- jazev kanalu Vp valita
budou vymazana. 1 1CBBC Channel | Nepiacené V[ 100
2 [BBC Radio Wales [ Neplacené TV[ 100

3 |E4 Neplacené TV| 100
I
I
|

Neplacené TV: 3 Placené TV: 0

Probiha vyhledavani




DVB-T:

Automatické ladéni DVB-T

V8echna data o DVB-T sluzbach
budou vymazana.

Analogovy:

Automatické ladéni analogové ¢asti

Ladici data analogové ¢asti budou
smazéana

Nastaveni kanalu, jazyka a zemé/regionu se prenasi do zafizeni kompatibilniho s Q-Link nebo VIERA Link

pfipojeného k televizoru.

Automatické ladéni DVB-T

av

Tato operace
KANAL

62
62
62

H 5[ — 9

bude trvat asi 3 mi

Na: nal Typ Kvalita

|CBBC Channel Neplacené TV 100
|BBC Radio Wales Neplacend V[ 100

|E:

7]
artoon Nw/

Neplacené TV 100
V700

|62 [CaroonNwk | Neplacen

CH29

CH33

BBCT

Probiha vyh

Po dokonéeni operace se zobrazi kanal v nejnizsi pozici.

Automatické nastaveni pomoci tlacitek na televizoru

Automatické ladéni pomoci tlacitek na televizoru (str. 10)
2 Pristup [Automatické ladéni]

1 Stisknéte opakované tlacitko F, dokud se

nezobrazi [Automatické ladéni]

[ K&

3 Nastavte rezim vyhledavani a rezim

snimani dat (DVB-C)

8

B - (vyberte polozku)

B (nastavit)
. AV (U |02it)

[ %

4 Vstupte do rezimu [Automatické

ladéni]

[ L%

Navrat k televizoru

[

Pri stisknuti tlacitka na
ovladacim panelu se zobrazi
indikace.

JusaejseN Axpigeu z lugpejald I
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A4 V 4 I 4 ) 4 o
Ladeni a upravy kanalu
Kanaly Ize preladit nebo vytvofit seznam oblibenych kanald, nechténé kanaly vynechat apod.

Vyberte rezim
= (str. 15)

Zobrazte menu a vyberte moznost [Nastaveni]

s VIEfA Hlavni menu @ vybrat
- 23
- M- @ vstoupit

-~ Zvuk
& Nastaveni

Vyberte moznost [Menu ladéni DVB-C], [Menu ladéni DVB-T] nebo
[Menu ladéni analog]

@ Dal$i nastaveni @ vybrat
g «
V> @ vstoupit

Menu ladéni analog Polozka, ktera se zobrazi, zavisi na zvoleném rezimu.

Zvolte nékterou z nasledujicich funkci

Menu ladéni DVB-C ye @ vybrat
Edituj slozku Oblibené < @ »
Seznam kanall > -
Automatické ladani @vstoupit

Ruéni ladéni 5 e . . -
A aTzova seamTar Polozky funlfm zavisi na zemi, ktver9u jste 'ZVO|I|I (str. 13). y

Hiageni noveno kanalu «RZT NN [Automatické ladéni] = ,,Preladéni z nabidky Nastaveni“ (str. 36, 37)
Stav signalu

Utlument [ Vypruo

Seznam oblibenych kanali DVB [Edituj sloZzku Oblibené]

Vytvoite seznamy oblibenych kanall riznych provozovatelli vysilani (az 4: [Oblibené] 1 az 4).
Seznamy DVB Oblibené jsou dostupné pod polozkou ,Kategorie* na informaénim pruhu (str. 16) a obrazovce TV
privodce (str. 19).

njeuey AAesdn e jugpe-] I

1 Vyberte kanal do seznamu (E : Kédovany kanal)
Priklad: DVB-C

Editace slozky Oblibené DVB-C Trdent 123 Tridéni jmen v abecednim pofadi
; nyB-C kanaly libené _ . ;
T80 THREE (Cervena)
e
T Zobrazeni ostatnich oblibenych
05 55 5 )
e @B (zelena)
Zména kategorie
(3 (Modra)
2 Pridejte jej do seznamu oblibenych Prg pridani spojitého bloku kanalt do seznamu
Pfiklad: DVB-C najednou
Editace slozky Oblibené DVB-C i 122 a D (Zluté) » @ @ vytvofit blok
Vaechny DVB-C kanaly < >
] sy <D < .
A i Sm=-= Y @ pridat

70 CBBC Channel

Pro pfidani v§ech kanald na seznam

(I Ziuta) » (D (zelena)
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B Upravit Seznam oblibenych
Kdyz je kurzor v poli Oblibené pro editaci

Presun kanalu Chcete-li odstranit kanal

Vybrat novou pozici Ulozit
() (Zelena) » » ()] (Zelena) ¢ 2
nebo -
Chcete-li odstranit vSechny
kanaly
3 ta)
Pojmenovat Oblibené
Zadejte znaky (maximalné 10 znaku) Ulozit
= o o B
Nazev | <> 9
Pouziti numerickych tlaitek A @nastavit
= (str. 73)
3 Ulozit
BACK/

RETURN » .ol

Vynechani nechténych kanalt, Gprava kanalt [Seznam kanal(i]
Nechténé kanaly Ize skryt (pfeskocit).
Skryté kanaly nelze zobrazit (pouze prostfednictvim této funkce).
Vyberte kanal a vyberte moznost zobrazit nebo skryt

Priklad: DVB-C
V&echny DVB-C kanaly Tridéni 123... ®vybrat Zobrazeni v8ech kanall
¢ 70 CBBC Channel d @ o D Zl t
~ 72 Cart Nwk
v 105 BRoE 2L @[0dkryt] / [Skryt] (£luta)
o 720 BBC Radio C
. ™ [Odkryt]
& 7 BBCTHREE O : [Skryt] (preskoit)
TFidéni jmen kanall v abecednim poradi (DVB) Zména kategorie (DVB)
(Cervena) (3 (Modra)
m Uprava kanalG
Zaména / pfemisténi pozice kanalu (pokud je k dispozici)
Vybrat novou pozici Ulozit Priklad: Analogovy
3 (zelena) » 2 » (@ (zelena) Pozice k’analu )
nebo mm@ Nazev kanalu
@

Preladéni kazdého kanalu ([Ruéni ladéni] (str. 40)) (analogovy)

@D (Gervena)

Zména jména kanalu (analogovy)

Zadejte znaky (maximalné 5 znaku) Ulozit
3 Modra) W Upravit ndzev kanilu vybrat D &
Pouziti numerickych tlaGitek M- @nastavit 9
= (str. 73)

Poznamka

Pokud je videorekordér pfipojen v analogovém rezimu pouze kabelem RF, upravte pfedvolbu [VCR].

njeuey Aaeadn e jugpe I
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Manualni nastaveni kanalu DVB [Ruéni ladéni]

Pro preladéni kanalti DVB bézné pouZivejte moznost [Automatické ladéni] nebo [Aktualizovat seznam kan.].

Tuto funkci pouzijte v pfipadé, kdy ladéni neprobéhlo kompletné nebo pfi Upravé nasmérovani antény.
V8echny nalezené kanaly budou pfidany do Seznamu kanalt.

DVB-C:

1 Zadejte kmitocet 2 Zadejte vyhledavani

V bézném pfipadé nastavte u polozek [Pfenosova
rychlost] a [ID sluzby] moznost [Automaticky].

DVB-T:
1 Upravte kmitoéet pro kazdy kanal 2 Zadejte vyhledavani

DS : - @ vybrat kanal x
3 — ‘ @ nastavit kmitocet i ? 7

Nastavte maximalni hodnotu pro polozku [Kvalita signalu].

Rucéni nastaveni analogového kanalu [Ruéni ladéni]

[Jemné ladéni]:
Pouzijte k drobnym zménam naladéni urcitého programu (v disledku povétrnostnich podminek apod.).

[Ruéni ladéni]:

Ruéni nastaveni analogového kanalu provedte po automatickém ladéni.
Provedte nastaveni v polozkach [Systém zvuku] a [Systém barvy] a poté provedte tuto funkci. B&zné nastavujte
[Systém barvy] na hodnotu [Automaticky].
Pokud je videorekordér pfipojen pouze kabelem RF, upravte predvolbu [0].

Ruéni ladéni analogovych kanali
1

Tecr e8| SC1: PALB, G, H/ SECAM B, G

ST — . SC2: PAL |

Systém barvy AoraTeRy SC3: PAL D, K/ SECAM D, K

F: SECAM L, L’

1 Vyberte pozici kanalu 2 Vyberte kanal
-
@
7. ]8.]9. ]

@ \

3 Po nalezeni ulozte

®hledat
—~ @ulozit



Automaticka aktualizace kanalu DVB [Aktualizovat seznam kan.]

Muzete pridat nové kanaly, vymazat odebrané kandly a automaticky aktualizovat nazev a pozici kanalu podle seznamu

kanall.

Aktualizovat seznam » Seznam kanalll se aktualizuje, pficemz budou zachovana nastaveni v
polozkach [Edituj slozku Oblibené], [Seznam kanalt], [Détsky zamek] atd.

» Aktualizace nemusi spravné fungovat. Zavisi to na sile signalu.

Zobrazeni upozornéni [Hlaseni nového kanalu] (DVB)

Slouzi k vybéru moznosti upozornéni pfi nalezeni nového kanalu DVB.

» Vybér moznosti OK provede Upravu nastaveni v polozce [Aktualizovat
seznam kan.].

Nalezen novy kanal !
Pro aktualizaci seznamu kanalu stisknéte OK.
Pro zru$eni stisknéte EXIT.

Kontrola signalu DVB [Stav signalu]
Vybere kanal a zkontroluje podminky signalu DVB.

Dobra sila signalu jes$té neznamena, Ze signal je vhodny k pfijmu DVB. ©Zména kanalu
Pouzijte indikator Kvalita signalu nasledujicim zplsobem. A

© Zelena ¢ara: dobra

o Zluta ¢ara: slaba

» Cerveny pruh: $patné (zkontrolujte anténu pozemniho pfijmu nebo kabel)
Priklad:

Stav signalu DVB-C

— ~1_ Tyto panely ukazuji maximalni hodnotu signalu vybraného
Poget chybnych biti (=) o kanalu.

Nazev TV poskytovatele Wenvoe

Pozice 802,00 MHz, 64 QAM, 6940 kS/s

njeuey Aaeadn e jugpe I
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Casovac¢ nahravani

Nabidka ¢asovace nahravani umoziuje vybirat programy, které si pfejete zaznamenat nebo pfipomenout jejich
sledovani nebo zaznamenavat program na externi rekordér. Ve spravny ¢as televizor naladi spravny kanal, i kdyz je v
pohotovostnim rezimu.
Pro nastaveni ¢asovace nahravani Ize také pouzit TV privodce (str. 21).
Tato funkce neni dostupna v analogovém rezimu.
Casovag nahravani miize uloZit az 15 udalosti.
Casovaé nahravani pracuje spravné pouze v pfipadé, pokud signal vysilajici stanice nebo poskytovatele sluzeb
obsahuje spravné informace o €ase.
Pro nahravani pomoci ¢asovace nahravani musi byt televizor zapnuty nebo byt v pohotovostnim rezimu. Upozornéni
se zobrazuji, pouze pokud je televizor zapnuty.
Pokud je aktivni nahravani z ¢asovace nahravani, nelze zvolit jiny kanal.
Nahravani kédovaného programu (chranéného proti kopirovani) nemusi byt mozné.
Pokud zaznamenavate programy na externi rekordér, ujistéte se, Ze mate spravna nastaveni na rekordéru
pfipojenému k TV. Pokud je k TV pfipojen rekordér kompatibilni s Q-Link, VIERA Link nebo podobnymi technologiemi
(str. 60, 61) a jsou provedena nastaveni [Nastaveni spojeni] (str. 32), pak nejsou nutna nastaveni rekordéru. Také si
prectéte navod k rekordéru.
Pokud je pfipojen rekordér, ktery neni kompatibilni s Q-Link, VIERA Link nebo podobnymi technologiemi,
naprogramuijte rekordér ¢asovacem nahravani. Pro pfipravu rekordéru si pfectéte navod k rekordéru.
Nahravky zaznamenané na externi zafizeni pfes rozhrani SCART je vzdy ve standardnim rozliSeni (kompozitni
video), i kdyZ je puvodni program ve vysokém rozliseni.
Pokud sledujete TV, objevi se upominkova zprava 2 minuty pfed dobou spusténi.
+ Odstranéni zpravy a spusténi programovani - Zru$eni programovani

a EXIT
o é

Vyberte DVB-C nebo DVB-T
= (str. 15)

Zobrazte menu a vyberte moznost [Nastaveni]

w » VIEfA Hlavni menu @®vybrat
=~ Obraz =S
\Y @ vstoupit

-~ Zvuk

& Nastaveni

3 Vyberte [Casovaé nahravani]

<1 Dal$i nastaveni 12 ye ®vybrat
asovac nahravani « @ o

Casovag vypnuti Vypnuto =5

Eko nastaveni

®@ vstoupit

Nastaveni spojeni
Détsky zamek

Menu ladéni DVB-C
NEPATS

Nastaveni zobrazeni
Common Interface




Nastaveni informaci o udalosti ¢asovace nahravani

1 Zaénéte provadét nastaveni

a

<®>

v

2 Vyberte funkci ([Externi rek.] nebo [Upominka])

[Externi rek.]:
Nahrava program na externi rekordér.

Jakmile nadejde ¢as spusténi, kanal se automaticky pfepne a video a zvukové signaly budou na vystupu. Pokud

sledujete TV, objevi se upominkova zprava 2 minuty pfed dobou spusténi.

[Upominka]:
PFfipomenuti sledovani programu.

Pokud sledujete TV, objevi se upominkovéa zprava 2 minuty pfed dobou spusténi.
Stisknéte tlacitko OK pro pfepnuti naprogramovaného kanalu.

3 Nastavte kanal, datum a éas (opakujte tikony uvedené dole)

Nastavte polozky podle pofadi 1 az 4.

szolte polozku » @
nastavit

!': Zobrazeno, pokud se udalosti Casovace nahravani prekryvaji

1, 3 a 4 Ize také zadat tlagitky s Cisly.

[ 12.]5:)

Casovaé nahravani St 27.10.2010 10:46

Funkce C.  Nazev kanélu Datum
$t27.10.2010

7 BBCT L
<CASOVAC NAHRAVANI>

Start Konec
17:00 | 18:30
(90 min,

1 BBC1 STTL| $t27.10.2010 | 18:00 | 20:00
<CASOVAC NAHRAVANi> (120 ‘min.)
i o €t28.102010 | 21:30 | 22:30
<CASOVAC NAHRAVANI> | (60 min.) |
T
[C]: DVB-C
[D]: DVB-T

V nabidce nelze ménit rezim.

1 Cislo kanalu
2 Datum

Zaznamy s titulky (jsou-li dostupné)
Pro jejich zobrazeni

) @ta)
(Chcete-li odstranit titulky, stisknéte tlacitko
znovu)

Délka (automatické zobrazeni)

3 Spoustéci doba
4 Doba ukoné&eni

skok o jeden den
denné nebo tydné (stisknéte opakované)

[Denné Ne-So]: Nedéle az sobota
[Denné Po-So]: Pondéli az sobota
[Denné Po-Pa]: Pondéli az patek

[Kazdou sobotu/Kazdy patek/Kazdy ¢tvrtek/Kazdou stfedu/Kazdé Utery/Kazdé pondéli/lKazdou nedéli]:

Stejny ¢as ve stejny den kazdy tyden

4 Ulozit

JUBARIURU JBAOSED)
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m Uprava udalosti éasovaée nahravani
Vyberte udalost

Pro zménu udalosti ¢asovace nahravani

» Upravte dle potieby (str. 43)
Odstranéni udalosti €asovace nahravani

@@ » @&

(Cervena)

B Odemknuti tuneru a zastaveni zaznamu

A3

Poznamka

Zaznamy s titulky (jsou-li dostupné)

[ | (Zluta) « Vzdy, kdyZ se stiskne:
automaticky «—s vypnout

Pro dogasné zruSeni udalosti asovace nahravani

3 (Modra) - Vzdy, kdyZ se stiskne:
zrusit «——» zastavit zruSeni

Zkontrolujte, Ze LED sviti oranzové. Pokud ne, udalosti asovace nahravani nejsou aktivni nebo nejsou ulozeny.
Upominkové zpravy ¢asovace nahravani zlistanou zobrazeny, dokud nenastane nasledujici:

- Stisknete tlacitko OK pro sledovani programu nebo tlacitko EXIT pro zruSeni upominky.

+ Udalost ¢asovace nahravani, ktera upominku nastavila na konce.

J“ znaci, Ze dvé nebo vice udalosti Casovace nahravani se prekryvaji. [Externi rek.] méa prednost pfed moznosti

[Upominka]. V pfipadé prekryvajicich se udalosti, prvni udalost zacne a skonci, jak bylo naprogramovano. Poté mlze

zacit dal$i udalost.

Nahravani z ¢asovace nahravani se automaticky zméni na naprogramovany kanal nékolik vtefin pfed dobou

spusténi.

Chcete-li zrusit nahravani pomoci ¢asovace nahravani, muze byt nutné zastavit rekordér ru¢né.

Zaznam z ¢asovace nahravani se provede, i kdyz TV nahrava v rezimu [Pause Live TV] (str. 63). V tomto pfipadé

bude nahravani v rezimu [Pause Live TV] zruseno.



Detsky zamek

Specifické kanaly / vstupni konektory AV Ize uzamknout a kontrolovat, kdo je sleduje.
Pokud je vybran uzaméeny kanal / vstup, zobrazi se zprava. Zadejte ¢islo PIN pro sledovani.

Zobrazte menu a vyberte moznost [Nastaveni]

-MENU VIEfA Hlavni menu V'~ @ vybrat
= Ob Q¢
— M- @ vstoupit

- Zvuk
& Nastaveni

Vyberte [Détsky zamek]

i Dal$i nastaveni A ®vybrat
8 < >
Détsky zamek ? @ vstoupit

Kontrola divaki kanalu [Détsky zamek]

1 Zadejte &islo PIN (4 ¢islice)

EBE® -« Pfi prvnim nastaveni vlozte PIN dvakrat.
= gg PIN si poznamenejte, pro pfipad Ze byste jej zapomnéli.

@ Jako vychozi kod PIN mUze byt uloZeno ¢islo ,0000, které zavisi
na vybrané zemi (str. 13).

Détsky zamek - zadani PIN
Zadejte novy PIN
PIN | E— |

88

2 Vyberte [Détsky zamek / seznam]

Détsky zamek @ vybrat
Zménit PIN « D
7

Détsky zamek / seznam

[ Bez omezeni

@ vstoupit

3 Vyberte kanal / vstup, ktery ma byt uzaméen

Détsky zamek / seznam -TVa AV Tridéni 123... @ vybrat
Nazev /st Y | Zamek
101 BBC 1 Wales | DVB-C Neplacené TV a y @ ¥
7 BBC THREE DVB-T Neplacené TV a

14 E4C DVB-T Neplacené TV Y @ ZamknOUt
VCR Analogovy | Analogovy
1BBC1 Analogovy | Analogovy = | L, N , .
T Anclogowy | ndogowy | 1 & 1—— g - Objevi se, je-li kanal / vstup uzamégen
AV1 Externi. AV No7
AV2 Externi AV
Zru$eni uzaméeni TFidéni jmen v abecednim poradi Uzamceni v§ech kanall
Vyberte uzaméeny kanal / vstu . .
Y Y P (Cervena) (D (zelena)

6 » Zru$eni veSkerych uzaméeni Skok na zac¢atek dalSiho vstupu
- D Ziuta) (3 (Modra)

B Pro zménu PIN kodu
1. Vyberte [Zménit PIN] 2. Zadejte dvakrat novy PIN kod

Détsky zamek @ vybrat
Zménit PIN o)
Détsky zamek / seznam

. = :
Uroveri omezeni Bez omezeni @ vstoupit

B Nastaveni irovné omezeni

Pokud chcete sledovat program DVB, ktery ma hodnoceni pro vy$s$i nez zvoleny vék, je sledovani podminéno
zadanim ¢isla PIN (zavisi na vysilaci stanici).

Vyberte moznost [Urovef omezeni] a nastavte vék pro omezeni programd.

Détsky zamek @ @D vybrat Dostupnost této funkce zavisi na zemi,

Zmenit PIN . kterou jste zvolili (str. 13).
Détsky zamek / seznam @ nastavit

VYT ) Boz omezen ———

Poznamka

Nastaveni moznosti [Expedi€ni nastaveni] (str. 47) vymaze kod PIN a veskera nastaveni.

ewez fysiaq I
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Pouzivani Common Interface

Menu modulu Common Interface poskytuje pfistup k softwaru, ktery je ulozen v modulech Common Interface (Cl).
Tato funkce nemusi byt v nékterych zemich nebo regionech k dispozici.
V zavislosti na vysilaném programu nebo sluzbach nemusi byt k dispozici obrazovy nebo zvukovy signal.
| kdyZ vam mudze modul Cl umoznit sledovani nékterych sluZeb, tento televizor veSkeré sluzby nezarucuje (napr.
sledovani zakodovanych placenych TV kanald).
Pouzivejte pouze modul Cl schvaleny provozovatelem vysilani.
O dalsi informace a podminky poskytovani sluzeb pozadejte mistniho prodejce Panasonic nebo provozovatele

vysilani.
Slot CI
Vkladejte a vyndaveijte
l kompletné
2 Modul CI

PFi kazdém vkladani nebo vyjimani modulu Cl musi byt
vypina¢ v poloze Vypnuto.

Pokud byly dodany G€astnicka karta a ¢teci zafizeni jako
jedna sada, nejprve umistéte ¢teci zafizeni a poté do néj
vloZte G€astnickou kartu.

Vlozte modul ve spravném sméru.

Postranni panel televizoru

Vlozte modul Cl (volitelny doplinék)
Vlastnosti, které se objevi na obrazovce, zavisi na obsahu vybraného modulu CI.
Objevi se kddované kandly. Postupujte podle pokynd na obrazovce.
Pokud se kodovany kanal neobjevi, postupuijte podle nasledujicich pokyn(.
Dalsi podrobnosti ziskate v navodu k pouziti modulu Cl nebo u provozovatele vysilani.

Vyberte DVB-C nebo DVB-T
= (str. 15)
Zobrazte menu a vyberte moznost [Nastaveni]
MENY » VIEfM Hlavni menu 4 é 3 @ vybrat
elOb Az \Y @ vstoupit
-~ Zvuk
% Nastaveni
k] Vyberte [Common Interface]
(2 Dal$i n.astaveni @ vybrat
Common Inerface \ ? Y @ vstoupit
Oteviete rozhrani Common Interface a postupujte podle pokyn
na obrazovce
Common Interface 2
Siot 1:
Pokyny na obrazovce nemusi odpovidat tlacitkiim na dalkovém ovladadi.



Expedicni nastaveni

Obnovi puvodni nastaveni televizoru — nebudou naladény zadné programy.
V8echna nastaveni budou resetovana (kanaly, obraz, zvuk, atd.).

Jak provést pouze nové naladéni kanall, napfiklad po prestéhovani

= ,,Pfeladéni z nabidky Nastaveni“ (str. 36, 37)

Zobrazte menu a vyberte moznost [Nastaveni]

w » VIEfA Hlavni menu o O vybrat
= Obraz B
\Y @ vstoupit

-7 Zvuk

& Nastaveni

Vyberte [Nastaveni systému]

§i 212 A @ vybrat
i (o)
Dal3i nastaveni | 7 @ vstou pit
Vyberte [Expedi€ni nastaveni]
Nastaveni systému A @ vybrat
Expedicni nastaveni @ >
Aktualizace systému S/ ®vstou pit

Softwarova licence
Systémové informace

Obnoveni nastaveni [Expedi¢ni nastaveni]

1 Zkontrolujte zpravu a provedte inicializaci 2 Postupujte podle pokynii na
obrazovce
Expedi¢ni nastaveni
Obnova vychozich hodnot
Veskeré naladéni bude smazéno. =——1 i dokoncena.
Jste si jisty? TV se automaticky restartuje.
Jste si jisty? L7 (Potvrdit) Nevypinejte TV
2 F [Automatické ladéni] se spusti
(09 automaticky. (str. 13)
2/ (Potvrdit)
3 a
(o)
2/ (Spustit

[Expedi€ni nastaveni])

JUaAe)seu jugipadxgy I
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Aktualizace softwaru TV

Muze byt k dispozici ke stazeni nova verze softwaru umoziujici zdokonaleni vykonu nebo ovladani televizoru.
Pokud je k dispozici aktualizace systému, poté co kanal dostane informace o aktualizaci, zobrazi se oznameni.
Stazeni

(Pokud chcete stazeni zrusit, stisknéte tlacitko EXIT)

Novy software Ize aktualizovat automaticky nebo manuainé.

Zobrazte menu a vyberte moznost [Nastaveni]

W » VIEfA Hlavni menu ®vybrat
mObraz Y ®@vstoupit

-~ Zvuk

% Nastaveni

Vyberte [Nastaveni systému]

19 Dal3i nastaveni A @ vybrat
Nastaveni systému < @ >
BEINHESEVETE | V. ® vstoupit
k) Vyberte [Aktualizace systému]
Nastaveni systému @ vybrat
Expediéni nastaveni < @ >
Aktualizace systému v/ @vstoupit

Softwarova licence

Systémové informace

- Aktualizace softwarového systému televizoru [Aktualizace systému]

% B Automaticka aktualizace

S Vyberte [Hledat v pohotovostnim stavu]

Nl Aktualizace systému @vybrat PFi kazdém nastaveni provede televizor v

2 Hiedat v pohotovostnim stavu_ BTNV e @ nastavit pohotovostnim rezimu automatické hledani,

o Hiedat akiializace ted nastavl a pokud budou né&jaké aktualizace dostupné,
2 stahne je.

& . . Automatické aktualizace se uskute¢ni za téchto
g Pokud se provadi Aktualizace systému, bude aktualizovan podminek:

=} software (coz mize zménit funkce televizoru). - Pohotovostni rezim (televizor je vypnuty

= Pokud nechcete prové’st aktualizaci: nastavte v polozce dalkovym ovladacem)

<  [Hledat v pohotovostnim stavu] moZnost [Vypnuto]. - Nahravani pomoci &asovage nebo pfimé TV

nahravani neprobihaji.

B Okamzita aktualizace

1 Vyberte [Hledat aktualizace ted] 2 Budou vyhledany aktualizace 3 Nagitani

Aktualizace systému /& _ D vybrat (trva nékolik minut) a pokud x
Hledat v pohotovostnim stavu  Vypnuto QU budou nalezeny, zobrazi se Q>
Hledat aktualizace ted Pristup N @ vstoupit odpovidajici zprava 3

Poznamka

Nacitani mdze trvat asi 60 minut.

Bé&hem nagitani softwaru a aktualizace systému televizor NEVYPINEJTE.

Oznameni mlze byt pfipominka. V tomto pfipadé se objevi informace o planovaném spusténi nové verze. Pro
aktualizaci si muZete nastavit rezervaci. Pokud je televizor vypnuty, aktualizace se nespusti.
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Pouziti prehravace médii

Prehrava¢ medii umozriuje poslech hudby a prohlizeni videa a fotografii ulozenych na SD karté a v USB Flash paméti.
VIERA IMAGE VIEWER je funkce snadného prohlizeni fotografii nebo videi na SD karté na TV obrazovce

jednoduchym vloZenim do slotu pro SD kartu.
Rezim foto:

Zobrazi se statické snimky zaznamenané digitalnim fotoaparatem.
Rezim video:

Budou prehrany pohyblivé snimky zaznamenané digitalni videokamerou.
Rezim hudba:

Budou prehrana digitalni hudebni data.

Béhem piehravani vystupuje audio signal z konektord AV1, DIGITAL AUDIO OUT a HDMI2 (funkce ARC). Ale
nevychazi zadné video signaly. AV1 poskytuje audio signal v pfipadé, Ze je v menu DalSi nastaveni v polozZce [Vystup
AV1] nastavena moznost [Monitor] (str. 32). Pro pouziti HDMI2 s funkci ARC pfipojte zesilova¢ s funkci ARC (str. 59)

a nastavte pouZiti reproduktorti domaciho kina (str. 65).

PoloZka [Datum] ukazuje datum, v kterém byl pofizen zdznam zaznamenavacim zafizenim. Soubor bez zaznamu

data je zobrazen ,**/**/*****,

Obraz se nemusi na tomto televizoru zobrazovat spravné, zavisi na pouzitém zaznamovém zafizeni.

Pfi velkém mnoZstvi souborl a slozek miZze zobrazeni trvat del$i dobu.
Soubory se snizenou kvalitou mohou byt zobrazeny v niz§im rozliseni.
Nastaveni obrazu nemusi v zavislosti na podminkach fungovat.

Jména slozky a souboru se mohou li$it v zavislosti na pouzitém digitalnim fotoaparatu nebo digitalni videokamere.

H Vlozeni nebo vyjmuti SD karty / paméti USB Flash

Pamét’ USB Flash

Pfipojte pamét USB Flash k portu USB.
Vkladejte a odebirejte pfimo a kompletné.
= ‘ Doporucuje se pfipojovat USB Flash pamét pfimo k USB
E konektorum televizoru. USB HUB nelze s touto TV pouzivat.
Pomoci USB &tecky karet nelze pfipojit Zzadné zafizeni.

Karta SD

@ Opatrné vsurite kartu SD Stitkem smérem
dopredu.

@ Tlacte na kartu, dokud neuslysite zaklapnuti.

! c ' Vyfez
Pokud ji chcete vyndat, znovu na ni zatlacte.

Pfi zapojovani zkontrolujte, zda souhlasi typy konektor(, zastréek kabelll a zafizeni.
Pro informace o zafizenich = ,,Zafizeni pro pofizeni zaznamu nebo prehravani* (str. 71)

Pro podporovany format souboru = ,,Podporovany format souboru v Pfehravaci médii“ (str. 69)

11paw ageneiyayd niznog I
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Vlozte SD kartu nebo pamét’ USB Flash do televizoru

= (str. 49)

Zkontrolujte zpravu a spust’'te Prehrava¢ médii
MuZete také zacit stisknutim nasleduijiciho tlacitka.
< @ »

$

= ,Sledovani signalu z externich vstupu“ (str. 24)

Vyberte zafizeni pro pfistup

Vybér mechaniky A
Koneo m o D vybrat
p»géﬁ“’a' > @ vstoupit

Pokud je pfipojeno jen jedno zafizeni, tento krok se pfeskoéi.

Nazev zvoleného zafizeni

Zvolte obsah

Vyberobsahu 2 [Fotografie] = (str. 51)
e - T oS- D vybrat [Video] = (str. 55)
pristip - @ vstoupit [Hudba] = (str. 57)

SD karta

Uzijte si Pfehrava¢ médii
Priklad: Nahledy - [VSechny fotky]

oor {lt5— Cislo souboru / Celkovy podet soubor(
p1010001.JPG

23/10/2011
1600X1200

Nazev zvoleného zafizeni

mechaniky mm V§bér obsahu

Poznamka

Do kazdého rezimu muZete také vstoupit pfimo pomoci VIERA TOOLS. = (str. 26)
Vyberte vhodné zafizeni a obsah pro prehrani kazdého souboru.

Béhem prehravani Ize pouzit nasleduijici tlacitka. Nastavte kod na dalkovém ovladaci na , 73" (str. 25).
>

L]
3 3 e o

Zména zarizeni
MuZete pfimo pfepnout na jiné zafizeni (pokud je pfipojeno) ve stejném rezimu.

1 V rezimu nahledu zobrazte vybér 2 Vyberte zafizeni pro pfistup

zarizeni Vybér mechaniky a
D @iuta) e E] plodey- D vybrat
phiatp L>— @ vstoupit

Nazev zvoleného zafizeni



Zména obsahu

Na dal$i rezim pfehravae médii miZete prepnout ze zobrazeni nahledu.
Rezim Ize pfepnout v aktualnim zafizeni.

1 V rezimu nahled zobrazte vybér 2 Zvolte obsah

obsahu Vybér obsahu 2
- -
(3 (Modra) oS = L, A QoS- D vybrat
Pristp video > - @ vstoupit

SD karta

RezZim Foto rozli§i vSechny soubory s pfiponou ,.jpg“ na karté SD nebo v paméti USB Flash.

Zobrazi se miniatura v8ech fotografii na SD karté nebo USB Flash paméti.
Priklad: Nahledy - [VSechny fotky]
Prehravat medii &> Fotografie __ Vsechny fotky Zména velikosti fotografii na obrazovce miniatur

AN ' | opmon brat [Zménit velikost
1%‘& R [ ‘ » 46. @ vybrat [Zménit velikost]
[ el — N v .
: | s @zmenit
: Chybné zobrazeni
SD karta
r mechaniky Vybér obsahu
[Jednotlivy] - Fotografie jsou zobrazovany jedna po druhé.
Mezi nahledy fotografii zvolte soubor, ktery chcete zobrazit
A @ vybrat
<
\Y @ vstoupit
Priklad:
1Jednotlivy. Pro zobrazeni / skryti privodce Pro funkci Jednotlivy
funkci Na predchozi fotografii
0 é Spustit prezentaci
o Pro navrat k miniature ) — Na dalsi fotografii
BACK/ Zastavit
e o (navrat k miniatufe)
= e Otogeni 0 90°
Privodce funkci @ ] (Modra)

[Spustit prezentaci] - Prezentace bude ukonéena, kdyz v soudasném nahledu byly zobrazeny véechny

fotografie.
1 Zvolte soubor z nahledii snimku pro prvni 2 Aktivujte funkci Spustit prezentaci
zobrazeni . =
a () (Cervena) » <~ Q>
Pro zobrazeni / skryti privodce Pozastaveni (navrat k zobrazeni typu © Pro navrat k miniatufe
funkci Jednotlivy) RBE%;%/N

o o

Zména hudebniho pozadi = , Nastaveni rezimu fotografii“ (str. 53)

11paw ageneiyayd niznog I
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B Pro tfidéni dle slozky, zaznamenaného data nebo zaznamenaného mésice
1 Zobrazte vybér zobrazeni v zobrazeni nahledu

D (zelena)
2 Zvolte typ tiidéni
Dvybrat [Slozkal:
<y Zobrazuje zmenSeninu uskupenou dle slozky.
Y% @ vstoupit Soubory, které nejsou shromazdény do slozky, budou shromazdény do slozky s nazvem

V3
[Tridit dle data] / [TFidit dle mésice]:

Zobrazuje zmenSeninu uskupenou dle stejného data nebo mésice.

Skupina snimk( bez zaznamu data je zobrazena jako [Neznamé].

Navrat k nahlediim v§ech snimku

vybrat [VSechny fotk
3 (zelena) » &Y Ovybrat [ Y fotky]
M @ vstoupit



Nastaveni rezimu fotografii

Nastaveni pro rezim foto.

1 Zobrazte menu moznosti

OPTION

Poznamka

V zavislosti na nastaveni prezentace se mlze snizit kvalita obrazu.
Nastaveni obrazu nemusi pracovat v zavislosti na nastavenich prezentace.

2 Vyberte [Nastaveni prezentace] 3 Zvolte polozky a provedte nastaveni

= Nastaveni prezentace
Nastaveni prezentace Ramec

Barevny efekt

P Prochodovy efekt IS I
<D Rezim zobrazeni NGO

v Sekvencni prehravani  «ASTNE) -8
Casovy interval [ 5sokund___ ————f
Gpakovat [ Zapnio

Hudebni doprovod

A @ vybrat
& ? & @ nastavit
nebo

@ pfistup [Hudebni doprovod]

Menu

z
Q
(7]
-
Q
<
(5]
3,
)
(1]
N
(5]
=2
—
Q
(2]
D

Polozka Nastaveni / konfigurace (moznosti)
Vybira typ ramce prezentace
[Vypnuto] / [Multi] / [Kolaz] / [Posun(+kalendaf)] / [Unaseni] /
[Galer.(+kalendar)] / [Galerie] / [Kino]
[Multi]:
Soucasné je organizované zobrazeno 9 fotografii.
[Kolaz]:
Jednotlivé fotografie jsou zobrazovany v nahodné poloze a nahodném méfitku.
[Posun(+kalendar)] / [Unaseni]:
Ramec Snimky jsou zobrazeny jako plynouci obrazky.

Muzete zvolit, zda zobrazit ¢i nezobrazit kalendar. Mésic v kalendafi se
zméni stisknutim kurzorového tlacitka doleva nebo doprava.
[Galer.(+kalendar)] / [Galerie]:
V ramci se zobrazi rizné velké snimky.
MUzete zvolit, zda zobrazit ¢i nezobrazit kalendar. Mésic v kalendafi se
zméni stisknutim kurzorového tlacitka doleva nebo doprava.
[Kino]:
Fotografie jsou zobrazeny jako staré filmy (sépiovy nadech).

Barevny efekt

Slouzi k vybéru barevného efektu snimkl v rezimech Jednotlivy a Spustit
prezentaci [Vypnuto] / [Sepie] / [Stupné Sedé]
Tato funkce neni dostupna, pokud je v poloZzce [Rdmec] nastavena moznost
[Unaseni], [Galerie] nebo [Kino].

11paw ageneiyayd niznog I

Prechodovy efekt

Slouzi k vybéru pfechodového efektu mezi snimky béhem prezentace
[Vypnuto] / [Stmivani] / [Pfekryvani] / [Rozpousténi] / [Pohyb] / [Nahodné]
[Stmivani]: Nasledujici fotka se pozvolna zobrazuje.
[Pfekryvani]: Nasledujici fotka se prekryje a objevi se z levé strany.
[Rozpousténi]: Fotografie zmizi, kdyz prejdete na dalsi fotografii.
[Pohyb]: Kazda fotografie je zobrazena s nastroji pro zvét§eni, zmenseni, posun
nahoru nebo posun dold.
[Nahodné]: Efekty jsou voleny nahodné.
Tato funkce je dostupnd, pokud je v poloZzce [Ramec] nastavena moznost
[Vypnuto].
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Menu

4
D
0
-
Q0
<
o
=h
T
=
o
N
(]
3
—
[V
2]
(]

Polozka

Nastaveni / konfigurace (moznosti)

Rezim zobrazeni

Slouzi k volbé mezi zvétsenym nebo normalnim zobrazovanim snimkd v
rezimech Jednotlivy a Spustit prezentaci [Normalni] / [Zoom]
Tato funkce neni dostupna, pokud je polozka [Ramec] nastavena na hodnotu
[Kolaz], [Unaseni], [Galerie] nebo [Kino] nebo pokud je polozka [Pfechodovy
efekt] nastavena na hodnotu [Pohyb].
V zavislosti na velikosti fotografie mozna nebude mozné fotografii Uplné zvétsit
na plnou obrazovku, napf. obrazek na vysku.

Sekvencni prehravani

Slouzi k vybéru, zda se budou série snimk( béhem prezentace zobrazovat v
rychlém sledu [Vypnuto] / [Zapnuto]
Tato funkce neni dostupna, pokud je polozka [Ramec] nastavena na hodnotu
[Unaseni], [Galerie] nebo [Kino] nebo pokud je polozka [Pfechodovy efekt]
nastavena na hodnotu [Pohyb].

Casovy interval

Slouzi k vybéru intervalu prezentace

[51/[10]/[15]/[30]/[60]/[90]/[120] (sekund)
Tato funkce neni dostupna, pokud je polozka [Ramec] nastavena na hodnotu
[Unaseni], [Galerie] nebo [Kino] nebo pokud je polozka [Pfechodovy efekt]
nastavena na hodnotu [Pohyb].

Opakovat

Slouzi k zopakovani prezentace [Vypnuto] / [Zapnuto]

Hudebni doprovod

Vybira hudebni pozadi v rezimu fotografie
[Vypnuto] / [Typ1] / [Typ2] / [Typ3] / [Uzivatel] / [Automaticky]

[Typ1], [Typ2] a [Typ3] jsou hudebni pozadi nainstalovana v této TV.
[Uzivatel]: Budou pfehrana hudebni data na zafizeni, které jste zaregistrovali.

Vlozeni hudby

1. Vyberte hudebni soubor 2. Vyberte moznost [Soubor] nebo
V zavislosti na podminkéach zafizeni [Slozka]
vybirejte slozky, dokud nenaleznete Registrovat do Slideshow BGM?
pozadovany hudebni soubor. Soubor

Hudebni doprovod Slozka

(aPRIVATE ]

s DCIM A @ vybrat

i MISC «<Q

B 001photo Y @ nastavit

m 002photo
B 003music
1% 01 song.mp3

[Soubor]: Bude registrovan vybrany
hudebni soubor.

L2l [SloZzka]: Bude registrovana veskera
e @ vybrat hudba ve slozZce, ktera

< obsahuje vybrany hudebni
Y @ vstoupit soubor.

Pokud nebyla registrovana zadna hudba nebo pokud bylo odebrano zafizeni s
registrovanou hudbou, nebude reprodukovan zadny zvuk.

[Automaticky]: Budou nahodné prehravana hudebni data ulozena v kofenové
sloZce aktualniho zafizeni.

Pokud nejsou dostupna hudebni data, nebude znit zvuk.




Rezim video

Podporovany format souboru = (str. 69)

Zobrazi se miniatura video tituld na SD karté nebo USB velkokapacitnim zafizeni.
Priklad: Nahledy - [Nahled titulu]

PFehravac medii # Vi [EIIEEMM Nahled se spusti, kdyzZ je titul nebo scéna oznacena, pokud je
-‘ —_— ; '8l s | POdpOrovan nahled.

i . Vypnuti nahledu

- . = ,Nastaveni videa“ (str. 56)

- - = Prehrani vybraného titulu
e Zvolte titul Spustte prehravani

» 8 (Cervena)
SD k:‘lr‘av

Trip2 Tripd. Trips Room Nature1

r mechaniky wm Vybér obsahu

1 : Soubor neumoziiuje zobrazeni miniatury.

W Prehrat od zvolené scény v titulu (SD-Video nebo AVCHD)
Prehravani se spusti od zvolené scény do konce titulu.

1 Zvolte titul 2 Vyberte scénu 3 Spustte piehravani

é@vybfat e @D (Cervena)
<
Y ®vstoupit

Struktura tituld a scén se mGze liSit v zavislosti na pouzité digitalni videokamere.
Zopakovani pfehravani # ,Nastaveni videa“ (str. 56)

B Ovladani béhem prehravani
Priklad: Prehravani
T T Zobrazeni / skryti privodce funkci a Zména poméru stran

informacéniho pruhu ASPECT

. Pro navrat k miniatufe
Na pfedchozi titul / scénu

4

REIORN
g [.(Cervené)
X ®Navral
5 - e Na nasledujici titul / scénu
Pravodce funkci Informaéni pruh @@ (Zelena)

Pro obsluhu prehravani
<4« Prfesun vzad

é 11/» Pozastavit / prehrat
V. PP Rychly piesun vpied
| Zastavit
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W Nastaveni videa
Nastaveni pro rezim video.
Polozky menu a volitelné mozZnosti se méni v zavislosti na obsahu.

1 Zobrazte menu moznosti 2 Vyberte [Nastaveni videa] 3 Zvolte polozky a provedte nastaveni

OPTION vybrat
‘ I Nastaveni videa I
\Y vstoupit / ulozit

Menu Polozka Nastaveni / konfigurace (moznosti)

Nastavuje spousténi nahledu titulu nebo scény v zobrazeni nahledu
[Vypnuto] / [Zapnuto]

Nahled videa Obrazek se mozna na okamzik nezobrazi v zobrazeni nahledu. V takovém
pfipadé nastavte pro nahled moznost [Vypnuto].

K dispozici pouze v zobrazeni nahledu

Vybér mezi dostupnymi zvukovymi stopami (pokud jsou k dispozici)
Multi Audio Zména zvuku muaze trvat nékolik sekund.
K dispozici pouze pfi pfehravani

Zobrazeni / skryti titulkd (pokud jsou k dispozici)

Titulky K dispozici pouze pfi prehravani

Slouzi k vybéru typu pisma pro spravné zobrazeni titulk(l (pokud jsou k dispozici)

Text titulka ’ 0 S
K dispozici pouze pfi pfehravani

=z
)
7]
-
]
<
()
=
=
o
o
Q

[Pomér stran 1]: Zobrazuje obsah zvét§eny bez zkresleni.
[Pomér stran 2]: Zobrazuje obsah na celé obrazovce.
[Original]: Zobrazuje obsah v ptvodni velikosti.
Pomoci tladitka ASPECT Ize také zménit pomér stran.
Zména pomeéru stran nemusi fungovat v zavislosti na obsahu.
K dispozici pouze pfi pfehravani

Zménit pomér stran

Slouzi k opakovanému pfehravani titulu nebo vybrané slozky (podle obsahu)

Opakovat [Vypnuto] / [Zapnuto]

Nastaveni audio vystupu

Vicekanalovy zvuk si mUzete vychutnat prostiednictvim zesilovace zapojeného do konektoru DIGITAL AUDIO OUT
nebo HDMI2 (funkce ARC).
Potvrzeni nebo zména soucasného stavu zvuku = (viz vyse)

1 Zobrazte menu a vyberte moznost [Zvuk] 2 Vyberte [SPDIF] a nastavte
[Ld

P Zvuk
% = @ vybrat
@ nastavit
@ vybrat
< @ »
Y @ vstoupit

Menu Polozka Nastaveni / konfigurace (moznosti)

SPDIF: Standardni format souboru pro pfenos zvuku

Slouzi k vybéru vychoziho nastaveni pro signal digitalniho zvukového vystupu z

konektoru DIGITAL AUDIO OUT a HDMI2 (funkce ARC) [Automaticky] / [PCM]

[Automaticky]: Dolby Digital ma vystupni format datového toku Dolby Digital
Bitstream. MPEG je na vystupu ve formatu PCM.

[PCM]: Signal digitalniho vystupu je pevné nastaven na format PCM.

SPDIF




Rezim hudba

Podporovany format souboru = (str. 69)

Zobrazi se miniatura slozky s hudbou na SD karté nebo USB Flash paméti.
Priklad: Nahledy - [Slozka]
Prehravaé medii .- Hudba Slozka Prehrani vybrané slozky
Zvolte slozku Spustte prehravani

e » @ (Cervena)

(IVETETN My Music_2 My Music_3,

€ Informac SD karta
@ Ve

mechaniky mm V/ybér obsahu

B Obrazovka Prehravani ze souboru
Prehravan bude vybrany soubor.

1 Zvolte slozku 2 Vyberte soubor 3 spustte piehravani
é@vybrat @ @ (Cervena)
<«
M- @ vstoupit

W Jak obsluhovat béhem prehravani
Priklad: Pfehravani

Pro zobrazeni / skryti privodce funkci Na predchozi stopu
0 @ (Cervena)

T My Song_9 v

o Pro obsluhu pfehravani Na dalsi stopu

. :02.43 / 00:05.44 l l PFeSun VZad a (Zelené)

IL:@‘»:MSC é 11/» Pauza/ pfehravani Pro navrat k miniatufe
uNavrat NP Rychly pfesun vpied RBE%%/N
5 | Zastavit

Pravodce funkci

Nastaveni hudby
Nastaveni hudebniho reZzimu (k dispozici pouze v zobrazeni nahledu).

1 Zobrazte menu moznosti 2 Vyberte [Nastaveni hudby] 3 Nastavit

OPTION Menu nastaveni hudby
‘ Nastaveni hudby Opakovat foeden -8

« Q> Gnastavit

[Slozka]: Opakované prehravat ve
zvolené slozce

[Jeden]: Opakované prehravat jeden
zvoleny soubor
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Funkce Link (Q-Link / VIERA Link)

Funkce Q-Link spojuje televizor a DVD rekordér / videorekordér a umoziiuje snadné nahravani, prehravani apod.
= (str. 60)
VIERA Link (HDAVI Control™) propojuje televizor a zafizeni pomoci funkce VIERA Link a umozriuje snadné ovladani,
pohodIné nahravani, pfehravani, usporu energie, provoz domaciho kina apod. bez slozitého nastavovani.
= (str. 61 - 65)
Funkce VIERA Link a Q-Link mizZete pouzit dohromady.
Tento televizor podporuje funkci ,HDAVI Control 5*. Dostupné funkce v8ak zavisi na verzi HDAVI Control pfipojeného
zafizeni. Verzi si ovéfte v navodu k zafizeni.
Funkce VIERA Link mohou byt dostupné i u zafizeni jinych vyrobcl podporujicich rozhrani HDMI CEC.

Souhrn funkci Q-Link a VIERA Link
Q-Link (pfipojeni typu SCART)

Pfipojené zafizeni| RekordérDVD/ | Pripojeni
videorekordér s
Funkce funkei Q-Link D hand ﬂ @
Nacteni predvoleb Kabel SCART R’_Zkordir leD /
Snadné prehravani videorekorder s
PR - funkci Q-Link
Zapinani pres Link
Vypinani pfes Link
PFfimy TV zdznam

Pouzijte plné zapojeny kabel SCART.
DVD rekordér / videorekordér podporujici funkci Q-Link
zapojte do konektoru AV1 televizoru kabelem SCART.

00000

VIERA Link (pfipojeni HDMI)

Pfipojené zafizeni . . Prehrava¢ DVD / Videokamera HD /
Rekorgﬁégﬁ? skfunkm prehravac diskd Blu-ray fotoaparat LUMIX s

Funkce n s funkei VIERA Link funkci VIERA Link
Nacteni predvoleb Ox2%5 - -
Snadné prehravani O C O
Zapinani pres Link O C O
Vypinani pres Link O C O
Omezeni nadbyteéné spotfeby
elektrické energie v pohotovostnim O3 O3 -
rezimu
Automaticky pohotovostni reZim pro O O _
nadbyte¢né zafizeni
Pozastaveni programu (Pause Live Opaxa _ _
V)
Pfimy TV zaznam Oz - -
Ovladani menu pfipojeného zarizeni O O O
dalkovym ovladacem VIERA
Ovladani reproduktord - - -

Pripojeni
Rekordér DIGA / pfehravaé
e — < DVD / pfehravac Blu-ray / HD

%
Kabel HDMI videokamera / fotoaparat LUMIX s
c— % funkei VIERA Link

Pouzijte pIné zapojeny kompatibilni kabel HDMI.

Zarizeni podporujici funkci VIERA Link zapojte do konektoru HDMI1 nebo HDMI2 televizoru prostfednictvim kabelu
HDMI.

Podrobnosti tykajici se kabelu HDMI k pfipojeni videokamery Panasonic HD nebo fotoaparatu LUMIX naleznete v
navodu k zafizeni.



VIERA Link (Pfipojeni vystupti HDMI a Audio)

Pripojené zafizeni T q Doméci kino s q . q
Doméaci kino s funkci pFehravadem diskd Blu- Zesilovac s funkci
Funkce VIERA Link ray s funkci VIERA Link VIERA Link
Nacteni predvoleb - - -
Snadné prehravani O Oxs -
Zapinani pies Link O O -
Vypinani pres Link O O O
Omezeni nadbyte¢né spotreby elektrické _ O3 _
energie v pohotovostnim rezimu
Automaticky pohotovostni rezim pro Oxasr Ox3*7 Ox3
nadbytec¢né zafizeni
Pozastaveni programu _ _ _
(Pause Live TV)
PFfimy TV zaznam - - -
Ovladani menu pfipojeného zafizeni Oy Oy _
dalkovym ovladacem VIERA
Ovladani reproduktort O O O
Pripojeni Pouziti pfehravace domaciho kina / domaci kino s prehravacem disku
Blu-ray
oy i ) E Reprosoustavy
Kabel HDMI Doméci kino / domaci kino s | | m
o T 1 prehravagem diskd Blu-ray s =
_—— v funkei VIERA Link
Q H Opticky digitalni :
' audio kabel ! o Pouziti zesilovage
! ! Reprosoustavy
H nebo e | |
I Kabel ' ' ﬂ e > - g
HDMI ! — \ Zesilovac s funkci
i Kabel SCART ! VIERA Link ) 2
'—---------------------*5' Kabel HDMI Rekordér DIGA s
> funkei VIERA Link

oL

Kabel SCART

Videokamera HD / fotoaparat LUMIX s funkci VIERA Link

Pouzijte pIné zapojeny kompatibilni kabel HDMI.
Zafizeni podporujici funkci VIERA Link zapojte do konektoru HDMI2 televizoru prostfednictvim kabelu HDMI.

Pouzijte pIné zapojeny kabel SCART.

Pokud pouzivate SCART kabel pro audio vystup, pfipojte zafizeni podporujici VIERA Link k vystupu AV1 na TV a
nastavte v menu Dal$i nastaveni v polozce [Vystup AV1] moznost [Monitor] (str. 32).
Pro audio vystup z televizoru pouzijte opticky digitalni audio kabel nebo kabel SCART.

*1: K dispozici u zafizeni vybaveného funkci ,HDAVI Control 2* *6: Pfi pfehravani disku.

nebo noveéjsi.

*7: Kromé sledovani disku.

*2: K dispozici u zafizeni vybaveného funkci ,HDAVI Control 3* *8: Ma-li pfipojené zafizeni funkci ,HDAVI

nebo noveéjsi.

Control 5 nemusite pouzit tento zvukovy

*3: K dispozici u zafizeni vybaveného funkci ,HDAVI Control 4* kabel (opticky digitalni audio kabel nebo

nebo noveéjsi.

*4: K dispozici u rekordéru DIGA s pevnym diskem.

kabel SCART). V tomto pfipadé pfipojte
zafizeni ke kontaktu HDMI2 na TV pomoci

*5: Tato funkce je dostupna bez ohledu na verzi HDAVI Control, pokud HDMI kabelu.
rekordér podporuje Q-Link a je pfipojen pomoci SCART kabelu.

Ovladani VIERA Link na kompatibilnich zafizenich = [Ovladani VIERA Link] (str. 63)
Tabulka niZze zobrazuje maximalni pocet kompatibilnich zafizeni, ktera Ize Fidit pomoci Ovladani VIERA Link. Toto
obsahuje pfipojeni k zafizeni jiz pfipojeného k TV.
Napfiklad, DIGA rekordér pfipojeny k zesilovadi, ktery je pfipojen k TV pomoci HDMI kabelu.

Typ zafizeni Maximalni pocet
Zaznamnik (rekordér DIGA atd.) 3
Prehravac (prehrava¢ DVD, prehravac disk( Blu-ray, HD videokamera, fotoaparat LUMIX, 3
digitalni kamera, domaci kino, domaci kino s prehravacem disku Blu-ray atd.)
Zvukovy systém (domaci kino, domaci kino s prehravacem disku Blu-ray, zesilova¢ atd.) 1
Tuner (set top box atd.) 4
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Priprava
Propojte rekordér DVD / videorekordér opatfeny témito logy:
,Q-Link", ,NEXTVIEWLINK®, ,DATA LOGIC (obchodni znacka spole¢nosti Metz)“, ,Easy Link (obchodni znacka
spole¢nosti Philips)“, ,Megalogic (obchodni znac¢ka spole¢nosti Grundig)“, ,SMARTLINK (obchodni znacka
spole¢nosti Sony)*
Pripojeni Q-Link = (str. 58)
Pouzijte pIné zapojeny kabel SCART.
Nastavte rekordér DVD / videorekordér. Pfectéte si navod k rekordéru.
Nastaveni konektoru Q-Link v menu DalS$i nastaveni s»[Vystup AV1] (str. 32)
Stahnéte pfedvolbu — nastaveni kanalu, jazyka a zemé / regionu = ,,Naéteni predvoleb” (podrobnosti nize)

Dostupné funkce
Nacteni predvoleb

Do rekordéru Ize stahnout nastaveni kanalu, jazyka a zemé.
Nastaveni kanali DVB-C nelze stahnout.
Stazeni nastaveni
= [Nacitani] (str. 32), [Automatické ladéni] (str. 13, 14, 36)

Primy TV zdznam - Co vidite, to nahravate

Okamzity zaznam aktualniho programu na rekordér DVD / videorekordér.
Nastavte kod na dalkovém ovladaci na , 73" (str. 25).

REC Podminky:
Zdroj obrazu Rezim Nahravani z

Analogovy TV Vystup televizoru
AV Tuner rekordéru

DVB TV Vystup televizoru

AV (sledovani pomoci tuneru rekordéru) AV Tuner rekordéru

AV (sledovani pomoci externiho vstupu rekordéru) AV Externi vstup rekordéru

AV (sledovani pomoci externiho vstupu televizoru) AV Vystup televizoru

PFi pfimém nahravani z televizoru se rekordér automaticky zapne (pokud byl v pohotovostnim rezimu).
Pokud rekordér nahrava z vlastniho tuneru, mtzete zménit kanal nebo vypnout televizor.
Zména kanalu neni mozna, pokud rekordér nahrava z televizniho tuneru.

B Zastaveni zaznamu
Odemknéte tuner
% EXIT
» Tuner je uzaméen Q
Stisknéte EXIT odemceni a zastaveni nahravani

Zapinani pres Link a Snadné prehravani

Chcete-li pouzit tuto funkci, nastavte v polozce Zapinani pfes Link v menu DalS$i nastaveni moznost [Zapnuto]
= [Zapinani pres Link] (str. 32)

Pokud zac¢ne rekordér DVD / videorekordér pfehravat nebo je aktivovan pfimy navigator / funkéni menu pro zafizeni,
televizor se zapne a prepne do vstupniho rezimu automaticky, takze uvidite obsah. (Pouze pokud je televizor v
pohotovostnim rezimu.)

Vypinani pres Link
Chcete-li pouzit tuto funkci, nastavte v polozce Vypinani pres Link v menu Dals$i nastaveni moznost [Zapnuto]
= [Vypinani pres Link] (str. 32)
Pokud je televizor v pohotovostnim rezimu, zaznamové zafizeni se také automaticky pfepne do pohotovostniho
rezimu. (Pouze kdyz neni videokazeta nebo disk aktivni.)

Tato funkce funguje i kdyZ TV vstoupi automaticky do pohotovostniho rezimu pomoci funkce automatické pfepinani
do pohotovostniho rezimu.

Poznamka

Nékteré rekordéry nelze pouzit. Pfectéte si navod k rekordéru.



VIERA Link ,,HDAVI Control™*

*Vyuzijte dalsi HDMI vzajemnou spolupraci s pfistroji Panasonic, které maji funkci ,,HDAVI Control“.
Tento televizor podporuje funkci ,HDAVI Control 5%,
Pripojeni k zafizeni (rekordér DIGA, videokamera HD, pfehrava¢ domaciho kina zesilova¢ apod.) prostfednictvim
kabelt HDMI a SCART umoziiuje jejich vzajemné propojeni automaticky (str. 58, 59).
Tyto funkce jsou omezeny na modely vyuzivajici ,HDAVI Control“ a ,VIERA Link".
Nékteré funkce nejsou s ohledem na verzi HDAVI Control zafizeni dostupné. Ovérte si verzi HDAVI Control
pfipojeného zafizeni.
Funkce VIERA Link ,HDAVI Control“, ktera je zaloZzena na ovladacich funkcich poskytovanych HDMI - primyslovy
standard oznacovany také jako HDMI CEC (Consumer Electronics Control - Ovladani spotrebni elektroniky),
pfedstavuje unikatni vlastnost, kterou jsme vyvinuli a pfidali.
Jeji fungovani se zafizenim jinych vyrobcu, které také podporuje HDMI CEC, v8ak neni zaru¢eno.
Dal$i informace naleznete v jednotlivych navodech k pouZiti pro zafizeni jinych vyrobcl podporujici funkce
VIERA Link.
Vhodné zafizeni Panasonic konzultujte s mistnim prodejcem Panasonic.

Priprava
Pfipojte zafizeni podporujici VIERA Link.
Pripojeni VIERA Link = (str. 58, 59)
Pouzijte pIné zapojeny kompatibilni kabel HDMI. Kabely, které nejsou kompatibilni s HDMI, nelze pouzit.
Objednaci ¢islo doporu¢eného kabelu HDMI spole¢nosti Panasonic:
+ RP-CDHS15 (1,5 m) + RP-CDHS30 (3,0 m) + RP-CDHS50 (5,0 m)
Pouzijte plné zapojeny kabel SCART.
Nastavte pfipojené zafizeni. Prectéte si navod k zafizeni.
Pro zajisténi optimalniho zaznamu bude mozna nutno nastaveni rekordéru zménit. Podrobnosti vyhledejte v navodu
k rekordéru.
Stahnéte predvolbu — nastaveni kanalu, jazyka a zemé / regionu = ,,Nacteni pfedvoleb“ (podrobnosti nize)
Nastavte [VIERA Link] v menu DalS$i nastaveni na hodnotu [Zapnuto]. = [VIERA Link] (str. 32)
Nastavte televizor.
Po pfipojeni zapnéte zafizeni a poté televizor.
Vyberte vstupni rezim HDMI1 nebo HDMI2 (str. 24) a pfesvédcte se, ze obraz vypada spravné.
Toto nastaveni by se mélo provést vzdy, kdyz nastanou nasledujici podminky:
* poprvé
- pfi pfidani nebo novém pfipojeni zafizeni
« pfi zméné nastaveni

Dostupné funkce
Nacteni predvoleb

Nastaveni kanalu, jazyka a zemé / regionu Ize stahnout do rekordéru.
Nastaveni kanali DVB-C nelze stahnout.
StaZeni nastaveni
= [Nagcitani] (str. 32), [Automatické ladéni] (str. 13, 14, 36)

Snadné prehravani

Automatické pfepinani vstupu - pfi spusténi pfipojeného zafizeni se vstupni rezim pfepne automaticky. Po zastaveni
zafizeni se vstupni rezim vrati zpét.

Zapinani pres Link
Chcete-li pouzit tuto funkci, nastavte v polozce Zapinani pres Link v menu DalSi nastaveni moznost [Zapnuto]
= [Zapinani pres Link] (str. 32)
Pokud zac¢ne pfipojené zafizeni pfehravat nebo je aktivovan pfimy navigator / funkéni menu pro zafizeni, televizor se
automaticky zapne. (Pouze pokud je televizor v pohotovostnim rezimu.)

Vypinani pres Link

Chcete-li pouzit tuto funkci, nastavte v polozce Vypinani pfes Link v menu DalS$i nastaveni moznost [Zapnuto]

= [Vypinani pres Link] (str. 32)

Pokud je televizor v pohotovostnim reZimu, pfipojené zafizeni se také automaticky pfepne do pohotovostniho rezimu.
Tato funkce funguje, i kdyz TV vstoupi automaticky do pohotovostniho reZzimu pomoci funkce automatické prepinani
do pohotovostniho rezimu.
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Omezeni nadbytecné spotreby elektrické energie v pohotovostnim rezimu
[Usporny standby rezim]

Chcete-li pouzit tuto funkci, nastavte v polozce Usporny standby rezim v menu Dal$i nastaveni moznost [Zapnuto]
= [Usporny standby rezim] (str. 32)
Vy$$i nebo nizsi prikon pfipojeného zafizeni v pohotovostnim reZimu se kvUli Uspofe energie synchronné fidi stavem
televizoru (zapnuto / vypnuto).
Pokud je televizor pfepnut do pohotovostniho rezimu, pfipojené zafizeni se automaticky pfepne do pohotovostniho
rezimu. Spotfeba elektrické energie pfipojeného zafizeni se bude automaticky minimalizovat.
Pokud je televizor zapnut, pfipojené zafizeni zustane stale v pohotovostnim rezimu, ale pfikon je zvysen, aby byla
doba spusténi kratka.
Tato funkce se projevi, pokud pfipojené zafizeni dokaze zménit pfikon v pohotovostnim rezimu a je nastaveno na vy$si spotfebu.
Tato funkce bude pracovat, pokud je v poloZce [Vypinani pres Link] nastavena moznost [Zapnuto].

Automaticky pohotovostni rezim pro nepouzivané zarizeni [Inteligent. auto vypnuti]

Chcete-li pouzit tuto funkci, nastavte v polozce Inteligent. auto vypnuti v menu Dal$i nastaveni moznost [Zap.
(s upozornénim)] nebo [Zap. (bez upozornéni)] = [Inteligent. auto vypnuti] (str. 32)
Pokud je televizor zapnuty, pfipojené zafizeni, které nikdo nesleduje nebo se nepouziva, se kvili snizeni spotfeby
elektrické energie automaticky prfepne do pohotovostniho rezimu. Pokud je napfiklad vstupni rezim pfepnut z HDMI
nebo pokud se polozka Vybér reproduktort pfepne na moznost [TV] (kromé sledovani disku).
Pokud vyberete moznost [Zap. (s upozornénim)], pfed pfechodem pfipojeného zafizeni do pohotovostniho rezimu se
na obrazovce zobrazi zprava.
Tato funkce nemusi pracovat spravné, zavisi na pfipojeném zafizeni. V pfipadé potfeby pouZzijte nastaveni [Vypnuto].

Primy TV zaznam - Co vidite, to nahravate [Direct TV Rec]

Okamzity zaznam aktualniho programu na rekordér DIGA.
Pokud pfipojite vétsi pocet rekordérli soucasné (véetné rekordérl jinych vyrobcu), rekordér DIGA zapojte do
konektoru HDMI televizoru s niz8im Cislem. Pokud napfiklad pouZivate konektory HDMI1 a HDMI2 pro dva rekordéry,
zapojte rekordér DIGA do konektoru HDMI1.
Jestlize nelze zafizeni pouzivat, zkontrolujte nastaveni i celé zafizeni.
= ,,Souhrn funkci Q-Link a VIERA Link“ (str. 58, 59), ,,Pfiprava“ (str. 61)
Pokud chcete zaznamenat program, ktery rekordér DIGA nepodporuje, je nutné SCART pfipojeni a program se
zaznamena funkci Q-Link (str. 60).
V zavislosti na programu bude mozna pro zaznam nutné pfipojeni SCART.
Pokud rekordér nahrava z vlastniho tuneru, mtzete zménit kanal nebo vypnout televizor.
Zména kanalu neni mozna, pokud rekordér nahrava z televizniho tuneru.

Zobrazte menu [VIERA TOOLS] a vyberte moznost [VIERA Link]
@vybrat
Y @ vstoupit

Vyberte moznost [Direct TV Rec] a spust’te nahravani

VIERA Link menu P& _ D vybrat MUzete také zahdjit pfimy zaznam,
: fE « Qi pokud je kod dalkového ovladace ,73“
Direct TV Rec e . (Stl' 25)
@spusténi - 29
REC

W Zastaveni zaznamu
Vyberte [Zastavit] v ¢asti [Direct TV Rec]

VIERA Link menu A
P @ vybrat
Direct TV Rec [ Zastavic - 3 )
@zastavit

Zaznam lze ukoncit také pfimo.

Odemknéte tuner
EXIT
Tuner je uzaméen

Stisknéte EXIT odeméeni a zastaveni nahravani




Pozastaveni programu (Pause Live TV) [Pause Live TV]

Aktualni TV porad Ize pozastavit a pokracovat pozdéji.

Aktualni televizni program se bude zaznamenavat na pevny disk pfipojeného rekordéru DIGA.
Tato funkce je dostupna u rekordéru DIGA s pevnym diskem.
Pokud pfipojite vétsi pocet rekordéri soucasné (véetné rekordér jinych vyrobcu), rekordér DIGA, ktery ma pevny
disk, zapojte do konektoru HDMI televizoru s nizsim €islem. Pokud napfiklad pouzivate konektory HDMI1 a HDMI2
pro dva rekordéry, zapojte rekordér DIGA s pevnym diskem do konektoru HDMI1.
Jestlize nelze zafizeni pouzivat, zkontrolujte nastaveni i celé zafizeni.
= ,,Souhrn funkci Q-Link a VIERA Link“ (str. 58, 59), ,,Pfiprava“ (str. 61)

Zobrazte menu [VIERA TOOLS] a vyberte moznost [VIERA Link]

o> D vybrat
Y @ vstoupit

Vyberte moznost [Pause Live TV] pro pozastaveni

Televizni obraz bude pozastaven.

VIERA Link menu A ®vybrat Aktualni televizni pofad se zaznamenava
Pause Live TV < Q¥ na pevny disk od mista, kde byl
'V, .
Rekordér ®@pozastavit pozastaven. . .
Pokud se pozastaveny televizni obraz

po nékolika minutach ztrati, mizete jej
obnovit stisknutim tlacitka OPTION.
Pfi ovladani funkce [Pause Live TV]
postupujte podle pokynu.

B Pouzivani funkce [Pause Live TV]

Vyhledavani vzad Operace se liSi v zavislosti na rekordéru. V tomto pfipadé
Pauza postupujte podle pokynu nebo ¢téte navod k rekordéru.

> Prehravani

) A

V. Vyhledavani vpred
Zastavit

Pokud prehravani zastavite,

zaznamenany program bude z
pevného disku odstranén.

W Navrat na aktualni televizni pofad (zastaveni piehravani funkce [Pause Live TV]/ zrueni pozastaveni)
Vyberte [Ano]

Pause Live TV A
» <> vybrat
Ukongit Pause Live TV? ? @ Y

© zastavit

Ano | |

Pokud pfehravani zastavite nebo zrusite pauzu, zaznamenany program bude z pevného disku odstranén.

Ovladani menu pripojeného zarizeni dalkovym ovladacem VIERA
[Ovladani VIERA Link]

Timto dalkovym ovladagem televizoru Ize kontrolovat nékteré funkce pfipojeného zafizeni (dalkovy ovlada¢ namifte na

pfijima¢ signalu na televizoru).
Jestlize nelze zafizeni pouzivat, zkontrolujte nastaveni i celé zafizeni.
= ,,Souhrn funkci Q-Link a VIERA Link*“ (str. 58, 59), ,,Pfiprava“ (str. 61)
Podrobnosti tykajici se ovladani pfipojeného zafizeni naleznete v navodu k zafizeni.

Zobrazte menu [VIERA TOOLS] a vyberte moznost [VIERA Link]

o> D vybrat
v @ vstoupit

(IuIT VHIA / YuIT-D) yur] 993ung I
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Vyberte [Ovladani VIERA Link]

VIERA Link menu vybrat
Pause Live TV Start
Direct TV Rec Start
Ovladani VIERA Link  JIaCRee A

Vybér reproduktort Domaci kino

Vyberte zafizeni pro pfistup

Vyberte typ pfipojeného zafizeni a pfistup.

VIERA Link menu 4
Pause Live TV < @ » Q) vybrat
Direct TV Rec L 3 -
Oviadani VIERA Link ' @ pfristup

Vybeér reproduktord

[Rekordér] / [Pfehravac] / [Domaci kino] / [Video kamera] / [LUMIX] / [Digitalni kamera] / [Ostatni]

Zobrazovana polozka se mlze lisit v zavislosti na pfipojeném zafizeni.
[Domaéci kino] predstavuje systém s prehravacem, systém s prehravacem diskl Blu-ray nebo rekordérem.
[Ostatni] znamena Tuner set top box.

Zobrazi se menu zafizeni, ke kterému pfristupujete.
(Vstupni rezim se zméni automaticky)

Vyvolejte menu zafizeni
Nastavte kéd na dalkovém ovladaci na ,73" (str. 25).
Postupujte podle zobrazenych pokynu

Zobrazeni pravodce funkci
OPTION

Pfi vyvolani pfistupu k zafizeni jinych vyrobct se mlze zobrazit menu Nastaveni / Volba obsahu.
Dostupna tlagitka na dalkovém ovladaci VIERA zavisi na pfipojeném zafizeni.

Poznamka

Nékteré funkce nemusi byt dostupné, zavisi na zafizeni. V tomto pfipadé pouzijte k ovladani zarizeni jeho
vlastni dalkovy ovladac.

H Pokud je pfipojen vétsi pocet rekordéri nebo piehravacu
VIERA Link menu Pocet je dan nizsim ¢islem konektoru HDMI televizoru pfipojeného ke

Pause Live TV stejnému typu zafizeni. Pokud jsou napfiklad do konektord HDMI1 a HDMI2
Direct TV Rec

VA VIERA LK zapojeny dva rekordéry, rekordér zapojeny do pozice HDMI1 se zobrazuje
Vybér reproduktort jako [Rekordér1] a rekordér zapojeny do pozice HDMI2 jako [Rekordér2].

[Rekordér1-3 / Prehravac1-3]

B Pokud vyvolate zafizeni, které neni typu VIERA Link

VIERA Link menu Bude zobrazen typ pfipojeného zafizeni.
Pause Live TV | kdyz mate k pfipojenému zafizeni pfistup, nemuzete jej ovladat. K ovladani
DirSCHIV/REC] zafizeni pouZijte jeho viastni dalkovy ovladag.



Ovladani reproduktorti [Vybér reproduktori]

Timto dalkovym ovladagem televizoru Ize ovladat reprosoustavy domaciho kina (dalkovy ovlada¢ namifte na pfijimac
signalu na televizoru).

Jestlize nelze zafizeni pouzivat, zkontrolujte nastaveni i celé zafizeni.

= ,,Souhrn funkci Q-Link a VIERA Link*“ (str. 58, 59), ,,Pfiprava“ (str. 61)

Zobrazte menu [VIERA TOOLS] a vyberte moznost [VIERA Link]
> P SpTaSe &0
Y @ vstoupit

Vyberte [Vybér reproduktorti]

VIERA Link menu ﬁ vybrat

Pause Live TV SIE
Nastavte moznost [Domaci kino] nebo [TV]

Direct TV Rec Start
@ nastavit

[Domaci kino]:
Zvuk vychazi z reproduktort doméaciho kina. Pokud je domaci kino prehravace, domaci kino s piehravacem
disk( Blu-ray nebo zesilova¢ v pohotovostnim rezimu, automaticky se zapne.

Ovladani VIERA Link Rekordér
Vybér reprodukior AR

Zvysovani / snizovani hlasitosti
+

-

Vypnuti zvuku
MUTE

Zvuk reproduktort televizoru je vypnuty.
Pokud je zafizeni vypnuto, reproduktory televizoru budou aktivni.

[TV]:

Reproduktory televizoru jsou aktivni.

Vicekanalovy zvuk

Prejete-li si vychutnat vicekanalovy zvuk (napf. Dolby Digital 5.1ch) prostfednictvim zesilovace, pfipojte jej kabelem
HDMI a optickym digitalnim audio kabelem (str. 59) a poté vyberte moznost [Domaci kino]. Ma-li zesilovac¢ funkci
L,HDAVI Control 5%, mlzete jej pfipojit pouze pomoci kabelu HDMI ke konektoru HDMI2 na televizoru.

Pokud si chcete vychutnat vicekanalovy zvuk z rekordéru DIGA, zapojte kabel HDMI z rekordéru DIGA do zesilovace
(str. 59).

Poznamka

Tyto funkce nemusi pracovat spravné, zavisi na pfipojeném zafizeni.
Po nékolik prvnich sekund po pfepnuti vstupniho rezimu nemusi byt obraz nebo zvuk k dispozici.

Nejnovéj$im standardem pro zafizeni kompatibilni s funkci HDAVI Control 5 (k listopadu 2011) je ,HDAVI Control 5.

Tento standard je kompatibilni s béznym zafizenim HDAVI.
Potvrzeni verze HDAVI Control tohoto televizoru = [Systémové informace] (str. 35)

(IuIT VHIA / YuIT-D) yur] 993ung I
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Externi zarizeni

Tyto diagramy znazorriuji nase doporucéeni pro pfipojeni vaseho televizoru k riznym typlm zafizeni.
Dalsi typy pfipojeni vyhledejte v navodu k obsluze pro kazdé zafizeni, zakladni pfipojeni (str. 11, 12), v tabulce
(str. 67) a v technickych udajich (str. 78, 79).

P¥i zapojovani zkontrolujte, zda souhlasi typ konektord a zastréek kabell.

Sledovani DVD

D T g
(Poslech)

;D]]]]]:D:I |:ﬂ]]]]D=’ DVD prehravac

0000000D0D)
googqooooo|

[ | (Sledovani) |

AUDIO

Zadni panel televizoru

- Eﬁjﬂ

@

0O ©

G

©
VIDEQ

Zarizeni HDMI

Rekordér /

— > 4 x

DC @ prehravac
PIné zapojeny kompatibilni >

é kabel HDMI

Videokamera
Pfipojeni HDMI = (str. 71)

Poslech s reproduktory

—_—
o Opticky digitalni audio
kabel

Zesilovac se systémem
reprosoustav

Chcete-li si vychutnat zvuk z externiho zafizeni ve
vicekanalovém formatu (napf. Dolby Digital 5.1ch), zafizeni
pfipojte k zesilovaci.

Podrobnosti tykajici se zapojeni vyhledejte v navodech k
zafizeni a k zesilovadi.

R B \ (OMPOM[MT

®_! ‘ @ QT@ Videokamera / herni zafizeni

—

<{T— — [

(Sledovani)

Videokamera
(Poslech)

Herm zafizeni



Zadni panel televizoru

C ==l
( (Stereofonni minijack M3)
0 o © |a
L : Nastaveni hlasitosti

= [Hlasitost sluchatek] (str. 30)

Typy zafizeni pfipojitelného k jednotlivym konektortiim

Konektor
AV2
>
(2] =5
o S9 5]
2 = < 52 =
< 3 5 o5 i
e F | 2F 3
Funkce m o = n
=z
-
®
209 | © {
i ©@©
Zaznam / pfehravani videokazet / DVD
(videorekordér / DVD rekordér)
Sledovani satelitniho vysilani (set top box) O O
Sledovani DVD (DVD prehravag) O O @)
Sledovani zabéru videokamery (videokamera) O O
Hrani her (herni zafizeni) O O
Pouziti zesilovace se systémem reprosoustav O Oz
Q-Link O
. O
VIERA Link
n (s HDMI) O
P¥imy TV zaznam O O

(O Doporucované pfipojeni

*1: Pro automatické prepnuti na vstup pouzijte HDMI1.

*2: Pro pfipojeni zesilovace pouzijte HDMI2. Tento zpUsob pfipojeni Ize pouzit pro zesilovac s funkci ARC (Audio
Return Channel).

X3
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Technické udaje

Optimalni velikost a pomér budou zvoleny automaticky a vy si budete moci doprat lepsi obraz. = (str. 18)

W Ridici signal nastaveni poméru stran

V levé horni &asti obrazovky se objevi napis [SIROKOUHLY], pokud byl zjitén identifikagni Sirokouhly signal (WSS)
nebo kontrolni signal na konektoru SCART / HDMI.

Pomér se pfepne na odpovidajici Sirokouhly pomér 16:9 nebo 14:9.

Tato funkce pracuje v kazdém rezimu poméru stran.

Ridici signal nastaveni poméru stran

Vstupni konektor Format vstupniho signalu | _!dentifikacni signal Ridici signal prenaseny
Sirokouhlého obrazu = konektorem SCART (kontakt 8) /
(WSS) konektorem HDMI
DVB-C O
DVB-T O
PALB, G, H, 1,D, K O
SECAMB, G, L, L', D, K O
Kabel PAL 525/60 6,5 MHz -
RF PAL 525/60 6,0 MHz -

PAL 525/60 5,5 MHz -
M.NTSC 6,5 MHz -
M.NTSC 6,0 MHz -
M.NTSC 5,5 MHz -
PAL O
SECAM O
PAL 525/60 -
M.NTSC -
NTSC —

525 (480) / 60i, 60p -
AV2 625 (576) / 50i, 50p O
(Komponentni) 750 (720) / 60p, 50p =
1125 (1 080) / 60i, 50i -
525 (480) / 60i, 60p =
625 (576) / 50i, 50p -
750 (720) / 60p, 50p -
1125 (1 080) / 60i, 50i -
1125 (1 080) / 60p, 50p, 24p =

AV1/AV2
(Slozeny)

00|00 O

HDMI1
HDMI2

O/0|0/0O

B Automaticky rezim

Automaticky rezim uréuje nejlepsi pomér stran pro vyplnéni obrazovky pomoci procesu o étyfech krocich (WSS,
kontrolni signal na konektoru SCART / HDMI, detekce formatu Letterbox nebo zarovnani).

Proces muze trvat nékolik minut, zavisi na tmavosti obrazu.

Detekce formatu Letterbox:

Pokud budou v horni a spodni ¢asti obrazovky zjistény ¢erné pruhy, Automaticky rezim vybere nejlepsi pomér stran a
obraz roztahne tak, aby byla zapinéna cela obrazovka.

Pokud nebudou zjistény zadné identifikacni signaly poméru, automaticky rezim vylepsi obraz tak, aby bylo dosazeno
optimalniho zazitku ze sledovani.

- Poznamka

68

Pomér se méni v zavislosti na programu apod. Pokud je pomér jiny nez standardni 16:9, objevi se v horni a v dolni
&asti obrazovky cerné pruhy.

Pokud vypada velikost obrazovky pfi pfehravani programu nahraného v Sirokothlém formatu z videorekordéru
neobvykle, upravte funkci Tracking (sledovani stopy) na videorekordéru. Ctéte navod k videorekordéru.



Podporovany format souboru v Prehravaci médii

W Fotografie

Format Pfipona souboru Rozllsgm albze] Podrobnosti / omezeni
(pixely)
ipg 8x8 Standardy DCF a EXIF
JPEG '_ az Dals$i vzorkovani: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
-Jpeg 30719 x 17 279 Format progresivni JPEG neni podporovan.
W Video
Schranka ilgieie Video kodek Audio kodek Podrobnosti / omezeni
souboru
Standard AVCHD, verze 1.0
AVCHD mts H.264 Dolby Digital Po modifikaci struktury slozek na
zafizeni nemusi byt jejich data
pristupna.
Standard SD-Video, verze 1.31
L (Entertainment Video Profile)
SD-Video .mod Mﬁgg; EA(;:EVGDAI\QI(;‘al Po modifikaci struktury slozek na
udio zafizeni nemusi byt jejich data
pristupna.
Tento televizor podporuje Motion
AAC JPEG zaznamenavany fotoaparatem
H.264 BP/MP/HP | Dolby Digital Panasonic LUMIX*".
Mov -mov Motion JPEG LPCM
otion *1: N&které produkty starsi roku 2004
MP3 nemusi byt dostupné. Slucitelnost s
budoucimi produkty neni zaruc¢ena.
AAC Tento televizor podporuje tento
mp4 . multimedialni kontejner kompatibilni
MP4 me H.264 BRIMP/HP | Dolby Digital s vyrobky Panasonic. Podrobnosti
MP3 vyhledejte v navodu k vyrobkdm.
. . e Certifikovano pro pfehravani video
: DivX3  DivxX4 | Dolby Digital o avar Hids
AV .:Xllx DivX5 DivX6 MPEG Audio lsjcl);;;rru DivX HD v aplikaci Media
MPEG4 SP/ASP | MP3 Podrobnosti o DivX = (str. 70)
VC-1 Soubory chranéné proti kopirovani
.asf . ' nelze pfehravat.
ASF Windows Media WMA .
wmv Video Ver. 9 WMA Pro a WMA Lossless nejsou
podporovany.
AAC
Dolby Digital Nékteré funkce tykajici se titulk nebo
MKV ‘mkv H.264 BPIMP/HP MPEG Audio kapitol mozna nebudou dostupné.
MP3
B Hudba
Kodek Pfipona souboru Omezeni
MP3 .mp3 -
AAC .m4a Soubory chranéné proti kopirovani nelze prehravat.
Soubory chranéné proti kopirovani nelze prehravat.
WMA -wma WMA Pro a WMA Lossless nejsou podporovany.

Nékteré soubory nemusi byt pfehrany, i kdyz splfuji tato kritéria.
Nepouzivejte pro data dvoubajtové znaky ani jiné specialni kody.
Zafizeni se muze stat nepouzitelnym s touto TV, pokud se nazvy sloZzek a soubort zméni.

I afepn axo1uyoaL
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DivX Certified® pro pfehravani videi DivX® az do HD 1080p, v€etné bonusového obsahu.

O DIVX VIDEO:

DivX® je digitalni video format vytvoreny firmou DivX, LLC, ktera je pfidruzenou spole¢nosti firmy Rovi Corporation.
Toto je oficialni DivX Certified® zafizeni, umoznujici pfehravani videa ve formatu DivX. Na adrese divx.com naleznete
dalsi informace a softwarové nastroje pro prevod souborl na videa formatu DivX.

B Textovy soubor titulkti k DivX

Format titulkt — MicroDVD, SubRip, TMPlayer
Video soubor DivX a textovy soubor s titulky jsou ve stejné slozce a soubory maji stejny nazev s vyjimkou pfipony.
Bude-li ve stejné sloZce vice nez jeden textovy soubor s titulky, zobrazi se v nasledujicim poradi: ,.srt*, ,.sub®, ,.txt".
Pokud chcete potvrdit nebo zménit aktualni stav titulk(l pfi prehravani obsahu DivX, stisknéte tlacitko OPTION a
zobrazte menu Volby.
V zavislosti na metodach pouzitych pro vytvoreni souboru nebo stavu nahravani se mohou zobrazit pouze ¢asti
titulkd nebo se nemusi zobrazit vibec.

Poznamka

V zavislosti na tom, jak jste zpracovali SD kartu, pamét USB Flash nebo server médii se nemusi slozky a soubory
zobrazit v ogislovaném poradi.

V zavislosti na tom, jak vytvofite soubory a strukturu sloZek, se soubory a slozky nemusi zobrazit.

P¥i vétSim poctu sloZek a soubord muze dokon&eni operace néjakou dobu trvat nebo se nékteré soubory nemuseji
zobrazit i prehrat.

INFORMACE O VIDEU VE FORMATU DIVX:

Toto DivX Certified® zafizeni se musi registrovat pro pfehravani zakoupeného DivX Video-on-demand (VOD) obsahu.
Pro ziskani registracniho koédu vyhledejte polozku DivX VOD v menu Nastaveni. Vice informaci o tom, jak dokongite
registraci, najdete na strance vod.divx.com.

B Zobrazeni registra¢niho kédu DivX VOD

= [DivX® VOD] (str. 34)
Pokud si prejete vytvorit novy registracni kéd, je tfeba nejprve odregistrovat stavajici kod.
Po jednom pfehrani obsahu DivX VOD se zobrazi obrazovka pro odregistrovani se v poloZce [DivX® VOD] v menu
Nastaveni. Pokud stisknéte tlacitko OK na obrazovce potvrzeni, vytvofi se odregistracni kéd a vy nebudete moci
prehrat zadny obsah zakoupeny na aktualni registracni kod.
Pokud si prejete ziskat novy registracni kod, stisknéte tlacitko OK na obrazovce odregistrovani kédu.
Zakoupite-li si obsah DivX VOD vyuzitim jiného registraniho kédu nez je kod tohoto televizoru, nebudete moci
takovy obsah prehrat. (Zobrazi se hlaseni [VaSe zafizeni neni autorizovano pro pfehravani tohoto chranéného DivX
videa.].)

B Informace o obsahu DivX, ktery Ize piehrat se stanovenym poctem opakovani
Urcity obsah DivX VOD Ize pfehrat pouze stanovenym poétem opakovani.
PFi pfehravani tohoto obsahu se zobrazi zbyvajici pocet pfehrani. Pokud se jako pocet zbyvajicich pfehrani zobrazuje
nula, obsah jizZ nemuzete prehravat. (Zobrazi se hlaseni [Toto pfedplatné DivX vyprselo.].)
Pfi pfehravani tohoto obsahu bude za nasledujicich podminek pocet zbyvajicich pfehrani snizen o jedna:
« Jestlize ukoncite aktualni aplikaci.
+ Pokud prehravate jiny obsah.
- Jestlize prejdete k dalSimu nebo pfedchozimu obsahu.



Zarizeni pro porizeni zaznamu nebo prehravani

W Karta SD
Format karty:
Karta SDXC - exFAT
Karta SDHC / karta SD - FAT16 nebo FAT32
Kompatibilni druh karty (maximalni kapacita): 32 mm
Karta SDXC (64 GB), karta SDHC (32 GB), karta SD (2 GB), karta miniSD (2 GB) (vyzaduje
adaptér miniSD)
Pokud pouzivate kartu miniSD, vkladejte a vyjimejte ji spole¢né s adaptérem.

http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
Pouzijte kartu SD, ktera splriuje standardy SD. Pokud ne, mlzZe to zpusobit selhani TV.

B Pamét USB Flash
Format USB Flash paméti: FAT16, FAT32 nebo exFAT
U USB pevnych disk(i naformatovanych pomoci pocitace neni zaru¢eno prehravani programem Media Player.

Poznamka

Zobrazeni soubort upravenych na pocitaci nemusi byt mozné.

V dobé kdy televizor pfistupuje k datim, zafizeni neodpojujte. Jinak by mohlo dojit k po$kozeni zafizeni nebo
televizoru.

Nedotykejte se kontaktli na zadni strané zafizeni.

Zafizeni nevystavujte vysokému tlaku nebo narazu.

Vlozte zafizeni ve spravném sméru. Jinak by mohlo dojit k poskozeni zafizeni nebo televizoru.

Elektrické ruseni, staticka elektfina nebo nespravna obsluha miize data nebo zafizeni poskodit.

V pravidelnych intervalech data zalohujte, pro pfipad znehodnoceni nebo poSkozeni dat nebo chybné obsluhy
televizoru. Spole¢nost Panasonic nezodpovida za znehodnoceni nebo poskozeni zaznamenanych dat.

Pripojeni HDMI

HDMI (High-definition multimedia interface - multimedialni rozhrani s vysokym rozli§enim) je prvni digitalni spotfebni
AV rozhrani na svété, které splriuje nekompresni standardy.

Po propojeni televizoru se zafizenim si diky HDMI budete moci vychutnat digitalni obraz s vysokym rozli§enim a
Spickovy zvuk.

Zafizeni kompatibilni se standardem HDMI*' s vystupnim konektorem HDMI nebo DVI, napfiklad DVD prehravac,
set-top-box nebo herni zafizeni, Ize pfipojit ke konektoru HDMI kabelem kompatibilnim s rozhranim HDMI.

Dalsi informace o pfipojenich = (str. 12, 66)

W Pouzitelné funkce HDMI

Vstupni audiosignal: VIERA Link (HDAVI Control 5)
2kanalovy format Linear PCM = [VIERA Link] (str. 61)
(vzorkovaci kmitocty - 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz) Deep Colour

Vstupni videosignal: x.v.Colour™

= ,,Vstupni signaly, které Ize zobrazit*“ (str. 72) Audio Return Channel*?
Prizpusobi signal nastaveni vystupu digitalniho zafizeni. (pouze konektor HDMI2)

Vstupni signal PC:
= ,,Vstupni signaly, které Ize zobrazit“ (str. 72)
PrizplUsobi signal nastaveni vystupu pocitace.

B Pfipojeni DVI
Pokud ma externi zafizeni pouze vystup DVI, pfipojte jej ke konektoru HDMI pomoci kabelového adaptéru DVI na
HDMI*3. Pokud pouzivate kabelovy adaptér DVI na HDMI, pfipojte audio kabel k audio konektorim AV2.

Poznamka

Nastaveni zvuku Ize provést v polozce [Vstup HDMI1 / 2] v menu Nastaveni zvuku. (str. 31)

Pokud ma pfipojené zafizeni funkci nastaveni poméru stran, pomér nastavte na ,16:9".

Tyto konektory HDMI jsou , Typ A"

Tyto konektory HDMI jsou kompatibilni se systémem ochrany obsahu chranéného autorskymi pravy HDCP (Ochrana
Sirokopasmového digitalniho obsahu.)

Zafizeni, které nema zadny konektor digitalniho vystupu, Ize pfipojit ke vstupnimu komponentnimu nebo video
konektoru umoziujicimu pfijem analogovych signali.

Tato TV zaclefiuje HDMI™ technologii.

I afepn axo1uyoaL

*1: Na zafizeni podporujicim HDMI je zobrazeno logo HDMI.
*2: Audio Return Channel (ARC) je funkce, ktera umoznuje posilat digitalni zvukové signaly pomoci HDMI kabelu.
*3: Informujte se u mistniho prodejce digitalniho zafizeni.
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Vstupni signaly, které Ize zobrazit

B COMPONENT (Y, Ps, Pr) (z konektoru AV2), HDMI

Nazev signalu | COMPONENT | HDMI
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1125 (1 080) / 60i, 50i
1125 (1 080) / 60p, 50p, 24p

00|00

Ol0|0|0|O

O : Pouzitelny vstupni signal

B PC (z konektoru HDMI)

Nazev signalu Horizontalni kmitocet (kHz) Vertikalni kmitocet (Hz)
640 x 480 pfi 60 Hz 31,47 60,00
1280 x 720 pfi 60 Hz 45,00 60,00
1920 x 1 080 pfi 60 Hz 67,50 60,00

PFislusny vstupni signal pro PC je kompatibilni se standardnim ¢asovanim HDMI.

Poznamka

» Jiné nez vySe uvedené signaly nemusi byt zobrazeny spravné.
» Vyse uvedené signaly jsou kvuli optimalnimu zobrazeni na vasem televizoru preformatovany.
» Signal PC je pro zobrazeni zvétsen nebo komprimovan, takze nemusi zobrazovat jemné detaily v dostate¢né kvalité.



Tabulka znakl pro numericka tlacitka

Pomoci numerickych tlacitek Ize vkladat znaky pro volné polozky.
Stisknéte numerickeé tlacitko opakované, dokud
nedostanete pozadovany znak.

Oznaceni vstupu 516
Nazev IR | B3O
n @
J

© Pokud jednu sekundu pockate, znak se automaticky vlozi.

© Znaky lze také vkladat stisknutim tla¢itka OK nebo dalSich
Ciselnych tlacitek béhem jedné sekundy.

© Znaky se mohou lisit v zavislosti na zadavanych polozkach.

Tabulka znak(:

elna Ciselna |

tlacitka
Ali#E+-* () mno6MNO
abc2ABCagAC pqrs7PQRSFS$RS
def3DEF&SEE tuvgTUVtauTUU
ghi4GHIIi wWxyzOWXYZyzYZ
5ju jkI5JKL 0 ] Mezera 0

Informace o konektorech SCART, HDMI
Konektor AV1 SCART (RGB, VIDEO, Q-Link)

Uzemnéni konektoru 217
Vystup CVBS (video) 19
Uzemnéni CVBS 17

3

=

—20 CVBS vstup (video)
— 18 Stav RGB zem

Cervena vstup 15— 16 StavRGB
. —14 Zem
Cervena zem 13-
Zelena vstup 117 12—
ot zenﬁ o —10 Data Q-Link
—8 Stav CVBS

Modra vstup 7
Modra zem 5-
Audiovystup (L) 37
Audiovystup (R) 1

—6 Audiovstup (L)
4 Audio zem
—2 Audiovstup (R)

OOOO0000

.

|\ —
Konektor HDMI
Detekce Hot Plug 19—\ 18 Napajeni +5V
DDC/CED zem 17— 16 SDA
SCL 15— 14 Pomocny program
CEC 13— 12 TMDS hodiny—
TMDS hodiny stinéni 11 — 10 TMDS hodiny+
TMDS Data0- 9——] 8 TMDS Data0 stinéni
TMDS Data0+ 7 — 6 TMDS Datal-
TMDS Data1 stinéni 5— 4 TMDS Data1+
TMDS Data2- 3—] 2 TMDS Data2 stinéni

TMDS Data2+ 1—/"

I afepn axo1uyoaL
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Otazky a odpovedi

Drive nez zavolate servis nebo budete Zadat pomoc, projdéte si tato jednoducha feSeni umoznujici vyfeSeni problému.
Jestlize problém pretrvava, obratte se na mistniho prodejce Panasonic.

V rezimu DVB se objevuje blokovy Sum, zmrazeni nebo zmizeni obrazu / v analogovém rezimu se objevuji
bilé body nebo obraz se stiny (duchové) / nékteré kanaly nelze naladit
Oveérte polohu, orientaci a pfipojeni antény.
Zkontrolujte [Stav signalu] (str. 41). Pokud je moznost [Kvalita signalu] zobrazena ¢erveng, je DVB signal slaby.
Povétrnostni podminky ovliviiuji pfijem signalu (husty dést, snih atd.), obzvlasté v oblastech se $patnym piijmem.
| pfi pékném pocasi muZe vysoky tlak zpusobovat $patny pfijem nékterych kanald.
Kvalita digitélnich signald maze byt kvadli pouzitym digitalnim pfijimacim technologiim v nékterych pripadech
relativné nizka, bez ohledu na dobry pfijem analogovych signall.
Vypnéte TV vypinaéem a znovu ji zapnéte.
Pokud problém pretrvava, zeptejte se mistniho prodejce nebo poskytovatele sluzeb na dostupnost sluzeb.

V TV pravodci nejsou zobrazeny zadné programy
Zkontrolujte digitalni vysilac.
Nasmérujte anténu na jiny vhodny vysilac.
Zkontrolujte analogové vysilani. Je-li kvalita obrazu zhor§ena, zkontrolujte anténu a zeptejte se mistniho
prodejce.

Neni reprodukovan obraz ani zvuk
Zkontrolujte, zda je televizor zapnuty.
Ovérte si, zda je napajeci kabel zapojen do televizoru a do sitové zasuvky.
Zkontrolujte, zda je televizor v rezimu AV.
Ovérte si, zda byl zvolen spravny vstupni rezim.
Zkontrolujte menu Obraz (str. 28, 29) a hlasitost.
Zkontrolujte vS8echny pozadované kabely a ovérte si, zda pevné drzi na misté.

Automaticky pomér stran
Funkce Automaticky pomér byla navrzena proto, aby vam poskytla nejlep$i pomér stran umozriujici zaplnéni celé
obrazovky. = (str. 68)
Pokud chcete zménit pomér stran ruc¢né, stisknéte tlacitko ASPECT. = (str. 18)

Cernobily obraz
Zkontrolujte, zda vystup externiho zafizeni odpovida vstupu televizoru.
P¥i pfipojovani pomoci SCART zkontrolujte, Ze nastaveni vystupu externiho zafizeni neni S-Video.

Funkce Q-Link nepracuje
Zkontrolujte kabel SCART a jeho pfipojeni.
Nastavte také polozku [Vystup AV1] v menu Dal$i nastaveni. = (str. 32)

Funkce [VIERA Link] nepracuje a zobrazi se chybova zprava
Zkontrolujte zapojeni. = (str. 58, 59)
Zapnéte pfipojené zafizeni a poté televizor. = (str. 61)

Nahravani nezacina okamzité
Zkontrolujte nastaveni rekordéru. Podrobnosti vyhledejte v navodu k rekordéru.

Obrazovka se ztlumi
Tato situace nastane pfi automatickém snizeni kontrastu, aby nedo$lo k drzeni obrazu v pfipadé nasledujicich
podminek bez zasahu ze strany uzivatele po nékolika malo minutach:
-V rezimu DVB nebo AV neni zadny signal
« Vybrany uzaméeny kanal
- Vybrany neplatny kanal
- Vybrany rozhlasovy kanal
« Zobrazené menu
- Miniatura nebo staticky snimek
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Problém

Priciny / feSeni

Obraz je neusporadany a
zasumény

Odstrarite Sum nastavenim polozky [Redukce Sumu obrazu] v menu Nastaveni
obrazu. = (str. 28)
Zkontrolujte blizka elektricka zafizeni (auto, motocykl, zafivka).

Obraz se nezobrazuje

Nejsou parametry [Kontrast], [Jas] nebo [Barevna sytost] z menu nastaveni
obrazu nastaveny na minimum? = (str. 28)

Obraz je rozmazany nebo
zkresleny

(zvuk neni slySet nebo je
slaby)

Vynulujte kanaly. = (str. 36, 37)

Obraz je neobvykly

Hlavnim vypinaéem televizor vypnéte a poté opét zapnéte.
Pokud problém pretrvava, inicializujte vSechna nastaveni.
= [Expedi¢ni nastaveni] (str. 47)

Neni reprodukovan zadny
zvuk

Neni aktivni ,Vypnuti zvuku“? = (str. 9)
Neni hlasitost nastavena na minimum?

Uroven zvuku je nizka
nebo je zvuk zkresleny

PFijem zvukového signalu muZe byt zhorSeny.
Nastavte v poloZce [MPX] (str. 30) v menu Nastaveni zvuku moznost [Mono].
(Analogovy)

Neobvykly zvuk z TV

PFi zapnutém napdjeni je z televizoru slySet zvuk pevného disku (nejedna se o
zavadu).

Zvuk je neobvykly

Prepnéte zvukové nastaveni pfipojeného zafizeni na ,2ch L.PCM*.
Zkontrolujte nastaveni [Vstup HDMI1 / 2] v menu Nastaveni zvuku. = (str. 31)
Pokud je problém s digitalnim pfipojenim zvuku, pouzijte pfipojeni analogové.
= (str. 71)

Obraz z externiho zafizeni
je neobvykly, pokud je
zafizeni pfipojeno pfes
HDMI

Zkontrolujte, zda je kabel HDMI zapojen spravné. = (str. 66)
Televizor a zafizeni vypnéte a poté jej znovu zapnéte.
Zkontrolujte vstupni signal ze zafizeni. # (str. 72)
Pouzivejte zafizeni kompatibilni s EIA/CEA-861/861D.

I 1panodpo e Ayze)0
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Problém

Priciny / feSeni

Televizor se nezapina

» Ovétte si, zda je napajeci kabel zapojen do televizoru a do sitové zasuvky.

Televizor se prepina do
pohotovostniho rezimu

» Je aktivovana funkce Automatické prepinani do pohotovostniho rezimu.
= (str. 10)

* Priblizné za 30 minut po ukonéeni analogového vysilani televizor prejde do
pohotovostniho rezimu.

Dalkovy ovladaé
nepracuje nebo vypadava

© Jsou spravné nainstalovany baterie? = (str. 7)

 Je televizor zapnuty?

» Baterie mohou byt vybité. Vymeérite je.

» Dalkovy ovlada¢ nasmérujte pfimo na pfedni stranu televizoru (do zhruba 7 m
a 30 stupriového uhlu od predni ¢asti TV).

» Televizor umistéte stranou od slune¢niho svétla nebo jinych zdroji jasného
svétla, aby nedochazelo k ozareni snimace signalu dalkového ovladace.

Dily TV se zahfivaji

| kdyz teplota dilG pfedniho, horniho a zadniho panelu stoupd, tento vzestup
teploty nepredstavuje s ohledem na kvalitu a vykon zadny problém.

Stale rozsvicené body na
obrazovce

© S ohledem na vyrobni proces pouzity pro tuto technologii se muze stat, ze
nékteré pixely budou stale rozsvicené nebo nerozsvicené. Nejedna se o
poruchu.

Objevi se zprava o chybé
zpusobené nadproudem

» Pfipojené USB zafizeni muZze zplsobovat tuto chybu. Odeberte zafizeni,
vypnéte televizor hlavnim vypinaéem a pak jej znovu zapnéte.
© Zkontrolujte, zda se v portu USB nenachazi cizi predméty.

Zobrazi se chybova zprava

» Postupujte podle zobrazenych pokynu.
© Pokud problém pretrvava, zeptejte se mistniho prodejce Panasonic nebo
povéreného servisniho stfediska.




Udrzba
Nejprve vyjméte zastrcku napajeciho kabelu ze zasuvky.

Panel, ramecek, podstavec

Pravidelna péce: Pro zaschlé necistoty:

Zlehka vy¢istéte plochu zobrazovaciho panelu, skfifi  Nejdfive oCistéte prach na povrchu. Navihéete mékky hadfik
nebo podstavec pomoci mékkého hadfiku, abyste Cistou vodou nebo zfedénym neutralnim saponatem (1 dil
vycistili necistoty a otisky prstu. saponatu na 100 dili vody). Vyzdimejte utérku a plochu utfete.

Nakonec setfete veSkerou vihkost.

Nepouziveijte tvrdé utérky nebo hubky s tvrdou plochou, jinak mize dojit k poskrabani povrchu.

Vodu ani saponat na TV nelijte. Kapalina uvnitf TV by mohla vyrobek poskodit.

Nenanasejte na povrch repelenty, rozpoustédia, fedidla nebo jiné nestalé substance. Mohou snizit kvalitu povrchu
nebo zpUsobit odloupavani barvy.

Povrch panelu displeje je specialné upraven a Ize jej snadno poskodit. Davejte pozor, abyste na povrch neklepali
nebo neskrabali nehtem nebo jinymi tvrdymi pfedméty.

Nedovolte, aby ramecek nebo podstavec pfisly na del$i dobu do kontaktu s pryzi nebo PVC substanci. MuZze se tim
snizit kvalita povrchu.

Zastrcka napajeciho kabelu

Pravidelné zastrcku napajeciho kabelu otirejte suchym hadfikem. Vihkost nebo prach mohou zpusobit poZar nebo uraz
el. proudem.

Licence

PIné uznavany jsou vsak i spolecnosti nebo ochranné znamky produktti uvedené bez zvlastniho oznaceni.

DVB a loga DVB jsou ochranné znamky pravniho subjektu DVB Project.

Logo SDXC je ochrannou znamkou spoleénosti SD-3C, LLC.

LAVCHD" je ochranna znamka spole¢nosti Panasonic Corporation a Sony Corporation.

DivX®, DivX Certified® a souvisejici loga jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Rovi Corporation nebo jejich
pfidruZzenych spole¢nosti a jsou vyuzivany v ramci licence.

QuickTime a logo QuickTime jsou ochrannymi znamkami nebo registrovanymi ochrannymi znamkami spole¢nosti
Apple Inc., které se pouzivaji na zakladeé licence.

HDMI, logo HDMI, a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodnimi zna¢kami nebo registrovanymi obchodnimi
znackami HDMI Licensing LLC ve Spojenych statech a ostatnich zemich.

x.v.Colour™ je ochranna znamka.

HDAVI Control™ je ochranna znamka spole¢nosti Panasonic Corporation.

Vyrobeno podle licence spole¢nosti Dolby Laboratories.

Dolby a symbol dvojitého pismene D jsou ochranné znamky spolecnosti Dolby Laboratories.

Vyrobeno podle licence spole¢nosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, spojeni DTS a Symbol jsou registrované
obchodni znamky a DTS Digital Out je obchodni znacka spole¢nosti DTS, Inc. Vyrobek zahrnuje software.

© DTS, Inc. V8echna prava vyhrazena.

GUIDE Plus+ je (1) registrovanou ochrannou znackou nebo znac¢kou produktu (2) vyrobeného v licenci a produktu
(3); tento systém podléha raznym mezinarodnim patentim a Zadostem o udéleni patentu ve vlastnictvi spoleénosti
Rovi Corporation nebo jejim pfifazenym pobo¢kam nebo jim k takovému produktu byla udélena licence.

77



I afepn ayd1uysa)

78

Technické udaje

B Informacni list vyrobku

Vyrobce

Cislo modelu

Trida energetické
uéinnosti

Viditelna uhlopfricka
obrazovky

107 cm / 42 palcl

127 cm / 50 palcl

Spotieba elektrické

3 e 95 W 132 W
energie v zapnutém stavu
Rocnl_sgotreba elektrické 139 KWh 193 KWh
energie
Jmenovita spotieba
energie 150 W 200 W
Spotieba elektrické
energie v pohotovostnim 0,40 W
rezimu*?
Spotieba elektrické
energie ve vypnutém 0,30 W

stavu

RozliSeni obrazovky

1024 (S) x 768 (V)

W Ostatni informace

Cislo modelu

Zdroj napajeni

Stfidavé napéti 220-240 V, 50 / 60 Hz

Panel

Plazmovy panel

Rozméry (S x V x H)

1007 mm x 657 mm x 231 mm
(s podstavcem)

1007 mm x 615 mm x 81 mm
(pouze televizor)

1184 mm x 757 mm x 266 mm
(s podstavcem)

1184 mm x 716 mm x 81 mm
(pouze televizor)

17,5 kg Cistd hmotnost (s podstavcem)

22,5 kg Cistd hmotnost (s podstavcem)

Al 16,0 kg Cista hmotnost (pouze televizor) | 21,0 kg €ista hmotnost (pouze televizor)
Reproduktor (160 mm x40 mm) x 2, 8Q
N
,:;r Audio vystup 20 W (10 W + 10 W)
Sluchatka Stereo minijack M3 (3,5 mm) x 1
VHF H1 - H2 (ITALIE)
PALB,GH,I,  yuf 2 F12 o UHF E21 - E69
o . . SECAM B, G, CATV S1-S10 (M1 - M10)
Prijimaci systémy / s CATV (S01 - S05)
. . SECAML, L CATV S21 - S41
nazev pasma CATV S11 - 820 (U1 - U10) .
(Hyperband pasmo)
Zkontrolujte aktualni PAL D, K, VHF R1-R2 VHF R3 - R5
informace o dostupnosti SECAM D, K VHF R6 - R12 UHF E21 - E69
sluzeb na nasledujici PAL 525/60 Ptehravani kazet NTSC z nékterych videorekordéri PAL
internetové strance. R .
(pouze anglicky) M.NTSC Prehravani z videorekordéril M.NTSC
http://panasonic.jp/support/ | NTSC Prehravani z videorekordérii NTSC
global/cs/tv/ (pouze vstup AV)
DVB-T Digitalni pozemni sluzby (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264))
DVB-C Digitalni kabelové sluzby (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264))
Anténni vstup VHF / UHF




Provozni podminky

Teplota: 0 °C - 35 °C
Vlhkost: Relativni vihkost 20 % - 80 % (bez kondenzace)

Vstup HDMI 1/2

Vstup / vystup AV1 SCART (vstup Audio/Video, vystup Audio/Video, vstup RGB, Q-Link)
VIDEO Typ RCAPIN x 1 1,0 V[p-p] (75 Q)
Vstup AV2 -
(COMPONENT / AUDIOL-R Typ RCAPIN x 2 0,5 V[rms]
VIDEO) Y 1,0 V[p-p] (v¢etné synchronizace)
Ps, PR +0,35 V[p-p]
Konektory typu A

HDMI1: Deep Colour, x.v.Colour™
HDMI2: Audio Return Channel, Deep Colour, x.v.Colour™
Tento televizor podporuje funkci ,HDAVI Control 5.

Slot na pamét'ovou

Kiopjauoy 19enolodiid

Stérbina pro SD kartu x 1

kartu Zditka pro Common Interface (odpovida Cl Plus) x 1
UsSB USB2.0, DC 5V, Max. 500 mA
oopTALAUDIO PCM / Dolby Digital / DTS, opticky kabel

*1: Spotreba elektrické energie XYZ kWh za rok vychazejici ze spotieby elektrické energie televizniho pfijimace, ktery
je v provozu 4 hodiny denné po dobu 365 dni. Skute¢na spotieba elektrické energie zavisi na zplsobu pouziti

televizniho pfijimace.

*2: Kdyz je televizor vypnuty dalkovym ovladac¢em a neni aktivni Zadna funkce.

Vzhled a technické tidaje se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni. Udaje hmotnosti a rozmért jsou uvedeny

priblizné.

Toto zafizeni vyhovuje nize uvedenym normam EMC.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020
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Informace pro spotiebitele o sbéru a likvidaci odpadu z elektrickych a elektronickych
zarizeni a pouzitych baterii z domacnosti.

Tyto symboly na vyrobcich, obalech nebo v privodni dokumentaci znamenaji, Ze pouZita elektricka a
elektronickéa zafizeni a baterie nepatfi do béZného domaciho odpadu. Spravna likvidace, recyklace a
opétovné pouziti jsou mozné jen pokud odevzdate tato zafizeni a pouzité baterie na mistech k tomu
uréenych, za coz neplatite zadné poplatky, v souladu s platnymi narodnimi pfedpisy a se Smérnicemi
2002/96/EU a 2006/66/EU.

Spravnou likvidaci pristroju a baterii pomuzete Setfit cenné suroviny a predchazet moznym negativnim
ucink(im na lidské zdravi a na pfirodni prostfedi, které jinak mohou vzniknout pfi nespravném
zachazeni s odpady.

Dal$i informace o sbéru, likvidaci a recyklaci starych pfistroji a pouzitych baterii vam poskytnou
mistni Ufady, provozovny sbérnych dvord nebo prodejna, ve které jste toto zboZzi zakoupili.

PFi nespravné likvidaci odpadu vam hrozi pokuta v souladu s narodni legislativou a mistnimi predpisy.
Informace pro pravnické osoby se sidlem v zemich Evropské Unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektricka nebo elektronicka zafizeni, obratte se na prodejce nebo dodavatele
s zadosti o dalsi informace.

Informace o likvidaci v zemich mimo Evropskou unii (EU)

Tyto symboly plati jen v zemich Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obratte se na
mistni Ufady nebo prodejce a informujte se o spravném zpusobu likvidace.

Poznamka k symbolu baterie (symboly uprostred a dole)

Tento symbol muze byt pouzit v kombinaci s chemickym symbolem. V tomto pfipadé spliiuje tento
symbol legislativni pozadavky, které jsou pfedepsany pro chemickou latku obsazenou v baterii.
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Prohlaseni o shodé (DoC)

Opravnény obchodni zastupce:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Zaznamy zakaznika

Cislo modelu a vyrobni &islo tohoto vyrobku Ize vyhledat na jeho zadnim panelu. Toto vyrobni &islo byste si
méli zapsat na niZze vyhrazené misto a uschovat si tuto knihu véetné dokladu o zakoupeni jako staly zaznam o
zakoupeni tohoto pristroje, za uc¢elem identifikace pfi odcizeni nebo ztraté a také kvuli zaru¢nim sluzbam.

Cislo modelu Vyrobni &islo

Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
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