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LED televizor

Navod k obsluze

Pfed uvedenim televizoru do provozu si pozorné piectéte tento
névod. Uchovejte ho pro pozdéjsi potiebu. jte si &islo
modelu a vyrobni éislo izoru. ivejte se na stitek na zadnim
krytu a pfedejte Gidaje zde uvedené svému prodejci v pFipadé,

Ze budete potiebovat servisni sluzby.
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Diilezita bezpecnostni upozornéni

TELEVIZOR

Tento symbol se pouziva pro varovani uzivatele pred ,nebezpecnym napétim” v krytu

A vyrobku, které mize znamenat riziko zasahu elektrickym proudem.

Tento symbol se pouziva, aby uZivateli pfipomnél dllezité pokyny k uZivani a servisu
dodané s timto pfistrojem.

1) PRECTETE si prosim pfed prvnim pouzitim pfistroje pokyny k provozu.

2) Dodrzujte prosim pokyny obsazené v Navodu k obsluze.

3) Berte na védomi vsechna upozornéni.

4) ZKONTROLUIJTE, Ze vsechna sitova ptipojeni (prodluzovaci kabely a spojeni mezi komponenty
pfistroje) jsou provedena fadné a v souladu s pokyny vyrobce. Pfed vytvofenim nebo zménou
spojeni pristroj vypnéte a odpojte od sité.

5) Pokud mate jakékoliv dotazy ohledné instalace, provozovani nebo bezpecnosti pfistroje,
OBRATTE se prosim na dodavatele.

6) ZACHAZEJTE OPATRNE se sklenénymi panely a kryty ptistroje. Sklo obrazovky se p¥i ndrazu maze
rozbit a zpUsobit vazna poranéni.

7) Pro zajisténi adekvatniho odvétravani ponechte okolo televize nejméné 10 cm prostoru.

Tato mezera zabrani prehrati televize a naslednému zpusobeni skody.

- Pristroj také nepouzivejte v prasném prostredi.

« Nikdy neblokujte zdirky a otvory umisténim televize na postel, pohovku, poltar nebo podobné
povrchy.

- Televizi nikdy nevkladejte do zavienych prostor, jako jsou knihovny nebo skiiné, pokud neni
zajisténa adekvatni ventilace.

8) NEZAKRYVEJTE ventila¢ni otvory pfistroje napt. novinami, ubrusem, zavésy atd. Pfehfati zp(isobi
poskozeni a zkrati Zzivotnost pfistroje.

9) Televize se mUze poskodit, kdyz ji umistite na pfimé slunce nebo blizko topeni. Vyvarujte se prosim
pouzivani vyrobku ve velmi horkych nebo vihkych prostfedich nebo na mistech, kde teplota klesa

pod 5 °C (41 °F). NEPOKLADEJTE NA PRISTROJ NEBO DO JEHO BLiZKOSTI HORKE
PREDMETY NEBO OBJEKTY S OTEVRENYM OHNEM, NAPR. SVICE NEBO NOCNi
LAMPY.VYSOKA TEPLOTA MUZE ROZTAVIT PLASTOVE DIiLY A ZPUSOBIT POZAR.

10) Elektrické pristroje nikdy nepouzivejte u vody. Provoz téchto pfistroji napf. u vany, umyvadla, diezu,
nadrze, ve vlhkém prostredi, u plaveckého bazénu, muize zplsobit pozar nebo zasah elektrickym
proudem.

« Televize nesmi navlhnout. Na televizi nelijte tekutiny. Pokud do televize vnikne predmét
nebo kapalina, nepouzivejte ji. MiiZe to zpUsobit zasah elektrickym proudem a poskozeni televize.
Nechte ji okamzité zkontrolovat kvalifikovanym personalem.

-HORLAVE MATERIALY A OTEVRENY OHEN (NAPR. SVICKY) NEDAVEJTE

K TELEVIZI, ABY NEDOSLO K POZARU.
« NEVYSTAVUJTE PRISTROJ PUSOBENI{ KAPAJICI NEBO STRIKAJICI VODY A NEPOKLADEJTE
NA PRISTROJ PREDMETY NAPLNENE TEKUTINOU (NAPRIKLAD VAZY).

11) NEPOUZIVEJTE sluchatka nastavena na extrémni hlasitost, m(ze to zpGsobit permanentni ztratu

sluchu.

12) Televizi provozujte pouze v rozsahu napéti 230 V ~ 50 Hz. Pouzivejte napéjeci kabel stfidavého

proudu dodany s vyrobkem. Kdyz je televize uzemnéna (tfida I), musi byt urcité pripojena k zasuvce.

» Zasuvka, do které zasunete napajeci kabel stfidavého proudu nebo adapter, musi byt
snadno dosazitelna.

« Odpojte zafizeni, pokud je chcete odpojit od napajeni.

Poznamka: Pokud ma pristroj adaptér, pak pouzijte adaptér a napajeci kabel stiidavého proudu
dodany s vyrobkem. Nepouzivejte vadné zasuvky. Ujistéte se, Ze zastrcka je fadné
zasunuta do zasuvky. Pokud je zastrcka volna, miize obloukem zpusobit pozar.
Ohledné vymény zasuvky se obratte na elektrikare.

13) Zkontrolujte, ze na kabelu nic nestoji a u zastrcky, kolikl a vystupu pfistroje nejsou zadné ohyby.

14) Pouzivejte pouze dopliky uvadéné vyrobcem.
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Diilezita bezpecnostni upozornéni

15) Pouzivejte pouze voziky se zékladnami, trojnozkami, drzaky nebo stojany udavanymi vyrobcem
nebo prodavanymi s vyrobkem. Pfi pouzivani voziku davejte pozor, abyste jej neprevratili
a nezpusobili zranéni. Pristroj musi byt upevnén k podlaze nebo zdi podle pokynt k instalaci,
aby nedoslo k poskozeni. Pfistroj polozte na rovnou plochu.

16) Pri bouice, nebo pokud pfistroj delsi dobu nebudete pouzivat, odpojte napajeci kabel.

17) S opravami se obratte na autorizovany servis. Nikdy nezkousejte zafizeni opravit sami.

Otevienim skiiné se mUzete vystavit nebezpecnému napéti nebo jinym riskantnim situacim.
Oprava je pozadovana, pokud dojde k poskozeni napajeciho kabelu pfistroje nebo zasuvky,

pokud do pfistroje vnikne voda nebo spadne néjaky predmét, pfistroj zmokne nebo zvlhne,
nefunguje normalné nebo jste ho upustili.

18) Kryt televize otfete suchym mékkym hadfikem. Prach z obrazovky opatrné otfete mékkym
hadfikem. Nepoddajné skvrny ocistéte hadiikem namocenym v roztoku mydla a vlazné vody.
Nikdy nepouzivejte na cisténi rozpoustédla, napf. fedidlo nebo benzin. Napajeci kabel stfidavého
proudu odpojte pi Cisténi televize ze zasuvky. Jinak riskujete zasah elektrickym proudem.

19) Televizi neodhazujte do bézného domaciho odpadu. Pfi likvidaci dodrzujte mistni zakony a nafizeni.

Poznamka 1: Toto je vyrobek tfidy B. Pfistroj miZze pfi provozu rusit radiové viny. Uzivatel toto mozna
bude muset opravit. Obratte se prosim na obchodnika.

Poznamka 2: Elektromagnetickéd pole mohou zpusobit doc¢asny pokles vykonu. Miize to byt ruseni
obrazu.

Dalkovy ovladac a baterie

+  Nevystavujte dalkovy ovladac ani baterie pfimému slunci nebo zdrojim tepla, jako jsou
radiatory, tepelné vyméniky, kamna nebo jiné pristroje (v¢etné zesilovacl) produkujici teplo.
Nepouzivejte a neponechavejte dalkovy ovladac ani baterie v blizkosti otevieného ohné.

+ Nevystavujte senzor dalkového ovladani piimému slunecnimu svétlu ani svétlu zafivek ¢i jinych
fluorescencnich zdroju. Tyto mohou ovlivnit icinny dosah dalkového ovlddani nebo spolehlivost
provadéni piikaza.

- Dalkovy ovladac ani baterie nesmi byt vystaveny kapajici ani tekouci vodé a nesmi se na né stavét
predméty naplnéné tekutinou, napiiklad vazy. Chrante pred zmoknutim, postfikanim nebo politim
jakoukoliv kapalinou. Nepouzivejte venku. Nedodrzenim téchto pokyn( hrozi riziko poskozeni
dalkového ovladace nebo baterii.

+ Nepouzivejte dalkovy ovladac ani baterie v blizkosti vody.

- Jetieba vénovat pozornost aspektiim dopadu likvidace baterii na Zivotni prostiedi.

+ Nespravné pouziti baterii mize zplsobit unik elektrolytu a korozi. Aby délkovy ovlada¢ fungoval
spravné, postupujte podle nize uvedenych pokyn:

- Nevkladejte baterie v nespravném sméru.

- Baterie nenabijejte, nezahtivejte, neotvirejte ani nezkratujte.

- Nevhazujte baterie do ohné.

- Nenechavejte vybité baterie v dalkovém ovladaci.

- Nekombinujte r(izné typy baterii nebo staré a nové baterie.

- Pokud dalkovy ovladac delsi dobu nepouzivate, vyjméte baterie, abyste zabranili moznému
poskozeni nasledkem vyteceni baterii.

- Pokud dalkovy ovladac nefunguje spravné nebo se snizi jeho provozni dosah, vyménte vsechny
baterie za nové.

- Dojde-li k iniku elektrolytu z baterii, ovladac dejte vycistit do autorizovaného servisu.



Diilezita bezpecnostni upozornéni
S c N c O R@ Dodatek k navodu na obsluhu LCD TV
A

Opatieni pii zobrazeni statického obrazu; cervené/modré/zelené/cerné body na obrazovce
Staticky obraz miize trvale poskodit zobrazovaci ¢ast televizoru

+  Neponechdvejte staticky obraz na LCD panelu vice nez 2 hodiny,
protoze by mohlo dojit k poskozeni panelu. Toto poskozeni je zndmo
jako ,vypaleni obrazovky".

+ Podobné poskozeni LCD panelu mize byt zplsobeno statickym
umisténim loga televizni stanice.

+ Sledovani televize ve formatech 4:3, 16:9 nebo podobnych (formaty
nepokryvajici celou plochu zobrazovace) po dlouhou dobu muze zanechat stopy na pravém nebo
levém okraji, pfipadné ve stiedu obrazu zpusobené rozdily ve vyzafovani svétla. Podobné poskozeni
muze nastat i pii prehravani DVD nebo hrani her.

« Zobrazeni statického obrazu z videoher nebo pocitace po delsi dobu miize zpUsobit ¢astecny efekt
Jpretrvavajici obraz”. Pro predejiti tohoto efektu snizte jas a kontrast pii zobrazeni statického obrazu.

Na poskozeni zobrazovace z vyse uvedenych divodi se nevztahuje zaruka!

Na obrazovce se mohou objevit cervené/modré/zelené/¢erné body

« Toto je charakteristicka vlastnost zobrazovacl z tekutych krystalt a neukazuje to na zadny problém.
LCD zobrazovace jsou vyrobeny za pouZziti vysoce pfesné technologie tak, aby Vam poskytly jemné
detaily obrazu. Cas od ¢asu se na obrazovce mize objevit nékolik neaktivnich bodd jako staly bod
Cervené, modré, zelené nebo cerné barvy (az do 0,001 % celkového poctu bodd zobrazovace). Toto nijak
neovliviiuje vlastnosti a vykonnost Vaseho televizoru.
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Popis pristroje

1. Popis pristroje

SIS)

1. Indikator napajeni
Modré: Normalni zapnuty stav. Cervena: Pohotovostni rezim.

2. IR snimac dalkového ovladani
Nasmérujte dalkovy ovladac na tento senzor.

3.Tlacitko INPUT
Stiskem vyberte pozadovany vstup.

4. Tlacitko MENU
VTV rezimu vyvola na obrazovku hlavni menu LCD televizoru.

5.Tlacitka VOL +/-
Stiskem zvyste/snizte hlasitost.

6. Tlacitka CH +/-
Stiskem piepinejte mezi jednotlivymi kanaly.

7.Tlac¢itko STANDBY O
Zapne televizor z pohotovostniho rezimu.




Dalkovy ovladac

2. Dalkovy ovladac
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SENCOR

1. Tladitko INPUT
Stiskem vyberte pozadovany vstup.

2. Tla¢itko SOUND

Stiskem prochézejte jednotliva zvukova
nastaveni.

3. Tlac¢itko MUTE
Stiskem ztlumte zvuk. Zvuk obnovite opétovnym
stiskem nebo stiskem VOL +.

4, Cislicova tlacitka 0-9

Stiskem 0-9 vyberte ptimo TV kandl pfi sledovani
TV.V rezimu teletextu zadejte cislo stranky atd.

5.Tlacitko INFO
Stiskem zobrazte zdroj a informace o kanélech.

6. Tlacitko MENU

VTV rezimu vyvola na obrazovku hlavni menu
LCD televizoru.

7.Tlacitka A/V/<4/>

Umozniuje navigaci v menu na obrazovce

a nastaveni televizoru podle vasich preferenci.

8.Tlacitko OK
Pro potvrzeni volby.

9. Tlacitko SLEEP

Umoziuje nastavit ¢as do automatického vypnuti
televizoru.

10. Tlac¢itko NICAM
11. Tlac¢itka VOL+/-
Stiskem zvyste/snizte hlasitost.

12. Tlacitko SUBTITLE
Pfepina titulky ve spodni ¢asti obrazovky.

13. Tlacitko EPG

Stiskem zobrazte/vypnéte elektronického
priivodce programy.

14. Tlaéitko <«

Stisknéte pro funkci ¢asového posuvu
nebo zrychlené piehravani programu vzad.

15. Tlacitko P>

Stisknéte pro funkci ¢asového posuvu
nebo zrychlené piehravani programu vpred.

16. Tlaéitko Piehrat »
17. Tlacitko Pauza || /Mix

18. Tlacitko TTX
Zapnuti nebo vypnuti teletextu.

19. Tlacitko HOLD
Zapne/Vypne zmrazeni aktudlni stranky teletextu.

20. Tlacitko INDEX

Stiskem INDEX vyvolejte stranku obsahu teletextu.

N
N




N
19}

21.Tla¢itko SUBPAGE

Stisknéte SUBPAGE pro pfistup na podstranky
teletextu.

22. Tlac¢itko POWER O

Zapne televizor z pohotovostniho rezimu.

23. Tlacitko PICTURE

Opakovanym stiskem prochazejte mezi
dostupnymi obrazovymi rezimy.

24, Tlac¢itko RECALL
Névrat na dfive sledovany program.

25. Tlacitko EXIT
Funkce odchodu z nabidky nebo zobrazeni.

26. Tla¢itko ASPECT

Volba poméru stran, napf.;, 16:9",Zoom", ,Auto”,
43"

27.Tlacitka PR+/-

Stiskem prepinejte mezi jednotlivymi kandly.

28. Tlacitko »»1
Stisknutim piejdéte na dalsi kapitolu.

29. Tla¢itko 4«
Stisknutim prejdéte na predchozi kapitolu.

30. Tla¢itko ®/Rep
Stiskem spustte nahravani.

31. Tlaéitko B
Zastaveni reprodukce nebo nahravani.

32. Tlacitko TV/RADIO
Stiskem vyberte rezim TV nebo RADIO.

33. Tlacitko SIZE

Stiskem SIZE zménite velikost zobrazeni v rezimu
teletextu.

34. Tlacitko FAV

Stiskem v TV reZzimu zobrazte/vypnéte
nabidku FAV.

35. Tlacitko REVEAL

Stisknéte REVEAL pro zobrazeni nebo vypnuti
skrytych informaci teletextu (zavisi na vysilani).

Dalkovy ovladac

Poznamka:

Vyjméte baterie, pokud budete pfistroj ukladat

nebo ho nebudete delsi dobu pouzivat.

+  Pro obsluhu pfistroje ovlada¢em nasmérujte
ovladac na pfistroj a potom stisknéte tlacitko
pro jeho pozadovanou funkci. U¢inny dosah
ovladace je do cca 5 metrd pfi odchylce max.
+/- 30° od kolmého sméru k senzoru pfijimace
dalkového ovlddani na predni strané pfistroje.
Snizovanim kapacity baterii se uc¢inny dosah
ovladace postupné zkracuje.V okamziku
pouziti ovladace nesmi byt v prostoru mezi
ovladacem a pfistrojem pevné prekazky.

+  PribéZném pouzivani ovladace je Zivotnost
baterii v ovladaci cca 1 rok. Po vyznamném
zkraceni uc¢inného dosahu ovladace nebo pfi
problémech s obsluhou pfistroje ovladacem
vyménite v ovladaci obé baterie. Pokud
nebudete ovladac delsi dobu pouzivat,
vyjméte z néj obé baterie - zabranite tak
event. poskozeni ovladace jejich ptipadnym
vytecenim.

« Zabrante dopadu silného svétla
(napf. slune¢niho svitu nebo svétla silnych
fluorescencnich/Uspornych zdroju),
které muze snizit uc¢innost a spolehlivost
infracerveného dalkového ovladani.
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3. Zapojeni a nastaveni
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Zapojeni a nastaveni

Instalace kabeli

Pfed instalaci a pouzivanim si prosim peclivé prectéte cely ndvod k pouziti.
1. Vyjméte TV z obalu a poloZzte ji na rovny a pevny povrchu.

Poznamka:

Pfed zapojovanim nebo odpojovanim TV, pocitace nebo jinych zafizeni je tfeba se ujistit, Ze je pfivodni
kabel odpojen. Pfi odpojovéni napajecich nebo signalovych kabeld uchopte kabel za koncovku,

nikdy netahejte za samotné kabely.

2. |IEC konektor antény Ize propojit s VF vstupem televizoru.

3. AV vystupni konektor DVD Ize pomoci AV kabelu propojit s AV vstupem televizoru.

4. Jeden konec VGA kabelu pfipojte k VGA portu pocitace, druhy konec VGA kabelu zapojte do VGA
portu televizoru a na obou koncich utdhnéte Sroubky po sméru hodinovych rucicek.

Poznamka:

Pfi pfipojovani 15pdlového VGA konektoru nepouzivejte nadmérnou silu, aby nedoslo k poskozeni
jednotlivych pind.

5. Jeden konec HDMI kabelu pripojte k HDMI pfistroji, druhy konec HDMI kabelu piipojte k TV.

Poznamka:

Pfi pripojovani HDMI kabelu dbejte na spravnou orientaci a nepouzivejte pfilisnou silu, aby nedoslo
k poskozeni pind konektoru.

6. Ujistéte se, ze jsou vSechny AV kabely spravné zapojeny do odpovidajicich porta.
7. Ktémto konektorlim pripojte vstupni nebo vystupni SCART konektor externiho pristroje.
8. Privodni kabel zapojte do sitové zasuvky s napétim 100 - 240 V~.

Poznamka:

Rozsah povoleného napajeciho napéti této TV je 100 — 240V~ 50/60 Hz. Nepfipojujte TV k napajeni
mimo tento rozsah.

Pri zapojovani a odpojovani napajeciho kabelu drzte vidlici za izolovanou ¢ast, nedotykejte se pfimo
kovovych casti vidlice.
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4. Zakladni obsluha

Zapojeni

1. Pfipojte anténu a napajeni.

2. Pokud je TV vybavena sitovym vypinacem, zapnéte nejprve tento vypinac. Poté na dalkovém
ovladadi stisknéte tlacitko napajeni O.

Uvodni nastaveni
Pfi prvnim zapnuti televizoru (nebo kdyZz nejsou ulozeny zadné predvolby) vas pokyny na obrazovce

provedou zakladni konfiguraci a nastavenim.

1. Vyberte pozadovany jazyk OSD menu.
Stisknéte A/V/4/P a poté stisknéte tla¢itko ENTER.

Please selectan OSD Language
- :

Espafiol Frangais

Deutsch Portuguis Italiano
v

@ Enter

2. Vyberte odpovidajici zemi.
Stiskem A/V¥/<4/P» vyberte zemi, poté stiskem ENTER spustte automatické ladéni.

Country Channel Tuning
A t 1 Programme
Germanyl Portugal : 0 Programme
i 0 Programme

t 0 Programme

France 0% ()

@® Enter Please press MENU key to exit

Zapinani a vypinani TV
ZapnutiTV

Pripojte privodni kabel a poté zapnéte vypinac TV (pokud je jim vybavena). TV piejde
do pohotovostniho rezimu. Stiskem ® zapnete TV z pohotovostniho rezimu.

Vypnuti TV

Stiskem O prejdéte do pohotovostniho rezimu. Pokud pfistroj nebudete delsi dobu pouzivat,
odpojte jej od napajeni.

Neni signal
Pokud neni na vstupu zadny signal: V TV/DTV rezimu se televizor automaticky vypne.V PC rezimu
se pristroj automaticky vypne po péti minutach.

Volba programu

Pomoci CH+/CH- na ¢elnim panelu TV nebo dalkovém ovladaci.
Stiskem CH + zvyste ¢islo kanalu.

Stiskem CH - snizte ¢islo kandlu.

Pomoci numerickych tlacitek 0- 9.

Stiskem 0 az 9 vyberte kanal (v rezimu TV nebo DTV).
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Zakladni obsluha

Priklad:

Volba kanalu ¢islo 5: Stisknéte 5. Volba kanalu ¢islo 20: Stisknéte 2 a 0.

Nastaveni hlasitosti

Stiskem VOL+/- nastavte hlasitost.
Stiskem oX vypnéte zvuk, zvuk obnovite op&tovnym stiskem oX nebo zvy3enim/snizenim hlasitosti.

Zména vstupniho zdroje

Stiskem SOURCE vyberte vstupni zdroj.
Stiskem A/¥ prochazejte jednotlivé vstupni zdroje a stiskem ENTER potvrdte svou volbu.




Ovladani menu

5. 0vladani menu

Pohyb v menu

Pfed pouzitim TV si prectéte néasledujici kroky, abyste se naucili, jak se pohybovat po menu a volit
a nastavovat rdzné funkce. Vstupni krok mize byt odlisny v zavislosti na vybraném menu.

Stiskem MENU zobrazte hlavni menu.

Stiskem 4/» prochézejte hlavnim menu.

Stiskem A/V vyberte pozadovanou podpolozku.

Stiskem ENTER vstupte do podmenu.

Stiskem A/V¥/<4/» vyberte pozadovanou hodnotu. Nastaveni v OSD muze byt odlisné v zavislosti
na vybraném menu.

Stisknéte MENU pro navrat do pfedchoziho menu.

7. Stiskem EXIT menu opustte.

uhwnN =
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Poznamka:

Kdyz je polozka v MENU zobrazena $edé, znamena to, Zze polozka neni dostupna nebo ji v aktudlnim
menu nebo podmenu nelze nastavit.

Tlacitka na TV maji stejnou funkci jako odpovidajici tlacitka dalkového ovladace. Tato pfirucka

se zaméruje na pouzivani dalkového ovladace.

5.1 Nabidka Channel (Kanaly)

Auto Tuning (Automatické ladéni)
Stiskem OK spustte automatické ladéni.

1. Vyberte zemi a zpUsob ladéni kanald.

2. TV zac¢ne ukladat do paméti vechny dostupné kanaly.
Kdyz je lista znazoriujici postup plna, jsou viechny nalezené
kandly ulozeny a televizor pokracuje vyhledavanim TV, DTV,
rozhlasovych stanic a datovych zdroja.

Pokud béhem vyhledavani TV stanic stisknete MENU, preskoci
automatické ladéni na vyhledavani DTV stanic a zobrazi se
informacni obréazek.

ATV Manual Tuning (Manualni ladéni analogovych TV stanic)

Stiskem A/V vyberte polozku. Stiskem /P ji nastavte. Stiskem CERVENEHO tlacitka ji ulozte.
Stiskem EXIT menu opustte.

DTV Manual Tuning (Ru¢ni ladéni DTV)
Stiskem 4/P vyberte kanal. Stisknéte OK pro vyhledavani. Stiskem EXIT menu opustte.

Program Edit (Uprava kanald)

Stiskem A/¥ vyberte polozku. Stiskem CERVENEHO tlacitka kanal vymazte. Stiskem ZELENEHO tlacitka
kanal pfejmenuijte. V reZimu ATV stisknéte ZLUTE tlacitko pro pfesunuti kanalu. Kromé DTV kanal

s LCN mUzete stiskem MODREHO tlacitka nastavit preskoceni kanalu. Stiskem tla¢itka FAV uloZite kanal
mezi oblibené. CH+/CH- Ize pouzit k vybréani nasledujici nebo predchozi stranky. V rezimu DTV mohou
byt nékteré funkce digitalnim vysilanim omezeny vysilatelem (pfejmenovani, presun).

N
N
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Signal Information (Informace o signale - v DTV rezimu)
Zobrazuje informace o aktudlnim signélu.

Cl Information (Cl informace - v DTV rezimu)

Tato funkce umoznuje sledovat nékteré zakddované sluzby (placené sluzby). Do PCMCIA slotu vlozte
Cl kartu (Common Interface) podle Sipky na Cl karté.

Poznamka:

Funkci Ize pouZit pouze v pfipadé, Ze je Cl slot k dispozici.

Toto vyobrazeni OSD menu slouzi pouze pro ilustraci. Volby menu a format obrazovky se mohou lisit
v zavislosti na poskytovateli placené digitalni sluzby.

Po konzultaci s vasim prodejcem muze byt mozné zménit vasi obrazovku s Cl menu a nabizené sluzby.
Cl kartu nezasouvejte a nevyndavejte pii zapnutém napajeni.

Cl kartu nezasouvejte a nevyndavejte pfilis ¢asto, aby nedoslo k poskozeni TV nebo Cl karty.

Béhem inicializace Cl karty neovladejte televizor.

5.2 Nabidka Picture (Obraz)

Picture Mode (Rezim obrazu)

Vyberte typ obrazu odpovidajici vasim pozadavkam.
V rezimu Personal (Vlastni) mlzete nastavit kontrast, jas, barvy, odstin a ostrost.

Contrast (Kontrast)
Nastaveni kontrastu obrazu.

A
:
B"ghtness (Jas) Color Temperature
7. < PICTUR A t Rati >
Nastaveni jasu obrazu. PICTURE E i
oise Reduction

Screen

Colour (Barva)
Nastaveni sytosti barev.

Tint (Odstin - pouze pro NTSC rezim)
Nastaveni odstinu obrazu.

Sharpness (Ostrost)
Nastaveni ostrosti obrazu.

Colour Temp (Barevna teplota)
Vybér barevné teploty obrazu.

Noise Reduction (Redukce sSumu)
Redukuje Sum obrazu bez snizeni kvality.

5.3 Nabidka Sound (Zvuk)

Sound Mode (Rezim zvuku)

Vyberte zvukovy rezim odpovidajici vasim osobnim preferencim.
V rezimu Personal (Vlastni) mUzete ménit nastaveni vysek a basu.




Treble (Vysky)
Nastaveni vysek zvuku.

A
Bass (Basy) Balance
, o < SOUND >
Nastaveni bastl zvuku. & Auto Volume

Surround Sound

Balance (Vyvazeni)

Nastavte vyvazeni zvuku na pozadovanou uroven.

Auto Volume (Auto hlasitost)

Stiskem A/¥ vyberte Auto Volume, poté stiskem OK vyberte On (zapnout) nebo Off (vypnout).
Tato polozka slouzi k automatickému snizeni rozdilu hlasitosti mezi jednotlivymi kanaly nebo porady.
Tak Ize dosahnout stalé trovné hlasitosti. Tato funkce také omezuje kolisani zvuku.

SPDIF Mode (Rezim SPDIF)
Stiskem A/¥ vyberte SPDIF Mode, stiskem OK vyberte Auto, Off nebo PCM.

AD Switch (AD prepinac - v rezimu DTV)

Toto je pomocna audio funkce, ktera poskytuje dalsi audio stopu pro zrakové hendikepované osoby.
Tato funkce zpracovava zvukovy datovy tok pro AD (Audio Description - zvukovy popis), pokud jej
stanice vysilad spolu s hlavnim zvukem. Mizete AD zapnout nebo vypnout a ovladat hlasitost.

5.4 Nabidka Time (Cas)

Clock (Hodiny)

Zobrazuje systémovy Cas vysilany spolu s DTV N

signalem. Jeho presnost zavisi na ¢asovém signalu
ve vysilani. 82?2::

Sleep Timer

Auto Sleep
Time Zone

Time Zone (Casové pasmo)

Vyberte své ¢asové pasmo.

Stiskem A/V¥ vyberte Time Zone (Casové
pasmo) a stiskem OK vstupte do podnabidky.
Stiskem A/V/<4/» vyberte ¢asové pasmo.

Sleep Timer (Casova¢ vypnuti)
Vyberte cas, po kterém se TV automaticky vypne do pohotovostniho rezimu.

Auto Standby (Automatické vypinani)
Vyberte pozadovany ¢as automatického vypnuti. TV se po 4 hodindch necinnosti automaticky vypne.

OSD Timer (OSD ¢asovac)
Vyberte délku zobrazeni menu na obrazovce.




5.5 Nabidka Lock (Zamek)

Lock System (Zamknout systém)

Funkce mUize zabranit neopravnénému ovladani

. v z s ~ . s A
TV pristroje. Pristup k ovladani vyzaduje zadani
4mistného kodu. Kdyz je funkce Lock System :fo‘c"ka::;"’;‘f“
(Zamknout systém) zapnutd a systém je uzamcen, Parental Guidance Off >

je tfeba pro funkce Auto Tuning (Automatické

ladéni), Manual Tuning (Ru¢ni ladéni), Program Edit
(Editace programu) a Reset zadat systémové heslo.
Stiskem spravnych numerickych tlacitek zadejte heslo.
Vychozi heslo je 0000.

Set Password (Nastaveni hesla)

Stiskem A/¥ vyberte Set Password (Nastaveni hesla) a stiskem OK vstupte do podnabidky pro nastaveni
nového hesla.

Poznamka:
Pokud zapomenete své heslo, mlzete pomoci super hesla 4711 pfistroj odemknout.

Block Program (Blokovat program - v rezimu TV/DTV)

Stiskem A/V vyberte Block Program (Blokovat program) a stiskem OK vstupte do podnabidky.

Stiskem /P vyberte kanal, ktery chcete uzamknout, a poté stisknéte ZELENE tlacitko na dalkovém
ovladaci. Pro odemknuti kandlu zadejte nastavené heslo. Stiskem OK ulozte nastaveni a stiskem MENU
se vratte do pfedchoziho menu.

Parental Guidance (Rodi¢ovska ochrana - v rezimu DTV)

Stiskem A/¥ vyberte Parental Guidance (Rodi¢ovskd ochrana) a stiskem OK vstupte do podnabidky
vybéru.

Key Lock (Zamek tlacitek)

Stiskem A/V vyberte Key Lock (Zédmek tlacitek), poté stiskem €/» vyberte On (zapnout) nebo Off
(vypnout). Kdyz je zamek klaves aktivni, nelze pouzit tlacitka na panelu.

Hotelovy rezim

Muzete omezit funkce televizoru pro pouziti v hotelu. Kromé komfortu uzivatell jsou heslem
zabezpeceny nejdulezitéjsi funkce televizoru - ladéni a editace kanald.

Hotelovy rezim Zap/Vyp - zapne nebo vypne celé omezeni hotelového rezimu.

Zamek zdroje - zapnutim zamku Ize vyfadit dostupnost tohoto zdroje pro uZivatele.

Vychozi zdroj - zvolte zdroj, ktery TV zvoli po zapnuti.

Vychozi program - zvolte vychozi ¢islo kandlu (jen pro ATV).

Max. hlasitost - zvolte OK, Sipkami vlevo/vpravo vyberte maximalni dosazitelnou hlasitost a potvrdte
ji stiskem OK. (Funkce slouzi k regulaci maximalni dosazitelné hlasitosti, aby se hosté navzajem nerusili
hlasitym poslechem. Zvolte podle vasich potieb. Nastaveni na 100 znameng, ze max. hlasitost nebude
nijak omezena)

Vymazat zamek - celkové smazani zdmku hotelového rezimu.

Poznamka:

+  Nezapomerite zménit vychozi heslo 0000 na své vlastni.
«  Hotelovy rezim je podtizen celkovému zamku televizoru. Aby byl Hotelovy rezim aktivni, musi byt
kromé zapnutého Hotelového rezimu také zapnuty celkovy zémek ve volbé Zamknout systém.



5.6 Nabidka Option (MoZnosti)

0SD Language (Jazyk OSD)
Stiskem A/¥ vyberte OSD Language (Jazyk

A

OSD) a stiskem OK vstupte do podnabidky.
Stiskem A/¥/4/P vyberte jazyk OSD. bitle Langanges Eng

Subtitle Languages English
Country Czech

Story Default

5.7 Digitalni nahravani programu

Vlozte USB disk a systém automaticky vytvofi slozku (_MSTPVR), do které se ukladaji nahrané soubory.

1.

Stiskem tlacitka @ nahrajte aktualni pofad. Béhem nahravani mizete stiskem @ zobrazit nebo skryt
menu nahravani.

Stiskem tlac¢itka B nahravani zastavte. Televizor se vrati do normalniho rezimu pfijmu TV vysilani.
Kdyz dochazi misto na disku, objevi se varovné hlaseni, poté se nahravani zastavi a pfistroj se vrati
do normalniho rezimu piijmu TV vysilani.

Stiskem tlacitka INDEX zobrazite seznam nahréavek.

Stiskem tlacitka INFO zobrazite podrobnosti pofadu.
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Funkce ¢asového posunu (Time shift)

Stiskem tlacitka Pl aktivujte béhem nahravani funkci Time Shift. Stiskem @ zobrazte nebo skryjte
menu ¢asového posuvu. Mlzete pouzit funkce v menu TIME SHIFT.

Seznam nahravek

Stiskem INDEX zobrazite seznam nahravek.

Stiskem A/¥ vyberte polozku a stiskem OK spustte prehravani.
Stiskem CERVENEHO tla¢itka pofad vymazte.

Stiskem ZELENEHO tlacitka zobrazte informace o pofadu.
Stiskem INDEX porady setfidte.

Stiskem EXIT menu opustte.

Poznamka:

Kapacita disku by méla byt vétsi nez 512 MB. Pokud na USB disk nelze nahravat, zformatujte jej.

Pro maximalni vykon doporucujeme zformatovat USB disk v televizoru. B€hem procesu forméatovani
zatizeni neodpojujte. Pii formatovani budou veskeré soubory vymazany. Pfed formatovanim provedte
zalohu soubor(. Pokud disk obsahuje vice oddild, je tfeba umisténi PVR souboru vybrat manualné.
USB pamétové zafizeni musi podporovat specifikaci USB2.0. Néktera nestandardni USB zatizeni
nemuseji byt podporovana.

Aspect Ratio (Pomér stran)
Podporované poméry stran: 4:3 a 16:9.

Blue Screen (Modra obrazovka)
V rezimu TV muze byt pfi nepfitomnosti signalu pozadi modré. Stiskem OK nastavte ON nebo OFF.

First Time Installation (Uvodni instalace)

Stiskem A/¥ vyberte First Time Installation (Uvodni instalace) a stisknéte OK pro nastaveni voleb,
vcetné jazyka OSD, zemé a ladéni kanald.

Reset
Obnoveni vychozich nastaveni z vyroby.

Software Update (USB) (aktualizace software)
Stiskem A/¥ vyberte Software Update (USB) a stiskem OK spustte aktualizaci software pomoci souboru

na USB. Poté stiskem 4 potvrdte nebo stiskem P> zruste.
5.8 Nabidka Screen (obrazovka) (v PC rezimu)
Auto Adjust (Automatické nastaveni)

Automatické nastaveni obrazu.

H-Offset (Horizontalni posun)
Vycentrovani obrazu posunutim doleva nebo doprava.

V-Offset (Vertikalni posun)
Vycentrovéani obrazu posunutim nahoru nebo dolu.

Size (Rozmér)
Nastaveni rozméru obrazu.
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Phase (Faze)

Nastavte, pokud maji znaky maly kontrast nebo pokud obraz blika.

Position Reset (Reset polohy)
Resetuje nastaveni obrazovky na vychozi hodnoty.

5.9 Rezim Using Media (Pouziti média)

Vstup do DMP rezimu a jeho opusténi

1. Pripojte USB zafizeni.
2. Stisknéte SOURCE, pomoci A/¥ zvyraznéte Media a stiskem OK vstupte do rezimu Media.
3. Kopusténi rezimu Media muzete také pouzit listu vybéru zdroje.

Poznamka:
Specidlni USB zafizeni nemuseji byt podporovana.

Podporované formaty

Funkce DMP podporuje USB zafizeni s nasledujicimi formaty:
Podporované foto formaty: JPEG, BMP, PNG.

Podporované hudebni forméaty: MP3, AAC, M4A.
Podporované video formaty: AVI, VOB, DAT, MPG, TS/TP.
Podporované textové formaty: TXT.

Poznamka:
Nékteré dokumenty nemuseji byt podporovény.

Hlavni pracovni rozhrani

5.9.1 Foto

Stiskem 4/» vyberte v hlavnim menu PHOTO a stiskem OK vstupte.

Stisknéte EXIT pro navrat do predchoziho menu.

Stiskem 4/» vyberte oddil a stiskem OK vstupte.

Stiskem A/V¥/<4/» vyberte Return pro navrat do predchoziho menu.

Stiskem A/V¥/<4/» vyberte soubor ze seznamu. Po zvyraznéni zvolené polozky se zobrazi nahled
obrazku uprostied a informace na pravé strané.

Stiskem OK prehrajte vybrany soubor.

Stiskem INFO zobrazte listu nastroja.

Stisknéte EXIT pro zastaveni reprodukce a navrat do pfedchoziho menu.
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5.9.2 Hudba

Stiskem €/P vyberte v hlavnim menu MUSIC a stiskem OK vstupte.

Stisknéte EXIT pro navrat do prfedchoziho menu.

Stiskem 4/P vyberte oddil a stiskem OK vstupte.

Stiskem A/V/<4/P» vyberte Return pro navrat do predchoziho menu.

Stiskem A/V/<4/P vyberte soubor ze seznamu. Po zvyraznéni pozadované polozky se vpravo objevi
informace o souboru.

Stiskem OK prehrajte vybrany soubor.

Stiskem <€/P vyberte polozky, které chcete spustit a stiskem OK provedte.

Stisknéte EXIT pro zastaveni reprodukce a navrat do prfedchoziho menu.

5.9.3 Video

Stiskem 4/P vyberte v hlavnim menu MOVIE a stiskem OK vstupte.

Stisknéte EXIT pro navrat do predchoziho menu.

Stiskem 4/» vyberte oddil a stiskem OK vstupte.

Stiskem A/V¥/<4/» vyberte Return pro navrat do predchoziho menu.

Stiskem A/V¥/<4/P vyberte soubor ze seznamu. Po zvyraznéni zvolené polozky se zobrazi nahled videa
uprostied a informace na pravé strané.

Stiskem OK prehrajte vybrané video.

Stiskem INFO zobrazte listu nastroj.

Stiskem 4/P vyberte polozky, které chcete spustit a stiskem OK provedte.

Stisknéte EXIT pro zastaveni reprodukce a navrat do pfedchoziho menu.

5.9.4 Text

Stiskem 4/P vyberte v hlavnim menu TEXT a stiskem OK vstupte.

Stisknéte EXIT pro navrat do predchoziho menu.

Stiskem 4/» vyberte oddil a stiskem OK vstupte.

Stiskem A/V¥/<4/» vyberte Return pro navrat do predchoziho menu.

Stiskem A/V¥/<4/P» vyberte soubor ze seznamu. Zobrazte stisknutim tlacitka OK.
Pomoci A/¥ se v souboru posouvejte o stranku nahoru nebo dolu.

Stiskem INFO zobrazte listu nastrojd.

Stiskem 4/» vyberte polozky, které chcete spustit a stiskem OK provedte.
Stisknéte EXIT pro navrat do predchoziho menu.

Zakladni obsluha

P»I: Piehrat/pozastavit
l: Stop
<4<«/@: Posun zpé&t/posun vpred
I<¢/»p>: Pfedchozi/nasledujici
CERVENE tlacitko
Vybrany soubor mizete vymazat.
6. CH+/CH-
Pti prohlizeni textovych soubord mGzete stiskem CH+/CH- listovat strankami nahoru a dolu.
7. REPEAT
Pfi prehravani soubort PHOTO, MOVIE a MUSIC mizete stiskem tohoto tlacitka vybrat rezim
opakované reprodukce.
8. 4/»
Zména orientace displeje a otoceni fotografii. Pokud zvolite otoc¢eni po sméru hodinovych rucic¢ek
pii pfehravani fotografie, bude prehravéni fotografii automaticky pozastaveno.

uhwn =
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Poznamky:

+  Pred uzivanim USB pamétového zafizeni jeho funkci vyzkousejte na schopnost komunikace
s pristrojem a rychlost ¢teni/zépisu dat. Méjte na paméti, ze ¢teni dat mGze byt rychlejsi nez zapis
na stejné zafizeni, a proto nékterd zafizeni mohou byt vhodnd pouze pro pfehravani, ale ne pro
zdznam. Pro dosazeni maximalni rychlosti ¢teni doporucujeme zachovavat diskovy prostor
defragmentovany, pouzijte souborovy systém FAT32, jeden oddil, bez ochrany.

« USB konektor je standardniho typu a nedokéze napéjet USB zafizeni s vysokym odbérem
(napft. pevné disky HDD). Pouzijte zafizeni s vlastnim napdajenim a napdjejte je z jejich vlastnich
napajeca.

- Pristroj byl konstruovén s ohledem na maximalni kompatibilitu s pamétovymi zafizenimi.
Vzhledem k rozmanitosti zafizeni na trhu nelze zarucit kompatibilitu s kazdym USB zafizenim.
Pristroj byl zkousen pfi pouziti pamétovych zafizeni Kingston.

Poznamka k pfehravani hudebnich, obrazovych a filmovych souboru:
pii prfehravani rozpoznan nebo prehran spravné. Pouzijte jiny zplisob kédovani. Pristroj neni uréen
k prehrévani obsahu s vysokym rozlisenim.
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Diilezita specialni tlacitka
6. Dulezita specialni tlacitka
6.1 Programovy pruvodce (v reZimu DTV)

PROGRAMME GUIDE

28jul 2004 04:00-05:00 28 Jul 2004 04:08
Tom thinks hetil rumours of baby bashing start to circulate

28 Jul

17 Digital 04 0 BLUE HEELERS

ay dule « Remind
@ OK

* Di:
LAY

Stiskem EPG vstupte do menu PROGRAMME GUIDE.

Stiskem CERVENEHO tlacitka (teletextového) vstupte do podnabidky naprogramovani nahravani
pofadu. Mdzete vybrat ¢as udalosti, kterou chcete nahrat. Naplanované nahravani Ize uskutecnit

pfi zapnutém televizoru nebo televizoru v pohotovostnim rezimu. Mizete naplanovat nahravani
nékolika potadu. Jednotlivé nahravané udalosti by se nemély prekryvat. Pokud se nahravani spusti
z pohotovostniho rezimu, neobjevi se béhem néj obraz ani zvuk. Z Gidaju o vybraném poradu

jsou vam nabidnuty casy zacatku a konce nahravani, které ovsem miizete zménit podle potieby,
napf. kvili opozdénym zacatklim/konclim nebo vysilani reklam. Zvolené hodnoty potvrdte OK TV vas
bude informovat o Uspéchu ulozeni ¢asovace nebo problému, ktery pfi zadani nastal. Pred ulozenim
¢asovace Ize odejit opétovnym stiskem CERVENEHO tlacitka.

Stiskem ZELENEHO tlacitka zobrazite podrobné informace o pofadu.

Stiskem ZLUTEHO tlacitka zobrazite dFive nastavena nahravani.V seznamu mizete vybrat urcity
¢asova¢ a CERVENYM tlac¢itkem jej smazat.

Stiskem MODREHO tla¢itka nastavite ¢as, kdy chcete pfipomenout za¢atek potadu, ktery chcete
sledovat. Cas je nabidnut podle vybraného pofadu, oviem miizete jej sipkami zménit podle potfeby
(napf. 2 minuty predem).

Sipkami Nahoru/dold Ize zménit kanl.

Stiskem Skip FWD/BCK vyberte nasledujici/predchozi den (az 7 dnd dopiedu, zavisi na vysilani).
Stiskem EXIT nebo EPG menu opustte.

Poznamka:

Obsah, Uplnost a presnost EPG urcuje vysilatel programu. Televizor na to nema vliv.
Televizor doprovodna data z vysilani prabézné nacita a aktualizuje jejich zobrazeni tak, jak informace
obdrzi.

6.2 Seznam kanalu

Stiskem OK zobrazite seznam kanald.

Stiskem A/¥ vyberte kanal. Stiskem OK se na néj pfepnete.

Stiskem 4/P se v seznamu kanal(i posouvejte o stranku nahoru nebo dolu.
Stiskem EXIT nebo OK seznam opustte.

Favorite List (Seznam oblibenych)

Stiskem FAV zobrazte nebo opustte seznam oblibenych.

Stiskem A/¥ vyberte polozky. Stiskem OK zadejte kanal.

Stiskem 4/P se v seznamu oblibenych posouvejte o stranku nahoru nebo dolu.




7.Teletext

Pouzivani teletextu
Zobrazeni Teletextu

1. Vyberte kandl vysilajici teletext.

2. Stiskem TEXT prejdéte do rezimu teletextu.

3. Stisknéte TEXT podruhé pro smiSeny rezim, ve kterém je teletext zobrazen pres TV vysilani.
4. Stisknéte TEXT potreti pro opusténi teletextu a navrat do normalniho TV/DTV rezimu.

Volba stranky

1. Pomouci Cislicovych tlacitek zadejte trojciferné Cislo stranky. Pokud béhem zadavani stisknete
nespravné tlacitko, musite dokoncit celé tticiferné ¢islo a zadat znovu spravné dislo.
2. CH-/CH+ umoznuje vybrat pfedchozi nebo nasleduijici stranku.

Zastaveni teletextu
Stiskem HOLD muzete pfidrzet zobrazenou stranku a opétovnym stiskem ji uvolnit.

Obsah
Stiskem INDEX piejdete pfimo na stranku hlavniho obsahu.

Zvétseni textu

Pfi zobrazeni stranky mUzete zdvojnésobit velikost pisma pro lepsi ¢itelnost.
1. Stiskem SIZE zvétsite horni polovinu stranky.

2. Stiskem SIZE zvétsite dolni polovinu stranky.

3. Opétovnym stiskem SIZE se vratite k normalnimu zobrazeni.

Zobrazeni skrytych informaci

Muzete zobrazit skryté informace teletextu (napf. odpovédi na hadanky nebo rébusy atd.).
PouZzijte tlacitka REVEAL. Opétovnym stiskem REVEAL informace skryjte.

Podstranky

Nékteré stranky teletextu mohou obsahovat podstranky, které se automaticky zobrazuji v ur¢itém cyklu.
1. Stiskem SUBPAGE a sipkami vlevo/vpravo mUzete vstoupit pfimo na urcitou podstranku.
2. Opétovnym stiskem tlacitka opustite rezim podstranek.

Barevna tlacitka (cervené, zelené, zluté a modré)

Stiskem téchto tlacitek prejdete pfimo na stranku oznacenou ve spodni ¢asti obrazovky pfislusnou
barvou. Pfitazeni stranek urcitym barvam je dynamické a urcuje ho tvirce teletextovych stranek.




8. Priivodce Fesenim poti

Reseni potizi

Pritvodce feSenim potizi

A4

ré

Dfive nez se obratite na servis, provedte nasledujici jednoduché kontroly. Pokud potize pretrvaji,

odpojte TV a zavolejte servis.

POTIZ

MOZNE RESENI

Z&dny obraz a zvuk

- Zkontrolujte, zda je pfivodni kabel zapojen do zasuvky ve zdi.
- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlacitko POWER na ¢elnim panelu TV pfijimace.
- Zkontrolujte nastaveni jasu a kontrastu.

Normalni obraz,
ale zadny zvuk

- Zkontrolujte hlasitost.

- Neni ztlumen zvuk? Stisknéte tlacitko MUTE.

- Zkuste jiny kanal, problém maze byt na strané vysilani.
- Jsou spravné zapojeny audio kabely?

Nefunk¢ni dalkovy ovladac.

- Zkontrolujte, zda mezi televizorem a dalkovym ovlada¢em
neni néjaké prekazka.

- Jsou spravné vlozeny baterie?

- Spravné nastaveny rezim ovladani: TV, VCR atd.?

- Vlozte nové baterie.

TV se ndhle vypne.

- Neni nastaven ¢asovy spinac?

- Zkontrolujte nastaveni napajeni. Pferuseno napdjeni.

- Je zapnuta funkce automatického vypinani a naladéna stanice
nevysila zadny signal, pfipadné nebyl delsi dobu pouzit délkovy
ovladac.

Po zapnuti se obraz
objevuje pomalu.

- To je normalni, béhem procesu inicializace pfistroje je obraz vypnuty.
Pokud se obraz neobjevi po péti minutach, obratte se na své servisni
stfedisko.

Zadné nebo $patné barvy
nebo $patny obraz

- Nastavte barvy v menu voleb.

- Zachovejte dostatecnou vzdalenost mezi televizorem
a videorekordérem.

- Zkuste jiny kanal, problém muze byt na strané vysilani.

- Jsou spravné zapojeny video kabely?

- Aktivujte nékterou z funkci pro obnoveni jasu obrazu.

Horizontalni/vertikalni
pruh nebo roztfeseny
obraz.

- Zkontrolujte, zda nedochazi k lokalnimu ruseni, napfiklad od ostatnich
elektrickych spotrebica.

Spatny pfijem nékterych
kanall

- Problémy stanice nebo kabelové televize. Naladte jinou stanici
nebo frekvenci stejné stanice.

- Signdl stanice je slaby nebo ruseny, pfesmérujte nebo nechte
prekontrolovat anténu. (Spatna anténa je nejéastéjsi pricinou potizi
s pfijmem)

- Zjistéte zdroj pfipadnych interferenci.

Céry nebo pruhy v obraze

- Zkontrolujte anténu (zménte nasmérovani antény).

Z&dny vystup z jednoho
z reproduktord

- Nastavte vyvéazeni v menu voleb.

POZNAMKA:

Problém ve VGA rezimu (pouze pro VGA rezim).




Pritvodce feSenim potizi

PROBLEM MOZNE RESENI

Signal je mimo rozsah. - Nastavte rozliseni, horizontalni frekvenci nebo vertikalni frekvenci.
- Zkontrolujte, zda neni uvolnény signélovy kabel.
- Zkontrolujte vstupni zdroj.

VertikaIni pruh nebo pas - Spustte automatické nastaveni nebo upravte ¢asovani,
na pozadi a horizontalni fazi nebo horizontélni/vertikalni polohu.
sum a nespravna poloha
obrazu.
Nestalé barvy nebo - Zkontrolujte signalovy kabel.
jednobarevny obraz. - Pfeinstalujte video kartu v PC.
Udrzba

Vhodnou udrzbou Ize zabranit pred¢asnému starnuti pfistroje. Pravidelné a peclivé cisténi mize
prodlouzit Zivotnost vaseho televizoru. Pfed cisténim nezapomente vypnout napajeni a odpojit
piivodni kabel.

Cisténi obrazovky

1. Navlhcete mékky hadfik do roztoku vlazné vody a zmékcovadla nebo saponatu na nadobi.
Hadfik vyzdimejte, dokud neni skoro suchy, a poté jim otfete obrazovku.
2. Dbejte, aby na obrazovce nezUstala zadna voda, pred zapnutim nechejte pfistroj dokonale oschnout.

Cisténi skiiné
Necistotu a prach otfete suchym a mékkym hadfikem. Nepouzivejte vihky hadrik.

V piipadé dlouhodobé nepfitomnosti

Pokud nebudete TV delsi dobu pouzivat (napfiklad o dovolené), je dobré odpojit kabel
a chranit tak pfistroj pfed moznym poskozenim bleskem nebo pfepétim v siti.

N
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Technické specifikace

9. Technické specifikace

Model SLE 3208M4
Velikost obrazovky 81 cm (32") (max)
Rozliseni obrazovky 1366 x 768

Vystup zvuku 2x8W
Napdjeni 100 - 240V~, 50/60 Hz
TV systém TV PAL: |, B/G, D/K
SECAM: D/K, B/G, L
Frekvence TV 46,25 MHz - 855,25 MHz
Video vstup NTSC 3.58/NTSC 4.43, PAL, SECAM
Spotieba 50W

Spotieba v pohotovostnim rezimu <05W

Anténni vstup

75 ohmd, nevyrovnany

Napéjeni dalkového ovladace

3V (2 x AAA baterie)

Frekven¢ni rozsah

VHF (174 MHz - 230 MHz)

UHF (474 MHz - 862 MHz)

Vstupni impedance 75 ohma
Pasmo kanalu 7 MHz / 8 MHz
DVB-T
COFDM 2K/8K
Modulace
QPSK, 16QAM, 64QAM
Video systém MPEG-2 MP@ML
Systém zvuku MPEG-1 layer 1/2, MPEG-2 layer 2
Rozméry TV se stojanem
Dx5xV) TV bez stojanu
Hmotnost TV se stojanem

(Cista hmotnost) TV bez stojanu

Provozni teplota

0-40°C

Prislusenstvi

Navod k pouziti
Dalkové ovladani
Pfislusenstvi na montaz TV (volitelné)

Funkce a specifikace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.




POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI
S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto urcené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH
A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v priivodnich dokumentech znameng, ze pouzité
Ei elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu.

Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréena sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit
své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci
tohoto produktu pom(izete zachovat cenné piirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich
negativnich dopadd na Zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné likvidace
odpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Gfadu nebo nejblizsiho sbérného mista.

Pri nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy
udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrickda a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potiebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich uradd nebo od svého prodejce.

LIKVIDACE POUZITYCH BATERIi

Pouzité baterie odlozte na sbérna mista k tomu uréené. Ridte se dle predpisd platnych
ve vasi zemi.

c € Tento vyrobek spliuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj vztahuji.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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