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@ LG

Life's Good

AUTOMATICKA PRACKA
s prednim pinénim

Diky za zakoupenf této plné automatické pracky zn.LG.
Prettéte si prosim peclivé tento ,Navod k obsluze" ;
poskytne Vam pokyny k bezpe&né instalaci, pouzivani a
Gdrzbé. Uschoveijte pro pfipadnou budouci potfebu.
Poznameneite si konkrétni typ zakoupené pragky (model)
a vyrobnigislo (Serial Number - S/N)

F1292LD(P)(1~9)
F1092LD(P)(1~9)
F8092LD(P)(1~9)
F1292ND(P)(1~9)
F1092ND(P)(1~9)
F8092ND(P)(1~9)

P/No.:MFL67284336
ver.070511.00 www.lg.com



HARAKTERISTIKA

) . P
7 N B Ochrana proti pomackani
= @. ; Pomackéani pradla je minimalizovano stfidanim rotace bubnu.
)

B Zabudovany ohfivaé

Vnitfni ohfiva¢ automaticky ohfiva vodu na nejlepsi teplotu podle
zvoleného cyklu.

B Hospodarnéjsi, inteligentni systém prani
Inteligentni systém prani zjistuje velikost napiné a teplotu vody a
podle toho optimalizuje Groveri (mnozstvi) vody a dobu prani, &m
minimalizuje spotiebu el.energie a vody.

B Détska pojistka
Détsky pojistka zabrariuje, aby déti nemohly béhem provozu praéky
stisknutim kteréhokoliv tlacitka zménit nastaveny program prani.

B Systém ovladani rychlosti otaéeni bubnu s

nizkym hlukem
Snimanim mnozstvi napiné a vyvazenim skute¢né minimalizuje
troven hluku pfi odstfedovani.

B Systém pfimého pohonu bubnu
Moderni bezkartackovy stejnosmérny elektromotor pohani buben
pfimo, bez femene a femenice.
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rovozné-bezpeénostni upozornéni

A Vystraha!

Informace a pokyny, uvedené v tomto navodu musi byt dodrZeny pro provozni
bezpe&nost osob, k minimalizaci rizika pozaru nebo vybuchu, trazu elektrickym
proudem nebo k ochrané vigi poskozeni majetku, zdravi nebo ztraté Zivota.

DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY

Vystraha : K minimalizaci rizika pozaru, Grazu elektrickym proudem, poskozeni zdravi osob
pouzivajicich pracku, dodrzujte zakladni pokyny, véetné nasledujicich:

* Pragku neinstalujte v mistech, kde by byla
vystavena plsobeni povétrnostnich vlivi

* Nepokouseijte se zasahovat do ovladacich prvki

* Neopravujte nebo nevymeénuijte zadné dily pracky,
ani nedélejte Zadné servisni prace, pokud to neni
zvlast doporuéeno v pokynech pro Gdrzbu
uzivatelem nebo v pokynech pro opravy
uzivatelem, kterym rozumi a ma k jejich provedeni
odborné zkusenosti.

* \ bezprostiedni blizkosti pracky a v jejim okolf
neskladuijte hoflavé materialy, jako cupanina,
papir, hadry, chemikalie, atd.

* Piisny dozor je nutny pfi pouzivani pracky détmi
nebo v jejich blizkosti. Nedovolte, aby si déti hraly
na pracce, s pratkou nebo uvnitf ni, ani s jinymi
spottebiéi.

* Nenechavejte otevieny dvifka pinictho otvoru.
Otevrena dvitka lakaji déti houpat se na nich nebo
vlézt dovniti pracky.

® Nikdy nesahejte dovnitf pracky, pokud je
buben v pohybu. Pogkejte, az se buben
(plné zastavi.

* Prani mize snizit G¢innost Gpravy pradla snizujici
jeho horlavost.

* V pracce neperte nebo neodstiedujte textilie, které
byly ¢istény, namoteny nebo potiisnény hofavymi
nebo vybusnymi latkami (jako je vosk, oleje,

barvy, benzin, odmastovaci kapaliny, roztoky pro
suché ¢isténi, petrolej, atd.) - mohou se vznitit
nebo

explodovat. Olej muze zlstat v bubnu béhem
celého cyklu, coZ bude mit za nasledek pozar pfi
su$eni. Proto do pracky nevkladejte odévy
potfisnéné olejem.

* Peclivé dodrzujte pokyny k prani a zachazeni s
textiliemi (symboly prani, ¢€isténi) od vyrobce
textilie.

® Dvitka pracky nezavirejte pfibouchnutim, ani se je
nasilim nesnazte otevirat, jsou-li uzaméené.
Pracka se tak muze poskodit.

* Ke snizeni moznosti rizika Grazu elektrickym
proudem vytahnéte vidlici sitové Snlry ze zasuvky
nebo odpojte pracku z el.sité vySroubovanim
pojistky nebo vypnutim jistiGe v bytovém
(domovnim) rozvadégi pfed kazdym ¢iténim nebo
(drzbou pracky.

* Nikdy se nepokousejte provozovat pracku, byla-li
poskozena, ma vadné funkce, je
castecéné rozebrana nebo mé chybéjici nebo
zlomené dily, véetné podkozené sitové
$idry s vidlicl.

* Pokud doslo k zaplaveni vyrobku vodou,
kontaktujte prosim servisni stedisko.

Riziko Grazu elektrickym proudem a pozéru.

NASLEDUJICI POKYNY USCHOVEJTE

POKYNY K UZEMNENI

Tato pratka musf byt uzemnéna. V pfipadé zavady nebo selhanf &innosti uzemnéni snizuije riziko (razu
elektricky proudem tim, ze umoZni projit el.proudu cestou nejmensiho odporu. Tato pracka je vybavena
sifovou &drou s ochrannym uzemiovacim vodiéem a vidlici s ochrannym kolikem. Vidlici se muze
zasouvat pouze do odborné instalované zemnéné zasuvky odpovidajici vdéem mistnim predpisum a

narizenim.

* Nepouzivejte zadné rozdvojky, ,tzv. zlodéjky" a jiné typy sitovych rozbotovacu, které nejsou uzemnény,
nebo jakkoliv uzemnéni obchazeji .
« Nejste-li si jisti, ze mate zasuvky spravné zemnéng, poradte se v odborné elektrotechnické instalacni firmé .

VYSTRAHA : Nespravné piipojeni zemniciho vodiée pratky mize zpUsobit Graz el.proudem. Jste-li na
pochybach, je-li pracka spravné zemnéna, nechte si ji zkontrolovat odbornym elektroinstalatérem nebo v
servisu. Neménte sitovou Sfilru s vidlicl, dodanou s prackou - nevyhovuije-li vidlice, musi vyménu celé
$ndry provést odborny pracovnik (elektrikar).




Sit’ova $idra s vidlici
Poskozenou sit'ovou &ntru smi vyménit
vyrobce nebo jim povéreny
(autorizovany) servis nebo osoba s
odbormou zplsobilosti, aby se zabranilo
nebezpeti razu el proudem.

Vysuvny zasobnik

(na praci prostfedek a
zmékceovac pradla)

Odtokova hadice
Buben

Dvitka pra¢ky ) g Filtr odtokového &erpadla

: \T_,,/’
Spodni kryt Zatka odtoku. haditky ¢erpadla

Polohovatelna nozka B Viko spodniho krytu
m Nazev : Automaticka pracka s pfednim plnénim
W Napajeni : stiidavé, 220-240V~, 50/60 Hz
W Rozmeéry (8 x hl. x v) : 600mm x 440mm x 850mm
® Hmotnost 160 kg
m Pfikon max. 1700 W
0,33 W (vypnutd, dobéh)
W Kapacita pranf : 5 kg pradla[F80/10/1292LD(P)(1~9)]
6 kg pradla[F80/10/1292ND(P)(1~9)]
m Otacky odstredovani 1 ¥ /@ /400/800/1200 [F1292L/ND(P)(1~9)]

% /® /400/800/1000 [F1092L/ND(P)(1~9)]
$ /@ /400/600/800 [F8092L/ND(P)(1~9)]

B Spotieba vody : 48 litr [F80/10/1292LD(P)(1~9)]
56 litrtl [F80/10/1292ND(P)(1~9)]
W Povoleny tlak vody :30kPa - 1MPa
W |nformace pro zakaznika.
Hluanost dle Evropske normy : Prani 56 dB(A)
Odstredéni 74 dB(A)

* Zmény vnéjsiho provedeni (vzhledu) a technickych (daju za (¢elem zvy3eni jakosti, vyhrazeny.

B Prislusenstvi

Hadice pfivodu vody (1 ks) Montazni kli¢
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Pracku instalujte nebo uloZte na misté, kde nebude vystavena teplotam pod bodem mrazu, ani

vystavena povétrnostnim vlivam.

Pracka musi byt spolehlivé uzemnéna podle viech platnych predpisii a nafizeni.
Otvory v zakladné pracky nesmi byt zakryty kobercem, pokud je pracka instalovana na

podlaze pokryté kobercem.

V zemich, kde jsou oblasti, které mohou byt zamofeny $viby nebo jinym hmyzem, vénujte
zvlastni pozornost tomu, aby zafizeni a jeho okoli bylo trvale udrzovano v distoté.
Jakékoliv poskozeni, které muzZe byt zptisobeno $vaby nebo jinym hmyzem, nebude kryto

zarukou na zafizeni.
W Vybaleni

+ Pfed pouzitim pracky je zapotfebi
odstranit obal a ve&keré prepravni

SroUDy: Dolnf &t obalu 4+ 77—
= Pfi vyjimani spodni ¢asti pracky
z obalu odstrarite pfidavnou 2

opérku uprostied dolni ¢asti obalu.

B Transportni Srouby

Pridavna opérka

(V zavislosti na modelu
nemusi byt opéra obalu
pouzita.)

Spotrebi¢ zajiStén transportnimi Srouby, k ochrané pred poskozenim b&hem prepravy.

1. K ochrané pfed poskozenim vnitfnich ¢asti
béhem prepravy, jsou tyto zajistény 4
&rouby. Pfed uvedenim pracky do provozu
odstrarite tyto Srouby spolu s pryzovymi
zatkami.

« Pokud by Srouby nebyly odstranény, zpasobi
velky hluk, vibrace a zavady v €innosti pfi
uvedeni do provozu.

2. OdSroubuijte 4 Srouby pomoci montazniho
klite, dodaného v pfislusenstvi.

3. 4 Srouby vytahnéte spolu s pryzovymi
zatkami, mirnym ot&genim zatek. Srouby i
montaznf kli¢ uschovejte pro mozné pouZiti v
budoucnu (stéhovani, pfeprava do servisu
apod.)

* Vzdy, kdyz je nutné pracku pfepravovat, je
nutné ji pfed prepravou zajistit Srouby.

4. Otvory po Sroubech zalepte dodanymi
zélepkami.

5
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W Pozadavky na misto instalace praéky

Sklon podlahy :
Povoleny sklon podlahy pod prackou je do 1°

Zasuvka el.sité :

Musf se nachazet do 1,5 m od kazdé strany
umisténé pracky. Nepfetézujte zasuvku
pfipojenim vice nez jednoho spotfebice.

Dalsi vzdalenosti :
PoZaduje se vzdalenost od stény, dveii a
podlahy: vzadu: 10 cm; vpravo a vievo : 2 cm

Nikdy nepokladejte praci prostfedky na vrchni
stranu pracky. Mohla by se poskodit povrchova
Oprava a ovladaci prvky pracky.

It

o
=
e ER\\=ACEN

600

B Umisténi

Usadte pracku na rovné pevné podlaze.

Ujistéte se, ze proudéni vzduchu v blizkosti pracky neni narusovano koberci, pokryvkami atd.

« Zasadné neupravujte nerovnosti podlahy vkladanim kusu dfeva, lepenky nebo podobného
materialu pod pracku.

* Nelze-li se vyhnout instalaci pracky v blizkosti plynového sporaku nebo bé&znych kamen,
musi byt mezi pracku a zdroj tepla vlozena izolaéni deska (85 x 60 cm) s povrchem u
topného télesa potazenym hlinikovou folii.

+ Pracka nesmi byt instalovana v mistnostech, kde teplota klesa pod bod mrazu.

+ Zajistéte prosim, aby byla pracka po instalaci snadno pfistupna technikovi pro pfipad opravy.

+ Prilozenym montaznim kli¢em upravte vysku v8ech &tyf nohou tak, aby byla pracka pevné
usazena a aby mezi horni deskou pracky a pracovni deskou z(istala mezera pfiblizné
20 mm.

" 69
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H Elektrické pfipojeni

1. Nepouzivejte Zzadné prodluzovaci kabely nebo rozdvojky.

2. Poskozenou sitovou $fdru musi vymeénit vyrobce nebo povéfeny (autorizavany ) servisni pracovnik nebo

podobna odborné zplsobila osoba, aby se zabranilo nebezpeéi Grazu.

3. Po ukonéeni provozu vidy vytahnéte vidlici sitové &fdry ze zasuvky a zastavte pfivod vody.

4. Pratka musi byt pfipojena pouze k fadné uzemnéné sitové zasuvce, zapojené podle platnych predpisu.

5. Pratka musi byt umisténa tak, aby byla vidlice sitové $filry zapojené v zasuvce snadno dostupna.

= Opravy pracky mlze provadét pouze kvalifikovany personal. Opravy provadéné nezkusenymi osobami
mohou zpusobit zranéni nebo zavazné poskozeni. Kontaktujte své mistni servisni stfedisko.

+» Neinstalujte pracku v mistnostech, kde by mohly teploty klesnout pod bod mrazu. Zamrzlé hadice mohou
tlakem prasknout. Pi teplotach pod bodem mrazu muze byt snizena spolehlivost elektronické fidici jednotky.

« Jestlize je zaiizeni dodano v zimnich mésicich a teploty jsou pod nulou:
Umistéte pracku na nékolik hodin v pokojové teploté pfedtim, nez ji uvedete do provozu.

UPOZORNENI

Pfistroj nenf uréen pro pouzivani détmi, popfipadé za dozoru dospélou osobou.
Nedovolte , aby si déti hraly s prackou, na praéce nebo uvniti.

UPOZORNENI

UPOZORNENI k napajecimu kabelu

U vétsiny spotfebiti se doporuéuje zapojeni do vyhrazeného okruhu; tzn. samostatny napajeci okruh,
ktery napaji pouze dané zafizeni a nema zadné dalsi vystupy nebo vétveni. Pro vasi Gplnou informovanost
se obratte na stranku se specifikacemi této uzivatelské prirucky. Nepfetézuijte sitové zastréky. Pretizene,
uvolnéné nebo poskozené sitové zastréky, prodluzovaci kabely, roztrepené napajeci kabely nebo
poskozené nebo prasklé pojistky kabell jsou nebezpeéné. Kterakoli z téchto zavad muze zpusobit (raz
elektrickym proudem nebo pozar. Pravidelné kontrolujte napéajeci kabel vadeho spotiebice a pokud jeho
vzhled naznacuje poSkozeni nebo chatrani, odpojte jej, preruste pouzivani spotiebite a nechte jej nahradit
pfislusnym nahradnim dilem od autorizovaného servisu. Chrante napajeci kabel pred fyzickym i
mechanickym poskozenim jako je zkroucent, zauzleni, pfiskfipnuti, pfivieni do dveii nebo $lapnuti na néj.
Vénuijte zvlastni pozornost pfipojkam, sitovym zastrékam a mistu, kde kabel vystupuje ze spotiebice.
Pokud je pfistroj napajen z prodluZovaci Siury nebo zafizeni s pfenosnou elektrickou

zasuvkou, musi byt prodluzovaci 8ftira na zafizeni s pfenosnou elektrickou zasuvkou

umisténa tak, aby nebyla vystavena moznému postfikani nebo vihkosti.

W Pracku piipojte k Ffipojce vody pomoci nové sady hadic; jiz pouzivané (staré)
se nesmi pouzivat.

m Pfipojeni hadice privodu vody

P Tlak v pivodu vody musi byt v rozsahu 30kPa az 1Mpa.
B Pii pFipojovini hadice pFivodu vody ji nestahujte ani ji k pFivodnimu
kohoutu nedroubujte pres zivit .
B Pievysuje-li tlak v pFivedu vody 1 MPa, je nutné namontovat pred
privod k pracce redukéni zafizeni.
« S piivodni hadici vody, dodanou jako pfislugenstvi, se dodavaiji
dvé pryZova tésnéni k utésnéni Sroubeni na obou koncich hadice.
+ Po pfipojeni hadice zkontrolujte tésnost pfivodu vody do pracky
UplInym otevienim kohoutku.
« Pravidelné kontrolujte stav hadice a v pfipadé nutnosti ji
vymeéiite.
« PfesvédCete se, ze na hadici nejsou zadné smycky, zalomeni
nebo stisknuti.
m’ Pokud po pfipojeni voda unika z hadice, opakujte stejné kroky. Pro pfivod vody pouzijte
nejstandardnéjsi typ kohoutku.
V pripadé, ze je kohoutek hranaty nebo piili§ velky, pfed instalaci kohoutku na mezikus 3
odstrante vymezovaci krouzek. y

T S

koncovka
tésnéni
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B Bézny kohout neukonéeny zavitem a hadice ukonéena $roubenim

1. Povolte upeviiovaci Sroubky
vrchni ¢asti spojovaci prechodky
se zavitem pro hadici, aby bylo
mozné jej upevnit ke kohoutu.

Vrehni &as prechodky
N

tésnéni

=5 =

upeviovaci Sroub

2. Zatlatte spojovaci pfechodku na 3. Sroubent pfivodni hadice
kohout tak, aby tésnéni doléhalo  nasadte a nasroubuijte (smérem
na spodni okraj kohoutu co doprava) na zavit spojovaci
nejtésnéji a utahnéte ji 4 pfechodky do fadného utésnéni

Sroubky ( pryzové tésnéni i v Sroubeni
hadice).
tésnéni
prechodka ) prechodka —)
i matice
pivo ]

B BéZny kohout bez zavitu a pfivodni hadice s nasunovaci koncovkou hadice

1. Povolte upeviiovaci &roubky
spojovaci prechodky.

Vrchnf

tésnéni

+ V pripadé, Ze prumér kohoutu
je vétsi, vyndejte redukéni dil.

redukéni dil

stiedni
prechodka

Pouzivané vodorovné kohouty

Vodorovnykohout ﬁﬂ

Kohout s prodlouzenim g
Kohout se étvercovym,
Gstim

8y

spodni pfechodka

3. Po zatlageni krouzku na
koncovce hadice dold, pfipojte
ji nasunutim na stfednf
prechodku.

2. Zatlagte spojovaci
prechodku na kohout
tak, aby tésnénf
doléhalo na spodni okraj
kohoutu co nejtésnéji
a utahnéte ji 4 Sroubky

« Pfed odpojenim pfivodni hadice
od stfedni pfechodky uzaviete
kohout. Potom zatahnéte za
koncovku hadice dolu a pfitom
krouzek tlacte dolu.

+ Utahnéte matici stfednf
pfechodky tak, aby neunikala
voda.

+ Pfesvédéete se, Ze uvnitf
Sroubeni hadice je pryzové
tésnéni

» Tato pracka se dodava
pouze s piipojkou na
studenou vodu.

» Zajistéte, aby pfivodni
hadice neméla smycky
a zalomen/ (stisknuti).
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+ Toto zafizeni neni uréeno pro pouziti na mofi nebo pro pouziti v mobilnich zafizenich, jako jsou
karavany, letadla atd.
Pokud se stroj ponecha na del3i dobu bez pouzivani (napf. pfes dovolenou), uzaviete pfivodni
kohout, zvla&té jestlize v bezprostfedni blizkosti neni podlahova vpust (tzv. gula).
Pfi pfemistovani zafizeni vytahnéte pfivodni kabel ze zasuvky. Vyfadte z ¢innosti pojistku
dvefniho zamku, aby se zabranilo uvéznéni déti uvnitf.
Balici materiél (napf. folie, styropor) mohou byt pro déti nebezpecné.
Hrozi nebezpeti zaduseni!
V&echen balicf material dobfe uloZte mimo dosah dét.

B Montaz odtokové hadice

‘Asn 100cm
! |

si 45cm

« Pii montazi odtokové hadice zajistéte jeji
koncovku lankem (fetizkem apod.) v misté
vyusténi do odtoku.

« Spravné upevnéni odtokové hadice ochrani
podlahu pfed po3kozenim odtokovou vodou.

max. 100 cm

Asi 100 cm

paska max. 100cm

Wa 00} 'Xew

+» QOdtokova hadice nesmi byt pfipojena vyse
nez100 cm nad podiahou.

+ Odtokovou hadici je nutné spravné upevnit vici
samovolnému uvolnéni ; Gnikem odtokové vody
by se mohla po8kodit podlaha.

+ je odtokova hadice piili§ dlouha, nepokladejte ji
na pratku; zpusobilo by to nadmérny hluk.
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W Vyrovnani pracky

1. Spravné, vodorovné a svislé ustaveni pracky zamezi nadmérnému hluku a
vibracim pii provozu.Pracku instalujte na rovném a pevném povrchu
Podlahy, prednostné v rohu mistnosti.

1.7y Drevéné podiahy nebo podlahy zavéseného typu mohou
prispét k vyraznym vibracim a chybam z nevyvazenosti.

2. Neni-li podlaha rovna, sefidte polohu pracky do roviny pomoci
polohovatelnych nozek .
(Pod nozky nevkladejte zadné dalsi podlozky, kousky dreva apod.).
Ujistéte se , e vSechny 4 nozky jsou stabilni a spocivaji na podlaze.
Zkontrolujte vodorovnou a svislou polohu pratky pomoci vodovahy.
# Poté, co je pracka vyrovndna, utdhnéte zajistovaci matice nahofe na

zikladné pracky. VSechny zajistovaci matice musi bijt dotazZeny.
Polohovatelna Polohovatelna
nozka nozka

[ POZNAMKA Y piipadé, Ze je pratka umisténa na vyvysené plode, musi byt bezpetné
upevnéna, aby se zabranilo riziku, Ze by mohla spadnout dolt.

# Kfizova kontrola ustaveni
Zatlacenim na horni éast pracky v protilehlich rozich (ihlopFicné) se pracka
nesmi ,houpat" (zkontrolujte v obou smérech). Houpd-li se pracka pi
zatlaceni na iihlopFicné protilehlé rohy, sefidte polohu (vijsku nozZek) znova.

B pevné podlahy
* Povrch podlahy, na kterou se pracka instaluje, musi byt Cisty, suchy a vodorovny.
* Instalujte pracku na rovnou pevnou podlahu.
B Podlahy s dlazbou (klouzavé podlahy).
+ Umistéte vSechny nohy pfistroje na podlozku Tread Mate a zvednéte jej na vyhovujici vysku. (Nastiihejte
podlozku Tread Mate na Etverce 70x70 mm a pfilepte je na suché dlazdice v misté, kde ma byt pfistroj umistén.)
# Podlozka Tread Mate je z pfilnavého materidlu pouzivaného na Zebiiky a schody kterij zabrariuje sklouznuti
B Dievéné podlahy
+ Drevéné podlahy jsou velmi nachylné k pfenosu vibraci.
« V zajmu zamezeni vibracim Vam doporuéujeme naviéknout na vSechny ¢tyfi nohy pryzové
navleky o sile nejméné 15 mm a zajistit je nejméné dvéma podlaznicemi se Srouby. prysov naviek
+ Je-li to mozné, instalujte pracku v jednom z roh(i mistnosti, kde je podlaha pevnéjsi.
¥ Nasazenim pryZovijch ndvlekit omezite vibrace. @
¥ PryzZové ndvleky Ize objednat prostrednictvim oddéleni nihradnich soucdsti LG.
(¢islo soucdsti 4620ER4002B)
Pozor!
+ Spravné umisténi a nastaveni svislé polohy pracky je predpokladem dlouhého, spravného a spolehlivého provozu.
+ Pra¢ka musi byt zcela svisla a musi pevné setrvavat ve své poloze.
» Pfi zatizeni rohui se pratka nesmi viklat.
+ Povrch podlahy, na kterou se pracka instaluje, musi byt ¢isty a nesmi obsahovat vosk ani jina maziva.
* Nenechavejte nozky pracky zvihnout. Jestlize nozka pracky zvihne, mize pfistroj klouzat.
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Eﬁprava pred pranim

B Pied prvnim pranim

Zvolte cyklus [BAVLNA(G) 60°C, s polovitni davkou praciho préasku] a nechte piistroj prat bez
pradla. Tim se odstrani zbytky z bubnu, které tam mohly zlstat z vyroby.

B Péce o pradlo pfed pranim
1. Nasivky na textiliich

Na textiliich vyhledejte nasivky, které obsahuji informace (zpravidla ve formé symbol() o
slozeni textilu a doporu¢eném zplscbu prani nebo &isténi.

2. Rozdéleni pradia dle druht

Nejlepsich vysledkl lze dosahnout rozdélenim pradla do naplini s vlastnim pracim cyklem
(programem).Ruzné druhy textilii vyzaduji jinou teplotu vody, otacky odstredovani a tedy prani
jinymi zpusoby.Pradlo rozdélte rovnéz podle barev na tmavé zbarvené, svétle zbarvené a bilé.
Perte je oddélené protoze se uvolfuji vidkna a barva a mohou zabarvit bilé pradlo, apod. Podle
moznosti perte zvlast pradlo vice uSpinéné a méné uspinéné.

Uspinéni (Velmi $pinavé, bézné uspinéné, méné Spinavé) : Rozdélte pradlio podle stupné

uspinént.

Barva ( Bila, svétla, tmava) : Rozdélte pradlo na bilé a barevné.
Vlaknitost ( textilie, které uvolnuiji viakna a které je zachycuiji) : Rozdélte je a perte oddélené.

3. Péce o pradlo pred vlozenim davky do pracky

B V jedné naplni kombinujte velké a malé kousky pradla. Nejdfive vloZte velké kusy.
Velkych kusi by nemélo byt vice neZ polovina naplné. Neperte jednotlivé kusy pradla.
Muze to zpusobit nevyvazenost naplné, Pfidejte jeden nebo dva podobné kusy pradla.

i

» Zkontrolujte v8echny kapsy, jsou-li prazdné. Pfedméty, jako
hebiky, viasové sponky, zapalky, pera, mince a kli¢e mohou
poskodit jak pradilo, tak pratku.

Uzavrete zdrhovadla (zipy), zapnéte hatky a zavazte iitrky,
aby se nezamotaly s ostatnim pradlem.

Predbézné oSetfete Spinava mista a skvrny, na mistech jako jsou limee
a manzety rukava pomoci vodniho roztoku praciho prostiedku a
kartacku nebo houby, za (i€elem napomaci Uplnému odstranéni
necistot a skvrn v pracim cyklu.

Aby nedoslo k poskozeni tésnéni dvifek a pradla, ujistéte se, ze
mezi tésnénim a dvitky bubnu neni zachyceno zadné pradio.
Zkontrolujte zahyby na tésnéni dvitek, zda zde nebyly
zachyceny malé predméty.

Zkontrolujte, zda v bubnu nezbyl zadny kousek pradla. Pradio,
které by nahodné zustalo v pracce, muzZe byt poskozeno (napf.
se muze srazit nebo odbarvit) béhem nasleduijiciho cyklu prani.
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Efidavani pracich prostredku

B Pfidavani pracich prostfedkl a zmékéovace pradla (avivaze)

1. Vysuvny davkovaé

+ Pouze HLAVNI PRANI = \ 11/

+ PREDEPRANI + HLAVNI PRANI = \_L/ «\ L1/

Veskeré praci pradky a prostiedky chrante
pred détmi. Hrozi nebezpedi otravy.

Velké mnoZstvi praciho prostfedku, bélidla
nebo zmék&ovace mlze zpusobit preplnéni.
Ujistéte se, Ze pouzivate spravné mnozstvi
praciho prostiedku.

hlavni pranf avivaz pfedepirka

(\LL/) (\B/) (\L/)

2. Pfidani zmék€ovace pradla (avivaze)

« Avivazni prostfedek nedavkuijte vyse nez
\ % f uréuje ¢ara maximalni davky.
Pomalu zaviete zasobnik praciho
prostiedku. Pfeplnéni avivazi maze
zpUsobit rychlé spotrebovani avivazniho

prostiedku a skvrny na pradle.
» Neponechavejte avivazni prostredek v
: . davkovaci déle nez 2 dny. (Avivazni
\]E W’ prostfedek mize ztvrdnout).
fu Z « Avivaz se pfidava do prani v poslednim

cyklu machani.

MAX N\

* Neotevirejte zasobnik davkovace, kdyz do

néj proudi voda.
X * Neni dovoleno pouzivat rozpoustédia

(benzén apod.)

O

Nepouzivejte avivazni prostfedky
pfimo na préadlo.
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Eﬁdévéni pracich prostiedku

3. Davkovani praciho prostredku

* Praci prostfedky pouzivejte dle pokyn( vyrobce

* Pokud pouzijete piili§ velké mnozstvi praciho prostfedku, vytvafi se mnoho pény,
coz snizuje vysledky prani nebo zplsobi velké zatizeni motoru.

* Pro dosazeni nejlepsich vysledku prani, doporuéujeme pouzivat kvalitni praci prostiedky.

« Pfi pouzivani tekutych pracich prostiedki se fidte pokyny vyrobce.

« Hodlate-li prat okamzit&, potom tekuty praci prostfedek mlzete nalit pfimo do hlavni zasuvky na
praci prostredky.

* Prosim, nepouzivejte tekuty praci pradek, pokud jste nastavili ,odlozeny start” nebo ,predpirku’.
Pré8ek mize ztvrdnout.

* Pokud se vytvaif pifli§ velké mnozstvi pény, omezte mnozstvi practho prostfedku.

« Davkovani praciho prostfedku (detergentu) by mélo byt stanoveno podle teploty a tvrdosti vody,
stupné za8pinéni a velikosti davky. Nejuginnéjsi prani je, kdyz se zabrani nadmérnému pénén.

Nedopustte, aby praci prostfedek v praéce ztvrdnul. Pokud tak udinite, mize dojit k ucpani
pracky, Spatnému machani nebo zapachu.

Plna naplfi : dle doporuceni vyrobce
pozn., Céastetna napli : 3/4 béZného mnozstvi
Minimalni naplf : 1/2 davky pro plnou naplf

« Praci prostiedek je splachovan z davkovace na za¢atku praciho cyklu.

4. Zmékcovac vody

* V oblastech s velmi tvrdou vodou Ize pouzit ke
snizeni spotfeby Cisticiho prostfedku zmékcovac
vody, napf. Calgon. Davkuijte podle mnozstvi
uvedeného na obalu.

Nejprve pfidejte Eistici prostfedek a potom
zmékgovac vody.

* Pouzijte takové mnozstvi isticiho prostfedku jako
pro mékkou vodu.

1. Oteviete dvitka a vlozte tablety do bubnu.

2. Pradlo naplfite do bubnu.




unkce

B Doporuéeny pribéh prani podle druhu pradia
~

o

. - - - 5\
Spravna teplota Prani Maximalni napli
Program Druh pradia nosti snosti)  |F8Y10/1292[FBoino/1292
{mozgosH) (moznosti)  |"5pyi 5} ND(p)(1-9)
- Stalobarevné odévy (kosile, 60°C
avina nocni kosile, pyzama, atd.) £ (o
(§) |abézné zaspinéné bavinéné Sg?é“igfg( 9’9‘552,'0] - Machani se Odhad
pradlo (spodni pradio) ? > i7_%£}a;.'c3tnickm.| péci
Syntetika | Polyamid (nylon, silon), I iR Méngé nez|Méné nez
- Intenzivni( 57 ) Ene nez
(™) Akryl, Polyester 40°C - Predeprani( &) 20kg | 3,0kg
Bavlna-rychly [Studena(# ), |- Bez zmackani( Q)
program | Lehce za&pin&na bavina 80C, 60°C] Odhad
(©n)
Rychlé prani 30| Stalobarevné pradlo, malo 300
(5 ) uspinéné [Studena( ), 40°C]
Jemné Jef’r]né pradlo, mgré se
P muze snadno poskodit Méné nez | Méné ne
(&) (hedvabi, zaclony) 1,5kg 2,0kg
Ruéni prani/ " g 7
Vina geﬂmar;ra]lévllgeg:’vyraont?ky, 40C | Intenzivni( 27 )
(/@) | uenipram [Studena( % ), 30°C] |- Bez zmackant
r— =)
Prosivané | Bavingné lozni prédio s néplni, 1 vekla
deky prodivané pokryvky, vrstvené, pokryvky, pokryka
(@) potahy pohovek s lehkou napini.
Objemné | Tézké pradlo absorbuije vice 30C Odhad
() vody (napf. Pulover) [Studena(3#: )]
Détska péte ) 60°C Méné neZ Méng nez
(77) Kojeneckeé pradio (95°C) - Méchéni se 50kg | 40kg
Program bio | Kodstranéni bilkovinnych 60C (Zg?a)v Aifichou pac
(€2) | skvmn. (95°C) - Intenzivni(22)
- Pfedeprani( &) Odhad
Bilé Pro odstranéni zbytku praciho %5C - Bez zmackani(.2)
(&) postiedku v pradle po vyvarce
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% Teplota vody : Volba teploty vody pro cyklus prani. P¥i prani postupuijte vzdy podle vyrobniho &titku na pradle
nebo pokynt vyrobce.

# Intenzivni : Jestlize je pradlo silné znecisténe, je efektivni rezim "Intenzivni.

% PFedeprani : Pfidavna volba pro pradlo zna¢né zapinéné.

# Bez zmackani : Hodlate-li chranit pradlo pfed zmackanim, zvolte tuto funkci s volbou rychlosti odstfedéni.

* Machani se zdravotnickou péci : Pro vy3si efektivnost nebo vy$si &istotu pfi machani mizete zvolit moznost
maéchani se zdravotnickou pééi. Funkce méachani se zdravotnickou pééi je standardni v programu Détska péce.

# Pro zkousku shody s EN60456 nastavte program na ,Bavina 40 °C +
Intenzivni (poloviéni napli)”, ,Bavina 60 °C + Intenzivni (poloviéni naplf)*, ,Bavina 60 °C +
Intenzivni (pina naplri)*.
(Jedna se o nejefektivnéjsi programy, pokud jde o kombinaci spotfeby energie a vody pfi prani bavinéného
pradia)

* Skuteéna teplota vody se mlze od udavané teploty cyklu lisit.

* Vysledky zkousky zavisi na tlaku vody, tvrdosti vody, teploté napousténé vody, pokojové teploté, typu a
mnoZstvi préadla, stupni Géinnosti praciho prostfedku, kolisani napéti v hlavni elekirické siti a na vybéru
dalsich voleb.

Cyklus tohoto pfistroje pro prani viny byl schvalen spolecnosti Woolmark pro prani produktt
) Woolmark, jez se mohou prat v pracce za pfedpokladu, Ze se produtky budou prat v souladu s
woowmank  instukcemi na &titku oblecent a instrukcemi vyrobce této practky MO808.

* Poznamky: Doporucuje se neutralni praci prostfedek. Cyklus pro vinu zahrnuje jemné prani a
Setrné zdimani pfi nizké rychlosti.

EJTLLTY Informace o hlavnich pracich programech pfi poloviéni naplni

= Zbyvaijici obsah vihkosti
Program _Cas v Voda v litrech | Energie v kWh
minutach 1200/1000 n/min.
Bavina (40°C) 76 53% 51 0.40
Bavina (60°C) 81 53% 49 0.94




Eouiivéni pracky

Funkce SmartDiagnosis™ je
dostupnéa pouze u produktt s
oznagenim ,SmartDiagnosis™". |—

@Cutlnn
T3 Baby Care = | ~— Cotton Quick ©n

& White / T, —— Synthetiey

£3,8Bi0 Care — \ ) —Blenket
A= Frand Wesh /|8 | — Bulky @

& Wool ‘ i
- ) ~ Quick 305"

& Delicate — | — ;
18 spin \ / T

1. Uvodni program Bavlna se

zapne hned po zapnuti pracky.

» Pracka se zapina tl. Napajeni.
« Stisknéte tl. Start/Pauza.
« Podminky Gvodniho programu :
- Prani : Pouze hlavni prani
- Machani : 3 krat
- Odstfedéni (18 ):
« 1200 n/min. [F1292L/ND(P)(1~9)]
* 1000 n/min. [F1092L/ND(P)(1~9)]
* 800 n/min. [F8092L/ND(P)(1~9)]
- Teplota vody ( & ) : 60°C
- Program : Bavina (&)

2. Ruéni nastaveni programu

* Pracka se spousti tl. Napajeni.
« Stisknutim pfislusnych tlagitek muzete
zvolit podminky prani, jaké chcete.

Pro volbu viech moznosti prani
nahlédnéte prosim na str. 16 az 21.

« Stisknéte tl.Start/Pauza.

3. Zapnuti / vypnuti
zvukovoveého signalu

(9.

«» Funkei zapnuti / vypnuti signalu muzete
nastavit stisknutim a podrzenim tlagitka
Casovy posuv prani. (po dobu 3 sekund)

* Funkce zapnuti / vypnuti muZete nastavit
kdykoli a nastaveni se automaticky zrusi pri
odpojeni od zdroje energie. Zapnuti /
vypnuti zvukového signalu Ize provést, i
kdyz je pracka vypnuta.




Eouil’vé

ni pracky

@Comm

TTBabyCare——— |  ,——Cotton Quick &»
& White 7 P — Synthetic /Y
4§72, Bio Care — y —_— BIankstQ
i | —ouvd

) — Quick 3057

£ Delicate — |~
T8 Spin \ j— nmsﬁé&%

M emee @ 09 © 4) (5)

(1) Program

(2) Tl.: Start / Pauza
(3) TI.:Odstfedéni
(4) Tl.: Teplota vody

(5) Tl.: Napajeni

(7) Tl.: Predeprani
(8) Tl.: Intenzivni

Napajeni

(8) Tl.: Machani se zdravotnickou pé&i

1. Napajeni

« Stisknutim tl. Napajeni se pracka zapina
nebo vypina.

2. Uvodni program

« Po stisknuti tl. Napéajeni je pracka ihned
pfipravena ke spusténi programu Bavina a
jsou nastaveny dalsi Gvodni podminky prani.

* Tedy, pokud chcete pokragovat v pracim cyklu
bez volby jiného programu, stisknéte tl.
Start/Pauza a pracka bude pokragovat v
¢innosti podle Gvodniho programu.

W Uvodni program

« [F1292L/ND(P)(1~9)]

- Program Bavina / 1200 n/min./ 60°C

« [F1092L/ND(P)(1~9)]

- Program Bavlna / 1000 n/min./ 60°C

« [F8092L/ND(P)(1~9)]

- Program Bavlna / 800 n/min./ 60°C

(11)

(9) TI.: Bez zmackani

(10) Détska pojistka

(11) Tl.: Casovy posuv prani

Program

C
71 Baby Care — ® (‘mnn ,— Cotton Quick [+1Y
& White \":7_ :f" > Synthetic /%
£2,8i0 Care — / -ﬁ\\é Blankst 3
& ou ~ | — By
i
£ Delicate — | = = ~ Quick 3057
i .
T8 Spin \ /_ Rinse+Spin
~—

* Dle druhu préadla je k dispozici 13 programd.

- Rozsviti se odpovidajici kontrolka.

« Po stisknuti tl.Start/Pauza (Start/Pause)
je automaticky nastaven program Bavina.
“Bavina( € ) - Bavina-rychly program(Qm ) -
Syntetika( /3 ) - Prosivané deky () -
Objemné( ) - Rychlé prani 30( 57 ) -
Méchani+Odstfedéni(=2+18 ) - Odstfedéni(T&)
- Jemné( & ) - Ruéni prani/Vina( /& ) -
Program bio( €z ) - Bilé( &) -
Détska péce( T3 )"

Druh pradla pro kazdy program je uveden
v tabulce na str.14.
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Eoui'véni pracky

Start/Pauza

Moznost volby

1. Start

« Tlaéitko se pouziva ke spusténi cyklu prani
(programu) nebo k pferudeni ¢innosti programdl.

2. Pauza

« Pfi nutnosti do¢asného pferuseni cyklu prani,
stisknéte tl. Start/ Pauza.

« Trva-li rezim Pauza déle nez 4 minuty,
pracka se automaticky vypne.

« Poznamka: Pfi ukongeni programu a
dotasném prerusen programu prani (Pauza)
se dvitka pracky neoteviou dfive, nez
uplynou 1 az 2 minuty.

Dverni zamek

« Sviti kdykoliv, kdyZ jsou dvefe pracky zamcené.
« Dvefe mohou byt odeméeny stisknutim tlaéitka

pro zastaveni pracky Start / Pauza (Start/Pause).
«» Dvere Ize otevfit az za chvilku.

Zjist’ovani

« Zatimco je na displeji zobrazeno "Zjist'ovani",
pracka se pomalu toéi a detekuje, kolik pradla
je vlozeno do bubnu. Bude to trvat par sekund.

« Dostupné na programech Bavina, Bavina-rychly
program, Syntetika, Program bio, Détsté péce a

Bilé.

‘1y

o2 @ » Stisknutim tl. MozZnost
= volby Ize volit viecny

nabizené funkce.
w ()

1. Machani se zdravotnickou

pési (&)

+ Pro vy$&i efektivnost nebo vy$si Gistotu pfi
méchani mlzZete zvolit moZnost machéani se
zdravotnickou péci.

+ Lze ji zvolit ve vSech programech kromé,
Prosivané deky,Odstfdeéni Rychlé prani 30,
Ruéni prani/Vina, Jemné a Objemné.

2. Predeprani( Ty )

+ U vice uSpinéného pradia Ize zvysit G¢innost
prani pfidanim funkce Predeprani.

+ Funkci Predeprani je mozné zvolit v
programech Bavlna, Bavina-rychly program,
Syntetika, Program bio, Détska péce a
Bile.

3. Intenzivni( 7 )

+ Jestlize je pradlo silné znecisténé, je
efektivni rezim "Intenzivni".

+ Vybérem intenzivniho rezimu se maze
prodlouzit doba prani, v zavislosti na
zvoleném programu.

4. Bez zmackani( 2 )
+ Hodlate-li chranit pradlo pfed zmackanim,
zvolte tuto funkci s volbou rychlosti odstfedént.

Sviti-li u ndzvu funkce na ovliadacim panelu
signéalni svétlo, tato funkce byla zvolena.



Eouiivéni pracky

Détska pojistka( & )

%9@
® (+)-

Funkce umozni uzamknout v&echna tladitka

k ochrané pfed nezadoucim ovladanim

provozu tlaéitky détmi nebo jinymi osobami.

» Funkce se uvede do ¢innosti souéasnym
stiskem tl. Machani se zdravotnickou péci
(&2 ) a Predeprani( &r).

» Chcete-li zménit program pfi zapnuté funkci
"Détska pojistka (Child Lock)":
1. Souctasné stisknéte tl. Machani se
zdravotnickou péci( =) a Pfedeprani( ).
2. Stisknéte tlacitko Start/Pauza.
3. Vyberte program a znovu stisknéte tlaéitko
Start/Pauza.

=

Ly

&= a
] Zména na
/ = D zadany =
& J \_\  program

= Funkci Ize vypnout dal&im sou¢asnym stiskem
tl. Machani se zdravotnickou pééi (£ ) a
Predeprani( wr).

» Détska pojistka mize byt zapnuta kdykoliv a
deaktivuje se pouze odemknutim. Nouzové pfipady
jako pierudeni dodavky elektrického proudu a
operaénich chyb nebude mit vliv na détskou
pojistku.
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Eouiivéni pracky

Odstiedéni( @)
O 1200 O 1000 O 800 » Opakovanym stisknutim tl. ,Odstfedéni” se
O 800 O 800 O 600 budou ménit otaéky odstfedovani.
O 400 O 400 O 400
o @ o @ o @
o % o % o %
e e c)

[F1202L/ND(P)(1~9)] [F1092LIND(P)1~9)]  [F8092LIND(P)(1~9)]

1. Volba otacéek odstiedéni

+ Podle programu Ize dos&hnout tyto otécky odstfedéni:

[F1292L/ND(P)(1~9)]

- Bavina( & ), Bavina-rychly program(€2w),
Machani+Odstredéni( £2+78 ),
Rychlé prani 30( .57 ), Program bio( *£2.),
Objemné( [ )
¥ - @& -400-800-1200

- Jemné( & ), Proivané deky( ) ), Détska péée( TJ)
Bilé( L) ), Syntetika( /}),
Ruéni prani/Vina( /&)
¥ - & -400- 800

- Odstredéni( 18 )
® - 400 - 800 - 1200

[F1092L/ND(P)(1~9)]

- Bavina( &2 ), Bavina-rychly program(§3n),
Machani+Odstiedéni( £2+78 ),
Rychlé prani 30( % ), Program bio( ‘€2.),
Objemné( [ )
¥ - & -400-800-1000

- Jemné( &7/ ), Prosivané deky( > ), Détska péte( TT)
Bilé () ), Syntetika( /),
Ruéni prani/Vina( /&)
¥ - & -400-800

- Odstredéni( T8 )
@7 - 400 - 800 - 1000

,29

[F8092L/ND(P)(1~89)]

- Bavina( @ ), Bavina-rychly program(§2»),
Machani+Odstredéni( £2+78 ),
Rychlé prani 30( .5 ), Program bio( *£2.),
Objemné( [t )
& - @& -400- 600 - 800

-Jemné( £ ), Progivané deky( ¢ ), Détska péée( 77)
Bilé (% ), Syntetika( /),
Ruéni prani/Vina( du/&)
T - @ -400- 600

- Odstredéni( T8 )
@ - 400 - 600 - 800

2. Bez odstiedéni( & )

* Funkce znamena, Ze po odéerpani vody se
pracka zastavi.

3. Voda v pracce( )

+ Pokud si prejete po ukonéeni machani
ponechat pradio v posledni vodé v
zraCce, zvolte funkci "Voda v pracce”
opakovanym stiskem tlacitka Spin.

+ Chc ete-li vodu od€erpat a odstredit
pradlo, byla-li zadana funkce Rinse
Hold,nastavte programovy voli¢ na
pozadovanou pozici.

(Odstredéni)

Sviti-li u ndzvu funkce na ovladacim panelu
signalni svétlo, tato funkce byla zvolena.



Eouil’véni pracky

Teplota vody( § )

O 95°C » Otacenim

8 ig programového voli¢e
030 Ize volit teplotu vody
o#% (Temp.).

Q - Studena (% )

E -30°C, 40°C, 60°C, 95°C

+ Teplotu vody Ize volit podle programu
takto:

U zvolené teploty se rozsviti signaini
svétlo.

Dalsi informace jsou uvedené na sir. 14.

Casovy posuv prani( (G )

Piiprava pred , Casové posunutijm pranim"

- Otevete vodni kahout

- Vlozte do pracky napli pradla a uzavrete
dvirka pracky.

- Vsypte do davkovace praci prostiedek a avivaz

+ Zapnuti funkce .,Casovy posuv prani ":

- Zapnéte pracku t.Napajeni.

- Ototenim ,Voli¢e programu” zvolte pozadovany
program prani.

- Stisknéte tl. Casovy posuv prani
(Time Delay) a nastavte pozadovanou dobu
¢asového posunu prani.

- Stisknéte tl. Start/Pauza ;
(na displeji bude blikat “ : ™).

» Dal$im stisknutim tl.
Casovy posuv prani se zobrazi (idaj , 3:00 ".
Maximalni doba ¢asového posunu prani je 19:00
hodin, nejmensi doba je 3 hodiny.

+» Kazdym stisknutim tlacitka se doba posune o 1
hodinu.

» Funkce bude zrusena stisknutim tl. Napajeni.

+ ,Casovy posuv prani" se rozumi
» predpokladana doba" od soutasnosti do
ukonéeni cyklu prani nebo zvolené ginnosti
(Prani, Machani, Odstredéni).

Doba ,,Casového posunu" a trodni prani se miiZe
ménit v zdvislosti na stavu doddvky vody a jeji
teploteé.




Eouil’véni pracky

Displej

1. Zobrazeni zvlastni funkce

« Po zvolenf funkce ,Détsky zamek" se na
displeji ovliadaciho panelu pracky zobrazi “f ! .

+ Po zvoleni funkce Casovy posun prani se na
displeji bude zobrazovat €as, zbyvajici do
ukonéeni zvoleného programu.

2. Zobrazovani vlastni
diagnostiky

*» Nastanou-li v éinnosti pratky néjaké potize,
druh zavady se zobrazi na displeji :

“ PE ™ : Chyba ve snimani tiaku vody

“« FE » : Zavada v piepliiovani vody

“« JE » : Dvitka nejsou uzaviena

“! E " :Zavada v pfivodu vody

“ 0 » : Zavada v odtékani vody

“UE ” :Nevyvazeni

“EE " : Problémy s teplotou vody

“LE 7 : Pretizeny motor

“LE » . Pretizeny motor

“PE » : Pratka zjistila vypadek proudu.

Spustte cyklus znovu.

Pokud se uvedené pismena zobrazi na displeji
pracky, nahlédnéte na str.26 ,NeZ zavoldte

odbornyj servis" a postupujte podle uvedenich

pokynit

3. Dokonéeni prani

* Po ukonéeni cyklu prani se na vicefunkénim
displeji objevi napis “ F 44 "
4. Uplynuly éas

*V prabéhu praciho cyklu se zobrazuje
zbyvajici ¢as (dokonéeni programu).

« Vyrobcem doporuéeny program

Program | F8092LIND(P)(1~9) | F10/1282LINDIP)(1~9)
Bavina(€2) 170' 172'
Bavina-ychlj program§ w) 70 73
Syntetika((}) 112 112
Rychlé prani 30(.57) 30 30
(F:@Jtl:Pg)ralena 35 a5
Jemné(# ) 60" 60'
Prosivané deky(@) 7 71
Objermnné( R ) 64' 64'
Détska pece( T3 ) 146' 146’
Program bio( €2.) 131" 134'
Bilé(Y) 152" 152'
E\/Igalctj%gfrOdsredem 15" 18'
Qdstfedéni( &) 10' 13'

» Doba prani se muze ménit podle mnozstvi
pradla, tlaku vody, teploty voda a dalSich
okolnosti prani.

« Pfi zjisténi nevyvazenosti bubnu nebo pokud
program pracuje na odstranéni pény, muize byt
doba prani delsi.

(Maximalni prodlouzeni doby prani je 45 minuty).



mdriba a osetiovani praéky

* Pred kazdym ¢isténim vnitiku pracky odpojte vidlici sitové $idry ze zasuvky el. sité k
ochrané pred nebezpec¢im Urazu el.proudem

W Filtr pfivodu vody
- ! E” Bude-li blikat na displeji toto hlageni zavady, voda se nedostava do
davkovace praciho prostiedku.
- Je-li voda v pfivodu pfili§ tvrda nebo obsahuje stopy vapencové usazeniny, muze byt
ucpan filtr v pfivodu vody.
Z tohoto divodu je vhodné filtr Cas od ¢asu Cistit.

1. Uzaviete vodni kohout

2. Odsroubuijte hadici pfivodu vody od
pracky.

3. Filtr vycistéte pomoci tvrdého
Stétinového kartace.

4. Nagroubujte a utahnéte hadici
na pracce.




mdriba a osetiovani pracky

m Filtr odtokového éerpadla
* Odtokovy filtr zachytava vlidkna a malé pfedméty, které zustaly v pradle.
K zajisténi hladkého chodu pracky pravidelné kontrolujte tento filtr.

A\ UPOZORNENI Nejdfive vypustte vodu z filtru pomoci odtokové haditky a potom
teprve oteviete filtr Cerpadla, odstrante z néj véechno, co by ho
mohlo zastavit. Pfi vypousténi vody budte opatrni , je-li voda ve
filtru jesté horka !

1. Oteviete dolIni krytku. Vytahnéte hadici.

Nadoba na 2. Vyjméte vypustni zatku. Potom oteviete
pojmuti filtr oto€enim doleva.
vypusténé vody.

3. Odstrante veskery cizi material u filtru
Cerpadla.

4. Po vycitén( otolte filtr Cerpadla doprava a
vlozte vypustni zatku.

5. Zavfete dolni krytku.

- Zy



driba a osetifovani prac¢ky

m Vysuvny davkovaé pracich prostfedku

* Zustanou-li zbytky praciho prostiedku a avivaze v davkovaéi :

« Cas od ¢asu proudem vody vygistéte davkovaé od viech zbytkl praciho prostiedku a avivaze
« Pokud je to nutné, Ize davkovaé Gplné vysunout z pracky po stisknuti zapadky dolu.

« K usnadnéni cisténi davkovace Ize vyjmout horni dil schranky pro avivaz.

W Otvor pro davkovaé

% Praci prostiedky se mohou taky hromadit uvnitf otvoru pro |
vysuvny davkovag. PfileZitostné by se mél otvor vygistit \ /
pomaci starého zubniho kartacku. !

« Po ukonéenf Gisténi zasunite davkovat na misto a pustte
cyklus méachani bez préada.

B Praci buben

» Pokud bydlite v oblasti, kde je k dispozici velmi tvrda voda, neustéle se tvofi usazeniny na mistech,
které nejsou vidét a neni snadné je odstranit.Po ¢ase vzniklé usazeniny ucpou spotiebi¢ a pokud
tento proces neni pod kontrolou, musel by se pfipadné spotfebic i vyménit.

« Ackoli je praci buben vyroben z nerezavéjici oceli, mohou se na ném tvofit rezavé skvrny od malych
kovovych pfedmétd ( spony na papir, zaviraci $pendliky apod.), ponechanych v bubnu.

+ Cas od &asu je nutné &istit i praci buben.

« Pfed pouzitim prostfedku k odstranéni usazenin, barviv nebo odbarvovadgt(bélicich prostredk) se
presvédCete, jsou-li vhodné pro automatické pracky.

% Prostfedek k odstrafiovani usazenin by mohl obsahovat prostfedky, které mohou poskodit pradku.
% Skvrny na bubnu odstrafujte prostfedky na ¢isténi nerezové oceli.
#* Nikdy nepouzivejte k Eisténi ocelovou draténku (,kovovou vinu")
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mdriba a osetiovani pracky

m Cisténi pracky

1. Vnéjsi plast

Spravna péce o pracku prodlouZi jeji provozuschopnost .

Vnéjsi dily pracky Ize Cistit teplou vodou s neutralnim saponatem pro domacnost, ktery

neobsahuje drsné ¢astice.

Ihned vytiete vinkym hadiikem jakékoliv vzniklé skvrny.

Snazte se neposkodit povrch ostrymi, hranatymi pfedméty.

* UPOZORNENI : Nepouzivejte metylovany lih, fedidla a podobné vyrobky.

2. Vnitini gasti

Osuste okoli pIniciho otvoru pracky, pruzné tésnéni a sklo dvifek. Tato mista vzdy udrzujte

Cista, aby byla zajisténa vodotésnost.

Spustte pracku v GpIném cyklu s horkou vodou.

Opakujte ¢innost, pokud je to nutné.

BT Usazeniny, vzniklé tvrdou vodou odstraiuijte pouze takovymi prostiedky, které maji na

obalu uvedeno, Ze jsou pro pracku bezpeéné.

® Pokyny k zazimovani pracky

V pfipadé&, Ze pratka bude uloZzena v mistech, kde klesne teplota pod bod mrazu nebo ji bude

nutné stéhovat v zimnim obdobi v mrazu , je nutné predtim splinit pokyny k zazimovéani pracky ,

aby nedoslo k jejimu poSkozen:

1. Uzavfete kohout pfivodu vody.

2. Odpojte hadici pfivodu vody a vylijte z ni zbytek vody.

3. Zasunte vidlici sitové $iry do zasuvky.

4. Pfidejte asi 4 litry nejedovaté nemrznouci smési do prazdného praciho bubnu a uzaviete dvitka
pracky.

5. Zapnéte odstredéni a po dobu 1 minuty bude pracka odéerpavat veskerou kapalinu.
Nemrznouci smés se nevycerpa (plné.

6. Odpoijte vidlici sitové 3iliry ze zasuvky, vytrete vnitfni ¢ast bubnu dosucha a uzaviete dvitka.

7. Vyjméte vysuvny davkovat pracich prostfedku. Vylijte veskerou vodu z jednotlivych pfihradek a
vytfete je dosucha. Zasurte davkovaé na misto.

8. Pracku skladuijte ve svislé poloze.

9. Po ukonéeni zimniho skladovani (stéhovani) se odstrani zbytky nemrznouci smési tak , ze
pracku uvedete do chodu v Gplném pracim cyklu za pouziti praciho prostfedku, bez napiné
pradla.



mei zavolate odborny servis

#* Tato pracka je vybavena automatickou vlastni diagnostikou, ktera zjisti poruchu jiz v jejim
pocate¢nim stadiu a podle toho pfisluiné reaguje.
Nepracuje-li praéka spravné nebo nefunguje-li viibec, zkontroluijte ji pfedtim, neZ zavolate odborny

servis, nasledujicim postupem :

Projev zavady

Mozna pri¢ina

Reseni

Chrestivy a finCivy
hluk

Dunivy hluk

HIluéné vibrace

« V bubnu nebo v odtokovém
¢erpadle mohou byt cizl kovové
pfedméty, jako mince nebo
spinaci $pendliky apod.

« Tézké napiné mohou produkovat
dunivy hluk. Obvykle se to stava.

* Opravdu jste odstranili véechny

pfepravni Srouby a pouzdra ?

« Stoji véechny nozky pevné na
podlaze ?

Zastavte pracku a zkontrolujte buben
a filtr ¢erpadia.

Trva-li hluk po znovuuvedeni pragky
do chodu, zavolejte povéieny
odborny servis.

Trva-li hluk dale, asi je pracka
nevyvazena.

Zastavte ji a pfelozte pradio jinak.
Nebyly-li Srouby a jejich pouzdra
odstranény pfi instalaci, odstrarite je
podle pokyni v Casti ,Instalace” od
str.5.

Naplf pradla je nerovnomérné
rozlozena v bubnu. Zastavte pratku a
prelozte pradlo jinak.

Uniké voda

Nadmérné pénéni

Voda nevtéka do
pracky nebo vtéka
pomalu

Voda z pracky
neodtéka nebo
odtéka pomalu

+ Pfivodni hadice je netésné
pfipojena ke kohoutu nebo k
pracce.

* Domovni odpadoveé potrubi je
ucpano.

» Nedostate¢ny zdroj (tlak) vody
Vv misté.
« Kohoutek neni otevien napino.

» Hadice pfivodu vody je zalomena.

» Filtr pfivodu vody v pratce je
Zanesen.
» Odtokova hadice je zalomena
nebo ucpana.
* Zanesen odtokovy filtr.

Zkontrolujte pfipojeni hadice a
dotahnéte ji.

Uvolnéte domovni odpad, pfipadné
kontaktujte instalatéra.

Nevhodny praci prostfedek. Tvorba
nadmérné pény muze zpisobovat
Gniky vody.

Zkuste jiny pfivod v domé.

Kohoutek oteviete Gplné.
Vyrovnejte hadici.
Zkontrolujte (a vycistéte) filtr.

Vycistéte a vyrovnejte odtokovou
hadici.
Vycistéte odtokovy filtr




mei zavolate odborny servis

Projev zavady

Mozna pri€ina

Regeni

Pracku nelze spustit

Pracka neodstfeduje

+ Nenfi zasunuta vidlice sitové $itry do
zasuvky, nebo je pfipojeni uvolnéno.

» Vadné pojistka nebo vypnuty jistic v
domovnim rozvadédi, pfipadné
pierusena dodavka el. energie.

» Neni otevien kohoutek v pfivodu
vody.
« Zkontrolujte tésnost uzavreni dvifek

Zajistéte spolehlivé pfipojent sitové
§hry v zasuvce.

Vyménte pojistku nebo zapnéte jisti¢.
NezvySujte proudovou hodnotu
pojistky.

Pokud se projevuje zavada v pfetizeni
obvodu, nechte ji opravit odbornym
elektrikarem.

Oteviete privodni kohoutek

Uzavrete dvifka a stisknéte
tl.Start/Pauza.

Po stisknuti tladitka trva chvili, nez
pracka za¢ne odstfedovat pradlo. Pred
spusténim odstfedovani musi byt
dvitka uzaméena.

Pfidejte 1 nebo 2 kusy podobného
pradla pro lepsi vyvazeni napiné v
bubnu. Upravte napli pradia tak, aby
bylo umoznéno spravné odstfedovani.

Dvitka nelze oteviit

Po spusténi pracky nelze dvitka
otevirat z provozné-bezpeénostnich
davodu.

Po ukonéeni veskerych pracich cykli a
¢innosti pockejte vzdy 1 nebo 2 minuty
nez bude mozné oteviit dvitka pracky,
aby elektricky uzamykaci mechanizmus
mél ¢as na uvolnéni zamku.

Cyklus prani se
prodluzuje

Doba prani se mize ménit podle
mnozstvi naplné pradla, tlaku a teploty
vody a podle daléich okolnosti
pouzitych v programu.

Pfi zjisténi nevyvazenosti napiné nebo
pfi éinnosti programu k odstranéni
nadmérného pénéni, se doba prani
muze prodlouzit.

PfepInéno avivaii

Pfilis mnoho zmekCovade mize
zpusobit prepinéni.

Pro pfidani spravného mnozstvi
zmekeovace se fidte znackami.
Neprekracujte limit pro maximalni
mnoZstvi pripravku.

Zmék&ovat byl
pfidan pfili§ brzy.

Zasobnik na praci prostiedky zavirejte
pomalu. Neotevirejte zasobnik na praci
prostfedky v prabéhu prani.




mei zavolate odborny servis

Projev zavady Mozna pficina Reseni
+ Nedostatedny zdroj vody v misté. Zkuste jiny kohoutek v domé.
= + Neni (pIné otevieny kohoutek pfivodu vody do | Kohoutek oteviete (piné.
I C pracky.
+ Hadice pfivodu vody je zalomena. Vyrovnejte hadici.
+ Ucpany filtr privodu vody. Zkontrolujte a vyCistéte filtr.
mr + Odtokova hadice je ucpana nebo zalomena. Vy€istéte a vyrovnejte odtokovou hadici.
L « Odiokovy filtr je ucpany Vycistéte filtr,
+ Napln pradia je pfilis mala. Pridejte 1 nebo 2 kusy podobného pradia pro
+ Napln pradia je nevyvazena. lepsi vyvazeni napiné v bubnu.
« Pracka je vybavena systémem zjistovani Upravte napli pradla tak, aby bylo umoznéno
nevyvazenosti a jeji korekce. Obsahuje-li napli | spravné odstredovani.
pouze tézké kusy pradla, jako koupelnové
predlozky, koupaci Gbory (froté), atd., tento
;’_;' ," systém mize zastavit odstfedovani nebo piné
= prerusit cyklus odstredovani, pokud je
nevyvazeni pfili veliké i po nékolika
opakovanich spusténi odstredént.
+ Pokud je pradlo na konci cyklu odstiedéni pilis
vihké, pridejte do napiné nékolik mengich
kouski pradla k vyvazeni napiné a opakuijte
cyklus odstfedéni.
Uzavrete dvitka.
ﬁ, J" « Jsou dvitka oteviena ? + Nezmizi li z displeje napis , JE " zavolejte
— odborny servis.
Lr Qdpojte sitovy pfivod a zavolejte odborny
L L Servis.
[ngl g « Prepini-li se pracka vodou pro vadny ventil, Uzavfete kohoutek v pfivodu vody.
I~ objevi se na displeji napis , FE " Odpoijte sitovy privod a zavolejte odborny
senvis.
+ Pfi zavadeé ¢idla Grovné vody
I~ C se zobrazi na displeji , PE".
E E « Pretizeni motoru
(Vs | .« pretizeni
LE Pretizeni motoru
,':' F « Pracka zjistila vypadek proudu. Spustte cyklus znovu.




mei zavolate odborny servis

Funkce SmartDiagnosis™ je dostupna pouze u produktl s ozna¢enim ,SmartDiagnosis™".
POzZN. Funkce SmartDiagnosis™ nemusi byt dostupna, je-li na Vasem telefonu zapnuta funkce odstranéni Sumu.

® Pouziti SmartDiagnosis™

» Funkci pouzivejte pouze na pokyn operéatora call-centra. Pfenos zni podobné jako fax.
Vyznam m4 pouze pro call-centrum.

« SmartDiagnosis™ nelze aktivovat, pokud pra¢ka neni zapnuta. Pokud pracka nelze
zapnout, potom je nutné problém fesit mimo sluzbu SmartDiagnosis™.

PFi problémech s Vasi pratkou volejte Zakaznickou linku.

Postupuijte podle instrukci operatora, a pfipadné provedte nasleduijici kroky:

1. Pro zapnuti pracky stisknéte tlacitko ,,Napajeni*.
Q EU Vyvaruijte se stisku jinych tlagitek &i ovladaéu.

CLLTES
oocoo

-

| © TR

\

=

2. Poté Vas operator vyzve k pfilozenf telefonniho
mikrofonu k tlagitku ,Napéajeni.

Max. 10 mm

3. Stisknéte a podrzte tlacitko "Teplota vody" po dobu tfi sekund. Telefon stale drzte v
blizkosti tlagitka ,Napajeni™.

4. Telefon drzte dokud se prenos neukonéi.
PFiblizna délka pfenosu je 17 sekund a €as je zobrazen na displeji.

* Pro lepsi kvalitu pfenosu s telefonem béhem pfenosu nehybeijte.

» Pokud operator nebude schopen pofidit zaznam signalu, tak Vas vyzve k opétovnému
prenosu.

* Po stisknuti tlacitka ,Napgjeni* béhem prfenosu se vypne SmartDiagnosis™.

5. Jakmile je odpocitavani u konce a zvukovy vystup se ukongil, pokracujte v rozhovoru s
operatorem. Ten Vam pomoci ziskanych dat poskytne potfebné instrukce.
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Eéruéni podminky

Likvidace starych spotiebicd

1. Pokud je u vyrobku uveden symbol pojizdného kontejneru v
preskrtnutém poli, znamena to, Ze na vyrobek se vztahuje smérnice
Evropské unie &islo 2002/96/EC.

2. V&echny elektrické a elektronické viyrobky by mély byt likvidovany
oddélené od bézného komunalniho odpadu prostiednictvim sbérnych
zafizeni zfizenych za timto G€elem vliadou nebo mistni samospréavou.

3. Spravny zplsob likvidace starého elektrického spotfebic¢e pomaha
zamezit moznym negativnim dopad(m na zivotni prostfedi a zdravi.

samospravy, ve sbérném zafizeni nebo v obchodé, ve kterém jste
vyrobek zakoupili.

Predmétem zaruky NENI:
* Servisni vyjizdky kvuli vyuce,jak vyrobek pouzivat.
* Pokud je vyrobek pfipojen k jinému napéti nez je uvedeno na $titku.
* Pokud zavada je zplGsobena nehodou,nedbalosti & nespravnym pouzitim.

* Pokud zavada je zplGsobena faktory jinymi nez normalnim domacim
pouzitim dle navodu k obsluze.

* Poskytovani instrukci na pouzivani vyrobku nebo zmény nastaveni vyrobku.
* Pokud zavada je zplsoben $kadci,napiiklad krysami nebo Svaby atd.

* Hluk nebo vibrace,které jsou povazované za normalni,napfr.
hluk odvodu vody,zvuk odstfedéni nebo zvukova signalizace ohfevu.

* Instalace,napf.vyrovnani vyrobku,iprava odpadu.

* Bézna Gdrzba,ktera je doporu€ena navodem k obsluze.

* Odstranéni cizich pfedmeth ze zafizeni,v€etné Cerpadla a pfivodniho
filtru,napf.kaminky,hiebiky,dratky knofliky atd .

* Vyména pojistek nebo oprava domovnich rozvodu a instalace.

* Naprava neautorizovanych oprav.

Zaruéni podminky jsou uvedeny v zaruénim listé
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