specifikace
polozka model HM S800TVE HM S1000TVE
Napéjeni (20240 /50H z (220-240)V_/50H z

Maximalni provozni proud

10 10
Tlak vody 0.05<P<1 0.05<P<1
Praci vykon 2100 2100
Maximélni mnozstvi vlozeného pradla 5 5
Maximalni pocet otacek 800 1000
Pocet pracich programti 11 1
Rozméry 850x550x595 850x550x595
Hmotnost 63 66
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HM S800TVE
HM S1000TVE

Automaticka bubnova pracka
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Davkovac¢ praciho prostiedku

Horni deska

Seznameni s prackou ( Popis jednotlivych ¢asti)

Tlagitko Voli¢ programi
Dyvete Rukojet’
Okénk
ko Spodni kryt
Napéjeci kabel Bl - il
Uchyt vypustné hadi
Uzemtiovaci terminél VIO LR

Sroub zadniho krytu Transportni Srouby

Vypustna hadice
Zadni kryt

Vystrazné a bezpecnostni znaky

Dodrzujte vS§echny pokyny opatfené timto vystraznym znakem.

N—

V z&jmu vasi bezpe€nosti a zabranéni moznému riziku poskozeni
pracky dodrzujte vSechny pokyny opatiené timto stop znakem.

_/

Tento diagram se mize nepatrné lisit od nakresu vaseho spotiebice vzhledem
k postupnym moderniza¢nim zméndm spotiebice.

Schéma elektronického obvodu pracky

mre [
%
[ olz

: PCB
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JA7
JAp

EVF

EVP PS

~umsoa | M

PCB — deska s plosnymi spoji
FA — odrusovaci odpor
Switch - Spina¢ vypinace

P — tlakovy spinac¢

Heat — topny ¢lanek

NTC - senzor teploty

MR — zamek dvefi

EVP, EVF — magneticka elektronka ptisunu vody
PS — odsévaci pumpa

M — motor



Odstranovani problému

Nasledujici okolnosti nemusi byt zdvadou. Nekontaktujte opravare
dokud se neujistite, Ze problém nemiiZete odstranit sami.

Problém

Pravdépodobna zavada

Pratk . . @ Neni zapojena do zasuvky elektrického proudu
racka nefunguje L Vypadek elektrické energie
@ Dvefe pracky nejsou nalezité zavieny
@ Neni otevien vodovodni kohoutek
@ Tlak vody je mensi nez 0.05 MPa
@ Plnici hadice je zkroucena
Pracka se neplni vodou @ Vypadek dodavky vody
@ Voli¢ programi neni ve spravné pozici
@ Dvefe pracky nejsou nalezité zavieny
Prackav S,e opakované napousti a @ Zkontrolujte zdali vyska vypustné hadice neni
vypousti vodou niz$i nez 80 cm nad podlahou
. . (] VK'pustné hadice je zablokovana
Z pracky nelze vypustit vodu @ Zkontrolujte zdali vyska vypusiné hadice neni
niz8i nez 100 cm nad podlahou
Silné vibrace béhem odstfed’ovani [ } Nebvyly odstranggy v§echny tyranvs‘portm a ar?tacnl Srouby
@ Pracka se nachédzi na nerovném Ci nestabilnim povrchu
Pracka se zastavi pred ukonenim ’ o .
praciho cyklu @ Vypadek elektrické energie nebo vody
V pracim bubnu je nadmémé ® praci prostiedek je ptili§ pénivy

mnozstvi pény

Nadmérné pouziti praciho prostiedku

Diilezité a bezpe¢nostni informace vyZadujici specialni pozornost

@ Bezpecnostni opatieni

1. Pro napéjeni pracky je nutna samostatna
zemnéna zasuvka elektrického proudu.
pracka musi byt zapojena tak, aby byla
zasuvka elektrického proudu dosazitelna.

2.Privyjimani napajeciho kabelu ze zasuvky
elektrického proudu ho uchopte za jeho
zastréku a netahejte pfimo za kabel.

4 &

3. Pojistky elektrického obvodu by mély mit
15 A. Je-li napajeci kabel poskozen, musi
byt vyménén servisnim stiediskem nebo

kvalifikovanymi osobami k vylouceni rizikal
zasahu elektrickym proudem

4. Nedotykejte se pracky a nepouzivejte ji,
mate-li bos€ nohy nebo jsou-li vase ruce
¢i nohy mokré.

5.K ¢isténi pracky nepouzivejte hotlavé
nebo brusné Cistici prostiedky. V té€sné
blizkosti pracky nepouzivejte hoflavé
spreje. Napajeci kabel nevyjimejte ani

nepiipojujte k zasuvce elektrického napéti

v piitomnosti

hoflavych plyni. {65

<

6. Béhem procesu ohiivani vody se dvete
pracky zahtivaji. Vyhnéte se pfimému
kontaktu s nimi. Déti drzte mimo dosah
pracky.
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Udrzba

8 Neumistujte pracku ven nebo na

9. Koberec nesmi blokovat
jina vlhka mista. Pokud by doslo k

Oy dc ventilaéni otvory ve spodni &asti 5. Provadéjte pravidelné ¢isténi ptivodu vody a filtru. Timto zabranite
nam(})lcemtpracky nechte ji pfirozené| pracky. nezadanému ucpani ptitoku vody.
vyschnout.

6.JestliZe budete pracku pfemist'ovat na delsi vzdalenost, zasroubujte
10. Pracku instalujte mimo dosah  (11. B&hem instalace se ujistéte,ze zpét aretacni Srouby, které jste pied instalaci pracky odejmuli — viz
tepelnych zdroji a pfimého kabel nelezi pod prackou nebo obrazky nize.
slune¢niho svétla.

neni jinak blokovan. Dbejte na
to, aby nedoslo k jeho poskozeni.

-

2 — = ’

Sejméte zadni kryt.  Vyjméte t€snici Do otvort vloZte
gumové koliky. areta¢ni Srouby.

D>l =D
® Béhem pouziti

v W : : =, ; ~ Ahné éni Nasad’te zpét
1.Pted pouzitim zkontrolujte, 'za—h 2. Nepouzivate-li pracku, nechte gﬁguﬂ?,e aretacni zadni pan?l.
odtokova hadice, kohoutek a jeho | jeji dvirka mirné pooteviena,aby

klouby fadné té€sni. Pokud jsou

es: dJ; se uvnitt pracky netvoril 7. Pokud pracku po delsi dobu nepouzivate, vytadhnéte kabel el. proudu ze
klogbgr iV(illne?eknebo_Hwka voda, [nepiijemny zapach. Nepiikryvejte zasuvky a preruste ptivod vody. Dviika pracky nechte pooteviena.
zavfete kohoutek a nejdiive vse g < NN

opravte. Nepouzivejte pracku,dokud hl())rm castbpraco P?ﬁ;ﬁ?"gﬁn

neni piitokova a odtokové hadice | UOTUSY €O DX -any

nalezité instalovana se na ni netvorila vlhkost.

Q
. Z
N

=4




Udrzba

1.Po skonceni prani zaviete privod vody a vyjméte
napéjeci kabel ze zasuvky elektrického proudu.

8]
Pokud je pracka po delsi dobu nevyuzita, pak [.U: S
vysuste vSechnu vodu v pracce. S

@)

2. Pti Cisténi vyjméte napdjeci kabel ze zasuvky.

Pro ¢isténi krytu pracky a gumovych soucasti prack
y pozivejte jemny hadiik navlhéeny v mydlové
lazni. Pro ¢isténi nepouzivejte organické slouceniny
nebo korosivni latky.

Diilezité a bezpecnostni informace vyZadujici specialni pozornost

3.Neodkladejte na vrchni ¢asti
pracky teézké, horké nebo mokré
pfedmety.

4.V pracce neperte molitan nebo
porovité materidly.

3. Pravidelné provadéjte ¢isténi davkovace praciho

prostfedku. Vyjmuti davkovace provedeme jeho
vysunutim a mirnym nadzvednutim. Pak uz jej
bez problému lehce vytdhneme ven. Davkovaé
proplachneme proudem vody a vsuneme zpét.

4. Provadeéjte cisténi filtru jedenkrat za mésic.

1) Sejméte spodni kryt obéma rukama viz obr. 2

2) Vysroubujte filtr v protisméru hodinovych ruci¢ek viz obr. 3
)

3) Oplachnéte pod tekouci vodou.
4) Zasroubujte filtr zpét ve sméru

5 Pted pranim zapnéte zipy, knofliky
a feminky pradla. Malé ¢asti jako
napf. ponozKy, tkanic¢ky a
podprsenky vlozte do praciho
polstare.

Ocelové dratky v
podprsenkach mohou
b&hem praciho
procesu vyskocit
ven a proto nikdy
neperte podprsenky
obsahujici ocelové
dratky.

6.Béhem prani neotvirejte prihradku
davkovace praciho prostredku.

hodinovych rucicek a vlozte zpét
spodni Kryt.

Upozornéni:Vzhledem k zajisténi

bezpecného pifemistovani pracky Fig 1 Fig 2

je spodni kryt upevnén pevné k télu
pracky. Pfi prvnim sejmuti pouzijte k

jeho uvolnéni §roubovék viz obr. 4 pied

tim nez kryt obéma rukama sejmete
viz obr.5

Fig 4

Fig 5

7.Dvefe jsou vybaveny zamkem a
nelze je otevtit diive nez za 2 — 3
minuty po skonc¢eni praciho cyklu.
Pamatujte na to a dvete nikdy
neotvirejte nasilim. Také
neotvirejte dveie,

jestlize voda o

dosahuje
okénka
dvefi.

8.Po skonceni prani zaviete privod
vody a vyjméte napajeci kabel ze
zasuvky elektrického proudu,
vysuste a vycCistéte spodni ¢ast
okénka dvitek pracky.




Instalace pracky

Dalsi funkce

@ Odstrarite obalovy material viz obr 1. Po
otevieni obalu mohou byt na plastikovém sacku a
na okénku dveti pracky kapky vody. To je normalni
jev zplsobeny testovanim pracky béhem vyrobniho
procesu.

Fig. 1

@ Zkontrolujte ptislusenstvi pracky podle nasledujici tabulky.

) . |Jakostni | Vodni | Drzak
Nazev | Manual |certifikat| hadice vyp. had.

Plastikové
tk.

Mnozstvi 1 1 1 1

® Odsroubujte aretacni Srouby viz obr.2
Tyto Srouby slouzi k tomu, aby béhem transportu
nedochazelo k otfesim komponentt uvnitf pracky.

Pied pouzitim:

1.Sejméte zadni desku

2.0dsroubujte areta¢ni Srouby ze zadni desky a
vyjméte gumové Spaliky

3.Nasad'te zpét zadni desku

4.Do otvoril po vyjmutych aretaénich Sroubech
vlozte plastové tésnici koliky.

Upozornéni: aretacni Srouby a gumové Spaliky
uloZte na bezpe¢né misto k dal§imu pfipadnému
pouZiti.

Fig.2

@ Instalace pracky:
Ve spodni ¢asti pracky jsou nastavitelné nozicky.
Pted pouzitim by jste méli pracku fadné instalovat

podle obrazku €. 3 tak, aby byla ve vodorovné poloze.

Fig.3

1.Bezpecnostni uzamceni tlacitek.
Tato funkce slouzi k tomu, aby nedoslo k ndhodné zméné nastaveni programu napi. détmi apod.
Funkeci spustime soubéznym stisknutim tlagitek TEMPERATURE a DELAY.
Dojde-li k uzamceni tlacitek na displeji se objevi napis LOCK a doba praciho cyklu.
Vsechna tlacitka kromé tla¢itka POWER jsou v tuto chvili neaktivni.Chceme-li tlagitka opét
odemknout, provedeme stejnou operaci jako pro jejich uzamceni.
2. Funkce paméti programu pii nahlém vypadku el. proudu
Tato funkce vdm umozni uchovat aktudlni nastaveni a stav praciho programu pfi ndhlém vypadku nebo
pferuseni el. proudu. Aktudlni
nastaveni bude uloZeno a pfi opétném obnoveni dodavky el. proudu Ize v daném pracim programu
pokracovat.

3.Zpravy na displeji

Pfi¢ina:  Dvirka pracky nejsou dokonale uzaviena
Opatieni: Dvitka fadn¢ uzaviete

i
—
3

Errd Pricina:  Chyby vypousténi. Nedojde k vypusténi v ¢ase 4 minut.
Opatieni: Vycistéte filtr a zkontrolujte jestli neni ucpana hadice
Pokud problém pietrvava kontaktuje servisni centrum.
Pri¢ina:  Porucha senzoru teploty.

Opatieni: Kontaktujte servisni centrum.

Err Pfi¢ina:  Porucha ohfevu nebo nadmérné mnozstvi pradla, které vede k
nemoznosti dosazeni nastavené teploty. (zobrazi se na konci praciho cyklu)

Opatieni: Uberte mnozstvi pradla nebo kontaktujte servisni centrum.

Pficina: Ned.ojde k dosazeni pozadované tirovné vody v pracce v Case
8 minut
Opatieni: Ujistéte se, Ze je zapnut piisun vody a Ze tlak vody je normalni.
Pokud problém pietrvava kontaktujte servisni centrum.
Pfi¢ina:  Piehfati nebo poskozeni motoru.
Opatieni: Kontaktujte servisni centrum.

Pfi¢ina:  Nadmérné mnozstvi vody
Opatieni: Kontaktujte servisni centrum

£nd Konec programu.

35 Zbyvajici ¢as 1 hodina 25 minut.




Provozni pokyny . Instalace praCky

Ptipevnéni pfitokové hadice k pracce

1.Pfipojte matici piitokové hadice k ventilu pfivodu studené vody

Jako priklad uvedeme tieba funkci Pfedpirka (HMS800TVE): 2.Jemné zatieste s matici plnici hadice, zdali je t&sn& g ﬁ ﬁw g

1. Stisknéte tlacitko POWER a fadné upevnéna g&

2. Vyberte si pozadovany program a stisknéte tlacitko Starti Pauza

3. Nastavte parametry dle nasledujiciho schématu
("--"znamena studenou vodu, 0 znamena zadné odstfed’ovani ):

Odtokova hadice
4 A
(Fredpirka }—{standardni nastavent | Sie Statf Pauza ) Sendardni nastaveni nastaveni . o prét ?)(}(/ﬁfgtlfguk.once vypustné hadice musi byt 80 az 100cm nad
Odtokova hadice musi byt bezpe¢né uchycena za svorku v £
soc. are soc zadni ¢asti pracky. S|,
T | - - oy oy ‘ . Py IR ;
(__nastaveni J—{vyberte teplotu} @ Pouzijte drzék odtokové hadice k jejimu nalezitému uchyceni.™ | g
stisknéte Start/ Pauza —zacne prat Zajistéte drzak odtokové hadice vodotésnym krouzkem. @

0. 400

500. 600, 800 Nepouzivejte piili§ dlouhou odtokovou hadici. V piipadé

nutnosti jejiho prodlouzeni kontaktujte autorizovaného servisniho
technika. jeji délka by neméla presahovat 250cm (piilis dlouha
program . : . )
800 - 2:00, gtisknéte Starti Pauza —> yveden V hadice ma za nasledek pomalejsi odtok a pfitok).
Upozornéni:Odtokova hadice nesmi byt ponofena ve vodg,

¢innost
originalni a prodlouzena ¢ast hadice musi byt tésné spojena.

vyberte rychlost
odstied’'ovani

vyberte zpozdéni

\

Ptipojeni k elektrické siti

.

Pred ptipojenim k elektricke siti se ujistéte ze:

@ je zasuvka schopna snést maximalni zatéz odpovidajici jmenovitému piikonu pracky,
uvedenému na §titku spotiebice ( pojistky by nemély byt mensi nez 15A )

@ napéti souhlasi s hodnotami uvedenymi na Stitku
@ jc pracka Ffadné uzemnéna a vyvod napéti je totozny se zasuvkou pracky
@ dodate¢ny uzemiiovaci kabel neni nezbytny pokud je zasuvka fadné€ uzemnéna

@ pokud neni zasuvka fadné uzemnéna dodate¢ny uzemnovaci kabel by mél byt
nainstalovan na vrchni ¢asti zadniho krytu pracky

J




Tabulka popisu pracich programi
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Rady na usporu energie

4. Nastaveni teploty prani
Pokud nepotiebujete ohfev vody, stisknéte tlacitko nastaveni teploty az do doby, nez
se na displeji nezobrazi --. jinak nastavte pozadovanou teplotu.

5. Tlacitko volby programu
Vyberte vhodny program.

A:Voli¢ programti

Otacenim voli¢e ve sméru a v protisméru pohybu hodinovych ru¢i¢ek provedete
vybé&r pozadovaného programu, kterych mate k dispozici celkem 11. Po zvoleni
ur¢itého programu se rozsviti piislusna kontrolka.

6. Prani
Stisknéte tlacitko Start/ Pauza k zahajeni praciho cyklu

B:Tlacitko zapnuti a vypnuti pracky
Stisknéte jej k zapnuti nebo vypnuti pracky.

C:Tlacitko Starll Pauza

Pro spusténi programu lehce stisknéte toto tlacitko. Pro pozastaveni programu jej
stisknéte béhem praciho cyklu a Cisla na displeji zanou problikavat Pro =~
pokracovani v pracim cyklu jej opét lehce stisknéte. Pro zrueni programu stisknéte

toto tlacitko a ¢isla na displeji zacnou problikavat. Poté stisknéte tlacitko B (zapnuti
avypnuti pracky) a nastaveny program bude okamzité zrusen

7. Ukonceni prani

Po skonceni praciho cyklu se pracka automaticky vypne a na displeji se objevi napis
END. Oteviete dvitka a vyjméte pradlo z pracky. Uzavtete ptivod vody do pracky a
vyjméte napdjeci kabel ze zasuvky elektrického proudu.

D:Tlacitko rychlosti odstfed’ovani

Tlacitko slouzi k nastaveni rychlosti odstfed’ovani, ktera se po nastaveni zobrazi
na displeji.

Upozornéni: Riizna rychlost a teplota mize byt nastavena pro rizné typy praciho
cyklu(rizné programy).

E:Tlacitko nastaveni teploty

Tlacitko slouzi k nastaveni teploty, ktera se po nastaveni zobrazi na displeji.
Upozornéni: Riizna rychlost a teplota mtize byt nastavena pro rizné typy praciho
cyklu(rizné programy).

Rady na tsporu energie

@ Pred pranim a béhem prani:

1. Vyberte jednotlivé druhy pradla tak aby byla pracka zcela zaplnéna

2. Neptetézujte pracku nadmérnym mnozstvim pradla

3.U silné znecisténého pradla proved'te predpirku

4.Snizte mnozstvi praciho prostiedku nebo pro stiedné znecisténé pradlo zvolte

standardni nebo jemny praci program. ] )
5.Zvolte vhodnou teplotu prani. Jen pro velmi znec€isténé pradlo by méla byt teplota

vys$$i nez 60 stuprit C.
6.Nepouzivejte vice praciho prostfedku nez je nutné
7.Pouzijete-li zm&k&ovadla, pradlo se stane jemné&jSim a bude se snadnéji zehlit.

® Dalsi:

Ptidani avivaze usnadni Zehleni a pradlo podstatné zmekei.

11




Riizné zplsob yprani -

Ovladaci funkce

1. Vioieni prddla do pracky

Pradlo vlozte do pracky kus po kusu a poté peclivé uzaviete . .
Priumérna hmotnost jednotlivy druhii obleceni

dvitka pracky.
Dz
Upozornéni: @ Kabaty ° Zl(?:za 800g)
(cca 950g) )

1) Nez-li provede prvni praci cyklus, proved'te ® Oblegeni z riznych L4 (l::}g:‘glgog)
jeden praci cyklus tzv. nanegisto bez vloZeni typl tkanin

pradla. Zabranite timto ptipadnému znegisténi (cca 800g) ® Kaosile

(cca 300g)

pradla olejovymi skvrnami nebo $pinavou

AT . , @ Bavinéna tricka
vodou, kterd miize byt v prace obsazena. (cca 300g) . Tp @ Spodnipridio

(cca 70g)
2)Dete si pozor, aby jste pracky o @ Bavinéné bundy @ —_ @ ® Ponozky z
nepfepinili nadierm gi (cca 800g) & ¥ riméhotypy {2ca oD
mnozstvim pradla.
' = ®VInéné deky Ba("(}é‘:%%yr)osteradla

(cca 3000g)

F: Tlagitko - odloZeny start
Jestlize si ptejete, aby se praci cyklus spustil pozdéji, pak pfed jeho naprogramovanim, stisknéte toto
tlagitko. Kazdym jeho stiskem se ¢as odloZeného startu zvysi o 1 hodinu ( rozmezi nastaveni je 1 —24

hod ) Po nastaveni ¢asu odloZeného startu stisknéte tlagitko Start! Pauza k zahdjeni odpocitavani.

Poznamka: Nastaveny ¢as odlozeného startu musi byt delsi, nez je ¢as programu, jinak se pracka spusti
okamzité.

2.Ddvkovdni praciho prostiedku
Vysuiite ptihradku pro praci prostiedek a vlozte do pfislusnych prostorti pozadovany praci a zmékcovaci
prosttedek. Jemné zasuiite piihradku zpét.

Upozornéni:

1) Nevkladejte do ¢asti 1 a 2 tekuty praci prostiedek.
2) U programu s pfedpiranim by mél byt praci prostiedek ptidan do obou ¢asti 1
a 2 (nepouZivejte tekuty praci prostiedek). U ostatnich programi neptidavejte
praci prostiedek do &asti 1.

3) Nepouzivejte prili§ velké mnozstvi avivaze, aby nedoslo k poni¢eni umélych
vlaken

E+F: Kombinace pro zamknuti tlagitek

Funkci spustime soubéznym stisknutim tlacitek E a F.

Dojde-li k uzaméeni tla¢itek na displeji se objevi napis LOCK a doba praciho cyklu.

Vsechna tla¢itka kromé tlacitka POWER jsou v tuto chvili neaktivni.Chceme-li tla¢itka opét odemknout,
provedeme stejnou operaci jako pro jejich uzamceni.

G: Ptihradka davkovace praciho prostiedku

Po vysunuti ptihradky uvidite 3 oddélené ¢asti.

1) Slouzi k vlozeni prostfedku na ptedpirku.
2) Slouzi k vlozeni praciho prostfedku u vSech programu. 213 11 1
3) Slouzi k vlozeni zmé&kéovace, kondicionéru, parfémi atd. . —

3. Sprdvnd volba programu

Dilezitym faktorem pro efektivni prani je vhodna volba praciho programu.

H: Displej
Zobrazuje zbyvajici ¢as do konce prani, nastavenou teplotu, rychlost odstfed’ovani a informace o dal§ich
funk cich, chybova hlaseni atd.

Poznamka: Po zapnuti pracky se displej spusti automaticky a doba prani se zaéne snizovat Je zcela
normalnim jevem, Ze vzhledem k moznému kolisani tlaku vody a jeji teploté se ¢as trvani praciho cyklu
témto jevim pfizplsobi, coz mize mit za nasledek delsi dobu prani.




Ptiprava pred pranim

Tabulka popisu pracich programi

HMSB800TVE / HMS1000TVE 1. Zdroj elektrického napéti 2. P¥ivod vody
Pracku zapojte do zdroje el. napéti| Pted piipojenim pratky ke zdroji vody se ujistéte, Ze voda z ngj
. <« i 1 Praci. >
Niézev Doporugené Standardni nastaveni Tenlot Ogoidény prostiedek 220-240V~/50Hz tekouci je Cistd. Dale pak zkontrolujte, zdali je pfipojeni
programu | - pradlo celk.cas | rychl. | teplota cplota | start 1121 3 napoustéci hadice dostatené tésné a nedochazi-li k n&jakému
nevyzadanému uniku vody.
F silng znecisténé| ». 60 & 0|
Pfedpirka 2:46 800 50-60-80 es | % | x| O
Bavina | bavlna 228 | 80 | 60 Bl | x|x]|o
50-60-80
- stalobarevna _ & -40-
Syntetika syntetika 1:30 600 40 50-60 Yes | X [ % | O
vinéné 3.Vybér praciho prostiedku 4. Péce o vkladané pradlo
Vina tkaniny 0:58 600 40 & 40 Yes | X | * | O Mgl by se pouzivat pouze specialni ® Vyjméte z kapes pradla veskeré kovové predméty, které by
praci prostiedek s nizkou pénivosti. mohly poskodit oracku jako jsou kli¢e a mince. Oble€eni s
Kagmi , Neméli by se pouzivat tzv. suché roztfepenymi okraji by mélo byt vloZeno do praciho sacku.
Kasmir tkaasnr?lirove 0:58 400 40 &40 Yes | X | % | O &istici prostfedky jako napf. LoZni prostéradla by m&la byt vloZena rozvinuta nikoliv
y trichlorethylen apod. Mnozstvi sloZena.
praciho prostiedku je zavislé na
Hedvabi | hedvabi 0:55 400 40 & 40 Yes | x | * | x mnozstvi pradla.
chlé prani stiedné
Rychlé prani rzyneéigt%né tkaniny | 029 800 40 & -40 Yes | X | k| X
P x ,
) prani stiedn& _ @ -40- —=
Prani | znegisténé tkaniny | 0-53 / 50 50-60 Yes | X | % | X
. - | machani stfedng :
Machani zne%lljéat%ng t an?ny 0:27 800 / / Yes | X | X | O
® Pied pranim zkontrolujte pradlo dle jeho etikety.
Odstfedovani / 0:13 800 / / Yes | x | x | X ® Opravte pied pranim poskozené zipy a knofliky.
Vypousténi / 0:03 / / / Yes | X | X | X
Poznamka: "O " znamena, ze lze ptidat zme€k&ovaci prostfedek
wa ow . . , y 5. Praci davka
* " znamend, Ze musi byt ptidan praci prostiedek
" X" znamena, Ze nesmi byt pfidan praci prostiedek Druh Bavina Jemné tkaniny|  VInéné Michané
tkaniny tkaniny
1) Uvedena} teplota prani je max.lmalm nastgvnelvn(’)u te;:lf)tou. ) Max. ddvka 5 kg 2 kg kg 25k
2) Uvedena doba praciho cyklu je pouze orientaéni a mtize se dle potieby
automaticky meénit v zavislosti na tlaku vody, teploté vody atd.
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