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Instalace

I Tento navod k pouzivani ulozte na bezpe€ném misté k
pozdéjSimu nahlizeni. Pokud spotfebi¢ prodate, darujete
nebo prestéhujete, zajistéte prosim, aby se navod
pfesunul se spotfebiCem tak, aby se mohl novy vlastnik
seznamit s obsluhou a vlastnostmi spotfebice.

I Navod si peclivé proctéte: Obsahuje dulezité informace
ohledné bezpecné instalace a obsluhy spotfebice.

Rozbaleni a vyrovnani

Rozbaleni

1. Odstrante z pracky veskeré obaly.

2. Zkontrolujte, zda nebyla pracka b&éhem prepravy
poSkozena. Pokud se poskodilo, kontaktuje prodejce a
nepokracujte dale s procesem instalace.

3. Odstrarite 4 ochranné Srouby (pouZité pfi pfepravé) a gumové
podlozky s odpovidajici vymezovaci
podlozkou umisténé v zadni ¢asti
spotfebice (viz obrazek).

4. Zablokujte otvory pomoci
dodanych plastovych zatek.

5. VSechny ¢asti

uchovavejte na

bezpecném misté: budete

je opét potfebovat, pokud
bude tfeba pracku
prestéhovat na jiné misto.

! Obalové materialy by nemély byt pouzivany jako détska
hracka.

Vyrovnani

1. Pracku nainstalujte na rovnou, pevnou podlahu,
neopirejte ji o sténu, nabytek ani nic jiného.

\ 2. Pokud neni  podlaha

J—Y dokonale rovna, veskeré
T nerovnosti vyrovnejte
@) uvolnénim nebo utazenim

. pfedni vyrovnavaci noZicky
(viz obrazek). Uhel
‘ naklonéni méfeny podle

vrchni desky nesmi

presahnout 2°.

Spravné vyrovnani spotfebi¢e zajisti jeho stabilitu,
pomuze predchazet vibracim a nadmérnému hluku a
zabrani posouvani pracky béhem provozu. Pokud
spotfebi¢ umistite na koberec nebo rohoz, nastavte
nozi¢ky tak, aby bylo zajiSténo dostate¢né odvétravani
prostoru pod prackou.
Pfripojeni dodavek elektriny a vody
Pripojeni privodni hadice vody
1. PFiSroubujte pfivodni hadici k uzavéru studené vody za
pouziti hrdla (Sroubeni) se zavitem % (viz nakres).
Pred provedenim pfipojeni nechte vodu volné odtékat, abyste
se ujistili, ze je dostate¢né Cista.

2. Pripojte pfivodni hadici

k praéce zaSroubovanim

k odpovidajicimu pfivodnimu
otvoru pro vodu na pracce,
ktery se nachazi v pravé horni
¢asti na zadni strané pracky
(viz obrazek).

3. Zajistéte, aby hadice

nebyla ohnuta.

! Tlak vody v kohoutku musi klesnout na hodnoty
oznacené v tabulce technickych udajl (viz dal$i strana).

! Neni-li pfivodni hadice dostatecné dlouha, kontaktuje
specializovany obchod nebo autorizovaného technika.

! Nikdy nepouziveijte jiz pouzitou hadici.

! Pouzivejte pouze hadice dodavané se spotiebiCem..



Pripojeni odtokové hadice
PFipojte odtokovou hadici ke

I kanalizaci ve vySce 65 -100
TTTES ] cm nad zemi tak, aby nebyla
T |— — ohnutg;
{7

pfipadné ji miZete zavésit
na umyvadlo nebo vanu a
upevnit ke kohoutku (viz
obrazek). Volny konec
hadice nesmi byt pod
vodou.

I Nedoporucujeme pouzivani nastavct na hadice,
pokud je to nezbytné, nastavec musi mit stejny
pramér jako originalni hadice a nesmi byt del$i nez
150 cm.

Elektrické pripojeni

Nez zasunete zastréku do elektrické zasuvky,
ovéite, Ze:

« zasuvka je uzemnéna a splfiuje vSechny platné
predpisy;

* zasuvka vydrzi maximalni vykonovou zatéz
spotfebiCe jak je uvedeno v tabulce technickych
podrobnosti (viz na protéjsi strané);

* napajeci napéti odpovida hodnotam uvedenym v
tabulce technickych podrobnosti (viz na protéjsi
strané);

* zasuvka je kompatibilni se zastrckou pracky.
Pokud to nespliuje, vymérte zasuvku nebo
zastréku.

I PraCka nesmi byt nainstalovana venku, ani v
krytych prostorach. Je mimofadné nebezpecné
nechat spotfebi¢ vystaveny ucinkim desté a bourky.
I Kdyz je pracka nainstalovana, elektricka zasuvka
musi byt v dosahu.

! Nepouzivejte prodluzovaci kabely ani vicenasobné
zasuvky/rozdvojky.

| Kabel by se nemél ohybat nebo byt skfipnuty.
I Napajeci kabel smi ménit pouze autorizovany technik.

Varovani!! Spole¢nost neponese odpovédnost v pFipadé
nedodrzeni téchto standardu.

Prvni praci cyklus

Jakmile je spotfebi¢ nainstalovan a pfed prvnim pouzitim
nechte bézet cyklus prani €. 2 bez pradla.

Technické udaje

Model WMG 742

Rozméry $itka 59,5 cm vyska 85 cm hloubka 54 cm

Kapacita 1-7kg

Elektrické pro vice Udaju prosim konzultujte Stitek, ktery je

pripojeni pfipevnény k praéce

Pripojeni vody Maximalni tlak 1 MPa (10 bar() minimaini tlak 0,05
MPa (0,5 bart) kapacita bubnu 52 litrQ

Otacky az 1400 otacek za minutu

Zkusebni programy program 4, teplota 60°C, program 5, teplota 40°C.
podle 2010/1061

Spotiebi¢ spliuje nasledujici smérnice:

- - 2004/108/ES (Smérnice o elektromagnetické
kompatibilité)

- 2006/95/EC (nizké napéti)

- - 2002/96/ES
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Popis pracky

Ovladaci panel

Tlagitko pro volbu

TEPLOTY
Tlagitko ZAP AP,

\ H

Zasuvka se zdsobnikem pro praci 53%:\':%
prostiedek PRACIHO
Y kLU

Zasuvka se zasobnikem pro praci prostredek: Pouzité
praci prostfedky a pfisady (viz ,Praci pfipravky a pradlo®)

Tiagitko ZAPNUTIVYPNUTI @ kratkym  stisknutim
tlaCitka pracku zapnete nebo vypnete. Kontrolka
START/PAUZA, ktera blikd pomalu zelené, ukazuje, Ze je
pracka zapnutd Pokud si prejete pracku vypnout v prabéhu
praciho cyklu, tlacitko stisknéte a drzte jej po dobu asi 3
sekund. Pracka se nevypne v pfipadé, ze tlacitko stisknete
kratce nebo omylem.

Pokud pracku vypnete v prubéhu praciho cyklu, pak dojde

k jeho zruSeni.

KNOFLIK VOLBY PRACIHO CYKLU: pouziva se k
nastaveni cyklu prani (viz ,Tabulka programu a cykld
prani*).

Tlagitka a kontrolky pro VOLBU NASTAVENI:
tlaitka nastavite dostupnou volbu nastaveni.
odpovidajici zvolené funkci zlistane rozsvicena.
tlagitko AKCE CISTENI volba poZadované intenzity prani.

Tlagitko &) pro volbu TEPLOTY: stisknéte, pokud
chcete snizit nebo UpIné zrusit nastaveni teploty. Vami
vybrana hodnota se objevi na displeji

Tlagitko J ODSTREDOVANI: stisknéte, pokud
chcete snizit nebo Uplné zrusit cyklus odstfedovani. Vami
vybrana hodnota se objevi na displeji

stisknutim
Kontrolka

Tlacitka Tladitka
\ a kantralky pro CISTEM
\ vOLBU
‘\ NﬁSTﬂW"E‘Nl \
X ‘ |
H- H\D %
|\ |prseLes - [_ )
-/ h|:||: : | —T}
‘ Tlamtkn Tladitko a kontrolka
Tiagtko  |DETSKY START/PAUSE
FDIMANT  |ZAMEK  (spusténifperugeni
'I:IaEitkn )
CASONVAL
FRODLEYY

Tlagitko = pro ODLOZENY START: stisknéte, pokud
chcete odlozit start zvoleného praciho cyklu; doba odloZeni se
objevi na displeji.

Tlagitko a kontrolka START/PAUSE (spusténi/pferuseni)
pokud zelena kontrolka pomalu blika, stisknéte tlacitko pro
zahajeni praciho cyklu. Poté, co dojde ke spusténi cyklu,
kontrolka zUstane zapnuta bez dal$iho blikani. Pokud si
prejete cyklus prerusit, znovu stisknéte tlacitko. Kontrolka
zacne blikat oranzové. Dvefe Ize otevfit, kdyz symbol nesviti.
Cyklus prani spustite od mista pferuseni opétovnym
stisknutim tlacitka.

tlatitko DETSKY ZAMEK ¢ ¥: zam&eni ovladaciho panelu,
stisknéte a podrzte tlaCitko pfiblizné 2 sekundy. Kdyz se
rozsviti symbol , ovladaci panel je zamd&eny. Timto
zpusobem nemUze dojit k nahodné zméné praciho cyklu,
obzvlasté v situacich, kdy jsou v domacnosti malé déti.
zamceni ovladaciho panelu, stisknéte a podrzte tlacitko
priblizné 2 sekundy.

Pohotovostni rezim

Tato pracka, ktera splfiuje poZzadavky smérnic pro vyuzivani
energeticky uspornych zafizeni, je vybavena automatickym
zaloznim systémem stand-by, ktery je aktivovan v pfipadég, ze
po dobu 30 minut nedojde k zadné ¢€innosti pfistroje. Kratce
stisknéte tlacitko ON/OFF a pockejte, dokud se pracka opét
nespusti.



Displej

Displej je uzite€ny pfi programovani a nabizi ukazuje velké mnozstvi informaci.

Doba trvani rdznych dostupnych cykld prani a zbyvajici ¢as probihajiciho cyklu se objevuje v Casti A; kdyZ je
zvolena volba ODLOZENEHO PRANI, objevi se odpocitavani do spusténi zvoleného cyklu.

Stisknuti odpovidajiciho tla¢itka vam umozni vidét maximalni hodnoty otacek odstfedovani a teploty b&€hem
nastavovani praciho cyklu, nebo posledni nastavené hodnoty, pokud jsou kompatibilni s nastavenym pracim
cyklem.

.Faze praciho cyklu®“ odpovidajici zvolenému pracimu cyklu a ,faze probihajiciho praciho cyklu® se objevi s ¢asti B.
wif Hlavni prani

& Machani

&) Odstredovani

=) Odcerpani

X

Ikony odpovid_gjl'ci Jeploté®, ,otackam® a ,odlozenému startu® (zleva) se zobrazi v ¢asti C.

Carky teploty * ull ] oznacuji maximalni uroven teploty, kterou je mozné zvolit pro nastaveny cyklus.

Carky ,otagek" * il oznacuji maximalni droven otacek, kterou je mozné zvolit pro nastaveny cyklus.
Symbol ,odlozeni* fi-, kdyz sviti, oznaCuje, Ze se nastavena hodnota "odloZzeného startu” objevila na displeji.

Kontrolka =2 UZAMCENI DVIREK:

Rozsviceny symbol signalizuje, Ze dvifka nejsou zablokovana. Aby nedo$lo k poSkozeni, oteviete dvefe teprve az
symbol zhasne . Pokud chcete v prabéhu cyklu oteviit dvitka, stisknéte tlacitko START/PAUZA. Jakmile kontrolka
ZABLOKOVANI DVIREK =€ zhasne, bude mozné dvitka otevfit.



Chod praciho cyklu

1.ZAPNUTI PRACKY. Stisknéte tlagitko &2; kontrolka
START/PAUZA za¢ne pomalu modre blikat.

Pro lehce znecisténé odévy nebo jemné pradio,

stisknéte tlacitko u nez se objevi stuperi "jemné".

2.PRACKU NAPLNTE PRADLEM. Oteviete dvirka pracky. Program omezi rotaci bubnu a zajisti prani, které je

Napliite pradlem a ujistéte se, Ze jste nepresahli
maximalni moznou hodnotu naplné oznacenou
v tabulce programd a cykld prani, ktera je
uvedena na nasledujici strance.

. ODMERTE PRACI PROSTREDEK. Vytahnéte
zasobnik pracich prostfedk( a naplrite praci
prostfedek do pfislusnych pfihradek zplsobem
vysvétlenym v €asti ,Praci prostfedky a pradlo®.

. ZAVRETE DVIRKA.

. ZVOLTE PRACI PROGRAM. Pouzijte knoflik VYBERU
PRACIHO CYKLU a zvolte pozadovany cyklus prani.
Ke zvolenému cyklu je nastavena teplota a rychlost
odstfedovani. Tyto hodnoty je mozné ménit. Na
displeji se zobrazi doba trvani cyklu.

. PRIZPUSOBENI PRACIHO CYKLU. Pouzijte
odpovidajici tlacitka:

W& zmante teplotu a/nebo rychlost odstfedovani.
Pratka automaticky zobrazi maximalni teplotu a
hodnoty rychlosti odstfedovani pro zvoleny cyklus,
nebo pro nejaktualnéjSi nastaveni, pokud jsou tato
kompatibilni se zvolenym systémem. Teplotu Ize snizit

stisknutim tlagitka & dokud nedojde k nastaveni

studeného prani )

Rychlost odstfedovani mize byt postupné snizena
stisknutim tlagitka & az po jeho Uplné vylouceni
(nastaveni "OFF"). Pokud tato tlacitka znovu
zmacknete, maximalni hodnoty se opét obnovi.

ff‘_, Nastaveni odlozeného startu.

OdlozZeny start pro zvoleny program nastavite
opakovanym stisknutim odpovidajiciho tlacitka, dokud
nedosahnete poZadované doby odloZeni prani.
Jakmile je tato funkce aktivovana, na displeji se

rozsviti symbol & . Volbu odlozeného startu zruSite
stisknutim tlacitka, dokud se na displeji nezobrazi

vhodné pro jemné pradlo.

Uprava nastaveni cykld.

» Funkci spustite stisknutim tlacitka. Rozsviti se
kontrolka nalezejici k danému tlacitku.

» « Pokud znovu stisknete tla¢itko, volba bude
zruSena. Prislusna kontrolka zhasne.

! Pokud neni 2zvolena funkce kompatibilni

s naprogramovanym  cyklem  prani, zablika
odpovidajici kontrolka a funkce se neaktivuje.

I Pokud neni zvolena funkce kompatibilni s pfedchozi
nastavenou funkci, zablika kontrolka odpovidajici prvni
zvolené funkci a aktivovana bude pouze druha zvolena
funkce. Kontrolka odpovidajici aktivované volbé
zUstane rozsvicena.

1 Volbou téchto funkci muze dojit ke zméné
doporucené naplné pracky a/nebo i délky cyklu.

7. SPUSTENI CYKLU PRANI Stisknéte tlagitko
START/PAUSE. Odpovidajici kontrolka se rozsviti
modre a zUstane trvale svitit. Dvitka se zablokuji
(rozsviti se symbol ZABLOKOVANA DVIRKA =).
Chcete-li zménit program béhem praciho cyklu,
preruste Cinnost pracky stisknutim tlacitka
START/PAUZA (kontrolka START/PAUZA zaéne
pomalu oranzové). Poté zvolte pozadovany cyklus a
znovu stisknéte tlacitko START/ PAUZA.

Pokud chcete v pribéhu cyklu otevfit dvifka, stisknéte
tlacitko START/PAUZA. Jakmile kontrolka
ZABLOKOVANI DVIREK == zhasne, bude mozné
dvirka otevfit. Pro opétovny start praciho cyklu

v momenté, kdy doslo k jeho preru$eni, stisknéte
tlacitko START/PAUSE.

8.  UKONCENI PRACIHO CYKLU. Ukon&eni cyklu
je oznameno rozsvicenim napisu ,END OF CYKLE" na
displeji. Dvitka muzete otevfit tehdy, kdyz zhasne
kontrolka ZABLOKOVANI DVIREK =2 . Otevfete
dvirka, vyndejte pradlo a vypnéte pracku.

,OFF*.

Nastavte pozadovanou intenzitu prani.

MoZnost umoZiuje optimalizovat prani na zakladé
urovné znecisténi latky a na zakladé pozadované
intenzity praciho cyklu.

Zvolte program prani: cyklus se automaticky nastavi
na ,Normal", ktery je vhodny pro stfedné znecisténé
odévy (toto nastaveni se nepouZziva pro program
»vina“, ktery se automaticky nastavi jako ,jemné®).

Pro silné znecisténé odévy stisknéte tlacitko u
objevi stupen ,intenzivni“. Tato uroven zajiStuje
vysoce vykonné prani diky vétSimu mnozstvi vody
pouzité v pocatecéni fazi cyklu a kvali zvy$ené rychlosti
ota€eni bubnu. Je uginny pfi odstrafovani
nejodolnéjsich skvrn.

Je mozné pouzit s bélidlem i bez néj. Pokud si prejete
pradlo vybélit, viozte do oddéleni zasobnikl (4)
specialni davkovac 1. Pfi naliti bélidla dbejte na to,
abyste neprekrocili maximalni hladinu vymezenou na
prostfednim ukazateli (viz nakres). 8).

nez se

| Prejete-li si zrusit jiz zahajeny cyklus, stisknéte a
podrzte tlacitko O, Cyklus bude pferusen a pracka se
vypne.



Praci cykly a volby

Tabulka programu a pracich cyklu

Popis cyklu prani Max. Max. Praci prostredky Max.| cyklus
tepl. | rychlost nast | trvani
(°C) (ot/min.) aven
i
Predpirka | Prani Béleni | Komeréni (Kg)
Lllléll\‘:uvﬂ\:
>
3
>
o
'S
o
o
1 | Odstranéni skvrn 40° 1400 - . - . 4
2 | Bilé pradio 60° 1400 - . - . 4 g
=3
3 | Bavina + predpirka: nadmérné znecisténé bilé pradlo. 90° 1400 . . - . 7 5
2.
4 | Bavlna (1): nadmérné znecisténé bilé a barevné (stalé) pradlo. 60° 1400 - . . . 7 =
5 | Bavlna (2-3): mélo za$pinéné pradlo odolnych barev. 40° 1400 - . . . 7 g
N¢
6 | Syntetické materialy: nadmérné znecisténé barevné (stalé) pradlo. 60° 800 - . . . 3 3
=
6 | Syntetika (4): nadmeérné znecisténé barevné (stalé) pradlo. 40° 800 - . . . 3 5
7 | Protialergenni program 60° 1400 - . . . 4 %
Q
8 | Détské pradlo: 40° 1000 - . . . 4 o
o
9 | VIna: vina, ka$mir, atd. 40° 800 - . - . 15 g
10 | Jemné pradio 30° 0 - . - . 1 §
11 | Rychlé prani 60°: rychlé prani nepatrné znecisténych odévd (nevhodné pro 60° 1400 - . - . 35 é
vinu, hedvabi a obleceni vyzaduijici ruéni prani). z
e
12 | Bavina: Studena 1400 - . - . 7 §
voda =
13 | Syntetické materialy: Studen 800 - . - . 3
a voda
14 | Rychlé prani 30°: Studena 800 - . - . 3
voda
iy Méchani - 1400 - - - . 7
& | Zdimani a odgerpani - 1400 - - _ - 7

Délka cyklu zobrazena na displeji nebo ve vas$i brozure predstavuje pouze odhad a je vypocitana podle predpokladanych pracovnich podminek. Skute¢na doba se muze lisit

v zavislosti na faktorech, jako jsou teplota vody a tlak, mnoZstvi pouzitého praciho prostfedku, mnozstvi a typ vloZzeného pradla, rozdéleni vykonu a zvolené funkce prani.

Pro vdechny zku$ebni ustavy:

1) ZkuSebni cyklus prani v souladu s predpisem 2010/1061: nastavte cyklus prani 4 s teplotou 60°C.
2) ZkuSebni cyklus prani v souladu s predpisem 2010/1061: nastavte cyklus prani 5 s teplotou 40°C
3) Cyklus dlouhého prani pro bavinu: nastavte cyklus prani 5 s teplotou 40°C

4) Cyklus dlouhého prani pro syntetiku: nastavte cyklus prani 6 s teplotou 40°C

Volby myti

Y Machani navic

Zvolenim této volby se zvysi u€innost machani a je zajisténo optimalni odstranéni praciho prostiedku. Je vhodné
predevsim pro citlivou pokozku.

! Neni mozné pouzit spole¢né s cykly 7, 10, 14.

=7 Casové Usporny program
Pokud nastavite tuto volbu, bude doba praciho cyklu snizena o 50%-50% v zavislosti na zvoleném cyklu, ktery timto
zarucuje Usporu vody a spotfebované energie. Tento cyklus pouzijte pouze pro lehce zaSpinéné pradlo.

I Tato funkce nemuze byt pouzivana ve spojeni s cykly 1,2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, B, 3y




Praci prostredky a pradio

Zasuvka se zasobnikem pro praci
prostfedek

Dobry vysledek prani zavisi také na spravném
davkovani praciho prostfedku: pfidani pfili§ velkého
mnozstvi prostfedku nutné nezajisti vy$Si Gc€innost
prani, a ve skute¢nosti mize zpUsobit nanosy uvnitf
spotfebiCe a pfispivat ke zneciStovani zivotniho

prostfedi.

! Nepouzivejte
prostredky uréené

k ruénimu prani,
protoze pfilis péni.
Oteviete  zasuvku  se
zasobniky na praci
prostfedek a nalijte do néj
prostfedek nebo praci
pfisadu, viz nize:

Pfihradka 1: Praci

prostfedek pro predpirku
(prasek)

Pfedtim neZ nasypete praci prostfedek, ujistéte se, zda
byla pfihradka 4 odstranéna. Prostfedek pro cyklus prani
(prasek nebo tekuty)

Pokud pouzivate tekuty praci prostfedek, doporu€ujeme,
abyste pro nejlepSi davkovani pouZili vyjimatelnou
plastovou pfepazku A (soucasti dodavky).
Pokud pouzivate praskovy praci prostiedek, umistéte
prepazku do drazky B. oddil 3: Aditiva (avivaz apod.)
Avivaz nesmi vytékat z mrizky. extra Béleni
Priprava pradla
» + Pradlo rozdélte podle:

- - typu textilie / symbolu na Stitku

- barev: oddélte barevné pradlo od bilého.
» +\yprazdnéte kapsy a zkontrolujte knofliky.

» + Nepresahujte uvedené hodnoty odkazujici na
hmotnost pradla v suchém stavu:

Odolné textilie: max. 7 kg Syntetické textilie: max. 3 kg
jemného pradla: max. 2 kg VIny: max. 1,5 kg Hedvabi:
max. 1 kg

Kolik vazi vase pradlo?
1 prostéradlo 400 — 500 g
1 povlak na polstar 150- 200 g
1 ubrus 400 - 500 g
1 Zupan 900 — 1200 g
1 ruénik 150 — 250 g

Specialni cykly prani

Odstranéni skvrn : program 1 je vhodny pro silné
znecisténé pradlo s odolnymi barvami. Zajistuje tfidu
prani, ktera je vyssi, nez standardni tfida (tfida A).

PFi béhu programu nemichejte pradlo riznych barev.
Doporucujeme vam pouzit praSkovy praci prostfedek.
Predcisténi specialnimi pfisadami se doporucuje, kdyz
obsahuje neodstranitelné skvrny.

Bilé pradlo: tento cyklus 2 pouzijte k prani bilého pradia.
Program je uren k uchovani jasu bilého pradla po
dlouhou dobu. Za u€elem zajisténi nejlepsich vysledkl
pouzijte praskovy praci prostfedek.

Protialergenni program: pouzijte program 7

k odstranéni hlavnich alergent jako jsou pyly, rozto¢i a
kocici a psi chlupy.

Détské pradlo: pouzijte specialni praci cyklus "Baby" ,
pomoci kterého vyperete silné zaSpinéné pradlo. Diky
tomuto programu odstranite z plenek veskeré stopy po
pracim prostfedku a ochranite tak citlivou détskou
pokozku pred alergickymi reakcemi. Tento cyklus byl
navrzen tak, aby sniZil mnozZstvi bakterii diky vétSimu
mnozstvi vody a optimalizaci ucinku specialni
desinfekénich pridavnych prostfedkd, jenz jsou do
praciho prostfedku pfidavany.

VIna: je jedinou znackou pracek, ktera byla ocenéna
prestiznim potvrzenim Woolmark Platinum Care
endorsement (M.0508) udilenou spole¢nosti Woolmark
Company, coz znamena, ze vSechny hedvabné odévy
mohou byt prany v pracce, a to i ty nesouci oznaceni na
visacce "pouze pro rucni prani " W pyi pouziti praciho
cyklu tak muzete byt pfi prani vinéného pradla v pracce
naprosto klidni (max. napln 1,5 kg). Optimalni vykon je
zarucen.

Jemné pradlo: program 10 pouzijte k prani velmi jemného
pradla s kaminky nebo flitry.

Pro prani hedvabnych $att a zaclon zvolte cyklus 10 a

nastavte rezim ,jemné*“ volbou cu.

Doporucujeme otocit pradlo pfed pranim naruby a vlozit malé
predméty do specialniho pytliku na prani jemného pradla. Pro
dosaZeni nejlepsich vysledkl pouzijte na jemné pradlo
tekuty praci prostredek.

Eko cykly

Eko cykly zajistuji usporu energie tim, Ze eliminuiji

potfebu topné vody a je to vyhoda i pro Usporu elektrické
energie a ochranu Zivotniho prostfedi! Tyto inovativni Eko
programy (bavina, syntetika a rychlé prani) jsou k
dispozici pro razné latky a rizné mnozstvi odévu, které
byly navrzeny pro zaru€eni vysoké Urovné vyprani i pfi
nizké teploté a mohou byt pouzity pro mirné az stfedné
znecisténé pradlo.

Eko cykly poskytuji nejlepsi vysledky diky
intenzivnéjSimu prani, optimalizaci vody a jsou
provadény po stejnou primérnou dobu jako
standardni cyklus.

Za ucelem ziskani maximalniho vysledku prani s Eko
cykly vam doporuCujeme pouzit tekuty praci
prostfedek.



Bezpecnostni opatreni a doporuceni

| Tato pracka byla navrzena a vyrobena podle
mezinarodnich bezpecnostnich predpisu. Nasledujici
informace se poskytuji z bezpe€nostnich divodlu a
mély by se tudiz peclivé precist.

Obecna bezpecénost

» Tento spotfebi€ byl navrzen pro pouziti pouze v

domacnostech.

« Tento spotiebi€ neni uréen pro pouziti osobami (v€etné
déti) s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkusSenosti a znalosti, pokud jim neni poskytnut dohled
nebo pokyny tykajici se pouzivani spotfebite osobou
odpovédnou za jejich bezpecénost.. « Dohlédnéte, aby
si déti se spotfebi¢em nehraly.

» Spotfebice se nedotykejte mokryma rukama a
nohama, ani kdyz jste naboso.

* Netahejte za napajeci kabel, kdyZ odpojujete spotirebi¢
z elektrické zasuvky. Podrzte zasuvky a zatahnéte.

* Neotvirejte zasuvku se zasobnikem pro praci
prostiedky, kdyZz je pracka v provozu.

» Nedotykejte se odtékajici vody, protoZze muze
byt horka.

» Dvifka nikdy neotvirejte nasilim. Mohlo by dojit
k poskozeni mechanismu bezpe€nostniho zamku,
ktery ma pfedchazet nahodnému otevreni.

« Kdyz se zafizeni poroucha, nedotykejte se za zadnych
okolnosti vnitfnich ¢asti v zafizeni ve snaze provést
sami opravu.

» Déti drzte vzdy v dostatené vzdalenosti od spotiebice,
kdyZ je v provozu.

» Dvifka mohou byt b&hem prani celkem horka.

* Pokud spotiebi¢ pfemistujete, pracujte ve skupince
dvou az fti lidi, abyste s prackou nakladali s nejvétsi
opatrnosti. Nikdy se o to nepokouSejte sam, protoze
pracka je velice tézka.

« Pred napInénim pracky pradlem se ujistéte, zda je
buben prazdny.

Systém vyvazeni zatizeni

Proto, abyste se pfed kazdym odstfedovanim vyvarovali

vibraci a rovhomérné rozprostreli napln, je nezbytné, aby

se buben pribézné otacel pii rychlosti, ktera mirné
prevySuje rychlost otacek pfi prani. Pokud neni ani po
nékolika pokusech pradlo spravné vyvazené, pracka
odstreduje pfi nizSich otackach. Pokud je pradlo
nadmérné nevyvazené, pracka provede proces
rovhomeérného rozlozeni namisto odstfedovani. Pro lepSi
rozloZeni a vyvazeni pradla doporu€ujeme prani malych

a vétsich odévl dohromady.

Likvidace

« Pri likvidaci obalového materialu: dodrzujte mistni
pFedpisy, aby mohly byt obalové materialy recyklovany.

« Direktiva EU 2002/96/EC o zachazeni s pouzitymi
elektrickymi a elektronickymi zafizenimi (WEEE)
definuje postupy zpétného odbéru a nasledného
zpracovani (recyklace) vSech pouzitych
elektrozafizeni, kterych se spotrebitelé rozhodli zbavit
a zakazuje, aby staré domaci spotiebice byly
likvidovany v netfidéném komunalnim odpadu. Staré
spotfebiCe musi byt shromazdovany oddélené s
pozadavkem na jejich nejoptimalnéjsi vyuziti a
recyklaci a zamezeni vlivu na lidské zdravi a Zivotni
prostiedi.

Symbol "preskrtnuté popelnice", uvedeny na vyrobcich,
fika spotrebiteli, Ze tento pouzity vyrobek po skonceni

Zivotnosti NESMI byt odlozen do smé&sného komunalniho

odpadu. Informace o zpétném odbéru a nasledné
likvidaci pouzitych elektrozarizeni vam poskytnou vsichni
prodejci elektrospotfebicu a vase obecni Ufady.

Manualni otevreni dvirek pracky

V pfipadé, Ze neni mozné oteviit dvifka pracky
vdusledku vypadku elektfiny, a vy nezbytné

potfebujete vyndat pradlo, postupujte nasledujicim

zplsobem:

1. vyndejte zastrcku ze
zasuvky.

2. Zkontrolujte, zda je
hladina  vody  uvnitf
zafizeni nizSi, nez je
uroven otevieni dvifek.
V opacném pfipadé
vypustte prebytecnou
vodu vypoustéci hadici a

zachytte ji do nadoby, jak je znazornéno na obrazku.

|
3. pomoci Sroubovaku
odstrarite kryt ve spodni €asti
pracky (viz obrazek);
4. S pouzitim jazy&ku
znazornéném na obrazku
potahnéte smérem ven
plastové tahlo za ucelem
jeho uvolnéni

z dorazu.Tahnéte smérem dolli a v ten samy moment
oteviete dvifka.

5. umistéte zpét kryt, ujistéte se, aby hacky zapadly
bezpec€né na misto, nez ho zatlacite ke spotfebici.



Péce a udrzba

Odpojeni privodu vody nebo
elektrické energie

* Po kazdém cyklu prani zavfete vodovodni kohoutek.
To snizi opotfebeni hydraulického systému uvnitf pracky
a pomuze predchazet unikani vody.

» Odpoijte pracku, kdyz ji Cistite nebo provadite jeji
udrzbu.

Cisténi pracky

* VnéjSi ¢asti a gumoveé soucasti spotrebiCe je mozné
¢istit pomoci hadfiku namoc€eného do vlazné mydlové
vody. Nepouzivejte rozpoustédla nebo abrazivni
pFipravky.

* Praci pracka ma program ,Automatické cisténi“
vnitfnich &asti, které musi byt provadéno s prazdnym
bubnem.

Pokud chcete zlepSit myci program muzete pouzit
trochu praciho prostfedku (tj. 10% mnozZstvi pro
lehce znecisténé pradlo) nebo specialni prostfedek

na Cisténi pracky. Doporu€ujeme spustit program
¢isténi kazdych 40 pracich cykld.

Pro spusténi programu stisknéte soucasné tlacitka A a B
na dobu 5 vtefin (viz obrazek).

Program se spusti automaticky a bude trvat asi 70
minut. Pro zastaveni cyklu stisknéte tlacitko
START/PAUSE.

Cisténi zasuvky
se zasobnikem na
praci prostredek

Zasobnik vyjméte tak, ze

ho nadzvednete a
vytahnete ven (viz
obrazek).

Omyjte ho pod tekouci
vodou. Tuto ¢innost byste méli provadét ¢asto.

Péée o dvirka a buben vaseho
spotrebice

» Dvitka nechavejte vzdy
nevznikal nepfijemny zapach.
Cisténi €erpadla

Pracka je vybavena samodisticim cerpadlem, které
nevyzaduje zadnou udrzbu. Nékdy se stane, ze zapadne
néjaky maly predmét (mince, knoflik, atd.) do
predkomory chranici ¢erpadlo umisténé ve spodni ¢asti
pracky.

! Ujistéte se, zda cyklus prani skongil, a pracku odpojte.
Do pfedkomory se dostanete takto:

1. pomoci Sroubovaku
odstrarite kryt ve spodni
Casti pracky (viz obrazek);

pooteviena, aby

2. odSroubujte vicko
ota¢enim doleva (viz
obrazek): maze vytéct malé
mnozstvi vody. To je zcela
bézné;

3. peclivé vycistéte vnitrek;
4. znovu nasroubujte vicko;
5. umistéte zpét kryt, ujistéte se, aby hacky zapadly
bezpetné na misto, nez ho zatlacite ke spotfebici.
Kontrola pfivodni hadice vody

Kontrolujte pfivodni hadici alespori jednou roéné. Pokud
jsou na ni néjaké praskliny, okamzité ji vymérite: v priibéhu
cyklu prani je tlak vody vysoky a praskla hadice by se
mohla snadno roztrhnout.

I Nikdy nepouzivejte jiz pouzitou hadici.



Reseni problém

Mulze se sat, ze vase pracka nebude fungovat. Pfedtim, nez zavolate stredisko technické podpory (viz ,Asistence”), ujistéte, zda

neni mozné vyresit problém snadno pomoci seznamu nize.

Zavada:
Pracku nelze zapnout.

Mozna pricinal/feseni:

» Pristroj neni fadné zapojen do zasuvky, €i neni zapojen
tak, aby byl vytvofen potfebny kontakt.

+ PreruSeni dodavek elektfiny v domé.

Cyklus prani nelze spustit

+ Dvitka pracky nejsou dostate¢né zaviena.
* Nestiskli jste tlacitko ON/OFF.

* Nestiskli jste tlacitko START/PAUZA.

* Neotevreli jste vodovodni kohoutek.

» Byla nastavena funkce opozdény start.

Pracka nenapousti vodu (na displeji se rozblika

,H20%).

+ Privodni hadice neni zapojena ke kohoutku.
» Hadice je ohnuta.

* Neotevreli jste vodovodni kohoutek.

* Ve vodovodnim fadu neni voda.

* Tlak je pfili§ nizky.

+ Nestiskli jste tlacitko START/PAUZA.

Pracka nepretrzité napousti a vypousti vodu.

+ Odtokova hadice neni umisténa ve vysce 65 — 100 cm
nad podlahou (viz ,Instalace®).

+ Volny konec hadice je pod vodou (viz ,Instalace®).

+ Kanalizace nema odvzduSnovaci potrubi.

Pokud problém pfetrvava i po téchto kontrolach, vypnéte
spotrebi¢ a zavolejte technickou podporu. Pokud je byt ve
vy§§im patfe, mlize vzniknout problém s odvodriovanim,
coz zpusobi nepretrzité napousténi a vypousténi pracky.
V obchodech je mozné zakoupit specialni protisifonové
ventily zabranujici vypousténi.

Pracka nevypousti nebo neodstred’uje

» Cyklus prani neobsahuje vypousténi: nékteré cykly
vyzaduji manualni odpousténi.

+ PFivodni hadice vody je ohnuta (viz ,Instalace®).

» Odtokova hadice je ucpana.

Pracka béhem odstred’ovani prilis vibruje.

» Buben nebyl béhem instalace spravné odblokovan (viz
LInstalace").

» Pracka neni vyrovnana (viz ,Instalace").

» Pracka je zaseknuta mezi skfiftkami a sténou (viz
LInstalace").

Z pracky unika voda.

+ Privodni hadice neni dostate¢né nasroubovana (viz
JInstalace”).

» Zasuvka se zasobnikem na praci prostfedky je
zablokovana (pokyny k Cisténi viz ,PéCe a udrzba®).

+ Odtokova hadice neni dostate¢né upevnéna (viz
LInstalace").

Ukazatel ,,volby“ a START“PAUSE rychle blika a na
displeji se objevi chybovy kod (tj. F-01, F-..).

* Vypnéte pracku a odpojte ji, poCkejte cca 1 minutu a
opét ji zapnéte.

» Pokud problém pretrvava, kontaktujte Stfedisko
technické podpory.

PFiliS mnoho pény.

o Pouzili jste nevhodny praci prostfedek (mél by
obsahovat text ,ur€eno pro prani v prackach” nebo
,fuéni prani a prani v prackach®, atd.).

o Pouzili jste priliS mnoho praciho prostredku.




Servis

Predtim nez kontaktujete Technickou podporu:

«+  Zkontrolujte, zda dokaZete problém vyfesit sami (viz "Reseni problém);

« Opétovné uvedte do chodu praci cyklus s cilem ovéfit si, zda byla porucha odstranéna.
« Pokud toto neni vas problém, kontaktujte autorizované servisni stfedisko.

' Vzdy pozadujte pomoc autorizovaného technika.

Nasledujici informace méjte po ruce:

* typ problému;

« model spotfebie (Mod.);

« Sériové Cislo (S/N).

Tuto informaci najdete na datovém Stitku, ktery je umistény na zadni strané spotfebice a také v pfedni ¢asti spotfebice,
kdyz otevrete dvirka.



