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Model : RCC-240
RCC-850

« PFiru¢ka obsahuje navod k obsluze vysavace
a jeho technické udaje
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PRISLUSENSTVi VYSAVACE

1. Podlahovy nastavec

2. Teleskopicka trubice

3. Hadice

4. Kulaty kartaCovy nastavec

5. Stérbinovy nastavec

6. Nadoba na prach véetné filtru

Vlastnosti vysavace:

* 3 kolecka

« Pratelny HEPA filtr (volitelné) s dlouhou Zivotnosti
 Automatické navijeni sitového kabelu

+ VVykon 2000W

* Vicestupnova filtrace vzduchu vraceného do mistnosti

» Elektronické regulace saciho vykonu



TECHNICKE UDAJE

» Napajeni vysavace: 230V ~ / 50Hz
« Saci vykon: 2000W

Zmény designu a technickych tdaji vyhrazeny bez predchoziho oznameni.

Systém filtrace

Podlahovy vysavac je vybaven jedineé¢nym filtraénim systémem
vyuzivajicim pro zachycovani prachu a necistot z nasavaného vzduchu cyklénovy odlucovac.
Prach a necistoty zachycené touto metodou filtrace jsou ukladany do sbérné nadoby.

FUNKCE PRISLUSENSTVIi VYSAVACE

Soucasti pisluSenstvi vysavace jsou tfi typy nastavch. Ty umoziuji pouziti
vysavace pro rozsahlou fadu jeho aplikaci pfi uklidovych pracich.

4 )

Podlahovy nastavec:

Tento nastavec patfi mezi nejcastéji pouzivané pfisluSenstvi
vysavace a je vhodny predevsim pro rychly uklid velkych
prostor. Uchyceni nastavce k teleskopické trubici vysavace s
moznosti jeho otaceni o 360 stupnt usnadnuii pristup k ¢isténi
v§ech rohl a koutd. Nastavec je vybaven seslapnutim
ovladanym prepinaéem umozriujicim zménou vzdalenosti saci
Stérbiny nastavce od podlahy a vysunutim resp. zasunutim
kartace optimalni vyuZiti vysavace pro uklid podlahovych krytin
vSeho druhu:

* Pro uklid kobercll vyberte seslapnutim nastavce symbol

koberce. Soucasné bude do nastavce vtazen karta¢ a bude
tak umoznén pohyb nastavce po ¢isténém koberci.

* Pro uklid pevnych podlahovych krytin jako jsou parkety,
plovouci podlahy, linoleum, dlazdice apod. zvolte druhou
polohu seslapnutim oviadaného prepinace.




Kulaty kartac:

« Tento nastavec vyuzijte pfedevsim pro uklidové prace
vyzaduijici citlivy pfistup k ¢isténému objektu, jako jsou
napf. ramy obraz(, uklid knihoven apod.

Stérbinovy nastavec:

St&rbinovy nastavec je vhodnym pro Uklid obtizné
pfistupnych mist, jako jsou rohy, kouty, Stérbiny apod.




SLOZENIi VYSAVACE

Cyklénovy vysavag¢:

Upozornéni
Pred pfipojovanim / odpojovanim prisluSenstvi k / od vysavace vzdy odpojte vysava¢ od
elektrickeé sité

. PFipojeni / odpojeni hadice k / od vysavace
Pfipojeni hadice: VloZte koncovku hadice do otvoru sani vysavace — musi slySitelné zaklapnout.

Odpojeni hadice: Pro uvolnéni hadice stlacte uvolhovaci tlacitko na koncovce hadice a
potom vytahnéte koncovku hadice ze saciho otvoru vysavace.

. Pfipojeni teleskopické trubice a pfisluSenstvi vysavace:

e

* Vlozte konec teleskopické
trubice do rukojeti

Nastavte pozadovanou délku
teleskopickeé trubice:

» Posunutim aretace uvolnéte
spodni dil trubice a potom
tahem za tento dil nastavte
pozadovanou délku trubice. Pro
zajisténi nastavené délky
trubice vratte aretaci do ptivodni
polohy.

» Podle obrazku pfipevnéte k
volnému konci teleskopické
trubice nasunutim na doraz
pozZadovany nastavec.

~




POUZITi VYSAVACE

B Pred pouzitim vysavace prekontrolujte, zda z vysavace byla vytazena pozadovana délka
sitového kabelu, a potom vloZte vidlici sitového kabelu vysavace do sitové zasuvky.
Optimalni délka vytazeného kabelu je na kabelu oznacena Zlutou znackou, pokracovanim
ve vytahovani kabelu z vysavace bude jeho délka limitovana ¢ervenou znackou. V Zadném
pfipadé nezkousejte vytazeni kabelu za €ervenou znacku.

B Pro zapnuti vysavace lehce stisknéte pfepina¢ ON/OFF na vysavaci.

Poznamka

V nékterych zfidka se vyskytujicich pfipadech je po zapnuti vysavace slySet piskani, které po
nékolika malo sekundach prestane. Jedna se o normaini jev.

Upozornéni

Nepouzivejte vysavag pro uklid cementu, pilin, hliny nebo omitky — tyto materialy mohou
zanést filtr.

Zmeéna saciho vykonu vysavace

Tento vysavac je vybaven regulatorem zmény saciho vykonu.

Pro jeho nastaveni pouzijte regulator — pohybem regulatoru dopfedu zvySite saci vykon
vysavace, pohybem vzad bude saci vykon snizen.

Regulator saciho vykonu vysavace je opatfen stupnici s nasledujicimi udaiji:

* MIN: nastaveni této polohy pouzijte pro uklid citlivych materiall, jako jsou napf. zaclonoviny;

» MIN-MAX: tato poloha regulatoru vykonu vysavace je vhodna pro uklid Calounéného
nabytku, koberct nebo matraci;

» MAX: tuto polohu regulatoru zvolte pro uklid dfevénych podlah nebo dlaZdic.




Vzduchovy ventil

Pro fizeni saciho vykonu vysavace muzete rovnéz pouzit vzduchovy ventil umistény na rukojeti
hadice. Ventil umoznuje jemnou regulaci saciho vykonu vysavace a jeho pouziti (oteviranim
resp. zaviranim posuvem clony). Doporucujeme predevsim pro Uklid jemnych materiald, jako
jsou napt. zaclonoviny. Ventil tak zabrani jejich vtahovani do vysavace.

Pro otevreni: zatlacte clonu dopredu

Pro uzavreni: posurite clonu dozadu

Po pouziti vysavace

» Po pouziti vysavaCe vysava€ vypnéte, a to lehkym seslapnutim nohou nebo zatlacenim
rukou na prepina¢ ON/OFF na vysavadi.

» Vyjméte vidlici sitového kabelu vysavace ze sitové zasuvky. PFi odpojovani netahejte za
kabel — riziko pretrzeni vodi¢u kabelu nebo vytazeni sitové zasuvky ze stény — moznost
elektrického zkratu nebo Urazu elektrickym proudem.

» Pfed navinutim sitového kabelu zpét do vysavace pfidrzte vidlici kabelu — zabranite tak
moznému Slehnuti vidlice kabelu pfi jeho navijeni do vysavace po stisknuti tlaCitka pro
navijeni kabelu.

* Pro ,zaparkovani® vysavace upevnéte podle obrazku trubici vysavace do drzaku hadice.




FILTRY

Tento vysavac pouziva pro zachycovani prachu a necistot cyklonovy odlu¢ovac a nepotfebuje
sacek na prach. Cyklénovy odlucovac vyuziva pro zachycovani prachu a necistot smérovani
vysavaéem nasavaného vzduchu do nadoby na prach jeho krouzivy pohyb (turbulenci).

Cistotu vzduchu na jeho vystupu z vysavade zaruéuii pratelny filtr v nadobé odluéovade prachu
a vzduchovy filtr na vystupu vzduchu z vysavace.

Upozornéni
Vysavac smi byt pouzivan pouze s fadné instalovanymi filtry.

Vyprazdnéni nadoby na zachycovani prachu

Nadoba na zachycovani prachu a necistot je vyrobena z prihledného materidlu pro kontrolu
jejiho obsahu. Nadobu vyprazdnéte poté, co hladina prachu a necistot v nadobé dosahne
znacku MAX.

Pred vyjmutim nadoby na zachycovani prachu odpojte vysavac od elektrickeé sité!
Potom podle obrazku vytahnéte nddobu s prachem z vysavace tahem za rukojet’ — viz obrazek.
Vyjmutou nadobu vyprazdnéte do sbérné nadoby na domovni odpad.

Nadobu s prachem z vysavace pfidrzte nad nadobou na domovni odpad a potom zatlacenim na
aretaci — viz obrazek — vyprazdnéte nadobu na prach.




Pokud je nadoba na zachycovani prachu pfepinéna doporucujeme nadobu vyprazdnit do sacku

— zabranite tak uvolnéni velkého mnozZstvi prachu pfi vyprazdniovani nadoby na prach do

nadoby na domovni odpad.

Po vyprazdnéni nadoby na prach doporucujeme (v pfipadé potfeby) vycisténi filtru.

B Opatrnym otacenim filtru proti sméru pohybu hodinovych ruci¢ek odpojte filtr od nadoby a
potom filtr vyjméte.

H Vyjmuty filtr dikladné vyperte v Gisté vodé - v Zadném pfipadé nepouZivejte pro vyprani
filtru mydlo, saponaty nebo jiné Cistici prostredky — riziko zni€eni filtru!

B Pri velkém znecisténi filtru, kdy necistoty zachycené ve filtru ovliviiuji saci vykon vysavace,
doporuc€ujeme vymeénu filtru za novy.

B Pravidelné Cistéte a ménte i HEPA filtr (volitelng), jelikoz jeho znecisténi mize negativné
ovlivnit saci vykon vysavace, popf. jeho prehfati, jelikoz vzduch nebude moci proudit ven,
a to muze ovlivnit Zivotnost celého spotfebice.

Vyprany filtr vratte na pGvodni misto a zajistéte jej otaCenim po sméru pohybu hodinovych
rucicek — postupuijte v obraceném poradi vySe uvedenych ukon(.

Zkompletovanou nadobu s filtrem vratte do vysavae — musi slySitené zaaretovat. Vysavac
pak bude pfipraven k dalSimu pouziti.



VYSTUPNI FILTR

| Pred vyjmutim filtru z vysavace odpojte vysavac od elektrické sité. Neodpojujte vidlici
sitového kabelu vysavace od sitové zasuvky tahem za kabel — kabel vzdy odpojujte tahem
za vidlici.

B Zatlatenim na tlacitko aretace vyjméte vystupni filtr z vysavace.

| Filtr vyperte ve studené cisté vodé - v zadném pfipadé nepouzivejte pro vyprani filtru
mydlo, saponaty nebo jiné Cistici prostredky — riziko zniceni filtru!

m Vybrany filtr ponechejte vyschnout, suchy filtr vratte do vysavace.
B P¥i velkém znecisténi filtru doporucujeme vymeénu filtru za novy.
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Cisténi vysavace

V pfipadé potieby vycistéte vysavac otfenim hadfikem lehce zvihéenym ve ziedéném roztoku
mirného saponatového Cisticiho pfipravku. Pro Cisténi vysavace nepouzivejte Cistici
prostfedky zpUsobujici otér — mohou poskodit povrchovou Upravu vysavace.

P¥i Cisténi vysavace pozor na vniknuti vody do vysavace. Nemyjte dily vysavace v mycce na
nadobi.

Upozornéni

Nedovolte, aby bez pfedchoziho pouceni zplsobem pfiméfenym véku ditéte vysavac bez
trvalého dohledu dospélé osoby obeznamené s obsluhou vysavace a s riziky moznymi pfi
jeho pouzivani pouzivaly déti popf. osoby télesné nebo dusSevné nezpusobilé k jeho
pouzivani.



Pokyny a informace o nakladani s pouzitym obalem
PouZity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

Likvidace pouzitych elektrickych a elektronickych zarizeni
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamen3, ze
pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto
vyrobky na uréena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské unie
nebo jinych evropskych zemich mlzete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi
koupi ekvivalentniho nového produktu.

L Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné pfirodni zdroje a
napomahate prevenci potencidlnich negativnich dopadu na Zivotni prostiedi a lidské zdravi,
coz by mohly byt dusledky nespravné likvidace odpadu. Dal$i podrobnosti si vyzadeijte od
Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi pfedpisy
udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od
svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si
potfebné informace o spravném zplsobu likvidace od mistnich Gfadd nebo od svého
prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické
kompatibilité a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez pfedchoziho
upozornéni a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.









PRISLUSENSTVO:

-
1. Podlahovy nastavec
2. Teleskopicka trubica
3. Vakuova hadica
4. Okruhla kefa
5. Strbinovy nastavec
6. Prachova nadoba vratane filtra
\
Vybavenie:
* 3 kolieska

» Umyvatelny HEPA filter (volitelne) s dlhou Zivotnostou
 Automatické navijanie kabla

+ VVykon 2000W

« Vyfuk vzduchu podlieha multi-filtracnému procesu

« Elektricka regulacia vykonu nasavania



TECHNICKE UDAJE:

« Elektrické pripojenie: 230V~ / 50Hz
* Vykon: 2000W

Vyhradzujeme si pravo na zmenu rozsahu vystupov, vybavenia a technickych udajov!

Systém cistenia filtra:

Cyklénovy vysavac je vysavac vybaveny jedineCnym systémom Cistenia
filtra. Tento systém vam umoznuje odstranit’ necistoty zo zachytnej nadobky uplne novym,
Cistym a pohodinym spésobom.

POPIS PRISLUSENSTVA:

S vasim cyklénovym vysavacom dostanete tri odliSné hubice. Tieto
nastavce umoznia vyuzit toto zariadenie pre rozli€né pouzitia.
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Podlahovy nastavec:

Podlahova kefka je najpouzivanejSie prislusenstvo. Tento
nastavec je idealny na velké, rozsiahlejSie plochy. 360
stupriovy spoj umozniuje tomuto nastavcu jednoduchy pristup
do kazdého rohu, bez akychkolvek komplikacii. Prepina¢ na
nastavci vam poskytuje moznost pouzivania podlahového
nastavca na rozliénych podlahovych povrchoch:

* Pre koberce: Stlatenim prepinaca na nastavci zvolte symbol
pre koberec. Stlacenim tohto prepinaca stiahnete kefky.

* Pre hladké podlahové povrchy, stlacte prepina¢ na symbol
pre hladké podiahy.




POPIS PRISLUSENSTVA:

Okruhla kefka:

« Tento kefovy nastavec je najvhodnejsi na astenie jemného
povrchu ako su napriklad ramy obrazov alebo knihy.

Strbinovy nastavec:

Tento Strbinovy nastavec je najvodnejSim prisluSenstvom na
vysavanie tych pléch a oblasti, ku ktorym nemate pristup,
ako su tesné priestory, prelozené plochy materialov a
medzery a vyklenky.




MONTAZ

Cyklénovy vysavag¢:

Upozornenie:

Pred pripajanim alebo odpéjanim akéhokolvek prislusenstva sa vzdy uistite, ¢i je odpojena
sietova Snura od elektrickej zasuvky!

1. Pripojenie alebo odpojenie hadice:
Pripojenie: Zatlatte hadicu vysavaca do otvoru nasavania vzduchu, pokial’ nezapadne na

svoje miesto.

Odpojenie: Stlacte tlacidlo na hadici vysavaca na uvolnenie hadice.

2. Pripojenie teleskopickej trubice a jej prislusenstva:

« Pripevnite teleskopicku trubicu
na rukovat.

« Nastavte teleskopicku trubicu na
pozadovanu dizku.
Pre pouzivanie, jednoducho
zatlaCte poistku vysuvu na
teleskopickej trubici smerom
dopredu pred vytiahnutim
vysuvnej asti trubice, pokial
nedosiahnete pozadovanu
dizku. Ked uz mate zvolenu
optimalnu diZku, uvolnite
poistku vysuvu pre navrat do jej
pbvodnej pozicie a uistite sa, &i
zapadla na svojom mieste.

» Teraz pripojte podlahovy
nastavec k teleskopickej trubici
podla zobrazenia na obrazku.
Rovnakym spdsobom pripojte
Strbinovy nastavec a este
kefkovy nastavec.

~




VYSAVANIE:

B ESte pred zacatim pouzivania sa uistite, ¢i mate odvinuty dostato¢ne dihy kabel a potom
pripojte spotrebié k elektrickej zasuvke. Idedlna dizka kabla je znazomena na samotnom
kabli ZItou znackou. Pri odvijani, je koniec znazorneny Cervenou znackou.

B Zapnite cyklonovy vysava€ jemnym zatlacenim chodidla na prepinaé ON/OFF.

Poznamka:

Vo vefmi ojedinelych pripadoch je mozné, ze mozete zacut ,piskavy“ zvuk pri zapnuti
spotrebica. Tento zvuk prestane o chvilu a nepredstavuje pritomnost’ poSkodenia.

Stop:

Nikdy nepouzivajte tento spotrebi¢ na vysavanie hliny, cementu, muriva alebo omietky. Tieto
materialy zablokuju filter.

Zmena vykonu nasavania:

MézZete pouZit regulator vykonu nasavania na volbu individualnych poZiadaviek nasavania.
Posurite tento regulator smerom dopredu na zvySenie vykonu nasavania a smerom dozadu
na jeho zniZenie.

» MIN: Tato uroven je idealna pri vysavani jemnych materidlov ako su napriklad zavesy.
» MIN-MAX: Tato stredova uroven je vhodna na €alineny nabytok, koberce a matrace.

» MAX: Téato Urover by mala byt pouZité len na vysavanie masivnej podlahy ako su drevené
podlahy a dlazba.




Sekundarny vzduchovy ventil:

Tento sekundamy vzduchovy ventil, ktory sa nachadza na rukovati spotrebi¢a, vam umoznuje
lepsie ovladat' vykon nasavania cyklénového vysavaca modelu. Je odporuc¢ané, aby

bol tento sekundarny vzduchovy ventil otvoreny pocas vysavania zavesov atd. na zabranenie
ich nasatia do spotrebica.

Otvorenie: zatlacte smerom dopredu

Zatvorenie: zatlatte smerom dozadu

Po vysavani:
Potom ako skongite s vysavanim, vypnite spotrebi¢:
» Pomocou chodidla alebo ruky stlacte prepinaé ON/OFF na cyklénovom vysavaci.

 Odpojte koncovku kabla z elektrickej zasuvky. (Nikdy netahajte za kabel, vzdy pouzite jemny
tlak na koncovku kabla)

» Uchopte koncovku do ruky na zabranenie Svihania kabla v priebehu procesu navijania.
Zatlacte chodidlom na tlacidlo navijania kabla, pokial sa kabel Uplne nenavinie na bubon
kabla, ktory sa nachadza vo vnutri cyklonového vysavaca.

» Za u€elom umiestnenia spotrebi¢a do jeho parkovacej polohy pouzite hacik, ktory sa
nachadza na podlahovym nastavcom na jeho zaistenie v drZiaku hubice na cyklénovom
vysavaci.




FILTER

Tento cyklonovy vysavac funguje bez prachového vrecka. Cyklonova technoldgia
nasmeruje znecisteny nasavany vzduch do zachytnej nadobky necistét pomocou turbulencie
vzduchu.

Umyvatelny filter s dlhou Zivotnostou (Filter) v zachytnej nadobke nedistét a filter vyfuku
vzduchu zaisti, Ze vzduch je pred opustenim spotrebica Cisty.

Upozornenie:
Tento spotrebi¢ musi byt pouZita len s filtrom a filtrom vyfuku vzduchu filter na svojom mieste.

Vyprazdnenie zachytnej nadobky necistot:

Zachytna nadobka necistét je priehladna, ¢o znamena, ze vzdy uvidite jej zaplnenie.

Zachytni nadobku necistét by ste mali vyprazdnit' vzdy vtedy, ked jej obsah dosiahne oznacenie
MAX.

Pred vyprazdnenim zachytnej nadobky necistot vzdy odpojte spotrebic od elektrickej siete!
Teraz budete méct vybrat' nadobku ako aj Cistiaci systém z ich zaistenej polohy pomocou rukovati
nachadzajucej sa na zachytnej nadobky necistot. Neraz jednoducho vyprazdnite zachytnu
nadobku necistot do odpadkového kosa.

Podrzte zachytni nadobku nedistét nad odpadkovym koSom a zatlacte blokovaciu jednotku
smerom dozadu. Touto ¢innostou otvorite spodnu ¢ast' zachytnej nadobky necistét, ¢im uvolnite
jej obsah do odpadkového koSa.




Pamaétajte na to, Ze ak je zachytna nadobka necistét velmi plna, je odporucané, aby bolo okolo
nadobky zachytené vrecko, aby mohla byt nadobka vyprazdnena najskor do tohto vrecka. Tym
sa zabrani nadmernému praseniu pri uvolneni nadobky.

Ked je nadobka prazdna, je odportcané vycistit filter, ak je to potrebné.

B Opatrne otocte filter proti smeru hodinovych ruciciek, pokial sa neuvolni. Teraz vyberte filter.

m Dokladne vycistite filter. Nikdy necistite filter pomocou mydla ani ziadneho iného cistiaceho
prostriedku. Mohlo by to znicit filter!

m Ak je filter velmi znecCisteny a vysledkom toho je znizenie vykonu nasavania, je
odporuc¢ané, aby ste vymenili filter za novy.

Ked je Cistenie kompletné, vratte filter na svoje miesto jednoduchou zmenou poradia procesu
uvedeného vyssie.

B Pravidelne Cistite a mente aj HEPA filter (volitelne), pretoze jeho znecistenie méze negativne
ovplyvnit saci vykon vysavaca, popr. jeho prehriatiu, pretoze vzduch nebude méct prudit
von, a to mdze ovplyvnit’ Zivotnost celého spotrebica.

Vlozte filter spat do zachytnej nadobky necistot a otocte ho opatrne v smere hodinovych
ruciCiek, pokial nebude zaisteny na svojom mieste.

Teraz vioZte zloZzenu zachytnu nadobku necistdt spat’ do cyklonového vysavaca a
uistite sa, €i zapadla na svoje miesto. Vas cyklonovy vysavac je teraz pripraveny na
pouzivanie.



FILTER VYFUKU VZDUCHU

m Odpojte koncovku elektrickej Snury od elektrickej zasuvky. (Nikdy netahajte za kabel, vzdy
pouzite jemny tlak na koncovku kabla.)

B Zlozte kryt filtra vyfuku vzduchu stlacenim uvolfiovacieho tlacidla.

m Vyberte filter vyfuku vzduchu a dékladne ho vyplachnite pod studenou, €istou vodou a
potom ho nechajte vyschnut.
Nikdy necistite filter vyfuku vzduchu pomocou mydla alebo iného Cistiaceho prostriedku.
Mohlo by to znicit filter!

| Vratte filter vyfuku vzduchu na svoje miesto.
| Ak je filter vyfuku vzduchu velmi znecisteny, je odpora€ané vymenit tento filter za novy.

B Vratte kryt filtra vyfuku vzduchu na svoje miesto.

Cistenie:

V pripade potreby méze byt vysavac vyutierany pomocou navlhéenej

tkaniny s trochou jemného Cistiaceho prostriedku. Nikdy nepouzivajte abrazivne Cistiace
prostriedky, pretoze by mohli poSkodit' povrch spotrebica. Uistite sa, Ci sa Cistiaci prostriedok
nedostal do cyklénového vysavaca. Nikdy nevkladajte ziadne jeho €asti do
umyvacky riadu.

Upozornenie!

Tento spotrebi€ nie je uréeny pre pouzivanie osobami (vratane deti) so znizenymi telesnymi,
senzorickymi alebo mentalnymi schopnostami, alebo bez dostatku skusenosti a znalosti,
pokial nie su pod dozorom alebo nie su inStruovani ohfadom pouzivania tohto spotrebica
osobami, zodpovednymi za ich bezpecnost.



POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

PouZity obalovy material odloZte na miesto uréené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamena, ze
pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmu byt pridané do bezného
komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte
tieto vyrobky na uréené zberné miesta. Alternativne v niektorych krajinach
Eurdpskej unie alebo v inych eurdpskych krajinach mézete vratit' svoje vyrobky
miestnemu predajcovi pri kuipe ekvivalentniho nového produktu.

L Spravnou likvidaciou tohto produktu pombzete zachovat cenné prirodné zdroje

a napomahate prevencii potencialnych negativnych dopadov na zZivotné prostredie a ludské

zdravie, ¢o by mohli byt désledky nespravnej likvidacie odpadov.

nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v sulade s narodnymi predpismi udelené
pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej tunie
Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si potrebné informacie od
svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej tUnie

Tento symbol je platny v Eurdpskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si
potrebné informacie o spravnom spdsobe likvidacie od miestnych Uradov alebo od svojho
predajcu.

Tento vyrobok je v stlade s poziadavkami smernic EU o elektromagnetickej
kompatibilite a elektrickej bezpecnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifi kaciach sa mézu menit bez predchadzajuceho
upozornenia a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.






