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Instalace

! Pfed uvedenim vaSeho nového zafizeni do

provozu si prosim peclivé proctéte tento navod

k provozu. Obsahuje dulezité informace

k bezpeé¢nému pouziti, k instalaci a k péci o

zafizeni.

! UloZte si prosim tento navod k provozu pro

budouci nahlizeni. Pfedejte jej pfipadnym novym

vlastnikiim tohoto zafizeni.

Umisténi a pFipojeni

Umisténi

1. Zafizeni umistéte do dobrfe vétrané suché
mistnosti.

2. Nezakryvejte mfiz zadniho ventilatoru. Kompresor
a kondensator vydavaji teplo a vyzaduji ke
spravnému provozu a energetické uspornosti
dobré odvétravani.

3. Ponechte alespori 10 cm mezi vrchni ¢asti
zafizeni a jakymkoliv nabytkem nad nim a
nejméné 5 cm mezi boky a deskami nabytku &i
zdmi.

4. Zajistéte, aby zafizeni bylo daleko od jakychkoliv
zdroju tepla (pfimého slune¢niho svitu,
elektrickych kamen atd.).

5. Abyste udrzeli spravnou vzdalenost mezi
zafizenim a zdi za nim, pfipevnéte rozpérku
dodanou v instala¢ni sadé podle dodaného
navodu.

Vyrovnani

1. Zafizeni instalujte na rovnou a tuhou podlahu.

2. Neni-li podlaha perfektné vodorovna, vyrovnejte
chladni¢ku utahovanim a uvolfiovanim zadnich
nozek.

Elektricka p Fipojeni

Po dopraveni zafizeni jej peclivé umistéte do

vodorovné polohy a poc¢kejte aspor 3 hodiny, nez

jej pripojite k elektrickému pfivodu. Nez zasunete

zastréku do elektrické zasuvky, tak se prfesvédcte o

nasledujicim:

e  Zafizeni je uzemnéno a zastréka je provedena
v souladu se zakonem.

e Zasuvka je schopna pfenést maximalni pfikon
zafizeni, ktery je uveden na Stitku jmenovitych
parametr(l umisténém na levé strané dna
chladni¢ky (napf. 150 W).

¢ Napéti musi byt v rozmezi hodnot uvedenych
na Stitku jmenovitych parametrd umisténém na
levé strané dna chladni¢ky (napf. 220 — 240 V).

e Zasuvka odpovida zastréce zafizeni.
Neodpovida-li zasuvka zastréce, pozadejte
autorizovaného technika, aby ji vyménil (viz.
Podpora). Nepouzivejte prodluzovacky a
skupinové zasuvky.

! Jakmile je zafizeni instalovano, musi byt kabel

elektrického napajeni a zasuvka snadno pfistupné.

! Kabel nesmi byt ohnuty ¢&i skfipnuty.

! Kabel je nutno pravidelné kontrolovat a smi jej

ménit jen autorizovani technici (viz Podpora).

' Vyrobce odmita jakoukoliv odpov  édnost,

pokud tato opat Feni nebyla dodrzena.

Oboustranné dve fe




Popis za Fizeni

Celkovy p fehled

Instrukce uvedené v tomto manudlu se vztahuji k riznym modeldm chladni¢ek. Vykresy nemusi pfimo
vystihovat vami koupené zafizeni. Ohledné detailnéjSich charakteristik nahlédnéte na nasledujici

stranky.
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Spust éni a pouziti

Spust éni zafizeni

I NeZ zafizeni spustite, postupujte podle

instrukci k instalaci  (viz Instalace).

! Pfed pfipojenim zafizeni, dobfe vycCistéte oddily a

doplriky vlaznou vodou se sodou.

! Toto zafizeni je vybaveno systémem Fizené

ochrany motoru, ktery nastartuje kompresor

pfiblizné 8 minut po zapnuti. Kompresor tak téz

startuje i pfi kazdém preruSeni dodavky proudu, at

uz zamérném nebo ndhodném (vypadku).

1. Vlozte zastréku do zasuvky a ovérte, ze vnitini
osvétleni sviti.

2. Natoéte knoflik SERIZENI TEPLOTY na
prdmérnou hodnotu. Po nékolika hodinach budete
do chladni¢ky moci vloZit potraviny.

VyuZiti plného potenciélu chladni  éky

Teplota uvnitf oddilu chladni¢ky se automaticky
sefizuje podle polohy otoéného knofliku termostatu.
1 = nejteplejsi 5 = nejchladnéjsi
Doporucujeme ale stfedni polohu.

Chladici ¢ast chladni¢ky je umisténa uvnitf zadni
stény oddilu chladnicky, aby se tak zvétsila jeji
prostornost a zlepSila estetika. BEhem provozu se
zadni strana pokryva namrazou nebo kapi¢kami
podle toho, zda je kompresor v provozu nebo ne.
Nedélejte si s tim starosti, chladni¢ka pracuje
normalné.

Systém PURE WIND
Tento je patrny z pfitomnosti mechanismu na vrchni
¢asti oddilu chladnicky (viz obrazek).
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Figllia
Pure Wind maximalizuje cirkulaci vzduchu, ¢imz
zlepSuje Gc¢innost odparovani a pomaha dosazeni
optimalni teploty uvnitf chladni¢ky tak rychle, jak je
to jen mozné, pokazdé pfi jeho spusténi. Vhanény
vzduch (A) se chladi, kdyZ pfichazi do kontaktu

s chladnymi sténami, zatimco se nasava teplejsi
vzduch (B) (viz obrazek).

Zafizeni Pure Wind Plus je téz vybaveno filtrem,
ktery diky iontam stfibra umoznuje zredukovat o
70% bakterie a odstranit zapach uvnitf jednotky
chladni¢ky, a zaruéit tudiz zlepSené skladovani.
Pokud otoény knoflik SERIZENIi TEPLOTY
nastaven na vysoké hodnoty pfi velkém mnoZzstvi
potravin a pfFi vysoké okolni teploté, maze zafizeni
zUstavat v provozu nepretrzité, coz povede

k nadmeérné tvorbé namrazy a nadmeérné spotrebé
energie: kompenzujte to posunutim knofliku

k niz§im hodnotam (k odmrazeni dojde
automaticky).

PRIHRADKY:
| s mfizkou €i bez. Diky
i 1 I & specialnim voditkim
% 1) = lze prihradky
- odejmout a vysku
r’ A X sefidit (viz obrazek),
— . CO0Z umoZnuje snadné
: skladovani velkych
nadob a potravin.
VySku lze nastavit,
aniz by pfihradka UpIné vynala.
 Vkladejte do oddilu pouze studena nebo
chladna jidla, ne jidla horka (viz Vystrahy a
tipy).

» Pamatujte, Ze varena jidla nevydrzi déle nez
syrova jidla.

|
|
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» Kapaliny neskladujte v otevienych
nadobach. Zvysi vlhkost v chladniéce a
zpUsobi vytvareni kondenzatu.

Kontrolka TEPLOTA* k identifikaci

nejchladnéjSiho mista v chladnicce.

1. Zkontrolujte, Ze se na kontrolce jasné
objevi OK (viz obrazek).

® <&

2. Neobjevi-li se slovo ,OK", znamena to, ze
teplota je pfilis vysoka: sefidte otocny
knoflik PROVOZU CHLADNICKY do vy3s&i
polohy (chladnéji) a pockejte pfiblizné 10
hodin, dokud se teplota nestabilizuje.

3. Kontrolku obhlédnéte znovu: je-li zapotfebi
znovu provedte sefizeni podle
pocatecniho postupu. Pokud pfidate velké
mnozstvi potravin nebo jste ¢asto otvirali
dvirka chladni¢ky, je normalni, Ze kontrolka
OK neukéaze. Pockejte aspon 10 hodin,
nez oto¢ny knoflik PROVOZU
CHLADNICKY sefidite na vy$3i nastaveni.




Hygiena potravin

1. Kdyz potraviny pfinesete, odejméte
veskeré vnéjsi obaly zhotovené z papiru /
lepenky nebo jiného baliciho materialu,
ktery miZze vnést bakterie nebo Spinu do
vasi chladnicky.

2. Chrarite potraviny (hlavné ty snadno se
kazici a ty, které maji vyrazny pach),
abyste tak zabranili kontaktu mezi nimi a
znemoznili jak moznost znecisténi mikroby
/ bakteriemi tak Sifeni vyraznych pach
uvnitf chladnicky.

3. VSechny potraviny skladujte tak, abyste
zajistili, ze vzduch maze volné cirkulovat
mezi jednotlivymi potravinami.

4. Udrzujte vnitfek své chladnicky disty, pfi
c¢emz dbejte, abyste nepouZili oxidacni €i
abrazivni ¢inidla.

5. Potraviny, u kterych projde datum
spotfeby, z chladniCky odstrarite.

6. Ke spravnému uchovani potravin by se
meély vSechny snadno se kazici kusy
(meékké syry, syrové ryby, maso atd.)
skladovat v nejchladnéjSi z6né oddilu
chladni¢ky, napf. hned nad salatovymi
truhliky, kde je umistén indikéator teploty.

Vyuziti plného potencialu mrazni  €ky

e Nezmrazujte znovu potraviny, které se
rozmrazuji nebo které uz byly rozmraZzeny.
Tyto potraviny se musi uvafit a snist (do
24 hodin).

« Cerstvé potraviny, které je treba zmrazit,
nesmi pfijit do kontaktu s jidlem, které uz
bylo rozmrazeno. Cerstvé potraviny se
musi skladovat v MRAZNICCE a v oddile
SKLADOVANI, kdyz teplota poklesne pod
- 18°C a zaruéuje rychlé zmrazeni.

» Nevkladejte sklenéné lahve, které obsahuji
kapaliny a které jsou zazatkované Ci
hermeticky uzaviené, do mraznicky,
protoZe se mohou roztrhnout.

* Maximalni mnozstvi jidla, které Ize denné
zmrazit, je uvedeno na Stitku obsahujicim
technické parametry, jenz je umistén na
dné levé ¢asti oddilu chladni¢ky (napf.
kg/24 hodin: 4).

I Béhem mraZeni neotvirejte dvirka.

I Dojde-li k vypadku elektfiny nebo zavadé,
neotvirejte dvitka mrazniky. To pomUze
udrzet teplotu uvnitf chladnicky a zajistit, Ze
potraviny budou konzervovany po 9 — 14
hodin.

I Pokud teplota mistnosti klesne pod 14°C po
delSi dobu, nebude dosazeno idealni teploty
v oddilu mrazni¢ky a schopnost uchovani
potravin poklesne.




Udrzba a pé ée

Vypnuti za Fizeni

P¥i CiSténi a udrzbé je nezbytné zafizeni

odpojit od elektrického napéjeni:

Nepostacuje nastavit otocny knoflik sefizeni

teploty na ® (zafizeni vypnuto), aby se

odstranilo elektrické spojeni.

Cisténi zafizeni

* Vnéjsii vnitini ¢asti pravé tak jako gumova
tésnéni Ize Cistit pomoci houby nasaklé
vlaZznou vodou se sodou bikarbona nebo
neutralnim mydlem. Nepouzivejte
rozpousStédel, abrazivnich ¢inidel, bélidel
nebo ¢pavku.

e Odnimatelné doplfiky mohou byt ponofeny
do teplé vody a mydla nebo tekutych
pFipravkd k myti nadobi. Potom je
ddkladné oplachnéte a osuste.

* Vzadu na zafizeni se mize hromadit
prach, ktery Ize jemné odstranovat pomoci
hadice vysavace nastaveného na stfedni
vykon. Zafizeni musi byt vypnuto a
zastrCka musi byt pred cisténim zafizeni
vytaZena.

Odvréaceni plesniv éni a
nepfrijemnych zapach G

e  Zafizeni je vyrobeno z hygienickych
material(l, které jsou pachu prosté. Abyste
udrzeli chladni¢ku prostou pachl a
zabranili tvofeni skvrn, musi byt potraviny
fadné zakryté nebo utésnéné.

» Pokud chcete zafizeni vypnout na delSi
dobu, vygistéte vnitfek a nechte dvefe
otevrené.

Odmrazeni za Fizeni

I Postupujte podle instrukci nize:
Nepouzivejte k odmrazeni pfedmétd s ostrymi
bfity &i Spickami, jelikoz mohou neopravitelné
poskodit chladici okruh.

Odmrazeni oddilu chladni €ky
Chladni¢ka ma funkci
automatického

\ ﬂ l odmrazZeni: voda se

| === odvede za zadni st&nu
zafizeni specialnimi
odkalovacimi vychozy
(viz obrazek), kde ji

————=————_ | kompresorem vytvarené

teplo odpafi. Odkalovaci

= I|
=0

otvory je nutné pravidelné Cistit, aby voda
mohla snadno odtékat.

Odmrazeni oddilu mrazni ¢ky

Je-li vrstva namrazy vétSi nez 5 mm, je
nezbytné ji ruéné odmrazit.

1. Nastavte otogny knoflik SERIZENI
TEPLOTYY do polohy ®.

2. Zabalte zmrazené potraviny do novin a
umistéte je do jiné mraznicky nebo na
chladné misto.

3. Ponechte dvifka otevfend, dokud se
namraza zcela nerozhreje. Toto Ize
usnadnit, kdyz umistite nadobu s vlaznou
vodou do oddilu mraznicky.

4. Peclivé vycistéte a vysuste oddil
mraznicky, nez ji opét zapnete.

5. Pockejte pfiblizné 2 hodiny, napf. dokud
neni opét dosazeno idealni skladovaci
teploty, nez do oddilu mraznicky vlozite
potraviny.

Vymeéna zarovky

Pfi vyméné zarovky ve skfini chladni¢ky
vytédhnéte zastréku z elektrické zasuvky.
Postupujte podle nize uvedenych instrukci.

K Z&rovce se
dostarite po
odstranéni krytu, jak
je ukazano na
obrazku, nahradte
podobnou Zarovkou
o vykonu v rozsahu
2\ uvedeném na krytu
(15W nebo 25W).




Vystrahy a tipy

I Zafizeni bylo zkonstruovano a vyrobeno

v souladu s mezinarodnimi bezpecénostnimi
normami. K bezpec¢nostnim divodim bude
vyuzito nasledujicich varovnych znacek a je
nutné jich peclivé dbat.

Toto zafizeni je v souladu
s nasledujicimi Smérnicemi
Spolecéenstvi:

-73/23/EEC 2 19.2.1973
(Nizkonapétové) v platném znéni
pozdéjSich Uprav.

- 89/33/EEC z 3.5.1989

(Elekromagneticka slugitelnost)

N platném znéni pozdéjSich Uprav;

- 2002/96/CE.

V8eobecna bezpe €nost

Zafizeni bylo zkonstruovano k doméacimu
pouziti uvnitf domu a neni uréeno pro komeréni
nebo primyslové pouziti.

Zarizeni musi byt pouzivano k uskladnéni a
chlazeni potravinarskych vyrobkl pouze
dospélymi osobami v souladu s instrukcemi
v tomto navodu.

Zafizeni nesmi byt instalovano venku ani na
zastfeSené ploSe. Je extrémné nebezpecné
nechavat zafizeni vystavené desti a bourkam.

Nedotykejte se zafizeni s bosyma nohama
nebo s mokryma ¢i vihkyma rukama a nohama.

Nedotykejte se vnitfnich chladicich prvki:
mohlo by to zpUsobit sedfeni kiize anebo
omrzliny.

PFi odpojovani zafizeni vzdy vytahnéte zastréku
Z napajeci zasuvky, netahejte za kabel.

Pred &iSténim nebo Gdrzbou vzdy zafizeni
vypnéte a odpojte od elektrického napajeni.
Nepostacuje nastavit teplotni sefizovaci otoény
knoflik na ¢ (zafizeni vypnuto), aby se odstranil
elektricky kontakt.

V pfipadé vadné funkce byste za zadnych
okolnosti neméli zkouSet opravit zafizeni sami.
Opravy provadéné nezkuSenymi osobami
mohou zpUsobit zranéni nebo dalsi nefunkénost
zafizeni.

Uvnitf oddild zafizeni nepouzivejte zafizeni
nebo nastroju jinych nez je dodana specialni
Skrabka.

Nevkladejte pfimo do Ust kostky ledu vyraté

z mrazaku.

Nedovolte détem, aby kroutily ovladanim nebo
si se zafizenim hraly. Za zadnych okolnosti by
nemeély mit umoznéno, aby si sedaly na
schranky nebo se véSely na dvere.

Udrzujte balici material z dosahu déti! Mdze
predstavovat nebezpedi duseni &i daveni.

Odstran éni

P¥i odstrafiovani balicich materiald
k recyklaci se fidte mistnimi normami
Zivotniho prostredi.

Evropska smérnice 2002/96/EC O odpadu
z elektrickych a elektronickych zafizeni
(WEEE) vyZaduje, aby se nesmélo doméaci
elektricka zafizeni vyhazovat do
normalniho netfidéného komunalniho
odpadu. Stara zafizeni je nutno sbirat
oddéleng, aby se optimalizovala
regenerace a recyklace materialQ, které
obsahuiji, a sniZil se dopad na lidské zdravi
a zivotni prostfedi. PreSkrtnuty symbol
spopelnice s kole€ky" na vyrobku vam
pfipomina vas zavazek, ze pfi vyhazovani
je nutno zafizeni sebrat oddélené.
Spotfebitelé mohou své staré zafizeni vzit
na verejny shérny dvar, jinou obecni
sbérnu nebo, kdyz to dovoluje narodni
legislativa, vratit to prodejci pfi nakupu
nového podobného produktu. VSichni
hlavni vyrobci domécich spotfebicl jsou
aktivni pfi vytvafeni a spravé sbéren a
odstranovani starych spotfebica.

Ohledy a zachovani zivotniho
prost redi

Zarizeni instalujte do svézi a dobfe
vétrané mistnosti. Ovérte, Ze je chranéno
pred pfimym slune¢nim svitem a
neumistujte jej do blizkosti zdroju tepla.
ZkouSejte zamezit delSimu otevieni dvefi
nebo Castému otvirani dvefi, abyste spofili
energii.

Neplite zafizeni pfiliSnym mnozstvim
potravin: chladny vzduch musi volné
cirkulovat, aby se potraviny fadné
uchovaly. Pokud ma cirkulace prekazky,
kompresor bude pracovat nepietrzité.

Nevkladejte horké potraviny pfimo do
chladni¢ky. Stoupne tim vnitfni teplota a
pfinuti to kompresor k intenzivné&jsi praci a
k vétSi spotfebé energie.

Vytvori-li se led, zafizeni odmrazte (viz
Udrzba). Tlustéa vrstva ledu zt&Zuje
odvéadeéni tepla z potravin, coz vede ke
zvyseni spotfeby energie.

Pravidelné kontrolujte tésnost dvefi a
docista je otirejte, abyste zajistili, Zze jsou
prosté cizich téles a zabranili ztratdm
studeného vzduchu (viz Udrzba).




Reseni problém

Pokud zafizeni pfestane pracovat, nez zavolate Podporu (viz Podpora) zkontrolujte mozna feSeni

z nasledujiciho seznamu.

Vadna funkce:
Vnit ¥ni osv étleni nesviti.

Chladni éka a mrazni €ka nechladi
dobre.

Potraviny v chladni €ce zaéinaji
mrznout.

Ventilator PURE WIND se neota €i.

Motor b ézi nepretrzit é.

Zarizeni vydava velky hluk.

Nékteré vn éjSi sou €asti chladni €ky se
rozzhavi.

Zadni st éna jednotky chladni €ky je
pokrytd namrazou nebo kapi €kami
vody.

Na dné chladni €ky je voda.

Mozna pFi¢ina / ReSeni:

Zastré¢ka neni zasunuta do elektrické zasuvky nebo ne
dostate¢né daleko, aby vznikl kontakt, nebo v domé neni
elektrika.

Dvitka nejsou fadné zaviena nebo jsou poSkozena tésnéni.
Dvirka jsou pfilis ¢asto oteviena.

Knoflik SERIZENI TEPLOTY neni spravné nastaveny (viz Popis).
Chladni¢ka nebo mrazni¢ka jsou preplnéné.

Teplota ovzdusi v okoli je niz&i nez 14°C.

Otoé&ny knoflik SERIZENiI TEPLOTY neni na spravném
nastaveni.
Potraviny jsou v kontaktu se zadni sténou vnitfku chladnicky.

Systém PURE WIND se automaticky aktivuje pouze, kdyz je to
zapotiebi k navratu do perfektnich provoznich podminek uvnit¥
oddilu chladni¢ky.

Dvefe nejsou fadné uzavieny nebo jsou neustale oteviené.
Vnéjsi teplota okoli je velmi vysoka.

Zafizeni nebylo instalovano na vodorovny povrch (viz Instalace).
Zafizeni bylo nainstalovano mezi skfiné, které vibruji a délaji
hluk.

Vnitfni chladivo déla lehky hluk, i kdyz je kompresor vypnuty. To
neni zavada, to je normalni.

Tento vzrlst teploty je nezbytny, aby se zamezilo tvorbé
kondenzatu na urcitych ¢astech vyrobku.

To ukazuje, Ze zafizeni pracuje normalné.

Odkalovaci otvory pro vodu jsou ucpané (viz Udrzba).




Reseni problém

(D) inbesit

Nez zavolate Podporu:

Servisni stfedisko.

model

Zkontrolujte, zda vadnou funkci nemdzete vyresit sami (viz ReSeni problémd).
Pokud po vSech kontrolach zafizeni stale nepracuje nebo problém pretrvava, zavolejte nejblizsi

Sériové ¢islo

Sdélte: JI
« Typ zavady 7
*  Model zafizeni (Mod) F= —
. Sériové &islo (SIN) Mod. RG 2330 J T | coa. 93139180000 SIN 704211801
. o =n _o4anV. | Eafn 150 W Fuse AWNge_—m _ Max 15
Tyto informace Ize vyhledat na Stitku __/z | | i W| -
parametr( umisténém na levé strang dna | Total 340 EXr) 75 - | ek Lapat ) Lass N
skfiné chladnicky. Bruio Bruto | |Ud rutp | |06 de Cono | Clase
Brut Brut Utile Brut kg24h 4,0 Classe
Pressure
Syer?" [R13a \Test HIGH235 |
Kompr. | kg 0,000 |P-5-."Low 140
Made in Italy 13918

Nikdy nevolejte technika bez autorizace a vzdy odmi

tnéte nahradni dily, které nejsou originalni.




