Vysavac

Néavod k obsluze

SENCOR

SVC 730RD / SVC 730GR

Pfed zapnutim pfistroje se, prosim, seznamte s navodem k jeho obsluze, a to i v pfipadé, Ze jste jiz
obeznameni s pouzivanim pfristroji podobného typu. PouZivejte pfistroj pouze tak, jak je popsano
v tomto navodu k pouziti. Navod uschovejte pro pripad dalsi potreby.
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DULEZITA BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

1) Miniméalné po dobu zaruky doporucujeme uschovat originélni prepravni karton, balici material,
pokladni doklad a zaru¢ni list. V pripadé prepravy zabalte pfistroj opét do originalni krabice od
vyrobce.

2) Tento pfistroj neni uréen pro osoby (véetné déti) se snizenou fyzickou, smyslovou nebo mentalni
schopnosti nebo osoby s omezenymi zkusenostmi a znalostmi, pokud nad nimi neni veden
odborny dohled nebo podany instrukce zahrnujici pouziti tohoto pfistroje osobou odpovédnou
za jejich bezpecnost.

3) Déti by mély byt pod dozorem, aby se zajistilo, Ze si s pfistrojem nebudou hrat.

4) Pred pfipojenim pfistroje k sitové zasuvce se ujistéte, Ze napéti uvedené na stitku vysavace
odpovida napéti ve vasi zasuvce.

5) Nikdy nepouzivejte pfislusenstvi, které neni dodavano s timto pfistrojem nebo neni uréeno pro
tento pfistroj.

6) Pristroj nepostfikujte vodou ani jinou tekutinou. Do pfistroje nelijte vodu ani jiné tekutiny.
Pfistroj neponofujte do vody nebo jiné tekutiny.

7) Nepouzivejte pfistroj v bezprostfednim okoli vany nebo sprchy.

8) Pokud je pfistroj v provozu, neblokujte jeho otvory pro vstup nebo vystup vzduchu, jinak maze
dojit k naruseni cirkulace vzduchu a tim k poskozeni motoru prehratim.

9) Pokud nebudete pfistroj pouzivat, odpojte jej a odpojte od zasuvky el. napéti. Pfed ¢isténim
postupujte stejnym zpusobem.

10) Vysavani predmétd nize uvedenych muze zpUsobit poskozeni pfistroje nebo zranéni osoby:
¢ mokrd podlaha, voda nebo jiné tekutiny
e jakékoli ostré predméty jako napf. jehly, Spendliky
e hotici cigarety a doutnavé latky, zapalky, jakékoli hoflavé nebo tékavé tekutiny (napf. benzin,

fedidla atp.)
e mouka, cement (resp. odsavani otvor( pfi vrtani do stén)

11) Nasilné tahani za sitovy kabel muze zpUsobit jeho poskozeni.

12) Abyste se vyhnuli poskozeni nabytku nebo zranéni osoby, pfidrzujte kabel v ruce, zatimco se
naviji.

13) Abyste se vyhnuli deformaci plastovych komponentt vysavace nebo jejich vzplanuti, nevystavujte

pfistroj pfimému slune¢nimu zareni, neumistujte ho v blizkosti topnych téles, otevieného ohné

a jinych pfristroji nebo zafizeni, ktera jsou zdroji tepla, a nenechavejte pfistroj v provozu dlouhou

dobu, je-li vstup vzduchu blokovan.

Nevysavejte vétsi kusy papirl nebo plastové sacky. Mohou snadno ucpat trubici nebo hadici.

Pokud se pfistroj jakymkoli zpGsobem ucpe, okamzité jej vypnéte odpojenim od sitové zasuvky

a jeho trubici nebo hadici vycistéte.
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15) Nepouzivejte pfistroj v nadmérné prasném prostredi.

16) Abyste se vyhnuli poskozeni ohebné hadice, neslapejte na ni ani ji neprehybejte nasilim. Vysavac
nepouzivejte se zlomenou nebo jinak poskozenou hadici.

17) Nepokladejte sitovy kabel v blizkosti horkych ploch, nebo pres ostré predméty. Na sitovy kabel
nepokladejte tézké predméty, kabel umistéte tak, aby se po ném neslapalo a aby se o néj
nezakopavalo. Dbejte na to, aby se sitovy kabel nedotykal horkého povrchu.

18) Pokud je sitovy kabel vysavace poskozen, jeho vyménu svérte odbornému servisu nebo podobné
kvalifikované osobé, aby se zabranilo vzniku nebezpeéné situace. Pistroj s poskozenym sitovym
kabelem nebo vidlici sitového kabelu je zakdzdno pouzivat.

19) V zadném pripadé neopravujte pfistroj sami, na pfistroji neprovadéjte zadné Upravy — nebezpeci
urazu elektrickym proudem! Veskeré opravy a sefizeni tohoto pfistroje svéite odborné firmé/
servisu. Zasahem do pfistroje béhem platnosti zaruky se vystavujete riziku ztraty zaruc¢nich plnéni.

20) Nikdy nepouzivejte vysavac bez ochranného filtru motoru, vystupniho filtru nebo bez viozené
nadoby na prach.

21) Pokud bude pfistroj pouzivan v blizkosti déti, dbejte zvysené opatrnosti. Pfistroj vzdy umistujte
mimo jejich dosah.

22) Pristroj je urcen pro pouziti v domacnostech. Nepouzivejte jej v priimyslovém prostiedi nebo
venku!

23) Nepouzivejte pristroj k jinym uceldm, nez pro které je urcen.

POPIS VYSAVACE
regulace sani
T\
® teleskopicka
trubice
@ regulace
vykonu motoru
® drzadlo @ tla¢itko
@ tlacitko START / STOP

navijeni kabelu
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SESTAVENI VYSAVACE

Vlozeni hadice ® do otvoru pro nasavani vzduchu:
Stisknéte pojistku na koncovce hadice a koncovku zasurte do otvoru na vysavaci, dokud neuslysite
cvaknuti. Hadice je nyni zajisténa ve spravné poloze.

Nasadte drzadlo @ na teleskopickou trubici @
Drzadlo nasadte na Sirsi ¢ast teleskopické trubice.

Nasadte podlahovou hubici @ na teleskopickou trubici ®
Podlahovou hubici nasadte na uzsi ¢ast teleskopické trubice.

Upravte délku teleskopické trubice ®

Dle potreby si upravte délku teleskopické trubice — posurite a drzte pojistku na trubici ve sméru
Sipek a soucasné nastavte pozadovanou délku trubice. Poté pojistku povolte a trubici jesté o kousek
posunite, az uslysite cvaknuti. Délka teleskopicka trubice je nyni zaaretovana.

POUZITi VYSAVACE

Pripojeni vysavace k elektrické siti
Tahem za koncovku vytahnéte z vysavace pozadovanou délku pfivodniho kabelu. Jeho vidlici poté
zasurite do elektrické zasuvky.

Upozornéni:
Zluta znatka na napéjecim kabelu upozorfuje na bliZici se konec délky pFivodniho kabelu. Kabel
nevytahujte za ¢ervenou znacku.

Nastaveni podlahové hubice @ dle typu povrchu

Dle typu vysavaného povrchu nastavte klapkou podlahovou hubici nésledovné:
3 PFi vysavani kobercu stétiny klapkou zasurite.

o Pri vysavani tvrdych (hladkych) podlah stétiny klapkou vysurite.

Zapnuti (vypnuti) vysavace
Pro zapnuti (vypnuti) vysavace stisknéte tlacitko START / STOP @ na téle vysavace.

Regulace sani
Sani muzete regulovat posuvnym jezdcem na téle pfistroje a v mensim rozsahu také posuvnou
klapkou na drzadle hadice ®.

-O: Tip:
20N .
' Pokud se pFi vysavani drzadlo @ hadice ® ucpe, odpojte jej od teleskopické trubky ® a stejné
tak odpojte hadici ® od vysavace. Drzadlo @ poté zasurite do saciho otvoru na vysavaci
a nedistoty branici pratoku vzduchu vysajte.

Kratkodobé preruseni vysavani
Pokud chcete vysavani kratkodobé prerusit, vloZte teleskopickou trubici ® pomoci vystupku na
podlahové hubici @9 do parkovaci polohy v zadni ¢asti vysavace.

Upozornéni:
Nepiemistujte pfistroj v okamziku, kdy pouzivate parkovaci polohu! Muze dojit k vylomeni
parkovaci polohy!
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Pouziti prislusenstvi
3 Stérbinovou hubici mdzete pouzit v pfipadé vysavani tézko pFistupnych mist (napt. oken,
rohd, knihoven, prostord mezi matracemi, calounénim atp.)
3 Pol$tarovou hubici mizete pouzit napf. pfi vysavani posteli, calounéného nabytku atp.

-,Q; Tip:
Tézko pristupna mista s povrchem nachylnym k poskrabani vysavejte stérbinovou hubici
s nasazenym kartackem!

Ukonceni vysavani

Po ukonéeni vysavani nejprve vypnéte vysavac stiskem tlacitka START / STOP @ a poté odpojte vidlici
privodniho kabelu z elektrické zasuvky.

Pro navinuti pfivodniho kabelu zpét do vysavace stisknéte a drzte jednou rukou tlagitko navijeni @
a druhou rukou vedte kabel, resp. pfidrzujte jeho koncovku, abyste zabranili poskozeni vstupni ¢asti.

-0- Tip:
0N
" Pokud nedojde k uplnému navinuti pfivodniho kabelu zpét do vysavace, uvolnéte tlacitko
navijeni ®, povytahnéte kabel zpét o cca 50cm ven z vysavade a opét stisknéte tlacitko
navijeni @.

Pfenaseni vysavace
Vysava¢ je mozné uchopit a pfenaset za drzadlo ®.

Upozornéni:
Nikdy se vysava¢ nesnaZte pfenaset uchopenim za madlo nadoby na prach ®!

ULOZENI VYSAVACE A PRISLUSENSTVI

Vysava¢ mlzete ulozit bud opétovnym rozlozenim na jednotlivé ¢asti, anebo jej ponechat sloZzeny
a teleskopickou trubici ® zaaretovat v jedné z parkovacich poloh (v zadni nebo spodni ¢asti vysavace).

CISTENI A UDRZBA

Vyprazdnéni nadoby na prach ®

Odpojte od vysavace hadici ®

Tahem nahoru vyjméte za drzadlo ® nadobu na prach ®.

Néadobu ® umistéte nad odpadkovy kos.

Stisknéte pojistku pod sacim otvorem na nadobé ® - dojde k otevfeni jejiho odklopného dna.
Prach a nedistoty vysypte do bézného domaciho odpadu.

Poté jesté pootocenim vyjméte z naddoby ® prachovy filtr a vysypte zbyvajici prach a necistoty.
Vlozte prachovy filtr zpét do nadoby ® a zaaretujte pootocenim.

Priklopte dno nadoby ® tak, aby zacvakla pojistka.

N&dobu ® vlozte zpét do vysavace

Upozornéni:
Pfed opé&tovnym vlozenim nadoby na prach ® i prachového filtru zajistéte, aby byly obé &asti
zcela suché.

-O- Tip:

0N
" Nadobu na prach ® i prachovy filtr doporu¢ujeme omyt pod vlaznou tekouci vodou.
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Vymeéna a cisténi filtra

Vyména vstupniho H.E.P.A. filtru

Vyjméte z vysavace nadobu na prach ®. Tahem smérem nahoru povolte pojistku na kazeté s filtrem
a odklopenim ji vyjméte z vysavace. Vymérite kazetu s filtrem za novou a zacvaknéte ji zpét. Poté
vlozte do vysavace nadobu na prach ®.

Vyména vystupniho filtru
Zmacknutim pojistky na mfizce filtru ji odklopenim vyjméte z vysavace. Vyjméte filtr a zpét vlozte filtr
novy. Poté vlozte do vysavace mrizku i s filtrem zpét.

Upozornéni:

Filtr vkladejte do vysavace plastovou mrizkou smérem ven!
Cisténi filtra
Vsechny filtry ve vysavadi jsou omyvatelné. V pfipadé znecisténi je omyjte pod vlaznou tekouci vodou.
V pfipadé, ze filtry jsou jiz zaneseny tak silné, Ze nepomaha ani jejich omyti, vyménte je za nové. Pied
opétovnym vloZzenim filtrd do vysavace zajistéte, aby byly zcela suché.

Upozornéni:

Vysavac je vybaven tepelnou pojistkou, kteréd jej v pfipadé pretizeni (napf. nepriichodnosti filtra)
automaticky vypne. Vysavac je poté mozno znovu uvést do chodu az po vychladnuti. Z tohoto
diivodu provadéjte pravidelné cisténi, resp. vyménu filtra - prodlouzite tak Zivotnost vaseho
vysavace!

Cisténi vysavace
Pro Cisténi vysavace pouzivejte vyhradné mékky suchy (nebo navlhéeny) hadfik. Nepouzivejte pro
Cisténi zadné agresivni cistici prostfedky ani rozpoustédla!
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RESENi PROBLEMU

Predtim, nez se obratite na servisni stiedisko, projdéte si, prosim, nasledujici nasledujici tabulku:

Problém

Mozna pficina

Doporucena akce

Motor se nezapne

- Napajeci kabel neni pevné
zasunuty do sitové zésuvky
Sitova zasuvka je poskozena
- Vysavac neni zapnuty

Zapojte zastr¢ku pevné do
sitové zasuvky

Zkontrolujte sitovou zasuvku
Zapnéte pfistroj

Saci vykon je slaby

PFistroj je ucpany

- Prachovy filtr potiebuje
vycistit

Néadoba na prach ® neni ve
spravné poloze

Je ucpany filtr

Odstrarite ucpany material
Vycistéte prachovy filtr

Uzaviete nadobu na prach ®

Vycistéte filtr

Kabel se nenavine cely

Kabel se mohl pfi navijeni
dostat mimo navijeci kolo.

Pfi navijeni drzte kabel mirné
natazeny

Kabel nelze vytahnout

Kabel se nespravné navinul

Stisknéte tlacitko
samonavijeciho kabelu @
a zkuste to znovu

Regulace rychlosti nefunguje

Pfistroj je porouchany

Zajistéte opravu pristroje
(pouze odbornikem)

Napéjeci kabel se naviji
zpét v okamziku, kdy to
nepotrebujete

Poskozeny navijeci
mechanismus

Zajistéte opravu pfistroje
(pouze odbornikem)

N&dobu na prach ® nelze

Prachovy filtr neni ve spravné

Upevnéte prachovy filtr a zkuste

uzavrit poloze to znovu

TECHNICKE UDAIJE

IJMENOVITE NAPETi . . . oo 230 V AC (stridave)
IJmenovity KMItoCet . . . ... o 50 Hz
IJmenovity PHKON . . .o 1600 W
Maximalni PrKON: . . 1800 W
Trida ochrany (vzhledem k ochrané pred urazem elektrickym proudem) ....................... Il
Urover HIUKU .« ..o e <81 dB
Délka sitového kabelu . ... .. .. .. 5m
Provozni dosah . ... .. .. 7,5m
Kapacita nddoby na prach . .. ... ... 1,51
5-ti nasobny filtra¢ni systém (vstupni H.E.P.A. filtr)

HMOtNOST .« . o e 5,8 kg

Zména textu a technickych parametrd vyhrazena.
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LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

Tento symbol na vyrobku, jeho pfislusenstvi nebo obalu oznacuje, Ze s timto vyrobkem nesmi

byt zachazeno jako s domovnim odpadem. Vyrobek zlikvidujte jeho pfedanim na sbérné misto

pro recyklaci elektrickych a elektronickych zafizeni. V zemich evropské unie a jinych evropskych
EEm zemich existuji samostatné sbérné systémy pro shromazdovani pouzitych elektrickych

a elektronickych vyrobkl. Zajisténim jejich spravné likvidace pomUlzete prevenci vzniku
potencidlnich rizik pro Zivotni prostfedi a lidské zdravi, kterda by mohla vzniknout nespravnym
zachazenim s odpady. Recyklace odpadovych material napomahd udrzeni prirodnich zdrojd surovin -
z uvedeného dlvodu nelikvidujte prosim vase stard elektrickd a elektronickd zafizeni s domovnim
odpadem. Pro ziskani podrobnych informaci k recyklaci tohoto vyrobku kontaktujte prosim pracovnika
ochrany zivotniho prostfedi mistniho (méstského nebo obvodniho) ufadu, pracovniky sbérného dvora
nebo zaméstnance prodejny, ve které jste vyrobek zakoupili.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odloZte na misto urcené obci k ukladani odpadu.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.
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