Motorova benzinova sekéka SH 3000
S pojezdem
Obj.¢. SHK 225

Navod k pouziti

VYSTRAHA: Pied pouzitim si peclivé pfectéte uzivatelsky manual, ktery byl Géelové
sestaven tak, aby vam, v souladu se zékladnimi bezpecnostnimi pozadavky.
poskytl vSechny informace nezbytné pro spravné pouZiti.

Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor.  C.p. 3, Karlovy Vary

Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.0., Se fa 162, Sena

(C2)

PLASTOVY OBAL ODSTRA NTE Z DOSAHU DETI, HROZI NEBEZPEC| UDUSENI!

(SK)

PLASTOVY OBAL ODSTRANTE ZDOSAHU DETI. HROZI NEBEZPECENSTVO
UDUSENIA!

Upozorn éni:

Pfred uzitim tohoto vyrobku prostudujte tento navod a drzte se vSech bezpe é€nostnich
pravidel a provoznich instrukci.

Tento vyrobek je ur €en pro hobby a kutilské pouzivéani, nejedna se o PRO  FI - fadu.
Navod je p Felozen z originalu vyrobce
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Varovani: Pred pouZitim si fectéte pelivé tento manual.

Varovani: VSechny osoby drzte v bezpe® vzdalenosti od
nebezpéné oblasti.

Varovani: Riziko Urazu rukou a nohou.

Varovani: Emise toxickych plyh, nepouzZivejte sekku v
uzawvené nebo Spatrodwtrané mistnosti.

Varovani: Horké povrchy.

Varovani: Pred provadnim jakékolivéinnosti zastavte motor a
odpojte zapalovaci st{u.

Varovani: Nikdy nephte nadrz, kdyZ je motor v chodu.

DULEZITE: Ppred prvnim pouZitim motoru &téte petlivé bezpeénostni pozadavky v

manualu motoru.

OBSAH:

1/ POPIS

2/ SESTAVENI TRAVNIHO SEERACE/DEFLEKTORU
3/ SESTAVENI MADLA

4/  NASTAVENI VYSKY SECENI
5/ BEZPENOSTNIi OPATRENI
6/ PROVOZ

7/ FREVODOVKA

8/ BEZPENOSTNIi FREDPISY
9/ UDRZBA

10/ ROZLOZENY POHLED

11/ GARANCE

12/ PROHLASENI O SHOB

1-POPIS
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1 Horni madlo 2 Spodni madlo  R3dici paka motoru 4 Ovladani plynové paky
5 Motor 6 Podvozek

2-SESTAVENI SBERNEHO KOSE

a) VloZte kovovy ram dovnitskérného koSe. obr A
b) Pripevrste koS ke kovovému ramu. obr A
c) Zvedréte deflector (viko) a koS nadge na misto. obr. B
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3-SESTAVENI MADLA

Rozevete madlo a pomoci dvou Srdub plastovych matic seSroubujtésti madla. Rpevnste
zpétny startér na pravé madlo a plastovymi prouZzkpgynste kabel Na drzak startéru ndsa
lanko z@tného startéru.

4-NASTAVENI VYSKY SE CENi

JL46T /18"

5-BEZPECNOSTNI OPATRENI

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Sekaku pouzivejte vzdy s nasazenym sgbnym koSem a/nebo s deflektorem v fisluSné
poloze.

Pred vyprazdnénim shérného koSe nebo zrénou nastaveni vySky séeni vzdy vyprite
motor.

KdyZ je motor v chodu, nikdy nevkladejte vaSe nohynebo ruce pod sek&u nebo do
mista vyhazovani travy. obr E

Nez zd&nete sekat, odstréite z travniku vSechny cizi edméty, které by mohly byt
sekatkou vymrstény. obr F

Pri pouzivani sek#&ky dbejte na to, aby se dt, ostatni osoby a domaci zv¥ata
pohybovali v bezp&né vzdalenosti od sekéky.

Nikdy p¥i startovani motoru sekaku nezvedejte. obr. G
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6-PROVOZ

Pred pouzitim zaizeni si musite pecist instrukéni manuél motoru.

)

Motor je dodavan bez oleje: ffed nastartovanim motoru dodejte 0.6

litru oleje.

NASTARTOVANI MOTORU:
Jakmile byla sek&ka sprav nastavena, nastartujte motor a to nasleétovn

a) Pieprite p&ku do polohySTART nebdFi,

b) Uchopte paku startérg.8) a drzte ji proti hornimu madlo. Zaté&e za madlo zného

startéru, dokud neucitite odpor. Potom zatthtvrds a motor nastartujte.

c) Preprite paku do polohyRUN nebo i1,

Jakmile je motor nastartovan, noze se amou ot&et. Kdyz je sek@&ka v provozu, udrZujte
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bezpeinostni madlo (3) v provozni poloze. Jakmile uvolnét ovliddaci paku motoru, motor se
zastavi.

U SEKACKY S VLASTNIM POHONEM

K zapnuti systému samo-pojezdu zatdbrra spodni madlo a drZte je zapnuté sp®le p&kou
brzdy. obr. H

POUR
AVANCER

7-PREVODOVKA

Pravidel kontrolujte systém pojezd@istéte zuby na kolech a namazte je. Stejnou kontrolu
provadite i u kulickovych loZisek, pokud jsou na s¢ka pouZita.

8-BEZPECNOSTNI PREDPISY

Obecné podminky pouZiti .
1. Toto zd&izeni ma byt pouzivdno vyhratinna sekani iprodni travy. Nikdy seksku
nepouZivejte na jinécaly. Jakékoliv jiné pouZivaniime znamenat ohroZeni vasi beapmsti
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a poskozeni sekhy.

2. Osoby mladSi 16ti let a osoby neseznamené s ulEkgtai instrukcemi nesmi sekeu
pouzivat.

3. UZivatel je zodpo¥dny za bezp@ost ostatnich osob ,vyskytujicich se v pracoviasib Ri
pouZivani sekiky dbejte na to, aby seétil a doméaci zwata pohybovali v bezgaé
vzdalenosti od sekay.

4. Pred vlastnim sekanim odgita z travniku vSechny cizitgdnety, které by mohly byt
sek&kou vymrsEny. Bud'te ostraZiti, abyste odstranili vSechny citégnety, které byste
mohli minout.

SPECIFIKACE VYROBKU

Cislo modelu SH 3000 (JL46Z &)
Motor 4+taktni 3.75 HP
Vykon 2,5 Kw/ 2850 ot/min
Nizké rychlost 2000 ot/min.
Sirka sekani 46 cm

Vyska sekani 25 - 75 mm
Motorovy olej 600m / SAE30
Objem koSe na travu 551

Ocelovy kryt

S pohonem

Brzda noze

Garantovana Hladina hluku: Lwa 96 db (A)
Nametena hladina hluku Lpa 76 db

UZIVATELSKE INSTRUKCE

1. Zkontrolujte, zda jsou vSechny Srouby a matice\sgréotaZzeny.

2. Pted zahajenim sekani nd%a skEraci kos.

3. Prted sekanim se ujide, Ze jsou @2 a fixatni Sroub bezpa¢ dotaZzeny. Pokud je nutnéan
ptebrousit, musi byt nabrouSenyéotvé strany, aby bylo zabrdno nevyvdzenosti. Pokud je
nuZ poSkozen, musi byt vynén.

4. Pri sekani pouzivejte vzdy dlouhé kalhoty a pevnounvob
5. Nezapinejte motor v uzgané a/nebo Spatrodwtrané mistnosti. Vyfukové zplodiny obsahuiji
kyslicnik uhelnaty, ktery je pro vaSe zdravi nebénge

6. Pracujte pouze za dost&teho oswutleni.

7. Sek&ku nepouZivejteifddesti, nebo kdy?Z je trdva mokra.

8. Obzvla3¢ pozorni musite bytipsekani ve svahu nebo na nakioych rovinach. Sekejte vzdy
nagi¢ svahem. Nikdy nahoru nebo dae/do svahu.

9. Pokud musite nechat se€ka bez dozoru, vypfte ji, odtdhite nebo nakiste.

10. Pri startovani motoru nikdy nezvedejte zadast sekéky a nikdy nevkladejte vaSe ruce nebo

nohy pod sek&u nebo zadni vysypku, kdyZ je motor v chodu.
11. Nikdy jakymkoliv zp isobem, neniite jmenovitou rychlost motoru.
12. U sek&ek s pojezdemipd nastartovanim motoru vyfia pojezd.
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13. KdyZ je motor v chodu ,nikdy se#eu nezvedejte nebo nigmasejte.
14. V téchto gipadech vypéte motor a demontujte zapalovacickwi:

- Pred kazdou praci na podvozku nebo zadni travni wesyp

- Pred jakoukoliv tdrzbou, opravou nebo kontrolou.

- Pted grendSenim, zvedanim nebiepaZenim sekky.

- Pokud nechéte seifeau bez dozoru nebaimmene vysky séeni.

- Pted vyjimanim nebo vypra#dvanim kose,

- Po zachyceni cizichiedn®ti, zastavte motor a sel#al dikladre zkontrolujte, abyste
zjistili mozné poskozeni. Pokud je nutna oprav@vezte sek&ku do autorizovaného
servisu. VAROVANI: Po zastaveni motoru se noze sekky jesté nékolik sekund
pohybuiji.

- Pokud sek&ka neobvykle vibruje, zjigte pricinu vibraci a pokud je to nutnéigvezte ji
do autorizovaného servisu k opgav

- Pravidel® kontrolujte, zda jsou Srouby, matice bedgedotazeny a byl tak zajist
bezpe&ny provoz sekaky.

15. VAROVANI: BENZIN JE VYSOCE HO RLAVY

- Skladujte benzin v kanystrug@ném pro skladovani benzinu.

- NA&drz phte pomoci nélevky. Pémi provadijte venku. Nekite. NepouZivejte mobilni
telefon.

- Benzin a olej dopiujte pred nastartovanim motoru. Nikdy neotvirejt&ka nadrze, kdyz
je motor v chodu nebo je motor stale horky.

- Nikdy motor nestartujte, pokud doslo k rozliti bamz Sek&ku z tohoto mista
premistte a zamezte kontaktu s horkym povrchem tak dlodbkud nedojde k Uplnému
odpdeni benzinu.

- Utahrete vicko nadrze a zaete kanystr.

filter
L —

X8

Udrzba a skladovani

VAROVANI: Pred provadnim opravy nebo Gdrzby vypre motor a
odpojte zapalovaci siku.

- Ujistéte se, Ze jsou vSechny Srouby a maticefelaltaZzeny tak, aby byla seka
udrZovana v dobrém technickém stavu.
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- Nikdy seka&ku neskladujte spote¢ s kanystrem benzinu v uzamné mistnosti, ve které
se mohou benzinové vypary dostat do styku se zdrdgpla nebo plamenemied
uskladrgnim seka&ky nechte motor vychladnout.

- Abyste zabranili riziku poZaru, pravidélgistéte sekaku, motor, tlumt a benzinovou
nadrz. Odstraujte nadndrné vrstvy travy listi nebo mastnoty.

- Pravidel® kontrolujte stav vysypky a 8mého koSe, pokud jsou poSkozené, ita je.

- Pokud vypoustiteiied zimnim obdobim olej, provéjte tutocinnost venku.

- Pfi montazi a ogeni nok pouZivejte silné rukavice. Zajise, aby byly noZe vzdy dib
vyvazeneé.

9-UDRZBA

VAROVANI: Pred provadnim Gdrzby a opravy vidy vypte
motor a odpojte zapalovaci &kil.

- U ¢tyrdobych motoi si pozorr prectéte manual adrzby motoru. Pravidélkontrolujte
hladinu oleje, v fipadt potreby olej dopite nebo vyniite.

- Pravidel® kontrolujte sek&u a zajistte, aby byly vSechny nanosy travy ze spadsii
odstrarny.

- Pravidel® promazavejte osy kol a loZiska.

- Pravidel® kontrolujte sekacii®. M¢l by byt vZzdycisty a spravé vyvazeny. Jenom tak
bude sekéka sekat dote.

- Kontrolujte v pravidelnych intervalech dotazeni at$eSrouli a matic. Utrzené nebo
Spatré utazené matice mohoui®bit poSkozeni motoru nebo ramu.

- Pokud dojde k zablokovani noze, s#ika zastavte a dopravte ji do autorizovaného
servisu.

NUZ : je vyroben z kované oceli. Abyste zajistili co eefi sekani, pravideinv intervalu cca 25
provoznich hodin,jej nabruste. Zafitet spravné vyvazeni noze. Pouzijte k tomu maloezhelu
hiidel (2 — 3 mm) v centralnim otvoru noZeglMby Zistat v horizontalni poloze. Pokud nefizn
vyvazen, odstigte (obruste) nepatértast noze, ktera visi dol

MUSITE POUZIVAT POUZE N UZ DODAVANY VYROBCEM. N UZ BY MEL BYT
OZNACEN VYROBNIM LOGEM VYROBCE “JIELING”

K demontazi noze, povolte Sroub, zkontrolujte nestést noze a vysiite vSechny nahradni dily,
které jsou opdebované nebo poskozené.

Pri nasazovani noZe se ufist, Ze jsou ity nastaveny ve sénu ot&eni motoru. Sroub by shbyt
utazeny momentovym kKiém na 3.7 K-gm(37Nm).
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POUZIVEJTE POUZE ORIGINALNIi NAHRADNI DiLY. NEKVALIT  Ni NAHRADNI DiLY
MOHOU ZP USOBIT POSKOZENI SEKA CKY NEBO OHROZIT VASI BEZPE CNOST.

Vyrobce se #ka jakékoliv zodpogdnosti, pokud nebylo ¥&zeni pouzivano kdelu, ke kterému
bylo vyrobeno nebo pokud obsluha nepouZivatizeai v souladuiedpisy na provoz a udrzbu,
uvedenymi v tomto manualu.

Pred pouZitim sekiky si pelive prectéte tento instruéni manual.
Pti objednavani nahradnich d@linusite specifikovat rok vyroby selky, sériovéiislo sekaky a
motoru.

BEZPECNOSTNI INSTRUKCE

VAROVANI: P fed sestavenim a pouZitim sekly si pozorné pi-ettéte tento manuél. Osoba
neseznamena s timto manudalem, by ndita zarizeni pouZzivat.

Wjmuti sekacky z krabice vyZzaduje spolupraci dvou osob. Red jejim zvednutim se ujiséte,
Ze méate dostatek prostoru k poloZeni seklly. Méjte nohy od sebe tak, abyste ¥ stabilni
polohu, ohnéte se v kolenou a udrzujte zada vagmena.

Pred ¢isténim transportovanim, provadénim nastaveni, nebo pokud ponechate g&eni bez
dozoru, vyjméte motor a odpojte zapalovaci s¥ku. Benzin je vysoce hilavy. PF¥i plnéni
nadrze, musi byt dodrZzeny nasledujici néizeni a procedury.

Nikdy se nepokouSejtecistit trdvu z prostoru zadni nasypky, kdyz se iz ot&i. VWpnéte
motor a odpojte sviku.

Obsluha z&izeni je zodpo¥dna za bezpénost osob pohybujicich se v blizkosti sekhy.

Pri pouzivani seka&ky udrzujte déti a domaci zvi‘ata v bezpé&né vzdalenosti

Seka‘ka by méla byt pouzivana pouze pro sekani travy. NepouZivig sekaku pro jiné ucely.
Pred pouzitim sek&ky se ujistéte, Ze nejsou v pracovni oblasti fekazky nebo cizi objekty.
Pri pouzivani sek#&ky vzdy pouZzivejte pevnou, proti skluzovou obuv, rikavice, ochranné
bryle, p¥ilbu a chrani¢e usi
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Pred pouZitim se ujiséte, Ze je niz sekaky bezpané uchyceny a neposkozeny.
Pred sklopenim sekéky na bok vzdy vyprazdnéte benzinovou nadrz. Sekéku naklanéjte na
bok stranou, na které je umisén vyfukovy otvor. Sekaku naklanéjte jenom kréatkou,
nezbytné nutnou dobu, abyste zabranili Gnikim oleje, nebo jeho necléhému vniknuti do
nepatfiénych éasti motoru.
Sekejte travu nagi¢ svahem. Nikdy nahoru a dai. Pouzivejte vhodnou obuv. Eili§ strmy
svah nesekejte.
Pri pouzivani sek&ky nebéhejte, zvolna kratejte.
Béhem pouzivani se vyfuk a ostatnfasti sekaky zahrivaji.
Sekaku nepouzivejte v uza¥enych nebo nedostaté odvétranych prostorach , protoze
vyfukové plyny obsahuji jedovaté substance.
UdrZujte , ruce, nohy, vlasy a odév stranou od pohybujicich s&asti stroje.
KdyzZ je motor v chodu, sekd&ku nikdy nenaklanéjte, nebo ji neprovozujte u povrchi jinych
nez je trava.
Neprovozujte sek&ku bez zachytného kose.
Vzdy pouZzivejte ¢erstvy, ¢isty benzin a nadrz piite s¢istou nalevkou. Nikdy neplite nadrz
po okraj. Pied nastartovanim motoru u¥ete vSechny benzinové Ukapy a skvrny.
Nikdy nepliite nadrz nebo nestartujte sekéku v uzavienych nebo
f I.. Spatné odvétranych prostorech. Benzinové vypary jsou hidlavé a
———=1 nhebezpéné. KdyZ je motor po pouZiti horky, nikdy neotvireje
vi¢ko nadrZze nebo nepite nadrz.
Pri plnéni nadrze, pouzivani sek&y nebo kdyZz se vyskytuje

=" benzin v provozni oblasti, nekiite.
A E Po naplréni se ujiskte, Ze jste pélivé dotahli vicko nadrze.

VAROVNE SYMBOLY
VAROVANI: P fed pouZitim sek#&ky se pozorré prettéte tento

Wy manual a uschovejte jej pro pozéjSi pouziti na bezpg&ném
ft"_n, ‘ misté.

VAROVANI: Seka&ka pouziva olej a benzin. Bd'te vzdy opatrné

AL = pIi provozovani nebo fFepravé zarizeni.
£

VAROVANI: Benzin je vysoce hdlavy. P¥ plnéni nebo
vypoustni nadrze dodrzujte bezpé&nostni opateni pro zachazeni
s hatlavymi latkami.

W VAROVANI: P red ¢isténim, prepravou, provadnim nastaveni

nebo
ponechani z#izeni bez dozoru vzdy vyp#ite motor a odpojte
svicku.
l VAROVANI: Nikdy nevkladejte roku pod kryt seka ¢ky, kdyZ se
Nz ot&i
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VAROVANI: Nikdy se nepokousejte &istit travu z prostoru zadni nasypky, kdyZ se iz otaki.
VAROVANI: Nedotykejte se vyfuku nebo jinych &asti motoru - béhem provozu se zakivaiji.

ﬁ * VAROVANI: Existuje riziko vymrst éni kameni nebo jinych
D"’ piredmétu pii  provozu sekaky. UdrZujte déti, jiné osoby a

domaci zviata v bezpéné vzdalenosti.

VAROVANI: Vyfukové zplodiny seka&ky obsahuji jedovaté
substance.

Neprovozujte za@izeni v uzawenych nebo Spaté odvétranych
prostorach.

VAROVANI: P ¥i provozu sekaky pouZivejte prilbu, chréniée
sluchu a ochranné bryle.

UDRZBA

Ujistéte se, Ze jsou vSechny matice, Srouby dotaZené&sine. PosSkozené nebo ofsitované
Casti sek&ky opravte nebo vygiite. V pravidelnych intervalech kontrolujteizh a sestaveni
motoru. Redni a zadni ifidel podvozku by rla byt pravideld mazana lehkym olejem. Vzdy
méjte vaSi sek&ku zkontrolovanou a opravenou kvalifikovanou osaobddotor a jeho
komponenty by rily byt pravidel& udrZzovany kvalifikovanou osobou.

Rozpis udrzby

12 hodin pouziti 24 hodin pouziti 36 hodin pouziti
Vzduchovy filtr Wgistit Wycistit Vymeéna
Zapalovaci swka - Wistit Vyména
Motorovy olej Kontrola Vyngna Kontrola

Zapalovaci svéka

Jakmile je motor studeny, demontujte, za
pouziti dodaného kie, zapalovaci stiku.
Svicku vyeistéte ocelovym kartéem. Za
pouziti sparorrky nastavte mezeru na
0,75 mm. Znovu s¢ku nasdte, davejte
pozor, abyste ji moc nedotahli.

0.75mm T

Figure 19 Figura 20
WWV
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ZJISTOVANI ZAVAD
NejbeZngjsi priciny nenastartovani motoru seéka jsou nasledujici:
Presyceni / problémy zjisobené nespravnym fepinanim sekaky.

-V horni¢ésti filtru je indik&ni Stitek. VZdy naklite, nap. pri ¢iSténi, sek&ku na pravou
stranu (i pohledu zezadu)

- Pokud byla sek&ka Spat nahnuta, demontujte zapalovacickui a vysuste ji. Bkolikrat
motorem pomalu otide zataZenim za startovaci lankdi®ee a startujte podle jiz
popsané procedury.

- Waeistete filtr, maZe byt kontaminovany olejentgs odkalovaci/odstravaci trubku. (viz.
Cast -Cisténi a Gdrzba). Typickymifznakem je nepravidelny chod motoru. Motor ¥pu
nebo jde Spathnastartovat.

Kontaminace paliva

- Demontujte vystupni benzinovou trgki a vypuste nadrz. Do nadrZe nalijte novy
benzin. Wsuste li&u karburatoru (uvoknim vypustné zatky pod tkou, potom ji, po
vypuseEni paliva, znovu utahite). Weistéte  palivové filtr&ni potrubi.

- Wpusené palivo zlikvidujte v souladu poZzadavky na oclurdivotniho prosedi.

- Whngéte se pouzivani zatenych nadob na skladovéani paliva.

Palivo ponechané v sek&e po delStasové obdobi

- Wpuste nadrz, palivové potrubi a karburétor, jak jizylobpopsano.

Skrtici kabel $patné nastaven — vytazeny §i skladani madel.

- To bude pravébodobrt vyZadovat zdsah a opravu kvalifikovanou osobou a
pravdépodobr vymeénu.

- Nenatahujte kabely seiey, kdyZ je skladovana se sklopenymi madly. Bjistse, Ze neni
kabel f¥i sklopeni madla zaseknut a natahovan.

Nedostatek pravidelné Udrzby (vzduchovy filtr/zapabvaci svéka)

- K provadni pravidelné udrzby dodrzujte procedury popsap#siusné kapitole.

OCHRANA ZIVOTNIHO PROST REDI

Nepotebné materialy namisto skladovani recyklujte. VeSkeepotebné zahradni nadi,
ptisluSenstvi a balici material byémbyt pretfidén, odvezen do recyklaiho centra a
zlikvidovan v souladu s poZzadavky na ochranu ziNmtrprostedi. Vzdy likvidujte obdobnym
zpasobem i olej a benzin. Nikdy nevylévejte olej ndtemzin do odpadu. Kontaktujte vase
recyklani centrum, které vam poskytne vSechnyr@mé informace pro recyklaci oleje a
benzinu.

Tento produkt nevhazujte do komunalnihosmésného odpadu. Spotfebitel je povinny

odevzdat toto zafizeni na sbérném misté, kde se zabezpecluje recyklace elektrickych

nebo elektronickych zafizeni. DalSi informace o separovaném sbéru a recyklaci ziskate
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na mistnim obecnim (fadé, ve firmé zabezpeclujici sbér vaSeho komunalniho odpadu
nebo v prodejné, kde jste produkt koupili.

Zarwni list pati k prodavanému vyrobku odpovidajicitisla jako jeho nedilna

soutast. Ztrata originalu zataiho listu bude @vodem k neuznani z&mi opravy.
Na vyrobky je zdkaznikovi poskytovazaruéni doba 24 nésiai ode dne nakupu.dem této
doby odstrani autorizovany servis bezplataSkeré vady vyrobku apobené vyrobni zavadou
nebo vadnym materidlem. Vyrobce garantuje zachowdimovidajicich funénich vlastnosti
n&adi a jeho bezgay provoz pouze vifpact realizace vSech servisnich zasata ndadi v
autorizovaném servisu.

Zéaruka zanika v téchto pfipadech :
- nebyl pedloZen originél zatmiho listu
- jedné-li se oifirozené opdtbeni funknich¢asti vyrobku v dsledku pouZivani stroje
- vyrobek byl pouZivan v rozporu s ndvodem k olesluz
- zavada vznikla néjpustnym zasahem do vyrobku
(vCetns zasahu a Uprav neautorizovanym servisem)
- poskozeni bylo Zsobeno vijSimi vlivy, nagiklad zn&istenim, vystavenim stroje
nevhodnym paitrnostnim podminkam
- vyrobek je mechanicky poskozen vinou uZivatdie ppsouzeni servisnihaatliska
kEZna adrZzba vyrobku, nappromazani, wisténi stroje neni povaZzovana za zZéruopravu

ServisCR :

Servis Sharks , tet. +420774335397,+420774416287 , email servis@slearkg-

Servis SK:

Reklamacie uplauijte na telefonnontiisle : 0918 999402 — p. Skdk

e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com

Reklamaci uplatujte u svého obchodnikaiipadré predejte vyrobek fimo do servisu

( pouze v originalnim baleni !).

Po obdrZzeni kompletniho vyrobku v nerozloZzenémusiaasoudi servis opra¥mnost reklamace.
Pripadné zaréni opravy potvrdi servis do z&mniho listu.

Zarwni lhata se prodluZuje o dobu odgyzeti reklamace servisem ( obchodnikem ) po odizd
opraveného vyrobku 2p zékaznikovi. Dovozce si vyhrazuje 30udk posouzeni reklamace z
hlediska naroku na bezplatnou opravu ( ndhradrainci zaruky.

Prodavajici je povinenipprodeji seznamit kupujiciho s obsluhou vyrobkyrobek gedvést a
radre vyplnit zardni list.
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Zaruéni list
Zarwny list/Karta garancvina
Jétallasi levél/Garantieschein
1.oprava
2.oprava
3.oprava
Vyrobek Typ/Serie
Vyrobok Typ/Serie
Razitko/podpis
Petiatka a podpis
Datum Cislo vyrobku
Datum
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Prohlaseni o shodé ES
EC Declaration of Conformity
vydané dle § 13 zakona €. 22/1997 Sb. v platném znéni

Timto prohlaSujeme my(We hereby declare,)
Steen QOS s.r.o. Bor &. 3 Karlovy Vary IC 27972949
Ze koncepce a konstrukce nize uvedenych pristroju v provedenich, ktera uvadime do obéhu,

odpovida pfislusnym zakladnim pozadavkim smérnic ES na bezpecnost a hygienu.

(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by

us, comply

with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)

V pFipadé zmény pristroje, kterd s nami nebyla konzultovana, ztraci toto prohlaSeni svou

platnost.

In the event that this machine be altered or modified in a way not agreed by us this declaration

shall lose its validity.

Oznaceni pfistroju (Machine description): Motorova sekacka SH 3000
Model vyrobku(Article no).: - SHK 225
PFisluSna nafizeni viady(Applicable EC directive): -

Nafizeni vlady ¢. 24/2003 Sh., kterym se stanovi technické poZzadavky na strojni zarizeni
(smérnice 98/37/ES)

Nafizeni vlady ¢&. 616/2006 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky
z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (smérnice 2004/108/ES)

Narizeni vlady 2000/14/ES, kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska
emisi hluku (ve znéni dalSich predpisd)

Garantovand hladina akustického vykonu - LwA 96dB

Namérena hodnota Lpa 76 dB(A)

Pouzité harmonizované normy(Applicable harmonised standards):

EN 836:1997+A1+A2+A3+AC,ENISO14982:1998

C. certifikatt (No. Certificates) S 50138979 0001;50140235,AE501402360001
Vydany zkuSebnou (issued by)

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Koln, Germany

V Karlovych Varech 1.11.2010

CE2008

J. Benes

Jednatel spole¢nosti
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Motorova benzinova kos&ka SH 3000
S pojazdom
Obj.¢. SHK 225

Navod na obsluhu

VYSTRAHA: Pred pouzitim si dokladne preéitajte navod na obsluhu, ktory bol G&elovo
zostaveny tak, aby vam, v sllade so zékladnymi bezpecnostnymi
poziadavkami poskytol vSetky informacie potrebné pre spravne pouzitie.

Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor.  C.p. 3, Karlovy Vary

Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.0., Se  fa 162, Sena

(C2)

PLASTOVY OBAL ODSTRA NTE Z DOSAHU DETI, HROZI NEBEZPEC| UDUSENI!

(SK)

PLASTOVY OBAL ODSTRANTE ZDOSAHU DETI. HROZI NEBEZPECENSTVO
UDUSENIA!

Upozornenie:

Pred pouzitim tohoto vyrobku preStudujte tento navo d a drzte sa vSetkych
bezpe €nostnych pravidiel a prevadzkovych instrukcii.

Tento vyrobok je ur €eny pre hobby a domacich majstrov, nejedna sa 0 PRO  FI - radu.
Navod je prelozeny z originalu vyrobcu
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Varovanie: Pred pouzitim si ptétajte pozorne tento manual.

Varovanie: VSetky osoby drzte v bezfieej vzdialenosti od
nebezpénej oblasti.

Varovanie: Riziko Urazu rdk a nbéh.

Varovanie: Emisie toxickych plynov, nepouZivajte kdka
v uzatvorenej alebo zle odvetranej miestnosti.

Varovanie: Horlce povrchy.

Varovanie: Pred provadzanim akejkeek ¢innosti zastavte
motor a odpojte zafjavaciu svieku.

Varovanie : Nikdy nephte nadrz, k& je motor v chode.

DOLEZITE: Pred prwym pouzitim motoru si dokladne presitajte bezpatnostné

poziadavky v manuéle motora.

OBSAH:

1/ POPIS

2/ ZOSTAVENIE TRAVOVEHO ZBERA'A/DEFLEKTORU
3/ ZOSTAVENIE MADLA

4/  NASTAVENIIE VYSKY KOSENIA
5/ BEZPENOSTNE OPATRENIA
6/ PREVADZKA

7/  PREVODOVKA

8/ BEZPENOSTNE PREDPISY

9/ UDRZBA

10/ ROZLOZENY POHAD

11/ GARANCIE

12/ PREHLASENIE O ZHODE
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1-POPIS

1 Horné madlo2 Spodné madlo 3 Riadiaca paka motdwladanie plynovej paky
5 Motor 6 Podvozok

2-ZOSTAVENIE ZBERNEHO KOSA

d) VloZte kovovy ram dovnutra zberného ko3a. obr A
e) Pripevnite k&S ku kovovému rdmu. obr A
f)  Zodvihnite deflector (viko) a k&S naBi@ na miesto. obr. B
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3-ZOSTAVENIE MADLA

Roztvorte madlo a pomocou dvoch skrutiek a plastbupaiic zoSrubujtéasti madla. Pripevnite
spatny Startér na pravé madlo a plastovymi praZkaipevnite kadbel. Na drziak sStartéru niisa
lanko spatného Startéru.

4-NASTAVENIE VYSKY KOSENIA

JL46T /18"

5-BEZPECNOSTNE OPATRENIA

9)

h)

)

K)

Kosagku pouzivejte vzdy s nasadenym zbernym koSom alelsodeflektorom v prisluSnej
polohe.

Pred vyprazdnenim zberného koSa alebo zmenou nastmia vysky kosenia vzdy vypnite
motor.

Ked’ je motor v chode, nikdy nevkladajte vaSe nohy alabruky pod kosaku alebo do
miesta vyhadzovania travy. obr E

Nez zd&nete kost’, odstraite z travniku vSetky cudzie predmety, ktoré by mohy byt

kosatkou vymrStené. obr F

Pri pouZivani kosaky dbajte na to, aby sa deti, ostatné osoby a domgczvierata
pohybovali v bezpé&nej vzdialenosti od kos#ky.

Nikdy pri Startovani motoru kosa¢ku nezdvihajte. obr. G
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6-PREVADZK

Pred pouZzitim zariadenia si musite préitat’ navod na odsluhu motoru.

)

Motor je dodavany bez oleja: pred nastartovanim matru dodajte 0.6

litru oleja.

NASTARTOVANIE MOTORU:
Ak bola kosé&ka spravne nastavena, naStartujte motor a to radsled

d) Prepnite p&u do polohySTART alebd,

e) Uchyte paku Startérui(3) a drzte ju proti hornému madlu. Zatiahnite zadln zpatného

Startéru, pokikneucitite odpor. Potom zatiahnite tvrdo a motd&taréujte.

f) Preprte paku do polohyRUN nebo Il

Ak je motor naStartovany, noZze sa zé&U ot&fat’. Ked’ je kosaka v prevadzke, udrzujte
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bezpeinostné madlo (3) v prevadzkovej polohe. Akonahlevelnite ovladaciu paku motoru,
motor sa zastavi.

PRI KOSACKE S VLASTNIM POHONOM JL46Z /8”
K zapnutiu systému samo-pojazdu zatiahnite za gpodadlo a drZzte ho zapnuté sgole s
p&kou brzdy. obr. H

POUR
AVANCER

7-PREVODOVKA

Pravidelne kontrolujte systém pojazddistite zuby na kolkkach a namazte ich. Rovnaku
kontrolu provadzajte i u gekovych loZisiek, pokiasu na kosée pouZité.

8-BEZPECNOSTNE PREDPISY

Obecné podmienky pouZitia .
5. Toto zariadenie ma Isypouzivané vyhradne na kosenie prirodnej travy.diNikosgku
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nepouZivejte na iné ¢aly. Akékdvek iné pouZivanie méze znaménahrozenie vaSej
bezpé&nosti a poskodenie kadey.

6. Osoby mladSie jako 16 rokov a osoby nezoznamengivatd’skymi inStrukciami nesmu
kosaku pouziva.

7. Uzivatd je zodpovedny za bezfg’ ostatnych osdb ,vyskytujlcich sa v pracovnej dblas
Pri pouZivani kosky dbajte na to, aby sa deti a doméace zvierata lpmrali v bezpénej
vzdialenosti od kosky.

8. Pred vlastnym kosenim odsité z travniku vSetkyy cudzie predmety, ktoré by madbyt
kosakou vymrstené. Bdite ostraZziti, aby ste odstranili vSetkyy cudziedpmety, ktoré by ste
mohli mintt’.

SPECIFIKACIA VYROBKU

Cislo modelu SH 3000 (JL46Z &)
Motor 4-taktny 3.75 HP
Vykon 2.5 Kw/ 2850 ot/min
Nizka rychlos 2000nain.
Sirka kosenia 46 cm

VySka kosenia 25-75mm
Motorovy olej 600m / SAE30
Objem koSa na travu 551

Oce’ovy kryt

S pohonom

Brzda noza

Hladina hluku: Lwa 96 db (A)
Hladina namereného hluku Lpa 76 db

UZIVATE I’SKE INSTRUKCIE

16. Skontrolujtegi su vSetky skrutky a matice spravne dotiahnuté.

17. Pred z&atim kosenia nad#e zberaci k6S.

18. Pred kosenim sa uistite, Ze su ndzZ acfidaskrutka bezgae dotiahnuté. Poligie nutné
ndz prebrusi, musia by nabrisené obidve strany, aby bolo zabranené agepnosti.
Pokid’ je n6z poSkodeny, musifhyymeneny.

19. Pri koseni pouzivajte vzdy dlhé nohavice a peumnivo

20. Nezapinajte motor v uzavretej alnebo Spatne vgrtamestnosti. Vyfukové splodiny obsahuju
kyslicnik uhd’naty, ktory je pre vaSe zdravie nebezpe

21. Pracujte iba pri dostatoom osvetleni.

22. Kosaku nepouzivajte v dazdi, alebo ak je trava mokra.

23. Obzvla¥ pozorny musite by pri kosenis vo svahu alebo na naklonenych rovin&dste
vzdy napie¢ svahom. Nikdy nahor alebo dole zo svahu.

24. Pokid’ musite nechiakos&ku bez dozoru, vypnite ju, odtiahnite alebo natdo

25. Pri Startovani motoru nikdy nezdvihajte zada& kosaky a nikdy nevkladejte vaSe ruky
alebo nohy pod kogku alebo zadnu vysypku, ak je motor v chode.

26. Nikdy akymkoPvek spésobom, nemigte menovitll rychlog’ motoru.
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27. Pii kosakach s pojazdom pred naStartovanim motoru vypraiiazgl.
28. Ak je motor v chode ,nikdy kosku nezdvihajte alebo neprenasajte.
29. V tychto pripadoch vypnite motor a demontujte Zapaciu svigku:

- Pred kazdou pracou na podvozku alebo na zadwegjraysypke.

- Pred akoukbvek udrzbou, opravou nebo kontrolou.

- Pred prenaSanim, zdvihanim alebo prenaSaninghkpsa

- Ak nechate kos&ku bez dozoru alebo pri zmene vySky kosenia.

- Pred vyberanim alebo vyprémi/anim koSa,

- Po zachyteni cudzich predmetov, zastavte motosako dokladne skontrolujte, aby ste
zistili mozné poskodenie. Ak je nutnd oprava, pmte koseéku do autorizovaného
servisu.VAROVANIE: Po zastaveni motoru sa noZze kostky eSte niekdko sekund
pohybuija.

- Ak kosaka neobvykle vibruje, zistite gihu vibracii a ak je to nutné, prevezte ju do
autorizovaného servisu na opravu.

- Pravidelne kontrolujteg¢i su skrutky, matice bezpee utiahnuté a bola tak zaistena
bezpe&na prevadzka koghy.

30. VAROVANIE: BENZIN JE VYSOKO HOR LAVY

- Skladujte benzin v kanystri¢enom pre skladovanie benzinu.

- NA&drz phtte pomocou nalevky. Plnenie prevadzajte vonku. jigda NepouZivajte
mobilny telefon.

- Benzin a olej dopujte pred naStartovanim motoru. Nikdy neotvarajt&a nadrze, ak
je motor v chode alebo je motor stale teply.

- Nikdy motor neStartujte, pokiadoSlo k rozliatiu benzinu. Ko&au z tohoto miesta
premiestnite a zamedzte kontaktu s teplym povrchakn diho, poki#i nedéjde k
Uplnému odpareniu benzinu.

- Utiahnite vEéko nadrZe a zavrite kanyster.

filter
L —

X8

Udrzba a skladovanie

VAROVANIE: Pred prevadzanim opravy alebo udrZzby vypnite matg
odpojte zapBovaciu svieku.

=

- Uistite sa, Ze su vSetky skrutky a matice dobrehauté tak, aby byla kodea
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udrZovana v dobrom technickom stave.

- Nikdy kosa&ku neskladujte spotme s kanystrom benzinu v uzatvorenej miestnosti, v
kterej sa mb6Zu benzinové vypary ddsia styku so zdrojom tepla alebo plamom. Pred
uskladnenim kos&y nechajte motor vychladritl

- Aby ste zabranili riziku poZziaru, pravidelrigstite kos&ku, motor, timé a benzinovu
nadrz. Odstrgaujte nadmerné vrstvy travy ,listie alebo mastnoty.

- Pravidelne kontrolujte stav vysypky a zberného kakssu posSkodené, vyifte ich.

- Ak vypu¥ate pred zimnym obdobim olej, prevadzajte tiitmos’ vonku.

- Pri montazach a ostreni nozov pouZivajte silné vigka Zaistite, aby boli noze vzdy
dobre vyvazené.

9-UDRZBA

VAROVANIE: Pred prevadzanim Gdrzby a opravy vzdy vypnite
motor a odpojte zapavaciu svieku.

- P¥i Stvordobych motoroch si pozorne gitajte manual Gdrzby motoru. Pravidelne
kontrolujte hladinu oleja, v pripade potreby oleptiite nebo vymiste.

- Pravidelne kontrolujte kogku a zaistite, aby boly vSetky nanosy travy zo sgpdasti
odstranené.

- Pravidelne premazavajte osy kol a loZiska.

- Pravidelne kontrolujte sekaci ndz.¢dby by vzdy ¢isty a spravne vyvazeny. lba tak
bude koséka kost” dobre.

- Kontrolujte v pravidelnych intervaloch dotiahnutigetkych skrutiek a matic. Odtrhnuté
alebo Spatne utiahnuté matice méZuu sp@Fguikodenie motoru alebo ramu.

- Ak dbjde k zablokovaniu nozZa, kdsa zastavte a dopravte ju do autorizovaného

servisu.

N&Z : je vyrobeny z kovanej oceli. Aby ste zaistili najlepSie kosenie, pravidelne, v intervale
cca 25 prevadzkovych hodin, ich nabriste. Zaisptévne vyvazenie noZza. Pouzivajte k tomu
maly Zeleznoy hriadg(2 — 3 mm) v centralnom otvore noza. Mala by zZbsgthorizontalnej
polohe. Ak nie je ndZ vyvazeny, odstié (obriste) nepatrii@s’ noza, ktora visi dole.

MUSITE POUZIVA T IBA N6Z DODAVANY VYROBCOM. N6Z BY MAL BY T
OZNACENY VYROBNYM LOGOM VYROBCU “JIELING”

K demontazi noza, povte skturku, skontrolujte nosriags’ noZza a vymigte vSetky nahradné
diely, ktoré s opotrebované alebo poSkodené.

Pri nasadzovani nozZa sa uistite, Ze su brity nestav smere otania motoru. Skrutka by mala
byt’ utiahnuta momentovym kiém na 3.7 K-gm(37Nm).
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POUZIVAJTE IBA ORIGINALNE NAHRADNE DIRLY. NEKVALITN E NAHRADNE
DIELY Mb6ZU SPOSOBIT POSKODENIE KOSACKY ALEBO OHROzZI T VASU
BEZPECNOST.

Vyrobca sa zrieka akejkeek zodpovednosti, ak nebolo zariadenie pouzivaiéek, ku kterému
bolo vyrobené alebo ak obsluha nepouZivala zariadesulade s predpismi  na prevadzku a
udrzbu, uvedenymi v tomto navode.

Pred pouzitim kos&ky si dokladne prétajte tento navod na obsluhu.
Pri objednavani nahradnych dielov musite SpecifiRook vyroby kosaky, sériové&tislo kosgky
a motoru.

BEZPECNOSTNE INSTRUKCIE

VAROVANIE: Pred zostavenim a pouZzitim kos#&ky si pozorne preitajte tento manual.
Osoba nezoznamena s tymto navodom, by nemala zatéde pouziva.

Whratie kosacky z krabice vyZaduje spolupracu dvoch oséb. Precej zdvihnutim sa uistite,
Ze mate dostatok priestoru k poloZeniu kosky . Majte nohy od seba tak, abys te mali
stabilnd polohu, ohnite sa v kolenach a udrzujte afibat vzpriameny.

Pred ¢iStenim transportovanim, prevadzanim nastavenia, abo ak ponechéate zariadenie bez
dozoru, vyberte motor a odpojte zap#ovaciu svi€ku. Benzin je vysoko hoPavy. Pri plneni
nadrze, musi by dodrZzané nasledujlce nariadenia a procedury.

Nikdy sa nepokuSajte¢istit’ travu z priestoru zadnej nasypky, kel’ sa n6z oté&a. VWypnite
motor a odpojte svigku.

Obsluha zariadenia je zodpovedna za bezpeost® 0s6b pohybujlcich sa v blizkosi kosgky.
Pri pouZivani kosaky udrzujte deti a domace zvierata v bezpiej vzdialenosti

Kosatka by mala byt pouzivana iba pre kosenie travy. NepouZzivajte kogku pre iné ucely.
Pred pouzitim kosaky sa uistite, Zze nie sU v pracovnej oblasti prek&y alebo cudzie
objekty.

Pri pouzivani kosakys vzdy pouZivajte pevnd, proti Smykovl obuv, rukaice, ochranné
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okuliare, prilbu a chrani ¢e usi

Pred pouZzitim sa uistite, Ze je n6z kosky bezpe&ne uchyteny a neposkodeny.

Pred sklopenim kos#éky na bok vzdy vyprazdnite benzinovd nadrz. Kosé&ku naklanajte na

bok stranou, na kterej je umiestneny vyfukovy otvor Kosatku naklanajte iba kratku,

nutnd dobu, aby ste zabranili Gnikom oleja, alebo ¢ho nechcenému vniknutiu do

nepatriénych ¢éasti motoru.

Travu koste naprie¢ svahom. Nikdy hore a dolu. Pouzivajte vhodnd obuwPrili§ strmy svah

nakoste. Pri pouzivani kos&ky nebehajte, zvdna kracajte.

Behom pouZivania sa vyfuk a ostatnéasti kosaky zahrievaja.

Kosagku nepouZzivajte v uzavretych alebo nedostatme vetranych priestoroch , pretoze

vyfukové plyny obsahuju jedovaté substancie.

UdrZujte , ruky, nohy, vlasy a odev stranou od pohyujlcich sadasti stroja.

Ak je motor v chode, kos#&ku nikdy nenaklanajte, alebo ju nepouzivajte na iné povrchy ako

je trava. NepouZzivajte koséku bez zachytného kosa.

Vzdy pouZzivajte ¢erstvy, €isty benzin a nadrz piite s¢istou nélevkou. Nikdy neplite nadrz

po okraj. Pred naStartovanim motoru utrite vSetky benzinové Ukapy a Skvrny.

Nikdy neplite nadrz alebo neStartujte kos#ku v uzavretych alebo Spatne vetranych
priestoroch. Benzinové vypary su hdravé a nebezpéné. Kal’ je

il motor po pouZziti teply, nikdy neotvarajte vicko nadrze alebo
I_._..._ nephite nadrz.

Pri plneni nadrze, pouzivani kos#ky alebo keal’ sa nachadza
benzin v pracovnej oblasti, nefajite. Po naplneni sa uistite, Ze ste

f w dobre dotiahli vi¢ko nadrze.

VAROVANIE: Pred pouzitim kosaéky si pozorne preitajte tento
manual a uschovajte ho pre neskorSie pouZitie naelap&nom

f f"'ilii mieste.

VAROVANIE: Kosad¢ka pouziva olej a benzin. Bd'te vzdy
opatrny pri prevadzke alebo preprave zariadenia.

A s
A jtt, VAROVANIE: Benzin je vysoko horPavy. Pri plneni alebo
£

vypUstani nadrze dodrZujte bezpé&nostné opatrenia pre obsluhe
s ho’avymi latkami.

:q VAROVANIE: Pred ¢istenim, prepravou, provadzanim nastaveni
alebo ponechnim zariadenia bez dozoru vzdy vypnitenotor a

W odpojte svigtku.

VAROVANIE: Nikdy nevkladajte ruku pod kryt kosa ¢ky, ked’ sa

l noz ot&a
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VAROVANIE: Nikdy sa nepokuUSajte ¢istit’ travu z priestoru zadnej nasypky, kel’ sa n6éz

otaca.

VAROVANIE: Nedotykajte sa vyfuku alebo inych ¢asti motoru — pdas prevadzky sa

zahrievaju.

VAROVANIE: Existuje riziko vymrStenia kame ifiov alebo inych

predmetov pri

substancie.

Neprevadzkujte

VAROVANIE: Pri

prevadzke kos#&ky. UdrZujte deti, iné osoby a
domace zvierata v bezpiénej vzdialenosti.

VAROVANIE: Vyfukové splodiny kosaéky obsahuji jedovaté

zariadenie v uzatvorenych alebo &pne
vetranych priestoroch.

prevadzke kosacky

chraniée sluchu a ochranné okuliare.

UDRZBA

pouzivajte prilbu,

Uistite sa, Ze su vSetky matice, skrutky dotiahrautbezpéné. PosSkodené alebo opotrebované
¢asti kosaky opravte alebo vynige. V pravidelnych intervaloch kontrolujte néZ astawvenie
motoru. Predny a zadny hridpodvozku by mal b/ pravidelne mazanyahkym olejom. Vzdy
majte vaSu kos&u skontrolovanu a opravenu kvalifikovanou osolbdotor a jeho komponenty
by maly by pravidelne udrziavané kvalifikovanou osobou.

Rozpis udrzby

12 hodin pouzitie 24 hodin pouZitie 36 hodin pbeZi
Vzduchovy filter Wistit’ Weistit’ Vymena
Zapdovacia sviéka - Wistit’ Vymena
Motorovy olej Kontrola Vymena Kontrola
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Zapalovacia svi€ka

Akonahle je motor studeny, demontujte, za
pouZitia dodaného TK¢a, zap#ovaciu
svietku.  Svigku  vgistite  oc&ovym
kart&%om. Za pouZitia  Sparomierky
nastavte medzeru na 0,75 mm. Znovu
svietku nasd'te, davejte pozor, aby ste ju

. Y 0.75mm &
vel’'mi nedotiahli.

Figure 19

ZISTOVANIE CHYB

NejbeZnejSie ptiny nenastartovania motoru kékgs su nasledujuce:
Presytenie / problémy spdsobené nespravnym prepingn kosatky.

-V hornej¢asti filtru je indik&ny Stitok. VZdy naklate, napr. prEisteni, koséku na prava
stranu (pri pobade zozadu)

- Ak bola koséka Spatne nahnuta, demontujte Zapaciu svigku a vysuste ju.
Niekol’kokrat motorom pomaly otte zatiahnutim za Startovacie lanko. zitma
Startujte potla uz popisanej proceddry.

- Weistite filter, m6Ze by kontaminovany olejom cez odl@vaciu/odvetravaciu trubku.
(vid. ¢ag’ - cistenie a udrzba). Typickym priznakom je nepraviglelhod motoru. Motor
dymi, alebo zle Startuje .

Kontaminéacia paliva

- Demontujte vystupna benzinovu traki a vypuste nadrz. Do nadrZe nalejte novy
benzin. Wsuste Ii&u karburatoru (uvolnenim vypustnej zatky podkmau, potom ju, po
vypusteni paliva, znovu utiahnite). 8fgtite  palivové filtr&né potrubie.

- Wpustené palivo zlikvidujte v stlade poziadavkyatdranu Zivotného prostredia.

- Whnite sa pouZivaniu zfistenych nadob na skladovanie paliva.

Palivo ponechané v kosée po hlIhSoméasovom obdobi

- Wpuste nadrz, palivové potrubie a karburator, ako ublo Inapisané.

Skrtiaci kabel Spatne nastaveny — vytiahnuty pri skadani madiel.

- To bude pravdepodobne vyZadtw@sah a opravu kvalifikovanou osobou a
pravdepodobne vymenu.

- Nen&ahujte kéble kosky , kad’ je skladovana so sklopenymi madlami. Uistite saig
je kabel pri sklopeni madla zaseknuty &atevany.

Nedostatok pravidelnej udrzby (vzduchovy filter/za@l’ovacia svi€ka)

- K prevadzaniu pravidelnej adrzby dodrzujte procgdiopisané v prislusnej kapitole.
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OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Nepotrebné materialy namiesto skladovania recyklyjfSetko nepotrebné zahradné naradie,
prisluSenstvo a baliaci material by mal’lgretriedeny, odvezeny do recylteho centra a
zlikvidovany v sulade s pozZiadavkami na ochranuothigho prostredia. Vzdy likvidujte
obdobnym spbésobom i olej a benzin. Nikdy nevyligvajlej alebo benzin do odpadu.
Kontaktujte vaSe recyktaé centrum, ktoré vam poskytne vSetky potrebnériméaie pre
recyklaciu oleja a benzinu.
Tento produkt nevhazujte do komundélneho zmieSaného odpadu. Spotrebitel je povinny
odovzdat' toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpecuje recyklacia elektrickych
alebo elektronickych zariadeni. DalSie informacie o separovanom zbere a recykl&cii
ziskate na miesthom obecnom Urade, vo firme zabezpecujucej zber vasho komunalneho
odpadu alebo v prodajni, kde jste produkt kupili.

Zarwny list patri k predavanému vyrobku odpovedajucefisla ako jeho

neoddeliténa s@ag’. Strata originalu zawmého listu bude dévodom k neuznaniu
zarwnej opravy. Na vyrobky je zdkaznikovi poskytovargauéna doba 24 mesiacowdo dia
nadkupu. Behom tejto doby odstrani autorizovany isetvezplatne vSetky chyby vyrobku
spbdsobené vyrobnou zavadou
alebo vadnym materialom. Vyrobca garantuje zachievadpovidaujucich furdaych vlastnosti
naradia a jeho bez@e( prevadzku iba v pripade realizacie vSetkychiseyeh zdsahov na naradi
v autorizovanom servise.

Zéaruka zanika v tychto pripadoch :
- nebol predloZeny original z&neho listu
- ak sa jedné o prirodzené opotrebenie fagikh ¢asti vyrobku v désledku pouZivanie stroja
- vyrobok bol pouzivany v rozpore s nhAvodom naudhsl
- zavada vznikla nepripustnym zasahom do vyrobku
(witane zasahu a Uprav neautorizovanym servisom)
- poskodenie bolo spésobené vonkajSimi vplyvmirikbgal zn€istenim, vystavenim stroja
nevhodnym povetrnostnym podmienkam
- vyrobok je mechanicky poskodeny vinou uziVatgpoda posudenia servisného strediska
beZné udrzba vyrobku, napr. premazanigistgnie stroja nie je povaZzovana za zZarfu
opravu

ServisCR :

Servis Sharks , tef. +420774335397,+420774416287 email : sharks.@séznam.cz
Servis SK:

Reklamacie uplauijte na telefonnontiisle : 0918 999402 — p. Skdk

e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com

Reklamécie uplauijte u svojho obchodnika, pripadne odovzdajte wykgtriamo do servisu
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(iba v originalnom baleni !).
Po obdrzani kompletného vyrobku v nerozloZzenomestansudi servis opravnenoseklamacie.
Pripadné zakiné opravy potvrdi servis do z&ného listu.
Zarwna lehota sa predluZuje o dobu od prevzatia reld@msgervisom ( obchodnikem ) po
odovzdanie opraveného vyrobku smkaznikovi. Dovozca si vyhrazuje 30 dni na posige
reklaméace z Fadiska naroku na bezplatni opravu ( nahradu ) eiraamuky.
Prodavajuci je povinny pri predaji zozndrkiupujiceho s obsluhou vyrobku, vyrobok prediies
riadne vyplInf zar&ny list.
Vyhlasenie o0 zhode ES
EC Declaration of Conformity
vydané podla zakona 264/1999 Z.z.. v plathom zneni

Tymto vyhlasujeme my(We hereby declare,)
Steen QOS s.r.0. Bor &. 3 Karlovy Vary IC 27972949
Ze koncepcia a konstrukcia nizSie uvedenych pristrojov v prevedeniach, ktoré uvadzame

do obehu, odpoveda prislusnym zékladnym poZiadavkdm smernic ES na bezpecénost a

hygienu.

(That the design, type and construction of the following machine, as brought into

circulation by us, comply

with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)

V pripade zmeny pristroja, ktora s nami nebola konzultovand, straca toto vyhlasenie svoju

platnost.

In the event that this machine be altered or modified in a way not agreed by us this

declaration shall lose its validity.

Oznacenie pristroja (Machine description): Motorova kosacka SH 3000

Model vyrobku(Article no).: - SHK 225

Prislusné nariadenia vlady(Applicable EC directive): -

 Nariadenie vlady SR ¢&.310/2004 Z.z., ktorym sa stanovuju technické poziadavky
na strojné zariadenie (smernica 98/37/ES)

» Nariadenie vlady €. 194/2005 Z.z., ktorym sa stanovuju technické poziadavky na vyrobky
z hfadiska ich elektromagnetickej kompatibility (smernica 89/336/EHS)

» Nariadenie vlady SR €. 222/2002 (2000/14/ES), ktorym sa stanovuju technické poziadavky
na vyrobky z hladiska

emisii hluku (v zneni dalSich predpisov)

- Garantovana hladina akustického vykonu Lwa 96dB

« Namerena hladina hluku Lpa 76 dB

harmonizovanych noriem: EN 836:1997+A1+A2+A3+AC,ENIS0O14982:1998

C. certifikatu: S 50138979 0001;50140235,AE501402360001

Adresa skiSobne, ktord vydala certifikat: TUV Rheinland Product Safety GmbH, Koln,

Germany

Rok vyroby je uvedeny na Stitku vyrobku.

CE 2008

V Karlovych Varech dia 1.11.2010

J. Bene§

Konatel spolo¢nosti
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