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Karlovy Vary

Distributor do SR  Sharks Slovakia
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(C2)

PLASTOVY OBAL ODSTRANTE Z
DOSAHU DETI, HROZI NEBEZPECI
UDUSENI!

(SK)

PLASTOVY OBAL ODSTRA NTE
Z DOSAHU DETI. HROZI
NEBEZPECENSTVO UDUSENIA!
Upozorn éni:

Pred uzitim tohoto vyrobku prostudujte
tento navod a drzte se vSech
bezpe €nostnich pravidel a provoznich
instrukci.

Tento vyrobek je ur €en pro hobby a
kutilské pouzivani, nejedna se o PROFI
- Fadu.

Navod je p Felozen z originalu vyrobce
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1 Pred startem

VSimn éte si nasledujiciho!

« Cerpadlo je prFipojeno vodot&snou
zastrckou a nainstalovdno podle
predpisu. Zastréka musi mit pfivodni
napéti 230V~ 50Hz. Pojistka min.6
Amp.

Pozor! A

- Cerpadlo nesmi byt pouZzito, kdyz
jsou ve vod é lidé.

- Cerpadlo musi byt napajeno p fes
proudovy chrani €, majici nominalni
zbytkovy vybavovaci proud, ktery
neprevysSuje 30mA

- Pfivodni kabel nesmi byt m é&nén.
Pokud je kabel poSkozen, m élo by
byt za Fizeni vy fazeno.

« Déti by mély byt pod p Fisnym
dozorem, aby si se za Fizenim
nehrali.

« Toto zafizeni neni uré€eno Kk
pouzivani osobami (v ¢etné déti) se
shizenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo mentalnimi  schopnostmi,
nebo osobami s nedostatkem
zkuSenosti a znalosti, pokud jim
nebyl osobou zodpov édnou za
jejich bezpe &nost, zajist én dozor
nebo instruktdaz, souvisejici s
pouzivanim tohoto za Fizeni.

e Déti by mély byt pod dozorem

(kontrolovany), aby si se za Fizenim
nehrali.

* Vlivem netésnosti (Gnik G) oleje
muze dojit ke zne €isténi kapaliny.

Kontaktujte prosim vaSeho elektrika fe!

Pozor!
(Dulezité pro vaSi vlastni bezpeénost)

Pfed zahajenim provozu vaSeho nového
ponorného cCerpadla nechte  prosim
zkontrolovat ~ specialistou nasledujici
polozky:

e Uzemnéni, Nulovy vodi¢

e Chybovy proudovy chrani €& musi
odpovidat p FisluSnym
bezpeénostnim p fedpis im a musi
pracovat bezchybn é.

» Elektrick& pfipojeni musi byt chranéna
proti vihkosti.

* Musi byt za kazdou cenu zabranéno
cerpani agresivnich kapalin, jakoz i
¢erpani abrazivnich materialu.

* Motor ponorného cCerpadla musi byt
chranén pred mrazem.

« Cerpadlo musi byt chranéno pred
provozem ,na sucho”.

» Mélo by byt, pfijetim pfisluSnych
preventivnich  opatfeni, zabranéno
kontaktu déti se zafizenim.

2 Specifikace

1. Hlavni ¢erpadlo
2. Zastrcka
3. Kabel
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3 Konzistence

VasSe ponorné cerpadlo je navrzeno pro
cerpani Cisté vody s maximalni teplotou
35C.

Toto Cerpadlo by nemélo byt pouzivano na
jiné kapaliny, obzvlaSté motorova paliva,
Gistici kapaliny nebo jiné chemické
produkty!

4 Instalace

Ponorné cCerpadlo je nainstalovano
nasledovné:

e Ve stacionarni poloze s pevnym
potrubim, nebo

Ve stacionarni poloze s pfipojenou
flexibilni hadici.

Vezméte prosim na v édomi!

Nikdy byste neméli Cerpadlo instalovat tak,
Ze jej zavésite za nezajiSténé privodni
potrubi nebo za napéjeci kabel. Ponorné
¢erpadlo musi byt zavéSeno za, k tomuto
GCelu uréené, madlo nebo umisténo na
dné Sachty. K zajiSténi spravné funkce
Cerpadla musi byt dno Sachty Cisté, bez
blata a jakychkoliv negistot.

Pokud dojde k poklesu hladiny, mdze dojit
k nasati kalu a k zastaveni cerpadla. Je
proto nezbytné pravidelné motor
ponorného Cerpadla kontrolovat
(provadénim testu startu).

5 Hlavni napajeni

VaSe nové ponorné Cerpadlo je, v souladu
s pfedpisy, vybaveno narazuvzdornou
zasuvkou. Cerpadlo  je navrzeno
s pfipojenim  k bezpeénostni  zasuvce
230v~50Hz.

Ujistéte se, zda je zasuvka dostate¢né
zabezpeCena (min.6Amp.) a je ve
vyborném stavu. Prfipojte zastréku do
zasuvky a cCerpadlo je pripraveno
k provozu.

Dulezita poznamka!

Pokud jsou pfivodni kabel nebo zéastrcka
externim zdsahem poSkozeny, je oprava
kabelu zakazana.

Dulezité!

Tato prace muze byt provadéna pouze
kvalifikovanym elektrikarem.

6 Rozsah pouziti

Cerpadlo muZe byt pouZito k Serpani
podpovrchovych vod, pokud je vnitini
priimér studny (Sachty) nejméné 110 mm.

Pfi  Cerpani povrchové vody (jezero,
cisterny, barely), musi byt brano v Gvahu,
Ze musi byt kdispozici nejméné 1 m
vodniho sloupce ode dna ¢erpadla.

7 Nastaveni k provozu

Po peclivém precteni téchto pokynd
muzete vaSe Cerpadlo nastavit s ohledem
na nasledujici polozky:

e Zkontrolujte, zda ¢erpadlo lezi na dné
Sachty.

» Zkontrolujte, zda byl kabel spravné
pfipojen.

e Zkontrolujte, zda je elektrické pfipojeni
230V~50Hz.

»  Zkontrolujte, jestli je zasuvka v dobrém
stavu.

* Ujistéte se, Zze voda nebo vlhkost
nemohou nikdy vniknout do sitového
napajeni.

e  Zabrarte chodu ¢erpadla ,na sucho”.

8 Navod k udrzb &

Toto ponorné cerpadlo je bezudrzbovy,
vysoce kvalitni  vyrobek, ktery je
podrobovan nékolika vystupnim kontrolam.
K zajisténi dlouhé Zivotnosti a
neprerusovaného provozu doporucujeme
provadét pravidelné kontroly a tdrzbu.

Dulezité! Poznamka!

» Pfed provadénim adrzby odpojte
zastréku z hlavniho napéjeni.

* V pfipadé Castého transportu ¢erpadla
by mélo byt cerpadlo po kazdém
pouziti vyc€isténo Cistou vodou.

» Vpfipadé stacionarni instalace by
méla byt kazdé 3 mésice kontrolovana
funkce plovakového spinace.

* VSechny fibrézni ¢asti, které se mohou
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usadit uvniti skfiné Cerpadla, by mély
byt proudem vody odstranény.

e Dno Sachty by mélo byt kazdé 3
mésice vycisténo od kalu.

9 Garance:
Garance se nevztahuje na:

» Poskozeni rotatniho mechanického
tésnéni provozem na sucho nebo
vlivem pFitomnosti cizorodych
pfedmétl ve vodeé.

» PosSkozeni pfi pfepravée

» Poskozeni zpusobena neproskolenymi
osobami.

11 Poruchy- P Fi€iny-Opat reni

10 Technicka data

SHK310
Hlavni napdjeni 230V/50Hz
Jmenovity vykon 300w

Dodavané mnozstvi | Max. 1350 I/h

Saci vySka Max. 50m +/-5%
Ponorna hloubka Max. 8m
Teplota vody Max. 35°C
Ochrana proti IPX8
vlhkosti

vyphe

Cerpadlo.

Poruchy Priciny Opatreni

Cerpadlo -Neni -Zkontrolujte

nestartuje. pfipojeno | hlavni
hlavni napajeni.
napajeni.

Neni pratok. -Vstupni | -Proudem
sitko je vody
ucpané. vycistéte
-Tlakova sitko.
hadice je | -Narovnejte
ohnuta. hadici.

Nedostate¢ny | -Vstupni | -Proudem

pratok. sitko je vody
ucpané. vyCistéte

. | sitko.
-Snizeny
vykon -VycCistéte
Cerpanim | Cerpadlo a
Spinavé vyménte
nebo opotfebované
abrazivni | dily.
vody.

Po kratkém -Tepelna | -Vypnéte

provozu se pojistka zastréku ze

Cerpadlo vypne zasuvky.

vypne. Cerpani Vycistéte
vlivem Cerpadlo a
Spinavé Sachtu.
vody. -Ujistéte se,
-Voda je | Ze max.
prilis teplota
tepla. vody.35(]
Tepelna neni
pojistka prekro¢ena.

Zaruéni list patfi k prodavanému
vyrobku odpovidajiciho Ccisla jako
jeho nedilnd soucCast. Ztrata
origindlu  zaru¢niho listu bude
ddvodem Kk neuznani zarucéni
opravy. Na vyrobky je zakaznikovi
poskytovana zaruéni doba 24
mésict a 6 mésicl na baterii ode
dne nakupu. Béhem této doby
odstrani autorizovany servis
bezplatné veSkeré vady vyrobku
zpUsobené vyrobni zavadou nebo
vadnym  materidlem.  Vyrobce
garantuje zachovani odpovidajicich
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funkénich vlastnosti naradi a jeho
bezpecny provoz pouze v pfipadé
realizace vSech servisnich zasahu
na naradi v autorizovaném servisu.
Zaruka zanika v t échto
pfipadech :
- nebyl predloZen original zaruéniho
listu
- jedna-li se o pfirozené opotiebeni
funk&nich &asti vyrobku v dasledku
pouzivani stroje
- vyrobek byl pouZivan v rozporu s
navodem k obsluze

zavada vznikla nepfipustnym
zasahem do vyrobku

(vCetné  zadsahu a  Uprav
neautorizovanym servisem)
poSkozeni bylo zpusobeno
vnéjSimi vlivy, napriklad
zneCisténim, vystavenim  stroje
nevhodnym povétrnostnim
podminkam

- vyrobek je mechanicky poskozen
vinou uzivatele, dle posouzeni
servisniho stfediska

- béZn& udrzba vyrobku, napf.
promazani, vycisténi stroje neni
povaZzovana za zaruéni opravu
Servisni st fedisko:

Servis CR :
Servis Sharks , tel. C.

+420774335397,+420774416287
email : servis@sharks-cz.cz
Servis SK:
Reklamécie uplatnujte na
telefébnnom Cisle : 0918 999402 — p.
Simdak
e-mail:
sharks-slovakia@hotmail.com
Reklamaci uplatiujte  u svého
obchodnika, pripadné
predejte vyrobek pfimo do
servisu ( pouze v originalnim
baleni !).
Po obdrzeni kompletniho vyrobku v
nerozlozeném stavu posoudi servis
opravnénost reklamace. Pfipadné
zarucni opravy potvrdi servis do
zarucniho listu.
Zarucni Ihata se prodluzuje o dobu
od prevzeti reklamace servisem
( obchodnikem ) po odevzdani
opraveného vyrobku zpét
zakaznikovi. Dovozce si vyhrazuje
30 dnu k posouzeni reklamace z
hlediska naroku na bezplatnou
opravu ( nahradu ) v ramci zaruky.
Prodavajici je povinen pfi prodeji
sezndmit kupujiciho s obsluhou
vyrobku, vyrobek predvést a fadné
vyplnit zaruéni list.
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Zaruéni list
Zarwny list/Karta garancvina
Jotallasi levél/Garantieschein
1.oprava
2.0prava
3.oprava
Vyrobek Typ/Serie
Vyrobok Typ/Serie
Razitko/podpis
Petiatka a podpis
Datum Cislo vyrobku
Datum
Tento produkt nevhazujte do
komunalnihosmésného odpadu.

Spotfebitel je povinny odevzdat toto
zafizeni na sbérném misté, kde se
zabezpecuje recyklace elektrickych
nebo elektronickych zafizeni. DalSi
informace o separovaném sbéru a
recyklaci ziskate na mistnim
obecnim Ufadé, ve firmé
zabezpecujici shér vaseho
komunalniho odpadu nebo v
prodejné, kde jste produkt koupili.
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ProhlaSeni o shodé ES / EC Declaration
of Conformity

vydané dle § 13 z4kona €. 22/1997 Sh. v
platném znéni

Timto prohlaSujeme my(We hereby

declare,)

Steen QOS s.r.o. Bor &.3, 36001

Karlovy Vary IC 27972949

Ze koncepce a konstrukce nize

uvedenych pfistroji v provedenich, ktera

uvadime do obéhu, odpovida pfislusnym

zakladnim pozadavkim smérnic ES na

bezpecénost a hygienu.

(That the design, type and construction

of the following machine, as brought into

circulation by us, comply

with the basic safety and health

requirements of pertinent EC directives.)

V pFipadé zmény pfistroje, kterd s nami

nebyla  konzultovana, ztraci  toto

prohlaSeni svou platnost.

Oznaceni pristroju (Machine description):

Membranové hlubiné ¢erpadlo Sharks
SH300W

Model vyrobku(Article no).: - SHK310
Prislusna nafizeni vliady(Applicable EC
directive):

Nafizeni vlady & 17/2003 Sb. o
elektrickych zafizenich nizkého napéti
2006/95/ES

- Nafizeni vlady ¢&.616/2006 Sb. o
elektromagnetické kompatibilité
2004/108ES

- Nafizeni vlady ¢&. 18/2003 Sb. o
elektromagnetické kompatibilité
(89/336/EHS)

- Nafizeni vlady ¢&. 325/2005 Sb. o
omezeni pouzivani

ur€itych nebezpeénych latek v EEE
(RoHS) (2002/95/ES)
V Karlovych Varech dne 23.12.2010
J. Benes§
Jednatel spole€nosti

Navod na obsluhu
Membranové hlbinné
c¢erpadlo Sharks
SH300W
obj.¢islo SHK310

Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. C.p. 3,
Karlovy Vary

Distributor do SR  Sharks Slovakia
s.r.o., Sena 162, Sena

(C2)

PLASTOVY OBAL ODSTRANTE Z
DOSAHU DETI, HROZI NEBEZPECI
UDUSENI!

(SK)
PLASTOVY  OBAL  ODSTRA NTE
Z DOSAHU DETI. HROZI

NEBEZPECENSTVO UDUSENIA!
Upozornenie:

Pred pouzitim tohoto vyrobku
preStudujte tento navod a drzte sa
vSetkych bezpe €énostnych pravidiel a
prevadzkovych inStrukcii.

Tento vyrobok je ur €eny pre hobby a
domacich majstrov, nejedna sa o PROFI
- radu.

Navod je preloZzeny z originalu vyrobcu
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12 Pred Startom

VSimnite si nasledujuce!

Cerpadlo je pripojené vodotesnou
zastrckou a nainStalované podla
predpisov. Zastrcka musi mat privodné
napéatie 230V~ 50Hz. Poiistka min.6
Amp.

Pozor! A

Page 8 of 13

Cerpadlo nesmie by t pouzité, ke d
st vo vode [fudia.

Cerpadlo musi by t napéajané cez
pradovy chrani €, majuci nominélny
zbytkovy vybavovaci prud, ktory
neprevysuje 30mA

Privodny kabel nesmie by t meneny.
Pokial je kabel posSkodeny, malo by
byt zariadenie vyradené.

Deti by mali by £ pod prisnym
dozorom, aby si sa so zariadenim
nehrali.

Toto zariadenie nie je ur €ené na
pouzivanie osobami (v ¢&itane deti)
so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo mentalnymi schopnos tami,
alebo osobami s nedostatkom
skdsenosti a znalosti, pokia I im
nebol osobou zodpovednou za ich
bezpeénost, zaisteny dozor alebo



inStruktaz, slvisiaca s pouzivanim
tohoto zariadenia.

o Deti by mali by £ pod dozorom
(kontrolované), aby sa o)
zariadenim nehrali.

e Vplyvom netesnosti (Gnikov) oleja
moéze dojs t ku zne gisteniu
kvapaliny.

Kontaktujte prosim vasho elektrikara!

Pozor!
(Délezité pre vaSu vlastnu bezpecénost)

Pred zahajenim prevadzky vasho nového
ponorného cCerpadla nechajte prosim
skontrolovat  Specialistom nasledujluce
poloZzky:

e Uzemnenie, Nulovy vodi¢

» Chybovy pradovy chrani € musi
odpoveda t’ prislusnym
bezpe €nostnym predpisom a musi
pracova t bezchybne.

» Elektrické  pripojenie  musi byt
chranené proti vihkosti.

e Musi byt za kazdl cenu zabranené
cerpaniu agresivnych kvapalin, ako aj
cerpaniu abrazivnych materiélov.

» Motor ponorného c&erpadla musi byt
chraneny pred mrazom.

« Cerpadlo musi byt chranené pred
prevadzkou ,na sucho".

e Malo by byt, prijatim prisluSnych
preventivnych opatreni, zabranené
kontaktu deti so zariadenim.

13  Specifikacia

1. Hlavné Cerpadlo

2. Zastréka

3. Kabel

14 Konzistencia

VaSe ponorné cerpadlo je navrhnuté pre
cerpanie Cistej vody s maximalnou teplotou
35C.

Toto Cerpadlo by nemalo byt pouzivané na
iné kvapaliny, obzvlaSt motorové paliva,
Cistiace kvapaliny alebo iné chemické
produkty!

15 InStalacia

Ponorné Cerpadlo je nainStalované
nasledovne:

e V stacionarnej polohe s pevnym
potrubim, alebo

» V stacionarnej polohe s pripojenou
flexibilnou hadicou.

Vezmite prosim na vedomie!

Nikdy by ste nemali ¢erpadlo inStalovat tak,
Ze ho zavesite za nezaistené privodné
potrubie alebo za napéjaci kabel. Ponorné
¢erpadlo musi byt zavesené za, k tomuto
GCelu uréené, madlo alebo umiestnené na
dne Sachty. Na zaistenie spravnej funkcie
Cerpadla musi byt dno Sachty Cisté, bez
blata a akychkolvek negistot.

Pokial déjde k poklesu hladiny, m6Ze dojst
k nasatiu kalu a k zastaveniu Cerpadla. Je
preto nevyhnutné pravidelne motor
ponorného Cerpadla kontrolovat
(prevadzanim testov Startu).

16 Hlavné napdjanie

VaSe nové ponorné ¢Eerpadlo je, v sulade
s predpismi, vybavené narazuvzdornou
zasuvkou. Cerpadlo je  navrhnuté
s pripojenim k bezpeénostnej zasuvke
230v~50Hz.

Uistite sa, ¢i je zasuvka dostato¢ne
zabezpeCend (min.6Amp.) a je Vo
vybornom stave. Pripojte zastréku do
zdsuvky a cCerpadlo je pripravené
k prevadzke.

Délezita poznamka!

Pokial st privodny kabel alebo zéastrcka
externym zasahom poSkodené, je oprava
kabla zakazana.

Page 9 of 13



Dolezité!
Tato praca mbze byt prevadzana len
kvalifikovanym elektrikarom.

17 Rozsah pouzitia

Cerpadlo mbZe byt pouZité na &erpanie
podpovrchovych vod, pokial je vnutorny
priemer studne (Sachty) najmenej 110 mm.

Pri  Cerpani povrchovej vody (jazero,
cisterny, barely), musi byt brané do tvahy,
Zze musi byt kdispozicii najmenej 1 m
vodného stlpca odo dna ¢erpadla.

18 Nastavenie na prevadzku

Po dbékladnom precitani tychto pokynov
mdzZete vaSe Cerpadlo nastavit s ohfadom
na nasledujlce polozky:

» Skontrolujte, ¢i Cerpadlo lezi na dne
Sachty.

» Skontrolujte, ¢ bol kabel spravne
pripojeny.

e Skontrolujte, Ci je elektrické pripojenie
230V~50Hz.

» Skontrolujte, ¢i je je zasuvka v dobrom
stave.

 Uistite sa, Ze voda alebo vlhkost
nemézu nikdy vniknat do sietového
napajania.

e  Zabrante chodu ¢erpadla ,na sucho”.

19 Navod na udrzbu

Toto ponorné cerpadlo je bezudrzbovy,
vysoko kvalitny  vyrobok, ktory je

podrobovany niekolkym vystupnym
kontrolam.
Na zaistenie dihej Zivotnosti a

neprerusovanej prevadzky doporucujeme
prevadzat pravidelné kontroly a udrzbu.

Dolezité! Poznamka!

e Pred prevadzanim adrzby odpojte
zastréku z hlavného napajania.

» V pripade ¢astého transportu cerpadla
by malo byt c&erpadlo po kazdom
pouziti vycCistené Cistou vodou.

* Vpripade stacionarnej inStalacie by
mala byt kazdé 3 mesiace
kontrolovana funkcia plavakového
spinaca.

» VSetky fibr6zne Casti, ktoré sa mézu
usadit vo vnutri skrine €erpadla, by
mali byt prddom vody odstranené.

e Dno Sachty by malo byt kazdé 3
mesiace vycistené od kalu.

20 Garancia:
Garancia sa nevztahuje na:

» PoSkodenie rotatného mechanického
tesnenia prevadzkou na sucho alebo
vplyvom  pritomnosti  cudzorodych
predmetov vo vode.

» PoSkodenie pri preprave

* Po3kodenia
nepreSkolenymi osobami.

spOsobené

21 Technické data

SHK310

Hlavné napéjanie 230V/50Hz

Menovity vykon 300W

Dodavané mnozstvo | Max. 1350 I/h

Sacia vySka Max. 50m +/-5%
Ponorna hibka Max. 8m

Teplota vody Max. 35°C
Ochrana proti IPX8

vihkosti

Page 10 of 13




22 Poruchy- Pri €iny-Opatrenia

Poruchy Priciny Opatrenia

Cerpadlo nestartuje. -Nie je pripojené hlavné -Skontrolujte hlavné
napajanie. napajanie.

Nie je prietok. -Vstupné sitko je upchaté. -Pradom vody vycistite sitko.
-Tlakova hadica je ohnuta. -Narovnajte hadicu.

Nedostato¢ny prietok. -Vstupné sitko je upchaté. -Pridom vody vygcistite sitko.
-Znizeny vykon Cerpanim -Vycistite Cerpadlo a vymerite
Spinavej alebo abrazivnej opotrebované diely.
vody.

Po kratkej prevadzke sa -Tepelna poistka vypne -Vypnite zastréku zo zasuvky.

¢erpadlo vypne. Cerpanie vplyvom Spinavej Vycistite Cerpadlo a Sachtu.
vody. -Uistite sa, Zze max. teplota
-Voda je prilis tepla. Tepelnd | vody.35(1 nie je prekrocend.
poistka vypne &erpadlo.

Zarucény list patri k predavanému vyrobku odpovedajuceho ¢isla ako jeho
nedelitefna sucCast. Strata originalu zaruéného listu bude dévodom na
neuznanie zarucnej opravy. Na vyrobky je zakaznikovi poskytovana zaruéna
doba 24 mesiacov a 6 mesiacov na batériu odo dna nakupu. Behom tejto
doby odstrani autorizovany servis bezplatne vSetky vady vyrobku sposobené
vyrobnou zavadou alebo vadnym materialom. Vyrobca garantuje zachovanie
odpovedajucich funkénych vlastnosti naradia a jeho bezpecnu prevadzku len v
pripade realizacie vSetkych servisnych zasahov na néaradi v autorizovanom
servise.
Zaruka zanika v tychto pripadoch :
- nebol predlozeny original zaru¢ného listu
- jednd sa o prirodzené opotrebenie funkénych &asti vyrobku v désledku
pouZivania stroja
- vyrobok bol pouzivany v rozpore s navodom na obsluhu
- zavada vznikla nepripustnym zasahom do vyrobku

(vCitane zasahu a Uprav neautorizovanym servisom)

poSkodenie bolo spbsobené vonkajSimi vplyvmi, napriklad znecistenim,
vystavenim stroja nevhodnym poveternostnym podmienkam

vyrobok je mechanicky poskodeny vinou uZivatela, podfa posudenia
servisného strediska
- bezna udrzba vyrobku, napr. premazanie, vyc€istenie stroja nie je povazovana
za zarucnu opravu
Servisné stredisko:
Servis CR :
Servis Sharks , tel. €. +420774335397,+420774416287
email : servis@sharks-cz.cz
Servis SK:
Reklamacie uplatiiujte na telefonnom &isle : 0918 999402 — p. Sim&ak
e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com
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Reklaméciu uplatiujte u svojho obchodnika, pripadne odovzdajte vyrobok
priamo do servisu ( len v origindlnom baleni !).

Po obdrzani kompletného vyrobku v nerozlozenom stave posudi servis

opravnenost reklamacie. Pripadne zaru¢né opravy potvrdi servis do

zarucného listu.

Zaru€na lehota sa predlzuje o dobu od prevzatia reklaméacie servisom

( obchodnikom ) po odovzdanie opraveného vyrobku spat zakaznikovi.

Dovozca si vyhradzuje 30 dni na posudenie reklamacie z hladiska naroku na

bezplatnu opravu ( nahradu ) v ramci zaruky.

Predavajuci je povinny pri predaji zoznamit kupujuceho s obsluhou vyrobku,

vyrobok predviest a riadne vyplnit’ zaru¢ny list.

Tento produkt nevhadzujte do zmieSaného komunalneho odpadu. Spotrebitel
je povinny odovzdat toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpecuje
recyklacia elektrickych alebo elektronickych zariadeni. DalSie informacie o
separovanom zbere a recyklacii ziskate na miestnom obecnom urade, vo firme
zabezpedujucej zber vasho komunalneho odpadu alebo v predajni, kde ste
produkt kapili.
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Vyhlasenie o zhode ES / EC Declaration of Conformity
vydané podla § 264/1999 Z.z. v platnom zneni
Tymto vyhlasujeme my(We hereby declare,)
Steen QOS s.r.0. Bor 6.3, 36001 Karlovy Vary IC 27972949
Ze koncepcia a konStrukcia nizSie uvedenych pristrojov v prevedeniach, ktoré uvadzame
do obehu, odpoveda prislusnym zékladnym poZiadavkam smernic ES na bezpecénost a
hygienu.
(That the design, type and construction of the following machine, as brought into
circulation by us, comply
with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)
V pripade zmeny pristroja, ktora s nami nebola konzultovand, straca toto vyhlasenie svoju
platnost.
Oznacenie pristroja (Machine description): Membranové hlbinné ¢erpadlo Sharks
SH300W
Model vyrobku(Article no).: - SHK310
Prislusné nariadenia vlady(Applicable EC directive):
- Nariadenie vlddy SR ¢&. 308/2004 o elektrickych zariadeniach nizkeho napétia
(73/23/EHS, 93/68/EHS)
- Nariadenie vlady SR €. 194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108ES,
89/336/EHS)
- Vyhlaska MZP SR &. 208/2005 Z.z., nov. vyhl. MZP SR &. 313/307 (EU 2002/95/EA) o
nakladani s elektrozariadeniami a elektroodpadom.

V Karlovych Varoch diia 23.12.2010

J. Benes§
Konatel spolo¢nosti
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