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(CZ) 

PLASTOVÝ OBAL ODSTRA ŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!  

(SK) 

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁ ŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!  

Upozorn ění:  

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpe čnostních pravidel a 

provozních instrukcí.  

Tento výrobek je ur čen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PRO FI - řadu. 

Návod je p řeložen z originálu výrobce  
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Obecná bezpe čnostní varování pro elektrické ná řadí 
 

VAROVÁNÍ Čtěte všechna bezpe čnostní varování a všechny pokyny. Nedodržení varování 

a pokynů může způsobit elektrický zkrat, požár a/nebo poranění osob. 
Veškerá varování a pokyny uschovejte pro pozd ější použití.  
Termín “elektrické nářadí” ve varováních odkazuje na vaše elektrické nářadí napájené z el. 
rozvodné sítě (kabelové), nebo bateriové elektrické nářadí (bezkabelové). 
 
1) Bezpečné pracovní prost ředí 
 
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dob ře osvětlený . Nepřehledný a tmavý pracovní prostor je 
zdrojem nehod. 
 
b) Neprovozujte elektrické ná řadí ve výbušném prost ředí, jako nap říklad v p řítomnosti 
hořlavých kapalin, plyn ů a prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou prach a výpary 
zapálit. 
 
c) Při používání elektrického ná řadí držte d ětí a kolemstojící osoby dál. Rozptýlení může 
způsobit ztrátu kontroly. 
 
2) Elektrická bezpe čnost 
 
a) Zástr čky elektrického ná řadí musí být shodné s výstupem (zásuvkou). Nikdy zá str čku 
jakýmkoliv zp ůsobem neupravujte. Nepoužívejte žádné zástr čkové adaptéry u uzemn ěného 
elektrického ná řadí. Neupravené zástrčky a správné (odpovídající) výstupy snižují riziko úrazu 
elektrickým proudem.  
 
b) Zabraňte kontaktu t ěla s uzemn ěnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky  a 
lednice. Pokud je vaše tělo uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. 
 
c) Nevystavujte elektrické ná řadí dešti nebo vlhkým podmínkám. Voda vniknuvší do 
elektrického nářadí zvyšuje riziko elektrického zkratu. 
 
d) Nepoškozujte kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k p řenášení, tahání nebo odpojování 
elektrického ná řadí. Držte kabel dál od tepla, oleje, ostrých hran a hybných částí. Poškozené 
nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. 
 
e) Při provozování elektrického ná řadí venku používejte prodlužovaní kabel vhodný pro 
venkovní použití. Používání kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu 
elektrickým proudem. 
 
f) Pokud je použití elektrického ná řadí ve vlhku nevyhnutelné, používejte k ochran ě 
reziduální proudový chráni č. Používání proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým 
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proudem. 
 
3) Osobní bezpe čnost 
 
a) Při používání elektrického ná řadí buďte ostražití, sledujte, co d ěláte a používejte zdravý 
selský rozum. Nepoužívejte elektrické ná řadí, když jste unavení nebo pod vlivem drog, 
alkoholu nebo lék ů. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může způsobit vážné 
poranění obsluhy.  
 
b) Používejte osobní ochranné prost ředky. Vždy používejte chráni če sluchu. Ochranné 
vybavení, jako je respirátor, protiskluzová obuv, přilba nebo chrániče sluchu, použité ve vhodných 
podmínkách snižuje možnost poranění osob. 
 
c) Předejděte neúmyslnému nastartování. P řed připojením elektrického ná řadí do zdroje 
napájení, a/nebo k bateriovému modulu, zvednutím ne bo p řenášením ná řadí se ujist ěte, že 
je ovládací spína č v poloze vypnuto - Off. Přenášení elektrického nářadí s prstem na ovládacím 
spínači nebo s připojeným elektrickým nářadím, u kterého může dojít k zapnutí, je zdrojem 
potenciálních nehod. 
 
d) Před zapnutím elektrického ná řadí odstra ňte všechny stav ěcí klíče nebo ná řadí. Nářadí 
nebo klíč ponechaný připojený k rotační části elektrického nářadí může způsobit poranění obsluhy 
(osob). 
 
e) Nepředklán ějte se. Neustále udržujte správný, pevný postoj a r ovnováhu. To umožňuje 
lepší kontrolu nad elektrickým nářadím při nenadálých situacích. 
 
f) Správn ě se oblékejte. Nenoste volný od ěv nebo šperky. Udržujte vaše vlasy, od ěv a 
rukavice dál od hybných částí. Volné oděvy, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být hybnými 
částmi zachyceny.  
 
g) Pokud je za řízení přizpůsobeno k p řipojení za řízení na odsávání a sb ěru prachu, zajist ěte, 
aby bylo p řipojeno a správn ě používáno. Používání zařízení k odsávání prachu snižuje 
nebezpečí spojená s prašným provozem.  
 
4) Používání a pé če o elektrické ná řadí  
 
a) Netlačte na ná řadí. Používejte správné ná řadí pro vaše použití. Správně zvolené elektrické 
nářadí vykoná, v rozsahu pro který je navrženo, práci lépe a bezpečněji.  
 
b) Elektrické ná řadí nepoužívejte, pokud je ovládací spína č (On-Off) nefunk ční. Každé nářadí, 
které nemůže být spínačem ovládáno, je nebezpečné a musí být opraveno.  
 
c) Před provád ěním nastavení, vým ěnou p říslušenství nebo uskladn ěním elektrického 
nářadí odpojte zástr čku ze zdroje napájení a/nebo bateriového modulu. Takováto preventivní 
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí. 
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d) Nepoužívané elektrické ná řadí skladujte mimo dosah d ětí a nedovolte osobám, 
neseznámeným s elektrickým ná řadím nebo s t ěmito pokyny elektrické ná řadí používat.  
Elektrické nářadí je v rukou neproškolených uživatelů nebezpečné.  
 
e) Udržujte elektrické ná řadí. Kontrolujte možné špatné sestavení nebo spojen í hybných 
částí, poškození díl ů a jakékoliv jiné stavy, které mohou provoz elektri ckého ná řadí ovlivnit. 
Pokud je poškozené, nechte elektrické ná řadí před dalším použitím opravit. Mnoho nehod je 
zapříčiněno špatně udržovaným elektrickým nářadím. 
 
f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. U správně udržovaných řezných nástrojů, s ostrými břity 
je menší pravděpodobnost zaseknutí a snáze se ovládají. 
 
g) Elektrické ná řadí, příslušenství a nástroje atd., používejte v souladu s  těmito pokyny, 
majíc na z řeteli provozní podmínky a vykonávanou práci. Používání elektrického nářadí k 
jinému účelu, než pro který je určeno, může způsobit nebezpečné situace. 
 
5) Servis 
a) Nechte vaše elektrické ná řadí opravovat kvalifikovaným pracovníkem, za použit í pouze 
originálních náhradních díl ů. Tím bude zajištěn bezpečný provoz vašeho elektrického nářadí. 
 
Vysvětlení symbol ů  
 

    

 

 

 
 
 
 
 
   

Hlavní díly  
 

(1) Míchadla 

(2) Držák míchadel 

(3) Mechanické ovládání rychlosti 

(4) Madlo 

(5) Elektronická regulace rychlosti 

(6) Regulace krouticího momentu 

(7) Zadní kryt  

(8) Ovládací spínač ON/OFF  

(9) Tlačítko pro uvolnění ovládacího spínače 

ON/OFF.

 

Indikuje nebezpečí, varování nebo výstrahu.  

Varování – Ke snížení rizika zranění musí uživatel 

přečíst návod na obsluhu a údržbu. 

 

Opotřebované el. výrobky by neměly být likvidovány jako 

domácí odpad.  

Recyklujte prosím, tam kde jsou k tomu podmínky. Pro 

recyklaci kontaktujte místní správu nebo prodejce. 

Nářadí Třída II 
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Technické údaje  

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Síťové napětí     V 230 

Frekvence     Hz 50 

Příkon      W 1600 

Rychlost (převodový poměr 1) min-1 50-400 

Rychlost (převodový poměr 2) min-1 100-650 

Lpa (akustický tlak)   dB(A) 92 

Lwa (akustický výkon)   dB(A) 101 

Akcelerace - zrychlení 

(střední kvadratická)   m/s2  5.6 

Hladina akustického tlaku v pracovním prostoru (v souladu s EN 60745) 

Posuzované průměrné střední kvadratické zrychlení (v souladu s EN 60745) 

 

K ochraně sluchu používejte vhodné ochranné prostředky. 

 

 

 

 

Popis výrobku  

Míchačka je elektrické zařízení (mixér) vybavený dvojicí otočných lopatek (jedna lopatka je také 

možná). 

 

Zařízení je určeno pouze k míchání nehořlavých nebo nevýbušných hustých kapalin. U míchačky 

je možné použít jiné lopatky. Rozdílný krouticí moment a rychlost vychází z požadavku míchání 

různých materiálů.  

 



 6

Varování  

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod na obsluhu a údržbu, návod dobře uschovejte 

pro pozdější možné použití. Se zařízením nepracujte, dokud jste si nepřečetli návod a 

neporozuměli pokynům na ovládání a odstraňování závad zařízení.  

 Pokud tato nařízení nedodržíte, mohou nastat nepředvídatelná nebezpečí. V zájmu 

bezpečnosti osob a zařízení, tyto pokyny dodržujte! 

1. VYHODNOCUJTE bezpečnostní situaci, když je zařízení v provozu! 

2. ZAŘÍZENÍ provozujte ve vhodném pracovním prostoru! 

3. DRŽTE jiné osoby od pracovního prostoru dál! 

4. ZABRAŇTE působení vlhkosti na zařízení, když je zařízení používáno ve venkovním 

prostředí! 

5. ZAJISTĚTE vyhovující osvětlení pracovního prostoru! 

6. ZKONTROLUJTE, zda je zdroj napájení/napětí stejný jako hodnoty uvedené na výrobním 

štítku! 

7. ZAŘÍZENÍ NEMŮŽE být přetěžováno! 

8. Elektrický kabel NEMŮŽE být příliš daleko od zařízení. NETAHEJTE za kabel, k odpojení 

vytáhněte přímo zástrčku ze zásuvky.! Držte kabel dál od zdrojů tepla, vlhkosti a chraňte 

před prodřením nebo proražením! 

9. Pokud je kabel poškozen, okamžitě jej odpojte! Nikdy nepoužívejte zařízení s poškozeným 

kabelem.  

10. POUŽÍVEJTE pouze nepoškrábaný, nepoškozený kabel se zástrčkou! 

11. Zařízení vypněte když, jej nepoužíváte, před opravou nebo výměnou příslušenství jako 

například míchadla. 

12. NEMÍCHEJTE materiál, jehož bod vzplanutí je nižší jak 21°C. 

13. NA čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla!  Hrozí nebezpečí výbuchu! 

14. NEPROVOZUJTE zařízení ve výbušném nebo hořlavém prostředí! Hrozí nebezpečí 

výbuchu! 

15. NEPOUŽÍVEJTE klouzající nebo pohyblivou nádobu! 

16. NEPOUŠTĚJTE mixér, dokud není míchací nástroj v míchací nádobě nebo jiných nádobách! 

17. NAMÍCHANOU směs nevyjímejte, dokud se zařízení nezastaví. NESAHEJTE do nádoby, 

pokud je zařízení v provozu! 

18. NEZAPÍNEJTE zařízení, když je v nádobě suchý materiál nebo je materiál nalepený na 

nádobu! 

19. NEVYSTAVUJTE zařízení dešti. 

20. Zařízení se nepoškodí pouze, když jej budete provozovat pečlivě! 

21. Při práci se zařízením používejte ochranné brýle a chrániče sluchu! 

22. Při práci se zařízením prosím používejte respirátor, ochranné rukavice a pevnou pracovní 

obuv! 

23. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství dodané se zařízením nebo 

doporučené výrobcem. Používání jiného příslušenství může představovat riziko poranění 

osob. 

24. Nechte vaše zařízení opravovat kvalifikovanou osobou. Toto zařízení vyhovuje všem 

relevantním bezpečnostním požadavkům. Opravy by měly být prováděny pouze 
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kvalifikovanými osobami, za použití originálních náhradních dílů. Používání neoriginálních 

dílů může vyústit ve vážné nebezpečí – ohrožení uživatele. 

25. Zařízení je pro ruční používání a není určeno ke stacionárnímu využití.  

 

 

Nasazení / demontáž Míchadell  
Jako standardní příslušenství dodáváme lopatky P1, které jsou vhodné pro míchání hustých   

kapalin a směsí jako jsou malta, beton a omítky. (Viz. Obr. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Obr. 1  

 

    - Nasazení lopatek 
 

Před nasazením nebo demontáží lopatek vždy odpojte za řízení od zdroje 
napájení. 

� Posuvné pouzdro rychloupínacího adaptéru lopatky zatlačte dolů;  

� Hřídel lopatky (1) vložte do otvoru adaptéru, ujistěte se, že zámek na hřídeli 

zapadl do drážky adaptéru. 

� Potom utáhněte posuvné pouzdro, zatáhnutím za lopatku se ujistěte, že je 

správně uchycena. 

� Při montáži druhé lopatky postupujte stejně.  (Viz. Obr. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Obr. 2 

 

- Demontáž lopatek 
� Posuvné pouzdro rychloupínacího adaptéru zatlačte dolů; 

� Vytáhněte lopatky z adaptéru; 
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Provoz  
� Zapojte zařízení ke zdroji napájení. 

� Napřed zatlačte dolů tlačítko uvolnění ovládacího spínače ON/OFF (9) a potom stiskněte 

ovládací tlačítko ON/OFF (8), zařízení začne pracovat.  

� K zastavení práce uvolněte tlačítko ON/OFF (8). 

 

Nastavení rychlosti  
- Elektrické nastavení rychlosti 
Nejprve zapněte spínač napájení, k dosažení požadované rychlosti otáčejte knoflíkem 

elektrické regulace rychlosti (5), umístěným na levém madle. Postupným otáčením směrem do 

polohy 6 se rychlost zvyšuje, otáčením směrem k poloze 1 se rychlost snižuje. Viz. Obr 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Obr. 3 

     

- Mechanické nastavení rychlosti 
Před nastavením se ujist ěte, že je zařízení úpln ě v klidu .  

 

       a) Nastavte mechanický regulátor                    rychlosti (nižší rychlost, vyšší krouticí moment   

       když mícháte těžší směsi nebo větší množství směsi. 

 

b) Nastavte mech. regulátor rychlosti to        (vyšší rychlost, nižší krouticí moment) když mícháte 

lehčí směsi a kapaliny.  

           

c) Pokud nemůžete úplně dokončit změnu rychlosti otočením ovládacího knoflíku, otočte 

prosím pomalu lopatkami a rychlost změňte. 

 

Regulátor krouticího momentu  
Zařízení je vybaveno funkcí regulace krouticího momentu, Tuto funkci je vhodné použít při 

míchání různých materiálů a poskytuje bezpečnou ochranu obsluze a zařízení. Nastavení 

regulátoru krouticího momentu (6) je následující, 

Poloha 1 5 Nm Poloha 4 14 Nm 

Poloha 2 8 Nm Poloha 5 17 Nm 

Poloha 3 11 Nm Poloha 6 20 Nm 
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Výměna uhlík ů  
Uhlíkový kartáč musí být, po dosažení více jak 60 provozních hodin zkontrolován a případně 

vyměněn, měňte prosím kartáč včas, jakmile zjistíte, že je opotřebovaný. 

� Odpojte zařízení od zdroje napájení. 

� Povolením šroubů sundejte zadní kryt;  (Obr. 4) 

� Vytáhněte držák kartáčů (10), a uhlíkové kartáče vyměňte; (Obr. 5) 

� Vložte držák kartáčů zpět do skříně a nasaďte zadní kryt. Šrouby utáhněte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Obr. 4                           Obr.5 

 

Údržba  
Správná údržba zařízení prodlouží jeho životnost. Spínače na madle musí být funkční a 

správně udržovány; 

Míchadla by měla být čištěna vždy po ukončení práce, anebo pokud nebudou delší čas 

používána. Normálně postačí k vyčištění míchadel tekoucí voda nebo křemenný písek. Na zařízení 

nepoužívejte žádnou mechanickou sílu, jako například BOUCHÁNÍ, protože tím by mohlo být 

zařízení nevratně poškozeno; 

Míchací hřídel musí být také vždy vyčištěna; 

Ventilační otvory krytu nesmí být při provozu zakryty, v zařízení nesmí být jakékoliv hořlavé 

materiály; 

Ventilační otvory musí být pravidelně čištěny; 

V zařízení mohou být použity pouze originální díly. 
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Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta 

originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je zákazníkovi 

poskytována záruční doba 24 m ěsíců ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis 

bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou 

nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a 

jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném 

servisu. 

Záruka zaniká v t ěchto p řípadech : 
· nebyl předložen originál záručního listu 

· jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje 

· výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze 

· závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku  

  (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem) 

· poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje nevhodným 

povětrnostním podmínkám 

· výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska běžná údržba 

výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu 

Servisní st ředisko:   
 Servis ČR : 
Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287 email:servis@sharks-cz.cz 

Servis SK: 
Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák 

e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com 

Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu( pouze 

v originálním balení ! ).  

Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace. 

Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu.  

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem ( obchodníkem ) po odevzdání 

opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska 

nároku na bezplatnou opravu ( náhradu ) v rámci záruky.  

Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně 

vyplnit záruční list. 

 

 

 

Tento produkt nevhazujte do komunálníhosměsného odpadu. Spotřebitel je povinný odevzdat toto zařízení na 

sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických nebo elektronických zařízení. Další informace o 

separovaném sběru a recyklaci získáte na místním obecním úřadě, ve firmě zabezpečující sběr vašeho 

komunálního odpadu nebo v prodejně, kde jste produkt koupili. 
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Záruční list 
Záručný list/Karta garancvina 
Jótállási levél/Garantieschein 
 

 

1.oprava 

2.oprava 

3.oprava 

Výrobek 
Výrobok 
 

Typ/Serie  
Typ/Serie 

Razítko/podpis 
Pečiatka a podpis 
 

 

Datum 
Dátum 
 

Číslo výrobku 
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Prohlášení o shodě ES / EC Declaration of Conformity 
vydané dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění 

Tímto prohlašujeme my(We hereby declare,)  
Steen QOS s.r.o. Bor 3, Sadov,  36001 Karlovy Vary IČ 27972949   
že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, 
odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu. 
(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, 
comply 
with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.) 
V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou platnost. 
Označení přístrojů (Machine description): Míchač lepidel Sharks SH 1620 
Model výrobku(Article no).: - SHK338 
Příslušná nařízení vlády(Applicable EC directive):  

• nařízení vlády (směrnic): 

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí 2006/95/ES 
- Nařízení vládyč.616/2006 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108ES 
- Nařízení vládyč.18/2003 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě (98/37/ES) 
- Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání určitých nebezpečných látek v EEE (RoHS) 
(2002/95/ES) 
73/23/EEC, 89/336/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EEC 
Použité harmonizované normy(Applicable harmonised standards): 
EN55014-1:2006, EN 55014-2:1997+A1, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1+A2 

Č. Certifikátu:CC50132593 

Vydaný zkušebnou: TUV Rheinland 
CE2008 
V Karlových Varech  20.7.2011 
J. Beneš 
Jednatel společnosti 
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NÁVOD NA OBSLUHU  
Miešač lepidiel Sharks SH 1620 

Obj.č. SHK338 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary 

Distributor do SR  Sharks Slovakia s.r.o., Se ňa 162, Seňa 

(CZ) 

PLASTOVÝ OBAL ODSTRA ŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!  

(SK) 

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁ ŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!  

Upozornenie:  

Pred použitím tohoto výrobku preštudujte tento návo d a držte sa všetkých bezpe čnostných pravidiel 

a prevádzkových inštrukcií.  

Tento výrobok je ur čený pre hobby a domácich majstrov, nejedná sa o PRO FI - radu. 

Návod je preložený z originálu výrobcu.  
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Všebecné bezpe čnostné varovanie pre elektrické náradie 
 

VAROVANIE Čítajte všetky bezpe čnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie 

varovaní a pokynov môže spôsobiť elektrický skrat, požiar alebo poranenie osôb. 
Všetky varovania a pokyny uschovajte pre neskoršie použitie.  
Termín “elektrické náradie” vo varovaniach odkazuje na vaše elektrické náradie napájané z el. 
rozvodnej siete (kábelové), alebo batériové elektrické náradie (bezkábelové). 
 
1) Bezpečné pracovné prostredie 
 
a) Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený . Neprehľadný a tmavý pracovný priestor 
je zdrojom nehôd. 
 
b) Neprevádzkujte elektrické náradie vo výbušnom prost redí, ako napríklad v prítomnosti 
hor ľavých kvapalín, plynov a prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu prach a 
výpary zapáliť. 
 
c) Pri používaní elektrického náradia držte deti a oko lostojace osoby ďalej. Rozptýlenie môže 
spôsobiť stratu kontroly. 
 
2) Elektrická bezpe čnos ť 
 
a) Zástr čky elektrického náradia musia by ť zhodné s výstupom (zásuvkou). Nikdy zástr čku 
akýmko ľvek spôsobom neupravujte. Nepoužívajte žiadne zástr čkové adaptéry u 
uzemneného elektrického náradia. Neupravené zástrčky a správne (odpovedajúce) výstupy 
znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.  
 
b) Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potr ubia, radiátory, sporáky a 
chladni čky. Pokiaľ je vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. 
 
c) Nevystavujte elektrické náradie daž ďu alebo vlhkým podmienkam. Voda vniknuvšia do 
elektrického náradia zvyšuje riziko elektrického skratu. 
 
d) Nepoškodzujte kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na pr enášanie, ťahanie alebo odpojovanie 
elektrického náradia. Držte kábel ďalej od tepla, oleja, ostrých hrán a hybných častí. 
Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. 
 
e) Pri prevádzkovaní elektrického náradia vonku použív ajte predlžovací kábel vhodný pre 
vonkajšie použitie. Používanie kábla vhodného pre vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu 
elektrickým prúdom. 
 
f) Pokia ľ je použitie elektrického náradia vo vlhku nevyhnut né, používajte na ochranu 
reziduálny prúdový chráni č. Používanie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým 
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prúdom. 
 
3) Osobná bezpe čnos ť 
 
a) Pri používaní elektrického náradia bu ďte ostražití, sledujte, čo robíte a používajte zdravý 
sedliacky rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, k eď ste unavení alebo pod vplyvom drog, 
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť 
vážne poranenie obsluhy.  
 
b) Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy použív ajte chráni če sluchu. Ochranné 
vybavenie, ako je respirátor, protišmyková obuv, prilba alebo chrániče sluchu, použité vo vhodných 
podmienkach znižujú možnosť poranenia osôb. 
 
c) Predídite neúmyselnému naštartovaniu. Pred pripojen ím elektrického náradia do zdroja 
napájania, alebo k batériovému modulu, zdvihnutím a lebo prenášaním náradia sa uistite, že 
je ovládací spína č v polohe vypnuté - Off. Prenášanie elektrického náradia s prstom na 
ovládacom spínači alebo s pripojeným elektrickým náradím, u ktorého môže dôjíť k zapnutiu, je 
zdrojom potenciálnych nehôd. 
 
d) Pred zapnutím elektrického náradia odstrá ňte všetky nastavujúce k ľúče alebo náradie. 
Náradie alebo kľúč ponechaný pripojený k rotačnej časti elektrického náradia môže spôsobťt 
poranenie obsluhy (osôb). 
 
e) Nepredklá ňajte sa. Neustále udržujte správny, pevný postoj a rovnováhu. To umožňuje 
lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím pri neočakávaných situaciach. 
 
f) Správne sa obliekajte. Nenoste vo ľný odev alebo šperky. Udržujte vaše vlasy, odev a 
rukavice ďalej od hybných častí. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť hybnými 
časťami zachytené.  
 
g) Pokia ľ je zariadenie prispôsobené k pripojeniu zariadenia  na odsávanie a zber prachu, 
zaistite, aby bolo pripojené a správne používané. Používanie zariadenia na odsávanie prachu 
znižuje nebezpečie spojené s prašnou prevádzkou.  
 
4) Používanie a starostlivos ť o elektrické náradie  
 
a) Netlačte na náradie. Používajte správne náradie pre vaše použitie. Správne zvolené 
elektrické náradie vykoná, v rozsahu pre ktorý je navrhnuté, prácu lepšie a bezpečnějšie.  
 
b) Elektrické náradie nepoužívajte, pokia ľ je ovládací spína č (On-Off) nefunk čný. Každé 
náradie, ktoré nemôže byť spínačom ovládané, je nebezpečné a musí byť opravené.  
 
c) Pred prevádzaním nastavení, výmenou príslušenstva a lebo uskladnením elektrického 
náradia odpojte zástr čku zo zdroja napájania alebo bateriového modulu. Takéto preventívne 
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia. 
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d) Nepoužívané elektrické náradie skladujte mimo dosah  detí a nedovo ľte osobám, 
nezoznámeným s elektrickým náradím alebo s týmito p okynmi elektrické náradie používa ť.  
Elektrické náradie je v rukách nepreškolených užívateľov nebezpečné.  
 
e) Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte možné zlé zostavenie alebo spojenie hybných 
častí, poškodenie dielov akéko ľvek iné stavy, ktoré môžu prevádzku elektrického ná radia 
ovplyvni ť. Pokia ľ je poškodené, nechajte elektrické náradie pred ďalším použitím opravi ť. 
Mnoho nehôd je zapríčinených špatne udržovaným elektrickým náradím. 
 
f) Udržujte rezné nástroje ostré a čisté. Pri správne udržiavaných rezných nástrojoch, s ostrými 
britmi je menšia pravdepodobnosť  zaseknuia a jednoduchšie sa ovládajú. 
 
g) Elektrické náradie, príslušenstvo a nástroje at ď., používajte v súlade s týmito pokynmi, 
majúc na zreteli prevádzkové podmienky a vykonávano u prácou. Používanie elektrického 
náradia na iný účel, než pre ktorý je určený, môže spôsobiť nebezpečné situacie. 
 
5) Servis 
a) Nechajte vaše elektrické náradie opravova ť kvalifikovaným pracovníkom, za použitia len 
originálnych náhradných dielov. Tým bude zaistená bezpečná prevádzka vášho elektrického 
náradia. 
 
Vysvetlenie symbolov  
 

    

 

 

 
 
 
 
 
   

Hlavné diely  
 

(10) Miešadlá 

(11) Držiak miešadel 

(12) Mechanické ovládanie rýchlosti 

(13) Madlo 

(14) Elektronická regulácia rýchlosti 

(15) Regulácia krútiaceho momentu 

(16) Zadný kryt  

(17) Ovládací spínač ON/OFF  

(18) Tlačítko pre uvoľnenie ovládacieho 

spínača ON/OFF.

 

Indikuje nebezpečie, varovanie alebo výstrahu.  

Varovanie – Ku zníženiu rizika zranenia musí 

uživateľ prečítať návod na obsluhu a údržbu. 

 

Opotrebované el. výrobky by nemali byť likvidované ako 

domácí odpad.  

Recyklujte prosím, tam kde sú k tomu podmienky. Pre 

recykláciu kontaktujte miestnu správu alebo predajcu. 

Náradie Trieda 

II 
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Technické údaje  

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Sieťové napätie          V 230 

Frekvencia     Hz 50 

Príkon      W 1600 

Rýchlosť (prevodový pomer 1) min-1 50-400 

Rýchlosť (prevodový pomer 2) min-1 100-650 

Lpa (akustický tlak)   dB(A) 92 

Lwa (akustický výkon)   dB(A) 101 

Akceleráia - zrýchlenie 

(stredná kvadratická)   m/s2  5.6 

Hladina akustického tlaku v pracovnom priestore (v súlade s EN 60745) 

Posuzované priemerne stredne kvadratické zrýchlenie (v súlade s EN 60745) 

 

Na ochranu sluchu používajte vhodné ochranné prostriedky. 

 

 

 

 

Popis výrobku  

Miešačka je elektrické zariadenie (mixér) vybavený dvojicou otočných lopatiek (jedna lopatka je 

tiež možná). 

 

Zariadenie je určené iba na miešanie nehorľavých alebo nevýbušných hustých kvapalín. U 

miešačky je možné použiť iné lopatky. Rozdielny krútiaci moment a rýchlosť vychádza z 

požiadavky miešania rôznych materiálov.  
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Varovanie  

Pred použitím zariadenia si starostlivo prečítajte návod na obsluhu a údržbu, návod dobre 

uschovajte pre neskoršie možné použitie. So zariadením nepracujte, kým ste si neprečítali návod 

a neporozumeli pokynom na ovládanie a odstraňovanie závad zariadenia.  

 Pokiaľ tieto nariadenia nedodržíte, môžu nastať nepredvídateľné nebezpečenstvá. V záujme 

bezpečnosti osôb a zariadenia, tieto pokyny dodržujte! 

26. VYHODNOCUJTE bezpečnostnú situaciu, keď je zariadnie v prevádzke! 

27. ZARIADENIEÍprevádzkujte vo vhodnom pracovnom priestore! 

28. DRŽTE iné osoby od pracovného priestoru ďalej! 

29. ZABRÁŇTE pôsobeniu vlhkosti na zariadenie, keď je zariadenie používané vo vonkajšom 

prostredí! 

30. ZAISTITE vyhovujúce osvetlenie pracovného priestoru! 

31. SKONTROLUJTE, či je zdroj napájania/napätia rovnaký ako hodnoty uvedené na výrobnom 

štítku! 

32. ZARIADENIE NEMÔŽE byť preťažované! 

33. Elektrický kábel NEMÔŽE byť príliš ďaleko od zariadenia. NEŤAHAJTE za kábel, 

na odpojenie vytiahnite priamo zástrčku zo zásuvky.! Držte kábel ďalej od zdrojov tepla, 

vlhkosti a chráňte pred predraním alebo prerazením! 

34. Pokiaľ je kábel poškodený, okamžite ho odpojte! Nikdy nepoužívajte zariadenie 

s poškodeným káblom.  

35. POUŽÍVAJTE len nepoškriabaný, nepoškodený kábel so zástrčkou! 

36. Zariadenie vypnite keď, ho nepoužívate, pred opravou alebo výmenou príslušenstva ako 

napríklad miešadla. 

37. NEMIEŠAJTE materiál, ktorého bod vzplanutia je nižší ako 21°C. 

38. NA čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá!  Hrozí nebezpečie výbuchu! 

39. NEPREVÁDZKUJTE zariadenie vo výbušnom alebo horľavom prostredí! Hrozí nebezpečie 

výbuchu! 

40. NEPOUŽÍVAJTE šmýkajúcu sa alebo pohyblivú nádobu! 

41. NEPÚŠŤAJTE mixér, kým nie je miešací nástroj v miešacej nádobe alebo iných nádobách! 

42. NAMIEŠANÚ smes nevyberajte, dokým sa zariadenie nezastaví. NESIAHAJTE do nádoby, 

pokiaľ je zariadenie v prevádzke! 

43. NEZAPÍNAJTE zariadenie, keď je v nádobe suchý materiál alebo je materiál nalepený na 

nádobu! 

44. NEVYSTAVUJTE zariadenie dažďu. 

45. Zariadenie sa nepoškodí len, keď ho budete prevádzkovať starostlivo! 

46. Pri práci so zariadením používajte ochranné okuliare a chrániče sluchu! 

47. Pri práci so zariadením prosím používajte respirátor, ochranné rukavice a pevnú pracovnú 

obuv! 

48. Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo dodané so zariadením alebo 

doporučené výrobcom. Používanie iného príslušenstva môže predstavovať riziko 

poranenia osôb. 

49. Nechajte vaše zariadenie opravovať kvalifikovanou osobou. Toto zariadenie vyhovuje 

všetkým relevantným bezpečnostným požiadavkam. Opravy by mali byť prevádzané len 
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kvalifikovanými osobami, za použitia originálnych náhradných dielov. Používanie 

neoriginálnych dielov môže vyústiť do vážneho nebezpečia – ohrozenia užívateľa. 

50. Zariadenie je pre ručné používanie a nie je určené ku stacionárnemu využitiu.  

 

 

Nasadenie / demontáž Miešadiel  
Ako štandardné príslušenstvo dodávame lopatky P1, ktoré sú vhodné pre miešanie hustých   

kvapalín a zmesí ako sú malta, betón a omietky. (Viď. Obr. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Obr. 1  

 

    - Nasadenie lopatiek 
 

Pred nasadením alebo demontážou lopatiek vždy odpoj te zariadenie od zdroja 
napájania. 

� Posuvné púzdro rýchloupínacieho adaptéru lopatky zatlačte dole;  

� Hriadeľ lopatky (1) vložte do otvoru adaptéru, uistite sa, že zámok na hriadeli 

zapadol do drážky adaptéru. 

� Potom utiahnite posuvné púzdro, zatiahnutím za lopatku sa uistite, že je správne 

uchytená. 

� Pri montáži druhej lopatky postupujte rovnako.  (Viď. Obr. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Obr. 2 

 

- Demontáž lopatiek 
� Posuvné púzdro rýchloupínacieho adaptéru zatlačte dole; 

� Vytiahnite lopatky z adaptéru; 
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Prevádzka  
� Zapojte zariadenie ku zdroju napájania. 

� Vopred zatlačte dole tlačítko uvoľnenia ovládacieho spínača ON/OFF (9) a potom stlačte 

ovládacie tlačítko ON/OFF (8), zariadenie začne pracovať.  

� Na zastavenie práce uvoľnite tlačítko ON/OFF (8). 

 

Nastavenie rýchlosti  
- Elektrické nastavenie rýchlosti 
Najskôr zapnite spínač napájania, na dosiahnutie požadovanej rýchlosti otáčajte gombíkom 

elektrickej regulácie rýchlosti (5), umiestnenom na ľavom madle. Postupným otáčaním 

smerom do polohy 6 sa rýchlosť zvyšuje, otáčaním smerom k polohe 1 sa rýchlosť znižuje. 

Viď. Obr 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Obr. 3 

     

- Mechanické nastavenie rýchlosti 
Pred nastavením sa uistite, že je zariadenie úplne v pokoji .  

 

       a) Nastavte mechanický regulátor                    rýchlosti (nižšia rýchlosť, vyšší krútiaci moment   

       keď miešate ťažšie zmesi alebo väščie množstvo zmesi. 

 

b) Nastavte mech. regulátor rýchlosti to        (vyššia rýchlosť, nižší krútiaci moment) keď miešate 

ľahšie zmesi a kvapaliny.  

           

c) Pokiaľ nemôžete úplne dokončiť zmenu rýchlosti otočením ovládacieho gombíka, otočte 

prosím pomaly lopatkami a rýchlosť zmeňte. 

 

Regulátor krútiaceho momentu  
Zariadenie je vybavené funkciou regulácie krútiaceho momentu, Túto funkciu je vhodné použiť 

pri miešaní rôznych materiálov a poskytuje bezpečnú ochranu obsluhe a zariadeniu. 

Nastavenie regulátora krútiaceho momentu (6) je nasledujúce, 

Poloha 1 5 Nm Poloha 4 14 Nm 

Poloha 2 8 Nm Poloha 5 17 Nm 

Poloha 3 11 Nm Poloha 6 20 Nm 
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Výmena uhlíkov  
Uhlíkový kartáč musí byť, po dosiahnutí viac ako 60 prevádzkových hodín skontrolovaný a 

prípadne vymenený, meňte prosím kartáč včas, akonáhle zistíte, že je opotrebovaný. 

� Odpojte zariadenie od zdroja napájania. 

� Povolením skrutiek odoberte zadný kryt;  (Obr. 4) 

� Vytiahnite držiak kartáčov (10), a uhlíkové kartáče vymeňte; (Obr. 5) 

� Vložte držiak kartáčov späť do skrine a nasaďte zadný kryt. Skrutky utiahnite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Obr. 4                           Obr.5 

 

Údržba  
Správná údržba zariadenia predlží jeho životnosť. Spínače na madle musia byť funkčné a 

správne udržiavané; 

Miešadlá by mali byť čistené vždy po ukončení práce, alebo pokiaľ nebudú dlhší čas 

používanné.Normálne postačí na vyčistenie miešadiel tečúca voda alebo kremičitý piesok. Na 

zariadenie nepoužívajte žiadnu mechanickú silu, ako napríklad BÚCHANIE, pretože tým by mohlo 

byť zariadenie nenávratne poškodené; 

Miešacia hriadeľ musí byť tiež vždy vyčistená; 

Ventilačné otvory krytu nesmú byť pri prevádzke zakryté, v zariadení nesmú byť akékoľvek horľavé 

materiály; 

Ventilačné otvory musia byť pravidelne čistené; 

V zariadení môžu byť použité len originálne diely. 
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Záručný list patrí k predávanému výrobku odpovedajúceho čísla ako jeho nedeliteľná súčasť. Strata 

originálu záručného listu bude dôvodom na neuznanie záručnej opravy. Na výrobky je zákazníkovi 

poskytovaná záručná doba 24 mesiacov  odo dňa nákupu. Behom tejto doby odstráni autorizovaný 

servis bezplatne všetky vady výrobku spôsobené výrobnou závadou 

alebo vadným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie odpovedajúcich funkčných vlastností náradia 

a jeho bezpečnú prevádzku iba v prípade realizácie všetkých servisných zásahoy na náradí v 

autorizovanom servise. 

Záruka zaniká v týchto prípadoch : 
· nebol predložený originál záručného listu 

· jedná sa o prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja 

· výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu 

· závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku  

  (včítane zásahu a úprav neautorizovaným servisom) 

· poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením stroja nevhodným 

poveternostným podmienkam 

· výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného strediska bežná 

údržba výrobku, napr. premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú opravu 

Servisné stredisko:   
 Servis ČR : 
Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287 email:servis@sharks-cz.cz 

Servis SK: 
Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák 

e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com 

Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu( len 

v originálnom balení ! ).  

Po obdržaní kompletného výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie. 

Prípadne záručné opravy potvrdí servis do záručného listu.  

Záručná lehota sa predlžuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom ( obchodníkom ) po odovzdanie 

opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na posúdenie reklamácie z 

hľadiska nároku na bezplatnú opravu ( náhradu ) v rámci záruky.  

Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a riadne 

vyplniť záručný list. 

 

 

 

Tento produkt nevhadzujte do zmiešaného komunálneho odpadu. Spotrebiteľ je povinný odovzdať toto zariadenie 

na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických alebo elektronických zariadení. Ďalšie informácie 

o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho 

komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili. 
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Vyhlásenie o zhode ES / EC Declaration of Conformity 
vydané podľa  zákona č. 264/19990Z.z v platnom znení 

Týmto vyhlasujeme my(We hereby declare,)  
Steen QOS s.r.o. Bor 3, Sadov,  36001 Karlovy Vary IČ 27972949   
že koncepcia a konštrukcia nižšie uvedených prístrojov v prevedeniach, ktoré uvádzame do obehu, 
odpovedá príslušným základným požiadavkam smeríic ES na bezpečnosť a hygienu. 
(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, 
comply 
with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.) 
V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju 
platnosť. 
Označenie prístroja (Machine description): Miešač lepidiel Sharks SH 1620 
Model výrobku(Article no).: - SHK338 
Príslušné nariadenia vlády(Applicable EC directive):  

• nariadenie vlády (smerníc): 

Nariadenie vlády SR č. 308/2011 Z.z.o elektrických zariadeniach nízkeho napätia ( 2006/95/ES, 
73/23/EHS, 93/68/EHS) 
- Nariadenie vlády SR č.194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108ES, 
89/336/EHS, 98/37/ES) 
- Vyhláška MŽP SR č. 208/2005 Z.z. , nov. vyhl. MŽP SR č. 313/307 (EU 2002/95/ES) o nakladaní 
s elektrozariadeniami a elektroodpadom. 
 
V Karlových Varoch  20.7.2011 
J. Beneš 
Konateľ spoločnosti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


