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Vazeny zakazniku
Dékujeme, ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby vas spotiebic slouzil co nejlépe, prectéte
si vSechny pokyny v tomto navodu.



OBSAH

CAST 1: DULEZITA BEZPECNOSTNI OPATREN( 2
CAST 2: POPIS OVLADACIHO PANELU 5
CAST 3: OVLADANI SPOTREBICE 6
Pred prvnim pouzitim 6
Dotykové ovladani 6
Zapnuti a vypnuti spotrebice 6
Zapnuti a vypnuti plotynky 6
Detekce nadobi 7
Ukazatel zbytkového tepla 7
Funkce Booster 7
Funkce ¢asovace 8
Automaticka pfiprava 8
Funkce Stop & Go 8
Pamét 9
Funkce udrZeni teploty 9
Funkce mostu 9
Zamek ovladaciho panelu 10
Princip indukce. 10
Vhodné nadobi 10
Uspora energie 11
CAST 4: CISTENI A UDRZBA 12
CAST 5: INSTALACE SPOTREBICE 13
Bezpecnostni opatieni 13
Vybér mista instalace 13
Umisténi varné desky do pracovni desky 14
Elektrické zapojeni 15
CAST 6: RESENI POTIZi 16
CAST 7: TECHNICKE SPECIFIKACE 17

CZ-1

Copyright © 2014, Fast CR, a. s.

Revision 04/2014



CAST 1: DULEZITA BEZPECNOSTNI OPATRENI

Doporuceni:

Pred instalaci a ovladanim tohoto spotiebice si peclivé prectéte tyto instrukce. Nize si zapiste sériové Cislo,
které naleznete na typovém stitku trouby. Je nezbytné nutné, abyste si tento navod k pouziti uschovali, abyste
ho mohli pouzivat i v budoucnu. Chcete-li spotiebi¢ prodat, predat dalsimu majiteli, nebo kdyz se budete
stéhovat, vzdy se presvédcte, ze je ke spotiebici pfilozen tento navod k pouziti, aby se i novy vlastnik mohl
seznamit s pouzivanim spotiebice a pfislusnym varovanim.

SERIOVE CiSLO:

Zakladni bezpecnostni pokyny

e Spotiebic vybalte z obalu. Ujistéte, Ze jste pfed prvnim pouzitim odstranili vSéechny reklamni a propagacni
Stitky.

e Po vybaleni zkontrolujte, zda spotfebic¢ neni poskozen, popf. pfivodni kabel neni poskozen. Neinstalujte
poskozeny spotiebi¢ nebo spottebic¢ s poskozenym piivodnim kabelem. Kontaktujte autorizované servisni
stredisko.

e Doporucujeme uchovat obalovy material minimalné po dobu zaru¢ni doby.

e Spotiebic je urcen pro pouziti v domacnosti v domacim provozu.

e Tento spotiebic¢ pouzivejte pouze pro Ucel ohfevu nebo pfipravy potraviny, nepouzivejte k jinym uceltm,
nez ke kterym je urcen (napt. vytapéni mistnosti).

e Vyrobce, dovozce nenesou odpovédnost za $kody zpusobené nevhodnym, nespravnym nebo
nedbalym pouzivanim.

e Nepouzivejte spotiebic ke krajeni nebo sekani potravin (napf. chleba). Sklenény povrch spotiebic¢e nesmi
byt pouzivan jako pracovni plocha.

e Nepouzivejte nadobi, které by mohlo povrch spotiebice poskrabat nebo poskodit.

e Pripojujte spotiebic pouze k radné uzemnénému obvodu, ktery odpovida platnym piedpistim elektrické
bezpecnosti. Pokud si nejste jisti, zda pouzivany elektricky obvod je fadné uzemnén, kontaktujte
kvalifikovaného elektrikare.

e Nevystavujte privodni kabel nadmérnému tlaku pfi instalaci a umisténim spotrebice ani extrémnim
teplotam.

o Vzadném piipadé nevyménujte privodni kabel sami. Jakakoliv idrzba musi byt provedena kvalifikovanym
elektrikafem s odpojenym privodnim kabelem.

e Nepouzivejte adaptéry, rozdvojky anebo prodluzovaci kabely.

e Zabudované spotiebi¢e mohou byt pouzivany pouze, pokud byly instalovany do vhodné jednotky, kterd
odpovida pfislusnym standardtm.

e Pokud zaznamendte praskavy zvuk vychazejici ze spotiebice, vypnéte ho a odpojte ze sitové zasuvky,
abyste zabranili moznému urazu elektrickym proudem.

e Doporucujeme instalovat detektor koufe a v blizkosti spotfebice umistéte hasici rousky nebo hasici
pfistroje.

e Spotiebic se muze béhem pouzivani zahfivat; zabrarte malym détem se priblizovat ke spotrebici.

e Tento spotiebi¢ nesmi pouzivat osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi
(vcetné déti), nebo osoby s nedostatkem zkusenosti a znalosti bez odpovidajiciho dozoru nebo pokynt
pro pouziti piistroje predanych osobou odpovédnou za jejich bezpecnost.

e Déti by mély byt vzdy pod dozorem, aby si se zafizenim nehraly.
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Bezpecnostni pokyny pro pouzivani

Do blizkosti varnych ploch nepokladejte zadné kovové predméty ani zadné hoflavé materialy, jakou jsou
noze, vidlicky, Izice, utérky nebo pokli¢ky apod., jelikoz tyto se mohou zahfivat nebo vznitit.

Na zapnuté varné plochy nepokladejte prazdné nadobi nebo je nepouzivejte bez nadobi.

Pouzivejte pouze nadobi uréené pro tento typ spotiebice.

Nenechavejte zapnuty spotiebi¢ bez dozoru, zvlasté pfi pripravé na tuku nebo oleji. Mohlo by dojit
k rychlému vzniceni, pokud by doslo ke spaleni.

Dbejte zvysené opatrnosti, pokud v blizkosti zapnutého spotiebice budete pouzivat jiny zapnuty spotiebic
(napt. zehlicku) a ujistéte se, Ze se piivodni kabel nedotyka ani neni v blizkosti varnych ploch.

Na horké plotynky nepokladejte nadobi s mokrym dnem. Hrozi poskozeni nadobi i povrchové Upravy
desky.

Pokud se z nadobi vylije tekutina a ta pfijde do kontaktu s horkou plotynkou, mlze vzniknout stlacena
para. Riziko vzniku popalenin, poskozeni desky. Opatrné ottete tekutinu z desky suchou latkovou utérkou.
Ujistéte se, Ze je spotiebic fadné vypnuty, pokud ho nebudete pouzivat.

Pouzivejte pouze nadobivhodné a urcené pro tento typ spotiebice. Takové nadobi pro indukéni spotiebice
by mélo byt fadné oznaceno od vyrobce.

Nepouzivejte hotlavé latky (alkohol, benzin) blizko spotiebice, pokud ho pouzivate.

Pokud je spotfebic¢ zapnuty, mlzete zaznamenat tichy zvuk. Jedna se o normalni jev.

Pokud neni spotiebic pouzivan podle zde uvedenych instrukci, hrozi riziko vzniku popélenin.

DULEZITE
Mezi pracovni deskou a predni édsti dilu umisténého pod ni, ponechte vétraci otvor o velikosti alespon
5mm.

Cisténi a servis

Pfed cisténim se ujistéte, Ze je spotiebic vypnuty a zcela chladny.

NepouZivejte parni varné Cistice pro Cisténi.

NepouZzivejte hrubé nebo agresivni cistici prostiedky, jelikoz by mohly povrch spotfebice poskrabat.

K ¢isténi pouzivejte pouze specidlni prostiedky urcené pro sklokeramické desky.

Udrzujte spotiebic v ¢istoté, abyste prodlouzili jeho Zivotnost.

V pfipadé potreby servisniho zdsahu nebo opravy spotiebice, které zahrnuje sejmuti kryt(, se obratte na
autorizované servisni stfedisko nebo jinou kvalifikovanou osobu.

V zadném pfipadé se nepokousejte opravovat spotiebic sami.

Vyrobce, dovozce ani distributor nenese odpovédnost za poskozeni, $kodu z ddivodu nespravné instalace
nebo zapojeni.
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Vyvarujte se nasledujiciho

Dna pouzivaného nadobi

Hrubé dno nadobi mlze varnou desku poskrabat. Nezapinejte desku s prazdnym nadobim. Mohlo by dojit
k poskozeni.

Horké nadobi
Nikdy neodstavujte horké panve a hrnce na ovladaci panel nebo na rdm varné desky.

sul, cukr a pisek
Sul, cukr a pisek mohou varnou desku poskrabat. Nepouzivejte varnou desku jako pracovni nebo odstavnou
plochu.

Tvrdé a Spicaté predméty
Tvrdé nebo $picaté predméty mohou poskodit varnou desku.

Vzkypélé potraviny
Cukr a podobné potraviny mohou varnou desku poskodit.

Plast a folie
Hlinikova folie a plastové nadoby se na horkych plotynkach tavi.

Cistici prostredky
Cistici prosttedky, které nejsou uréeny pro sklokeramické desky, mohou zanechat na povrchu desky
neodstranitelné skvrny.
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CAST 2: POPIS OVLADACIHO PANELU

Popis ovladaciho panelu

n Ty & o . Tlacitk
‘ Tlacitko zdmku ’ TIaa:g;lg:j;zem ‘ | Displej casovace Efglsttkec: | ‘ Displej zapnuti ” paacdzyo ‘
O 8 =z Bz =z,0r 8= g
] ] 0 e
Zbna vybéru vykonu TIaEl’tkolzapnuti Tlacitko
a nastaveni ¢asovace / vypnuti casovace
POZNAMKA:
Z diivodu neustdlého vyvoje se miize zde uvedeny obrdzek lisit od skutecného modelu.
Zobrazeni na displeji
Displej Vyznam Funkce
0 Nula Plotynka je aktivovana.
1...9 Uroven vykon Vybér trovné vykonu.
U Detekce panve Z&dna panvicka nebo neadekvétni panev.
A Tepelny akcelerdtor Automatické vareni
E Chybova hlaska Elektronicka chyba
H Zbytkové teplo Plotynka je i po vypnuti stale horka.
P Funkce Booster Funkce Booster je aktivovana.
" ,',' Dvojity Booster Dvojity Booster je aktivovan.
o Funkce udrzeni teploty Automaticky uchovava teplotu o 42 °C
] Funkce udrzeni teploty Automaticky uchovava teplotu o 70 °C
:- Funkce udrzeni teploty Automaticky uchovava teplotu o 94 °C
Il Funkce stop & go Chod desky je pozastaven.
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CAST 3: OVLADANI SPOTREBICE

Pired prvnim pouzitim

Pfed prvnim pouzitim ottete desku vlhkou cistou utérkou a otfete suchou utérkou dosucha. Nepouzivejte
zadny distici prostfedek, hrozi vytvoreni jemného modravého povrchu na desce, které je velmi tézké odstranit.

Dotykové ovladani
Varna deska je vybavena elektronickym ovladanim s dotykovymi tlacitky. Po dotyku tlacitka se aktivuje

pfislusna funkce. To je doprovazena svételnou kontrolkou, pismenem nebo ¢islem na displeji a zazni zvukovy
signal.

Zapnuti a vypnuti spotrebice

Pro zapnuti spotiebice stisknéte jednou tlacitko 0/I. Na displeji se zobrazi, 0"
Pro vypnuti spotiebice stisknéte jednou tlacitko 0/1. Displej zhasne nebo se zobrazi,H".

Zapnuti a vypnuti plotynky

Pro nastaveni Urovné vykonu pomoci prstu prejedte po zéné vybéru vykonu smérem doprava pro navyseni
vykonu nebo smérem doleva pro snizeni vykonu.

=

Pro vypnuti plotynky posurite prstem po zéné vybéru vykonu, dokud se na displeji nezobrazi 0 nebo H.

Rovnéz muzete nastavit vykonu plotynky pfimym oznacenim mista na zéné vybéru vykonu.

Pfimé nastaveni
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POZNAMKA:
Stejnym zpiisobem, jako je nastaveni vykonu plotynky, miiZete nastavit i éasovace.

Pokud nestisknete do 20 sekund zadné tlacitko, plotynky se vrati do pohotovostniho rezimu.

Detekce nadobi

Funkce detekce nddobi slouzi k bezpe¢ného provozu varné desky. Indukéni deska nebude fungovat pokud:

- na plotynce neni zddné nadobi nebo nadobi neni vhodné pro pouziti na indukéni desce. V takovém
pfipadé nebude mozné nastavit vykon a na displeji se zobrazi,U”. Tento symbol zmizi, jakmile na plotynku
vlozite spravné nadobi.

- sejméte nadobi z plotynky, provoz bude ukoncen. Na displeji se zobrazi,U". Symbol zmizi, jakmile nadobi
znovu vloZite na plotynku. Pfiprava bude pokracovat na nastaveny vykon.

Po dokonceni piipravy vypnéte plotynku. Nedovolte funkci detekce nadobi se zbyte¢né aktivovat.

Ukazatel zbytkového tepla

Spotiebic je vybaven funkci zbytkového tepla. Pokud teplota plotynky je vice jak 50 °C po jejim vypnuti, na
displeji se zobrazi pismeno ,H’, ktery oznacuje nebezpeci teplé plotynky. Vyckejte, az ukazatel (pismeno H)
zhasne. Jinak hrozi riziko popaleni nebo vzniku pozaru.

Funkce Booster

Spotiebi¢ je vybaven funkci Booster [P] a funkci dvojitého Booster,, /.

Tato funkce zkracuje dobu pfipravy nastavenim maximalniho vykonu po dobu 10 minut. Tato funkce je vhodna
pro zrychleni ohfevu velkého mnoZstvi tekutin nebo omacek.

Pro nastaveni funkce Booster stisknéte tlacitko Booster, na displeji se rozblika symbol P, poté posurite prstem
po z6né vybéru vykonu, dokud symbol P pfestane blikat.

Pro vypnuti funkce Booster posunte prstem po zoné vybéru vykonu, dokud se na displeji nezobrazi 0.

Pro nastaveni funkce dvojitého Booster stisknéte tlacitko Booster dvakrat, na displeji se rozblika symbol P, poté
posufite prstem po zoné vybéru vykonu, dokud se na displeji nezobrazi symbol,, }/aP.
Pro vypnuti funkce dvojitého Booster posurite prstem po zoné vybéru vykonu, dokud se na displeji 0.

POZNAMKA:

Varnd deska je vybavena maximdlnim vykonem. Pokud je funkce booster aktivovdna a neprekroci
maximadlnivykon, elektronicky systém na¥idi snizit automaticky vykon jiné zapnuté plotynky. Na displeji
se rozblikd ,,9” béhem nékolika vtefin a poté se zobrazi maximdlni povoleny vykon od ,,6“ do , 8",
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Funkce c¢asovace
Casova¢ umoznuje nastavit dobu, za kterou se plotynka automaticky vypne, a to v rozmezi od 1 do 99 minut.

Nastaveni a uprava doby pfipravy

Nastavte vykon desky mezi 1 - 9. Pro nastaveni casovace stisknéte tlacitko X Na displeji ¢asovace se
rozblika, 00" Posunte prstem po zéné vybéru vykonu a nastavte dobu ¢asovace. Doba ¢asovace je potvrzena
a spusti se odpocitavani a ohfev po nastavenou dobu, dokud se na displeji nezobrazi, 00"

Zastaveni doby pripravy

Stisknéte tlacitko X Na displeji ¢asovace se rozblikd, 00" Posunte prstem po zéné vybéru vykonu a snizte
¢asovac, dokud se na displeji nezobrazi, 00"

Pokud je aktivovano nékolik ¢asovacti, opakujte vyse uvedeny proces pro vsechny casovace.

Minutka
Minutka je nezavisla funkce. Zastavi se, jakmile se plotynka spusti. Pokud je minutka zapnuta, varna deska je
vypnuta. Minutka bude v provozu, dokud ¢as neuplyne.

Zapnéte varnou desku tlacitkem 0/1. Na displeji se zobrazi 0" Pro nastaveni ¢asovace stisknéte tlacitko X
Na displeji ¢asovace se rozblikd, 00" Posunte prstem po zéné vybéru vykonu a nastavte dobu ¢asovace. Doba
Casovace je potvrzena a spusti se odpocitdvani a ohfev po nastavenou dobu, dokud se na displeji nezobrazi
,00"

Automatické vypnuti po uplynuti doby pripravy
Jakmile je doba casovace u konce, na displeji ¢asovace se rozblikd 00 a zazni zvukovy signal. Pro zruseni
zvukového signalu stisknéte tlacitko 3.

Automaticka priprava

Vsechny plotynky jsou vybaveny funkci automatické pfipravy. Vybrana plotynka zacne vafit na plny vykon po
urcitou dobu a poté automaticky snizi vykon na pfednastavenou urover vykonu.

Pro aktivaci funkce posunite prstem po zéné vybéru vykonu. Na piiklad chcete nastavit 7, posunte prstem, az se
na displeji zobrazi,7" a podrzte zde prst na asi 3 sekundy. Na displeji se rozblika,7" a,A"

Pro vypnuti automatické pfipravy posunte prstem po zéné vybéru vykonu, dokud se na displeji nezobrazi 0.

Funkce Stop & Go

Tato funkce umoznuje docasné vypnout varnou desku a znovu ji zapnout s plivodnim nastavenim.

Pro zapnuti funkce stisknéte tlacitko Il asi na 2 sekundy. Na displeji se zobrazi Il. Pro vypnuti funkce stisknéte
tlacitko Il asi na 2 sekundy a pouzijte zénu vybéru vykonu. Zobrazi se pfedchozi nastaveni.
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Pameét

Po vypnuti varné desky tla¢itkem 0/1 je mozné obnovit posledni nastaveni, a to:
- nastaveni vsech plotynek (Booster);

- minuty a sekundy ¢asovacli vybranych plotynek;

- automatickou pfipravu;

- funkci udrZzovani teploty.

Pro obnovu posledniho nastaveni zapnéte varnou desku tlacitkem 0/1 a poté stisknéte tlacitko STOP predtim,
nez svételna kontrolka pfestane blikat. Posledni nastaveni bude obnoveno.

Funkce udrzeni teploty

Tato funkce umoznuje varné desce dosahnout a automaticky udrzet teplotu piiblizné 42 °C, 70 ° nebo 94 °C.
Zabranuje tak pfekypéni hrnce a spéleni pfipravovaného jidla.

Pro aktivaci funkce udrzeni teploty 42 °C posurite prstem po zéné vybéru teploty mezi 0 a 1, dokud se na
displeji nezobrazi symbol _ .

Pro aktivaci funkce udrzeni teploty 70 °C stisknéte jednou tlacitko udrzeni teploty a posurte prstem po zéné
vybéru teploty, dokud se na displeji nezobrazi symbol =.

Pro aktivaci funkce udrzeni teploty 94 °C stisknéte dvakrat tlacitko udrzeni teploty a posunte prstem po zéné
vybéru teploty, dokud se na displeji nezobrazi symbol _:

Pro zruseni funkce posurnite prstem po zéné vybéru teploty, dokud se na displeji nezobrazi 9.

Maximalni doba nastaveni funkce udrzeni teploty jsou 2 hodiny.

Funkce mostu
Tato funkce umoziuje pouzivat dvé plotynky vlevo soucasné stejné jako pouziti jedné plotynky.

2 plotynky

Zapnéte varnou desku tlacitkem 0/I. Na displeji se zobrazi 0" Pro aktivaci mostu stisknéte soucasné zény
vybéru vykonu dvou plotynek. Na displeji se zobrazin. Pro nastaveni vykonu posunte prstem po zéné vybéru
vykonu, kterd indikuje vykon, a na displeji se zobrazi nastavena urover vykonu.

Pro ukonceni funkce mostu stisknéte soucasné zony vybéru vykonu vybranych plotynek. Na displeji se zobrazi
40"

4 plotynky

Zapnéte varnou desku tlacitkem 0/I. Na displeji se zobrazi 0" Pro aktivaci mostu stisknéte soucasné zény
vybéru vykonu dvou zadnich plotynek. Na displeji se zobrazi 3x n Pro nastaveni vykonu posunte prstem po
z6né vybéru vykonu, kterd indikuje vykon, a na displeji se zobrazi nastavena urover vykonu.

Pro ukonceni funkce mostu stisknéte soucasné zony vybéru vykonu vybranych plotynek. Na displeji se zobrazi
40"
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Zamek ovladaciho panelu

Spotiebic¢ je vybaven funkci zdmku ovladaciho panelu, ktery zabrani nahodné, popf. nezddouci zméné
nastaveni ovladaciho panelu plotynek i casovace.

Pro aktivaci zdmku zapnéte spotiebic tlacitkem 0/1. Stisknéte tlacitko zamku asi na 6 sekund. Svételna kontrolka
se rozblika.

Pro deaktivaci zdmku stisknéte tlacitko zamku asi na 6 sekund. Svételna kontrolka se rozsviti.

Princip indukce

Indukeni civka je umisténa pod kazdou plotynkou. Po zapnuti vytvafi variabilni elektromagnetické pole, které
produkuje indukéni proud ve feromagnetické spodni ¢asti hrnce. Vysledkem je zahtati dna hrnce umisténého
na plotynce. Pro spravny provoz je tfeba, aby nadobi bylo feromagnetické (muzete si to ovéfit pomoci malého
magnetu), nejlépe litinové, ocelové, smaltové, nerezové s feromagnetickym dnem.

Naopak nevhodné je nddobi z médi, ¢isté nerezové oceli, hliniku, skla, dfeva, keramiky, kameniny apod.
Plotynka indukéni desky se automaticky prizplsobi velikosti nadobi. Ale s pfilis malym prdmérem nadobi
nebude toto fungovat. Primér nadobi je zavisly na prdméru plotynky. Pokud neni nadobi detekovano
plotynkou, na displeji se zobrazi U.

Vhodné nadobi

Nepouzivejte nadobi s hrubym dnem, jelikoz by dno mohlo poskrabat sklokeramicky povrch. Dna spravného
nadobi by méla byt silnd a plocha. Pfed pouzitim a poloZenim na varnou desku se ujistéte, ze je dno nadobi
Cisté a suché.

PolozZte nddobi na plotynku pred jejim zapnutim.

Vzdy pouzivejte poklice na nadobi. Dna by neméla byt mensi nebo vétsi nez je pramér plotynky. Méla by byt
alespor stejné velika, jako je plotynka - viz obrdzky nize, aby se zabranilo plytvani energii.

. =

rys
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Uspora energie

PolozZte nddobi na plotynku pred jejim zapnutim. Pokud zapnete plotynku pfed polozenim nadobi, pak se
plotynka nezapne a displej ji zobrazi.

Pro zkraceni doby pfipravy pouzijte poklicku.

Jakmile se tekutina zacne vafit, snizte teplotu.

Snizte mnozstvi vody nebo tuku na minimum pro zkraceni doby pfipravy.

Vyberte pfislusnou teplotu pro danou pfipravu potravin.

POZNAMKA:

Pro induk¢ni varné desky je vhodné kvalitni kovové nddobi. Abyste Zjistili, zda je nddobi vhodné pro
indukci, pouzijte magnet. Pokud je magnet pfitahovdn, je nddobi vhodné pro indukci. Pokud je vsak
odpuzovdn, takové nddobi nepouZivejte.

Piiklady nastaveni vykonu
(pouze doporuceni)

1-2 g?]zfz\l:stem Omacky, maslo, ¢okolada, zelatina

)_3 Mirny ohfev Ryze, puding, cukrovy sirup, susend zelenina, ryby, zmrazené
Rozmrazovani vyrobky

3-4 Vareni v pare Zelenina, ryby, maso

4-5 Voda Na brambory, polévky, téstoviny, Cerstvou zeleninu

6-7 Stredni ohfev Maso, vejce, uzeniny, gulds, rolady, vnitfnosti

7-8 Vareni Brambory, smazeni

9 Smazeni, opékani, var vody Steaky, omelety, smazené pokrmy, voda

Booster | Smazeni, opékani, var vody Steaky, omelety, smazené pokrmy, voda
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CAST 4: CISTENI A UDRZBA

Pied ciSténim se ujistéte, Ze je spotiebic vypnuty, pfivodni kabel je odpojeny ze sitové zasuvky, popf.
je vypnuty jistic, ve kterém je spotiebic zapojen.

Varnou desku cistéte po kazdém jejim pouziti. Tim zabranite pfipalovanim zbytk{ potravin.
K cisténi pouzivejte pouze specialni cistici prostiedky pro sklokeramické varné desky, které se mohou pouzit,
i kdyz je deska jesté vlaznd. Oplachnéte a otfete dosucha cistou latkovou nebo papirovou utérkou.

Muizete pouzit i specialni Skrabku pro odstranéni ptipalenych potravin. Lepkavé potraviny, napf. cukr, musi byt
odstranény okamzité po jejich rozliti, nez povrch vychladne.

Skrabka je vybavena Ziletkou, ktera je velmi ostra. Zachazejte se $krabkou opatrné. Uchovévejte mimo dosah
déti.

Pro odstranéni pfipalenych potravin navlhcete mékkou houbicku a odstrarite pripalené potraviny pomoci
navlh¢ené mékké houbicky.

Nepouzivejte brusné houbicky ani draténky, ziravé cistici prostredky, Cistici prostiedky ve spreji ani zadné ostré
predmeéty k cisténi povrchu varné desky.
Nepouzivejte parni Cistic k ¢isténi potravin.

Pravidelnou udrzbou prodlouzite Zivotnost vasi varné desky.
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CAST 5: INSTALACE SPOTREBICE

Bezpecnostni opatreni

Spotiebi¢ MUSI byt instalovan spravnym zplsobem z technického hlediska a ve shodé s timto navodem
k montézi a podle platnych pravnich predpist v misté instalace. Za mozna poskozeni zpUsobena
neadekvatni instalaci je odpovédna instalujici osoba.

Zapojeni spotiebice smi provadét pouze autorizovany technik, ktery se musifidit ustanovenimi spole¢nosti
dodavajici elektrickou energii v misté instalace.

Z hlediska ochrany se jedna o spotfebic typu | a smi byt uveden do provozu pouze v piipadé, ze byl pri
zapojeni fadné uzemnén.

V pfipadé, Ze tento spotiebi¢ nebude spravné pfipojen na svorku uzemnéni nebo bude uveden do
provozu bez odborné instalace, mlize pfi jeho pouziti dojit k tézkym zranénim. Vyrobce neni odpovédny
za nespravné pouziti a mozné skody zplsobené nespravnou elektrickou instalaci.

Z hlediska elektrického jisténi je tieba instalovat pojistky typu B nebo C.

Neni-li spotiebic opatien zastrckou, je tieba instalovat vhodné prostiedky k vypojeni z elektrické sité a to
v souladu s platnymi instala¢nimi predpisy platnymi v misté instalace.

Privodni kabel smi byt veden takovym zplsobem, aby se nedotykal horkych &asti varné desky nebo
sporaku.

Indukéni varné desky Ize instalovat pouze nad trouby s odvétranim od stejného vyrobce.

Pod varnou deskou nesmi byt umisténa chladnicka, mycka, sporék bez ventilace ani pracka.

Pokud byla varna deska nainstalovana nad zasuvku, kovové predméty nachdzejici se v zasuvkovém
prostoru by vlivem cirkulace vzduchu pochazejiciho z ventilace varné desky mohly dosdhnout vysokych
teplot, a proto doporucujeme pouziti oddélovaciho panelu.

Jako vhodny oddélovaci panel mizete pouzit dievénou desku nebo koupit adekvatni prislusenstvi.
Jakykoliv zésah do spotiebice, a to i vyménu piivodniho kabelu, smi provadét pouze odborny autorizovany
servis.

UPOZORNENI:
Vyrobce, dovozce ani distributor nenese odpovédnost za poskozeni, skodu z diivodu nesprdvné instalace
nebo zapojeni.

Vybér mista instalace

Do vysky minimalné 65 cm nad desku neumistujte zadny jiny spotfebic.
Odsavac par musi byt instalovan podle pokyn( vyrobce odsavace.

Zed'v zadni ¢asti instalované desky musi byt vyrobena z nehoflavého materialu.
Délka pfivodniho kabelu nesmi prekrocit 2 metry.
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Pozadavky na pracovni desku

Pracovni deska musi byt rovna a vodorovné umisténa. Pfed instalaci spotfebice provadéjte vyrezy
do vestavného nabytku. Odstrarite veskeré tfisky a hobliny, v opa¢ném pripadé by mohlo dojit
k funkéni poruse elektrickych soucastek. Soucasné zajistéte, aby po realizaci vyrezovych praci byla
zajisténa stabilita nabytku.

Povrchy fezll je nutno osetiit tak, aby byly odolné proti teploté a vlhkosti (mohlo by dojit k jejich
nabobtnani).

Nabytek urceny pro vestavbu musi byt odolny az do teploty 100°C.

Minimalni vzdalenost od vyrezu k bo¢ni sténé musi byt: 40 mm. Neumistujte varnou desku mezi dvé
bocni stény. Pokud bude takto umisténa, je treba zachovat minimalni vzdalenost 200 mm u jedné z obou
bocnich stén.

Minimalni tloustka pracovni desky, do které bude provadéna instalace varné desky:

30 mm, pokud je instalovana nad troubu;

20 mm, pokud je instalovana bez trouby nebo nad zasuvku.

Pro odvétrani varné desky zajistéte otvor v horni ¢asti zadni stény nabytku o Sifce 300 mm a vysce 45 mm
a 20mm mezeru mezi zadni sténou nabytku a kuchyriskou sténou. Pokud budete instalovat varnou desku
nad zasuvku, je treba zachovat minimalni vzdalenost 65 mm mezi zasuvkou a vrchni ¢asti pracovni desky.

Umisténi varné desky do pracovni desky

Vyjméte spotiebic z baleni a odstrarite vSechny reklamni a propagacni materidly, abyste se ujistili, Ze neni
spotiebic¢ poskozeny. Pokud by byl spotiebi¢ poskozeny, nebo byl poskozeny privodni kabel, nepouzivejte
spotiebic, ale kontaktujte autorizované servisni stiedisko.

Rozmér otvoru pro vyiez: 560 x 490 mm. Vyfezte otvor odpovidajicich rozmérd.

Okolo spodniho okraje varné desky nalepte jednostrannou samolepici pasku - viz obrazek nize. Nenatahujte
ji prilis.

Do vytiznutého otvoru v pracovni desce vlozte varnou desku.
Pred vlozenim trouby je tfeba odstranit zadni kuchynsky panel v misté otevirani trouby, aby bylo zajisténo
chlazeni. Pfedni ¢ast kuchynské ¢asti musi mit otvor ne mensi nez 5 mm.

UPOZORNENI:
Tuto sklokeramickou varnou desku v Zddném prFipadé nelepte!
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Elektrické zapojeni

Pfed elektrickym zapojenim zkontrolujte nasleduijici:

e Napéti uvedené na typovém stitku spotiebice (v zadni ¢asti) se musi rovnat napéti ve vasi sitové zasuvce.
Obvod, do kterého budete spotiebic¢ zapojovat, musi zajistit zatizeni danym spotrebi¢em (viz typovy stitek).
Napdjeci zdroj musi byt uzemnén v souladu s ustanovenymi platnymi predpisy a musi byt v dobrém stavu.
Jisti¢ obvodu, ve kterém je spotiebic zapojen, musi zlstat snadno dostupny.

Pokud neni dostupny pfislusny elektricky obvod ani jisti¢, je tieba, aby byl instalovan kvalifikovanym
elektrikarem pred instalaci a zapojenim spotfebice.

Elektrické zapojeni smi provést pouze autorizovany servis, nebo k tomu
registrovany elektromontér!

Spatnym zapojenim dojde k nevratnému poskozeni pFistroje, které nemusi byt nasledné uznano na zaruku.
Pred zapojenim nechte zkontrolovat, zdali napéti, které je uvedeno na typovém stitku, souhlasi s napétim vasi
rozvodné sité.

Pfipojovaci napéti spotiebitele (230 V proti N) musi ovéfit technik pomoci méficiho zafizeni.

Délka pfipojovaciho kabelu musi byt 1,5 m tak, abyste mohli pfistroj zapojit dfive, neZli jej posunete ke zdi.
Ochranné vedeni musi byt provedeno dle platnych predpist a norem.

Spotiebi¢ mlze byt zapojen pouze do sité 230V ~ 50/60 Hz.
Zapojujte spotrebic¢ vzdy do uzemnéné zasuvky. Dodrzujte instrukce v zapojeni.
Propojovaci skfirika je umisténa pod zadni ¢asti spotiebice. Pro jeji otevieni pouzijte Sroubovak.

Sitova zasuvka Pripojeni Pramér kabelu Kabel Ochrannd pojistka
230V ~ 50/60 Hz 1féze +N 3x 2,5 mm? HO5 VV-F 25 A¥

HO5 RR-F
400V ~ 50/60 Hz 2 faze +N 4x 1,5 mm? HO5 VV-F 16 A*

HO5 RR-F

* vypocteno soubézné s faktorem podle standardy EN 60 335-2-6/1990

Pfipojeni desky
Nastaveni konfigurace:
Pro rizné typy propojeni pouzijte mosazné most, které jsou ve skiifice vedle koncovek.

Jedna faze 230V ~ 1P+N
Pfipojte prvni ,most” mezi svorky 1 a 2, druhy mezi 4 a 5. Pfipojte zemnici kabel do svorky ,zem”, nulovy N
do svorky 4 nebo 5, fazi L do svorky 1 nebo 2.

Dvé faze 400 V ~ 2P+N
Pfipojte prvni most mezi svorky 4 a 5. Pfipojte zemnici kabel do svorky ,zem” , nulovy N do svorky 4 nebo 5,
fazi L1 do svorky 1 a fazi L2 do svorky 2.

VAROVANI:

Casté utahovdni a uvolriovdni Sroubii mize poskodit efektivitu dotazeni jednou dotazenych Sroubii.
Doporucujeme manipulovat se srouby co nejméné, aby nedoslo k poskozeni zdviti.

Ujistéte se, Ze jsou Srouby sprdvné vioZeny a dotazeny.
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CAST 6: RESENI POTizi

Varna deska nebo plotynka se nezapnuly.

- Varna deska je Spatné zapojen do sité.

- Ochranna pojistka je odfiznuta.

- Funkce zdmku je aktivovéana.

- Dotykova tlacitka jsou pokryta vrstvou tuku nebo vody.
- Natlacitkach je cizi predmét.

Na displeji ovladaciho panelu je symbol U.

- Na plotynce neni Zddné nadobi.

- Nadobi na plotynce neni vhodné pro indukéni varné desky.
- Velikost dna je pfilis mala.

Na displeji ovladaciho panelu je symbol E.
- Odpojte a znovu pfipojte spotrebic.
- Kontaktujte po prodejni servis.

Jedna nebo viechny plotynky jsou nefunk¢ni.

- Byl aktivovan bezpecnostni systém.

- Zapomnéli jste vypnout plotynky po dlouhou dobu.

- Jedno nebo vice dotykovych tlacitek jsou zakryta.

- Nadobi je prazdné a jeho dno je prehraté.

- Deska je rovnéz vybavena automatickou redukci Urovné vykonu a pojistkou proti prehfati.

Neustala ventilace po vypnuti desky.
- Nejednd se o zadvadu, vétrak chrani proti prehrati elektrické soucasti.
- Vétrak se automaticky zastavi.

Automaticka priprava se nespustila.
- Plotynka je pfili$ horkd (symbol H).
- Jenastaven nejvyssi vykon piipravy (9).

Na displeji se zobrazil symbol Il.
- Viz podkapitola funkce Stop & Go.

Na displeji ovladaciho panelu je symbol ;j nebo Er03.

- Pfedmét nebo tekutina zakryva ovladaci tla¢itka. Symbol zmizi, jakmile jsou tla¢itka uvolnéna nebo ¢ista.

Na displeji ovladaciho panelu je symbol E2.
- Deska je prehrata, nechte ji vychladnout a poté ji znovu zapnéte.

Na displeji ovladaciho panelu je symbol E8.
- Otvory pro vstup vzduchu jsou blokovany, uvolnéte je.

Na displeji je symbol E400.
- Spotiebic neni pfipojen do sité. Zkontrolujte zapojeni, popf. odpojte a znovu pfipojte k siti.

Na displeji je symbol Er47.
- Spotiebic neni pfipojen do sité. Zkontrolujte zapojeni, popf. odpojte a znovu pfipojte k siti.

Pokud néktery ze symbol( pretrvava, obratte se na autorizovany servis.
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CAST 7: TECHNICKE SPECIFIKACE

Vyse uvedend data podléhaji zméndm.

MODEL PHD 64F4S

4 plotynky

220 x 180 mm
Nominalni vykon 2 100 W

Vsechny plotynky Booster 2600 /3 700 W
Casovat Ano
Indikace nadoby Ano
Booster Ano
Celkovy pfikon 7 400 W
Indikace zbytkového tepla Ano
Détsky zamek Ano
Automatické vypnuti Ano
Vypnuti pfi pfeteceni Ano
Funkce Stop & Go Ano
Napéti 220/240V ~ 50/60 Hz
POZNAMKA:
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odloZte na misto urcené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

)¢

C€

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamend, Ze pouzité elek-
trické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu. Ke sprav-
né likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcend sbérnd mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich mdzete vratit své vyrobky mist-
nimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu po-
muzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadt
na zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt dlsledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho Gfadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od svého pro-
dejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zplsobu likvidace od mistnich ufadd nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez piedchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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