
PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ
 Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač.
 Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze.

PREČÍTAJTE SI A DODRŽUJTE NASLEDUJÚCE
 Ďakujeme, že ste si zakúpili tento vysávač.
 Pred použitím si prečítajte tento návod na obsluhu.

VYSAVAČ / VYSÁVAČ

NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
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NÁZVY ČÁSTÍ A OVLÁDÁNÍ

XAM

OVLÁDÁNÍ SÁNÍ
•  Na základě povrchu, který budete vysávat, 

nastavte sílu sání.

ZAVŘENÉ

OTEVŘENÉ

PRODLOUŽENÍ TRUBICE

•  Stiskněte tlačítko ve směru 
šipek a trubici vytáhněte 
(nebo zasuňte).

ŠIROKÁ HUBICE

•  Tato hubice je používána jak pro vysávání koberců, 
tak pro vysávání tvrdých povrchů.

VYPRAZDŇOVÁNÍ PRACHOVÉHO BOXU

• Jakmile prach naplní box až po značku Max, vyprázdněte ho.
• Stiskněte tlačítko uvolnění prachového boxu a box zdvihněte.
• Stiskněte tlačítko vyprázdnění prachového boxu, prach se z boxu vysype.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prachový 
kartáč 

Štěrbinová 
hubice 

Kartáč na 
čalounění 

Tvrdé povrchy Koberce
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ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

• Stiskněte vypínač.

OVLÁDÁNÍ SÁNÍ

•  Otáčejte tlačítkem ovládání 
síly sání.

NAVÍJENÍ KABELU

•  Stiskněte madlo nebo tlačítko navíjení kabelu, 
které je umístěné pod madlem.

Stiskněte
Stiskněte

SKLADOVÁNÍ

• Držák hubice zasuňte do štěrbiny na vysavači.

Štěrbina

TLAČÍTKO UVOLNĚNÍ HADICE

•  Stiskněte tlačítko a vytáhněte hadici 
z vysavače.

Stiskněte

Tlačítko

Spojka hadice
Hadice
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ČIŠTĚNÍ NASÁVACÍHO FILTRU
• V případě, že jste vyprázdnili prachový box, ale výkon vysavače je stále příliš slabý.
• Nasávací filtr a prachový box musíte umýt vodou.

1.  Stiskněte tlačítko vzadu na prachovém boxu 
a zdvihněte zadní kryt.

2.  Nasávací filtr uchopte a otočte proti směru 
hodinových ručiček a oddělte síťový filtr.

3  Filtry vyčistěte pomocí kartáčku umístěného 
ve vysavači pod prachovým boxem.

4.  Po vyčištění nechte filtry řádně usušit na dobře 
větraném místě, ne na přímém slunci.

ČIŠTĚNÍ VÝFUKOVÉHO FILTRU

1. Zatlačte na mřížku a sundejte ji z vysavače.
2. Vyjměte výfukový filtr.
3. Filtr vyklepejte.

Nepoužívejte 
kartáč.
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POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ
Tento vysavač je určen pouze pro běžné suché vysávání v domácnosti. Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody způsobené používá-
ním tohoto vysavače v rozporu s uvedenými pokyny.
Pokud vysavač použijete nesprávně k účelům jiným, než pro které je určený, výrobce neodpovídá za možné škody.

•  Nevysávejte prostory vlhké nebo mokré, obsahující hoř-
lavé látky, jehly, špendlíky, žiletky, zápalky, nedopalky 
cigaret apod., protože by mohlo dojít k poškození vysa-
vače nebo prachového boxu nebo ke vzniku požáru.

•  Při navíjení kabelu držte zástrčku, aby se nevymrštila 
a nezranila vás.

• Kabel neodvíjejte víc, než je označeno značkou.

• Vždy se ujistěte, že je vložen nasávací filtr. •  Tento vysavač je vybavený kabelem, který musí být 
v případě poškození vyměněn autorizovaným servisem, 
protože k jeho výměně je zapotřebí speciální nářadí.

Ben
zin
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NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS
 Pokud vysavač vykazuje příznaky poruchy a než zavoláte servis, zkontrolujte následující tabulku.

Problém Zkontrolujte Opatření
Sání je slabé. • Prachový box

• Nasávací filtr
• Hadice nebo trubic

•  Pokud je prachový box plný, 
vyprázdněte ho.

•  Pokud je nasávací filtr ucpaný 
malými částicemi, 

  vyčistěte ho a vysušte, 
potom ho můžete opět použít.

•  Pokud jsou ucpané, uvolněte je.

Vysavač nefunguje. • Napájecí kabel
•  Posuvné tlačítko (na madle trubice)

•  Zkontrolujte, zda je napájecí kabel 
zapojený do zásuvky.

•  Zkontrolujte, zda není posuvné 
tlačítko přepnuté na OFF.

Napájecí kabel se nenavíjí. • Napájecí kabel •  Napájecí kabel mírně povytáhněte 
a znovu stiskněte madlo nebo 
tlačítko navíjení kabelu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model RCC -250B

Hodnocení obsahu 230 V / 50 Hz

Výkon 1600 W, max. 1800 W

Hmotnost (netto) 4,4 kg

Rozměry (D x Š x V) 400 x 295 x 283 mm

Kapacita prachového boxu 3 l

• Technické údaje jsou předmětem možných změn bez předchozího upozornění.
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 Pred použitím si prečítajte tento návod na obsluhu.

VYSÁVAČ

NÁVOD NA OBSLUHU
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SK



10

NÁZVY ČASTÍ A OVLÁDANIE

XAM

OVLÁDANIE NASÁVANIA
•  Na základe povrchu, ktorý budete vysávať, 

nastavte silu nasávania.

ZAVRETÉ

OTVORENÉ

PREDĹŽENIE TRUBICE

•  Stlačte tlačidlo v smere 
šípok a trubicu vytiahnite 
(alebo zasuňte).

ŠIROKÁ HUBICA

•  Táto hubica je používaná ako pre vysávanie 
kobercov, tak pre vysávanie tvrdých povrchov.

VYPRÁZDŇOVANIE PRACHOVÉHO BOXU

• Hneď ako prach naplní box až po značku Max, vyprázdnite ho.
• Stlačte tlačidlo uvoľnenia prachového boxu a box zdvihnite.
• Stlačte tlačidlo vyprázdnenia prachového boxu, prach sa z boxu vysype.

PRÍSLUŠENSTVO

Prachová 
kefka 

Štrbinová 
hubica 

Kefka na 
čalúnenie

Tvrdé povrchy Koberce
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ZAPNUTIE/VYPNUTIE

• Stlačte vypínač.

OVLÁDANIE NASÁVANIA

•  Otáčajte tlačidlom ovládania 
sily nasávania.

NAVÍJANIE KÁBLA

•  Stlačte držadlo alebo tlačidlo navíjania kábla, 
ktoré je umiestnené pod držadlom.

Stlačte
Stlačte

SKLADOVANIE

• Držiak hubice zasuňte do štrbiny na vysávači.

Štrbina

TLAČIDLO UVOĽNENIA HADICE

•  Stlačte tlačidlo a vytiahnite hadicu 
z vysávača.

Stlačte

Tlačidlo

Spojka hadice
Hadica
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ČISTENIE NASÁVACIEHO FILTRA
• V prípade, že ste vyprázdnili prachový box, ale výkon vysávača je stále príliš slabý.
• Nasávací filter a prachový box musíte umyť vodou.

1.  Stlačte tlačidlo vzadu na prachovom boxe 
a zdvihnite zadný kryt.

2.  Nasávací filter uchopte a otočte proti smeru 
hodinových ručičiek a oddeľte sieťový filter.

3  Filtre vyčistite pomocou kefky umiestnenej 
vo vysávači pod prachovým boxom.

4.  Po vyčistení nechajte filtre riadne usušiť na dobre 
vetranom mieste, nie na priamom slnku.

ČISTENIE VÝFUKOVÉHO FILTRA

1. Zatlačte na mriežku a odoberte ju z vysávača.
2. Vyberte výfukový filter.
3. Filter vyklepte.

Nepoužívajte 
kefku.
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POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
Tento vysávač je určený len na bežné suché vysávanie v domácnosti. Výrobca nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené používa-
ním tohto vysávača v rozpore s uvedenými pokynmi.
Ak vysávač použijete nesprávne na účely iné, než pre ktoré je určený, výrobca nezodpovedá za možné škody.

•  Nevysávajte priestory vlhké alebo mokré, obsahujúce 
horľavé látky, ihly, špendlíky, žiletky, zápalky, ohorky 
cigariet a pod., pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu vy-
sávača alebo prachového boxu alebo k vzniku požiaru.

•  Pri navíjaní kábla držte zástrčku, aby sa nevymrštila 
a nezranila vás.

• Kábel neodvíjajte viac, než je označené značkou.

• Vždy sa uistite, že je vložený nasávací filter. •  Tento vysávač je vybavený káblom, ktorý musí byť 
v prípade poškodenia vymenený autorizovaným 
servisom, pretože na jeho výmenu je potrebné 
špeciálne náradie.

Ben
zín
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SKÔR AKO ZAVOLÁTE SERVIS
 Ak vysávač vykazuje príznaky poruchy a skôr ako zavoláte servis, skontrolujte nasledujúcu tabuľku.

Problém Skontrolujte Opatrenia
Nasávanie je slabé. • Prachový box

• Nasávací filter
• Hadice alebo trubice

•  Ak je prachový box plný, vyprázdnite ho.
•  Ak je nasávací filter upchaný malými 

časticami, vyčistite ho a vysušte, potom 
ho môžete opäť použiť.

• Ak sú upchané, uvoľnite ich.

Vysávač nefunguje. • Napájací kábel
• Posuvné tlačidlo (na držadle trubice)

•  Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený 
do zásuvky.

•  Skontrolujte, či nie je posuvné tlačidlo 
prepnuté na OFF.

Napájací kábel sa nenavíja. • Napájací kábel •  Napájací kábel mierne povytiahnite 
a znovu stlačte držadlo alebo tlačidlo 
navíjania kábla.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model RCC -250B

Hodnotenie obsahu 230 V / 50 Hz

Výkon 1600 W, max. 1800 W

Hmotnosť (netto) 4,4 kg

Rozmery (D x Š x V) 400 x 295 x 283 mm

Kapacita prachového boxu 3 l

• Technické údaje sú predmetom možných zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

zst14260






