BOSCH

Navod k pouziti

MFQ 3560




Tento spotiebi€ je urcen k pouZiti v domac-
nosti a nikoli pro komer&ni ucely. potfebic
se smi pouzivat jen na mnozstvi a po dobu,

obvyklé pfi pouziti v domacnosti.

V tomto navodu k pouZiti se popisuji rizné
modely.

Pokud neni nékteré pfislusenstvi souc¢asti

dodavky, muzete si je v servisu dodate¢né
objednat.

Navod k pouziti si uschovejte.

Pokud budete spotfebi¢ predavat dalsi
osobé, nezapomernite predat také navod
k pouziti.

Pripadné technické zmény, tiskové chyby
a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhra-
zeny bez upozornéni.

Prehled

Oteviete si zadni stranku s obrazky.

Zakladni spotrebic
1 Uvolnovaci tla¢itko
K uvolnéni metel a haku

2 Pétistupnovy vypina¢ + momentové
zapnuti. K zapnuti a vypnuti spotre-
bic¢e a k nastaveni pracovni rychlosti
0/Off = vypnuto
5 = nejvysSi otacky
M = momentové zapnuti (nejvyssi otac-

ky). Posurite vypinac doleva a drzte
v této poloze.

3 Otvory k nasazeni metel a hak(

4 Zadni otvor s uzavérem k nasazeni
dalSiho prislusSenstvi, napf. mixovaciho
nastavce

5 Odjistovaci tlacitka
k vyjimani pfisludenstvi ze zadniho
otvoru. Stisknéte obé tlacitka zaroveri.

6 Nacini
a Slehaci metly
b hnétaci haky
(M1 u nékterych model
¢ mixovaci nastavec
d mixovaci nadoba
e univerzalni sekaci naz

(samostatny navod k pouziti)

V pfipadé, Ze univerzalni sekaci niz nebo
mixovaci nastavec nejsou soucasti dodav-
ky spotfebice, mizete si toto pfislusenstvi
objednat v servisu.

Bezpecnostni pokyny

E Nebezpeci zasazeni elektrickym

proudem!

Spotrebit pfipojujte a uvadéjte do provozu
jen podle udaji uvedenych na typovém
Stitku.
Spotfebic pouzivejte jen v pfipadé, Ze sa-
motny spotfebic a sitovy pfivod nejsou
poskozeny.
Nepoustéjte ke spotrebici déti.
Po kazdém pouziti vytahnéte vidlici sitového
pfivodu ze zasuvky a stejné tak pfed Cisté-
nim a sestavovanim, pfed opusténim
mistnosti a kdyz zjistite poruchu.

Sitovy pfivodni kabel nesmi lezet v bez-
prostfedni blizkosti ostrych hran a horkych
ploch.

Opravy spotfebiCe, napf. vyménu posko-
zeného sitového pFivodu, smi z bezpec-
nostnich divodl provadét pouze nas ser-
vis.

Nepouzivejte spotfebi¢ s mokryma ruka-
ma a nenechavejte ho bézet naprazdno.
Pouzivejte spotfebic jen s originalnimi
nahradnimi dily.

Nasazujte nacini (napf. metly nebo haky)
jen jednoho typu.

V zadném pfipadé nepouzivejte najednou
metly nebo héky a pfisluSenstvi nasaze-
né v zadnim otvoru spotfebicCe.

Zachovavejte opatrnost pfi zpracovani hor-
kych tekutych surovin. Horké tekutiny se
mohou pfi zpracovani rozstfikovat kolem.

Neponofujte spotfebi¢ do tekutych surovin.

PFi vypadku proudu zUstane spotrebic
zapnuty.

ﬁl‘h Nebezpeci poranéni!

Metly, haky a mixovaci nastavec vyméniuj-
te jen v pripade, Ze je spotrebic v klidu - po
vypnuti spotfebic jesté kratkou dobu do-
biha.

V Zadném pripadé nesahejte na nuz mixo-
vaciho nastavce.

Nesahejte na rotujici metly nebo haky.

V Zadném pripadé nedcistéte mixovaci
nastavec jen rukama. K Cisténi pouZivejte
kartac.

Ovladani

Zakladni spotiebi¢ s nacinim

Pfed prvnim pouzitim spotfebi¢ a nacini
umyjte.

Slehaci metly jsou zvlasté vhodné pfi
nasledujicim pouZiti:

... na pfipravu omacek, snéhu z bilk(,
bramborové kase, krém(, majonézy, Sle-
hacky a lehkého tésta, jako je napfiklad
trené tésto.

Slehaci metly nejsou vhodné ke zpraco-
vani tézkého tésta.

Hnétaci haky jsou zvlasté vhodné pfi na-
sledujicim pouziti:

...na pfipravu tuhych hmot jako kfehkého,
kynutého a bramborového tésta a také na
michani téZkého tésta se sekanym masem,
pastik nebo chlebového tésta.

Maximalni mnozstvi zpracovavaného
tésta je 500 g mouky a prisady.

Dulezita poznamka

Kdyz je otevieny zadni otvor, Ize spotfe-
bi¢ pouzivat jen pfi momentovém zapnuti.
Zapinani stupniu 1 — 5 nefunguje. Uzavér
zadniho otvoru se otvira a zavira jen v pfi-
pade, ze vypinac€ je v poloze 0/Off.

e Sitovy pfivodni kabel Uplné odvinte.

¢ Nasadte na zakladni spotfebi¢ podle
potfeby metly nebo haky a pfitlacte je
tak, aby zaklaply.
VsSimejte si tvaru plastovych ¢€asti na-
Cini, abyste je nezaménili (viz obra-
zek 3)!

e Zasunite vidlici sitového pfivodu do za-
suvky.

¢ Do vhodné nadoby dejte potfebné
suroviny.

¢ Nacini zasunte do nadoby a zapnéte
spotfebi¢ na poZadovany stupen.
Stupen 1, 2:
uréen ke zpracovani a michani surovin.
Stupen 3, 4, 5:
urCen ke hnéteni a Slehani.

¢ Po praci pfesurnite vypina¢ do polohy
0/Off, uvolriovacim tlac¢itkem uvolnéte
metly nebo haky a vyjméte je.

Pozor:

Pokud vypina¢ neni v poloze 0/Off, nelze

uvolriovaci tladitko stisknout.

Poznamka:
Nez vyjmete nécini z pfipravovaného
tésta, zékladni spotrebi¢ vypnéte.

('] u nékterych modelt

Mixovaci nastavec

Pouziva se k mixovani majonéz, omacek,
polévek, michanych napoju, détské vyzi-
vy a k rozdrceni ledu, rozsekani vafené-
ho ovoce a zeleniny.



Dulezita poznamka

Kdyz je otevfeny zadni otvor, Ize spotie-
bi¢ pouzivat jen pfi momentovém zapnuti.
Zapinani stupniu 1 — 5 nefunguje. Uzavér
zadniho otvoru se otvira a zavira jen v pfi-
padé, ze vypinac je v poloze 0/Off.

e Uzavér zadniho otvoru posurite nahoru,
az zaklapne.

* Nasadte mixovaci nastavec a nechte jej
zaklapnout.

¢ Do mixovaci nadoby dejte suroviny.

¢ \/ypina€ presurite doleva na
momentové zapnuti a drzte jej v této
poloze.

¢ Po praci vyjméte mixovaci nastavec
soucasnym stisknutim obou
odjistovacich tlagitek.

e Uzavér zadniho otvoru zavfete.

Poznamka:

Spotrebi¢ zapnéte az v okamziku, kdy je

mixovaci nastavec ponoreny

v mixovanych surovinach, aby se

nerozstfikovaly.

Po praci / ¢isténi

Pozor!

V Zadném pripadé nenamacejte zakladni

spotrebi¢ do vody a nemyjte jej v mycce

néadobi.

¢ VVytahnéte vidlici sitového pfivodu ze
zasuvky.

e Zakladni spotfebic€ otfete vihkym
hadrem a pak jej peclivé osuste.

* Metly, haky a mixovaci nastavec umyijte
v my€ce nadobi nebo kartaéem pod
tekouci vodou.

Poznamka: Pfi zpracovani napf. Cerve-

ného zeli dochazi k zabarveni plastovych

Casti, které Ize odstranit nékolika kapkami

stolniho oleje.
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¢ Pfed ulozenim spotfebi¢e mlzete navi-
nout sitovy pfivodni kabel (obrazek 7).

Odstranovani poruch
Vlypina€ nelze pfepnout na stupen 1 az 5.

Odstranéni

Kdyz je otevieny zadni otvor, nefunguje
pfepinani na stupné 1 az 5. Uzavér musi
byt UpIné zavieny.
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6a, 6b a 7 jsou soucasti dodavky k MFQ 3560.

Ostatni (6¢c, 6d, 6e) jako zvlastni pfisluSenstvi na
objednéavku.

Toto pfisludenstvi je ur€eno pro ruéni
Sleha¢ MFQ35.. Dodrzujte navod k po-
uziti ruéniho Sleha¢e MFQ35..

Navod k pouziti si uschovejte.

Pokud budete spotfebi¢ pfedavat dalsi
osobé, nezapomernite predat také navod
k pouziti.

Ovladani
Toto pfislusenstvi slouzi k hnéteni tésta
a ke Slehani bilkd, Slehacky a lehkych tést.

Maximalni zpracovavané mnozstvi:
Viz Recepty na konci tohoto navodu
k pouziti.

Oteviete si stranky s obrazky.

Dodrzujte bezpecénostni pokyny z navodu
k pouziti ruéniho slehace MFQ35..

¢ Postavte podstavec na hladkou
a vodorovnou pracovni plochu.

e Stisknéte odjistovaci tlacitko a odklopte
nosi¢ Slehace smérem nahoru (1.).

* Na dno podstavce postavte ze strany
misu (2.).

® Do ru¢niho Slehace nasadte
pozadovany par nacini (Slehaci metly
nebo hnétaci haky) a pfitlacte je (3.).
VsSimejte si tvaru plastovych éasti
nacini, abyste je nezaménili (3a).

n Dulezita poznamka n

Pfed nasazenim ru¢niho $lehace na
podstavec zaviete zadni otvor ruéniho
Slehace.

Kdyz je zadni otvor otevfeny, Ize ruéni
Slehac pouzivat jen pfi momentovém
zapnuti. Zapinani stupriiGi 1-5 v takovém
pfripadé nefunguje.

® Ruéni Sleha¢ nasadte spodni stranou
na nosic tak, aby haky sahaly do
vétracich otvoru ruéniho Slehace (4.).

® Ruéni $leha¢ zamacknéte doll az na
doraz (5.). Pfitom dbejte na to, aby $nek
spravné zapadl do ozubeného kola!

e Stisknéte odjiStovaci tlacitko a nosic¢ s
rucnim Sleha¢em sklopte dolu (6.).

Poznamka:

PFi hnéteni tésta nasypte nejdfive do
hnétaci misy mouku, pak ostatni pfisady
zamichejte. Jakmile mouka pfestane
prasit, nastavte ru¢ni Slehac na vyssi
stupen. Diky tomu, Ze se misa a hnétaci
haky otaceji v protisméru, uhnéte se za
kratkou dobu vlaéné tésto.

Po praci

® Po praci nastavte rucni Slehac na
stupen 0. Pockejte, az se nacini uplné
zastavi.

¢ \Vytahnéte vidlici sitového pfivodu (9.).

e P4cku stahnéte dozadu a rucni Slehaé
sejméte (10.).

¢ \/ytahnéte nacini z ruéniho Slehace.

e Stisknéte odjistovaci tlacitko a nosi¢
odklopte nahoru (11.).

e Sundejte misu z podstavce (12.).

Cisténi

® Misu a nacini lze umyvat v myéce
nadobi.

® Podstavec otfete jen vihkym hadfikem.

Recepty

Mnozstvi uvadéna v receptech
pfedstavuji mnozstvi surovin, ktera Ize
maximalné zpracovavat.

Slehaci metly

Slehacimi metlami Ize uslehat 2-8 bilk{
nebo 200-600 ml Slehacky. Dale mizete
Slehacimi metlami zpracovavat lehka
tésta, jako napf. piSkotové a tfené tésto,
tésto na palacinky, dale krémy, majonézu
a bramborovou kasi.



PiSkotova rolada se Slehackou
a ovocem

Tésto:

4 vejce

70 g cukru

1 sacek vanilkového cukru

80 g pSeni¢né mouky

na Spicku noze kypficiho prasku

Napli:

200 g Slehacky

2 Izice cukru

1 sacek ztuzovace Slehacky

150 g ovoce (napf. malin, jahod, visni)
trochu mouckového cukru na posypani.
Vejce a cukr viozime do misy a Slehame
2-3 minut na stupen 5. Mouku smichame
s kypficim praskem a zamichame kratce
do tésta na stupen 2. Tésto rozetfeme na
plech vylozeny pecicim papirem a ihned
peceme vrchnim a spodnim ohfevem asi
na 200 °C (v pfedehraté troubé). Po upe-
€eni polozime piSkotovy plat ihned na
utérku posypanou mouckovym cukrem,
sto€ime a nechame vychladnout.
Shehagku smichame s cukrem a ztuZo-
vacem a Slehame na stupen 5.
PiSkotovou roladu rozvineme, potfeme
Slehackou, poklademe ovocem a znovu
stoCime. Posypeme mouckovym cukrem.

Trené tésto

250 g mouky

125 g cukru

125 g margarinu

2 vejce

1 sacek vanilkového cukru
1 sacek kypficiho pradku
75 g mléka

VSechny pfisady vlozime do misy a
michame asi 3-4 minuty na stupen 5.
Pokud jsou v receptu uvedeny rozinky,
citronada, oranzada, zamichame je do
tésta az nakonec. Na mramorovou ba-
bovku vmichame do poloviny tésta kakao.

Hnétaci haky

Hnétacimi haky mizeme zpracovavat
rdzna tésta, napf. kynuté tésto, tésto na
pizzu, tésto na zavin, chlebova tésta,
kfehké tésto.

Kynuté tésto

500 g mouky

1 sacek suseného drozdi nebo 25 g
Cerstvého drozdi

1 vejce

210-220 g teplého miéka

80 g masla (pokojové teploty)

80 g cukru

Spetka soli

citronova kiira z poloviny citronu, nebo
citronové aroma

VSechny pfisady vlozime do misy.
Michame asi 30 sekund na nizky stupen,
potom hnéteme asi 5 minut na stuper 5.

Celozrnné housky nebo chléb
250 g celozrnné pSenitné mouky
250 g pSenic¢né mouky

1 1Zice cukru

1 IZice margarinu

1 1Zice soli

1 1, saCku suSeného drozdi

300 ml teplého mléka

VSechny pfisady vlozime do misy.
Michame asi 30 sekund na nizky stupen,
pak hnéteme asi 5 minut na stuper 5.

Z tohoto mnozstvi tésta vytvarujeme
12 housek, nebo jeden chléb v hranaté
formé.

Zmény jsou vyhrazeny.




EKOLOGICKA LIKVIDACE
Obalovy material ekologicky zlikvidujte.

Tento spotfebic je oznacen v souladu s evropskou smémici 2002/96/EG

o elektrickych a elektronickych vyslouzilych spotfebicich (waste electrical and

electronic equipment — WEEE).

Tato smérnice stanovuje ramec pro odbér a recyklaci vyslouzilych spotfebict
platny v celé Evropské unii.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni

Uvedeny symbol na vyrobku nebo v privodni dokumentaci znamena, Ze pouzité
elektrické nebo elektronické vyrobky nesmi byt likvidovany spole¢né s komunalnim odpa-
dem. Za ucelem spravné likvidace vyrobku jej odevzdejte na uréenych sbérnych mistech,
kde bude pfijat zdarma.

DalSi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Gfadu nebo nejblizSiho sbérného mista.

PFi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi pfedpisy
udéleny pokuty.
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Ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona €. 22/97 Sb. Vas ujistujeme, Ze na vSechny vyrobky distribuované
spole¢nosti BSH domaci spotfebice s. r. 0. nasim obchodnim partneriim bylo vydano
prohlaseni o shodé ve smyslu zakona €. 22/97 Sb. a pfisluSnych nafizeni viady.

Toto ujisténi dovozce o vydani prohlaSeni o shodé se vztahuje na vSechny vyrobky vcetné
plynovych spotfebicll, které jsou obsazeny v aktualnim ceniku firmy BSH domaci spo-
tfebiCe s. r. 0.

Zarucéni podminky

Zarucni list je prikazem prav spotfebitele ve smyslu Ob¢anského zakoniku. Nalezi

k vyrobku, jehoz vyrobni €islo je uvedeno na pfedni strané tohoto zaruéniho listu. Zejmé-
na v pfipadech del$ich nez zakonné zaruéni lhaty je zaruéni list jedinym dokladem
prav uzivatele. Ve vlastnim zajmu ho proto uschovejte. Nedilnou sou&asti zaruéniho
listu je doklad o zakoupeni (paragon, faktura, leasingova smlouva ap.). Pro pfipad za-
ruéni Ihdty prodlouzené z divodu pfedchozich oprav je nutno pfedlozit i opravni listy

z téchto oprav.

Bezplatny zaruéni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé pfedlozeni vypinéného
zarucéniho listu nebo jiného dokladu o totoZnosti vyrobku (musi obsahovat druh spotfe-
bice, typové oznaceni, vyrobni €islo, datum prodeje, a oznaleni prodavajiciho v souladu
s § 620, odst. 3 Ob&anského zakoniku).Zarucni list vypliiuje prodejce a je v zajmu
spotrebitele zkontrolovat spravnost a Gplnost uvedenych udaju. Zaruéni list je platny
pouze v originalu, na kopie nebude bran zfetel.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na zavady, které vzniknou prakazné v dobé platné
zarucni Ihlty a to vadou materialu nebo vyrobni vadou.Takto vzniklé zavady je oprav-
nén odstranit pouze autorizovany servis. Uplatnit zaruku mlze spotrebitel u autorizo-
vaného servisu nebo v prodejné, kde byl spotfebi¢ zakoupen. Zvoli-li spotfebitel jiny
nez nejblizsi autorizovany servis, bude na ném, aby nesl v souvislosti s tim zvySené
naklady.

Ze zarucnich oprav jsou vylouéeny zejm. tyto pripady:

a) Opotfebeni pouzivanim nebo poskozeni vyrobku (vE. poskozeni zpusobeného pfi
neodborné instalaci, nespravném uvedeni do provozu, Upravé vyrobku, uzivanim
nebo udrzbou v rozporu s navodem k obsluze nebo s dal$i dokumentaci, ktera
byla pfedana spolu s vyrobkem, s pravnimi predpisy, s pfisluSnymi technickymi
nebo jinymi normami).

b) Vady vyrobku v pfipad€, kdy kupujici neprokaze opravnénost, platnost nebo v€asnost
reklamace (napf. vzhledem k rozporu mezi udaji v zaru¢nim dokladu a na vyrobku,
k chybéjicim nebo neopravnéné pozménénym udajiim v zaruénim dokladu, chyb&ji-
cimu, necitelnému nebo pozménénému vyrobnimu ¢&islu vyrobku, atd.)
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c) Poskozeni vyrobku zplGsobené jeho znecisténim, nahodilou ¢i Zivelnou udalosti nebo
v dusledku pfirodnich ¢i vnéjSich jevl jako je napf. bourka, pozar, prepéti nebo
vypadky v elektrorozvodné siti, teplo, vniknuti kapaliny, prachu €i cizich pfedméta
do vyrobku, vysoké tvrdost vody aj.

d) Mechanické poskozeni vyrobku (napf. padem, zlomenim, pretrzenim pfivodniho ka-
belu, konektoru €i jiné ¢asti, apod.) nebo poSkozeni vznikla prepravou.

e) Poskozeni zplsobené pouzitim nevhodné naplné nebo nevhodnymi provoznimi
podminkami.

f) Poruchy, projevy a jiné nedostatky zplsobené nevhodnou kvalitou elektromagne-
tického signalu, rusivym elektromagnetickym polem, pfip. zavadami v domovni
elektrorozvodné siti apod.

g) Soucasti zaruky neni bezplatné uvedeni do provozu, béZna udrzba (Cisténi, sefizovani,
programovani ad.) nebo kontrola parametr(i vyrobku.

h) Nedostatek jakosti nebo uzitné vlastnosti (které nejsou vadou vyrobku), v¢€. para-
metr( neuvedenych v technické dokumentaci vyrobku, napf. mira hluénosti neuve-
dena v parametrech vyrobku.

i) Poskozeni, nepovolené konstrukéni zmény, neodborny zasah Upravy nebo jiné
zasahy do vyrobku provedené neopravnénou osobou i neautorizovanym servisem
(v&. poskozeni plomb, peceti nebo Sroub().

j) Vyrobek, ktery je pouzivan k jinému nez vyrobcem stanovenému ucelu, nad ramec
béZného pouzivani — spotfebic je uréen pro pouzivani v domacnosti. Zaruka zanika,
je-li spotfebi€ pouzivan k profesionalnim nebo komerénim uceltm.

Kupujici nema pravo na soucasti, sou¢astky nebo dily, které byly pfi zaru¢ni dobé
vyjmuty z vyrobku a vyménény.

Rozsifena zaruka nad ramec zakona
U spotfebicl (pracky, mycky) seriové vybavenych systémem "AquaStop" je vyrobcem
poskytnuta zaruka na $kody vzniklé Spatnou funkci tohoto systému a to po celou dobu

zZivotnosti spotfebiCe (toto se nevztahuje na vlastni AquaStop). Vzniknou li Skody
vodou zplsobené chybou systému "AquaStop", poskytneme nahradu téchto $kod.

Upozornéni pro prodejce
Prodejce je povinen vyplnit fadné a Uplné zaruéni list v den prodeje vyrobku. Pro pfi-

padnou pfedprodejni reklamaci je tfeba pfedlozit fadné vyplnény reklamacni protokol
a nevyplnény zaruéni list.

Prohlaseni o hygienické nezavadnosti vyrobki

V8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o. a pfichazejici do
styku s potravinami splfiuji poZzadavky o hygienické nezavadnosti dle zakona &. 258/2000 Sb.,
vyhlasky 38/2001 Sb. Toto prohlaseni se vztahuje na vSechny vyrobky pfichazejici do
styku s potravinami uvedené v aktualnim ceniku firmy BSH domaci spotfebice s.r.o.
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