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BEZPECNOSTNIi POKYNY

Nasledujici bezpeénostni pokyny jsou uréeny pro predchazeni nepredvidanym
nebezpecim, poSskozenim nebo nespravné obsluze zarizeni.

Pokyny jsou rozdéleny na ,,VAROVANI“ a ,,UPOZORNENI“, viz podrobny popis
hize.

~

Tento symbol oznacuje udalosti a obsluhu, které mohou mit za
nasledek vznik rizika. Podrobné si prectéte text oznaceny timto
symbolem a postupujte podle pokyn, abyste predesli vzniku rizika.

/\ VAROVANI - Tento symbol oznaéuje situace, kdy muze mit
nedodrzeni pokynt za nasledek zavazné zranéni nebo usmrceni osob.

/\ UPOZORNENI - Tento symbol oznaéuje situace, kdy maze mit
k nedodrzeni pokynt za nasledek lehké zranéni nebo poskozeni zafizeni

_/

/\ VAROVANI
Pro snizeni rizika pozaru, zasazeni elektrickym proudem nebo zranéni
osob pfi pouzivani vaseho zarizeni musi byt dodrzovany zakladni
bezpeénostni pokyny véetné nasledujicich pravidel.

DETI V DOMACNOSTI

Toto zafizeni neni ur€eno pro pouzivani osobami (vCetné déti) se sniZzenymi fyzickymi,
senzorickymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo nedostateénymi zkuSenostmi a
znalostmi bez pfiméfeného dozoru nebo bez seznameni s pokyny pro pouzivani zafizeni
osobou odpovédnou za jejich bezpecnost. Je nutné zajistit, aby si déti s pfistrojem
nehraly.

Pro pouzivani v Evropé:

Toto zafizeni mohou déti starsi 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, senzorickymi nebo
mentalnimi schopnostmi nebo nedostate¢nymi zkuSenostmi a znalostmi pouzivat pod
pfiméfenym dozorem nebo pokud byly seznameny s pokyny pro bezpe¢né pouzivani
zafizeni a porozumély moznym nebezpecim. DohliZejte na déti, aby si s pfistrojem
nehraly. Déti nesmi bez dozoru provadét Cisténi a uZivatelskou udrzbu.

Déti mladsi 3 let by se bez stalého dozoru nemély v blizkosti zafizeni pohybovat.

VNIQN3AOTS




POZADAVKY NA UZEMNENI

/\ VAROVANI

Aby bylo mozné zajistit vasi bezpec¢nost, je nutné dodrzovat informace
uvedené v této priruéce pro snizeni rizika pozaru, vybuchu, zasazeni
elektrickym proudem nebo pro predchazeni Skodam na majetku, zranénim
nebo smrtelnym zranénim osob.

o Toto zafizeni musi byt uzemnéno. V pfipadé poruchy nebo selhani snizuje uzemnéni
riziko zasazeni elektrickym proudem tim, Ze elektrickému proudu umoziiuje projit
cestou nejmensiho odporu.

¢ Tento spotfebic je vybaven sitovym kabelem se zemnicim vodi¢em a ochrannym
kolikem. Zastrcka musi byt pfipojena do vhodné zasuvky, ktera je odborné
nainstalovana a uzemnéna v souladu s veSkerymi mistnimi zakony a pfedpisy.

o Nespravné pfipojeni zemniciho vodi¢e mlze mit za nasledek riziko zasazeni
elektrickym proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zafizeni spravné uzemnéno, obratte
se na odborného elektrikafe nebo servisniho technika.

o Z&stréku dodavanou se zafizenim neupravujte. Pokud neodpovida dostupné zasuvce,
zajistéte provedeni montaze vhodné zasuvky odbornym elektrikafem.

LIKVIDACE VASEHO STAREHO SPOTREBICE

1. VSechny elektrické a elektronické vyrobky by mély byt likvidovany
oddélené od béZného komunalniho odpadu prostfednictvim sbérnych

zafizeni zfizenych za timto u¢elem vlddou nebo mistni samospravou.

mmmmm 2 Spravny zpuUsob likvidace starého elektrického spotfebiCe pomaha zamezit
moznym negativnim dopaddm na Zivotni prostfedi a zdravi osob.
samospravy, ve sbérném zafizeni nebo v obchodé, ve kterém jste vyrobek
zakoupili.




Dulezité bezpeénostni pokyny

/\ VAROVANI

Pro snizeni rizika pozaru, zasazeni elektrickym proudem nebo zranéni
osob pfi pouzivani vaseho zafizeni musi byt dodrzovany zakladni
bezpeénostni pokyny véetné nasledujicich pravidel.

Instalace

¢ Nikdy neuvadéjte zafizeni do provozu,
pokud je poskozené, vadng, Castecné
demontované nebo pokud chybi Ci jsou
poskozené nékteré soucasti véetné
poskozeného napajeciho kabelu
nebo zastrcky. Maze dojit k zasazeni
elektrickym proudem nebo zranéni osob.

e Toto zafizeni je t&éZké. Pro instalaci a
pfesun zafizeni mize byt potfebna
ucast dvou nebo vice osob. V opaéném
pfipadé mize dojit ke zranéni osob.

e Toto zafizeni skladujte a instalujte
v mistech, kde nebude vystaveno
teplotam pod bodem mrazu nebo
vnéjSim povétrnostnim vlivim. V
opacném pripadé muze dojit k prasaku.

¢ Utahnéte odtokovou hadici, abyste predesli
jejimu uvolnéni. Pfi vystfikovani vody muze
dojit k zasaZeni elektrickym proudem.

e Aby bylo mozné predejit rizikim, je v
pfipadé poskozeni napajeciho kabelu
nutné jej vyménit u vyrobce nebo
jeho servisnich partnerd nebo to musi
provést stejné kvalifikovana osoba.

e Zafizeni nesmi byt instalovano za
uzamykatelnymi dvefmi, posuvnymi
dvefmi nebo dvefmi se zavésy na
opacné strané nez je umisténa susicka,
aby nedochazelo k blokovani uplného
otevieni dvifek suSicky.

Obsluha

¢ Netlacte na provozni jednotku ani se ji
nepokouSejte oddélit ostrymi pfedméty,
napf. vrtaky nebo Spendliky. To mGze
mit za nasledek zasazeni elektrickym
proudem nebo zranéni osob.

Demontéaz, opravy nebo jiné upravy
zafizeni mohou provadét pouze
vySkoleni mechanici servisniho
stfediska spole¢nosti LG Electronics.
Neodborné provadéni oprav mize mit
za nasledek zranéni osob, zasazeni
elektrickym proudem nebo vznik pozaru.

P¥i Cisténi nestfikejte vodu dovnitf ani
na vnéjsi povrch zafizeni. Voda mlze
poskodit izolaci, coz muzZe mit za
nasledek zasazeni elektrickym proudem
nebo vznik pozaru.

V bezprostfedni blizkosti pod prackou
a v jejim okoli neskladujte hoflavé
materialy, napf. cupaninu, papir, hadry,
chemikalie atd.

¢ Nevkladejte do zafizeni Ziv4 zvifata,
napf. domaci zvifata. Mohlo by dojit k
jejich zranéni.




¢ Nenechavejte otevfena dvifka plniciho
otvoru. Oteviena dvifka lakaji déti, aby
se na nich houpaly nebo aby lezly do
pracky, coz by mohlo mit za nasledek
poSkozeni zafizeni nebo zranéni osob.

¢ Nikdy nesahejte do zafizeni, pokud je
v provozu. VyCkejte, dokud nedojde k
Uplnému zastaveni bubnu. V opacném
pfipadé mize dojit ke zranéni osob.

e Do pracky nevkladejte ani v ni neperte
nebo nesuste textilie, které byly Cistény,
nasaknuty nebo potfisnény hoflavymi
nebo vybusnymi latkami (jako je vosk,
oleje, barvy, benzin, odmastovaci
kapaliny, roztoky pro suché ¢isténi,
petrolej, rostlinny olej, kuchyrisky olej
atd.). Pfi nespravném pouziti by mohlo
dojit k pozaru nebo vybuchu.

¢ \/ pfipadé zaplaveni prestarite zafizeni
pouzivat a obratte se na servisni
stfedisko spole¢nosti LG Electronics.
Kontakt s vodou miize mit za nasledek
zasazeni elektrickym proudem.

e Kdyz jsou dvifka plniciho otvoru
oteviend, netlatte na né shora
nadmérnou silou. Mohlo by dojit k
pfevraceni zafizeni a ke zranéni osob.

e Pouzijte nové sady hadic dodavané s
pristrojem. Staré sady hadic by nemély
byt opakované pouzivany. Mohlo by
dojit k poskozeni majetku z divodu
vyte€eni vody.

¢ Nedotykejte se dvifek béhem parnich
pracich programt, su$eni nebo prani
pfi vysokych teplotach. Povrch dvifek
muUze byt velmi horky. Pfed otevienim
dvifek vyckejte na odblokovani zamku
dvifek. V opa¢ném pfipadé maze dojit
ke zranéni osob.

o \/ blizkosti pracky nepouzivejte vznétlivé
plyny a hoflavé latky (benzen, benzin,
fedidla, petrolej, alkohol atd.). To mGze
mit za nasledek vybuch nebo pozar.

Pokud dojde v zimnim obdobi ke
zmrznuti odtokové hadice nebo hadice
pfivodu vody, pouzivejte pracku vyhradné
po jejim rozmrazeni. Zamrznuti mize

mit za nasledek pozar nebo zasazeni
elektrickym proudem a zamrzlé soucasti
mohou zpusobit poruchu pfistroje nebo
zkraceni jeho Zivotnosti.

V&echny praci prostfedky, avivaze a bélici
prostfedky udrzujte mimo dosah déti. Tyto
produkty obsahuji jedovaté latky.

Nezapojujte vice zafizeni do
rozboCovacich zasuvek nebo
prodluzovacich kabelll. To mize mit za
nasledek vznik pozaru.

Pi Cidténi pfistroje vytahnéte sitovou
zastrcku. Nevytazeni zastrcky mlze
mit za nasledek zasazeni elektrickym
proudem nebo zranéni osob.

Nedotykejte se zastreky vinkyma rukama.
To miiZze mit za zasaZeni elektrickym
proudem nebo zranéni osob.

PFi vytahovani sitové zastrCky ze
zasuvky pridrzujte zastréku, nikoliv
kabel. Poskozeni kabelu mGze mit za
nasledek zasazeni elektrickym proudem
nebo zranéni osob.

Napajeci kabel nadmérné neohybejte
ani na néj nepokladejte tézké pfedméty.
Poskozeni napajeciho kabelu mize

mit za nasledek zasazeni elektrickym
proudem nebo vznik pozaru.




Likvidace

e Pfed vyfazenim starého pfistroje jej
odpojte od elektrické sité. Zajistéte, aby
nemohla byt zastr¢ka pouzita. Abyste
zamezili nespravnému pouziti pfistroje,
odfiznéte pfimo za pfistrojem sitovy
kabel.

¢ Obalové materialy (napf. vinylové
félie nebo polystyren) odstrarite z
dosahu déti. Pfi manipulaci s obalovym
materialem by mohlo dojit k udu8eni
ditéte.

¢ Pfed odstavenim pfistroje z provozu
nebo pfed jeho likvidaci demontujte
dvirka plniciho otvoru, abyste zamezili
nebezpedi uvéznéni déti nebo malych
zvifat uvnitf pracky. V opacném pfipadé
muUze dojit k vaznému zranéni nebo
umrti osob.




INSTALACE

Technické udaje

e Napajeni: 220-240 V~, 50 Hz

Transportni Srouby
Sitovéa zastrcka
Vysuvny zasobnik
Ovladaci panel
Buben

Dvitka plniciho otvoru
Odtokové hadice

Vypoustéci zatka

EEEEEG

Filtr odtokového
Cerpadla

Spodni viko (umisténi
se mUze u riznych
pracek lisit)

=
=y

Polohovatelné nozky

e Rozméry: 600 mm (3) x440 mm (h) x 850 mm (v)

e Hmotnost: 59 kg

¢ Kapacita pracky: 6 kg (prani)

« Povoleny tlak vody: 0,1—1,0 MPa (1,0-10,0 kgf/cm?)

e Vzhled a technické udaje zafizeni se mohou v ramci zvySovani kvality bez pfedchoziho upozornéni zménit.

Prislusenstvi

Hadice pfivodu vody (1)

Montazni kli¢

= N
—5, o
&= <
—
Krytky pro zakryti otvor( pro Vicko (4)

transportni Srouby




Pozadavky na misto instalace
pracky

Umisténi

@

Sklon podlahy: Povoleny sklon podlahy pod celou

prackou je do 1°.

Elektricka zasuvka: Musi se nachazet ve vzdalenosti

do1 m od jedné ze stran pracky.

o NepretéZujte zasuvku pfipojenim vice nez jednoho
spotfebice.

Dalsi vzdalenosti: Vzdalenost od stény, 10 cm: vzadu

/2 cm: vpravo a vlevo

o Nikdy nepokladejte praci prostfedky na vrchni stranu
pracky.

o Tyto produkty by mohly poskodit povrchovou Upravu a
ovladaci prvky pracky.

Umisténi

Usadte pracku na rovné pevné podlaze.

Ujistéte se, ze proudéni vzduchu okolo prac¢ky neni
narusovano koberci, rohozkami atd.

o Nikdy se nepokousejte vyrovnavat nerovnosti podlahy
pod prackou dfevénymi $paliky, karténem nebo
podobnymi materialy.

Nelze-li se vyhnout instalaci pracky v blizkosti
plynového sporaku nebo béznych kamen, musi byt
mezi pracku a zdroj tepla vlioZena izola¢ni deska (85
x 60 cm) s povrchem u topného télesa potazenym
hlinikovou félii.

o Neinstalujte pracku v mistnostech, kde by mohla
teplota klesnout pod bod mrazu. Zmrzlé hadice mohou
pod tlakem prasknout. Spolehlivost elektronické Fidici
jednotky mlze byt pfi teplotach pod bodem mrazu
snizena.

Zajistéte prosim, aby byla pracka po instalaci snadno
pfistupna technikovi pro pfipad opravy.

Po instalaci pracky upravte pfilozenym montaznim
klicem vySku vSech ¢&tyf noZek tak, aby byla pracka
pevné usazena a aby mezi horni deskou pracky a
spodni hranou pracovni desky zUstal volny prostor
pfiblizné 20 mm.

Toto zafizeni neni ureno pro pouzivani na mofi ani
pro instalaci v mobilnich prostfedcich, jako jsou napf.
karavany, letadla atd.

Elektrické pfipojeni

Nepouzivejte prodluzovaci pfivod ani rozboCovaci
zasuvku.

Po ukonéeni provozu vzdy odpojte pracku od
elektrické sité a vypnéte pfivod vody.

Pracku pfipojujte k uzemnéné zasuvce zapojené
podle platnych predpisu pro elektrickou instalaci.

Pracka musi byt umisténa tak, aby byla zastr¢ka
snadno pfistupna.

Opravy pracky mohou provadét pouze kvalifikované
osoby. Pokud jsou opravy provadény nezkuSenymi
osobami, muze to mit za nasledek zranéni osob nebo
zavaznou poruchu. Obratte se na své mistni servisni
stfedisko.

Pokud je dodavka pracky realizovana v zimnim obdobi
a teplota se pohybuje pod bodem mrazu, umistéte
pracku pfed uvedenim do provozu na nékolik hodin do
mistnosti s pokojovou teplotou.




Rozbaleni a demontaz
transportnich Sroub

1 Zvednéte pracku z polystyrenové podlozky.

o Po odstranéni lepenkové krabice a obalového
materialu zvednéte pracku z polystyrenové
podlozky. Ujistéte se, Ze se spolu s podlozkou
uvolnila také plastova vana a Ze se nezachytila
za spodni ¢ast pracky.

Pokud je pro odstranéni lepenkové spodni
Casti obalu nutné pracku polozit, vzdy chrarite
stranu pracky a poloZte ji opatrné na bok.
NEPOKLADEJTE pragku na pfedni nebo zadni
stranu.

Lepenkova spodni ¢ast obalu

2 VySroubuijte transportni Srouby.

o Pomoci dodaného montézniho klice zcela
uvolnéte vSechny transportni Srouby otaéenim
doleva, nejprve demontujte dva spodni
transportni Srouby. S pomoci lehkého viklani
vytahnéte Srouby.

Pojistny krouzek

Transportni
Sroub
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3 Nasadte krytky otvord.

o Pripravte si krytky otvord, které jsou soucasti
sady pfisluenstvi, a nasadte je do otvor(
transportnich Sroubd.

Krytka

~— POZNAMKA

o Ponechejte si transportni Srouby pro budouci
pouziti. Abyste predesli poSkozeni vnitfnich
soucasti, NEPREPRAVUJTE pracku bez
opétovné instalace transportnich Sroubd.

Nejsou-li pouzity transportni Srouby véetné
pojistnych krouzkl, mize dojit k zavaznym
vibracim a hluku, coZz mize mit za nasledek trvalé
poskozeni pracky. Napdjeci kabel je upevnén na
zadni strané pracky pomoci transportniho Sroubu,
aby bylo zamezeno pfipadnému provozu se
zaSroubovanymi transportnimi Srouby.




Dievéné podlahy (dutinové
podlahy)

o Dfevéné podlahy jsou na vibrace zvlasté citlivé.

o Abyste vibracim predesli, doporu¢ujeme u vSechny
nozek pracky pouzit pryzové misky s minimalni
tloustkou 15 mm, které budou pfiSroubovany nejméné
ke dvéma podlahovym nosnikdm.

Pryzova miska

o Pokud je to mozné, nainstalujte pracku do nékterého z
rohd mistnosti, kde je podlaha nejstabilngjsi.

e Pro snizeni vibraci nasadte pryZzové misky.

o Pryzové misky (€. dilu 4620ER4002B) je mozné ziskat
v servisnim stfedisku LG.

~— POZNAMKA
Spravné umisténi a vyrovnani pracky umozni
zajistit dlouhodoby, spravny a spolehlivy provoz.

Pracka musi byt 100% vodorovna a musi byt
pevné usazena.

Pfi zatéZi nesmi dochazet ke ,kyvani“ pres rohy.

Povrch pro instalaci musi byt Cisty, bez vosku na
podlahy a jinych vrstev mazacich prostredku.

Zamezte namoceni nozek pracky. V opacném

pfipadé mlze dojit k vyskytu vibraci nebo hluku.

VNILS




Vyrovnani pracky

Neni-li podlaha rovna, sefidte polohu pracky do roviny

pomoci polohovatelnych nozek (pod nozky nevkladejte

zadné dalsi podlozky, kousky dieva apod.). Ujistéte

se, Ze jsou v8echny ¢tyfi nozky stabilni a spocivaji na

podlaze, a potom zkontrolujte, zda je zafizeni dokonale

vyrovnané (pomoci vodovahy).

e Po vyrovnani pracky utahnéte pojistné matice smérem
ke spodni ¢asti pracky. V8echny pojistné matice musi
byt utazené.

Snizeni

Zvyseni

—
Pojistnd ——& T~
matice
Radné utahnéte véechny

4 pojistné matice

o Kfizova kontrola ustaveni
Po zatlaceni na horni €ast pracky v protilehlych
rozich (Uhlopficné) se pracka nesmi vilbec pohybovat
nahoru a doll (zkontrolujte v obou smérech). Pokud
se pracka pfi zatlaeni na uhlopfi¢né protilehlé rohy
kyva, sefidte znovu vySku nozek.

POZNAMKA
o Pfi umisténi na dfevénych nebo dutinovych
podlahach mize dochéazet k nadmérnym vibracim
a nevyvazenosti.
o Pokud je pracka instalovana na vyvySeném misté,
je nutné ji bezpe¢né upevnit, aby se zamezilo
riziku jejiho padu.
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Pripojeni hadice pfivodu vody

Tlak v pfivodu vody musi byt v rozsahu 0,1 MPa az 1,0
MPa (1,0-10,0 kgficm?).

Pfi pfipojovani hadice pfivodu vody ji nestahujte ani ji
k pfivodnimu kohoutu nesroubuijte pfes zavit.

Prevysuje-li tlak v pfivodu vody 1,0 MPa, je nutné
namontovat pred pfivod k pracce redukéni zafizeni.

Pravidelné kontrolujte stav hadice a v pfipadé nutnosti
ji vyménite.

Kontrola hadice pfivodu vody s
pryzovym tésnénim

S hadicemi pfivodu vody se dodavaji dvé pryzova
tésnéni.

Pouzivaji se pro zamezeni prisakim vody. Ovérte, zda
je pripojeni ke kohoutlim dostate¢né tésné.

Pripojka hadice

Pryzové
tésnéni

Pfipojka hadice
PryZové tésnéni




Pripojeni hadice k vodovodnimu kohoutu

Pripojeni Sroubovaci hadice ke kohoutu se
zavitem

Nasroubuijte pfipojku hadice na pfivodni kohout vody.

Pripojeni Sroubovaci hadice ke kohoutu bez
zavitu
1 Uvolnéte étyfi upevitovaci Srouby.

Pryzové
tésnéni

Horni &ast
prechodky

Upevriovaci Sroub

2 Nasadte adaptér na konec kohoutu, aby pryzové
tésnéni vytvofilo vodotésnou pfipojku. Utahnéte
Ctyfi upevnovaci Srouby.

3 Nasadte hadici pfivodu vody svisle nahoru, aby
mohlo pryZové t&snéni v hadici zcela pfiléhat na
kohout, a poté ji Sroubovanim doprava utahnéte.

Matice

Hadice
pfivodu vody

Pripojeni hadice s rychlospojkou ke kohoutu
bez zavitu

1 Odsroubuijte kruhovou desku adaptéru a uvolnéte
CtyFi upeviiovaci Srouby.

Kruhova deska

2 Pokud je pro umisténi adaptéru kohout pfili$ velky,
sejméte vodici desku.

&

Vodici deska




3 Nasadte adaptér na konec kohoutu, aby pryzové
tésnéni vytvofilo vodotésnou pfipojku.

Utahnéte kruhovou desku adaptéru a Ctyfi
upevriovaci Srouby.

4 Stahnéte zapadkovou desku pfipojky doll, nasadte
pfivodni hadici na adaptér a uvolnéte zapadkovou
desku pfipojky. Ujistéte se, ze doslo k zajisténi
adaptéru.

POZNAMKA
Po pfipojeni pfivodni hadice k vodovodnimu
kohoutu pustte vodu a vyplachnéte cizi latky
(necistoty, pisek, piliny atd.) z vodovodni potrubi.
Napustte vodu do nadoby a zkontrolujte jeji
teplotu.
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Pripojeni hadice k pracce

PresvédcCte se, Ze na hadici nejsou zadné smycky a ze
neni na zaddném misté stisknuta.

Pokud ma vase pracka dva ventily.

¢ Hadice pfivodu vody s Eervenou pfipojkou je uréena
pro kohout teplé vody.

POZNAMKA
Pokud po pfipojeni voda z hadice unika, opakuijte
stejné kroky.

Pro pfivod vody pouzijte nejstandardnéjsi typ
kohoutu. V pfipadé, Ze je kohout hranaty nebo
pfilis velky, odstrarite pfed instalaci kohoutu na
adaptér vodici desku.

Pouziti vodorovného kohoutu

Vodorovny kohout




Montaz odtokové hadice

¢ Odtokova hadice nesmi byt pfipojena vyse nez 100
cm nad podlahou. Nemusel by pak byt zajiStén odtok
vody z pracky nebo by mohla voda vytékat pomalu.

e Spravné upevnéni odtokové hadice umozni zamezit
poskozeni podlahy z diivodu Uniku vody.

o Pokud je odtokova hadice pfili§ dlouha, nesnazte se
ji zatlacit zpét do pracky. Mohlo by to mit za nasledek
abnormalni hluk.

pfibl. 100 cm

pribl. 105.¢m

pfibl. 145 cm

max. 100 cm

o Priinstalaci odtokové hadice do umyvadla zajistéte
jeji koncovku lankem.

e Spravné upevnéni odtokové hadice umozni zamezit
poskozeni podlahy z diivodu Uniku vody.

max. 100 cm

Elektricka pripojeni (pouze Velka
Britanie)
VodiCe v napajecim kabelu jsou oznaceny barvami podle
nasledujiciho schématu:
Zeleny a zluty: uzemnéni
Modry: nulovy vodié
Hnédy: faze

Toto zafizeni musi byt uzemnéno.

/ Pojistka
Prichytka kabelu

Zeleny a Zluty

(uzemnéni) Ol
Hnédy (faze) / @:C‘)
5 L
N

l

Modry (nulovy
vodic)

Protoze barvy vodi¢i napdjeciho kabelu tohoto pfistroje
nemusi odpovidat barevnému oznaceni koncovek vasi
zastréky, postupujte nasledujicim zptsobem:

Zeleny a Zluty vodi€¢ musi byt pfipojeny ke koncovce
zéasuvky oznacené pismenem E, symbolem uzemnéni
(=) nebo zelenou &i zelenoZlutou barvou.

Modry vodi¢ musi byt pfipojen ke koncovce oznacené
pismenem N nebo ¢ernou barvou.

Hnédy vodi¢ musi byt pfipojen ke koncovce oznacené
pismenem L nebo Eervenou barvou.

Pokud je pouzivana 13A pojistka (BS 1363), vlozte 13A
pojistku BS 1362.




Pouzivani prac¢ky

Pfed prvnim pranim zvolte program (Bavina 60 °C,
pridejte polovi¢ni davku praciho prostfedku) a nechte
probéhnout praci cyklus bez pradla. Tak Ize z bubnu
odstranit usazeniny a vodu, které mohly v pracce zustat
z vyroby.

1 Roztfidte pradlo a viozte ho do pracky.

o Roztfidte pradlo podle typu textilie, miry
znecisténi, barvy a velikosti. Otevrete dvifka a
vlozte pradlo do pracky.

2 Pridejte Cistici prostfedky a/nebo praci prostedky a
avivaz.

Pridejte odpovidajici mnozZstvi praciho prostfedku
do vysuvného zasobniku na praci prostfedky.

V pripadé potfeby pfidejte do pfislusnych casti
zasobniku bélidlo nebo avivaz.

/

,bJﬂ!Lr/Jsm/I( .

3 Zapnéte pracku.
o Pro ZAPNUTI pragky stisknéte tlagitko Napajeni.

b

%@

o
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4 Vyberte pozadovany praci program.
o Stisknéte opakované tlacitko program nebo
otacejte volicem programt, dokud neni vybran
pozadovany program.

Q, 4
a
L)

5 Spustte program.

o Pro spusténi programu stisknéte tlacitko Start/
Pauza. Buben pracky se zatfese bez vody,
aby bylo mozné zjistit hmotnost napiné. Pokud
nebude do 5 minut stisknuto tlacitko Start/
Pauza, dojde k vypnuti pracky a vSechna
nastaveni budou vymazana.

6 Konec programu.

o Po dokonéeni programu zazni melodie. Abyste
snizili miru pomackani, ihned vyjméte pradlo
z pracky. Po vyjmuti pradla zkontrolujte, zda
nedoslo k zachyceni drobnych predmétd v
tésnéni dvirek.




Tiidéni pradla
1 Na textiliich vyhledejte Stitky pro péci o pradlo.
o Tyto Stitky obsahuji informace o slozeni textilu a
doporuceném zplsobu prani nebo ¢isténi.

e Symboly na nasivkach.

Teplota prani
m Normalni prani

E] Setrné prani

D Jemné pradlo

‘!7 Ruéni prani
g Neperte

2 Tiidéni pradia.

o NejlepSich vysledku Ize dosahnout rozdélenim
pradla na davky, které Ize prat s pouzitim
stejného praciho programu.

o RUzné druhy textilii vyzaduji prani pfi rizné
teploté vody a s rGznou rychlosti odstfedovani.

o Pradlo rozdélte vzdy podle barev na tmavé
a svétlé s bilym. Perte je oddélené, protoze
by uvolnéné barvivo a vliakna mohly zpusobit
zabarveni bilych a svétlych odévud. Pokud je to
mozné, neperte spolecné vice znecisténé pradlo
a méné znecisténé pradlo.

— Znedisténi (siiné, bézné, mirné)
Rozdélte pradlo podle stupné znecisténi.

— Barva (bila, svétla, tmava)
Rozdélte pradlo na bilé a barevné.

— Vlakna (uvolfiovani viaken, zachycovani
vlaken)
Textilie, které uvolfiuji viakna, perte oddélené
od téch, které je zachycuiji.

3 Péce o pradlo pfed vlozenim do pracky.
o V jedné davce kombinujte velké a malé kusy
pradla. Nejdfive vkladejte velké kusy.

Velké kusy by mély tvofit maximalné polovinu
celkové davky pradla. Neperte jednotlivé kusy
pradla. To by mohlo zpUsobit nerovhomérné
vyvazeni naplné. Pfidejte jeden nebo dva
podobné kusy pradla.

Zkontrolujte vSechny kapsy, abyste se ujistili, ze
jsou skutecné prazdné. Pfedméty jako hrebiky,
vlasové sponky, zapalky, pera, mince nebo klice
mohou vasi pracku i pradlo poskodit.

i,
ol B=

Zapnéte zipy, zapnéte hacky a zavazte Siidrky,
aby nedoslo k jejich zatrhnuti s ostatnim
pradlem.

Predbézné oSetrete znecisténa mista a skvrny
pomoci vody s rozpusténym malym mnozstvim
praciho prostfedku, abyste usnadnili uvolfiovani
nedistot.

Zkontrolujte zahyby na pruzné manzeté (Seda) a
odstrarite vSechny mensi ¢asti.

Zkontrolujte vnitfni prostor bubnu a vyjméte
veskeré pradlo z predchoziho praciho cyklu.

o Odstrarite veskeré pradlo nebo predméty z
pruzné manzety, abyste predesli poskozeni
pradla nebo manzety.




Pridavani pracich prostredkt
Davkovani praciho prostiedku

o Praci prostfedek je nutné pouZzivat podle pokynu
jeho vyrobce a musi byt zvolen podle typu, barvy,
znecisténi nebo druhu tkaniny a teploty prani.

Pokud pouzijete pfili§ velké mnoZstvi praciho
prostfedku, vytvafi se pfili§ mnoho pény, coz zhorSuje
kvalitu prani nebo zpUsobuje velké zatizeni motoru.

Pfi pouzivani tekutych pracich prostredkl postupujte
podle pokynt vyrobce.

Pokud chcete program spustit okamzité, muzete
tekuty praci prostfedek nalit pfimo do hlavniho oddilu
vysuvného zasobniku.

Tekuty praci prostfedek nepouzivejte pfi volbé
OdloZeny start nebo pokud jste vybrali volbu

Predpirka, protoZe by mohlo dojit ke ztuhnuti kapaliny.

Pokud se vytvafi prili§ velké mnozstvi pény, omezte
mnozstvi praciho prostfedku.

Davkovani praciho prostfedku mize byt nutné
prizplsobit podle teploty vody, tvrdosti vody, objemu
a miry znecisténi naplné. Pro dosazZeni nejlepsich
vysledkdl zamezte nadmérnému pénéni.

Pred volbou praciho prostfedku a teploty vody si
pfectéte udaje na Stitku odévu:

Pfi pouzivani pracky pouzivejte praci prostredky

ur¢ené pro jednotlivé typy odévu:

— univerzalni praci prasky pro vSechny typy latek

— praci prasky pro jemné tkaniny

— tekuté praci prostfedky pro vSechny typy tkanin
nebo specialni praci prostfedky pouze pro vinu.

Pro lepSi vysledky prani a béleni pouzivejte praci
prostfedek s univerzalnim praskovym bélidlem.

Praci prostfedek je vyplachovan ze zasobniku na
zacatku praciho cyklu.
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~— POZNAMKA
o Nenechejte praci prostfedek ztvrdnout.
To by mohlo mit za nasledek ucpani pracky,
nedostate¢né machani nebo zapach.

o UpIné napInéni: podle doporuéeni vyrobce

o Castecné naplnéni: 3/4 obvyklého mnozstvi

o Minimalni napInéni: 1/2 davky pro Uplné naplnéni

Pridavani praciho prostiedku a avivaze
Pridavani praciho prostredku

e Pouze hlavni prani — \_1 1 /

o Predpirka + hlavni prani - \_1_/ « \ 11/

POZNAMKA
o P¥iliS velké mnozstvi praciho prostifedku, bélidla
nebo avivaze mize mit za nasledek preplnéni.

o Ujistéte se, ze pouzivate spravné mnozstvi
praciho prostfedku.

Pridavani avivaze

o Nepiekracujte hranici maximalniho naplnéni.
Preplnéni avivazi mlize zpUsobit rychlé spotfebovani
avivaze a vznik skvrny na pradle. Pomalu zaviete
vysuvny zasobnik.

(L&)




Neponechaveijte avivaz v zasobniku na praci Pouziti tablet
prostfedky déle nez 2 dny (mohlo by dojit k jejimu

. 1 Otevrete dvitka a vlozte tablety do bubnu.
ztuhnuti).

Avivaz se automaticky pfidava do prani v poslednim
cyklu machani.

S,

Neotvirejte vysuvny zasobnik pfi napousténi vody.

=2

Neni dovoleno pouzivat rozpoustédla (benzen apod.)

POZNAMKA
E Nenalévejte avivaz pfimo na pradlo.

] 2 Do bubnu vlozZte pradlo a zaviete dvifka.

Pfidavani zmék&ovace vody <«
e V oblastech s velmi tvrdou vodou Ize pro snizeni \ Iﬁl
spotfeby praciho prostfedku pouzit zmékcéovac vody, y
napf. prostfedek pro zamezeni tvorby vodniho kamene

(napt. Calgon). Davkuijte podle mnozZstvi uvedeného
na obalu. Nejprve pfidejte praci prostfedek, potom
zmeéke&ovac vody.

Pouzijte mnoZstvi praciho prostfedku uréené pro
mékkou vodu.

=




Ovladaci panel

Bavina Smart (] — Ba\:lna S Sportovni obleceni
SmiSené pradlo —— —— Jemné
Syntetika Vina
Pokryvky —— — Intenzivni 60
Péce o pokozku |\ = </ —— Rychly 30

Détska péce T - e

Antlergcké méchini

Predpirka

1000

800

400

Bez odstfedénl 20C
Méchéni s pfidrienim Studend

H M |‘ OdstFedéni Teplota ‘l [0) @y
oot
olfirten

I

@ ®

Tlac¢itko Napajeni
o Pro zapnuti pracky stisknéte tlacitko Napajeni.

o Stisknutim tlagitka Napajeni zruSite funkci
Odlozeny start.

@ Tlaéitko Start/Pauza

o Toto tlacitko Start/Pauza se pouziva pro
spusténi praciho cyklu nebo jeho pozastaveni.

o Pokud je nutné docasné zastavit praci cyklus,
stisknéte tlacitko Start/Pauza.

@ Displej
o Na displeji je zobrazeno nastaveni, odhadovany
zbyvajici €as, volby a stavova hlaseni. Po
zapnuti pfistroje se na displeji rozsviti vychozi
nastaveni.

Na displeji je zobrazen odhadovany zbyvajici
¢as. Pri automatickém vypoctu objemu napiné
blika symbol [ ] nebo se zobrazi hlaseni
,Detecting (Vazeni)“.
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Otoény voli¢ programu
o Programy jsou k dispozici podle typu préadia.

e Zvoleny program signalizuje pfislusna
kontrolka.

Volby

o Tato funkce vam umoziiuje vybrat doplfiujici
cyklus, pfi aktivaci se rozsviti.

o Tato tladitka mlzete pouzit pro vybér
pozadovanych voleb cykli zvoleného
programu.




Tabulka programu

Praci program

oy Maximalni
Program Druh tkaniny Spravna ax}m? 4
teplota napli
Bavl Dosahuije lepsiho vykonu kombinaci S40 c ,
avina riiznych pohybi bubnu. Stalobarevné odévy (kosile, no¢ni ( vtudeona
Kosile, pyzama atd.) a b&Zné az95°C) Kapacia
Zajistuje optimalizovany praci uginek | Z16CiSténé bavinéné pradio (spodni 60 °C
Bavina Smart | pro vétsi mnozstvi pradla s nizsi pradio). (Studena
spotfebou energie. az 60 °C)
Tento program je vhodny pro kosile 40°C
Syntetika uréené k béznému noSeni, které neni Polyamid, akryl, polyester (Studena
nutné po vyprani Zehlit. az 60 °C)
RUzné druhy tkanin kromé specialnich 3.0kg
P . PN 40°C
Smisené Umozriuje sou€asné prani riznych odévu (hedvabi / jemné pradlo, (Studend
pradlo druhd tkanin. sportovni odévy, tmavé odévy, vina, a2 40°C)
pokryvky/zavésy).
Odstrariuje pevné skvrny a znecisténi 60° C
Détska péce | bilkovinného plvodu, poskytuje lepsi Lehce znecisténé détské obleceni. (60° C az 4,0kg
machani. 95° C)
Materialy, které budou v pfimém styku
. kozkou, napf. spodni pradlo, 40°C
Péce o Ucinné odstraruje zbytky praciho sPo c’>z ou naprv s’po n prav © , .
. . i détské plenky, ruéniky a osusky, (Studena Kapacita
pokozku prostfedku v pradle. . ey e amo
povlegeni, povlaky na polStare a az 60 °C)
matrace.
Bavinéné lozni pradlo kromé
Tento program je ur¢en pro velké specidlnich odévi (jemné pradlo, vina,
Pokryvky kusy pradla, jako napf. lozni prehozy, hedvabi apod.) s naplini: pokryvky, 1 velky kus
polétate, prehozy pohovek apod. polétate, deky, prehozy pohovek s 40°C
lehkou naplni (Studena
az40°C)
i Tent je vhodny rtovni
Sport? w}' en ? pr’o ‘_”am e V, od'nvy pr? spo 'ovr]| Coolmax, gore-tex, flis a sympatex
obleceni obleceni, jako napf. béZecké obleceni.
Tento cyklus je ur¢ jemné 20°C
, en ? Cy, .us Je_ urcen p’ro J(’emne Jemné pradlo, které se snadno )
Jemné obleceni, jako je spodni pradlo, halenky oskodi (Studena 20k
atd. P a2 40°C) K9
Umozriuje prat vinéné materialy. 40°C
Vina (Poutzijte, prosim, praci prostfedek Pouze pro vinéné obleceni z Cisté (Studend
uréeny pro vinéné oblegeni, které je nové viny, které Ize prat v pracce. 22 40°C)

mozné prat v pracce).
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Spravna Maximalni

P Druh tkani
rogram ruh tkaniny e népli
Tento program poskytuje kratkou dobu 20°C
Rychly 30 prani pro malé mnozstvi pradla a lehce | Lehce znecisténé barevné pradio. (Studena 2,0 kg
znecCisténé odévy. az 40 °C)

Bahem 60 minut pinasi lepsi vijkon | oVIna @ smiSené pradio. 6o°C
Intenzivni 60 prani pfi efektivni spotfebé energie. (Specidlni program na 60 minut pro (Studena 4,0kg
bézné znecisténé pradlo). az 60 °C)
Tento cyklus pouZzijte pouze tehdy, je-
Machani + li zapotiebi machani a odstfedovani. B&2né materidly, které Ize prat. ) Kapacita
odstredéni Pokud je to nutné, pfidejte avivaz, '

prosim.

¢ Teplota vody: Pro zvoleny praci program vyberte vhodnou teplotu vody. Pfi prani vzdy postupuijte podle pokynt
vyrobce odévu nebo symboll na stitku.

e Program nastavte na moznost ,Bavina Smart 40 °C (poloviéni mnozZstvi pradla)", "Bavina Smart 60°C (polovi¢ni
davka)", "Bavina Smart 60 °C (maximalni mnozstvi pradla)” pro test shody s EN60456 a Smérnici 1015/2010.
- Standardni program 60 °C Bavina: Bavina Smart (] + (maximalni mnozstvi pradla)
- Standardni program 60 °C Bavina: Bavina Smart (] + (poloviéni mnozstvi pradla)
- Standardni program 40 °C Bavina: Bavina Smart G + (poloviéni mnozstvi pradia)
(Tyto programy jsou vhodné k prani bézné znecisténého bavinéného pradia.)
(Jde o nejucinnéjsi programy co do vyuziti kombinace spotfeby vody a energie nutné k vyprani tohoto druhu
bavinéného pradla.)
* Skuteéna teplota vody se muze od uvedené teploty cyklu lisit.
o Vysledky testu zaviseji na tlaku vody, tvrdosti vody, teploté pfivadéné vody, teploté v mistnosti, druhu @ mnozZstvi

praného pradla, mife znegisténi, pouzitém pracim prostfedku, vykyviim v pfivodu elektrické energie a zvolenych
doplrikovych moznostech.

POZNAMKA
o Je doporuceno pouziti neutralniho praciho prostfedku.

o Cyklus pro vinu sestava z lehkého suseni a odstfedovani pfi nizkych otackach, coz je Setrné k obleceni.
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Doplnkové volby

Antialergické

Program | Odlozeny start | méchani Predpirka | Intenzivni ’ Snadné zehleni

Bavina ° [ ° [ [
Bavina Smart ° ° ° [ ]
Syntetika ° [ ° [ ] [
Smisené pradlo ) ) [ [ °
Détska péce ° o2 0?2 ° °
Péce o pokozku ) () [ [ °
Pokryvky ° ° °
Sportovni obleceni ° () °
Jemné ° ° °

Vina ° [

Rychly 30 ° ° °
Intenzivni 60 ° o []
Machani + odstfedéni ° °

1 : Tato volba je automaticky sou&asti programu a nelze ji odstranit.
2 : Tato volba je automaticky souc¢asti programu a Ize ji odstranit.
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Provozni udaje

Maximalni ot./min.

Program

Bavina 1000 1200

Bavina Smart 1000 1200

Syntetika 800 800

Smisené pradlo 1000 1200

Détska péce 800 800

Péce o pokozku 1000 1200

Pokryvky 800 800

Sportovni obleceni 800 800

Jemné 800 800

Vina 800 800

Rychly 30 1000 1200

Intenzivni 60 1000 1200

Machani + odstfedéni 1000 1200

POZNAMKA
E Informace o hlavnich pracich programech pfi poloviénim mnozstvi pradia. ]
Program Doba v minutach }w{ Voda v litrech Energie v kWh
1000/1200 rpm

Bavlna (40°C) 93 53% \ 53% 40 0.43
Bavina Smart (60°C) 116 53% E 53% 23 0.51
Péce o pokozku 102 53% E 53% 64 0.32
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Volitelné programy
Antialergické machani

Pro nejlepsi vysledky nebo pro efektivnéjsi machani.
Diky tomu Ize finalni machani ohfat na teplotu 40
stupnid.

1 Stisknéte tlatitko Napajeni.
2 Zvolte praci program.

3 Stisknéte tlatitko Antialergické méachani a
nastavte poZadovany ¢as.

4 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Predpirka

Pokud je pradlo silné znecisténé, je doporuceno pouzit
program Pfedpirka.

1 Stisknéte tlatitko Napajeni.
Zvolte praci program.

3 Stisknete tlatitko Pfedpirka.
4 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Intenzivni

Pokud je pradlo bézné a silné znecisténé, je vhodné
pouzit moznost Intenzivni.

1 Stisknéte tlatitko Napajeni.
Zvolte praci program.

3 Stisknéte tla¢itko Intenzivni.
4 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Snadné zehleni

Chcete-li, aby se vase pradlo nemackalo, zvolte
moznost Bez mackani.

4 Stisknéte tlagitko Napajeni.
2 Zvolte praci program.
3 Stisknéte tlatitko Snadné zehleni.

4 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Odlozeny start

MuzZete nastavit Casovou prodlevu tak, aby do$lo k
automatickému zapnuti pracky a dokonceni programu
po zadaném ¢asovém intervalu.

4 Stisknéte tlacitko Napajeni.
2 Zvolte praci program.

3 Stisknéte tlacitko OdloZeny start a nastavte
pozadovany ¢as.

4 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

POZNAMKA
Cas prodlevy predstavuje dobu do dokon&eni
programu, ne do jeho spusténi. Aktuaini doba
provozu se mize liSit podle teploty vody, naplné
pradla a dalSich faktort.

Machani s pridrzenim

* Moznost Machani s pfidrzenim zvolite opakovanym
stisknutim tlagitka Odstfedéni. Tato funkce ponecha
pradlo v pracce; po machani zustane ponorené ve
vodé a nedojde k odstfedovani.
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Teplota

Pomoci tlacitka Teplota muZete zvolit kombinaci teploty

prani a machani u vybraného programu. Stisknéte

opakované toto tla¢itko, dokud nebude svitit pozadovana

volba. U v§ech cykli machani se pouziva studena voda

z vodovodu.

e Zvolte teplotu vody vhodnou pro druh pradla. Pro
dosazeni nejlepsSich vysledkd postupujte podle
symbolU na §titku pro péci o tkaniny.

Odstredéni

o Stupen rychlosti odstfedovani Ize zvolit opakovanym
stisknutim tlacitka Odstredéni.

e Pouze odstredéni

1 Stisknéte tlatitko Napajeni.

2 Pro volbu poctu otacek za minutu stisknéte tlacitko
Odstredéni.

3 Stisknéte tlatitko Start/Pauza.

POZNAMKA
o Pokud zvolite ,Bez odstfedéni, bude se presto
buben ur€itou dobu rychle otacet za ucelem

vypusténi vody.
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Détska pojistka (&)

Pomoci této funkce miZete zablokovat tlacitka na
ovladacim panelu, aby nedoslo k nechténé manipulaci.

Uzamknuti ovladaciho panelu

4 Stisknéte a pridrzte tiacitko Antialergické machani
a Predpirka po dobu 3 sekund.

W

2 Zazni akusticky signal a na displeji se zobrazi /"

Kdyz je aktivni détska pojistka, jsou zablokovana
vSechna tlacitka kromé tlacitka Napajeni.

POZNAMKA
o Vypnutim napajeni nedojde k deaktivaci funkce
détské pojistky. Abyste méli pfistup k dalSim

funkcim, je nutné détskou pojistku deaktivovat.

Odemknuti ovladaciho panelu

Stisknéte a pridrzte tlacitko Antialergické machani a
Predpirka po dobu 3 sekund.

o Zazni akusticky signal a na displeji bude znovu
zobrazen zbyvajici ¢as aktualniho programu.

Zapnuti/vypnuti akustického signalu
4 Stisknéte tlacitko Napajeni.
2 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

3 Pro zapnuti/vypnuti funkce akustického signalu
soucasné stisknéte a pridrzte tlacitka Odlozeny
start a Snadné zehleni po dobu 3 sekund.

POZNAMKA
Po volbé zapnuti/vypnuti akustického signalu
je toto nastaveni ulozeno v paméti i po vypnuti
napajeni.

Pokud chcete akusticky signal vypnout, opakujte
tento postup.




— /\\ VAROVANI

o Pred cisténim odpojte pracku od elektrické sité,
abyste zamexzili riziku zasazeni elektrickym
proudem. PFi nerespektovani tohoto varovani
muZe dojit k zdvaznému poranéni, pozaru,
zasazeni elektrickym proudem nebo smrtelnému
poranéni.

Pro Cisténi pracky nikdy nepouzivejte agresivni
chemikalie, abrazivni gistici prostfedky nebo
rozpoustédla. Mohlo by dojit k poskozeni
povrchové Upravy.

Cisténi pracky
Péce po cisténi
o Po dokonéeni programu odistéte dvifka a vnitfni ¢ast

tésnéni dvifek, abyste odstranili veSkerou vihkost.

o Pro vyschnuti vnitfniho prostoru bubnu ponechte
dvitka otevfena.

o Pro odstranéni pfipadné vihkosti otfete vnéjsi plast
pracky suchym hadfikem.

Cisténi vnéjsiho plasté pracky

Spravna péce o pracku prodlouzi jeji Zivotnost.

Dvirka:

o Otfete je z vnéjsi a vnitini strany vihkym hadfikem,
potom je mékkym hadfikem osuste.

Vnéjsi povrch:
o Okamzité osuste veskerou vylitou kapalinu.

o Setfete ji mékkym hadfikem.

o Netlacte na povrch nebo na displej ostrymi predméty.

UDRZBA

Péce a cisténi vnitiniho prostoru

Okoli otvoru dvifek pracky a sklo dvifek otirejte
pomoci utérky nebo mékkého hadfiku.

Po dokonéeni programu vzdy ihned vyjméte pradlo z
pracky. Je-li vihké pradlo ponechano v pracce, mlze
dojit k zmackani, obarveni a tvorbé zapachu.

Jednou za mésic (nebo v pfipadé potieby ¢astéji)
spustte program Citéni bubnu za Ggelem odstranéni
zbytku pracich prostfedku a dal$ich usazenin.

Cisténi filtru pfivodu vody

Pokud bude pracka ponechana delSi dobu bez dozoru
(napf. béhem dovolené), uzavrete uzaviraci kohout,
zvlasteé pokud se v pfimé blizkosti pracky nenachazi
odtokovy kanalek (odtok).

Pokud neni mozny pfitok vody do vysuvného
zasobniku na praci prostfedky, na displeji ovladaciho
panelu se zobrazi symbol ,/ F*.

Pokud je voda velmi tvrda, nebo obsahuje usazeniny
vodniho kamene, muze dojit k zaneseni filtru pfivodu
vody. Z toho dlivodu je vhodné jej jednou za ¢as
vydistit.

1 Zaviete vodovodni kohout a odSroubuijte pFivodni
hadici vody.

I/

2 Vycistéte filtr pomoci tvrdého Stétinového kartace.
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Cisténi filtru odtokového Gerpadla 4 Po vyisteni zasroubuie fitr gerpadia a viozte
vypoustéci zatku.

Filtr odtokového Cerpadla zachycuje vlakna a drobné
pfedméty ponechané v pradle. Aby byl zajistén
bezporuchovy provoz pracky, pravidelné kontrolujte,
zda je filtr Cisty.

Pred cisténim filtru odtokového Eerpadla vyckejte,
az dojde k vychladnuti vody, a nasledné nouzové
vyprazdnéte pracku nebo v pfipadé nouze oteviete
dvitka.

4 Otevete spodni viko a vytdhnéte hadici.

?ﬁ

/\ UPOZORNENiI

2 Vytahnéte vypoustéci zatku a oto¢enim smérem

M ) o Nejprve vypustte vodu pomoci odtokové hadice,
doleva otevrete filtr.

potom oteviete filtr Cerpadla, abyste odstranili

@ _ Nédoba vlakna nebo predméty.
§ Z na pojmuti B . . . . .
ﬁ]! / vypusténé vody. o Pfi vypousténi postupuijte opatrné, voda mlze byt
§ .
A\ horka.
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Cisténi vysuvného zasobniku

Pfi pouzivani pracich prostifedkl a avivaze se ve

vysuvném zasobniku mohou vytvaret usazeniny. Jednou

nebo dvakrat mési¢né zasobnik vytahnéte, vyjméte

vlozky a zkontrolujte, zda nedochazi k usazovani zbytkd.

41 Vysuvny zasobnik pracich prostfedk( vytahnéte aZ

na maximum.

o Silné zatlacte na uvolfiovaci tlacitko a vyjméte
zasobnik.

2 Vyjméte viozky ze zasobniku.

Vyplachnéte vnitfek zasobniku teplou vodou,
abyste odstranili usazeniny pracich prostfedkd.
Vysuvny zasobnik Cistéte pouze vodou. Viozky
a zasobnik osuste mékkym hadfikem nebo
utérkou.

3 Pro ¢gisténi usti a otvoru zasobniku pouZivejte
hadfik nebo maly nekovovy kartacek.
e Z horni i spodni €asti otvoru odstrarite veskeré
zbytky pracich prostredka.

4 Vihkost v mist& otvoru otfete mékkym hadfikem
nebo utérkou.

5 Umistéte vlozky do odpovidajicich pfihradek a
zasurite zasobnik.

Cisténi bubnu (volitelng)

Cisténi bubnu je specialni program pro vygisténi
vnitfniho prostoru pracky.

Bé&hem tohoto programu se pouziva vétsi mnozstvi vody

a vysSi rychlost odstfedovani. Tento program pouzivejte
pravidelné.

1

2

— /A\ UPOZORNENi

Z pracky vyjméte veskeré pradlo nebo pfedméty a
zaviete dvifka.

Otevrete vysuvny zasobnik a pfihradku pro hlavni
prani napliite prostfedkem pro zamezeni tvorby
vodniho kamene (napf. Calgon).

Pomalu zavfete vysuvny zasobnik.

Zapnéte napajeni, potom stisknéte a pfidrzte
tlacitko Intenzivni a Snadné zehleni po dobu 3
sekund. Nasledné se na displeji zobrazi - - |“.

Pro spusténi stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Po dokonceni cyklu nechejte dvitka oteviena, aby
otvor dvifek pracky, pruzné manzety a skla dvifek
mohly vyschnout.

Pokud se ve vasi doméacnosti pohybuji déti,
nenechavejte dvitka oteviena dlouhou dobu.

POZNAMKA ~N
Prihradky pro praci prostfedky nenaplriujte

Zzadnymi pracimi prostfedky. MiZe se tvofit
nadmérné mnozstvi pény a dochazet k vytékani
vody z pracky.
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Pokyny k zazimovani pracky

o Pri teplotach pod bodem mrazu neni mozny obvykly
provoz pracky. Pfi instalaci pracky se ujistéte, ze v
daném misté béhem zimniho obdobi nedochazi k
poklesu teploty pod bod mrazu.

¢ V pfipadé, Ze je nutné pracku instalovat v pfedsini
nebo na jiném misté, kde je stejna teplota jako v
exteriéru, zajistéte nasledujici podminky.

Jak predchazet zamrznuti pracky

Po dokonéeni praciho cyklu pomoci hadicové

pfipojky pod vikem spodniho krytu pro vypusténi
zbytkové vody zcela vypustte vodu, ktera se nachazi
uvnitf ¢erpadla. Po Uplném vypusténi vody uzaviete
hadicovou pfipojku slouzici k vypusténi zbytkové vody
a spodni viko.

2

mi

zétka

o Pro UpIné vypusténi vody nasmérujte odtokovou
hadici dolt.

Qdtokové hadice

/N UPOZORNENiI

o Pokud je odtokova hadice pfi instalaci zakfivena,
muZze dojit ke zmrznuti jejiho obsahu.

30

e Po uzavieni kohoutu od néj odpojte hadici pfivodu
studené vody, pfidrzte hadici smérem dolli a vodu
vylijte.

Hadice —(m
privodu
studené ‘
vody O

)

Kontrola zamrznuti

o Pokud po otevieni hadicové pfipojky, slouzici k
vypusténi zbytkové vody, nedojde k jejimu vypusténi,
zkontrolujte systém odvodu vody.

Vypoustéci
zatka

e Zapnéte napajeni, zvolte Machani a Odstfedéni a
stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Odtokové hadice
Vysuvny zasobnik na
praci prostredky

POZNAMKA
o Zkontrolujte, zda pfi machani do vysuvného

zasobniku na praci prostfedky natéka voda a zda

se pfi odstfedovani vypousti odtokovou hadici.

o Pokud se bé&hem provozu pracky na displeji zobrazi
+ F*, zkontrolujte systém pfivodu a odvodu vody
(nékteré modely nejsou vybaveny funkci alarmu pfi
zamrznuti).




Jak postupovat v pripadé zamrznuti o Po Gplném vypusténi vody z bubnu uzaviete
hadicovou pfipojku pro vypusténi zbytkové vody,

» Vyprézdnéte buben, napustte jej teplou vodu o teploté 2volte Méchani a Odstfedéni a stisknéte tiagitko Start/

50-60 °C az po pryZovou ¢ast uvnitf bubnu, zaviete
dvifka a vyckejte po dobu 1-2 hodin.

Pauza.

- — . Odtokové hadice
Vysuvny zasobnik na
praci prostfedky

POZNAMKA

& UPOZORNENi o Zkontrolujte, zda pfi machani do vysuvného
zasobniku na praci prostfedky natéka voda a zda

se pfi odstfedovani vypousti odtokovou hadici.

¢ Nepouzivejte vafici vodu. Mohlo by dojit k opafeni
nebo k poskozeni pracky.

o Pokud nastanou problémy s pfivodem vody,

o Oteviete spodni viko a pomoci hadicové pfipojky pro postupute podie nasledujicich kroku.

vypusténi zbytkové vody zcela vypustte vodu.
— Uzaviete kohout pfivodu vody a pomoci hadfiku

namoceného do horké vody rozmrazte kohout a
obé mista pfipojeni hadice pfivodu vody do pracky.

Vypoustéci

Zatka — Odpojte hadici pfivodu vody a ponofte ji do teplé

vody o teploté nizsi nez 50-60 °C.

Spodni viko

POZNAMKA
e Pokud nedojde k vypusténi vody, znamena to, Ze ==
se led zcela nerozpustil. Jesté vyckejte. Hadice @
privodu €&
vody
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Pouzivani funkce Smart
Diagnosis™

Tuto funkci mizZete pouzit v pfipadé, Ze potfebujete

pfesnou diagnostiku od servisniho stfediska spole¢nosti

LG Electronics pfi poru$e nebo havarii zafizeni. Tuto

funkci pouzivejte, pouze pokud se chcete obratit na

zastupce servisu, nikoliv pfi bézném provozu.

1 Pro zapnuti pracky stisknéte tlagitko Napajeni.
Netisknéte zadna jina tlaCitka ani neotacejte
voli¢em programd.

2 Po vyzvani ze stfediska podpory pfiloZzte mikrofon
svého telefonu do blizkosti tlacitka Napajeni.

3 Stisknéte a pridrzte tlacitko Teplota po dobu 3
sekund a soucasné pridrzujte mikrofon telefonu u
symbolu nebo tlacitka Napajeni.

4 Pridrzujte telefon na misté az do dokonceni
pfenosu tonu. Bude zobrazen zbyvajici ¢as pro
pfenos dat.

o Pro dosaZzeni nejlep$ich vysledk( nehybejte s
telefonem, dokud je prenos tént aktivni.

o Pokud se pracovnikovi stfediska podpory
nepodafilo ziskat presny zaznam dat, miZete byt
pozadani o opakovani postupu.

&

— Servisni stfedisko
LG Electronics

32

B Po uplynuti odpoctu a utichnuti ténu se vratte k
hovoru s pracovnikem stfediska podpory, ktery
vam nasledné na zakladé prenesenych informaci
pro analyzu bude mit moznost pomoci.

~— POZNAMKA
o Funkce inteligentni diagnostiky (Smart
Diagnosis™) zavisi na kvalité mistniho hovoru.

Kvalita komunikace bude vy$si a vy ziskate
kvalitnéjsi sluzby, pokud pouzijete pevnou linku.

Pokud nebude zajisténa dobra kvalita pfenosu
dat inteligentni diagnostiky (Smart Diagnosis™),
napfiklad z divodu nizké kvality hovoru,
nedostane se vam téch nejlepSich sluzeb
inteligentni diagnostiky (Smart Diagnosis™).




Priznaky

Chrestivy a fin€ivy hluk

Diagnostika problémti

o

Mozna pficina

V bubnu nebo v odtokovém cerpadle
se mohou nachazet cizi kovové
predméty jako mince nebo spinaci
Spendliky apod.

ODSTRANOVANI ZAVAD

o VaSe pracka je vybavena systémem automatického monitorovani chyb, ktery pomaha rozpoznat a diagnostikovat
problémy v poc¢atecnim stadiu. Pokud neni provoz pracky bezproblémovy nebo pokud pracka viibec nefunguje,
zkontrolujte pfed zadosti servisniho stfediska o pomoc nasledujici situace:

Reseni

Zastavte pracku a zkontrolujte buben a filtr
Cerpadla.

Pokud hluk pretrvava i po opétovném zapnuti
pracky, obratte se na autorizované servisni
stfedisko.

Busivy hluk

Tézka naplii muze produkovat busivy
hluk. To je obvykle normalni.

Pokud hluk pretrvava, pravdépodobné je
pracka nevyvazena. Zastavte pracku a znovu
uvnitf rozmistéte pradlo.

Hluéné vibrace

Byly demontovany vSechny
transportni Srouby a plastova vana?

Jsou vSechny nozky pevné usazeny
na podlaze?

Pokud nedoslo béhem instalace k uplnému
odstranéni transportnich Sroubd, demontujte je
podle pokynu v ¢asti ,Instalace”.

Napli pradla mize byt v bubnu nerovnomérné
rozlozena. Zastavte pracku a znovu uvnitf
rozmistéte pradlo.

Vytéka voda

Hadice pfivodu vody nebo odtokova
hadice jsou na strané kohoutu nebo
pracky uvolnéné.

Domovni odpadni potrubi je
zanesené.

Zkontrolujte pfipojky hadic a utahnéte je.

Uvolnéte odpadni potrubi. V pfipadé nutnosti
se obratte na instalatéra.

Nadmérné pénéni

Prili$ velké mnozstvi praciho prostfedku nebo
nevhodny typ praciho prostfedku mohou
zplsobit nadmérné pénéni, které mize mit za
nasledek vytékani vody.

Voda do pracky nenatéka
nebo natéka pomalu

Nedostate¢ny zdroj (tlak) vody.

Kohout pfivodu vody neni zcela
otevien.

Hadice pfivodu vody je zalomena.

Filtr hadice pfivodu vody je zaneseny.

Zkuste v domé pouzit jiny kohout.

Zcela otevrete kohout.

Zajistéte pfimé vedeni hadice.

Zkontroluijte filtr hadice pfivodu vody.

Neni zajistén odtok vody z
pracky nebo voda vytéka
pomalu.

Odtokova hadice je zalomena nebo
zanesena.

Odtokovy filtr je zaneseny.

Zkontrolujte a napfimte odtokovou hadici.

Vycistéte odtokovy filtr.
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Priznaky

Mozna pricina

Reseni

Pracku nelze spustit

Napajeci Siitira nemusi byt zapojena
do zasuvky nebo muze byt pripojeni
uvolnéno.

Vadna pojistka nebo vypnuty jisti¢
v domovnim rozvadéci, pripadné

prerusena dodavka elektrické energie.

Neni otevien kohout pfivodu vody.

Ujistéte se, Ze je zastrcka pevné zapojena do
elektrické zasuvky.

Zapnéte jisti¢ nebo vymérite pojistku.
Nezvysujte proudovou hodnotu pojistky. Pokud
predstavuje problém pretizeni obvodu, nechte
jej opravit odbornym elektrikafem.

Otevrete kohout pfivodu vody.

Pracka neodstred'uje

Zkontrolujte, zda jsou dvifka pevné
zaviena.

Zavrete dvitka a stisknéte tlacitko Start/Pauza.
Po stisknuti tlacitka Start/Pauza muze chvili
trvat, nez zacne pracka odstfedovat pradlo.
Pred spusténim odstfedovani musi byt dvitka
zajisténa. Pridejte 1 nebo 2 kusy podobného
pradla pro lep$i vyvazeni naplné v bubnu. Pro
zajisténi spravné funkce odstfedovani v pracce
znovu rozmistéte pradlo.

Dviika nelze otevrit

Po spusténi pracky nelze dvitka z
bezpecnostnich divodu otevirat. Zkontrolujte,
zda symbol ,Zamek dvifek" sviti. Po zhasnuti
symbolu ,Zamek dvitek” mizete dvitka
bezpecné otevrit.

Doba cyklu prani se
prodluzuje

Doba prani se mtze ménit podle objemu
naplIné pradla, tlaku a teploty vody a podle
dal$ich podminek pouzivani. Pfi zjisténi
nevyvazenosti naplné nebo pfi Cinnosti
programu k odstranéni nadmérného pénéni
muzZe dojit k prodlouZeni doby prani.

Preplnéni pfi pouziti
nadmérného mnozstvi
avivaze

Pouziti priliS velkého mnozstvi
avivaze muze mit za nasledek
preplnéni.

Abyste se ujistili, Ze je pouzivano odpovidajici
mnozstvi avivaze, postupujte podle pokynd
jejiho vyrobce. Neprekracujte hranici
maximalniho naplnéni.

Zmékcéovac byl pridan
prilis brzy

Pomalu zavfete vysuvny zasobnik. Neotvirejte
vysuvny zasobnik béhem praciho cyklu.

Problémy pfi suseni

Suseni nefunguje

Neprepliiujte pracku. Zkontrolujte, zda dochazi
ke spravnému vypousténi pracky, aby bylo
mozné z naplné vypustit odpovidajici mnozstvi
vody. Naplri pradla je pro spravné suseni pfilis
mala. Pridejte nékolik rucniku.
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Chybova hlaseni

PFiznaky

Mozna pricina

c)(n'

Nedostatecny zdroj (tlak) vody v
misté.

Kohouty privodu vody nejsou zcela
otevieny.

Hadice pfivodu vody je zalomena.

Filtr hadice pfivodu vody je zaneseny.

Zkuste v domé pouzit jiny kohout.

Zcela otevrete kohout.

Zajistéte pfimé vedeni hadice/hadic.

Zkontrolujte filtr hadice pfivodu vody.

X
]

Odtokova hadice je zalomena nebo
zanesena.

Odtokovy filtr je zaneseny.

Zkontrolujte a napfimte odtokovou hadici.

Vycistéte odtokovy filtr.

Napln je pfili$ mala.

Napln je nevyvazena.

Zarizeni je vybaveno systémem pro
rozpoznani a opravy nevyvazenosti.
Pokud napli obsahuje pouze tézké
kusy pradla (napf. koupelnové
predlozky, zupany atd.) muze tento
systém zastavit odstied’ovani nebo
zcela prerusit cyklus odstred’'ovani.

Pokud je pradlo na konci cyklu
odstred’ovani prilis vihké, pridejte do
naplné nékolik mensich kust pradla
pro vyvazeni naplné a opakujte cyklus
odstredéni.

Pridejte 1 nebo 2 kusy podobného pradla pro
lepsi vyvazeni naplné v bubnu.

Pridejte 1 nebo 2 kusy podobného pradla pro
lepsi vyvazeni naplné v bubnu.

Pro zajisténi spravné funkce odstfedovani v
pracce znovu rozmistéte pradlo.

Pro zajisténi spravné funkce odstfedovani v
pra¢ce znovu rozmistéte pradlo.

Zkontrolujte, zda nejsou dvirka
oteviena.

Zcela zavfete dvitka.
Pokud hlaseni £, nezhasne, obratte se
na servisni stfedisko.

t

Vytahnéte elektrickou zastrcku a obratte se n
servisni stfedisko.

Doslo k preplnéni pracky vodou z
divodu vadného vodniho ventilu.

Zavrete vodovodni kohout.
Vytahnéte sitovou zastréku.
Obratte se na servisni stredisko.

P

Porucha snimace hladiny vody.

Zavrete vodovodni kohout.
Vytahnéte sitovou zastréku.
Obratte se na servisni stfedisko.

I~
BB B BB

Pretizeni motoru.

Nechejte pracku po dobu 30 minut v klidu, ab
bylo zajisténo vychladnuti motoru, a potom
znovu spustte program.
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Tato omezena zaruka se nevztahuje na:

o Vyjezdy servisnich technikli za u¢elem dodani, vyzvednuti nebo instalace zafizeni, pokyny pro zékazniky tykajici
se pouzivani vyrobku, oprava nebo vyména pojistek nebo oprava kabelového zapojeni nebo instalatérské prace,
pfipadné naprava neautorizovanych oprav/instalace.

Nefunkénost vyrobku béhem vypadkd a preruseni elektrického napajeni nebo pfi nedostatec¢né dostupnosti
elektrotechnickych sluzeb.

Poskozeni zplisobené netésnym nebo poskozenym vodovodnim potrubim, zamrznutim vodovodniho potrubi,
omezenym prttokem odpadniho potrubi, nedostate¢nym nebo prerusovanym pfivodem vody nebo nedostate¢nym
pfivodem vzduchu.

Poskozeni vyplyvajici z pouzivani vyrobku v korozivnim prostfedi nebo navzdory pokyntim uvedenym v priruéce
uzivatele vyrobku.

Poskozeni vyrobku zptsobené nehodami, hmyzem a $kidci, bleskem, vétrem, ohném, zaplavami nebo vy$si moci.

Poskozeni nebo poruchy zptsobené provadénim neopravnénych tprav ¢i zmén, pokud je vyrobek pouzivan pro jiné
nez ur¢ené Ucely nebo v pfipadé jakéhokoliv vytékani vody, pokud nebylo zafizeni spravné nainstalovano.

Poskozeni nebo porucha zplsobena pouZitim nespravného elektrického proudu, napéti nebo instala¢nich kédu,
komer¢énim nebo pramyslovym pouzivanim nebo pouzivanim pfislusenstvi, soucasti ¢i spotfebnich Gisticich

prostfedkl neschvalenych spolecnosti LG.
Poskozeni zptsobené b&hem pfepravy a manipulace, v€etné Skrabancl, ryh, odfeni a/nebo jinych poSkozeni
povrchu vyrobku, pokud takové poSkozeni nevyplyva z vad materialu nebo nespravného dilenského zpracovani.

Poskozeni nebo chybéjici sou¢asti u vystaveného, rozbaleného, zlevnéného nebo repasovaného vyrobku.

Vyrobky s odstranénymi, pozménénymi nebo necitelnymi originalnimi sériovymi Cisly. Pro zajiSténi platnosti zaruky
je vyzadovano ¢islo modelu, sériové Cislo a originalni maloobchodni prodejni doklad.

Zvyseni provoznich nakladl a dodate¢né provozni vydaje.
Opravy v pfipadé, Ze je vas vyrobek pouzivan jinym nez normalnim a obvyklym zptsobem v domacnosti nebo
navzdory pokyndm uvedenym v pFiru€ce uzivatele vyrobku.

Naklady spojené s odvozem vaseho vyrobku z vasi domacnosti za uc¢elem oprav.

Odvoz a opétovna instalace vyrobku, pokud je nainstalovan na nepfistupném misté nebo neni nainstalovan v
souladu s vydanymi pokyny pro instalaci, v€etné prirucky uZivatele a prirucky pro instalaci spole¢nosti LG.

Poskozeni vyplyvajici z nespravného pouzivani, zneuziti, nespravné instalace, oprav nebo udrzby. Nespravna
oprava se tyka i pfipadu pouziti neschvalenych nebo nevhodnych dild dle rozhodnuti spole¢nosti LG.

Neobvyklé vibrace nebo hluk
zplsobené nedostatecnym
odstranénim transportnich

Demontujte transportni
Srouby a plastovou vanu.

$roubt nebo plastové vany. P'j::f;"é SLSE;TI"S;’;
obalu

Vytékani vody zplsobené
nedistotami (vlasy, vlakna) na D
manzeté a skle dvifek.

Ocistéte manzetu a sklo
dvifek.
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Problémy s vypousténim vody z
ddvodu zaneseni filtru Gerpadla.

Vycistéte filtr Cerpadia.

Voda se nenapousti, protoze
jsou filtry hadic pfivodu vody
zanesené nebo jsou hadice
pfivodu vody zalomené.

Vycistéte filtr ventilu
pfivodu vody nebo znovu
nainstalujte hadice pfivodu
vody.

Nedochazi z vypousténi vody
z dvodu pouziti nadmérného
mnozstvi praciho prostfedku.

Vycistéte vysuvny
zasobnik na praci
prostfedky.

Voda se nenapousti, protoze
vodovodni kohout je zavfeny.

Vodovodni
kohout

Oteviete vodovodni
kohout.

Vytékani vody zplsobené
nespravnou instalaci odtokové
hadice nebo zanesenim
odtokové hadice.

Znovu nainstalujte odvodni
hadici.

Vytékani vody zplisobené
nespravnou instalaci hadice
pfivodu vody nebo pouzivanim
hadic pfivodu vody jiné znacky.

Znovu nainstalujte hadici
pfivodu vody.

Nefunkéni napéjeni z

davodu uvolnéného pfipojeni
elektrického kabelu nebo
problém s elektrickou zasuvkou.

Znovu pfipojte napajeci
kabel nebo vyménte
elektrickou zasuvku.

Vyjezdy servisnich technik(i za
ucelem dodani, vyzvednuti nebo
instalace zafizeni nebo pokyny
ohledné pouzivani vyrobku.
Odvoz a opétovna instalace
vyrobku.

Zaruka se vztahuje
pouze na vyrobni vady.
Servisni Ukony vyplyvajici
z nespravné instalace
nejsou zarukou kryty.

Hluk vodnich rézd (bouchani) pfi
napousténi vody do pracky.

Vysoky ——&

?
tlak vody ®
. € — <% LN

Pfirozeny
proud vody
Nahlé
zastaveni
proudu vody

Upravte tlak vody
pfivienim vodovodniho
ventilu nebo kohoutu ve
vasi domacnosti.
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PROVOZNIi UDAJE

Informachni list vyrobku_Nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) ¢. 1061/2010

Nézev dodavatele nebo ochranna znamka LG
F*OB8ND* F*2B8ND*
F*096ND* F*296ND*
Model dodavatele F*022ND* F*222ND*
WD10396ND*
Kapacita 6 6 kg
Trida energetické ucinnosti A+++ A+++
Ocenéni ,Ekoznacka EU" podle nafizeni (ES) ¢. 66/2010 Ne Ne
Véazena ro¢ni spotfeba energie v kWh stanovena na zakladé 220 standardnich pracich cyklech KWhY
s programy bavina 60 °C a 40 °C s celou a poloviéni naplni a spotieba v reZimech s nizkou 150 150 K
rol
spotfebou energie. Skutetna spotfeba energie bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.
Spotfeba energie:
standardni program bavina 60 °C cela naplii 1.02 1.02 kWh
standardni program bavina 60 °C polovi¢ni napli 0.55 0.55 kWh
standardni program bavina 40 °C polovi¢ni naplii 0.48 0.48 kWh
Véazena spotfeba energie ve vypnutém stavu a v rezimu ponechdni v zapnutém stavu. 0.45 w
VaZzena roéni spotfeba vody v litrech stanovena na zakladé 220 standardnich pracich cyklech
s programy bavina 60 °C a 40 °C s celou a poloviéni néplni. Skute¢na spotfeba vody bude zaviset 9500 9500 litry/rok
na tom, jak je spotiebi¢ pouzivan.
Trida ucinnosti odstfedovani od G (nejnizsi ucinnost) az A (nejvyssi ucinnost). B B
Maximalni otacky pfi odstfedovani dosazené u standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 60 1200 1000 ot./min.

°C s celou naplni, nebo u standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 40 °C s poloviéni naplni

podle toho, ktera hodnota je mensi, a zbytkovy obsah vlhkosti u standardniho programu pro bavinu
pro prani pfi 60 °C s celou naplni, nebo u standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 40 °C s 53 53 %
poloviéni naplni podle toho, které hodnota je vétsi;

Standardni praci programy, ke kterym se vztahuji informace na $titku a v informacnim listé, jsou
programy vhodné pro prani bézné znecisténého bavinéného pradla a jedna se o nejucinnéjsi Bavina Smart 60 °C/40 °C*
programy z hlediska kombinované spotieby energie a vody;

Trvani standardniho programu:

standardni program bavina 60 °C celé naplii 238 238 min.
standardni program bavina 60 °C polovi¢ni napli 222 222 min.
standardni program bavina 40 °C polovi¢ni naplii 222 222 min.
Trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu (Tl) 10 10 min.

¢&islo béhem fazi prani a odstfedovani u standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 60 °C s 55/76 55/76 dB(A)
celou naplini;

Volné stojici
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