
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a 
uschovejte jej pro pozdější použití .

www.lge.com
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Funkce paměti
Alarm dveří
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Rozpouštědlo

Lékařské materiály

     Výzkumné a 
lékařské materiály
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Tento přístroj není určen pro užívání osobami (včetně 
dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností 
a znalostí, pokud nad nimi není dozor nebo pokyny k 
užívání přístroje ze strany osoby zodpovědné za jejich 
bezpečnost.   
Dohlížejte na děti, aby si nehrály s přístrojem.
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COLD WARM

WARM

WARM
COLD
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-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -15°C
→ -16°C → -17°C → -18°C  
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Funkce paměti Funkce pro uložení nastavení teploty a stavu pokud se 
přístroj opět zapne po výpadku napětí, slouží pro obnovu 
nastavené teploty a stavu. 

Alarm dveří • 3 krát upozornění po dobu 30-ti sekund, pokud uběhne 
   minuta, kdy jsou dveře chladničky otevřené nebo nejsou 
   úplně zavřené.
• Spojte se s místním servisním centrem, pokud zvukové 
   upozornění přetrvává i po zavření dveří. 
• Tato funkce automaticky zjistí poruchu pokud jse porucha 
   vyskytla v přístroji během užívání ledničky.
• Pokud se porucha vyskytla ve výrobku a nevznikla 
   stisknutím jakéhokoli tlačítka a není normálně zobrazena, 
   nevypínejte zařízení a okamžitě se spojte s místním 
   servicním centrem.
• Vypnete-li zařízení, servisnímu technikovi zabere hodně 
   času vyhledání porouchané části.
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Žárovka

Pokud je žárovka LED poškozena, měla by být vyměněna v 
servisním středisku nikoli vámi.  

Použijte LED žárovku se svícením DC12V 0.75W.

•
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Pro demontáž rukojeti dveří    na levé straně nejprve 
sejměte záslepku na dveřích    a odšroubujte šroub 
    proti směru chodu hodinových ručiček. Demontujte 
rukojeť dveří    mrazničky stejným způsobem. (Pro 
skrytou rukojeť není třeba provádět výše uvedený 
postup.)
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Po odšroubování šroubu    na krytu pravého závěsu 
    nahoře sejměte kryt pravého závěsu    a odpojte 
spojovací kabel    . Demontujte šroub    , který drží 
horní pravý závěs    a opatrně sejměte dveře 
chladničky    .Vyjměte levý kryt    . 
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Po sejmutí horní levé záslepky    demontovaných 
dveří chladničky    opatrně sejměte horní záslepku 
    a vytáhněte kabel    , který připojíte do otvoru 
na levé straně. Umístěte sejmutou horní záslepku 
    do správné polohy a do otvoru po kabelu na 
pravé straně nasaďte záslepku    . Uvolněte šroub 

    pod dveřmi mrazničky   , přesuňte jej na levou 
stranu zarážky        a našroubujte jej.
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Pomocí vrtáku nebo nože oddělte krytku    od 
čelního krytu    , uvolněte šroub    a přesuňte 
kabel    na levou stranu. Odpojte kabel    a 
spínač dveří    od odděleného čelního krytu    , 
zaměňte polohy odpojeného kabelu    a spínače 
dveří    s krytkou    , zajistěte je šroubem    a 
namontujte krytku    .
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Povolte šroub     středního pantu    , odstraňte střední pant 
    a nadzvedněte dveře mrazáku     pro jejich oddělení.
Po oddělení dveří chladničky sejměte také i pouzdro    .
Oddělte kryt závěsu     a nastavte na oddělenou část 
středního pantu     .Po odšroubování šroubů je připojte k 
spodnímu víku     , připojte víko krytu     na pravé straně. 
Uvolněte šroub     připojený ke spodnímu pantu    .
Vyšroubujte šroub         připevněním dveřní zarážky 
       na spodní část dveří mrazničky     a upevněte 
je do otvoru na levé straně k dveřní zarážce         .
Poté přesuňte vrchní víko     doprava a přikryjte.    
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6. Upravte spodní závěs     a vložete jej do sáčku, vyjměte 
spodní levý pant      ze sáčku a nastavte spodní levý závěs 
     na spodní straně otvoru po levé straně mrazničky a poté 
utáhněte šroub     .Po upevnění spodního víka      do 
správné pozice nasaďte dveře mrazničky     na kolík spodního 
pantu     pro správné připevnění.Pro seřízení otočte 
odděleným středním závěsem     a plochým kloubem     . 
Nasaďte pouzdro     a připojte k němu těsnění      pomocí 
utažení šroubu      . (Po utažení šroubu zajistěte, aby nedošlo 
k poškrábání dekoru víka na vrchní části dveří mrazničky).
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Po nasazení dveří vyrovnáním otvorů závěsů na spodní 
straně dveří chladničky     s kolíkem středního pantu    , 
vyjměte horní levý kryt závěsu     a levý pant      ze sáčku. 
Po připojení kabelů     utáhněte šroub     zašroubováním 
šroubů     k levému krytu závěsu    , vyjměte pravé víko 
     ze sáčku a očistěte spoje, poté nasaďte na pravou stranu 
vrchní části chladničky.
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Přesuňte demontovanou rukojeť dveří    na pravou stranu 
a upevněte šroub     do správné polohy. Poté nasaďte 
záslepku dveří    . Nasaďte záslepku dveří    , která byla 
nasazena na pravé straně, na levou stranu. Připevněte 
rukojeť dveří mrazničky    stejným způsobem jako rukojeť 
dveří chladničky    . 
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