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Radiobudik s promitanim ¢asu a s mérenim teploty
Navod k obsluze
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TLACITKO ALARM 1 RADIO / BUZZ (BUZENI RADIEM 1 / BUDIK)
TLACGITKO <</ DAY / °C/°F (<< / DEN/ °C/°F)

TLAGITKO PROJECTION OF/OFF (VYPNUTI/ZAPNUTI PROJEKCE)
PROMITACKA

TLAGITKO PROJECTION TIME 180° FLIP (OTOCENi PROMITANI CASU
0 180°)

6. TLACITKO >>/YEAR / DST (>>/ROK/ LETNi CAS)

7. TLACITKO ALARM 2 RADIO / BUZZ (BUZENI RADIEM 2 / BUDIK)

8. TLACITKO AM/FM BAND (PASMO AM/FM)
9
1

A ol A

. TLACITKOAL. SET (NASTAVENI BUDIKU)
0.TLACITKO SNOOZE / SLEEP (OPAKOVANE BUZENIi / AUTOMATICKE
VYPNUTI)
11. TLACITKO MODE (REZIM)
12. TLACITKO ON/OFF (ZAPNUTI/VYPNUTI)
13.LCD DISPLEJ
14. DVIRKA PROSTORU PRO BATERII (SPODNI CAST PRISTROJE)
15. TLAGITKO RESET (VYNULOVANI) (SPODNi CAST PRISTROJE)
16.TYPOVY STITEK (SPODNi CAST PRISTROJE)
17.0VLADAC LADENI
18.KONEKTOR LINE IN (LINKOVY VSTUP)
19.ZAOSTRENI PROMITANI
20.REPRODUKTOR
21.TEPLOTNI CIDLO
22.FM ANTENA ]
23.SiTOVY NAPAJECI KABEL
24.OVLADAC HLASITOSTI ]
25 DISPLAY LIGHT AUTO OFF / LOW / HIGH DIMMER (AUTOMATICKE
VYPNUTi OSVETLENI DISPLEJE / SLABE/INTENZIVNI PODSVETLENI)



PRIPOJENI NAPAJEN

PFipojte sitovy napéjeci kabel do sitové zasuvky se stfidavym napétim ve
va$i domacnosti. Tento pfistroj je vybaven systémem zalozni baterie, ktery
vyzaduje 3V CR2032 lithiovou baterii (neni soucasti prislusenstvi). Vlozte
baterii do prostoru pro baterii tak, aby byly kladné a zaporné (+ a -) poly
baterie pfipojeny k pfisludnym konektorim desky v prostoru pro baterii. V
pripadé vypadku elektrického proudu se hodiny automaticky pfepnou na
napajeni baterii, hodiny a pamét ¢asovace zustanou i nadale v provozu
(displej nesviti). Po obnoveni dodavky elektrického proudu se hodiny prepnou
zpé&t na napajeni ze sité (displej sviti).

1. NASTAVEN| CASU A KALENDARE

A. Nastaveni ¢asu a kalendafe — V normalnim rezimu stisknéte tladitko Mode
(11) a aktivujte rezim nastaveni Casu podrzenim tohoto tlagitka po dobu
min. 2 sekund. Jakmile se otevie reZim nastaveni, mizete stisknutim
tlagitka Mode (11) ménit cyklus, a to nasledujicim zplsobem

Normal (normaini) — Year (rok) — Month (mésic) — Day (den) - 12/24H —
Hour (hodina) — Min (minuta) — Normal (normalni)

Ukon (b&hem nastavovani):

_ Stisknutim tlagitka <</ DAY / °C/°F (2) posunete udaj zpét.

. Stisknutim tlagitka >> / YEAR / DST (6) posunete daj dopredu.

- Rychly posun dopfedu aktivujete stisknutim a podrZenim tlacitka << nebo
>> po dobu 2 sekund.

B. Nastaveni Alarmu 1 a Alarmu 2 — V normalnim rezimu stisknéte tlacitko
Alarm (9) a aktivujte rezim nastaveni budiku podrzenim tohoto tlacitka po
dobu min. 2 sekund. Jakmile se otevie reZim nastaveni, mizZete stisknutim
tlagitka Alarm (9) ménit cyklus, a to nasledujicim zpusobem

Normal (normalni) — AL 1 Hour (hodina) — AL 1 Min (minuta) - AL 1
weekend Alarm (vikendovy budik) — AL 2 Hour (hodina) — AL 2 Min (minuta)
_s AL 2 weekend alarm (vikendovy budik) — Normal (normalni)

Zvolte jeden z nasledujicich tydennich rezimU budiku
1-5 : Pondéli az patek

1-7 : Cely tyden

6-7 : Sobota a nedéle

1-1: Jeden den v tydnu



Ukon (b&hem nastavovani):

>N

Stisknutim tla¢itka << / DAY / °C/°F (2) posunete Udaj zpét.

Stisknutim tlacitka >> / YEAR / DST (6) posunete (idaj dopfedu.

Rychly posun dopredu aktivujete stisknutim a podrzenim tlacitka << nebo
>> po dobu 2 sekund.

NASTAVENI REZIMU BUDIKU A JEHO ZAPNUTI/VYPNUTI

Zména rezimu budiku

PFepnutim tlagitka AL 1 (1) / AL 2 (7) na Buzzer (budik) zvolite mozZnost
buzeni bzu¢akem, prepnutim tlacitka na Music (hudba) zvolite moznost
buzeni radiem, nebo na Alarm off budik upiné vypnete.

Pokud je pfepinac Display light Auto off / low / high dimmer (25) v rezimu
Auto off (automatické vypnuti), displej budiku se zapne automaticky.

DOBA BUZENi A FUNKCE SNOOZE (OPAKOVANE BUZENI)

Doba buzeni — pokud nestisknete Zadné tlacitko, bude bzu¢akovy budik
nebo radiobudik aktivni po dobu 30 minut a pak se automaticky vypne.
Budik se znovu aktivuje ve stejny ¢as nasledujiciho dne.

Pouziti funkce Snooze (Opakované buzeni).

5

Bé&hem buzeni stisknéte tladitko Snooze (10) - aktivuje se funkce snooze,
ktera prerusi bzu¢akovy budik nebo radiobudik.

Interval pro funkci snooze je 9 minut (nelze nastavit sekundy).
Opakované buzeni bude aktivni, dokud nestisknete tlagitko On/Off (12),
jinak se bzu&akovy budik nebo radiobudik vypne automaticky po 30
minutach.

Pokud je pfepina¢ Display Auto Off / Low / High dimmer (25) v rezimu
automatického vypnuti - stisknutim tladitka Snooze / sleep (10) aktivujete
funkci opakovaného buzeni, bzu&akovy budik nebo radiobudik se zastavi
a displej zhasne.

ZMENA OBSAHU ZOBRAZENI

V normalnim reZimu muzete stisknutim tlacitka << / DAY / C/°F (2)
pfepnout na zobrazeni mésice / dne, po 5 sekundéch zobrazeni se displej
pfepne na plvodni zobrazeni Casu.

V normalnim reZimu muzete stisknutim tlacitka >> / YEAR / DST (6)
pfepnout na zobrazeni roku, po 5 sekundach zobrazeni se displej pfepne
na plvodni zobrazeni Casu.

FUKCE AUTOMATICKE VYPNUTI

V reZimu zapnutého radia zapnéte reZim Sleep (automatické vypnuti)
stisknutim tlagitka Snooze/Sleep (10), Eas automatického vypnuti se rozsviti
na 5 sekund, b&hem kterych miZete stisknutim tlagitka Sleep zménit
poZadovany interval: od 90 min do 15 min. Funkci Sleep zrusite stisknutim

tlagitka On/Off (12).



6. Prepnéte Display light Auto Off / Low / High Dimmer (25) do reZzimu Auto
Off (automatické vypnuti) a po 15 sekundach se LCD displej automaticky

vypne.
- Displej opét zapnete stisknutim jakéhokoliv tlaCitka.

OVLADANI RADIA

- Stiskem tlacitka On/Off (12) zapnéte radio.

Zvolte pasmo AM/FM stisknutim tlac¢itka AM/FM band (8).

Pomoci ovladace ladéni (17) naladte stanici.

Otocenim oviadace hlasitosti (24) nastavte poZadovanou hlasitost.
Stisknutim tlacitka On/Off (12) radio vypnéte.

DST - Daylight saving time (letni ¢as)
Stisknutim tlagitka >> / Year / DST (6) a jeho podrzenim po dobu 3 sekund
zapnete a vypnete letni ¢as.

Poznamka:

-V pfipadé ladéni AM pasma a pouzivani pokojové smérové antény
zajistite co nejlepsi pfijem otacenim radia.

- Zkontrolujte, Ze je FM anténa (22) uplné natazena.

Line in (linkovy vstup)

Konektor Line in Ize pouZivat pro piehravani externich zdroji audio signalu
prostfednictvim reproduktort pfistroje.

Tento konektor vyZaduje vstupni signal pfivadény pomoci 3,5mm audio
kabelu. Zasunutim konektoru se odpoji signal z radia. Pozor pfi buzeni radiem.
Poznamka: 3,5mm audio kabel neni soucasti pfisluSenstvi.

Poznamka: Provozni teplota: 0 az +50°C

RESET

- Tlag&itko Reset (15) je umisténo na spodni Easti pfistroje. Po kazdé
vyméné baterii nebo v pfipadé, Ze pristroj nefunguje tak, jak by mel,
stisknéte tlagitko hrotem kulickového pera. Obnovite tim plivodni hodnoty
nastaveni a zaroven ztratite jakakoliv ulozena data (nastaveni budiku a

Casu).

PROMITACKA
- Zaostfeni promitaného obrazu: Nastavte jas/zaostfeni promitaného Casu

otadenim ovladade jasu/zaostieni (19) tak, aby se na stropu/na sténé
zobrazoval ostfe.
- Promitany obraz miZete otogit o 180° stisknutim tlacitka 180° flip (5)

POZNAMKA: GASOVY OBRAZ SE PROMITA NA STROP NEBO NA STENU
TMAVE MISTNOSTI. MAXIMALNI PROJEKCNI VZDALENOST JE 0,9 - 2,8 M.



TECHNICKE UDAJE
Frekvence: AM 531 - 1620 kHz

FM 87,5 - 108 MHz

Zalozni baterie: 1 x 3V CR 2032 plocha lithiova baterie (neni soucasti

pfislusenstvi)

Zdroj energie: AC230V~50Hz 5W

10.

11.

VAROVANI

. Nestavte na pfistroj nebo do jeho blizkosti zdroje otevieného ohné, napf.

zapalené svicky.

Neinstalujte pfistroj do uzavienych knihovnic¢ek nebo regal(, kde neni
zajisténa dostatecna ventilace.

Sitova zastréka, ktera se pouziva k odpojovani pfistroje od zdroje energie,
musi zUstat snadno dostupna.

Nezakryvejte ventilaéni otvory pfistroje cizimi pfedméty, napf. novinami,
ubrusy, zaclonami atd.

Nevystavuijte pfistroj pisobeni kapajici nebo stfikajici vody a nepokladejte
na pfistroj pfedméty naplnéné tekutinou (napfikiad vazy).

K FM anténé nepfipojujte vnéjsi anténu.

Pristroj by nemél byt vystavovan pfimému sluneénimu svétlu, velmi
vysokym nebo velmi nizkym teplotam, vihkosti, vibracim a nesmi byt
pouzivan v prasném prostiedi.

K &isténi povrchu pfistroje nepouZivejte materidly s brusnym tcinkem,
benzen, fedidlo nebo jina rozpoustédia. Ocistéte pistroj slabym roztokem
gisticiho prostfedku bez brusnych Gcinkd a nasledné jemnou utérkou.
Nikdy se nepokouseijte do ventilacnich nebo jinych otvor v pfistroji strkat
vodice, 8pendliky nebo jiné pfedméty.

Baterie nesmé&ji byt vystaveny nadmérnému teplu, napf. pfimému slunci,
ohni apod.

LED vyrobek 1. tridy.

12.Pii likvidaci baterii dbejte na zasady ochrany Zivotniho prostfedi.

UPOZORNENI

Pfi nespravné vyméné baterie hrozi nebezpeti vybuchu.
Baterii nahrazujte vyhradné stejnym nebo ekvivalentnim typem.



CZ Likvidace pouzitych elektrickych a elektronickych zafizeni

Tento symbol na vyrobku, jeho prisluSenstvi nebo obalu oznacuje, Zze s timto
vyrobkem nesmi byt zachazeno jako s domovnim odpadem. Vyrobek
Zlikvidujte jeho predanim na sbémé misto pro recyklaci elektrickych a
elektronickych zarizeni. V zemich evropské unie a jinych evropskych zemich
existuji samostatné sbérné systémy pro shromazdovani pouzitych
elektrickych a elektronickych vyrobkd. ZajisSténim jejich spravné likvidace
pom(zZete prevenci vzniku potenciainich rizik pro Zivotni prostiedi a lidské zdravi,
ktera by mohla vzniknout nespravnym zachazenim s odpady. Recyklace
odpadovych materiali napomaha udrZeni pfirodnich zdrojd surovin - z
uvedeného davodu nelikvidujte prosim vase stara elekiricka a elektronicka
zafizeni s domovnim odpadem. Pro ziskani podrobnych informaci k recyklaci
tohoto vyrobku kontaktujte prosim pracovnika ochrany Zivotniho prostredi
mistniho (méstského nebo obvodniho) Ufadu, pracovniky sbémeho dvora nebo
zaméstnance prodejny, ve kieré jste vyrobek zakoupili.






