cz ELEKTROPLYNOVE SPORAKY
SK KOMBINOVANE SPORAKY
PL KUCHNIA GAZOWO - ELEKTRYCZNA



cz

SK

PL

Vazeny zakazniku,

zakoupil jste si vyrobek z nasi nové fady
elektroplynovych sporakd. Je nasim pranim, aby Vam
nas vyrobek dobfe slouzil. Doporucujeme Vam
prostudovat tento navod a vyrobek obsluhovat podle
pokyni.

Vazeny zakaznik,

zakupili ste si vyrobok z nasho nového radu
kombinovanych  sporakov. Doporu€ujeme  Vam
prestudovat’ si tento navod a vyrobok obsluhovat’ podla
pokynov, ktoré su v iom uvedené.

Szanowni uzytkownicy,

zakupili Panstwo produkt z naszej nowej serii kuchni
gazowo - elektrycznych. Naszym zyczeniem jest, by produkt
nasz dobrze Panstwu stuzyl. Podczas jego uzytkowania
nalezy przestrzegac¢ okreslonych regut. W Panstwa interesie
lezy zatem doktadne przestudiowanie niniejszej instrukciji i
uzytkowanie wyrobu zgodnie z zawartymi w niej
wskazoéwkami.

DULEZITE INFORMACE, POKYNY A
DOPORUCENI

DOLEZITE INFORMACIE,
POKYNY A DOPORUCENIA

WAZNE INFORMACJE, WSKAZOWKI |
ZALECENIA

e Tento spotiebi¢ neni pfipojen na zafizeni pro
odvadéni spalin. Spotfebi¢ musi byt instalovan a
pfipojen podle platnych montaznich pfedpish.
Zvlastni pozornost je tfeba vénovat prisluSnym
pozadavkdm ustanovenym na vétrani mistnosti.

e Zkontrolujte, zda Udaje uvedené na typovém Stitku,
ktery je umistén v odkladacim prostoru sporaku,
souhlasi s napétim Vasi rozvodné sité, druhem a
tlaku plynu.

e Vyrobek je zkompletovan a sefizen na zemni plyn
G 20 (20 mbar).

e Instalaci, veskeré opravy, Upravy a zasahy do
spotiebi¢e musi provést vzdy jen opravnéna osoba k
této Cinnosti odborné zplsobila (viz Zaruéni list).

e Provedeni téchto praci musi byt potvrzeno v
zaruénim listu sporaku.

e Sporak je uréen pouze pro tepelnou Upravu pokrmu.
Spordk se nesmi pouzivat k vytapéni mistnosti.
Sporak je tim pretizen a mUze dojit snadno k jeho
poskozeni. Na zavady vzniklé nespravnym
pouzivanim sporaku se zaruka nevztahuje.

e Je-li sporak vybaven piiklopem vafidlové desky,
nezavirejte prfiklop sporaku pokud jsou vafidlove
horaky teplé.

e Neni pfipustné davat do blizkosti varidlovych hofaku,
topnych téles pecici trouby a do odkladaciho
prostoru sporaku zadné hoflavé latky.

e Neni-li sporak v provozu, dbejte na to, aby byly
vSechny jeho spinace vypnuty.

e Doporucujeme Vam obratit se jednou za dva roky na

e Tento spotrebi€ musi byt instalovany a pripojeny
podla platnych montaznych predpisov. Zvlastnu
pozornost je potrebné venovat  prisluSnym
poziadavkam ustanovenym na vetranie miestnosti.

e Skontrolujte, ¢i Udaje uvedené na typovom stitku,
ktory je umiestneny v odkladacom priestore sporaka,
suhlasia s napéatim Vasej rozvodnej siete, druhom a
tlakom plynu.

e \yrobok je skompletizovany a nastaveny na zemny
plyn G 20 (20 mbar).

o Instalaciu, akékolvek opravy, Upravy a zasahy do
spotrebi¢a musi vykonavat vzdy len opravnena
servisna firma (vid ZARUCNY LIST).

e V/ykonanie tychto prac musi byt potvrdené v
zaruénom liste sporaka.

e Sporak je urCeny iba pre tepelni Upravu pokrmov.
Sporak sa nesmie pouzivat na vykurovanie
miestnosti, pretoze méze dojst k jeho pretazeniu a
naslednému poskodeniu. Na zavady vzniknuté
nespravnym pouzivanim spordka sa zaruka
nevztahuje.

o Nezatvarajte priklop sporaka, pokial st varné horaky
teplé.

o Nie je pripustné davat do blizkosti varnych horakov,
vyhrievacich telies rary na pecenie a do spodného
odkladacieho priestoru horlavé latky.

e Ak sporak nie je v prevadzke, dbajte na to, aby boli
vsSetky jeho ovladacie prvky vypnuté.

e Doporuéujeme Vam obratit sa raz za dva roky na
opravnenu servisnd firmu so Ziadostou o

e Produkt nie jest podiaczony do urzadzenia
odprowadzania spalin. Produkt musi by¢ zainstalowany i
podtaczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
montazowymi. Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢
wymaganiom dotyczacym wentylacji pomieszczen.

e Prosze sprawdzi¢, czy dane o napieciu zasilajagcym oraz
rodzaju i ciSnieniu gazu, podane na tabliczce
znamionowej, ktéra umieszczona jest w schowku kuchni,
zgodne sa z napieciem zasilania elektrycznego oraz
rodzajem i ci$nieniem gazu w Panstwa sieci elektrycznej
i gazowe;.

e Produkt skompletowano i wyregulowano do poboru gazu
ziemnego G 20 (2 kPa).

* Instalacji, wszelkich napraw, regulacji oraz ewentualnego
dostosowania kuchni do innego rodzaju gazu moze
dokonywa¢ tylko firma posiadajaca uprawnienia
specjalistyczne do tego rodzaju prac, oraz autoryzacje
firmy.

e Zainstalowanie kuchni oraz ewentualne dostosowanie
kuchni do innego rodzaju gazu powinno zosta¢
potwierdzone przez wpis do karty gwarancyjnej. Bez
takiego wpisu nie mozna wnosi¢ o naprawe gwarancyjna.

e Nie wolno w dolnej przestrzeni kuchni przechowywa¢
jakichkolwiek materiatéw fatwopalnych.

e Kuchnia moze by¢ wykorzystywana tylko do obroébki
cieplnej artykutéw spozywczych. Nie wolno jej uzywaé¢ do
ogrzewania pomieszczen, poniewaz istnieje ryzyko
wzrostu stezenia spalin, zagrazajace zyciu. Zarazem
moze doj$¢ do uszkodzenia podstawowej funkcji kuchni
pod wptywem zbyt duzego obcigzenia cieplnego.
Gwarancja nie obejmuje wad powstatych na skutek
nieprawidtowego uzytkowania.

e Nie wolno opuszcza¢ nakrywy, gdy palniki ptong lub




odborny servis se zadosti o prekontrolovani funkce
sporaku a provedeni odborné udrzby. Tim pfedejdete
pfipadnym porucham a prodlouzite Zivotnost
sporaku.

Pfi Cisténi a opravach musi byt pfivodni $nlra
vytazena ze zasuvky.

Pfi zjisténi zapachu plynu uzaviete kohout pfivodu
plynu pfed spotfebiéem a vyvétrejte mistnost.
Spotfebi¢ je mozno pouzivat az po zjisténi pficiny
uniku plynu, jejim odstranéni (opravnénou osobu k
této ¢innosti zpusobilou).

Pfi pouzivani varného spotiebic¢e na plynna paliva se
vytvari teplo a vlhko v mistnosti, kde je instalovan.
Zajistéte dostatecné vétrani v mistnosti: udrzujte
otvory pro pfirozené vétrani oteviené nebo instalujte
mechanické odvétravaci zafizeni (odsava¢ par s
odtahem vyUsténym mimo mistnost). Intenzivni a
dlouhodoby provoz spotiebice muze vyzadovat
dodate¢né vétrani, napfiklad otevieni okna nebo
ucinngjsi  vétrani, napfiklad zvySenim vykonu
odsavaciho ventilatoru.

Pro spotfebi¢ je nutné zajistit min. pfisun vzduchu 2
m*hod. na kazdy kW pfikonu.

ZkousSeni tésnosti spotfebic¢e nebo vyhledavani mista
uniku plynu otevienym ohném je zakazano.

PFi zjisténi zavady na plynové ¢&i elektrické casti
spotfebi¢e neopravujte tuto sami, ale odstavte
spotfebi€ mimo provoz a o opravu pozadejte
opravnénou osobu k této ¢innosti zpUsobilou.

PFi nepfitomnosti obsluhy delSi nez 3 dny uzaviete
kohout pfivodu plynu pred spotfebi¢em. Pokud je
spotiebi€ mimo provoz déle nez 3 mésice,
doporuujeme prezkouSet vSechny uzivatelské
funkce spotrebice.

PFi zméné prostredi, pro které je spotrebi¢ uréen, kdy
by mohlo vzniknout pfechodné nebezpeli pozaru
nebo vybuchu (napfiklad pfi lepeni linolea, PVC, pfi
praci s natérovymi hmotami a podobné&) musi byt
spotiebi¢, v€as pred vznikem nebezpedi, vyfazen z
provozu.

Upozoriiujeme, Ze na sporak a do vzdalenosti mensi
nez je jeho bezpeéna vzdalenost, nesméji byt
kladeny pfedméty z hoflavych hmot (nejmensi
vzdalenost spotfebi¢e od hoflavych hmot ve sméru

prekontrolovanie funkcii spordka a vykonanie
odbornej udrzby. Predidete tym pripadnym porucham
a predizite Zivotnost sporaka.

Pri Cisteni a opravach musi byt privodna $nura
vytiahnuta zo zasuvky.

Pri zisteni zapachu plynu uzavrite kohut privodu
plynu pred spotrebicom a vyvetrajte miestnost.
Spotrebi¢ je mozné pouzivat az po zisteni pri€iny
uniku plynu, jej odstraneni (firmou na tato cinnost
odborne spdsobilou a opravnenou) a po vyvetrani
miestnosti.

Pri pouzivani varného spotrebi¢a na plynné paliva sa
v miestnosti, kde je inStalovany, vytvara teplo a vihko.
Zaistite dostatocné vetranie v miestnosti: udrzujte
otvory pre prirodzené vetranie otvorené alebo
inStalujte  mechanické odvetravacie zariadenie
(odsavac¢ par s odtahom pary s vyustenim mimo
miestnosti). Intenzivna a dlhodoba prevadzka
spotrebica méze vyzadovat dodatoéné vetranie
(otvorenie okna alebo UcinnejSie vetranie) alebo
zvySenie vykonu odsavacieho ventilatora.

Pre spotrebi¢ je nutné zaistit min. prisun vzduchu 2
m®hod. na kazdy kW prikonu.

Skusanie tesnosti spotrebi¢a alebo vyhladavanie
miesta Uniku plynu otvorenym ohfiom je zakazané.
Pri zisteni zavady spotrebi¢a neopravujte zavadu
sami. Opravu zadajte opravnenej servisnej firme,
trvajte na pouZiti iba originalnych nahradnych dielov.
Pri Vasej nepritomnosti dlhdej ako 3 dni uzavrite
kohut privodu plynu pred spotrebi€om. Pokial je
spotrebi¢ mimo prevadzky dlhsie ako 3 mesiace,
doporucujeme pred opéatovnym pouzitim preskusat’
vSetky uzivatelské funkcie spotrebica.

Pri zmene prostredia, pre ktoré je spotrebi¢ urceny,
kde by mohlo vzniknut prechodné nebezpecenstvo
poziaru alebo vybuchu (napriklad pri lepeni linolea,
PVC, pri praci s naterovymi hmotami a podobne)
musi byt  spotrebi¢, v€as pred vznikom
nebezpecenstva, vyradeny z prevadzky.
Upozorfiujeme, ze na spordk a do vzdialenosti
mensej ako je jeho bezpeéna vzdialenost, nesmu byt
kladené predmety z horfavych hmét (najmensia
vzdialenost spotrebi€a od horlavych hmét v smere
hlavného salania je 750 mm a v ostatnych smeroch

wiaczona jest ptyta grzejna.

Zaleca sie, by raz na dwa lata zleci¢ pracownikom
uprawnionej firmy serwisowej dokonanie przegladu
technicznego wraz z przeprowadzeniem konserwacji
urzadzenia. Zapobiegnie to wystepowaniu usterek w
pracy urzadzenia i przedtuzy jego zywotnos¢.

Prosze sprawdzi¢, czy kable innych urzadzen
uzytkowanych w kuchni nie dotykaja ptyty podpalnikowej
lub innych czesci kuchni.

W przypadku wystapienia charakterystycznego zapachu
ulatniajagcego sie gazu, nalezy natychmiast odcigé¢
doptyw gazu (zaworem odcinajacym znajdujacym sie
przed urzadzeniem). Urzadzenie mozna ponownie
uzytkowac dopiero po stwierdzeniu i usunieciu przyczyny
nieszczelnosci (przez firme, posiadajacg odpowiednie
uprawnienia) oraz po doktadnym przewietrzeniu
pomieszczenia, w ktérym znajduje sie kuchnia.

Przy uzytkowaniu urzadzenia do gotowania na gaz
wytwarza sie ciepto i wilgotno$¢ w pomieszczeniu, gdzie
urzadzenie zainstalowano. Intensywne i dtugotrwate
uzytkowanie urzadzenia moze wymaga¢ dodatkowego
wietrzenia, np. poprzez otwarcie okien.

Nalezy zapewni¢ dostep powietrza do urzadzenia,
zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami.

Zabrania si¢ sprawdzania szczelnos$ci urzadzenia lub
lokalizacji ulatniania si¢ gazu przy pomocy otwartego
ognia.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia czesci gazowej
lub elektrycznej urzadzenia zabrania sie dokonywania
napraw samodzielnie, urzadzenie nalezy odtaczy¢ i
zwréci¢ sie o pomoc do punktu naprawczego.

W przypadku przerwy diuzszej niz 3 dni w uzytkowaniu
kuchni nalezy zamkna¢ zawor gtéwny instalacji gazowej.
Po przerwie dluzszej niz 3 miesigce zaleca sie
sprawdzenie wszelkich funkcji uzytkowych urzadzenia.

W razie znacznych zmian w otoczeniu ($rodowisku)
kuchni, ktére mogtyby spowodowac¢ niebezpieczenstwo
pozaru albo wybuchu (np. klejenie ptytek PCV, linoleum,
przy pracy z lakierami itp.), nalezy wcze$niej (przed
rozpoczeciem prac)wytaczyé kuchnie z eksploatacji.

Na powierzchni kuchni ani w odlegtosci mniejszej niz
wynosi odlegto$¢ bezpieczna nie moga znajdowac sie
przedmioty z materiatow palnych (najmniejsza odlegto$¢
urzadzenia od materiatow palnych w kierunku gtéwnego
promieniowania wynosi 750 mm, w innych kierunkach
100 mm).

Kuchnia nie moze by¢ umieszczona na podstawkach.




hlavniho salani je 750 mm a v ostatnich smérech
100 mm).

V piipadé nedodrzeni zavaznych pokynl a
doporuéeni uvedenych v tomto navodu neodpovida
vyrobce za pfipadnou zpUsobenou $kodu a zranéni
osob.

Prislusenstvi, na kterém se projevi jeho
opotifebovanim nebo manipulaci poskozeni
povrchové  Upravy, pfipadné jiné  defekty,
nepouzivejte.

Vyrobce  nedoporu€uje  pouzivani  jakychkoli
dopliikovych  zafizeni pro zabranéni uhasnuti

plamene vafidlovych hofakl pfipadné zvyseni jejich
Gcginnosti.
K ¢isténi sporaku nepouzivejte parni Cistic.

100 mm).

V pripade nedodrzania zavaznych pokynov a
doporuceni, ktoré su v tomto navode uvedené,
nezodpoveda vyrobca za pripadnu spésobent Skodu.
Vyrobca neodporu¢a pouzivanie akychkolvek
doplnkovych  zariadeni, ktoré by zabrarovali
zhasnutiu plamena varnych hoakov, pripadne takych,
ktoré by zvySovali ich G€innost.

K Cisteniu sporaka nepouzivajte parny cistic.

e W przypadku niedotrzymania wskazowek i
podanych w niniejszej instrukcji producent nie ponosi
odpowiedzialnos$ci za powstanie ewentualnych szkéd.

Do czysczenia kuchni nie wolno uzywa¢ oczyszczaczy
parowych.
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OVLADACiI PANEL SPORAKU

OVLADACI PANEL SPORAKA

ELEMENT STERUJACE KUCHNI
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OCONOGOAWN =

Ovladaci knoflik levého predniho hofaku
Ovladaci knoflik levého zadniho hofaku
Ovladaci knoflik pravého zadniho horaku
Ovladaci knoflik pravého predniho horaku
Termostat

Prepina¢ funkci trouby

Signalni svitidlo termostatu
Vysokonapétové zapalovani

Mechanicky ¢asovy spinaé

O©ONOOAWN =

Ovladaci gombik lavého predného horaka
Ovladaci gombik lavého zadného horaka
Ovladaci gombik pravého zadného horaka
Ovladaci gombik pravého predného horaka
Termostat

Prepinac¢ funkcie rary

Signalne svetlo termostatu

Spina¢ vysokonapéatového zapalovaca
Mechanicky ¢asovy spinaé

OCONOOAWN =

Pokretto lewego przednlego palnika

Pokretto lewego tylnego palnika

Pokretto prawego tylnego palnika

Pokretto prawego przedniego palnika

Pokretto termostatu piekarnika

Pokretto przetacznika funkcji piekarnika

Lampka sygnalizacyjna termostatu

Wigcznik zapalacza wysokonapieciowego
Pokretto mechanicznego przetacznika czasowego




POKYNY )
PRO PRVNi POUZITi SPORAKU

_ POKYNY ’
PRE PRVE POUZITIE SPORAKA

ZASADY OBOWIAZUJACE PRZY
PIERWSZYM URUCHOMIENIU

Pfed pouzitim je nutno ze sporaku odstranit vS§echen
obalovy material.

Pfed pouzitim doporucujeme sporak i pfislusenstvi
vygistit dle pokyn(i v kapitole “Cigténi”.

Pred pouzitim je nutné zo sporaka odstranit cely
obalovy material.

Pred pouzitim doporu¢ujeme sporak i prisluSenstvo
&istit' podra pokynov v kapitole ,Cistenie".

Przed pierwszym wiaczeniem kuchni nalezy usunaé
catos$¢ opakowania.

Przed pierwszym wigczeniem urzadzenia nalezy, przy
pomocy wytacznika gtéwnego, odcigé doptyw energii
elektrycznej, wyczysci¢ kuchnie i jej wyposazenie. Po
wyschnigciu oczyszczonych powierzchni nalezy witaczy¢
wytacznik gtéwny i dalej postepowaé zgodnie z instrukcja.
Informujemy, ze nie wolno czysci¢ i demontowac innych
czesci kuchni, niz podane w rozdziale “Czyszczenie i
konserwacja kuchni”.

TROUBA

Knoflik prepinace funkci trouby prepnéte do funkce
yhorni a dolni topné téleso”. Na termostatu nastavte
250°C a troubu nechte v &innosti pfi zavienych dvifkach
po dobu 1 hodiny. Zajistéte fadné vétrani mistnosti.
Timto procesem dojde k odstranéni konzervace a
pachu trouby pfed prvnim peéenim.

RURA NA PECENIE

Gombik prepinaca funkcii rary prepnite do funkcie
,horné a dolné vyhrievacie teleso”. Na termostate
nastavte 250°C a ruru nechajte v ¢innosti pri zavretych
dvierkach v trvani 1 hodiny. Zaistite riadne vetranie
miestnosti. Tymto procesom doéjde k odstraneniu
konzervacie a pachov rury pred prvym pecenim.

PIEKARNIK

Pokretto przetacznika funkcji piekarnika ustawi¢ w
pozycji “grzatka gérna i dolna”. Pokretto termostatu
ustawi¢ na temp. 250°C. Witaczony piekarnik
pozostawi¢ przez ok. 1 godz. (przy zamknietych
drzwiczkach piekarnika). Zapewni¢ nalezyte wietrzenie
pomieszczenia. W ten sposéb zostang usuniete $rodki
konserwujace i zapachy przed pierwszym
uzytkowaniem piekarnika.

OBSLUHA SPORAKU

| OBSLUHA SPORAKA

UZYTKOWANIE KUCHNI

UPOZORNENI:

e Spordk mohou obsluhovat v souladu s timto
navodem pouze dospélé osoby. Neni pfipustné, aby
v mistnosti, kde je sporak instalovan, byly ponechany
déti bez dozoru. Elektroplynovy sporak je spotfebic,
jehoz provoz vyZaduje neustaly dozor.

e Pecici plech do drazek smi byt zatizen hmotnosti
max. 3kg. Rost s umisténym pekacem nebo pecicim
plechem smi byt zatizen hmotnosti max. 7kg.

e Pecici plechy a pekace nejsou ureny pro
dlouhodobé skladovani potravin (déle nez 48 hod.).
Pro delSi skladovani, pokrm pfemistéte do vhodné
nadoby.

UPOZORNENIE:

e Sporak mézu obsluhovat' v stlade s tymto navodom
iba dospelé osoby. Nie je pripustné, aby v miestnosti,
kde je sporak instalovany, boli ponechané deti bez
dozoru. Kombinovany sporak je spotrebi¢, ktorého
prevadzka vyzaduje neustaly dozor.

e Plech na peCenie méze byt v drazkach rdry na
pe€enie zatazeny hmotnostou max. 3kg. Rost s
umiestnenym pekacom alebo plechom na pecenie
mbze byt zataZzeny hmotnostou max. 7kg.

e Plechy na pecenie a pekace nie su uréené pre
dlhodobé skladovanie potravin (dlhsie ako 48 h.). Pre
dihsie skladovanie jedlo prelozte do vhodnej nadoby.

e Kuchnie moga uzytkowa¢ - zgodnie z niniejsza
instrukcja - wylgcznie osoby doroste. W
pomieszczeniu, gdzie znajduje sie kuchnia, nie wolno
pozostawia¢ dzieci bez opieki. Uzytkowanie kuchni
gazowo-elektrycznej wymaga nieustajgcego
nadzoru.

e Obcigzenie blachy do pieczenia wsuwanej do rowkoéow
piekarnika moze wynosi¢ maksymalnie 3kg. Obcigzenie
rusztu wraz z brytfanng lub z blachg do pieczenia moze
wynosi¢ maksymalnie 7kg.

e Blacha do pieczenia i brytfanna nie sg przeznaczone
do dtugotrwatego przechowywania zywnosci (dtuzej
niz 48 godzin). Przy dtuzszym przechowywaniu
zywnos$ci, nalezy jg przetozyé do odpowiedniego
naczynia.

ZAPALENI HORAKU VARIDLOVE DESKY

Otocte knoflikem doleva az do polohy ,maximalni
prikon* a zapalte plyn zapalkou nebo jinym
zapalovacem.

ZAPALENIE HORAKOV VARNEJ PLATNE
Otocte gombik viavo do polohy ,maximalny prikon“ a
zapalte plyn zapalkou alebo zapalova¢om na plyn.

ZAPALENIE PALNIKOW NAWIERZCHNIOWYCH
Lekko nacisng¢ na pokretto i obraca¢ nim w lewo az do
pozycji “Maksymalny ptomien” , podpali¢ gaz zapatkg
lub zapalniczka.
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ZAPALENI'HQRAKCI VYSOKONAPETOVYM

ZAPALOVANIM

e Lehce zatlaéte na knoflik a otacejte doleva az do
polohy ,maximalni pfikon“. Druhou rukou stisknéte
spina¢ vysokonapétového zapalovani.

e U sporakl vybavenych spinaéem vysokonapétového
zapalovani pfimo na ovladacim kohoutu zatlacte
knoflik na doraz k ovladacimu panelu a pridrzte,
dokud jiskra nezapali horak.

ZAPALENIE HORAKOV VYSOKONAPATOVYM

ZAPALOVANIM

e Zlahka zatlaéte gombik a otacajte nim viavo az do
polohy ,maximalny prikon”. Druhou rukou stisnite
spina¢ vysokonapétového zapalovania,

e Pri sporakoch, ktoré su vybavené spinacom
vysokonapatového zapalovanie priamo na
ovladacom kohute zatlacte gombik na doraz k
ovladaciemu panelu a otacajte nim do polohy
,maximalny prikon* a pridrzte, pokial iskra nezapali
horak.

ZAPALENIE PALNIKOW PRZY POMOCY

ZAPALACZA WYSOKONAPIECIOWEGO

e Lekko wcisng¢ pokretto i obraca¢ nim w lewo az do
pozycji “Maksymalny ptomien”. Druga reka nacisnaé
przycisk zapalacza wysokonapigciowego i
przytrzymywac tak dtugo az iskra zapali gaz.

e Zapalenie palnikbw przy pomocy zapalacza
wysokonapigciowego w pokretle - lekko wcisnaé
pokretto i obraca¢ nim, az do pozycji “Maksymalny
ptomien”. Przytrzymac¢ wcisnigte pokretto dopoki
iskra nie zapali palnika.

ZHASNUTI VARIDLOVYCH HORAKU
Otocte pfislusnym knoflikem do polohy ,vypnuto“.
Zkontrolujete, zda plamen zhasne.

Nezavirejte pfiklop vafidlové desky, pokud jsou

ZHASNUTIE VARNYCH HORAKOV
Otocte prisluSnym gombikom do polohy ,vypnuté”.
Skontrolujte, ¢i plameri zhasne.

Nezatvarajte priklop varnej platne, pokial su horaky

WYLACZENIE PALNIKOW
NAWIERZCHNIOWYCH

Nalezy przekreci¢ odpowiednie pokretto na pozycje -
“WYLACZONE”. Prosze sprawdzi¢, czy ogien zgast.

vafidlové hofaky teplé. A Nie wolno zamykaé¢ nakrywy, jezeli palniki sa
zahriate. gorace.
1 T ]
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VARENI

Pro dokonalé (ekonomické) vyuziti plynu pouzivejte tyto
doporucené priméry nadob: pro maly hofak od &120
do & 160 mm, stfedni horfak od & 160 do & 220 mm,
velky hofak od & 220 do & 280 mm

Pfikon hofaku je mozno regulovat kohoutem v rozmezi
poloh ,maximalni pfikon* a ,sporo“ . Po uvedeni
pokrmu do varu snizte pfikon na hodnotu, ktera jesté
postaci k udrzeni varu.

VARENIE

Na varenie pouzivajte nizSie a SirSie nadoby. Dbajte na
to, aby plamene horakov zahrievali dno nadoby a
nepresahovali jej okraj. Kombinovany sporak ma horaky
réoznych velkosti. Pre dokonalé (ekonomické) vyuzitie
plynu pouzivajte doporu¢ené priemery nadob: pre maly
horak od & 120 do & 160 mm, pre stredny horak od &
160 do & 220 mm, pre velky horak od & 220 do & 280
mm.

Prikon (velkost plamefia) horaka je mozné regulovat
kohutom v rozmedzi poldh ,maximalny prikon” a
,Sporo”. Pre dosiahnutie polohy ,sporo” je potrebné
gombik nastavit' az do lavej krajnej polohy. Po uvedeni
jedla do varu zniZte prikon hordka na hodnotu, ktora
este postaci na udrzanie jedla vo vare.

GOTOWANIE

Do gotowania nalezy uzywa¢ naczyn niskich i
szerokich. Nalezy uwaza¢, by ptomienie palgcego sie
gazu ogrzewaty tylko dno naczynia i nie przechodzity
poza jego krawedzie.Kuchnia wyposazona jest w palniki
réznej wielkosci. Dla efektywnego (ekonomicznego)
wykorzystania gazu, nalezy uzywa¢ naczyn z
zalecanymi $srednicami: dla palnika matego & 120 do &
160 mm, dla palnika sredniego 160 do & 220 mm, dla
palnika duzego & 220 do & 280 mm.

Moc palnika (wielko§¢ ptomienia) mozna regulowac
pokrettem w zakresie pozycji od ,PLOMIEN
MAKSYMALNY* do ,PLOMIEN EKONOMICZNY*.

Po doprowadzeniu potrawy do wrzenia nalezy obnizy¢
moc palnika tak, by wystarczyta do utrzymania positku
w stanie gotowania.




PECICI TROUBA

VNITRNI PROSTOR TROUBY

Trouba s prolisovanymi boky a se tfemi drazkami pro
zasunuti rostu.

RURA NA PECENIE i
VNUTORNY PRIESTOR RURY

Rura ma prelisované boky s tromi
zasunutie rostu.

drazkami pre

PIEKARNIK }

WEWNETRZNA PRZESTRZEN PIEKARNIKA
Piekarnik z wyttoczonymi bocznymi $ciankami z trzema
rowkami stuzacymi do wsuniecia rusztu.

ZAPNUTI A VYPNUTI PROVOZU TROUBY
Knoflikem prepinace funkci trouby zvolte pozadovanou
funkci trouby. Knoflikem je mozno otacet obéma sméry.
Nastaveni teploty Ize ménit otocenim knofliku
termostatu smérem doprava v rozsahu 50 - 250° C.
Otacenim zpét se nastavena teplota snizuje.

Pfi nasilném pretoceni nulové polohy dojde k
poskozeni termostatu!

ZAPNUTIE A VYPNUTIE PREVADZKY RURY
Gombikom prepinaéa funkcii rary zvolte pozadovanu
funkciu rdry. Gombikom je mozné otacat oboma
smermi.

Gombikom termostatu zvolte teplotu pripravy jedla v
rozsahu 50 - 250° C.

Gombikom  termostatu  musite
(nastavovanie vy$Sej teploty).
nastavena teplota znizuje.

Pri nasilnom preto¢eni nulovej polohy déjde k
poskodeniu termostatu!

otaéat  vpravo
Otacanim spat sa

WLACZENIE | WYLACZENIE PIEKARNIKA
Wymagany tryb pracy piekarnika nastawia sie przez
przekrecenie pokretta sterowania pracy piekarnika.
Pokrettem mozna kreci¢ w obie strony.

Warto$¢ temperatury ustawia sie przy pomocy pokretta
termostatu piekarnika. Wymagang temperature wewnatrz
piekarnika utrzymuje termostat, w zakresie 50 - 250°C.
Pokrettem termostatu mozna kreci¢ tylko w jedna
strone, przy przekreceniu pozycji zerowej termostat
zostanie uszkodzony. Przekrecajac pokretto termostatu w
prawo nastawiamy wyzsza temperature. Przekrecajac w
odwrotnym kierunku - obnizamy temperature.

FUNKCE TROUBY

FUNKCIE RURY

OPIS FUNKCJI

Osvétleni trouby, které sviti pfi nastaveni vSech funkci
trouby.

” Osvetlenie rary svieti pri nastaveni véetkych funkcii rary. H

Odrebne o$wietlenie piekarnika. Swiatto pali sie caty
czas podczas pracy piekarnika

=

Staticky ohfev trouby pomoci horniho topného télesa a
dolniho topného télesa. Termostat Ize nastavit na
teplotu v rozsahu 50 — 250° C.

Staticky ohrev rury pomocou horného vyhrievacieho
telesa a dolného vyhrievacieho telesa. Termostat je
mozné nastavit’ na teplotu v rozsahu 50 — 250° C.

Statyczne ogrzewanie piekarnika przy pomocy goérne;j i
dolnej grzatki. Termostat dziata w zakresie temperatur
50 +250° C.

O

Ohrev trouby pouze hornim topnym télesem. Teplo je
pfedavano pfirozenou konvekci, termostat Ize nastavit
na teplotu v rozsahu 50 — 250° C.

Ohrev rary len hornym vyhrievacim telesom. Teplo je
odovzdavané prirodzenou konvekciou, termostat je
mozné nastavit’ na teplotu v rozsahu 50 - 250° C.

Ogrzewanie piekarnika tylko horna grzatka. Ciepto
przekazywane w wyniku konwekcji naturalnej, termostat
dziata w zakresie temperatur 50 + 170°C + 10° C.
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Ohrev trouby pouze dolnim topnym télesem. Teplo je
predavano pfirozenou konvekci, termostat Ize nastavit
na teplotu v rozsahu 50 — 250 °C.

Doporuéeni: Tato funkce je vhodna pro dokonéeni
peceni téch pokrml, které vyzaduji vétsi teplotu ze
spodu.

Ohrev rury len dolnym vyhrievacim telesom. Teplo je
predavané prirodzenou konvekciou, termostat je mozné
nastavit na teplotu v rozsahu 50 - 250°C. Doporucenie:
Tato funkcia je vhodna pre dokoncéenie pecenia tych
jedal, ktoré vyzaduju vacsiu teplotu zospodu.

Ogrzewanie piekarnika tylko dolng grzatkg Ciepto
przekazywane w wyniku konwekcji naturalnej, termostat
dziata w zakresie temperatur 50 + 170°C + 10°C.
Zalecenie: ta funkcja piekarnika nadaje sie szczegdlnie
do koncowej fazy pieczenia dan, ktére wymagaja
wyzszej temperatury od dotu.

Grilovani télesem s vyuzZitim infracerveného zareni.
Termostat nastaven na maximaini teplotu.

Grilovanie telesom s vyuzitim infraterveného Ziarenia.
Termostat nastaveny na maximalnu teplotu.

Grillowanie grzatkg z wykorzystaniem podczerwieni.
Termostat nastawiony na temperature maksymalna.

DOPORUCENI A RADY
Pro orientaci uvadime doporucené teploty prostoru
trouby pro typické Upravy pokrmu.

DOPORUCENIA A RADY
Pre orientaciu uvadzame doporucené teploty priestoru
rury pre typické upravy jedal.

ZALECENIA | RADY
Podajemy orientacyjne, zalecane temperatury wnetrza
piekarnika przy przygotowywaniu potraw:

[ 50 — 70° C - sugeni

|[ 50 — 70° C - sudenie

|[ 50 —70° C - suszenie

[ 80 - 100° C - sterilovani

|[ 80 - 100° C - sterilizovanie

|['80 - 100° C - sterylizacja

[ 130 - 150° C - duseni

|[ 130 - 150° C - dusenie

|[ 130 - 150° C - duszenie

[ 180 - 220° C - pedeni tésta

|[ 180 - 220° C - pecenie cesta

|[ 180 - 220° C - pieczenie ciast

[ 220 - 250° C - pedeni masa

|[ 220 - 250° C - pecenie masa

|[ 220 - 250° C - pieczenie migsa

Pfesnou hodnotu teplot je nutné pro kazdy druh
pokrmu a zpUsob peceni odzkouset. Pfed vlozenim
pokrmu je nutno pecici troubu v nékterych pfipadech
prfedehfat. Pokud neni zvolené teploty dosazeno,
signalni svitidlo termostatu sviti. Pfi dosazeni zvolené
teploty signalni svitidlo termostatu zhasne.

Rost trouby, plech na peceni nebo pekac, zasufite
nejlépe do druhé drazky od spodu v bocnich sténach
pedici trouby. Dvitka trouby v prlbéhu peceni pokud
mozno neotvirejte. NaruSujete tim tepelny rezim pecici
trouby, prodluzujete dobu peceni a pokrm se mlze
pfipalovat.

Presnu hodnotu teplét je vhodné pre kazdy druh jedla a
sposob pecenia odskusat. Pred vioZzenim jedla je
potrebné ruru predhriat aZz po dosiahnutie zvolenej
teploty. Pokial zvolena teplota nie je dosiahnutd,
signalne svetlo svieti. Pri dosiahnuti zvolenej teploty
signalne svetlo zhasne.

Rost rury, plech na pecenie alebo pekag, zasufite
najlepsie do druhej drazky odspodu v boénych stenach
rary. Dvierka rury pocas pecenia pokial je to mozné
neotvarajte. NaruSujete tym tepelny rezim rury,
predlzujete dobu pecenia a jedlo sa méze pripalovat.

Doktadng temperature przygotowywania poszczegélnych
potraw nalezy okresli¢ w sposob doswiadczalny. Dobrze jest
wstepnie ogrza¢ piekarnik do okreslonej temperatury - przed
umieszczeniem w nim potrawy. Lampka sygnalizacyjna
termostatu pali sie, jesli nie zostata osiggnigeta zatozona
(zaprogramowana)  warto$¢  temperatury  wewnatrz
piekarnika. Po osigagnieciu zaprogramowanej temperatury —
lampka sygnalizacyjna termostatu gasnie. Ruszt piekarnika,
blache lub brytfanne najlepiej umiesci¢ w drugim rowku w
sciance od dotu piekarnika. W miare mozliwosci, nalezy do
minimum ograniczy¢ otwieranie drzwiczek piekarnika, gdyz
dochodzi do naglych zmian temperatury wewnatrz
piekarnika - przediuza sie czas obrobki termicznej, moze
doj$¢ do przypalenia potraw.

GRILOVANI POKRMU

Grilovani se provadi pfi zavienych dvifkach trouby.
Poloha umisténi rostu je zavisla na hmotnosti a druhu
grilovaného pokrmu. Rost s grilovanym pokrmem
umistime co nejvyse.

GRILOVANIE JEDAL
Grilovanie sa vykonava pri zavretych dvierkach rury.
Poloha umiestnenia rostu je zavisld na hmotnosti a
druhu grilovaného jedla.

GRILLOWANIE

Grillowa¢ mozna tylko przy zamknigetych drzwiczkach
piekarnika. Pozycja umieszczenia rusztu zalezy od
masy i rodzaju grillowanego dania.




POZOR:
Pfi pouziti grilu se mohou pfistupné &asti (dvifka trouby
a pod.) ohfat na vyssi teplotu, zabrarite pfistupu détem.

POZOR:
Pristupné Casti sa mézu pri pouzivani grilu zahrievat.
Zabrante preto pristupu deti.

UWAGA:

Podczas grillowania moze doj$¢ do duzego nagrzania
niektérych elementéw kuchni (drzwiczki i przylegajace
do piekarnika elementy kuchni) - nalezy zabroni¢
dostepu do kuchni dzieciom.

GRILOVANI NA ROSTU

e Pfipraveny pokrm polozte na rost.

e Rost zasunte do drazek v boénich sténach pedici
trouby.

e Pro zachyceni odkapavajici stavy zasunte do nizSich
drazek v boc¢nich sténach pedici trouby pecici plech
nebo polozte na dno trouby pekac.

GRILOVANIE NA ROSTE

e Pripravené jedlo poloZte na rost.

o Rost zasurite do drazok v boénych stenach rury.

e Na zachytenie odkvapkavajlcej stavy zasurte do
nizSich drazok v boénych stenach rdry plech na
pecenie alebo polozte na dno rury pekac.

GRILLOWANIE NA RUSZCIE

e Przygotowang potrawe potozy¢ na ruszcie.

e Ruszt umiescié w bocznych rowkach w $ciance
piekarnika.

e Aby w trakcie pieczenia zbiera¢é wyciekajacy z
grillowanych dan sos mozna do nizszych rowkéw w
bocznych $cianach piekarnika wsunaé blache lub
wstawi¢ brytfanne na dno piekarnika.

GRILOVANI NA OTOCNEM ROZNI
Souprava pfislusenstvi oto€ného rozné se sklada z
téchto casti:

1. Podpéra rozné -1ks
2. Rukojet -1ks
3. Unaseci hrot -2ks
4. RoZeh -1ks

GRILOVANIE NA OTOCNOM RAZNI
Suprava prisluSenstva otoéného razna sa sklada z
tychto Casti:

1. Podpera razha -1ks
2. Rukovat’ -1ks
3. Unasaci hrot -2ks
4. Razen -1ks

PIECZENIE NA GRILLU Z OBRACAJACYM SIE
ROZNEM
Komplet do pieczenie na roznie zawiera:

1. Nos$nik rozna - 1szt
2. Uchwyt -1szt
3. Szczypce mocujace - 2 szt
4. Rozen - 1szt




GRILOVANI NA OTOCNEM ROZNI

Grilovani na oto€ném rozni je nutno provadét pfi
otevienych dvifkach trouby s nasazenym ochrannym
krytem knoflikli, ktery je nutno zasunout do mezery v
horni ¢asti priizoru pecici trouby.

Otoc¢ny rozen uvedete do cinnosti oto¢enim prepinace

trouby do polohy GRIL r_"’

GRILOVANIE NA OTOCNOM RAZNI

Grilovanie na oto€nom razni je nutné vykonavat pri
otvorenych dvierkach rury s nasadenym ochrannym
krytom gombikov, ktory je nutné zasunut do medzery v
hornej €asti priezoru rury.

Oto¢ny razen uvedte do ¢innosti otoCenim prepinaca

rdry do polohy GRIL r_"’

OPIEKANIE NA ROZNIE OBROTOWYM

Podczas opiekania drzwi piekarnika musza by¢ otwarte
i konieczne jest zastosowanie ochronnej pokrywy na
pokretta, inaczej moze doj$¢ do ich uszkodzenia.

Rozen obrotowy wigcza sie przetacznikiem funkcji

piekarnika ustawiajac go w potozenie GRILL .

SESTAVENI GRILOVACIHO ZARIZENI

1. Podpéru rozné zasunte do tfeti drazky od dna
trouby.

2. Do prvni drazky od dna zasunte pekac.

3 Na rozen postupné nasunte unaseci hrot,
grilovany pokrm a druhy unaseci hrot tak, aby
hroty zajistily grilovany pokrm v rovnovaze a bylo
mozno jim snadno otacet.

4. Rozeh s upevnénym pokrmem polozte vodici
drazkou do vedeni v podpéfe rozné a soucasné
pootocéte rozném tak, aby jeho konec zapadl do
unasece v zadni sténé trouby (obr. 10).

5. Otoény rozen uvedete do c€innosti otoenim

prepinace trouby do polohy GRIL D

ZOSTAVENIE GRILOVACIEHO ZARIADENIA

1. Podperu razna zasufte do tretej drazky od dna

rry.

Do prvej drazky od dna zasurite peka.

Na razen postupne nasurite unasaci hrot, grilované

jedlo a druhy unasaci hrot tak, aby hroty zaistili

grilované jedlo v rovnovahe a aby bolo mozné nim
lahko otacat.

4. Razeh s upevnenym jedlom polozte vodiacou
drazkou do vedenia v podpere razha a sucasne
pootocte razriom tak, aby jeho koniec zapadol do
unasaca v zadnej stene rury.

5. Otoény razefi uvedte do

2.
3.

¢innosti  otocenim

prepinaca rury do polohy GRIL D

KONSTRUKCJA ROZNA

1. Podpore wsuna¢ do trzeciego rowka od spodu
piekarnika.

2. Do pierwszego rowka wsung¢ brytfanna.

3. Narozen po kolei nasuna¢ ostrze mocujace, danie

przeznaczone do opiekania, drugie ostrze
mocujace tak, by danie znajdowato sie w
réwnowadze i mozna nim byto fatwo obracac.

4. Rozen z przymocowanym daniem potozy¢é na
podpore rozna i wsung¢ do rowkéw piekarnika tak,
by jego koncéwka trafita do zabieraka w tylnej
Scianie piekarnika.

5. Rozen obrotowy wtacza sie przetgcznikiem funkciji

piekarnika ustawiajac go w potozenie GRILL .

UPOZORNENI:

e P¥i grilovani objemnych pokrml (kufe apod.) dbejte,
aby pokrm byl na rozer upevnén symetricky a otacel
se volné.

e Béhem pouzivani se sporak zahfiva, chrante se pred
dotykem s topnymi €lanky uvnitf trouby.

e Pfi grilovani je vzdy nutno pouzit ochranny kryt

UPOZORNENIE:

e Pri grilovani objemnych jedal (kura a pod.) dbajte
na to, aby jedlo bolo na razni upevnené symetricky
a razen sa volne otacal.

e Pocas pouzivania sa sporak zahrieva, chrarte sa
pred dotykom vyhrievacich €lankov vo vnutri rury.

e Pri grilovani je nutné vzdy pouzit ochranny kryt

UWAGA:

e Podczas opiekania dan o duzej objetosci (kurczak
itp.) trzeba uwaza¢, by danie zostato przymocowane
do rozna symetrycznie, by mozna byto nim
swobodnie obracac.

e Podczas opiekania drzwi piekarnika muszg byé
otwarte i konieczne jest zastosowanie ochronnej

ovladacich knoflikd, aby nedoslo k jejich poskozeni. ovladacich gombikov, aby nedoSlo k ich pokrywy na pokretta, inaczej moze dojs¢ do ich
e Po ukonceni grilovani je mozno na grilovaci rozen poskodeniu. uszkodzenia.
nasroubovat plastovou rukojet pro dal$i manipulaci. e Po ukongeni grilovania je mozné na grilovaci razef || ¢ Do rozna po zakonczeniu opiekania mozna
namontovat  plastovd  rukovat pre  dalSiu zamontowac plastykowg rekojes¢ w celu utatwienia
manipulaciu. wyjecia potrawy.
POZOR: POZOR: UWAGA:

Pfi pouziti grilu se mohou pfistupné &asti (dvirka trouby
a pod.) ohfat na vyssi teplotu, zabrarite pfistupu détem.

Pri pouziti grilu se mézu pristupné casti (dvierka rary a
pod.) ohriat na vy$Siu teplotu, zabrante pristupu detom.

Podczas opiekania moze doj$¢ do silnego nagrzania
niektérych elementéw kuchni (drzwiczki i przylegajace
do piekarnika elementy kuchni) - nalezy zabronié¢
dostepu do kuchni dzieciom.




_ POPIS FUNKCE _
CASOVEHO SPINACE

POPIS FUNKCIE MECHANICKEHO
CASOVEHO SPINACA

OPIS DZIALANIA PRZELACZNIKA
CZASOWEGO

VYPNUTO TRVALE ZAPNUTO ZAPNUTO
VYPNUTE TRVALO ZAPNUTE ZAPNUTE
WYLACZONE STALE WEACZONE WEACZONE

Casovy spina& trouby je uréen pro &asové& omezeny
provoz trouby napf. na dopékani nebo ohfivani pokrmdu.
Pokud neni trouba v provozu, Ize ¢asovy spina¢ pouzit
samostatné jako minutky. Dobu provozu trouby G&i
minutek Ize ¢asovym spinatem nastavit v rozsahu 0 -
120 min.

Casovy spinaé rary je uréeny pre ¢asovo obmedzenu
prevadzku rury napr. na dopekanie alebo ohrievanie
pokrmov. Pokym nie je rdra v provadzke, ¢asovy spina¢
sa da pouzit samostatne ako minutky. Dobu prevadzky
rury €i mindtok je mozné nastavit €asovym spinacom v
rozsahu 0 - 120 min.

Przetacznik czasowy piekarnika przeznaczony jest do
czasowego ograniczania funkcji pieczenia np. w trakcie
koncowej fazy pieczenia lub podgrzewania dan. Jezeli
piekarnik jest wytaczony, mozna przetacznik czasowy
uzywac samodzielnie do odmierzania czasu
przygotowywanych dan. Czas dziatania piekarnika lub czas
przygotowywania dann mozna okres$laé przetacznikiem
czasowym w zakresie 0 —120 minut.

Knoflik éasového spinace ma 3 zakladni polohy:

e V poloze ,VYPNUTO" je trouba vypnuta. Provoz
trouby manipulaci knoflikem prepinace trouby a
termostatu neni mozny.

e V poloze ,TRVALE ZAPNUTO" je mozno troubu
ovladat knofliky prepinae a termostatu (bé&zny
provoz trouby), €asovy spinac je mimo provoz.

e V poloze ,ZAPNUTO" je mozno knoflikem ¢asového
spinae nastavit dobu provozu v rozmezi 0 - 120
min. Nastavenou dobu Ize libovolné ménit otoéenim
knofliku smérem doprava od polohy 0 do 120 a zpét.
Po uplynuti nastavené doby zazni zvukovy signal a
ukongi ohfev v pecici troubé.

o Pfi vypnuté pecici troubé Ize ¢asovy spina¢ pouzivat
jako mechanické minutky. Po uplynuti nastavené
doby zazni ¢asovy signal.

Gombik ¢asového spinac¢a ma 3 zakladné polohy:

e V polohe ,VYPNUTE" je rura vypnutad. Prevadzka
rdary manipulaciou gombikom prepinaéa rury a
termostatu nie je mozna.

e V polohe ,TRVALO ZAPNUTE‘ je mozné rlru
ovladat gombikmi prepinada a termostatu (bezna
prevadzka rury), asovy spinac€ je mimo prevadzky.

o V polohe ,ZAPNUTE" je mozné gombikom &asového
spinaca nastavit’ dobu prevadzky v rozmedzi 0 - 120
min. Nastavenu dobu je mozné [ubovolne menit
oto€enim gombika smerom vpravo od polohy 0 do
120 a spat. Po uplynuti nastavenej doby zaznie
zvukovy signal a ukon€i sa ohrev v rure.

e Pri vypnutej rare na pecenie je mozné ¢asovy spinac
pouzivat ako mechanické minatky. Po uplynuti
nastavenej doby zaznie zvukovy signal.

Pokretto przetacznika czasowego ma 3 podstawowe

pozycje:

e W pozycji “WYLACZONE” piekarnik nie dziata.
Sterowanie piekarnikiem przy pomocy pokretet
przetacznika piekarnika oraz termostatu nie jest
mozliwe.

o W pozycji “STALE WEACZONE” — mozna sterowaé
piekarnikiem przy pomocy pokretet przetacznika
piekarnika oraz termostatu (normalne dziatanie
piekarnika), przetagcznik czasowy nie dziata.

o W pozycji “WEACZONE” mozliwe jest nastawienie
czasu funkcjonowania piekarnika przy pomocy
przetacznika czasowego w zakresie 0-120 minut.
Nastawiony czas mozna dowolnie zmienia¢ poprzez
krecenie pokrettem w prawo od pozycji 0 do 120 i w
kierunku odwrotnym. Po uptynieciu nastawionego
czasu zabrzmi sygnat dzwigkowy i nagrzewanie
piekarnika zostanie zakonczone.

e Przy wytaczonym piekarniku przetacznik czasowy
mozna uzywaé¢ do odmierzania czasu. Po uplywie
nastawionego czasu odezwie sie sygnat dzwiekowy.
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CISTENi A UDRZBA CISTENIE A UDRZBA CZYSZCZENIE | KONSERWACJA
SPORAKU SPORAKA KUCHNI
P¥i ¢iSténi a udrzbé sporaku dodrzujte zasady: Pri Cisteni a udrzbe sporaka dodrzujte tieto zasady: Przy czyszczeniu i konserwacji kuchni nalezy
o VSechny knofliky nastavte do polohy vypnuto. e Vsetky ovladacie prvky nastavte do polohy przestrzegaé nastepujacych zasad:
e Odpojte spotfebi¢ od elektrické sité¢ vytazenim SVYPNUTE" o Wszystkie pokretta ustawi¢ w pozycji
zastréky ze zasuvky nebo vypnéte hlavni vypinac . e Odpojte spotrebi¢ od elektrickej siete bud vytiahnutim “WYLACZONE".

o Vyckejte az bude sporak vychladly.

zastréky zo zasuvky alebo vypnutim hlavného
vypinaca.
e Pockajte, kym spotrebi¢ vychladne.

e Odtaczy¢ kuchenke od sieci elektrycznej, wytacznik
gtéwny musi by¢ w pozycji WYLACZONE”.
e Odczeka¢ az kuchnia ostygnie.

POVRCH SPORAKU
Cistéte vihkou houbou se saponatem. Mastné skvrny

odstranite teplou vodou a specidlnim Cisticim
prostfedkem na smalt. Nikdy nelistéte smaltované
povrchy brusnymi (abrazivnimi) prostfedky, které

zpUsobi neodstranitelné poskozeni smaltu.

POVRCH SPORAKA

Povrch sporaka distite vlhkou hubkou so saponatom.
Mastné $kvrny odstranite teplou vodou a $pecialnym
Cistiacim prostriedkom na smalt. Nikdy necistite
smaltované povrchy abrazivnymi prostriedkami, ktoré
mozu spdsobit neodstranitelné poSkodenie smaltu.

POWIERZCHNIE EMALIOWANE

Czysci¢ wilgotng szmatkg z dodatkiem detergentu.
Thuste plamy usuna¢ ciepta woda i specjalnym $rodkiem
do czyszczenia emaliowanych powierzchni. Nie nalezy
stosowac srodkéw $ciernych, ktére mogtyby uszkodzié¢
emaliowane powierzchnie.

VARIDLOVA DESKA

Vyjméte varidlové mfizky a omyjte je samostatné, nebo
je vlozte do my€ky nadobi. Po umyti je umistéte zpét do
prolisu varidlové desky. Horaky (vicko, rozdélovac)
vyjméte z vafidlové desky pohybem vzhlru a nechte je
odmocit po dobu 10 minut v teplé vodé se saponatem.
Po omyti je peclivé osuste a zkontrolujte, Ze vSechny
zafezy hofaku jsou Cisté. Horak vratte zpét do horakové
misky.

VARNA PLATNA

Vyberte mriezky a umyte ich samostatne alebo ich
vlozte do umyvacky riadu. Po umyti ich umiestnite spat’
do prelisu varnej platne. Horaky (vie¢ko, rozdelovag)
vyberte z varnej platne pohybom nahor a nechajte ich
10 minut odmocit v teplej vode so saponatom. Po umyti
ich dékladne vysuste a skontrolujte, &i su vSetky zarezy
horakov Cisté. Horak vratte spat do horakovej misky.

PLYTA PODPALNIKOWA

Zdja¢ kratki i umy¢ je lub wiozyé do zmywarki, po
umyciu umiesci¢ je z powrotem w zagtebieniach ptyty
podpalnikowe;j.

Elementy palnikéw - kotpak, pierscien stabilizujacy i
kielichy palnikéw zdja¢ i moczy¢ je przez 10 minut w
cieptej wodzie z detergentem. Nastepnie wysuszy¢ i
sprawdzi¢, czy wszystkie wyciecia palnika sg czyste.
Umiesci¢ z powrotem na ptycie.

UPOZORNENI:
Rozdélovae jsou vyrabény z hlinikové slitiny a
nedoporuéujeme jejich &isténi v mycce.

UPOZORNENIE:
Rozdelovade su vyrabané z hlinikovej
nedoporuéujeme ich Eistenie v umyvacke.

Zliatiny a

UWAGA:
Mycie stabilizatorébw ptomienia w zmywarce
niewskazane, gdyz wykonane sg one z aluminium.

jest

TROUBA

Troubu Cistéte = saponatem nebo specialnim
prostfedkem na ¢Cisténi trub. Necistoty namocte, naruste
kartaéem a setfete hadrem. Pfipecené zbytky
neodstrariujte ostrymi kovovymi pfedméty.

PfisluSenstvi trouby umyjte houbou pomoci saponatu
nebo pouzite mycku nadobi (rost, pekaé¢ atd.),
popfipadé pouzijte vhodny Ccistici prostfedek na
odstranéni hrubych necistot nebo pfipalenin.

RURA

Ruru Cistite saponatom alebo Specialnym prostriedkom
na Cistenie rar. Necistoty namocte, naruste kefkou a
zotrite handrou. Pripe¢ené zvySky neodstranujte ostrymi
kovovymi predmetmi.

PrisluSenstvo rury (rost, pekac, atd.) umyte hubkou
pomocou saponatu alebo pouzite umyvacku riadu.

PIEKARNIK

Piekarnik nalezy czysci¢ przy uzyciu detergentéw lub
specjalnych $rodkéw do czyszczenia piekarnikow. Nie
wolno usuwaé przypalonych resztek przy pomocy
ostrych przedmiotéw metalowych. Nalezy je zmoczyé¢,
zetrze¢ szczoteczky i wytrze¢ szmatka,

Wyposazenie piekarnika (ruszt, brytfanne itp.) mozna
my¢ recznie lub w zmywarce do naczy
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VYMENA ZAROVKY PECICI TROUBY

e nastavte vSechny ovladaci knofliky na ,vypnuto” a
odpojte spotfebi€ od elektrické sité vytazenim
zastréky ze zasuvky nebo vypnéte hlavni vypinac .

e vySroubujte sklenény kryt zarovky v pecici troubé
otacenim vlevo

e vySroubujte vadnou Zzarovku, vlozte a zaSroubujte

VYMENA ZIAROVKY OSVETLENIA

e Nastavte vSetky ovladacie gombiky do polohy
,vypnuté” a odpojte sporak od el. siete vytiahnutim
vidlice privodnej $nary zo zasuvky

e odmontujte skleneny kryt Ziarovky ota¢anim vlavo,
vymeiite Ziarovku za novu, rovnakého typu

e nasadte spat skleneny kryt Ziarovky otacanim

WYMIANA ZAROWKI PIEKARNIKA

e wszystkie pokretta regulacyjne ustawi¢ w pozyciji
“WYLACZONE” i odtaczy¢ kuchnie od sieci
elektrycznej

e zdemontowa¢ klosz ochronny zaréwki - wykrecajac
go “w lewo”

e wykreci¢ niesprawng zaréwke - wkrecié nowag

novou zarovku vpravo. zaréwke
o namontujte sklenény kryt Zarovky e zamontowac klosz ochronny zaréwki
@
Ve
/
||
.\R_ ’
POZNAMKA: POZNAMKA: UWAGA:

Pro osvétleni je nutno pouzit pouze Zarovku
T 300 °C, E 14, 230 V~,15 W.
1. Sklenény kryt

Pre osvetlenie je treba pouzit’ iba ziarovku
T300°C,E 14,230V ~, 15 W.
1. Skleneny kryt

Do oswietlenia piekarnika nalezy stosowaé wytacznie
zaréwka T 300 °C, E 14, 230 V~, 15 W.
1. Klosz ochronny

2. Zarovka 2. Ziarovka 2. Zarbwka
3. Objimka 3. Objimka 3. Oprawka
4. Zadni sténa trouby 4. Zadna stena rary 4. Tylna $cianka piekarnika

REKLAMACE

REKLAMACIA

REKLAMACJE

Vyskytne-li se v zaruéni dob& na sporaku zavada,
neopravuijte ji sami. Reklamaci uplatiiujte v prodejné, ve
které jste sporak zakoupili, u znakového servisu , nebo
u servisnich gesci. Pfi podavani reklamace se fidte
textem Zaruénich podminek. Bez predlozeni fadné
vyplnéného Zaruéniho listu je reklamace neplatna.

Ak sa vyskytne v zaru€nej dobe na sporaku zavada,
neopravujte ju sami. Reklamaciu spotrebita si mozete
uplatnit v predajni, kde ste sporak zakupili, u najblizSej
servisnej gescie, uvedenej v Zaruénych podmienkach,
pripadne u servisného technika, ktory spotrebi¢ uviedol
do prevadzky. Pri reklamacii je potrebné predloZit
doklad o kupe spotrebi¢a a riadne vyplneny a potvrdeny
Zarucny list list od spotrebi¢a. Bez predloZenia riadne
vyplneného Zaruéného listu je reklamacia neplatna.

Jesli w okresie gwarancyjnym wystapi usterka kuchni -
nie powinno sie usuwac jej samodzielnie. Reklamacje
nalezy zgtaszaé w jednym z podanych w Karcie
Gwarancyjnej autoryzowanych serwiséw MORA lub w
centrum serwisowym MORA (tel. O / prefiks / 61 855 29
17). Przy zgtaszaniu reklamacji nalezy postepowac
zgodnie z instrukcjg podang w Karcie Gwarancyjnej.
Bez  waznej, prawidiowo  wypetnionej Karty
Gwarancyjnej reklamacja nie moze by¢ przyjeta.
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ZPUSOBY VYUZITi A LIKVIDACE

SPOSOBY VYUZITIA A LIKVIDACIE

SPOSOBY WYKORZYSTANIA |

OBALU OBALOV UTYLIZACJI OPAKOWAN
MORA MORAVIA, s.r.o. se zapojila do || VInita lepenka, baliaci papier Tektura falista, papier pakowy - sprzedaz w skupie
@ integrovaného systému sbéru || - predaj zbernym surovinam makulatury
komunalniho odpadu ve spolupraci s || - do zbernych kontajnerov na zberny papier

firmou EKO-KOM, a. s. Sbér oball
ulozenych na sbérnych mistech ve Vasi obci zaru€uje
jejich recyklaci.

- iné vyuzitie

Drevené podstavce

- na miesto uréené obcou na ukladanie odpadu
Obalova félia a PE vrecia

- do zbernych kontajnerov na plasty

- odktadanie do pojemnikéw zbiorczych na papier i
makulature
Podstawki drewniane - do innego wykorzystania
- do odpadéw komunalnych
Folia i woreczki plast.
- do pojemnikéw zbiorczych na plastik.

LIKVIDACE SPOTREBICE PO
UKONCENI ZIVOTNOSTI

LIKVIDACIA SPOTREBICA PO
UKONCENI ZIVOTNOSTI

LIKWIDACJA URZADZENIA PO
ZAKONCZENIU UZYTKOWANIA

A

Tento spotfebi¢ je oznacen v souladu s evropskou
smérnici 2002/96/EG o nakladani s pouzitymi
elektrickymi  a elektronickymi  zafizenimi (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato smérnice stanovi jednotny evropsky (EU) ramec
pro zpétny odbér a recyklovani pouzitych zafizeni.

Tento spotrebi¢ je oznaleny v sulade s eurépskou
smernicou 2002/96/EG o nakladani s pouzitymi
elektrickymi a elektronickymi zariadeniami (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato smernica stanovi jednotny eurépsky (EU) ramec
pre spatny odber a recyklovanie pouzitych zariadeni.

Urzadzenie to oznaczono zgodnie z europejskg
wytyczng 2002/96/EG o zuzytych urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).

Wytyczna ta okresla ramy obowigzujacego w catej Unii
Europejskiej odbioru i wtérnego wykorzystania starych
urzadzen.

Spotrebi¢ obsahuje hodnotné materialy, které by mély
byt opétovné vyuzity. Spotiebi¢ odevzdejte do sbérnych
surovin nebo na misto uréené obci k ukladani odpadu.

Spotrebi¢ obsahuje hodnotné materialy, ktoré by mali
byt opatovne vyuzité. Podla mozZnosti spotrebi¢
odovzdajte do zbernych surovin alebo na miesto uréené
obcou na odkladanie odpadu.

Stare, zuzyte urzadzenie zawiera duzo
petnowarto$ciowych surowcéw, ktére powinny by¢
ponownie wykorzystane. Urzadzenie nalezy sprzeda¢ w
punkcie skupu surowcéw wtérnych albo oddaé do
punktu zbiorczego odpadéw komunalnych.
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PREDPIS PRO INSTALACI
A SERIZENi

PREDPIS NA INSTALACIU
A NASTAVENIE

INSTRUKCJA INSTALACJI
| REGULACJI

Instalaci je nutno provést v souladu s platnymi
narodnimi normami a pfedpisy.

Instalaci sporaku smi provadét pouze opravnéna osoba
k této Cinnosti odborné zplisobild. Opravnéna osoba je
povinna ustavit sporak tak, aby vafidlova deska byla ve
vodorovné poloze, pfipojit jej k rozvodu plynu, na
elektrickou rozvodnou sit’ a prekontrolovat jeho funkce.
Instalace sporaku musi byt potvrzena v zaruénim listu.

Intalaciu je nutné vykonat v sulade s platnymi
narodnymi normami a predpismi.

Intalaciu spordka moéze vykonavat iba opravnena
servisna firma. Pracovnik je povinny postavit sporak
tak, aby varna platna bola vo vodorovnej polohe, pripojit
ho k rozvodu plynu, k elektrickej rozvodnej sieti a
prekontrolovat jeho funkcie. Instalacia sporaka musi byt
potvrdena v zaruénom liste.

Instalacji urzadzenia moze dokona¢ tylko firma posiadajaca
wymagane uprawnienia. Instalacja musi by¢ wykonana
zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi
(Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury w  sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r. poz.690) oraz
innymi obowigzujacymi w tym zakresie w Polsce normami i
przepisami.

Osoba dokonujgca instalacji musi wypoziomowa¢ kuchnie,
podtaczy¢ ja do sieci elektrycznej oraz sprawdzi¢
prawidtowo$¢ jej dziatania. Przytaczenie kuchni powinno by¢
potwierdzone przez osobe instalujagca w Karcie
Gwarancyjnej.

DULEZITE UPOZORNENI

Pfi jakékoliv manipulaci se sporakem mimo bézné

pouziti je nutno uzavfit kohout v pfivodu plynu pfed

spotfebi¢em a odpojit spotiebi¢ od elektrické sité.

Pfi instalaci spotfebice je nutné z hlediska funkce

spotfebice, provést pfedevsim tyto ukony:

e Zkouska tésnosti plynovych spoji a spravnosti
pfipojeni k elektrické siti

e Kontrola funkce plynovych hofakl a jejich sefizeni
(sporo pfikon, cidla termoelektrickych pojistek,
zapalovani)

e Kontrola funkce ostatnich ovladacich a regula¢nich
prvkl (termostat, prepinac, osvétleni, atd.)

e Predvedeni zakaznikovi vSech funkci spotfebice a
seznameni s jeho obsluhou a udrzbou.

DOLEZITE UPOZORNENIE

Pri akejkolvek manipulacii so sporakom, mimo bezného

pouzitia, je nutné uzavriet kohut v privode plynu pred

spotrebi¢om a odpojit spotrebic od elektrickej siete.

Pri instalacii spotrebica je nutné z hladiska funkcie

spotrebi¢a vykonat predovsSetkym tieto ukony:

e Skusku tesnosti plynovych spojov a spravnosti
pripojenia k elektrickej sieti,

e Kontrolu funkcie plynovych horakov a ich nastavenie
(sporo prikon, zapalovanie),

e Kontrolu funkcie ostatnych ovladacich a regulaénych
prvkov (termostat, prepinac, osvetlenie, atd.),

e Predviest vSetky funkcie spotrebi¢a zakaznikovi a
zoznamit ho s jeho obsluhou a udrzbou,

o Kontrolu spravnosti pripojenia k elektrickému privodu,

e Kontrolu funkcie vyhrievacich telies, ovladacich a
regulaénych prvkov.

WAZNE OSTRZEZENIE!

Podczas jakiegokolwiek manipulowania kuchnig (précz

zwyktego uzytkowania) nalezy zamkna¢ doptyw gazu przy

pomocy zaworu odcinajacego oraz odfaczy¢ urzadzenie od
sieci elektrycznej.

Podczas sprawdzania funkcji urzadzenia nalezy wykona¢

nastepujgce czynnosci:

e Sprawdzenie czy rodzaj gazu w sieci gazowej oraz
napiecie elektryczne zasilania sg zgodne z danymi
na tabliczce znamionowe;j

e Sprawdzenie szczelnosci potaczen gazowych

e Sprawdzenie funkcji palnikéw nawierzchniowych i ich

regulacja (PLOMIEN EKONOMICZNY, czujniki
zabezpieczenia termoelektromagnetycznego,
zapalanie)

e Sprawdzenie  funkcji pozostatych  elementéw
sterujgcych i regulacyjnych (termostat, wytacznik,
oswietlenie itp.)

e Sprawdzenie prawidtowosci
elektrycznej

e Zademonstrowanie

podtaczenia do sieci

wszystkich ~ funkcji  kuchni

klientowi i zapoznanie go =z uzytkowaniem i
konserwacjg kuchni
UPOZORNENI: UPOZORNENIE UWAGA:

Elektroplynovy sporak je spotfebi¢ tfidy | podle stupné
ochrany pfed Urazem elektrickym proudem a musi byt
propojen s ochrannym vodi¢em elektrické sité.

Kombinovany sporak je spotrebi¢ triedy | podla stupfia
ochrany pred Urazom elektrickym prddom a musi byt
prepojeny s ochrannym vodi¢om elektrickej siete.

Kuchnia gazowo-elektryczna jest urzadzeniem | stopnia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Z
tego wzgledu musi by¢ podtaczona do obwodu
ochronnego sieci elektrycznej.
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UMISTENi SPORAKU

UMIESTNENIE SPORAKA

UMIESZCZENIE KUCHNI

Spotiebi¢ mize byt umistén do kuchyriské linky. Sporak
je uréen do prosttedi dle CSN 33 2000-3 se specifikaci
dle CSN 33 2000-5-51 (v prostorach normalnich) a dle
TPG 70401 v mistnosti s minimalnim prostorem 20 m3.
V' mens$im prostoru (min. 15m3) nutno zajistit
odvétravaci zafizeni. Sporak lze z hlediska tepelné
odolnosti postavit na jakoukoli podlahu (podlozku).
Sporak nesmi byt umistén na podstavci.

Pro bezpec¢né vzdalenosti stén a nabytku od sporaku
plati CSN 06 1008.

Sporak mbze byt umiestneny v nomalnom prostrediz
hladiska pésobenia vonkajsich vplyvov podla STN 33
2000-3. Sporak je mozné z hladiska tepelnej odolnosti
postavit na akukolvek podlahu (podloZzku). Sporak
nesmie byt umiestneny na podstavci.

Pre bezpecné vzdialenosti stien a nabytku od sporaka
plati STN 73 0823.

Kuchnia moze by¢é wbudowana w segment meblowy z
zachowaniem mozliwosci dostepu do bocznych $cian, w
pomieszczeniach o normalnym  $rodowisku, o
minimalnej kubaturze zgodnej w/w przepisami oraz o
minimalnej wysokosci stropu 2,2 m. Pomieszczenie to
musi  spetnia¢ warunki wentylacji (zapewniajacej
wymiane powietrza) okreslone w Polskiej Normie.
Odnosnie bezpiecznej odlegtosci kuchni od $cian i
mebli i ochrony $cian obowigzujg przepisy Polskich
Norm.Odlegtosci te jednak nie moga byé mniejsze niz:

,X” - minimalni vzdalenost 750 mm, dale dle doporuceni
vyrobce odsavadl

X' - minimalna vzdialenost 750 mm, dalej podla
doporuéenia vyrobcu odsavacov

X' - minimalna odlegto$¢ 750 mm (lub zgodnie z
zaleceniami producentéw okapéw).

Stuperi A B C4 C, Cs Stuperi A B | Cy C, Cs Stopien A B C4 C, Cs

hoflavosti horlavosti palnosci

d (mm) Bez 3 5 10 20 d (mm) Bez 3|5 10 20 d (mm) 0 3 5 10 20
mezery mezery

1. Przy ustawieniu kuchni obok $cian o stopniu palnosci B - nietatwopalne, C1 - trudnopaline, 02 - $redniopalne, 03 - tatwopalne nalezy utrzyma¢ bezpieczng odlegto$¢ od

urzgdzenia zgodnie z tabelg
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2. W przypadku $cian niepalnych mozna kuchnie przysuna¢ do samej $ciany (stopien palnosci A).
3. Do scian o stopniu palnosci B, C4, C, C3 mozna kuchnie dosung¢ pod warunkiem zabezpieczenia $cian mebli materiatem odpornym na dziatanie wysokich temperatur (np.

folig AL) min. 100°C.

PRIPOJENi SPORAKU I

PRIPOJENIE SPORAKA

PRZYLACZENIE KUCHNI

NA PRIVOD PLYNU

Sporak musi byt pfipojen k pfivodu plynu
opravnénou osobou. Pfipojeni je nutno provést v
souladu s platnymi narordnimi normami a pfedpisy
(CSN EN 1775, CSN 38 6460).

Pfivod plynu Ize ke sporaku pfipojit z pravé strany. PFi
tlaku nad 23 mbar doporucujeme zaradit do pfivodu
plynu regulator tlaku plynu.

NA PRIVOD PLYNU

Sporak musi byt pripojeny k privodu plynu
opravnenou osobou. Pripojenie je nutné vykonat’ v
sulade s platnymi narodnymi normami a predpismi
STN EN 1775, STN 38 6460.

Privod plynu je mozné k sporaku pripojit' z pravej strany.
Pri tlaku nad 23 mbar doporu¢ujeme zaradit' do privodu
plynu regulator tlaku plynu.

DO INSTALACJI GAZOWEJ

Przytaczenia kuchni do instalacji gazowej moze
dokona¢ jedynie firma posiadajgca stosowne do tego
celu uprawnienia. Gaz nalezy doprowadzi¢ do kuchni z
prawej strony w sposéb okreslony w przytoczonych

powyzej przepisach (rozdziat INSTRUKCJA
INSTALACJI | REGULACJI). Na przytaczach
doprowadzajacych gaz nalezy zainstalowa¢ w

dostepnym miejscu zawér odcinajacy.

PRIPOJENI SPORAKU POMOCI HADICE

Z hlediska bezpecnosti musi byt pouzita pouze hadice
odpovidajici zak. & 22/97 Sb. Doporuéujeme hadici
délky 1000mm. Kazda hadice je opatfena navodem,
ktery obsahuje zplsob pfipojeni, povolené otepleni,
kontroly a Zivotnosti hadice a podobné. Tyto pokyny je
nutno bezpodmineéné dodrzovat.

PRIPOJENIE SPORAKA POMOCOU HADICE

Z hladiska bezpecnosti musi byt pouzitd iba hadica
zodpovedajuca zak. 246/1995 Z.z. Doporu€ujeme
hadicu dizky 1000mm. Kazda hadica obsahuje navod o
spbsobe pripojenia, povolené oteplenie, kontroly,
zivotnost' hadice a podobne. Tieto pokyny je nutné
bezpodmienecéne dodrziavat.

Kuchnie mozna przytaczy¢ do instalacji gazowej
réwniez poprzez metalowy przewod elastyczny DN15
posiadajgcy stosowny certyfikat bezpieczenstwa B.
Zalecamy stosowanie metalowego przewodu
elastycznego o dtugosci 1000 mm. Kazdy metalowy
przewdd elastyczny wyposazony jest w instrukcje
uzytkownika okreslajaca sposéb montazu,
dopuszczalne temperatury pracy, okresy kontroli,
dopuszczalny okres eksploatacji. Warunki te musza byé
bezwzglednie przestrzegane.

DULEZITE UPOZORNENI

V pfipadé pfipojeni sporaku z levé strany (pfi pohledu
zepfedu) je bezpodmineéné nutno plynovou hadici
pevné upnout upinaci paskou ,nacvaknutou* do otvoru
v zadnim krytu. Upinaci paska je soucasti pfislusenstvi
spotfebice. .

Tepelna odolnost hadice - minimalné 100 °C.

DOLEZITE UPOZORNENIE

V pripade pripojenia sporaku z lavej strany (pri pohlade
spredu) je bezpodmieneéne nutné plynovd hadicu
pevne upnut upinacou paskou nastréenou do otvoru v

zadnom  kryte. Upinacia paska je sucastou
prisluSenstva spotrebica.

Tepelna odolnost’ plynovej hadice-minimalne
100°C.

OSTRZEZENIE

W przypadku podtaczenia kuchni z lewej strony (patrzac
od przodu) niezbedne jest, aby metalowy przewod
elastyczny zostat w sposéb pewny uchwycony przy
pomocy opaski mocujacej na tylnej $cianie kuchni.
Opaska mocujaca wchodzi w skfad wyposazenia
kuchni.

Odpornos¢ cieplna przewodu
minimalna 100° C.

elastycznego -

PRIPOJENI NA ROZVOD PROPAN-BUTANU

G 30

e Na koncovku plynového vedeni sporaku G 1/2" je
nutno namontovat adaptér pro pfipojeni hadice
propan-butanu.

e Pokud je sporak pfipojen na propan-butanovou lahev
do hmotnosti napiné 10kg, doporuéujeme umisténi
této lahve uvnitt kuchyné dle CSN 38 6460 v
bezpecéné vzdalenosti od zdroje tepla, aby povrchova

PRIPOJENIE NA ROZVOD PROPAN-BUTANU

G 30

e Na koncovku plynového vedenia sporaka G 1/2" je
nutné namontovat adaptér pre pripojenie hadice
propan-butanu. Pripojenie je nutné vykonat' v sulade
s platnymi statnymi normami a predpismi.

e Pokial je sporak pripojeny k propan-butanovej flasi
do hmotnosti naplne 10kg, doporu€ujeme umiestenie
tejto flase vo vnutri kuchyne podia STN 38 6460

PRZYLACZENIE KUCHNI DO INSTALACJI GAZU
PROPAN-BUTAN

Przytaczenie kuchni do instalacji gazu propan-butan musi
by¢ wyposazone w reduktor gazu, ktéry posiada wtasciwe
parametry oraz Certyfikat Bezpieczenstwa B. Przewdd
elastyczny taczacy kuchnie z reduktorem (osadzonym na
butli), réwniez musi posiada¢ Certyfikat Bezpieczerstwa B.
Przewdd ten nalezy okresowo wymienia¢ - przed uptywem
daty przydatnosci okreslonej przez producenta. Obie
koncowki przewodu musza by¢ zabezpieczone przed
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teplota lahve neprekrocila 40° C.

v bezpecnej vzdialenosti od zdroja tepla,
povrchova teplota flaSe neprekrocila 40° C.

aby

spadaniem - poprzez opaski zaciskowe. Przewéd ten musi
byé odporny na dziatanie gazéw, olejow i posiadac
wytrzymato$¢ co najmniej 300 kPa. Jego diugos¢ nie moze
przekracza¢ 3m.
Kuchnie mozna potaczy¢ z przewodem elastycznym jedynie
poprzez rurke stalowg o dtugosci co najmniej 0,5 m.
Do zasilania kuchni moze byé stosowany gaz pitynny
(propan-butan) w butlach pod warunkiem instalowania w
jednym mieszkaniu lub lokalu uzytkowym nie wiecej niz
dwoch butli  przytaczonych do urzadzen gazowych o
zawartosci gazu do 11 kg kazda. W takim przypadku nalezy
spetni¢ nastepujace warunki:
e butle umieszczaé¢ w odlegtosci co najmniej 1,5 m od
urzadzen promieniujgcych ciepto (grzejniki, piece

i.tp.),

e butli nie umieszcza¢ w poblizu urzadzen
powodujgcych iskrzenie,

e butle instalowaé w pozycji pionowej oraz

zabezpiecza¢ przed uderzeniem, przewréceniem lub
przypadkowym przemieszczeniem.

e temperatura pomieszczen w ktérych instaluje sie
butle, nie moze przekraczaé 35 °C

KONCOVKA PRIVODU PLYNU
KONCOVKA PRE PRIVOD PLNU —]|
KONCOWKA RURY GAZOWEJ

PLYNOVA HADICE (PRIPOJENI ZPRAVA)
PLYNOVA HADICA (PRIPOJENIE Z PRAVEJ STRANY)
WAZ GAZOWY (PODURCZENIE Z PRAWEJ STRONY)

PLYNOVA HADICE (PRIPOJENI ZLEVA)
PLYNOVA HADICA (PRIPOJENIE Z LAVEJ STRANY)
WAZ GAZOWY (PODLACZENIE Z LEWEJ STRONY)

KOLENO INACI PA
UPINACI PASKA
KOLENO UPINACIA PASKA
KOLANO OPASKA MOCUJACA
S ] X
/ ZADNI KRYT SPORAKU

ZADNY KRYT SPORAKA
TYLNA SCIANA KUCHNI

UPOZORNENI:

Pfi manipulaci s plynovym vedenim sporaku (napf.
pfipojovani k rozvodu plynu, plynové pruzné hadici),
pouzijte vzdy kli¢ k pfidrzeni koncovky plynového
vedeni sporaku, aby nedoslo k jeho deformaci.

UPOZORNENIE:

Pri manipulacii s plynovym vedenim sporaka (napr.
pripajanie k rozvodu plynu, plynovej pruznej hadici),
pouzite vzdy kfu¢ na pridrzanie koncovky plynového
vedenia sporaka, aby nedoslo k jeho deformacii.

Uwaga:

Podczas manipulowania przewodami gazowymi kuchni
(np. przy przytaczaniu do sieci gazowej lub do weza
elastycznego) nalezy zawsze stosowaé klucz do
przytrzymywania koncéwek przewodéw gazowych
kuchni tak, by przewody nie zostaty zdeformowane.
Kuchnia posiada kréciec przytgczeniowy do instalacji
gazowej zakonczony gwintem cylindrycznym G 1/2.
Gwint ten musi by¢ uszczelniony uszczelka !.
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PRIPOJENI SPORAKU K ELEKTRICKE SITI

Pro pfipojeni k elektrické siti je sporak opatfen pfivodni
$furou s vidlici a ochrannym kontaktem. U sporakd,
jejichz jmenovity pfikon prevysuje 2 kW doporucujeme
pfipojeni na samostatny zasuvkovy obvod, jiStény
jisticim proudem 16 A - pozadavek CSN 332130.
Sporak musi byt pfipojen tak, aby byl umoznén pfistup
k elektrické zasuvce. Poskozena sitova $inlra musi byt
nahrazena $nudrou s odizolovanymi zpevnénymi konci
stejného provedeni.

PRIPOJENIE SPORAKA K ELEKTRICKEJ SIETI
Pre pripojenie k elektrickej sieti je sporak vybaveny
privodnou Sndrou s vidlicou a ochrannym kontaktom.
Pre sporaky, ktorych menovity prikon prevySuje 2 kW,
doporucujeme pripojenie spotrebi€a na samostatny
zasuvkovy obvod, ktory bude isteny istiacim pridom 16
A — poziadavka STN 332130 (Vnutorné -elektrické
rozvody). Sporak musi byt prispésobeny tak, aby bol
umozneny pristup k elektrickej zasuvke. Poskodena
sietova $nura musi byt nahradena $nurou rovnakého
vyhotovenia.

PRZYLACZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
Kuchnie wyposazono w przewdd elastyczny z wtyczka i
kontaktem ochronnym.

W kuchniach ktérych moc znamionowa przekracza 2
kW zalecamy podtaczenie urzadzenia do niezaleznego
obwodu elektrycznego zabezpieczonego
bezpiecznikiem 16 A (zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy). Kuchnia musi by¢ podtgczona w taki sposob,
by zapewniony byt dostep do szuflady. W przypadku
wymiany przewodu nalezy zastosowaé przewoéd ze
wzmocnionymi koncéwkami.

INSTALACE SPORAKU

INSTALACIA SPORAKA

INSTALACJA KUCHNI

UPOZORNENI:

PFi instalaci sporaku dbejte toho, aby se elektricka
pfivodni $ilra nedotykala horkych ¢&asti sporaku
(kominek trouby na zadni strané sporaku a spodni ¢ast
vafidlové desky). Pusobenim tepla by mohlo dojit k
poskozeni izolace $iury.

Elektroplynovy sporak je tepelny spotiebi¢, jehoz
instalace a umisténi musi odpovidat CSN 06 1008,
CSN 73 0823, CSN 33 2180.

UPOZORNENIE:

Pri inStalacii sporaka dbajte na to, aby sa elektricka
privodna $nura nedotykala horGcich casti sporaka
(odvodu tepla z rary na zadnej strane sporaka a spodnej
Casti varnej platne). Pésobenim tepla by mohlo déjst’ k
poskodeniu izolacie $nury.

Kombinovany sporak je tepelny spotrebi¢, ktorého
inStalacia a umiestnenie musi zodpovedat STN 73 0823
a STN 33 2180.

OSTRZEZENIE:

Podczas instalacji kuchni nalezy zwréci¢ uwage na to
aby przewody elektryczne nie dotykaty goracych czesci
kuchni (kominka piekarnika z tytu kuchni i dolnej czesci
ptyty podpalnikowej). Wysoka temperatura moze
spowodowac¢ uszkodzenie izolacji przewodow.

. SERIZENi
VARIDLOVYCH HORAKU

NASTAVENIE
VARNYCH HORAKOV

REGULACJA PALNIKOW
NAWIERZCHNIOWYCH

SERIZENI ,,SPORO“ PRIKONU

Pfed sefizovanim odpojte sporak od elektrické sité.
Minimalni pfikon plynu je spravny, kdyz vnitfni kuzel
plamene dosahuje vysky od 3 do 4 mm. V opaéném
pfipadé, po odstranéni knofliku kohoutu,
zaSroubovanim nebo vySroubovanim Sroubu C se
zmensSuje nebo zvétSuje plamen.

Regulace musi byt provedena v poloze kohoutu na
minimum. Pro nastaveni spora pfikonu na PB
zaSroubuijte Sroub C do koncové polohy.

NASTAVENIE ,,SPORO” PRIKONU

Pred nastavovanim odpojte sporak od elektrickej siete.
Minimalny prikon plynu je spravny, ked vnutorny kuzel
plamenia dosahuje vysku od 3 do 4 mm. V opaénom
pripade, po odstraneni gombika kohuta,
zaskrutkovanim alebo vyskrutkovanim skrutky C sa
zmensuje alebo zvacsuje plamen.

Regulacia musi byt vykonana v polohe kohuta na
minimum. Pre nastavenie sporo prikonu na propan-
butan zaskrutkujte skrutku C do koncovej polohy.

REGULACJA MOCY -PLOMIEN EKONOMICZNY
Przed rozpoczeciem regulacji nalezy odtaczy¢ kuchnie
od sieci elektrycznej.

PLOMIEN EKONOMICZNY ustawiony jest prawidtowo,
gdy wewnetrzny stozek ptomienia osigga wysoko$¢ od
3 do 4mm. W innym przypadku, po usunieciu pokretta
zaworu, dokrecaniem lub odkrecaniem $ruby C
zmniejszamy lub zwiekszamy ptomien.

Regulacja powinna by¢ przeprowadzona przy
ustawieniu pokretta na symbol graficzny ptomienia
oszczednosciowego. Dla ustawienia PLOMIENIA
EKONOMICZNEGO dla gazu propan - butan nalezy
Srube C wkreci¢ do oporu.
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Horak Maly Stfedni || Velky Horak Maly Stredny || Velky Palnik Maly | Sredni Duzy
Prikon [kW] 1,0 1,75 2,70 Prikon (kW) 1,0 1,75 2,70 Pobdr mocy [kW] 1.0 1,75 2,70
Zemni plyn (G 20) pretlak 20 mbar Zemny plyn (G 20) pretlak 20 mbar G 20 ci$nienie 2 kPa
Pplmér trysky [mm [[0,77 [ 1,01 [ 1,22 Priemer trysky (mm) [ 0,77 [ 1,01 [ 1,22 Srednica dyszy [mm] [[0,77 [ 1,01 [ 1,22
Propan-butan (G 30) pretlak 30 mbar Propan-butan (G 30) pretlak 30 mbar GZ 410 cis$nienie 2 kPa
PpUmér trysky [mm] 0,50 ] 0,66 [[0,83 Priemer trysky (mm) ] 0,50 [ 0,66 [[0,83 Srednica dyszy [nm] [[0,85 [ 1,07 [1,32
GZ 350 cisnienie 1,3 kPa
Srednica dyszy [mm]  [[1,04 [ 1,32 [ 1,60
Propan-butan (mieszanina B G30) ci$nienie 3,6 kPa
Srednica dyszy [nm] [[0,48 [ 0,63 0,77

PRESTAVBA SPORAKU NA JINY DRUH
PLYNU

PRESTAVBA SPORAKA NA INY DRUH
PLYNU

PRZESTAWIENIE KUCHNI NA INNY
RODZAJ GAZU

Pfestavbu sporaku na jiny druh plynu, nez na ktery byl

vyroben, smi provadét pouze opravnéna osoba.

Prestavbovou sadu Ize dokoupit ve znackovych

prodejnach a servisech, pfipadné u smluvnich gesci.

e pfi pfestavbé je nutno provést:

e vymeénu trysek vSech horakl

* sefizeni ,sporo* pfikonu

e sefizeni, eventudliné vyména regulatoru tlaku plynu,
pokud je na pfivodnim potrubi instalovan

e pUvodni S§titek nastaveni nahradit novym Stitkem
nastaveni dodanym s tryskami

o potvrdit prestavbu v zaru¢nim listé.

Prestavbu sporaka na iny druh plynu, ako na ktory bol

vyrobeny, méze vykonat' iba opravnena servisna firma.

Prestavbovi sadu je mozné dokupit v znackovych

predajniach a servisoch, pripadne u zmluvnych gescii.

Pri prestavbe treba urobit

e vymenu trysiek vSetkych horakov

e nastavenie “sporo” prikonu

e nastavenie, eventualne vymenu regulatora tlaku
plynu, pokial je na privodnom potrubi nainstalovany

e povodny Stitok nastavenia nahradit novym Stitkom
nastavenia dodanym s tryskami

e potvrdit prestavbu v zaruénom liste.

Przestawienie kuchni na inny rodzaj gazu, niz ten, do
ktorego  byta  fabrycznie  dostosowana, moze
przeprowadzi¢ tylko pracownik firmy uprawnionej przez
producenta (wykaz firm stanowi zatacznik do karty
gwarancyjnej).

Przy przestawieniu nalezy dokona¢:

wymiany dysz wszystkich palnikéw

regulacji PLOMIENIA EKONOMICZNEGO

wymiany tabliczki oryginalnej i zastgpienia jej nowa
tabliczkg dostarczong wraz z dyszami

regulacji, ewentualnic wymiany regulatora ci$nicnia
gazu, o ile jest zainstalowany na przytaczach
potwierdzenia przestawienia kuchni w Kkarcie
gwarancyjnej.
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VYSKOVA STAVITELNOST SPORAKU ||

NASTAVENIE VYSKY SPORAKA

REGULACJA WYSOKOSCI KUCHNI

Ustaveni sporaku tak, aby vafidlova deska byla ve
vodorovné poloze, pfipadné upravu jeho vysky, lze
provést pomoci 4 stavécich $roubl, které jsou soucéasti
pfislusenstvi spotfebice.

naklorite sporak na bo¢ni hranu

nasroubujte plastové Srouby zespodu do pfedniho a
zadniho otvoru pficky na jedné strané

sporak naklofite na opaénou stranu a Srouby
nasroubuijte do otvord na druhé strané sporaku
srovnani sporaku a dalsi regulaci provadéjte pomoci

Postavenie spordka tak, aby bola varna platia vo
vodorovnej polohe, pripadne Upravu jeho vysky, je
mozné vykonat pomocou 4 skrutiek, ktoré su sucastou
prisluSenstva spotrebi¢a.

Naklonte sporak na boénud hranu

naskrutkujte plastové skrutky do predného a zadného
otvoru prie¢ky na jednej strane

sporak naklofite na opaénu stranu a skrutky
naskrutkujte do otvorov na druhej strane sporaka
umiestnite sporak a dalSiu regulaciu vykonavajte

Ustawienie kuchni w poziomie, ewentualnie
dostosowanie jej wysokosci mozna przeprowadzi¢ przy
pomocy 4 $rub regulacyjnych.

e przechyli¢ kuchnig na bok

e wkreci¢ plastikowe $ruby regulacyjne w przedni i
tylny otwér listwy poprzecznej po jednej stronie
kuchni

przechyli¢ kuchnie na przeciwny bok i wkreci¢ sruby
regulacyjne w otwory po drugiej stronie kuchni
ustawi¢ kuchnie poziomo i $rubokretem dokonac

Sroubovaku z odkladaciho prostoru sporaku. pomocou skrutkovaéa z odkladacieho priestoru regulacji wysokosci obracaniem szescioboku $ruby
sporaka. regulacyjnej.
POZNAMKA: POZNAMKA: UWAGA:

Montaz vyskové stavitelnosti (Sroubll) neni podminkou
pokud vyska a ustaveni spotfebice vyhovuje bez
plastovych $roubt.

Montaz skrutiek na nastavenie vy$ky sporaka nie je
podmienkou, pokial vySka a nastavenie spotrebi¢a
vyhovuje bez plastovych skrutiek.

Regulacja wysokosci przy pomocy $rub nie jest
konieczna, jezeli pierwotna wysokos$¢ jest odpowiednia.

UPOZORNENI:

Vyrobce si vyhrazuje pravo drobnych zmén navodu,
vyplyvajicich z inovaénich nebo technologickych zmén
vyrobku, které nemaji vliv na funkci vyrobku.

UPOZORNENIE:

Vyrobca si vyhradzuje pravo drobnych zmien v navode,
vyplyvajucich z inovaénych alebo technologickych
zmien vyrobku, ktoré nemaju vplyv na funkciu vyrobku.

UWAGA:

Producent zastrzega sobie prawo dokonania drobnych
zmian niniejszej instrukcji wynikajacych z innowacji lub
technologicznego rozwoju produktu.

RODZAJ MKN 51100 G MK 52160 G MKN 52102 G
PRISLUSENSTVi PRISLUSENSTVO WYPOSAZENIA || MKN 51100 F MK 52260 G | MKN 51101 G1 | MKN 51102 G
MKN 51100 F2 MKN 51102 G1
MKN 51200 F MK 51102 G
Rost Rost Ruszt + + + +
Pekaé Pekaé Brytfanna + +
[ Plech na peéeni [ Plech na pecenie |[ Blacha do pieczenia || I + Il + Il
Sada $roubl vyskové ‘ Sada skrutiek na H Zestaw $rub do H + H + H H
stavitelnosti nastavenie vysky regulacji wysokosci
[ Otoény rozen [ Otoény razen |[ Rozen obrotowy I[ I + I I
Sporaky jsou vybaveny pfislusenstvim dle provedeni a typu. || Spordky sU  vybavené  prisluSsenstvom podia || Wyposazenie kuchni zalezy od jej typu. Dodatkowe

Dal$i dily pfislusenstvi (rost, pecici plechy, pekace, sadu
Sroubll pro vyskovou stavitelnost) je mozno dokoupit ve
znackovych prodejnach a servisech.

vyhotovenia a typu. Dal$ie diely prislusenstva je mozné
dokupit v zna€kovych predajniach a servisoch.

czesci wyposazenia (ruszt,
brytfanna, $ruby do regulacji
zamowi¢ w placéwce serwisowej.

blacha do pieczenia,
wysokosci) mozna
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TECHNICKE UDAJE

TECHNICKE UDAJE

DANE TECHNICZNE

Elektroplynovy sporak Kombinovany sporak Kuchnia gazowo - elektryczna MKN 51102 G1
MKN 51102 G MK 52160 G MKN 52102 G
MKN 51100 F2 MK 52260 G
MKN 51100 F
MKN 51100 G
MKN 51101 G1
MKN 51200 F
MK 51102 G
Rozméry Rozmery Wymiary
Vyska / Sitka / hloubka Vyska / Sirka / hibka Wysokos¢ / szerokos¢ / gtebokose 850/500/605 mm
| Varidlova deska |[ varna platiia |[ Ptyta nawierzchniowa I I I |
[ Plynové horaky |[ Plynové horaky |[ Palniki gazowe I I I |
Levy predni Lavy predny Lewy przedni 1,00 kW 1,00 kW 1,00 kW
Levy zadni Lavy zadny Lewy tylny 1,75 kW 1,75 kW 1,75 kW
Pravy zadni Pravy zadny Prawy tylny 2,70 kW 2,70 kW 2,70 kW
[ Pravy predni |[ Pravy predny |[ Prawy przedni | 1,75 kW | 1,75 KW I 1,75 kW |
Trouba Rura Piekarnik
Horni topné téleso Horné vyhrievacie teleso Grzatka gérna 0,85 kW 0,85 kW 0,85 kW
Spodni topné téleso Dolné vyhrievacie teleso Grzatka dolna 1,10 KW 1,10 kKW 1,10 KW
[ Grilovaci topné téleso |[ Vyhrievacie teleso grilu |[ Grzatka grilla I[ - I[ 1,85 kW Il 1,85 KW |
Kruhové topné téleso Kruhové vyhrievacie teleso Grzatka okragta - - -
Otoény rozen Otoény razen Rozen obrotowy - 4 W -
Osvétleni Osvetlenie Oswietlenie 15W
Min. / max teplota v troubé Min. / max. teplota v rure Min. / Max temperatura w 50/250°C
piekarniku
[ Elektrické napéti |[ Elektrické napatie |[ Napiecie elektryczne I[ 230 V ~ |
Celkovy el. pfikon Celkovy el. prikon Catkowita nominalna moc 1,87kW 1,88 kW 1,87 kW
elektryczna
Celkovy pfikon plyn Celkovy prikon plyn Catkowita nominalna moc palnikéw 7,20 kW 7,20 kW 7,20 kW
gazowych
[ Nastaveno na plyn |[ Nastavené na plyn |[ Przystosowano do gazu I[ G 20 — 20 mbar |

Pfipojeni na plynové vedeni

Pripojenie k plynovému vedeniu

Przytaczenie do sieci gazowej

1ISO 228-1/G 2

Kategoria spotrebi¢a (CZ)

Kategoria spotrebica (SK)

Il 2n3B/P

|| Oznaczenie (PL)

ll2ELwis3B/P
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cz SK PL
INFORMACNI LIST | ENERGETICKY OPIS ENERGIA “ “
Vyrobce Dovozca Producent MORA
Model Model MKN 51 102 G1
MKN 51102 G MK 52160 G MKN 52102 G
MKN 51100 F2 MK 52260 G MKN 51100 F
MKN 51101 G1 MKN 51100 G
MKN 51200 F
MK 51102 G
A — Usporngjsi A - Viac Usporna A - Bardziej efektywna
B B B
C C C
° ° ° B B B
E E E
F F F
G — Méné usporna G — Menej usporna G - Mniej efektywna
Spotieba energie(KWh)D Spotreba energie (KWh) O Zuzycie energii (kWh) O 0,94 0,94 0,94
Cas na upedeni pfi standardni || Cas na upecenie pri || Czas pieczenia przy
zatézi (min) Standardnej zatazi (min) standardowym obcigzeniu (min) 54,9 54,9 54’9
" . Spotreba energie (KWh) Zuzycie energii (kWh)
Spotfeba energie (KWh) E / - .
/ =,
Cas na upeéeni pfi standardni | Cas na upecenie pri || Czas pieczenia przy
zatézi (min) Standardnej zatazi (min) standardowym obcigzeniu (min)
Vyuzitelny objem trouby Vyuzitelny objem dutiny Objetos¢ uzytkowa piekarnika 49 49 49
Velikost trouby Velkost' elektrickej rary Wielko$¢ piekarnika
MALA MALA MALY
STREDNI STREDNA SREDNI & & &
VELKA VELKA Duzy
Hiugnost (dB) Hlugnost (dB) Poziom hatasu (dB)
Nejmensi  spotfeba energie | NajmenSia spotreba elektriny | Minimalne  zuzycie  energii
(stanby) (W) (standby) (W) (standby) (W)
Plocha ne&vétéiho plechu na || Plocha najvacéSieho plechu na || Powierzchnia najwiekszej 1230
peceni (cm”) pecenie (sz) blachy do pieczenia (sz)
SAP 241970
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GORENAJE spol. s r.o.
Obchodni skupina MORA

Pobocna 1

_ 14100 PRAHA 4
CESKA REPUBLIKA

Telefon: 244 104 511
Fax: 261 217 887
Internet: www.mora.cz
E-mail: prodej@mora.cz
Bezplatna infolinka: 800 105 505

| gorenjegroup |

GORENJE SLOVAKIA, s.r.o.

Polianky 5a
841 01 BRATISLAVA

SLOVENSKA REPUBLIKA

Telefon: E-mail:
+421-2-692 039 51 servis@gorenje.sk
+421-2-692 039 39 obchod@gorenje.sk

Fax: gorenje@gorenje.sk

+421-2-692 039 93 Internet: www.gorenje.com

MORA POLSKA Sp. z o.0.
ul. Wilczak 45/47
61-623 POZNAN

POLSKA
Telefon: 061 855 2350
Telefax: 061 855 2747

E-mail: biuro@mora.com.p
Internet: www.moraagd.com.pll

IFU EPS MORA 252C, 252D, 251C, 251D/ cz sk pl /090421 / SAP 241970





