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Bezpecénostni pokyny

Pri dodani

— Okamzité zkontrolujte obal a myc¢ku
nadobi z hlediska poskozeni pri
transportu. Neuvadéjte poskozenou
my¢ku nadobi do provozu, nybrz
se spojte s Vasim dodavatelem.

— Obalovy material prosim predpisové
zlikvidujte.

P¥i instalaci

— Provedte postaveni a pfipojeni podle
instalacnich a montaznich navodu.

— P¥iinstalaci musi byt my¢ka nadobi
odpojena od sité.

— Zajistéte, aby zemnici systém elektrické
domovni instalace byl pfedpisové
instalovan.

— Elektrické pfipojovaci podminky musi
byt shodné s Udaji na typovém stitku
my¢ky nadobi.

— Jestlize se ma myc¢ka nadobi vestavét do
vysoké skFinky, musi se fadné pripevnit i
na zadni straneé.

— Vestavné a integrovatelné myc¢ky nadobi
instalujte pouze pod spojité pracovni
desky, které jsou sesroubovany se
sousednimi skfifikami, aby byla zajisténa
stabilita.

— Po instalaci mycky nadobi musi
byt zastr¢ka volné pristupna.

= U nékterych modeld:

Umélohmotné pouzdro na pfipojeni
vody obsahuje elektricky ventil,

v privodni hadici se nachazeji
privodni vodic¢e. Tuto hadici nikdy
neodrezavejte, umélohmotné pouzdro
neponorujte do vody.

A Varovani

Neni-li spotfebi¢ umistén do vyklenku a tim
je néktera jeho bocni strana pfistupna,
musi byt z bezpecnostnich divodud zakryta
oblast dvefniho zavésu (nebezpedi
poranéni).

Toto zakryti obdrZite jako zvlastni
prisluSenstvi u servisni sluzby nebo

v odbornych prodejnéach.

V dennim provozu

A Varovani

Noze a pfibory s ostrymi Spickami musi byt
v kosi na pfibory usporadany Spickou doll
nebo v kosi na nadobi ve vodorovné
poloze.

= Pouzivejte mycku nadobi pouze
v domécnosti a pouze k uvedenému
Ucelu: k myti nadobi v domacnosti.

— Nesedejte si nebo nestoupejte na
oteviena dvitka. Mycka nadobi se mze
prevratit.

= U standardnich myc¢ek nadobi dbejte
na to, ze pri preplnénych kosich se
mycka nadobi maze pfevrhnout.

= Voda v mycim prostoru neni pitna.

= Nedavejte do myciho prostoru zadné
rozpoustédlo. Hrozi nebezpedi vybuchu.

= Za chodu programu otvirejte dvirka
myc¢ky nadobi velmi opatrné. Hrozi
nebezpedi, Zze ze spotrebiCe vystrikne
horka voda.

— Aby se zabranilo poranéni napt. vlivem
klopytnuti, méla by se mycka nadobi
otevirat pouze kratkodobé k naplnéni
nebo vyklizeni.

— Dodrzujte bezpecnostni upozornéni,
popt. pokyny k pouZiti na obalech
od mycich ptipravk( a lestidel.



Pri détech v domacnosti

— Pouzivejte détskou pojistku, je-li
k dispozici. Pfesny popis najdete vzadu
v obalu.

— Nedovolte détem, aby si hraly se
spotfebi¢em nebo jej obsluhovaly.

= Udrzujte malé déti v dostate¢né
vzdalenosti od myciho prostfedku
a lestidla. Tyto myci prostfedky mohou
zpUsobit poleptani v Ustech, hrtanu
a ocich nebo vést k uduseni.

= Udrzujte déti v dostatecné vzdalenosti
od oteviené myc¢ky nadobi, mohou se
v ni nachazet jesté zbytky myciho
prostfedku.

— Jestlize je spotfebi¢ zabudovan ve vyssi
poloze, davejte pfi otvirani a zavirani
dvifek pozor na to, aby nebyly déti
priskfipnuty nebo zmacknuty mezi
dvitka spotrebiCe a nize se nachazejici
skrinku.

Détska pojistka (zablokovani

tlacitek)

Vas spotfebi¢ mlzete zajistit proti

neumysinému zapnuti (napf. chybna

obsluha détmi).

Aktivovani zablokovani tlacitek:

— Nastavte poZzadovany program.

= Drzte tlacitko cca 4 sek. stisknuté,
az se [} zobrazi na Cislicovém
ukazateli.

Bude-li béhem pribéhu programu nékteré

tlacitko stisknuté, zobrazi se | na

Gislicovém ukazateli. Pferuseni programu

(reset) neni mozné.

Deaktivovani zablokovani tlacitek:

— Drzte tlacitko cca 4 sek. stisknuté,
az na ukazateli zhasne ] .

S ukonéenim programu ({J na dislicovém

ukazateli) je zablokovani tlacitek zruseno.
PFi vypadku elektrické sité zlistane
zablokovani tlacitek aktivni. Pfi kazdém
novém spusténi programu se zablokovani
musi opét aktivovat.
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Pri vzniklych Sskodach

— Opravy a zasahy sméji byt provadény
pouze odbornikem. K tomuto Uc¢elu musi
byt spotfebi¢ odpojen od sité. Vytahnéte
sitovou zastréku (netahnéte za
pripojovaci kabel!) nebo vypnéte
pojistkovy automat. Zavrete vodovodni
kohoutek.

Pri likvidaci

= Ucinte doslouzilé my¢ky nadobi
okamZzité nepouzitelnymi, aby se tim
vyloucily pozdéjsi urazy.

— Dopravte my&ku nadobi k radné
likvidaci.

A Varovani

Déti se mohou v mycce nadobi zavrit
(nebezpedi uduseni) nebo se dostat

do jinych nebezpecénych situaci.

Z tohoto dlivodu: Vytahnéte sitovou
zastréku, odfiznéte sitovy kabel a odstrante
jej. Zamek dvitek a détskou pojistku (je-li k
dispozici) zniCte tak, aby se dvitka dale
nedala zaviit.

Pro prvni myti zakupte

- speciélni st (pouze pfi odpovidajici
tvrdosti vody, viz navod)

- myci prostfedek

- lestici prostfedek. Pouzijte vyhradné
vyrobky, které jsou vhodné pro mycky
nadobi.

Pouzivejte vyhradné prostredky, které jsou

vhodné pro myc¢ku nadobi.
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Seznameni se s myckou
nadobi

Vyobrazeni ovladaciho panelu a
vnitfniho prostoru my&ky nadobi se
nachazi v predni ¢asti navodu

Na jednotlivé pozice bude upozornéno
v textu.
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Hlavni vypinac
Otvira¢ dvirek
Cislicovy ukazatel/

ukazatel pribéhu programu
Casova predvolba

Pfidavné funkce (VarioSpeed)
Ukazatel doplnéni soli

Ukazatel doplnéni lestidla
Ukazatel kontrola pfivodu vody
Programova tlacitka
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Horni ko$ na nadobi s etazérem
Pridavny ko$ na pfibory pro horni
ko$ (21b neni soucasti dodavky)
Horni ostfikovaci rameno

Dolni ostfikovaci rameno

Zasobni nadrzka pro specialni sul
Sitka

Ko$ na pribory

Spodni ko$ na nadobi

Uzaviraci zastrcka komory myciho

prostfedku
Zasobni nadrzka pro lestidlo

Komora pro myci prostredek
Typovy stitek
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Zarizeni ke zmékcovani
vody

Pro dobré vysledky myti potfebuje mycka
nadobi mekkou vodu, tzn. vodu obsahujici
malo vapna, jinak se na nadobi a vnitrku
nadob usazuji bilé vapenaté zbytky.
Potrubni voda presahujici urcity stupen
tvrdosti se pro provoz v mycce nadobi musi
zmekcit tzn. odvapnit.

Provadi se to pomoci specialni soli ve
zmeékCovacim zafizeni mycky nadobi.
Nastaveni a tim také potfebné mnozstvi soli
je zavislé na stupni tvrdosti vody

z vodovodu.

Nastaveni zmékc¢ovaciho
zarizeni
= Zjistéte si hodnotu tvrdosti Vasi vody

z vodovodu. Zde Vam pom(ze
vodarensky podnik nebo servisni sluzba.

— Nastavovaci hodnotu prevezméte
z tabulky tvrdosti vody.

Tabulka tvrdosti vody

°dH °fH | °Clarke | mmol/l

[0-6 0-11 0- g 0-1,1 )
[7-8 12-15 9-10 12-14 >
[9-10 16-17 11-12 15-1,8 >
[11-12 18-21 13-15 1,9-21 >
[13-16 22-29 16-20 2.2-2,9 >
117-21 30-37 21-26 3,0-3,7 »
[22-30 38-54 27-38 3,8-54 )
131-50 55-89 39-62 5,5-8,9 »




— Drzte stisknuté programové tlacitko
a zapnéte hlavni vypinac| 1 ], potom
tlacitka pustte.

Blika svételny ukazatel tladitka
av Cislicovém ukazateli hodnota 4,
nastavena ve vyrobnim zavodeé.

Pro zménu nastaveni:
Stisknéte programové tlacitko [ B].

S kazdym stisknutim tlacitka se
nastavovaci hodnota zvysi o jeden
stupen; je-li dosazeno hodnoty 7,
skoCi ukazatel zpét na fJ .

= Vypnéte hlavni vypina¢| 1 ]. Nastavena
hodnota je ve spotrebici ulozena do
paméti.

Pro regeneraci zmékcCovaciho zafizeni jsou

potfebné cca 4 litry vody. Spotfeba vody

pro jeden myci proces se tim zvySuje, podle
nastaveni tvrdosti vody, o 0 az maximalné 4

litry.

Cs

PInéni specialni soli

Doplnéni soli se musi vzdy provést

bezprostiedné pred zapnutim spotfebice.

Tim se dosahne toho, ze pretékajici roztok

soli se okamzité splachne a v mycce

nadobi nemuze dojit ke korozi.

— Otevrete Sroubovaci uzaver zasobniku
24 ].

— Nalejte pred prvnim uvedenim do
provozu do zasobni nadrzky soli
cca 1 litr vody.

— Doplnte potom tolik soli (zadnou
kuchyiiskou sul), aZ je nadrzka na sul
plna (max. 1,5 kg). Kdyz plInite sul,
vytlaCuje se voda a odtéka.

Ukazatel doplnéni soli[ 6 | na ovladacim
panelu nejprve sviti a zhasne teprve po
urcité dobé, az se vytvori dostatecné
vysoka koncentrace soli.

P¥i nastavené hodnoté tvrdosti [ se
nemusi plnit Zadna sl - v provozu se
zadna sl nespotfebovava, ukazatel
doplnéni soli je vypnuty.
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ﬁ Plnéni lestidla
Varovani

Lestici prostredek se v my&ce pouZziva

Myci prostfedek nikdy nenaplfiujte do k lesténi skla a odstranovani skvrn

zasobni nadrzky pro specialni sl.

, L S S z nadobi.
Tim znicite zmekcovaci zafizeni. Pouzivejte pouze lestici pripravky pro
Ukazatel doplnéni soli myCky, pouzivané v domacnosti.

= Odklopte viko zasobniku lesticiho
prostfedku [29 ]. Pritom stisknéte
1*)

Jakmile se na ovladacim panelu rozsviti
ukazatel doplnéni soli[ 6 |, je potfebné
bezprostredné pred pristim mycim znacku ( na viku a viko sou¢asné
procesem doplnit sdl. zvednéte za obsluznou patku (2 ).
Podle ¢etnosti myti a nastaveni stupné
tvrdosti na spotfebici mize trvat nékolik
mésicl, nez se musi doplnit regeneracni
sal.

= Naplrite opatrné lestidlo aZ tésné pod
okraj plniciho otvoru.

— Zavrete viko, aZ slysitelné zaskodi.
Rozlité lestidlo popt. utfete hadrem,
aby pfi pfistim mycim procesu nedoslo
k nadmérné tvorbé pény.



Nastaveni pfidavaného
mnozstvi lesticiho prostredku

Pridavané mnozstvi lesticiho prostredku je
plynule nastavitelné. Regulator lesticiho
prostfedku je ze zavodu nastaven na
hodnotu 4.

Toto nastaveni regulatoru lesticino
prostfedku zménte pouze tehdy, zlstavaji-li
na nadobi Smouhy (otac¢enim ve sméru - )
nebo skvrny od vody (otacenim ve sméru +

).

J“ Regulator lestidla

\

Ukazatel doplnéni lestidla

Jakmile se na ovladacim panelu rozsviti
ukazatel doplnéni lestidla[ 7 |, mélo by
se lestidlo doplnit.

PFi pouZivani mycich vyrobk

s integrovanym lesticim prostfedkem

je mozné ukazatel lesticiho prostfedku
vypnout (viz “Vypnuti a zapnuti ukazatele
doplnéni lestidla” v kapitole “auto 3in1”).

CS
Nadobi

Neni vhodné

— Casti pribortl a nadobi ze dfeva.

= Choulostivé dekoracni sklenice,
uméleckopriimyslové a antické nadobi.
Tyto ozdoby nejsou odolné proti myti
v myckach nadobi.

= Umélohmotné dily, citlivé na horkou
vodu.

— Meédéné a cinové nadobi.

— Casti nadobi znedisténé popelem,
voskem, mazacim tukem nebo barvou.

— PIné nasavaci materialy, jako jsou houby
a utérky.

Ozdoby na skle, hlinikové a stfibrné dily

mohou mit pfi myti sklon k zabarveni

a vyblednuti. Také nékteré druhy skla (jako

napf. pfedméty z kriSalového skla) mohou

byt po mnoha mycich procesech zakalené.

Doporuceni:

V budoucnu si kupujte pouze nadobi, které

je oznacené jako zpuUsobilé pro mycky

nadobi.

Poskozeni sklenic a nadobi

Pficiny:

= druh skla a zpUsob vyroby skla.

— chemické sloZeni myciho prostfedku.

— teplota vody myciho programu.

Doporuceni:

Pouzivejte sklenice a porcelan, které

jsou vyrobcem oznacené jako vhodné

pro myti v myckach nadobi.

— Pouzivejte myci prostredek, ktery je
oznaden jako prostfedek Setfici nadobi,
dotaZte se u vyrobct mycich prostredk.

— Volte program s pokud mozno kratkou
dobou trvani.

— Abyste zabranili poskozeni sklenic
a pribord, vyndejte je po ukonceni
programu pokud mozno brzy z mycky
nadobi.
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Ulozeni nadobi

= Odstrante velké zbytky jidla.
Predbézné umyti pod tekouci vodou
neni nutné.

= Nadobi ulozte tak, aby
® nadobi stalo spolehlivé a nemohlo
se prevrhnout.
® vSechny nadoby byly postaveny
otvorem dold.
® vypouklé kusy nebo kusy s
prohloubenim postavte Sikmo, aby
voda mohla odtékat.
® neprekazelo otaceni obou
ostfikovacich ramen.
Velmi malé dily nadobi se nemaiji myt
v mycce nadobi, protoZze mohou lehce
vypadnout z koSe.

Vyklizeni nadobi

Abyste zabranili tomu, aby kapky vody
nepadaly z horniho koSe na nadobi

v dolnim kosi, doporucujeme nejdfive
vyndat nadobi z doIniho koSe a potom
z horniho kose.

Salky a sklenice
Horni ko$ na nadobi[20 ]

10

Hrnce
Spodni ko$ na nadobi[27 |

Pribory

Pribory byste méli vzdy usporadat
neroztfidéné s jidelni plochou smérem
doll. Ostrikovaci paprsek zasahne timto
zpUsobem lépe jednotlivé ¢asti.

Aby se zabranilo poranéni, pokladejte
dlouhé, Spic¢até dily a noZe na etazéry
(u nékterych modell) nebo na nozové
etazéry (k obdrzeni jako prisluSenstvi).

Sklopné trny

K lep$imu usporadani hrnct a mis jsou trny
sklopné.




Etazéry

Sklenice s dlouhou stopkou a vysoké
sklenice oprete o okraj etazéru (nikoli
proti nadobi).

Sklenice, Salky a malé misky maji misto
na etazéru. Etazéry mazete podle libosti
sklopit nebo odklopit.

CS
Prestaveni vysky kose

Horni ko$ na nadobi je mozné podle
potfeby vyskové prestavét podle toho,
potrebujete-li pro vysoké nadobi v hornim
nebo ve spodnim kosi vice mista.

Vyska spotfebice v cm 81
Max. @ v cm nahore 20/25*
Max. @ vcm dole 28/23,5*

Podle usporadani horniho kose u Vaseho
modelu my¢ky nadobi zvolte za tim Gcelem
jeden ze dvou nasledujicich postup:

Horni ko$ s hornimi a spodnimi
pary kolecek
= Vytdhnéte horni kos.

= \lyjméte horni ko$ a znovu jej zavéste
na horni, pfip. spodni kolecka.

11
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Myci prostredek

MUZete pouzivat v obchodech dostupné
kapalné nebo praskové znackové myci
prostfedky pro mycky nadobi event. TABS
(zadné prostredky na ruc¢ni mytil).

P¥i pouziti mycich prostredk
neobsahujicich fosfore¢nany muze pfi
tvrdé potrubni vodé snaze dochazet k
tvorbé bilych usazenin na nadobi a sténach
nadobi. Napravu zjedna pridani vétsiho
mnozstvi myciho prostredku.

Zda je myci prostredek vhodny pro stfibrné
dily, najdete na jeho obalu.

Pti dalSich dotazech Vam doporucujeme,
abyste se obratili na poradny vyrobcl
mycich prostredk.

Komora pro myci prostiedek

s davkovaci pomoci

Rozdéleni davkovani v komore pro myci
prostfedek Vam pomaze pfi pInéni
spravného mnozstvi.

Spodni linie: 15 ml

Prostredni linie: 25 ml

UpIné naplnéna: 40 ml

Je-li komora pro myci prostfedek jesté
uzaviend, stisknéte uzaviraci zastréku [28 |,
abyste komoru otevreli.

PInéni myciho prostiedku

— Naplnte myci prostfedek do komory
[30 ]. Davkovani: Viz pokyny vyrobce
na obalu myciho prostredku.

12



A Upozornéni

Vlivem rozdilného rozpousténi mycich
tablet od rliznych vyrobcu, se pri kratkych
programech eventualné nemusi projevit
jejich plna myci sila a mohou také zUstat

zbytky nerozpusténého myciho prostiedku.

Pro tyto programy jsou vhodnéjsi myci
prostfedky v praskovém provedeni.

Pti programu “Intenzivni” (u nékterych
modell) je dostacujici davkovani jedné
tablety TAB. PFi pouziti praskového myciho
prostfedku je moznost dodatec¢né nasypat
trochu myciho prostfedku na dvirka
spottebice.

Tip na usporu
Jestlize je Vase nadobi pouze malo
Spinavé, staci obvykle mensi mnoZstvi
myciho prostfedku nez je uvedeno.

— Uzavrete viko komory pro myci
prostfedek. K tomu Ucelu (1) zastréte
viko komory a (2) na konci na néj lehce
pritlacte, tak aby uzaveér slysitelné
zaskocil.

= P¥i pouziti TABS si prosim prevezméte
z obalu vyrobce, kde se maji TABS
umistit (napft. v koSi na pribory, komore
pro myci prostfedek atd.).
Dbeijte na to, aby také pfi pouzivani
TABS bylo viko myciho prostfedku
uzavfeno.

CS

auto 3in1

PFi pouziti takzvanych kombinovanych
mycich pfipravkl neni potfebné pouZziti
lestidla a/nebo soli.
Nyni Ize obdrZet r(izné druhy
kombinovanych mycich pfipravkd.
= 2in1: Obsahuji myci prostfedek
a lestidlo nebo funkci soli.
= 3in1: Obsahuji myci prosttedek, lestidlo
a funkci soli.
= 4in1: Obsahuje myci prostfedek,
lestidlo, funkci soli a navic komponent
pro ochranu skla.
Kromé toho jsou podle vyrobcl nabizeny
jesté dal$i kombinované produkty
se srovnatelnym ucinkem.
>>> Bezpodmineénézkontrolujte,
o ktery druh myciho prostiedku
nebo kombinovaného pfipravku
se jedna!
Bezpodmine¢né dodrZujte navod
na pouziti nebo upozornéni na obalu.
Myci program se automaticky pfizplsobi
tak, aby se vzdy dosahlo pokud mozno
nejlepsiho myciho a susiciho vysledku.
P¥i pouziti kombinovanych mycich
pripravk( dodrzujte nasledujici dalezita
upozornéni:
— Pouze do tvrdosti vody 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) Ize
od pouziti regeneracéni soli upustit.
Ostatni nastaveni na spotfebici jsou
zbyte¢na.
= P¥i tvrdosti vody vétSi nez 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/I)
je vSak pouziti soli potfebné. Naplnte
stl do nadrzky pro sul a nastavte
zmékd&ovaci zafizeni na stupen 6.
V pfipadé pochybnosti se obratte na
vyrobce myciho prostredku, zejména tehdy:
= je-li nadobi po ukonceni programu velmi
mokré.
= jestlize vznikaji vapenaté povlaky.

13



CS

A Upozornéni!

Optimalnich vysledk( myti a suseni
doséhnete pouzitim obvyklych mycich
prostfedk( ve spojeni s oddélenym
pouzitim soli a lestidla.

Dodrzovani navodu na pouziti nebo
upozornéni na obalu kombinovanych

mycich pfipravkl rozhoduije o jejich Ucinku.

A Upozornéni!

Také tehdy, sviti-li ukazatel dopInéni lestidla
a/nebo soli, probéhne myci program
pri pouZiti vyrobku 3in1 bezchybné.

Jestlize Vas ukazatel dopInéni lestidla
nebo doplnéni soli[ 6 | rusi a chcete-i tyto
ukazatele vypnout, postupuijte nasledovné:

Vypnuti a zapnuti ukazatele

doplnéni lestidla

Ukazatel doplnéni lestidla[ 7 ] mlzete

zapnout nebo vypnout. Tuto funkci mazete

zménit nasledovné.

— Zavfete dvitka.

— Drzte stisknuté tlacitko programu
a stisknéte hlavni vypinac tak
dlouho, az se rozsviti Cislicova indikace,
hned potom tlacitka uvolnéte.

Na Cislicove indikaci se zobrazi |
(ukazatel doplnéni lestidla zap.).

= Stisknutim tlacitka programu
mUzete ukazatel doplnéni lestidla
vypnout & nebo zapnout | .

= Vlypnéte hlavni vypinac| 1 ]; nastaveni
zlistane uloZeno v paméti.
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Vypnuti a zapnuti ukazatele
doplnéni soli / zmékcovaciho
zarizeni

— Zavfete dvitka.

— Drzte stisknuté tlacitko programu
a zapnéte hlavni vypinac | 1 ], potom
tlacitka uvolnéte.

Blika svételna indikace tladitka
a na Ciselné indikaci hodnota 4
nastavena z vyrobniho zavodu.

Ke zméné nastaveni, stisknéte tlacitko

programu .

S kazdym stisknutim tlacitka se
nastavena hodnota zvysi o jeden stupen;
je-li dosaZeno hodnoty 7, pfejde displej
opét na  (ukazatel doplnéni soli /
zmeékc&ovaci zatizeni je vypnuto).
— Vypnéte hlavni vypinac| 1 ].
Nastavena hodnota se uloZi
ve spotrebidi.
Pro regeneraci zmékcéovaciho zafizeni jsou
potfebné cca 4 litry vody. Podle nastaveni
tvrdosti vody se tim spotfeba vody pro
kazdy myci proces zvysi o 0 az maximalné
4 litry.

A Upozornéni!

Pouzivate-li myci prostfedek a lestidlo
oddélené, popf. prejdete-li

z kombinovanych mycich prostfedkd
na obvyklé myci prostredky dbejte na to,
aby byl zapnuty ukazatel doplnéni soli

a zmékdovaci zafizeni nastaveno

na spravnou tvrdost vody.



Piehled programu

V tomto pFehledu je vyobrazen max. mozny pocéet programu. Pfisluéné programy Vaseho
spotiebice si, prosim, zjistéte na ovladacim panelu.

Cs

Druh nadobi
napf. porcelan,
hrnce, Nechoulostivé Smisené Choulostivé Smigené
pfibory,
sklenice atd.
Druh zbytkl
pokrmu napf. od polévek, nakypu, polévek, kavy, kolacl, mléka, Osprchovani
omadcek, brambor, brambor, salamu, studenych . bude-li
téstovin, ryze, vajec, téstovin, ryze, napoju, salatt nadobi
pecenych jidel vajec, k umyti
pecenych jidel uloZeno
vmycce
nadobi vice
R | | | dnu.
p:l:)rznfﬁwz /KU ‘ mnoho —_— malo ‘ velmi malo
Stav zbytku L , o
pokrmu stfedné —_— mélo ulpivajici
) I _ — W
S Intenzivni Auto Eco Jemny Predmyti
70° 55°-65° 50° 40°
an
\) 1y
O =/ % % Y
Priibéh " , " . " . " .
programu Pri%Tyt' Predmyti Predmyti Predmyti
o~ E o~ T~
2= Myti Myti Myti
C
v % kS 50° 40° 45°
7g0' ES —_— - =~
g5 Mezimyti Mezimyti Mezimyti
-
— | 35 |/— — —
25 Lesténi Lesténi Lesténi
g5 65° 55° 55°
[S)7)
Mezimyti 23
ax - I
o= Suseni Suseni
>g Q
E
Lesténi
70°
Suseni Suseni
Volba programu programu.

Podle druhu nadobi a mnozstvi, popf. stavu

zbytk( jidla mUzete v prehledu programi

najit presné prirazeni potrebného

Prislusna programova data najdete
v kratkém navodu.
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Myti nadobi

“&= Tip na ausporu

Pfi méné naplnéné mycce nadobi Casto

staci nejblizsi slabsi program.

Programova data

Programova data najdete v kratkém

navodu. Vztahuji se na normalni podminky.

Vlivem:

= rozdilného mnozstvi nadobi,

— pritokové teploty vody,

= tlaku ve vodovodnim potrubi,

= okolni teploty,

= toleranci sitového napéti

— atoleranci podminénych myckou
nadobi (napf. teploty, mnozstvi vody, ...)

mUze dojit k vétsim odchylkam.

Hodnoty spotfeby vody jsou vztazeny

na nastavenou hodnotu tvrdosti vody 4.

AquaSenzor

AquaSenzor je optické mefici zafizeni
(svételna zavora), se kterym se méfi
zakaleni myci vody.

Aktivace AquaSenzoru probiha specificky
podle programu. Je-li AquaSenzor

v provozu, mlze byt "Gistd" myci voda
pouZita pro nasledujici myci chod a / nebo
se prizpUsobi teplota. Je-li stupen
znedisténi vyssi, bude voda odc¢erpana

a nahrazena vodou Cistou. Timto
zpUsobem lIze snizit spotfebu vody

o cca. 4 litry.

Zapnuti spotiebice

= Zapnéte hlavni vypinac[ 1 ].
Rozsviti se ukazatelé naposledy
zvoleného programu.
Tento program bude také bézet, pokud
nebude stisknuto jiné programové
tlacitko[ 9 |

= Prabéh programu se spusti automaticky.

16

Ukazatel zbyvajici doby chodu

Po startu se na displeji zobrazi oekavana
doba trvani programu.

Doba trvani programu je ovlivnéna teplotou
vody, mnozstvim nadobi a rovnéz stupném
znecisténi. Zménou téchto podminek se
mUize délka programu (v zavislosti na
zvoleném programu) silné meénit. Protoze
toto ovlivnéni bude rozpoznano teprve
béhem prabéhu programu, mize tim dojit k
vétsim Gasovym skokdm.

Casova piedvolba

Spusténi programu mUzZete oddalit

v hodinovych krocich az o 19 hodin.

= Zapnéte myCku nadobi.

— Tlagitko Casové ptedvolba tisknéte
tak dlouho, az se na Ciselném ukazateli
objevi {h .

— Tlagitko Casova predvolba tisknéte
tolikrat, az zobrazeny ¢as odpovida
Vasemu prani.

= K vymazani ¢asové predvolby stisknéte
tlacCitko pro ¢asovou predvolbu tolikrat,
az se na Ciselném ukazateli zobrazi [J.
AZ do spusténi programu muzete Vasi
volbu libovolné ménit.

Ukonceni programu

Program je ukoncen, kdyz se na Cislicovém
ukazateli zobrazi hodnota {J .

Vypnuti spotiebice
Nékolik minut po ukonceni programu:

= Vypnéte hlavni vypinac| 1 ].
— Zavrete vodovodni kohout

(u Aquastop odpada).
= Po vychladnuti vyklidte nadobi.
Nechejte prosim dvitka k vyjmuti nadobi
po ukon&eni programu uplné oteviena
a nenechavejte je oprena. Eventualné jesté
unikajici vodni para by mohla poskodit
choulostivé pracovni desky.



Preruseni programu

= Vypnéte hlavni vypinac| 1 ].

Svételny ukazatel zhasne. Program zlstane
ulozen v paméti.

Jestlize pfi teplovodni pripojce nebo ohtaté
mycce nadobi byla oteviena dvitka mycky
nadobi, nechejte dvitka nejprve nekolik
minut pfiviena a potom je zavrete. Jinak

se dvirka vlivem expanze mohou opét
otevrit.

= Hlavni vypinac opét zapnéte.

PrerusSeni programu (Reset)

= Pouze pfi zapnutém hlavnim vypinaci:
Stisknéte soucasné programova tladitka
a[ €] na dobu cca 3 sekund.

Na Gislicovém ukazateli se zobrazi {J .

= Prdbéh programu trva cca. 1 minutu.

= Po ukonceni vypnéte hlavni vypinac
[1].

Pro noveé spusténi znovu zapnéte hlavni

vypinac a zvolte pozadovany program.

Zména programu

Po zapnuti je béhem 2 minut mozna zména
programul.

Pri pozdéjsi zméné programu budou jiz
zahajené segmenty programu (napft. myti)
ukonceny. Nova zbyvaijici doba se sklada
ze zbyvajici doby pfedchazejiciho
segmentu programu a zbyvajici doby nove
zvoleného programu.

Intenzivni suseni
Pri leSténi se pracuje s vySSi teplotou a tim
se dosahne zlepSeného vysledku suseni.
(Pozor u choulostivych ¢asti nadobi!)
— Zavrete dvirka.
— Drzte stisknuté tlac¢itko programu
a stisknéte tak dlouho hlavni vypinac
[ 1], az se rozsviti Cislicovy ukazatel.
= Uvolnéte obé tladitka.

Cs

Svételna indikace tlacditka_A ] blika

a na Cislicovém ukazateli se rozsviti
ze zavodu nastavena hodnota  (vyp)
nebo { (zap).

= Ke zméné nastaveni stisknéte tlacitko
programu [ A].
= Vypnéte hlavni vypinac[ 1 ].

Pridavné funkce

Nastavitelné pomoci tlacitek pfidavnych
funkei [5].

@& Uspora &asu (VarioSpeed)

Pomoci funkce >>Uspora ¢asu<< Ize podle
zvoleného myciho programu zkratit dobu
chodu programu o cca 20% az 50%.
Prislusné zkraceni myciho cyklu se zobrazi
na ukazateli zbytkového Casu. Aby se pfi
zkracené dobé programu dosahlo
optimalnich vysledk( myti a suseni, zvysi
se spotfeba vody a energie.
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Udrzba a péée
Pravideln& kontrola a udrzba Vaseho

spotfebi¢e napomahéa zabranit chybam.
Setfi to ¢as a predchazi se tim mrzutostem.

Celkovy stav spotiebice

— Zkontrolujte myci prostor z hlediska
usazenin tukd a vapna.
Najdete-li takové usazeniny, potom:
— Naplnte komoru mycim prostfedkem.
Spuste spotfebi¢ bez nadobi
s programem s nejvyssi myci teplotou.
K Cisténi spotfebice pouZivejte pouze
Gistice/CistiCe pro spotrebice, vhodné
specialné pro mycky nadobi.
— Utirejte pravidelné tésnéni dvirek mycky
vlhkym hadrem.
Nepouzivejte k Cisténi Vasi mycky
nadobi nikdy parni gisti¢. Vyrobce neruci
za eventualni nasledné skody.
Utirejte pravidelné celni stranu spotfebice
a Celni panel vihkym hadfikem; staci voda
s trochou myciho prostfedku. Nepouzivejte
houby s hrubym povrchem a drhnouci
Cistici prostredky, oba mohou zpUsobit
poskrabani povrchl spotfebice.

A Pozor!

Nepouzivejte nikdy distici prostfedky
pro domacnost obsahujici chlor!
OhroZeni zdravi!

Specialni sl a lestidlo

— Kontrolujte ukazatel doplnéni[ 6 ][ 7 |.
Eventualné doplnte sal a/nebo lestidlo.
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Sitka

Sitka zachycuiji pfed Cerpadlem hrubé
necistoty v myci vodé. Tyto necistoty
mohou sitka ptileZitostné ucpat.

= Zkontrolujte sitka po kazdém myti
z hlediska zbytk( a popf. je vyCistéte.
— Po vySroubovani mikrositka na hrubé
necistoty mizZete systém sitek vyndat.
Odstrante zachycené zbytky a sitka
vyCistéte pod tekouci vodou.
— Nasadte systém sitek a mikrositko
na hrubé nedistoty pevné prisroubuijte.

Mikrositko na hrubé nedcistoty



Ostrikovaci ramena

Véapno a nedistoty z myci vody mohou
zablokovat trysky a uloZeni ostfikovacich

ramen al23].

Zkontrolujte ostrikovaci ramena

z hlediska ucpéni zbytky jidel.
Popripadé vytahnéte spodni ostfikovaci
rameno smérem nahoru.
VySroubujte horni ostrikovaci

rameno [22 ].

= Ostfikovaci ramena vycistéte pod
tekouci vodou.

.

]

= Ostfikovaci ramena opét upevnéte
zaskocenim, popft. je pevné prisroubuijte.

CS
Cerpadlo odpadni vody

Velké zbytky jidel z myci vody, ktera nebyly
sitky zadrzeny, mohou zablokovat ¢erpadlo
odpadni vody. Myci voda se potom nebude
odcerpévat a bude stat nad sitkem. Proto:
= Zasadné vzdy nejprve odpojte

spotrebi¢ od sité.
= vodu eventualné odcerpejte.

= vymontuijte sitka [25 ].

= povolte Srouby na krytu (Torx T 20)
a kryt vyndeijte.

= zkontrolujte, nejsou-li ve vnitfnim
prostoru cizi télesa a popfipadeé je
odstrante.

= nasadte znovu kryt a pevné jej
priSroubuijte.
= nasadte znovu sitka a zasroubuijte je.
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Zjistovani zavad
Odstranéni malych chyb

vlastnimi silami

Ze zkuSenosti vime, Ze vétsinu drobnych
zavad, které se pfi pouZzivani mycky objevi,
jste schopni odstranit sami, aniz byste
museli volat servisni sluzbu. To vam jednak
usetfi penize a jednak umozni rychlé
uvedeni mycky do provozu. Nasledujici
prehled Vam ma pomoci nalézt priciny
vyskytujicich se zavad.

Poruchy

A Pozor

Myslete na to: Opravy smi provadét pouze
odbornik. Je-li nutna vyména nékteré
soucasti, dbejte na to, aby byly pouZity
pouze originalni nahradni dily.
Neodbornymi opravami nebo nepouzitim
originalnich dild mohou pro uZivatele
vzniknout znaéné Skody a nebezpeci.

... pfi zapnuti
® Myéka nadobi se neuvede
do provozu.
— Neni v poradku domovni pojistka.

= Neni zasunuta zastréka mycky
do zasuvky.

— Nejsou spravné zaviena dvitka
my¢ky nadobi.

— Neni otevien vodovodni kohoutek.
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= Je ucpane sitko hadice pfitoku
vody. Sitko se nachazi na pripojeni
Agua-Stop resp. pritokove hadice.
Vypnéte myCku nadobi. Vytahnéte
zastréku mycky nadobi. Zaviete
vodovodni kohoutek. Potom
vyCistéte sitko, nachazejici se
v hadici pfitoku vody. Nakonec
obnovte privod el. proudu, otevrete
vodovodni kohoutek a mycku
nadobi zapnéte.

>

... ha my¢ce nadobi

Dolni ostfikovaci rameno se otaci

ztuha

— Ostfikovaci rameno je blokovano
drobnymi dily nebo zbytky jidla.

Viko komory myciho prostfedku se

neda uzavrit

— Komora myciho prostfedku je
preplnéna.

= Mechanismus je blokovan
slepenymi zbytky myciho
prostredku.

Kontrolni Zarovky po ukonéeni myti

nezhasnou

— Je jesté zapnuty hlavni vypinac.

Sviti ukazatel

“kontrola pfivodu vody” [ 8 |.

= Je zavieny vodovodni kohoutek.

= PFeruseni pfivodu vody.

= Sitko v pfivodu vody je ucpané.

= PFivodni hadice je prelomena.

Zbytky myciho prostiedku jsou po

myti nalepené v komore pro myci

prostiedek

= Komora byla pfi pInéni mokra, myci
prostfedek plite pouze do suché
komory.



® Nesviti ukazatel doplnéni.

Ukazatel doplnéni lestidla je
vypnuty. (viz kapitola auto 3in1)
Ukazatel doplnéni soli je vypnuty.
(viz kapitola auto 3in1)

® Po ukonéeni programu zistane
stat v mycéce nadobi voda

Ucpanéa nebo prelomena hadice
odpadni vody.

Zablokované Cerpadlo odpadni
vody.

Ucpana sitka.

Program jesté neni ukonden.
Pockejte na konec programu
(na Cislicovem ukazateli se
zobrazi 0).

Provedte funkci “Reset”.

... pFi myti
® Tvofi se pfilis mnoho pény

V zasobniku lesticiho prostfedku
je prostredek na rucni myti.
Rozlité lestidlo mze pri pristim
mycim chodu vést k nadmérné
tvorbé pény, proto rozlité lestidlo
utfete hadrem.

® V prabéhu myti se myéka nadobi
zastavi

Preruseni privodu elektrického
proudu.
Preruseni pfivodu vody.

® Tlukot pfi myti

Ostfikovaci rameno narazi
na nadobi.

® Klepani pfi myti

Nadobi neni spravné ulozZeno.

® Tlukouci zvuk plniciho ventilu

Je zpUsoben poloZzenim
vodovodniho potrubi a nema vliv na
funkci my¢ky nadobi. Odstranéni
neni mozne.

CS

... ha nadobi
@ Na nadobi zistavaji dasteéné

nalepeny zbytky jidla

— Néadobi bylo nespravné ulozeno,
vodni paprsky nemohly jeho
povrch zaséhnout.

= Ko$ na nadobi byl pfeplnén.

— Casti nadobi lei na sobé.

= Bylo napInéno prili§ malo myciho
prostredku.

= Zvolen pfilis slaby myci program.

= Zabranéno otaceni ostfikovaciho
ramena, protoZe v jeho cesté stalo
nadobi.

= Trysky osttikovaciho ramena jsou
ucpané zbytky jidla.

— Sitka jsou ucpana.

— Sitka jsou nespravné nasazena.

= Zablokovano ¢erpadlo odpadni
vody.

Na umélohmotnych dilech vznikaji

zabarveni

— Bylo naplnéno pfilis malo myciho
prostredku.

Na nadobi zUstavaji ¢asteéné bilé

skvrny, sklenice zUstavaji mlééné

= Bylo naplnéno pfili§ malo myciho
prostredku.

= Mnozstvi lestidla je nastaveno na
prili§ malou hodnotu pfidavani.

— PrestoZe je vySSi tvrdost vody,
nebyla naplnéna zadna specialni
sal.

= Zmékc&ovaci zafizeni je nastaveno
na pfili§ malou hodnotu.

— Sroubovaci uzavér nadoby se soli
neni pevné uzavren.

= Byl pouzity myci prostfedek
neobsahuijici fosfore¢nany, pro
srovnani vyzkousejte myci
prostfedek s obsahem
fosforec¢nant.
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® Nadobi neni suché

— Dvirka my¢&ky nadobi byla oteviena
prilis brzy a nadobi vyklizeno prilis
rychle.

— Byl zvolen program bez suseni.

= Mnozstvi lestidla je nastaveno na
prilis malou hodnotu pfidavani.

® Sklenice dostanou matny vzhled
= Mnozstvi lestidla je nastaveno na

prilis malou hodnotu pfidavani.

® Cajnebo zbytky rténky nejsou
uplné odstranény
= Myci prostfedek ma prilis maly

bélici uCinek.
— Zvolena prili$ nizka teplota myti.
® Stopy rzi na pfiborech
= P¥ibory nejsou dostate¢né odolné
proti rezavéni.
= P¥ilis vysoky obsah soli v myci
vode.
— Sroubovaci uzavér nadoby se
soli neni pevné uzavren.
— P¥i doplnovani bylo pfrilis
mnoho soli rozsypano.

@ Sklenice jsou matné a zménila se
jejich barva, povlaky se nedaji
setfit.
= Byl napIlnén nevhodny myci

prostiedek.
= Sklenice nejsou odolné proti myti
v my¢ce nadobi.

® Na sklenicich a pfiborech zlistavaji
Smouhy, sklenice dostanou kovovy
vzhled
= Mnozstvi lestidla je nastaveno na

prilis velkou hodnotu pridavani.
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Kdy volat servis

Nepodari-li se Vam zavadu odstranit,
obratte se prosim na Vasi servisni sluzbu.
Adresu nejblizsi servisni sluzby najdete

v zaru¢nim listé. P¥i zavolani uvedte C&islo
myc¢ky nadobi (1) a vyrobni &islo FD (2),
ktera se nachazeji na typovém Stitku na
dvefich mycky nadobi.

FD [ | |

2 —

A Pozor

Méijte na pameéti, Ze v pfipadé nespravné
obsluhy nebo popsanych poruch neni také
v prabéhu zaruéni doby navstéva
servisniho technika bezplatna.

Pokyny

Pokyny pro srovnavaci testy

Podminky pro srovnavaci testy najdete

na pfidavném listu “Pokyny pro srovnavaci
testy”. Hodnoty spotfeby pro odpovidajici
programy jsou zobrazeny v kratkém
navodu.

VSeobecné

= Vestavné a integrovatelné mycky
nadobi, které jsou dodate¢né postaveny
jako stacionarni mycky nadobi, se musi
zajistit proti prevrhnuti, napf.
prisroubovanim na zed nebo vestavénim
pod prabéznou pracovni desku, ktera je
seSroubovana se sousednimi skfifkami.



Instalace

K fadnému provozu musi byt my¢ka nadobi
odborné pfipojena. Udaje pro pfivod a
odtok, jakoz i elektrické pfipojné hodnotym,
musi odpovidat pozadovanym kritériim, jak
jsou stanovena v nasle- dujicich odstavcich,
popf. v montaznich navodech.

Pfi montazi dodrzuijte poradi pracovnich
krokd:

- kontrola pfi dodani,

- postaveni,

- ptipojka odpadni vody,

- ptipojka Cerstvé vody,

- elektricka pripojka.

Dodani

Vase myc¢ka nadobi byla v zavodé
ddkladné prezkousena z hlediska jeji
bezvadné funkce. Pritom v8ak zUstaly malé
skvrny od vody, které zmizi po prvnim
mycim procesu.

Postaveni

Potfebné rozméry pro vestavéni si
prevezméte z montazniho navodu. Mycku
nadobi postavte pomoci prestavitelnych
noh do vodorovné polohy. Dbejte pfitom na
bezpecnou stabilitu mycky nadobi.

Pripojka odpadni vody

Potfebné pracovni kroky si pfevezméte

z montazniho navodu, pripadné namontujte
sifon s odtokovym hrdlem. Hadici odpadni
vody pripojte pomoci prilozenych soucasti
na odtokové hrdlo sifénu.

Dbejte na to, aby hadice odpadni vody
nebyla prelomena, zmacknuta nebo
propletena. (Dbejte na to, aby uzaviraci
vicko nezabranilo odtékani odpadni vody!)
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Pripojka Cerstvé vody

PFipojku Cerstvé vody pfipojte podle
montazniho navodu pomoci pfilozenych
soucasti na vodovodni kohout. Dbejte na
to, aby pripojka Cerstvé vody nebyla
prelomend, zmacknuta nebo propletena.
PFi vyméné spotfebi¢e musi byt vZzdy
pouzita nova pfivodni hadice vody pro
pripojeni na zasobovani vodou, stavajici
privodni hadice se nesmi znovu pouZit.
Tlak vody:

Nejméné 0,05 MPa (0,5 bar), maximalné
1 MPa (10 bar). PFi vy$Sim tlaku vody
musite namontovat redukéni tlakovy ventil.

Pritokové mnozstvi:
Minimalné 10 litr&/minutu.
Teplota vody:

prednostné studena voda, pti teplé vodé
max. teplota 60 °C.

Elektrickeé pfipojeni

My¢ku nadobi pfipojujte pouze na stridavé
napéti 230 V pres predpisové instalovanou
zasuvku s ochrannym vodic¢em.

Potfebné jisténi viz typovy Stitek [31 ].
Zasuvka musi byt umisténa v blizkosti
myc¢ky nadobi a byt volné pfistupna.
Zmény na pripojce sméji byt provedeny
pouze odbornikem.

PFi pouziti chranic¢e s chybovym proudem
se smi pouZivat pouze typ se znackou =l
Pouze tento typ chranice zarucuje spinéni
soucasné platnych predpisu.

Demontaz

Také zde je dualezité poradi ¢innosti:
jako prvni zasadné odpojte mycku
nadobi od elektrické sité.

Vytahnéte sitovou zastréku.

Zavtete pfivod vody.

Odsroubujte pripojku odpadni

a Cerstvé vody.

VySroubujte upevnovaci Srouby pod
pracovni deskou. Demontuijte, je-li

k dispozici, soklové prkno.

Mycku nadobi vytahnéte, pfitom
opatrné vytahuijte hadici.

23



CS

Pieprava

Mycku nadobi vypustte. Volné soucasti

zajistéte. Mycku nadobi prepravujte pouze

na stojato.

— Nebude-li my¢ka nadobi prepravovana
na stojato, mohou se zbytky vody dostat
do Fizeni my¢&ky nadobi a tim vést k
chybnému pribéhu programu.

= Mycka nadobi se musi vyprazdnit
pomoci nasledujicich krokd:

— Otevfete vodovodni kohout.

= Zapnéte hlavni vypinac.

— Zvolte program [ B J. Na ¢&islicovém
ukazateli se zobrazi doba trvani
programu v minutach.

— Zaviete dvirka.

— Pockejte nez uplynou cca 4 minuty.

= Program ukoncete soucasnym
stisknutim tlacitek alC].

— Casovy ukazatel se nastavina 3 .

— Zavrete dvitka.

= Po dal$i minuté mycku nadobi
vypnéte.

— Zavrete vodovodni kohout.

Zabezpeceni proti zamrznuti

Je-li myCka nadobi postavena v mistnosti
ohrozené mrazem (napft. rekreaéni chaté),
pak se musi UpIné vypustit (viz Pfeprava).
Uzavrete vodovodni kohout, odSroubujte
privodni hadici a nechejte vodu vytéct.
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Likvidace
Pokyn k likvidaci

Pouzité my¢ky nadobi nejsou zadny
bezcenny odpad! Zasluhou ekologické
likvidace je moZno opétovné ziskavat
cenné suroviny.

U doslouzilych mycéek vytahnéte sitovou
zastréku. Sitovy kabel odfiznéte a spolu
se zastrékou odstrante.

Znicte zamek dvitek. Tim zabranite tomu,
aby se hrajici si déti zavrely do spotfebice
a doslo k ohroZeni jejich Zivota.

Vase nova myc¢ka nadobi byla cestou

k Vam chranéna prostfednictvim obalu.
VSechny pouzité materialy jsou ekologicky
slucitelné a opétovné pouzitelné. Pomozte
také prosim a zlikvidujte obal ekologicky.
VSechny umélohmotné dily spotfebice jsou
oznaceny mezinarodné normovanym
zkracenym oznacenim (napfr. >PS<
polystyrén). Tim je mozné pfi likvidaci
spotfebiCe rozdéleni podle druhové Cistych
umélohmotnych odpadd pro recyklaci
zohlednuijici zivotni prostredi.

O aktualnich likvidacnich moznostech se
prosim informujte u Vaseho odborného
obchodnika nebo na Vasi obecni sprave.



Likvidace obalu
= Zlikvidujte prosim predpisové
obalovy material.
Obal a jeho ¢asti neprenechavejte
hrajicim si détem. Nebezpedi uduseni
vlivem skladanych kartont a folii.
® VInita lepenka se sklada prevazné
ze starého papiru.
® Formované dily z pénového
polystyrénu jsou zpénovany bez
chlorovanych uhlovodikd (FCKW).
® Polyetylénova félie (PE) je zCasti
tvofena ze sekundarnich surovin.
® Drfevéné ramy (pokud jsou k
dispozici) jsou vyrabény ze
zbytkového dfeva a nejsou
upravené.
® Stahovaci pasky (pokud jsou k

dispozici) jsou z polypropylénu (PP).

Likvidace vyslouzilych

spotiebicl

— Uginte doslouzilé myc&ky nadobi
okamzité nepouzitelnymi, aby se
tim vyloucily pozdéjsi urazy.

— Dopravte mycku nadobi k radné
likvidaci.

CS

A Varovani

Déti se mohou v mycce nadobi zavrit
(nebezpedi uduseni) nebo se dostat

do jinych nebezpec¢nych situaci.

Z tohoto dlivodu: Vytahnéte sitovou
zastréku, odfiznéte sitovy kabel a odstrante
jej. Zamek dvifek a détskou pojistku

(je-li k dispozici) zniCte tak, aby se

dvitka dale nedala zavfit.

Tento spotfebic je oznacen v souladu s
evropskou smérnici 2002/96/EG o
nakladani s pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zafizenimi (waste electrical
and electronic equipment - WEEE).

Tato smérnice stanovi jednotny evropsky
(EU) ramec pro zpétny odbér a recyklovani
pouZitych zafizeni.
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AQUA-STOP-garance

(odpada u spotiebicu bez Aqua-Stop)

Navic k narokdm na zaruku vici prodavajicimu vyplyvajicim z kupni smlouvy a navic k nasi zaruce

na spotfebi¢, poskytujeme nahradu za nasledujicich podminek:

1 Dojde-li vlivem chyby naseho systému Aqua-Stop ke $kodé zplsobené vodou, nahradime $kody
soukromym uzivatelim.

2 Tato zaruka plati po celou dobu zivotnosti spotrebice.

3 Predpokladem naroku na zaruku je odborné nainstalovani a pfipojeni spotfebi¢e s Aqua-Stopem
podle naseho navodu. ,Zahrnuje to také odborné namontované prodlouzeni Aqua-Stop (originalni
pfisluSenstvi).“ Nase zaruka ne nevztahuje na vadna pfivodni potrubi nebo armatury az k pfipojce
Aqua-Stop na vodovodnim kohoutku.

4 Na spotfebice s Aqua-Stop neni zasadné nutno béhem provozu dohliZet popf. je potom uzavienim
vodovodniho kohoutku zajistit. Pouze v pfipadé delSi nepfitomnosti ve Vasem byté, napt.

PFi nékolikatydenni dovolené, uzaviete vodovodni kohoutek.

cs Zmény vyhrazeny



Détska pojistka

|

40  Zapnéte détskou pojistku. P¥i otevienych dvifkach neposkytuje détska
41  Otevrete dvitka se zapnutou pojistka zadnou ochranu.

détskou pojistkou.
42  Vypnéte détskou pojistku

Rozstiikovaci hlava na plechy na peceni *

Pomoci této ostfikovaci hlavy mazete myt velké plechy nebo mrizky a rovnéz talife

s primérem vétsim nez 30 cm (talife pro labuzniky, talife na téstoviny, servirovaci talife).
K tomu Ucelu vyndejte horni ko$ a nasadte ostfikovaci hlavu tak, jak je vyobrazeno na
nakresu.

Aby ostfikovaci paprsek mohl zasahovat na vSechny ¢asti, usporadejte prosim plechy podle
vyobrazeni (max. 4 plechy na peceni a 2 mfizky).
Provozujte my&ku nadobi vzdy s hornim koSem nebo rozstfikovaci hlavou na plechy
na peceni!
neni souc¢asti dodavky, Ize doobjednat jako zvlastni pfisluSenstvi



INFORMACNI LIST: BSH domaci spotiebice, s. r. o.

Obchodni znacka BSH: @

Znacka BOSCH
Prodejni oznaceni SRS 46T22EU
TFida energetické Ucinnosti (A... nizka spotfeba el. energie

az G... vysoka spotfeba el. energie) A
,Normalizovany“ cyklus Eco 50°
Spotfeba energie " kWh 0,8
TFida uc€innosti myti (od A ... vysSido G ... nizsi) A
TFida ucinnosti suseni (od A ... vy8Si do G ... nizsi) A
Pocet sad nadobi 9
Spotfeba vody | 11
Doba trvani programu min. 140
Odhadovana ro¢ni spotreba kWh 176
(220 normalizovanych cykll) I 2420
Hluénost ? dB (re 1 pW) 47

" Spotieba energie v kWh na standardni zkusebni cyklus (pfipojeni na studenou vodu).
Skutecna spotfeba energie zavisi od zplsobu pouziti spotfebice.
2 HIu¢nost podle Evropské normy EN 60704-3.

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotfebice je 47 dB (A), coz predstavuje vazenou
hladinu akustického vykonu Lwa vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1pW.

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez
upozornéni. Aktualni navod najdete na webovych strankach www.bosch-spotrebice.cz



Ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona €.22/97 Sb. Vas ujistujeme, Ze na vSechny vyrobky distribuované
spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o. nasim obchodnim partnerim bylo vydano prohlaseni o
shodé ve smyslu zékona €. 22/97 Sb a nafizeni vlady ¢.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997
Sb. a pfislusnych nafizeni vlady.

Toto ujisténi dovozce o vydani prohlaSeni o shodé se vztahuje na vSechny vyrobky véetné
plynovych spotiebicu, které jsou obsazeny v aktualnim ceniku firmy BSH domaci spotiebice s.r.o.

Prohlaseni o hygienické nezavadnosti vyrobku
VSechny vyrobky distribuované spole€nosti BSH domaci spotiebice s.r.o. a pfichazejici do styku
s potravinami splfiuji pozadavky o hygienické nezavadnosti dle zakona €.258/2000 Sb., vyhlasky
38/2001 Sb. Toto prohlaseni se vztahuje na vSechny vyrobky pfichazejici do styku s potravinami
uvedené v aktualnim ceniku firmy BSH doméaci spotfebice s.r.o.

Zarucni podminky

Na tento uvedeny vyrobek je poskytovana zaruéni Ihata 24 mésicl (ode dne prodeje).

Zakladnim prakazem prav spotfebitele ve smyslu Obcanského zakoniku je pofizovaci doklad
(paragon, faktura, leasingova smlouva ap.). Pokud byl pfi prodeji vydan zaruéni list, je tento
soucasti vyrobku s vyrobnim Cislem uvedenym na pfedni strané tohoto zaru¢niho listu. Zejména

v pripadech del$i nez zakonné zaruéni Ihlty je proto zaruéni list jedinym prikaznim dokladem

prav uzivatele pro uznani prodlouzené zaruky. Ve vlastnim zajmu ho proto uschovejte. Nedilnou
soucasti zarucniho listu je doklad o pofizeni (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.) Pro
pfipad prodlouzené zaruéni lhity z divodu dfive provedenych oprav je nutno predlozit i opravni
listy z téchto oprav.

Bezplatny zaruéni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé predloZeni pofizovaciho dokladu

nebo v pfipadé prodlouzené zaruky i vyplnéného zaruéniho listu (musi obsahovat druh spotfebice,
typové oznaceni, vyrobni ¢islo, datum prodeje a oznaceni prodavajiciho v souladu s § 620 odst.

3 Obcanského zakoniku). Zarucni list vypliiuje prodejce a je v zajmu spotfebitele zkontrolovat
spravnost a Uplnost uvedenych Gdaja. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran
zietel.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na zavady, které vzniknou priikazné v dobé platné zaruéni
Ihaty, a to vadou materialu nebo vyrobni vadou. Takto vzniklé zavady je opravnén odstranit pouze
autorizovany servis. Uplatnit zaruku mize spotfebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejné,
kde byl spotfebi¢ zakoupen. Zvoli-li spotfebitel jiny, nez nejbliz§i autorizovany servis, bude na ném,
aby nesl v souvislosti s tim zvySené naklady.

Ze zarucnich oprav jsou vylouéeny zejména tyto pripady:

- vyrobek byl instalovan nebo pouzivan v rozporu s nadvodem k obsluze, pfip. s navodem na montaz

- Udaje na zaruénim listu nebo dokladu o zakoupeni se li$i od udaju na vyrobnim Stitku spotfebice

- pfi chybé&jicim nebo poskozeném vyrobnim Stitku spotfebice

- je-li vyrobek pouZivan k jinému nez vyrobcem stanovenému Ucelu - spotfebic je uréen k pouzivani
v domacnosti.

- zaruka neplati, je-li vyrobek pouzivan k profesionalnim nebo komerénim téelim

- mechanické poskozeni (zavady vzniklé pfi prepravé)

- poSkozeni vznikla nepozornosti, zivelnou pohromou nebo jinymi vnéjSimi vlivy (napf. vy$sim
napétim v elektrorozvodné siti, extrémné tvrdou vodou apod.)

- neodbornym zésahem, nepovolenymi konstruk&nimi zmé&nami nebo opravou provedenou
neopravnénou osobou

- béZna udrzba nebo cisténi, instalace, programovani, kontrola parametr( vyrobku

- opotfebeni vniklé pouzivanim spotiebice




Rozsifena zaruka nad ramec zékona

U spotrebicu (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je
vyrobcem poskytnuta zaruka na $kody zplsobené chybou tohoto systému. Na tyto skody
poskytneme nahradu soukromému spotfebiteli a to po celou dobu Zivotnosti spotfebice.

Upozornéni pro prodejce

Prodejce je povinen dat zakaznikovi platny prodejni doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a
oznaceni spotfebie a na pozadani zakaznika je povinen vystavit spravné a upiné vyplnény zaruéni
list v den prodeje vyrobku. PFi pfipadné pfedprodejni reklamaci je tfeba predlozit Fadné vyplnény
reklamacni protokol.

»Spotiebi€¢ neni uréeny pro pouzivani osobami (v€etné déti) se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi a nebo mentalnimi schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkusSenosti a védomosti,
pokud jim osoba zodpovédna za jejich bezpe€nost neposkytne dohled a nebo je nepoucila o
pouzivani spotfebice.”



SEZNAM AUTORIZOVANYCH SERVISU DOMACICH SPOTREBICU BOSCH A SIEMENS

Eiremni servis + prodej nahradnich dilu:
BSH domaci spotfebice, s.r.o., Pekarska 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559

Firma Ulice Mésto telefon mail
A PROFI SERVIS s.r.o. Prazska 83 294 71 603201133 aprofiservis@seznam.cz
Benatky nad Jizerou
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o. Purkyriova 101 563 01 465322747 servis@alphaobchod.cz
Lanskroun 465320298 info@alphaobchod.cz
B.I. SERVIS Horova 9 400 01 472734300 stepankova@biservis.cz
Usti n./Labem 603202588 info@biservis.cz
B.I. SERVIS Bergmannova 112 |356 04 608151231 info@klservis.eu
Sokolov - Dolni Rychnov
Bekl Bilkova 3011 390 02 381256300 pracky@email.cz
Tabor 381256303
BMK servis s.r.o. Chynovskéa 98 391 56 800231231 tabor@bmkservis.cz
Tabor- MéSice
Bosch servis centrum spol. s r.o. Nabrezi 596 760 01 577211029 bosch@boschservis.cz
Zlin
Dana Bednarikova Charbulova 73 618 00 548530004 petr.bednarik@seznam.cz
Brno
Elektoservis Komarek Dolni novosadska |779 00 585434844 servis@ekomarek.cz
78/43 Olomouc 9 585435688 sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovsky s.r.o. nam. Miru 204 388 01 383422554 blatna@jankovsky.cz
Blatna 607749068 elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILIK s.r.0. Mala strana 286 696 03 518365157 trefilik@wo.cz
Dubriany 602564967
ELEKTROSERVIS KOLACEK s.r.0.[Polni 20 790 81 602767106 elektro.kolacek@centrum.cz
Ceska Ves u Jeseniku 774811730
584428208
ELMOT v.o.s Blahoslavova 1a 370 04 387438911 elmotcb@seznam.cz
Ceské Budgjovice 731583433
387437681
Faraheit servis s.r.o. Kastanova 12 620 00 548210358 faraheit.servis@seznam.cz
Brno
Irena Komarkova ml. Slovanské udoli 31 (318 00 724888887 servis-ap@volny.cz
Plzen 377387406
377387057
Jan Liska Zdarského 214 674 01 602758214 info@elso-servis.cz
Trebi¢
Jan Skaloud 17. listopadu 360 530 02 602405453 jsk@jjbosch.cz
Pardubice
Karel Vesely Gagarinova 39 669 02 515246788 elservisznprodejna@tiscali.cz
Znojmo 515264792
Lumir Majnus Bilovecka 146 747 06 724043490 | mezerova@elektroservis-majnus.cz
Opava 6 723081976 hulvova@elektroservis-majnus.cz
602282902 vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet Viesinska 24 326 00 377241172 pollet@volny.cz
Plzen 733133300
Martin Jansta Tovarni 17 280 02 321723670 janstovi@volny.cz
Kolin 5 602353998
Martin Linhart Letct 1001 500 02 603240252 linhartmartin@volny.cz
Hradec Kralové
Martin Wlazlo MW Zerotinova 1155/3 |702 00 602709146 info@elektroopravna.cz
Ostrava - Moravské Ostrava 595136057 servis@elektroopravna.cz
Petr KUCERA Topolova 1234 434 01 476441914 serviskucera@seznam.cz
Most
RADEK MENCIK Proletarska 120 460 02 482736542 | elektroservis.mencik@seznam.cz
Liberec 23 602288130
Stanislav Novotny Hoblikova 15 741 01 724269275 sano@iol.cz
Novy Ji¢in 556702804
VIKI, spol. s r.o. Majakovského 8 586 01 567303546 viki.servis@iol.cz
Jihlava
Wh-servis s.r.o. Zitavska 63 460 11 774573399 wh-servis@volny.cz
Liberec 11
Servis Cerny s.r.o. Mirové namésti 99 (550 01 491522881 servis.cerny@tiscali.cz
Bourmov
Caffe Idea - Blazek Cacovicka 66a 618 00 541240656 info@caffeidea.cz
Brno

S vyhradou prubéznych zmén, aktualni seznam servisu najdete na webovych strankach www.bosch-spotrebice.cz.
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Délezité upozornenie:

V oblastiach s extrémne tvrdou vodou (dH > 21) odporuca vyrobca zaistit zméak&ovanie
vody technickym zariadenim, napr. ionizatorom vody. Pouzivanie chemickych zmakc&ovadiel
nemusi byt dostato¢né. Aj pri pouziti technického zariadenia je vSak nutné aj nadalej
pouzivat chemické pripravky na zmakcovanie vody.

V pripade, ze nebude nadmerna tvrdost’ vody odstranena, moze déjst’ k poskodeniu
niektorych Casti spotrebi¢a (Cerpadla, vyhrevného telesa, lozZiska atd.). Na poSkodenie tohto
druhu sa zaruka nevztahuje.

Vo vlastnom zaujme preto dodrZujte uvedené odporucanie.

Pripadné technické zmeny, tlatové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez
upozornenia. Aktualny navod najdete na webovych strankach www.bosch-spotrebice.sk



Bezpeénostné pokyny

Pri dodani

- lhned skontrolujte obal a umyvacku riadu
z hladiska poSkodenia pri preprave.
Neuvadzajte poskodenu umyvacku riadu
do prevadzky, ale sa spojte s Vasim
dodavatefom.

— Obalovy material prosim predpisovo
zlikviduijte.

Pri instalacii

- Vykonaijte postavenie a pripojenie podla
inStalaénych a montaznych navodov.

— Pri inStalacii musi byt umyvacka riadu
odpojena od siete.

— Zaistite, aby uzemnovaci systém
elektrickej domovej instalacie bol
predpisovo inStalovany.

- Elektrické pripajacie podmienky musia
byt zhodné s udajmi na typovom S&titku
umyvacky riadu.

- Ak sa ma umyvacka riadu vstavat do

vysokej skrinky, musi sa riadne pripevnit
aj na zadnej strane.

- Vstavané a integrovatelné umyvacky
riadu intalujte iba pod spojité pracovné
dosky, ktoré su zoskrutkované so
susednymi skrinkami, aby bola zaistena
stabilita.

- Po instalacii umyvacky riadu musi byt
zastr€ka volne pristupna.

- Pri niektorych modeloch:

Umelohmotné puzdro na pripojenie vody
obsahuje elektricky ventil, v privodnej
hadici sa nachadzaju privodné vodice.
Tuato hadicu nikdy neodrezavaijte,
umelohmotné puzdro neponarajte do
vody.

A Varovanie

Ak nie je spotrebi¢ umiestneny do vyklenku
a tym je niektora jeho bo¢na strana
pristupna, musi byt z bezpe€nostnych
dovodov zakryta oblast’ zavesu na dverach
(nebezpeclenstvo poranenia).

Toto zakrytie obdrzite ako zvlastne
prisludenstvo v servisnej sluzbe, alebo v
odbornych predajniach.

V dennej prevadzke

A Varovanie

NozZe a pribory s ostrymi Spickami musia byt

v koSi na pribory usporiadané $pi¢kou dole,

alebo v koSi na riad vo vodorovnej polohe.

- Pouzivajte umyvacku riadu iba v
domacnosti a iba na uvedeny ucel: na
umyvanie riadu v domacnosti.

- Nesadajte si, alebo nestupajte na
otvorené dvierka. Umyvacka riadu sa
mdbze prevratit.

- Pri Standardnych umyvackach riadu
dbajte na to, ze pri preplnenych koSoch
sa umyvacka riadu méze prevrhnut.

- Voda v umyvacom priestore nie je pitna.

- Nedavajte do umyvacieho
priestoru Ziadne rozpustadlo. Hrozi
nebezpecenstvo vybuchu.

- Pocas chodu programu otvarajte dvierka
umyvacky riadu velmi opatrne. Hrozi
nebezpecenstvo, ze zo spotrebica
vystrekne horuca voda.

- Aby sa zabranilo poraneniu napr. vplyvom
potknutia, mala by sa umyvacka riadu
otvarat’ iba kratkodobo na naplnenie,
alebo vyprazdnenie.

- Dodrzujte bezpecnostné upozornenia,
prip. pokyny k pouzitiu na obaloch od
Cistiacich pripravkov a lestidiel.



Pri detoch v domacnosti

- Pouzivajte detsku poistku, ak je k
dispozicii. Presny popis najdete vzadu na
obale.

- Nedovolte detom, aby sa hrali so
spotrebiCom, alebo ho obsluhovali.

— Udrzujte malé deti v dostato¢nej
vzdialenosti od Cistiaceho prostriedku a
lestidla. Tieto Cistiace prostriedky mézu
spOsobit’ poleptanie v ustach, hrtane a
ocCiach, alebo viest k uduseniu.

— UdrZujte deti v dostatoCnej vzdialenosti
od otvorenej umyvacky riadu, mozu sa
v nej nachadzat este zvySky Cistiaceho
prostriedku.

— Ak je spotrebi¢ zabudovany vo vyssej
polohe, davajte pri otvarani a zatvarani
dvierok pozor na to, aby neboli deti
privreté, alebo stlacené medzi dvierka
spotrebi¢a a niZSie sa nachadzajucu
skrinku.

Detska poistka (zablokovanie
tlacidiel)

Spotrebi¢ modzete zabezpedit proti
neumyselnému zapnutiu (napriklad
nespravna obsluha detmi).
Aktivovanie zablokovania tlacidiel:

- Nastavte pozadovany program.

- Drzte tlacidlo |B] priblizne 4 sekundy
stladené, pokial sa [ L nezobrazi na
Giselnom ukazovateli.

Ak stlacite poCas programu niektoré tlacidlo,
za displeji sa zobrazi L L. Preruenie
programu (reset) nie je mozné.
Deaktivovanie zablokovania tlacidiel:
- Drzte stlacené tlacidlo priblizne na 4
sekudny, pokial sa nezhasne L.
S ukon&enim programu (& na displeji) je
zablokovanie tlaCidiel zrusené. Pri vypadku
elektrickej energie zostane zablokovanie
tlaCidiel aktivne. Pri kazdom novom spusteni
programu sa musi zablokovanie opat
aktivovat.

Pri vzniknutych Skodach

- Opravy a zasahy m6zu byt vykonavané
iba odbornikom. Na tento u€el musi byt
spotrebi¢ odpojeny od siete. Vytiahnite
sietovu zastréku (netahajte za pripojovaci
kabel!), alebo vypnite poistkovy automat.
Zatvorte vodovodny kohutik.

Pri likvidacii

- Umyvacky riadu, ktoré dosluzili, urobte
ihned nepouzitelnymi, aby sa tym vylucili
neskorsie Urazy.

- Dopravte umyvacku riadu na riadnu
likvidaciu.

A Varovanie

Deti sa m6zZu v umyvacke riadu zatvorit
(nebezpecéenstvo udusenia), alebo sa dostat
do inych nebezpec¢nych situacii.

Z tohto dévodu: Vytiahnite sietovu zastréku,
odrezte sietovy kabel a odstrante ho. Zamku
dvierok a detsku poistku (ak je k dispozicii)
znicte tak, aby sa dvierka d'alej nedali
zatvarat.

Pre prvé umyvanie zakupte

- $pecidlnu sol (len pri zodpovedajucej
tvrdosti vody, vid navod)

- umyvaci prostriedok

- lestiaci prostriedok. Pouzite vyhradne
vyrobky, ktoré su vhodné pre umyvacky
riadu.

Pouzivajte vyhradne prostriedky, ktoré su

vhodné pre umyvacku riadu.



Zoznamenie sa s umyvackou
riadu

Vyobrazenie ovladacieho panela a
vnutorného priestoru umyvacky riadu sa
nachadza vpredu na obale.

Na jednotlivé pozicie je upozornené v texte.

Ovladaci panel

Hlavny vypinaé

Otvarac dvierok

Displej / ukazovatel priebehu programu
Casova predvolba

Pridavné funkcie (VarioSpeed)
Ukazovatel doplnenia soli

Ukazovatel doplnenia lestidla
Ukazovatel kontrola privodu vody

] ] (N @] [ [&] [eo] ] 2]

Programové tlacidla

Vnutorny priestor umyvacky riadu

Horny k&S na riad s etazérom

=g

Pridavny k6s$ na pribory pre horny k6s
(21b nie je sucastou dodavky)

Horné ostrekovacie rameno

Dolné ostrekovacie rameno

Z&sobna nadrzka pre Specialnu sol
Sitka

K6$ na pribory

Dolny kb3 na riad

BREERER

Uzatvaracia zastréka komory
prostriedku na umyvanie

Zasobna nadrzka na lestidlo
Komora pre prostriedok na umyvanie

< & B

Typovy §titok

Zariadenie na zmakcéovanie
vody

Pre dobré vysledky umyvania potrebuje
umyvacka makku vodu, tzn. vodu
obsahujucu malo vapna, inak by sa na
riade a vo vnutri umyvacky usadzaju biele
vapenaté zvysky.

Voda z vodovodného potrubia presahujuca
urcity stupen tvrdosti sa pre prevadzku v
umyvacke riadu musi zmakgcit' tzn. odvapnit.
Vykonava sa to pomocou Specialnej soli

v zmak&ovacom zariadeni umyvacky.
Nastavenia a potrebné mnozstvo soli zavisia
od stupria tvrdosti vody z vodovodu.

Nastavenie zariadenia na

zmakEéovanie vody

- Zistite si stupen tvrdosti Vasej vody z
vodovodu. Tu Vam pomdze vodarensky
podnik, alebo servisna sluzba.

- Hodnotu nastavenia zistite z tabulky
tvrdosti vody.

Tabulka tvrdosti vody

°dH °fH | °Clarke | mmol/l

[0-6 0-11 0-8 0-11 )
[7-8 12-15 9-10 12-14 >
[9-10 16-17 11-12 15-18 »
[11-12 18-21 13-15 19-21 >
[13-16 22-29 16-20 2,2-2,9 »
117-21 30-37 21-26 3,0-3,7 »
[22-30 38-54 27-38 3,8-54 »
131-50 55-89 39-62 5,5-8,9 »

EEERRSRS




- Drzte stlacené programové tlacidlo |B| a
zapnite hlavny vypinag [1], potom tlagidla
pustite.

Blika svetelny ukazovatel tlacidla |B| a na
displeji 4, nastavena z vyroby.

Pre zmenu nastavenia:
Stladte programové tlagidlo [B].

S kazdym stlacenim tlacidla sa
nastavovacia hodnota zvysi o jeden
stupen. Ak je dosiahnuta hodnota 7, po
stladeni sa hodnota zmeni na L.

- Vypnite hlavny vypinaé [1]. Nastavena
hodnota je v spotrebici ulozena do
pamate.

Pre regeneraciu zmakcovacieho zariadenia
su potrebné priblizne 4 litre vody. Spotreba
vody pre jeden umyvaci proces sa tym
zvysuje, podla nastavenia tvrdosti vody, o 0
az maximalne 4 litre.

Plnenie Specialnej soli

Doplnenie soli sa musi vzdy vykonat
bezprostredne pred zapnutim spotrebica.
Tym sa dosiahne to, zZe pretekajuci roztok
soli sa okamzite splachne a v umyvacke
riadu neméze dojst ku korozii.

- Otvorte skrutkovaci uzaver zasobnika soli

- Nalejte pred prvym uvedenim do
prevadzky do zasobovacej nadrzky soli
cca 1 liter vody.

- Dopliite potom tofko soli (ziadnu
kuchynsku sol’), kym nebude nadrzka
na sof plna (max. 1,5 kg). Ked plinite sol,
vytlaca sa voda a odteka.

Ukazovatel doplnenie soli [6] na oviadacom
paneli najskor svieti a zhasne az po urcitej
dobe, ked sa vytvori dostatocne vysoka
koncentracia soli.

Il

Pri nastavenej hodnote tvrdosti ,.Li“ sa
nemusi plnit’ sol, pretoZe v prevadzke
sa ziadna sol nespotrebuje, ukazovatel
doplnenia soli je vypnuty.



A Varovanie

Prostriedok na umyvanie nikdy nenaplifiajte
do zasobnej nadrzky pre Specialnu sol.
Tym znicite zmakcovacie zariadenie.

Ukazovatel doplfiovania soli

Akonahle sa na ovladacom paneli rozsvieti
ukazovatel doplfiovania soli [6], je potrebné
bezprostredne pred dal$im umyvacim
procesom doplnit sol.

Podla pocetnosti umyvania a nastavenia
stupfia tvrdosti na spotrebi¢i méze trvat
niekolko mesiacov, kym sa musi doplnit
regeneracna sol.

Plnenie lestidla

Lestiaci prostriedok sa v umyvacke pouziva
na ledtenie skla a na odstrafiovanie 8kvin z
riadu.

Pouzivajte iba leStiace pripravky pre

umyvacky, pouzivané v domacnosti.

- Odklopte veko zasobnika lestiaceho
prostriedku [29. Pritom stlaéte znacku
(1%) na veku a veko stuc¢asne zdvihnite
za obsluznu patku (28).

- Naplrite opatrne lestidlo az tesne pod
okraj plniaceho otvoru.

- Zatvorte veko, kym pocutelne nezaskoci.

Rozliate lestidlo prip. utrite handrou, aby
pri budicom umyvacom procese nedoslo k
nadmernej tvorbe peny.



Nastavenie pridadvaného mnozstva
lestiaceho prostriedku

Pridavané mnozstvo lestiaceho prostriedku
je plynule nastavitelné. Regulator leStiaceho
prostriedku je z tovarne nastaveny na
hodnotu 4.

Toto nastavenie regulatora lestiaceho
prostriedku zmente iba vtedy, ak zostavaju
na riade flaky (ota€anim v smere -), alebo
Skvrny od vody (ota€anim v smere +).

ALL L]

J“ Regulator lestidla
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Ukazovatel doplnenia lestidla

Akonahle sa na ovladacom paneli rozsvieti
ukazovatel doplnenia lestidla [7], malo by sa
lestidlo doplnit.

Pri pouzivani umyvacich vyrobkov s
integrovanym lestiacim prostriedkom je
mozné ukazovatel leStiaceho prostriedku
vypnut (vid. ,Vypnutie a zapnutie
ukazovatela doplnenia lestidla“ v kapitole
»auto 3in1%).

Riad

Nie je vhodné
— Casti priborov a riadu z dreva.

- Citlivé dekora¢né pohare, umelecko-
priemyslovy a anticky riad. Tieto
ozdoby nie su odolné proti umyvaniu v
umyvackach.

- Umelohmotné diely, citlivé na horucu
vodu.

- Medeny a cinovy riad.

- Casti riadu znegistené popolom, voskom,
mastiacim tukom, alebo farbou.

- Plne nasavacie materialy, ako su $pongie
a utierky.

Ozdoby na skle, hlinikové a strieborné diely
md&zu mat pri umyvani sklon k zafarbeniu a
vyblednutiu. Tiez niektoré druhy skla (ako
napr. predmety z kristalového skla) moézu
byt po mnohych umyvacich procesoch
zahmlené.

Odporutcanie:

V buducnosti kupujte iba riad, ktory je

oznaceny ako spdsobily pre umyvacky riadu.

Poskodenie poharov a riadu

Pri€iny:

- druh skla a spdsob vyroby skla.

- chemické zlozenie prostriedku na
umyvanie.

- teplota vody umyvacieho programu.

Odporucania:

- Pouzivajte pohare a porcelan, ktoré su
vyrobcom oznacené ako vhodné na
umyvanie v umyvackach riadu.

- PouZivajte prostriedok na umyvanie, ktory
je oznaceny, ako prostriedok Setriaci riad,
opytajte sa u vyrobcu prostriedkov na
umyvanie.

- Volte program s, ak je to mozné, kratkou
dobou trvania.

- Aby ste zabranili poSkodeniu poharov
a priborov, vyberte ich po ukonc&eni
programu, ak je to mozné, skoro z
umyvacky riadu.



Ulozenie riadu

— Odstrarite velké zvySky jedla.

Predbezné umyvanie pod te¢ucou vodou

nie je nutné.
- Riad ulozte tak, aby:

* riad stal spolahlivo a nemohol sa
prevrhnut.

» vSetky nadoby boli postavené otvorom
nadol.

« vypuklé kusy, alebo kusy s prehibenim
postavte Sikmo, aby voda mohla
odtekat'.

* neprekazalo otacaniu obidvoch
ostrekovacich ramien.
Velmi malé diely riadu sa nemaji umyvat
v umyvacke riadu, pretoze mozu fahko
vypadnut z koSa.

Vybratie riadu

Aby ste zabranili tomu, aby kvapky vody
nepadali z horného ko$a na riad v dolnom
koSi, odporu€ame najskor vybrat riad z
dolného kosa a potom z horného kosa.

Salky a pohare
Horny ko3 na riad [20].
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Hrnce
Dolny kd$ na riad [27].

Pribory

Pribory by ste mali vzdy usporiadat
neroztriedené s jedalnou plochou smerom
nadol. Ostrekovaci prud zasiahne tymto
spbsobom lepSie jednotlivé Casti.

Aby sa zabranilo poraneniu, kladte dlhé,
Spicaté diely a noze na etazére (pri
niektorych modeloch), alebo na etazére
nozov (mozno zakupit ako prisluSenstvo).

Sklopné stojany

Pre lepSie usporiadanie hrncov a misiek su
stojany sklopné.




Etazére Zmena vysky kosa

Pohére s dlhou stopkou a vysoké pohare Horny ko8 na riad je mozné podra potreby

oprite o okraj etazéra (nie o riad). vyskovo nastavit' podla toho, ¢i potrebujete
pre vysoky riad v hornom, alebo v dolnom

] '//‘Ii'l' \ kosi viac miesta.
/

‘ Vyska spotrebi¢a v cm 81
Max. & v cm hore 20/ 25*
Max. & v cm dole 28 /23,5*

Podla usporiadania horného ko$a na vasom
modeli umyvacky riadu, zvolte na tento tcel
jeden z dvoch nasledujucich postupov:

Horny kés s hornymi a dolnymi
parmi koliesok

Pohare, $alky a malé misky maji miestona ~ ~ Vytiahnite horny k6s.
etazéri. Etazére mozete lubovolne sklopit, - Vyberte horny k68 a znovu ho zaveste na
alebo odklopit. horné prip. dolné kolieska.
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Prostriedok na umyvanie

Mézete pouzivat v obchodoch dostupné
kvapalné, alebo praskové znackové
prostriedky na umyvanie pre umyvacky riadu
event. TABS (ziadne prostriedky na ru¢né
umyvanie!).

Pri pouziti prostriedkov na umyvanie
neobsahujucich fosfore€nany méze pri tvrdej
potrubnej vode lahSie dochadzat k tvorbe
bielych usadenin na riade a stenach riadu.
Napravu zjedna pridanie vacsieho mnozstva
prostriedku na umyvanie.

Ci je prostriedok na umyvanie vhodny na
strieborné diely, najdete na jeho obale.

Pri dalSich otazkach vam odporu¢ame,
aby ste sa obréatili na poradne vyrobcu
prostriedkov na umyvanie.

Komora pre prostriedok na
umyvanie s davkovacou pomocou

Rozdelenie davkovanie v komore pre
prostriedok na umyvanie vam pomoze pri
plneni spravneho mnozstva.

Dolna ryska: 15 mi

Prostredna ryska: 25 ml

Uplne naplnena: 40 ml

Ak je komora na prostriedok na umyvanie
eSte uzatvorena, stlacte uzatvaraciu
zéastréku 28, aby ste komoru otvorili.

Plnenie prostriedku na umyvanie

— Napilrite prostriedok na umyvanie do
komory [30]. Davkovanie: Vid pokyny
vyrobcu na obale prostriedku na
umyvanie.
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A Upozornenie

Vplyvom rozdielnej rozpustnosti tabliet

na umyvanie od réznych vyrobcov sa
mbéze stat, Ze sa pri kratkych programoch
sa nemusi prejavit plna Cistiaca sila a
moézu tiez zostat zvySky nerozpusteného
prostriedku na umyvanie. Pre tieto programy
su vhodnejSie prostriedky na umyvanie v
praskovom prevedeni.

Pri programe ,Intenzivny* (pri niektorych
modeloch) je postacujuce davkovanie
jednej tablety TAB. Pri pouziti praSkového
prostriedku na umyvanie je moznost
dodato¢ne nasypat trochu prostriedku na
umyvanie na dvierka spotrebica.

=&= Tip na Uusporu
Ak je vas riad iba malo znecisteny, staci
obvykle menSie mnozstvo prostriedku na
umyvanie, ako je uvedené.

— Uzatvorte veko komory pre prostriedok
na umyvanie. Na tento ucel (1) zastréte
veko komory a (2) na konci nan lahko
pritlacte tak, aby uzaver poc€utelne
zaskodil.

- Pri pouziti TABS, si prosim, preberte
z obalu vyrobcu, kde sa maju TABS
umiestnit (napr. v kosi na pribory, komore
pre prostriedok na umyvanie atd.).
Dbajte na to, aby aj pri pouzivani TABS
bolo veko prostriedku na umyvanie
uzatvorené.

auto 3in1

Pri pouZiti kombinovanych umyvacich

pripravkov nie je potrebné pouzit lestidlo a /

alebo sol.

Mézete obdrzat rézne druhy kombinovanych

umyvacich prostriedkov.

- 2in1: Obsahuje umyvaci prostriedok a
lestidlo alebo funkciu soli.

- 3in1: Obsahuje umyvaci prostriedok,
lestidlo a funkciu soli.

- 4in1: Obsahuje umyvaci prostriedok,
lestidlo, funkciu soli a naviac komponent
pre ochranu skla.

Okrem toho su podla vyrobcu pondkané
este dalSie kombinované produkty s
porovnatelnym ucinkom.

>>> Bezpodmienecne skontrolujte, o
ktory druh umyvacieho prostriedku
alebo kombinovaného pripravku sa
jednal

Dodrziavajte navod na obsluhu alebo

upozornenia na obale.

Umyvaci program sa automaticky prisposobi
tak, aby sa vzdy dosiahol ¢o najlepsi
umyvaci a susiaci vysledok.

Pri pouZiti kombinovanych umyvacich
pripravkov dodrziavajte nasledujuce déleZité
upozornenia.

- Len do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26°
Clarke, 3,7 mmol/l) mbzete od pouzitia
regeneracnej soli upustit. Ostatné
nastavenia na spotrebici su zbytocné.

- Pritvrdosti vody vacésej ako 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) je
vSak potrebné pouzitie soli. Naplrite
sol do nadrzky pre sol 24| a nastavte
zmakc&ovacie zariadenie na stupen 6.

V pripade pochybnosti sa obratte na

vyrobcu umyvacieho prostriedku, prave

vtedy.

- ak je riad po ukonceni programu velmi
mokry.

- ak vznikaju vapenané povlaky.
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A Upozornenie

Optimalne vysledky umyvania a suSenia
dosiahnete pouzitim obvyklych umyvacich
prostriedkov v spojeni s oddelenym pouzitim
soli a lestidla.

Dodrziavanie navodu na pouzitie alebo
upozornenie na obale kombinovanych
umyvacich pripravkov rozhoduje o jej
ucinku.

A Upozornenie

Aj vtedy, ked svieti ukazovatel doplnenia
lestidla a / alebo soli, prebehne umyvaci
program pri pouziti vyrobku 3in1 bezchybne.

Ak vas ukazovatel doplnenia lestidla
alebo doplnenia soli [6] rusi a chcete tieto
ukazovatele vypnut, postupujte nasledovne.

Vypnutie a zapnutie ukazovatela
doplnenia lestidla

Ukazovatel doplnenia lestidla mozete
vypnut. Tuto funkciu mbézete zmenit
nasledovne.

- Zatvorte dvierka.

- Drzte stlacené tlacidlo programu a
stlaCte hlavny vypinac 1, tak dlho, pokial
sa nerozsvieti €asovy indikator. Potom
tlaCidla pustite.

Na indikatore [3] sa zobrazi |
(ukazovatel doplnenia lestidla zapnuty).

- Stlac¢enim tlacidla programu mdbzete
ukazovatel doplnenia lestidla vypnuat &

LA}

alebo zapnut' I.

- Vypnite hlavny vypinag [1]. Nastavenie
zostane uloZzené v paméti.

14

Vypnutie a zapnutie ukazovatela
doplnenia soli / zmédkéovacieho
zariadenia

Zatvorte dvierka.

- Drzte stlacené tlacidlo programu a
zapnite hlavny vypinad [1]. Potom tlagidla
pustite.

Blika svetelny indikator tlacidla |B| a na
¢iselnej indikacii hodnota “ nastavena z
vyroby.

Na zmenu nastavenia stlacte tlacidlo
programu [BJ.

Kazdym dalSim stlacenim sa hodnota
zvySi o jeden stupen. Ak je dosiahnuta
hodnota 7, potom sa zobrazi znova

{1 (ukazovatel doplnenia soli /
zmakc&ovacieho zariadenia je vypnuty).

- Vypnite hlavny vypinaé [1].
Nastavena hodnota sa ulozi.

Pre regeneraciu zmak&ovacieho zariadenia
su potrebné priblizne 4 litre vody. Podla
nastavenia tvrdosti vody sa tym spotreba
vody pre kazdy proces umyvania zvysi o 0
az 4 litre.

A Upozornenie

Ak pouZivate umyvaci prostriedok a
lestidlo oddelene, pripadne ak prejdete z
kombinovanych umyvacich prostriedkov na
obvyklé umyvacie prostriedky dbajte na to,
aby bol zapnuty ukazovatel doplnenia soli
a zmakCovacie zariadenie nastavené na
spravnu tvrdost' vody.



Prehlad programov

V tomto prehlade je uvedeny max. mozny pocet programov. PrisluS§né programy
Vasho spotrebica si, prosim, zistite na ovladacom paneli.

Druh riadu

napr. porcelan,
hrnce,
pribory
pohare atd'.

Druh zvyskov
pokrmov napr. od

Mnozstvo zvyskov
pokrmov

Stav zvyskov
pokrmov

Program
umyvania

Priebeh
programu

Necitlivy w

Oplachnutie,
ak bude riad
na umyvanie
ulozeny v
umyvacke
riadu viac
dni.

polievok, nakypov, polievok, , . )
omadiek, zemiakov, zemiakov, kavy, kolacov, miieka,
cestovin, ryZe, vajec, cestovin, ryzZe, salgmy, stLjdepych
pedenych jedal vajec, napojov, Salatov
pecenych jedal
|| | |
mnoho —_— malo velmi malo
. | | | | | |
‘ stredne —— malo zaschnuté
zaschnuté
Intenzivny Auto Eco Jemny
70° 65° 50° 40°
\—)
- < I Y
Pref(r)rlytie Predmytie | | Predmytie
§ Umyvanie Umyvanie Umyvanie
Umyvanie 8 © 50° 40° 45°
70° g g o~ .  — .
=] Medzi- Medzi- Medzi-
° ’§ umyvanie umyvanie umyvanie
g ’é_ Lestenie Lestenie Lestenie
3 65° 55° 55°
Medzi- g2
umyvanie 2 % Susenie Susenie
S @
= = % ‘%
LeStenie €8
70°
m Susenie
programu.

Volba programu
Podla druhu riadu a mnozZstva resp. stavu

zvyskov jedla mézete v prehlade programov

najst’ presné priradenie potrebného

kratkom navode.

I
Predmytie

Predmytie

Prislusné programové udaje najdete v
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Umyvanie riadu

&= Tip na asporu
Pri menej zaplnenej umyvacke riadu staci
Casto najblizsi slabsi program.
Programové udaje
Programové tdaje (dizku trvania, spotrebu

energie a vody) najdete v kratkom navode.
Vztahuju sa na normalne podmienky.

Vplyvom:

- rézneho mnozstva riadu,

- teploty privadzanej vody,

- tlaku vo vodovodnom potrubi,

- teploty okolia,

- tolerancie sietového napatia,

- a tolerancii podmienenych umyvackou
riadu (napr. teplotou, mnozstvom vody, ...)

moze dojst k vacsim odchylkam.

Hodnoty spotreby vody sa vztahuju na

nastavenu hodnotu tvrdosti vody 4.

AquaSenzor

AquaSenzor je optické meracie zariadenie
(svetelna zavora), s ktorym sa meria
zakalenie umyvacej vody.

Aktivacia AquaSenzoru prebieha Specificky
podla programu. Ak je AQuaSenzor v
prevadzke, mbze byt €ista umyvacia voda
pouzita pre nasledujuci umyvaci chod a /
alebo sa prispbsobi teplota. Ak je stupen
znecistenia vyssi, bude voda odcerpana a
nahradena Cistou. Tymto spo6sobom mdzete
znizit’ spotrebu vody priblizne o 4 litre.

Zapnutie umyvacky riadu

- Zapnite hlavny vypinag& [1].
Rozsvieti sa indikator posledného
zvoleného programu.
Tento program bude pouzity, ked nebude
stlagené Ziadne programové tlagidlo [9].

- Program sa spusti automaticky.
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Ukazovatel zostavajucej doby
€innosti

Po spusteni sa na displeji zobrazi
oCakavania doba trvania programu.

Doba trvania programu je ovplyvnena
teplotou vody, mnozstvom riadu a tiez
stupfiom znecistenia. Zmenou tychto
podmienok sa méze dizka programu (v
zavislosti na zvolenom programe) zmenit'.
Pretoze toto ovplyvnenie bude rozpoznané
az pocas programu, méze tym dojst’ k
vacsim ¢asovym skokom.

Predvolba ¢asu

Spustenie programu mézete oneskorit’ az o
19 hodin.

- Zapnite umyvacku riadu.

- Drzte stlacené tlacidlo ¢asovej predvolby
[4] tak dlho, kym sa na displeji
nerozsvieti (h.

- Stlacte tlacidlo predvolba ¢asu tolkokrat,
kym zobrazena hodnota ¢asu nebude
vyhovovat Vasim poziadavkam.

- Na zruSenie predvolby Casu stlacte
tla¢idlo predvolba Casu tolkokrat, kym sa
na displeji nezobrazi {ih.

AZ do spustenia programu mézete Vasu
volbu [ubovolne menit.

Ukonéenie programu

Program je ukonceny, ked sa ne displeji
zobrazi hodnota .

Vypnutie umyvacky riadu

Niekolko minat po ukon&eni programu:

- Vypnite hlavny vypinag [1].

— Zatvorte vodovodny kohutik
(neplati pri Aqua-Stop).

- Po vychladnuti vyberte riad.

Nechaijte, prosim, dvierka na vybratie riadu
po ukonéeni programu Uplne otvorené a
nenechavaijte ich privreté. Pripadne este
unikajuca vodna para by mohla poskodit
citlivé pracovné dosky.



Prerusenie programu

- Vypnite hlavny vypinaé [1].

Svetelny ukazovatel zhasne. Program

zostane ulozeny v pamati.

Pri teplovodnej pripojke, alebo ak bola

umyvacka riadu uz ohriata a boli otvorené jej

dvierka, nechajte dvierka najskér niekolko

minut privreté a potom ich zatvorte.

Inak sa dvierka vplyvom expanzie mézu

opat otvorit.

— Na pokra€ovanie chodu programu opat
zapnite hlavny vypinag.

Prerusenie programu (Reset)

— Iba pri zapnutom hlavnom vypinaci:
Priblizne na 3 sekundy stla¢te spolu
tlacidlo [A] a [C].

Na displeji sa zobrazi L.
— Priebeh programu trva cca 1 minutu.
— Po ukoné&eni vypnite hlavny vypinaé [1].

Pre nové spustenie znova zapnite hlavny
vypina& [1] a zvolte pozadovany program.

Zmena programu

Po zapnuti spotrebic¢a je v priebehu 2 minat
mozZna zmena programu.

Ak je zmena programu nutna po uplynuti
tejto doby, budu uz zac¢até Casti programu
(napr. Umyvanie) najskér ukonéené. Nova
zostavajuca doba sa sklada zo zostatkovej
doby predchadzajuceho programu a
zostavajucej doby zvoleného programu.

Intenzivne susenie

Pri leSteni sa pracuje s vy$Sou teplotou a

tym sa dosiahne lepsi vysledok suSenia.

(Pozor pri chulostivom riade!).

- Zatvorte dvierka.

- Drzte stlacené tla€idlo programu [A| a
stlaéte hlavny vypinag [1], pokial sa
nerozsvieti displej.

- Pustite obidve tlacidla.

Svetelny indikator tlacidla |A| blika a na

displeji [3] sa rozsvieti vyrobné nastavenie I

(vyp) alebo f (zap).

- Na zmenu nastavenia stlacte tlacidlo
programu [A].

- Vypnite hlavny vypinag [1].

Pridavné funkcie

Nastavitelné pomocou tla€idiel pridavnych
funkcii [5].

Q Uspora éasu (VarioSpeed)

Pomocou funkcie >>Uspora 8asu<< mézete
podla zvoleného programu umyvania skratit’
dobu programu priblizne 0 20% az 50%.
Prisludné skratenie cyklu umyvania sa
zobrazi na displeji. Aby sa pri skratenom
programe dosiahli dobré vysledky umyvania
a suSenia, zvysi sa spotreba vody a energie.
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Udrzba a starostlivost’

Pravidelna kontrola a udrzba vasho
spotrebi¢a pomaha zabranit chybam. Setri
to ¢as a predchadza sa tym mrzutostiam.

Celkovy stav spotrebica

— Skontrolujte priestor pre umyvanie z
hladiska usadenin tukov a vapna.

Ak sa také usadeniny objavia, potom:

- Naplrite komoru prostriedkom na
umyvanie. Spustite spotrebi¢ bez riadu
s programom s najvysSou teplotou
umyvania.
Na Cistenie spotrebica pouZzivajte len CistiCe
/ Cistie pre spotrebice vhodné Specialne pre
umyvacky riadu.
— Utierajte pravidelne tesnenie dvierok
umyvacky vlhkou handrou.
Neopuzivajte na Cistenie vaSej umyvacky
riadu nikdy parny Cisti€. Vyrobca neruéi za
eventualne nasledné Skody.
Utierajte pravidelne €elnu stranu spotrebica
a Celny panel vihkou handri¢kou; staci
voda s trochou prostriedku na umyvanie.
Nepouzivajte Spongie s drsnym povrchom
a drhnuce Cistiace prostriedky, obidva mézu
spbsobit’ poskrabanie povrchov spotrebica.

A Pozor!

Nikdy nepouzivajte prostriedky na umyvanie
pre domacnost’ obsahujuce chlér!
Ohrozenie zdravia!

Specialna sol a lestidlo

- Skontrolujte ukazovatel doplnenia [6] [7].
Eventualne doplrite sol a / alebo lestidlo.
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Sitka

Sitka |25 zachytavaju pred ¢erpadlom
hrubé necistoty od vody z umyvania. Tieto
necistoty moézu sitka pripadne upchat.

— Skontrolujte sitka po kazdom umyti z
hladiska zvyskov a prip. ich vycistite.

- Po vyskrutkovani mikrositka na hrubé
necistoty mozete systém sitiek vybrat.
Odstrante zachytené zvysky a sitka
vycistite pod te¢ucou vodou.

— Nasadte systém sitiek a mikrositko na
hrubé negistoty pevne priskrutkuijte.

Mikrositko na hrubé necistoty



Ostrekovacie ramena

Vapno a necistoty od vody z umyvania m6zu
blokovat trysky a ulozenie ostrekovacich
ramien [22] a 23

— Skontrolujte ostrekovacie ramena, ¢i nie
sU upchaté zvySkami jedal.

- Pripadne vytiahnite dolné ostrekovacie
rameno [23] smerom nahor.

— Vyskrutkujte horné ostrekovacie
rameno [22

- Ostrekovacie ramena vycistite pod
tecucou vodou.

T
It

- Ostrekovacie ramena znovu upevnite,
zaskocenim, prip. ich pevne priskrutkujte.

Cerpadlo odpadovej vody

Velké zvysky jedal od vody z umyvania,
ktoré nezachytili sitka, moézu zablokovat
Cerpadlo odpadovej vody. Voda z umyvania
sa potom nebude od&erpavat a bude stat
nad sitkom. Preto:

- Zasadne vzdy najskor odpojte spotrebi¢
od siete.

— vodu eventualne odCerpajte.

- vymontuijte sitka [25.

— povolte skrutky na kryte (Torx T 20) a kryt
vyberte.

- skontrolujte, ¢i vo vnutornom priestore nie
su cudzie telesa a pripadne ich odstrante.

— nasadte znovu kryt a pevne ho
priskrutkujte.

- nasadte znovu sitka a zaskrutkujte ich.
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Zist'ovanie poruch

Odstranenie malych poruch
vlastnymi silami

Zo skusenosti vieme, Ze vacsinu drobnych
poruch, ktoré sa pri pouzivani umyvacky
objavia, ste schopni odstranit’ sami, bez toho,
aby ste museli volat’ servisnu sluzbu. To Vam
jednak uetri peniaze a jednak umozni rychle
uvedenie umyvacky do prevadzky. Nasledujuci
prehlad Vam ma poméct njst priciny
vyskytujucich sa poruch.

Poruchy

A Pozor

Myslite na to: Opravy mdze vykonavat iba

odbornik. Ak je nutna vymena niektorej

sucasti, dbajte na to, aby boli pouzité iba

originalne nahradné diely.

Neodbornymi opravami, alebo nepouzitim

originalnych dielov mézu pre uzivatela

vzniknut znaéné Skody a nebezpecdenstvo.

... pri zapnuti

¢ Umyvacka sa neuvedie do prevadzky
- Nie je v poriadku domova poistka.

- Nie je zasunuta zastréka umyvacky do
zasuvky.

— Nie su spravne zatvorené dvierka
umyvacky riadu.

- Nie je otvoreny vodovodny kohutik.
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- Je upchaté sitko hadice pritoku vody.
Sitko sa nachadza na pripojeni Aqua-
Stop resp. pritokovej hadice. Vypnite
umyvacku riadu. Vytiahnite zastrcku
umyvacky riadu. Zatvorte vodovodny
kohutik. Potom vycistite sitko, ktoré
sa nachadza v hadici pritoku vody.
Nakoniec obnovte privod el. pradu,
otvorte vodovodny kohutik a umyvacku
riadu zapnite.

o O

L

Dolné ostrekovacie rameno sa t'azko
otaca

.. ha umyvacke riadu

- Ostrekovacie rameno je blokované
drobnymi dielmi, alebo zvySkami jedla.

Veko komory prostriedku na umyvanie
sa neda zatvorit’

- Komora prostriedku na umyvanie je
preplnena.

- Mechanizmus je blokovany zlepenymi
zvySkami prostriedku na umyvanie.

Kontrolné ziarovky po ukonéeni

umyvania nezhasnu

- Hlavny vypinag je eSte zapnuty.

Svieti ukazovatel ,,kontrola privodu

vody*“ [8].

- Je zatvoreny vodovodny kohutik.

- PreruSenie privodu vody.

- Sitko v privode vody je upchaté.

- Privodna hadica je prelomena.

ZvySky prostriedku na umyvanie
su po umyti nalepené v komore pre
prostriedok na umyvanie

- Komora bola pri plneni mokra,
prostriedok na umyvanie plrite iba do
suchej komory.



Nesvieti ukazovatel doplnenia.

- Ukazovatel doplnenia lestidla je
vypnuty. (vid kapitola auto 3in1)

- Ukazovatel doplnenia soli je vypnuty.
(vid kapitola auto 3in1)

Po ukonéeni programu zostava v
umyvacke riadu voda

— Upchata, alebo prelomena hadica
odpadovej vody.

- Cerpadlo odpadovej vody je blokované.

- Upchaté sitka.

— Program este nie je ukonceny.
Pockajte na koniec programu. (na
displeji sa zobrazi 0)

- Vykonajte funkciu ,Reset".

.. pri umyvani
Tvori sa priliS mnoho peny

-V zasobniku lestiaceho prostriedku je
prostriedok na ru¢né umyvanie.

- Rozliate lestidlo mbze pri dalSom
umyvani spoésobit nadmernu tvorbu
peny, preto rozliate lestidlo utrite
handrou.

V priebehu umyvania s umyvacka riadu
zastavi.

- Preruseny privod elektrického prudu.
— Preru$eny privod vody.

Tlkot pri umyvani

- Ostrekovacie rameno naraza na riad.
Klepanie pri umyvani

- Riad nie je spravne ulozeny.

Tlkot plniaceho ventila

- Je spbsobeny polozenim vodovodného
potrubia a nema vplyv na funkciu

umyvacky riadu. Odstranenie nie je mozné.

.. hariade

Na riade zostavaju ¢iastocné prilepené

zvySky jedla

- Riad bol nespravne ulozeny, prud vody
nemohol jeho povrch zasiahnut.

- Preplneny k&8 na riad.

- Riad polozZeny cez seba.

- Bolo naplnené prili§ malo prostriedku
na umyvanie.

— Zvoleny prili§ slaby program umyvania.
— Zabranené otacaniu ostrekovacieho
ramena, pretoze v jeho ceste stal riad.

- Trysky ostrekovacieho ramena su
upchaté zvyskami jedla.

- Su upchaté sitka.

- Sitka su nespravne nasadené.

- Je zablokované Cerpadlo odtokovej
vody.

Na umelohmotnych dieloch vznikaju

zafarbenia

- Bolo naplnené prili§ malo prostriedku na
umyvanie.

Na riade Ciastocne zostavaju biele

Skvrny, pohare su mlie¢ne

- Bolo naplnené prili§ malo prostriedku
na umyvanie.

- Mnozstvo lestidla je nastavené na prilis
malu hodnotu pridavania.

- Napriek vys8ej tvrdosti vody, nebola
naplnena ziadna Specialna sol.

- Zmakc&ovacie zariadenie je nastavené
na prili§ malu hodnotu.

- Skrutkovaci uzaver nadoby so solou
nie je pevne uzatvoreny.

- Bol pouzity prostriedok na umyvanie
neobsahujuci fosfore¢nany, pre
porovnanie vyskuSajte prostriedok na
umyvanie s obsahom fosforecnanov.
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¢ Riad nie je suchy
— Dvierka umyvacky riadu boli otvorené
prili§ skoro a riad vybraty prili§ rychlo.
- Bol zvoleny program bez suSenia.
— Mnozstvo lestidla je nastavené na prili§
malu hodnotu pridavania.
¢ Pohare dostani matny vzhlad
- Mnozstvo lestidla je nastavené na prilis
mald hodnotu pridavania.
« Caj, alebo zvysky ruzu nie st tplne
odstranené
— Prostriedok na umyvanie ma maly
bieliaci ucinok.
— Zvolena prili§ nizka teplota umyvania.
¢ Stopy hrdze na priboroch

- Pribory nie su dostato¢ne odolné vodi
hrdzi.

- Prilis vysoky obsah soli vo vode z
umyvania.

- Skrutkovaci uzaver nadoby so solou
nie je pevne uzatvoreny.

- Pri doplfiovani bolo prili§ mnoho soli
rozsypané.
¢ Pohare su matné a zmenila sa ich
farba, povlaky sa nedaju zotriet’

- Bol naplneny nevhodny prostriedok na
umyvanie.
- Pohare nie su odolné voci umyvaniu v
umyvacke.
¢ Na poharoch a priboroch zostavaju
ffaky, pohare dostanu kovovy vzhlad

— Mnozstvo lestidla je nastavené na prili§
velku hodnotu pridavania.
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Kedy volat’ servis

Ak sa Vam nepodari poruchu odstranit,
obratte sa, prosim, na vasu servisnu sluzbu.
Adresu najbliz8ej servisnej sluzby najdete

v zaruénom liste. Pri volani uvedte &islo
umyvacky riadu (1) a vyrobné €islo FD (2),
ktoré sa nachadzaju na typovom Stitku na
dverach umyvacky riadu.

FD [ | |

2 _|

A Pozor

Majte na paméti, Ze v pripade nespravnej
obsluhy, alebo popisanych poruch nie_

je v priebehu zéruénej lehoty navsteva
servisného technika bezplatna.

Pokyny

Pokyny k porovnavacim testom

Podmienky pre porovnavacie testy

najdete na pridavnom liste ,Pokyny k
porovnavacim testom®“. Hodnoty spotreby
pre zodpovedajuce programy su zobrazené
v kratkom navode.

VsSeobecne

- Vstavané a integrovatelné umyvacky
riadu, ktoré su dodato¢ne instalované
ako stacionarne umyvacky riadu, musia
byt zabezpecené proti prevrateniu,
napr. priskrutkovanim ku stene, alebo
vstavanim pod priebeznu pracovnu
dosku, ktora je priskrutkovana so
susednymi skrinkami.



InStalacia

Pre riadnu prevadzku musi byt umyvacka
riadu odborne pripojena. Udaje pre

privod a odtok, ako aj elektrické pripojné
hodnoty musia vyhovovat’ poZadovanym
kritériam, ako su stanovené v nasledujucich
odstavcoch, prip. v montaznych navodoch.

Pri montazi dodrzujte poradie pracovnych
krokov:

- kontrola pri dodani,

- postavenie,

pripojka odpadovej vody,

- pripojka Cerstvej vody,

- elektricka pripojka.

Dodanie

Vasa umyvacka riadu bola v tovarni
dokladne presku$ana z hladiska jej
bezchybnej funkcie. Pritom vSak zostali
malé Skvrny od vody, ktoré zmiznu po prvom
procese umyvania.

Postavenie

Potrebné rozmery pre vstavanie si pozrite
v montaznom navode. Umyvacku riadu
postavte pomocou nastavitelnych néh

do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na
bezpecénu stabilitu umyvacky riadu.

Pripojka odpadovej vody

Potrebné pracovné kroky si zistite z
montazneho navodu, pripadne namontujte
sifon s odtokovym hrdlom. Hadicu
odpadovej vody pripojte pomocou
prilozenych sucasti na odtokové hrdlo
sifonu.

Dbajte na to, aby hadica odpadovej

vody nebola prelomena, stlacena, alebo
prepletena. (Dbajte na to, aby uzatvaracie
veko nezabranilo odtekaniu odpadovej
vody!).

Pripojka cerstvej vody

Pripojku Cerstvej vody pripojte podla
montazneho navodu pomocou prilozenych
sucasti na vodovodny kohutik. Dbajte

na to, aby pripojka Cerstvej vody nebola
prelomena, stlacend, alebo prepletena.

Pri vymene spotrebi¢a musi byt vzdy
pouZzita nova privodna hadica vody na
pripojenie na zasobovanie vodou, su¢asna
privodna hadica sa nesmie znovu pouzit.

Tlak vody:

Najmenej 0,05 MPa (0,5 bar), maximalne
1 MPa (10 bar). Pri vy§Som tlaku vody
musite namontovat' redukény tlakovy ventil.

Pritokové mnozstvo
Minimalne 10 litrov / minatu.
Teplota vody:

prednostne studena voda, pri teplej vode
max. teplota 60 °C.

Elektrické pripojenie

Umyvacku riadu pripdjajte iba na striedavé
napatie 230 V cez predpisovo instalovanu
zasuvku s ochrannym vodic¢om.

Potrebné istenie vid typovy &titok [31).
Zasuvka musi byt umiestnena v blizkosti
umyvacky riadu a byt volne pristupna.
Zmeny na pripojke mdzu byt vykonané iba
odbornikom.

Pri pouziti chranic¢a s chybovym pradom
sa moze pouzivat iba ty so znagkou [R&].
Iba tento typ chranica zaruCuje splnenie
sucasne platnych predpisov.

Demontaz

Tiez tu je dblezité poradie Cinnosti:

ako prvé zasadne odpojte umyvacku riadu
od elektrickej siete.

Vytiahnite sietovu zastréku.

Uzatvorte privod vody.

Odskrutkujte pripojku odpadovej a Cerstvej
vody.

Vyskrutkujte upevnovacie skrutky pod
pracovnou doskou. Ak je na umyvacke
doskovy podstavec, demontujte ho.
Umyvacku riadu vytiahnite, pritom opatrne
vytahujte hadicu.
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Preprava

Umyvacku riadu vypustite. Volne Casti
zaistite. Umyvacku riadu prepravujte len na
stojato.

— Ak neprepravujete umyvacku riadu na
stojato, mézu sa zvySky vody dostat’ do
riadiaceho mechanizmu umyvacky riadu
a sposobit chybny priebeh programu.

- Umyvacka riadu sa musi vyprazdnit
pomocou nasledujucich krokov:

— Otvorte vodovodny kohutik.

— Zapnite hlavny vypinac.

- Zvolte program [B]. Na displeji sa
zobrazi doba trvania programu v
minutach.

— Zatvorte dvierka.

— Pockajte, kym ubehnu cca 4 minuty.

— Program ukoncite su¢asnym stlatenim
tlacidiel [A] a [C].

- Casovy ukazovatel sa nastavi na {J.

— Zatvorte dvierka.

- Po dalSej minute umyvacku riadu
vypnite.

- Uzatvorte vodovodny kohutik.

Zabezpecenie proti zamrznutiu

Ak je umyvacka riadu umiestnena v
miestnosti ohrozenej mrazom (napr. na
rekreacnej chate), potom sa musi Uplne
vypustit' (vid' Preprava).

Uzatvorte vodovodny kohutik, odskrutkujte
pritokovu hadicu a nechajte vodu vytiect.
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Likvidacia

Pokyn k likvidacii

Pouzité umyvacky riadu nie su Ziadny
bezcenny odpad! Zasluhou ekologickej
likvidacie je mozné opéatovne ziskavat cenné
suroviny.

Pri umyvackach, ktoré dosluzili, vytiahnite
sietovu zastréku. Sietovy kabel odrezte a
spolu so zastrékou odstrarite.

Znic¢te zamku dvierok. Tym zabranite tomu,
aby sa hrajuce deti zatvorili do spotrebi¢a a
dostali sa do ohrozenia Zivota.

Vasa nova umyvacka riadu bola pri doprave
k Vam chranena prostrednictvom obalu.
VSetky pouzité materialy st ekologicky
zlucitelné a opatovne pouzitelné. Pomozte
tiez, prosim, a obaly zlikvidujte ekologicky.
VSetky umelohmotné diely spotrebica su
oznacené medzinarodnym normovanym
oznacenim (napr. >PS< polystyrén). Tym

je pri likvidacii spotrebi¢a mozné triedenie
podla druhovo &istych umelohmotnych
odpadov pre recyklaciu zohladhujucu
Zivotné prostredie.

O aktualnych spésoboch likvidacie

sa, prosim, informujte u Vasho
Specializovaného predajcu, alebo na sprave
vasej obce.



Likvidacia obalu f
- Zlikvidujte, prosim, predpisovo obalovy Varovanie:

material. Deti sa m6zu do umyvacky riadu zatvorit
Obal a jeho €asti neponechavajte (nebezpecenstvo udusenia), alebo sa dostat
hrajucim sa detom. Nebezpecenstvo do inych nebezpec¢nych situacii.
udusenia skladanym karténom a féliami. Z tohto dévodu: Vytiahnite sietovu zastréku,
« VInita lepenka sa sklada prevazne zo odreZte sietovy kabel a odstrarite ho. Zamku
starého papiera. dvierok a detsku poistku (ak je k dispozicii)
znicte tak, aby sa dvierka dalej nedali

* Formované diely z penového
polystyrénu su speviiované bez
chlérovanych uhlovodikov (FCKW).

» Polyetylénova félia (PE) je CiastoCne
tvorena zo sekundarnych surovin.

* Drevené ramy (ak su k dispozicii) su
vyrobené zo zvySného dreva a nie su
upraveneé.

» Utahovacie pasky (ak su k dispozicii)
su z polypropylénu (PP).

Likvidacia spotrebicov, ktoré

dosluzili

— Urobte umyvacky riadu, ktoré dosluzili, Tento spotrebic je oznaCeny v sulade
okamzite nepouzitelnymi, aby sa tym s eurépskou smernicou 2002/96/EG

vylucili neskorsie urazy. o nakladani s pouzitymi elektrickymi a

- Dopravte umyvacku riadu na riadnu elektronickymi zariadeniami (waste elektrical
likvidaciu. and elektronic equipment - WEEE).
Tato smernica stanovi jednotny europsky
(EU) ramec pre spatny odber a recyklovanie
pouzitych zariadeni.

zatvorit'.
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Detska poistka

| | '|
40 Zapnite detsku poistku. Pri otvorenych dvierkach neposkytuje detska
41 Otvorte dvierka so zapnutou poistka ziadnu ochranu.

detskou poistkou.
42 Vypnite detsku poistku

Ostrekovacia hlava na plechy na pecenie*

T

Pomocou tejto ostrekovacej hlavy mézete umyvat velké plechy, alebo mriezky a tiez taniere
s priemerom vacsim ako 30 cm (taniere pre labuznikov, taniere na cestoviny, servirovacie
taniere). Na tento ucel vyberte horny ké$ a nasadte ostrekovaciu hlavu tak, ako je
vyobrazené na nakrese.

Aby ostrekovaci prdd mohol zasahovat’ na v8etky €asti, usporiadajte, prosim, plechy podla
vyobrazenia (max. 4 plechy na pe€enie a 2 mriezky).

Prevadzkujte umyvacku riadu vzdy s hornym koSom, alebo ostrekovacou hlavou na plechy
na pecenie!
nie je su€astou dodavky, je mozné objednat ako zvlastne prisluSenstvo
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Obchodna znacka BSH:

INFORMACNY LIST: BSH domaci spotrebice, s. r. o.

Znacka BOSCH
Predajné oznacenie SRS 46T22EU
Trieda energetickej U€innosti (A... nizka spotreba el. energie

az G... vysoka spotreba el. energie) A
,2Normalizovany*“ cyklus Eco 50°
Spotreba energie " kWh 0,8
Trieda ucinnosti umyvania (od A ... vy$Sia do G ... nizSia) A
Trieda UcCinnosti suSenia (od A ... vy8Sia do G ... nizSia) A
Pocet sad riadu 9
Spotreba vody | 11
Doba trvania programu min. 140
Odhadovana ro¢na spotreba kWh 176
(220 normalizovanych cyklov) | 2420
Hluénost? dB (re 1 pW) 47

" Spotreba energie v kWh na $tandardny skusobny cyklus (pripojenie na student vodu).

Skuto€na spotreba energie zavisi od spdsobu pouzivania spotrebica.

2 Hluénost podla Eurépskej normy EN 60704-3.

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebi¢a je 47 dB (A), o predstavuje hladinu A
akustického vykonu vzhladom na referenény akusticky vykon 1pW.

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez
upozornenia. Aktualny navod najdete na webovych strankach www.bosch-spotrebice.sk
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Uistenie dovozcu o vydani prehlasenia o zhode
Vazeny zékaznik,
Podfa § 13, odst.5 zakona €. 22/97 Zb. Vas uistujeme, Ze na vSetky vyrobky distribuované

spolo¢nostou BSH domaci spotfebice s. r. 0. nasim obchodnym partnerom, bolo vydané
prehlasenie o zhode v zmysle zakona €. 22/97 Zb a prislusnych nariadeni viady.

Toto uistenie dovozcu o vydani prehlasenia o zhode sa vztahuje na v8etky vyrobky vratane
plynovych spotrebicov, ktoré su obsiahnuté v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotfebiCe s. r. 0.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku. Montaz a instalacia spotrebica
musi byt vykonana v sulade s vyhlagkou UBP SR &.718/2002 Z. z. sUvisiacich predpisov a noriem v
plathom zneni. Pred montézou vyrobku je nutné, aby boli splnené vSetky podmienky pre pripojenie
na inZinierske siete podla platnych noriem a podla navodu na pouZitie.

Zaruéné podmienky

* na vyrobok sa poskytuje zaru€na doba 24 mesiacov odo dina zakupenia vyrobku kupujucim

* pri reklamacii je podmienkou predlozit platny darovy doklad o kipe vyrobku (napr. pokladni¢ny
blok, fakturu a pod.)

* ak vyrobok je pouzivany k inému nez vyrobcom stanovenému ucelu, alebo je vyrobok pouzivany
v ramci predmetu obchodnej Cinnosti, poskytuje sa zaru¢na doba 6 mesiacov odo dia zakupenia,
nakolko spotrebiCe su ur¢ené vyhradne pre pouzitie v domacnosti

« za vadu vyrobku sa nepovazuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajuce absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spésobené napr. zanedbanim beznej udrzby, Cistenia,
nadmernym pouZivanim vyrobku

* zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru kupujuci neméze uzivat tovar pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda predavajuci

* ak nebude zistena Ziadna zavada, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava alebo bude
zistena zavada nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
osoba, ktora uplatnila narok na tuto opravu

« zarucné opravy vykonavaju autorizované servisné strediska podla zoznamu uvedeného v tomto
zaruénom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaci spotrebice, s.r.o. organizaéna
zlozka Bratislava zanika, ak:

« je necitatelny vyrobny §titok, alebo na vyrobku chyba

* Udaje na zaru¢nom liste, pripadne na doklade o predaiji sa liSia od udajov uvedenych na
vyrobnom $titku spotrebica

« vyrobok bol namontovany v rozpore s navodom na montaz, pripadne nebol dodrZany sulad s
platnymi STN, alebo s ndvodom na obsluhu

« vyrobok bol neodborne namontovany, alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou
opravnenou v zmysle vyhlagky UBP SR &.718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebice a
spotrebice s elektrickym napajanim 400 V, ako i na spotrebi¢e dodavané bez elektrického kabla,
pripadne bez elektrickej koncovky

* bola vykonana konstrukéna zmena alebo zasah do vyrobku neopravnenou osobou

 zavada na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov, alebo prisluSenstva

* sa jedna o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kamena,
neodborného zapojenia, zivelnou pohromou, vonkajsimi vplyvmi a pod.




AQUA
STOP

RozsSirena zaruka nad ramec zakona

Pri pra€kach a umyvackach riadu sériovo vybavenych systémom AquaStop, je vyrobcom
poskytnuta na toto zariadenie zaruka po celt dobu zivotnosti spotrebica, a to ako na funkciu
zariadenia AquaStop, tak aj na Skody, ktoré vzniknu preukazatelne poruchou tohoto zariadenia.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozorfiuje na to, ze vyrobok po skonéeni jeho
zivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat do Specialnej zberne
odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.

VaSou podporou spravnej likvidacie pomahate ziskat opat cenné suroviny a chranit tak zivotné
prostredie. DalSie informéacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom urade, v zberni
odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpecuje zber, prepravu, spracovanie, recyklaciu a
ekologické zneskodnovanie elektroodpadu v zmysle zakona.

Prehlasenie o hygienickej nezavadnosti vyrobkov

VSetky vyrobky distribuované spolo¢nostou BSH domaci spotfebi€e s.r.0. a prichazajuce
do styku s potravinami spifiaji poZiadavky o hygienickej nezavadnosti podfa zakona

€. 258/2000 Zb., vyhlasky 38/2001 Zb. Toto prehlasenie sa vztahuje na vSetky vyrobky
prichadzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotrebice s.r.o.

~Spotrebi¢ nie je ur€eny pre pouzitie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo mentalnymi schopnostami, alebo s nedostatkom skusenosti a vedomosti, ak im osoba
zodpovedna za ich bezpecnost neposkytne dohlad a alebo ich nepoucila o pouzivani spotrebi¢a.”




ZOZNAM SERVISNYCH STREDISK

PsC Mesto Adresa prevadzky Servisné stredisko Web E-mail Telefén 1 Telefon 2
085 01 | Bardejov Partizanska 14 Peter Spik peter.spik@slovanet.sk 054/4746227 | 0905400019
811 07 | Bratislava Kazanska 56 Martin S&asny servis domacich gaggenau@orangemail.sk 0918 996 988

spotrebiCov

841 02 | Bratislava Trhova 38 TECHNO SERVIS BRATISLAVAS . 0. www.technoservis.sk technoservis@nextra.sk 02/64463643 | 0907778406
900 44 | Tomasov 1 Méja 19 Viva elektroservis, s. r.o. www.vivaservis.sk servis@vivaservis.sk 02/45958855 | 0905722111
945 01 | Komarno Mesaéna 20 LASER Komarno spol. s r.o. www.laser-kn.sk servis@laser-kn.sk 035/7702688 | 0915222454
040 01 | Kosice Komenského 14 Ing. Lubor Kolesar Kubis kubisservis@mail.t-com.sk 055/6221477 | 0905894769
071 01 | Michalovce Ul.Obrancov mieru 9 | ELEKTROSERVIS VALTIM valiska.lubomir@stonline.sk | 056/6423290 | 0903855309
949 01 | Nitra Spojovacia 7 EXPRES servis Anna EImanova expresservis@naex.sk 037/6524597 | 0903524108
920 01 | Piestany Zilinska 47 Domoss Technika a.s. www.domoss.sk servis@domoss.sk 033/7744810 | 033/7742417
058 01 | Poprad Tovarenska ul.¢.3 TATRACHLAD POPRAD s.r.0. www.tatrachlad.sk tatrachlad@tatrachlad.sk 052/7722023 | 0903906828
080 05 | PreSov Svabska 6695/57A BARAN servis - Baran Lubo$ www.baranservis.sk baranservis@stonline.sk 051/7721439 | 0903904572
971 01 | Prievidza V.Clementisa 6 ELEKTROSERVIS Pavlicek Peter www.peterpaviicek-elektroservis.sk | paviicek.elektroservis@stonline.sk | 046/5485778 | 0905264822
979 01 | Rimavska Sobota | Malohontska 2594 N.B.ELEKTROCENTRUM nbelektrocentrum@stonline.sk | 047/5811877 | 0905664258
034 72 | Ruzomberok Liptovska Luzna 496 | E servis elektro spotrebiCov elpra@speednet.sk 044/4396413 | 0905577817
911 08 | Trencin Mateja Bela 37 Jozef Roznik www.bshservis.sk roznik@bshservis.sk 0903702458
960 01 | Zvolen Hviezdoslavova 34 STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk | 045/5400798 | 0905259983
01001 | Z Komenského 38 M-SERVIS Mare$ Jaroslav Wwww.m-servis.sk mservis@zoznam.sk 041/5640627




	SRS46T22EU-cz,sk-Q4ACZM0926



