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Pozor:Prosim pfectéte navod k pouziti pfed prvnim pouzitim pfistroje.
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Tlagitko On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
Ukazatel polovi¢ni naplné
Ukazatel mnozstvi soli

Ukazatel Start/Cancel
(Spust/Prerus)

Tlacitko Start/Cancel
(Spust/Prerus)
Tlacitko odlozeného startu

Ukazatel odlozeného startu
Ukazatel hladiny myciho prostfedku
Ukazatel zbyvajiciho Casu/

¢asu odlozeného startu
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Ukazatel tabletovych detergentt
Ukazatel programu
Tlacitko polovicni naplné/

tabletovych detergentl

13

Tlagitko volby programu

Otevrete vodovodni kohoutek.

Otevrete dvirka a napliite my¢ku. Zkontrolujte, zda se spodni

Stisknéte tlacitko on/off (zapnuto/vypnuto) a zkontrolujte,

ze se rozsviti ukazatel programu. Zkontrolujte ukazatele
mnozstvi soli a Cisticiho prostfedku predtim, nez zapnete
mycku. Pokud to bude potfeba, pridejte stl a myci

[ ]
e Zastréte do elektrické sité.
[ ]

i horni rameno trysek toci volné.
¢ Nalijte (vlozte) Cistici prostredek.
[ ]

prostredek.

[ ]
(]

odlozeného startu.

(]
[ ]

Pomoci tlacitka pro volbu programu zvolte vas myci program.
Podle potfeby muzete pouzivat tlacitko poloviéni naplné /

Spustte program tlacitkem Start/Cancel (Spust/PFerus):
Zavrete dvifka, poté zaéne samotny program.

Upozornéni
Vyvarujte se otevirani dvifek béhem myciho programu. To pferusi
myci proces a unikne horka para. Kdyz jsou dvirka zavreny,

program pokracuje.

Kdyz se program, ktery jste zvolili, blizi ke konci, akusticky
vystrazny signal s intervaly 8 sekund vas upozorni na nutnost
vypnout spotfebi€. Akusticky signal vas 10krat upozorni, nez
se vypne. Otevrete dvitka a stisknéte tlacitko on/off (zapnuto/
vypnuto) poté, co je program hotov. Ukazatelova svétla
zhasnou.
Zaviete vodovodni kohoutek. Vytahnéte ze zasuvky.

Nechte nadobi v myc&ce jesté asi 15 minut po jeho umyti, aby
vychladlo. Nadobi rychleji oschne, pokud béhem této doby
nechate dvefe pfistroje oteviené. Zvysi se tim ucinnost suseni
vasi mycky.

Tabulka programu

lehce znecisténého
nadobi, které nezaschlo|

znecisténé kazdodenni
nadobi, které je

které neni predmyté a
nemyje se okamzité.

progtram myti pro
stfedné znecisténé

myti nadobi, pfi némz
se stfedné znecisténé

znecisténé nadobi,
hrnce a panve.

které vyzaduje
zvlastni hygienu, jako

Cislo programu 1 2 3 4 Referencni * 5 6 7 8
P quick e \
Jméno programu é‘ _: Q @ écﬁ; g @ ‘@7
Predmyti Mini 30' Jemné Usporné Rychle a €isté Intenzivni Baby Care | Automatické
Teplota myti - 35°C 40°C 50°C 60°C 70°C 70°C 45°C - 65°C
Stuperi znecisténi Vhodné na myti velmi Vhodné pro lehce Vhodné na nadobi, Nejuspornéjsi Kazdodenni program Vhodné pro silné Vhodné pro nadobi, Stanovi miru

znecisténi nadobi
a nastavi teplotu

Vypnuto (W)****

Mnozstvi spotfeby uvedené v tabulce bylo uréeno za béznych podminek. V praxi se tak mohou objevit odchylky.
* Referenéni program pro zku$ebni Ustavy. Testy v souladu s EN 50242 je nutno provadét s plnou nadobkou na zmékcovaci sul a plnou nadobkou na lestidlo a s pomoci zkuSebniho programu.
**** Spotfeba energie v rezimu vypnuto a rezimu stale zapnuto se méfi podle EN 62301.

ato rychle. oskrabané nebo kazzdodenni nadobi, | nadobi co nejryhcleji jsou predméty pro a mnozstvi vody i
predmyté. které jste nechali umyje. malé déti. Vhodné i Cas pro myti zcela
dlouho &ekat. pro silné znecisténé | automaticky. Vhodné
nadobi. pro vSechny typy
nadobi.
- Malo Malo Stfedné Stredné Vysoky Vysoky Stfedni a vysoky
Cistici prostredky
- + + + +
A=25 cm*/15 cm® B=5 cm® A A A+B A+B A+B A+B A
Predmyti Myti Predmyti Predmyti Myti Predmyti Predmyti Sekvence programu

v v v v v v v je uzplsobena

Konec Studené oplachnuti Myti Myti Studené oplachnuti Myti Myti stupni zaspinéni
v v v v v v

Teplé oplachnuti | Studené oplachnuti | Studené oplachnuti| Teplé oplachnuti | Studené oplachnuti | Studené oplachnuti
v v v v v v
Sekvence programu Konec Teplé oplachnuti Teplé oplachnuti Suseni Teplé oplachnuti Teplé oplachnuti
(bez moznosti) v v v v v
Suché Suché Konec Teplé oplachnuti Teplé oplachnuti
v v v v
Konec Konec Suché Suché
v v
Konec Konec
Délka (min.) 15 30 83 194 58 143 127 72-162
Voda (l) 4 10 12,6 9 9,6 15,2 16 9,8-13,2
Energie (kWh) - 0,7 0,75 0,76 1,12 1,2 1,67 0,80-1,26
Rezim stale zapnuto / 1771009
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Tlacitko On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
S timto tlaCitkem zapnete/vypnete vasi mycku. Kdyz ji zapinate,
rozsviti se ukazatel posledné pouzitého programu.

Ukazatel mnozstvi soli
Kdyz se rozsviti tento ukazatel, musite doplnit
specialni sul (pokud je pouzitelné).

Opticky ukazatel

V myckach, které nemaji elektronicky ukazatel
mnozstvi soli, mize byt mnozstvi pfeéteno na
jejim zasobniku. Kdyz je obrazovy ukazatel
mnozstvi tmavy, pak je v zdsobniku dostatek
soli.

Kdyz je barva svétla, oteviete zasobnik a doplnite sil do mycky
nadobi.

Ukazatel hladiny myciho prostredku
Pokud se tento ukazatel rozsviti, musite doplnit
myci prostfedky (pokud je pouzitelné).

Opticky ukazatel

Muzete takeé Fict, zda musi byt Cistici prostfedek
dopInén podivanim se na jeho zasobnik. Kdyz
je obrazovy ukazatel mnozstvi tmavy, pak je v
zasobniku dostatek myciho prostfedku.

Kdyz je barva svétla, oteviete zasobnik a
doplrite myci prostfedek.

Tlacitka volby programu
Pouzivejte tlacitka volby programu pro zvoleni pozadovaného
programu. Odpovidajici ukazatel se rozsviti.

Tlacitko poloviéni naplné / tabletovych detergentt

Tlacitko poloviéni naplné / tabletovych detergentll vam umoznuje
zapnout a vypnout funkce polovi¢ni naplné a tabletovych
detergentd ve vaSem zafizeni.

Funkce polovi¢ni napiné

Pokud chcete spustit stroj bez tplného naplnéni, umistéte nadobi
do mycky podle potfeby. Stiskem spinace pfistroj zapnéte.
Stisknéte tlacitko poloviéni napiné / tabletovych detergentd, az
zvolite poZzadovany program, dokud se ukazatel poloviéni napiné
rozsviti, pak stisknéte tlacitko Spust/pferus a zavrete dvirka
zafizeni. Pomoci funkce polovi¢ni naplné muzete vyuzit kazdou
¢ast vasich hornich a dolnich ko$ikld a uSetfite vodu i energii.

Funkce tabletovych detergentti

V zavislosti na tvrdosti vody vam funkce tabletovych detergentd
pomaha dosahovat lepSich vysledk( suseni univerzalnimi mycimi
prostredky zvanymi pfipravky 2v 1,3v1,4v1,5v 1 atd., v
zavislosti na stupni tvrdosti vody. Programy, v nichz Ize pouzit
funkci tabletovych detergentd, jsou vyznaceny v Udajich o program
a tabulce pramérnych hodnot spotfeby. Ukazatel tabletovych
detergentu se rozsviti, pokud zvolite funkci tabletovych detergentu.
Ukazatele mnozstvi soli a lestidla se vypne, kdyz aktivujete tuto
funkci.

c

Zapnéte zafizeni stiskem tlacitka On/Off (Zapnout/Vypnout),
chcete-li pouzit funkci tabletovych detergentl. Stisknéte tlacitko
polovi¢ni naplné / tabletovych detergentu, az zvolite pozadovany
program, dokud se ukazatel tabletovych detergentd rozsviti, pak
stisknéte tlaCitko Spust/prerus a zavrete dvitka zafizeni.

Chcete-li pouzit funkce poloviéni napiné a tabletovych detergentu
soucasngé, zapnéte zafizeni tlaCitkem On/Off (Zapnout/vypnout)
a pak stisknéte tlacitko polovi¢ni naplné / tabletovych detergentd,
dokud ukazatele polovicni napiné a tabletovych detergentu
nebudou svitit soucasné.

! Dullezité upozornéni:

Pokud jste pouzili funkce polovi€ni naplné nebo tabletovych
detergentu béhem posledniho pouzitého programu, funkce
polovi¢ni naplné a tabletovych detergentl zlstanou aktivni i pfi
nasledujicim mycim programu. Pokud nechcete pouzit tyto funkce
v noveé zvolenych programech, stisknéte tlacitko polovi¢ni napiné /
tabletovych detergentu, dokud ukazatel pfislusné funkce nezhasne.

Zména hlasitosti vystrazné signalizace

PFi kazdém stisknuti tlacitka poloviéni naplné / tabletovych
detergentu se zvysi hlasitost vystrazné signalizace v krocich - - Off
(vypnuto), S:01 Low (Nizka), S:02 Medium (Stfedni) a S:03 High
(Vysoka). Vypnéte zafizeni tlacitkem On/Off a nastaveni ulozte.
Vychozi nastaveni vaseho zafizeni je S:03.

Displej
Uroven tvrdosti vody, ¢asové zpozdéni pro zvoleny program a
vystrazna zprava se zobrazi.

Casova prodleva

Pomoci tlacitka odloZzeného startu muZete odloZit €as spusténi
programu az o 9,5 hodiny v krocich o 30 minutach. Po odloZeni
startu stisknéte tlaCitko Start/Cancel (Spust/Pferus) a zaviete dvefe
zafizeni. Jakmile nastaveny €as uplyne, zvoleny program se spusti
automaticky.

Zruseni funkce zpozdéni

Stisknéte tlacitko Start/Cancel (Spust/Preru$) na dobu 3 sekund.
Zvolena doba zpozdéni se zrusi.

Jakmile zaéne ruseni, voda, ktera zatim zUstava ve vasem pfistroji,
bude od¢€erpavana 30 vtefin z bezpeénostnich ddvodu.

Tlacitko Start/Cancel (Spust/Prerus)

Kdyz stisknete tlacitko Start/Cancel (Spust/Pferus), spusti se
program, ktery jste zvolili.

(Kontrolka Start/Cancel (Spust/Prerus) se rozsviti v rezimu Start
(Spust) a zhasne v rezimu Pause (Prerus))

Jak prerusit myci program

Pro zménu programu béhem chodu myc¢ky otevrete dvirka.

! P¥i otevirani dvifek si musite davat pozor na unikajici paru.
Stisknéte a pfidrzte tlacitko Start/Cancel (Spust/Pferus) na dobu 3
sekund. Tlacitko uvolnéte, az za¢ne blikat kontrolka Start/Cancel
(Spust/Prerus). Jakmile zavrete dvifka zafizeni, od¢erpani se
provede za 2 minuty a zafizeni vyda akusticky signal, az bude
hotovo.

! Dlllezité upozornéni:

V zavislosti na stavu programu, ktery jste pferusili, mohou uvnitf
myc¢ky a na nadobi zUstat zbytky Cisticiho prostfedku. Ujistéte se,
ze véci v mycce nejsou pouzity, dokud nejsou Fadné omyty.

Jak zménit myci program

Pro zménu programu béhem chodu mycky otevrete dvirka.

! Pfi otevirani dvifek si musite davat pozor na unikajici paru.
Nejprve stisknéte tlacitko Start / Pause / Cancel (Spust / Pozastav/
Prerus) a pfepnéte mycku do rezimu pozastaveni, pokud chcete
zmeénit vybér po spusténi programu. Pak pfepnéte na pozadovany
program stiskem tlacitko volby programu. Spustte novy program
dalSim stiskem tlacitka Start/Cancel (Spust/Pferus).

! Dullezité upozornéni:
Nové zvoleny program NEzacne pfesné od zacatku. Zaéne od
stavu, ktery naposled uskutecnil minuly program.

! Varovani
Podle délky ukonéeného programu mohou byt v pfihradkach jesté
prostfedky a lestidlo.

Nespravné vlozené nadobi

THIT7

17 7572 16 00-AB




