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NAVOD NA OBSLUHU INSTRUCTION MANUAL

® Pred uvedenim vyrobku do provozu si ditkladné proctéte tento navod a bezpecnostni pokyny, které jsou v tomto ndvodu obsazeny. Navod musi byt vzdy prilozen k pristroji.
= Pred uvedenim vyrobku do prevadzky si dokladne precitajte tento navod a bezpecnostné pokyny, ktoré s v tomto navode obsiahnuté. Navod musi byt vzdy prilozeny k pristroju.

= Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung
muss dem Gerat immer beigelegt sein.

» Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user’s manual must be always included
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STOJANOVY VENTILATOR

BEZPECNOSTNIi POKYNY

Ctéte pozorné a uschovejte pro budouci potiebu!

Varovani: BezpecCnostni opatreni a pokyny uvedené v tomto navodu
nezahrnuji vsiechny mozné podminky a situace, ke kterym muze dojit.
UzZivatel musi pochopit, ze faktorem, ktery nelze zabudovat do Zadného
z vyrobkd, je zdravy rozum, opatrnost a péce. Tyto faktory tedy musi
byt zajistény uzivatelem/uzivateli pouzivajicimi a obsluhujicimi toto
zarizeni. Neodpovidame za Skody zpuUsobené béhem prepravy,
nespravnym pouzivanim, kolisanim napéti nebo zménou ¢i upravou
jakékoliv &asti zafizeni. Aby nedoslo ke vzniku pozéru nebo k urazu
elektrickym proudem, méla by byt pfi pouzivani elektrickych zafizeni
vzdy dodrzovana zakladni opatfeni, véetné téch nasledujicich:

1.

Ujistéte se, Ze napéti ve vasi zasuvce odpovida napéti uvedenému

na Stitku zafizeni a Ze je zasuvka fadné uzemnéna. Zasuvka musi byt

instalovana podle platné elektrotechnické normy CSN.

Nikdy pfistroj nepouzivejte, pokud je pfivodni kabel poskozen, pokud

spotiebi¢ upadl na zem nebo nepracuje spravné. Veskeré opravy

véetné vymény napajeciho privodu svéite odbornému servisu!

Nedemontujte ochranné kryty zafizeni, hrozi nebezpedi trazu

elektrickym proudem!

Chrante pfistroj pred pfimym kontaktem s vodou a jinymi tekutinami,

aby nedoslo k pfipadnému urazu elektrickym proudem.

Nepouzivejte spotiebi¢ venku nebo ve vlhkém prostiedi ani se

nedotykejte pfivodniho kabelu nebo spotiebice mokryma rukama.

Hrozi nebezpedi urazu elektrickym proudem.

Zapnuty spotfebi¢ nepouzivejte rovnéz:

- v blizkosti vany, sprchového koutu nebo bazénu - nebezpeci
urazu elektrickym proudem,

- v bezprostredni blizkosti mist, kde se shromazduje teplo (sporak,
topeni), nebo v blizkosti otevieného ohné - nebezpeci pozaru,

- v mistnostech, kde se skladuji hoflavé nebo vybusné chemikalie —
nebezpedi pozaru,

- v primyslovém prostiedi,
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- pfimo pod elektrickou zasuvkou,
- na pfimém slunci.

5. Dbejte zvySené pozornosti, pokud pouzivate ventilator v blizkosti
déti!

6. Ventildtor umistéte mimo dosah ostatnich pfedmétd tak, aby byla
zajisténa volna cirkulace vzduchu potiebna k jeho spravné ¢innosti.
Otvory ventilatoru nikdy nezakryvejte!

7. Nepouzivejte tento ventildtor s programatorem, ¢asovym spinacem,
samostatnym systémem dalkového ovladani nebo s jakymkoliv
jinym zafizenim, které automaticky spina ventildtor, protoze
existuje nebezpedi vzniku pozaru, pokud je ventildtor zakryty nebo
nespravné umistény.

8. Nepouzivejte spotiebi¢ v bezprostiedni blizkosti mist, kde se
shromazduje teplo (pobliz sporaku, topeni apod.).

9. Ventilator nikdy nepokladejte na mékké plochy, jako je postel,
pohovka apod. Musi byt umistén na stabilnim a rovném povrchu.

10. Pokud se ze spottebice line neobvykly zapach nebo kouf, okamzité
jej odpojte a navstivte se spotiebi¢em servisni stiedisko.

11. Spotfebi¢ nezapinejte a nevypinejte zasunutim nebo vytazenim
vidlice napajeciho pfivodu. Vzdy nejprve vypnéte ventilator hlavnim
vypinacem, poté mizete privodni kabel vytahnout ze sitové zasuvky!

12. DoporucCujeme nenechdvat ventildtor se zasunutym pfivodnim
kabelem v zasuvce bez dozoru. Pied udrzbou vytdhnéte privodni
kabel ze sitové zasuvky. Vidlici nevytahujte ze zasuvky tahdnim za
kabel. Kabel odpojte ze zasuvky uchopenim za vidlici.

V nasledujicich pfipadech odpojte vzdy od sitové zasuvky:
- pfi sestavovani i rozebirani,

- pred pfemistovanim,

- pred ¢isténim.

13. Pfivodni kabel se nesmi dotykat horkych &asti ani vést pres ostré
hrany.

14. Do otvor( ventilatoru nestrkejte prsty nebo jiné predméty.
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15. Pouzivejte ventilator pouze v souladu s pokyny uvedenymi v tomto

navodu. Vyrobce neodpovida za Skody zpUsobené nespravnym
pouzitim tohoto zafizeni.

16. Spotfebic je urcen vyhradné pro domdci a vnitini pouziti.
17. Tento spotiebi¢ mohou pouzivat déti ve veku 8 let a starsi a osoby

se snizenymi fyzickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi schopnostmi
nebo nedostatkem zku3enosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem
nebo byly pouéeny o pouzivani spotfebice bezpeénym zplsobem
a rozumi pfipadnym nebezpecim. Déti si se spotfebi¢em nesméji
hrét. Cisténi a Gdrzbu provadénou uzivatelem nesméji provadét déti
bez dozoru.

Zajistéte, aby pfivodni kabel nebo prodluzovaci $idra nemohly byt
béhem provozu omylem vytrzeny ze zasuvky.

Spotiebic pfendsejte vyhradné uchopenim za télo ventilatoru.
Pfistroj nesmi byt pouzivan bez radné nainstalovaného podstavce.

Do not immerse in water! - Neponorovat do vody!

NEBEZPECi PRO DETI: Déti si nesmé&ji hrat s obalovym materialem.

Nenechte déti hrat si s plastovymi sacky.
Nebezpedi uduseni.

VLASTNOSTI VENTILATORU

Dvoji varianta pouziti:

samostatné stojici ventilator

stolni ventilator

Funkce ¢asovace: 1, 2, 4, 8 hodin

Délkovy ovladac

Tfi nastaveni rychlosti: nizka, stfedni, vysoka
Nastaveni rezimu: normalni, NATURAL a SLEEP
Ovladaci panel s tlacitky a LED kontrolkami
Nastaveni otaceni: 360° oscilace, nastavitelné omezeni rozsahu otac¢eni na 60, 90, 180 a 360.
Rucné nastavitelny naklon do 90°.

Zvukova vystraha pii vypnuti a zapnuti.

POPIS (str. 2)
Ventilator

1.

vk wnN

Pojistna matka zadni mfizky

Zadni mfizka

Motor s kloubem pro horizontéIni ndklon
Télo s ovladacim panelem

0 Pojistny Sroub téla ventilatoru

Hlava ventilatoru

Predni mfizka

Pojistna matka vrtule

Spojovaci ram mfizky se svorkou
Vrtule ventilatoru

ge®~No
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11. Sloupek pro variantu stojaciho ventilatoru 13. L-Sroub zakladny s matici (ze spodni strany

12. Zéakladna zékladny) E

[E] oviadaci panel a dalkovy ovladaé¢

TLACITKA (na panelu jsou shodné s tlagitky na 3. ANGLE - horizontalni oscilace
délkovém ovladaci s vyjimkou tlacitka MODE) 4. SPEED - zapnuti ventilatoru a nastaveni
1. MODE - nastaveni rezimu ventilace (pouze na rychlosti ventilace

ovladaci) 5. ON/OFF - zapnuti/vypnuti ventilatoru
2. TIME - ¢asovac
SESTAVENI

Upozornéni: Ventilator smi byt pouzivan pouze tehdy, je-li fadné a kompletné sestaven, v¢etné opérné
zdkladny a ochranné miizky.

1. Otevrete baleniavytahnéte z néj veSkeré soucasti — ventilator, ndvod k obsluze, dalkovy ovladac a ostatni
pfislusenstvi. Ujistéte se, Ze baleni je UpIné a neposkozené.

2. Ventildtor je mozné pouzivat jako samostatné stojici nebo na stole. Pokud chcete ventildtor pouzivat
jako stolni, pfi montdzi namontujte na zakladnu pouze télo s ovldadacim panelem bez sloupku. Blizsi
informace a pokyny k sestaveni jsou uvedeny nize.

« Varianta volné stojaciho ventilatoru:
Sloupek zasunite do zakladny a utdhnéte jej pomoci L-Sroubu (viz obrdzek 1 vlevo). Na sloupek
nasadte télo s motorem a upevnéte jej pojistnym sroubem (viz obrazek 2 vlevo).

« Varianta stolniho ventilatoru:
Télo s motorem zasurite pfimo do zakladny stojanu a utdhnéte pomoci L-3roubu (viz obrazek 1
vpravo).

Volné stojici

%]
4
o
c
o
[-TY Y ALY

Na stole

Volné stojici Na stole

& Obrazek 1 ‘i Obrazek 2

3. Nasadte na hlavici motoru zadni mfizku. Otvory v mfizce musizapadnout do ¢epti v motorové jednotce.
Upevnéte ji pomoci pojistné matky zadni mfizky (viz obrazek 3 a 4).
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tazeni

Obrazek 3 Obrazek 4

4. Nasadte na hfidel vrtuli a pevné ji utdhnéte pomoci pojistné matky vrtule (viz obrazek 5 a 6).

Utazeni |[£ 21| Povoleni

Obrazek 5 Obrazek 6

5. Zpojistky na spojovacim rdmu odsroubujte zajistovaci sroubek a svorku uvolnéte. Pfedni a zadni mfizku
spojte k sobé pomoci ramu. Zacvaknéte svorku tak, aby packy zapadly mezi dratky mfizek a pojistéte ji
pfilozenym Sroubkem (viz obrazek 7 a 8).

6. Po konceni sestaveni mlzete ventilator zapojit do zasuvky a postupovat dle navodu k obsluze (viz
obrazek 9).

&= -

Obrazek 7 Obrazek 8 Obrazek 9
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POUZITI

Zapnuti/ vypnuti ventilatoru a tlac¢itko ON/OFF E
Po pfipojeni ventildtoru do elektrické sité se ozve zvukovy signal (dvoji pipnuti). Pfistroj je nyni v
pohotovostnim rezimu. Stisknutim tla¢itka ON/OFF uvedete pfistroj do provozu. Stisknutim tohoto tlacitka

béhem provozu ventildtor vypnete.

Poznamka: V pohotovostnim rezimu Ize prednastavit ¢asovac.

Jestlize ventilator zapnete poprvé, bude spustén ve vychozim rezimu a s nizkym nastavenim rychlosti.
Rozsviti se pfislusny indikédtor. Diky pamétové funkci bude pfi kazdém dalsim pouziti ventilator spustén v
takovém rezimu, ve kterém byl vypnut. Totéz plati o nastaveni rychlosti. Ventilator bude vzdy spustén na
stfednim rychlostnim stupni, po 3 vtefinach dojde k pfechodu do piredchoziho nastaveni. Tato funkce se
nevztahuje k rezimu NATURAL, SLEEP a rezimu casovace.

Tlacitko SPEED

Toto tlacitko slouzi k nastaveni rychlosti otaceni vrtule. Kazdé stisknuti tlacitka prepne rychlost o jeden
stupen, a to v nasledujicim poradi: nizka — stfedni = vysokd. Rozsviti se také prislusny indikator.

Tlacitko TIME

Tlacitko TIME slouZi k vybéru jednoho ze 4 nastaveni ¢asovace, a to v nasledujicim poradi: 1 hod. = 2 hod. —
4 hod. — 8 hod. — vyp. Rozsviti se také pfislusny indikator.

Po uplynuti nastaveného casu se ventilator automaticky vypne. Vypnuti spotfebic¢e nebude ohlaseno
zadnym zvukovym signélem.

Pfi opétovném zapnuti bude ventilator spustén ve stejném rezimu, ve kterém byl nastaven pfed vypnutim
(vyjma rezimt NATURAL a SLEEP).

Poznamka: Casovac Ize prednastavit, je-li ventilator v pohotovostnim rezimu (pouze zapojen do elektrické
sité). Odpocitavani zacne po spusténi pomoci tlacitka ON/OFF.

Nastaveni oscilace a horizontalniho naklonu

Nastaveni oscilace pomoci tlac¢itka ANGLE

Toto tlacitko slouzi k nastaveni horizontélni oscilace. Otaceni ventildtoru je mozné postupnym tisknutim
tlacitka nastavit na 60, 90, 180 nebo 360 stupnd. Dalsi stisknuti tlacitka otaceni vypne. Nastaveny rezim
horizontalni oscilace bude zndzornén pfislusnym indikatorem LED.

Otécenilze rovnéz v jakémkoliv nastaveni vypnout stisknutim a podrzenim tlac¢itka ANGLE alespon 3 vtefiny.

Manualni nastaveni sklonu ventilatoru -
Ventilator Ize manualné naklopit az o 90°, viz obrazek napravo. 90° ‘
Uchopte hlavu ventilatoru a opatrnéji naklonte do pozadovaného

Uhlu. Smér sklapéni je vyznacen na kloubu motoru.

Tlaéitko MODE - ‘ ‘
! —

Toto tlacitko slouzi k nastaveni rezimu ventilace a je k dispozici
pouze na dalkovém ovladaci.

Pomoci tlac¢itka nastaveni rezimu lze volit mezi jednotlivymi
rezimy ventilace, a to normalni, NATURAL a SLEEP.

Nastaveni rezimd je indikovano rozsvicenim kontrolek nad
jednotlivymi ikonami na kontrolnim panelu.

V normalnim reZzimu pfistroj bézi podle aktualniho nastaveni a s
konstantnimi otackami ventilatoru.
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V rezimu NATURAL se stfidaji rychlosti otacek dle nasledujiciho diagramu:

m Vysoka

Vysoka ——‘ 4,—
Stredni—| /—\—‘_,—L
Nizka | \—'

Stop

65 T 65 I 65 135! &5 | 125 T 65 T & | & I 65 I 65 135 128 T8 T
T=90s
Stiedni

ol ]
L [ [

Nizka =

Stop TGs T s T 125 T 65 1351 65 T &5 T &5 ' o5 T 65 T 65 135! &5 | 65 T 65
T=90s

Nizka

Vysoka—|

Stredni— —‘ ﬁ ’—

Nizka— \—‘ I—‘ ‘

SP 5T T & T FER 125 55T a5 1 55 TasT &5 T a5 T 68 T
T=90s

Program SLEEP je kombinaci rezimu NATURAL a postupného snizovéni rychlosti ventildtoru.

1. Pfinastaveni vysokeé rychlosti bude ventilator pracovat prvnich 30 minut v rezimu NATURAL ve vysoké
rychlosti. Po 30 minutach se snizi na stfedni rychlost a za dalSich 30 minut pfejde ventilator do nizkych
otacek rezimu NATURAL v nichZ setrvd az do vypnuti.

2. Pfinastaveni stfredni rychlosti bude ventildtor pracovat prvnich 30 minut v rezimu NATURAL ve stfedni
rychlosti. Za dalSich 30 minut se pfepne do nizkych otacek rezimu NATURAL v nichz setrvd az do vypnuti.

3. Pfinastaveni nizké rychlosti je rezim SLEEP shodny s rezimem NATURAL v nizkych otackach.

Poznamka:V rezimu NATURAL a SLEEP nebude rychlostni stupen pomoci piislusné kontrolky nijak
signalizovan.

Dalkovy ovlada¢

Pfed pouzitim je tfeba do délkového ovladace

vlozit knoflikovou baterii (CR2032, 3 V), kterd je

soucasti baleni. Oteviete kryt a baterii vlozte || @j] PUtL
do ovladace viz obrazek. Dbejte na spravnou N L=
polaritu baterie. Pokud nebudete spotrebic delsi presst

dobu pouzivat, vyjméte z dalkového ovladace
bateri. p

Pokud je baterie vybitd, vymérite ji za novou
stejného typu.

Poznamka: Pfi pouziti ovladace mifte na senzor umistény na pfistroji.

Pokud jsou mezi dalkovym ovladacem a senzorem umistény prekazky, nemusi k prenosu signalu dojit.
CISTENI A UDRZBA

- Pred cisténim ventilatoru vytahnéte vidlici napajeciho pfivodu ze zasuvky!

«  K¢disténi pouzijte mékkou suchou utérku. Nepouzivejte fedidlo, benzin a jiné agresivni ¢istici prostfedky

obsahujici rozpoustédia.
«  Dbejte na to, aby do pfistroje nevnikla zadnd tekutina.
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- Spotfebic chrante pfed vodou a vysokou vlhkosti!

«  Ventilator nikdy neponofujte do vody.

« V pfipadé nefunkcnosti nebo neobvyklého zdpachu odpojte spotiebi¢ od napdjeni a nechejte E
zkontrolovat v autorizovaném servisu.

- Nacisténi miizek Ize pouzit vysavac s prachovou hubici.

«Jednou tydné zkontrolujte a pomoci vysavace ocistéte zadni mfizku ventilatoru.

- Doporucujeme uschovat obal pro pfipadnou prepravu ventilatoru ¢i jeho skladovani.

Skladovani ventilatoru

«  Pokud nebude ventilator del$idobu pouzivan, je tfeba jej chranit pifed prachem a vlhkosti. Doporuc¢ujeme
jej ulozit v originalnim obalu.
«  Pozabaleni pfistroj ulozte na suché, chladné misto.

Opravy ventilatoru

V ptipadé nefunkénosti nebo neobvyklého zapachu odpojte spotiebi¢c od napdjeni a nechejte
zkontrolovat v autorizovaném servisu.

TECHNICKE PARAMETRY
Pramér ventilatoru 40 cm
Jmenovité napéti 220-240 V~ 50/60 Hz
Jmenovity pfikon 65 W
Ovlada¢ Knoflikova baterie (CR2032 -3V, soucasti baleni)
Hlu¢nost 62 dB

ZARUKA: Nasledujici situace zpUsobi zruseni zaruky:

Nespravnd nebo nevhodna manipulace s pfistrojem, nedodrzeni bezpecnostnich opatieni, kterd se na
pfistroj vztahuji, pouziti sily, Upravy nebo opravy provedené jinou stranou nez schvdlenym servisem.
Soucasti, které podléhaji normalnimu opotfebeni nejsou kryty zarukou.

VYUZITI A LIKVIDACE ODPADU

Balici papir a vinita lepenka — odevzdat do sbérnych surovin. Piebalova folie, PE sacky, plastové dily — do sbérnych
kontejnert na plasty.

LIKVIDACE VYROBKU PO UKONCENI ZIVOTNOSTI

Likvidace pouzitych elektrickych a elektronickych zafizeni (plati v ¢lenskych zemich EU a dalSich
evropskych zemich se zavedenym systémem tfidéni odpadu)

Vyobrazeny symbol na produktu nebo na obalu znamen4, Ze s produktem by nemélo byt nakladano jako

s domovnim odpadem. Produkt odevzdejte na misto urcené pro recyklaci elektrickych a elektronickych

zafizeni. Spravnou likvidaci produktu zabranite negativnim vlivim na lidské zdravi a Zivotni prostredi.

Recyklace materidlG prispiva k ochrané pfirodnich zdrojl. Vice informaci o recyklaci tohoto produktu Vam ]
poskytne obecni Ufad, organizace pro zpracovani domovniho odpadu nebo prodejni misto, kde jste produkt 08/05
zakoupili.

Tento vyrobek spliiuje pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité a elektrické
bezpecnosti.

Navod k obsluze je k dispozici na webovych strankach www.ecg-electro.eu
Zména textu a technickych parametr(i vyhrazena.
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STOJANOVY VENTILATOR

BEZPECNOSTNE POKYNY

Citajte pozorne a uschovajte na budicu potrebu!

I3 Varovanie: Bezpecnostné opatreniaa pokyny uvedené vtomto navode
nezahfnaju vietky mozné podmienky a situacie, ku ktorym méze dojst.
Pouzivatel musi pochopit, Ze faktorom, ktory nie je mozné zabudovat

do

Ziadneho z vyrobkov, je zdravy rozum, opatrnost a starostlivost.

Tieto faktory teda musia byt zaistené pouzivatelom/pouzivatelmi
pouzivajucimi a obsluhujucimi toto zariadenie. Nezodpovedame za
Skody sposobené pocas prepravy, nespravnym pouzivanim, kolisanim
napatia alebo zmenou ¢&i Upravou akejkolvek casti zariadenia. Aby
nedoslo k vzniku poziaru alebo k urazu elektrickym priadom, mali

by

sa pri pouzivani elektrickych zariadeni vzdy dodrziavat zdkladné

opatrenia, vratane tych nasledujucich:

1.

12

Uistite sa, Cinapatie vovasejzasuvkezodpovedanapatiuuvedenému

na Stitku zariadenia a ¢i je zasuvka riadne uzemnena. Zasuvka musi

byt instalovana podla platnej elektrotechnickej normy podla EN.

Nikdy pristroj nepouzivajte, pokial je privodny kabel poskodeny,

pokial spotrebi¢ spadol na zem alebo nepracuje spravne.

Vsetky opravy vratane vymeny napajacieho privodu zverte

odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia,

hrozi nebezpecenstvo trazu elektrickym prudom!

Chrante pristroj pred priamym kontaktom s vodou a inymi

tekutinami, aby nedoslo k pripadnému urazu elektrickym priadom.

Nepouzivajte spotrebi¢ vonku alebo vo vlhkom prostredi ani sa

nedotykajte privodného kabla alebo spotrebi¢a mokrymi rukami.

Hrozi nebezpecenstvo urazu elektrickym pradom.

Zapnuty spotrebic nepouzivajte takisto:

- v blizkosti vane, sprchovacieho kuata alebo bazéna -
nebezpecdenstvo urazu elektrickym pradom,

- vbezprostrednejblizkostimiest, kde sazhromazdujeteplo (sporak,
kdrenie), alebo v blizkosti otvoreného ohna — nebezpecenstvo
poziaru,
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8.

0.

v miestnostiach, kde sa skladuju horlavé alebo vybusné
chemikalie - nebezpecenstvo poziaru,

v priemyselnom prostredi,

priamo pod elektrickou zasuvkou,

na priamom sinku.

Dbajte na zvysenu pozornost, ak pouzivate ventildtor v blizkosti
detil

Ventilator umiestnite mimo dosahu ostatnych predmetov tak, aby
bola zaistena volna cirkulacia vzduchu potrebna na jeho spravnu
¢innost. Otvory ventilatora nikdy nezakryvajte!

Nepouzivajte tento ventildtor s programatorom, <casovym
spinac¢om, samostatnym systémom dialkového ovladania alebo
s akymkolvek inym zariadenim, ktoré automaticky spina ventilator,
pretoze existuje nebezpelenstvo vzniku poziaru, ak je ventilator
zakryty alebo nespravne umiestneny.

Nepouzivajte spotrebi¢ v bezprostrednej blizkosti miest, kde sa
zhromazduje teplo (v blizkosti sporaka, kurenia a pod.).

Ventilator nikdy nekladte na makké plochy, ako je postel, pohovka
a pod. Musi byt umiestneny na stabilnom a rovhom povrchu.

10. Ak sa zo spotrebica Siri neobvykly zapach alebo dym, okamzite ho

odpojte a navstivte so spotrebi¢om servisné stredisko.

11.Spotrebi¢ nezapinajte a nevypinajte zasunutim alebo vytiahnutim

vidlice napdjacieho privodu.Vzdy najprv vypnite ventilator hlavnym
vypinacom, potom mézete privodny kdbel vytiahnut zo sietovej
zasuvky!

12.0dporuc¢ame nenechavat ventilator so zasunutym privodnym

kdblom v zasuvke bez dozoru. Pred udrzbou vytiahnite privodny
kabel zo sietovej zasuvky. Vidlicu nevytahujte zo zasuvky tahanim
za kabel. Kdbel odpojte od zasuvky uchopenim za vidlicu.

V nasledujucich pripadoch odpojte vzdy od sietovej zasuvky:

- pri zostavovani ¢i rozoberani,

- pred premiesthovanim,

- pred Cistenim.
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13.Privodny kabel sa nesmie dotykat horucich Casti ani viest cez ostré
hrany.
14.Do otvorov ventilatora nestrkajte prsty alebo iné predmety.

I 15. Pouzivajte ventilator iba v stlade s pokynmi uvedenymi v tomto
navode. Vyrobca nezodpoveda za Skody spdsobené nespravnym
pouzitim tohto zariadenia.

16.Spotrebic je uréeny vyhradne na domdace a vnutorné pouzitie.
17.Tento spotrebi¢ m6Zu pouzivat deti vo veku 8 rokov a starsie a osoby
so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi ¢i mentalnymi schopnostami
alebo nedostatkom skusenosti a znalosti, ak su pod dozorom
alebo boli poucené o pouzivani spotrebica bezpecnym spésobom
a rozumeju pripadnym nebezpecenstvam. Deti sa so spotrebi¢com
nesmu hrat. Cistenie a udrzbu vykonavanu pouzivatelom nesmu
vykondvat deti bez dozoru.
Zaistite, aby sa nemohol privodny kabel alebo predlzovacia Snura
pocas prevadzky omylom vytrhnut zo zasuvky.
Spotrebi¢ prendsajte vyhradne uchopenim za telo ventilatora.
Pristroj sa nesmie pouzivat bez riadne nainstalovaného podstavca.

Do not immerse in water! - Neponarat do vody!

NEBEZPECENSTVO PRE DETI: Deti sa nesmu hrat s obalovym
materialom. Nenechajte deti
hrat sa s plastovymi vrectskami.
Nebezpeclenstvo udusenia.

VLASTNOSTI VENTILATORA

Dvojity variant pouzitia:

samostatne stojaci ventilator

stolny ventilator

Funkcia ¢asovaca: 1, 2, 4, 8 hodin

Dialkovy ovladac

Tri nastavenia rychlosti: nizka, strednd, vysoka
Nastavenie rezimu: normalne, NATURAL a SLEEP
Ovladaci panel s tlacidlami a LED kontrolkami
Nastavenie otacania: 360° oscilacia, nastavitelné obmedzenie rozsahu otacania na 60, 90, 180 a 360.
Rucne nastavitelny naklon do 90°.

Zvukova vystraha pri vypnuti a zapnuti.
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POPIS (str. 2)

Ventilator
1. Hlava ventilatora 8. Motor s kibom na horizontalny naklon
2. Prednd mriezka 9. Telo s ovlddacim panelom
3. Poistna matica vrtule 10. Poistna skrutka tela ventilatora
4. Spojovaci rdm mriezky so svorkou 11. Stlpik pre variant stojacieho ventilatora
5. Vrtula ventilatora 12. Zakladna
6. Poistna matica zadnej mriezky 13. L-skrutka zdkladne s maticou (zo spodnej strany
7. Zadna mriezka zakladne)
[E] oviadaci panel a dialkovy ovlada¢
TLACIDLA (na paneli st zhodné s tla¢idlami na 16. ANGLE - horizontalna oscilacia
dialkovom ovladaci s vynimkou tlacidla MODE) 17. SPEED - zapnutie ventildtora a nastavenie
14. MODE - nastavenie rezimu ventilacie (iba na rychlosti ventilacie
ovladaci) 18. ON/OFF - zapnutie/vypnutie ventildtora
15. TIME - ¢asovac
ZOSTAVENIE

Upozornenie: Ventildtor sa smie pouzivat iba vtedy, ak je riadne a kompletne zostaveny, vratane opornej
zakladne a ochrannej mriezky.

1. Otvorte balenie a vytiahnite z neho vetky sucasti — ventildtor, ndvod na obsluhu, dialkovy ovlada¢ a
ostatné prislusenstvo. Uistite sa, Ze balenie je Uplné a neposkodené.

2. Ventilator je mozné pouzivat ako samostatne stojaci alebo na stole. Ak chcete ventilator pouzivat ako
stolny, pri montazi namontujte na zakladiu iba telo s ovlddacim panelom bez stipika. Bliz$ie informécie a
pokyny k zostaveniu su uvedené nizsie.

«  Variant volne stojacieho ventilatora:
Stipik zasurite do zakladne a utiahnite ho pomocou L-skrutky (pozrite obrazok 1 viavo). Na stlpik
nasadte telo s motorom a upevnite ho poistnou skrutkou (pozrite obrazok 2 vlavo).

- Variant stolného ventilatora:
Telo s motorom zasurite priamo do zakladne stojana a utiahnite pomocou L-skrutky (pozrite obrazok

1 vpravo).
Volne stojaci

0 2
o
o
Volne stojaci Na stole Skrutka 5
\.9.—=

_—— ———

& Obrazok 1 & Obrazok 2
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3. Nasadte na hlavicu motora zadnu mriezku. Otvory v mriezke musia zapadnut do ¢apov v motorovej
jednotke. Upevnite ju pomocou poistnej matice zadnej mriezky (pozrite obrazok 3 a 4).

tiahnutie

Obrazok 3 Obrazok 4

4. Nasadte na hriadel vrtulu a pevne ju utiahnite pomocou poistnej matice vrtule (pozrite obrazok 5 a 6).

Povolenie

Obrazok 5 Obrazok 6

5. Zpoistky na spojovacom rame odskrutkujte zaistovaciu skrutku a svorku uvolnite. Prednu a zadnu mriezku
spojte k sebe pomocou rdmu. Zacvaknite svorku tak, aby jazycky zapadli medzi drotiky mriezok a poistite
ju priloZzenou skrutkou (pozrite obrazok 7 a 8).

6. Po skonceni zostavenia modzete ventildtor zapojit do zasuvky a postupovat podla ndvodu na obsluhu
(pozrite obrazok 9).

&= -

Obrazok 7 Obrazok 8 Obrazok 9
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POUZITIE

Zapnutie/vypnutie ventilatora a tlac¢idlo ON/OFF

Po pripojeni ventildtora do elektrickej siete sa ozve zvukovy signdl (dvojité pipnutie). Pristroj je teraz v
pohotovostnom rezime. Stla¢enim tlacidla ON/OFF uvediete pristroj do prevadzky. Stlacenim tohto tlacidla
pocas prevadzky ventildtor vypnete.

Poznamka: V pohotovostnom rezime je mozné prednastavit ¢asovac.

Ak ventilator zapnete prvykrat, bude spusteny vo vychodiskovom rezime a s nizkym nastavenim rychlosti.
Rozsvieti sa prislusny indikator. Vdaka pamatovej funkcii bude pri kazdom dalSom pouziti ventilator spusteny
v takom rezime, v ktorom bol vypnuty. To isté plati o nastaveni rychlosti. Ventildtor bude vzdy spusteny na
strednom rychlostnom stupni, po 3 sekundach ddjde k prechodu do predchadzajuceho nastavenia. Tato
funkcia sa nevztahuje k rezimu NATURAL, SLEEP a rezimu casovaca.

Tlacidlo SPEED

Toto tlacidlo sluzi na nastavenie rychlosti otdcania vrtule. Kazdé stlacenie tlacidla prepne rychlost o jeden
stupen, a to v nasledujicom poradi: nizka — stredna — vysoka. Rozsvieti sa aj prislusny indikator.

Tlacidlo TIME

Tlacidlo TIME sluzi na vyber jedného zo 4 nastaveni ¢asovaca, a to v nasledujucom poradi: 1 hod. = 2 hod. — 4
hod. — 8 hod. = vyp. Rozsvieti sa aj prislusny indikator.

Po uplynuti nastaveného ¢asu sa ventildtor automaticky vypne. Vypnutie spotrebic¢a nebude ohlasené ziadnym
zvukovym signalom.

Pri opatovnom zapnuti bude ventilator spusteny v rovnakom rezime, v ktorom bol nastaveny pred vypnutim
(okrem rezimov NATURAL a SLEEP).

Poznamka: Casova¢ je mozné prednastavit, ak je ventildtor v pohotovostnom rezime (iba zapojeny do
elektrickej siete). Odpocitavanie za¢ne po spusteni pomocou tlacidla ON/OFF.

Nastavenie oscilacie a horizontalneho naklonu

Nastavenie oscilacie pomocou tla¢idla ANGLE

Toto tlacidlo slizi na nastavenie horizontélnej oscilacie. Otacanie ventildtora je mozné postupnym stla¢enim
tlacidla nastavit na 60, 90, 180 alebo 360 stupriov. Dal3ie stlacenie tlacidla otacanie vypne. Nastaveny rezim
horizontalnej oscilacie bude znazorneny prislusnym indikatorom LED.

Otacanie je tiez mozné v akomkolvek nastaveni vypnut stlacenim a podrzanim tlac¢idla ANGLE aspon 3
sekundy.

Manualne nastavenie sklonu ventilatora
Ventilator je mozné manualne naklopit az o 90°, pozrite obrazok 90° ‘
napravo. Uchopte hlavu ventildtora a opatrne ju naklorte do

pozadovaného uhla. Smer sklapania je vyznac¢eny na kibe motora.

Tlac¢idlo MODE | l ‘
! —

Toto tlacidlo sluzi na nastavenie rezimu ventilacie a je k dispozicii
iba na dialkovom ovladaci.

Pomocou tlacidla nastavenia rezimu je mozné volit medzi
jednotlivymi rezimami ventilacie, a to normalna, NATURAL a SLEEP.

Nastavenie rezimov je indikované rozsvietenim kontroliek nad
jednotlivymi ikonami na kontrolnom paneli.

V normalnom rezime pristroj bezi podla aktudlneho nastaveniaas
konstantnymi otackami ventildtora.
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V rezime NATURAL sa striedaju rychlosti otacok podla nasledujiceho diagramu:

Vysoka

Vysoka’——‘ 4,—

sk S %
Nizka | \—’
Stop
85 1 65 | 65 1351 g5 | 125 T 65 I 65 | 65 | 65 | 65 I35 125 T g5 |
T=90s

Stredna

o] ]
L [ [

Nizka
Stop T55 T 65 | 125 T 65 1351 65 7 &5 T 65 ' o5 T 65 T 65 135! &5 | 65 T 65 |
T=90s
Nizka
Vysokéa—
Stredna— —‘ ﬁ ’—
Nizka— \—‘ I—‘ ‘
Sp g5 T & T FER 125 551 65 T 55 35T 65 T &5 T 65 T
T=90s

Program SLEEP je kombindciou rezimu NATURAL a postupného znizovania rychlosti ventilatora.

1. Pri nastaveni vysokej rychlosti bude ventilator pracovat prvych 30 minut v rezime NATURAL vo vysokej
rychlosti. Po 30 minutach sa znizi na strednu rychlost a za dalsich 30 minut prejde ventilator do nizkych
otacok rezimu NATURAL, v ktorych zotrva az do vypnutia.

2. Pri nastaveni strednej rychlosti bude ventilator pracovat prvych 30 minut v rezime NATURAL v strednej
rychlosti. Za dalSich 30 minut sa prepne do nizkych otd¢ok rezimu NATURAL, v ktorych zotrva az do
vypnutia.

3. Prinastaveni nizkej rychlosti je rezim SLEEP zhodny s rezimom NATURAL v nizkych otac¢kach.

Poznamka: V rezime NATURAL a SLEEP nebude rychlostny stuperi pomocou prislusnej kontrolky nijako

signalizovany.

Dialkovy ovladac
Pred pouzitim je potrebné do dialkového

ovladaca vlozit gombikovu batériu (CR2032, 3 V),
ktora je sucastou balenia. Otvorte kryt a batériu || @j] PUtL
vlozte do ovladaca, pozrite obrazok. Dbajte na NS L=
spravnu polaritu batérie. Ak nebudete spotrebic presst

dlhsi ¢as pouzivat, vyberte z dialkového ovladaca
bateriu s

Ak je batéria vybita, vymernte ju za novu
rovnakého typu.

Poznamka: Pri pouziti ovladaca mierte na senzor umiestneny na pristroji.

Ak si medzi dialkovym ovladacom a senzorom umiestnené prekazky, nemusi k prenosu signalu dojst.

CISTENIE A UDRZBA

- Pred ¢istenim ventilatora vytiahnite vidlicu napajacieho privodu zo zasuvky!
- Naistenie pouzite makku suchu utierku. Nepouzivajte riedidlo, benzin a iné agresivne Cistiace prostriedky
obsahujuce rozpustadla.
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- Dbajte na to, aby do pristroja nevnikla ziadna tekutina.

«  Spotrebic chrante pred vodou a vysokou vlhkostou!

- Ventilator nikdy neponarajte do vody.

« V pripade nefunk¢nosti alebo neobvyklého zapachu odpojte spotrebi¢ od napajania a nechajte
skontrolovat v autorizovanom servise.

- Na cistenie mriezok je mozné pouzit vysavac s prachovou hubicou.

«  Raztyzdenne skontrolujte a pomocou vysavaca ocistite zadnu mriezku ventilatora.

«  Odporuc¢ame uschovat obal na pripadnu prepravu ventilatora ¢i jeho skladovanie.

Skladovanie ventilatora

« Ak nebudete ventilator dIhsi ¢as pouzivat, je potrebné ho chranit pred prachom a vihkostou. Odportic¢ame
ho ulozit v origindlnom obale.

«  Pozabaleni pristroj ulozte na suché, chladné miesto.

Opravy ventilatora

V pripade nefunkcnosti alebo neobvyklého zdpachu odpojte spotrebi¢ od napdjania a nechajte
skontrolovat v autorizovanom servise.

TECHNICKE PARAMETRE
Priemer ventilatora 40 cm
Menovité napdtie 220 - 240V~ 50/60 Hz
Menovity prikon 65W
Ovlada¢ Gombikova batéria (CR2032 - 3V, suc¢astou balenia)
Hluénost 62 dB

ZARUKA: Nasledujuce situacie sposobia zrugenie zaruky:

Nespravna alebo nevhodna manipulécia s pristrojom, nedodrzanie bezpecnostnych opatreni, ktoré sa na
pristroj vztahuju, poutzitie sily, Gpravy alebo opravy vykonanej inou stranou nez schvalenym servisom.
Sucasti, ktoré podliehaju normalnemu opotrebeniu nie su kryté zarukou.

VYUZITIE A LIKVIDACIA ODPADU

Baliaci papier a vinita lepenka - odovzdajte do zbernych surovin. Prebalova félia, PE vrecuska, plastové diely — do zbernych
kontajnerov na plasty.

LIKVIDACIA VYROBKU PO UKONCENI ZIVOTNOSTI

Likvidacia pouzitych elektrickych a elektronickych zariadeni (plati v ¢lenskych krajinach EU a dalsich
eurdpskych krajinach so zavedenym systémom triedenia odpadu)

Vyobrazeny symbol na produkte alebo na obale znamena, ze s produktom by sa nemalo nakladat ako s
domovym odpadom. Produkt odovzdajte na miesto ur¢ené na recyklaciu elektrickych a elektronickych zariadeni.

Spréavnou likvidaciou produktu zabranite negativnym vplyvom na fudské zdravie a Zivotné prostredie. Recyklécia
materidlov prispieva k ochrane prirodnych zdrojov. Viac informacii o recyklacii tohto produktu vam poskytne

obecny urad, organizacia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kupili. 08/05

Tento vyrobok spliia poziadavky smernic EU o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej
bezpecnosti.

Ndvod na obsluhu je k dispozicii na webovych strankach www.ecg-electro.eu
Zmena textu a technickych parametrov vyhradena.
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STANDVENTILATOR

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!

Warnung: Die in dieser Anleitung aufgefiihrten
Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise umfassen nicht alle Umstande

JIBI3 und Situationen, zu denen es kommen konnte. Der Anwender muss
begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt
zu Faktoren gehoren, die sich in kein Produkt einbauen lassen. Diese
Faktoren missen durch den Anwender bzw. mehrere Anwender
bei der Verwendung und Bedienung dieses Gerates gewahrleistet
werden. Wir haften nicht fiir Schaden, die durch den Transport, eine
unsachgemaBe Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine
Modifikation des Gerates entstehen. Um Branden oder Stromunfallen
vorzubeugen, mussen bei der Verwendung von elektrischen Geraten
u.a. folgende VorsichtsmalBnahmen eingehalten werden:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an lhrer Steckdose mit
der Spannung auf dem Etikett lbereinstimmt und die Steckdose
ordnungsgemall geerdet wurde. Die Steckdose muss gemald
geltender elektrotechnischer Norm (EN) installiert werden.

2. Gerat niemals benutzen, falls das Stromkabel beschadigt ist, das
Gerat zu Boden gestiirzt ist oder nicht richtig arbeitet. Samtliche
Reparaturen und das Auswechseln des Stromkabels muss
ein Fachservice durchfiihren! Demontieren Sie niemals die
Schutzabdeckungen des Gerates. Dies konnte zu einem
Stromunfall fiihren!

3. Schiitzen Sie das Gerat vor direktem Kontakt mit Wasser und
sonstigenFlussigkeiten,ummadglichen Stromunfallenvorzubeugen.

4. Verbrauchsgerat niemals im Freien oder in einer feuchten
Umgebung verwenden. Stromkabel oder Verbrauchsgerat niemals
mit nassen Handen beriihren. Es kdnnte zu einem Stromunfall
kommen.

Das eingeschaltete Gerat sollte nicht an folgenden Orten benutzt
werden:
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- in der Nahe einer Badewanne, einer Duschecke oder eines
Schwimmbeckens - Unfallgefahr durch elektrischen Strom,

- in unmittelbarer Nahe von Orten, an denen Warme kumuliert
wird, (Kochherd, Heizung) sowie in der Nahe eines offenen Feuers
- Brandgefahr,

- in Raumen, in denen brennbare oder explosive Chemikalien DE
gelagert sind - Brandgefahr,

- in einer Industrieumgebung,

- direkt unter einer Steckdose,

- an der Sonne.

5. Seien Sie besonders vorsichtig, falls Sie den Standventilator in der
Nahe von Kindern verwenden!

6. Stellen Sie den Standventilator aufler Reichweite von anderen
Gegenstanden auf, um eine freie Luftzirkulation und somit seine
richtige Funktionsweise zu gewahrleisten. Verdecken Sie niemals
die Offnungen des Ventilators!

7. Benutzen Sie den Ventilator weder mit einem Programmiergerdt,
einem Zeitschalter, einem separaten Fernbedienungssystem
noch sonstigen Vorrichtungen, die den Ventilator automatisch
einschalten kénnten. Es besteht namlich das Risiko eines Brandes,
falls der Ventilator verdeckt oder falsch platziert wurde.

8. Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Orten, an denen sich
Warme ansammelt (Kochherd, Heizung usw.).

9. Standventilator niemals auf eine weiche Oberflache platzieren (z.B.
Bett, Couch). Der Ventilator muss auf einer stabilen und geraden
Oberflache stehen.

10.Wird vom Gerat ungewodhnlicher Geruch oder Rauch abgegeben,
sollten Sie das Verbrauchsgerat sofort vom Stromnetz trennen und
eine Kundendienststelle aufsuchen.

11.Schalten Sie das Gerat nicht durch Ein-/Ausziehen des Steckers
ein oder aus. Schalten Sie immer zuerst den Standventilator am
Hauptschalter aus, erst dann kénnen Sie das Stromkabel aus der
Netzsteckdose ziehen.
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12.Der Ventilator sollte nicht unbeaufsichtigt gelassen werden,

13.

falls dieser an das Stromnetz angeschlossen ist. Vor der Wartung
Stromkabel aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nicht am Kabel,
um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie am Stecker,
um das Kabel aus der Steckdose zu ziehen.

Gerat in den folgenden Fallen stets vom Stromnetz trennen:

- bei der Montage/Demontage,

- vor dem Umstellen,

- vor der Reinigung.

Das Stromkabel darf nicht mit hei3en Teilen in Berlihrung kommen
oder Uber scharfe Kanten fihren.

14.Stecken Sie in die Offnungen des Standventilators weder Finger

15.

noch andere Gegenstande.

Verwenden Sie das Gerat nur gemaB den in dieser Anleitung
aufgefiihrten Hinweisen. Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung
flir Schaden, die durch unsachgemafe Anwendung entstehen.

16.Das Gerat ist ausschlieBlich fur den inneren Gebrauch im Haushalt

17.

22

bestimmt.

Kinder im Alter von 8 Jahren und alter sowie Personen mit
verminderten physischen, sensorischen und mentalen Fahigkeiten
sowie mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen, durfen dieses
Gerat nur unter Aufsicht benutzen, oder nachdem diese liber
einen gefahrlosen Gebrauch belehrt wurden und mdgliche
Gefahren verstehen. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen.
Die seitens des Verbrauchers vorgenommenen Reinigungs- und
Wartungsarbeiten diirfen Kinder nur dann vornehmen, falls diese
beaufsichtigt werden.

Sorgen Sie daflir, damit das Strom- oder Verlangerungskabel
wahrend des Betriebes nicht versehentlich aus der Steckdose
gezogen werden kann.

Falls Sie das Gerat transportieren mochten, halten Sie dieses am
Geratekorper.

Das Gerat darf nicht ohne angebrachten Stander benutzt werden.

Do not immerse in water! - Nicht ins Wasser tauchen!
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GEFAHR FUR KINDER: Kinder dirfen nicht mit dem
Verpackungsmaterial spielen. Kinder dirfen
nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen.
Erstickungsgefahr.

EIGENSCHAFTEN DES VENTILATORS m

«  Zwei Anwendungsvarianten:
alleinstehender Ventilator
Tischventilator
«  Timer-Funktion: 1, 2, 4, 8 Stunden
«  Fernbedienung
«  Drei Geschwindigkeitsstufen: niedrig, mittel, hoch
+  Modus-Einstellung: normal, NATURAL und SLEEP
«  Bedienfeld mit Tasten und LED-Anzeigen
«  Einstellung der Drehung: 360° Oszillation, einstellbare Einschrankung des Drehbereiches auf 60, 90, 180
und 360.
« Manuell einstellbare Neigung bis 90°.
«  Akustisches Signal beim Aus- und Einschalten.

BESCHREIBUNG (S. 2)

Ventilator

1. Ventilatorkopf 8. Motor mit Gelenk fiir horizontale Neigung

2. Vorderes Gitter 9. Korper mit Bedienfeld

3. Sicherungsmutter der Ventilatorschaufel 10. Sicherungsschraube des Ventilatorkorpers

4. Rahmen zur Befestigung der Gitter samt Klemme 11. Stander fiir die Standventilator-Variante

5. Ventilatorschaufel 12. Geratebasis

6. Sicherungsmutter des hinteren Ventilatorgitters ~ 13. L-Schraube der Gerdtebasis mit Mutter (von der

7. Hinteres Gitter Unterseite der Gerdtebasis)

[l Bedienfeld und Fernbedienung

TASTEN (die Tasten am Bedienfeld und auf der 16. ANGLE - horizontale Oszillation

Fernbedienung sind identisch, ausgenommen von 17. SPEED - Einschalten des Ventilators und

der Taste MODE) Einstellung der Liiftungsgeschwindigkeit

14. MODE - Einstellung des Liftungsmodus (nur via 18. ON/OFF - Einschalten/Ausschalten des
Fernbedienung) Ventilators

15. TIME -Timer

ZUSAMMENSTELLUNG

Hinweis: Ventilator nur dann benutzen, falls dieser komplett zusammengestellt wurde (samt stiitzender Basis
und Schutzgitter).

1. Offnen Sie die Verpackung und nehmen sémtliches Zubehér heraus - Ventilator, Bedienungsanleitung,
Fernbedienung und sonstiges Zubehor. Vergewissern Sie sich, dass der Verpackungsinhalt vollstandig und
unversehrt ist.

2. Der Ventilator kann alleinstehend oder als Tischventilator benutzt werden. Falls Sie den Ventilator als
Tischventilator benutzen mochten, montieren Sie an die Geratebasis nur den Korper mit dem Bedienfeld,
und zwar ohne Stander. Ndhere Angaben und Anweisungen sind weiter unten angefiihrt.

«  Variante als freistehender Ventilator:
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Schieben Sie den Stander in die Geratebasis und ziehen mit der L-Schraube nach (siehe Bild 1 links).

Setzen Sie den Korper mit Motor auf den Stander auf und fixieren diesen mit der Sicherungsschraube
(siehe Bild 2 links).

«  Variante als Tischventilator:

Schieben Sie den Korper mit Motor direkt in die Geratebasis und ziehen mit der L-Schraube nach
(siehe Bild 1 rechts).

Freistehend

8-

L
o
Freistehend Auf dem Tisch Schraube é Auf dem Tisch
\-9-’=
——— I —— — — ————]

& e &

Setzen Sie das hintere Gitter auf den Motorkopf auf. Die Offnungen im Gitter miissen in die Bolzen der

Motoreinheit ineinander fallen. Fixieren Sie diese mit der Sicherungsmutter am hinteren Gitter (siehe Bild
3und 4).

3.

achziehen

Bild 3

4. Setzen Sie die Ventilatorschaufel auf die Welle auf und befestigen diese mit der Sicherungsmutter der
Ventilatorschaufel (siehe Bild 5 und 6).
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Bild 5

5. Schrauben Sie die Sicherungsschraube aus der Sicherung am Rahmen heraus und 16sen die Klemme.
Befestigen Sie das vordere und hintere Gitter mit Hilfe des Rahmens. Schlieen Sie die Klemme so, damit
die Klipps zwischen einzelne Gitterdrahte ineinander fallen. Fixieren Sie die Klemme mit der mitgelieferten
Schraube (siehe Bild 7 und 8).

6. Nach der Montage kann der Ventilator an das Stromnetz angeschlossen werden. Weitere Schritte sind der
Bedienungsanleitung zu entnehmen (siehe Bild 9).

Bild 7 Bild 8 Bild 9
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VERWENDUNG

Einschalten/Ausschalten des Ventilators und Taste ON/OFF

Sobald der Ventilator an das Stromnetz angeschlossen wurde, ertdnt ein akustisches Signal (ein doppelter
Piepton). Das Gerét befindet sich nun im Standby-Modus. Driicken Sie die Taste ON/OFF, um das Gerét
einzuschalten. Mit dieser Taste kann der Ventilator wahrend des Betriebes ausgeschaltet werden.

Bemerkung: Der Timer kann im Standby-Modus voreingestellt werden.

Beim ersten Einschalten des Ventilators wird der Ausgangsmodus mit der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe
aktiviert. Die jeweilige Anzeige beginnt zu leuchten. Das Gerat kommt mit der Memory-Funktion, was bedeutet,
dass der Modus, in dem das Gerat ausgeschaltet wurde, nach dem Einschalten wiederhergestellt wird. Gleiches
gilt fur die Geschwindigkeitseinstellung. Der Ventilator wird stets mit der mittleren Geschwindigkeitsstufe
eingeschaltet. Nach 3 Sekunden geht dieser zur vorherigen Einstellung zuriick. Diese Funktion bezieht sich
nicht auf den Modus NATURAL, SLEEP und den Timer-Modus.

Taste SPEED

Mit dieser Taste kann die Drehgeschwindigkeit der Ventilatorschaufel eingestellt werden. Mit jedem
Tastendruck wird die Geschwindigkeit um jeweils eine Stufe gedndert, und zwar in folgender Reihenfolge:
niedrig = mittel = hoch. Die jeweilige Anzeige beginnt zu leuchten.

Taste TIME

Mit der Taste TIME kann eine von 4 Timer-Einstellungen ausgewahlt werden, und zwar in folgender Reihenfolge:
1 Std. — 2 Std. — 4 Std. — 8 Std. = AUS Die jeweilige Anzeige beginnt zu leuchten.

Nach dem Ablaufen der voreingestellten Zeit wird der Ventilator ausgeschaltet. Das Ausschalten des Gerates
begleitet kein akustisches Signal.

Nach dem erneuten Einschalten wird der Ventilator im demselben Modus eingeschaltet, in dem er sich vor
dem Ausschalten befand (hiervon ausgenommen sind die Modi NATURAL und SLEEP).
Bemerkung: Der Timer kann voreingestellt werden, falls sich der Ventilator im Standby-Modus befindet (an

das Stromnetz angeschlossen ist). Der Countdown beginnt nach dem Driicken der Taste ON/
OFF.

Einstellung der Oszillation und der horizontalen Neigung

Einstellung der Oszillation mit der Taste ANGLE

Mit dieser Taste kann die horizontale Oszillation eingestellt werden. Die Drehfunktion des Ventilators kann
durch wiederholtes Driicken der Tasten auf 60, 90, 180 oder 360 Grad eingestellt werden. Durch weiteres
Driicken der Taste wird die Drehfunktion deaktiviert. Der eingestellte Modus der horizontalen Oszillation wird
durch die jeweilige LED-Anzeige signalisiert. e ‘

Die Drehfunktion kann auch in jedem Einstellungsmodus mit der 90°
Taste ANGLE, die fiir mindestens 3 Sekunden gedriickt werden
muss, ausgeschaltet werden.

Manuelle Einstellung der Ventilatorneigung

Der Ventilator kann manuell bis um 90° geneigt werden, siehe ‘ a— l
Bild rechts. Halten Sie den Ventilatorkopf mit beiden Handen

und neigen diesen vorsichtig in den gewiinschten Winkel. Die

Neigungsrichtung ist auf dem Motorgelenk abgebildet.

Taste MODE

Mit dieser Taste wird der Luftungsmodus eingestellt. Die Taste
befindet sich nur auf der Fernbedienung.
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Sie konnen zwischen einzelnen Liftungsmodi wéhlen: normal, NATURAL und SLEEP.

Die Einstellung des jeweiligen Modus wird durch das Aufleuchten der Anzeige Gber dem Symbol auf dem
Bedienfeld angezeigt.

Im normalen Modus lauft das Gerdt gemaf aktueller Einstellung und mit konstanten Drehzahlen.
Im Modus NATURAL werden einzelne Drehgeschwindigkeiten nach dem folgendem Diagramm abgewechselt:

Hoch
Hoch — m
Niedrig— \—’

Stopp

65 | 65 | 65 '3s! es | 125 T 65 I 65 | 65 1 65 I 65 135 125 T6s !
T=90s
Mittel

e ]
L [ [T

Niedrig -

StoPP. 55T g5 T 125 T 65 lasl 65 T &5 | 65 | o5 I 65 T o5 I3s! 6s I &s I 65 |
T=90s

Niedrig

Hoch—

Mittel *‘ *‘ ’7

Niedrig—J \—‘ I—‘ ‘

StPP 55T 55 T & 1 [FE 125 TasT g5 T 55 s a5 T a5 T g5 T
T=90s

Im Programm SLEEP wird der Modus NATURAL mit derallmahlichen Reduzierung derVentilatorgeschwindigkeit

kombiniert.

1. Wird die hohe Geschwindigkeit eingestellt, lauft der Ventilator in den ersten 30 Minuten im Modus
NATURAL, und zwar auf Hoéchstgeschwindigkeit. Nach 30 Minuten wird die Geschwindigkeit auf die
mittlere Geschwindigkeit herabgesetzt und nach weiteren 30 Minuten geht der Ventilator in den Modus
NATURAL uber, in dem er bei niedrigen Drehzahlen bis zum Ausschalten lauft.

2. Wird die mittleren Geschwindigkeit eingestellt, lauft der Ventilator in den ersten 30 Minuten im Modus
NATURAL, und zwar mit der mittleren Geschwindigkeit. Nach weiteren 30 Minuten geht der Ventilator in
den Modus NATURAL dber, in dem er bei niedrigen Drehzahlen bis zum Ausschalten lauft.

3. Die Modi SLEEP und NATURAL sind mit kleiner Geschwindigkeit und bei niedrigen Drehzahlen identisch.

Bemerkung: Die Geschwindigkeitsstufe wird in den Modi NATURAL und SLEEP durch keine Anzeige begleitet.

Fernbedienung
Vorher muss jedoch in die Fernbedienung eine

Knopfzelle (CR2032, 3 V) eingelegt werden, < W

die Bestandteil der Lieferung ist. Offnen Sie || @)] PUtL

den Deckel und legen die Batterie in die N L=

Fernbedienung hinein (siehe Bild). Achten Sie presst

auf die richtige Polaritat der eingelegten Batterie.

Beabsichtigen Sie das Gerét fiir langere Zeit nicht W /
zu benutzen, nehmen Sie die Batterie aus der

Fernbedienung heraus.
Falls die Batterie leer ist, ersetzen Sie diese durch eine neue desselben Typs.

Bemerkung: Zielen Sie mit der Fernbedienung auf den Sensor, der sich auf dem Geréat befindet.
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Sollten sich zwischen der Fernbedienung und dem Sensor Hindernisse befinden, kénnte das Signal hierdurch
gestort werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose, bevor Sie das Gerit reinigen.

«  Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches trockenes Tuch. Benutzen Sie zur Reinigung keine Verdiinner,
Benzin und sonstige aggressive Reinigungsmittel, die Lésungsmittel enthalten.

- Vergewissern Sie sich, dass in das Gerat keine Flissigkeiten eingedrungen sind.

«  Gerat vor Wasser und groBer Feuchtigkeit schiitzen!

«  Ventilator niemals ins Wasser tauchen.

«  Gerat bei Funktionsunfahigkeit oder im Falle eines ungewdhnlichen Geruches vom Stromnetz trennen
und durch eine autorisierte Kundendienststelle Gberprifen lassen.

- Sie kdnnen die Gitter mit einer Saugbiirste fiir Staubsauger reinigen.

- Das hintere Gitter sollte einmal wéchentlich tiberprift und mit dem Staubsauger gereinigt werden.

«  Wir empfehlen die Verpackung fiir Transport- und Lagerungszwecke aufzuheben.

Aufbewahrung des Ventilators

«  Sollten Sie den Ventilator langere Zeit nicht benutzen, schiitzen Sie diesen vor Staub und Feuchtigkeit. Wir
empfehlen das Gerét in der originellen Verpackung aufzubewahren.
- Eingepacktes Gerat auf einem trockenen und kiihlen Ort lagern.

Reparatur des Ventilators

Gerét bei Funktionsunféhigkeit oder im Falle eines ungewdhnlichen Geruches vom Stromnetz trennen und
durch eine autorisierte Kundendienststelle tiberprifen lassen.

TECHNISCHE PARAMETER
Durchmesser 40cm
Nennspannung 220-240V~ 50/60 Hz
Anschlusswert 65W
Fernbedienung Knopfzelle (CR2032 -3V, Bestandteil der Verpackung)
Gerauschpegel 62 dB
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GARANTIE: Folgende Situationen fiihren zur Nichtanerkennung der Garantie:

Eine falsche oder ungeeignete Geratemanipulation, die Nichteinhaltung geratebezogener
SicherheitsmaBnahmen, die Anwendung unangemessener Kraft sowie Anderungen oder Reparaturen, die
nicht durch eine autorisierte Kundendienststelle vorgenommen wurden.

Die Garantie bezieht sich nicht auf den gewohnlichen Verschlei3 einzelner Teile.

VERWERTUNG UND ENTSORGUNG VON ABFALL

Verpackungspapier und Wellenpappe an einer Sammelstelle abgeben. Verpackungsfolie, PET-Beutel und Kunststoffteile
gehdren in Sammelcontainer fiir Kunststoff. m

ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF SEINER LEBENSDAUER

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Gerdten (giiltig in den Mitgliedslandern

der EU und anderen européischen Léandern, in denen das Abfalltrennungssystem eingefiihrt wurde)

Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als

Hausmiill entsorgt werden soll. Das Produkt sollte an einem Ort abgeben werden, der fir die Wiederverwertung

von elektrischen und elektronischen Gerdten bestimmt ist. Eine richtige Entsorgung des Produktes beugt

negativen Einflissen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor. Die Wiederverwertung tragt zum I
Schutz der Naturressourcen bei. Weitere Informationen tiber die Wiederverwertung des Produktes erhalten 08/05
Sie beim Gemeindeamt, bei einer Organisation fiir Abfallbearbeitung oder an der Verkaufsstelle, an der Sie das

Produkt erworben haben.

Dieses Produkt erfiillt samtliche Anforderungen der EU-Richtlinien tUber die elektromagnetische
Kompatibilitat und elektrische Sicherheit.

Die Bedienungsanleitung ist der Website www.ecg-electro.eu zu entnehmen.
Anderungen des Textes und der technischen Parameter sind vorbehalten.
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PEDESTAL FAN

SAFETY INSTRUCTIONS

Read carefully and save for future use!

Warning: The safety measures and instructions, contained in this
manual, do not include all conditions and situations possible. The user
must understand that common sense, caution and care are factors
that cannot be integrated into any product. Therefore, these factors

KT shall be ensured by the user/s using and operating this appliance. We
are not liable for damages caused during shipping, by incorrect use,
voltage fluctuation or the modification or adjustment of any part of
the appliance. To protect against a risk of fire or electric shock, basic
precautions shall be taken while using electrical appliances, including
the following:

1.

30

Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage

provided on the appliance label and that the socket is properly

grounded. The outlet must be installed in accordance with

applicable electrical codes according to EN.

Never use the appliance if the power cable is damaged, if the

appliance fell or does not operate properly. All repairs, including

cord replacements, must be carried out at a professional

service centre! Do not remove the protective covers from the

appliance; there is a risk of electric shock!

Protect the device from a direct contact with water and other liquids

to prevent an injury by electric shock.

Do not use the appliance outdoors or in wet environments or touch

the power cord or the appliance with wet hands. There is a risk of

electric shock.

As well, do not use the turned on appliance:

- close to bathtub, shower or a pool - danger of electric shock,

- in close proximity to places where heat collects (range, heating),
or close to open flame - danger of fire,

- in rooms where are stored flammable or explosive materials —
danger of fire,

- inindustrial environment,
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8.

0.

- directly under an electrical socket,

- ondirect sunlight.

Pay special attention when using the fan near children!

Place the fan away from of other objects in order to ensure the free
air circulation necessary for proper operation. Never cover the fan
openings!

Do not use this fan with a programmer, a time switch, a separate
remote control system, or any other device that automatically
switches the fan off, as there is a risk of fire if the fan is covered or
incorrectly positioned.

Do not use the appliance in the immediate vicinity of places where
heat collects (near the range, heater, etc.).

Never place the fan on soft surfaces such as a bed, a sofa, etc. It
must be placed on a stable and level surface.

10.If the appliance emits an unusual odor or smoke, disconnect it

immediately and visit the appliance service center.

11.Do not switch the appliance on or off by plugging in or pulling out

the power supply plug. Always switch off the fan using the main
switch first, then pull the power cord out of the outlet.

12.We recommend not leaving the fan plugged in the socket

unattended. Disconnect the cord from the electrical outlet prior to
any maintenance. Do not remove the power cord from the outlet
by yanking the cord. Unplug the power cord from the outlet by
grasping the plug.

In the following cases, always disconnect from the electrical socket:
- when assembling or dismantling,

- before movingit,

- before cleaning.

13.Do not allow the power cord to touch hot surfaces or run the cord

over sharp edges.

14.Do not stick your fingers or some objects in the fan openings.
15.Use the fan only according to instructions in this manual. The

manufacturer is not liable for any damage caused by the improper
use of this appliance.
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16.The appliance is designed for internal and domestic use only.
17.This appliance may be used by children 8 years of age or older and

persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if supervised or instructed to use
the appliance in a safe way and understand the potential hazards.
Children may not play with the appliance. User cleaning and
maintenance must not be performed by unsupervised children.
Make sure that the power cable or extension cord can not be
accidentally pulled out of the socket during operation.

Only carry the appliance by holding the body of the fan.

The appliance must not be used without a properly installed base.

Do not immerse in water!

DANGER TO CHILDREN: Children must not play with the packaging

FA

material. Do not let the children play with
plastic bags. Risk of suffocation.

N PROPERTIES

Dual use:

stand alone fan

table fan

Timer function 1, 2, 4, 8 hours

Remote controller

Three speed settings: low, medium, high
Mode settings: normal, NATURAL and SLEEP
Control panel with buttons and LED lights
Rotation settings: 360 ° oscillation, adjustable swivel range 60, 90, 180 and 360.
Manually adjustable tilt up to 90 °.

Sound alarm when switching on and off.

DESCRIPTION (page 2)
Fan
1. Fanhead 8. Motor with horizontal tilt joint
2. Frontgrille 9. Body with control panel
3. Blades safety nut 10. Safety screw of the fan body
4.  Grille connection frame with clamp 11. Column for floor fan version
5. Fanblade 12. Base
6. Rear grille safety nut 13. L-screw of the base with nut (on the bottom of the
7. Reargrille base)
] Control panel and remote controller
BUTTONS (on the panel match the buttons on the 14. MODE - setting the fan mode (only on the
remote controller, except for the MODE button) controller)
15. TIME - timer
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16. ANGLE - horizontal oscillation 18. ON/OFF - turning the fan on/off
17. SPEED - turning on the fan and setting the fan
speed

ASSEMBLY

Warning: The fan may only be used if it is properly and completely assembled, including the support base and
protective grille.

1. Open the package and pull out all the components - the fan, the operating instructions, the remote
controller and other accessories. Make sure that the packaging is complete and undamaged.

2. Thefan can be used as stand alone or on the table. If you want to use the fan as a table fan, when installing
mount only the body on the base with control panel without the column. For more information and
assembly instructions read below.

. Stand alone fan version:
Insert the column into the base and tighten it with the L-screw (see figure 1 on the left). Attach the
body with the motor to the column and secure it with the locking screw (see figure 2 on the left).

«  Table fan version:
Insert the body with the motor directly into the base and tighten it with the L-screw (see figure 1 on

the right).
Stand alone

G}
o
of

Stand alone On the table Screw i On the table

\-.i’-=

_—

3. Install the rear grille on the motor head. The openings in the grille must fit into the pins on the motor unit.
Fasten it using the locking nut of the rear grille (see figures 3 and 4).

ighten

Fig.3 Fig.4

4. Insert the blade unit onto the shaft and tighten it firmly using the blades locking nut (see figures 5 and 6).
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Loosen

Fig.5
5. Remove the locking screw from the lock on the connecting frame and release the clamp. Connect the front
and rear grille using the frame. Snap the clamp so that the tabs fit between the grille wires and secure it

with the included screw (see figures 7 and 8).
6. Once the assembly is complete, you can plug the fan into the socket and follow the operating instructions

(see figure 9).

Fig.9

Fig.7 Fig. 8

34 eca



USE

Fan on/off and the ON/ OFF button

When the fan is connected to the power supply, a beep sounds (two beeps). The device is now in the standby
mode. Press the ON/OFF button to put the unit into operation. Press this button to switch off the fan during
operation.

Note: You can preset the timer in the stanby mode.

If the fan is turned on for the first time, it will start in the default mode and with a low speed setting. The relevant
indicator lights up. Thanks to the memory function, the fan will run in the mode in which it was switched off
when used next. The same applies for the speed setting. The fan will always start running at the medium speed,
after 3 seconds it will change to the previous setting. This function does not apply for the NATURAL mode,
SLEEP and timer mode.

SPEED button

Use this button to adjust the rotation speed of the blades. Each press of the button switches the speed by one
degree in the following order: low = medium — high. The relevant indicator lights up.

TIME button

The TIME button is used to select one of the 4 timer settings in the following order: 1 hr = 2 hr > 4 hr = 8 hr
— Off. The relevant indicator lights up.

After the set time has elapsed, the fan automatically shuts off. Turning off the appliance will not be signaled
by any audio signal.

When turned on again, the fan will start in the same mode as it was set before shutting down (except for the
NATURAL and SLEEPmodes).

Note: You can set the timer if the fan is in the standby mode (only plugged in the power supply). The countdown
starts when you press the button ON/OFF.

Setting the oscillation and horizontal tilt

Adjustment of the oscillation with the ANGLE button

Use this button to adjust the horizontal oscillation. Fan rotation can be set at 60, 90, 180 or 360 degrees by
pressing this button repeatedly. Pressing the button again shuts off the rotation. The set horizontal oscillation
mode will be indicated by the relevant LED.

You can also turn off the rotation in any setting by pressing and holding the ANGLE button for at least 3
seconds.

Manual fan tilt setting
You can tilt the fan manually up to 90°, see the figure on the right. 90° ‘
Grasp the fan head and carefully tilt it to the desired angle. The

tilting direction is indicated on the joint of the motor.

MODE button [ l ‘
u —

This button is used to set the fan mode and is only available on
the remote control.

You can choose between the ventilation modes, Normal, NATURAL
and SLEEP using the mode setting button.

The mode settings are indicated by the lights lit above the
individual icons on the control panel.

In normal mode, the device runs according to the current setting
and constant fan speed.
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In NATURAL mode, the speed change according to the following diagram:

High
High——‘ 4,—
Medium —| /—\—‘_,—L
Low—| \—’
Stop 65 T 65 T 65 Iasl 65 1 125 'es T8 T & T 685 T 65 35 128 es 1
T=90s
Medium

]
L [ [

Low

Stop T55 T 65 | 125 T 65 1351 65 7 &5 T 65 ' o5 T 65 T 65 135! &5 | 65 T 65 |
T=90s

Low
High—
Medium— —‘ ﬁ ’—

o L\ Iﬁ |

Sp g5 T & T FER 125 55T a5 1 55 TasT &5 T a5 T 68 T
T=90s

Program SLEEP is a combination of the NATURAL mode and gradual reduction of the fan speed.

1. When you set high speed, the fan will run in the first 30 minutes in NATURAL mode at high speed. It will
reduce speed after 30 minutes to medium and after next 30 mintes the fan moves to low speed in the
NATURAL mode, where it remains until shutoff.

2. When you set medium speed , the fan will run the first 30 minutes in the NATURAL mode at medium
speed. In the next 30 minutes it switches to low rpm in the NATURAL mode where it remains until shutoff.

3. When setting a low speed, the SLEEP mode is the same as the NATURAL mode at low rpm.

Note: In the NATURAL and SLEEP modes, the speed level will not be signalled by the relevant control light.

Remote controller

You must insert a button battery (CR2032, 3 V),

which is included in the package, into the remote

controller. Open the cover and insert the battery || @j] PUtL
into the remote controller, see figure. Keep NS L=
proper polarity of the battery. If you will not use presst

the appliance for a long time, remove the battery -
from the remote controller. /

If the battery is discharged, replace it with a new
one of the same type.

Note: When using the remote controller, aim it at the sensor located on the device.

If there are obstacles between the remote controller and sensor, the signal transmission might not occur.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning pull out the plug of the power cord from the outlet!

«  Use soft, dry cloth for cleaning. Do not use solvent, thinners or other aggressive solvent containing
cleaners.

«  Make sure that no liquid enters the device.

«  Protect the appliance from water and high humidity!
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« Do notimmerse the fan into water!

« Inthe event of a malfunction or an unusual odor, unplug the appliance from the power supply and have it
checked by an authorized service center.

« You can use vacuum cleaner with a dust nozzle to clean the grilles.

«  Checkit once a week and using a vacuum cleaner clean the back grill of the fan.

+ Werecommend to keep the packaging for possible transportation or storage of the fan.

Fan storage

- Ifthefanis not used for long time, it is necessary to protect it from dust and moisture. We recommend that
you store it in its original packaging.

- Store the appliance in a dry, cool place after packing it.

Fan repairs m

In case of malfunction or unusual odor, unplug the appliance and have it
checked in an authorized service centre.

TECHNICAL PARAMETERS
Fan diameter 40 cm
Nominal voltage 220-240V~ 50/60 Hz
Nominal input power | 65W
Remote controller Button battery (CR2032 -3V, included)
Noise level 62 dB

WARRANTY: The following situations void the warranty:

Incorrect or inappropriate handling of the device, failure to observe the safety precautions that apply to the
appliance, use of force, alteration or repair by a party other than an authorized service center.

Components subject to normal wear and tear are not covered under the warranty.

USE AND DISPOSAL OF WASTE

Wrapping paper and corrugated paperboard - deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements - throw into plastic
recycling containers.

DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME

Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European

countries with an implemented recycling system)

The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste.

Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent negative

impacts on human health and the environment by properly recycling your product. Recycling contributes to

preserving natural resources. For more information on the recycling of this product, refer to your local authority, ]
domestic waste processing organization or store, where you purchased the product. 08/05

This product complies with EU directives on electromagnetic compatibility and electrical safety. c €

The operating instructions are available at www.ecg-electro.eu
Changes of text and technical parameters reserved.
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www.ecg-electro.eu

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +4202721221M
250 69 Klicany e-mail: ECG@kbexpert.cz

Distributor pre SR: K+B Progres, a. s., organizacné zlozka
Mlynské Nivy 71
82105 Bratislava e-mail: ECG@kbexpert.cz

Distributor fiir DE: K+B E-Tech GmbH & Co. KG

Barbaraweg 2, DE-93413 Cham

Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer 09971/4000-6080
an. (Mo — Fr 9:00 - 16:00)

= Vyrobce nerucf za tiskové chyby obsazené v ndvodu k pouziti vyrobku.

= Dovozca nerudi za tla¢ové chyby obsiahnuté v ndvode na pouzitie vyrobku.

= Der Importeur haftet nicht fur Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.

= The manufacturer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.
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