NAVOD K POUZITI

A. Drzadlo

B. Bezpecnostni uzavér (je-li u modelu)

C. Tésnéni

D. Uzavér kanalku na rozmrazenou vodu (je-li u modelu)

E. Ovladaci panel

F. Ko$ (je-li u modelu)

G. Kondenzator (umistény na zadni strané)

Klimaticka tfida T. prostt. (°C) T. prostt. (°F)

SN Od 10 do 32 | Od 50 do 90
N Od 16 do 32 Od 61 do 90
ST Od 16 do 38 | Od 61 do 100
T Od 16 do 43 | Od 61 do 110

INSTALACE

- Prectete si ¢ast "pred pouzitim spotrebice".

+ Vybalte spotrebi¢ z obalu.

+ Odstrante 4 distanéni prvky vlozené mezi dvere a
spotrebic.

+ Upozornéni: dva ze étyr distanénich prvka je nutné
vlozit do prislu§ného umisténi plastovych drzakua
kondenzatoru na zadni strané spotrebice.

Toto opatfeni je nutné k zajisténi spravného odstupu
spotfebice od zdi.

+ Ovétte si, zda je uzavér kanalku na rozmrazenou vodu
(je-li u modelu) spravné umistény (D).

+ K zajisténi maximalniho vykonu spotfebice a
bezpeéného otvirani dvefi je nutné dodrzet vzdalenost
alespori 7 cm od zadni stény a 7 cm po kazdé strané.

+ Vlozte ptislusné vybaveni (je-li u spottebice).
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t electronic control system

1. Cervena kontrolka: kdy? blika, oznaduje podminku
poplachu (viz oddil "JAK ODSTRANIT PORUCHU").

2. Modra kontrolka: kdyz je rozsvicend, oznacuje, ze
funkce "6th Sense" (6.smysl) je aktivni (viz ¢ast "Funkce
6th Sense").

3. Zelené kontrolky: oznacuji, Ze spottebic¢ je v chodu a
teplota je nastavena.

4. Tlac¢itko nastaveni teploty: pro obnoveni nastavené
teploty a pro aktivaci/dezaktivaci operaci rychlého
zmrazovani.

Uvedeni spotrebice do provozu

+ Pfipojte spottebic.

+ Rozsviti se zelena kontrolka ("Normal").

+ Rozsviti se modra kontrolka ("6th Sense ").

- Cervena kontrolka (1) blika, protoze uvnitt spottebige

jesté neni dostatecné nizka teplota ke vlozZeni potravin.

Tato kontrolka se obvykle vypne do Sesti hodin po

zapnuti.

Potraviny vlozZte az po zhasnuti ¢ervené kontrolky.

+ Modra kontrolka "6th Sense" (2) zlistane rozsvicena az
do dosazeni nastavené teploty.

Poznamka:

Vzhledem k G¢innosti tésnéni neni mozné otevtit dvete

spottebice hned po jejich zavreni. Pockejte nékolik minut a

teprve pak dvefe spottebice opét otevrete.

Nastaveni teploty

Zvolte pozadovanou teplotu pomoci tlagitka (4).

Teplotu spotfebi¢e muZete sefizovat nasledujicim

zpUsobem:

+ Stisknéte vicekrat tlacitko (4). Pti kazdém stisknuti
tla¢itka bude nastavena teplota cyklicky obnovena mezi
hodnotami "Normal", "Eco" a "Plus".

+ Zvolte "Plus", prejete-li si niz&i teplotu k uchovani
potravin.

+ V ptipadé ¢astecného naplnéni chladnicky
doporudujeme zvolit "Eco", abyste optimalizovali
energetickou spotfebu.

Poznamka: V ptipadé vypadku elektrického proudu

z(istanou nastaveni kazdopadné uchovéana v paméti. Doba

potrebna k tomu, aby teplota uvnitt mrazni¢ky dosahla
nastavené hodnoty, mize byt rlzna v zavislosti na
klimatickych podminkach a na zvoleném nastaveni.
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Funkce "6th Sense"

Tato funkce se automaticky zapne v nasledujicich
pfipadech:

- otevreni dveri

Funkce se zapne pti kazdém otevteni dveti, které
zmeéni vnitini teplotu spotrebice, a zUstane aktivni po
dobu nutnou k automatickému obnoveni optimalnich
podminek pro uchovani potravin.

vlozeni potravin k zmrazeni

Funkce se zapne pokazdé, kdyz vlozite velke
mnozstvi potravin, a zdstane aktivni po dobu nutnou

PRED POUZITIM SPOTREBICE

Spottebi¢, ktery jste zakoupili, je uréen vyhradné pro pouziti
v doméacnosti k uchovavani zmrazenych potravin,
zmrazovani Cerstvych potravin a k vyrobé ledovych kostek.

Uzemneéni spotrebice je podle zakona povinné. Vyrobce
odmita jakoukoli odpovédnost za pripadna zranéni osob
a zvirat nebo skody na vécech zpusobené nedodrzenim
vy$e uvedenych predpisu.

1. Po vybaleni spottebice se presvédéte, zda neni
poskozeny, zda dvefe dokonale pfiléhaji a tésnéni neni
deformované. Pripadna poskozeni je treba nahlasit
prodejci do 24 hodin od dodani spottebice.

ZMRAZO VANi POTRAVIN

Priprava cerstvych potravin ke zmrazeni

Zabalte a zapecet'te Cerstvé potraviny do: alobalu,
prahlednych folii, nepropustnych plastickych obald,
polyetylénovych nédob s vicky mraznicky vhodnych pro
zmrazované potraviny.

Potraviny musi byt Cerstvé, zralé a nejlepsi kvality.
Cerstvé ovoce a zeleninu je nutné zmrazit co nejdfive po
sklizni, aby se zachovaly jejich vyzivné latky, konzistence,
barva a chut'.

Horka jidla nechte vzdy ptred viozenim do mraznicky
vychladnout.

Zmrazovani Eerstvych potravin

Potraviny, které chcete zmrazit, vlozte tak, aby se pfimo
dotykaly svislych stén mraznicky.

A) - potraviny ke zmrazeni,

B) - potraviny jiz zmrazené.

Potraviny ke zmrazeni se nesmi ptimo dotykat jiz
zmrazenych potravin.

K dokonalejSimu a rychlej§imu zmrazeni rozdélte
potraviny do malych porci; tento zpisob ocenite i pfi
pozdéjsi spottebé zmrazenych potravin.

V pripadé, kdy vlozite minimalni mnozstvi potravin (az do
1/4 maximéalniho mraziciho vykonu ozna¢eného na
typovém stitku), chod spotebice bude automaticky

k vytvoreni co nejlepSich podminek pro zmrazeni
vloZenych potravin optimalnim zptsobem, pficemz
zajisti spravny kompromis mezi kvalitou zmrazovani a

energetickou spotfebou.

Poznamka: doba trvani funkce "6th Sense" je

vypoctena automaticky a mize se ménit podle zplsobu

pouzivani spottebice.

2. Doporuéujeme vam, abyste se zapojenim spottebice
pockali nejméné dvé hodiny, aby chladici okruh mohl
dokonale fungovat.

3. Instalaci a elektrické pripojeni smi provadét pouze

kvalifikovany odbornik podle pokynt vyrobce a v souladu s

platnymi mistnimi bezpe¢nostnimi predpisy.
4. Pred pouzitim vnitrek spotrebice vymyite.

+ Pted pfipojenim spottebice k elektrické siti zkontrolujte,

zda napéti ve vaSem byté odpovida napéti uvedenému na

typovém stitku na zadni strané spottebice.

+ Pripojeni k siti musi byt provedeno v souladu s
mistnimi predpisy.

kontrolovan funkci "6th Sense" a ze strany uZivatele se
nevyzaduje zadny zakrok.

+ PYi zmrazovani vétsiho
mnozstvi potravin az do vyuzZiti
maximalni mrazici kapacity
spotfebice, oznacené na
typovém Stitku, je nutné se tidit
podle nasledujiciho postupu:

1. Alespon o 24 hodin pred tim,
nez budete zmrazovat ve
spottebici Cerstvé potraviny,
aktivujte rychlé zmrazovani
stisknutim tlacitka (4)
priblizné na 3 vtefiny. Zelené
kontrolky (3) blikaji v poradi.

2. Vlozte potraviny uréené k zmrazovani a neotvirejte
dvefe spottebice po dobu 24 hodin. Po uplynuti této
doby Ize potraviny pokladat za zmrazené.

Funkci rychlého zmrazovéani je mozné vypnout ruéné
stisknutim tlacitka (4).

Pokud tato operace nebude provedena, spottebi¢ se
automaticky postara o dezaktivaci funkce po uplynuti
pfiblizné 50 hodin od chvile, kdy byla zapnuta.
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NAVOD K POUZITI

UCHOVANI POTRAVIN

Rid’te se tabulkou na spottebigi.

Oznaceni zmrazenych potravin
Vlozte a oznacte zmrazené

potraviny; doporuéujeme MESiCE BOTEAVINY
poznagdit na obal datum ¥ oL e
uchovani, abyste potraviny L W2 @
spottebovali do data jejich 4-7 L &
trvanlivosti. A

e § o O

Rady k uchovani zmrazenych

potravin

Pfi nakupu zmrazenych potravin dbejte na to, aby:

Obal nebyly poruseny, protoze potraviny v
poskozenych obalech mohou byt zkazené. Je-li obal
vybouleny nebo jsou-li na ném vihké skvrny, vyrobek
nebyl spravné skladovan a obsah se mohl zaéit
rozmrazovat.

Zmrazené potraviny nakupujte jako posledni a k
prepravé pouzivejte specialni chladici tasky.

BEZPECNOSTNi OPATRENi A DOPORUCGENI

.

Po instalaci se ujistéte, Ze spotrebi¢ nestoji na
napajecim kabelu.

Do spottebi¢e nedavejte sklenéné nadoby s
tekutinami, protoze by mohly prasknout.

Nejezte ledové kostky nebo ledova lizatka ihned po
vyjmuti ze spotfebice, mohly by vam zpuisobit
omrzliny v Ustech.

Pted kazdou udrzbou nebo ¢isténim spotrebice
vytahnéte privodni elektricky kabel ze zasuvky nebo
ho odpojte od elektrické sité.

Spottebi¢ neinstalujte na mistech vystavenych
pfimému sluneénimu svétlu nebo v blizkosti
tepelnych zdrojd, nebot by se tim zvysila spotfeba
energie.

V blizkosti tohoto nebo jinych elektrickych spottebici
neskladujte ani nepouZivejte benzin nebo jiné
hotlavé tekutiny a pary. Uvolnéné pary mohou
zpUsobit pozar nebo vybuch.

Spottebi¢ instalujte a vyrovnejte na podlaze, ktera
unese jeho vahu, a v prosttedi, které vyhovuje jeho
rozmérdm a pouziti.

Spottebi¢ umistéte na suché a dobte vétrané misto.
Spottebi€ je uréen k pouziti v prostredich, ve kterych
je teplota v nasledujicim rozmezi stanoveném podle
klimatické tfidy uvedené na typovém Stitku, ktery je
umistén na zadni strané. Spotfebi¢ nemusi spravné
fungovat, jestlize byl dlouhodobé ponechan v teploté
mimo uvedené rozmezi.

Doporucujeme nechavat spottebi¢ zapojeny, i kdyz je
kratkodobé prazdny.

Pti premistovani spotfebice dejte pozor, abyste
neposkodili podlahu (napf. parkety). Pro snadnéjsi
premisténi doporucujeme spottebi¢ pokud mozno
nejprve vyprazdnit.

K urychleni odmrazovani nepouzivejte mechanické

+ lhned po navratu dom( ulozte zmrazené potraviny do [
mraznicky.

+ Vyhnéte se zménam teploty, nebo je co nejvice
omezte. Dodrzujte dobu trvanlivosti uvedenou na obalu.

- P¥Yi skladovani zmrazenych potravin se vzdy Fidte
pokyny na jejich obalu.

Poznamka:

Rozmrazené nebo ¢astecné rozmrazené potraviny
okamzité spotrebujte. Rozmrazené potraviny znovu
nezmrazujte s vyjimkou potravin, z kterych pripravite
varené nebo pecené jidlo. Po uvareni nebo upeceni
muzete jidlo z téchto potravin opét zmrazit.

V pripadé delSiho preruseni elektrického napajeni:

- Dvere spotrebice oteviete pouze tehdy, jestlize
chcete na pravé i levé strané spotrebice na
zmrazené potraviny polozit mrazici akumulatory
(jsou-li u modelu). Timto zplisobem muzete
zpomalit zvySovani teploty.

nastroje nebo jiné pomicky, pouZivejte pouze
prostfedky doporuc¢ené vyrobcem.

+ Nepouzivejte uvnitt elektrické spottebice, pokud se
nejedna o typ doporuceny vyrobcem.

+ Tento spotrebi¢ nesméji pouzivat lidé (ani déti) s
omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi, nebo bez prislusnych
zkusenosti a znalosti, pokud nejsou pod
dohledem nebo vedenim osoby odpovédné za
jejich bezpecnost.

+ Nedovolte détem, aby si hraly se spotrebicem

nebo se v ném schovavaly, mohly by zlstat

zavrené uvnitt a udusit se.

Napajeci kabel smi vyménit pouze kvalifikovany

pracovnik.

+ Nepouzivejte prodluzovaci kabely ani rozdvojky.

- Odpojeni od elektrické sité musi byt mozné bud’

vytazenim zastrcky ze zasuvky nebo pomoci

dvoupélového sifového vypinaée umisténého
pred zasuvkou.

Zkontrolujte, zda napéti na typovém Stitku

odpovida napéti ve vasi domacnosti.

+ Pokud je spotrebi¢ vybaven mrazicimi
akumulatory, nepolykejte kapalinu (netoxickou),
ktera je v nich obsazena.

+ Omezte otevirani dvirek spotrebice.

ODMRAZOVANi SPOTREBICE
Vrstva ndmrazy, ktera se tvofi na
sténach, se musi odstranit, kdyz )
dosahne tloust'ky asi 5-6 mm.
+ Odpojte spottebi¢ od elektrické
sité.
+ Vyjméte vSechny potraviny, zabalte je tésné k sobé do
novinového papiru a uloZte je na velmi chladné misto
nebo do specialni chladici tasky.
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+ Dvete spottebiCe nechte
otevfené.

+ Odstrarite vnitfni uzavér
kanéalku na rozmrazenou vodu
(je-li u modelu).

+ Odstrarite vnéjsi uzavér kanalku
na rozmrazenou vodu (je-li u
modelu) a umistéte ho jako na obrazku.

+ Pod kanalek polozte plochou misku na vytékajici zbylou
vodu. Je-li model vybaven prepazkou, pouzijte ji.

+ Odmrazovani Ize urychlit pouzitim lopatky na uvolnéni
namrazy ze stén spottebice.

+ Odstrarite ndmrazu ze dna spottebice.

+ K odstranovani namrazy nepouzivejte kovové
Spicaté nebo ostré nastroje, abyste nenapravitelné
neposkodili vnitrek spotrebice.

+ Nepouzivejte abrazivni prostredky a vnitrek
chladni¢ky uméle nezahfivejte.

- Vnitrek spotrebice peclivé vysuste.

+ Po dokonéeni odmrazovani zasurte opét uzavér do
prislu§ného umisténi.

UDRZBA A CISTENI

+ Odstrarite namrazu, ktera se tvori na hornich okrajich
(viz Jak odstranit poruchu).

+ Po odmrazovani vycistéte vnittek spotfebic¢e houbou
namocenou v roztoku vlazné vody a/nebo neutralniho
Cisticiho prostredku.

+ Vygistéte bocni vétraci mrizku (je-li u modelu).

+ Odstrarite prach z kondenzatoru umisténého na zadni
strané spotfebice.

Pred kazdou udrzbou vytahnéte privodni kabel ze

zasuvky.

K cisténi spotrebice nepouzivejte pasty ani draténky s

drsnymi ¢asticemi nebo prostredky na ¢isténi skvrn

(napt. aceton).

K zajisténi optimalniho provozu spotrebice

doporucujeme nejméné jednou roéné spotrebi¢ vycistit

a provést jeho udrzbu.

VYMENA ZAROVKY OSVETLENI DVERI
(JE-LI U MODELU)
+ Odpojte spottebi¢ od elektrické sité. @
+ Sejméte mlécny kryt podle pokynl na 2y
obrazku v uvedeném poradi.
+ VySroubujte Zarovku a vymérite ji za
novou se stejnymi hodnotami V a W.
+ MIégny kryt nasad'te zpét a spotfebic
opét pripojte k siti.

JAK ODSTRANIT PORUCHU
1. Cervena kontrolka blika.
» Nebyl pteruseny proud?
Nezacgalo odmrazovéani?
+ Vilozili jste potraviny k zmrazeni teprve nedavno?
+ Jsou dverte spotfebite dobre zaviené?
+ Nestoji spottebi¢ v blizkosti tepelného zdroje?
+ Jsou vétraci mfizka a kondenzator Cisté?

2. VSechny kontrolky blikaji sou¢asné.
Kontaktujte servisni stredisko.
3. Spotiebi¢ je nadmérné hlucny.
+ Je spottebi¢ umistén dokonale rovné?
+ Nedotyka se spotfebic jiného nabytku nebo predmétd,
které mohou vibrovat?
Odstranili jste obal ze spodni ¢asti spotfebice?

Poznamka: Slaby hluk zplsobeny cirkulaci chladiciho
plynu, i po zastaveni kompresoru, je zcela normalni jev.

4. Kontrolky jsou zhasnuté a spotrebi¢ nefunguje.

+ Nebyl preruseny proud?

+ Je zéastréka spravné zasunuta do zasuvky?

+ Neni elektricky kabel poskozeny?

5. Kontrolky jsou zhasnuté a spottebié¢ funguje.

+ Kontaktujte servisni stfredisko.

6. Kompresor funguje nepretrzité.

+ Nevlozili jste do spotfebice tepla jidla?
Nebyly dvete spottebice prili§ dlouho oteviené?

+ Nestoji spottebi¢ v pfilis teplé mistnosti nebo v blizkosti
tepelného zdroje?

+ Byla aktivovana funkce rychlého zmrazovani? (zelené
kontrolky sttidavé blikaji)

7. Nadmérné mnozstvi namrazy na hornich okrajich.

+ Jsou spravné umistény uzavéry kanalku na odtok
rozmrazené vody?

+ Jsou dverte spottebite dobte zaviené?

+ Neni tésnéni dveti spotfebi¢e poskozené nebo

deformované? Viz ¢ast "Instalace")

Odstranili jste 4 distanéni prvky? Viz ¢ast "Instalace")

8. Tvoreni kondenzatu na vnéjsich sténach spotrebice.

Tvoreni kondenzatu je normalni za zvlastnich

klimatickych podminek (vlhkost vy$si nez 85%), nebo

stoji-li spottebi¢ ve vihkych nebo malo vétranych

mistnostech. Neznamena to ale zadné zhor$eni vykonu

spotrebice.

9. Vrstva namrazy na vnitrnich sténach spotrebice neni

rovnomeérna.

+ Tento jev je zcela normalni.

RADY K OCHRANE ZIVOTNiHO PROSTREDI

1. Obal

Obal je ze 100% recyklovatelného materidlu a je oznacen
recyklaénim symbolem /Y. P¥i jeho likvidaci se Fidte
mistnimi pfedpisy pro odstrariovani odpadu. Obalové
materialy (plastové sacky, polystyrén apod.) mohou byt pro
déti nebezpecné, proto je tfeba odstranit obalovy material z
jejich dosahu.

2. Likvidace

Spottebi¢ byl vyroben z recyklovatelného materialu. @J
Tento spotfebi¢ je 0znacen v souladu s evropskou smérnici
2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického
zatizeni (WEEE).

Zajisténim likvidace tohoto spottebice podle platnych
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predpisti pomize uzivatel zabranit ptipadnym negativnim
dﬂsledkﬂﬁna zivotni prosttedi a lidské zdravi.

Symbol na spottebici nebo pfislusnych dokladech
udava, Ze tento vyrobek nesmi byt likvidovan spolu s
domécim odpadem, ale je nutné ho odevzdat do
prislusného sbérného centra k recyklaci elektrickych a
elektronickych zatizeni. Jestlize uz spottebi¢ nechcete
pouzivat, znehodnot'te ho odfiznutim elektrického
privodniho kabelu a odstrarite police a dvete, aby se déti
nemohly zavtit uvnitt. P¥i jeho likvidaci se fidte mistnimi
predpisy pro odstrafiovani odpadu. Odvezte spottebi¢ do
autorizovaného sbérného dvora; nenechavejte ho bez
dozoru ani jen na nékolik dni, protoZe pro déti predstavuje
mozny zdroj nebezpeci. Dalsi informace o likvidaci,
rekuperaci a recyklaci tohoto spottebice ziskate na
prislusném mistnim Uradé, v podniku pro sbér domaciho
odpadu nebo v obchodé, kde jste spottebi¢ zakoupili.

Informace:

Tento spotfebi¢ neobsahuje CFC. Chladici okruh obsahuje
R134a (HFC) ani R600a (HC) (viz typovy Stitek uvnitt
spotfebice). Pro majitele spottebicl obsahujicich isobutan

presvédcit, ze nedoslo k poskozeni trubek chladiciho
okruhu.

Tento spottebi¢ mGze obsahovat fluorované sklenikové
plyny, na které se vztahuje Kjotsky protokol; chladici plyn je
obsazen v hermeticky uzavfeném systému.

Chladici plyn: R134a mé potencial globalniho oteplovani
(GWP) 1300.

Prohlaseni o souladu s predpisy

(R600a): isobutan je ptirodni plyn bez Skodlivych Géinkd na

zivotni prostredi, ale je hoflavy. Je tedy nutné se

SERVIS

Nez se spojite se servisem:

1. Pfesvédcte se, zda nemUzete odstranit poruchu sami.

2. Znovu spust'te spottebi¢ a presvédCte se, zda porucha
trva. Je-li tomu tak, spotfebi¢ opét vypnéte a zkousku po
hodiné opakujte.

3. Jestlize problém trva, zavolejte do servisniho stfediska.

g3

Tento spottebi¢ je uréen k uchovavani potravin a byl
vyroben v souladu s predpisem (ES) ¢. 1935/2004. C €
Tento spottebi¢ byl navrzen, zkonstruovan a prodan v
souladu s:

- bezpe€nostnimi ustanovenimi Smérnice pro nizké
napéti 2006/95/ES (ktera nahrazuje smérnici
73/23/EHS a nasledujici zmény);

- pozadavky na ochranu smérnice “EMC” 2004/108/ES.

Elektrické zabezpeceni spottebice je zajisténo pouze v

ptipadé spravného pfipojeni k uinnému uzemrovacimu

zafizeni odpovidajicimu predpisiim.

délte:

typ poruchy,

model,

servisni €islo (Eislo, které se nachazi za slovem SERVICE
na typovém Stitku umisténém na zadni strané spottebice)
svoji Uplnou adresu,

své telefonni ¢islo s pfedvolbou.

SISAvAKES 0000 000 00000
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