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Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotfebice je 72 dB (A), coz predstavuje vazenou
hladinu akustického vykonu Lwa vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1pW.

Pfipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez
upozornéni. Aktualni navod najdete na webovych strankach www.bosch-spotrebice.cz a
www.siemens-spotrebice.cz.
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Popis spotiebice

Prepinatelna podlahova tryska* 12 Elektricky posuvny regulator
Tryska na tvrdé podlahy* 13 Vykyvna rukojet;

3 Teleskopicka trubka s posuvnou pouZitelna i jako vypinac a drzadlo
manzetou* k pfemisténi
Rukojet hadice 14 Pripojovaci kabel
Saci hadice 15 Tlacgitko zapnuto / vypnuto
Stétec na nabytek* 16 Pomdcka pro parkovaci polohu
Tryska na ¢alouné&ni* 17 Filtr pro vyfukovani vzduchu
Tryska na spary* 18 Pomducka pro odkladaci polohu

(na spodni strané spotfebice)
19 Ochranny filtr motoru
20 Vyménny sacek MEGAfilt®SuperTEX

Ukazatel vymény filtru
Pfihradka na pfislusenstvi
Kryt

*

vzdy podle vybaveni



Pripadné technické zmény, tiskové chyby
a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhraze-
ny bez upozornéni.

Navod k pouZiti prosim uschovejte. Pfi
predavani vysavace tfeti osobé ji pfedejte
také navod k pouziti.

Zasady pouziti

Tento vysavac je urcen jen pro pouziti

v domacnosti a ne pro Zivnostenské ucely.

Vysavac pouzivejte vyhradné podle tohoto

navodu k pouziti.

Vyrobce neodpovida za eventualni Skody,

které byly zptsobeny nedodrzenim

navodu k pouziti nebo chybnou obsluhou.

Proto bezpodmine¢né dodrzujte

nasledujici pokyny!

Vysavac¢ smi byt pouzivan jen s:

« originalnimi vyménnymi filtraCnimi sacky
MEGA(ilt® SuperTEX

e originalnimi nahradnimi dily, originalnim
pFisluSenstvim nebo originalnim
zvlastnim pfislusenstvim.

Vysavac¢ neni vhodny k:

¢ vysavani na osobach nebo zvifatech,

e vysavani:
— drobného hmyzu (nap¥. much,
pavoukad, ...),

— zdravi Skodlivych, horkych nebo
Zhavych latek, nebo pfedmétl
s ostrymi hranami,

— vlhkych nebo tekutych latek,

— snadno vznétlivych nebo vybusnych
latek a plynd,

— popela, sazi z kachlovych kamen a za-
fizeni centralniho vytapéni.

Bezpeénostni pokyny

VysavaC odpovida uznavanym zasadam
techniky a platnym bezpe¢nostnim nor-
mam. Potvrzujeme, Ze odpovida nasledu-
jicim evropskym smérnicim:

89/336/EEC (zménénou smérnicemi RL

91/263/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC),

73/23/EEC (zménénou smérnici RL
93/68/EEC).

¢ \/ysavac zapojujte a pouZivejte jen
v souladu s udaji na typovém Stitku.

¢ Nikdy nevysavejte bez vyménného
filtraéniho sacku MEGA(ilt® SuperTEX.
= Muze dojit k poSkozeni spotfebice!

« Détem je povoleno pouziti vysavace jen
pod dohledem.

 V/yvarujte se vysavani s rukojeti, tryskou
a saci trubkou v blizkosti hlavy.
= Nebezpedi poranéni!

 Pfivodni kabel nepouzivejte k noSeni /
pfepravé vysavace.

« Pfi vicehodinovém stalém provozu pfi-
vodni kabel Uplné vytahnéte.

« Pfi odpojovani vysavace z elektrické sité
netahejte za pfivodni kabel, ale za za-
stréku.

 Pfivodni kabel nevedte pfes ostré hrany
a nepfiskfipnéte ho.

» Pfed kazdou praci na vysavaci vytahnéte
zastrCku ze zasuvky.

» Poskozeny vysava€ neuvadéjte do provozu.
Vyskytne-li se zavada vytahnéte zastréku
ze zasuvky.

* Opravy a vyménu nahradnich dill smi
na vysavaci provadét jen autorizovany
servis.

e Chrante vysavac pfed venkovnimi vlivy,
vihkosti a zdroji tepla.

» VVysava¢ neni vhodny pro vysavani na
stavenisti.
= Vysavani stavebni suté

mUzZe zapficinit poSkozeni spotfebice.



» Pokud nevysavate, spotiebit vypnéte.

 Doslouzily spotfebi¢ ucifite ihned nepo-
uzitelnym, poté jej odevzdejte k fadné
likvidaci.

 Z bezpe€nostnich divodu jsou vysavace,
které maji pfikon 2 000 W a vice vybaveny
pojistkou proti pfehfati. Pokud dojde k za-
blokovani a spotfebi¢ se nadmérné za-
hfeje, automaticky se vypne. Vytahnéte
zastrCku a ujistéte se, Ze tryska, saci
trubka nebo hadice nejsou ucpany, resp.
ze filtr je tfeba vyménit. Po odstranéni
poruchy nechte spotfebi¢ min. 1 hodinu
vychladnout. Poté je vysavac znovu pfi-
praven k provozu.

Dbejte prosim

Spotfebi€ pfipojujte pouze na zasuvku,
ktera ma jiSténi nejméné 16 A!

Pokud pojistky pfi zapnuti spotfebice vy-
padnou, muze to byt zplsobeno tim, ze
je sou€asné zapnuto nekolik elektrickych
spotiebicl s vysokym pfikonem na stejny
elektricky obvod. Abyste zabranili
vypadnuti pojistek, zapinejte nejdfive

potom nastavte vysSi vykon.

Pokyny k likvidaci

* Obal
Obal chrani vysava¢ pfed poSkozenim
pfi dopravé. Sklada se z ekologickych
materialu a je proto recyklovatelny. Uz
nepotiebny obalovy material odevzdejte
do sbérnych dvoru.

« Stary spotrebi¢
Stary spotfebi¢ obsahuje ¢asto jesté cen-
né materialy. Proto doslouzily spotrebic /
doslouzily ukazatel vymény vyfukového
filtru odevzdejte k recyklaci.
Aktualni zpusoby likvidace si, prosim,
Zjistéte u vaseho obchodnika nebo na
obecnim Gradé.

Ekologicka likvidace

Tento spotfebi€ je oznaen v soula-
du s evropskou smémici 2002/96/EG

o elektrickych a elektronickych vy-

slouzilych spotfebicich (waste elec
trical and electronic equipment — WEEE).
Tato smérnice stanovuje rdmec pro odbér
a recyklaci vyslouzilych spotfebici platny
v celé Evropské unii.

Informace pro uzivatele k likvidaci
elektrickych a elektronickych zafizeni
Uvedeny symbol na vyrobku nebo v pru-
vodni dokumentaci znamena, Ze pouzité
elektrické nebo elektronické vyrobky nesmi
byt likvidovany spole¢né s komunalnim od-
padem. Za ucelem spravné likvidace vy-
robku jej odevzdejte na uréenych sbérnych
mistech, kde bude pfijat zdarma.

DalSi podrobnosti si vyzadejte od mistniho
uradu nebo nejblizSiho sbérného mista.
Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpa-

du mohou byt v souladu s narodnimi pfed-
pisy udéleny pokuty.






Pred prvnim pouzitim

Vysavani

obrazek [l

Rukojet’ nasadte na saci hadici a zaklap-
néte.

Uvedeni do provozu

Obrazek ﬂ

a) Zaklapnéte hrdlo saci hadice do saciho
otvoru.

b) Pfi vyndavani saci hadice stisknéte
uvolfiovaci tlacitka a hadici vytahnéte.

Obrazek

Rukojet’ a teleskopickou trubku zasurite
do sebe.

obrazek [

Podlahovou trysku a teleskopickou trubku
zasunte do sebe.

Obrazek ﬂ

Nastavenim posuvné manzety / posuvné-
ho tlacitka ve sméru Sipky uvolnéte tele-
skopickou trubku a nastavte potfebnou
délku.

obrazek [

PFipojovaci kabel uchopte za zastrcku,
vytahnéte v potfebné délce a zastrcku
zasurite do zasuvky.

Obrazek

a) Zapnéte vysavac stisknutim tlacitka
zapnuto / vypnuto ve sméru Sipky.
b) Tlacitko mGze byt zapnuto i pomoci

vykyvné rukojeti.

Obrazek ﬂ

Pomoci posuvného regulatoru muzete
plynule regulovat saci vykon.

= Oblast nejniz8iho vykonu:
L e | | e |
K vysavani choulostivych latek, napf.
zaclon.
= Oblast nizkého vykonu:
.iule::'
Ke kazdodennimu vysavani pfi malém
znedisténi.
= Oblast stfedniho vykonu:
——c——Emmmr——
K vysavani robustnich podlahovych kry-
tin, tvrdych podlah a pfi velkém znecis-
téni.
= Oblast vysokého vykonu:
——
K &isténi houzevnatého a velmi silného
znecisténi.

obrazek I

Nastavte podlahovou trysku:
® na vysavani kobercll a kober-

covych krytin => &%
® na vysavani tvrdych podlah  => {2

Turbo - kartac

Pokud je Vas spotfebi¢ vybaven Turbo-kar-
tacem, prectéte si pokyny k pouZziti a udrz-
bé z pfiloZzeného navodu na pouziti.






Obrazek m

Vysavani s pfisluSenstvim (vzdy podle po-
tfeby nasunte bud na rukojet saci hadice
nebo na saci trubku.)
a) Tryska na spary
K vysavani spar a roh( atd.
b) Tryska na €alounéni
K vysavani ¢alounéného nabytku, za-
vés( atd.
c) Stétec na nabytek
K vysavani obrazovych ram, knih,
choulostivého nabytku atd.

Obrazek Iﬂ

Malé pfisluSenstvi, které nepotiebujete,
muZzete pohodiné umistit do pfihradky
krytu spotfebice.

Tryska na tvrdé podlahy

obrazek A

K vysavani tvrdych podlah (dlazdicky,
parkety, atd.).

Obrazek Iﬂ
PFi kratkych prestavkach pfi vysavani
muZete po vypnuti spotfebice vyuzit
pomlcku pro parkovaci polohu na zadni
strané vysavace.
Zasunte za tim ucelem hak podlahové
trysky do vybrani na zadni strané vysa-
vace.

obrazek [

PFi vysavani napr. schod(i, mlzete vy-
savac prenaSet i za vykyvnou rukojet.

Po praci

Obrazek IE

» Vytahnéte zastrcku.
» Kratce zatahnéte za pfivodni kabel
a pustte jej (kabel se automaticky navine).

Obrazek IE

K odstaveni/prepravé spotrebice mize-
te pouzit pomtcku pro odstavnou polo-
hu na spodni strané spotfebice.
Spotfebi¢ postavte vzpfimené na jeho
zadni ¢ast. Hak na podlahové trysce
nasunte do vybrani na spodni strané
spotfebite

Vyména filtr

Vyména filtraéniho sacku

Obrazek

Pokud se ukazatel vymény filtru v krytu
spotfebiCe pfi vyzvednuti vysavace

z podlahy a pfi nastaveni nejvyssiho
saciho vykonu zabarvi zcela Zluté, mu-
site vymeénit sacek i kdyz jesté neni na-
plnén. V tomto pfipadé si to vyZzaduje
obsah naplné. Tryska, saci trubka a saci
hadice nesmé&;ji byt pfi tom ucpany,
nebot i toto vede k aktivaci ukazatele
vymeény filtru.

Obrazek m

Otevrete kryt uzaviraci packou ve sméru
Sipky.

Obrazek m

a) Tahem za uzaviraci sponu uzaviete
filtracni sacek MEGA(ilt® SuperTEX
a vyjméte jej.

b) Novy sacek MEGA(ilt® SuperTEX vlozte
do drzaku a zavfete kryt vysavaciho
prostoru.

| Pozor: Kryt Ize uzavrit jen tehdy,
¢ je-li vlozen filtracni sacek
MEGA(ilt® SuperTEX.
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Vymeéna Hepa-filtru (ochranny filtr
motoru)

Je-li Vas spotfebi¢ vybaven Hepa-filtrem
musite filtr vyménovat jedenkrat ro¢né.

obrazek Ed

m Otevriete kryt vysavaciho prostoru.
m Hepa-filir ve sméru Sipky vytahnéte a
vyjméte z vysavace.

m Nasadte novy Hepa-filtr a uzaviete kryt
vysavace.

Vymeéna vyfukového filtru

Vyfukovy filtr vysavate musite ménit
jednou rocné.

Vymeéna Hepa-filtr

Obrazek

m Otevrfete kryt vysavace (viz obr. 18).

m Stisknutim uzaviraci spony ve sméru
Sipky uvolnéte Hepa-filir a vyjméte jej
z vysavace (viz obr. 23).

m Nasadte novy Hepa-filtr a zaklapnéte.

Vymeéna aktivniho uhlikového
mikrofiltru

Obrazek E

m Otevrete kryt vysavace (viz obr. 18).

m Stisknutim uzaviraci spony ve sméru
Sipky uvolnéte drzak filtru.

m Vyjméte aktivni uhlikovy mikrofiltr.

m Vlozte novy aktivni uhlikovy mikrofiltr
a zaklapnéte.

Vyména hygienického mikrofiltru

Obrazek

m Otevrete kryt vysavace (viz obr. 18).

m Stisknutim uzaviraci spony ve sméru
Sipky uvolnéte drzak filtru.

m Vyjméte pénovy filtr a hygienicky mikro-
filtr. Novy hygienicky mikrifiltr a p&novy
filtr vioZte do drzaku filtru.

m Drzak filtru nasadte do spotfebice a za-
klapnéte.

Po vysavani jemnych prachovych Castecek
vycistéte ochranny filtr motoru vyklepanim
event. vymérite hygienicky mikrofiltr, aktiv-
ni uhlikovy filtr nebo Hepa-filtr.

Drzak filtru a pénovy filtr si mGzete objed-
nat v servisu.

Cislo nahradniho drzaku filtru: 491618

Cislo nahradniho p&nového filtru: 491320
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Péce

Pfed kazdym ¢isténim vysavace musi byt
vysavac vypnut a zastr¢ka vytazena ze za-
suvky.

Vysavac a dily pfisluSenstvi z umélé hmoty
mohou byt o8etfovany béznymi Cisticimi
prostfedky na umélou hmotu.

| NepouzZivejte drhnouci &istici pro-

¢ stiedky, Cistici prostredky na sklo

nebo viceucelové Cistici prostredky.
Vysavac nikdy neponofujte do vody

Vysavaci prostor vysavace mlzete podle
potfeby vycistit pomoci druhého vysavace,

nebo jednoduse suchou prachovkou,
Stétcem na prach.

* vzdy podle vybaveni
Technické zmény jsou vyhrazeny
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S poscH

- Typ GXL

Zvlastni prislusenstvi

Vyménné papirové sacky BBZ 52AFGXL

Obsah:

5 vyménnych sack( MEGA(ilt® SuperTEX s uzavérem
1 hygienicky mikrofiltr

Textilni filtr (trvaly) BBZ10TFG
Opakované pouzitelny filtr se suchym zipem.

Hepa-filtr BBZ8SF1
PFidavny filtr pro vyfukovani Cistého vzduchu.
Doporuceno pro alergiky. Ménit jednou roéné.

HEPA-filtr (tfida H12) BBZ152HF
Doporucen pro alergiky.

Pro zvlast Cisty vzduch z vyfukovani.
Mé&nit jedenkrat ro¢né.

Aktivni uhlikovy mikrofiltr BBZ193MAF

Kombinace mikro a aktivniho uhlikového filtru. Zbranuje po dlouhou
dobu zapachim.

Vyménit jednou ro¢né.

TURBO-UNIVERSAL® kartac BBZ101TBB Pro sou¢asné kartaCova-
ni a vysavani kobercu a kobercovych podlah s kratkym viaknem
resp. pro vSechny povrchy. Vhodny zejména k vysavani zvifeci srsti.
Kartacové valce jsou pohanény vzduchovym proudem vysavace,
vznikajicim pfi vysavani. NevyZaduje se elektrické pfipojeni.

Tryska na tvrdé podlahy BBZ123HD
K vysavani hladkych podlah (parkety, dlazdi¢ky, keramika).

Tryska na otirani BBZ103WD
Pro vSechny tvrdé podlahy jako jsou parkety, laminat, dfevéné prken-
né podlahy, keramické podlahy, dlazdi¢ky atd. (Uginek utérky na
vlihké ¢isténi na tvrdé podlahy by mél byt nejprve vyzkouSen na ne-
napadném misté.)
Vysava vétsi prachové Castecky a soucasné muze utirat podlahu
vlhkou napnutou utérkou.
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Ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona €.22/97 Sb. Vas ujistujeme, Ze na vSechny vyrobky distribuované
spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o. nasim obchodnim partnerim bylo vydano prohlaseni o
shodé ve smyslu zakona €. 22/97 Sb a nafizeni vlady ¢.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997
Sb. a pfislusnych nafizeni vlady.

Toto ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé se vztahuje na vSechny vyrobky véetné
plynovych spotiebicu, které jsou obsazeny v aktualnim ceniku firmy BSH domaci spotiebice s.r.o.

Prohlaseni o hygienické nezavadnosti vyrobku
V8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotiebice s.r.o. a pfichazejici do styku
s potravinami splfiuji pozadavky o hygienické nezavadnosti dle zakona €.258/2000 Sb., vyhlasky
38/2001 Sb. Toto prohlaseni se vztahuje na vSechny vyrobky pfichazejici do styku s potravinami
uvedené v aktualnim ceniku firmy BSH doméaci spotfebice s.r.o.

Zarucni podminky

Na tento uvedeny vyrobek je poskytovana zaruéni Ihata 24 mésicl (ode dne prodeje).

Zakladnim prukazem prav spotrebitele ve smyslu Obcanského zakoniku je pofizovaci doklad
(paragon, faktura, leasingova smlouva ap.). Pokud byl pfi prodeji vydan zaruéni list, je tento
soucasti vyrobku s vyrobnim €islem uvedenym na pfedni strané tohoto zaru¢niho listu. Zejména

v pripadech del$i nez zakonné zaruéni Ihlty je proto zaruéni list jedinym prikaznim dokladem

prav uzivatele pro uznani prodlouzené zaruky. Ve vlastnim zajmu ho proto uschovejte. Nedilnou
soucasti zarucniho listu je doklad o pofizeni (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.) Pro
pfipad prodlouzené zaruéni lhity z divodu dfive provedenych oprav je nutno predlozit i opravni
listy z téchto oprav.

Bezplatny zaru¢ni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé predloZeni pofizovaciho dokladu

nebo v pfipadé prodlouzené zaruky i vyplnéného zaruéniho listu (musi obsahovat druh spotfebice,
typové oznaceni, vyrobni islo, datum prodeje a oznaceni prodavajiciho v souladu s § 620 odst.

3 Obcanského zakoniku). Zarucni list vyplfiuje prodejce a je v zajmu spotfebitele zkontrolovat
spravnost a Uplnost uvedenych Gdaja. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran
zietel.

Zaru¢ni oprava se vztahuje vyhradné na zavady, které vzniknou priikazné v dobé platné zaruéni
Ihaty, a to vadou materialu nebo vyrobni vadou. Takto vzniklé zavady je opravnén odstranit pouze
autorizovany servis. Uplatnit zaruku mize spotfebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejné,
kde byl spotfebi¢ zakoupen. Zvoli-li spotfebitel jiny, nez nejbliz§i autorizovany servis, bude na ném,
aby nesl v souvislosti s tim zvySené naklady.

Ze zarucnich oprav jsou vylouéeny zejména tyto pripady:

- vyrobek byl instalovan nebo pouzivan v rozporu s navodem k obsluze, pfip. s navodem na montaz

- Udaje na zaruénim listu nebo dokladu o zakoupeni se li§i od Udaju na vyrobnim Stitku spotfebice

- pfi chybé&jicim nebo poskozeném vyrobnim Stitku spotfebice

- je-li vyrobek pouZivan k jinému nez vyrobcem stanovenému Ucelu - spotfebic je uréen k pouzivani
v domacnosti.

- zaruka neplati, je-li vyrobek pouzivan k profesionalnim nebo komerénim téelim

- mechanické poskozeni (zavady vzniklé pfi pfepravé)

- poSkozeni vznikla nepozornosti, Zivelnou pohromou nebo jinymi vnéjSimi vlivy (napf. vy$sim
napétim v elektrorozvodné siti, extrémné tvrdou vodou apod.)

- neodbornym zésahem, nepovolenymi konstruk&nimi zménami nebo opravou provedenou
neopravnénou osobou

- béZna udrzba nebo cisténi, instalace, programovani, kontrola parametr( vyrobku

- opotfebeni vniklé pouzivanim spotiebice




Rozsifena zaruka nad ramec zékona

U spotrebicu (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je
vyrobcem poskytnuta zaruka na $kody zplsobené chybou tohoto systému. Na tyto skody
poskytneme nahradu soukromému spotfebiteli a to po celou dobu Zivotnosti spotfebice.

Upozornéni pro prodejce

Prodejce je povinen dat zakaznikovi platny prodejni doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a
oznaceni spotfebie a na pozadani zakaznika je povinen vystavit spravné a upiné vyplnény zaruéni
list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné pfedprodejni reklamaci je tfeba predlozit Fadné vyplnény
reklamacni protokol.

»Spotiebi¢ neni ur€eny pro pouzivani osobami (v€etné déti) se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi a nebo mentalnimi schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkusenosti a védomosti,
pokud jim osoba zodpovédna za jejich bezpecnost neposkytne dohled a nebo je nepoucila o
pouzivani spotfebice.”



SEZNAM AUTORIZOVANYCH SERVISU DOMACICH SPOTREBICU BOSCH A SIEMENS

Eiremni servis + prodej nahradnich dilu:
BSH domaci spotfebice, s.r.o., Pekarska 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559

Firma Ulice Mésto telefon mail
A PROFI SERVIS s.r.o. Prazska 83 294 71 603201133 aprofiservis@seznam.cz
Benatky nad Jizerou
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o. Purkyriova 101 563 01 465322747 servis@alphaobchod.cz
Langkroun 465320298 info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS Horova 9 400 01 472734300 stepankova@biservis.cz
Usti n./Labem 603202588 info@biservis.cz
B. I. SERVIS Bergmannova 112 |356 04 608151231 info@klservis.eu
Sokolov - Dolni Rychnov
Bekl Bilkova 3011 390 02 381256300 pracky@email.cz
Tabor 381256303
BMK servis s.r.o. Chynovskéa 98 391 56 800231231 tabor@bmkservis.cz
Tabor- MéSice
Bosch servis centrum spol. s r.o. Nabrezi 596 760 01 577211029 bosch@boschservis.cz
Zlin
Dana Bednafikova Charbulova 73 618 00 548530004 petr.bednarik@seznam.cz
Brno
Elektoservis Komarek Dolni novosadska |779 00 585434844 servis@ekomarek.cz
78/43 Olomouc 9 585435688 sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovsky s.r.o. nam. Miru 204 388 01 383422554 blatna@jankovsky.cz
Blatna 607749068 elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILIK s.r.0. Mala strana 286 696 03 518365157 trefilik@wo.cz
Dubriany 602564967
ELEKTROSERVIS KOLACEK s.r.0.[Polni 20 790 81 602767106 elektro.kolacek@centrum.cz
Ceska Ves u Jeseniku 774811730
584428208
ELMOT v.o.s Blahoslavova 1a 370 04 387438911 elmotcb@seznam.cz
Ceské Budgjovice 731583433
387437681
Faraheit servis s.r.o. Kastanova 12 620 00 548210358 faraheit.servis@seznam.cz
Brno
Irena Komarkova ml. Slovanské udoli 31 (318 00 724888887 servis-ap@volny.cz
Plzen 377387406
377387057
Jan Liska Zdarského 214 674 01 602758214 info@elso-servis.cz
Trebi¢
Jan Skaloud 17. listopadu 360 530 02 602405453 jsk@jjbosch.cz
Pardubice
Karel Vesely Gagarinova 39 669 02 515246788 elservisznprodejna@tiscali.cz
Znojmo 515264792
Lumir Majnus$ Bilovecka 146 747 06 724043490 | mezerova@elektroservis-majnus.cz
Opava 6 723081976 hulvova@elektroservis-majnus.cz
602282902 vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet Viesinska 24 326 00 377241172 pollet@volny.cz
Plzen 733133300
Martin Jansta Tovarni 17 280 02 321723670 janstovi@volny.cz
Kolin 5 602353998
Martin Linhart Letct 1001 500 02 603240252 linhartmartin@volny.cz
Hradec Kralové
Martin Wlazlo MW Zerotinova 1155/3 |702 00 602709146 info@elektroopravna.cz
Ostrava - Moravské Ostrava 595136057 servis@elektroopravna.cz
Petr KUCERA Topolova 1234 434 01 476441914 serviskucera@seznam.cz
Most
RADEK MENCIK Proletarska 120 460 02 482736542 | elektroservis.mencik@seznam.cz
Liberec 23 602288130
Stanislav Novotny Hoblikova 15 741 01 724269275 sano@iol.cz
Novy Ji¢in 556702804
VIKI, spol. s r.o. Majakovského 8 586 01 567303546 viki.servis@iol.cz
Jihlava
Wh-servis s.r.o. Zitavska 63 460 11 774573399 wh-servis@volny.cz
Liberec 11
Servis Cerny s.r.o. Mirové namésti 99 (550 01 491522881 servis.cerny@tiscali.cz
Bourmov
Caffe Idea - Blazek Cacovicka 66a 618 00 541240656 info@caffeidea.cz
Brno

S vyhradou prubéznych zmén, aktualni seznam servisu najdete na webovych strankach www.bosch-spotrebice.cz.




Navod na obsluhu
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Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez
upozornenia. Aktualny navod najdete na webovych strankach www.bosch-spotrebice.sk a
www.siemens-spotrebice.sk.

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebica je 72 dB (A), ¢o predstavuje
hladinu A akustického vykonu vzhfadom na referenény akusticky vykon 1pW.




Popis vysavaca

1 Prepinatelna podlahova tryska* 12 Elektricky posuvny regulator

2 Tryska na tvrdé podlahy* 13 Vykyvna rukovat; pouzitelna aj ako

3 Teleskopicka rurka s posuvnou vypinac a rukovat na premiestfiovani
manzetou* 14 Pripajaci kabel

4 Rukovat hadice 15 Tlacidlo zapnuté/vypnuté

5 Sacia hadica 16 Pomécka pre parkovaciu parkovaciu

6 Stetec na nabytok* polohu

7 Tryska na Calunenie* 17 Filter pro vyfukovanie vzduchu

8 Tryska na Skary* 18 Pomécka pre odkladaciu polohu (na

9 Ukazovatel vymeny filtru spodnej strane spotrebica)

10 Priehradka na prislusenstvo 19 Ochranny filter motora

11 Kryt 20 Vymenny satok MEGA(ilt® SuperTEX

* vzdy podfa vybavenia



Pripadné technické zmeny, tlacové chyby
a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené
bez upozornenia.

Navod na obsluhu si uschovajte. Pri
odovzdavani vysavaca dalSej osobe
nezabudnite odovzdat taktiez navod na
obsluhu.

Zasady pouzitia

Tento vysavac je uréeny len pre pouzitie v
domacnosti a nie pre komeréné ucely.
Vysavac pouzivajte vyhradne podla
pokynov uvedenych v tomto navode na
obsluhu.

Vyrobca neruci za pripadné skody,
spbsobené nedodrzanim navodu na
obsluhu alebo nespravnou obsluhou.
Dodrziavajte preto bezpodmienecne
nasledujuce pokyny!

Vysavac sa smie pouzivat len v pripade, ze
v hom su:

* originalnymi vymennymi filtraCnymi
sackami MEGA(ilt® SuperTEX

* originalnymi nahradnymi dielmi,
originalnym prisluSenstvom alebo
originalnim zvlastnym prisluSenstvom.

Vysavac nie je vhodny:
* na vysavanie osob alebo zvierat
* na vysavanie:

- drobného hmyzu (napr. much,
pavukoy,...)

- zdraviu $kodlivych, horucich alebo
zeravych latok alebo predmetov s
ostrymi hranami

- vlhkych alebo tekutych latok

- fahko zapalnych alebo vybusnych latok
a plynov.

- popola, sadzi z kachlovych peci a
ustredného kurenia.

Bezpeénostné pokyny

Tento vysavac¢ zodpoveda uznavanym
technickym normam a prisluSnym
bezpecnostnym predpisom. Potvrdzujeme,
ze zodpoveda nasledujucim eurépskym
smerniciam:

89/336/EWG (zmenenou smernicami RL
91/263/EWG, 92/31/EWG a 93/68/EWG),
73/23/EWG (zmenenou smernicou RL
93/68/EWG).

* Vlysavac pripajajte a uvadzajte do
prevadzky len v sulade s udajmi na
typovom Stitku.

* Nikdy nevysavajte bez filtratného sacku

MEGA(ilt® SuperTEX.

=> Vysavac sa mbdze poskodit.

Deti m6zu pouzivat vysavac len pod

dozorom.

Vyhybaijte sa vysavaniu s tryskou a sacou

rurkou v blizkosti hlavy.

=> Hrozi nebezpecenstvo poranenia!

Nepouzivajte sietovu Snuru na nosenie

alebo prepravu vysavaca.

Pri niekolkohodinovom nepretrzitom

vysavani vytiahnite Uplne sietovu Snuru.

Pri odpajani vysavaca od elektrickej siete

netahajte nikdy za sietovu Snuru ale za

vidlicu.

Nevedte sietovu privodnu Snuru cez ostré

hrany a davajte pozor, aby sa neprivrela.

Pred akoukolvek pracou na vysavaci

vytiahnite vidlicu sietovej Snury zo

zasuvky.

Poskodeny vysavac neuvadzajte do

prevadzky. Ak sa na nom vyskytne nejaka

porucha, vytiahnite vidlicu sietovej Snury

Z0 zasuvky.

Z bezpecnostnych dévodov mdze opravy

vysavaca a vymenu nahradnych dielov

vykonavat' len autorizovany servis.



* Chrante vysavac pred vlihkostou a zdrojmi
tepla.

* Ak nevysavate, vysavac vypnite.

* Pri spotrebiCoch, ktoré uz nebudete

pouzivat, zaistite ihned ich nepouzitelnost’

a potom ich odovzdajte na spravnu
likvidaciu.

» Z bezpecnostnych dovodov su vysavace
vybavené poistkou proti prehriatiu. Ak by
doslo k zablokovaniu a vysavac by sa
prehrial, automaticky sa vypne. Vytiahnite
konektor sietovej $nury zo zasuvky a
zistite, i nie je zanesena tryska, sacia
rdrka alebo hadica, pripadne, &i nie je
potrebné vymenit filter. Po odstraneni
poruchy nechajte vysava¢ minimalne
hodinu vychladnut.

Dbajte prosim

Spotrebi€ pripajajte len k zasuvke, ktora ma
istenie najmenej 16 Al

Ak poistky pri zapnuti spotrebica vypadnu,
moze to byt spdsobené tym, Ze je sucasne
zapnuté niekolko elektrickych spotrebiCov
s vysokym prikonom na rovnaky elektricky
obvod. Aby ste zabranili vypadnutiu
poistiek, zapinajte najskor spotrebi¢ na
najnizSom vykone a az potom nastavte
vysSi vykon.

Pokyny k likvidacii

e Obal
Obal chrani vysava¢ pred poskodenim
pri doprave. Sklada sa z ekologicky
vhodnych materialov a je preto
recyklovatelny. UZ nepotrebny obalovy
material odovzdajte do zbernych
surovin.

» Stary spotrebi¢
Stary spotrebi¢ obsahuje ¢asto este
cenné materialy. Preto dosluzily
spotrebi¢ odovzdajte do zbernych
surovin na recyklaciu. Aktualne spbsoby
likvidacie si prosim zistite u vasho
predajcu alebo ne miestnom urade.

Obalovy material ekologicky zlikvidujte.
Tento spotrebi€ je oznaceny v sulade
ﬁ s eurépskou smernicou 2002/96/
EG o elektrickych a elektronickych
I dosluzilych spotrebic¢och (waste
electrical and electronic equipment
— WEEE).
Tato smernica stanovuje ramec pre odber a
recyklaciu dosluzilych spotrebiov platny
v celej Eurépskej unii.

Informacia pre uzivatelov o likvidacii
elektrickych a elektronickych zariadeni
Uvedeny symbol na vyrobku alebo v
sprievodnej dokumentécii znamena, ze
pouzité elektrické alebo elektronické
vyrobky nesmu byt likvidované spolo¢ne s
komunalnym odpadom.

Za uc¢elom spravnej likvidacie vyrobku

ho odovzdajte na uréenych zbernych
miestach, kde bude prijaty zdarma. Dalsie
podrobnosti si vyZiadajte od miestneho
uradu alebo najblizSieho zberného miesta.

Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu
mézu byt v sulade s narodnymi predpismi
udelené pokuty.






Pred prvym pouzitim

Vysavanie

Obrazok
Rukovat nasadte na saciu hadicu a
zaklapnite.

Uvedenie do prevadzky

Obrazok

a) Zaklapnite hrdlo sacej hadice do sacieho
otvoru.

b) Pri vyberani sacej hadice stlacte
uvolnovacie tlaidla a hadicu vytiahnite.

Obrazok
Rukovat’ a teleskopicku rurku zasurite do
seba.

Obrazok B
Podlahovu trysku a teleskopicku rarku
zasunte do seba.

Obrazok
Nastavenim posuvnej manzety/
posuvného tlacidla v smere Sipky
uvolnite teleskopicku rdrku a nastavte
potrebnu dizku.

Obrazok [
Sietovu Snuru uchopte za zastrcku,
vytiahnite v potrebnej dizke a zastréku
zasurite do zasuvky.

Obrazok

a) Zapnite vysavac stlacenim tlacidla
zapnuté/vypnuté v smere Sipky.

b) Tlacidlo mdze byt zapnuté aj pomocou
vykyvnej rukovate.

Obrazok El
Pomocou posuvného regulatoru mozete
plynule regulovat saci vykon.

-=.,=p|:n_—__-—__“:]
Na vysavanie chulostivych latok, napr.
z4clon.

B Oblast nizkeho vykonu:

.=.—_-—|.::Eal—:_1:::|

Na kazdodenné vysavanie pri malom
znedisteni.

B Oblast stredného vykonu:
=
Na vysavanie robustnych podlahovych
krytin, tvrdych podlah a pri velkom
znedisteni.

B Oblast vysokého vykonu:

=y

Na dgistenie huzevnatého a velmi silného
znedistenia.

Obrazok El

Nastavte podlahovu trysku:

B na vysavanie kobercov a kobercovych
krytin => {8

Bl na vysavanie tvrdych podlah =~ e

Turbo - kefa

Ak je Vas spotrebi¢ vybaveny Turbo-kefou,
precitajte si pokyny na obsluhu a udrzbu z
priloZzeného navodu na obsluhu.






Obrazek H*
Vysavanie s prislusenstvom (vzdy podla
potreby nasunte bud' na rukovat sacej
hadice alebo na saciu rurku.)

a) Tryska na Skary
Na vysavanie skar a rohov, atd.

b) Tryska na ¢alunenie
na vysavanie €aluneného nabytku,
zavesov, atd.

c) Stetec na nabytok
Na vysavanie obrazovych rédmov, knih,
chulostivého nabytku atd'.

Obrazok [
Malé prisluSenstvo, ktoré nepotrebujete,
mdzete pohodine umiestnit do
priehradky krytu spotrebica.

Tryska na tvrdé podlahy

Obrazok
Na vysavanie tvrdych podlah (dlazdicky,
parkety, atd.).

Obrazok
Pri kratkych prestavkach pri vysavani
mbZete po vypnuti spotrebia vyuzit
pomdcku pre parkovaciu polohu na
zadnej strane vysavaca.
Zasunte za tym ucelom hak podlahovej
trysky do vybrania na zadnej strane
vysavaca.

Obrazok [
Pri vysavani napr. schodov, mézZete

vysavac prenadat aj za vykyvnu rukovat.

Po praci

Obrazok
»  Vytiahnite zastr¢ku.
» Kratko zatiahnite za sietovu $nuru a

pustite ju (kabel sa automaticky navinie).

Obrazok [[§
Na odstavenie/prepravu spotrebica
mozete pouzit pombcku pre odstavnu
polohu na spodnej strane spotrebica.
Spotrebi€ postavte vpriamene na jeho
zadnu Cast. Hak na podlahovej tryske
nasurite do vybrania na spodnej strane
spotrebica.

Vymena filtrov

Vymena filtraéného vrecka

Obrazok
Ak sa ukazovatel vymeny filtru v kryte
spotrebi€a pri zdvihnuti vysavaca z
podlahy a pri nastaveni najvys8ieho
sacieho vykonu zafarbi Gplne Zltou,
musite vymenit’ vrecko aj ked' este nie je
naplnené.
V tomto pripade si to vyZaduje
obsah néplne. Tryska, sacia rurka
a sacia hadica nesmu byt pritom
upchaté, pretoze aj to vedie k aktivacii
ukazovatela vymeny filtra.

Obrazok B
Otvorte kryt uzatvaracou packou v
smere Sipky.

Obrazok [E]

a) Tahom za uzatvaraciu sponu uzatvorte
filtracné vrecko MEGA(ilt® SuperTEX a
vyberte ho.

b) Nové vrecko MEGA(ilt® SuperTEX vlozte
do drziaku a zatvorte kryt vysavacieh
priestoru.

Pozor: Kryt je mozné uzatvorit’ len
vtedy, ak je vlozené filtracné vrecko
MEGA(ilt® SuperTEX.
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Vymena Hepa-filtra (ochranny filter
motora)

Ak je Vas spotrebi¢ vybaveny Hepa-filtrom,
musite filter menit raz ro¢ne.

Obrazok M
B Otvorte kryt vysavacieho priestoru.

B Hepa-filter v smere Sipky vytiahnite a
vyberte z vysavaca.

B Nasadte novy Hepa-filter a uzatvorte
kryt vysavaca.

Vymeéna vyfukového filtra
Vyfukovy filter vysavaca musite menit raz
rocne.

Vymeéna Hepa-filtra

Obrazok Hil*
B Otvorte kryt vysavaca (vid obr. 18).

B Stlacenim uzatvaracej spony v smere
Sipky uvolnite Hepa-filter a vyberte ho z
vysavaca (vid obr. 23).

B Nasadte novy Hepa-filter a zaklapnite.

Vymena aktivneho uhlikového
mikrofiltra

Obrazok PA*
B Otvorte kryt vysavaca (vid obr. 18).

B Stlacenim uzatvaracej spony v smere
Sipky uvolnite drziak filtra.

B Vyberte aktivny uhlikovy mikrofilter.

B Vlozte novy aktivny uhlikovy mikrofilter a
zaklapnite.

B VVymena hygienického mikrofiltra.

Obrazok PR*
B Otvorte kryt vysavaca (vid obr. 18).

B Stlacenim uzatvaracej spony v smere
Sipky uvolnite drziak filtra.

B Vyberte penovy filter a hygienicky
mikrofilter. Novy hygienicky mikrofilter a
penovy filter vlozte do drziaku filtra.

B Drziak filtra nasadte do spotrebica a
zaklapnite.

Po vysavani jemnych prachovych
CiastocCiek vycistite ochranny filter motora
vyklepanim pripadne vymente hygienicky
mikrofilter, aktivny uhlikovy filter alebo
Hepa-filter.

Drziak filtra a penovy filter si mozete
objednat’ v servise.

Cislo nahradného drziaku filtra: 491618
Cislo nahradného penového filtra: 491320

11



Udrzba

Pred kazdym Cistenim musite vysavac
vypnut zo siete vytiahnutim vidlice zo
zasuvky.

Vysavac a prislusenstvo z plastu je mozné
oSetrovat’ beznym Cistiacim prostriedkom
na plasty.

! V ziadnom pripade nepouzivajte
drsné prostriedky, Cistiace
prostriedky na sklo a univerzalne
Cistiace prostriedky.

V ziadnom pripade nenamacajte
vysavac do vody.

Vnutro vysavaca v pripade potreby
mbzete vysat druhym vysavacom alebo
ho jednoducho vydistit suchou prachovkou
alebo prachovym stetcom.

* vzdy podla vybavenia

Technické zmeny su vyhradené.
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Zvlastne prislusenstvo

Vymenné papierové vrecka BBZ 52AFGXL

Obsah:

5 vymennych vreciek MEGA(ilt® SuperTEX s uzaverom
1 hygienicky mikrofilter

Textilni filter (trvaly) BBZ10TFG
Opakovane pouzitelny filter so suchym zipsom.

Hepa-filter BBZ8SF1
Pridavny filter pre vyfukovanie ¢istého vzduchu.
Odporucané pre alergikov. Menit raz ro¢ne.

HEPA-filter (trieda H12) BBZ152HF
Odporucany pre alergikov.

Pre zvlast Cisty vzduch z vyfukovania.
Menit raz ro¢ne.

Aktivny uhlikovy mikrofilter BBZ193MAF

Kombinacia mikro a aktivneho uhlikového filtra. Brani po dihy ¢as
zapachom.

Vymenit raz ro¢ne.

TURBO-UNIVERSAL® kefa BBZ101TBB Pre sucasné kefovanie a
vysavanie kobercov a kobercovych podlah s kratkym viaknom, prip.
pre vSetky povrchy. Vhodny hlavne na vysavanie zvieracej srsti.
Kefové valce su pohanané vzduchovym pradom vysavaca,
vznikajucom pri vysavani. Nevyzaduje sa elektrické pripojenie.

Tryska na tvrdé podlahy BBZ123HD
Na vysavanie hladkych podlah (parkety, dlazdi¢ky, keramika).

Tryska na utieranie BBZ103WD

Pre vSetky tvrdé podlahy ako su parkety, laminat, drevené
podlahy, keramické podlahy, dlazdigky atd. (Uginok utierky na
vihké Cistenie na tvrdé podlahy by mal byt najskér vyskuSany na
nenapadnom mieste.) Vysava vacsie prachové Cistocky a sucasne
moze utierat’ podlahu vihkou napnutou utierkou.
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Uistenie dovozcu o vydani prehlasenia o zhode
Vazeny zékaznik,
Podla § 13, odst.5 zakona €. 22/97 Zb. Vas uistujeme, Ze na vSetky vyrobky distribuované

spolo¢nostou BSH domaci spotfebice s. r. 0. nasim obchodnym partnerom, bolo vydané
prehlasenie o zhode v zmysle zakona €. 22/97 Zb a prislusnych nariadeni viady.

Toto uistenie dovozcu o vydani prehlasenia o zhode sa vztahuje na v8etky vyrobky vratane
plynovych spotrebicov, ktoré su obsiahnuté v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotfebiCe s. r. 0.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku. Montaz a instalacia spotrebica
musi byt vykonana v sulade s vyhlagkou UBP SR &.718/2002 Z. z. sUvisiacich predpisov a noriem v
plathom zneni. Pred montézou vyrobku je nutné, aby boli splnené vSetky podmienky pre pripojenie
na inZinierske siete podla platnych noriem a podla navodu na pouZitie.

Zaruéné podmienky

* na vyrobok sa poskytuje zaru€na doba 24 mesiacov odo dna zakupenia vyrobku kupujucim

* pri reklamacii je podmienkou predlozit platny darovy doklad o kupe vyrobku (napr. pokladni¢ny
blok, fakturu a pod.)

* ak vyrobok je pouzivany k inému nez vyrobcom stanovenému ucelu, alebo je vyrobok pouzivany
v ramci predmetu obchodnej Cinnosti, poskytuje sa zaru¢na doba 6 mesiacov odo dia zakupenia,
nakolko spotrebiCe su ur€ené vyhradne pre pouzitie v domacnosti

* za vadu vyrobku sa nepovazuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajice absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spésobené napr. zanedbanim beznej udrzby, Cistenia,
nadmernym pouZzivanim vyrobku

* zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru kupujuci neméze uzivat tovar pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda predavajuci

* ak nebude zistena Ziadna zavada, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava alebo bude
zistena zavada nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
osoba, ktora uplatnila narok na tuto opravu

« zarucné opravy vykonavaju autorizované servisné strediska podla zoznamu uvedeného v tomto
zaruénom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaci spotrebice. s.r.o. organizaéna
zlozka Bratislava zanika, ak:

« je necitatelny vyrobny §titok, alebo na vyrobku chyba

* Udaje na zaru¢nom liste, pripadne na doklade o predaiji sa liSia od udajov uvedenych na
vyrobnom $titku spotrebica

« vyrobok bol namontovany v rozpore s navodom na montaz, pripadne nebol dodrZany sulad s
platnymi STN, alebo s navodom na obsluhu

« vyrobok bol neodborne namontovany, alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou
opravnenou v zmysle vyhlagky UBP SR &.718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebice a
spotrebice s elektrickym napajanim 400 V, ako i na spotrebiCe dodavané bez elektrického kabla,
pripadne bez elektrickej koncovky

* bola vykonana konstrukéna zmena alebo zasah do vyrobku neopravnenou osobou

« zavada na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov, alebo prisluSenstva

* sa jedna o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kamena,
neodborného zapojenia, zivelnou pohromou, vonkajsimi vplyvmi a pod.




AQUA
STOP

RozsSirena zaruka nad ramec zakona

Pri pra€kach a umyvackach riadu sériovo vybavenych systémom AquaStop, je vyrobcom
poskytnuta na toto zariadenie zaruka po celt dobu zivotnosti spotrebica, a to ako na funkciu
zariadenia AquaStop, tak aj na Skody, ktoré vzniknu preukazatelne poruchou tohoto zariadenia.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozorfiuje na to, ze vyrobok po skonéeni jeho
zivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat do Specialnej zberne
odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.

VaSou podporou spravnej likvidacie pomahate ziskat opat cenné suroviny a chranit tak zivotné
prostredie. DalSie informéacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom urade, v zberni
odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpecuje zber, prepravu, spracovanie, recyklaciu a
ekologické zneskodrnovanie elektroodpadu v zmysle zakona.

Prehlasenie o hygienickej nezavadnosti vyrobkov

VSetky vyrobky distribuované spolocnostou BSH domaci spotfebi€e s.r.0. a prichazajuce
do styku s potravinami spifiaji poZiadavky o hygienickej nezavadnosti podla zakona

€. 258/2000 Zb., vyhlasky 38/2001 Zb. Toto prehlasenie sa vztahuje na vSetky vyrobky
prichadzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotrebice s.r.o.

»Spotrebi¢ nie je ur€eny pre pouzitie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo mentalnymi schopnostami, alebo s nedostatkom skusenosti a vedomosti, ak im osoba
zodpovedna za ich bezpecnost neposkytne dohlad a alebo ich nepoucila o pouzivani spotrebi¢a.”




ZOZNAM SERVISNYCH STREDISK

PsC Mesto Adresa prevadzky Servisné stredisko Web E-mail Telefén 1 Telefon 2
085 01 | Bardejov Partizanska 14 Peter Spik peter.spik@slovanet.sk 054/4746227 | 0905400019
811 07 | Bratislava Kazanska 56 Martin S&asny servis domacich gaggenau@orangemail.sk 0918 996 988

spotrebiCov

841 02 | Bratislava Trhova 38 TECHNO SERVIS BRATISLAVAS . 0. www.technoservis.sk technoservis@nextra.sk 02/64463643 | 0907778406
900 44 | Tomasov 1 Méja 19 Viva elektroservis, s. r.o. www.vivaservis.sk servis@vivaservis.sk 02/45958855 | 0905722111
945 01 | Komarno Mesaéna 20 LASER Komarno spol. s r.o. www.laser-kn.sk servis@laser-kn.sk 035/7702688 | 0915222454
040 01 | KoSice Komenského 14 Ing. Lubor Kolesar Kubis kubisservis@mail.t-com.sk 055/6221477 | 0905894769
071 01 | Michalovce Ul.Obrancov mieru 9 | ELEKTROSERVIS VALTIM valiska.lubomir@stonline.sk | 056/6423290 | 0903855309
949 01 | Nitra Spojovacia 7 EXPRES servis Anna EImanova expresservis@naex.sk 037/6524597 | 0903524108
920 01 | Piestany Zilinska 47 Domoss Technika a.s. www.domoss.sk servis@domoss.sk 033/7744810 | 033/7742417
058 01 | Poprad Tovarenska ul.¢.3 TATRACHLAD POPRAD s.r.0. www.tatrachlad.sk tatrachlad@tatrachlad.sk 052/7722023 | 0903906828
080 05 | PreSov Svabska 6695/57A BARAN servis - Baran Lubo$ www.baranservis.sk baranservis@stonline.sk 051/7721439 | 0903904572
971 01 | Prievidza V.Clementisa 6 ELEKTROSERVIS Pavlicek Peter www.peterpaviicek-elektroservis.sk | paviicek elektroservis@stonline.sk | 046/5485778 | 0905264822
979 01 | Rimavska Sobota | Malohontska 2594 N.B.ELEKTROCENTRUM nbelektrocentrum@stonline.sk | 047/5811877 | 0905664258
034 72 | Ruzomberok Liptovska Luzna 496 | E servis elektro spotrebiCov elpra@speednet.sk 044/4396413 | 0905577817
911 08 | Trencin Mateja Bela 37 Jozef Roznik www.bshservis.sk roznik@bshservis.sk 0903702458
960 01 | Zvolen Hviezdoslavova 34 STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk | 045/5400798 | 0905259983
01001 | Z Komenského 38 M-SERVIS Mare$ Jaroslav www.m-servis.sk mservis@zoznam.sk 041/5640627






