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d Pouaziti tlacitka INFO

Na displeji je zobrazen aktualni kanal a stav urCitych nastaveni zvuku a videa.

Privodce Ted & DalSi zobrazuje denni televizni program pro jednotlivé kanaly

podle Casu vysilani.

® Posouvanim pomoci tlacCitek <, » zobrazite informace o pozadovaném
programu pri sledovani aktualniho kanalu.

® Posouvanim pomoci tlacCitek A, ¥ zobrazite informace pro ostatni kanaly.
Pokud chcete prepnout na prave vybrany kanal, stisknéete tlacitko ENTER €.

4 Y )\

abc 1 18:07 Fri 5 Aug
Major League Baseball 18:00 - 20:20 T

DTV Air ‘Dolby Digital

4 vse BT EIB EY) ™ | English | Sports >
1 Major League Baseball (MLB) is the highest level of play in profession.. __

Al Informace
& > J

« U jednotlivych modell se mize liSit.



d Pouziti nabidky Kanal (Sledovat TV)

Stisknutim tlaCitka CONTENT vyberte polozku Sledovat TV a poté vyberte
pozadovanou nabidku. Zobrazi se kazda obrazovka.

B Programy

Informace v elektronickem
programovém pruvodci EPG jsou
poskytovany vysilacimi spolecnostmi.
Pomoci TV program( poskytovanych
vysilacimi spolec¢nostmi muzete

s predstinem urcit porady, které chcete ..
sledovat, takze se kanal v zadany Cas
automaticky prepne na vybrany porad.
V zavislosti na stavu kanalu se mohou
zaznamy v programu jevit jako prazdné
nebo se zastaralymi informacemi.

Programy




Pouziti prirucky

r o
b’ DTV ant. 800 five
? ' ¢ Y Home and Away
% 18:00 - 18:30
L 2 Drama
Vs : Dani je zniCena, kdyz Scott objasni své nazory na manzelstvi
800 flve
Today | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30
1 Discovery American Chopper | Tine Team
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5 QVvC No Information
vV 6 R4DTT No Information
A Spr planu [81-24 hodln HE +24 hodln D REZT{T: K [ Informace & Stranka C PIan

o 06 o 06 0 6 o

+ U jednotlivych modeld se mdze lisit.
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A Cervena (Spr. planu): Presun do sloZky Seznam rezervaci v aplikaci Spr. planu.

Bl Zelend (-24 hodin): Zobrazeni seznamu poradl, které byly vysilany pred
24 hodinami.

B Zlutd (+24 hodin): Zobrazeni seznamu poraddl, které budou vysilany za 24 hodin.

Bl Modra (Rezim K): Wbér typu kanald, které se maji zobrazit v okné Seznam
kanalu. (VSechny, TV, Radio, Data/Ostatni, Oblibené 1~5)

(Informace): Zobrazeni podrobnosti o vybraném poradu.
C (Stranka): Presun na predchozi nebo na dalsi stranku.
(¢ (Sledovat / Plan)

® P¥i vybéru aktualniho poradu muzete sledovat vybrany porad.

® Pri vyberu budouciho poradu lze pro vybrany porad rezervovat sledovani.
Chcete-li plan zrusit, stisknéte znovu tlacitko ENTER (€ a vyberte moznost
Zrusit plany.



B Spravce plant
Zruste nebo nastavte Nacasované zobr. ke zobrazeni pozadovaného kanalu
v zamysSlenou dobu.

Pouziti funkce Nacasované zobr.

|ze provest nastaveni tak, aby se pozadovany kanal automaticky zobrazil
v pozadovanou dobu. K pouziti této funkce nejdrive nastavte aktualni cas.

1. Stisknutim tlaCitka ENTER [$' porad rucne doplnte do planu.

2. Stisknutim tlaCitka «/»/A/V nastavte polozky Anténa, Kanal, Opakovat,
Datum, Cas zadatku.

® Anténa: Vyberte pozadovany vysilaci signal.
e Kanal: Vyberte pozadovany kanal.



e Opakovat: Z moznosti Jednou, Manualni, So~Ne, Po~Pa nebo Denné
vyberte tu, ktera vam vyhovuje. VWyberete-li moznost Manualni, mizete
nastavit den, ktery si prejete.

Symbolem (v/) je oznaden zvoleny den.
e Datum: Umoznuje nastavit pozadované datum.

K dispozici je tehdy, kdyz vyberete polozku Jednou
v moznostechOpakovat.

e Cas zadatku: Lze nastavit pozadovany &as zadatku.

< Chcete-li plan upravit nebo zrusit, vyberte rezervovany plan v aplikaci
Seznam planl a poté vyberte poloZzku Upravit nebo Zrusit plany.



B Seznam kanalu
| ze zobrazit udaje pro kanaly, tj.
moznosti V§echny, TV, Radio, Data/
Ostatni, Analogové nebo Oblibené1-5.

Stisknutim tlagitka CH LIST na ..
délkovém ovladani se okamzité i
zobrazi obrazovka Seznam kanalu. ([& e
® Vsechny: Zobrazi vSechny aktualne [Som= = . A

——— ——— ol . =S —

i, .

dostupné kanaly.
® TV: Zobrazi vsechny aktualne dostupne TV kanaly.
® Radio: Zobrazi vSechny aktualne dostupné radiove kanaly.

e Data/Ostatni: Zobrazi vsechny aktualne dostupne kanaly MHP a kanaly
ostatni.

® Analogové: Zobrazi vsechny aktualné dostupnée analogoveé kanaly.
® Oblibené 1-5: Zobrazi vsechny oblibené kanaly.

Cestina




#) Polozka Oblibené 1-5 se zobrazi, nastavite-li moznost Pridat k
oblibenym.

&) Pro zobrazeni oblibenych kanall, které jste pridali, stisknéte tlacitko CH

LIST a tlaCitkem 4p (Rezim K) prechazejte mezi polozkami Oblibené
1-5.

Pouziti tlacitek dalkového ovliadani s funkci Seznam kanald.

e [A& Cervené (Anténa): Prepind mezi moZnostmi Anténa, Kabel a
Satelit pro fadu LCD 570

o M luté (Zobr. prog. / Sezn. kanal(): Je-li vybran digitalni kanal, zobrazi >
porad. Navrat k seznamu kanalC.

e <) (Rezim K/ Kanal): Presun k polozce VSechny, TV, Radio, Data/
Ostatni nebo Oblibené 1~5.
Stisknete-li tlacitko [ (Zobr. prog.) muzete prejit k jinym kanalim

pomoci tlaCitka 4p (Kanal).



e [ ¢ (Sledovat/ Informace): Sledovani vybraného kanalu. / Zobrazeni
podrobnosti o vybraném poradu.

e { (Stranka): Presun na dal$i nebo na predchozi stranku.

Ikony pro zobrazeni stavu kanalu

lkona Operace
Analogovy kanal
©) Rezervovany porad
= Zablokovany kandl




Pouziti funkce Nacasované zobr. v polozce Seznam kanalu (pouze pro
digitalni kanaly)

Jakmile nastavite funkci Nacasované zobr. v poloZzce Seznam kanalu, Ize nastavit
porad pouze v polozce Zobr. prog..

1. Stisknéte tlaCitko CH LIST a pote vyberte pozadovany digitalni kanal.
2. Stisknéte tlacitko M (Zobr. prog.) .

3. Stisknutim tlacCitek A / ¥ vyberte pozadovany program, poté stisknéte tlacCitko
ENTER (€' nebo INFO.

4. \yberte polozku Nacasované zobr. a pote, jakmile operace probehne, stisknéte
tlaCitko ENTER (€.

#) Pokud budete chtit funkci Nac¢asované zobr. zrusit, postupujte podle kroku 1 az 3.
VWberte polozku Zrusit plany.

>



<

Spravce kanalu
MUzZete upravit kanal dle svych potreb.

e (Q)) Kanaly: Zobrazeni seznamu kanall podle typu kanalu.

e () Oblibené 1-5: Zobrazeni _spravoe kandiGRRRNRN e s

oblibenych kanald. . P . T
5 YTN 6 YTN ax
o () Satelit: Zobrazeni B A o
seznamu kandlll podle satelitniho .. T
signélu. * pro fadu LCD 570 | I | o %
17 BBCi "B 18 BBCi "B 4
Pouzitl barevnych tlacitek spolu e <
’ - sq0 — —
S fUﬂkCl Spravce kana|ul Anténa JA Anténa at A Nastroje ' Zpét

o A Cervené (Anténa): Prepina « U jednotlivych model’ se mUze lisit.
mezi moznostmi Anténa, Kabel
a Satelit ' pro fadu LCD 570 .

e [B Modré (Razeni): Méni poradi seznamu podle &isla nebo podle nazvu.




Ikony pro zobrazeni stavu kanalu

Analogovy kanal

Kanal nastaveny jako oblibeny

v Vybrany kanal
*
=

Zablokovany kanal

7] Zobrazi nabidku moznosti pro funkci Spravce kanald.

Cestina




Nabidka moznosti funkce Spravce kanall

Pro kazdy kanal se nastaveni provede pomoci moznosti nabidky pro funkci Spravce
kanall (Sledovat, Pridat k oblibenym / Upravit oblibené, Zamknout/Odemknout,
Upravit nazev kanalu, Upravit ¢. kanalu, Odstranit, Vybrat vse / Zrusit vybér
vS§ech, Znovu usporadat ' pro fadu LCD 570)).

Polozky nabidky moznosti se mohou liSit podle stavu kanalu.
1. Vyberte kanal a stisknéte tlacitko TOOLS.

2. \Wberte funkci a zménte jeji nastaveni.

<



® Sledovat: Sledovani vybraného kanalu.

e Pridat k oblibenym / Upravit oblibené: Kanaly, které sledujete ¢asto, mizete

nastavit jako oblibené. / Pridani nebo odstranéni vybraného kanalu ze seznamu
Oblibené 1-5.

1. \Wberte polozku Pridat k oblibenym / Upravit oblibené a poté stisknéte
tlaCitko ENTER (€.

Pokud je kanal do oblibenych kanall jiz pridan, zobrazi se moznost
Upravit oblibené.

2. Stisknutim tlacCitka ENTER (¢ vyberte polozku Oblibené 1-5 a poteé stisknéte <
tlaCitko OK.

Jeden oblibeny kanal Ize pridat do nékolika skupin oblibenych kanalt
mezi Oblibené 1-5.



e Zamknout/Odemknout: Kanal Ize zamknout, takze jej nelze vybrat a sledovat.
POZNAMKA

e Tato funkce je k dispozici pouze v pripade, ze je moznost Zamek kanali
nastavena na hodnotu Zapnuto.

® /obrazi se obrazovka pro zadani kodu PIN. Zadejte Ctyrmistny kod PIN.
Kod PIN Ize zménit pomoci moznosti Zména kédu PIN.

e Upravit nazev kanalu (pouze analogove kanaly): Priradte vlastni nazev kanalu.

e Upravit €. kanalu: Cislo upravte stisknutim poZadovanych ¢&iselnych tladitek.

>

V nekterych oblastech nemusi byt funkce Upravit nazev kanalu a funkce
Upravit €. kanalu podporovana.



Odstranit: Podle potfeby mUzete odstranit kanaly tak, aby byly zobrazeny pouze
pozadované kanaly.

Zrusit vybér vSech: ZruSeni vybéru vSech vybranych kanall.

Moznost Zrusit vybér vSech Ize vybrat pouze v pripade, ze je vybran jeden
nebo nékolik kanald.
Vybrat vSe: Wbér vSech kanall v seznamu kanald.

Znovu usporadat (jestlize je polozka Anténa nastavena na hodnotu
Satelit) profadu LCD 570 : Usporada seznam kanalt podle &isel.



d Opétovné naladéni kanalu

MENU I — Kanal — ENTER (¢

B Anténa (Anténa / Kabel / Satelit ‘ pro fadu LCD 570")

Aby televizor mohl zacCit ukladat do paméti dostupné kanaly, je nezbytné
zadat typ zdroje signalu pripojeneho k televizoru (tj. Anténa, Kabel nebo
Satelit profaduLCD 570 ).



B Zemé
Zobrazi se obrazovka pro zadani koédu PIN. Zadejte svUj 4mistny Ciselny kod PIN.

e Digitalni kanal: Zmeéna zemée pro digitalni kanaly.
® Analogovy kanal: Zména zeme pro analogove kanaly.



B Automatické ladéni
(v zavislosti na zemi)

Slouzi k automatickému vyhledani kanald a jejich ulozeni do televizoru.

Automaticky pridélena &isla programd nemuseji odpovidat skutenym nebo

pozadovanym &islim program0. Jestlize je kanal uzamd&en, zobrazi se okno
pro zadani kodu PIN.

e Automatické ladéni

Anténa / Kabel / Satelit profadu LCD 570 : \lyberte anténni vstup, ktery se ma
ulozit.

>

Dig. a Anal. / Digitalni / Analogové: Vyberte zdroj kanalu, ktery se ma ulozit
do pameéti.



Je-li moznost Anténa nastavena na hodnotu Anténa nebo Kabel:

Pri vyberu moznosti Kabel — Dig. a Anal. nebo Digitalni: Zadejte hodnotu
pro vyhledavani kabelovych kanall.

— RezZim vyhled. (Uplné / Sit / Rychlé): SlouZi k vyhledani v&ech kanalCl
s aktivnimi stanicemi a jejich ulozeni do televizoru.,

Nastavite-li moznost Rychlé, mizete ru¢ng, stisknutim Ciselného
tlaCitka dalkoveho ovladace, nastavit polozky Sit, Sitové ID,
Kmitocet, Modulace a Prenosova rychlost.

— Sit (Autom. / Manualni): Slouzi k vybéru rezimu nastaveni Sitové ID
z moznosti Autom. nebo Manualni.

— Sitové ID: Pokud je nabidka Sit nastavena na moznost Manualni, mUzete
moznost Sitové ID nastavit pomoci Ciselnych tlacitek.



— KmitocCet: Zobrazuje kmitoCet kanalu. (v kazde zemi jing)
— Modulace: Zobrazuje dostupné hodnoty modulace.
— Prenosova rychlost: Zobrazuje dostupné prenosove rychlosti.

® Mozn. vyhl. kabel. sité
(pouze v zavislosti na zemi a kabelovych kanalech)

Slouzi k nastaveni dalsich moznosti vyhledavani (napr. kmitoCet a prenosova
rychlost) pfi vyhledavani v kabeloveé siti.

Pocatecni kmitocet / Konecny kmitocCet: Slouzi k nastaveni pocCatecniho
nebo koneCneho kmitoCtu (v kazde zemi je jiny).

Prenosova rychlost: Zobrazuje dostupné prenosove rychlosti.
Modulace: Zobrazuje dostupné hodnoty modulace.



B Ruchiladéni

Slouzi k ru¢nimu vyhledani kanall a jejich ulozeni do televizoru.
Jestlize je kandl uzamcen, zobrazi se okno pro zadani kédu PIN.

Podle zdroje kanalti mUze byt podporovana moznost Rucni ladéni.

Je-li polozka Anténa nastavena na hodnotu Anténa, Kabel nebo Satelit:

e Ladéni digitalnich kanali: SlouZi k ruénimu vyhledani digitalnich kanall
a jejich uloZeni do televizoru. Vyhledavani digitalnich kanall spustite stisknutim
tladitka &l (Novy). Po dokon&eni vyhledavani se kanaly v seznamu kanald
aktualizuji.
— P¥ vyb&ru moznosti Anténa — Anténa: Kanal, Kmitodet, Sitka pasma
— Pri vybéru moznosti Anténa — Kabel: Kmito¢et, Modulace, Prenosova

>

rychlost
— Privyberu moznosti Anténa — Satelit: Satelit, Kanal ' pro fadu LCD 570



e Ladéni analogovych kanalu: Slouzi k vyhledani analogového kanalu.
Stisknutim tlaCitka [Al (Novy) vyhledejte digitalni kanaly a nastavte moznosti
Program, Systém barev, Zvukovy systém, Kanal, Hledat.

Rezim kanalu

— P (rezim programu): Po naladeni se stanicim vysilajicim ve vasi oblasti
priradi Cisla pozic v rozmezi od POO do P99. V tomto rezimu Ize kanal
vybrat zadanim cisla pozice.

— C (rezim pfijmu kanalt z antény) / S (rezim pfijmu kanall
prostrednictvim kabelu): Tyto dva rezimy umoznuji vyber kanalu
zadanim prifazeného Cisla pro kazdou vysilaci stanici nebo kabelovy
kanal.

>



Jestlize je polozka Anténa nastavena na moznost Satelit ' pro fadu LCD 570 :

e Transpondér: Tlacitky Nahoru/DolC vyberte transpondér.

e \/yhledavaci rezim (VSechny kanaly / Pouze bezplatné): VVyberte kanaly
zdarma nebo vsechny kanaly, které chcete ulozit.

e \yhledavani sité (Vypnout/Zapnout): Tlagitky Nahoru/Doll zapnéte/vypnéte
vyhledavani sité.
e Kuvalita signalu: Zobrazi aktualni stav vysilaciho signalu.
Informace o satelitu a prislusném transpondéru se mohou menit podle
< podminek vysilan.

Po dokonceni nastaveni prejdete na polozku Hledat a stisknete tlacitko
ENTER(¥'. ZaCne vyhledavani kanall.



B Satelitni systém ' pro fadu LCD 570

Zobrazi se obrazovka pro zadani koédu PIN. Zadejte svUj 4mistny Ciselny kod PIN.
Moznost Satelitni systém je k dispozici, jestlize polozka Anténa je nastavena na
hodnotu Satelit. Nez spustite funkci Automatické ukladani, nastavte moznost
Satelitni systém. Vyhledavani kanald probéhne normalnim zpdsobem.

e \ybér satelitu: MuzZete si zvolit satelity pro tento televizor.

Tato funkce je k dispozici, pokud je polozka Anténa nastavena na
hodnotu Satelit.

e Napajeni LNB (Vypnuto / Zapnuto): Zapne nebo vypne napajeni pro LNB.
e Nastaveni antény satelitu (LNB): Slouzi ke konfiguraci venkovniho zarizeni.
Satelit: Vybere satelit, ktery bude prijimat digitalni vysilani.
Transpondér: Vybere transpondér ze seznamu nebo prida novy transpondeér.
Rezim DISEQC: Vybere rezim DISEqQC pro vybrane LNB.
Dol. hranice osc. LNB: Nastavi oscilatory LNB na nizsi kmitocCet.



Hor. hranice osc. LNB: Nastavi oscilatory LNB na vyssi kmitocCet.

Signal 22kHz (Vypnuto / Zapnuto / Autom.): Vybere Ton 22 kHz podle typu
LNB. Pro univerzalni LNB musi byt zvoleno nastaveni na hodnotu Autom.

Kvalita signalu: Zobrazi aktualni stav vysilacino signalu.

Nast. SatCR/Unicable

K dispozici je v pripade, ze napajeni LNB je nastaveno na hodnotu
Zapnuto.

Behem pouziti této funkce bude zvuk docasne ztlumen.

Nast. SatCR/Unicable (Zapnuto/Vypnuto): Zapne nebo vypne podporu >
instalace pomoci jednozilového kabelu.

Cislo slotu: Whberte &islo slotu SatCR pro tento prijimad. VWberte je v rozsahu
od 1 do 8.



Frekvence slotu: Zadejte prislusnou frekvenci pro prijem signalu ze SatCR.

Celkovy rozsah je od 950 MHz do 2150 NHz. Preddefinované hodnoty
jsou 1210 MHz, 1420 MHz, 1680 MHz, 2040 MHz.

Zjistit frekv. slotu: Automaticke zjisteni frekvence signalu pro vybrané Cislo

slotu.

Oveérit frekv. slotu: Overte, zda zadany kmitoCet odpovida vybranemu Cislu
slotu.



e Nastaveni regulatoru polohy: Umoznuje provedeni konfigurace regulatoru
polohy antény.
Regulator polohy (Zapnuto / Vypnuto): Zapne nebo vypne ovladani
regulatoru polohy.

Typ pol. regul. (USALS / DISEqC 1.2): Méni typ regulatoru polohy mezi typy
DISEqQC 1.2 a USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

— Zem. délka: Nastaveni zemepisne delky pro dané umisténi,
— Zem. Sirka: Nastaveni zemepisné Sirky pro dané umisteni.

— Nast. zem. délky pro satelit: Nastavi zemépisnou délku
uzivatelem definovanych satelitu.



Uzivatelsky rezim: Umoznuje nastaveni polohy satelitni antény podle
jednotlivych satelitt. Pokud ulozite aktualni polohu satelitni antény podle
urcitého satelitu, pak Ize tuto satelitni anténu prestavit do dane predem
zadane polohy v okamziku, kdy bude signal tohoto satelitu pozadovan.

Satelit: Vybér satelitu, pro ktery bude provedeno nastaveni polohy.
Transpondér: Umoznuje vybér transpondeéru ze seznamu pro prijem
signalu.

Rezim pohybu: Vybér rezimu pohybu, |ze vybrat nespojity nebo spojity
pohyb.

Velikost kroku: Umoznuje nastaveni velikosti kroku otaceni antéeny ve
stupnich. Moznost Velikost kroku je k dispozici v pripade, ze je polozka
Rezim pohybu nastavena na hodnotu Krok.

Prejit na ulozenou polohu: OtocCi anténu do polohy ulozené pro satelit.



— Poloha antény: Umoznuje nastaveni a ulozeni polohy antéeny pro vybrany
satelit.

— Ulozit souc€asnou polohu: Ulozi aktualni polohu jako vybranou mez pro
regulator polohy.

— Kvalita signalu: Zobrazi aktualni stav vysilaciho signalu.

Instalacni rezim: Umoznuje nastaveni limitl rozsahu pohybu satelitni antény

nebo resetovani polohy. V prlvodci instalaci se obecné pouziva tato funkce.

— Poloha meze (vychod / zapad): Umoznuje vyber smeéru meze pro
regulator polohy. >

— Poloha antény: Umoznuje nastaveni a ulozeni polohy antény pro vybrany
satelit.



— Ulozit souc¢asnou polohu: Ulozi aktualni polohu jako vybranou mez pro
regulator polohy.
— Vynulovat polohu: Presune anténu na referencni polohu.
— Obnovit mez regulatoru polohy: Umozni anténe pohyb po celém
oblouku.
® Obnovit veskera nastaveni (OK / Zrusit): Veskera nastaveni pro satelit
budou resetovana na vychozi hodnoty.



B Upravit €. kanalu

(v zavislosti na zemi)

Tuto polozku pouzijte pro zmenu cCisla kanalu. Po zmeéne Cisla kanalu nebudou
informace o kanalu automaticky aktualizovany.



B Jemneé ladéni

(pouze analogove kanaly)
Jestlize je signal slaby nebo zkresleny, kanal jemné vyladte rucne.

7 , v ;. , N v N “
Kanaly naladené pomoci jemneho ladeni jsou oznaceny hvezdickou ,*“.

K obnoveni jemneho ladeni vyberte moznost Obnovit.



B Prenos seznamu kanalu
(v zavislosti na zemi)
SlouZi k importu &i exportu mapy kanalu. K vyuziti této funkce pripojte pamétové
zarizeni USB.
Zobrazi se obrazovka pro zadani ¢iselného kédu PIN. Zadejte svdj 4mistny
Ciselny kod PIN.
e Import ze zarizeni USB: Provede import seznamu kanall ze zafizeni USB.

e Export do zarizeni USB: Provede export seznamu kanall do zafizeni USB.



d Zmeéna prednastaveného rezimu obrazu

MENU M — Obraz — Rezim obrazu — ENTER (¥

B Rezim obrazu
Vyberte uprednostnovany typ obrazu.
Pri pripojeni k pocitaci mizete ménit pouze moznosti Zabava a Standardni.
® Dynamicky: Vhodny pro jasne osvetlenou mistnost.
Standardni: Vhodny pro bézne prostred.
Prirozené ' pro fadu LCD 550 a wssi : VVhodny pro snizeni namahani oci.
Film: Vhodny pro sledovani filmd v tmavé mistnosti.

Zabava: Vhodny pro sledovani flmu a pro hry.
Dostupné pouze po pripojeni k pocitaci.



1 Uprava nastaveni obrazu

B Samsung MagicAngle ' pro model LCD 450 (197, 227)
MENU M — Obraz — Samsung MagicAngle — ENTER (¢

Uhel pohledu na obrazovku nastavte tak, abyste kvalitu obrazu optimalné
prizpUsobili pozici, z niz televizor budete sledovat.

e Samsung MagicAngle: Budete-li se na obrazovku divat v uhlu zespoda nebo
seshora, potom nastavenim rezimu odpovidajiciho dané pozici dosahnete
kvality obrazu obdobné jako pri pohledu na obrazovku primo zepredu.

Vypnuto: Tuto moznost zvolte pfi sledovani zepredu.
Naklonéni dozadu: Tuto moznost zvolte pri sledovani z nizsi pozice.
Vestoje: Tuto moznost zvolte pfi sledovani seshora.

® Rezim : Nastavte uhel pohledu na obrazovku.

Jestlize je funkce Samsung MagicAngle nastavena do rezimu Naklonéni
dozadu nebo do rezimu Vestoje, Gamma neni k dispozici.



B Podsviceni / Kontrast / Jas / Ostrost / Barvy / Odstin (Z/C)

Vas televizor ma nékolik moznosti nastaveni pro rizeni kvality obrazu.
MENU [ — Obraz — Podsviceni — ENTER (¥

POZNAMKA

e \/ analogovych rezimech TV, Ext., AV systéemu PAL neni funkce Odstin
(2/C) k dispozici.

e P¥i pripojeni k pocitaci muzete ménit pouze moznosti Podsviceni,
Kontrast, Jas a Ostrost.

e Nastaveni Ize upravit a ulozit pro kazde externi zarizeni pripojené
K televizoru.



B Nastaveni obrazovky

Nastaveni riznych moznosti pro obraz, jako je velikost obrazu a pomér stran
obrazu.

e \elikost obrazu: Terminal kabelove televize nebo satelitni prijimac mohou mit
také vlastni sadu velikosti obrazovky. Ddrazné vSak doporucujeme, abyste
vetsinu Casu pouzivali rezim 16:9.

Automat. format: Automaticky nastavi velikost obrazu pro pomer stran 16:9.
16:9: Nastavi obraz do Sirokouhlého rezimu 16:9.

Siroky zoom: Zv&tSen( velikosti obrazu na vice neZ 4:3.

Nastaveni parametru Pozice tladitky A, V.

ZvétsSeny obraz: ZvétSeni Sirokouhlych obrazd formatu 16:9 ve svislém
smeéru, aby se co nejlépe prizpusobily velikosti obrazovky.

Pozici nebo format Ize nastavit pomoci tlaCitek A, V.



4:3: Nastaveni obrazu do zakladniho rezimu (4:3).

Porady ve formatu 4:3 nesledujte prilis dlouhou dobu. Stopy ohraniCeni

zobrazené vlevo, vpravo a ve stfedu obrazovky, mohou zpusobovat
zhorseni obrazu (vypaleni obrazovky), které neni predmetem zaruky.

Prizp. obrazovce: Zobrazeni celeho obrazu bez orezu v pripade vstupniho
signalu HDMI (720p / 1080i / 1080p) nebo Komponent (1080i / 1080p).

Mensi obraz 1 pro fadu LCD 550 a wssi : Zmensi plvodni obraz o 50%.
Mensi obraz 2 pro fadu LCD 550 a wssi : Zmensi plvodni obraz o 25%.

POZNAMKA

® Mensi obraz 1 je aktivni pouze v rezimu HDMI.
® Mensi obraz 2 je aktivni pouze v rezimech DTV a HDMI.

® \/elikost obrazu se mUze liSit v zavislosti na vstupnim rozliSeni, je-li
obsah prehravan pomoci funkce Videa z ulozeni Muj obsah.



® Pozice: Nastavte pozici obrazu. K dispozici pouze v rezimech Prizp.
obrazovce nebo Siroky zoom.

o ZveétsSeny obraz/Pozice: Nastavte pozici obrazu. Je k dispozici pouze
v rezimu Zvétseny obraz.
POZNAMKA

® Po vybéru moznosti Prizp. obrazovce v rezimu HDMI (1080i / 1080p)
nebo Komponent (1080i / 1080p): bude mozna treba vycentrovat obraz:

1. Stisknutim tlaCitka anebo ¥ zvolte polozku Pozice.
2. Stisknéte tlacCitko ENTER (4.
3. Stisknutim tlaCitek a, ¥, 4 nebo p posunte obraz.

® Moznosti velikosti obrazu se mohou lisit v zavislosti na vstupnim zdroji.

® (Chcete-li obnovit pozici, kterou jste nastavili, vyberte polozku Obnovit
v obrazovce Pozice. Obraz se nastavi do své vychozi pozice.



® Dostupne polozky se mohou lisit v zavislosti na vybraném rezimu.

® Pi pripojeni k pocitaCi je mozné upravovat pouze rezimy 16:9 a 4:3.

® Nastaveni |ze upravit a ulozit ke kazdému externimu zarizeni pripojenemu
ke vstupu televizoru.

e Pokud pouzijete funkci Prizp. obrazovce se vstupem HDMI 720p, bude
nahore, dole, nalevo a napravo oriznut 1 radek stejne jako v pripade
funkce Overscan.

e Pomér stran 4:3 (16:9 / Siroky zoom / ZvétSeny obraz / 4:3): K dispozici
pouze tehdy, kdyz je velikost obrazu nastavena na moznost Automat. format.

Format obrazu |ze nastavit na moznost 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo
na puvodni velikost. Jednotlivé evropské zeme vyzaduji rizné velikosti obrazu.

>



® Nast. obrazovky pocitace
Je k dispozici v reZimu PC.

Hruby / Jemny: Odstrani nebo snizi Sum v obrazu. Pokud neni Sum
odstranén doladenim, pak co nejlepe upravte frekvenci (Hruby) a provedte
doladéni znovu. Po odstranéni Sumu znovu nastavte obraz tak, aby byl presné
ve stredu obrazovky.

Pozice: Upravte pozici obrazovky PC, pokud neodpovida obrazovce
televizoru. Stisknutim tlaCitka A nebo V¥ nastavte vertikalni pozici. Stisknutim
tlaCitka <€ nebo P nastavte horizontalni pozici. >

Obnoveni zobrazeni: Obnoveni vychozich hodnot synchronizace.



B Automat. nastaveni
MENU [ — Obraz — Automat. nastaveni — ENTER (¥

Nastaveni hodnot frekvence / pozic a automatické jemné ladéni nastaven.

Je k dispozici v rezimu PC.

Tato funkce neni k dispozici pri pripojeni prostrednictvim kabelu HDMI.
Pouziti televizoru ve funkci pocitacového displeje (PC)

Nastaveni pocitacoveho softwaru (na zaklade systému Windows XP)

4 V zavislosti na verzi systému Windows a na grafické karté se skute&né obrazovky >
pocitaCe mohou liSit. V takovem pripadé budou témér vzdy pouzity stejné udaje
zakladniho nastaveni. (Neni-li tomu tak, obratte se na vyrobce vaseho pocitace nebo
na prodejce vyrobkld Samsung.)



Klepnéte na polozku ,Ovladaci panely“ v nabidce Start systému Windows.

V okné Ovladaci panely kliknéte na moznost Vzhled a motivy a otevrete dialogové
okno pro nastaveni zobrazeni.

Kliknéte na moznost Zobrazeni a otevrete dialogové okno pro nastaveni
zobrazeni.

V dialogovém okne Zobrazeni prejdete na kartu ,,Nastaveni®.

® Nastaveni spravné velikosti (rozliseni)

® Pokud je v dialogovem okne pro nastaveni zobrazeni k dispozici polozka
obnovovaci frekvence, je spravné nastaveni ,,60“ nebo ,,60 Hz*. V opacném >
pripade staci klepnout na tlacCitko OK a uzavrit dialogove okno.



d Zmeéna moznosti nastaveni obrazu

B Pokrocila nastaveni
MENU 00 — Obraz — Pokrocila nastaveni — ENTER (¥

(k dispozici v rezimu Standardni / Film)
Je mozné nastavovat podrobna nastaveni [T Pokrociamastaven |

obrazovky vCetne barvy a kontrastu. i - \ypnuto >
vi . , v v o v v D icky kontrast : Stredni
Pri pripojeni k pocitaci miizete ménit Ztyn?jvne';y o . -
pouze moznosti Gamma a Vyvazeni Sarre 0

blllé Pouze rezim RGB : Vypnuto

Kolorim. prostor . Prirozeny

e Cerny tén (Vypnuto / Tmavy
/ Tmavsi / Nejtmavsi): Vybér
urovne cerne pro nastaveni hloubky
obrazovky.

Vyvazeni bilé

& Presun. [ Zadat ™ Zpét




Dynam. kontrast (Vypnuto / Nizky / Stredni / Vysoky): Nastaveni kontrastu
obrazovky.

Ztmaveni: Zvyseni jasu tmaveho obrazu.
Gamma: Nastaveni intenzity primarni barvy.

Pouze rezim RGB (Vypnuto / Cervena / Zelena / Modra): Zobrazuije barvy
cervena, zelena a modra pro jemné nastaveni odstinu a sytosti.

Kolorim. prostor (Autom. / Prirozeny): Nastaveni rozsahu barev dostupnych
pro vytvoreni obrazu.



Vyvazeni bilé: Nastaveni teploty barvy pro prirozengjsi obraz

Posun Cer. / Posun zel. / Posun mod.: Nastaveni tmavosti jednotlivych
barev (Cervena, zelena, modra)

Vice cervené / Vice zelené / Vice modré: Nastaveni jasu jednotlivych barev
(Cervena, zelena, modra)

Obnovit: Obnoveni moznosti Vyvazeni bilé na vychozi nastaveni
Pletové odstiny: Zvyrazni rGzovy “pletovy odstin.”
Zvyraznéni okraju (Vypnuto / Zapnuto): Zvyraznéni okrajl objektd.

Osvetl. dle pohybu (Vypnuto / Zapnuto): Snizeni spotreby fizenim jasu
podle pohybu.

>



B Obraz - moznosti
MENU [ — Obraz — Obraz - moznosti — ENTER (¢

PFi pfipojeni k pocitaCi muzete ménit T NGZRoSHOBraZI

pouze moznOSt TepIOta bareV. Teplota barev : Standardni >
e Teplota barev (Studené / Filtr dig. $umu : Autom.
, . 2 S / filtr MPEG : Autom.
Standardni / Teplé1 / Teplé2) PUETEAIL utom
MoZnosti Teplé1 neboTeplé2 Filmovy rezim  Vypnuto

budou v pripade, kdy je rezim
obrazu nastaven na moznost
Dynamicky, deaktivovany.

& Presunout (¥ Zadat ' Zpét

#) Nastaveni Ize upravit a ulozit

ke kazdemu externimu zarizeni
pripojenemu ke vstupu televizoru.



e Filtr dig. Sumu (Vypnuto / Nizky / Stredni / Vysoky / Autom. / Autom.
vizualizace): Pokud je vysilaci signal prijimany televiznim prijimacem slaby, Ize
aktivovat funkci Filtr dig. Sumu, ktera snizi veskery staticky Sum a zdvojené
obrysy, které se mohou objevit na obrazovce.

Pokud je signal slaby, zkousejte jiné moznosti tak, abyste dosahli co
nejlepsino obrazu.
Autom. vizualizace: P¥i prepinani analogovych kanall zobrazi silu signalu.

(@) Funkce je k dispozici pouze pro analogové kandly.

(@) Po stisknuti tlacitka INFO se zobrazi panel sily signélu.

(@) Je-li pruh zeleny, prijimate nejsilnéjsi mozny signal.
e Sumovy filtr MPEG (Vypnuto / Nizky / Stfedni / Vysoky / Autom.): Snizuje
sum formatu MPEG a zajistuje zvySenou kvalitu obrazu.



<

e Cerna HDMI (Nizky / Normalni): VWWbér Urovné Serné barvy na obrazovce pro
nastaveni hloubky obrazu

K dispozici pouze v rezimu HDMI (signdly RGB)

® Filmovy rezim (Vypnuto / Auto1 / Auto2): Automatickeé rozpoznavani a

zpracovani filmovych signalt ze vSech zdrojl a Uprava obrazu na optimalni
kvalitu

Funkce je dostupna v rezimech TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) a
HDMI (1080i).

Pokud obraz vypada nepfirozene, zmente nastaveni v rezimu Filmovy
rezim na hodnotu Vypnuto/ Auto1/ Auto?2.



B Obnoveni obrazu (OK / Zrusit)
Obnoveni aktualniho rezimu obrazu na vychozi nastaven.




d Zmeéna prednastaveného rezimu zvuku

MENU @ — Zvuk — Zvukovy rezim — ENTER (¥

B Zvukovy rezim

® Standardni: Slouzi k vyberu normalniho rezimu zvuku.
Hudba: Zvyrazni hudbu oproti hlastm.

Film: Poskytuje nejlepsi zvuk pro filmy.

Jasny hlas: Zvyrazni hlas oproti jinym zvukim.

Zesileni: ZvySeni intenzity vysokofrekvencniho zvuku umoznuijici lepsi poslech
sluchové postizenym osobam.

Je-li moznost Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext. reproduktor,
Zvukovy rezim neni aktivni.



d Zvukove systémy atd.

MENU M — Zvuk — Zvukovy efekt — ENTER (¥

B Zvukovy efekt

(pouze standardni rezim zvuku)

Pomoci smérovych klaves nahoru a doll vyberte prislusnou moznost a pak
stisknéte tlaCitko ENTER(#'.

e SRS TruSurround HD (Vypnuto / Zapnuto)
(pouze standardni rezim zvuku) >

Tato funkce umoznuje poslech virtualiniho 5.1kanalového prostorového zvuku

ze dvou reproduktord, a to technologii HRTF (Head Related Transfer Function).
® SRS TruDialog (Vypnuto / Zapnuto)

(pouze standardni rezim zvuku)

Tato funkce umoznuje zvyseni intenzity hlasu oproti hudbe na pozadi nebo

zvukovym efektdm a zajistuje tak srozumitelngjsi poslech dialogl pfi sledovani
poradu.



e Ekvalizér
Pomoci ekvalizéru mizete prizplsobit nastaveni zvuku pro jednotlivé
reproduktory.
Stereovaha: Umoznuje nastavit vyvazeni hlasitosti mezi pravym a levym
reproduktorem.
100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Uprava $itky pasma): Nastaveni
urovné urcitych sirek frekvencniho pasma.

Obnovit: Obnoveni vychozich hodnot ekvalizéru.

< Je-li moznost Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext. reproduktor, p
Zvukovy efekt neni aktivni.



B Moznosti reprodukce zvuku
e Jazyk zvuku
(pouze u digitalnich kanald)

Slouzi ke zmeéne vychozi hodnoty pro jazyky zvukove stopy.

Dostupne jazyky se mohou lisit v zavislosti na vysilanem programu.
e Format audio

(pouze u digitalnich kanald)

Pokud zvuk vychazi z hlavniho reproduktoru i z audio prijimace, mUze se
vlivem rozdilu rychlosti dekodovani mezi hlavnim reproduktorem a audio
prijimacem objevit ozveéna. V takovém pripadé pouzijte funkci TV Speaker.

MoZznost Format audio se mize v zavislosti na vysilaném programu

liSit. 5.1kanalovy zvuk Dolby Digital je k dispozici pouze tehdy, pokud je
externi reproduktor pfipojen pomoci optickeho kabelu.



e Zvukovy popis
(v nekterych zemich neni tato funkce k dispozici) (pouze digitalni kanaly)

Tato funkce pracuje se zvukovym datovym proudem zvukoveho popisu
(AD - Audio Description), ktery je odesilan spolu s hlavnim zvukem z vysilace.

Zvukovy popis (Vypnuto / Zapnuto): Slouzi k zapnuti nebo vypnuti
funkce zvukoveho popisu.

Hlasitost: Nastaveni hlasitosti zvuku.



B Dalsi nastaveni
e Uroven zvuku DTV (MPEG / HE-AAC): (pouze u digitalnich kandld) Tato
funkce umoznuje snizit disparitu hlasového signalu (coz je jeden ze signall
prijimanych pfi vysilani digitalni televize) na pozadovanou uroven.
Podle typu vysilaného signalu mdze byt nastaveni MPEG / HE-AAC
upraveno v rozmezi -10dB a 0dB.

Chcete-li zvysit nebo snizit hlasitost, provedte prislusne nastaveni
v rozmezi 0 az -10.



e \ystup SPDIF: Rozhrani SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) slouzi
k zajisténi digitalniho zvuku, snizuje ruseni vstupuijici do reproduktort a
rdznych digitalnich zafizeni, jako napfiklad prehravac DVD.
Format audio: Lze vybrat format vystupu digitalniho zvuku (SPDIF). Dostupny

format vystupu digitalniho zvuku (SPDIF) se muize liSit s ohledem na zdroj
vstupu.

Pripojenim reproduktort 5.1 v konfiguraci Dolby Digital maximalizujete
zazitky z interaktivnino prostorovéeho zvuku.

Zpozdéni zvuku: Naprava neshody zvuku a videa pri sledovani televizoru

nebo videa a pfi poslechu digitalniho zvukoveho vystupu prostrednictvim
externiho zarizeni, jako je AV prijimac (Oms ~ 250ms).



e Kom. Dolby Digital (Line / RF): Tato funkce minimalizuje neshodu signalu
mezi signalem dolby digital a zvukovym signalem (tj. Audio MPEG, HE-AAC,
Zvuk ATV).

Vyberem moznosti Line ziskate dynamicky zvuk, vybérem moznosti RF
snizite rozdil mezi hlasitymi a mékkymi zvuky v no¢nich hodinach.

Line: Nastavte vystupni Urover signall vyssich nebo nizsich nez -31 dB

(referencni signal) na -20 dB nebo -31 dB.

RF: Nastavte vystupni Uroven signall vyssich nebo nizsich nez -20 dB

(referencni signal) na -10 dB nebo -20 dB.



B Nastaveni reproduktort

e \olba reproduktoru (Ext. reproduktor / TV reproduktor)

Z dUvodu rozdilu v rychlosti dekddovani mezi hlavnim reproduktorem a audio

prijimacem muZe dochazet k ozvéné. V takovém pripadé nastavte televizor na
moznost Ext. reproduktor.

Je-li polozka Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext.

reproduktor, tlacitko pro hlasitost a tlacitko MUTE bude nefunkcni a
moznosti pro nastaveni zvuku budou omezene.

#) Je-li poloZka Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext.
reproduktor.

® TV reproduktor: VVypnuto, Ext. reproduktor: Zapnuto

#) Je-li polozka Volba reproduktoru nastavena na hodnotu TV
reproduktor.

® TV reproduktor: Zapnuto, Ext. reproduktor: Zapnuto

%) Pokud neni prijiman zadny signal videa, budou oba reproduktory
ztlumeny.



e Automat. hlasitost (Vypnuto / Normalni / Noc)
Chcete-li provést nastaveni u kazdého kanald, nastavte moznost Normalni.

Noc: Tento rezim zajistuje vylepseny poslech zvuku ve srovnani s rezimem
Normalni, kdy neni slySet temer zadny hluk. Tato funkce je uziteCna v noci.

Pokud provadite pripojeni externiho zarizeni pomoci kabelu HDMI/DVI,
doporucujeme vypnout funkci Automat. hlasitost. Tato moznost by
mohla narusit nastaveni hlasitosti ovladaneé externim zarizenim.



B Obnoveni zvuku (OK / Zrusit)
Obnoveni vsech nastaveni zvuku na vychozi nastaveni od vyrobce.




d Vybér zvukoveého rezimu

DUAL I-Il > ENTER(#

Po prepnuti do rezimu Dual I-1l se aktualni zvukovy rezim zobrazi na obrazovce.

Typ zvuku Dual I-II Vychozi
Mono Mono
Automaticka zména
A2 Stereo Stereo Stereo «— Mono
Dual Dual | <> Dual Il Dual |
\Vile]ale} Mono
Automaticka zména
Stereo Mono < Stereo
NICAM stereo
Mono Dual |
Dual - Dual |

N\ Dual ll v

Pokud je stereofonni signal slaby a dojde k automatickému prepnuti, prepnéte

do rezimu mono.

Tato funkce je aktivovana pouze se stereofonnim zvukovym signalem.
K dispozici pouze tehdy, je-li Zdroj nastaven na hodnotu TV.

Cestina

>



Nastaveni sité profadu LCD 550 a vyssi

Nastaveni site
MENU [ — Sit — Nastaveni sité — ENTER (¥

Nastaveni pripojeni k siti pro pouziti sluzby AllShare™ a provedeni upgrade
softwaru.

Stav sité
MENU [II — Sit — Stav sité — ENTER (¢

MUzZete zkontrolovat aktudlni stav sité a internetu.

Nastaveni AllShare
MENU I — Sit — Nastaveni AllShare — ENTER (¥

Slouzi k vybeéru, zda budou v siti pouzivany funkce medii. Podrobnosti
K moznostem nastaveni najdete v pokynech , AllShare ™*,



4 Pripojeni k pevne siti
Televizor Ize k siti LAN pripojit kabelem tfemi zpusoby:

® Televizor muzete pripojit k siti LAN pfipojenim konektoru LAN na zadni strané
televizoru k externimu modemu kabelem LAN. Viz schéma nize.

Zadni panel
televizoru

Externi modem
Port modemu ve stene (ADSL / VDSL / kabelova TV)

o R
E 3

I
| Kabel LAN I

Kabel modemu




® Televizor muzete pripoijit k siti LAN pfipojenim konektoru LAN na zadni strané
televizoru k zarizeni IP Sharer, které je pripojeno k externimu modemu. Pro
pripojeni pouzijte kabel LAN. Viz schéma nize.

Zadni panel
Port modemu ve sténé Externi modem televizoru

(ADSL / VDSL / Zarizeni IP Sharer
kabelova TV)

(se serverem DHCP)

y —
o = E@%%%-

| Kabel LAN I | Kabel LAN I

Kabel modemu

Cestina




® Podle toho, jak je nakonfigurovana vase sit, by mohlo byt mozné pripojit
televizor k siti LAN prostrednictvim pripojeni konektoru LAN na zadni strane
televizoru primo k zasuvce pro pripojeni k siti ve zdi pomoci kabelu LAN. Viz
schéma nize. PovSimnéte si, ze zasuvka pro pripojeni k siti ve zdi je pripojena
k modemu nebo sméerovaci umistenému v dome.

Zadni panel televizoru

Konektor LAN na sténé

Kabel LAN

Cestina




e Pokud mate dynamickou sit, musite pouzit modem ADSL nebo smeérovac,
ktery podporuje protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Modemy a smeérovace podporuijici protokol DHCP automaticky poskytuji
hodnotu adresy IP, masky podsite, brany a serveru DNS, ktere televizor
potrebuje pro pristup k internetu. Neni je tedy tfeba zadavat rucne. Domaci
sité vetsinou patfi mezi dynamicke site.

Nekteré sité vyzaduiji statickou adresu IP. Pokud vase sit' vyzaduje statickou
adresu IP, je nutné pri konfiguraci pripojeni k siti zadat hodnotu adresy IP,
masky podsite, brany a serveru DNS rucne, a to v obrazovce pro nastaveni
kabelového pripojeni. Hodnoty adresy |IP, masky podsite, brany a serveru DNS
ziskate od sveho poskytovatele sluzeb internetu. Pokud mate pocitaC s ope-
racnim systémem Windows, mUzZete tyto hodnoty ziskat také prostrfednictvim
tohoto pocitace.

Pokud vaSe sit vyzaduje statickou adresu IP, mUzete pouZzit modemy

ADSL podporujici protokol DHCP. Modemy ADSL podporuijici protokol
DHCP vam také umoznuji pouzit statické adresy IP.

Sitova rychlost nizSi nez 10 Mb/s neni podporovana.



B Nastaveni sité (Autom.)
Automatickeé nastaveni siteé pouzijte v pripade, ze televizor pripojujete K siti
podporujici protokol DHCP. K automatickému nastaveni pripojeni televizoru ke
kabelové siti postupuijte dle nasledujicich kroku:

Postup automatického nastaveni

1. Prejdéte k obrazovce Nastaveni sité. K otevreni této obrazovky postupujte
podle pokynU k poloZzce Nastaveni sité.

Vyberte moznost Kabel.
Vyberte typ pripojeni k siti.

3. Zobrazi se obrazovka pro

pripojeni k siti a nastaveni sité je Kabel .
hotovo.

Umoznuje pripojeni k siti pomoci kabelu LAN.
Zkontrolujte, zda je kabel LAN pfripojen.

& Presun. (¥ Zadat -[g Konec




Pokud postup automatického na- [ NESTEVERTSTEm———

Bylo dokoncéeno pripojeni k pevné siti a k internetu.

staveni selze, zkontrolujte pripoje- Adresa MAC 00:40:30:30:20:10

, \  AdresalP 192.168.10.21

ni portu LAN : : Maska podsits 255.255.255.0

(@) Pokud nemdZete najit hodnoty pro minal Poewer
p\rllpojenll k SI’tI nebo Chcete naSta_ :::le(::jeaz:zsifeezgfpztgxz:\]% internetu na potize, obratte se na svého

poskytovatele sluzeb internetu.

vit pripojeni rucne, provedte na-
staveni na moznost Manualni. Viz
dalsi pokyny, ,Postup nastaveni s o

Mk

rucne’,

Cestina




B Nastaveni sité (manualni)
Manualni nastaveni sité pouzijte pri pripojeni televizoru Kk siti, ktera vyzaduje
statickou adresu IP.

Ziskani hodnot pro pripojeni k siti

Pro ziskani hodnot pro pripojeni k siti je u vétsiny poditadt s operacnim systémem
Windows treba postupovat takto:

1. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu sité v pravé spodni casti obrazovky.

V mistni nabidce potom klepnéte na polozku Stav.

2
<
3. Vdialogu, ktery se zobrazi, klepnete na kartu Podpora.
4

Na karté Podpora klepnéte na tlacitko Podrobnosti. Zobrazi se hodnoty pro
pripojeni K siti.



Postup pro manualni nastaveni

Chcete-li manualne nastavit pripojeni televizoru ke kabeloveé siti, postupuijte
nasledovne:

1. Postupujte podle krokd 1 az 2 uvedenych v ¢asti ,,Postup automatického
nastaveni”.

Vyberte polozku Nastaveni IP v obrazovce pro testovani site.

Nastavte pO|OZkU Rezim IP na M

hodnotu Manualni.

Rezim IP Manualni >
Adresa IP
Maska podsité

4, Stisknutim tlacitka ¥ na dalkovem
ovladani prejdete k prvnimu poli pro
zadani.

Brana

Server DNS

& Presun. [¥ Zadat " Zpét




Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsité, Brana a Server DNS. Pomoci
Ciselnych tlaCitek na dalkovem ovladani zadejte Ciselné udaje. Mezi poli pro
zadani prfechazejte pomoci tlacitek se Sipkami.

Jakmile budete hotovi, vyberte moznost OK.

Zobrazi se obrazovka pro pripojeni Kk siti a nastaveni site je hotovo.



4 Pripojeni k bezdratove siti Profadu LCD 550 a vyssi

Pro bezdratove pripojeni televizoru k Vasi siti je nezbytny bezdratovy smerovac
nebo modem a adapter Samsung Wireless LAN Adapter (WISO9ABGN,
WISO9ABGNZ2, WIST0ABGN), ktery pripojite ke konektoru USB na zadnim nebo
bocnim panelu televizoru. Viz vyobrazeni nize.

Bezdratove zarizeni IP Sharer
(bezdratovy smérovac se

serverem DHCP) lﬁ\

BocCni panel televizoru

Konektor LAN na sténé

Adaptér Samsung
Wireless nebo
Adaptér LAN

Kabel LAN




Adapter Samsung Wireless LAN Adapter se prodava samostatne a nabizeji jej
vybrané maloobchody a elektronické obchody. Adaptéer Samsung Wireless LAN
Adapter podporuje komunikacni protokoly IEEE 802.11a/b/g a N. SpoleCnost
Samsung doporucuje pouzivat protokol IEEE 802.11n. Pri prehravani videa po siti
nemusi byt prehravani plynulé.

POZNAMKA

® Pro bezdratovou sit' je nezbytny adapter ,Samsung Wireless LAN Adap-
ter” (WISO9ABGN, WISO9ABGNZ2, WISTO0ABGN).

e Adaptér Samsung Wireless LAN Adapter a prodluzovaci kabel USB se

prodavaji samostatne a nabizeji je vybraneé maloobchody a elektronické
obchody.



e Chcete-li pouzivat bezdratovou sit, musi byt televizor pripojen k bezdrato-
vému zarizeni IP sharer (pomoci smerovace nebo modemu). Jestlize bez-
dratové zarizeni IP Sharer podporuje protokol DHCP, mUze televizor pou-
zivat pro pripojeni k bezdratove siti protokol DHCP nebo statickou adresu
IP.

® \/yberte kanal pro bezdratove zarizeni IP Sharer, ktery se momentalne ne-
pouziva. Pokud je kanal nastaveny pro bezdratove zarizeni IP Sharer pra-
v& pouzivan jinym zafizenim v blizkosti, bude dUsledkem ruseni signalu
a porucha komunikace.

® Pokud pourzijete jiny systém zabezpeceni, nez jsou nize uvedené systemy, p
nebude s televizorem fungovat.



® Je-li vybran rezim HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) 802.11n (Vy-
soce propustny rezim (Greenfield) 802.11n) a typ Sifrovani je pro bezdra-
tovy smérovac nastaven na moznost WEP, TKIP nebo TKIP AES (WPS-
2Mixed), televizory Samsung nepodporuji pripojeni odpovidajici novym
specifikacim certifikace Wi-Fi.

® Pokud vas bezdratovy smeérovac podporuje nastaveni WPS (Wi-Fi Pro-
tected Setup), mUzete sit pripojit prostrednictvim konfigurace PBC (Push
Button Configuration) nebo kodu PIN (Personal Identification Number).
WPS automaticky nakonfiguruje klic SSID a WPA v kterémkoliv z obou re-
zimu.



® Pokud smeérovac, modem nebo jiné zarizeni nema certifikaci, nemusi byt
mozne pPripojit je k televizoru pomoci adaptéru ,Samsung Wireless LAN
Adapter”.

e Pred pripojenim adaptéeru Samsung Wireless LAN Adapter se ujistéete, ze
televizor je vypnuty.

e /pUsoby pripojeni: Pripojeni k bezdratove siti muzete nastavit péti
zpUsoby.
— Automatické nastaveni (pomoci funkce Automaticke vyhledani site)
— Manualni nastaveni
— WPS (PBC)
— One Foot Connection
— Ad hoc

® Pokud pouzivate k pripojeni adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter
rozbocCovac USB nebo prodluzovaci kabel USB jiny nez dodavany, tento
adaptér nemusi byt rozpoznan.



Poznamka

Je-li televizor pripojen k adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter, mohou se u
nékterych kanall objevovat chyby obrazu nebo Sum. V takovém pripadé provedte
pripojeni jednim z uvedenych postupl nebo pfipojte adaptér Samsung Wireless LAN
Adapter kabelem USB na miste, kde neni radiove ruseni.

Pripojeni pomoci pravouhlého adapteru USB. K pripojeni adaptéru Samsung Wireless
LAN Adapter pomoci pravouhlého adaptéru USB postupuijte dle t&chto krokU{:

<4 1. Pripojte pravouhly adaptér USB
k bezdratovému adapteru Samsung
Wireless LAN Adapter.

2. Druhy konec pravouhlého adaptéru pripojte
k portu USB.




Pripojeni prodluzovacim kabelem

Chcete-li adaptér Samsung Wireless LAN
Adapter pripojit prodluzovacim kabelem,
postupujte podle nasledujicich kroku:

1. Prodluzovaci kabel pripojte k portu USB.

2. Prodluzovaci kabel zapojte do adapteru
Samsung Wireless LAN Adapter.

3. Pomoci oboustranné lepici pasky pripevnete adaptér Samsung Wireless LAN
Adapter na zadni stranu televizoru v blizkosti jeji horni Casti.

Adaptér Samsung Wireless LAN Adapter by mel byt instalovan v misté
bez ruseni, aby nedochazelo k interferenci mezi adaptéerem a tunerem.




B Nastaveni sité (Autom.)

VétSina bezdratovych siti je vybavena volitelnym systémem zabezpeceni, ktery od
zarizeni pristupujicich k siti vyzaduje vysilani Sifrovaneho bezpecnostniho kodu,
oznacovaneho jako pristupovy nebo bezpecnostni Klic. Bezpecnostni KIiC je
zalozen na heslu, coz je obvykle slovo nebo rada pismen a Cisel urCiteé delky, jez
musite zadat pri nastaveni zabezpecCeni bezdratove site. Pokud pro pripojeni k siti
pouZijete tento zpUsob nastaveni a vase bezdratova sit ma bezpecnostni KIic,
bude behem procesu nastaveni nutne zadat heslo.

Postup automatického nastaveni

>

1. Prejdéte k obrazovce Nastaveni sité. K otevreni této obrazovky postupujte
podle pokynu k poloZzce Nastaveni sité.



Vyberte moznost Bezdrat.

(O becné) Vyberte typ pripojeni k siti.

Funkce Sit vyhleda dostupné -
bezdratové sité. Po dokon&eni se i =3
ZObraZf SeZﬂam dOStUpﬂYCh Slltll Nastavi bezdratovou sit zvolenim

pfistupového bodu. Mize byt nezbytné zadat
bezpecénostni kli¢, podle nastaveni pristupového

V seznamu siti stisknutim tlaCitka bodu,

A nebo V¥V vyberte sit. Poté
stisknéte tlacitko ENTER (¥,

Je-li bezdratovy smerovac nastaven do rezimu Skryty (Neviditelny), je nut-
ne vybrat moznost Pridat sit’ a zadat spravny udaj Nazev site (SSID) a
Bezpecnostni KliC pro navazani pripojeni.

& Presunout [$ Zadat 'O Zpét

>

Jestlize se zobrazi automaticky otevirané okno Zabezpeceni, prejdete
ke kroku Cislo 6. Jestlize vyberete bezdratovy sméerovac, ktery nema
zabezpeceni, prejdéte ke kroku Cislo 7.



6. Pokud bezdratovy smérovac
zabezpeceni ma, zadejte Zadejte bezpedn. KIi.
bezpecnostni KliC (ZabezpecCeni
nebo PIN). Potom vyberte
moznost Hotovo.

Pfi zadavani bezpec¢nostniho
Klice (ZabezpecCeni nebo PIN)
pOmOCII HEIC Y VAZE WA 2 : . Predch. < Pesun. [® Zadat ' Zpét
na dalkovem ovladani vyberte
Cislice/znaky.

#) Heslo byste méli nalézt na jedné z obrazovek nastaveni, které jste pouZili
K nastaveni smerovace nebo modemu.
7. Zobrazi se obrazovka pro pripojeni k siti a nastaveni sité je hotovo.

Pokud se nezdari nastaveni bezpecnostniho klice (Zabezpeceni nebo
PIN), vyberte polozku Opakovat nebo Nastaveni IP.

Pokud chcete nastavit pripojeni ruéné, vyberte polozku Nastaveni IP. Viz
dalsi pokyny, ,Postup nastaveni rucne”.

Cestina




B Nastaveni sité (manualni)
Manualni nastaveni sité pouzijte pri pripojeni televizoru Kk siti, ktera vyzaduje
statickou adresu IP.

Ziskani hodnot pro pripojeni k siti

Pro ziskani hodnot pro pripojeni k siti je u vétsiny poditadt s operacnim systémem
Windows treba postupovat takto:

1. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu sité v pravé spodni casti obrazovky.

V mistni nabidce potom klepnéte na polozku Stav.

2
<
3. Vdialogu, ktery se zobrazi, klepnete na kartu Podpora.
4

Na karté Podpora klepnéte na tlacitko Podrobnosti. Zobrazi se hodnoty pro
pripojeni K siti.



Postup pro manualni nastaveni

Chcete-li manualne nastavit pripojeni televizoru ke kabeloveé siti, postupuijte

nasledovneé:

1. Postupujte podle krokd 1 az 7 uvedenych v ¢asti ,,Postup automatického
nastaveni®.

2. \Wyberte polozku Nastaveni IP v obrazovce pro testovani sité.

3. Nastavte polozku Rezim IP na hodnotu Manualni.

4. Stisknutim tlacitka ¥ na dalkovém ovladani prejdete k prvnimu poli pro
zadani.

5. Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsité, Brana a Server DNS. Pomoci
Ciselnych tlaCitek na dalkovem ovladani zadejte Ciselné udaje. Mezi poli pro
zadani prechazejte pomoci tlacitek se Sipkami.

6. Jakmile budete hotovi, vyberte moznost OK.

7. Zobrazi se obrazovka pro pripojeni k siti a nastaveni site je hotovo.

>



B Nastaveni sité (WPS(PBC))
Postup nastaveni pomoci WPS (PBC)

Je-li vas smérovac vybaven tlacitkem PBC (WPS), postupujte takto:

1. Prejdéte k obrazovce Nastaveni sité. K otevreni této obrazovky postupujte
podle pokynu k poloZzce Nastaveni sité.

Vyberte moznost WPS (PBC). i —
3. Do 2 minut stisknéte tladitko WPS kol

(PBC) na smeérovaci. Televizor =

automaticky ziska vsechny %

hodnoty nastaveni site, které

v . Lo “ ., WPS (PBC) Snadné pfipojeni k pfistupovému bodu stisknutim
potrebUJe, a k S|t| se pr|pOJ| . tlagitka WPS (PBC). Tuto volbu vyberte, pokud vas
pristupovy bod podporuje konfiguraci stisknutim
tlacitka (PBC).

4. Zobrazi se obrazovka pro
pripojeni Kk siti a nastaveni site je
hotovo.

& Presun. (¥ Zadat O Zpét




B Nastaveni sité (One Foot Connection)
Pripojeni One Foot Connection usnadnuje provedeni spojeni mezi televizorem
Samsung a bezdratovym smeérovacem Samsung umistenim bezdratoveho
smerovace Samsung ve vzdalenosti do 25 cm od televizoru Samsung. Pokud
Vas bezdratovy smérovac funkci One Foot Connection nepodporuje, musite se
pripojit jednou z dalsich metod.

Zarizeni, které funkci One Foot Connection podporuje, vyhledejte na adrese
WWW.Samsung.com.

Postup nastaveni pomoci funkce One Foot Connection

Zapnéete napajeni bezdratoveho smerovace a televizoru.

1. Prejdéte k obrazovce Nastaveni sité. K otevreni této obrazovky postupujte
podle pokynU k poloZzce Nastaveni sité.



VWberte moznost One Foot
Connection.

Vyberte typ pfipojeni k siti.

Umistéte bezdratovy smerovac
rovnobéezne s adapterem
SamSU ﬂg Wl releSS LAN Adapter Automaticke pripojeni k bezdratové siti, pokud dany pri-

s ' stupovy bod podporuje pripojeni One Foot Connecti-
Ve VZda|eﬂOSt| dO 25 Cm . on. Tento typ pripojeni vyberte po umisténi pfistupového

One Foot bodu ve vzdalenosti do 25 cm od televizoru.
Connection

VyCkejte, az se pripojeni
automaticky navaze.

& Presun. (¥ Zadat O Zpét

Zobrazi se obrazovka pro pfipojeni Kk siti a nastaveni sité je hotovo.

Umistéte bezdratovy smerovac do pozadovaneho umisteni.

Jestlize se zméni nastaveni bezdratového smérovace nebo nainstaluje-

te novy bezdratovy smeéerovac, je tfeba znovu provest postup pro pripoje-
ni One Foot Connection, pocCinaje 1. krokem.



B Nastaveni sité (ad hoc)
L ze provést pripojeni k mobilnimu zarizeni, které podporuje pripojeni ad hoc bez
bezdratového smerovace, a to pomoci adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter.
Pri pripojovani mobilniho zarfizeni mizete pouzit soubory na zarizeni nebo se
pripojit K internetu pomoci funkce AllShare nebo Multimedia.

Pripojeni k novému zarizeni ad hoc

1. Prejdéte k obrazovce Nastaveni sité. K otevreni této obrazovky postupujte
podle pokynu k poloZzce Nastaveni sité.

Vyberte moznost Bezdrat. (Obecné).

Jakmile vyberete moznost Ad hoc, zobrazi se zprava ,Sluzba ad hoc
podporuje pfimé pripojeni k zarizenim kompatibilnim s Wi-Fi, napr.
k mobilnimu telefonu nebo pocitaci. Stavajici systém sité muize mit
omezenou funkénost. Chcete zménit sitové pripojeni?*.



4. Zadejte vygenerovany Nazev sité (SSID) a Bezpecnostni kli¢ do zarizen,
jez chcete pripojit.

Jestlize sit nepracuje normalng, znovu zkontrolujte polozky Nazev sité
(SSID) a Bezpecnostni kli¢. Nespravny Bezpecnostni kli¢ mize zplso-
bit poruchu funkce.

Jakmile je zarizeni jednou pripojeno, zobrazi se v seznamu Nastaveni
sité. Kdyz je pripojite znovu, najdete je v seznamu nastaveni site.



Pokud se televizoru nepodari pripojit se k internetu

Televizor se mozna nemUze pripojit k internetu kvali tomu, ze vas poskytovatel
sluzeb internetu trvale zaregistroval adresu MAC (jedineCné identifikacni Cislo) vaseho
pocitace nebo modemu, kterou overuje pfi kazdem vasem pripojeni kK Internetu, aby
zabranil neopravnénému pristupu. Protoze Vas televizor ma jinou adresu MAC, vas
poskytovatel sluzeb internetu tuto adresu MAC nemUze ovérit a televizor se tedy
nemuzZe pripojit.

V takovem pripadeé pozadejte poskytovatele sluzeb internetu o navod, jak pripojit

K internetu jina zarizeni nez pocitac (napriklad televizor).

V pripade, ze Vas poskytovatel pripojeni k internetu vyzaduje pro pripojeni identifikaci
nebo heslo, televizor se mozna nebude moci k internetu pripojit. Je-li tomu tak,
musite pri pripojovani k internetu zadat svou identifikaci nebo heslo.

Internetové pripojeni mtze selhat kvlli potizim s branou firewall. V tomto pripadé se
obratte na svého poskytovatele pripojeni.

Jestlize se k internetu nemuzete pripojit ani podle pokynd od svého poskytovatele
pripojeni, obratte se na spoleCnost Samsung Electronics.




1 Nastaveni casu

MENU I — Systém — Cas — ENTER(#

B Cas
Aktualni Cas se zobrazi pfi kazdém stisknuti tlaCitka INFO.

e Hodiny: Nastaveni hodin slouzi k tomu, aby bylo mozné pouzivat nejriznéjsi
funkce Casovace televizoru.

V pfipadé odpojeni napajeci Snury je tfeba hodiny nastavit znovu.
Rezim hodin: Umozni ru¢ni nebo automatické nastaveni aktualniho ¢asu.

— Autom.: Aktualni Cas Ize nastavit automaticky podle Casu z digitalniho
kanalu.

Pro automatické nastaveni ¢asu je nutno mit pfipojenu anténu.



— Manualni: Aktualni Cas Ize nastavit rucnée.

V zavislosti na vysilaci stanici a signalu nemusi byt automaticke nastaveni
casu spravne. V takovéem pripade nastavte cas rucne.

Nastaveni hodin: Ru¢ni nastaveni udaju Den, Mésic, Rok, Hodiny a minuty.

Tato funkce je k dispozici pouze v pripade, ze je moznost Rezim hodin
nastavena na hodnotu Manualni.
Casové pasmo (podle zemé&): VWberte své &asové pasmo.

Tato funkce je k dispozici pouze v pripade, ze je Rezim hodin nastaven
na hodnotu Autom..



d Pouziti Casovace vypnuti

MENU I — Systém — Cas — Casovaé vypnuti — ENTER (¥

e Casovaé vypnuti @EEE: Automatické vypnuti televizoru za pfedem
nastaveny cas. (30, 60, 90, 120, 150 a 180 minut).

Pokud chcete nastaveni moznosti Casovaé vypnuti zrusit, vyberte
moznost Vypnuto.

d Nastaveni Casovace zapnuti a vypnuti

<
MENU O — Systém — Cas — R —
Cas zapnuti <nebo> Cas vypnuti — Nastaveni T ——
ENTER BJ Jedvnou >

e Cas zapnuti 1/ Cas zapnuti 2 / Cas zapnuti Hiasitost
Cas zapnuti 3: Lze pouzit tfi rlizna - - -
nastaveni Casu zapnuti. Nejdrive je
treba nastavit hodiny.

Zdroj Anténa Kanal
Televizor ATV

<» Piesun. # Nastaveni (¥ Zadat ' Zpét




Nastaveni: Vyberte z moznosti Vypnuto, Jednou, Denné, Po~P3,
Po~So, So~Ne nebo Manualni podle svych potreb a provedte nastaveni.
Pokud vyberete moznost Manualni, muzete nastavit den, kdy se ma
aktivovat Casovac.

Symbol v znaci vybrany den.
Cas zapnuti: Nastavte hodiny a minuty.
Hlasitost: Nastavte pozadovanou uroven hlasitosti.

Zdroj: Pomoci moznosti TV nebo USB Ize vybrat obsah, ktery bude
prehravan po automatickém zapnuti televizoru. (Polozku USB |ze zvolit
pouze Vv pripade, ze K televizoru je pripojeno zarizeni USB)

Anténa (kdyz je moznost Zdroj nastavena na hodnotu TV): Vyberte
moznost ATV nebo DTV.

Kanal (kdyz je moznost Zdroj nastavena na hodnotu TV): Vyberte
pozadovany kanal.

Hudba / Fotog. (je-li polozka Zdroj nastavena na hodnotu USB): Vyberte
slozku v zarizeni USB obsahujici hudbu nebo fotografie, které se maji
automaticky prehrat po zapnuti televizoru.



POZNAMKA

® Pokud se v zarizeni USB nenachazi zadna hudba nebo neni
vybrana slozka s hudebnimi soubory, funkce Timer (Casovac)
nepracuje spravne.

® Pokud je v zarizeni USB pouze jedna fotografie, prezentace se
nespusti.
® Pokud je nazev slozky prilis dlouhy, nelze slozku vybrat.

e Kazdému zarizeni USB je pridélena viastni slozka. Pri pouziti vice
nez jednoho typu zarizeni USB se presvedcte, zda maji slozky >
prifazené jednotlivym zarizenim USB rozdilné nazvy.

® Doporucuje se pouzit pametovou jednotku USB a CteCku
pamétovych karet, pokud pouZijete funkci Cas zapnuti.

e Funkce Cas zapnuti nemusi spolupracovat se zafizenimi USB
s integrovanou baterii, s MP3 prehravaci a se zarizenimi PMP od
nékterych vyrobcU, protoze jejich rozpoznani trva delsi dobul.



e Cas vypnuti 1/ Cas vypnuti 2 / [N T—

Cas vypnuti 3: Lze pouzit tfi riizna Nastavent P
nastaveni ¢ast vypnuti. Nejdrive je Jednou

treba nastavit hodiny. Eas vyprnu

Nastaveni: Vlyberte z moznosti 04

Vypnuto, Jednou, Denné, Po~Pa3,
Po~So, So~Ne nebo Manualni podle
svych potreb a provedte nastaveni.
Pokud vyberete moznost Manualni, i Sz e
muZete nastavit den, kdy se ma

aktivovat casovac.

Symbol v znadi vybrany den.

Cas vypnuti: Nastavte hodiny a minuty.




d Zamykani programu
MENU [ — Systém — Zabezpeceni — ENTER (¥

B Zabezpeceni

Pred obrazovkou s nastavenim se zobrazi obrazovka pro zadani kodu PIN.

Zadejte Ctyrmistny kod PIN. Kod PIN Ize zmeénit pomoci moznosti Zména
kdédu PIN.

e Zamek kanalu (Vypnuto / Zapnuto): Zamykani kanalll v okné Spravce

kanald, které slouzi k tomu, aby neautorizovani uzivatelé, napriklad déti,
nemohli sledovat nevhodny program.

Funkce je k dispozici pouze tehdy, kdyz je polozka Vstup nastavena na
moznost TV.



e Zamek dle hod. prog. (podle zeme): Uzivatelem zadanym 4mistnym
kéddem PIN brani neopravnénym uzivateldm, napriklad détem, ve sledovani
nevhodnéeho programu. Pokud je vybrany kanal zablokovany, zobrazi se
symbol , =“.

Polozky oznacené symbolem Zamek dle hod. prog. se v zavislosti na
zemi lisi.

e Zmeéena kodu PIN: Zmeéna osobniho Cisla ID, které je nutné k nastaveni
televizoru.

® Sl. pro dosp. (Vypnuto / Zapnuto): Funkci SlI. pro dosp. Ize nastavit. (pouze
Spojené kralovstvi)

Funkce SI. pro dosp. je k dispozici pouze pro antéenu Freesat.



d Obraz v obraze (PIP)

MENU I — Systém — PIP — ENTER(#

H PIP @EE

Umoznuje soucasné sledovani televiznino tuneru a jednoho externiho zdroje
videa. Funkce PIP (Obraz v obraze) nepracuje ve stejnem rezimu.

POZNAMKA
® [nformace o0 zvuku v rezimu PIP jsou uvedeny v pokynech Vybér zvuku.

® Pokud pfi sledovani v rezimu PIP televizor vypnete a znovu zapnete, okno >
funkce PIP zmizi.

® Pokud pouzivate hlavni obrazovku pro sledovani hry nebo pro karaoke,
pusobi obraz v okné pro funkci PIP ponékud nepfirozenym dojmem.



Nastaveni funkce PIP

Hlavni obraz Vlozeny obraz

Komponent, HDMI, PC TV

PIP (Vypnuto / Zapnuto): Aktivace nebo deaktivace funkce PIP.
Kanal: VWybér kanalu vlozeného obrazu.

Format (L =l / [_al): Vyber velikosti viozeneho obrazu.
Pozice (Ld /[ T/ ]/ _]): Vybér pozice vlozeného obrazu.

Vybér zvuku (Hlavni obraz / Podobraz): Vyber pozadovaneho zvuku
(Hlavni obraz / Podobraz) v rezimu PIP.




1 Eko reseni
MENU [ — Systém — Eko feSeni — ENTER (¥

B Ekoreseni

e Uspora energie (Vypnuto / Nizky / Stredni / Vysoky / Vyp. obrazek)
@EYR) . Nastaveni jasu televizoru tak, aby se snizila spotreba elektrické
energie. Pokud vyberete moznost Vyp. obrazek, vypne se obrazovka, ale
zvuk bude stale zapnuty. Zapnéte obrazovku stisknutim kterehokoli tlaCitka
(krome tlacCitka hlasitosti).

e Eko Cidlo (Vypnuto / Zapnuto) pro fadu LCD 550 a wyssi . Chcete-li vylepsit
Usporu energie, nastaveni obrazu se automaticky pfizpUsobi osvétleni
mistnosti.

Pokud upravite funkci Podsviceni, moznost Eko Cidlo bude nastavena
na hodnotu Vypnuto.

Min. podsviceni: Kdyz je polozka Eko Cidlo nastavena na moznost Zapnuto,
lze minimalni jas obrazu upravit rucne.

Je-li moznost Eko cCidlo nastavena na hodnotu Zapnuto, jas zobrazeni
se mUze ménit (ztmavnout nebo zesvétlovat) podle intenzity okolniho
osvetleni.



e Usp. r. bez sign. (Vypnuto / 15 min / 30 min / 60 min):
Pro Usporu elektrické energie Ize nastavit, jak dlouho ma zUstat televizor
zapnuty, pokud nepfijima zadny signal.
Kdyz se pocitaC nachazi v rezimu uspory energie, je tato volba zakazana.

e Autom. vypnuti (Vypnuto / Zapnuto): Televizor se automaticky vypne, pokud
bude po dobu 4 hodiny bez oviadani uzivatelem.



d Dalsi funkce

MENU 0 — Systém — ENTER (¥

B Jazyk
e Jazyk menu:; Nastaveni jazyka menu.
e Jazyk teletextu (v zavislosti na zemi): Nastaveni jazyka pro teletext.
V pripadech, kdy vybrany jazyk neni ve vysilani k dispozici, je vychozim
jazykem anglictina.
e Preference (Hlavni jazyk zvuku / Vedlejsi jazyk zvuku / Hlavni jazyk titulkt >

/ Vedlejsi jazyk titulkll / Hlavni jazyk teletextu / VedlejSi jazyk teletextu):
VWhbeér jazyka, ktery bude vychozim jazykem pri vybéeru kanalu.

Hlavni jazyk teletextu a Vedlejsi jazyk teletextu nemusi byt v nekterych
oblastech podporovany.



<

B Titulky

Tato nabidka slouzi k nastaveni rezimu Titulky.

e Titulky (Vypnuto / Zapnuto): Zapne nebo vypne titulky.

® Rezim titulkll (Normalni / Sluch. Postizeni): Nastavuje rezim titulku.
e Jazyk titulkl: Nastaveni jazyka titulku

Pokud sledovany porad nepodporuje funkci Sluch. Postizeni,
automaticky se aktivuje funkce Normalni, prestoze je vybran rezim

Sluch. Postizeni.
V pripadech, kdy vybrany jazyk neni ve vysilani k dispozici, je vychozim
jazykem anglictina.



B Digitalni text (Vypnout / Zapnout)
(pouze Spojene kralovstvi)
Pokud je program vysilan s digitalnim textem, je tato funkce aktivni.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Mezinarodni standard pro systemy kodovani dat pouzivané v multimeédiich
a hypermeédiich. Jedna se o vySSi uroven nez u systemu MPEG. Zahrnuje
hypermédia s propojenim dat, jako jsou nehybné snimky, znakove sluzby,
animace, grafické soubory, video soubory a také multimedialni data. MHEG
predstavuje technologii pro uzivatelskou interakci za chodu a zavadi se do
rdznych oblasti, mezi které patfi technologie VOD (Video-On-Demand), ITV >
(interaktivni televize), EC (elektronické obchodovani), dalkové vzdelavani,
telekonference, digitalni knihovny a sitove hry.



B Doba autom. ochrany
e Doba autom. ochrany (Vypnuto / 2 hod. / 4 hod. / 8 hod. / 10 hod.):
Pokud zUstane obrazovka po urcitou dobu definovanou uzivatelem nec¢inna se
zobrazenym nehybnym obrazem, aktivuje se sporiC obrazovky pro zabraneni

vzniku nasobného obrazu na obrazovce.



B Obecné
® Rezim hry (Vypnuto / Zapnuto): Pri pfipojeni herni konzoly, jako je

(Y4 Vv /s

pokud zvolite rezim hry:.

POZNAMKA
® Predbezna opatreni a omezeni pro rezim hry

— Pred odpojenim herni konzoly a pfipojenim jiného externiho
zarizeni nastavte v nabidce nastaveni polozku Rezim hry na
moznost Vypnuto.

>

— Pokud v rezimu Rezim hry zobrazite nabidku televize, obrazovka
se mirne rozechveje.

® Rezim hry neni k dispozici v rezimech TV a PC.



<

® Po pripojeni herni konzoly nastavte polozku Rezim hry na moznost
Zapnuto.

® Rezim Rezim hry je nastaven na moznost Zapnuto:

— Rezim obrazu je nastaven na moznost Standardni a Zvukovy
rezim je nastaven na moznost Film.

e Pruhlednost menu (Jasné / Tmavy): Nastaveni pruhlednosti menu.
® |ogo pri zapn. (Vypnuto / Zapnuto): Zobrazi logo Samsung pri zapinani TV.
® Jméno TV profaduLCD 650 awyssi : Provedeni zmeén jména TV.

Vyberete-li moznost UzZiv. vstup, muzete jméno TV vytvorit rucné.



B Anynet+ (HDMI-CEC)

Podrobné udaje k moznostem nastaveni jsou uvedeny v pokynech ,Anynet+
(HDMI-CEC)*.




B DivX® Video On Demand

Zobrazi schvaleny registracni kod televizoru. Pokud se pripojite k webové strance
DivX a zaregistrujete se, mUzete si stahnout registracni soubor VOD. Prehrajete-|i

registraci VOD pomoci funkce Muj obsah, registrace se dokondi.
Dalsi informace o sluzbée DivX® VOD ziskate na adrese ,http://vod.divx.com®.



B Beézné rozhrani

e Nabidka Cl: Tato moznost umoznuje uzivateli vybirat polozky z nabidky
poskytovaneé modulem CAM. Moznost Cl Menu (Nabidka CI) vyberte na
zakladé nabidky karty PC.

® Informace o aplikaci: Zobrazeni informaci 0 modulu CAM viozeném do slotu
Cl a o karté Cl nebo Cl+ CARD viozené do modulu CAM. Modul CAM mUzete
nainstalovat kdykoli, at’ je televizor zapnuty nebo vypnuty.

1. Zakupte modul Cl CAM u sveho nejblizSiho prodejce nebo po telefonu.
2. Zasunte kartu Cl nebo Cl+ CARD do modulu CAM ve smeéru Sipky. >

3. Zasunte modul CAM s kartou Cl nebo Cl+ CARD do slotu rozhrani Cl ve
smeéru Sipky, aby byl vyrovnan rovnobézne se slotem.

4. Zkontrolujte, zda na kanalu s rusenym signalem vidite obraz.



B Sitové dalkoveé ovladani ' pro fadu LCD 550 a vyssi
Provedte zapnuti/vypnuti nebo povolte zarizenim — mobilnim telefondm Samsung,
aby se mohly k televizoru pripojit a aby jej mohly oviadat.

Musite mit mobilni telefon / zarizeni Samsung, ktere sitové dalkové ovladani
podporuje. Dalsi informace naleznete v priruckach jednotlivych zarizeni.



d Nabidka podpory

MENU 0 — Podpora — e-Manual — ENTER (¥

B e-Manual
V televizoru je uloZzen Uvod a pokyny k funkcim televizoru. MUzete si je
prostudovat.

Podrobnosti o obrazovce Elektronicka priruCka najdete v uzivatelské prirucce
v casti ,Jak zobrazit elektronickou prirucku®.



B Autom. diagn.

Proces Autom. diagn. mlze trvat nékolik sekund. Je soucasti béznych funkci
televizoru.

e Test obrazu (Ano / Ne): Slouzi k ovéreni, zda nedochazi k problémdm
S obrazem.

® Test zvuku (Ano / Ne): Kontrola potizi se zvukem pomoci vestaveneé melodie.

Jestlize neni z reproduktort televizoru slySet zadny zvuk, zkontrolujte pred

provedenim testu zvuku, zda je polozka Volba reproduktoru v nabidce
Zvuk nastavena na moznost TV reproduktor. >

Behem testu bude slySet melodii i v pripade, ze je polozka Volba
reproduktoru nastavena na moznost Ext. reproduktor nebo kdyz je
zvuk ztlumen stiskem tlacCitka MUTE.



® [nformace o signalu: (pouze digitalni kanaly) Kvalita prijmu kanalu HDTV je
budto vynikajici nebo kanaly nejsou dostupné. Upravte nastaveni anteny a
zvyste silu signalu.
® QOdstranovani potizi: Pokud se v souvislosti s televizorem vyskytnou nejake
potize, podivejte se na tento popis.
Pokud Zadny z tipd pro feseni potizi nelze pouzit, kontaktujte stfedisko
pece 0 zakazniky spoleCnosti Samsung.



B Upgrade softwaru
Upgrade softwaru Ize provest stahnutim
nejnovejsino firmware na adrese ,,www.
samsung.com* a jeho ulozenim na
pametove zarizeni USB.
Stavajici verze-Software, ktery jiz je Pres internet
v televizoru nainstalovan. Pres kanal

Pres USB

\erze softwaru je vyjadrena ve formé Pohotovostni rezim
,Rok/Mesic/Den_verze”.

& Presun. [$ Zadat " Zpét

« U jednotlivych modell se mUze lisit.



Instalace nejnovéjsi verze

® Pres USB: Vlozte jednotku USB obsahuijici
soubor s aktualizaci firmwaru stazeny
z webu www.samsung.com do televizoru.
Za zadnych okolnosti nevypinejte napajeni
ani nevyjimejte jednotku USB z konektoru,
dokud neni aktualizace dokoncena. Po

Bocni panel televizoru

ukonceni aktualizace firmwaru se televizor = U jednotlivych modeld se mize liit.
automaticky vypne a opét zapne. Po

upgradu softwaru bude obnoveno vychozi

nastaveni videa a audia. Doporucujeme zapsat si nastaveni, abyste je monhli
po aktualizaci snadno obnovit.



® Pres Internet profaduLCD 550 awyssi . Upgrade softwaru pomoci Internetu
Nejdrive provedte konfiguraci site. Podrobny postup nastaveni sité
naleznete v pokynech v casti ,Pripojeni k siti“.

Pokud pripojeni k Internetu fadné nefunguje, mize byt preruseno spojen.
Zkuste stahovani opakovat. Pokud problem pretrvava, provedte stazeni a
aktualizaci prostrednictvim zarizeni USB.

® Pres kanal: Upgrade softwaru prostrednictvim vysilaneho signalu

Pokud je funkce vybrana béhem prenosu softwaru, tato funkce vyhleda a
stahne dostupny software. >

Cas potfebny ke staZeni softwaru zavisi na stavu signdlu.



® Novy software (zaloha) ' pro fadu LCD 450 a wyssi : Pokud je u nového firmwaru
problém a ovliviiuje provoz, mizete zmeénit software na predchozi verzi.

Jestlize doslo ke zméné softwaru, zobrazi se stavajici software.

® Pohotovostni rezim (Vypnuto / Za 1 hodinu / Za 2 hodiny/ 00:00 / 02:00
/ 12:00 / 14:00) profadu LCD 450 a wyssi : \/e vybranou dobu bude automaticky
provedena rucni aktualizace. Protoze je napajeni jednotky interné zapnuto,
muzZe byt obrazovka u tohoto vyrobku mirné rozsvicena. Tento jev mdze trvat
déle nez 1 hodinu, dokud se aktualizace softwaru nedokonci.



B Kontaktovat spolecnost Samsung
Tuto informaci zobrazte, pokud televizor nefunguje spravne nebo pokud chcete
aktualizovat software. Zde naleznete informace o nasich strediscich telefonické
podpory a o zpUsobu stahovani produktd a softwaru.



3 Pouziti funkce Muj obsah

Vychutnejte si fotografie, hudebni soubory nebo filmy ulozené na velkokapacitnim
pameétovem zarizeni USB (MSC) nebo v pocitaci.

1. Stisknutim tlaCitka CONTENT
vyberte polozku Muj obsah.

2. TlacCitky A/VY vyberte pozadovanou
nabidku (Videa, Fotografie,
Hudba) a poté stisknéte tlacitko
ENTER (€.

« U jednotlivych modeld se mdze lisit.




4 Pripojeni zarizeni USB

1. Zapnéte televizor. — _
Bocni panel televizoru

2. Pripojte zarizeni USB s fotografickymi,
hudebnimi nebo filmovymi soubory ke
konektoru USB na boku televizoru.

3. Jakmile je zarizeni USB pripojeno
K televizoru, zobrazi se automaticky
otevirané okno. Poté Ize vybrat polozku * U jednotiivych modell se muZe lisit
Pfipojené zafizeni. >




S nelicencovanymi multimedialnimi soubory nemusi fungovat spravne.
Co je tfeba védét pred pouZitim funkce Mj obsah

e Protokol MTP (Media Transfer Protocol) neni podporovan.
® Jsou podporovany systémy soubort FAT16, FAT32 a NTFS.

e Urcité typy zvukovych zafizeni a digitalnich fotoaparati USB nemuseji byt
s timto televizorem kompatibilni.

e Muj obsah podporuje pouze velkokapacitni pamétova zarizeni USB (MSC —
Mass Storage Class). Velkokapacitni pametove zarizeni je zarizeni BOT (Bulk-
Only Transport). Priklady velkokapacitnich pamétovych zarizeni: jednotky USB P
Flash, CteCky karet Flash a pevné disky USB (rozbocCovace USB podporovany
nejsou). Zarizeni je treba pripojit primo k portu USB televizoru,

® Pred pripojenim zarizeni k televizoru zalohujte soubory, abyste zabranili jejich
poskozeni nebo ztrate dat. SpoleChost SAMSUNG nenese zadnou zodpoved-
nost za poskozeni datovych souborl nebo za ztratu dat.



Zarizeni USB (HDD) neni podporovano * pro fadu LCD 400, 450

Pripojte jednotku USB HDD k vyhrazenému portu, jimz je port USB 1 (HDD).
pro radu LCD 550 a vysSi

Neodpojujte zarizeni USB pri nacCitani obsahu.

Cim je vy$Si rozlieni obrazku, tim déle bude trvat zobrazeni obrézku na obra-
ZOVCe.

Maximalni podporované rozliseni soubort JPEG je 15 360 x 8 640 pixel.

V pfipadé nepodporovanych nebo poskozenych souborl se zobrazi zprava
,Nepodporovany format souboru®.

Pokud jsou soubory sefazeny pomoci zobrazeni Slozky, |ze v kazde slozce
zobrazit az 1000 soubor.



® Soubory typu MP3 chranéné technologii DRM, ktere byly stazeny z placené
stranky, nelze prehrat. Technologie DRM (Digital Rights Management — Spra-
va digitalnich prav) je technologie podporujici vytvareni, Sireni a spravu obsahu
jednotnym, komplexnim zpUdsobem, ktery zahrnuje ochranu prav a zajmu po-
skytovatelll obsahu, ochranu proti nelegalnimu kopirovani obsahu a také spra-
vu fakturovani a dohod.

® Jestlize jsou pripojena vice nez 2 zarizeni PTP, je mozné soucasnée pouzivat
pouze jedno.

e Pokud jsou pripojena vice nez dve velkokapacitni pameéetova zarizeni, nemu-
si byt nekteré z nich rozpoznano. Zarizeni USB s vysokou spotrebou (vice nez
500 mA nebo 5 V) nemusi byt podporovano.



® Pokud se behem pripojovani nebo pouzivani zarizeni USB zobrazi varov-
na zprava o pretizeni, nemusi byt zarizeni rozpoznano nebo nemusi fungovat
spravne.

® Pokud béhem doby stanovene pod polozkou Doba autom. ochrany nepri-
jme televizor zadny vstup, spusti se spofic obrazovky.

® ReZim uspory energie nékterych externich jednotek pevnych diskl muze byt
pri pripojeni k televizoru automaticky aktivovan.



Pri pouziti prodluzovaciho kabelu USB nemusi byt zarizeni USB rozpoznano
nebo nemuseji byt precteny soubory v zarizeni.

Pokud neni zarizeni USB pripojené k televizoru rozpoznano, je poskozeny se-
znam souborud v zarizeni nebo se neprehraje soubor ze seznamu, pripojte za-
fizeni USB k pocitaci, naformatujte je a zkontrolujte pripojeni.

Pokud je soubor odstranény z pocitace pri spusténi rezimu Muj obsah nadale
k dispozici, pouzijte funkci ,Vysypat kos“ v pocitacCi k trvalemu odstranéni to-
hoto souboru.

Funkce Muj obsah podporuje pouze sekvencéni format jpeg.

>

Funkce pro vyhledavani scén a miniatury nejsou podporovany v rezimu Videa.



d Pripojeni k osobnimu pocitaci prostrednictvim sité
pro fadu LCD 550 a vyssi

V rezimu Muj obsah Ize prostfednictvim sitového pripojeni prohlizet fotografie,
poslouchat hudbu a sledovat videa ulozena ve vasem pocitacCi nebo v televizoru.

Chcete-li pouzivat rezim MUj obsah k prehravani souboru ulozenych v podi-
taCi prostrednictvim televizoru, stahnéte si program ,AllShare PC Software® a
uzivatelskou prirucku ze stranek ,www.samsung.com®.

1. Dalsi informace o zpUsobu konfigurace sité najdete v &asti Pripojeni k siti.
— DoporucCujeme, abyste televizor i pocitaC umistili do stejne podsite.
Prvni tfi Casti adresy IP televizoru a pocitace by se mely shodovat a

menit by se mela pouze posledni Cast (adresa hostitele). (Napr. adresa IP:
123.456.789.™)



2. Pomoci kabelu LAN propojte externi modem a pocitac, ve kterem bude
nainstalovana aplikace AllShare PC Software.

— Televizor mUzete pripojit k pocitadi prfimo bez nutnosti pripojeni pres
smerovac.
Funkce, které nejsou podporovane pri pripojeni k pocitaci prostrednictvim
site:
® [Funkce Hudebni kulisa a Nastaveni hudebni kulisy.
e TlacCitko [«« (REW) nebo p»] (FF) pfi prehravani fiimu.

< Neni podporovana technologie DivX DRM, vicekanalovy zvuk a viozene titulky.

Program AllShare PC Software by mél byt povolen v brané firewall v pocitaci.



Pri pouziti rezimu MUj obsah prostfednictvim pripojeni k siti, podle funkci poskyt-
nutého serveru:
e Metoda rfazeni se muze lisit.

e T[laCitka [«« (REW), p»] (FF) nebo [11] (Pozast.) nemuseji fungovat v zavislosti
na informacich obsahu.

Pokud se pfi prehravani videa pres bezdratovou sit setkavate se zasekavanim ob-
razu, doporucujeme pouziti pevne site.



J Obrazovka

Presunte se k pozadovanemu souboru tlaCitky «/»/A/V a poté stisknéte
tlaCitko ENTER (¢ nebo [»] (Prehrat). Soubor se prehraje. Obrazovka Muj
obsah se mUze liSit v zavislosti na zpusobu jejiho otevieni.

Informace: —|
Lze zjistit nazev f |
p v . > | reak Toni orks For Me :
Vybraneho Za”zer“, ~ ; : o E)ct_:_;?gmoght ‘Snerpgc.z(;ﬁ 4 :
rezim obsahu, nézev e - :
slozky/souboru, stranku [ il o 102010 ) el —— Oblast seznamu

a seznam razeni.

Fresh Blood l gtand By Me ' sSOou bo rlc:l

Sep20.2010 ct.10.2010 1

A SuchaF For YourSoune i Muzete potvrdit soubory
s ' a skupiny sefazené

podle kategoril.

fp’/- R EE——— e e 1
| T «» Stranka &1 Nastroje ™ Zpét |
--I ----------------------------------------------------- y
Rezim obsahu / Nazev zafizeni: — L Ovladaci tlacitka:
| ze vybrat pozadovany rezim - B Zluté (Rezim uprav); vybere pozadovanou skladbu. Na obrazovce se
obsahu nebo nazev zarizeni. zobrazi zaskrtavaci pole k oznaceni pozadované skladby. Je k dispozici

pouze v rezimu Hudba.

- «» (Stranka); presun na dalsi nebo na predchozi stranku.
- #] Nastroje; zobrazi nabidku moznosti.

- 9 Zpét; Presun k predchozimu kroku.



B Videa

Prehravani videa

1. TlaCitky </»/A/V vyberte S
pozadovane video v seznamu Eroksh Vol
souboru.

2. Stisknete tlaCitko ENTER (4
nebo [»] (Prehrat).
— Jmeéno vybraného souboru

se zobrazi nahore spolu s do-
bou prehravani.

g, T, TR

4p Prejit 71 Nastroje 'O Zpét

— Pokud nejsou informace o Case videa znamy, doba prehravani a ukazatel
pribéhu se nezobrazi.

Cestina



— Beéhem prehravani videa mUzete pomoci tlaCitek <« a » provadét vyhle-
davani.
— Bé&hem prehravani muzete pouzivat tladitka ([««]) (REW) a (»]) (FF).

V tomto rezimu muzete prehravat filmové Klipy, které jsou soucasti hry, ale ne-
Ize hrat viastni hru.

® Podporované formaty titulkd

Casovany text MPEG-4 ttxt XML
SAMI .smi HTML
SubRip .sr retézcové
SubViewer .Sub fetézcove
Micro DVD .Sub nebo .txt rfetézcove

Cestina




e Podporovane formaty videa

.avi
.mkv

AV
MKV

DV 8T1/4 1 000 w1080 | 6~ 30 8
%/5.1/6.0
XviD 1920 x 1080 | 6 ~ 30 8
H.264 BPMP/| 000« 1080 | 6~ 30 25
HP
MPEG4 SP /
1920 x 1 6 ~ 30 8
b 920 x 1080
Motion JPEG 640 x 480 6 ~ 30 8

MP3 / AC3 /
LPCM / ADPCM
/ DTS jadro

Cestina

>



Divx 3.11/4.

1920 x 1080 6 ~ 30 8
x/5.1/6.0 8
XviD 1920 x 1080 6 ~ 30 8
H.264 BP/MP/ MP3 /ACS/
*.asf ASF ' P 1920 x 1080 6 ~ 30 25 LPCM / ADPCM
/ WMA
F)
MPEGA SP/ 1920 x 1080 6 ~ 30 8
ASP
Motion JPEG 640 x 480 6 ~ 30 8
Window Media
* . wmv ASF 1920 x 1080 6 ~ 30 25 WMA
Video v9

Cestina



H.264 BP/MP/

1920 x 1080 | 6 ~ 30 05
HP
MP3 / ADPCM /
. MPEG4 SP /
mp4 MP4 1920 x 1080 | 6~ 30 8 MG
ASP
XVID 1920 x 1080 | 6 ~ 30 8
H.264 BP/MP/
1920 x 1080 | 6 ~ 30 05
HP ADPCM / AAC /
*.3gp 3GPP
MPEG4 SP / HE-AAC
1920 x 1080 | 6 ~ 30 8
ASP
MPEG2 1920 x 1080 | 24/25/30 30
VRO G 920 x AC3 / MPEG /
*Vro LPCM
VOB MPEG1 1920 x 1080 | 24/25/30 30

Cestina
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MPEGH1 1920 x 1080 | 24/25/30 30
,-Mpg AC3 / MPEG /
PS MPEG2 1920 x 1080 | 24/25/30 30
*.mpeg* LPCM / AAC
H.264 1920 x 1080 6~ 30 25
\Y [ =C 1920 x 1080 | 24/25/30 30
“1s AC3 / AAC / >
“1p 1S H.264 1920 x 1080 6 ~ 30 2 MP3 / DD+ /
“trp HE-AAC
VCH 1920 x 1080 6 ~ 30 25

Cestina




Jina omezeni

POZNAMKA
® (bsah videa se neprehraje, nebo se neprehraje spravne, pokud je
v obsahu nebo kontejneru chyba.

® /vuk nebo video nemusi fungovat, pokud ma obsah standardni bitovou
rychlost / obnovovaci kmitocet vySsi, nez je kompatibilni pocet snimku za
sekundu uvedeny v tabulce vyse.

® Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, neni podporovana funkce
Hledat (Prejit).

® Prehravani videa prostrednictvim sité mize byt nefunkéni, v zavislosti na
stavu Sité. pro Ffadu LCD 550 a vySsf

e Nabidka se mUze zobrazovat pozde, pokud ma video prenosovou
rychlost pres 10 Mb/s.

® Nektera zarizeni USB / digitalni fotoaparaty nemuseji byt s prehravacem
kompatibilni.

e Je-li vjednom souboru vice zdroju, nemusi se prehrat videoobsah.

® PYi prehravani videa po siti nemusi byt prehravani plynulé.

>



Podporuje az H.264, uroven 4.1,

Formaty H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP
/ AP L4 a AVCHD nejsou podporovany.

e XVID, MPEG4 SP, ASP:

— Nizsinez 1 280 x 720: max. 60 snimkd

— WsSSinez 1 280 x 720: max. 30 snimk{

® GMC neni podporovano.

Podporuje az WMA 7, 8, 9, STD, 9 PRO
WMA bezztratove, hlas bezztratovy, hlas

neni podporovan.
Vzorkovaci frekvence WMA 22050 Hz
mono neni podporovana.
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B Hudba
Prehravani hudby

1.

TlaCitky «/»/A/V vyberte
pozadovany hudebni soubor
v seznamu soubord.

Stisknéte tlacitko ENTER (¢

nebo [» ] (Prehrat).

— Bé&hem prehravani mdzete
pouzivat tlaCitka [«« (REW) a
] (FF).

Hudba

HE SUM

.

I'm Not Alone
Calvin Harris

I'm Not Alone
Hip pop
2009-04-21
tag

4 5MB

02:14 / 0410

Works For Me
David Archuleta

Now I'm That Bitch
Livvi Franc

Something In My Min...

Mozella

We're From America
Marilyn Manson

India’s Life
3-11 Porter

(¢ Pozast.

4» Strany 41 Nastroje

D Zpét




Zobrazuji se pouze soubory s pfiponou MP3. Jingé pripony souboru se
nezobrazi, i kdyz jsou ulozené na stejném zarizeni USB.

Je-li zvuk pfi prehravani souborl MP3 neobvykly, upravte nastaveni moznosti

Ekvalizér v nabidce Zvuk. (Pfremodulovany soubor MP3 mUze zpUsobit
problem se zvukem.)

Prehravani vybranych skladeb

1. Stisknéte tlaCitko [l (Rezim uprav).
2. \lyberte pozadované skladby.

Vlevo od vybranych soubort se zobrazi zaskrtavaci policko.

3. Stisknéte tlacitko TOOLS a vyberte moznost Prehrat vybrany obsah.

VSechny skladby Ize vybrat nebo vybér vsech skladeb Ize zrusit
stisknutim polozky Vybrat vSe / Zrusit vybér vsech.



B Fotografie

Zobrazeni fotografie (nebo prezentace)

1. TlaCitky «/»/A/V vyberte
pozadovanou fotografii
v seznamu soubor0.

2. Stiskneéte tlaCitko ENTER (€.

e Jakmile se vybrana fotografie
zobrazi, stisknutim tlaCitka Ny
ENTER (¥ spustite | R ' z

K] Po;_t. O Fi’Fedthi/Daléf‘.;fl Nastroje 'O Zpét
prezentacil.

e \/ prezentaci budou vSechny soubory v seznamu soubort zobrazeny
v prislusnem poradi.
@) Stisknutim tlacitka [>] (Prehrat) v seznamu souborl se prezentace spusti
okamzite.




V pribéhu prezentace se mohou automaticky prehravat hudebni soubory,
pokud nastavite volbu Hudebni kulisa na moznost Zapnuto.

3 Muj obsah - dalsSi funkce

Nabidka moznosti prehravani videa/hudby/fotografii

Behem prehravani souboru stisknéte tlacitko TOOLS.

MUzete dalsi soubor prfimo

Hledani na y
< edani nazvu ofesunout. v
Ve videu Ize hledat tlaCitky
[} L] e h
Hledani &asu <« a P v jednominutovyc v

intervalech nebo mUzete prfimo
zadat Ciselny Udaj.

Skladby |ze prehravat

Nah 3 prehr. , Y
ahodné prehr nahodné.




Filmové a hudebni soubory Ize

Rezim Opakovani | |, |, y
prehravat opakovane.

Velikost obrazu |ze nastavit
Velikost obrazu SHOS . rastile , v v
podle vasich preferenci.

MUzete upravit nastaveni

Rezim obrazu
obrazu

MUzete upravit nastaveni

Zvukovy rezim
zvuku




Je mozneé prehravat video
s titulky. Tato funkce je
Jazyk titulkd k dispozici pouze Vv pfipade, v
ze soubor s titulky ma stejny
nazev jako video soubor.

Video si mUzete vychutnat

v jednom z podporovanych
jazyk(. Tato funkce je aktivni
< Nastaveni titulki  |pouze tehdy, jsou-li prehravany v
soubory typu stream, které
podporuji vice zvukovych
formatd.




Spustit prezentaci /|MUZete spustit nebo zastavit v

Pozast. prezentaci |prezentaci.
Podle potfeby muzete béhem

Rychlost prezent. L

4 P prezentace zvolit jeji rychlost. v

Pri sledovani prezentace lze

Hudebni kulisa zapnout/vypnout hudebni v
kulisu.
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Nastaveni hudebni|Pri sledovani prezentace v
Y mUzete vybrat hudebni kulisu.
V rezimu zobrazeni na celou
ZvétsSeny obraz  |obrazovku mizete zvétSovat v
obrazky.
MUCZete natocCit obrazky
Otocit VvV rezimu zobrazeni na celou v
obrazovku.
| ze zobrazit podrobné
Informace informace o prehravanem v v v
souboru.

Cestina




Co je Anynet+?

Anynet+ je funkce umoznuijici ovladat vsechna pripojena zarizeni Samsung podporujici
technologii Anynet+ pomoci dalkoveho oviadace televizoru Samsung. System Anynet+
Ize pouzivat pouze se zarizenimi Samsung vybavenymi funkci Anynet+. Chcete-li zjistit,
zda je vase zarizeni Samsung touto funkci vybaveno, zkontrolujte, zda je oznaceno
logem Anynet+.

Informace o postupu pri pripojovani externich zarizeni naleznete v podporovane
uzivatelskée prirucce.

< POZNAMKA >

® Pripojte opticky kabel k vystupu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru
a vstupu digitalniho audia domaciho kina.



Pri provadéni vyse uvedeného postupu je na vystupu konektoru optickeho
pripojeni zvuk pouze se 2 kanaly. Zvuk uslysite pouze z leveho a praveho
predniho reproduktoru domaciho kina a ze subwooferu. Chcete-li poslouchat
5.1kanalovy zvuk, propojte konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
prehravace DVD nebo satelitnino prijimace (ij. zarizeni Anynet 1 nebo 2) primo
se zesilovacem nebo domacim kinem, nikoli s televizorem.

Pripojte pouze jeden systéem domaciho kina.

Zarizeni Anynet+ lze pripojit pomoci kabelu HDMI. Nekteré kabely HDMI
nemusi funkce Anynet+ podporovat.

Systém Anynet+ je funkcni, pokud je AV zafizeni podporuijici systém Anynet+ >
v pohotovostnim stavu nebo zapnute.

Anynet+ podporuje celkove az 12 zarizeni AV. Mgéjte na paméti, Ze mUzete
pripojit az 3 zarizeni stejneho typu.



Nabidka Anynet+

TOOLS 1 — Anynet+ (HDMI-CEC) — ENTER(#

Nabidka Anynet+ se meéni v zavislosti na typu a stavu zarizeni Anynet+ pripojenych
K televizoru.

Zobrazeni TV Zmena rezimu Anynet+ na rezim televizniho vysilani.

< Seznam zarizeni | Zobrazuje seznam zarizeni Anynet+.

Zobrazi nabidky pripojeného zarizeni. Pokud je napriklad
pripojen DVD rekordér, zobrazi se nabidka disku DVD
rekordeéru.

(nazev_zarizeni)
MENU




Zobrazi nabidku prehravani pripojeného zarizeni. Pokud je
napriklad pripojen DVD rekordeér, zobrazi se nabidka prehravani
DVD rekordéru.

Zobrazi menu nazvu pripojeného zarizeni. Pokud je napriklad
pripojen DVD rekordér, zobrazi se menu nazvi DVD rekordéru.

(nazev_zarizeni)
NASTR.

(nazev_zarizeni)

Menu nazvu . | T . , .
V zavislosti na zarizeni nemusi byt toto menu k dispozici.

Prijimac ZVvUK je prehravan prostrednictvim prijimace.




1 Nastaveni systemu Anynet+

MENU I — Systém — Anynet+ (HDMI-CEC) — ENTER[#

B Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC) (Vypnuto / Zapnuto): Chcete-li pouzivat funkci Anynet+,
je nutné nastavit polozku Anynet+ (HDMI-CEC) na moznost Zapnuto.

Jestlize je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) zakazana, jsou vsechny operace
souvisgjici se systemem Anynet+ deaktivovany.

Automaticke vypnuti (Ne / Ano): Zarizeni Anynet+ se automaticky vypne, pokud p

dojde k vypnuti televizoru.

Je-li funkce Automatické vypnuti nastavena na hodnotu Ano, zapnuta
externi zarizeni se budou vypinat spolecne s televizorem.

Tato funkce nemusi v zavislosti na zarizeni fungovat.



Prepinani mezi zarizenimi Anynet+

Stisknéte tlacitko TOOLS a poté vyberte polozku Anynet+ (HDMI-CEC).
Zobrazi se seznam zarizeni Anynet+ pripojenych k televizoru.

Pokud nemUzete najit pozadované zarizeni, aktualizujte seznam stisknutim &
cerveneho tlacCitka.

Vyberte zafizeni a stisknéte tlacitko ENTER (¥'. MUzZete prepnout na zvolené
zarizen.
Nabidka Seznam zarizeni pouze v pripade, ze nastavite moznost Anynet+
(HDMI-CEC) v nabidce Systém na hodnotu Zapnuto.
® Prepinani na zvolené zafizeni muze trvat az 2 minuty. Probihajici operaci
prepinani nelze zrusit.
e Pokud jste zvolili rezim externiho vstupu stisknutim tlacitka SOURCE,

nemUZete pouzivat funkci Anynet+. Pfepnéte systém na zarizeni Anynet+
pomoci nabidky Seznam zarizeni.



4 Poslech prostrednictvim prijimace

Zvuk muzete misto z reproduktoru televizoru poslouchat prostrednictvim prijimace
(napriklad domaciho kina).

1. Vyberte polozku Prijimac a nastavte ji na hodnotu Zapnuto.

2. Stisknutim tlacCitka EXIT nabidku opustite.

Pokud vas prijimac podporuje pouze zvuk, pravdepodobné se v seznamu
zarizeni nezobrazi.

¢ Prijimac bude fungovat v pfipade, Ze jste spravné pripaijili opticky vstup >
prijimace ke konektoru DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru.

#) Pokud je prijimac (napr. systém domaciho kina) nastaven na moznost
Zapnuto, budete slyset zvuk prostrednictvim propojeni k optickému
konektoru televizoru Jestlize se na televizoru zobrazuje signal DTV
(z antény), bude televizor do prijimace domaciho kina posilat 5.1kanalovy
zvuk. Je-li zdrojem digitalni komponenta, napriklad DVD, ktera je
pripojena k televizoru prostrednictvim pripojeni HDMI, bude mozne na
prijimaci poslouchat pouze 2kanalovy zvuk.



POZNAMKA

® Zarizeni Anynet+ mUzete ovladat pouze dalkovym ovladacem televizoru,
nikoli tlaCitky na televizoru.

® /a urcCitych podminek nemusi byt dalkovy ovladac televizoru funkeni.
Pokud k tomu dojde, vyberte znovu zarizeni Anynet+.



A Odstranovani problému souvisejicich se systémem

Anynet+

Systém Anynet+ neni
funkeni.

Zkontrolujte, zda se jedna o zarizeni Anynet+. System
Anynet+ podporuje pouze zarizeni Anynet+.

Pripojte pouze jeden prijimac (system domaciho kina).

Zkontrolujte, zda je napajeci kabel zarizeni Anynet+
spravne pripojen.

Zkontrolujte pripojeni video/audio/HDMI kabelu zarizeni
Anynet+.

Zkontrolujte, zda je moznost Anynet+ (HDMI-CEC)
v nabidce Systém nastavena na hodnotu Zapnuto.




Systém Anynet+ neni e /kontrolujte, zda je dalkovy ovladac televizoru v rezimu
funkeni. TV.

® /kontrolujte, zda jde o vyhradni dalkovy ovladac
systému Anynet+.

® Systém Anynet+ za urCitych podminek nefunguije.
(Prohledavani kanalud, spusténi funkce Mj obsah nebo
Plug & Play (PocatecCni nastaveni) atd.)

>

® P¥i pripojovani nebo odpojovani kabelu HDMI znovu
vyhledejte zarizeni nebo vypneéte a znovu zapnete
televizor.

® /kontrolujte, zda je u zarizeni Anynet+ zapnuta funkce
Anynet+.




Chci spustit system ® /kontrolujte, zda je zarizeni Anynet+ radnée pripojeno

Anynet+. K televizoru a zda je v podnabidce Systém nabidky
nastavena polozka Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu
Zapnuto.

e \/takovem pripade stisknutim tlaCitka TOOLS zobrazte
nabidku Anynet+ a zvolte pozadovanou podnabidku.

Chci prestat pouzivat ® \/ nabidce Anynet+ vyberte moznost Zobrazeni TV.

< systém Anynet+. e Stisknéte tladitko SOURCE na délkovém ovladad

televizoru a zvolte jiné zarizeni nez Anynet+.

e Stisknutim tladitek v CH A muzete zmeénit rezim
televizoru. (TlaCitko pro vybér kanalu je funkeni
pouze Vv pripade, ze neni pripojeno zarizeni Anynet+
S vestavenym tunerem.)




Na obrazovce se zobrazi |® Dalkové ovladani nelze pouzit pri provadeni konfigurace
zprava ,Pripojovani k systému Anynet+ nebo pfi prepinani do rezimu
zarizeni Anynet+*. zobrazeni.

e Dalkovy ovladac pouzijte po dokonceni nastaveni
systemu Anynet+ nebo prepnuti do rezimu zobrazeni.

Zarizeni Anynet+ ® Funkci prehravani nelze pouzit, pokud probiha pouziti
neprehrava. funkce Plug & Play (PocateCni nastaveni).
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Pripojené zarizenineni  |® Zkontrolujte, zda zarizeni podporuje nebo nepodporuje
zobrazeno. funkce systemu Anynet-+.

® /kontrolujte, zda je nebo neni kabel HDMI radné
pripojen.

® /kontrolujte, zda je moznost Anynet+ (HDMI-CEC)
v nabidce Systém nastavena na hodnotu Zapnuto.

® \/yhledejte znovu zarizeni Anynet+.

® /arizeni Anynet+ Ize pripojit pomoci kabelu HDMI.
Nekteré kabely HDMI nemusi funkce Anynet+
podporovat.

® Pokud je ukoncena abnormalni situaci, jako je odpojeni
kabelu HDMI nebo napajeci Snury nebo vypadek
napajeni, zopakujte vyhledani zarizeni.
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ZVUK televizoru neni ® Propojte televizor a prijimac optickym kabelem.
vysilan prostrednictvim
prijimace.
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d Informace o sluzbé AllIShare™  pro fadu LCD 550 a wyssi

Sluzba AllShare™ spoji vas televizor s kompatibilnimi mobilnimi telefony /
zafizenimi Samsung prostrednictvim site. Dale Ize prehravat medialni obsah,
napriklad video, fotografie a hudbu, ulozeny v mobilnich telefonech nebo v
jinych zarizenich (napriklad v osobnim pocitaci), priCemz se tato zarizeni ovladaji
Z televizoru prostrednictvim site.

Dalsi informace naleznete na strankach ,www.samsung.com® nebo
kontaktovanim centra telefonicke podpory spolecnosti Samsung. Mobilni
zarizeni mohou vyzadovat instalaci dalsiho softwaru. Informace naleznete >
v jednotlivych uzivatelskych priruckach.



d Setting Up AllIShare™
MENU I — Sit — Nastaveni AllShare — ENTER (¢

B Nastaveni AllShare
e Meédia (Zapnuto / Vypnuto): Zapne [ NESEVERTAISHEER"""|

nebo vypne funkci médii. Pokud je
funkce Méedia zapnuta, prehravani
medialniho obsahu Ize ovladat pomoci
mobilnich telefonl nebo dalSich
mobilnich zarizeni podporuijicich
funkci DLNA DMC.

Zapnuto »

& Presun. [ Zadat 'O Zpét




B Média
Zobrazuje seznam mobilnich telefonl nebo pfipojenych zarizeni, ktera byla
nastavena s timto televizorem pro pouzivani funkce Média.
Funkce Média je dostupna ve vsech mobilnich zarizenich, ktera podporuji
funkci AllShare.
® Povolit / Zakazat: Povoli/blokuje zarizeni.
® [A Odstranit: Odstrani zarizeni ze seznamul.

Tato funkce jen odstrani jméeno mobilniho zarizeni ze seznamu. Pokud je
odstranéné mobilni zarizeni zapnuto nebo se pokusi spojit s televizorem,  p

muze se v seznamu opéet objevit.



<

Pouzivani funkce Message

| ze prehravat medialni obsah, napriklad video, fotografie a hudbu, ulozeny v mobilnich
telefonech nebo v jinych zarizenich (napriklad v osobnim pocitaci), pricemz se tato
zarizeni ovladaji z televizoru prostrednictvim site.

® Pro vypnuti prenosu obsahu medii ze zarizeni nastavte funkci Média na
hodnotu Vypnuto v polozce Nastaveni AllShare.

® \/ zavislosti na rozliseni a formatu nemusi byt obsah v televizoru prehran.

® [ungovani tlaCcitek ENTER (€ a « / B zavisi na typu medialniho obsahu.

® Pomoci zarizeni Ize ovladat prehravani medii. Podrobnosti najdete
v uzivatelskych priruckach jednotlivych zarizeni.



1 Funkce teletextu u analogovych kanalt

Na strance rejstriku Teletextu jsou uvedeny informace, jak sluzbu pouzivat. Aby se
informace teletextu zobrazovaly spravne, musi byt prijem kanalu stabilni. Jinak mohou
nékteré informace chybét, pripadné se nékteré stranky nemusi zobrazit vibec.

Stranky Teletextu muzete zmeénit stisknutim Siselnych tlacitek na dalkovém oviadadi.

° (rezim): Zvoli rezim teletextu (LIST/FLOF). Pri stisknuti v rezimu LIST
prepne rezim do rezimu UloZeni seznamu. V rezimu Ulozeni seznamu muzete
ulozit stranku teletextu do seznamu pomoci tlacitka 8 (Ulozit).

e (S)(SB (Teletext zapnut / zobrazen v obrazu / vypnut): Aktivuje rezim Teletext
pro aktualni kanal. Pokud tlacCitko stisknete dvakrat, bude se rezim Teletext
prekryvat s prave vysilanym obrazem. Dalsim stisknutim tlaCitka teletext
ukoncite.



(Sub-page): Zobrazi dostupnou podstranku — Sub-page.

(ulozit): Ulozi stranky teletextu.

(index): Zobrazeni stranky rejstriku (obsahu) kdykoli v prubéhu sledovani
teletextu.

(velikost): Zobrazi teletext v dvojnasobné velikosti v horni poloviné
obrazovky. Opéetovnym stisknutim text presunete do dolni poloviny obrazovky.
Pro normalni zobrazeni stisknéte znovu.

E3) (pridrzet): Podrzi zobrazeni na aktualni strance pro pripad, ze by
automaticky nasledovalo nekolik vedlejsich stranek. Tuto funkci zrusite
opetovnym stisknutim tlacitka.

(stranka +): Zobrazeni dalSi stranky teletextu.

(stranka -): Zobrazeni predchozi stranky teletextu.



(zobrazit): Zobrazeni skryteho textu (napriklad odpovedi v soutezi).
Opétovnym stisknutim prepnete do normalniho zobrazeni obrazovky.

(zrusit): Zmensi zobrazeni teletextu tak, aby se prekryvalo s aktualnim
vysilanim.

Barevna tlaCitka (Cervenég, zeleng, zluté, modré): Pokud vysilajici spolecnost
pouziva system FASTEXT, jsou jednotliva témata na strance teletextu barevné
odliSena a lze je vybrat stisknutim barevnych tlaCitek. Stisknéte barvu
odpovidajici zvolenému tématu. Zobrazi se nova barevne odliSena stranka.
Stejnym zpUsobem Ize vybirat poloZzky. Stisknutim odpovidajiciho barevného
tlaCitka zobrazite predchozi nebo dalsi stranku.



Teletextové stranky jsou usporadany do Sesti kategorii:

Q.
op)
f_|'

Obsah

MmO O W > 0x

Vybrane Cislo stranky.

Oznaceni vysilajiciho kanalu.

Cislo aktudlni stranky nebo oznadeni hledan.
Datum a Cas.

Text.,

Informace o stavu. Informace FASTEXT.

B C D




d Zamek Kensington proti kradezi

Spole¢nost Samsung zamek Kensington nedodava. Jde o zarizeni slouzici

k fyzickemu zabezpeceni systeému umisteného na verejnem miste. Vzhled a
zpUsob uzamknuti se mohou lisit od ilustrace v zavislosti na vyrobci. Dalsi
informace o spravném pouziti najdete v prirucce dodané se zamkem Kensington.

Najdéte ikonu ,f&“ na zadni ¢asti televizoru. Otvor pro zadmek Kensington je
vedle ikony ,&".

Umist&ni a barva se mohou ligit
podle modelu.

Zadni ¢ast televizoru

\olitelné




K uzamknuti vyrobku postupujte v nasleduijicich krocich:

1. Obtocte kabel Kensingtonského zamku kolem velkého statickeho predmetu,
napriklad stolu nebo zidle.

2. Protahnéte konec kabelu s pripojenym zamkem skrz oko na konci kabelu
Kensingtonskeho zamku.

3. Vlozte uzamykaci zarizeni do otvoru Kensingtonskeho zamku na vyrobku 0

4. Uzamknéte zamek.

POZNAMKA
< .

Toto jsou obecné pokyny. Presné instrukce naleznete v uzivatelskée
prirucce dodané s uzamykacim zarizenim.

e Uzamykaci zarizeni je treba zakoupit samostatne.

e Umisténi otvoru pro zamek Kensington se mUze lisit podle modelu
televizoru.



J Slot rozhrani Common Interface

Chcete-li sledovat placené kanaly, musi byt viozena
karta ,,Cl nebo Cl+“.

e Pokud kartu ,,Cl nebo Cl+* nevlozite, zobrazi
nekteré kanaly zpravu ,,Zakodovany signal®.

® /a priblizné 2 az 3 minuty se zobrazi prirazovaci
udaje obsahujici telefonni Cislo, ID karty Cl nebo
Cl+ CARD, ID hostitele a dalsi informace. Pokud
se objevi chybova zprava, obratte se na sveho poskytovatele sluzeb.

+ U jednotlivych modeld se mdze lisit.

® Po dokonceni konfigurace informaci o kanalech se zobrazi zprava ,Aktualizace
dokoncena“, ktera znamena, Ze seznam kanall je aktualizovan.



POZNAMKA
e Kartu Cl nebo Cl+ CARD je treba ziskat od mistniho poskytovatele kabelovych
sluzeb.
e Kartu Cl nebo Cl+ CARD opatrné vytahnete rukama, v pripade padu by mohlo
dojit k jejimu poskozeni.
e Kartu Cl nebo Cl+ CARD vlozte ve smeru na ni vyznacenem.
e Umisténi slotu rozhrani COMMON INTERFACE se muze lisit podle modelu.

e Karta ,Cl nebo Cl+“ neni v nékterych zemich a oblastech podporovana.
Informace vam poskytne autorizovany prodejce.

® \/ pripade libovolnych potizi kontaktujte poskytovatele sluzby.

e Vlozte kartu ,,Cl nebo Cl+", ktera podporuje aktualni nastaveni anteny. Obraz
bude zkresleny nebo nebude zobrazen vibec.



d Odstranovani potizi

Pokud mate jakékoli dotazy ohledné televizoru, nejprve si vyhledejte informace
v tomto seznamu. Pokud se zadny z téchto tipd pro odstranovani problémd

nevztahuje na vasi situaci, navstivte weboveé stranky ,www.samsung.com® a
klepnéete na moznost Podpora.

Cestina



Problémy

Reseni a vysvétleni

Obraz na televizoru
nevypada tak dobre
jako v prodejne.

® Pokud mate analogove kabelove pripojeni/set top box,

provedte upgrade na digitalni set top box. Pro ziskani
obrazu v kvalité HD (vysoke rozliseni) pouzijte kabely
HDMI nebo komponentni kabely.

Odbératelé sluzeb kabelové nebo satelitni televize:
VyzkousSejte z nabidky kanall ty stanice, které vysilaji
v kvalite HD.

Pripojeni antény: Provedte automatické naprogramovani
kanall a poté zkuste zvolit stanice vysilajici v kvalité HD.

Rada stanic vysilajicich v kvalité HD vysila obsah
prevzorkovany z kvality SD (Standard Definition).
Upravte vystupni rozliseni obrazu dekodovaciho zarizeni

(terminalu kabelove televize) nebo set-top boxu na 1080i
nebo 720p

Oveérte, zda sledujete televizor z minimalni doporucené
vzdalenosti v souladu s velikosti a rozlisSenim signalu.




Problémy

Reseni a vysvétleni

Obraz je zkresleny:
chyby makroblokd,
malé bloky, body,
pixelizace

e Komprese obsahu videa muze zpUsobit zkresleni

obrazu, zejména rychle se pohybuijicich obrazu, jako
jsou sportovni prenosy a akeni filmy.

Zkresleni obrazu muze byt zpusobeno nizkou Urovni

nebo Spatnou kvalitou signalu. Toto neni zavada
televizoru.

Pokud pouzivate mobilni telefony v blizkosti televizoru
(ve vzdalenosti do 1 metru), mize u analogového i
digitalniho televizniho vysilani dochazet k ruseni obrazu.

Barvy jsou nespravne
nebo chybi.

Pokud pouzivate pripojeni komponentniho signalu,
zkontrolujte, zda jsou kabely komponentniho signalu
pripojeny do spravnych konektorl. Nespravna nebo
uvolnéna pripojeni mohou zpusobit problémy s barvami
nebo prazdnou obrazovku.




Problémy Reseni a vysvétleni

Barvy jsou vybledlé e Upravte nastaveni moznosti Obraz v nabidce televizoru.
nebo je nizky jas. (prejdete na Rezim obrazu / Barvy / Jas / Ostrost)

e Upravte nastaveni moznosti Uspora energie v nabidce
televizoru. (prejdéte na moznost MENU - Systém - Eko
reseni - Uspora energie)

® /kuste obnovit nastaveni obrazu na vychozi hodnoty.
(prejdete na moznost MENU - Obraz - Obnoveni
obrazu)

Na okraji obrazovky je | ® Pokud je velikost obrazu nastavena na Prizp.
teCkovana cara. obrazovce, zmeéente ji na 16:9.

® /meénte rozliseni dekodovaciho zarizeni nebo set-top
boxu.

Obraz je Cernobily. Pokud pouzivate kompozitni vstup AV, pripojte videokabel
(zluty) k zelenému konektoru komponentniho vstupu 1 na
televizoru.




Obraz se po zmene ® Je-li pro pripojeni pouzit terminal kabeloveé televize,

kanalu zastavi nebo zkuste jej resetovat. Znovu pripojte kabel pro napajeni
je zkresleny Ci se stridavym proudem a pocCkejte, dokud se terminal
zpozduje. kabelové televize neresetuje. MUze to trvat az 20 minut.

e Nastavte vystupni rozliseni dekodovaciho zarizeni
(terminalu kabeloveé televize) na 1080i nebo 720p.

Z televizoru nevychazi | ® Zkontrolujte hlasitost zvuku nastavenou na externim
zvuk nebo je zvuk pfi zarizeni pripojeném Kk televizoru.

maximalni hlasitosti

prilis tichy.

Cestina



Problémy Reseni a vysvétleni

Obraz je kvalitni, ale ® \/ nabidce zvuku nastavte moznost Volba reproduktoru
neni slyset zvuk. na hodnotu TV reproduktor.

® Pokud pouzivate externi zarizeni, ujistete se, zda jsou
audiokabely pfipojeny ke spravnym konektordm pro
vstup zvuku na televizoru.

® Pouzivate-li externi zarizeni, zkontrolujte nastaveni
vystupu zvuku zarfizeni (napr. mUze byt tfeba zménit
vystup zvuku u terminalu kabelové televize na HDMI,
pokud je pripojen k televizoru pomoci rozhrani HDMI).

® Pouzivate-li prevodni kabel z DVI na HDMI, je nutny
samostatny audio kabel.

® /Nnovu pripojte napajeci kabel zarizeni a pripojené
zarizeni tak restartujte.

® Pokud je televizor vybaven konektorem pro sluchatka,
zkontrolujte, zda v konektoru neni néco pripojeno.




Problémy Reseni a vysvétleni

Z reproduktort e Zkontrolujte pripojeni kabeld. Zkontrolujte, zda neni
vychazi nepfrijemny videokabel pripojen do vstupu audia.
hluk.

® \/ pripade pripojeni k anténe nebo pripojce kabelove
televize zkontrolujte silu signalu. Nizka uroven signalu
muze vést ke zkresleni zvuku.

Televizor se nezapne. | ® Ujistéte se, zda je napajeci kabel pevne pripojen do
elektricke zasuvky a k televizoru. >

e Ujistéte se, zda je elektricka zasuvka funkéni.

e Stisknutim tlacCitka POWER na televizoru ovérte, zda
neni problém zpUsoben dalkovym ovladacem. Pokud
se televizor zapne, prejdete k Casti ,Dalkovy ovladaC
nefunguje” nize.




Problémy Reseni a vysvétleni

Televizor se e Zkontrolujte, zda je funkce Casovaé vypnuti v Cas
automaticky vypina. nastavena na hodnotu Vypnuto.

® Pokud je televizor pripojen k pocitaci, zkontrolujte
nastaveni napajeni pocitace.

e Ujistete se, zda je napajeci kabel pevne pripojen do
elektrické zasuvky a k televizoru.

® Pokud sledujete televizni vysilani pomoci antény nebo
pripojky kabelove televize, vypne se televizor v pripade,
ze po dobu 10 — 15 minut nezjisti zadny signal.




Problémy

Reseni a vysvétleni

Zadny obraz/video.

e kontrolujte pripojeni kabell (odpojte a znovu pripojte

vSechny kabely pripojené Kk televizoru a k externim
zafizenim).

Nastavte vystup videa externiho zarizeni (terminal
kabeloveé televize nebo set-top box, DVD, Blu-ray apod.)
tak, aby se shodoval s pfipojenim k vystupu televizoru.
Je-li napriklad nastaven vystup externiho zarizeni na
HDMI, mél by byt pripojen ke vstupu HDMI na televizoru.

Zkontrolujte, zda jsou pripojena zarizeni zapnuta.
Ujistéte se, zda jste stisknutim tlacCitka SOURCE na

dalkovém ovladaci televizoru zvolili spravny zdroj pro
televizor.

ZNovu pripojte napajeci kabel zarizeni a pripojene
zarizeni tak restartujte.




Problémy | Reseni a vysvétleni

Televizor neprijima e Ujistéte se, zda je kabel antény pevné pripojen.

nektere kanaly. ® /kuste pomoci moznosti Plug & Play (PocCatecCni

nastaveni) pridat dostupné kanaly do seznamu kanalu.
Prejdete na moznost MENU - Systém - Plug & Play
(PocateCni nastaveni) a poCkejte, dokud se vsechny
dostupné kanaly neulozi.

e (Qveérte, zda je spravne umisténa anténa.

Obraz je zkresleny: e Komprese obsahu videa mUze zpUsobit zkresleni
chyby makroblokd, obrazu, zejména rychle se pohybuijicich obrazd, jako
malé bloky, body, jsou sportovni prenosy a akeni filmy.

pixelizace

e Nizka Uroven signalu muze vést ke zkresleni obrazu.
Toto neni zavada televizoru.




Zobrazuje se zprava
,Nepodporovany
rezim®.

Nastavte vystupni rozliseni a frekvenci pocitaCe tak, aby
odpovidaly rozlisenim podporovanym televizorem.

“V seznamu zdrojU
se vzdy zobrazuje
polozka ,, PC* (i

Vv pripade, ze pocitaC
neni pripojen).

To je normalni. Polozka ,PC* se v seznamu zdroju
zobrazuje vzdy, a to i v pfipade, ze PC neni pripojen.

Videosignal je
v poradku, ale chybi
ZVUK.

Pokud pouzivate pripojeni HDMI, zkontrolujte nastaveni
vystupu zvuku v pocitaci.

Cestina




e K pouziti bezdratove sité je vyzadovan bezdratovy
hardwarovy klic USB Samsung.

Pripojeni k bezdratove
siti se nezdarilo.

® Ujistéte se, zda je moznost Pripojeni k siti nastavena na
hodnotu Bezdrat..

e /kontrolujte, zda je televizor pripojen k bezdratovému
zarizeni sdilejicimu adresy IP (sméerovaci).

Upgrade softwaru
prostrednictvim site se
nezdari.

® Nastaveni sité Nastaveni sité v menu Sit.

® Pokud mate nejnovejsi verzi softwaru, upgrade softwaru
neprobehne.

Cestina




Obraz nevyplnuje
celou obrazovku.

Pri zobrazeni obsahu stanic vysilajicich obsah v kvalité
HD prevzorkovany z kvality SD (4:3) se na obou stranach
obrazovky zobrazuji Cerné pruhy.

Pri vysilani filma s jinym pomérem stran nez je pomeér
stran televizoru se zobrazuji Cerné pruhy v horni a dolni
casti obrazovky.

Upravte velikost obrazu v externim zarizeni anebo
v televizoru na celou obrazovku.

Dalkovy ovladac
nefunguije.

Vymente baterie dalkového ovladace, pricemz dodrzte
spravnou polaritu (+/-).

VyCistéte okénko vysilaci diody na dalkovem ovladaci.

Zkuste namirit dalkovy ovladaC primo na televizor ze
vzdalenosti 1,5 az 1,8 m.

Cestina




Problémy Reseni a vysvétleni

Dalkovy ovladac ® Naprogramujte dalkovy oviadaC dekodovaciho zarizeni
prijimace kabelove nebo set-top boxu, aby ovladal televizor. Kod televizoru
televize / set-top boxu SAMSUNG naleznete v uzivatelske prirucce prijimace
nevypne Ci nezapne kabelove televize / set-top boxu.

televizor nebo

neumoznuje nastavit

jeho hlasitost.

Zobrazuje se zprava e /kontrolujte podporovane rozliseni v televizoru a podle
,Nepodporovany nej upravte vystupni rozliseni externino zarizeni.
rezim®.

/ televizoru je citit ® T[ento zapach je normalni a Casem vyprcha.

zapach plastu.

V nabidce Autom. ® T[ato funkce je dostupna pouze pri pfijmu digitalnich

diagn. neni k dispozici
MozNnost televizoru
Informace o signalu.

kanall pomoci pfipojeni antény /RF/koaxialnim kabelem.




Problémy

Reseni a vysvétleni

Televizor je nakloneny
na stranu.

® Sejmete zakladnu stojanu z televizoru a znovu ji
pripevnéete.

Nastaly potize
s montazi zakladny
stojanu.

® Ujistéte se, zda je televizor umistén na rovném povrchu.
Pokud nelze vyjmout Srouby z televizoru, pouzijte
zmagnetizovany sroubovak.

Nabidka Kanal je
Seda. (hedostupna)

e Nabidka Kanal je dostupna pouze v pripadeg, ze je
zvolen jako zdroj televizor.

Nastaveni se po
30 minutach nebo
po kazdem vypnuti
televizoru ztrati.

® Pokud je televizor nastaven do rezimu Prodejna, obnovi
se po kazdych 30 minutach vychozi nastaveni pro zvuk
a obraz. V postupu Plug & Play (PoCateCni nastaveni)
zmente rezim Prodejna na rezim Domacnost. Stisknutim
tlaCitka SOURCE zvolte rezim TV a prejdete na moznost
MENU — Systém — Plug & Play (PocCateCni nastaveni)
— ENTER (4.

>



Problémy

Reseni a vysvétleni

Obcas se ztraci zvuk
nebo obraz.

e /kontrolujte kabelova pripojeni a kabely znovu pripojte.

e /trata audio nebo videosignalu mdze byt zplsobena
pouzitim pfilis malo ohebnych nebo silnych kabeld.
Ujistéte se, zda jsou kabely dostatecne ohebné pro
dlouhodobé pouziti. Pri montazi televizoru na stenu
doporucujeme pouzit kabely s pravouhlymi konektory.

Podivate-li se zblizka
na okraj ramecku
televizoru, vidite male
castecCky.

® Jde o konstrukéni prvek produktu, nejedna se o zavadu.

Nabidka PIP neni
dostupna.

® Funkce PIP je dostupna pouze pri pouziti zdroje HDMI,
pocitace nebo zdroje komponentniho signalu.

>



Problémy

Reseni a vysvétleni

Pred 45 minutami jste
televizor vypnuli a on se
opét zapnul.

® Jde o normalni jev. Televizor vyuziva funkci OTA (Over The
Aerial) ke stahovani aktualizace firmwaru behem sledovani
televizniho vysilani.

Zobrazuje se zprava
,<Zakddovany signal”
nebo ,Slaby nebo
zadny signal®.

® Pri pouziti modulu CAM s kartou CARD (CI/Cl+) zkontrolujte,
zda je vlozena do slotu Common Interface.

® Pokud problém pretrvava, vytahnéte kartu CARD modulu CAM
Z televizoru a znovu ji zasunte do slotu.

Vyskytuje se opakovane
problém s obrazem nebo
zvukem.

® /kontrolujte a zmente nastaveny signal nebo zdroj.

Gumove noziCky
zakladny stojanu mohou
reagovat s povrchovou
Upravou nékterych typu
nabytku.

® Abyste tomu predesli, pouzijte plstené podlozky na vSechny
povrchy televizoru, které prichazi do primého kontaktu
s nabytkem.




d Licence

XIDOLBY. \yroba probiha na zakladé licence spole¢nosti Dolby Laboratories. Dolby a
DIGITAL PLUS | "y . , , v . .
puLse ] Symbol dvojiteho D jsou ochranne znamky spolecnosti Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674;
= . 5,974,380; 5,978,762, 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued
= d'tS & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+

A+ Digral Cht Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes
software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.




DI m DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.
HD

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official
DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX video. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This
DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup
menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn
more about DivX VOD. Pat. 7,295,673;7,460,688; 7,519,274




S rS [/.) TheaterSound, SRS and the @ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

Licenéni upozornéni k softwaru Open Source

V pripadé pouziti softwaru Open Source jsou v nabidce vyrobku k dispozici licence Open
Source. Licencni upozorneni k softwaru Open Source je dostupné pouze v anglictine.
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