) BOSCH

KGV 39VW30S

3333333333

44444444444






Navod k pouziti

KGV 39VW30S

Q4ACZM1632



cs Obsah

Bezpeclnostni a vystrazné pokyny . ..
Pokyny k likvidaci ...............
Rozsah dodavky ................
Dbejte na teplotu mistnosti a vétrani .
Pfipojeni spotiebice .. ............
Seznameni se se spotfebiem .
Zapnuti spotfebice . ..............
Nastaveni teploty .............. ...
UZitny objem . .................
Chladici prostor . ...............
Superchlazeni ............... ..
Mrazici prostor . ................
Max. mrazici kapacita ............
Zmrazovani a ulozeni . ............
Zmrazovani Cerstvych potravin

Superzmrazovani ............... 10
Rozmrazeni zmrazenych potravin .. 10
Vybaveni ..................... 11
Indikacni nalepka “OK” .......... 12
Vypnuti a odstaveni spotfebice .... 12
Odmrazovani .................. 12
Cisténi spotfebide .............. 13
Zapachy ... 13
Osvétleni (diody LED) ........... 14
Settenienergie ................ 14
Provoznihluky ................. 14
Odstranéni malych poruch vlastnimi

silami ..o 15
Kondenzacevody................ 16
Zakaznicky servis . ...... ... ... 16

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny

bez upozornéni.

Navod plati pro vice modell, obrazky jsou ilustracni.



Bezpecnostni
a vystrazné pokyny

Drive nez spotiebi¢ uvedete
do provozu

Prectéte si pozorné navod k pouZziti

a montazni navod! Obsahuji dilezité
informace o instalaci, pouziti a udrzbé
spotrebice.

Uschovejte vSechny podklady pro
pozdéjsi pouziti nebo pro nasledujiciho
majitele.

Technické podrobnosti

Spotfebi¢ obsahuje malé mnozstvi
ekologicky nezavadného, avsak
hoflavého chladiva R600a. Dbejte na to,
aby potrubi chladiciho ob&hu nebylo
pfi pfepravé nebo montazi posSkozeno.
Vystfiknuté chladivo se mize vznitit nebo
vést k poranéni ocCi.
Pfi poSkozenich
m Otevfeny ohen nebo zdroje zapaleni
musi byt v dostateCné vzdalenosti
od spotfebice,
m mistnost nékolik minut dobre
vyvetrejte,
®m Vvypnéte spotiebic¢ a vytahnéte sifovou
zastréku,
m Kundendienst benachrichtigen.
Cim vice je chladiva ve spotiebigi, tim
vétsi musi byt mistnost, ve které
spotfebi¢ stoji. V pfilis malych
mistnostech mize pfi netésnosti
vzniknout hoflava smés plynu a vzduchu.
Pro 8 g chladiva musi byt mistnost velka
nejméné 1 m3. MnozZstvi chladiva Vaseho
spotfebice je uvedeno na typovém Stitku
uvnitf spotrebice.
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Bude-li sifovy pfivod tohoto spotiebice
poskozen, musi byt vymeénén vyrobcem,
zakaznickym servisem nebo podobné
kvalifikovanou osobou. Neodborné
instalace a opravy mohou vazné ohrozit
uZivatele.

Opravy smi provadét pouze vyrobce,
zakaznicky servis nebo podobné
kvalifikovana osoba.

Smi se pouzivat pouze originalni dily
vyrobce. Jenom u téchto dvli vyrobce
zaruCuje, Ze spliuji pozadavky

na bezpecnost.

ProdlouZeni sitového pfivodu se smi
zakoupit pouze pfes zakaznicky servis.

Pri pouziti
m Nikdy nepouZivejte uvnitf spotfebice
elektrické pfistroje (napf. topna télesa,

elektrické vyrobniky ledu atd.).
Nebezpedi vybuchu!

m Nikdy neodmrazujte nebo nedistéte
spotiebi¢ parnim cistiem! Para mdize
vniknout na elektrické dily a zpUsobit
zkrat. Nebezpedi Urazu elektrickym
proudem!

m Na odstranéni jinovatky nebo vrstev
ledu nepouzivejte zadné Spicaté
predméty nebo pfedméty s ostrymi
hranami. M(Zete tim poskodit
chladivoveé trubky. Vystfikujici
chladivo se muze vznitit nebo
vést k poranéni oci.

m Neuchovavejte zadné vyrobky
s hoflavymi hnacimi plyny
(napf. spreje) a zadné vybusné latky.
Nebezpedi vybuchu!

m Nepouzivejte sokl, zasuvky, dvefe atd.
jako stupatko nebo k podepfeni.

m K odmrazovani a &isténi vytahnéte
sifovou zastréku nebo vypnéte
pojistkovy automat. Tahnéte za sitovou
zastrCku, nikoliv za pfipojovaci kabel.
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m Uchovavejte vysokoprocentni alkohol
pouze t&sné uzavieny a ve stojaté
poloze.

Neznecistéte umeélohmotné dily

a tésnéni dvefi olejem nebo tukem.

Jinak budou umélohmotné dily

a tésnéni dvefi porézni.

Nezakryvejte nebo nepfistavujte

vétraci a odvétravaci otvory pro

spotfebicC.

m Tento spotfebi¢ maji pouzivat osoby
(vCetné déti) s omezenymi fyzickymi,
senzorickymi nebo psychickymi
schopnostmi nebo nedostateénymi
znalostmi pouze tehdy, jsou-li pod
dohledem osoby pfislusné pro jejich
bezpecnost nebo od niz obdrzely
pokyny, jak se ma spotrebi¢ pouzivat.

m Neuchovavejte v mrazicim prostoru

zadné kapaliny v lahvich nebo

plechovkach (zejména

napoje s obsahem kyseliny uhlicité).

Lahve a plechovky mohou prasknout!

Nikdy nedavejte zmrazené zbozi

okamZzité po vyndani z mraziciho

prostoru do Ust.

Nebezpedi omrzlin!

m Zabrante delSimu kontaktu rukou
se zmrazenymi potravinami, ledem
nebo trubkami odparovace atd.
Nebezpedi omrzlin!

Déti vdomacnosti

m Neprenechavejte obal a jeho dily
détem.
Nebezpedi uduseni kartony a foliemil
m Spotfebi¢ neni zadna hracka pro détil
m U spotiebice s dveinim zamkem:
Uschovejte kli¢ mimo dosah déti!

Vseobecna ustanoveni
Spotrebi¢ je vhodny

m ke chlazeni a zmrazovani potravin,
= k vyrobé ledu.

Tento spotfebi¢ je uréen pro pouZiti
v domacnosti a domacim prostredi.

Spotfebi¢ je odrusen podle smérnice
EU 2004/108/EC.

Cirkulace chladiva je pfezkouSena
na tésnost.

Tento vyrobek odpovida pfislusnym

bezpednostnim ustanovenim pro
elektrické spotrebice (EN 60335/2/24).

Pokyny k likvidaci

<» Likvidace obalu

Obal chrani Vas spotrebi¢ pred
poskozenimi vzniklymi pfi pfepravé.
VSechny pouzité materialy jsou
ekologicky pfijatelné a opétovné
recyklovatelné. Podilejte se prosim
s nami: zlikvidujte obal ekologicky
nezavadné.

O aktualnich likvida¢nich moznostech
se prosim informujte u Vaseho
odborného prodejce nebo u obecni
spravy.

< Likvidace starého
spotrebice

Staré spotfebiCe nejsou zadny bezcenny
odpad! Zasluhou ekologickeé likvidace Ize
cenné suroviny znovu recyklovat.



Tento spotfebic je oznacen podle
evropské smérnice 2002/96/EC
= 0 elektrickych a elektronickych
pfistrojich (waste electrical and
electronic equipment — WEEE).
Smérnice stanovi ramec pro
vratnost a recyklaci starych
spotiebicl, platny v celé EU.

A Varovani

U vyslouZilych spotrebic
1. Vytahnéte sitovou zastrcku.

2. Ufiznéte pfipojovaci kabel a odstrafte
jej spole¢né se sitovou zastrékou.

3. Nevytahujte odkladaci plochy
a zasuvky, muZete tim détem usnadnit
pristup do spotfebice!

4. Nedovolte détem, aby si hraly
s vyslouzilym spotfebi¢em. Nebezpedi
uduseni!

Chladni¢ky obsahuji chladivo a v izolaci
plyny. Chladivo a plyny se musi odborné
zlikvidovat. Neposkodte cirkulaéni
potrubi chladiva az do odborného
zlikvidovani.

Rozsah dodavky

Po vybaleni zkontrolujte vSechny dily
na eventualni poskozeni vznikla pfi
preprave.

Pfi reklamacich se obratte na prodejce,
u kterého jste spotrebi¢ zakoupili nebo
na nas zakaznicky servis.

Dodavka se sklada z nasledujicich dild:
m Volné stojici spotfebid

m Vybaveni (zavislé na modelu)

m Navod na pouZiti

= Montazni navod
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m Priloha Zaruka

m Informace ke spotfebé energie
a hluénosti

m Sacek s montaznim materidlem

Dbejte na teplotu
mistnosti a vétrani

Teplota mistnosti

Spotrebi¢ je dimenzovan pro urcitou
klimatickou tfidu. V zavislosti

na klimatické tfidé Ize spotiebic
provozovat pfi nasledujicich teplotach
mistnosti.

Klimatickou tfidu najdete na typovém
Stitku, obrazek @.

Klimaticka Pripustna teplota
tiida mistnosti

SN +10 °C az 32 °C
N +16 °C az 32 °C
ST +16 °C az 38 °C
T +16 °C az 43 °C
Vétrani

Obrazek H

Vzduch na zadni sténé

spotrebiCe se ohfiva. Ohraty vzduch
musi mit moznost bez zabrany unikat.
Jinak musi chladni¢ka dodavat vetsi
vykon. ZvySuje to spotrebu elektrického
proudu. Proto: Nikdy nezakryvejte nebo
nezastavujte vétraci a odvétravaci otvory
spotrebice!

Doporucujeme vzdalenost k zadni sténé
60 mm.
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Pripojeni spotrebice

Po instalaci spotfebi¢e pockejte nejméné
1 hodinu, nez uvedete spotrebic

do provozu. Béhem prepravy mize dojit
k tomu, Ze se olej obsazeny

v kompresoru dostane do chladiciho
systému.

Pfed prvnim uvedenim do provozu
vyCistéte vnitini prostor spotiebice
(viz kapitola “Cisténi spotrebice”).

Elektricka pripojka

Sifova zasuvka musi byt v blizkosti
spotfebiCe a volné pfistupna také po
jeho instalaci.

Spotfebi¢ odpovida tfidé ochrany I.
Pfipojte spotfebi¢ do predpisové
nainstalované zasuvky s ochrannym
vodi¢em na stfidavy proud 220-240 V/
50 Hz. Sitova zasuvka musi byt jisténa
10 aZz 16 A pojistkou.

U spotrebicu, které budou provozovany
v neevropskych zemich se musi
zkontrolovat, zda uvedené napéti a druh
proudu souhlasi s hodnotami Vasi
elektrické sité. Tyto Udaje najdete

na typovém Stitku, obrazek

A Varovani

Spotfebi¢ se v Zzadném pripadé nesmi
pfipojit na zastrékovy elektronicky Setfi¢
energie.

Pro vyuZiti nasich spotfebicl Ize pouzit
méni¢e synchronizované sitovym
napétim a sinusové ménice napéti.
Ménice synchronizované sitovym
napétim se pouzivaji u vSech
elektronickych domécich spotfebidu,
které se pfipoji pfimo na vefejnou
elektrickou sit. Pfi feSeni ostrovnich
systému (napf. na lodich nebo horskych
chatach), které nemaji zadné pfimé
pfipojeni na vefejnou elektrickou sit, se
musi pouzit sinusové ménice napéti.

Seznameni se
se spotrebicem

Obrazky naleznete v zadni &asti navodu.
Tento navod k pouziti plati pro vice
modelU.

Vybaveni modeld se mize ménit.
Odchylky u vyobrazeni jsou mozné.

Obrazek
1-4  Ovladaci prvky

5 Osvétleni (diody LED)

6 Sklenéna odkladaci plocha
v chladicim prostoru

7 Zasuvka na zeleninu



8 Prihradka na maslo a syry

9 Odkladaci plocha na dvefich

10 Odkladaci plocha pro velké lahve

11 Zasuvka na zmrazené potraviny
(mald)

12 Sklenéna odkladaci plocha
v mrazicim prostoru

13  Zasuvka na zmrazené potraviny
(velka)

14 Odtok zkondenzované vody

15 Sroubovaci nohy

A Chladici prostor
B Mrazici prostor

Ovladaci prvky
Obrazek A

1 Tlacitko Zap./Vyp.
Slouzi k zapnuti a vypnuti celého
spotfebice.

2 Indikace teploty chladiciho
prostoru
Cisla odpovidaji nastavenym
teplotam v chladicim prostoru
ve °C.

3 Indikace “super”
Sviti, kdyzZ je superchlazeni
a superzmrazovani v provozu.

4 Nastavovaci tlacitko teploty
chladiciho prostoru
Pomoci tladitka se nastavi teplota
chladiciho prostoru.

Zapnuti spotrebice
Zapnéte spotfebic tladitkem Zap./Vyp..
Obrazek A/1

Spotfebi¢ zacne chladit. Pfi otevienych
dvefich je osvétleni zapnuto.
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Pokyny k provozu

m Po zapnuti to muze trvat nékolik
hodin, nezZ jsou dosaZené nastavené
teploty.

Predtim nedavejte do spotrebice
zadné potraviny.

m Celni strany skfitiky spotfebiée jsou
castecné lehce ohfivany, coz
zabranuje tvorbé kondenzadéni
vody v oblasti t&ésnéni dvefi.

m Jestlize se po uzavieni mraziciho
prostoru nedaji dvefe okamzité otevrit,
pockejte prosim dvé az tfi minuty,
az se vznikly podtlak vyrovna.

Nastaveni teploty
Obrazek A

Chladici prostor

Teplota je nastavitelna od +2 °C do +8
°C.

Stisknéte tlacitko pro nastaveni teploty 4
tolikrat, az se zobrazi pozadovana teplota
chladiciho prostoru. Naposledy
nastavena teplota se ulozi.

Nastavena teplota je indikovana
na indikaci 2.

Ze zavodu doporudujeme nastaveni
teploty v chladicim prostoru na +4 °C.
Choulostivé potraviny by nemély byt
uloZeny pfi teploté vysS§i nez +4 °C.

Mrazici prostor

Teplota v mrazicim prostoru je zavisla
na teploté chladiciho prostoru.

Nizsi teploty chladiciho prostoru
zpUsobuji také nizsi teploty mraziciho
prostoru.
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Uzitny objem
Udaje k uzitnému obsahu naleznete
na typovém Stitku Vaseho spotfebice.

Chladici prostor

Teplota v chladicim prostoru
je nastavitelna od +2 °C do +8 °C.

Chladici prostor je idealni misto k ulozeni
hotovych pokrmda, pekarskych vyrobkd,
konzerv, kondenzovaného mléka, tvrdych
syr(l, ovoce a zeleniny choulostivych

na chlad, jakoz i jiznich plodd.

Pri usporadani dodrzujte:
Usporadeijte potraviny dobfe zabalené
nebo prikryté. Tim zlstane zachovano
aroma, barva a céerstvost. Kromé

toho se zabrani pfenosu chuti

a zabarveni umélohmotnych dild.

Upozornéni

Zabrante kontaktu mezi potravinami

a zadni sténou. Jinak se omezi cirkulace
vzduchu.

Potraviny nebo obaly mohou pevné
pfimrznout na zadni sténu.

Dbejte na chladici zény
v chladicim prostoru!
Vlivem cirkulace vzduchu v chladicim

prostoru vzniknou zény rozdilného
chladu.

m Nejstudengjsi zona je ve vysuvném
zasobniku. Obrazek @

Upozornéni

Choulostivé potraviny, (napf. ryby,
salamy, maso) ukladejte
do nejstudengjsich zon.

m NejteplejSi zéna je upIné nahote
na dvefich.

Upozornéni
V nejteplejsi zoné skladujte napf. syry

a maslo. Pfi servirovani si syr zachova
aroma a maslo zUstane roztiratelné.

Superchlazeni

P¥i superchlazeni bude chladici prostor

moznou teplotu chlazeni. Potom se
automaticky pfepne na teplotu
nastavenou pred superchlazenim.

Zapnuti superchlazeni, napf.:

m pred vlozenim velkych mnozstvi
potravin,

m k rychlému chlazeni napoju.

Zapnuti a vypnuti

Obrazek HA

Stisknéte nastavovaci tlacitko teploty 4
tolikrat, az ukazatel super 3 sviti.
Superchlazeni se automaticky vypne,
nejpozdéji za cca 22 dne.

Mrazici prostor

Pouziti mraziciho prostoru

m K uloZeni hlubocezmrazenych
potravin.

m K vyrobé ledovych kostek.

m Ke zmrazovani potravin.



Upozornéni

Dbejte na to, aby dvefe mraziciho
prostoru byly vzdy zaviené! Pfi
otevifenych dvefich zmrazené potraviny
rozmrznou a mrazici prostor se silné
pokryje namrazou. Kromé toho: Plytvani
energii vlivem vysoké spotfeby
elektrického proudul!

Nakup hlubocezmrazenych
pokrmu

m Nesmi byt poSkozeny obal

m Dbejte na datum trvanlivosti.

m Teplota v prodejnim mrazicim pultu
musi byt =18 °C nebo nizsi.

m Hlubocezmrazené pokrmy prepravujte

pokud mozno v izolované tasSce
a rychle ulozte do mraziciho prostoru.

Max. mrazici kapacita

Udaje o max. mrazici kapacité
za 24 hodin najdete na typovém S§titku
(viz kapitola “Zakaznicky servis”).

Zmrazovani a ulozeni

Zmrazovani potravin

Ke zmrazovani pouzivejte jenom
Cerstvé a bezvadné potraviny.

Jiz zmrazené potraviny se nesmi dotykat
zmrazovanych potravin.

Potraviny neprody$né zabalte, aby
neztratily chut nebo nevyschly.

Ulozeni zmrazeného zbozi

Dulezité pro bezvadnou cirkulaci
vzduchu ve spotfebidi, je zasunuti
mrazicich zasuvek az na doraz.

Cs

Je-li nutno ulozit mnoho potravin, Ize
potraviny rovnat na sebe pfimo

na sklenéné odkladaci desky a dno
mraziciho prostoru. K tomuto ucelu
vyndejte vSechny zasuvky na zmrazené
potraviny. Vytahnéte zasuvky

na zmrazené potraviny az na doraz,
vpfedu je nadzvednéte a vyndejte.
Obrazek H

Zmrazovani ¢erstvych
potravin

Aby se pokud mozno dobre uchovala
nutri¢ni hodnota, aroma a barva, méla by
se zelenina pfed zmrazenim blanzirovat.
U baklazand, paprik, cuket a chrestu
neni blanZirovani nutné.

Literaturu o zmrazovani a blanzirovani
najdete v knihkupectvich.

Upozornéni

Jiz zmrazené potraviny se nesmi dotykat
zmrazovanych potravin.

m Ke zmrazovani jsou vhodné:
Pekarské vyrobky, ryby a morské
plody, maso, zvéfina a drlbez,
zelenina, ovoce, bylinky, vejce bez
skorapky, mlécné vyrobky jako jsou
syry, maslo a tvaroh, hotové pokrmy
a zbytky pokrmu jako jsou polévky,
jidla z jednoho hrnce, tepelné
upravované maso a ryby, pokrmy
z brambor, nakypy a moucniky.

m Ke zmrazovani nejsou vhodné:
Druhy zeleniny, které se obvykle
konzumuji syrové, jako jsou listové
salaty nebo fedkvicky, vejce ve
skorapce, hrozny, cela jablka, hrusky
a broskve, natvrdo uvarena vejce,
jogurt, srazené mléko, kysela
smetana, creme fraiche a majonéza.
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Zabaleni zmrazenych potravin

Potraviny neprody$né zabalte, aby

neztratily chut nebo nevyschly.

1. Vlozte potraviny do obalu.

2. Vytladte vzduch.

3. Obal tésné uzavrete.

4. Napiste na obal obsah a datum
zmrazeni.

Jako obal jsou vhodné:

Plastové folie, hadicové folie z

polyetylénu, hlinikové félie, mrazici dozy.

Tyto vyrobky najdete v odbornych

prodejnach.

Jako obal nejsou vhodné:

Balici papir, pergamenovy papir, celofan,

pytliky na odpadky, pouzité nakupni

pytliky.

K uzavieni jsou vhodné:

PryZzové krouzky, umélohmotné sponky,
vazaci vlakna, lepici pasky odolné proti
chladu nebo pod.

Sacky a hadicové fdlie z polyetylénu
mUzete svairit féliovym svafovacim
pfistrojem.

Trvanlivost zmrazenych
potravin

V zavislosti na druhu potravin.

Pfi nastaveni teploty na -18 °C:

m Maso, salamy, hotova jidla, pecivo:
az 6 mésicl

m Syry, driibez, maso:
az 8 mésicl

m Ovoce, zelenina:
az 12 mésicl

Superzmrazovani

Potraviny by se mély zmrazit pokud
mozno rychle az na jadro, aby zUstaly
zachovany vitaminy, vyzivné hodnoty,
vzhled a chut.

Aby pfi vlozeni Cerstvych potravin
nedoslo k nezadoucimu vzestupu teploty,
zapnéte nékolik hodin pfed vlozenim
Cerstvého zboZi superzmrazovani.
VSeobecné stac¢i 4-6 hodin.

Ma-li byt vyuzita max. mrazici kapacita, je
potfebna doba 24 hodin.

MenSi mnozstvi potravin (do 2 kg) Ize
zmrazit bez superzmrazovani.

Zapnuti a vypnuti
Obrazek A

Stisknéte nastavovaci tlagitko teploty 4
tolikrat, az ukazatel “super” 3 sviti.

Superzmrazovani se automaticky vypne,
nejpozdéji za cca 22 dne.

Rozmrazeni
zmrazenych potravin

Podle zplisobu a ucelu pouZiti Ize volit
mezi nasledujicimi moznostmi:

m pri teploté mistnosti

m v chladni¢ce

m v elektrické pedici troubé, s/bez
ventilatoru horkého vzduchu

m v mikrovinné troubé



Upozornéni

Césteéné rozmrazené nebo rozmrazené
potraviny znovu nezmrazujte. Teprve

po zpracovani na hotovy pokrm (vareny
nebo peceny) je Ize opétovné zmrazit.

NevyuZzivejte plné max. doby skladovani
zmrazenych potravin.

Vybaveni
*neni souc€asti vybavy

Sklenéné odkladaci plochy

Obrazek @

Odkladaci plochy vnitfniho prostoru
mUzete podle potieby ménit: Nadzved-
néte odkladaci plochu, tahnéte ji
smérem dopredu, spustte a ze strany
vyklopte ven.

Zasuvka na zeleninu s
regulatorem vihkosti

Obrazek

Aby se dosahlo optimalniho klimatu pro
uloZeni zeleniny, salatu a ovoce, lze
podle ulozeného mnozstvi regulovat

v zasuvce na zeleninu vlhkost vzduchu.

Kontrolou vilhkosti Ize Cerstvé potraviny
uchovat bez ztraty Cerstvosti az dvakrat
déle, nez v normalni chladici zéné.

Malé mnozstvi potravin —
posurite regulator smérem doleva.

Velké mnozstvi potravin — posufite
regulator smérem doprava.

Odkladani lahvi

Obrazek H
Do odkladani lahvi Ize lahve spolehlivé
odlozit. ZavésSeni je variabilni.
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Odkladaci plocha na dverich

Obrazek A
Nadzvednéte a vyndejte odkladaci
plochu.

Drzak lahvi*
*Neni soucasti vybavy.
Obrazek [

Drzak lahvi zabranuje prevrhnuti lahvi
pfi otevirani a zavirani dvefi.

Zasuvka na zmrazené
potraviny (velka)

Obréazek /13

Ke zmrazeni a ulozeni velkych
zmrazenych potravin, napf. krdt,
kachen a husi.

Chladici akumulator*

Obrazek

Pri vypadku elektrického proudu nebo
poruSe zpomaluje chladici akumulator
ohfev uchovavanych zmrazenych po-
travin. Nejdelsi doby

uchovani se pfitom dosahne tehdy,
kdyz se akumulator polozi do nejvyssi
zasuvky pfimo na potraviny.

K pfechodnému udrzovani chladu
potravin, napf. v chladici tasce, Ize
chladici akumulator také vyndat.

Miska na led

Obrazek
Naplriite misku na led do % vodou
a postavte ji do mraziciho prostoru.

PFfimrznutou misku na led uvolfujte
pouze pomoci tupého predmétu
(rukojetlzicky).

K uvolnéni kostek ledu podrzte misku
na led kratce pod tekouci vodou nebo
led uvolnéte lehkym zkroucenim
misky.
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Vypnuti a odstaveni
spotrebice

Vypnuti spotrebice
Obrazek A

Stisknéte tlagitko 1 Zap./Vyp.
Ukazatel teploty zhasne a chladici
stroj se vypne.

Odstaveni spotrebice
Nebudete-li spotfebi¢ delsi dobu
pouzivat:

1. Vypnéte spotrebic.

2. Vytahnéte sitovou zastrcku nebo
vypnéte pojistkovy automat.

3. Vycistéte spotrebic.
4. Nechejte dvere spotiebiCe oteviené.

12

Odmrazovani

Chladici prostor
Odmrazovani se provadi automaticky.

Zkondenzovana voda odtéka odtokovymi
Zlabky a odtokovym otvorem do oblasti
odparovani spotiebice.

Mrazici prostor

Postupujte nasledovné:

1.
2.

3.

K odmrazeni spotfebi¢ vypnéte.

Vytahnéte sitovou zastrécku nebo
vypnéte pojistkovy automat.

Ulozte zasuvky zmrazeného

zbozi s potravinami na chladném
misté. Polozte chladici akumulator (je-
li pfiloZen) na potraviny.

. Otevfete odtok zkondenzované vody.

Obrazek H

. K zachyceni zkondenzované vody Ize

pouzit odkladani na velké lahve.

K tomuto ucelu odkladani na velké
lahve vyndeite (viz kapitola Cisténi
spotfebiCe) a postavte pod otevieny
odtok zkondenzované vody.

. K urychleni odmrazovaciho procesu

postavte ve spotiebidi na podlozku
pod hrnce dva hrnce s horkou vodou.

. Po odmrazeni zachycenou roztatou

vodu vylejte. Zbyvaijici roztatou vodu
na dné mraziciho prostoru vytrete
houbou.

. Zavfete odtok zkondenzované vody.
. Odkladani na velké lahve znovu

nasadte do dvefi.

10.Po odmrazeni spotfebi¢ znovu

pfipojte a zapnéte.



Cisténi spotiebice
A Pozor

m Nepouzivejte zadné distici
prostfedky a rozpoustédla obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

m Nepouzivejte zadné abrazivni nebo
drsné houby.

Na kovovém povrchu muze vzniknout
koroze.

m Nikdy nemyjte odkladaci
plochy a nadoby v my¢ce nadobi.

Dily se mohou zdeformovat!

Postupujte nasledovné:

1. Pfed d&isténim spotfebi¢ vypnete.

2. Vytahnéte sitovou zastrcku nebo
vypnete pojistkovy automat!

3. Vyndejte zmrazené potraviny a ulozte
je na chladném misté. Polozte chladici

akumulator (je-li pfiloZzen) na potraviny.

4. Vycistéte spotfebi¢ mékkym hadfikem,
vlaznou vodou a pH-neutralnim mycim
prostfedkem. Myci voda se nesmi
dostat do osvétleni.

5. Tésnéni dvefi otfete pouze Cistou
vodou a potom je dikladné dosucha
vytrete.

6. Po disténi: Spotrebi¢ opét
pripojte a zapnéte.

Vybaveni

K Cisténi se vSechny variabilni dily
spotfebiCe nechaji vyndat.

Vyndani sklenénych odkladacich ploch

Nadzvednéte sklenénou odkladaci
plochu, tahnéte ji smérem dopredu,
spustte a ze strany vyndejte. Obrazek @
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Kryt odtoku zkondenzované vody

K Cisténi odtokového Zlabku
zkondenzované vody se sklenéna
odkladaci plocha nad zasuvkou

na zeleninu, obrazek /7, musi oddélit
od krytu odtoku zkondenzované vody.
Vyndejte sklenénou odkladaci plochu,
nadzvednéte a vyndejte kryt odtoku
zkondenzované vody. Obrazek
Odtokovy Zlabek zkondenzované vody
a odtokovy otvor pravidelné gistéte
vatovou tyCinkou nebo podobné, aby
zkondenzovana voda mohla odtékat.

Vyndani zasuvek
Vytahnéte zasuvku az k dorazu, vpredu
ji nadzvednéte a vyndejte. Obrazek H

Zasuvka na zeleninu

Kryt zasuvky na zeleninu Ize k Cisténi
vyndat.

Stisknéte soucasné bocéni tlacitka

a sundejte kryt ze zasuvky na zeleninu.
Obrazek @

Vyndani odkladaci plochy ve dvefich

Nadzvednéte a vyndejte odkladani.
Obrazek H

Zapachy
Pokud jsou patrné nepfijemné zapachy:
1. Vypnéte spotriebic tlacitkem Zap./Vyp.

Obrazek A/ 1

2. Vyndejte ze spotfebice vSechny
potraviny.

3. Vycistéte vnitini prostor. Viz kapitola
“Cisténi spotfebice”.

4. Ocistéte vSechny obaly.

5. Vycistéte vSechny obalové jednotky
nachazejici se ve spotrebidi.

6. Spotfebi¢ znovu zapnéte.
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7. Usporadejte potraviny.
8. Po 24 hodinach zkontrolujte, zda
opétovné doslo k tvorbé zapachu.

Osvétleni (diody LED)

Vas spotrebic je vybaven osvétlenim
diodami LED, nevyzadujicim udrzbu.
Opravy tohoto osvétleni smi provadét
pouze zakaznicky servis nebo
autorizovani odbornici.

Setfeni energie

m Spotrebi¢ postavte v suché, vétrané
mistnosti! Nemé&l by byt
umistén v pfimém sluneénim zareni
nebo v blizkosti tepelného zdroje
(napf. otopné téleso, kamna).
PouZijte pfipadné izolacni desku.

m Teplé potraviny a napoje nechejte
nejdfive vychladnout, potom
je postavte do spotrebice!

m Zmrazené potraviny
urcené k rozmrznuti davejte
do chladiciho prostoru. Vyuzivejte
chladu akumulovaného ve zmrazeném
zboZi ke chlazeni potravin.

m Otevirejte spotfebi¢ pokud mozno
co nejkratsi dobu!

m Zadni strana spotfebice se ma
prilezitostné vycistit vysavacem nebo
Stétcem, aby zabranilo zvySené
spotfebé elektrického proudu.

m K zadni sténé je nutna vzdalenost 60
mm, aby se ohfaty vzduch mohl volné
odvadét.

Provozni hluky

UpIné normalni hluky

Bruceni

Bé&zi motory (napf. chladici agregaty,
ventilator).

Bublavé, bzucivé nebo klokotavé hluky
Chladivo protéka trubkami.

Cvaknuti

Zapnuti/vypnuti motoru, spinace nebo
magnetickych ventil{.

Zabranéni hluénosti

Spotiebi¢ nestoji vodorovné

Postavte prosim spotfebi¢ pomoci
vodovahy vodorovné. Pouzijte k tomu
Sroubovaci nohy nebo jej trochu
podloZte.

Spotiebi¢ “stoji na”

Odsunte spotfebi¢ od pfistaveného
nabytku nebo spotrebicu.

Prihradky, zasobniky nebo odkladaci
plochy se viklaji nebo jsou vzpficené
Zkontrolujte prosim vyjimatelné dily

a eventualné je znovu nasadte.

Lahve nebo nadoby se dotykaji

Odsunte prosim lahve nebo nadoby
lehce od sebe.

14
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Odstranéni malych poruch viastnimi silami

Dfive nez zavolate zakaznicky servis:
Zkontrolujte, zda na zakladé néasledujicich pokynt nemuzete poruchu odstranit sami.
Naklady za poradenstvi zakaznickym servisem musite prevzit sami — také béhem

zaruéni doby.

Porucha

Mozna pfi€ina

Odstranéni

Teplota se znaéné lisi

od nastaveni.

V nékterych pfipadech staci, kdyz
spotfebi¢ na 5 minut vypnete.

Je-li teplota pfilis vysoka,
zkontrolujte po nékolika hodinach,
zda doslo k aproximaci teploty.
Je-li teplota pfili§ nizka, zkontrolujte
druhy den teplotu jesté jednou.

Nesviti zadna indikace. Vypadek elektrického

proudu; zareagovala
pojistka; sifova
zastrCka neni pevné
zastréena.

Pripojte sitovou zastréku.
Zkontrolujte, zda je k dispozici
elektricky proud, pfezkousSejte
pojistku.

V chladicim prostoru
je prilis nizka teplota.

Je nastavena prilis
nizka teplota.

Nastavte vySSi teplotu.

Dno chladiciho
prostoru je mokreé.

Jsou zanesené zlabky
pro zkondenzovanou
vodu nebo odtokovy
otvor.

Vycistéte zlabky pro
zkondenzovanou vodu a odtokovy
otvor, viz kapitola “Cisténi

spotfebice”. Obrazek @A

Mrazici prostor ma
tlustou vrstvu
jinovatky.

Nechejte mrazici prostor odmrazit
(viz “Odmrazovani”). Dbejte vzdy
na to, aby se dvere mraziciho
prostoru spravné zavrely.

Teplota v mrazicim
prostoru je pfilis
vysoka.

Casté otevieni
spotrebice.

Spotiebi¢ zbyteéné neotvirejte.

Jsou zakryté vétraci
a odveétravaci otvory.

Odstrante prekazky.

Zmrazeni vétsiho
mnozstvi ¢erstvych
potravin.

Neprekracujte max. mrazici
kapacitu.

15
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Zakaznicky servis

Zakaznicky servis ve Vasi blizkosti
najdete v telefonnim seznamu

nebo v seznamu zakaznickych servisu.
Uvedte prosim zakaznickému servisu
¢islo vyrobku (E-Nr.) a vyrobni Cislo (FD)
spotfebice.

Tyto udaje najdete na typovém Stitku.
Obrazek @

Uvedenim disla vyrobku a vyrobniho
¢isla nam prosim pomozte zabranit
zbyteénym vyjezd(m. USetfite s tim
spojené vySSi naklady.

16

Zkondenzovana voda pod
zasuvkou na zeleninu

Pro prodlouzeni svéZesti zeleniny, salatl a
ovoce je zasadni pro skladovani kromé
regulace teploty, také vysoka vihkost
vzduchu, kterd zamezuje dehydrataci
Cerstvych potravin a ztratu Zivin. Z tohoto
ddvodu je prostor zasuvky na zeleninu
znacéné izolovan, a tim nemuze vihkost
jednodu$e na zadni sténé vyparniku
kondenzovat a odvih€ovat spotiebic.
Nejchladnéjsi bod v prostoru zasuvky na
zeleninu je dno pod zasuvkou a proto mize
v tomto prostoru dochazet ke kondenzaci.
Tento fyzikalni jev neni chybou spotfebice a
piné postaci pfi pravidelnych cyklech ¢isténi
spotfebiCe pfipadnou zkondenzovanou vodu
odstranit.
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60 mm ‘ﬁ




Casti vybavy
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Dekoracni krytky pro integrovana madla (viz. mezinarodni montazni navod) nejsou soucasti
vyrobku a ani se nedaji objednat jako zvlastni pfislusenstvi.
Omlouvame se za tuto tiskovou chybu.
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INFORMACNI LIST: BSH domaci spotiebice, s. r. o.

Obchodni znacka BSH: @

Znacka BOSCH
Prodejni oznacgeni KGV39VW30S
Typ spotiebice 7
Tiida energetické Ucinnosti (A+++... nizka spotfeba el. energie az D... A++
vysoka spotieba el. energie)

Spotfeba energie za 365 dni " kWh 238
Hvézdickoveé oznaceni mraziciho prostoru *(***)
Uzitny objem celkem: | 344

z toho objem chladici ¢asti | 250

z toho objem mrazici ¢asti | 94

z toho ,beznamrazova“ chladici/mrazici ¢ast 1" 0
Doba skladovani pfi vypnuti hod. 23
Mrazici vykon kg/ 24hod. 7,0
Klimaticka tfida ? SN-T
Hluénost ¥ dB (re 1 pW) 39
Vestavny spotfebi¢ uréen k montazi/spotrebic je uréen ke skladovani vina ne

" Spotieba energie v kWh / rok zaloZzena na vysledcich normalizované zkousky na dobu
24 hod. Skute¢na spotieba energie zavisi od zplsobu pouziti a postaveni spotrebice.

2 SN: okolni teploty od + 10 °C do +32 °C
ST. okolni teploty od + 18 °C do +38 °C
N:  okolni teplota od + 16 °C do +32 °C
T: okolni teploty od + 18 °C do + 38 °C

3 1 = Chladnic¢ka bez prostoru s nizkou teplotou
7 = Chladni¢ka / mrazni¢ka s prostory s nizkou teplotou *(***)
8 = Skfifova mraznicka
10 = Chladni¢ka s prostory blizko 0°C

4 Hlucnost dle Evropské normy EN 60704.

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotrebice je 39 dB (A), coz pfedstavuje vazenou
hladinu akustického vykonu Lwa vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1pW.

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez
upozornéni. Aktualni navod najdete na webovych strankach www.bosch-home.com/cz



Ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona €.22/97 Sb. Vas ujistujeme, Ze na vSechny vyrobky distribuované
spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o. nasim obchodnim partnerim bylo vydano prohlaseni o
shodé ve smyslu zakona €. 22/97 Sb a nafizeni vlady ¢.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997
Sb. a prislusnych nafizeni vlady.

Toto ujisténi dovozce o vydani prohlaSeni o shodé se vztahuje na vSechny vyrobky véetné
plynovych spotiebicu, které jsou obsazeny v aktualnim ceniku firmy BSH domaci spotiebice s.r.o.

Prohlaseni o hygienické nezavadnosti vyrobku
VSechny vyrobky distribuované spole€nosti BSH domaci spotiebice s.r.o. a pfichazejici do styku
s potravinami splfiuji pozadavky o hygienické nezavadnosti dle zakona €.258/2000 Sb., vyhlasky
38/2001 Sb. Toto prohlaseni se vztahuje na vSechny vyrobky pfichazejici do styku s potravinami
uvedené v aktualnim ceniku firmy BSH doméaci spotfebice s.r.o.

Zarucni podminky

Na tento uvedeny vyrobek je poskytovana zaruéni Ihata 24 mésicl (ode dne prodeje).

Zakladnim prakazem prav spotfebitele ve smyslu Obcanského zakoniku je pofizovaci doklad
(paragon, faktura, leasingova smlouva ap.). Pokud byl pfi prodeji vydan zaruéni list, je tento
soucasti vyrobku s vyrobnim Cislem uvedenym na pfedni strané tohoto zaru¢niho listu. Zejména

v pripadech del$i nez zakonné zaruéni Ihlty je proto zaruéni list jedinym prikaznim dokladem

prav uzivatele pro uznani prodlouzené zaruky. Ve vlastnim zajmu ho proto uschovejte. Nedilnou
soucasti zarucniho listu je doklad o pofizeni (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.) Pro
pfipad prodlouzené zaruéni lhity z divodu dfive provedenych oprav je nutno predlozit i opravni
listy z téchto oprav.

Bezplatny zaruéni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé predloZeni pofizovaciho dokladu

nebo v pfipadé prodlouzené zaruky i vyplnéného zaruéniho listu (musi obsahovat druh spotfebice,
typové oznaceni, vyrobni ¢islo, datum prodeje a oznaceni prodavajiciho v souladu s § 620 odst.

3 Obcanského zakoniku). Zarucni list vypliiuje prodejce a je v zajmu spotfebitele zkontrolovat
spravnost a Uplnost uvedenych Gdaja. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran
zietel.

Zaru¢ni oprava se vztahuje vyhradné na zavady, které vzniknou priikazné v dobé platné zaruéni
Ihaty, a to vadou materialu nebo vyrobni vadou. Takto vzniklé zavady je opravnén odstranit pouze
autorizovany servis. Uplatnit zaruku mize spotfebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejné,
kde byl spotfebi¢ zakoupen. Zvoli-li spotfebitel jiny, nez nejbliz§i autorizovany servis, bude na ném,
aby nesl v souvislosti s tim zvy$ené naklady.

Ze zarucnich oprav jsou vylouéeny zejména tyto pripady:

- vyrobek byl instalovan nebo pouzivan v rozporu s nadvodem k obsluze, pfip. s navodem na montaz

- Udaje na zaruénim listu nebo dokladu o zakoupeni se li$i od udaju na vyrobnim Stitku spotfebice

- pfi chybé&jicim nebo poskozeném vyrobnim Stitku spotfebice

- je-li vyrobek pouZivan k jinému nez vyrobcem stanovenému Ucelu - spotfebic je uréen k pouzivani
v domacnosti.

- zaruka neplati, je-li vyrobek pouzivan k profesionalnim nebo komerénim téelim

- mechanické poskozeni (zavady vzniklé pfi prepravé)

- poSkozeni vznikla nepozornosti, zivelnou pohromou nebo jinymi vnéjSimi vlivy (napf. vy$sim
napétim v elektrorozvodné siti, extrémné tvrdou vodou apod.)

- neodbornym zésahem, nepovolenymi konstruk&nimi zmé&nami nebo opravou provedenou
neopravnénou osobou

- béZna udrzba nebo cisténi, instalace, programovani, kontrola parametr( vyrobku

- opotfebeni vniklé pouzivanim spotiebice




Rozsifena zaruka nad ramec zékona

U spotrebicu (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je
vyrobcem poskytnuta zaruka na $kody zplsobené chybou tohoto systému. Na tyto skody
poskytneme nahradu soukromému spotfebiteli a to po celou dobu Zivotnosti spotfebice.

Upozornéni pro prodejce

Prodejce je povinen dat zakaznikovi platny prodejni doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a
oznaceni spotfebie a na pozadani zakaznika je povinen vystavit spravné a upiné vyplnény zaruéni
list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné pfedprodejni reklamaci je tfeba predlozit Fadné vyplnény
reklamacni protokol.

»Spotiebi€¢ neni uréeny pro pouzivani osobami (v€etné déti) se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi a nebo mentalnimi schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkusSenosti a védomosti,
pokud jim osoba zodpovédna za jejich bezpe€nost neposkytne dohled a nebo je nepoucila o
pouzivani spotfebice.”



SEZNAM AUTORIZOVANYCH SERVISU DOMACICH SPOTREBICU BOSCH

Eiremni servis + prodej nahradnich dilu:
BSH domaci spotfebice, s.r.o., Pekarska 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559

Firma Ulice Mésto telefon mail
Martin Jansta Tovarni 17 280 02 Kolin 5 321723670 janstovi@volny.cz
A PROFI SERVIS s.r.o. Prazska 83 294 71 Benatky nad Jizerou| 603201133 aprofiservis@seznam.cz
Irena Komarkova ml. Slovanské udoli 31 [ 318 00 Plzen 724888887 servis-ap@volny.cz
377387406
377387057
Marek Pollet Viesinska 24 326 00 Plzen 377241172 pollet@volny.cz
733133300
KL servis Bergmannova 112 |356 04 Sokolov - Dolni 608151231 info@klservis.eu
Rychnov
ELMOT v.o.s Blahoslavova 1a 370 04 Ceské Budgjovice 387438911 elmotcb@seznam.cz
731583433
387437681
ELEKTRO Jankovsky s.r.o. nam. Miru 204 388 01 Blatna 383422554 | blatna@jankovsky.cz; elektro@
607749068 jankovsky.cz
Bekl Bilkova 3011 390 02 Tabor 381256300 pracky@email.cz
381256303
BMK servis s.r.o. Chynovska 98 391 56 Tabor - MéSice 800231231 tabor@bmkservis.cz
B. . SERVIS Horova 9 400 01 Usti n./Labem 472734300 stepankova@biservis.cz; info@
603202588 biservis.cz
Petr KUCERA Topolova 1234 434 01 Most 476441914 serviskucera@seznam.cz
RADEK MENCIK Proletarska 120 460 02 Liberec 23 482736542 | elektroservis.mencik@seznam.cz
602288130
Wh-servis s.r.o. Zitavska 63 460 11 Liberec 11 774573399 wh-servis@volny.cz
A-Z Chlazeni Pileticka 45 503 41 Hradec Kralové 7 495221313 info@klimatizace.net
602661664
SKALOUD - servisni, s.r.0. Smilova 390 530 02 Pardubice 602405453 info@skaloud-servisni.eu
SKALOUD - servisni, s.r.0. Malé nameésti 110 |500 03 Hradec Kralové 602405453 info@skaloud-servisni.eu
SERVIS CERNY S.R.O. Mirové namésti 99 | 550 01 Broumov 491522881 elektra.99@servis.cerny.cz
ALPHA servis s.r.o. 28. fijna 22 563 01 Lanskroun 465322747 info@alphaservis.cz
465322734
VIKI, spol. s r.o. Majakovského 8 586 01 Jihlava 567303546 viki.servis@iol.cz
Dana Bednafikova Charbulova 73 618 00 Brno 548530004 petr.bednarik@seznam.cz
Caffe Idea - Blazek Cacovicka 66a 618 00 Brno 541240656 info@caffeidea.cz
Faraheit servis s.r.o. Kastanova 12 620 00 Brno 548210358 faraheit.servis@seznam.cz
Karel Vesely Gagarinova 39 669 02 Znojmo 515246788 elservisznprodejna@tiscali.cz
515264792
Jan Liska Zdarského 214 674 01 Trebi¢ 602758214 info@elso-servis.cz
ELEKTRO TREFILIK s.r.o. Mala strana 286 696 03 Dubnany 518365157 trefilik@wo.cz
602564967
Martin Wlazlo MW Zerotinova 1155/3 |702 00 Ostrava - 602709146 info@elektroopravna.cz; servis@
Moravska Ostrava 595136057 elektroopravna.cz
Stanislav Novotny Hoblikova 15 741 01 Novy Ji¢in 724269275 sano@iol.cz
556702804
Lumir Majnu$ Bilovecka 146 747 06 Opava 6 724043490 | mezerova@elektroservis-majnus.
723081976 cz; hulvova@elektroservis-
602282902 majnus.cz; vana@elektroservis-
majnus.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o. Nabrezi 596 760 01 Zlin 577211029 bosch@boschservis.cz
Elektoservis Zivéla Dolni Novosadska | 779 00 Olomouc 9 585434844 servis@elektroserviszivela.cz
34 585435688
ELEKTROSERVIS KOLACEK Polni 20 790 81 Ceska Ves u 602767106 elektro.kolacek@centrum.cz
S.r.o. Jeseniku 774811730;
584428208
ELEKTROSERVIS KOLACEK Polni 20 790 81 Ceska Ves u 602767106 elektro.kolacek@centrum.cz
S.r.0. Jeseniku 774811730
584428208

S vyhradou prabéznych zmén, aktuaini seznam servisti najdete na webovych strankach www.bosch-home.com/cz
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Bezpecénostné
a varovné pokyny

Skor ako uvediete spotrebic
do prevadzky

Preditajte si, prosim, pozorne navod

na obsluhu a montaz! Obsahuju délezité
informacie o instalacii, pouziti a udrzbe
spotrebica.

VSetky podklady starostlivo uschovajte
pre dalSie pouzitie alebo pripadného
dalSieho majitela.

Technicka bezpecénost

Spotrebi¢ obsahuje nepatrné mnozstvo
ekologického, ale horlavého chladiaceho
prostriedku R600a. Dbajte na to, aby sa
pri preprave alebo montazi neposkodili
rurky obehového systému chladiaceho
prostriedku. Vystrekujuci chladiaci
prostriedok moéze spdsobit poranenie oci
alebo sa moéze vznietit.

Pri poskodeni

m Otvoreny ohen alebo zdroje mozného
vznietenia nesmu byt v blizkosti
spotrebica,

m miestnost niekolko minut dobre
vetrajte,

®m Vvypnite spotrebi¢ a vytiahnite siefovu
zastréku,

m informujte zakaznicky servis.
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Cim viac chladiaceho prostriedku

je v spotrebici, tym vacésia musi byt
miestnost, v ktorej je spotrebic
umiestneny. Vo velmi malej miestnosti
moze pri netesnosti vzniknut horlava
zmes plynu a vzduchu.

Na 8 g chladiaceho prostriedku musi byt
priestor najmenej 1 m3. Mnozstvo
chladiaceho prostriedku Vasho
spotrebiCa je uvedené na typovom Stitku
vo vnutri spotrebica.

Ak bude siefovy pripojovaci kabel tohto
spotrebic¢a poskodeny, musi byt
vymeneny vyrobcom, zakaznickym
servisom alebo podobne kvalifikovanou
osobou. Neodbornymi instalaciami

a opravami moze uzivatelovi vzniknut
velké nebezpecenstvo.

Opravy smu vykonavat len vyrobca,
zakaznicky servis alebo podobne
kvalifikovana osoba.

Smu sa pouzivat len originalne diely
vyrobcu. Len u tychto dielov vyrobca
zarucuje, Ze spliuju poziadavky na
bezpecnost.

PrediZenie sietového pripojovacieho
kébla sa smie kupit len prostrednictvom
zakaznického servisu.

Pri pouzivani

m Nikdy nepouzivajte vnutri chladnicky
elektrické spotrebice (napr. vyhrevné
telesa, elektrické vyrobniky ladu atd.).
Nebezpecenstvo vybuchu!

m Nikdy nepouZivajte na rozmrazovanie
alebo na distenie parny Cisti¢! Para
sa moOze dostat na sucasti spotrebica
pod napétim a spdsobit skrat.
Nebezpedenstvo Urazu elektrickym
prudom!
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m Vrstvy namrazy a fadu neodstranujte
Spicatymi alebo ostrymi predmetmi.
Monhli by ste tak poskodit rurky pre
chladiaci prostriedok. Vystrekujuci
chladiaci prostriedok sa méze vznietit
alebo sp6sobit poranenie odi.

m V spotrebidi neskladujte vyrobky
obsahujuce horlavé hnacie plyny
(napr. spreje) ani Ziadne vybusné
latky. Nebezpecenstvo vybuchul!

m Nestupajte na podstavec, vysuvné
priehradky, dvere atd’.,
ani sa 0 ne neopierajte.

m Ak chcete spotrebi¢ odmrazovat
a Cistit, vytiahnite sietovu zastréku
alebo vypnite poistku. Tahajte
za sietfovu zastr¢ku, nikdy nie
za pripojovaci kabel.

m Vysokopercentny alkohol skladujte len
v tesne uzatvorenych a stojacich
ffasiach.

m Casti z umelej hmoty a tesnenia dverf
neznecdistujte olejom alebo tukom.
Casti z umelej hmoty a tesnenia dveri
by sa mohli stat poréznymi.

m Nikdy nezakryvajte alebo nezastavujte
otvory privodu a odvodu vzduchu
spotrebica.

m Tento spotrebi¢ nemdzu pouzivat
osoby (vratane deti) s obmedzenymi
fyzickymi, senzorickymi alebo
psychickymi schopnostami alebo
osoby s nedostato¢nymi
vedomostami. Smu ho pouzivat len v
pripade, ak na ne dozera osoba
kompetentna v oblasti bezped&nosti
alebo ak ich tato osoba poucila o tom,
ako sa ma spotrebi¢ pouzivat.

m Do mraziaceho priestoru neukladajte
kvapaliny vo flaSiach a plechovkach
(hlavne napoje obsahujlce kysli¢nik
uhlicity). FlaSe a plechovky mézu
prasknut!

m Zmrazené potraviny nikdy nevkladajte
hned po vybrati z mraziaceho
priestoru do Ust.

Nebezpedenstvo popalenia vplyvom
velmi nizkych tepl6t!

m Vyhybajte sa dlhSiemu kontaktu ruk
S0 zmrazenymi potravinami, fadom
alebo rurkami vyparnika atd.
Nebezpecenstvo popaélenia vplyvom
velmi nizkych tepl6t!

Deti v domacnosti

m Obal a jeho Casti neponechavajte
detom.
Nebezpedenstvo zadusenia
skladanymi karténmi a foliami!

m Spotrebi¢ nie je hracka pre detil

m Pri spotrebi¢och so zamkom:
Uschovajte kit¢ mimo dosah deti!

Vseobecné ustanovenia
Spotrebi¢ je vhodny

®m na chladenie a zmrazovanie potravin,
= na pripravu ladu.

Tento spotrebi¢ je urCeny pre pouzitie
v domacnosti a domackom prostredi.

Spotrebic je odruseny podla smernice
EU 2004/108/EC.

Obeh chladiaceho prostriedku

je preskusany na tesnost.

Tento vyrobok zodpoveda prislusnym
bezpecnostnym ustanoveniam pre
elektrické spotrebice (EN 60335/2/24).
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Pokyny k likvidacii

<» Likvidacia obalu

Obal chrani Vas spotrebi¢ pred
poskodenim pri preprave. VSetky pouZzité
materialy su ekologické a opéat
pouzitelné. Prosim pom&zte taktiez:
likvidujte obalové materialy ekologickym
spobsobom.

O aktualnych sp6ésoboch likvidacie
sa prosim informujte u Vasho odborného
predajcu alebo na miestnom urade.

s Likvidacia starého
spotrebic¢a

Staré spotrebice nie si bezcennym
odpadom! Ekologickou likvidaciou mdZzu
byt cenné suroviny znovu vyuzité.

Tento spotrebi¢ zodpoveda
eurdpskej smernici 2002/96/EG

= 0 zaobchadzani s dosluzilymi
elektrickymi a elektronickymi
spotrebi¢mi (waste electrical and
electronic equipment — WEEE).
Tato smernica udava ramec pre
odovzdavanie starych spotrebicov
do zberu a ich vyuZitie v krajinach
EU.

A Varovanie

Ak spotrebi¢ dosluzil

1. Vytiahnite sietovu zastrcku.

2. Prestrihnite a odstrarte pripojovaci
kébel so sietovou zastrékou.

3. Nevytahujte odkladacie plochy
a zasuvky, mozete tym detom ulahdit
pristup do spotrebical

4. Nedovolte detom hrat sa s vysluzilym
spotrebiCom. Nebezpectenstvo
udusenial
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Chladni¢ky obsahuju chladiace
prostriedky a izolaéné plyny. Chladiace
prostriedky a plyny je nevyhnutné
odstranit odborne. Az do vykonania
odbornej likvidacie neposkodte rurky
obehového systému chladiaceho
prostriedku.

Rozsah dodavky

Po vybaleni skontrolujte vSetky diely na
eventualne posSkodenia vzniknuté pri
preprave.

Pri reklamaciach sa obratte na predajcu,
u ktorého ste spotrebi¢ zakupili alebo na
nas zakaznicky servis.

Dodavka sa sklada z nasledujucich
dielov:

m Volne stojaci spotrebi&
Vybavenie (zavislé od modelu)
Navod na obsluhu

Navod na montaz

Priloha Zaruka

Informacie ku spotrebe energie
a hluénosti

m Vrecko s montaznym materialom

Dbajte na teplotu
miestnosti a vetranie

Teplota miestnosti

Spotrebi¢ je dimenzovany pre urcitu
klimaticku triedu. V zavislosti

na klimatickej triede moze byt spotrebic
prevadzkovany pri nasledujucich
teplotach miestnosti:
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Klimaticku triedu najdete na typovom
Stitku, obrazok M.

Klimaticka Pripustna teplota
trieda miestnosti

SN +10 °C az 32 °C
N +16 °C az 32 °C
ST +16 °C az 38 °C
T +16 °C az 43 °C
Vetranie

Obrazok H

Vzduch na zadnej strane spotrebi¢a sa
ohrieva. Ohriaty vzduch musi bez zabran
odchadzat. Inak musi chladiaci agregat
zvySit vykon. To vedie k vySSej spotrebe
elektrického prudu. Preto: Nikdy
nezakryvajte ani nezastavujte otvory
privodu a odvodu vzduchu!

Doporucujeme vzdialenost od zadnej
steny 60 mm

Pripojenie spotrebica

Po inStalacii spotrebic¢a na miesto
minimalne 1 hodinu pockajte, skér ako
uvediete spotrebi¢ do prevadzky. PocCas
prepravy moze dojst k tomu, Ze sa olej
z kompresora dostane do chladiaceho
systému.

Pred prvym uvedenim do prevadzky
vyCistite vnutorny priestor spotrebica,
pozri ,Cistenie spotrebi¢a”.

Elektrické pripojenie

Siefova zasuvka musi byt umiestnend
v blizkosti spotrebi¢a a musi byt
pristupna aj po jeho instalacii.

Spotrebi¢ zodpoveda triede ochrany I.
Spotrebi¢ pripojte na striedavy prud

o0 napati 220-240 V/50 Hz

cez predpisovo nainstalovanu zasuvku

s ochrannym vodi¢om. Zasuvka musi byt
istena poistkou 10 az 16 A.

Pri spotrebic¢och, ktoré su
prevadzkované v mimoeurdpskych
krajinach, je potrebné skontrolovat,
¢i uvadzané napétie a druh prudu su
totozné s hodnotami VaSej elektrickej
siete. Tieto Udaje najdete na typovom
Stitku. Obrazok

A Varovanie

V ziadnom pripade sa spotrebi¢ nesmie
pripajat do Uspornych elektronickych
zasuviek.

Pre vyuZzitie naSich spotrebiCov je mozné
pouzit menice synchronizované sietovym
napatim a sinusové meni¢e napétia.
Menic¢e synchronizované siefovym
napatim sa pouzivaju u vsetkych
elektronickych domacich spotrebicov,
ktoré sa pripajaju priamo na verejnu
elektricku siet. Pri reSeni ostrovnych
systémov (napr. na lodiach alebo
horskych chatach), ktoré nemaju ziadne
priame pripojenie na verejnu elektricku
siet, sa musia pouZit sinusové menice
napatia.



Zoznamenie sa so
spotrebicom

Obrazky najdete v zadnej Casti na-
vodu. Tento navod na pouZitie plati
pre viac modelov.

Vybavenie modelov sa m6ze menit.

Pri obrazkoch su mozné odchylky.
Obrazok

1-4  Ovladacie prvky
5 Osvetlenie (LED)

Sklenena odkladacia plocha
v chladiacom priestore

7 Zasuvka na zeleninu

8 Priehradka na maslo a syry
9

1

»

Priehradka vo dverach

0 Odkladacia priehradka pre velké

flase

11 Zasuvka na zmrazené potraviny

(mala)
12 Sklenena odkladacia plocha
v mraziacom priestore

13 Zasuvka na zmrazené potraviny

(velkd)
14 Odtok kondenzovanej vody
15 Skrutkovacie noZicky

A Chladiaci priestor
B Mraziaci priestor
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Ovladacie prvky
Obréazok A

1 Tlac¢idlo Zap./Vyp.
Sluzi na zapnutie a vypnutie
celého spotrebica.
2 Zobrazenie teploty chladiaceho
priestoru
Cislice zodpovedaju nastavene;
teplote chladiaceho priestoru
v °C.
3 Indikacia super
Svieti, ked je superchladenie
a superzmrazovanie v prevadzke.
4 Tlacidlo pre nastavenie teploty —
chladiaci priestor

Tla¢idlom sa nastavuje teplota
v chladiacom priestore.

Zapnutie spotrebica

Zapnite spotrebi¢ tlaCidlom Zap./Vyp..
Obrazok A/ 1

Spotrebi¢ zacne chladit. Osvetlenie je
zapnuté pri otvorenych dverach.

Upozornenia pre prevadzku

m Po zapnuti mbze trvat niekolko hodin,
az kym nie su dosiahnuté nastavené
teploty.

Predtym nedavajte do spotrebica
Ziadne potraviny.

m Predné steny plasta spotrebica su
Ciasto¢ne lahko vyhrievané, to
zabranuje tvorbe kvapiek vody
v oblasti tesnenia dveri.
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m Ak by nebolo mozné opat otvorit
dvere ihned po zatvoreni mraziaceho
priestoru, pockajte prosim dve az tri
minuty, az déjde k vyrovnaniu
vzniknutého podtlaku.

Nastavenie teploty
Obrazok A

Chladiaci priestor

Teplota je nastavitelna od +2 °C do +8
°C.

Stlacajte tlacidlo pre nastavenie teploty 4
tak Gasto, kym sa v chladiacom priestore

nenastavi pozadovana teplota.
Naposledy nastavena teplota sa ulozi.

Nastavena teplota sa zobrazuje

na indikacii 2.

Z vyroby odporucéujeme nastavenie
teploty v chladiacom priestore na +4 °C.
Chulostivé potraviny by nemali byt

skladované pri teplote vys$Sej ako +4 °C.

Mraziaci priestor

Teplota v mraziacom priestore je zavisla
na teplote v chladiacom priestore.
NizSie teploty v chladiacom priestore
znamenaju tiez nizSie teploty

v mraziacom priestore.

Uzitocny obsah
Udaje o uZito&nom obsahu néjdete
na typovom Stitku vo Vasom spotrebici.

Chladiaci priestor

Teplota v chladiacom priestore

je nastavitelna od +2 °C do +8 °C.
Chladiaci priestor je idealne miesto

na skladovanie hotovych pokrmov,
peciva, konzerv, kondenzovaného
mlieka, tvrdych syrov, ovocia a zeleniny,
ktoré su chulostivé na chlad, ako aj
juznych plodov.

Pri ukladani potravin dodrzujte

Potraviny ukladajte dobre zabalené alebo
riadne zakryté. Tak zostanu zachované
ich arémy, farba a Cerstvost. Taktiez sa
zabrani prenosu chuti a zafarbeniu dielov
z umelej hmoty.

Upozornenie

Zabrante kontaktu medzi potravinami a
zadnou stenou. V opac¢nom pripade sa
obmedzi cirkulacia vzduchu.

Potraviny alebo obaly m6zu pevne
primrznut na zadnu stenu.

Dbajte na zény chladu
v chladiacom priestore!
Vplyvom cirkulacie vzduchu vznikaju
v chladiacom priestore ré6zne chladné
zony:
m Najchladnejsia zéna je vo vysuvnej
nadobe. Obrazok @
Upozornenie
V najchladnejSich zonach skladujte
chulostivé potraviny (napr. ryby,
udeniny, maso).
= NajteplejSia zona je vo dverach uplne
hore.



Upozornenie

V najteplejSej zone skladujte napr.
syry a maslo. Syry si pri servirovani
zachovaju svoju aromu, maslo zostane
roztieratelné.

Superchladenie

Superchladenie znizi teplotu v

stupen na dobu priblizne 60 hodin.
Potom sa znova automaticky obnovi
teplota nastavena pred superchladenim.

Superchladenie zapnite napr.:

m Pred vloZenim véacsieho mnoZstva
potravin.

m Pre rychle chladenie napojov.

Zapnutie a vypnutie

Obrazok A

Stlacajte tlac¢idlo pre nastavenie teploty 4
tak Casto, az svieti indikacia super 3.
Superchladenie sa automaticky za 2V
dna vypne.

Mraziaci priestor

Mraziaci priestor pouzivajte

m Na skladovanie hlboko zmrazenych
potravin.

m Na vyrobu ladovych kociek.

m Na zmrazovanie potravin.
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Upozornenie

Dbajte na to, aby boli dvere mraziaci
priestor vzdy zatvorené! Pri otvorenych
dverach sa zmrazené potraviny
rozmrazuju. Mraziaci priestor sa vyrazne
zaladnuje. Okrem toho: dochadza

k plytvaniu energie v désledku vysokej
spotreby elektrického prudul!

Nakup hlboko zmrazenych
potravin

m Obal nesmie byt poSkodeny.

m Dodrzujte datum spotreby.

m Teplota v mraziacom pulte v predajni
musi byt =18 °C alebo nizSia.

m Zmrazené potraviny prenasajte podla
moznosti v chladiacej taske a rychlo
ich doma uloZte do mraziaceho
priestoru.

Max. mraziaca kapacita

Udaje o max. mraziacej kapacite
za 24 hodin najdete na typovom S§titku
(pozri kapitola ,Zakaznicky servis”).

Zmrazovanie
a skladovanie potravin

Zmrazovanie potravin

Na zmrazovanie pouzivajte len Cerstvé
a bezchybné potraviny.

Zmrazované potraviny by sa nemali
dostat do kontaktu s potravinami, ktoré
sl uz zmrazené.

Potraviny zabalte tak, aby k nim nemal

pristup vzduch, aby nestratili chut alebo
nevyschli.
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Ulozenie zmrazenych potravin

DéleZité pre bezchybnu cirkulaciu
vzduchu v spotrebici je zasunut mraziace
zasuvky aZ na doraz.

Ak je potrebné ulozit velmi mnoho
potravin, je mozné potraviny ukladat
priamo na sklenenu odkladaciu plochu
a na dno mraziaceho priestoru. VSetky
mraziace zasuvky je mozné zo
spotrebica vybrat. Vysurite mraziace
zasuvky az na doraz, vpredu ich
nadvihnite a vyberte. Obrazok H

Zmrazovanie cerstvych
potravin

Aby sa zachovala nutri¢na hodnota,
aroma a farba, mala by sa zelenina pred
zmrazenim blanzirovat. Blanzirovanie
baklazanov, paprik, cukiet a Spargle nie
je potrebné.

V knihkupectve dostanete literatiru

0 zmrazovani a blanzirovani.

Upozornenie

Zmrazované potraviny by sa nemali
dostat do kontaktu s potravinami, ktoré
suU uz zmrazené.

m Na zmrazovanie su vhodné:
Pekarenské vyrobky, ryby a plody
mora, maso, divocina, hydina,
zelenina, ovocie, bylinky, vajcia bez
Skrupin, mlie¢ne vyrobky ako su syry,
maslo a tvaroh, hotové pokrmy
a zostatky pokrmov ako su polievky,
jedla z jedného hrnca, tepelne
upravené maso a ryby, zemiakové
pokrmy, nakypy a sladké jedla.

m Na zmrazovanie su nevhodné:
Druhy zeleniny, ktoré sa zvy&ajne
konzumuju syrové, ako su listové
Salaty alebo redkovky, vajcia
v Skrupine, hrozno, celé jablka, hrusky
a broskyne, natvrdo uvarené vajcia,
jogurt, kyslé mlieko, kysla smotana,
creme fraiche a majonéza.

Zabalenie zmrazenych potravin

Potraviny zabalte tak, aby k nim nemal
pristup vzduch, aby nestratili chut alebo
nevyschli.

1. Potraviny vloZte do obalu.
2. Vytlacte vzduch.
3. Obal tesne uzatvorte.

4. Poznacte si na obal obsah a datum
zmrazenia.

Ako obaly su vhodné:

Fdlie z umelej hmoty, hadicové félie
z polyetylénu, hlinikové félie, dézy
na zmrazovanie.

Tieto druhy obalov dostanete

v odbornych predajniach.

Ako obaly nie su vhodné:

Baliaci papier, pergamenovy papier,
celofan, sacky na odpadky, pouzité
nakupné sacky.

Na uzatvaranie obalov su vhodné:
Gumové kruzky, svorky z umelej hmoty,
nite na viazanie, chladu odolné lepiace
pasky a pod.

Sacky a hadicové félie z polyetylénu je
mozné zvarovat pomocou pristroja

na zvaranie folii.



Trvanlivost zmrazenych
potravin

Zavisi na druhu potravin.

Pri nastaveni teploty na-18 °C:

= Ryby, udeniny, hotové pokrmy, pedivo:

az 6 mesiacov

m Syry, hydina, méaso:
az 8 mesiacov

m Zelenina, ovocie:
az 12 mesiacov

Superzmrazovanie

Potraviny by mali byt, ak je to mozné,
rychlo zmrazené az na jadro, len tak
ostanu zachované vitaminy, vyzivné
hodnoty, vzhlad a chut.

Aby pri vloZeni Cerstvych potravin
nedoslo k neziaducemu narastu teploty,
zapnite niekolko hodin pred vioZzenim
Cerstvého zboZi superzmrazovanie.
VSeobecne sta¢i 4-6 hodin.

Ak ma byt vyuZitd max. mraziaca
kapacita, je potrebna doba 24 hodin.
MenSie mnozstvo potravin (do 2 kg) je
mozné zmrazit bez superzmrazovania.

Zapnutie a vypnutie
Obrazok A

Stlacajte tlac¢idlo pre nastavenie teploty 4
tak Gasto, az svieti indikacia super 3.

Superzmrazovanie sa automaticky
za 2% dfa vypne.

11

sk

Rozmrazovanie
zmrazenych potravin

Podla spdsobu a uéelu pouZitia je mozné
volit medzi nasledujicimi moznostami:

m priizbovej teplote
m v chladnicke

m v elektrickej rure
na pecenie, s ventilatorom/bez
ventilatora hordceho vzduchu

m v mikrovinnej rdre

Upozornenie

Rozmrazené alebo Ciastocne
rozmrazené potraviny uz nezmrazujte. Az
po spracovani na hotovy pokrm (vareny
alebo peceny) je mozné potravinu opéat
zmrazit.

Maximalnu dobu skladovania
zmrazenych potravin uz plne
nevyuzivajte.

Vybavenie
*nie je sucéastou vybavy

Sklenené odkladacie plochy
Obrazok @

Odkladacie plochy vnatorného
priestoru mozete podla potreby menit:
Nadvihnite odkladaciu plochu, tiahnite
ju smerom dopredu, spustite a zo
strany vyklopte von.

Zasuvka na zeleninu s

regulatorom vihkosti

Obrazok

Pre vytvorenie optimalnej klimy pre sk-
ladovanie zeleniny, Salatov a ovocia, je

mozZné v zasuvke na zeleninu regulovat
vihkost podla uloZzeného mnozstva.
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Vdaka kontrole vihkosti je mozné Cerstvé
potraviny skladovat bez straty ¢erstvosti
az dvojnasobne dlhsiu dobu ako v
normalnej chladiacej zone.

Malé mnozstva potravin —
posunte regulator smerom dolava.

Velké mnozstva potravin —
posunte regulator smerom doprava.

Odkladanie flias

Obrazok H
Do priestoru na flase je mozné bezpecne
ulozit flaSe. Uchytenie je variabilné.

Priehradka vo dverach

Obrazok EF
Nadvihnite a vyberte odkladaciu plochu.

Drziak na flase*

*Nie je sucastou vybavy.

Obrazok @

Drziak na flaSe zabranuje ich prevrhnu-
tiu pri otvarani a zatvarani dveri.

Zasuvka na zmrazené
potraviny (velka)
Obrézok E/13

Na zmrazovanie a uloZenie velkych
zmrazenych potravin, napr. moriek, kacic
a husi.

Chladiaci akumulator*

Obrazok

Pri vypadku elektrického prudu alebo
pri poruche predlzuje chladiaci aku-
mulator ohrev ulozenych zmrazenych
potravin. Najdlhsiu dobu na skladovanie
pritom dosiahnete, kedakumulator
poloZite do najhornejsSej priehradky
priamo na potraviny. Chladiaci
akumulator je taktiez mozné vybrat na
prechodné udrZiavanie chladu potravin
napr. v chladiacej taske.
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Miska na l'ad

Obréazok
Misku na lad naplrite z 3% vodou
a postavte ju do mraziaceho priestoru.

Primrznutd misku na lad uvolfiujte len
pomocou tupého predmetu (rukovat
lyzicky).

Na uvolnenie ladovych kociek podrzte
misku na lad kratko pod teClcou vodou
alebo lad uvolnite l[ahkym skrutenim
misky.

Vypnutie a odstavenie
spotrebica

Vypnutie spotrebica
Obrazok A

Stisnite tlaCidlo Zap./Vyp. 1.
Indikacia teploty zhasne a chladiaci
agregat sa vypne.



Odstavenie spotrebic¢a

Ak nebudete spotrebi¢ dlhsSiu dobu
pouzivat:

1. Vypnutie spotrebica.

2. Vytiahnite sietovu zastréku alebo
vypnite poistku.

3. Spotrebi¢ vycistite.
4. Nechajte otvorené dvere spotrebica.

sk

. Po odmrazeni vylejte zachytenu

rozmrazenu vodu. Zvyskovu
rozmrazenu vodu na dne mraziaceho
priestoru vytrite Spongiou.

. Zatvorte odtok kondenzovanej vody.
. Priehradku na velké flase znova

nasadte do dveri.

10.Po odmrazeni spotrebi¢ znova

pripojte a zapnite.

Rozmrazovanie

Chladiaci priestor

Odmrazenie sa vykona automaticky.

Kondenzovana voda odteka cez
odtokové Zliabky pre kondenzovanu
vodu a odtokovy otvor do oblasti
odparovania spotrebica.

Mraziaci priestor

Postupujte nasledujicim spdsobom:
1. Na odmrazenie spotrebic¢ vypnite.
2. Vytiahnite sietovu zastréku alebo
vypnite poistku.
3. UloZte mraziace
zasuvky s potravinami na chladnom

mieste. Chladiaci akumulator (ak je
prilozeny) polozte na potraviny.

4. Otvorte odtok kondenzovanej vody.
Obrazok [

5. Na zachytavanie kondenzovanej vody

je mozné pouzit priehradku na velké

flaSe. Za tymto uCelom priehradku na

velké flase vyberte (pozri kapitola
Cistenie spotrebi¢a) a postavte pod
otvoreny odtok kondenzovanej vody.

6. Na urychlenie odmrazovania, postavte

dva hrnce s hortcou vodou
na podlozke do spotrebica.

Cistenie spotrebica

A Pozor

Nepouzivajte Ziadne Cistiace
prostriedky alebo rozpustadla
obsahujuce piesok alebo kyseliny.
Nepouzivajte abrazivne alebo drsné
Spongie.

Na kovovych povrchoch méoze dojst k
vzniku korozie.

Odkladacie plochy a priehradky nikdy
neumyvajte v umyvacke riadu.

Diely by sa mohli deformovat!

Postupujte nasledujucim
spoésobom:

1

3.

. Pred Cistenim spotrebi¢ vypnite.
2.

Vytiahnite sietovl zastréku alebo
vypnite poistkul!

Vyberte zmrazené potraviny

a uskladnite ich na chladnom mieste.
Chladiaci akumulator (ak je priloZzeny)
polozZte na potraviny.

. Spotrebi¢ vycCistite mékkou

handri¢kou, vlaznou vodou s trochou
prostriedku na umyvanie, s neutralnym
pH. Voda na umyvanie sa nesmie
dostat do osvetlenia.
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5. Tesnenie dveri umyte len Cistou vodou
a potom vyutierajte poriadne
do sucha.

6. Po Cisteni: spotrebi¢ opat pripojte
a zapnite.

Vybavenie

Na Cistenie je mozné vSetky variabilné
diely spotrebi¢a vybrat.

Vybratie sklenenych odkladacich ploch
Nadvihnite sklenenu odkladaciu plochu,
tiahnite ju smerom dopredu, spustite a
zo strany vyberte. Obrazok @

Kryt odtoku kondenzovanej vody

Na cCistenie odtokového Zliabku
kondenzovanej vody sa sklenena
odkladacia plocha nad zasuvkou na
zeleninu, obrazok /7, musi oddelit od
krytu odtoku kondenzovanej vody.

Vyberte sklenenu odkladaciu plochu,
nadvihnite a vyberte kryt odtoku
kondenzovanej vody. Obrazok
Odtokovy Zliabok pre kondenzovanu
vody a odtokovy otvor Cistite pravidelne
vatovou ty¢inkou alebo pod., aby
kondenzovana voda mohla odtekat.

Vybratie zasuviek

Vytiahnite zasuvku az na doraz, vpredu ju
nadvihnite a vyberte. Obrazok H

Zasuvka na zeleninu

Kryt zasuvky na zeleninu je mozné na
Cistenie vybrat. Stlacte sucasne
boc¢né tlacidla a snimte kryt zo
zasuvky na zeleninu. Obrazok
Vybratie priehradiek vo dverach

Nadvihnite a vyberte priehradky.
Obrazok |
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Zapachy

Ak sU patrné neprijemné zapachy:

1. Vypnite spotrebi¢ tlacidlom Zap./Vyp.
Obrazok A/ 1

2. Vyberte zo spotrebica vsetky
potraviny.

3. Vycistite vnutorny priestor. Pozri
kapitolu ,,Cistenie spotrebica”.
4. Ocistite vSetky obaly.

5. Silne aromatické potraviny
vzduchotesne zabalte, aby
sa zabranilo tvorbe zapachov.

6. Spotrebi¢ opat zapnite.
. Vlozte potraviny.

8. Po 24 hodinach skontrolujte,
¢i opatovne doslo k tvorbe zapachov.

~

Osvetlenie (LED)

Tento spotrebi¢ je vybaveny osvetlenim
diédami LED, ktoré nepotrebuje udrzbu.
Opravy tohto osvetlenia smie vykonavat

len zakaznicky servis alebo autorizovani
odbornici.

Uspora energie

m Postavte spotrebi¢ v suchej, dobre
vetranej miestnosti! Spotrebi¢
nestavajte priamo na slnko alebo
do blizkosti tepelného zdroja (napr.
vyhrevného telesa, sporaka).

V pripade potreby pouZite izolacnu
dosku.

m Teplé pokrmy a napoje nechajte
najskor vychladnut, az potom ich
uloZte do spotrebical



m Zmrazené potraviny uréené
na rozmrazenie polozte
do chladiaceho priestoru. Dvere
spotrebi¢a otvorte na ¢o najkratSiu
dobu.

m Dvere spotrebi¢a otvorte na ¢o
najkratSiu dobu!

m Zadnu stranu spotrebica prileZitostne
vycistite vysavacom alebo Stetcom,
aby ste zabranili vy$Sej spotrebe
elektrického prudu.

m K zadnej stene je potrebna
vzdialenost 60 mm, aby mohol ohriaty
vzduch bez zébran odchadzat.

Prevadzkové zvuky

Uplne bezné zvuky

Bzuéanie

Motory su v chode (napr. chladiace
agregaty, ventilator).
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Bublanie, bzuc¢anie alebo kloktanie
Rurkami preteka chladivo.

Cvaknutie

Zapnutie/vypnutie motora, spinaca alebo
magnetickych ventilov.

Zabranenie hlucénosti

Spotrebi¢ nestoji rovno

Vyrovnajte prosim spotrebi¢ pomocou
vodovahy. PouZite na to skrutkovacie
nozic¢ky alebo podlozky.

Spotrebi¢ sa ,,niecoho dotyka”

Odsunte spotrebi¢ od okolitého nabytku
alebo od susednych spotrebicov.

Zasuvky, nadoby alebo odkladacie
plochy sa kyvaju, alebo zadrhavaju
Skontrolujte, prosim, vyberatelné diely
a popripade ich opét nasadte.

Frase alebo nadoby sa dotykaju

Flase alebo nadoby od seba mierne
odsurite.

Odstranenie drobnych poruch svojpomocne

Skoér ako zavolate zakaznicky servis:

Skontrolujte, ¢i poruchu nemdZete odstranit sami na zéklade nasledujlcich

upozorneni.

Naklady za poradenské pripady vykonané zakaznickym servisom musite prevziat sami

— aj v priebehu zarucnej lehoty!

Porucha Mozna pri€ina

Odstranenie

Teplota sa silno [isi
od nastavenia.

V niektorych pripadoch stadi, ak
spotrebi¢ na 5 minut vypnete.

Ak je teplota prili§ vysoka,
skontrolujte po niekolkych hodinach,
¢i doSlo k aproximacii teploty.

Ak je teplota prili§ nizka, skontrolujte
druhy den teplotu eSte raz.

15
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Porucha

Mozna pri€ina

Odstranenie

Nesvieti Ziadna
indikacia.

Vypadok elektrického
prudu; zareagovala
poistka; sietova
zastréka nie je riadne
v zasuvke.

Pripojte sietovl zastréku.
Skontrolujte, ¢i ide elektricky prud,
skontrolujte poistky.

Teplota v chladiacom
priestore je prilis nizka.

Je nastavena prilis
nizka teplota.

Nastavte vysSiu teplotu.

Dno chladiaceho
priestoru je mokré.

Odtokové Zliabky pre
kondenzovanu vodu
alebo odtokovy otvor

suU upchaté.

Vycistite odtokové Zliabky pre
kondenzovanu vodu a odtokovy
otvor (pozri ,,Cistenie spotrebica”).
Obrazok @

V mraziacom priestore
je silna vrstva
namrazy.

Odmrazovanie mraziaceho priestoru
(pozri Odmrazovanie). Dbajte vzdy
na to, aby boli dvere mraziaceho
priestoru riadne zatvorené.

Casté otvaranie
spotrebica.

Teplota v mraziacom
priestore je prilis

Neotvarajte zbytocne spotrebic.

VysokKa. Otvory privodu

a odvodu vzduchu su

zakryté.

Odstrante prekazky.

Zmrazovanie vacésieho
mnozstva Cerstvych

potravin.

NeprekraCujte max. mraziacu
kapacitu.

Skondenzovana voda pod zasuvkou
na zeleninu

Pre prediZenie svieZosti zeleniny, Salatov a
ovocia je zdsadné pre skladovanie okrem
regulacie teploty, taktiez vysoka vihkost
vzduchu, ktora brani dehydratacii Cerstvych
potravin a strate zivin. Z tohto dévodu je
priestor zasuvky na zeleninu znacne izo-
lovany, a tym nemdze vihkost jkednoducho
na zadnej stene vyparnika kondenzovat a
odvlh¢ovat spotrebic. Najchladnejsi bod v
priestore zasuvky na zeleninu je dno pod
zasuvkou a preto méze v tomto priestore
dochadzat ku kondenzacii. Tento fyzikalny
jav nie je chybou spotrebica a plne postaci
pri pravidelnych cykloch Cistenia spotrebica
pripadnu skondenzovanu vodu odstranit’.

16



10

il

1-4
13
14
15

=]
o
o |

17

il

)
=1
=
2

Obrazky su ilustragné.




60 mm ‘ﬁ







g || <

f ~ FD - Nr
2) e

Dekoracné krytky pre integrované rukovéte (vid. medzinarodny montazny navod) nie su sucastou

vyrobku a ani sa nedaju objednat ako zvlastne prisluSenstvo.
OspravedIfiujeme sa za tato tlacova chybu.
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INFORMACNY LIST: BSH domaci spotiebiée, s. r. o.

Obchodna znacka BSH: @

Znacka BOSCH

Predajné oznacenie KGV39VW30S

Typ spotrebica 7

Trieda energetickej U€innosti (A+++... nizka spotreba el. energie A++
az D... vysoka spotreba el. energie)

Spotreba energie za 365 dni " kWh 238

Hviezdi¢kové oznacenie mraziaceho priestoru (%)

Uzito¢ny objem celkom : | 344

z toho: objem chladiacej Casti | 250

z toho: objem mraziacej Casti | 94

z toho: chladiaca/mraziaca ¢ast I 0

Doba skladovania pri vypnuti hod. 23

Mraziaci vykon kg/ 24hod. 7,0

Klimaticka trieda 2 SN-T

Hlu¢nost 4 dB (re 1 pW) 39

Vstavany spotrebi¢ uréeny na montaz/ spotrebic je uréeny na skladovanie vina nie

" Spotreba energie v kWh / rok zaloZzena na vysledkoch normalizovanej skusky na dobu
24 hod. Skuto¢na spotreba energie zavisi od spdsobu pouzitia a postavenia spotrebica.

2 SN: okolité teploty od + 10 °C do +32 °C
ST: okolité teploty od + 18 °C do +38 °C
N:  okolité teploty od + 16 °C do +32 °C
T okolité teploty od + 18 °C do + 38 °C

3 1 = Chladni¢ka bez priestoru s nizkou teplotou
7 = Chladni¢ka / mrazni¢ka s priestormi s nizkou teplotou *(***)
8 = Skriniova mraznicka
10 = Chladni¢ka s priestormi blizko 0°C

4 Hlu¢nost podla Eurépskej normy EN 60704.
Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebic¢a je 39 dB (A), ¢o predstavuje hladinu A
akustického vykonu vzhladom na referenény akusticky vykon 1pW.

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez
upozornenia. Aktualny navod najdete na webovych strankach www.bosch-home.com/sk



Uistenie dovozcu o vydani prehlasenia o zhode
Vazeny zékaznik,
Podla § 13, odst.5 zakona €. 22/97 Zb. Vas uistujeme, Ze na vSetky vyrobky distribuované

spolo¢nostou BSH domaci spotfebice s. r. 0. nasim obchodnym partnerom, bolo vydané
prehlasenie o zhode v zmysle zakona €. 22/97 Zb a prislusnych nariadeni viady.

Toto uistenie dovozcu o vydani prehlasenia o zhode sa vztahuje na v8etky vyrobky vratane
plynovych spotrebicov, ktoré su obsiahnuté v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotfebiCe s. r. 0.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku. Montaz a instalacia spotrebica,
musi byt vykonana v sulade s vyhlagkou UBP SR &.508/2009 Z. z. sUvisiacich predpisov a noriem
v platnom zneni. Pred montazZou vyrobku je nutné, aby boli spinené vSetky podmienky pre
pripojenie na inzinierske siete podla platnych noriem a podfa navodu na pouZitie.

Zaruéné podmienky

* na vyrobok sa poskytuje zaru€na doba 24 mesiacov odo dina zakupenia vyrobku kupujucim

* pri reklamacii je podmienkou predlozit platny darovy doklad o kipe vyrobku (napr. pokladni¢ny
blok, fakturu a pod.)

* ak je vyrobok pouzivany k inému nez vyrobcom stanovenému ucelu, alebo je vyrobok pouzivany
v ramci predmetu obchodnej Cinnosti, poskytuje sa zaru¢na doba 6 mesiacov odo dia zakupenia,
nakolko spotrebiCe su ur€ené vyhradne pre pouzitie v domacnosti

* za vadu vyrobku sa nepovazuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajuce absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spésobené napr. zanedbanim beznej udrzby, Cistenia,
nadmernym pouZivanim vyrobku

* zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru kupujuci neméze uzivat tovar pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda predavajuci

* ak nebude zistena Ziadna zavada, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava alebo bude
zistena zavada nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
osoba, ktora uplatnila narok na tuto opravu

« zarucné opravy vykonavaju autorizované servisné strediska podla zoznamu uvedeného v tomto
zaruénom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaci spotrebice. s.r.o. organizaéna
zlozka Bratislava zanika, ak:

« je necitatelny vyrobny §titok, alebo na vyrobku chyba

* Udaje na zaru¢nom liste, pripadne na doklade o predaiji sa liSia od udajov uvedenych na
vyrobnom $titku spotrebica

« vyrobok bol namontovany v rozpore s navodom na montaz, pripadne nebol dodrZzany sulad s
platnymi STN, alebo s navodom na obsluhu

« vyrobok bol neodborne namontovany, alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou
opravnenou v zmysle vyhlagky UBP SR &.718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebice a
spotrebice s elektrickym napajanim 400 V, ako i na spotrebiCe dodavané bez elektrického kabla,
pripadne bez elektrickej koncovky

* bola vykonana konstrukéna zmena alebo zasah do vyrobku neopravnenou osobou

« zavada na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov, alebo prisluSenstva

* sa jedna o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kamena,
neodborného zapojenia, zivelnou pohromou, vonkajsimi vplyvmi a pod.




AQUA
STOP

RozsSirena zaruka nad ramec zakona

Pri spotrebicoch (pracky, umyvacky riadu) sériovo vybavenych systémom ,,AquaStop“, je
vyrobcom poskytnuta zaruka na Skody vzniknuté nespravnou funkciou tohto systému a to po celu
dobu Zivotnosti spotrebica (toto sa nevztahuje na vlastny aqua-stop). Ak vzniknu Skody vodou
sposobené chybou systému ,,Aqua Stop“, poskytneme nahradu tychto §kéd.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozorfiuje na to, Ze vyrobok po skonéeni jeho
zivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat do Specialnej zberne
odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.

VaSou podporou spravnej likvidacie pomahate ziskat opat cenné suroviny a chranit tak zivotné
prostredie. DalSie informéacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom urade, v zberni
odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpecuje zber, prepravu, spracovanie, recyklaciu a
ekologické zneskodnovanie elektroodpadu v zmysle zakona.

Prehlasenie o hygienickej nezavadnosti vyrobkov

VSetky vyrobky distribuované spolo¢nostou BSH domaci spotfebi€e s.r.0. a prichazajuce
do styku s potravinami spifiaji poZiadavky o hygienickej nezavadnosti podfa zakona

€. 258/2000 Zb., vyhlasky 38/2001 Zb. Toto prehlasenie sa vztahuje na vSetky vyrobky
prichadzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotrebice s.r.o.

»Spotrebi¢ nie je ur€eny pre pouzitie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo mentalnymi schopnostami, alebo s nedostatkom skusenosti a vedomosti, ak im osoba
zodpovedna za ich bezpecnost neposkytne dohlad a alebo ich nepoucila o pouzivani spotrebi¢a.”




ZOZNAM SERVISNYCH STREDISK

085 01 |Bardejov Partizanska 14 Peter Spik www.spikelektro.sk spikservis@gates.sk 054/4746227 0903 527102
821 07 |Bratislava Kazanska 56 Martin S&asny servis doméacich gaggenau@orangemail.sk 02/38103355 0918996988
spotrebicov
811 07 |Bratislava Mytna 17 Viva elektroservis, s. r.o. www.vivaservis.sk servis@vivaservis.sk 02/45958855 10905722111
945 01 |Komarno Mesacna 20 LASER Komarno spol. s r.o. www.laser-kn.sk servis@laser-kn.sk 035/7702688 0915222454
040 01 |KoSice Komenského 14 Ing. Lubor Kolesar Kubis kubisservis@mail.t-com.sk 055/6221477 10905894769
071 01 |Michalovce Ul.Obrancov mieru 9 |[ELEKTROSERVIS VALTIM valiskalubomir@stonline.sk 056/6423290 |0903855309
949 01 |Nitra Spojovacia 7 EXPRES servis Anna Elmanova expresservis@naex.sk 037/6524597 0903524108
920 01 |Piestany nska 47 Domoss Technika a.s. www.domoss.sk servis@domoss.sk 033/7744810 |033/7742417
058 01 |Poprad Tovarenska ul.¢.3 TATRACHLAD POPRAD s.r.o. www.tatrachlad.sk tatrachlad@tatrachlad.sk 052/7722023 0903906828
080 05 |Presov Svabska 6695/57A BARAN servis - Baran Lubos$ www.baranservis.sk baransservis@baranservis.sk 051/7721439 0903904572
971 01 |Prievidza V.Clementisa 6 ELEKTROSERVIS Pavlicek Peter www.peterpavlicek- pavlicek.elektroservis@stonline. |046/5485778 |0905264822
elektroservis.sk sk
979 01 |Rimavska B. Bartoka 24 N.B.ELEKTROCENTRUM nbelektrocentrum@stonline.sk  [047/5811877 (0905664258
Sobota
034 72 |Ruzomberok Liptovska Luzna 496 |Elpra spol. s r.o. elpra@speednet.sk 044/4396413 |0905577817
038 52 |Sucany Hlavna ul. ¢. 5 BSC - servis centrum spol. s r.o. www.bsc-serviscentrum.eu |bsc@bsc-serviscentrum.eu 043/4003424 10902272727
911 08 [Trencin Mateja Bela 37 Jozef Roznik www.bshservis.sk roznik@bshservis.sk 0903702458
960 01 |Zvolen Hviezdoslavova 34 STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS stafexpress.zvservis@mail.t- 045/5400798 0905259983
com.sk
010 01 |Zilina Komenského 38 M-SERVIS Mare$ Jaroslav www.m-servis.sk mservis@zoznam.sk 041/5640627







Seznam servisnich partnerd a informace o zaruénich
podminkach naleznete na:

www.bosch-home.com/cz

infolinka: +420 251 095 555

Zoznam servisnych partnerov a informacie o zaruénych
podmienkach najdete na:

www.bosch-home.com/sk
infolinka: +421 244 452 041
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